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	CAR/46

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

�Asunto:	Propuesta de aprobación de 8 proyectos de nuevas Recomendaciones y 	22 proyectos de Recomendaciones revisadas adoptados por la Comisión de 	Estudio 9 de Radiocomunicaciones tras consulta de la Comisión de Estudio





En la reunión de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones celebrada del�21 al 23 de enero de 1997, esta Comisión decidió solicitar la adopción de 8 proyectos de nuevas Recomendaciones y 22 proyectos de Recomendaciones revisadas por consulta, en virtud de lo dispuesto en el punto 10.4 de la Resolución UIT-R 1-1 (Decisión por consulta de las Comisiones de Estudio).

Conforme se indicaba en el Addéndum 1 a la Carta Circular 9/LCCE/21 del 15 de mayo de 1997, el periodo de consulta terminó el 15 de junio de 1997.

Los otros 8 proyectos de nuevas Recomendaciones y 22 proyectos de Recomendaciones revisadas han sido adoptados por la Comisión de Estudio 9, y debe aplicarse a las mismas el procedimiento del § 10.5 de la Resolución UIT�R 1-1. Los títulos y resúmenes de estas Recomendaciones aparecen en el Anexo 1.

Teniendo en cuenta las disposiciones del § 10.5.1 de la Resolución UIT-R 1-1, le agradecería me informase, antes del 30 de septiembre de 1997, si su Administración aprueba o no estos proyectos de Recomendaciones.

Se ruega a los Miembros que eventualmente se pronuncien contra la aprobación de alguno de estos proyectos de Recomendación, se sirva advertir el motivo y señale los posibles cambios para facilitar un nuevo examen por parte de la Comisión de Estudio durante el periodo de estudios (§ 10.5.4 de la Resolución UIT-R 1-1).

�

Tras la fecha límite mencionada, el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones notificará los resultados de esta consulta mediante circular administrativa y adoptará las disposiciones pertinentes para que las Recomendaciones se publiquen conforme a la Resolución UIT-R 1-1.

Se manda una copia de esta carta, para información, a los Miembros del Sector de la UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones.



	Robert W. Jones�	Director

	Oficina de Radiocomunicaciones



Anexo:�1.  Lista de documentos con títulos y resúmenes

Documentos adjuntos:�Documentos 9/BL/14 a 9/BL/43



Distribución:

-	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

-	Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones

�

ANEXO 1

Lista de los proyectos de Recomendaciones nuevas y revisadas y resúmenes



Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.758	Doc. 9/BL/14

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELABORACIÓN DE CRITERIOS�PARA LA COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO FIJO TERRENAL�Y OTROS SERVICIOS

En este proyecto se incluye nuevo material en el que se describen parámetros técnicos típicos del servicio fijo con miras a su utilización en los estudios de compartición para una serie de bandas, incluidas las gamas 2,1�2,2, 3,7�4,2, 4,5�5,0, 6�8,5, 10,6�11,7, 17,7�19,7 y 30�60 GHz. Asimismo, se ha añadido un nuevo Anexo en el que se identifican valores de ganancia de antena mínimos para varias bandas del servicio fijo con miras a su utilización en ciertos escenarios de compartición en los que resulta adecuada una ganancia de antena mínima.

Proyecto de nueva Recomendación [Documento 9/54]	Doc. 9/BL/15

DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEBIDO A LA INTERFERENCIA OCASIONADA POR OTROS SERVICIOS QUE COMPARTEN�LAS MISMAS BANDAS DE FRECUENCIA A TÍTULO PRIMARIO CON LOS�SISTEMAS DE RADIOENLACES ANALÓGICOS PARA TELEVISIÓN

Este proyecto de nueva Recomendación proporciona los criterios de interferencia entre los sistemas de radioenlaces que transportan señales de televisión y otros servicios de radiocomunicaciones. Los objetivos emanan básicamente de los señalados en la Recomendación UIT�R F.555 y en ellos se utiliza de forma convencional una tolerancia del 10% a la interferencia procedente de otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencias a título primario.

Proyecto de nueva Recomendación [Documento 9/55]	Doc. 9/BL/16

LÍMITES DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO PARA LA PUESTA EN SERVICIO�DE LAS PARTES DE TRAYECTOS Y SECCIONES INTERNACIONALES DE�TRANSMISIÓN DE JERARQUÍA DIGITAL PLESIÓCRONA Y SÍNCRONA IMPLEMENTADOS POR SISTEMAS DE RADIOENLACES DIGITALES

En este proyecto de nueva Recomendación se proporcionan los límites de la calidad de funcionamiento y se describen los procedimientos para poner en servicio las partes de los trayectos internacionales y las secciones implementadas mediante sistemas de radioenlaces digitales. Se tomó en consideración el trabajo de la Comisión de Estudio 4 del UIT�T (Recomendaciones de la Serie M.2100). Se preparó una metodología con un procedimiento de tres fases basado en diferentes tiempos de comprobación y límites de calidad de funcionamiento adecuados, teniendo en cuenta los efectos adversos de la propagación.

�Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.594-3	Doc. 9/BL/17

objetivos de característica de error DEL TRAYECTO DIGITAL FICTICIO DE REFERENCIA PARA SISTEMAS DE RADIOENLACES que proporcionan conexiones a una velocidad binaria inferior a la velocidad primaria y que forma PARTE o constituye todo el tramo de grado alto DE UNA RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS

La revisión propuesta del título y el texto de la Recomendación UIT-R F.594 es el resultado de la revisión de la Recomendación UIT-T G.821. El alcance de la primera de estas Recomendaciones se limita actualmente a las conexiones a una velocidad binaria inferior a la primaria y se ha eliminado el parámetro y el objetivo constituidos por el "minuto degradado". Además, se han introducido varios pequeños cambios con propósitos de aclaración.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.634-3	Doc. 9/BL/18

OBJETIVOS EN MATERIA DE CARACTERÍSTICAS DE ERROR PARA RADIOENLACES DIGITALES REALES QUE FORMAN PARTE DE LA PORCIÓN DE GRADO ALTO DE CALIDAD DE CONEXIONES INTERNACIONALES DIGITALES A UNA VELOCIDAD BINARIA INFERIOR A LA VELOCIDAD PRIMARIA DENTRO DE UNA RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS

La revisión propuesta del título y el texto de la Recomendación UIT-R F.634 es el resultado de la revisión de la Recomendación UIT-T G.821. El alcance de la primera de estas Recomendaciones se limita actualmente a las conexiones a una velocidad binaria inferior a la primaria y se han suprimido los textos relacionados con el parámetro y el objetivo "minuto degradado". Se revisó el Anexo 2 en que se proporcionan las reglas de traducción de la velocidad binaria del sistema al nivel de 64 kbit/s. Se suprimió el Apéndice 1 al Anexo 1. Asimismo, se hicieron algunos cambios de poca importancia, sobre todo en el Anexo 1, principalmente con fines de aclaración.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.696-1	Doc. 9/BL/19

OBJETIVOS DE CARACTERÍSTICA DE ERROR Y DE DISPONIBILIDAD PARA SECCIONES DIGITALES Y FICTICIAS DE REFERENCIA QUE CONSTITUYEN UN TRAMO O LA TOTALIDAD DE LA PARTE DE GRADO MEDIO DE UNA CONEXIÓN�DE LA RDSI a una velocidad binaria inferior a la velocidad�primaria que utilizan los sistemas de radioenlace digitales

La revisión propuesta del título y el texto de la Recomendación UIT-R F.696 es el resultado de la revisión de la Recomendación UIT-T G.821. El alcance de la primera de estas Recomendaciones se limita actualmente a las conexiones a una velocidad binaria inferior a la primaria y se han suprimido los textos relacionados con el parámetro y el objetivo constituidos por el "minuto degradado". Se añadió con propósitos de aclaración una nota explicativa, modificaron dos notas y se introdujeron modificaciones de redacción. Todos los objetivos se convirtieron de porcentajes a fracciones absolutas de tiempo.

�Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.697-1	Doc. 9/BL/20

OBJETIVOS  DE  característica DE ERRORES�Y  DE  DISPONIBILIDAD  PARA  el tramo  DE  GRADO  LOCAL  EN�CADA  EXTREMO  DE  UNA  CONEXIÓN  DE  RDSI  a una�velocidad  binaria inferior a la velocidad�primaria  QUE  UTILIZA  SISTEMAS  DE�RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS�DIGITALES

La revisión propuesta al título y el texto a la Recomendación UIT-R F.697 es el resultado de la revisión de la Recomendación UIT-R G.821. El alcance de la primera de estas Recomendaciones se limita actualmente a las conexiones a una velocidad binaria inferior a la primaria y suprimieron los textos relacionados con los parámetros y los objetivos "minuto degradado" y RBER. Se añadieron con propósitos de redacción dos notas explicativas y se introdujeron varias mejoras de redacción. Todos los objetivos se convirtieron de porcentaje a fracciones absolutas de tiempo.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.1092	Doc. 9/BL/21

OBJETIVOS DE CARACTERÍSTICA DE ERROR DE LOS TRAYECTOS DIGITALES DE VELOCIDAD BINARIA CONSTANTE IGUAL O SUPERIOR A LA VELOCIDAD PRIMARIA EN SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS DIGITALES QUE PUEDEN FORMAR PARTE DEL TRAMO INTERNACIONAL DE UN TRAYECTO FICTICIO DE REFERENCIA DE 27 500 km

Se eliminó una pequeña incoherencia en la Recomendación UIT-R F.1192 y se armonizaron las atribuciones dependientes de la longitud para los países intermedios y de terminación. Se suprimió una nota existente y se introdujo una nueva nota sobre las modificaciones más recientes de la Recomendación UIT-T G.826.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.1189	Doc. 9/BL/22

Objetivos de CARACTERÍSTICA DE ERROR PARA LOS TRAYECTOS �DIGITALES DE VELOCIDAD BINARIA CONSTANTE QUE FUNCIONAN �A VELOCIDAD PRIMARIA O SUPERIOR ESTABLECIDOS POR �SISTEMAS DE RADIOENLACES DIGITALES QUE PUEDEN CONSTITUIR �UNA PARTE O LA TOTALIDAD DEL TRAMO NACIONAL DE UN �TRAYECTO FICTICIO DE REFERENCIA DE 27 500 km

Las modificaciones de la Recomendación F.1189 UIT-R tiene por objeto aclarar el concepto de las secciones básicas del tramo nacional del trayecto ficticio de referencia con una figura mejorada y definir de manera más precisa el parámetro "longitud de ruta L". Se ha introducido una nueva nota para referirse a las modificaciones más recientes de la Recomendación UIT�T G.826.

�Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.1093	Doc. 9/BL/23

EFECTOS DE LA PROPAGACIÓN POR multitrayecto EN EL DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RADIOENLACES DIGITALES �CON VISIBILIDAD DIRECTA

Debido a la íntima relación de la Recomendación UIT�R F.1093 relativa a los efectos de la propagación multitrayectos en sistemas de radioenlaces digitales con la Recomendación UIT�R P.530 sobre los métodos de predicción requeridos para diseñar sistemas terrenales con visibilidad directa, parecía necesario dar al usuario de la Recomendación UIT�R F.1093 cierta información sobre las últimas modificaciones más importantes de la Recomendación UIT�R P.530. Por tal motivo, se ha añadido un párrafo en la introducción de la sección 4 de la Recomendación UIT�R F.1093.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.557-3	Doc. 9/BL/24

OBJETIVO DE DISPONIBILIDAD EN SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS PARA UN CIRCUITO FICTICIO DE REFERENCIA�Y UN TRAYECTO DIGITAL FICTICIO DE REFERENCIA

Se modificó la Recomendación UIT-R F.557 para tomar en consideración las definiciones revisadas del tiempo disponible y no disponible que figuran actualmente en las Recomendaciones básicas del UIT�T.

Proyecto de nueva Recomendación [Documento 9/69]	Doc. 9/BL/25

SEÑALES radioeléctricas TRANSPORTADAS por FIBRAS ÓPTICAS

En respuesta a la Cuestión 204/9, en esta Recomendación se proporciona orientación técnica y operacional sobre el transporte de señales de radiofrecuencia a través de fibras ópticas. Asimismo, se indica una configuración de sistema básica, una serie de posibles aplicaciones de servicio y algunos requisitos en materia de equipo radioeléctrico. Por otra parte, se describen las ventajas que se esperan de tales sistemas a nivel de mantenimiento y funcionamiento.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.382-6	Doc. 9/BL/26

DISPOSICIÓN DE RADIOCANALES PARA SISTEMAS DE RELEVADORES�RADIOELÉCTRICOS QUE FUNCIONAN EN LAS BANDAS DE 2 Y 4 GHz

Esta Recomendación proporciona disposiciones de canal de radiofrecuencia para los sistemas de radioenlaces del servicio fijo con capacidades medias y elevadas en ciertas bandas atribuidas a dicho servicio en las bandas 2 y 4 GHz. Se ha introducido enmiendas para incorporar nuevas disposiciones en relación con los sistemas de 34 Mbit/s en la banda 2 GHz y los sistemas de 34 a 140 Mbit/s, así como con los sistemas con velocidades binarias de jerarquía digital síncrona en la banda 4 GHz.

�Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.635-3	Doc. 9/BL/27

Disposición DE RADIOCANALES BASADA EN UN PLAN HOMOGÉNEO�PARA SISTEMAS DE RADIOENLACES QUE FUNCIONAN�EN LA BANDA DE 4 GHz

Esta Recomendación proporciona disposiciones de canal de radiofrecuencia basadas en una configuración homogénea de los sistemas de radioenlaces digitales de elevada capacidad que funcionan en la banda de 4 GHz. Se han introducido enmiendas para incorporar una nueva disposición cocanal con polarización doble con una separación de 30 MHz para sistemas que transportan la señal STM�1.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.1099-1	Doc. 9/BL/28

DISPOSICIONES DE RADIOCANALES PARA SISTEMAS DE�RADIOENLACES DIGITALES DE GRAN CAPACIDAD�EN LA BANDA DE 5 GHz (4 400 - 5 000 MHz)

Esta Recomendación proporciona disposiciones de canal de radiofrecuencia para sistemas de radioenlaces digitales de elevada capacidad en la banda 4 400 � 5 000 MHz. Se han introducido enmiendas para incorporar una nueva utilización de frecuencia con polarización simple para planes de frecuencias con un reducido número de canales.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.386-4	Doc. 9/BL/29

Disposición DE RADIOCANALES PARA SISTEMAS DE radioenlaces�analógicos o digitales de capacidad media o alta�QUE FUNCIONAN EN LA BANDA DE 8 GHz

Esta Recomendación proporciona disposiciones de canal de radiofrecuencia para sistemas de radioenlaces del servicio fijo con capacidades medias y elevadas en ciertas bandas atribuidas a dicho servicio en la banda 8 GHz. Se han introducido enmiendas para incorporar nuevas disposiciones en relación con sistemas digitales de elevada capacidad de hasta 140 Mbit/s o velocidades binarias con jerarquía digital síncrona.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.595-4	Doc. 9/BL/30

DISPOSICIÓN DE RADIOCANALES PARA SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS QUE FUNCIONAN EN LA BANDA �DE FRECUENCIAS DE 18 GHz

Esta Recomendación proporciona disposiciones de canal de radiofrecuencia para sistemas de radioenlaces del servicio fijo que funcionan en ciertas bandas atribuidas a dicho servicio en la gama en torno a 18 GHz. Se han introducido enmiendas para incorporar nuevas disposiciones cocanal en relación con sistemas de baja capacidad con varias separaciones de canal comprendidas entre 1,25 MHz y 2,5 MHz.

�Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.750-2	Doc. 9/BL/31

ARQUITECTURAS Y ASPECTOS FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS DE RADIOENLACES PARA LAS REDES BASADAS EN LA �JERARQUÍA DIGITAL SÍNCRONA

Esta Recomendación versa sobre los aspectos de arquitectura y funcionales de los sistemas de radioenlaces basados en la jerarquía digital síncrona. Para reflejar las nuevas versiones de las Recomendaciones de la UIT-T sobre la cuestión que representa la jerarquía digital síncrona, se han hecho pequeñas modificaciones en el texto y en una figura con el fin de garantizar la coherencia con las Recomendaciones UIT�T precitadas.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.751-1	Doc. 9/BL/32

CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN Y REQUISITOS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS PARA LAS REDES BASADAS EN LA JERARQUÍA DIGITAL SÍNCRONA

Esta Recomendación versa sobre las características y los aspectos de la calidad de funcionamiento de los sistemas de radioenlaces basados en la jerarquía digital síncrona. Se han introducido enmiendas para incorporar la utilización de bytes específicos para medios en la supervisión de la calidad de funcionamiento de extremo a extremo para conexiones radioeléctricas compuestas de múltiples repetidores con jerarquía digital síncrona.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.1191	Doc. 9/BL/33

ANCHURAS DE BANDA Y EMISIONES NO DESEADAS DE LOS SISTEMAS�DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS

Esta Recomendación versa sobre la anchura de banda y las emisiones no deseadas de los sistemas de radioenlaces digitales. La nueva versión se proporciona, teniendo en cuenta los estudios efectuados recientemente por la Comisión de Estudio 1 del UIT-R sobre las emisiones no esenciales.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.701-1	Doc. 9/BL/34

DISPOSICIONES DE RADIOCANALES PARA SISTEMAS RADIOELÉCTRICOS ANALÓGICOS Y DIGITALES PUNTO A MULTIPUNTO QUE FUNCIONAN EN BANDAS DE FRECUENCIAS DE LA GAMA 1,350 A 2,690 GHz�(1,5, 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 Y 2,6 GHz)

En esta Recomendación figuran principios generales relativos a las disposiciones de canal de radiofrecuencia para sistemas punto a multipunto (P-MP) en las bandas 1,5 a 2,6 GHz. El texto de esta Recomendación se ha actualizado para aclarar aún más su estado y finalidad. Se han hecho también varias referencias a otras Recomendaciones en las que se exponen diferentes disposiciones de canal para sistemas P�MP.

�Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.757	Doc. 9/BL/35

Requisitos básicos de sistemas y objetivos de calidad de funcionamiento PARA aplicaciones fijas de bucle local inalámbrico que utilizan tecnologías móviles de tipo celular

En respuesta a la Cuestión 140/9, esta Recomendación proporciona, orientación sobre las características de sistema y los aspectos de calidad de funcionamiento del bucle local inalámbrico fijo (WLL) que utiliza tecnologías móviles de tipo celular. En la versión revisada se señalan configuraciones de sistema y los aspectos operacionales de varios tipos de WLL celulares fijos digitales.

Proyecto de nueva Recomendación [Documento 9/88]	Doc. 9/BL/36

ESTIMACIÓN DEL ÁNGULO DE ELEVACIÓN REAL DE UNA ESTACIÓN DEL SERVICIO FIJO HACIA UNA ESTACIÓN ESPACIAL TENIENDO EN CUENTA �LA REFRACCIÓN ATMOSFÉRICA

En este proyecto de nueva Recomendación se proporciona un método simplificado pero preciso para estimar el ángulo de elevación en el supuesto de una atmósfera de referencia exponencial en lo que concierne a la refracción. Este método puede utilizarse, por ejemplo, para estimar la atenuación del trayecto oblicuo debida a gases atmosféricos y la atenuación por bloqueo en la zona Fresnel. Aunque el método utilizado se ha obtenido para alturas de antena de hasta 3 km y ángulos de elevación de hasta 10 grados, constituye una aproximación razonable hasta 90 grados.

Proyecto de nueva Recomendación [Documento 9/90]	Doc. 9/BL/37

CRITERIOS DE PROTECCIÓN PARA SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO QUE�COMPARTEN LAS MISMAS BANDAS DE FRECUENCIAS EN LA GAMA�DE 1 A 3 GHz CON EL SERVICIO MÓVIL TERRESTRE 

En este proyecto de nueva Recomendación se identifican los criterios de protección y la información adicional necesaria para aplicar los criterios relativos a la utilización por el servicio fijo de bandas de frecuencias comprendidas en la gama de 1 a 3 GHz que son compartidas con el servicio móvil terrestre. Los criterios se basan en el reconocimiento de que es necesario introducir espaciamientos geográficos razonables para permitir la compartición de asignaciones de frecuencias solapadas. En el análisis de interferencia adjunto como anexo a la Recomendación se concluye que distancias de separación del orden de 70�120 km o más permitirán funcionamiento cocanal de estos servicios.

Proyecto de nueva Recomendación [Documento 9/91]	Doc. 9/BL/38

Consideraciones técnicas y operacionales relativas a la transición gradual de las bandas compartidas entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo en 2 GHz

Este proyecto de nueva Recomendación se ha preparado en respuesta a la petición formulada en la Resolución 716 (CMR�95) y en él se presenta material para que tengan en cuenta las administraciones al considerar disposiciones transitorias para el servicio móvil por satélite y el servicio fijo en 2 GHz. Está integrado por 4 anexos.

Proyecto de nueva Recomendación [Documento 9/92]	Doc. 9/BL/39

Diagramas de radiación de referencia de antenas omnidireccionales y otros tipos de antenas de sistemas de punto �a multipunto para su utilización en estudios de compartición

En este proyecto de nueva Recomendación se consignan ecuaciones del diagrama de radiación de antenas punto a multipunto, en ausencia de datos medidos, debería utilizarse para: 1) evaluar la interferencia entre sistemas de radioenlaces punto a multipunto con visibilidad directa; y 2) realizar estudios de coordinación y evaluar la interferencia entre estaciones de radioenlace punto a multipunto con visibilidad directa y otros servicios que compartan la misma banda de frecuencias. Estas ecuaciones se basan en el nivel excedido por un pequeño valor porcentual de las crestas de los lóbulos laterales.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.1108-1	Doc. 9/BL/40

DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA PROTEGER LOS RECEPTORES DEL SERVICIO FIJO DE LAS EMISIONES PROCEDENTES DE ESTACIONES �ESPACIALES SITUADAS EN ÓRBITAS DE SATÉLITES NO �GEOESTACIONARIOS Y QUE FUNCIONAN EN �BANDAS DE FRECUENCIAS COMPARTIDAS

En este proyecto de Recomendación UIT�R F.1108�1 revisada se examinan los criterios de compartición de frecuencias en relación con los sistemas del servicio fijo que comporten espectro con las estaciones espaciales en órbitas no geoestacionarias, habida cuenta de la densidad de flujo de potencia combinada. En este caso, la revisión incluye la adición de tres nuevos anexos, en los cuales se examinan los sistemas digitales que utilizan diversidad, no uniformidad de la interferencia y metodología para examinar la distribución acumulativa de la suma de potencias de ruido e interferencia y la pérdida conexa debida al margen de desvanecimiento.

Proyecto de nueva Recomendación [Documento 9/107]	Doc. 9/BL/41

gestión de frecuencias de sistemas radioeléctricos y redes en ondas decamétricas adaptables que utilizan sondeo con incidencia oblicua mediante ondas continuas moduladas en frecuencia

En esta Recomendación se describe la utilización del sondeo de incidencia oblicua mediante ondas continuas moduladas en frecuencia "chirp" para la gestión en tiempo real de redes adaptables del servicio fijo por debajo de unos 30 MHz. Dicho sondeo FMSW ha estado en servicio durante muchos años. La evaluación de canal en tiempo real puede efectuarse mediante la integración de señales de sondeo con incidencia oblicua en redes adaptables en ondas decamétricas.

�Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.763-2	Doc. 9/BL/42

TRANSMISIÓN DE DATOS POR CIRCUITOS DE ONDAS DECAMÉTRICAS QUE UTILIZAN MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FASE

La modificación de la Recomendación UIT�R F.763�2 consiste en la adición de un nuevo anexo. En el nuevo anexo se describe una serie de técnicas para la utilización de la diversidad en modo/polarización con módems en ondas decamétricas de elevada velocidad con modulación por desplazamiento de fase que utilizan igualizadores adaptables. La utilización de diversidad en transmisión o recepción puede redundar en mejoras de la tasa de errores en los bits de hasta 3 órdenes de magnitud en sistemas sin diversidad.
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SISTEMAS RADIOELÉCTRICOS ADAPTABLES PARA FRECUENCIAS�INFERIORES A UNOS 30 MHz

Esta Recomendación sobre sistemas de radioenlaces adaptables en ondas decamétricas consta de varios anexos en los que se describen ejemplos de sistemas de radioenlaces adaptables. Se han añadido dos nuevos anexos: En el nuevo Anexo 8 se describe un sistema de establecimiento de enlaces automáticos radioeléctricos en ondas decamétricas y la nota del Anexo 5 se ha transferido al nuevo Anexo 8. En el nuevo Anexo 9 se describe una red de comunicaciones adaptable en ondas decamétricas que suministra servicios de correo electrónico, facsímil y de datos. Los sistemas de radioenlaces adaptables utilizan sondeo de incidencia oblicua mediante ondas continuas moduladas en frecuencia "chirp" para la gestión de frecuencias.
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