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Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT


�
Objet:	Proposition d’approbation de 4 projets de nouvelles Recommandations et de 26 projets de Recommandations révisées adoptés par la Commission d’études 3 des radiocommunications après consultation de la Commission d’études


A la réunion de la Commission d’études 3 des radiocommunications (Propagation des ondes radioélectriques) qui s’est tenue du 11 au 12 mars 1999, la Commission d’études a décidé de demander l’adoption de 4 projets de nouvelles Recommandations et 26 projets de Recommandations révisées par correspondance, conformément au § 10.2.2 de la Résolution UIT�R 1-2 (Adoption par correspondance de la Commission d’études).


Comme indiqué dans l'Addendum 1 à la Lettre circulaire 3/LCCE/13, du 14 avril 1999, la période de consultation a pris fin le 14 mai 1999.


Les textes (4 projets de nouvelles Recommandations et 26 projets de révisions) ayant été adoptés par la Commission d'études 3, il reste à appliquer la procédure de la Résolution UIT-R 1-2, § 10.3.5. On trouvera ci-après (Annexe 1) les titres et les résumés de ces Recommandations.


Compte tenu des dispositions du § 10.3.5.2 de la Résolution UIT-R 1-2, je vous prie de bien vouloir me faire savoir, au plus tard le 15 octobre 1999, si votre administration approuve ou n'approuve pas ces projets de Recommandations.


Tout Etat Membre qui indique qu'un projet de Recommandation ne devrait pas être approuvé est prié d'en donner la raison et de proposer d'éventuelles modifications afin de faciliter la suite de l'examen du projet en question par la Commission d'études au cours de la période d'études (§ 10.3.5.5 de la Résolution UIT-R 1-2).


Après la date limite mentionnée ci-dessus, je ferai connaître les résultats de la présente consultation par une Circulaire administrative et prendrai des dispositions afin que ces Recommandations soient publiées conformément au § 10.3.7 de la Résolution UIT-R 1-2.


�
Toute organisation membre de l'UIT qui a connaissance d'un brevet, détenu par elle�même ou par d'autres, pouvant s'appliquer en totalité ou en partie à des éléments d'une ou de plusieurs Recommandations proposées pour adoption, est priée de m’informer, mais en aucun cas après la date prévue d'adoption annoncée dans la présente Circulaire administrative. La “Déclaration sur la politique du Secteur des radiocommunications en matière de brevets” est contenue dans l’Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1-2.


	Robert W. Jones�	Directeur, Bureau des radiocommunications





Annexe:


1.  Liste des documents avec titres et résumés





Documents joints: 


Documents 3/BL/9 à 38


Distribution:


-	Administrations des Etats Membres de l'UIT


-	Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d’études 3 des radiocommunications


�
ANNEXE 1


Liste des titres et résumés des projets de Recommandations nouvelles et révisées adoptés par la Commission d'études 3 des radiocommunications �(Genève, 11-12 mars 1999)





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.526-5	Doc. 3/BL/9


Propagation par diffraction


La version révisée apporte des précisions au texte traitant de la diffraction sur une Terre sphérique ainsi que de la diffraction en présence d'un ou de plusieurs obstacles. Dans le premier cas, le nouveau texte ajouté indique la distance pour laquelle la méthode recommandée est valable. Dans le second cas, qui traite de la diffraction sur un terrain irrégulier, la méthode de calcul est décrite avec plus de précision.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.679-1	Doc. 3/BL/10


Données de propagation nécessaires pour la conception des systèmes de radiodiffusion par satellites


La version révisée contient de nouveaux renseignements ainsi que des données de mesure relatives à l'affaiblissement dû à la pénétration dans les bâtiments, que l'on peut utiliser pour indiquer le degré d'affaiblissement supplémentaire subi par une émission de radiodiffusion par satellite en ondes décimétriques en cas de réception à l'intérieur d'un bâtiment. Des données de mesure sont aussi fournies sur l'affaiblissement dû à la pénétration dans un véhicule et des observations sont formulées sur la variabilité spatiale et temporelle.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.341-4	Doc. 3/BL/11


notion d'affaiblissement de transmission �pour les liaisons radioélectriques


Des précisions ont été apportées à la définition de l'affaiblissement de transmission pour un trajet radioélectrique en vue de souligner que l'usage de ce terme se limite aux cas où plusieurs trajets de propagation sont considérés séparément. En conséquence, il a fallu modifier les termes définissant les gains d'antenne.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.1147	Doc. 3/BL/12


prévision du champ de l'onde ionosphérique pour les fréquences comprises entre 150 et 1 700 kHz environ


Jusqu'ici, la Recommandation décrivait deux méthodes de prévision, l'une pour la gamme de fréquences 150�1 600 kHz et l'autre pour la gamme 1 600�1 700 kHz. Des études ayant montré que la deuxième méthode était plus précise pour toutes les régions du monde, on l'a retenue dans la version révisée de la Recommandation pour la prévision du champ de l'onde ionosphérique pour toute la gamme de fréquences concernée.


Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.534-3	Doc. 3/BL/13


MéTHODE DE CALCUL DU CHAMP�en présence d'ionisation sporadique de la région e


Des formules ont été ajoutées pour exprimer la prévision de l'intensité du signal résultant de la propagation par la couche E sporadique en termes de tension à l'entrée du récepteur.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.835-2	Doc. 3/BL/14


atmosphère de référence pour l'affaiblissement dû aux gaz


La version révisée contient une nouvelle Annexe 2 qui décrit un nouvel ensemble de données sur les profils verticaux moyens mensuels de la température, la pression et l'humidité relative. Il convient d'utiliser ces données pour connaître les variations saisonnières ou mensuelles du profil atmosphérique.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.680-2	Doc. 3/BL/15


DONNÉES DE PROPAGATION NÉCESSAIRES POUR LA CONCEPTION DE�SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION MOBILES�MARITIMES TERRE-ESPACE


La méthode de prévision servant à évaluer la profondeur d'évanouissement dû à la réflexion de la mer a été complétée par un ensemble de courbes qui permet de connaître rapidement la valeur du coefficient de réflexion de Fresnel de l'eau de mer à différentes fréquences.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.676-3	Doc. 3/BL/16


affaiblissement dû aux GAZ de l'atmosphère


L'Annexe 2 de la version révisée contient des expressions analytiques améliorées relatives à l'affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère dans la gamme de fréquences de 1-300 GHz. Et de nouveaux graphiques représentant l'affaiblissement linéique et l'affaiblissement total.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.838	Doc. 3/BL/17


modèle d'affaiblissement linéique dû à la pluie destiné �aux méthodes de prévision


Le texte a été mis à jour en vue de tenir compte de la gamme de fréquences élargie dans laquelle les coefficients dépendant de la fréquence k et ( sont valables.





�
Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.453-6	Doc. 3/BL/18


INDICE DE RÉFRACTION RADIOÉLECTRIQUE: FORMULES ET�DONNÉES DE RéFRACTIVITé


La version révisée contient un texte amélioré décrivant la distribution statistique des gradients du coïndice et un nouveau texte sur l'utilisation du profil exponentiel du coïndice pour les estimations approximatives du coïndice en fonction de la hauteur.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.681-3	Doc. 3/BL/19


données de propagation nécessaires pour la conception de systèmes de télécommunication mobiles �terrestres Terre-espace


Le modèle de calcul actuel des évanouissements dus à l'effet d'écran des arbres plantés sur les accotements a été complété par un modèle permettant de prévoir l'effet d'écran dû aux bâtiments construits en bordure des routes. La version révisée contient aussi une nouvelle section sur le traitement statistique des conditions de propagation mixtes (visibilité directe, trajets multiples, effet d'écran et occultation).





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.618-5	Doc. 3/BL/20


données de propagation et méthodes de prévision nécessaires pour la conception de systèmes de télécommunication terre-espace


La méthode de prévision de l'affaiblissement dû à la pluie a été modifiée. La nouvelle méthode, valable pour tous les angles d'élévation, pour des fréquences comprises entre 1 et 55 GHz et des probabilités situées entre 0,001 et 5 %, d'une année moyenne est plus précise lorsqu'elle est utilisée avec la nouvelle méthode de prévision de l'intensité de pluie décrite dans la version révisée de la Recommandation UIT-R P.837 (Doc. 3/BL/26). Le texte a également été modifié afin de pouvoir appliquer toutes les méthodes de prévision de la Recommandation (et non uniquement celle concernant l'affaiblissement dû à la pluie) aux trajets non OSG (et OSG). Enfin, le modèle à effets combinés de la propagation sur un trajet oblique permet maintenant de prévoir en plus de l'affaiblissement dû à la pluie et à la scintillation, celui dû aux nuages, à la vapeur d'eau et à l'oxygène.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.833-1	Doc. 3/BL/21


AFFAIBLISSEMENT DÛ À LA VÉGÉTATION


La Recommandation a été entièrement révisée et contient des modèles permettant d'évaluer l'affaiblissement dû à la végétation pour certaines gammes de fréquences et divers types de géométrie de trajet.





Projet de révision de la Recommandation UIT�R P.452-8	Doc. 3/BL/22


MÉTHODE DE PRÉVISION POUR ÉVALUER LES BROUILLAGES�HYPERFRÉQUENCES ENTRE STATIONS SITUÉES À LA�SURFACE DE LA TERRE À DES FRÉQUENCES�SUPÉRIEURES À 0,7 GHz ENVIRON


Il a été nécessaire d'apporter des modifications pour aligner certains éléments des méthodes de prévision sur ceux de la Recommandation révisée UIT-R P.620 (Document 3/BL/36). La méthode de conversion des statistiques pour le mois le plus défavorable en statistiques annuelles a été simplifiée et le traitement de la couverture de terrain a été aligné sur les catégories définies dans la Recommandation UIT-R P.1058 (Document 3/BL/24). Des données sur l'établissement d'un profil de trajet offrent maintenant la possibilité d'utiliser des points espacés irrégulièrement.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.529-2	Doc. 3/BL/23


Méthodes de prévision de la propagation pour le service mobile terrestre de Terre dans les bandes des ondes métriques�et décimétriques


Des modifications ont été apportées aux équations dites d'Okumura-Hata, qui correspondent approximativement aux courbes de propagation du champ dans la bande des ondes décimétriques (figurant dans la Recommandation).





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.1058-1	Doc. 3/BL/24


base de données TOPOGRAPHIQUES NUMéRIQUES�POUR LES éTUDES DE PROPAGATION


La section relative à la définition et au codage des différentes catégories de couverture de terrain a été modifiée.





Projet de nouvelle Recommandation UIT-R P.[Doc. 3/42]	Doc. 3/BL/25


DonnÉes de propagation et mÉthodes de prÉvision nÉcessaires pour la conception de systÈmes utilisant des stations placÉes sur des plates�formes À haute altitude fonctionnant À environ 47 GHz


Cette nouvelle Recommandation décrit les effets de propagation à prendre en considération pour la conception des systèmes utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude et pour les études de partage et de compatibilité connexes. Elle fait référence d'autres Recommandations donnant des renseignements sur la propagation.





�
Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.837-1	Doc. 3/BL/26


CARACTÉRISTIQUES DES PRÉCIPITATIONS�POUR LA MODÉLISATION DE LA PROPAGATION


La version révisée décrit une nouvelle méthode permettant de prévoir l'intensité de pluie à l'aide de grilles mondiales numérisées de trois paramètres climatiques provenant d'une base de données de mesures recueillies pendant 15 ans. On y trouvera aussi, à toutes fins utiles, des cartes indiquant l'intensité de pluie dépassée pendant 0,01% du temps. 





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.840�2 	Doc. 3/BL/27


affaiblissement dû aux nuages et au brouillage 


La version révisée donne des précisions sur les données relatives aux cartes du contenu d'une colonne en eau liquide et leurs fichiers de données correspondants; elle décrit en outre une méthode d'interpolation permettant d'obtenir des valeurs pour un emplacement ou un pourcentage de temps quelconque.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.839-1 	Doc. 3/BL/28


MODèLE D'ALTITUDE DE PLUIE POUR LES MéTHODES DE PRéVISION


Pour quantifier plus facilement l'altitude de pluie à l'aide des méthodes de prévision des effets de la pluie sur la propagation, on a remplacé les termes "hauteur de pluie équivalente" par les termes "altitude moyenne de pluie" et on a modifié en conséquence le texte explicatif.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.841 	Doc. 3/BL/29


conversion des statistiques annuelles en statistiques pour le moiS le plus défavorable


La version révisée introduit de nouveaux facteurs pour la conversion des statistiques annuelles en statistiques pour le mois le plus défavorable pour des régions climatiques d'Australie et d'Europe.





Projet de nouvelle Recommandation UIT-R P.[Doc. 3/47] 	Doc. 3/BL/30


DONNéES DE PROPAGATION ET MéTHODES DE PRéVISION NéCESSAIRES POUR LA CONCEPTION DE SYSTèMES D'ACCÈS RADIOÉLECTRIQUE de terre a ondes millimétriques et a large bande FONCTIONNANT �ENTRE 20 ET 50 GHz ENVIRON


Cette nouvelle Recommandation traite des aspects de la propagation des ondes millimétriques liés à la fourniture de services à large bande sur un réseau d'accès. Elle donne des renseignements sur les effets des bâtiments, de la végétation et des précipitations sur la couverture de zone ainsi que sur la distorsion du canal de propagation due aux effets dynamiques de la végétation et à la propagation par trajets multiples. Elle traite brièvement du problème des brouillages liés à la conception des systèmes cellulaires. 


Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.1144 	Doc. 3/BL/31


GUIDE POUR L'APPLICATION DES MÉTHODES DE PRÉVISION�DE LA PROPAGATION DE LA COMMISSION D'ÉTUDES 3 DES RADIOCOMMUNICATIONS


Cette Recommandation a été mise à jour en vue de tenir compte des modifications apportées aux différents  paramètres et de l'applicabilité de plusieurs Recommandations UIT-R de la Série P (Propagation des ondes radioélectriques).





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.834-2 	Doc. 3/BL/32


effets DE LA RÉFRACTION TROPOSPHÉRIQUE SUR LA PROPAGATION�DES ONDES RADIOÉLECTRIQUES 


La version révisée contient un nouveau texte sur le rayon équivalent de la Terre (facteur k) utilisé dans les études de réfraction et une carte du monde indiquant  la différence de longueur de trajet dans l'atmosphère due aux effets de la réfraction.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.1238 	Doc. 3/BL/33


données DE PROPAGATION ET MODÈLES DE PRÉVISION POUR�LA PLANIFICATION DE  SYSTÈMES DE RADIOCOMMUNICATION DESTINÉS�À FONCTIONNER À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS ET DE RÉSEAUX�LOCAUX D'ENTREPRISE HERTZIENS FONCTIONNANT À DES�FRÉQUENCES COMPRISES ENTRE 900 MHz ET 100 GHz


Des améliorations ont été apportées au texte sur les dégradations liées aux phénomènes de propagation pour des services de radiocommunication (intérieurs) types de courte portée. On a ajouté un nouveau texte sur des modèles adaptés au site pour évaluer l'affaiblissement sur le trajet (ou le champ) et sur l'influence du mouvement des objets dans une pièce. On a également ajouté de nouvelles données sur l'affaiblissement de pénétration lié à la pénétration interétages, les évanouissements par occultation et l'étalement du temps de propagation, sur la base de mesures à 5,2 GHz.





Projet de nouvelle Recommandation UIT-R P.[Doc. 3/55] 	Doc. 3/BL/34


données de propagation et modèles de prévision pour la planification de systèmes de radiocommunication, à�COURTE PORTéE, DESTINéS à FONCTIONNER à L'extérieur�DE BÂTIMENTS et de réseaux locaux HERTZIENS dans�la gamme de fréquences 300 MHz - 100 GHz 


Cette nouvelle Recommandation complète la Recommandation UIT�R P.1238 et traite de la propagation à courte portée pour des trajets extérieurs. Elle décrit les différents milieux d'utilisation et les dégradations liées aux phénomènes de propagation et représente les trajets sont représentés en fonction de leur géométrie. Des modèles empiriques d'affaiblissement sur le trajet sont donnés pour chaque cas et des renseignements sont fournis sur l'incidence de la végétation, dû à la pénétration dans les bâtiments et la propagation par trajets multiples. 


Projet de nouvelle Recommandation UIT-R P.[Doc. 3/57] 	Doc. 3/BL/35


Données de propagation à utiliser pour évaluer la nécessité de�la coordination entre stations terriennes fonctionnant�dans des bandes de fréquences attribuées�pour une utilisation bidirectionnelle


Cette nouvelle Recommandation permet avant tout d'évaluer les conséquences de la diffusion par la pluie lors d'une coordination bidirectionnelle. Trois scénarios, dans lesquels les deux stations terriennes fonctionnent dans les sens de transmission opposés avec des satellites OSG ou non OSG, sont envisagés. Des calculs de diffusion bistatique résultant d'un volume commun sont présentés et des exemples illustrent l'application de la méthode aux trois scénarios.





Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.620-3 	Doc. 3/BL/36


données sur la propagation nécessaires au calcul�des distances de coordination dans la gamme�de fréquences 100 MHz - 105 GHz


Cette Recommandation a été modifiée du tout au tout en vue de son insertion dans une révision possible de l'appendice S7 au Règlement des radiocommunications. La gamme de fréquence a été élargie (fréquence minimale abaissée et fréquence maximale augmentée) et le pourcentage de temps maximal d'applicabilité a été porté à 50% pour toute la gamme de fréquences. De même, le modèle d'effet d'écran du terrain s'applique désormais à toute la gamme de fréquences et à des distances de l'horizon comprises entre 0,5 km et 5 km.


La distance de coordination minimale est exprimée en fonction de la fréquence. L'ensemble de la Recommandation a été rédigé de façon à constituer un texte indépendant, afin qu'il soit plus facile de l'insérer dans une procédure de coordination complète.





Projet de révision de la Recommandation UIT�R P.311-8 	Doc. 3/BL/37


acquisition, présentation et analyse des données dans les�études relatives à la propagation troposphérique


La version révisée de la Recommandation contient les nouvelles catégories de données suivantes: évanouissements dus à la propagation par trajets multiples et durée des évanouissements sur des trajets en visibilité directe, durée des précipitations, conduits d'évaporation, évanouissements en radiodiffusion par satellite et leur durée, affaiblissement dû à la pénétration dans les bâtiments et caractéristiques de l'affaiblissement des matériaux.





�
Projet de révision de la Recommandation UIT-R P.530-7	Doc. 3/BL/38


DONNÉES DE PROPAGATION ET MÉTHODES DE PRÉVISION NÉCESSAIRES POUR LA CONCEPTION DE FAISCEAUX HERTZIENS à VISIBILITÉ DIRECTE de terre


D'importantes modifications ont été apportées à la méthode de prévision empirique pour la distribution des évanouissements par trajets multiples, aux données statistiques sur la durée des événements d'évanouissement et le nombre d'événements causés par l'affaiblissement dû à la pluie, ainsi qu'aux données sur les applications point à point à plusieurs bonds par temps de pluie. On a ajouté une nouvelle annexe traitant de la prévision des caractéristiques d'erreur et de la disponibilité des liaisons radioélectriques SDH en visibilité directe.








_____________
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