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A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT


�
Asunto:	Propuesta de aprobación de 4 proyectos de Recomendaciones nuevas y 26 proyectos de Recomendaciones revisadas adoptados por la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones tras consulta de la Comisión de Estudio





En la reunión de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones (Propagación de las ondas radioeléctricas) celebrada del 11 al 12 de marzo de 1999, la Comisión de Estudio decidió solicitar la adopción de 4 proyectos de nuevas Recomendaciones y 26 proyectos de Recomendaciones revisadas por correspondencia, en virtud de lo dispuesto en el § 10.2.2 de la Resolución UIT-R 1-2 (Adopción por correspondencia de las Comisiones de Estudio).


Conforme se indicaba en el Addéndum 1 a la Carta Circular 3/LCCE/13 del 14 de abril de 1999, el periodo de consulta terminó el 14 de mayo de 1999.


Los 4 proyectos de nuevas Recomendaciones y los 26 proyectos de Recomendaciones revisadas han sido adoptados por la Comisión de Estudio 3, y debe aplicarse a las mismas el procedimiento del § 10.3.5 de la Resolución UIT�R 1-2. Los títulos y resúmenes de estas Recomendaciones aparecen en el Anexo 1.


Teniendo en cuenta las disposiciones del § 10.3.5.2 de la Resolución UIT-R 1-2, le agradecería me informase, antes del 15 de octubre de 1999, si su Administración aprueba o no estos proyectos de Recomendaciones.


Los Estados Miembros que eventualmente se pronuncien contra la aprobación de alguno de estos proyectos de Recomendación, se sirva advertir el motivo y señale los posibles cambios para facilitar un nuevo examen por parte de la Comisión de Estudio durante el periodo de estudios (§ 10.3.5.5 de la Resolución UIT-R 1-2).


Tras la fecha límite mencionada, les notificaré los resultados de esta consulta mediante Circular Administrativa y adoptaré las disposiciones pertinentes para que las Recomendaciones aprobadas se publiquen conforme al § 10.3.7 de la Resolución UIT-R 1-2.


�
Toda organización miembro de la UIT que tenga conocimiento de una patente, de su propiedad o ajena, que cubra totalmente o en parte elementos del proyecto o proyectos de Recomendaciones sometidos a aprobación, deben comunicarme dicha información a más tardar en la fecha de aprobación prevista en la presente Circular Administrativa. La “Declaración sobre la política del Sector de Radiocomunicaciones en materia de patentes” figura en el Anexo 1 de la�Resolución UIT-R 1-2.


	Robert W. Jones�	Director, Oficina de Radiocomunicaciones











Anexo:


1. Lista de los documentos con títulos y resúmenes


Documentos adjuntos:


Documentos 3/BL/9 a 38


Distribución:


-	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT


-	Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones


�
ANEXO 1


Lista de los títulos y resúmenes de los proyectos de Recomendaciones nuevas y revisadas�adoptados por la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones�(Ginebra, 11-12 de marzo de 1999)





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.526-5	Doc. 3/BL/9


propagación por difracción


La revisión aclara el texto relativo a la difracción en una Tierra esférica y a la difracción en un terreno con uno o más obstáculos. En el primer caso, se ha añadido texto nuevo sobre la distancia en que es válido el método recomendado. En el segundo caso, que tiene que ver con la pérdida por difracción en un terreno irregular, se ha hecho más precisa la descripción del procedimiento de cálculo.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.679-1	Doc. 3/BL/10


datos de propagación necesarios para el diseño�de sistemas de radiodifusión por satélite


La revisión contiene nueva información y datos de medición de las pérdidas por entrada en edificios que pueden utilizarse para indicar el grado de atenuación adicional que experimenta una transmisión de radiodifusión por satélite en las bandas de ondas decimétricas cuando se recibe en interiores. Se dan, de manera similar, algunas mediciones limitadas sobre la pérdida por entrada en vehículos. Se hacen algunos comentarios sobre variabilidad temporal y espacial.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.341-4	Doc. 3/BL/11


noción de pérdidas de transmisión en los�enlaces radioeléctricos


Se ha hecho una nueva definición de la pérdida de transmisión en el trayecto de un rayo para poner de relieve que la expresión se circunscribe a los casos en que se consideran separadamente varios trayectos de rayo. Ha sido preciso, en consecuencia, modificar los términos con que se definen las ganancias de antena.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.1147	Doc. 3/BL/12


predicción de la intensidad de campo de la onda�ionosférica en frecuencias comprendidas�entre 150 y 1 700 khz aproximadamente


Hasta ahora, la Recomendación contenía dos métodos de predicción, uno para la gama de frecuencias 150�1 600 kHz y otro para la 1 600�1 700 kHz. Puesto que, según recientes estudios, el segundo método es el más preciso para cualquier región del mundo, la revisión adopta ese método de predicción de la intensidad de campo de la onda ionosférica en la totalidad de la gama de frecuencias que interesa.


Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.534-3	Doc. 3/BL/13


método para calcular la intensidad de campo�en presencia de la capa e esporádica


Se han añadido fórmulas para que la predicción de la intensidad de la señal resultante de la propagación a través de la capa E esporádica pueda expresarse en términos de tensión de entrada en el receptor.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.835-2	Doc. 3/BL/14


atmósferas normalizadas de referencia


La revisión contiene un nuevo Anexo 2 en el que se describe un conjunto nuevo de datos de valores medios mensuales de los perfiles verticales de temperatura, presión y humedad relativa; datos que deberán utilizarse en lo que se refiere a las variaciones estacionales y mensuales del perfil atmosférico.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.680-2	Doc. 3/BL/15


datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas�de telecomunicación móviles marítimos tierra-espacio


Se ha introducido, en el procedimiento de predicción para evaluar la profundidad del desvanecimiento debida a la reflexión en el mar, un conjunto de curvas que da una rápida indicación de la magnitud del coeficiente de reflexión de Fresnel del agua del mar a diversas frecuencias.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.676-3	Doc. 3/BL/16


atenuación debida a los gases atmosféricos


El Anexo 2 de la revisión contiene expresiones analíticas mejoradas para la atenuación debida a los gases a lo largo de la gama de frecuencias 1�300 GHz. Además, aparecen nuevas presentaciones de los gráficos de atenuación específica y total.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.838	Doc. 3/BL/17


modelo de la atenuación específica debida a la lluvia�para los métodos de predicción


El texto ha sido actualizado para reflejar la mayor gama de frecuencias a lo largo de la cual son válidos los coeficientes k y (, dependientes de la frecuencia.





�
Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.453-6	Doc. 3/BL/18


índice de refracción radioeléctrica: su fórmula�y datos sobre la refractividad


La revisión contiene texto perfeccionado en el que se describe la distribución estadística del gradiente de refractividad. Se ha añadido además texto sobre la utilización del perfil de refractividad exponencial al efectuar estimaciones aproximadas de la refractividad como una función de la altura.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.681-3	Doc. 3/BL/19


datos de propagación necesarios para el diseño�de sistemas de telecomunicaciones móviles�terrestres tierra-espacio


Para complementar el modelo existente de apantallamiento debido a los árboles situados al borde del camino, se introduce un modelo adicional de predicción del apantallamiento causado por los edificios al borde del camino. Además, se ha añadido una sección nueva en la que se hace un tratamiento estadístico de condiciones de propagación combinadas, a saber, aquellas en las que se da visibilidad directa, multitrayectos, apantallamiento y bloqueo.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.618-5	Doc. 3/BL/20


datos de propagación y métodos de predicción�necesarios para el diseño de sistemas de�telecomunicación tierra-espacio


El método de predicción de la atenuación debida a la lluvia ha sido modificado. El método nuevo, que es válido para todos los ángulos de elevación, frecuencias entre 1 y 55 GHz y probabilidades entre 0,001 y 5%, es mucho más preciso cuando se utiliza en combinación con el nuevo método de predicción de la intensidad de las precipitaciones contenido en la revisión de la Recomendación UIT�R P.837, (Doc. 3/BL/26). Se ha introducido además texto modificado para que todos los procedimientos que figuran en la Recomendación (no solamente los relacionados con la atenuación debida a la lluvia), sean aplicables a trayectos por satélite no geoestacionario (y también por satélite geoestacionario). Por último, el modelo que se ocupa de los efectos combinados de la propagación por un trayecto oblicuo incluye ahora los efectos causados por las nubes, el vapor de agua y el oxígeno (además de los debidos a la lluvia y el centelleo).





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.833-1	Doc. 3/BL/21


atenuación debida a la vegetación


La Recomendación se ha revisado por completo y contiene modelos de evaluación de la atenuación debida a la vegetación con geometrías y frecuencias diferentes.





�
Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.452-8	Doc. 3/BL/22


procedimientos de predicción para evaluar la interferencia�en microondas entre estaciones situadas en la superficie�de la tierra a frecuencias superiores a unos 0,7 ghz


Ha sido necesario introducir algunas modificaciones para armonizar determinadas características de los procedimientos de predicción con las de la Recomendación UIT-R P.620 revisada (Doc. 3/BL/36). Se ha simplificado el procedimiento de conversión de las estadísticas del mes más desfavorable en estadísticas anuales y se ha armonizado el tratamiento de los ecos parásitos del suelo con las categorías contenidas en la Recomendación UIT�R P.1058 (Doc. 3/BL/24). La información relativa a la construcción de un perfil de trayecto incluye ahora la posibilidad de utilizar puntos con separación irregular.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.529-2	Doc. 3/BL/23


métodos de predicción requeridos para el servicio�móvil terrenal terrestre en las bandas�de ondas métricas y decimétricas


Se ha introducido una corrección en las llamadas ecuaciones Okumura�Hata que son representaciones aproximadas de las curvas de propagación de la intensidad del campo en ondas decimétricas que se dan en la Recomendación.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.1058-1	Doc. 3/BL/24


bases de datos topográficas digitales para�estudios de propagación


Se ha revisado la sección en la que se dan la definición y la codificación para diferentes categorías de cobertura del terreno.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.[Doc. 3/42]	Doc. 3/BL/25


datos de propagación y métodos de predicción necesarios�para el diseño de sistemas que utilizan estaciones�de plataforma a gran altitud a unos 47 ghz


Esta nueva Recomendación describe los efectos de la propagación que deberán tenerse en cuenta al diseñar estaciones en plataforma a gran altitud y los estudios conexos de compartición y compatibilidad. Se hace referencia a otras Recomendaciones que contienen información pertinente sobre propagación.





�
Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.837-1	Doc. 3/BL/26


características de la precipitación para establecer�modelos de propagación


La revisión contiene un procedimiento nuevo de predicción de la intensidad de la lluvia utilizando gamas de valores mundiales digitalizados de tres parámetros climáticos obtenidos a partir de una base de datos de las mediciones efectuadas durante 15 años. Se dan además mapas que indican la intensidad de la lluvia sobrepasada durante el 0,01% del año como referencia fácil.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.840-2	Doc. 3/BL/27


atenuación debida a las nubes y a la niebla


La revisión aclara la información dada en los mapas de contenido de la columna de agua líquida y sus ficheros de datos conexos, y añade un procedimiento de interpolación que permite la obtención de valores para cualquier lugar y durante cualquier porcentaje de tiempo.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.839-1	Doc. 3/BL/28


modelo de estimación de la altura de la lluvia�para utilizar en los métodos de predicción


Para facilitar la cuantificación de la altura de la lluvia en los procedimientos de predicción de los efectos de la lluvia en la propagación, se ha sustituido la expresión "valor efectivo de la altura de la lluvia" por "valor medio de la altura de la lluvia", y se ha modificado en consecuencia el texto explicatorio.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.841	Doc. 3/BL/29


conversión de las estadísticas anuales en�estadísticas del mes más desfavorable


La revisión contiene algunos factores adicionales para la conversión de las estadísticas anuales en estadísticas del mes más desfavorable de regiones climáticas de Australia y Europa.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.[Doc. 3/47]	Doc. 3/BL/30


datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas terrenales de acceso radioeléctrico de�banda ancha en ondas milimétricas que funcionan en una�gama de frecuencias de 20 - 50 ghz APROXIMADAMENTE


Esta nueva Recomendación se refiere a aspectos de la propagación en ondas milimétricas relacionados con la entrega de servicios de banda ancha en una red de acceso. Se da información sobre los efectos de las construcciones, la vegetación y las precipitaciones en tanto en cuanto afectan a la cobertura de la zona, y también sobre la distorsión en el canal causada por los efectos dinámicos de la vegetación y los trayectos múltiples. Asimismo, se examinan brevemente aspectos de la interferencia relacionados con el diseño de los sistemas celulares.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.1144	Doc. 3/BL/31


guía para la aplicación de los métodos de propagación�de la comisión de estudio 3 de radiocomunicaciones


La Recomendación se ha actualizado para reflejar los cambios producidos en la gama de parámetros y posible aplicación de varias Recomendaciones de la serie P del UIT�R (Propagación de las ondas radioeléctricas).





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.834-2	Doc. 3/BL/32


efectos de la refracción troposférica sobre la�propagación de las ondas radioeléctricas


Se da texto nuevo sobre el radio ficticio de la Tierra y el factor k utilizado en los estudios de refracción. Además, se añade un ejemplo de mapa mundial en el que se muestra el exceso de longitud del trayecto a través de la atmósfera debido a los efectos de la refracción.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.1238	Doc. 3/BL/33


datos de propagación y modelos de predicción para la planificación de sistemas de radiocomunicaciones�de interiores y redes de radiocomunicaciones�de área local en la gama de frecuencias�de 900 mhz a 100 ghz


Se han introducido mejoras en el texto para describir las degradaciones de la propagación asociadas con servicios de radiocomunicación de corto alcance (de interiores). Se ha añadido texto nuevo sobre modelos específicos de la instalación para la estimación de la pérdida de trayecto (o de la intensidad de campo) y también sobre los efectos del desplazamiento de objetos en una sala. Se presentan nuevos datos relativos a la pérdida de penetración en el suelo, el desvanecimiento debido a sombras y la dispersión del retardo en base a mediciones efectuadas a 5,2 GHz.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.[Doc. 3/55]	Doc. 3/BL/34


datos de propagación y modelos de predicción para la planificación de los sistemas de radiocomunicaciones�en exteriores de corto alcance y las redes de�área local radioeléctricas en la gama�de frecuencias de 300 mhz a 100 ghz


Complementando la Recomendación UIT-R P.1238, esta nueva Recomendación se refiere a la propagación de corto alcance en el caso de trayectos de exteriores. Se describen los diversos entornos operativos físicos, junto con las correspondientes degradaciones de la propagación, y los trayectos se clasifican de acuerdo con su geometría. Se dan modelos empíricos de pérdida de trayecto correspondientes a los diversos casos, y también información sobre los efectos de la vegetación, la pérdida por entrada en los edificios y los trayectos múltiples.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.[Doc. 3/57]	Doc. 3/BL/35


datos de propagación para evaluar la coordinación entre estaciones terrenas que funcionan en bandas�de frecuencias atribuidas con�carácter bidireccional


Esta nueva Recomendación se centra en los efectos de la dispersión debida a la lluvia en la coordinación bidireccional. Se citan tres configuraciones en las que intervienen dos estaciones terrenas que funcionan en sentido opuesto y con satélites en órbita geoestacionaria y no geoestacionaria. Se da una fórmula de la dispersión biestática resultante a partir de un volumen común. Se dan ejemplos ilustrativos de la aplicación del método a las tres configuraciones.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.620-3	Doc. 3/BL/36


datos de propagación necesarios para evaluar las�distancias de coordinación en la banda�de frecuencias 100 mhz - 105 GHz


Esta Recomendación ha sido objeto de una revisión importante con miras a su incorporación en una posible revisión del apéndice S7 del Reglamento de Radiocomunicaciones. La gama de frecuencias se ha ampliado hacia arriba y hacia abajo y el porcentaje de tiempo máximo de aplicabilidad se ha incrementado a 50 para toda la gama de frecuencias. De manera similar, se ha ampliado el modelo de efecto de pantalla del terreno para abarcar la gama de frecuencias en su totalidad y ahora se aplica a distancias horizontales de 0,5 a 5,0 km. Se dan fórmulas para calcular la distancia mínima de coordinación como una función de la frecuencia. La Recomendación se ha redactado con un estilo totalmente autónomo para facilitar su incorporación en un procedimiento de coordinación completo.





Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.311-8	Doc. 3/BL/37


recopilación, presentación y análisis de los datos�obtenidos mediante estudios relativos�a la propagación troposférica


La Recomendación revisada contiene ahora las siguientes nuevas categorías de bancos de datos: desvanecimiento por trayectos múltiples y duraciones del desvanecimiento en trayectos con visibilidad directa, duraciones de los episodios de lluvia, estadísticas de conductos de evaporación, desvanecimientos en radiodifusión por satélite y su duración, pérdida por entrada en edificios y características de pérdida de los materiales.





�
Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.530-7	Doc. 3/BL/38


datos de propagación y métodos de predicción�necesarios para el diseño de sistemas�terrenales con visibilidad directa


Se ha efectuado una revisión importante del procedimiento empírico de predicción de las distribuciones del desvanecimiento por trayectos múltiples, de la información proporcionada sobre las estadísticas de duración de los eventos y del número de eventos debidos a la atenuación provocada por la lluvia, y del material sobre aplicaciones punto a punto de múltiples secciones en condiciones de lluvia. Se ha añadido un anexo nuevo relativo a la predicción de la tasa de errores y la disponibilidad de los enlaces radioeléctricos SDH con visibilidad directa.








________________
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