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Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

�Objet:	Proposition d’approbation de 6 projets de nouvelles Recommandations et de 10 projets de Recommandations révisées adoptés par la Commission d’études 7 des radiocommunications 

A la réunion de la Commission d'études 7 (Services scientifiques) des radiocommunications de l’UIT-R, qui s'est tenue du 7 au 9 juin 1999, la Commission d'études a adopté les textes de 6 projets de nouvelles Recommandations et de 10 projets de Recommandations révisées et a décidé d'appliquer la procédure de la Résolution UIT-R 1-2 (voir le § 10.3.5) pour l'approbation des Recommandations par consultation. Les titres et les résumés de ces Recommandations sont donnés à l'Annexe 1.

Compte tenu des dispositions du § 10.3.5.2 de la Résolution UIT-R 1-2, je vous prie de bien vouloir me faire savoir, au plus tard le 26 octobre 1999, si votre administration approuve ou n'approuve pas ces projets de Recommandations.

Tout Etat Membre qui indique qu'un projet de Recommandation ne devrait pas être approuvé est prié d'en donner la raison et de proposer d'éventuelles modifications afin de faciliter la suite de l'examen du projet en question par les Commissions d'études au cours de la période d'études (§ 10.3.5.5 de la Résolution UIT-R 1-2).

Après la date limite mentionnée ci-dessus, je ferai connaître les résultats de la présente consultation par une Circulaire administrative et prendrai des dispositions afin que ces Recommandations soient publiées conformément au § 10.3.7 de la Résolution UIT-R 1-2.

�

Toute organisation membre de l'UIT qui a connaissance d'un brevet, détenu par elle�même ou par d'autres, pouvant s'appliquer en totalité ou en partie à des éléments d'une ou de plusieurs Recommandations proposées pour adoption, est priée de m’informer, mais en aucun cas après la date prévue d'adoption annoncée dans la présente Circulaire administrative. La “Déclaration sur la politique du Secteur des radiocommunications en matière de brevets” est contenue dans l’Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1-2.

	Robert W. Jones�	Directeur, Bureau des radiocommunications



Annexe:

1.  Liste des documents avec titres et résumés



Documents joints: 

Documents 7/BL/3 à 7/BL/18

Distribution:

-	Administrations des Etats Membres de l'UIT

-	Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d’études 7 des radiocommunications

�ANNEXE 1

Liste des titres et résumés des projets de Recommandations nouvelles et révisées adoptés par la Commission d'études 7 des radiocommunications �(Genève, 7-9 juin 1999)

Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1166-1	Document 7/BL/3

CRITÈRES DE QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT ET DE BROUILLAGE�APPLICABLES AUX CAPTEURS SPATIAUX ACTIFS

Pour couvrir la bande de fréquences 35,5-36,0 GHz, les informations concernant les critères de qualité de fonctionnement applicables aux détecteurs actifs destinés à observer la surface de la Terre, les océans et l'atmosphère et exploités dans cette bande sont ajoutées aux points 1 et 2 sous recommande et à l'Annexe 1.



Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1026-2	Document 7/BL/4

CRITÈRES DE BROUILLAGE POUR LES SYSTÈMES DE TRANSMISSION DE DONNÉES ESPACE-TERRE DANS LES SERVICES D'EXPLORATION�DE LA TERRE PAR SATELLITE ET DE MÉTÉOROLOGIE �PAR SATELLITE UTILISANT DES SATELLITES �EN ORBITES TERRESTRES BASSES

De nouvelles précisions sur la bande de fréquences 25,5�27 GHz ont été ajoutées dans le Tableau 1 qui donne les critères de brouillage recommandés pour les stations terriennes d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant des satellites en orbites terrestres basses.



Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1258	Document 7/BL/5

PARTAGE DE LA BANDE DE FRÉQUENCES 401�403 MHz ENTRE LE SERVICE DE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE, LE SERVICE D'EXPLORATION DE �LA TERRE PAR SATELLITE ET LE SERVICE DES AUXILIAIRES �DE LA MÉTÉOROLOGIE 

La révision de cette Recommandation se fonde sur la décision prise par la CMR�97 de relever le statut des services de météorologie par satellite (METSAT) et d'exploration de la Terre par satellite (SETS) pour leur conférer le statut primaire dans la bande 401�403 MHz. Il est dit dans la Recommandation que dans cette bande:

–	un partage dans le même canal est réalisable entre les services d'exploration de la Terre par satellite, de météorologie par satellite et des auxiliaires de la météorologie utilisant des satellites géostationnaires, dans certaines conditions;

–	un partage dans le même canal n'est pas réalisable entre d'une part le service des auxiliaires de la météorologie et d'autre part les services d'exploration de la Terre par satellite, et de météorologie par satellite et non OSG.

�Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1027-2	Document 7/BL/6

CRITÈRES DE PARTAGE ET DE COORDINATION POUR LES SYSTÈMES DE TRANSMISSION DE DONNÉES ESPACE-TERRE DANS LES SERVICES D'EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE ET DE �MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE UTILISANT DES �SATELLITES EN ORBITES TERRESTRES BASSES

Des valeurs actualisées de la puissance du signal brouilleur à ne pas dépasser dans la largeur de bande de référence ont été ajoutées dans le Tableau 1 pour la gamme de fréquences 25,5�27,0 GHz; il convient de les utiliser comme critères de partage pour assurer la protection des stations terriennes, des services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite.



Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1163-1 	Document 7/BL/7

CRITÈRES DE BROUILLAGE APPLICABLES AUX LIAISONS DE SERVICE DES SYSTÈMES DE COLLECTE DE DONNÉES DES SERVICES D'EXPLORATION �DE LA TERRE PAR SATELLITE ET DE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 

Trois nouvelles bandes de fréquences, à savoir 137�138 MHz, 1 670�1 690 MHz et 2 025�2 110 MHz ont été ajoutées dans le Tableau 1 qui donne les critères de brouillage recommandés pour les liaisons de service des stations des services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite. De nouvelles informations sur les brouillages causés aux liaisons RPCD (rapports de PCD) par satellite GOES et aux liaisons IPCD (interrogations de PCD) ont également été ajoutées dans l'Annexe 1 “Base pour les critères de brouillages” de cette Recommandation.



Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1164-1	Document 7/BL/8

CRITÈRES DE PARTAGE ET DE COORDINATION APPLICABLES AUX LIAISONS DE SERVICE DES SYSTÈMES DE COLLECTE DE DONNÉES DES SERVICES D'EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE ET �DE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE

Trois nouvelles bandes de fréquences, à savoir 137�138 MHz, 1 670�1 690 MHz et 2 025�2 110 MHz ont été ajoutées dans le Tableau 1 qui donne les critères de partage recommandés pour assurer la protection des stations des services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite.



Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1161	Document 7/BL/9

CRITÈRES DE PARTAGE ET DE COORDINATION POUR LES SYSTÈMES D'ACQUISITION DIRECTE ET DE DIFFUSION DE DONNÉES DU �SERVICE DE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE UTILISANT�LES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES

De nouvelles précisions sur la bande de fréquences 25,5�27 GHz ont été ajoutées dans le Tableau 1 qui donne les critères de partage recommandés pour les stations terriennes d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite utilisant des engins spatiaux en orbite géostationnaire.



Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1158-1	Document 7/BL/10

PARTAGE DE LA BANDE 1 675�1 710 MHz ENTRE LE SERVICE DE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (ESPACE�TERRE) ET LE SERVICE MOBILE �PAR SATELLITE (TERRE�ESPACE)

Une nouvelle Annexe 4 relative au partage dans le temps de la sous-bande 1 698�1 710 MHz a été ajoutée.



Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1160-1	Document 7/BL/11

CRITÈRES DE BROUILLAGE APPLICABLES AUX SYSTÈMES D'ACQUISITION DIRECTE ET DE DIFFUSION DE DONNÉES DES SERVICES D'EXPLORATION �DE LA TERRE PAR SATELLITE ET DE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE UTILISANT DES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES

Des données modifiées ont été ajoutées dans le Tableau 1 “Critères de brouillage applicables aux stations du service d'exploration de la Terre par satellite et du service de météorologie par satellite utilisant des satellites géostationnaires”; il convient de les utiliser comme niveaux de puissance totale admissibles d'un signal brouilleur aux bornes de sortie d'antenne des stations des services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite. L'Annexe 1 révisée “Base pour les critères de brouillage” donne les paramètres et la méthode permettant de déterminer les critères de brouillage pour les systèmes d'acquisition directe et de diffusion de données.



Projet de révision de la Recommandation UIT-R SA.1022	Document 7/BL/12

MÉTHODE PERMETTANT D'ÉTABLIR DES CRITÈRES DE BROUILLAGE POUR �LES SYSTÈMES DES SERVICES D'EXPLORATION DE LA TERRE PAR �SATELLITE ET DE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE

La méthode permettant de déterminer les critères de brouillage qu'il est recommandé d'utiliser pour établir les critères de brouillage applicables aux services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite (voir l'Annexe 1) a été modifiée.



Projet de nouvelle Recommandation UIT-R SA.[Doc. 7/26]	Document 7/BL/13

CARACTÉRISTIQUES TYPES DES SYSTÈMES À SATELLITES �RELAIS DE DONNÉES

Cette Recommandation donne les caractéristiques des systèmes à satellites relais de données qu'il convient d'utiliser dans les études de partage et pour le calcul des critères de partage et des seuils de coordination applicables aux systèmes à satellites relais de données.



�Projet de nouvelle Recommandation UIT-R SA.[Doc. 7/27]	Document 7/BL/14

PARTAGE ENTRE LES SYSTÈMES DU SERVICE INTER�SATELLITES �DANS LA BANDE DE FRÉQUENCES 25,25-27,5 GHz

Dans la bande de fréquences 25,25-27,5 GHz attribuée au service inter�satellites, il est préconisé que les systèmes de liaison de proximité utilisent les sous-bandes 25,25-25,60 GHz et 27,225�27,5 GHz et que les systèmes à satellites relais de données utilisent le reste de la bande lorsque ces deux types de systèmes sont mis en oeuvre sur une même plate-forme spatiale.



Projet de révision de la Recommandation UIT�R SA.1025-2	Document 7/BL/15

CRITÈRES DE QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT POUR LES SYSTÈMES DE TRANSMISSION DE DONNÉES ESPACE-TERRE DANS LES SERVICES D'EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE ET DE MÉTÉOROLOGIE �PAR SATELLITE UTILISANT DES SATELLITES EN ORBITES TERRESTRES BASSES

Suite à la décision de la CMR�97 d'attribuer la bande 7 750�7 850 MHz au service de météorologie par satellite utilisant des satellites non géostationnaires, il faut réviser cette Recommandation qui définit les critères de qualité de fonctionnement applicables aux systèmes de transmission de données espace�Terre non OSG.

Dans la première colonne, “Bande de fréquences (MHz)” du Tableau 1 “Objectifs de qualité de fonctionnement pour les liaisons espace�Terre dans les services d'exploration de la Terre par satellite et météorologie par satellite utilisant des satellites en orbites terrestres basses”, il est proposé de remplacer 7 450�7 550 par 7 750�7 850.



Projet de révision de la Recommandation UIT�R SA.1159-1	Document 7/BL/16

OBJECTIFS DE QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT POUR LES SYSTÈMES D'ACQUISITION DIRECTE ET DE DIFFUSION DE DONNÉES DES �SERVICES D'EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE �ET DE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE UTILISANT �DES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES

Suite à la décision de la CMR�97 d'attribuer la bande 7 450�7 550 MHz au service de météorologie par satellite utilisant des satellites géostationnaires, une nouvelle colonne contenant des informations sur cette bande est ajoutée dans le Tableau 1 “Objectifs de qualité de fonctionnement applicables aux liaisons espace�Terre du service d'exploration de la Terre par satellite et du service de météorologie par satellite utilisant des satellites géostationnaires”.



�Projet de nouvelle Recommandation UIT-R RA.[7/37] 	Document 7/BL/17

zone de silence radioélectrique au voisinage du point �de Lagrange L2 du système soleil-Terre

Cette Recommandation établie l'importance scientifique du point de Lagrange L2 du système Soleil�Terre et recommande de prendre toutes les mesures pratiques pour maintenir la zone de silence radioélectrique au voisinage de ce point. Les faibles niveaux de densité spectrale de puissance surfacique au voisinage du point L2 par Soleil calme, rayonnés par des émetteurs spatiaux situés entre la Terre et l'orbite des satellites géostationnaires et par des émetteurs terrestres, permettraient de faire en ce point des observations de radioastronomie à haute sensibilité;



Projet de nouvelle Recommandation UIT�R SA.[Doc. 7/33]	Document 7/BL/18

PARTAGE ENTRE DES CAPTEURS PASSIFS SPATIAUX ET LE SERVICE INTER�SATELLITES FONCTIONNANT À PROXIMITÉ DE 118 ET DE 183 GHz

Cette Recommandation contient les critères de partage applicables aux capteurs passifs spatiaux et au service inter�satellites fonctionnant dans les bandes 116�122 GHz; 174,5�182 GHz et 185�190 GHz.

Les capteurs passifs spatiaux et les liaisons inter�satellites des systèmes à satellites non OSG ne devraient pas être exploités sur la même fréquence dans les bandes 116�122 GHz, 174,5�182 GHz et 185�190 GHz.



________
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