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	CAR/77

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

�Objet:	Proposition d’approbation de 10 projets de nouvelles Questions et 6 projets�de Questions révisées adoptés par les Commissions d’études 4 et 9 des radiocommunications à leur réunion jointe du 7 octobre 1998 et par la Commission d’études 4 à sa réunion du 5 au 7 mai 1999

À la réunion mixte des Commissions d'études 4 et 9 des radiocommunications, qui s'est tenue le 7 octobre 1998 et à la réunion de la Commission d’études 4 du 5 au 7 mai 1999, les Commissions d'études ont adopté 10 projets de Questions nouvelles et 6 projets de Questions révisées et ont décidé d'appliquer la procédure de la Résolution UIT-R 1-2 (voir le § 3) pour l'approbation des Questions dans l’intervalle séparant deux Assemblées des radiocommunications. Les textes de ces projets de Questions sont reproduits en Annexe.

Conformément aux dispositions du § 3.3 de la Résolution UIT-R 1-2, je vous prie de bien vouloir me faire savoir, au plus tard le 6 décembre 1999, si votre Administration approuve ou n'approuve pas ces Questions.

Après le délai susmentionné, je communiquerai les résultats de cette consultation par Circulaire administrative. Si les Questions sont approuvées, elles bénéficieront du même statut que les Questions approuvées à une Assemblée des radiocommunications et deviendront des textes officiels attribués aux Commissions d’études 4 et 9 des radiocommunications.

	Robert W. Jones�	Directeur, Bureau des radiocommunications

Annexes:  16 (Docs. 4/13 and 9/24), (Docs. 4/15 and 9/26), (Doc. 4/22), (Doc. 4/23), (Doc. 4/24), (Doc. 4/25), (Doc. 4/30), (Doc. 4/62), (Doc. 4/63), (Doc. 4/70), (Doc. 4/20), 	(Docs. 4/37 and 9/34), (Docs. 4/6 and 9/18), (Doc. 4/21), (Docs. 4/9 and 9/20), (Docs. 4/11 and 9/22)



Distribution:

-	Administrations des Etats Membres de l'UIT

-	Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux des Commissions d’études 4 and 9 des radiocommunications

�ANNEXE 1

Source: Documents 4/13 et 9/24

Projet de nouvelle question UIT-R [4/13-9/24]*

possibilités de partage DES bandes 3 700�4 200 mhz et 5 925�6 425 mhz entre stations terriennes DE NAVIRE DU service fixe par �satellite et stations du service fixe 



L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant

a)	le point 1.8 de l'ordre du jour de la CMR�2000 (Résolution 721 de la CMR�97);

b)	que des stations terriennes fonctionnant, à titre expérimental, avec des satellites géostationnaires dans les bandes 3 700�4 200 MHz et 5 925�6 425 MHz ont été placées sur des navires, des plates-formes pétrolières et des plates-formes de production gazière;

c)	que des communications large bande peuvent être assurées par des satellites géostationnaires du SFS pour les navires, dans les bandes 3 700�4 200 MHz et 5 925�6 425 MHz

d)	qu'à l'entrée et à la sortie d'un port, les stations terriennes de navire du SFS pourraient être amenées à fonctionner à proximité de systèmes du service fixe existants ou en projet;

e)	que les stations terriennes de navire peuvent être amenées à fonctionner lorsque le navire est immobile, par exemple lorsqu'il est à quai;

f)	qu'il est nécessaire de limiter les brouillages mutuels entre stations terriennes de navire et stations du service fixe,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Dans quelle mesure les stations terriennes de navire assurant des communications large bande par l'intermédiaire de satellites géostationnaires du SFS peuvent-elles partager les bandes 3 700 � 4 200 MHz et 5 925 � 6 425 MHz avec les stations du service fixe?

2	Quels critères, conditions et méthodes permettent d'effectuer ce partage?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être communiqués à la RPC�99;

2	que les résultats de ces études devraient permettre de formuler des Recommandations appropriées avant 1999.

NOTE 1 - La présente Question est liée à la Question UIT-R 226/9.



Catégorie: S1

�ANNEXE  2

Source: Documents 4/15 et 9/26

projet de nouvelle question [DOC. 4/15-9/26]

critères de partage DE LA bande 3 400�3 700 mhz entre systèmes à MICROSTATIONS TERRIENNES (vsat) du service fixe par satellite et systèmes D'accès hertzien fixe (fwa) point à multipoint�DU service fixe 



L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la bande de fréquences 3 400�3 700 MHz est attribuée à titre primaire, entre autres services, au service fixe et au service fixe par satellite;

b)	que, dans de nombreux pays, cette bande, notamment, est utilisée par le service fixe par satellite, en particulier par les systèmes VSAT;

c)	que cette bande, notamment, est utilisée pour les systèmes de Terre point à multipoint d'accès hertzien fixe du service fixe dans diverses situations, en particulier pour les pays en développement, et que ce type d'utilisation se développe rapidement dans bon nombre de pays;

d)	que la compatibilité entre le service de radiolocalisation et le service fixe est étudiée dans le cadre de la Question UIT�R 159/9,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les critères de partage préférés de la bande 3 400 � 3 700 MHz entre systèmes VSAT du service fixe par satellite et systèmes FWA point à multipoint du service fixe?

NOTE 1 - Cette Question est liée à la Question UIT-R 227/9 et la complète.



Catégorie: S2



�ANNEXE  3

Source: Document 4/22

projet de nouvelle Question UIT-R [doc. 4/22]*

critères et méthodes de partage entre le service fixe par satellite et d'autres services ayant des attributions �dans la bande 40,5�42,5 GHz





L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la CMR-97 a ajouté dans la bande 40,5�42,5 GHz une attribution à titre primaire au service fixe par satellite (espace vers Terre) dans les Régions 2 et 3 ainsi que dans certains pays de la Région 1 et au service fixe dans les trois Régions; 

b)	que des réseaux du SFS (espace vers Terre) partageront cette bande à titre primaire avec des réseaux du SRS, du service fixe et du service de radiodiffusion de Terre;

c)	que, par sa Résolution 129, la CMR-97 a invité l'UIT-R à entreprendre des études sur les critères et les méthodes de partage appropriés pour le partage de cette bande entre le SFS et les autres services, et de rendre compte des résultats à la RPC-99;

d)	que, par sa Résolution 134, la CMR-97 a fixé au 1er janvier 2001 la date d'application de l'attribution au SFS en Régions 1 et 3 et a décidé que la CMR-2000 devrait examiner cette attribution et cette date,

notant

e)	que, par sa Résolution 128, la CMR-97 a invité l'UIT-R à étudier les brouillages préjudiciables que des stations spatiales fonctionnant dans la bande 41,5-42,5 GHz risquent de causer aux stations du service de radioastronomie fonctionnant dans la bande 42,5-43,5 GHz, et à déterminer les mesures de protection possibles contre ces brouillages, et que ces études font l'objet d'un programme distinct de l'UIT-R,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les niveaux de brouillage maximum admissible à long terme et à court terme et quels sont les pourcentages de temps associés pour les récepteurs du SRS, du service fixe, du service de radiodiffusion et du SFS exploités ou qu'il est prévu d'exploiter dans la bande 40,5�42,5 GHz?

2	Afin de permettre le calcul des niveaux potentiels et des variations des brouillages causés aux trois autres services, quelles sont les caractéristiques de transmission des liaisons espace vers Terre du SFS dans les réseaux OSG et les réseaux non OSG, et quelles sont les caractéristiques de réception des trois autres services qu'il est prévu d'exploiter dans cette bande?

3	Afin de permettre le calcul du niveau potentiel des brouillages causés aux liaisons espace vers Terre du SFS, quelles sont les caractéristiques de transmission des liaisons du SRS, du service fixe et du service de radiodiffusion, et quelles sont les caractéristiques de réception des liaisons du SFS exploitées ou qu'il est prévu d'exploiter dans cette bande?

4	Compte tenu des réponses aux décide 1 et 2, serait-il possible de protéger adéquatement les trois autres services en imposant des limites de puissance surfacique au SFS, sans limiter excessivement l'utilisation de la bande par celui�ci et, dans l'affirmative, quelles seraient ces limites?

5	Compte tenu des réponses aux décide 1 et 3, serait-il possible de protéger adéquatement le SFS en imposant des limites de puissance ou de puissance surfacique aux trois autres services, sans limiter excessivement l'utilisation de la bande par ceux�ci et, dans l'affirmative, quelles seraient ces limites?

6	Serait-il possible, pour les liaisons espace vers Terre des réseaux du SFS, d'utiliser la bande en partage avec le SRS, sur la base d'une coordination et, dans l'affirmative, quelles techniques pourrait-on utiliser pour éviter que le potentiel de brouillage ne dépasse les critères du décide 1?

7	Même question que sous le décide 6, mais concernant le partage de la bande entre le SFS et le service fixe?

8	Même question que sous décide 6, mais concernant le partage de la bande entre le SFS et le service de radiodiffusion?

NOTE 1 - Les travaux relatifs à ces études devraient avoir suffisamment avancé d'ici à l’an 2000 pour permettre l'élaboration d'un texte satisfaisant destiné au Rapport de la RPC�99 et, pour le moins, un avant-projet de nouvelle Recommandation. 



Catégorie: S1



�ANNEXE  4

Source: Document 4/23

Projet de nouvelle Question UIT�R [DOC. 4/23]

Besoins de fréquences pour la poursuite, la télémesure et�la télécommande des réseaux du SFS dont les liaisons de �service fonctionnent dans les bandes au�dessus de 17 GHz



L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, pour les opérations de poursuite, de télémesure et de télécommande, les systèmes du SFS peuvent utiliser les bandes attribuées au service d'exploitation spatiale ou leurs propres bandes de service;

b)	que de nombreux systèmes du SFS utilisent deux ensembles de fréquences pour la poursuite, la télémesure et la télécommande, une pour la phase de lancement et les opérations en orbite de transfert, l'autre pour les opérations en orbite;

c)	que les attributions actuelles au service d'exploitation spatiale (qui sont toutes au�dessous de 3 GHz) sont de plus en plus utilisées par les systèmes du SFS OSG et non OSG et qu'il faudra peut�être des bandes de fréquences additionnelles pour répondre aux besoins de ces services;

d)	que les porteuses de télémesure et de télécommande peuvent toutes deux être particulièrement vulnérables aux brouillages causés par certains types de porteuses de liaisons de service d'autres réseaux du SFS;

e)	que, du point de vue du partage des fréquences, différents réseaux du SFS utilisant une attribution donnée aux liaisons descendantes du SFS peuvent avoir intérêt à utiliser la même partie de cette bande pour leurs porteuses de télémesure et, d'une manière analogue, la même partie d'une bande attribuée aux liaisons montantes du SFS pour des porteuses de télécommande;

f)	que le BR ayant reçu ces dernières années un grand nombre de demandes de publication anticipée relatives à des réseaux OSG ou non OSG dans les bandes du SFS au�dessus de 17 GHz, la largeur de bande totale nécessaire pour prendre en charge les porteuses de poursuite, de télémesure et de télécommande pour les satellites en service dans ces réseaux sera probablement considérable;

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les besoins de fréquences pour la poursuite, la télémesure et la télécommande des satellites du SFS, géostationnaires ou non, exploités ou qu'il est prévu d'exploiter dans les bandes au�dessus de 17 GHz?

NOTE 1 - Pour les besoins du projet de Rapport de la RPC�99, les résultats de ces études doivent être disponibles en l’an 2000.



Catégorie: S1



�ANNEXE  5

Source: Document 4/24

projet de nouvelle question uit-r [DOC. 4/24]* 

faisabilité de la mise en oeuvre de liaisons de connexion descendantes du sms non osg à 15 ghz compte tenu des �besoins de protection du service de�radioastronomie fonctionnant�dans une bande VOISINE (15,35-15,4 GHz)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	les considérant de la Résolution 123 de la CMR�97;

b)	que l'Assemblée des radiocommunications a approuvé, en octobre 1997, la Recommandation UIT�R S.1340 qui définit les limites de puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions des liaisons de connexion d'un système spatial à satellites non géostationnaires fonctionnant dans la bande 15,43 � 15,63 GHz,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les répercussions sur la mise en oeuvre des liaisons de connexion descendantes du SMS non OSG dans la bande 15,43 � 15,63 GHz, de l'application dans la bande 15,35 � 15,4 GHz des limites de brouillage pour le service de radioastronomie définies dans la Recommandation UIT�R RA.769�1?

2	Quel est le potentiel de brouillage causé au service de radioastronomie par les liaisons de connexion de satellites du SMS non OSG dans la bande des 15 GHz?

3	Comment pourrait�on réduire le potentiel de brouillage hors bande causé par les satellites du SMS non OSG fonctionnant dans la bande 15,35 � 15,4 GHz?

NOTE 1 – Ces études devraient aboutir à l'élaboration d'une Recommandation dans les deux années à venir, et les travaux devraient avoir suffisamment avancé en l’an 2000.



Catégorie: S1



�ANNEXE  6

Source: Document 4/25

PROJET DE NOUVELLE Question [DOC. 4/25]

NIVEAUX DE DENSITé DE P.I.R.E. HORS AXE DES STATIONS TERRIENNES DANS LES BANDES AU-DESSUS DE 14,5 GHz attribuées au sfs

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la Résolution 130 de la CMR-97 selon laquelle l'UIT-R est prié d'entreprendre l'élaboration de limites de puissance ou d'autres mécanismes de partage des fréquences entre systèmes OSG, non OSG et de Terre dans les bandes de fréquences dans lesquelles des systèmes du SFS non OSG seront vraisemblablement mis en oeuvre et des systèmes OSG sont utilisés ou seront largement utilisés;

b)	que les bandes du SFS comprises entre 14,5 et 30 GHz sont destinées à être utilisées par des systèmes du SFS OSG et des systèmes non OSG pour offrir toute une gamme de services, y compris des services à large bande;

c)	qu'il est prévu d'utiliser des systèmes OSG et des systèmes non OSG dans les bandes au�dessus de 30 GHz;

d)	que les limites de densité de p.i.r.e. hors axe des stations terriennes facilitent la coordination et le partage entre les réseaux à satellite,

notant

que la Recommandation UIT-R S.524 définit les niveaux de densité de p.i.r.e. hors axe rayonnée par les stations terriennes pour les bandes de fréquences au-dessous de 14,5 GHz seulement,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les densités maximales de p.i.r.e. hors axe rayonnée par les stations terriennes à appliquer dans les bandes du SFS au-dessus de 14,5 GHz et quelles sont les répercussions sur l'effet directif?

NOTE 1 - Ces études devraient aboutir à une révision de la Recommandation UIT-R S.524 ou à l'élaboration d'une nouvelle Recommandation; les travaux devraient être suffisamment avancés en l’an 2000.



Catégorie: S1



�ANNEXE  7

Source: Document 4/30

PROJET DE NOUVELLE QUESTION UIT-R [DOC. 4/30]

GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR LE REPORTAGE D'ACTUALITÉS�PAR SATELLITE (RAS)





L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

	considérant

a)	que des services du reportage d’actualités par satellite (RAS) sont offerts sur plusieurs satellites de télécommunications;

b)	que l’UIT-R a déjà adopté des Recommandations sur les caractéristiques techniques et d’exploitation du RAS et a publié un Guide de l’utilisateur pour le reportage d’actualités par satellite (RAS);

c)	que l’utilisation du reportage d’actualités par satellite se développe dans le monde entier;

d)	que toutes les entités intervenant dans le RAS ont besoin de disposer d’informations fondamentales et actualisées sur les systèmes par satellite offrant le RAS;

e)	que toutes les entités intervenant dans le RAS ont besoin de disposer d’informations fondamentales et actualisées sur la fourniture du service RAS aux territoires des administrations;

f)	que la technologie du RAS est en évolution permanente;

g)	que les points de contact et les règlements administratifs sont susceptibles d’être modifiés,

	décide de mettre à l’étude la Question suivante

1	Quelles informations destinées à l’utilisateur doivent figurer dans le Guide de l’utilisateur pour le reportage d’actualités par satellite (RAS) de l’UIT-R?

2	Comment ce Guide de l’utilisateur pour le reportage d’actualités par satellite (RAS) doit-il être mis à jour?

	décide en outre

1	que les textes pour la mise à jour du Guide de l’utilisateur doivent être élaborés par un ou plusieurs Rapporteurs;

2	que l’élaboration du Guide de l’utilisateur pour le reportage d’actualités par satellite (RAS) doit être achevée avant 2001.



Catégorie: S2



�annexe 8

Source: Document 4/62

PROJET DE NOUVELLE QUESTION UIT-R [DOC. 4/62]

BRUIT ADMISSIBLE DANS LES SYSTÈMES DU SERVICE FIXE �PAR SATELLITE DÛ AU BROUILLAGE

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il faut prendre en considération toutes les sources de brouillage et de bruit pour évaluer le taux d'erreur global et la disponibilité des systèmes du service fixe par satellite;

b)	que des brouillages pourraient être causés par les émissions d'autres systèmes du service fixe par satellite et de systèmes d'autres services radioélectriques ainsi que par les émissions émanant de sources autres que ces services;

c)	que les critères à appliquer pour limiter le brouillage causé par des services qui utilisent en partage avec le service fixe par satellite (SFS) des bandes de fréquences à titre non primaire peuvent différer des critères qui s'appliquent aux services partageant des bandes de fréquences à titre primaire;

d)	que les brouillages causés par les émissions de sources autres que les services radioélectriques, par exemple les équipements industriels, scientifiques ou médicaux (ISM) devraient eux aussi être étudiés;

e)	que, lorsque de nouvelles situations de brouillage sont à l'étude, il faut bien comprendre les caractéristiques techniques de chaque service pour déterminer les critères de partage permettant de maintenir dans des limites satisfaisantes les dégradations de qualité de fonctionnement que subissent les systèmes du service fixe par satellite,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Compte tenu des résultats des études effectuées conformément au décide 1 de la Question UIT-R [DOC.4/63]:

a)	Quelles sont les valeurs admissibles de bruit dans les systèmes numériques du service fixe par satellite causé par le brouillage provenant d'autres systèmes du service fixe par satellite?

b)	Quelles sont les valeurs admissibles de bruit dans les systèmes numériques du service fixe par satellite causé par le brouillage provenant des services radioélectriques bénéficiant d'attributions dans les mêmes bandes de fréquences que le SFS à titre non primaire?

c)	Quelles sont les valeurs admissibles de bruit dans les systèmes numériques du service fixe par satellite causé par les émissions brouilleuses d'autres services radioélectriques en l'absence de partage de bandes de fréquences?

décide en outre

1	que les résultats de ces études doivent aboutir à l'élaboration de Recommandations d'ici l'an 2001.



Catégorie: S1

�annexe 9

Source: Document 4/63

PROJET DE NOUVELLE QUESTION UIT-R [DOC.4/63]

TAUX D'ERREUR ADMISSIBLE ET DÉGRADATIONS DE LA DISPONIBILITÉ DES SYSTÈMES DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE DUES A DES �EFFETS SUR LE LONG ET LE COURT TERME

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il faut prendre en considération toutes les sources de brouillage et de bruit pour évaluer le taux d'erreur et la disponibilité globale des systèmes du service fixe par satellite;

b)	que des brouillages pourraient être causés par les émissions d'autres systèmes du service fixe par satellite et de systèmes d'autres services radioélectriques ainsi que par les émissions émanant de sources autres que ces services;

c)	que les critères à appliquer pour limiter le brouillage causé par des services qui utilisent en partage avec le service fixe par satellite (SFS) des bandes de fréquences à titre non primaire peuvent différer des critères qui s'appliquent aux services partageant des bandes de fréquences à titre primaire;

d)	que les brouillages causés par les émissions de sources autres que les services radioélectriques, par exemple les équipements industriels, scientifiques et médicaux (ISM) devraient eux aussi être étudiés;

e)	que, lorsque de nouvelles situations de brouillage sont à l'étude, il faut bien comprendre les caractéristiques techniques de chaque service pour déterminer les critères de partage permettant de maintenir dans des limites satisfaisantes les dégradations de qualité de fonctionnement que subissent les systèmes du service fixe par satellite,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les valeurs admissibles du taux d'erreur et quelles sont les dégradations admissibles de la disponibilité des systèmes numériques du service fixe par satellite, causées par la somme des sources de bruit interne et des non-linéarités, par toutes les émissions d'autres systèmes du service fixe par satellite et d'autres services radioélectriques partageant ou non des bandes de fréquences, y compris par les émissions de sources autres que les services radioélectriques?

2	Quels sont les principes de répartition des dégradations globales dues à la somme des effets internes et externes sur le trajet numérique fictif de référence du système du service fixe par satellite?

3	Quelle est la sensibilité du taux d'erreur et de la disponibilité des systèmes du service fixe par satellite, utilisant les techniques de correction d'erreur directe, et de modulation d'ordre supérieur, ou une combinaison de ces techniques, aux dégradations du rapport C/(N+I) sur le long et le court terme?

�4	Quelle est l'incidence de dégradations de courte durée du rapport C/(N+I) sur le taux d'erreur, la disponibilité et le temps de retour à l'état initial des systèmes?

décide en outre

1	que les résultats de ces études doivent aboutir à l'élaboration de Recommandations d'ici l'an 2001.

�annexe 10

Source: Document 4/70

PROJET DE NOUVELLE QUESTION UIT-R [DOC. 4/70]

OBJECTIFS DE QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT DES LIAISONS �NUMÉRIQUES DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE POUR �LA TRANSMISSION DE PAQUETS IP

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les systèmes du service fixe par satellite doivent faire partie de la nouvelle infrastructure mondiale de l'information (GII);

b)	que les critères de disponibilité et de qualité de fonctionnement pour la transmission de paquets IP peuvent avoir une incidence sur la conception des liaisons de satellite;

c)	que les protocoles et les applications IP ou de niveau supérieur sont constamment soumis à de nouvelles exigences qui peuvent avoir une incidence sur la conception des liaisons de satellite;

d)	que la transmission de paquets IP sur des liaisons de satellite peut nécessiter l'adoption d'objectifs de qualité de fonctionnement différents de ceux figurant dans la Recommandation UIT�T G.826 et les Recommandations UIT-R S.1062 et S[DOC.4/44],

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles architectures de réseau de satellite de référence sont nécessaires pour prendre en charge les protocoles et applications IP?

2	Quelle qualité de fonctionnent les liaisons de satellite doivent-elles offrir pour prendre en charge les protocoles de couche réseau (par exemple RSVP, OSPF et IP multidiffusion, ARP et ARP inverse), les protocoles propres à Internet (par exemple DHCP, IGP et BGP) et les protocoles de couche transport (TCP/IP, UDP/IP et leurs variantes) fonctionnant sur IP?

3	Quelle qualité de fonctionnement doivent offrir les liaisons de satellite pour prendre en charge par exemple la téléphonie, la vidéo, la vidéotéléphonie et le transport de fichiers en fonctionnant sur IP?

4	Quelles sont les améliorations possibles à apporter aux protocoles IP ou de niveau supérieur pour en faire progresser la qualité de fonctionnement sur les liaisons de satellite?

5	Quelle incidence les protocoles de sûreté et de confidentialité IP et autres ont sur les spécifications des liaisons de satellite?

6	Quelles dispositions l'UIT-R doit-il prendre pour assurer la meilleure liaison avec l'UIT-T et d'autres organes de normalisation (par exemple l'IETF)?

décide en outre

1	que les résultats de ces études doivent être terminés d'ici 2001.



Catégorie: S1



�ANNEXE  11

Source: Document 4/20

PROJET DE RéVISION DE LA QUESTION UIT-R 206-2/4*

PARTAGE DES FRÉQUENCES ENTRE, D’UNE PART, LES LIAISONS DE CONNEXION DU SERVICE FIXE À AUX SATELLITES NON GÉOSTATIONNAIRES UTILISÉES PAR LE DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE ET D'AUTRES SERVICES SPATIAUX UTILISANT LES FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE �ET LES RÉSEAUX DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE UTILISANT DES SATELLITES ET, D’AUTRE PART, LES RÉSEAUX DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE GÉOSTATIONNAIRES

 (1993-1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) a attribué à titre primaire au service mobile par satellite (SMS) et au service de radiodiffusion par satellite (SRS) des fréquences comprises entre 1 et 3 GHz qui seront utilisées en partage à titre primaire avec d'autres services sous réserve de coordination conformément aux dispositions de la Résolution 46;

b)	que d'autres bandes de fréquences ont été attribuées au SMS;

c)	que la CMR-95 pourrait attribuer des bandes aux liaisons de connexion des réseaux non OSG du SMS lorsque le numéro 2613 du RR ne peut être appliqué; a attribué certaines bandes de fréquences pour les liaisons de connexion du service mobile par satellite non géostationnaire (SMS non OSG) lorsque le N° S.22.2 du RR n’est pas applicable et que la Résolution 46 l’est, invitant à entreprendre des études sur le partage de ces bandes; 

d)	que les réseaux à satellites non géostationnaires mettant en oeuvre ces attributions au SMS et au SRS peuvent utiliser les fréquences attribuées au service fixe par satellite (SFS) pour leurs liaisons de connexion;

e)	que les liaisons de connexion de ces réseaux du SMS et du SRS non OSG sont considérées comme faisant partie du SFS;

f)	que, dans les bandes où le numéro 2613 du RR est applicable, les liaisons de connexion du SFS doivent respecter les dispositions de ce numéro;

g)	que les caractéristiques en fréquence et les caractéristiques techniques de ces liaisons de connexion du SMS et du SRS non OSG peuvent dépendre des caractéristiques techniques de ces systèmes utilisant les bandes de fréquences du SMS et du SRS;

h)	que plusieurs de ces réseaux du SMS non OSG peuvent utiliser pour leurs liaisons de connexion la même bande de fréquences du SFS;

j)	que plusieurs de ces réseaux du SRS non OSG peuvent utiliser pour leurs liaisons de connexion la même bande de fréquences du SFS;

k)	que des études des mécanismes de brouillage entre réseaux non OSG du SMS dans les bandes de fréquences attribuées au SMS et au SFS ne sont pas encore terminées;

l)	que les critères de brouillage admissible utilisés pour les brouillages entre les réseaux  du SFS OSG ne sont pas nécessairement applicables aux brouillages causés par des réseaux non OSG à des réseaux du SFS OSG et au brouillage dans le sens inverse,

m)	que la CMR-97 a élargi de 2 X 100 MHz les bandes de fréquences des 20/30 GHz attribuées aux liaisons de connexion du SMS non OSG;

n)	la Résolution 121 (Rév. CMR-97),

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques techniques des liaisons de connexion du SFS utilisées par les réseaux du SMS non OSG en cas d'emploi de répéteurs «transparents» (passifs) ou de charges utiles avec traitement à bord?

2	Quels sont les critères de brouillage admissible à long et à court terme applicables aux brouillages entre liaisons de connexion du SMS non OSG et réseaux du SFS OSG utilisant les mêmes bandes de fréquences, compte tenu de la faible durée des brouillages?

3	Quelles méthodes de calcul et de simulation du brouillage faut-il utiliser pour analyser les brouillages potentiels entre liaisons de connexion du SMS non OSG et réseaux du SFS OSG utilisant les mêmes bandes de fréquences, et aussi pour déterminer l'espacement angulaire ou toute autre caractéristique propre à éviter les brouillages d'un niveau d'intensité, d'une fréquence d'apparition ou d'une durée inacceptables?

4	Quelles sont les possibilités de partage du spectre, et les solutions techniques et les méthodes de coordination disponibles – exploitation en bande inversée, entre autres – qui permettent le partage des fréquences entre les réseaux à satellites géostationnaires du SFS OSG et les liaisons de connexion du SFSSMS non OSG? Quelles sont les techniques de réduction limitation des brouillages qui pourraient (utilisation d'antennes de satellite à faisceaux orientables par exemple) les mieux adaptées pour faciliter le partage entre les liaisons de connexion non OSG du SMS non OSG et les réseaux OSG du SFS OSG?

5	Quels seraient les avantages qui résulteraient de l’utilisation de stations terriennes fixes pour assurer les liaisons de connexion de réseaux non OSG en des points situés à distance  avantage présenterait l'exploitation de stations terriennes associées par leurs liaisons de connexion à des réseaux à satellites non géostationnaires, situées en des points fixes géographiquement séparés des stations terriennes des réseaux OSG?

6	Quelles sont les méthodes de coordination adaptées au partage entre liaisons de connexion des réseaux du SMS non OSG et réseaux du SFS OSG?

	décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient aboutir à l'élaboration de Recommandations appropriées d’ici à l’an 2000.



NOTE 1 - Voir les Recommandations UIT-R S.1255, UIT-R S.1256, UIT-R S.1257, UIT-R S.1323, UIT-R S.1324, UIT-R S.1325 et UIT-R S.1328.

�ANNEXE  12

Source: Documents 4/37 et 9/34

QUESTION UIT-R 219/4

PROTECTION DES LIAISONS DE CONNEXION DES SATELLITES NON GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE, UTILISÉES�PAR LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE CONTRE LES�BROUILLAGES CAUSÉS PAR DES FAISCEAUX�HERTZIENS UTILISANT LES MÊMES�BANDES DE FRÉQUENCES

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR 2) a attribué à titre primaire au service mobile par satellite (SMS) des fréquences comprises entre 1 et 3 GHz qui seront utilisées en partage à titre primaire avec d'autres services, sous réserve de coordination conformément aux dispositions de la Résolution 46 (CAMR-92);

b)	que les réseaux à satellites non géostationnaires mettant en oeuvre les attributions au SMS peuvent utiliser les fréquences attribuées au service fixe par satellite (SFS) pour leurs liaisons de connexion exploitées en partage avec le service fixe;

c)	que les liaisons de connexion de ces réseaux à satellites non géostationnaires du SMS sont considérées comme faisant partie du SFS;

d)	qu'il est nécessaire d'étudier les mécanismes de brouillage entre les liaisons de connexion des réseaux à satellites non géostationnaires et les faisceaux hertziens qui utilisent les mêmes bandes de fréquences;

	que les critères de brouillages admissibles pour des brouillages entre des réseaux à satellites géostationnaires du SFS et des faisceaux hertziens peuvent ne pas être applicables aux brouillages causés par ces faisceaux hertziens aux liaisons de connexion de réseaux à satellites non géostationnaires; 

	que dans l’ordre du jour préliminaire de la CMR-2001, établi dans la Résolution 722 (CMR�97), figure le partage entre le service fixe par satellite (SFS) et le service fixe dans la bande des 19 GHz, lorsque cette bande est utilisée dans les deux sens de transmission par le SFS pour fournir des liaisons de connexion aux systèmes d’orbite à satellites non géostationnaires (non OSG) du service mobile par satellite (SMS),

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les critères de partage préférés en matière de brouillages causés par des faisceaux hertziens aux liaisons de connexion de réseaux à satellites non géostationnaires utilisant les mêmes bandes de fréquences?

2	De quelles méthodes de calcul des brouillages a-t-on besoin pour analyser les brouillages que les faisceaux hertziens peuvent occasionner aux liaisons de connexion de réseaux à satellites non géostationnaires utilisant les mêmes bandes de fréquences?

3	Quels sont les critères de partage préférés en matière de brouillages causés par des faisceaux hertziens aux systèmes du SFS utilisant les mêmes bandes de fréquences dans les bandes utilisées pour les liaisons de connexion de réseaux à satellites non géostationnaires fonctionnant dans les deux sens de transmission ?

décide en outre

1	que ces études devraient être achevées en 1999 2001.



�ANNEXE  13

Source: Documents 4/6 and 9/18

PROJET DE RéVISION DE LA QUESTION UIT-R 237-1/4

CRITÈRES DE PARTAGE ENTRE SYSTÈMES DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE METTANT EN OEUVRE UN GRAND NOMBRE DE SATELLITES �NON GÉOSTATIONNAIRES ET FAISCEAUX HERTZIENS �systèmes du service fixe DANS LES BANDES �18,8 � 19,3 GHz ET 28,6 � 29,1 entre 10 et 30 GHz

(1995-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)	qu'il sera peut-être possible d'exploiter, dans le service fixe par satellite (SFS), que des réseaux à satellites mettant en oeuvre un grand nombre de satellites non géostationnaires, ainsi que les stations terriennes associées seront exploités dans le service par satellite (SFS), utilisant les attributions de fréquences SFS existantes dans la gamme 10 - 30, avec des liaisons montantes dans la bande 28,6 � 29,1 GHz et des liaisons descendantes dans la bande 18,8 � 19,3 GHz;

b)	que ces réseaux à satellites créeront un nouveau cas de partage avec les faisceaux hertzienssystèmes à service fixe dans les bandes 10,7 - 12,75 GHz et 17,8 - 18,6 GHz, cas qui n'a pas encore été étudié;

c)	que les critères de partage appliqués pour le brouillage entre les réseaux du SFS à satellites géostationnaires et les faisceaux hertziens systèmes à service fixe ne s'appliquentront peut-être pas au cas de partage utilisant des réseaux non OSG, visé au § b),;

d)	que dans la Résolution 130 (CMR-97) il a été demandé à l’UIT-R de mener des études, en vue de la CMR-2000, relatives aux critères de partage à appliquer pour déterminer s’il est nécessaire d’effectuer la coordination entre systèmes du SFS non OSG d’une part, et systèmes non OSG du SFS et d’autres services spatiaux ou services de Terre d’autre part, afin d’encourager l’utilisation efficace des ressources de l’orbite et du spectre, ainsi qu’un accès équitable à ces ressources pour tous les pays,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les critères de partage préférés pour le brouillage causé par les faisceaux hertziens aux réseaux à satellite non OSG par les systèmes du service fixe visés au § a)?

2	Quelles méthodes de calcul du brouillage faut-il utiliser pour analyser les risques de brouillage, par les faisceaux hertziens, des réseaux à satellite non OSG par les systèmes du service fixe visés au § a)?

	décide en outre

1	que les résultats de ces études devront être disponibles au CPM-99;

12	que les résultats de ces études devraientont se traduire paraboutir à l'élaboration ded’une Recommandations appropriées d’ici à avant 1999.

NOTE 1 – Cette Question est liée à la Question UIT-R 206/9, qu’elle complète.

�ANNEXE  14

Source: Document 4/21

projet de révision de la Question uit-r 241/4*

consÉquences techniques de l'Éventuelle dÉfinition d'une orbite quasi gÉostationnaire sur le service fixe par satellite�utilisant des orbites gÉostationnaires�et non gÉostationnaires

(1996)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, dans l'ordre du jour préliminaire de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 (CMR-99) (voir la Résolution 720 (CMR-95)), un point est inscrit concernant “la définition d'une nouvelle catégorie d'orbites, à savoir l'orbite quasi géostationnaire dont l'utilisation sera régie par les dispositions réglementaires applicables à l'orbite des satellites géostationnaires ou aux orbites non géostationnaires”;

b)	que, s'il était adopté, le concept d'orbite quasi géostationnaire pourrait avoir des conséquences sur la situation de partage entre les réseaux à satellite géostationnaire et non géostationnaire existants ou en projet du service fixe par satellite (SFS),

	décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les paramètres nécessaires pour définir de manière univoque une “orbite quasi géostationnaire”?

2	Quelles sont les conséquences techniques de l'éventuelle définition de l'orbite quasi géostationnaire sur les réseaux à satellite géostationnaire et non géostationnaire existants ou en projet du SFS?

décide en outre

1	que les études susmentionnées devraient être terminées dès que possible avant 1999.

NOTE 1 - Un système à satellites quasi géostationnaires du SFS utilise une constellation de satellites qui fonctionnent uniquement dans une petite fenêtre fixe du ciel par rapport à la Terre (avec une ouverture de quelques degrés) et qui apparaissent ainsi pratiquement immobiles pour la station terrienne considérée. Si la plupart de ces systèmes utilisent des orbites elliptiques fortement inclinées du type Molnya, les constellations utilisant des orbites circulaires inclinées sont cependant possibles.

NOTE 2 - Les études précitées devraient être achevées dans un délai de trois ans.



�ANNEXE  15

Source: Documents 4/9 et 9/20

projet de révision de la question uit-r 250/4*

faisabilité du partage de fréquences entre le service �fixe par satellite et le service fixe �dans la gamme 30�52 GHz

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, dans la gamme 30�52 GHz, le service fixe par satellite (SFS) et le service fixe disposent, aux termes de l'actuel article S5 du Règlement des radiocommunications, de plusieurs attributions à titre coprimaire;

b)	qu'en raison des particularités de la réutilisation des fréquences et des faibles dimensions des antennes à ces fréquences, la densité d'implantation des systèmes peut être élevée, ce qui se traduit par un faible espacement entre les stations d'utilisateur du service fixe et du SFS (OSG et non OSG);

c)	que la qualité de fonctionnement des systèmes du SFS et du service fixe dans ces bandes dépend essentiellement de l'affaiblissement dû à la pluie;

d)	que la corrélation statistique des affaiblissements dus à la pluie sur des trajets de transmission radioélectrique spatialement séparés appelle un complément d'étude;

e)	qu'il peut être nécessaire d'exploiter certains systèmes du service fixe sur des fréquences déjà utilisées dans le SFS;

f)	que les configurations des systèmes du service fixe peuvent être de type point à point ou point à multipoint;

g)	que le partage peut s'avérer particulièrement difficile compte tenu de l'effet combiné des conditions de propagation et de la forte densité d'utilisateurs de stations faiblement espacées du SFS et du service fixe;

h)	que, dans sa Résolution 133, la CMR�97 a demandé à l'UIT�R de faire des études en temps voulu pour la CMR�2000, afin de déterminer si les limites de puissance surfacique prévues à l'article S21 pour la bande 37,5�40 GHz protègent convenablement les services de Terre contre les émissions des réseaux du SFS;

j)	que, dans sa Résolution 129, la CMR�97 a invité l'UIT�R à faire des études sur les critères et les méthodes de partage appropriés, y compris les limites de puissance surfacique, entre le SFS et les autres services ayant des attributions dans la bande 40,5�42,5 GHz,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques préférées des systèmes du SFS qui utilisent des attributions dans la gamme 30�52 GHz?

2	Quel est l'effet des caractéristiques de propagation sur le partage des fréquences, dans la gamme 30�52 GHz, entre le SFS et le service fixe?

3	Quelle est la densité géographique escomptée des stations du service fixe dans ces bandes?

4	Quelles sont les méthodes qui permettent d'analyser les risques de brouillage préjudiciable entre systèmes du SFS et systèmes du service fixe dans ces bandes?

5	Les limites de puissance surfacique prévues à l'article S21 pour la bande 37,5 � 40 GHz sont�elles adéquates pour protéger le FS contre les émissions du SFS?

6	Quels sont les critères et méthodes de partage, y compris les limites de puissance surfacique: entre le SFS et le FS dans la bande 40,5�42,5 GHz?

57	Quelles techniques peut�on utiliser dans les systèmes du SFS ou du service fixe pour permettre l'utilisation de ces attributions en partage?

68	Quel niveau de qualité de fonctionnement et d'utilisation peut-on atteindre dans le SFS dans des conditions de partage?

décide en outre

1	que les études susmentionnées devraient être mises à la disposition de la RPC�99;

2	que les résultats de ces études devraient conduire à l'élaboration de Recommandations appropriées au plus tard en 1999.

NOTE 1 - Cette Question est liée à la Question UIT�R 217/9, qu'elle complète.



�ANNEXE  16

Source: Documents 4/11 and 9/22

PROJET DE RÉVISION DE LA QUESTION UIT-R 251/4* 

CRITÈRES DE PARTAGE DES FRÉQUENCES ENTRE SYSTÈMES DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE ET SYSTÈMES DU SERVICE FIXE UTILISANT DES STATIONS PLACÉES SUR DES PLATES-FORMES À HAUTE ALTITUDE

	(1997)



L’Assemblée des radiocommunication de l’UIT,

considérant

a)	que l’on met actuellement au point de nouvelles technologies utilisant des stations de télécommunication placées sur des plates-formes fixes à haute altitude;

b)	que les systèmes utilisant une ou plusieurs plates-formes de ce type peuvent présenter des caractéristiques intéressantes pour les communications numériques large bande à grande vitesse et à forte réutilisation des fréquences;

c)	que de tels systèmes permettraient de desservir des zones métropolitaines ou des zones frontalières fortement peuplées avec des angles d’élévation élevés et des trajets courts, ou encore des régions rurales reculées avec des angles d’élévation plus faibles mais sans réduction de la capacité théorique;

d)	que ces systèmes du service fixe à haute densité placés sur des plates-formes à haute altitude et assurant des services à large bande, sont destinés à former une infrastructure ubiquiste d’infocommunication pour le grand public;

e)	que les systèmes stratosphériques du service fixe peuvent être exploités dans des bandes utilisées en partage avec le service fixe par satellite (SFS);

f)	qu’il est nécessaire d’étudier les critères de partage entre différents systèmes de ce type, en tenant compte tout particulièrement de l’ensemble des valeurs d’angles d’élévation utilisés dans ces systèmes,

décide de mettre à l’étude la Question suivante

1	Quels sont les critères de partage préférés pour ce qui est des brouillages entre les systèmes du FSS et les systèmes placés sur des plates-formes à haute altitude du FS utilisant les mêmes bandes de fréquences?

2	Quelles sont les méthodes de calcul des brouillages nécessaires à l’analyse des risques de brouillage entre les systèmes du FS utilisant des plates-formes à haute altitude et les systèmes du FSS utilisant les mêmes bandes de fréquences?

3	Comment prendre en compte les facteurs de propagation dans l’évaluation des brouillages?

4	Quelles sont les bandes de fréquences adaptées au partage entre les systèmes du service fixe placés sur des plates-formes à haute altitude et les systèmes du SFS?

5	Quelles seraient les répercussions sur le partage des fréquences, si l’on utilisait les bandes 47,2�47,5 GHz et 47,9�48,2 GHz indifféremment pour les liaisons sol-plate-forme et plate-forme-sol?

décide en outre

1	que les études mentionnées ci-dessus devront être achevées avant 1999.

NOTE 1 – Cette Question est liée à la Question UIT-R 218/9, qu’elle complète.





                                  



* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications.

* 	Cette Question doit être portée à l'attention des Groupes de travail mixtes 4-9S et 10-11S.

*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 7 et 8 des radiocommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 3, 7 et 8 des radiocommunications.

*	Cette Question doit être portée à l'attention du Groupe de travail mixte 4-9S.

*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 3 des radiocommunications (Groupe de travail 3M).

* 	Cette Question doit être portée à l’attention de la Commission d’études 2 du Bureau du développement des télécommunications et de la Commission d’études 3 des radiocommunications.
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