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Circular Administrativa
4 de octubre de 1999


CAR/82

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
Asunto:
Propuesta de aprobación de 10 proyectos de Recomendaciones nuevas y 6 proyectos de Recomendaciones revisadas adoptados por la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones tras consulta de la Comisión de Estudio

En la reunión de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones (Servicio fijo por satélite) celebrada del 5 al 7 de mayo de 1999, la Comisión de Estudio decidió solicitar la adopción de 10 proyectos de nuevas Recomendaciones y 6 proyectos de Recomendaciones revisadas por correspondencia, en virtud de lo dispuesto en el § 10.2.2 de la Resolución UIT-R 1-2 (Adopción por correspondencia de las Comisiones de Estudio).

Conforme se indicaba en el Addéndum 1 a la Carta Circular 4/LCCE/55 del 18 de agosto de 1999, el periodo de consulta terminó el 18 de septiembre de 1999.

Los 10 proyectos de nuevas Recomendaciones y los 6 proyectos de Recomendaciones revisadas han sido adoptados por la Comisión de Estudio 4, y debe aplicarse a las mismas el procedimiento del § 10.3.5 de la Resolución UIT‑R 1-2. Los títulos y resúmenes de estas Recomendaciones aparecen en el Anexo 1.

Teniendo en cuenta las disposiciones del § 10.3.5.2 de la Resolución UIT-R 1-2, le agradecería me informase, antes del 4 de enero de 2000, si su Administración aprueba o no estos proyectos de Recomendaciones.

Los Estados Miembros que eventualmente se pronuncien contra la aprobación de alguno de estos proyectos de Recomendación, se sirvan advertir el motivo y señalen los posibles cambios para facilitar un nuevo examen por parte de la Comisión de Estudio durante el periodo de estudios
(§ 10.3.5.5 de la Resolución UIT-R 1-2).

Tras la fecha límite mencionada, les notificaré los resultados de esta consulta mediante Circular Administrativa y adoptaré las disposiciones pertinentes para que las Recomendaciones aprobadas se publiquen conforme al § 10.3.7 de la Resolución UIT-R 1-2.

Toda organización miembro de la UIT que tenga conocimiento de una patente, de su propiedad o ajena, que cubra totalmente o en parte elementos del proyecto o proyectos de Recomendaciones sometidos a aprobación, debe comunicarme dicha información a más tardar en la fecha de aprobación prevista en la presente Circular Administrativa. La “Declaración sobre la política del Sector de Radiocomunicaciones en materia de patentes” figura en el Anexo 1 de la
Resolución UIT-R 1-2.


Robert W. Jones

Director, Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo:

1. Lista de los documentos con títulos y resúmenes

Documentos adjuntos:

Documentos 4/BL/8 a 4/BL/23

Distribución:

-
Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

-
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones

ANEXO 1

Lista de los títulos y resúmenes de los proyectos de Recomendaciones nuevas y revisadas
adoptados por la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 5-7 de mayo de 1999)

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/54(Rev.1)]


Doc. 4/BL/12

LÍMITES DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA COMBINADA EN 
LOS SATÉLITES del SFS PARA los TRANSMISORES RLAN QUE FUNCIONAN 
EN LA BANDA 5 150-5 250 MHz  Y COMPARTEN FRECUENCIAs con 
el servicio fijo por satÉlite (S5.447A)

Esta Recomendación describe los límites de densidad de flujo de potencia combinada en los enlaces de conexión de los satélites a efectos de la interferencia proveniente de los transmisores de las redes de área local radioeléctricas (RLAN) en tierra que funcionan en la banda de 5 GHz. Proporciona orientación para el diseño de las RLAN que comparten las mismas bandas de frecuencias con los satélites del servicio fijo no OSG.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/56(Rev.1)]


Doc. 4/BL/13

metodologÍa y criterio para evaluar la interferencia 
producida por transmisores rlan en los enlaces de conexiÓn 
del sms no osg en la banda 5 150‑5 250 mhz
Esta Recomendación proporciona la metodología básica y un criterio para evaluar y determinar los límites admisibles de interferencia combinada causada por los transmisores de las redes de área local radioeléctricas, o los transmisores de cualquier otro dispositivo fijo o transportable que ofrece conectividad de red local, a los enlaces de conexión del SMS no OSG en la banda 5 150‑5 250 MHz.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/57(Rev.1)]


Doc. 4/BL/14

DIAGRAMAS DE RADIACIÓN DE REFERENCIA DE ESTACIÓN TERRENA DEL SFS PARA SU UTILIZACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE INTERFERENCIAS RELATIVAS A SATÉLITES NO OSG EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS 
ENTRE 10,7 GHz Y 30 GHz
Otras Recomendaciones que tratan del diagrama de radiación de estación terrena del SFS existente se basan en la envolvente de los valores máximos de lóbulos laterales. Esta Recomendación se necesita para describir la ganancia promedio de lóbulo lateral de las estaciones terrenas cuando se produce interferencia desde y hacia los sistemas no OSG. Esta nueva Recomendación proporciona diagramas de radiación de referencia de estación terrena del SFS para su utilización en la evaluación de interferencia causada por una fuente en movimiento o por receptores del SFS en las bandas de frecuencias comprendidas entre 10,7 y 30 GHz.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/60(Rev.1)]


Doc. 4/BL/17

determinaciÓn de la ZONA de coordinaciÓn DE LAS estaciones terrenas que funcionan con estaciones espaciales no geoestacionarias con respecto a LAS estaciones terrenas que funcionan en la direcciÓn inversa en LAS bandas de frecuencias atribuidas bidireccionalmente al servicio fijo por satÉlite 

El tema de esta Recomendación es la determinación de la zona de coordinación de las estaciones terrenas que funcionan con estaciones espaciales no geoestacionarias con respecto a las estaciones terrenas que funcionan en la dirección inversa en las bandas de frecuencias atribuidas bidireccionalmente al servicio fijo por satélite. Se ha desarrollado un procedimiento a tal efecto, que se aborda en este proyecto de Recomendación.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/65(Rev.1)]


Doc. 4/BL/20

MÉTODOS PARA MEJORAR LA COMPARTICIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DEL SFS NO OSG (EXCEPTO LOS ENLACES DE CONEXIÓN DEL SMS) EN LAS BANDAS DE FRECUENCIA COMPRENDIDAS ENTRE 10 Y 30 GHz
Este proyecto de nueva Recomendación trata de la compartición entre sistemas del SFS no OSG que utilizan la misma banda de frecuencias en la misma dirección. Se presentan posibles técnicas para reducir la interferencia. Este proyecto de nueva Recomendación no es una lista exhaustiva de técnicas de reducción de la interferencia, y cabe que en el futuro se identifiquen otras.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/67(Rev.1)]


Doc. 4/BL/21

DISTRIBUCIÓN DE LAS DEGRADACIONES ADMISIBLES DE LA CALIDAD EN TÉRMINOS DE ERRORES DEBIDAS A LA INTERFERENCIA INVARIANTE
EN EL TIEMPO ENTRE LOS TRAYECTOS FICTICIOS DE REFERENCIA 
DIGITALES DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE PARA el caso de
LOS SISTEMAS QUE FUNCIONAN POR 
DEBAJO DE 15 GHz
La Recomendación UIT‑R S.1323 aborda los efectos de la distribución de la interferencia invariante en el tiempo y, por consiguiente, esta nueva Recomendación es complementaria de la Recomendación UIT‑R S.1323. El tema de esta Recomendación es la interferencia invariante en el tiempo. En el anexo figuran los antecedentes y se explica la distribución de las degradaciones admisibles de la calidad en términos de errores debidas a la interferencia causada a los sistemas de comunicación por satélite que transporten tráfico digital.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/68(Rev.1)]


Doc. 4/BL/22

DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA EQUIVALENTE EPFDup Y EPFDis
El presente proyecto de nueva Recomendación suministra orientaciones a los diseñadores de sistemas del servicio fijo por satélite no OSG en lo que respecta a los límites de densidad de flujo de potencia equivalente ascendente y entre satélites (respectivamente, EPFDup y EPFDis) en la órbita de satélites geoestacionarios. Incluye la definición de EPFDup y EPFDis, los valores de diagramas de antena patrón del servicio fijo por satélite OSG, así como los límites de EPFDup y EPFDis para algunas atribuciones del SFS en la gama de 10 a 30 GHz.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/43(Rev.2)]


Doc. 4/BL/8

OBJETIVOS DE DISPONIBILIDAD PARA TRAYECTO DIGITAL FICTICIO
DE REFERENCIA UTILIZADO PARA LA TRANSMISIÓN DEL MODO
DE TRANSFERENCIA ASÍNCRONO DE LA RDSI-BA EN EL SERVICIO FIJO 
POR SATÉLITE por los sistemas de satélites que emplean 
frecueNcias inferiores a 15 GHz
Esta nueva Recomendación proporciona los objetivos de disponibilidad para las conexiones de satélite que transportan tráfico ATM. Los anexos contienen información sobre los antecedentes y fundamentos de dichos objetivos.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/53(Rev.1)]


Doc. 4/BL/11

CONSIDERACIONES SOBRE LA TRANSMISIÓN DE PORTADORAS DIGITALES QUE UTILIZAN LOS NIVELES DE MODULACIÓN MÁS ELEVADOS 
EN LOS CIRCUITOS POR SATÉLITES

Esta nueva Recomendación proporciona información sobre la realización de circuitos con niveles de modulación más elevados para los sistemas de satélite que transportan tráfico digital. Se incluyen ejemplos de pruebas realizadas con equipos de niveles de modulación superiores y los sistemas de satélite existentes.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/59(Rev.1)]


Doc. 4/BL/16

OBJETIVOS DE CARACTERÍSTICAS DE ERRORES DEBIDOS A LA INTERFERENCIA ENTRE LAS REDES DE LOS SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE OSG
Y NO-OSG PARA TRAYECTOS DIGITALES FICTICIOS DE REFERENCIA
A LA VELOCIDAD PRIMARIA O A VELOCIDADES SUPERIORES
POR SISTEMAS QUE UTILIZAN FRECUENCIAS
INFERIORES A 15 GHz
Esta nueva Recomendación especifica los objetivos de calidad de funcionamiento en términos de características de error, segundos con error y segundos con muchos errores, asignados a las degradaciones causadas por errores ocasionadas por la interferencia entre sistemas del servicio fijo por satélite OSG y no OSG.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.733-1 [Doc. 4/51(Rev.1)]
Doc. 4/BL/9

DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN GANANCIA/TEMPERATURA DE RUIDO
DE LAS ESTACIONES TERRENAS QUE FUNCIONAN EN EL 
SERVICIO FIJO POR SATÉLITE

La revisión de esta Recomendación aporta expresiones nuevas y más precisas del flujo de densidades de seis fuentes radioeléctricas estelares. Tres de esas nuevas fuentes son convenientes para las estaciones terrenas del hemisferio sur. Se describen procedimientos que permiten ampliar la utilización de las mediciones de la relación ganancia/temperatura mediante fuentes radioeléctricas estelares con terminales de apertura más pequeña.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.521-3 [Doc. 4/52(Rev.1)]
Doc. 4/BL/10

TRAYECTOS DIGITALES FICTICIOS DE REFERENCIA PARA LOS SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE QUE UTILIZAN LA TRANSMISIÓN DIGITAL

Las revisiones efectuadas en esta Recomendación consisten en reemplazar los múltiples trayectos digitales ficticios (TDFR) por un único TDFR genérico, y se ofrecen ejemplos de TDFR aplicado a diversos tipos de conexiones de satélite.

Modificaciones de la Recomendación UIT-R S.1328 [Doc. 4/58(Rev.1)]
Doc. 4/BL/15

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE SATÉLITE QUE SE HAN DE TENER EN CUENTA EN LOS ANÁLISIS DE COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS ENTRE SISTEMAS DE SATÉLITES DE LA ÓRBITA DE LOS SATÉLITES GEOESTACIONARIOS (OSG) Y no OSG EN EL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE (SFS) INCLUIDOS LOS ENLACES DE CONEXIÓN PARA EL SERVICIO MÓVIL
POR SATÉLITE (SMS)

Esta Recomendación contiene las características técnicas de los sistemas SFS OSG y SFS no OSG existentes y previstos, para su utilización en los cálculos y las computaciones de la interferencia que se produce entre ellos. Este proyecto de revisión actualiza la Recomendación, pues incluye una nueva red de satélite OSG y cinco redes de satélite no OSG. También contiene un formato acordado para la presentación de los datos sobre las características del sistema de satélites para su inclusión en el banco de datos, que se propuso en la última reunión del GT 4A.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.1325 [Doc. 4/61(Rev.1)]
Doc. 4/BL/18

metodologÍas de simulaciÓn para determinar estadÍsticas de interferencia a corto plazo entre redes de satÉlites no geoestacionarios del servicio fijo por satÉlite (sfs no osg) codireccionales de la misma frecuencia y otras redes 
del sfs no osg u osg

Se añadió otro anexo (Anexo 2), que contiene una metodología alternativa con respecto a la del Anexo 1 para determinar las estadísticas de interferencia. También se ha actualizado el ejemplo de realización de la metodología del anexo 1 mediante un programa informático (ahora en el Anexo 3) para explicar otras maneras posibles de tener en cuenta el impacto de la interferencia combinada procedente de múltiples satélites y estaciones terrenas y también para mostrar la manera de expresar los resultados en términos de epfdup y epfddown.

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R S.1257 [Doc. 4/64(Rev.1)]
Doc. 4/BL/19

MÉTODO ANALÍTICO PARA CALCULAR LAS ESTADÍSTICAS DE VISIBILIDAD
Y DE INTERFERENCIA A CORTO PLAZO DE LOS SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS VISTOS DESDE UN PUNTO SITUADO EN LA 
SUPERFICIE DE LA TIERRA

Este proyecto de nueva Recomendación ofrece el método para calcular las estadísticas de visibilidad y de interferencia a corto plazo de los satélites no geoestacionarios vistos desde un punto situado en la superficie de la Tierra. El método se puede utilizar para generar curvas continuas de interferencia descendente de corto plazo en términos de porcentaje de tiempo. También se puede aplicar a cualquier caso en el que una antena apunta a una dirección fija y la otra está a bordo de un satélite no geoestacionario o está siguiendo a un satélite de ese tipo.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.1323 [Doc. 4/69(Rev.2)]
Doc. 4/BL/23

MÁXIMOS NIVELES DE INTERFERENCIA ADMISIBLE EN UNA RED DE SATÉLITE
(ENLACES DE CONEXIÓN DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE (SFS)/SATÉLITES
GEOESTACIONARIOS (OSG), SFS/NO OSG Y SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
(SMS)/NO OSG) DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE PROVOCADA POR OTRAS REDES CODIRECCIONALES POR DEBAJO DE 30 GHz
Esta Recomendación se ha convertido en el principal texto para calcular los criterios de interferencia de corto plazo para la protección de los enlaces de las redes del SFS OSG, y los enlaces de las redes del SFS no OSG, cuando los niveles de interferencia varían con el tiempo. Por ejemplo, es la base para la elaboración de límites de densidad de flujo de potencia equivalente que se impondrán a los sistemas de satélite no geoestacionario para proteger las redes del SFS OSG que utilizan las mismas frecuencias. Esta revisión aporta modificaciones destinadas a mejorar la exactitud de los Métodos A y B existentes, perfeccionar la Metodología A (este añadido se conoce como Metodología A’), e incluir un procedimiento (en el Anexo 2) para comparar las distribuciones de la relación interferencia/ruido o epfd/porcentajes de tiempo generadas por las Metodologías A, A’ y B con las estadísticas de atenuación por la lluvia para verificar si se cumple el criterio de interferencia de 10% de indisponibilidad admisible.
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