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	Oficina de Radiocomunicaciones

(N° de Fax directo +41 22 730 57 85)


	Circular administrativa


CAR/100
	13 de noviembre de 2000


A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
Asunto:
Propuesta de aprobación de 1 proyecto de nueva Cuestión y 1 proyecto de Cuestión revisada adoptados por la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones en su reunión del 6 de octubre de 2000

En la reunión de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones, celebrada el 6 de octubre de 2000, se adoptaron 1 proyecto de nueva Cuestión y 1 proyecto de Cuestión revisada y se decidió aplicar los procedimientos de la Resolución UIT-R 1-3 (véase el § 3) para la aprobación de las Cuestiones entre Asambleas de Radiocomunicaciones. El texto de estos proyectos de Cuestiones figura en anexo a esta circular.

Teniendo en cuenta las disposiciones del § 3.3 de la Resolución UIT-R 1-3, le agradecería que informase a la Secretaría (brsgd@itu.int) antes del 13 de febrero de 2001, si su Administración aprueba o no estas Cuestiones.

Tras la fecha límite mencionada, les notificaré los resultados de esta consulta mediante Circular Administrativa. Si se aprueban, las Cuestiones tendrán el mismo estatuto que las Cuestiones aprobadas por la Asamblea de Radiocomunicaciones y pasarán a ser textos oficiales de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones.






Robert W. Jones





Director, Oficina de Radiocomunicaciones

Anexos:

2

Distribución:

–
Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

–
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones

anexo 1

(Origen: Doc. 4/6)

proyecto de REVISIÓN de la CUESTIÓN UIT-R 257/4*
NECESIDADES DE ESPECTRO por debajo de 17 ghz PARA LA TELEMEDIDA, EL SEGUIMIENTO Y EL TELEMANDO DE LAS REDES DEL sfs QUE FUNCIONAN
CON ENLACES DE SERVICIO EN LAS BANDAS DE
FRECUENCIAS POR ENCIMA DE 17 GHz
(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que el control del funcionamiento de un satélite de comunicaciones se realiza mediante instrucciones enviadas al satélite desde una estación terrena designada como centro de control;

b)
que el estado de un satélite de comunicaciones viene determinado por la supervisión continua, por las señales de telemedida enviadas al centro de control desde el satélite, por el alcance y por el emplazamiento, así como por los parámetros, condiciones y características de funcionamiento;

c)
que las condiciones de propagación y la disponibilidad de espectro son parámetros fundamentales a la hora de implantar subsistemas fiables de telemedida, seguimiento y telemando en una red del servicio fijo por satélite;

d)
que para las operaciones de telemedida, seguimiento y telemando, los sistemas del SFS pueden utilizar las bandas atribuidas al servicio de operaciones espaciales o sus bandas de servicio del SFS;

e)
que muchos sistemas del SFS utilizan dos conjuntos de frecuencias de telemedida, seguimiento y telemando, un conjunto para las operaciones de lanzamiento y puesta en órbita de transferencia y otro conjunto para las operaciones en órbita;

f)
que las actuales atribuciones al servicio de operaciones espaciales (todas las cuales se encuentran por debajo de 3 GHz) cada vez son más utilizadas por sistemas OSG y no OSG del SFS y puede que se necesite espectro adicional al respecto;

g)
que las portadoras de telemedida y telemando pueden ser especialmente susceptibles a la interferencia procedente de algunos tipos de portadora de servicio en otras redes del SFS;

h)
que, desde el punto de vista de la compartición de frecuencias, puede que convenga a las diferentes redes del SFS que utilizan una atribución determinada para el enlace ascendente del SFS emplear la misma parte de la atribución para sus portadoras de telemedida y, de forma similar, para una atribución al enlace ascendente del SFS con respecto a las portadoras de telemando;

j)
que teniendo en cuenta el gran número de aplicaciones con publicación anticipada relativas a las redes OSG y no OSG en las bandas del SFS por encima de 17 GHz, recibidas por la BR en los últimos años, es probable que la anchura de banda combinada necesaria a fin de acomodar las portadoras de telemedida, seguimiento y telemando para los satélites en servicio en estas redes tenga un valor elevado;
k)
que la CMR‑2000 estableció el siguiente punto del orden del día para la CMR‑03: examinar los requisitos de espectro en las bandas del SFS por debajo de 17 GHz para telemedida, seguimiento y telemando de las redes del SFS que funcionan con enlaces de servicio por encima de 17 GHz (Resolución 800 (CMR‑2000)),

decide* poner a estudio las siguientes Cuestiones:

1
¿Cuáles son los criterios y objetivos de fiabilidad de comportamiento para el funcionamiento del subsistema de telemedida, seguimiento y telemando en el SFS?

2
¿En qué difieren los subsistemas de telemedida, seguimiento y telemando para redes que utilizan enlaces de servicio por encima de 17 GHz de los de las redes que utilizan enlaces de servicio por debajo de 17 GHz?

3
¿Qué carga de coordinación adicional debe tenerse en cuenta para acomodar la utilización cada vez mayor de espectro en las bandas por debajo de 17 GHz de los subsistemas de telemedida, seguimiento y telemando del SFS en redes del SFS con enlaces de servicio por encima de 17 GHz?

4
¿Cuáles son las necesidades de espectro para la telemedida, el seguimiento y el telemando de los satélites del SFS, tanto geoestacionarios como no geoestacionarios, que funcionan o cuyo funcionamiento está previsto en las bandas por encima de 17 GHz?

NOTA 1.- Para incluirlos en el proyecto de Informe de la RPC‑03 es necesario disponer de los resultados de estos estudios el año 2002.

anexo 2

(Origen: Documento 4/9)

PROYECTO DE NUEVA CUESTIÓN UIT-R [DOC. 4/9]**
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS ESTACIONES TERRENAS DEL SFS
DE ALTA DENSIDAD QUE FUNCIONAN CON REDES DE SATÉLITES
GEOESTACIONARIOS DEL SFS EN LAS BANDAS DE 20/30 GHz

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que actualmente hay un gran número de redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que tienen previsto funcionar en las bandas de frecuencias de 20/30 GHz;

b)
que está previsto que muchas de estas redes proporcionen servicios, en algunas partes de estas bandas de frecuencias, a terminales del SFS de alta densidad que pueden situarse en cualquier lugar;

c)
que para proporcionar tal servicio conviene que los terminales asociados funcionen sin necesidad de realizar coordinación individual de los emplazamientos;

d)
que la elaboración de una Recomendación UIT relativa a las características técnicas del terminal terreno facilitaría en gran medida este funcionamiento,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuáles son las características técnicas de los terminales terrenos del SFS OSG de alta densidad que pueden situarse en cualquier lugar?

decide también

1
Que estos trabajos desemboquen en la elaboración de una Recomendación en 2001.

_____________

* 	Categoría propuesta: C1.


*	El GT 4B es responsable de los decide 1 y 2.


	El GT 4A es responsable de los decide 3 y 4.


**	Categoría propuesta: C1.
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