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2 de febrero de 2001


CAR/107

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
Asunto:
Propuesta de aprobación de 3 proyectos de Recomendaciones nuevas y 10 proyectos de Recomendaciones revisadas adoptados por la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones tras consulta de la Comisión de Estudio

En la reunión de la Comisión de Estudio 9 (Servicio Fijo) de Radiocomunicaciones celebrada del 28 al 29 de septiembre de 2000, la Comisión de Estudio decidió solicitar la adopción de 3 proyectos de nuevas Recomendaciones y 11 proyectos de Recomendaciones revisadas por correspondencia, en virtud de lo dispuesto en el § 10.2.2 de la Resolución UIT-R 1-3 (adopción por correspondencia de las Comisiones de Estudio).

Conforme se indicaba en el Addéndum 1 a la Carta Circular 9/LCCE/54 del 11 de diciembre de 2000, el periodo de consulta terminó el 11 de enero de 2001.

Los 3 proyectos de nuevas Recomendaciones y los 10 proyectos de Recomendaciones revisadas han sido adoptados por la Comisión de Estudio 9, y debe aplicarse a las mismas el procedimiento del § 10.3.5 de la Resolución UIT‑R 1-3. Los títulos y resúmenes de estas Recomendaciones aparecen en el Anexo 1. El proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.592-2, presentado como 
Doc. 9/30 (Rev.1) adjunto a la Carta Circular 9/LCCE/54, fue considerado prematuro por una administración, por lo que no pudo adoptarse. 

Teniendo en cuenta las disposiciones del § 10.3.5.2 de la Resolución UIT-R 1-3, le agradecería informase la Secretaría (brsgd@itu.int) antes del 2 de mayo de 2001, si su Administración aprueba o no estos proyectos de Recomendaciones.

Los Estados Miembros que eventualmente se pronuncien contra la aprobación de alguno de estos proyectos de Recomendación, se sirvan advertir el motivo y señalen los posibles cambios para facilitar un nuevo examen por parte de la Comisión de Estudio durante el periodo de estudios (§ 10.3.5.5 de la Resolución UIT-R 1-3).

Tras la fecha límite mencionada, les notificaré los resultados de esta consulta mediante Circular Administrativa y adoptaré las disposiciones pertinentes para que las Recomendaciones aprobadas se publiquen conforme al § 10.3.7 de la Resolución UIT-R 1-3.

Toda organización miembro de la UIT que tenga conocimiento de una patente, de su propiedad o ajena, que cubra totalmente o en parte elementos del proyecto o proyectos de Recomendaciones sometidos a aprobación, debe comunicarme dicha información a más tardar en la fecha de aprobación prevista en la presente Circular Administrativa. La “Declaración sobre la política del Sector de Radiocomunicaciones en materia de patentes” figura en el Anexo 1 de la
Resolución UIT-R 1-3.


Robert W. Jones

Director, Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo:
Lista de los documentos con títulos y resúmenes

Documentos adjuntos:
Documentos 9/BL/2 a 9/BL/14

Distribución:

-
Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

-
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 9

ANEXO 1

Lista de los títulos y resúmenes de proyectos de Recomendaciones nuevas y de textos revisadas adoptados por la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones del 28 al 29 de septiembre de 2000

Proyecto de nueva Recomendación [Doc. 9/4]




Doc. 9/BL/2

metodología para la evaluación de lOS REQUISITOS de espectro DE redes de acceso inalámbricO fijO y de acceso inalámbricO móvil que utilizan los mismoS tipoS de equipos cuando coexisten en la misma banda de frecuencias

Esta Recomendación presenta una metodología para evaluar las necesidades de espectro y la capacidad de tratamiento de tráfico de un sistema de acceso inalámbrico fijo (FWA, fixed wireless access) y un sistema de acceso inalámbrico móvil (MWA, mobile wireless access) que utilizan el mismo tipo de equipo. Se ha demostrado que ambos sistemas pueden coexistir en la misma ubicación compartiendo la misma banda de frecuencias con una mayor eficiencia en la utilización del espectro.

Proyecto de nueva Recomendación [Doc. 9/13]




Doc. 9/BL/3

ORIENTACIONES SOBRE disposiciones de frecuencias basadas en bloques de frecuencias para sistemas del servicio fijo

Esta Recomendación proporciona una explicación de las disposiciones de frecuencias basadas en bloques para sistemas del servicio fijo. En el anexo se dan también orientaciones sobre la preparación y utilización de esas disposiciones, incluidos las relativas a la implementación e instalación.

Proyecto de nueva Recomendación [Doc. 9/11]




Doc. 9/BL/4

disposiciones  de radioCANALES para LOS sistemas del servicio fijo que funcionan en la banda 31,8-33,4 GHz
Esta Recomendación especifica disposiciones de canales de radiofrecuencia para sistemas del servicio fijo con una separación de canales de 3,5, 7, 14, 28 y 56 MHz en la banda 31,8-33.4 GHz que ha sido identificada en la CMR-2000 para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (HDFS, High–Density applications in the Fixed Service).

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.1399



Doc. 9/BL/5

terminología del acceso inalámbrico

En esta Recomendación se presentan diversos términos, junto con sus definiciones, utilizados en los sistemas de acceso inalámbrico. Se ha efectuado una revisión para incorporar unos 30 nuevos términos, muchos de los cuales están acompañados de sus definiciones. También se amplió la lista de acrónimos y abreviaturas utilizadas en materia de acceso inalámbrico.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.1397



Doc. 9/BL/6

objetivos de característica de error para LOS radioenlaces digitales reales utilizados en el tramo internacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km que funcionan a velocidad primaria o superior

La Recomendación UIT-R F.1397 define los objetivos de la característica de error para todo radioenlace digital real utilizado en el tramo internacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km. Esta Recomendación fue revisada para armonizar su actual texto con el de la Recomendación UIT-T G.828. El texto se modificó para generalizar la ecuación, que define los objetivos de la característica de error para las secciones de acceso, de recorrido corto y de recorrido largo. También se revisó el Anexo 1 informativo para armonizarlo con el cuerpo principal de la Recomendación.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.1491



Doc. 9/BL/7

objetivos de característica de error para los radioenlaces digitales reales utilizados en UN tramo nacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km que funcionan a la velocidad primaria o superior

La Recomendación UIT-R F.1491 define los objetivos de la característica de error para todo radioenlace digital real utilizado en un tramo nacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km. Esta Recomendación fue revisada para armonizar su actual texto con el de la Recomendación UIT-T G.828. El texto se modificó para generalizar la ecuación, que define los objetivos de la característica de error para el país de terminación y un país intermedio. También se revisó el Anexo 1 informativo para armonizarlo con el cuerpo principal de la Recomendación.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.746-4



Doc. 9/BL/8

disposiciones de radiocanales para sistemas del servicio fijo

Esta Recomendación explica los términos, relativos a la separación de canales, utilizados en disposiciones de canales de radiofrecuencia (RF) y proporciona información básica sobre todas las Recomendaciones que tratan las disposiciones de canales de radiofrecuencia en diversas bandas de frecuencias.

La revisión se ha efectuado para reflejar las modificaciones introducidas recientemente en otras Recomendaciones que tratan des mismo asunto. 

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.635-5



Doc. 9/BL/9

disposiciones de radiocanales basada en un plan homogéneo para sistemas de radioenlaces que FUNCIONAN en la banda de 4 ghz
Esta Recomendación presenta especificaciones de disposiciones de canales de radiofrecuencia basadas en un esquema homogéneo para sistemas de relevadores radioeléctricos en la gama de frecuencias 3 400-4 200 MHz. En su Anexo 1 se ha introducido una modificación para incorporar una nueva disposición con una separación de 40 MHz que utiliza doble polarización cocanal.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.383-6



Doc. 9/BL/10

disposicion de radiocanales para sistemas de radioenlaces de alta capacidad que funcionan en la parte inferior de la banda de 6 ghz
Esta Recomendación proporciona especificaciones de disposiciones de canales de radiofrecuencia para sistemas de relevadores radioeléctricos de gran capacidad con separaciones de canales de 29,65, 60 y 90 MHz en la banda de 5 925-6 425 MHz. En su Anexo 1 se ha introducido una modificación para incorporar una nueva disposición con una separación de 40 MHz que utiliza doble polarización cocanal.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.385-6



Doc. 9/BL/11

disposicion de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en la banda de 7 GHz
Esta Recomendación proporciona especificaciones de disposiciones de canales de radiofrecuencia para sistemas de relevadores radioeléctricos con separaciones de canales de 5 a 28 MHz en la banda de 7 GHz. Se ha introducido una modificación para incorporar un nuevo Anexo que especifica una disposición con una separación de 3,5 MHz. 

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.748-3



Doc. 9/BL/12

disposicion de radiocanales para sistemas del servicio fijo que funcionan en las bandas de 25, 26 y 28 GHz
Esta Recomendación proporciona especificaciones de disposiciones de canales de radiofrecuencia para sistemas del servicio fijo con separaciones de canales de 2,5 a 112 MHz en las bandas de 24,5‑26,5 GHz, 27,5-29,5 GHz, 24,25-25,25 GHz y 25,27-26,98 GHz. Se ha introducido una modificación para incorporar un nuevo Anexo sobre disposiciones basadas en bloques con anchuras de banda de 40 MHz y 60 MHz en la gama de frecuencias de 24,25 a 26.98 GHz.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.749-1



Doc. 9/BL/13

disposicion de radiocanales para sistemas del servicio fijo que funcionan en la banda de 38 GHz
Esta Recomendación proporciona especificaciones para disposiciones de canales de radiofrecuencia para sistemas del servicio fijo con separaciones de 2,5 a 140 MHz en las bandas de 36‑37 GHz, 37‑39,5 GHz, 38,6-40 GHz y 39,5-40,5 GHz. En el Anexo 3 se ha introducido una modificación para incorporar disposiciones basadas en bloques con anchuras de banda de 50 MHz y 60 MHz en la gama de frecuencias de 38,06 a 40 GHz.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.1191-1



Doc. 9/BL/14

anchuras de banda y EMISIONES no deseadas de los sistemas digitales del servicio fijo (DFSS) 

Esta Recomendación proporciona una explicación de los términos básicos relacionados con las emisiones no deseadas y las anchuras de banda de los sistemas digitales del servicio fijo, para aclarar la aplicación de definiciones que figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones y en las Recomendaciones UIT-R SM.328 y SM.329, así como orientaciones sobre estos temas destinadas a los diseñadores de sistemas y equipos del servicio fijo.

Se han introducido enmiendas para incluir consideraciones sobre la anchura de banda ocupada de los sistemas multiportadoras y los requisitos que debe cumplir las emisiones fuera de banda en el caso de los sistemas utilizados con asignaciones basadas en bloques.
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