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	Oficina de Radiocomunicaciones

(N° de Fax directo +41 22 730 57 85)


	
Circular Administrativa


CAR/109
	28 de marzo de 2001


A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
Asunto:
Propuesta de aprobación de 9 proyectos de Recomendaciones nuevas y 3 proyectos de Recomendaciones revisadas adoptados por la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones tras consulta de la Comisión de Estudio
En la reunión de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones (Servicio fijo por satélite) celebrada el 6 de octubre de 2000, la Comisión de Estudio decidió solicitar la adopción de 9 proyectos de Recomendaciones nuevas y 3 proyectos de Recomendaciones revisadas por correspondencia, en virtud de lo dispuesto en el § 10.2.2 de la Resolución UIT-R 1-3 (adopción por correspondencia de la Comisión de Estudio).

Conforme se indicaba en el Addéndum 1 a la Carta Circular 4/LCCE/59 del 2 de febrero de 2001, el periodo de consulta terminó el 2 de marzo de 2001.

Los 9 proyectos de Recomendaciones nuevas y 3 proyectos de Recomendaciones revisadas han sido adoptados por la Comisión de Estudio 4, y debe aplicarse a la misma el procedimiento del § 10.3.5 de la Resolución UIT‑R 1-3. Los títulos y resúmenes de estas Recomendaciones aparecen en el Anexo 1.

Teniendo en cuenta las disposiciones del § 10.3.5.2 de la Resolución UIT-R 1-3, le agradecería informase la Secretaría (brsgd@itu.int) antes del 28 de junio de 2001, si su Administración aprueba o no estas proyectos de Recomendaciones nuevas y revisadas.

Los Estados Miembros que eventualmente se pronuncien contra la aprobación de este proyecto de Recomendación, se sirvan advertir el motivo y señalen los posibles cambios para facilitar un nuevo examen por parte de la Comisión de Estudio durante el periodo de estudios (§ 10.3.5.5 de la Resolución UIT-R 1-3).

Tras la fecha límite mencionada, les notificaré los resultados de esta consulta mediante Circular Administrativa y adoptaré las disposiciones pertinentes para que la Recomendación aprobada se publique conforme al § 10.3.7 de la Resolución UIT-R 1-3.

Toda organización miembro de la UIT que tenga conocimiento de una patente, de su propiedad o ajena, que cubra totalmente o en parte elementos del proyecto o proyectos de Recomendaciones sometidos a aprobación, debe comunicarme dicha información a más tardar en la fecha de aprobación prevista en la presente Circular Administrativa. La “Declaración sobre la política del Sector de Radiocomunicaciones en materia de patentes” figura en el Anexo 1 de la
Resolución UIT-R 1-3.






Robert W. Jones





Director, Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo:
1. Lista de los documentos con títulos y resúmenes

Documentos adjuntos:

Documentos 4/BL/6 a 4/BL/17

Distribución:

-
Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

-
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones

Anexo 1

Títulos y resúmenes de los proyectos de Recomendaciones nuevas y de los proyectos de Recomendaciones revisadas adoptados por la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones

(Ginebra, el 6 de octubre de 2000)

Proyecto de revisión de la Recomendación Uit‑r S.579‑4
DOC. 4/BL/6

Objetivos de disponibilidad para un circuito ficticio de referencia y un trayecto digital ficticio de referencia para telefonía con modulación por impulsos codificados, o como parte 
de una conexión ficticia de referencia de una red digital de servicios 
integrados, en el servicio fijo por satélite
Resumen

Las interrupciones causadas por el Sol difieren de los provocados por la propagación o las averías de los equipos. Los operadores de sistemas del SFS OSG conocen perfectamente la indisponibilidad debida a los fenómenos de tránsito solar y estos inconvenientes son aceptados por los clientes. La modificación propuesta a la Recomendación UIT‑R S.579 sirve para aclarar la influencia de las interrupciones provocadas por el tránsito solar.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[SDH-REF]
DOC. 4/BL/7

Característica de error admisible para el trayecto digital ficticio de referencia 
basado en la jerarquía digital síncrona

Resumen

Los enlaces de satélites en las redes públicas destinadas a cursar el tráfico SDH y ATM deben diseñarse para que al menos cumplan las especificaciones establecidas en la presente Recomendación, que se basa en la Recomendación UIT‑T G.828. Este proyecto de nueva Recomendación propone la metodología para generar las plantillas de diseño de probabilidad de bits erróneos (BEP) necesaria de conformidad con la Recomendación UIT‑T G.828.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/7]
DOC. 4/BL/8

Repercusiones de la pérdida de sincronización y de la recuperación de la temporización en la disponibilidad de los trayectos digitales ficticios de referencia 

Resumen

El tiempo de restauración del servicio es un factor importante que debe tenerse en cuenta al determinar los requisitos de calidad de funcionamiento del servicio. Este proyecto de nueva Recomendación indica el nivel C/(N+I) típico cuando se considera la pérdida de sincronización, los tiempos de recuperación típicos y el umbral de pérdida de sincronización.
Proyecto de revisión de la nueva Recomendación UIT-R S.1325‑1
DOC. 4/BL/9
Metodologías de simulación para determinar estadísticas de interferencia a corto plazo entre redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite 
(SFS no OSG) codireccionales de la misma frecuencia
y otras redes del SFS no OSG u OSG

Resumen

La presente Recomendación describe las bases técnicas para determinar estadísticas de interferencia entre redes del SFS cuando una o ambas redes emplean una constelación de satélites en órbitas de satélites no geoestacionarios. La presente Recomendación constituye la base de numerosos estudios realizados por el UIT-R en los últimos y que han culminado en la adopción de los límites de la dfpe por parte de la CMR‑2000 con el fin de facilitar la compartición de frecuencias entre redes OSG y sistemas no OSG. Los Anexos 1 y 2 presentan las características básicas de la mecánica orbital y los cálculos de transmisión y se complementan entre sí haciendo hincapié en distintos detalles tales como la forma de determinar la posición de las estaciones terrenas mediante modelos informáticos. El Anexo 2 incluye una explicación sobre la manera de informatizar los cálculos de transmisión, si bien por lo que respecta al Anexo 1 esta información aparece por separado en el Anexo 3. En el Anexo 4 figura una lista de temas para continuar los trabajos sobre esta Recomendación.

Las principales revisiones a la versión 1 de la Recomendación son:

Modificación del Anexo 1 para que refleje la dfpe( en lugar de la dfpa que ya figura posteriormente en el Anexo 2.

Adición al Anexo 1 de orientaciones sobre el emplazamiento de las estaciones terrenas.

Adición al Anexo 1 de la explicación sobre la evitación del arco OSG por latitud.

Adición al Anexo 1 de las repercusiones de las variaciones en la p.i.r.e. de los sistemas de AMDC con el tiempo.

Referencias en el Anexo 1 a las nuevas Recomendaciones sobre diagramas de antena de estaciones terrenas y espaciales.

Adición al Anexo 2 de un método para identificar el emplazamiento geográfico de máxima dfpe(.

Adición al Anexo 2 de orientaciones para disminuir el tiempo de ejecución de simulación.

Mejora del proceso de cálculo paso a paso descrito en el Anexo 2.

Adición al Anexo 2 de una opción Monte Carlo para localizar las estaciones terrenas de las redes OSG.

Como respuesta a la Resolución 137, el Grupo de Trabajo 4A utiliza la presente Recomendación como base para verificar el cumplimiento de los límites operacionales adicionales establecidos por la CMR‑2000.

Proyecto de revisión de la nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/11]
DOC. 4/BL/10

Metodología para realizar estudios de evaluación paramétrica de la sensibilidad a la interferencia en sistemas del SFS OSG que comparten espectro
en bandas por encima de 10 GHz
Resumen

En los estudios relativos a la compartición de frecuencias entre sistemas del SFS no OSG y redes del SFS OSG distribuidas por todo el mundo que funcionan en bandas por encima de 10 GHz es necesario tener en cuenta que el desvanecimiento atmosférico depende del tiempo y del emplazamiento. Este proyecto de nueva Recomendación describe un método para realizar análisis paramétricos de la sensibilidad de las redes de satélites geoestacionarios a la interferencia, cuando comparten bandas con sistemas no OSG que prestan servicio a nivel mundial. Una premisa fundamental de este método es que los enlaces del servicio fijo por satélite pueden suministrarse a todos los centros de población urbana existentes en el mundo.

En el apéndice 1 de este proyecto de nueva Recomendación se describe el método que se basa en el aumento de las temperaturas de ruido totales en los trayectos ascendente y descendente de un enlace OSG en entre dos estaciones terrenas del SFS mientras que en el apéndice 2 se da un ejemplo de la distribución mundial de los índices de pluviosidad del 0,1% del tiempo que podría utilizarse también para realizar estudios paramétricos.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/12]
DOC. 4/BL/11

Identificación de la coordinación de redes del SFS OSG/OSG

Resumen

En este texto figuran las modificaciones introducidas por la reunión del Grupo de Trabajo 4A celebrada en septiembre a la versión distribuida previamente como documento 4/77 y resumida en el Anexo 2 la Circular Administrativa CACE/180. Este texto recomienda que la necesidad de coordinar una nueva red del SFS OSG con una red del SFS OSG existente venga determinada simplemente por la separación angular entre el emplazamiento propuesto para el nuevo satélite en la OSG y el emplazamiento del satélite existente. Por consiguiente, la coordinación solamente será necesaria en los casos en que el ángulo de separación sea inferior a 
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10º en la banda de 6/4 GHz, o inferior a 
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9º en la banda de 11-12/13-14 GHz o inferior a 
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8º en la banda de 20/30 GHz. Al analizar diversos tipos de portadoras se demuestra que para ángulos de separación superiores a los mencionados, el valor de la relación de ΔT/T de la red sujeta a interferencia sería inferior al 6% en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, también se propone que, si una administración responsable de un satélite existente separado un ángulo mayor puede demostrar que el valor de la relación ΔT/T rebasaría en su caso el 6%, la red afectada se puede incluir en la coordinación de la nueva red.

Los cambios introducidos por el Grupo de Trabajo 4A en la reunión celebrada en septiembre son de poca importancia y sirven principalmente para aclarar y suprimir dos figuras innecesarias y para alinear el texto con el resultado de la CMR-2000 sobre dicha Cuestión.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/13]
DOC. 4/BL/12

Repercusiones de la interferencia producida por el Sol en un enlace del SFS OSG

Resumen

Cada enlace descendente del SFS OSG está sujeto a interferencia similar al ruido cuando se producen tránsitos solares durante periodos breves de algunos días durante la primavera y el otoño de cada año. La intensidad y duración de las ráfagas de interferencia dependen de las características del enlace, sobre todo del diámetro y de la dirección de orientación de la antena, y del emplazamiento geográfico de la estación terrena receptora. En el Anexo 1 del presente proyecto de nueva Recomendación se presenta un método para estimar el nivel de la degradación de la relación C/N producida por el tránsito solar en un enlace descendente OSG, mientras que en el Anexo 2 figura un método para determinar las fechas, los instantes y la duración de los citados fenómenos de interferencia.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/14]
DOC. 4/BL/13

Definición de un método de medición del entorno de interferencia de un sistema del 
SFS no OSG para la compartición de frecuencia codireccional
entre dos sistemas del SFS no OSG

Resumen

Para que dos sistemas del SFS no OSG compartan una banda de los enlaces ascendentes y una banda de los enlaces descendentes concretas, es muy probable que sea necesario evitar el acoplamiento de interferencia entre los lóbulos principales de las antenas transmisoras del satélite o de la estación terrena en un sistema y los lóbulos principales de las antenas receptoras de la estación terrena o del satélite en otro(s) sistema(s). Es probable que dicho entorno adopte una de las formas de diversidad de satélite, apoyada por otras técnicas de reducción de la interferencia tales como el equilibrio de enlaces mutuo, que figuran en la Recomendación UIT-R S.1431. Dichas técnicas pueden aumentar los costes del sistema y pueden conllevar una pérdida de la capacidad, la disponibilidad o la flexibilidad del sistema para cursar el tráfico y, por consiguiente, los diseñadores necesitan métodos para evaluar las repercusiones sobre sus sistemas antes de decidir las técnicas que hay que aplicar. El presente proyecto de nueva Recomendación describe un método que evalúa el entorno de interferencia creado por un sistema no OSG y permite determinar hasta qué punto los distintos grados de diversidad de satélites mejorarían (o empeorarían) dicho entorno y las repercusiones correspondientes en el propio sistema de reducción de la interferencia. Este método se ilustra dando diversos ejemplos, utilizando las características publicadas de los pares de sistemas del SFS no OSG cuyo funcionamiento está previsto en las bandas 20/30 GHz y calculando las estadísticas de tiempo acumulativas de la relación I/N para varios grados de diversidad.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/15]
DOC. 4/BL/14

Procedimiento para la identificación de satélites no OSG que producen
interferencia en una estación terrena OSG en explotación

Resumen

Como respuesta a la Resolución 137 de la CMR‑2000, el Grupo de Trabajo 4A está elaborando métodos para medir cualquier exceso de los límites de dfpe( operacionales en una estación terrena en funcionamiento de una red del SFS no OSG. Uno de los rasgos fundamentales de estos métodos es la determinación inequívoca de cual de los sistemas no OSG está produciendo un exceso en un caso determinado. El presente proyecto de nueva Recomendación describe la forma de llegar a dichas determinaciones sirviéndose de pruebas para detectar cuándo aparecen las crestas de interferencia y comparando los instantes registrados de esa forma con las predicciones, basadas en datos de efemérides publicados, de los instantes en los que los satélites de una constelación no OSG determinada deben atravesar el haz principal de la estación terrena OSG en cuestión. La viabilidad del proceso ha quedado demostrada en dos ocasiones en distintos países que han utilizado emisiones procedentes de satélites HIBLEO (Globalstar) y en el anexo a este proyecto de nueva Recomendación se describe una de dichas demostraciones.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[Doc. 4/16]
DOC. 4/BL/15

Diagrama de radiación de antena de satélite para antenas de satélite no 
geoestacionario (no OSG) con funcionamiento en el servicio
fijo por satélite por debajo de 30 GHz

Resumen

Este proyecto de nueva Recomendación presenta tres diagramas de radiación alternativos que, a falta de datos medidos, pueden emplearse en los estudios de interferencia para caracterizar haces elípticos o circulares simples de antenas de satélite no geoestacionario. El primero tiene forma de una envolvente del lóbulo lateral de cresta y es similar al diagrama de referencia de los haces no conformados de satélites geoestacionarios de la Recomendación UIT‑R S.672, pero con un régimen de caída del lóbulo principal más lento. El segundo también es similar al diagrama de la Recomendación UIT-R S.672 pero con una discriminación peor en la región cercana al lóbulo lateral. El tercero emplea una forma de función de Bessel que permite modelar los lóbulos laterales discretos así como el lóbulo principal a fin de tener más en cuenta las repercusiones de ambas crestas y caídas en los trayectos de interferencia donde tanto la estación interferente o la estación afectada o ambas se desplazan una con respecto a la otra. Se presentan ejemplos gráficos de cada uno de estos tres tipos de diagramas.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT‑R S.673
DOC. 4/BL/16

Términos y definiciones relativos a radiocomunicaciones espaciales

Resumen

A raíz de los últimos estudios sobre interferencia causada y padecida por sistemas de satélites no geoestacionarios y sobre emisiones no deseadas procedentes de estaciones espaciales del SFS, han surgido una serie de términos que conviene añadir a la presente Recomendación. En esta modificación se incluyen haz de seguimiento, haz adaptativo, evitación de constelaciones, dBsd, efemérides, LEO, MEO y anchura de banda de referencia. Asimismo se introducen algunos cambios en las definiciones existentes con el fin de actualizarlas.

Proyecto de nueva Recomendación UIT R S.[Doc. 4/18]
DOC. 4/BL/17

Método analítico para determinar los valores estadísticos de la interferencia entre 
sistemas del servicio por satélite con satélites no geoestacionarios
y otros sistemas del servicio fijo por satélite con satélites
geoestacionarios o no geoestacionarios

Resumen

El método descrito detalladamente en el presente proyecto de nueva Recomendación ofrece un método alternativo a los métodos de simulación por intervalos de tiempo descritos en la Recomendación UIT‑R S.1325, para determinar las distribuciones de probabilidad acumulativa de la interferencia procedente de sistemas de satélites no geoestacionarios o causada por ellos. Se trata de un método analítico que puede aplicarse mediante técnicas numéricas utilizando ordenadores y se basa en el conocimiento de la función densidad de probabilidad de la posición de un único satélite situado en una órbita con inclinación arbitraria. A fin de ilustrar la aplicabilidad del método propuesto a los entornos de interferencia complejos, en el texto se incluyen los resultados de algunas situaciones específicas. Se comparan los resultados de las simulaciones de algunas de estas situaciones producidas utilizando programas informáticos de simulación disponibles en el mercado; las comparaciones demuestran que este método analítico se obtienen funciones de distribución acumulativa prácticamente idénticas y en la mayoría de los casos se necesita mucho menos tiempo de cálculo.
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