- 2 -


UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

[image: image1.wmf]
	Oficina de Radiocomunicaciones

(N° de Fax directo +41 22 730 57 85)


	Circular administrativa
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A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
Asunto:
Propuesta de aprobación de 9 proyectos de Recomendaciones nuevas y
3 proyectos de Recomendaciones revisadas adoptadas por la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones
En la reunión de la Comisión de Estudio 4 de la UIT-R (Servicio fijo por satélite), celebrada del 15 al 17 de octubre de 2001, la Comisión de Estudio adoptó los textos de 9 proyectos de nuevas Recomendaciones y 3 proyectos de Recomendaciones revisadas y decidió aplicar los procedimientos de la Resolución UIT‑R 1-3 (véase el § 10.3.5) para aprobación de las Recomendaciones por consulta. Los títulos y resúmenes de dichas Recomendaciones figuran en el Anexo 1.

Teniendo en cuenta las disposiciones del § 10.3.5.2 de la Resolución UIT-R 1-3, le agradecería informase la Secretaría (brsgd@itu.int), antes del 11 de marzo de 2002, si su Administración aprueba o no estos proyectos de Recomendaciones.

Los Estados Miembros que eventualmente se pronuncien contra la aprobación de este proyecto de Recomendación, se sirva advertir el motivo y señale los posibles cambios para facilitar un nuevo examen por parte de la Comisión de Estudio durante el periodo de estudios (§ 10.3.5.5 de la Resolución UIT-R 1-3).

Tras la fecha límite mencionada, les notificaré los resultados de esta consulta mediante Circular Administrativa y adoptaré las disposiciones pertinentes para que las Recomendaciones aprobadas se publiquen conforme al § 10.3.7 de la Resolución UIT-R 1-3.

Toda organización miembro de la UIT que tenga conocimiento de una patente, de su propiedad o ajena, que cubra totalmente o en parte elementos del proyecto o proyectos de Recomendaciones sometidos a aprobación, deben comunicarme dicha información a más tardar en la fecha de aprobación prevista en la presente Circular Administrativa. La "Declaración sobre la política del Sector de Radiocomunicaciones en materia de patentes” figura en el Anexo 1 de la Resolución UIT‑R 1-3 y en la Circular Administrativa CA/67 del 2 de junio de 1999.


Robert W. Jones

Director, Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo:

Títulos y resúmenes.

Documentos adjuntos:

Documentos 4/BL/18–4/BL/29

Distribución:

-
Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

-
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones

ANEXO 1

Títulos y resúmenes de los proyectos de los Recomendaciones
adoptados por la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 15 – 17 de octubre de 2001)

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/36]
4/BL/18

Posible método para tener en cuenta los efectos medioambientales 
y de otro tipo sobre los parámetros de la antena del satélite
Se proporciona información y directrices a los diseñadores de sistemas de satélites sobre la forma de calcular los efectos del entorno especial sobre los diagramas de radiación de las antenas de los vehículos espaciales a fin de poder predecir el comportamiento de estas antenas al final de sus vidas operativas. El texto se refiere tanto a antenas pasivas, es decir las que están conectadas a elementos transmisores y/o receptores activos de la carga útil (ATOP, LNA, etc.) pero no contienen en sí misma tales elementos activos como a antenas activas, es decir las que incluyen redes conformadoras de haz con alimentación múltiple en las que se integran elementos de amplificación.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/37]
4/BL/19

Metodología para determinar la precisión global de las mediciones de dfpe( 

Este texto completa a otro proyecto de nueva Recomendación (Documento 4/41) que describe métodos para la medición de crestas de interferencia de enlace descendente causada por una constelación de satélites no geoestacionarios a una estación terrena que funciona con un satélite geoestacionario. El proyecto de nueva Recomendación muestra con cierto detalle la forma de determinar la precisión de tales mediciones e incluye cálculos que demuestran que para una estación terrena típica puede realizarse la medición con un valor de la incertidumbre de la suma cuadrática total de ( 0,82 dB.

Junto con el Documento 4/41 y también la recientemente aprobada Recomendación UIT‑R S.1527 ("Procedimiento para la identificación de satélites no geoestacionarios que producen interferencia a una estación terrena OSG en explotación"), este texto permitirá a los operadores de estaciones terrenas confirmar de forma inequívoca que el límite de dfpe( operacional pertinente se ha rebasado, en caso de que se produzcan rebasamientos, establecer la precisión de sus mediciones e identificar claramente la fuente de interferencia.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/38]
4/BL/20

Niveles de interferencia combinada entre redes de satélites geoestacionarios 
muy próximos con polarización circular doble y polarización 
lineal doble del servicio fijo por satélite funcionando 
en las bandas de frecuencias de 4/6 GHz

Este documento recomienda que cuando dos redes del SFS, basadas en satélites con cobertura común en la banda de 4/6 GHz separados hasta 6º en la OSG, utilizan diferentes tipos de polarización doble (es decir, polarización circular en una red y polarización lineal en la otra), la interferencia total causada por una red a cualquiera de las polarizaciones de la otra puede suponerse igual a la que aparecería si ambas redes emplean el mismo tipo de polarización doble (es decir, ambas con polarización circular o ambas con polarización lineal). En los anexos 1 y 2 (y sus apéndices) aparecen amplios análisis para verificar la validez de esta hipótesis cuando las dos señales con polarización ortogonal de una red son iguales en magnitud y las de la otra red también son de igual magnitud. También se demuestra que la hipótesis es válida para una red "victima" cuyas señales con polarización ortogonal no son iguales, siempre que las señales con polarización ortogonal de la red "interferente" sean iguales.

El anexo 3 muestra cómo puede estimarse la interferencia total causada a cada polarización de una red "víctima" cuando las magnitudes de las señales con polarización ortogonal de la red "interferente" son desiguales.

Si este texto se aprueba puede servir de ayuda en ciertos casos de coordinación de frecuencias entre operadores de redes del SFS.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/39]
4/BL/21

Metodología para determinar el nivel de la dfpe( correspondiente a la pérdida
de sincronismo causada por los sistemas no OSG en las redes del SFS OSG

Se describe un método para calcular los niveles de dfpe( producidos por un sistema de satélites no geoestacionarios que provocarían la pérdida de la sincronización del demodulador en una estación terrena receptora con una antena de un diámetro determinado, en un enlace descendente OSG con un objetivo de disponibilidad determinado y un índice de pluviosidad concreto para el porcentaje de tiempo especificado. Se incluyen en forma gráfica algunos resultados de ejemplos de aplicación del método.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/40]
4/BL/22

Requisitos operacionales y características de los sistemas del SFS
que funcionan en las bandas de 50/40 GHz para su utilización en estudios
de compartición entre el servicio fijo por satélite y los servicio fijo

El Anexo 1 a este proyecto de nueva Recomendación describe los cálculos del enlace que determinan los mínimos niveles de dfp en la superficie de la Tierra que necesitaría producir un satélite del SFS que funciona en estas bandas para satisfacer de forma razonable los objetivos de disponibilidad  de estaciones terrenas de cabecera y de usuario típicas. A su vez, el Anexo 2 describe los cálculos para obtener las disponibilidades que podrían obtenerse con una red típica del SFS OSG cuando los satélites apenas satisfacen los límites de dfp establecidos por la CMR-2000 en el Cuadro S21-4. Por último, en los Anexos 3 a 6 aparecen las características técnicas de tres sistemas de satélites geoestacionarios y un sistema de satélites no geoestacionarios diseñados para funcionar con atribuciones al SFS en la banda 50/40 GHz. (Cabe señalar que los parámetros de estos sistemas pueden encontrarse en la Recomendación UIT-R S.1328.)

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/41]
4/BL/23

Metodologías para medir las crestas de dfpe( causadas por una estación espacial
no geoestacionaria a fin de verificar el cumplimiento de los límites operativos de la dfpe(
Los Apéndices 1, 2 y 3 del Anexo 1 describen, respectivamente, con detalle los métodos para medir los niveles de cresta a corto plazo de la dfpe( interferente causada por una constelación de satélites no geoestacionarios a una estación terrena que funciona con un satélite geoestacionario, si tales crestas presentan niveles superiores a unos pocos dB por debajo de los límites operacionales del Artículo S22 del RR actualizado por la CMR-2000. Ninguno de los métodos descritos requiere la desconexión de la portadora operacional afectada. El apéndice 1 presenta de forma resumida una técnica aproximada basada en la pérdida de sincronización en una cadena receptora operativa. 

El Apéndice 2 elabora un método más preciso basado en la utilización de la estación terrena de referencia calibrada que puede ser una estación de comprobación técnica del sistema de comunicaciones especializada situada dentro del mismo haz del satélite geoestacionario que la estación terrena afectada o la propia estación terrena afectada si se mantiene regularmente una calibración adecuada o un terminal de referencia calibrado transportable especializado. Las mediciones se realizan en la banda de guarda situada entre la portadora afectada y la portadora adyacente. Este apéndice incluye un resumen de los resultados de un ejercicio internacional en el cual se realizaron mediciones reales durante una semana en una estación terrena operativa con la ayuda de una de las estaciones INTELSAT CSM. Con este ejercicio se comprobó que tales mediciones pueden realizarse satisfactoriamente con una precisión inferior a +1 dB, que pueden automatizarse de manera que no es necesaria la presencia de personal y que puede identificarse fácilmente el sistema no OSG que provoca las crestas.

El Apéndice 3 describe un método basado en mediciones de las crestas de interferencia en la frecuencia central de la portadora afectada, utilizando una técnica de correlación que permite evaluar el nivel de interferencia aunque sea notablemente inferior al nivel de la portadora afectada. Se incluye la descripción de un montaje de prueba adecuado así como los cálculos necesarios para obtener la dfpe de la salida del equipo de prueba. También se describe en el texto un método para calibrar la cadena de recepción de la estación terrena así como un ejemplo de cálculo de la precisión de la calibración. A diferencia de los otros métodos que requieren únicamente los dispositivos de prueba con que cuentan normalmente las estaciones terrenas (por ejemplo, analizador de espectro, medidor de potencia, etc.), la técnica de correlación necesita el desarrollo de una unidad especial y, por consiguiente, aún no ha sido posible aplicar esta técnica en la práctica.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/42]
4/BL/24

Metodología para calcular la distribución geográfica de 
los máximos niveles de dfpe( generados por sistemas 
del SFS no OSG que utilizan órbitas circulares

Se describe un algoritmo basado en aproximar la intersección del haz principal de una estación terrena de una red de satélites geoestacionarios con la esfera de una órbita de satélites no geoestacionarios y a continuación calcular para cada punto de la intersección el valor exacto de los parámetros orbitales de uno de los vehículos espaciales no geoestacionarios que harían que intersectase el punto en su siguiente órbita. Comparando los parámetros orbitales de un vehículo espacial determinado con los parámetros orbitales en cada punto, pueden determinarse los instantes exactos en que el satélite pasa a través del haz de la antena. Como los máximos niveles de dfpe( aparecen en esos instantes, sólo es necesario realizar los cálculos de la transmisión durante dichos instantes y, por consiguiente, esos cálculos pueden efectuarse para un gran número de emplazamientos geográficos de estación terrena sin que ello exija un tiempo de cálculo excesivo. Se incluye un ejemplo de cálculo dándose el resultado en forma de un mapa que muestra las gamas de valores crecientes de dfpe( como zonas de ensombrecimiento cada vez mayor.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R S.[ Doc. 4/43]
4/BL/25

Metodología para calcular los niveles de interferencia de caso más 
desfavorable causada por un tipo particular de sistema del servicio 
fijo por satélite con satélites no geoestacionarios que utiliza órbitas 
muy elípticas a redes de satélites del servicio fijo por satélite 
con satélites geoestacionarios que funcionan en 
las bandas de frecuencias de 4/6 GHz

En el Anexo 1 se describe un método sencillo para calcular los valores máximos de las relaciones T/T en un enlace ascendente y en un enlace descendente de un sistema del SFS OSG en la banda de 6/4 GHz, causada por la interferencia procedente del tipo de sistema de satélites no geoestacionarios en órbita elíptica inclinada en el cual cada satélite transmite (y recibe) únicamente mientras se encuentra en una parte de su órbita en que la mínima separación angular tropocéntrica con respecto a la órbita de los satélites geoestacionarios es elevada (por ejemplo, 40º). El método es pesimista puesto que supone que en un momento determinado todos los satélites "activos" del sistema de satélites no geoestacionarios que son visibles desde una estación terrena de una red OSG concreta se encuentran simultáneamente en posiciones de separación mínima de la OSG y todos están transmitiendo hacia dicha estación terrena; esta combinación de circunstancias en la práctica aparecerá muy raramente, y probablemente nunca. Sin embargo, el Anexo 2 contiene un ejemplo del sistema USAKU-H2 HEO interfiriendo con un enlace descendente OSG a la antena de una estación terrena con lóbulos laterales conformes a la Recomendación UIT-R S.452 y al haz principal de un satélite geoestacionario con una antena receptora de unos 2 m de diámetro, y las relaciones T/T en ambos casos son inferiores al 1%. Por consiguiente, se considera que esta situación pesimista podría ser aceptable en casos típicos. 

El texto principal recomienda utilizar el método descrito en el Anexo 1 para determinar las degradaciones en caso más desfavorable en redes OSG debidas a la interferencia causada por este tipo de sistema HEO.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.673 (Doc. 4/44)
4/BL/26

Términos y definiciones relativos a radiocomunicaciones espaciales

El cambio principal consiste en sustituir la actual definición del término "anchura de banda de referencia" por una definición más sencilla y general suprimiendo las referencias específicas al Apéndice S3 del RR y a la Recomendación UIT-R SM.1448. El resto de cambios son puramente de tipo redaccional.

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R SNG.[ Doc. 4/47]
4/BL/27

Transmisión digital de la televisión de alta definición
para periodismo electrónico por satélite (SNG)
y radiodifusión en exteriores (OB)

Ya se ha iniciado en varios países la radiodifusión de televisión de alta definición y, en consecuencia, son necesarias las transmisiones de alta definición para SNG y OB. En las transmisiones de TVAD es esencial lograr una alta calidad de funcionamiento. Este proyecto de nueva Recomendación se refiere a la codificación de vídeo adecuada, a la codificación de audio, a la modulación, a la velocidad binaria y a otras características técnicas necesarias para asegurar la compatibilidad entre equipos construidos por distintos fabricantes. La Recomendación UIT‑R SNG.1421 (Ginebra, 1999) es la base de este proyecto de nueva Recomendación.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.1257 (Doc. 4/46)
4/BL/28

Método analítico para calcular las estadísticas de visibilidad de los 
satélites no geoestacionarios vistos desde un punto situado 
en la superficie de la Tierra

Este documento contiene dos modificaciones a la Recomendación actual. La primera se trata de una adición al Anexo 1 para describir un método iterativo que mejora la precisión con la que se calcula la dirección azimutal de caso más desfavorable para la interferencia causada por un satélite no geoestacionario a una antena de estación terrenal, teniendo en cuenta la anchura de haz a (3 dB de dicha antena.

La segunda modificación es la adición de un Anexo 3 a la versión actual de la Recomendación, que describe una técnica analítica con la que pueden calcularse las estadísticas de la interferencia a corto plazo causada por un sistema de satélites no geoestacionarios o provocada al mismo. El nuevo Anexo amplía la técnica para determinar la duración media de los sucesos de interferencia a corto plazo y también el tiempo medio entre dichos sucesos. Se incluyen los resultados de algunos ejemplos de cálculo y se comparan con los resultados obtenidos mediante simulaciones por intervalos de tiempo para la misma configuración del sistema, confirmando de esa forma la validez de la ampliación de la técnica.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.727 (Doc. 4/45)
4/BL/29

Discriminación por polarización cruzada en los terminales
de muy pequeña apertura (VSATS)

Esta revisión pequeña pero muy significativa pretende corregir un error que se deslizó en la versión actual de la Recomendación y se explica mejor mediante el siguiente diagrama:
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