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(N° de Fax direct +41 22 730 57 85)


	Circulaire administrative


CAR/127
	31 janvier 2002


Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT
Objet:
Proposition d’approbation de 3 projets de nouvelle Recommandation, 3 projets de modification et 4 projets de Recommandation révisée adoptés par la Commission d’études 6 des radiocommunications après consultation de la Commission d’études
A la réunion de la Commission d’études 6 (Services de radiodiffusion) des radiocommunications qui s’est tenue les 1 et 2 octobre 2001, la Commission d’études a décidé de demander l’adoption de 3 projets de nouvelle Recommandation, 3 projets de modification et de 5 projets de Recommandation révisée par correspondance, conformément au § 10.2.2 de la Résolution UIT‑R 1‑3 (adoption par correspondance de la Commission d’études).

Comme indiqué dans l'Addendum 1 à la Lettre circulaire 6/LCCE/12 du 3 décembre 2001, la période de consultation a pris fin le 3 janvier 2002.

Les Recommandations (à l’exception du projet de Recommandation révisée UIT-R BS.1114-2 (Doc. 6/203(Rév.1)) ayant été adoptées par la Commission d'études 6, il reste à appliquer la procédure de la Résolution UIT‑R 1‑3, § 10.3.5. On trouvera ci‑après (Annexe 1) les titres et les résumés de ces Recommandations.

Compte tenu des dispositions du § 10.3.5.2 de la Résolution UIT-R 1-3, je vous prie de bien vouloir faire savoir au Secrétariat (brsgd@itu.int), au plus tard le 30 avril 2002, si votre Administration approuve ou n'approuve pas ces projets de Recommandation.

Tout Etat Membre qui indique qu'un projet de Recommandation ne devrait pas être approuvé est prié d'en donner la raison et de proposer d'éventuelles modifications afin de faciliter la suite de l'examen du projet en question par la Commission d'études au cours de la période d'études (§ 10.3.5.5 de la Résolution UIT-R 1-3).

Après la date limite mentionnée ci-dessus, je ferai connaître les résultats de la présente consultation par une Circulaire administrative et prendrai des dispositions afin que ces Recommandations soient publiées conformément au § 10.3.7 de la Résolution UIT-R 1-3.

Toute organisation membre de l'UIT qui a connaissance d'un brevet, détenu par elle-même ou par d'autres, pouvant s'appliquer en totalité ou en partie à des éléments d'une ou de plusieurs Recommandations proposées pour approbation, est priée de m’informer, mais en aucun cas après la date prévue d'approbation annoncée dans la présente Circulaire administrative. La “Déclaration sur la politique du Secteur des radiocommunications en matière de brevets” est contenue dans l’Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1-3.

L’Annexe 2 contient la mise à jour des modifications rédactionnelles conformément à la Résolution UIT‑R 44.






Robert W. Jones





Directeur, Bureau des radiocommunications

Annexes:
1.
Liste des documents avec titres et résumés

2.
Liste des Recommandations pour lesquelles la Commission d’études 6 a approuvé les mises à jour rédactionnelles conformément à la Résolution UIT-R 44

3.
Documents 6/BL/33 à 6/BL/42

Distribution:

–
Administrations des Etats Membres de l'UIT

–
Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d’études 6 des radiocommunications

ANNEXE 1

Titres et résumés des projets de nouvelle Recommandation, des projets de modification
et des projets de Recommandation révisée adoptés par la Commission d'études 6
des radiocommunications

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/151]



6/BL/33

Réglage systématique des dispositifs de visualisation 
des salles de montage et des régies de télévision

Du fait que les programmes de télévision s'échangent dans le monde entier, il importe que la colorimétrie recherchée par le réalisateur soit fidèlement restituée à la réception. Pour cela, il est nécessaire d'appliquer certaines règles de colorimétrie tout au long de la chaîne de radiodiffusion, dès la réalisation. Le présent projet de nouvelle Recommandation vise à encourager les réalisateurs de programmes à adopter par défaut la colorimétrie spécifiée dans les Recommandations actuelles de l'UIT-R en ce qui concerne les oeuvres originelles, en particulier pour l'échange international de programmes.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/156]



6/BL/34

Protocole de codage de données utilisant un triplet clé-longueur-valeur

La présente Recommandation définit un protocole de codage binaire de données permettant de représenter des données et des groupes de données. Ce protocole définit une structure de données indépendante de l'application ou du mode de transport utilisé. Le transport pourrait être assuré par des paquets de données auxiliaires spécifiés dans la Recommandation UIT-R BT.1364. 

La présente Recommandation définit en outre un triplet clé-longueur-valeur (KLV, key-length-value) comme protocole d'échange de données, où l'élément clé identifie les données, l'élément longueur spécifie la longueur des données et l'élément valeur représente les données elles-mêmes. Le protocole KLV constitue un moyen d'échange commun à toutes les applications compatibles, quelle que soit la méthode de mise en oeuvre ou de transport utilisée.

Projet de modification de la Recommandation UIT-R BT.709-4



6/BL/35

Valeur des paramètres des normes de TVHD pour la production
et l'échange international de programmes

Il est proposé d'ajouter une note de bas de page à la Recommandation UIT-R BT.709-4, reproduite dans l'annexe du présent document, pour aider les utilisateurs de la Recommandation. Cette note de bas de page contient une définition de la TVHD fondée sur de précédentes définitions établies par l'UIT-R.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/160]



6/BL/36

Canal d'interaction utilisant des systèmes locaux de distribution multipoint

Il est recommandé d’utiliser, pour les applications pertinentes de radiodiffusion sonore et télévisuelle, les systèmes spécifiés dans les Recommandations UIT-T J.116 (05/2000) et UIT‑R F.1499 (2000), lesquelles sont résumées respectivement dans les Appendices 1 et 2 de la présente Recommandation.

Projet de modification de la Recommandation UIT-R BO.1408



6/BL/37

Système de transmission pour services multimédias de haute technologie 
fournis par la radiodiffusion numérique à intégration de services dans 
un canal de radiodiffusion par satellite

Cette Recommandation traite des caractéristiques de système à utiliser dans les émissions par satellite avec intégration des services. La version actuelle comporte une note de bas de page demandant une évaluation de ce système ainsi que d'autres systèmes décrits dans les Recommandations UIT-R BO.1211 et UIT-R BO.1294. Cette évaluation a été effectuée et ses résultats figurent dans la nouvelle Recommandation UIT-R BO.1516, récemment approuvée. La révision a pour but de supprimer la note de bas de page, étant donné que la mesure demandée dans celle-ci a été prise.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R BR.780




6/BL/38

Normes du code temporel de commande pour l'échange international
de programmes de télévision sur bandes magnétiques
Un examen sommaire de l'ancienne Recommandation UIT-R BR.780 a été effectué et plusieurs modifications de forme lui ont été apportées, le but étant de la mettre à jour.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R BO.1293-1



6/BL/39

Gabarits de protection et méthodes de calcul associées pour 
les brouillages causés aux systèmes de radiodiffusion 
par satellite dans le cas d'émissions numériques

La présente Recommandation comporte trois annexes. L'Annexe 1 contient une méthode de calcul qui permet d'obtenir des gabarits de protection contre les brouillages se produisant entre émissions numériques; l'Annexe 2 porte sur une méthode générique de calcul des brouillages dans les Plans du SRS et l'Annexe 3 traite du calcul des brouillages numériques en l'absence de gabarits de protection appropriés, par exemple, lorsqu'un signal numérique brouille un signal analogique.

Le présent projet de révision de la Recommandation UIT-R BO.1293-1 vise à préciser l'application de ces annexes (et à changer leur ordre). Ainsi, la nouvelle Annexe 1 est utilisée pour les analyses de compatibilité EPM et OEPM conformément aux articles 4 et 5 des Appendices S30 et S30A; l'Annexe 2 fournit la méthode de calcul nécessaire pour ces analyses et la nouvelle Annexe 3 contient une méthode de calcul permettant d'obtenir des gabarits de protection que l'on peut utiliser dans des analyses de compatibilité lors de coordinations bilatérales entre administrations.

Projet de modification de la Recommandation UIT-R BO.1443



6/BL/40

Diagrammes de référence des antennes de stations terriennes du SRS à utiliser pour l'évaluation des brouillages faisant intervenir des satellites non OSG dans les bandes de fréquences visées à l'appendice 30 du RR

La Recommandation UIT-R BO.1443 contient un diagramme de référence "de rayonnement tridimensionnel" des antennes de réception du SRS classiques. La révision consiste simplement à ajouter une note de bas de page visant à permettre au lecteur d'accéder à la vaste base de données et aux calculs sur lesquels est basé le diagramme de référence préconisé.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R BT.1368-2



6/BL/41

Critères de planification des services de télévision numérique 
par voie hertzienne de Terre dans les bandes d'ondes
métriques et décimétriques

Le Groupe de travail 6E a révisé le texte de la Recommandation UIT-R BT.1368-2 de façon à y faire figurer les critères de planification applicables au système de télévision numérique par voie hertzienne de Terre ISDB-T. De plus, différentes modifications d'ordre rédactionnel ont été introduites:

(
Restructuration de la Recommandation, de manière à ce que la même annexe contienne tous les rapports de protection et les champs minimaux relatifs à un système donné de télévision numérique par voie hertzienne de Terre. Ainsi, les critères de planification figurent à l'Annexe 1 pour le système ATSC de télévision numérique par voie hertzienne de Terre, à l'Annexe 2 pour le système DVB-T et à l'Annexe 3 pour le système ISDB-T. Les Annexes 4 à 7 sont communes aux trois systèmes.


La nouvelle structure devrait être plus pratique pour les personnes qui s'intéressent à un système particulier, puisqu'elle permet de trouver plus facilement l'information ou les informations concernant le système considéré. Elle est en outre susceptible de faciliter la tâche lorsque de nouvelles informations concernant un système donné sont disponibles et doivent être incorporées à la Recommandation sans modifier les informations concernant les autres systèmes. Tel est le cas pour l'intégration des critères de planification concernant un nouveau système de télévision numérique par voie hertzienne de Terre.

(
Compte tenu de la complexité de la Recommandation et des nombreuses informations qu'elle contient, une table des matières incluant une liste des tableaux a été ajoutée, permettant sans doute par ailleurs de trouver plus rapidement l'information recherchée. 

(
Un nombre restreint de modifications d'ordre rédactionnel ont également été intégrées au texte. Ces modifications sont nécessaires afin d'adapter le texte à la nouvelle structure. 

Il convient de signaler que la Recommandation ne mentionne toujours pas certains critères de planification; cette observation s'applique, par exemple, au Tableau 17 où la plupart des rapports de protection relatifs aux signaux DVB-T brouillés par les signaux SECAM de télévision analogique par voie hertzienne de Terre ne figurent pas. Quant aux systèmes analogiques PAL, certaines valeurs sont également omises. Les administrations sont invitées à fournir au Groupe de travail 6E les résultats des mesures réalisées afin de compléter les tableaux.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R BO.1373




6/BL/42

Utilisation des assignations au SRS pour des transmissions du SFS

Conformément au numéro S5.492, l'utilisation des assignations figurant dans le Plan du SRS est autorisée pour des transmissions du SFS, dans les trois Régions. La Recommandation UIT‑R BO.1373 fournit des informations que le BR devrait utiliser pour déterminer si le brouillage causé par cette utilisation répond aux conditions fixées dans le numéro S5.492.

La révision de la Recommandation UIT‑R BO.1373 permet d'actualiser les informations fournies et de préciser leur utilisation.

annexe 2

Liste des Recommandations pour lesquelles la Commission d'études 6 
a approuvé les mises à jour rédactionnelles conformément à la Résolution UIT‑R 44

1
Les titres des Recommandations suivantes ont été actualisés:

	Recommandation UIT-R
	Titre

	
	

	BR.649-1
	Méthodes de mesure applicables aux enregistrements sonores analogiques sur bandes magnétiques

	BR.657-2
	Enregistrement sur bande magnétique de la télévision numérique. Normes pour l'échange international de programmes de télévision sur bande magnétique

	
	

	BO.792
	Rapports de protection contre les brouillages dans le service de radiodiffusion par satellite (télévision) dans la bande des 12 GHz

	BO.650-2
	Normes applicables aux systèmes de télévision conventionnelle pour la radiodiffusion par satellite dans les canaux définis par l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications

	BO.651
	Codage numérique MIC pour l'émission de signaux audio de haute qualité en radiodiffusion par satellite (bande passante nominale 15 kHz)

	BO.712-1
	Normes du son de haute qualité et des données pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz

	BO.786
	Système MUSE pour les services de radiodiffusion de TVHD par satellite

	BO.787
	Système MAC/paquets pour les services de radiodiffusion de TVHD par satellite

	BO.652-1
	Diagramme de référence des antennes de stations terriennes et de satellites pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz et les liaisons de connexion associées dans les bandes des 14 et 17 GHz

	BO.790
	Caractéristiques des équipements de réception et calcul du facteur de qualité des récepteurs (G/T) pour le service de radiodiffusion par satellite

	BO.791
	Choix de la polarisation pour le service de radiodiffusion par satellite

	BO.1444
	Protection du service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz et des liaisons de connexion associées dans la bande des 17 GHz contre les brouillages causés par les systèmes du service fixe par satellites non géostationnaires

	BO.793
	Répartition de bruit entre les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite (SRS) et les liaisons descendantes du SRS

	BO.794
	Techniques visant à réduire l'effet que produit la pluie le long du trajet de la liaison de connexion sur la qualité globale des systèmes du SRS

	BO.795
	Techniques propres à réduire les brouillages mutuels entre liaisons de connexion du SRS

	BO.788-1
	Taux de codage de signaux de TVHD permettant d'obtenir une qualité quasi studio dans le service de radiodiffusion par satellite


	Recommandation UIT-R
	Titre

	BO.789-2
	Besoins du service de radiodiffusion sonore numérique par satellite (SRS) à destination des récepteurs à bord de véhicules, portatifs et fixes dans la gamme de fréquences 1 400-2 700 MHz

	BO.1211
	Systèmes numériques d'émission multiprogramme de télévision, son et données pour satellites exploités dans la gamme de fréquences 11/12 GHz

	BO.1212
	Calcul du brouillage total entre réseaux à satellite géostationnaire dans le service de radiodiffusion par satellite

	BO.1373
	Utilisation des bandes attribuées au SRS pour des transmissions du SFS

	BO.600-1
	Ensemble normalisé et conditions d'essai et de méthodes de mesure pour la détermination subjective et objective des rapports de protection en télévision dans les services de radiodiffusion de Terre et de radiodiffusion par satellite
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