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(N° de Fax directo +41 22 730 57 85)


	Circular administrativa

CAR/145
	15 de enero de 2003


A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
Asunto:
Propuesta de aprobación de 3 proyectos de Recomendaciones nuevas y
21 proyectos de Recomendaciones revisadas adoptadas por la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones tras consulta de la Comisión de Estudio
En la reunión de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones (Propagación de las ondas radioeléctricas) celebrada el 3 y 4 de junio de 2002, la Comisión de Estudio decidió solicitar la adopción de 3 proyectos de Recomendaciones nuevas y 21 proyectos de Recomendaciones revisadas por correspondencia, en virtud de lo dispuesto en el § 10.2.2 de la Resolución UIT-R 1-3 (adopción por correspondencia de la Comisión de Estudio).

Conforme se indicaba en el Addéndum 1 a la Carta Circular 3/LCCE/21 del 25 de octubre de 2002, el periodo de consulta terminó el 25 de noviembre de 2002.

Los 3 proyectos de Recomendaciones nuevas y los 21 proyectos de Recomendaciones revisadas han sido adoptados por la Comisión de Estudio 3, y debe aplicarse a la misma el procedimiento del § 10.3.5 de la Resolución UIT‑R 1-3. Los títulos y resúmenes de estas Recomendaciones aparecen en el Anexo 1.

Teniendo en cuenta las disposiciones del § 10.3.5.2 de la Resolución UIT-R 1-3, le agradecería informase la Secretaría (brsgd@itu.int) antes del 15 de abril de 2003, si su Administración aprueba o no estos proyectos de Recomendaciones.

Los Estados Miembros que eventualmente se pronuncien contra la aprobación de este proyecto de Recomendación, se sirvan advertir el motivo y señalen los posibles cambios para facilitar un nuevo examen por parte de la Comisión de Estudio durante el periodo de estudios (§ 10.3.5.5 de la Resolución UIT-R 1-3).

Tras la fecha límite mencionada, les notificaré los resultados de esta consulta mediante Circular Administrativa y adoptaré las disposiciones pertinentes para que la Recomendación aprobada se publique conforme al § 10.3.7 de la Resolución UIT-R 1-3.

Toda organización miembro de la UIT que tenga conocimiento de una patente, de su propiedad o ajena, que cubra totalmente o en parte elementos del proyecto o proyectos de Recomendaciones sometidos a aprobación, debe comunicarme dicha información a más tardar en la fecha de aprobación prevista en la presente Circular Administrativa. La “Declaración sobre la política del Sector de Radiocomunicaciones en materia de patentes” figura en el Anexo 1 de la
Resolución UIT-R 1-3.






Valery Timofeev





Director, Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo:
1. Lista de los documentos con títulos y resúmenes

Documentos adjuntos:

Documentos 3/BL/30 a 3/BL/53

Distribución:

–
Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

–
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones

ANEXO 1

Lista de títulos y resúmenes de los proyectos de nuevas Recomendaciones y de Recomendaciones revisadas adoptadas por la Comisión de Estudio 3
de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 3-4 de junio de 2002)

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R P.[OPTICAL]



Doc. 3/BL/30
Datos de propagación para el diseño de sistemas Tierra-espacio
que funcionan entre 20 THz y 375 THz

Este proyecto de nueva Recomendación se elaboró en respuesta a la Cuestión UIT‑R 228/3, "Datos de propagación requeridos para la planificación de los sistemas de radiocomunicaciones espaciales y sistemas de los servicios científicos espaciales que funcionan por encima de 275 GHz. Contiene los modelos de propagación fundamentales necesarios para el diseño de sistemas Tierra‑espacio que funcionan entre 20 y 375 THz. (Los métodos de predicción de la propagación en esta gama de frecuencias aparecen en un proyecto de nueva Recomendación complementario a éste que figura en el Documento 3/BL/31).

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R P.[THz]




Doc. 3/BL/31

Métodos de predicción para el diseño de sistemas Tierra-espacio
que funcionan entre 20 THz y 375 THz

Este proyecto de nueva Recomendación se elaboró en respuesta a la Cuestión UIT-R 228/3, "Datos de propagación requeridos para la planificación de los sistemas de radiocomunicaciones espaciales y sistemas de los servicios científicos espaciales que funcionan por encima de 275 GHz". Contiene métodos de predicción de la propagación necesarios para el diseño de sistemas Tierra‑espacio que funcionan entre 20 y 375 THz. (Los modelos sobre las características de propagación fundamentales en esta gama de frecuencias aparecen en un proyecto de nueva Recomendación complementario a éste contenido en el Documento 3/BL/30.)

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.1410-1



Doc. 3/BL/32

Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de
sistemas terrenales de acceso radioeléctrico de banda ancha en ondas milimétricas
que funcionan en una gama de frecuencias de 20 a 50 GHz aproximadamente

Se ha añadido información adicional al modelo relativo a la influencia del bloqueo producido por edificios en la cobertura de la zona, así como al punto referente a las mediciones del multitrayecto producido por las reflexiones en los muros de los edificios.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.1411-1



Doc. 3/BL/33

Datos de propagación y métodos de predicción para la planificación de los sistemas de radiocomunicaciones de exteriores de corto alcance y redes de radiocomunicaciones
de área local en la gama de frecuencias de 300 MHz a 100 GHz

Se ha hecho una revisión del punto relativo a los conductos de calles y se han añadido datos al punto sobre modelos multitrayecto en lo que se refiere a la dispersión del retardo en zonas urbanas y residenciales. Se han añadido dos nuevos puntos: uno sobre características de la polarización en un entorno microcelular y el segundo sobre la dirección de llegada de las señales en un entorno microcelular o picocelular.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.841-2



Doc. 3/BL/34

Conversión de las estadísticas anuales en estadísticas del mes más desfavorable

Se han añadido nuevos datos relativos a la conversión de las estadísticas sobre intensidad de lluvia para la Federación de Rusia, Australia y Brasil.

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R P.834-3


Doc. 3/BL/35

Efectos de la refracción troposférica sobre la propagación de las ondas radioeléctricas

El objeto de la revisión es corregir una fórmula sobre el rebasamiento de la longitud de trayecto (Tierra‑espacio) debido a los efectos refractivos.

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R P.453-8


Doc. 3/BL/36

Índice de refracción radioeléctrica: su fórmula y datos sobre la refractividad

Se propone un modelo que permite realizar una estimación de la distribución estadística completa del gradiente de refractividad cerca de la superficie de la Tierra a partir del valor mediano del gradiente de refractividad y del valor de la refractividad al nivel en la ubicación de interés.

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R P.681-5


Doc. 3/BL/37

Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de
telecomunicaciones móviles terrestres (Tierra-espacio)

Se propone un nuevo punto 4.4 que presenta un método basado en las funciones de enmascaramiento de calles para cuantificar los efectos de obstrucción causada por los edificios. Esta misma técnica se aplica para establecer el modelo de diversidad de trayectos de satélite en el nuevo punto 7.3. Además, en el punto 6 se propone nuevo material para desarrollar un modelo de estados de semicadena de Markov a fin de predecir las estadísticas de la duración de estados.

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R P.372-7


Doc. 3/BL/38

Ruido radioeléctrico

La revisión propone añadir una definición para el parámetro Vd que define la distribución de probabilidad de la amplitud del ruido atmosférico debido al rayo como la relación entre el valor eficaz y el valor medio de la tensión de la envolvente del ruido.
Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.620-4



Doc. 3/BL/39

Datos de propagación necesarios para evaluar las distancias de coordinación
en la banda de frecuencias de 100 MHz a 105 GHz

La revisión de esta Recomendación contiene algunos cambios fundamentales que la hacen compatible con la Recomendación UIT‑R SM.1448 y el apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones para hacer corresponder los métodos de cálculo de la propagación y los valores numéricos tales como los límites de frecuencias.

Además, se han revisado las descripciones de los cálculos de propagación según el modo (1) y el modo (2) para hacer referencia a la nueva información radioclimática de las Recomendaciones UIT‑R P.836, UIT‑R P.837, UIT‑R P.838 y UIT‑R P.839 y se han revisado igualmente los cálculos del modo (2) para tener en cuenta el ángulo de elevación del haz de la estación terrena. Se ha simplificado la descripción del cálculo de los contornos auxiliares del modo (2). El nuevo texto es fundamentalmente el mismo que el de una descripción simplificada de dicho cálculo adoptada en la Recomendación UIT‑R SM.1448 y en el apéndice 7.

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R P.838-1


Doc. 3/BL/40

Modelo de la atenuación específica debida a la lluvia 
para los métodos de predicción

La revisión añade algunos algoritmos sencillos que ayudan a realizar la interpolación, en función de la frecuencia, de los coeficientes k y  en la fórmula utilizada para determinar la atenuación específica debida a la lluvia. También se incluyen diagramas de los coeficientes en función de la frecuencia.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.452-10



Doc. 3/BL/41

Procedimiento de predicción para evaluar la interferencia en microondas entre
estaciones situadas en la superficie de la Tierra a frecuencias
superiores a unos 0,7 GHz

La revisión suprime algunas discontinuidades de la Recomendación. En particular, se introduce un método de post procesamiento del resultado del modelo de propagación por conductos y por reflexión en las capas antes de determinar la predicción del modelo general. Sin embargo, no se han introducido cambios en ninguno de los modelos individuales de la Recomendación.

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R P.1238-2


Doc. 3/BL/42

Datos de propagación y métodos de predicción para la planificación de sistemas de radiocomunicaciones de interiores y redes de radiocomunicaciones de área local
en la gama de frecuencias de 900 MHz a 100 GHz

La revisión contiene una significativa cantidad de información adicional sobre los coeficientes de reflexión y transmisión de los materiales de construcción, así como una nueva formulación de la dispersión del retardo.

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R P.684-2


Doc. 3/BL/43

Predicción de la intensidad de campo en frecuencias 
por debajo de unos 150 kHz

El objeto de la revisión es corregir algunos errores identificados en ciertas ecuaciones utilizadas para calcular la intensidad de campo por el método del trayecto de los rayos.

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R P.531-6


Doc. 3/BL/44

Datos de propagación ionosférica y métodos de predicción requeridos 
para el diseño de servicios y sistemas de satélites

Se han introducido un nuevo texto para describir la precisión de los modelos utilizados para evaluar el contenido de electrones total del trayecto oblicuo; la revisión contiene, además, orientaciones sobre el método recomendado para predecir la intensidad del centelleo ionosférico en un trayecto Tierra‑espacio.

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R P.1147-1


Doc. 3/BL/45

Predicción de la intensidad de campo de la onda ionosférica en frecuencias
comprendidas entre 150 y 1 700 kHz aproximadamente

Se ha revisado el punto relativo a las variaciones de un día a otro y durante cortos periodos de tiempo de las intensidades de campo nocturnas para establecer diferencias en la intensidad de campo rebasada durante el 1% y el 10% del tiempo.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.1407



Doc. 3/BL/46

Propagación por trayectos múltiples y parametrización de sus características

Se han unificado algunas expresiones alineándolas con las que se utilizan normalmente en la comunidad de las radiocomunicaciones móviles y al mismo tiempo se han aclarado las definiciones de ciertos parámetros.

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R P.618-7


Doc. 3/BL/47

Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para 
el diseño de sistemas de telecomunicación Tierra-espacio

La revisión proporciona una aclaración y un consejo adicional en la aplicación de los métodos de predicción para la atenuación debida a la lluvia y el desvanecimiento por centelleo. También se han corregido dos errores mecanográficos que aparecían en dos fórmulas de la Recomendación.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.526-7



Doc. 3/BL/48

Propagación por difracción

Se ha perfeccionado el método que trata la difracción en dos aristas de filo de cuchillo. También se ha añadido un nuevo punto que describe el criterio de la suavidad de la superficie que se utiliza para determinar si la superficie de un obstáculo presenta irregularidades.
Proyecto de nueva de la Recomendación UIT-R P.[FADE]



Doc. 3/BL/49

Método de predicción de la dinámica del desvanecimiento
en los trayectos Tierra-espacio

La nueva Recomendación tiene por objeto proporcionar información sobre las distribuciones de la duración del desvanecimiento y periodo entre desvanecimientos para trayectos de satélites que funcionan por debajo y por encima de 15 GHz. Permite calcular la duración y la pendiente del desvanecimiento y proporciona información sobre la duración del periodo entre desvanecimientos.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.837-3



Doc. 3/BL/50

Características de la precipitación para establecer modelos de propagación

Se han hecho algunas aclaraciones útiles sobre la descripción del modelo para obtener la intensidad de lluvia rebasada durante un porcentaje determinado del año medio y en un emplazamiento determinado.

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.311-10



Doc. 3/BL/51

Recopilación, presentación y análisis de los datos obtenidos mediante estudios
relativos a la propagación troposférica

La revisión contiene nuevos procedimientos de prueba para comparar las predicciones de la duración del desvanecimiento y las predicciones de la pendiente del desvanecimiento.
Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R P.833-3



Doc. 3/BL/52

Atenuación debida a la vegetación

Se ha perfeccionado el modelo de atenuación relativo a trayectos terrenales con un terminal situado en zona boscosa utilizando datos obtenidos por mediciones realizadas en Brasil y Francia.

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT‑R P.1546


Doc. 3/BL/53

Métodos de predicción de punto a zona para servicios
terrenales en la gama de frecuencias de 30 a 3 000 MHz

Se han propuesto modificaciones relativas al ángulo de despejamiento de altura del terreno de acuerdo con las predicciones Okumura/Hata. La modificación principal de la Recomendación se refiere a la adición de un procedimiento que permite realizar predicciones en regiones sujetas a una aparición muy elevada de fenómenos de suprerrefractividad o propagación por conductos. El procedimiento se basa en los mapas digitales mundiales de gradientes de refractividad, para distintos porcentajes de tiempo, que aparecen en la Recomendación UIT‑R P.453.
________________
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