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	Circulaire administrative
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	3 février 2003


Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT
Objet:

Proposition d’approbation de 5 projets de nouvelle Recommandation et 2 projets de Recommandation modifiée adoptés par la Commission d’études 6 des radiocommunications après consultation de la Commission d’études
A la réunion de la Commission d’études 6 des radiocommunications qui s’est tenue du 19 au 20 septembre 2002, la Commission d’études a décidé de demander l’adoption de 6 projets de nouvelle Recommandation, de 2 projets de Recommandation modifiée et d’un projet de Recommandation révisée, par correspondance, conformément au § 10.2.2 de la Résolution UIT‑R 1‑3 (adoption par correspondance de la Commission d’études). 

Comme indiqué dans l'Addendum 1 à la Lettre circulaire 6/LCCE/26 du 4 décembre 2002, la période de consultation a pris fin le 4 janvier 2003.

Les Recommandations (à l’exception du projet de nouvelle Recommandation UIT‑R BS.[Doc.6/324] (Doc. 6/324(Rév.1) et du projet de Recommandation révisée UIT‑R BT.1201 (Doc. 6/317(Rév.1)) ayant été adoptées par la Commission d'études 6, il reste à appliquer la procédure de la Résolution UIT‑R 1‑3, § 10.3.5. On trouvera ci‑après (Annexe 1) les titres et les résumés de ces Recommandations.

Compte tenu des dispositions du § 10.3.5.2 de la Résolution UIT-R 1-3, je vous prie de bien vouloir faire savoir au Secrétariat (brsgd@itu.int), au plus tard le 3 mai 2003, si votre Administration approuve ou n'approuve pas ces projets de Recommandation.

Tout Etat Membre qui indique qu'un projet de Recommandation ne devrait pas être approuvé est prié d'en donner la raison et de proposer d'éventuelles modifications afin de faciliter la suite de l'examen du projet en question par la Commission d'études au cours de la période d'études (§ 10.3.5.5 de la Résolution UIT-R 1-3).

Après la date limite mentionnée ci-dessus, je ferai connaître les résultats de la présente consultation par une Circulaire administrative et prendrai des dispositions afin que ces Recommandations soient publiées conformément au § 10.3.7 de la Résolution UIT-R 1-3.

Toute organisation membre de l'UIT qui a connaissance d'un brevet, détenu par elle-même ou par d'autres, pouvant s'appliquer en totalité ou en partie à des éléments d'une ou de plusieurs Recommandations proposées pour approbation, est priée de m’informer, mais en aucun cas après la date prévue d'approbation annoncée dans la présente Circulaire administrative. La “Déclaration sur la politique du Secteur des radiocommunications en matière de brevets” est contenue dans l’Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1-3.

L’Annexe 2 contient la liste des Recommandations pour lesquelles la Commission d’études 6 a approuvé les mises à jour rédactionnelles conformément à la Résolution UIT-R 44.

Valery Timofeev
Directeur, Bureau des radiocommunications

Annexes:
1.
Liste des documents avec titres et résumés

2.
Liste des Recommandations pour lesquelles la Commission d’études 6 a approuvé les mises à jour rédactionnelles conformément à la Résolution UIT-R 44

Documents joints: 

Documents 6/BL/49 à 6/BL/55

Distribution:

–
Administrations des Etats Membres de l'UIT

–
Membres du Secteur des radiocommunications et Associés de l’UIT-R participant aux travaux de la Commission d’études 6 des radiocommunications

ANNEXE 1

Titres et résumés des projets de nouvelle Recommandation et des projets de modification de Recommandation modifiée adoptés par la Commission d'études 6 des radiocommunications

Projet de modification de la Recommandation UIT-R BS.1114-3


Doc. 6/BL/49

Systèmes de radiodiffusion sonore numérique de Terre à destination de récepteurs fixes, portatifs ou placés à bord de véhicules fonctionnant 
dans la gamme de fréquences 30-3 000 MHz

Avant la réunion du GT 6E en mars 2002, la France s'était opposée à l'adoption du "Projet de révision de la Recommandation UIT-R BS.1114-2" pour manque d'information. Pendant la réunion, les Etats-Unis ont répondu à l'objection de la France en soumettant un document contenant les informations complètes demandées. La France a toutefois fait remarquer qu'il convenait d'ajouter à celles-ci un texte précisant que les récepteurs placés à bord des véhicules étaient limités aux fréquences inférieures à 230 MHz.

A sa réunion de septembre 2002, le GT 6E a décidé qu'une telle explication relative au système C numérique pouvait être intégrée dans une version révisée de la Recommandation UIT-R BS.1114-3.

L'objet du présent document est d'incorporer les informations additionnelles dans la Recommandation UIT-R BS.1114-3.

Considérations de procédure

Le § 10.1.6 de la Résolution UIT-R 1-3 dispose que:

"... la révision d'une Recommandation ne devrait normalement pas être examinée pour approbation avant deux ans, sauf si la révision proposée complète, au lieu de le modifier, l'accord obtenu dans la version précédente."

La version révisée de la Recommandation UIT-R BS.1114-3 contiendra des informations additionnelles sans modifier l'accord; dans ces conditions, la proposition est alignée sur le § 10.1.6 de la Résolution UIT-R 1-3.

Projet de modification de la Recommandation UIT-R BT.1120-3


Doc. 6/BL/50

Interfaces numériques pour les signaux de TVHD en studio

La Recommandation UIT-R BT.1120-3 définit une méthode de codage permettant d'acheminer des services de données dans l'espace vertical des données auxiliaires d'un signal de télévision en composante bit-série et de les formater conformément aux spécifications de la Recommandation UIT‑R BT.1364. Ces services comprennent les services de radiodiffusion de données destinés au public ainsi que les commandes internes et les communications des radiodiffuseurs. Les données décrites dans cette norme peuvent également être acheminées au format de codage KLV, conformément à la Recommandation UIT-R BT.1563 (SMPTE 336M), ou par d'autres moyens.

La Recommandation UIT-R BT.1364 définit la structure des paquets de données auxiliaires, mais elle ne spécifie pas l'emplacement de ces paquets dans un train de données. Cette spécification est censée être incluse dans le document sur la structure des données vidéo acheminant les données auxiliaires.

Projet de nouvelle Recommandation UIT‑R BT.[Doc. 6/331]


Doc. 6/BL/51

Format de flux de données pour l'échange de signaux audio, de données 
et de vidéo compressée au format DV au moyen d'interfaces
conformes à la Recommandation UIT‑R BT.1381

Cette Recommandation définit le format du flux de données pour l'échange synchrone de signaux audio, de données et de vidéo compressée (dont la structure de données est définie dans les Normes SMPTE 314M et 370M), au format DV, au moyen de l'interface définie dans la Norme SMPTE 305M. Elle traite de la transmission de paquets audio, de données de sous-code et de vidéo compressée associés à des structures de données au format DV à 25 et 50 Mbit/s, notamment la transmission plus rapide qu'en temps réel et les structures de données à 100 Mbit/s pour les systèmes 525/60 et 625/50 utilisant l'interface UIT-R BT.1381. Elle ne traite pas du flux de données d'une structure conforme DV telle que définie dans la Norme SMPTE 322M.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/332]


Doc. 6/BL/52

Format de la transmission de signaux vidéo compressée au format DV, de signaux audio et de données via interfaces conformes à la Recommandation UIT‑R BT.1381

Cette Recommandation spécifie la structure de données et le format de transmission des signaux  vidéo compressée, audio et de données conformes à la norme DV (CEI 61834) via l'interface de transport de données série (SDTI) définie dans la Recommandation UIT-R BT.1381. Elle constitue une combinaison de données vidéo, audio, de sous-code et de commande optimisée pour la connexion entre magnétoscopes conformes DV et systèmes à disque. Elle permet le transfert de flux de données à grande vitesse, jusqu'à cinq fois plus rapide qu'en temps réel.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/333]


Doc. 6/BL/53

Structure de données des signaux audio, de données et de vidéo
compressée en format DV aux débits de 25 et 50 Mbit/s

Cette Recommandation définit la structure de données au format DV pour l'interfaçage de signaux numériques audio, de données de code secondaire et de vidéo compressée pour les systèmes 525/60 et 625/50 avec structure d'échantillonnage 4:1:1 (débit de 25 Mbit/s) ou 4:2:2 (débit de 50 Mbit/s). Elle ne définit pas la structure de données pour l'interfaçage des signaux numériques audio, de données de code secondaire et de vidéo compressée conformes au format DV spécifié dans la norme CEI 61834.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/335]


Doc. 6/BL/54

Mappage de données auxiliaires verticales pour interface numérique série

La présente Recommandation définit une méthode de codage qui permet d'acheminer des services pour données dans l'espace de données auxiliaires verticales d'un signal de télévision à composantes série binaires conforme à la Recommandation UIT-R BT.656 ou UIT-R BT.1120 et formaté comme indiqué dans la Recommandation UIT-R BT.1364. Cela inclut les services de radiodiffusion publique de données ainsi que le contrôle et la communication internes du radiodiffuseur. Les données décrites peuvent aussi être acheminées au format KLV (clé-longueur-valeur) conformément à la Norme SMPTE 336M-2001 ou par d'autres moyens.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/337]


Doc. 6/BL/55

Structure de données de type DV pour les signaux audio,
de données et vidéo comprimés à 100 Mbit/s

On définit dans cette Recommandation la structure de données de type DV à débit d'échantillonnage de 100 Mbit/s, applicable à l'interface pour des signaux audio numériques, de données de sous-code et vidéo comprimés, avec une structure d'échantillonnage d'image avec balayage entrelacé 1 920 ( 1 080 pour une fréquence de trame de 50 Hz ou de 59,94 Hz ou avec une structure d'échantillonnage d'image avec balayage progressif 1 280 ( 720 pour une fréquence de trame de 59,94 Hz. 

annexe 2

Liste des Recommandations pour lesquelles la Commission d'études 6 
a approuvé les mises à jour rédactionnelles conformément à la Résolution UIT‑R 44

	Recommendation UIT-R
	Titre

	BS.562-3
	Evaluation subjective de la qualité du son

	BS.644-1
	Caractéristiques de qualité en audiofréquence applicables à une chaîne de transmission radiophonique de haute qualité

	BS.1283
	Evaluation subjective de la qualité du son - Guide des Recommandations existantes

	BS.1284
	Méthodes d'évaluation subjective de la qualité du son - Conditions générales à respecter

	BS.1285
	Méthodes de présélection pour l'évaluation subjective des dégradations faibles dans les systèmes audio

	BS.1286
	Méthodes d'évaluation subjective des systèmes audio avec image d'accompagnement

	BT.653-3
	Systèmes de télétexte

	BT.654
	Qualité subjective des images de télévision en relation avec les principales dégradations du signal de télévision composite analogique

	BT.802-1
	Images et séquences d'essai pour l'évaluation subjective des codecs numériques véhiculant des signaux produits conformément à la Recommandation UIT-R BT.601

	BT.807
	Modèle de référence pour la radiodiffusion de données

	BT.808
	Radiodiffusion d'informations codées d'heure et de date

	BT.809
	Système de commande de messagerie de programmes (PDC) pour l'enregistrement vidéo

	BT.810
	Systèmes de radiodiffusion à accès conditionnel

	BT.812
	Evaluation subjective de la qualité des images alphanumériques et graphiques en télétexte et dans des services similaires

	BT.813
	Méthodes d'évaluation objective de la qualité de l'image en fonction des dégradations qui résultent du codage numérique des signaux de télévision


	BT.1126
	Protocoles de transmission de données et schéma de contrôle de la transmission pour les systèmes de radiodiffusion de données utilisant un canal de données de radiodiffusion télévisuelle par satellite

	BT.1127
	Exigences de qualité relative des systèmes de radiodiffusion télévisuelle

	BT.1301
	Services de données en radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de terre

	BT.1378
	Conditions de base applicables à la radiodiffusion multimédia-hypermédia

	BT.1434
	Protocoles indépendants du réseau pour systèmes interactifs

	BT.1435
	Canal RTPC/RNIS d'interaction retour pour la diffusion sonore et télévisuelle numérique

	BT.1436
	Systèmes de transmission pour services interactifs de télévision par câble

	BT.1507
	Canal d'interaction utilisant le système de télécommunications numériques sans fil améliorées (DECT)

	BT.1508
	Canal d'interaction utilisant le système mondial de communications mobiles (GSM)

	BT.1549
	Protocole de liaison de données pour canal d'interaction

	BT.1564
	Canal d'interaction utilisant des systèmes locaux de distribution multipoint
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