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	Bureau des radiocommunications

(N° de Fax direct +41 22 730 57 85)


	Circulaire administrative
CAR/156
	11 septembre 2003


Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT
Objet:


Proposition d'approbation de 10 projets de nouvelle Recommandation et de 2 projets de Recommandation révisée adoptés par la Commission d'études 6 des radiocommunications
A la réunion de la Commission d'études 6 des radiocommunications qui s'est tenue les 27 et 28 mars 2003, la Commission d'études a décidé de demander l'adoption de 11 projets de nouvelle Recommandation et de 2 projets de Recommandation révisée, par correspondance, conformément au § 10.2.3 de la Résolution UIT‑R 1‑4 (adoption par correspondance de la Commission d'études). 

Comme indiqué dans l'Addendum 1 aux Lettres circulaires 6/LCCE/32 du 8 juillet 2003 et 6/LCCE/33 du 14 juillet 2003, la période de consultation a pris fin respectivement le 8 août 2003 et le 14 août 2003.

Les Recommandations (à l'exception du projet de nouvelle Recommandation UIT‑R BT.[Doc. 6/401] ayant été adoptées par la Commission d'études 6, il reste à appliquer la procédure de la Résolution UIT‑R 1‑4, § 10.4.5. On trouvera ci‑après (Annexe 1) les titres et les résumés de ces Recommandations.

Compte tenu des dispositions du § 10.4.5.2 de la Résolution UIT-R 1-4, je vous prie de bien vouloir faire savoir au Secrétariat (brsgd@itu.int), au plus tard le 11 décembre 2003, si votre Administration approuve ou n'approuve pas ces projets de Recommandation.

Tout Etat Membre qui indique qu'un projet de Recommandation ne devrait pas être approuvé est prié d'en donner la raison et de proposer d'éventuelles modifications afin de faciliter la suite de l'examen du projet en question par la Commission d'études au cours de la période d'études (§ 10.4.5.5 de la Résolution UIT-R 1-4).

Après la date limite mentionnée ci-dessus, je ferai connaître les résultats de la présente consultation par une Circulaire administrative et prendrai des dispositions afin que ces Recommandations soient publiées conformément au § 10.4.7 de la Résolution UIT-R 1-4.

Toute organisation membre de l'UIT qui a connaissance d'un brevet, détenu par elle-même ou par d'autres, pouvant s'appliquer en totalité ou en partie à des éléments d'une ou de plusieurs Recommandations proposées pour approbation, est priée de m'en informer, mais en aucun cas après la date prévue d'approbation annoncée dans la présente Circulaire administrative. La “Déclaration sur la politique du Secteur des radiocommunications en matière de brevets” est contenue dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1-4.

L'Annexe 2 contient la liste des Recommandations pour lesquelles la Commission d'études 6 
a approuvé les mises à jour rédactionnelles conformément à la Résolution UIT-R 44-1.

Valery Timofeev
Directeur du Bureau des radiocommunications

Annexe 1:
Titres et résumés

Annexe 2:
Liste des Recommandations pour lesquelles la Commission d'études 6 a approuvé les mises à jour rédactionnelles conformément à la Résolution UIT-R 44-1

Documents joints:
Documents 6/BL/1 – 6/BL/12

Distribution:

–
Administrations des Etats Membres de l'UIT
–
Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d'études 6 des radiocommunications

ANNEXE 1

Titres et résumés des projets de Recommandation adoptés par la
Commission d'études 6 des radiocommunications

(Genève, 27 et 28 mars 2003)

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BO.[Doc. 6/377]


Doc. 6/BL/1

Courbes continues d'epfd( en fonction des diamètres d'antenne de station terrienne géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite pour déterminer la protection assurée par les systèmes conformes aux limites 
requises pour les antennes de diamètres autres que ceux de l'Article 22 
du Règlement des radiocommunications
Cette Recommandation définit une méthode empirique visant à estimer, pendant un certain pourcentage de temps, la valeur correspondant à une seule source de brouillage de la densité de la puissance surfacique équivalente sur la liaison descendante (epfd(), qui peut être dépassée pour des valeurs de diamètres d'antenne de station terrienne du SRS autres que celles qui sont spécifiées dans le Tableau 22-1D de l'Article 22 du Règlement des radiocommunications. Les concepteurs de systèmes du SRS, qui utilisent des diamètres d'antenne du SRS différents de ceux spécifiés dans l'Article 22, peuvent ainsi évaluer l'ampleur des brouillages qu'un système non OSG, fonctionnant dans les limites réglementaires, devrait produire.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BS.[Doc. 6/378]


Doc. 6/BL/2

Bases techniques de la planification de la radiodiffusion sonore numérique hertzienne de Terre (T-DAB) dans la bande des ondes métriques

La radiodiffusion sonore numérique dans la bande des ondes métriques est utilisée en Europe depuis plusieurs années. Elle repose sur des bases techniques communes que les Etats Membres de la CEPT ont approuvées et sur lesquelles ils se fondent depuis 1995 pour planifier les fréquences. En 2002, ces bases ont été revues par une Conférence de la CEPT. Elles continueront à être utilisées pour la planification des fréquences moyennant quelques légers remaniements. Dans plusieurs pays, l'exploitation se fait à l'échelle nationale. Les résultats obtenus depuis plusieurs années en Europe permettent de confirmer que les bases techniques proposées sont fiables. Le système T-DAB, qui a été lancé par l'UIT-R, a été incorporé dans la Recommandation UIT-R BS.1114 (il est désigné sous le nom de système A numérique dans l'Annexe 1 de cette Recommandation).

La structure générale du projet de nouvelle Recommandation permettra d'ajouter, le moment voulu, des Annexes relatives à des applications système différentes de celles concernées par l'Arrangement spécial signé par la CEPT en 1995 et mentionné ci-dessus. Pour l'instant, seul l'Appendice 1 de l'Annexe 1 est disponible.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/379]


Doc. 6/BL/3

Spécifications relatives aux signaux diffusés par voie hertzienne applicables 
au système numérique décrit dans l'Annexe 1 de la Recommandation 
UIT-R BS.1514 pour la radiodiffusion sonore numérique dans les 
bandes attribuées à la radiodiffusion au-dessous de 30 MHz

Cette Recommandation préconise les spécifications définies dans la Norme CEI 62272-1 (voir l'Annexe 1).

La Norme CEI 62272-1 spécifie les signaux diffusés par voie hertzienne applicables au système mondial de radiodiffusion numérique (DRM, Digital Radio Mondiale), dans les bandes de radiodiffusion au-dessous de 30 MHz. Cette norme ouverte a pour objet de donner des informations très détaillées aux fabricants d'équipements en vue d'élaborer, de fabriquer et de commercialiser tous les équipements destinés aux professionnels et aux particuliers conformément à la norme.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BO.[Doc. 6/402]


Doc. 6/BL/4

Techniques de compensation de l'affaiblissement dû à la pluie pour 
les systèmes du service de radiodiffusion par satellite dans les 
bandes de fréquences comprises entre 17,3 GHz et 42,5 GHz

Cette Recommandation décrit des techniques de compensation de l'affaiblissement dû à la pluie pour les systèmes du SRS fonctionnant dans les bandes de fréquences comprises entre 17,3 GHz et 42,5 GHz. Elle comporte trois annexes et un appendice. L'Annexe 1 décrit des systèmes à p.i.r.e. variable y compris un système à p.i.r.e. variable localement. L'Annexe 2 traite de la transmission hiérarchique. L'Annexe 3 décrit le concept de base d'un système de radiodiffusion par satellite avec mémoire dans le récepteur pour compenser l'affaiblissement de propagation et fournit un exemple d'un tel système. Enfin, l'Appendice 1 fournit des informations sur l'estimation de l'affaiblissement dû à la pluie pour les systèmes du SRS et certaines liaisons de connexion associées dans les bandes de fréquences comprises entre 17,3 GHz et 42,5 GHz.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R BS.1283



Doc. 6/BL/5

Guide des Recommandations UIT-R sur l'évaluation 
subjective de la qualité du son

Le Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) a établi un groupe de travail par correspondance sur l'établissement d'un Guide de toutes les Recommandations de la CE 6. Ce guide permettra à tout un chacun de répertorier et de mieux connaître les Recommandations UIT-R élaborées par la Commission d'études. Etant donné que les méthodes utilisées pour l'évaluation subjective dépendent de l'objectif recherché de l'évaluation de la qualité du son proprement dite et de la qualité de fonctionnement des systèmes audio, il est important de décider de l'applicabilité d'une ou de plusieurs Recommandations avant la conception des essais. Les évaluations subjectives sont effectuées en application des Recommandations UIT-R suivantes: Recommandation 
UIT-R BS.1284: Méthodes générales d'évaluation subjective de la qualité du son; Recommandation UIT-R BS.1116: Méthodes d'évaluation subjective des faibles dégradations dans les systèmes audio, y compris les systèmes sonores multivoies; Recommandation UIT-R BS.1285: Méthodes de présélection pour l'évaluation subjective des faibles dégradations dans les systèmes audio; Recommandation UIT-R BS.1286: Méthodes d'évaluation subjective des systèmes audio avec image d'accompagnement; et Recommandation UIT-R BS.1534: Méthodes d'évaluation subjective du niveau de qualité intermédiaire des systèmes de codage.

Projet de révision de la Recommandation UIT-R BS.1284



Doc. 6/BL/6

Méthodes générales d'évaluation subjective de la qualité du son

On a constaté que les Recommandations UIT‑R BS.562‑3 et UIT‑R BS.1284 se recoupaient en de nombreux points. Il a donc été décidé d'élaborer un projet de révision de la Recommandation 
UIT‑R BS.1284. 

Il est proposé que le nombre minimal d'auditeurs experts soit normalement de dix et que le nombre minimal d'auditeurs non experts soit normalement de vingt. On aura recours à des auditeurs experts à chaque fois que le système en question sera destiné à la radiodiffusion ou à la reproduction sonore de haute qualité. En ce qui concerne la procédure d'essai, plusieurs conditions nouvelles ont été définies. Des caractéristiques spécifiant en détail la qualité du son stéréophonique à deux voies et du son multivoie ont été ajoutées. Pour ce qui est du choix des haut‑parleurs ou des écouteurs nécessaires à l'essai, il a été proposé de déterminer le type de dispositif de reproduction approprié à partir d'essais préliminaires subjectifs. Il convient d'examiner l'utilisation de «haut-parleurs de contrôle de référence» et de «casques de contrôle de référence». Les conditions d'écoute sont mentionnées. Dans la plupart des cas, la présentation des résultats a été définie. Les rapports d'essai ont été étoffés.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/326]


Doc. 6/BL/7

Chaîne de références générales et gestion de la marge de post‑traitement pour l'essence des programmes dans les applications d’imagerie numérique 
sur grand écran
Ce projet de nouvelle Recommandation spécifie une chaîne de références générales à utiliser pour étudier la gestion de la marge de post-traitement pour des applications LSDI types reposant sur l'utilisation d'une chaîne complète de signaux numériques pour l'essence des programmes.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/396]


Doc. 6/BL/8

Méthodes d'évaluation, par des visionneurs experts, de la qualité des systèmes d'imagerie numérique pour projection en salle sur grand écran

Ce projet de nouvelle Recommandation traite des méthodes d'évaluation, par des visionneurs experts, de la qualité des systèmes d'imagerie numérique pour projection en salle sur grand écran (LSDI). Il y est reconnu que la méthodologie d'évaluation subjective par des personnes non expertes, spécifiée dans la Recommandation UIT‑R BT.500, est très onéreuse et demande beaucoup de temps, et n'est pas applicable dans toutes les situations. Le projet de nouvelle Recommandation expose une méthode d'évaluation de la qualité par des visionneurs experts, jugée adéquate pour certaines applications LSDI.

Il est admis que la méthode appelle de nouvelles vérifications, et la Recommandation préconise des études additionnelles sur la sensibilité et le traitement des résultats.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/399]


Doc. 6/BL/9

Conversion de différents formats d'images au format 16:9 pour la projection d'images numériques sur grand écran

Ce projet de nouvelle Recommandation, “Conversion de différents formats d'images au format 16:9 pour la projection d'images numériques sur grand écran (LSDI)”, spécifie les modes de transfert d'images au format original autre que le 16:9 en un format de présentation 16:9.

Cette Recommandation définit les modes de conversion au format LSDI 16:9 d'images au format original autre que le 16:9.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/400]


Doc. 6/BL/10

Considérations relatives au codage couleur et à la définition spatiale 
pour la projection d'images numériques sur grand écran

Ce projet de nouvelle Recommandation, “Considérations relatives au codage couleur et à la définition spatiale pour la projection d'images numériques sur grand écran (LSDI)” spécifie les facteurs qui devraient servir de base à la conception et à l'évaluation de techniques de codage couleur et d'échantillonnage spatial pour la projection numérique en salle d'images de haute qualité.

Cette Recommandation dispose que les techniques employées pour la conception et l'évaluation du codage couleur et de l'échantillonnage spatial devraient se fonder sur les propriétés de l'œil humain. Toutefois, ces techniques devraient être mises au point dans les limites des possibilités techniques réelles, compte tenu du coût et de la complexité.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/397]


Doc. 6/BL/11

Applications d'imagerie numérique pour projection en salle 
sur grand écran – Spécifications d'utilisateur
Cette Recommandation, dans laquelle sont exposées les spécifications d'utilisateur établies pour les applications LSDI indiquées, a été élaborée sur la base d'informations fournies par plusieurs administrations et associations professionnelles. Elle est proposée comme outil d'évaluation des diverses approches techniques envisageables pour répondre aux besoins des applications considérées.

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R BT.[Doc. 6/387]


Doc. 6/BL/12

Canaux de retour terrestres destinés aux services de radiodiffusion interactive 
fonctionnant dans la bande de radiodiffusion en ondes métriques et 
décimétriques sur la base de la Recommandation UIT‑R BT.1306-1

Cette Recommandation préconise le système spécifié dans la Norme ETSI EN 301 958 V.1.1.1 (2002-03) telle que décrite dans l'Annexe 1 de la Recommandation. 

La norme ETSI EN 301 958 est la spécification de base pour la fourniture du canal d'interaction destiné au système de télédistribution numérique par voie hertzienne de Terre (DVB-T), défini dans la Norme EN 300 744.

Cette spécification a pour objet:

–
de donner une description générale du système de base de télévision numérique interactive par voie hertzienne de Terre;

–
de définir le codage/la modulation des canaux;

–
de définir le protocole de commande d'accès au support (MAC);

–
de donner des lignes directrices sur la gestion du spectre des fréquences radioélectriques.

ANNEXE 2

Liste des Recommandations pour lesquelles la Commission d'études 6 
a approuvé les mises à jour rédactionnelles conformément 
à la Résolution UIT‑R 44-1

	Recommandation UIT-R
	Titre

	BS.647-2
	Interface audionumérique pour les studios de radiodiffusion

	BS.776
	Format de la voie de données d'utilisateur dans l'interface audionumérique

	BS.1115
	Codage audio à faible débit binaire

	BS.1196-1
	Codage audio pour la radiodiffusion de télévision numérique

	BT.711-1
	Signaux de synchronisation de référence pour studio numérique en composantes

	BT.656-4
	Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant au niveau 4:2:2 de la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A)

	BT.799-3
	Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant au niveau 4:4:4 de la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A)

	BT.1120-3
	Interfaces numériques pour les signaux de TVHD en studio

	BT.1207-1
	Méthodes d'accès aux données pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre  

	BT.1209-1
	Méthodes de multiplexage des services pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre

	BT.1300-1
	Méthodes de multiplexage, de transport et d'identification des services pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre

	BT.1302
	Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant au niveau 4:2:2 de la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie B)

	BT.1303
	Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant au niveau 4:4:4 de la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie B)

	BT.1304
	Contrôle de parité pour la détection des erreurs et les informations d'état dans des interfaces conformes aux Recommandations UIT-R BT.656 et 
UIT-R BT.799

	BT.1305
	Données numériques audio et auxiliaires en tant que signaux de données auxiliaires dans les interfaces conformes aux Recommandations 
UIT-R BT.656 et UIT-R BT.799

	BT.1364
	Format des signaux de données auxiliaires acheminés par les interfaces de studio de type en composantes numériques

	BT.1366
	Transmission d'un code temporel et d'un code de commande dans l'espace de données auxiliaires d'un train de signaux de télévision numérique conforme aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT‑R BT.799 et UIT-R BT.1120


	Recommandation UIT-R
	Titre

	BT.1367
	Système de transmission numérique série par fibres optiques pour signaux conformes aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 et 
UIT-R BT.1120

	BT.1365
	Format audionumérique de 24 bits dans les signaux de données auxiliaires des interfaces série de TVHD

	BT.1363-1
	Spécifications de gigue et méthodes pour mesurer la gigue des signaux série conformes aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 et 
UIT-R BT.1120

	BT.1362
	Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant avec balayage progressif

	BT.800-2
	Besoins des usagers pour la transmission sur des réseaux de contribution et de distribution primaire des signaux de télévision numérique conformes à la norme 4:2:2 de la Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A)

	BT.1121-1
	Besoins des usagers pour la transmission sur des réseaux de contribution et de distribution primaire, de signaux de TVHD numérique

	BT.1122-1
	Besoins des usagers pour les systèmes d'émission et de distribution secondaire de TVDN, TVHD et les schémas de codage hiérarchique

	BT.801-1
	Signaux d'essai pour signaux de télévision couleur codés en numérique et conformes aux Recommandations UIT-R BT.601 (Partie A) et 
UIT-R BT.656

	BT.1203
	Besoins des usagers en matière de systèmes génériques de codage à réduction de débit binaire des signaux de télévision numérique (TVDN, TVDA, TVHD) pour un système de télévision de bout en bout

	BT.1205
	Besoins des usagers concernant la qualité des signaux de TVDN et de TVHD en bande de base transmis par des moyens de reportages d'actualités par satellite (RAS) numériques

	BT.1208-1
	Codage vidéo pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de terre

	BT.1199
	Utilisation de la réduction du débit binaire dans l'environnement d'un studio de TVHD

	BT.1380
	Normes pour systèmes de codage avec réduction du débit binaire pour la TVDC

	BT.1381-1
	Interface de transport basée sur l'interface série numérique pour les signaux de télévision compressés dans la production de télévision en réseau selon les Recommandations UIT-R BT.656 et UIT-R BT.1302

	BT.1437
	Exigences des utilisateurs pour le codage numérique des transmissions multiprogramme de télévision

	BT.1532
	Ensemble de données de recodage MPEG-2 nécessaire au maintien de la qualité de l'image en cas de mise en cascade de codecs MPEG-2

	BT.1533
	Informations pour le montage à insérer dans les flux élémentaires vidéo MPEG-2 pour les applications en production télévisuelle


	Recommandation UIT-R
	Titre

	BT.1550
	Jeu de données de recodage MPEG-2 permettant le maintien de la qualité de l'image en cas d'utilisation en cascade de codecs MPEG‑2 pour un flux de données comprimées

	BT.1551
	Transport des jeux de données de recodage MPEG-2 sous forme de paquets de données auxiliaires

	BT.1563
	Protocole de codage de données utilisant un triplet clé-longueur-valeur
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