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Carta circular


CCRR/8
	30 de noviembre de 2000


A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:
Proyecto de modificación de las Reglas de Procedimiento

Al Director General

Muy Señor mío,

Tras las conclusiones de la CMR‑2000 (Estambul, 2000), la Oficina de Radiocomunicaciones ha identificado algunos casos que requieren considerar la nuevas Reglas de Procedimiento o modificar o suprimir las actuales Reglas. En su 20ª reunión (11‑15 de septiembre de 2000), la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB) acordó estudiar estos casos en reuniones posteriores teniendo en cuenta la carga de trabajo de la Junta y de la Oficina. El primer grupo de los proyectos de Reglas de Procedimiento, que se presentará en la 21ª reunión de la RRB (20‑24 de noviembre de 2000), se distribuyó entre las administraciones, recabando comentarios de las mismas, por carta circular CCRR/7 de 22 de septiembre de 2000.

En la presente carta circular (CCRR/8) aparece el segundo grupo de proyectos de Reglas de Procedimiento que contiene nuevas Reglas así como modificaciones y supresiones de algunas Reglas existentes. Estos proyectos de Reglas de Procedimiento serán considerados por la RRB en su 22ª reunión (5‑9 de febrero de 2001). Las propuestas se refieren a las siguientes disposiciones:

(
Números S5.2.1, S5.415, S5.416, y S5.491 (Anexo 1).

(
Número S9.1 y Resolución 51 (Anexo 2).

(
Números S9.19, S9.27, S9.36, S9.58, S11.32 y S11.43A y sección 1 del apéndice S5 (Anexo 3).

(
Artículo S13 (Anexo 4).

(
§  3.9 del anexo 5 al apéndice S30 y § 3 del anexo 3 al apéndice S30 (Anexo 5).

(
§ 2.2 del artículo 2 de los apéndices S30/S30A (Anexo 6).

(
Sección 1 del anexo 1 al apéndice S30 y sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A (Anexo 7).

(
Anexo  4 al apéndice S30 (Anexo 8).

(
Anexo 7 al apéndice S30 (Anexo 9).

(
Sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A (Anexo 10).

(
Sección  2 del anexo 4 al apéndice S30A (Anexo 11).

(
Notificación de asignaciones contenidas en las Listas de las Regiones 1 y 3 (Anexo 12).

(
Apéndice S4 (Anexo 13).

De conformidad con el número S13.17 del Reglamento de Radiocomunicaciones, estas propuestas se presentan para recoger los posibles comentarios de las administraciones antes de su presentación a la RRB, según señala la disposición S13.14.

Para que la Oficina de Radiocomunicaciones pueda preparar, traducir e introducir en la dirección Web de la UIT la presentación refundida a la RRB a tiempo para la 22ª reunión, que se inicia el 5 de febrero de 2001, los posibles comentarios deben obrar en poder de la Oficina a más tardar el 4 de enero de 2001.

Atentamente,






Robert W. Jones





Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexos: 13

Distribución:

(
Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

(
Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

(
Director y Jefes de Departamento de la Oficina de Radiocomunicaciones
Anexo 1

Reglas relativas a los números S5.2.1, S5.415, S5.416, y S5.491 del RR

MOD S5.2.1

Varias notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias contienen referencias a utilizaciones subregionales
 o regionales (por ejemplo, el número S5.415) con una «r» minúscula. La Junta ha interpretado esas notas sobre la base de esta disposición y del número S5.22 y ha llegado a las conclusiones siguientes:

–
cuando una atribución se hace a una Región solamente, el término «subregional» se interpreta en el sentido del número S5.22, es decir, subregional se aplica únicamente dentro de una Región;

–
cuando la atribución se hace a más de una Región, el término «subregional» o regional puede cubrir territorios de diferentes Regiones;

–
una «subregión» no se limita necesariamente a los países fronterizos.

Motivos:
Como consecuencia de los cambios introducidos por la CMR‑2000 en el número S5.488, la cita de dicha disposición ya no representa un ejemplo ilustrativo. En consecuencia, se cita otra disposición a dichos efectos ilustrativos.

MOD S5.415

1
En esta nota, la atribución «está limitada a los sistemas nacionales y regionales». La Junta decidió que un sistema nacional es un sistema con una zona de servicio limitada al territorio de la administración notificante. Como consecuencia de ello, el sistema regional a que se hace referencia se considerará como la suma de dos o más sistemas nacionales; estos sistemas están limitados a los territorios de las respectivas administraciones y serán notificados por una de esas administraciones en nombre de todas las administraciones interesadas. La Junta ha llegado a esta conclusión teniendo presente la nota de pie de página número S5.2.1, relativa a la interpretación de la palabra «regional» sin «R» mayúscula.

2
Con arreglo a esta disposición, el servicio fijo por satélite está limitado en las bandas 2 500‑2 690 MHz en la Región 2 y 2 500-2 535 MHz y 2 655-2 690 MHz en Región 3 a los sistemas nacionales o regionales. Sólo las asignaciones que satisfagan las siguientes condiciones se considerarán conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias:

a)
Que la zona de servicio de un sistema regional se halle en la Región de que se trate, es decir, solamente en la banda 2 535-2 655 MHz en la Región 2 o en las demás bandas comprendidas entre 2 500 y 2 690 MHz en las Regiones 2 y 3.

b)
Que, en el caso de un sistema nacional, la zona de servicio esté limitada al territorio bajo jurisdicción de la administración notificante.

c)
Si la red de satélite es explotada en el ámbito de un sistema internacional al que pertenecen otros países, es necesario indicar en la notificación que la utilización está limitada a la Región o a las Regiones de que se trate.

Motivos:
Corrección redaccional.

ADD S5.416

Véanse los comentarios referentes a las Reglas de Procedimiento relativas al S5.415.

Motivos:
Introducir una Regla para una nota similar al S5.415.

SUP S5.491

Motivos:
La CMR‑2000 suprimió la limitación a "sistemas nacionales y subregionales".

Anexo 2

Reglas relativas al número S9.1 y a la Resolución 51 del RR

MOD S9.1

1
Aplazamiento de la fecha de entrada en servicio

1.1
La Junta entiende, a partir de la referencia que se hace a los números S11.44 y S11.44B a S11.44I en el número S9.1, junto con lo indicado en el número S11.48 que, para una estación espacial de una red de satélites que no se haya puesto aún en funcionamiento, el periodo total máximo de validez de una publicación anticipada puede ser de cinco años, según el número S9.1, más una ampliación máxima de dos años, si se ha concedido ésta. En consecuencia, todo aplazamiento de la fecha de puesta en funcionamiento (más allá de los cinco años originales), en cualquier etapa del procedimiento, es aceptable únicamente si la fecha de entrada en servicio (fecha 2C) está dentro de los cinco años, más toda ampliación acordada de hasta dos años después de la fecha de recepción por la Oficina de Radiocomunicaciones de la información anticipada pertinente a la que se refieren los números S9.1 y S9.2. La concesión de ampliaciones dentro de este periodo total de siete años está, no obstante, sujeta a otras condiciones diversas que se describen en las partes adecuadas de las Reglas de Procedimiento (véanse los comentarios de las Reglas de Procedimiento relativas a los números S9.5D y S11.44 y a la Resolución 51 (Rev.CMR-2000).

1.2
El último párrafo de esta disposición se refiere al establecimiento de la fecha de recepción para coordinación y/o notificación, según sea el caso. La Conferencia decidió tratar los casos de las redes de satélites a las que se aplica el procedimiento de coordinación de la sección II del artículo S.9 diferentemente del de las redes de satélites a las que no es aplicable la coordinación mencionada. Para las primeras, la primera fecha de recepción posible de una petición de coordinación es de seis meses después de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada, y para la última, la fecha de recepción de información de una notificación es seis meses después de la fecha de publicación de la información anticipada.

La Oficina facilitará periódicamente la información relativa a la fecha de recepción de la información de publicación anticipada para ambos tipos de red espacial, a fin de aplicar esta disposición, así como las de los números S11.44 y S11.48.

2
Anulación de la publicación anticipada

Sobre la base de lo anterior (en particular de los números S11.44 y S11.48) y con independencia del estatuto reglamentario de la red (en proceso de publicación anticipada, de coordinación o ya inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias), la Oficina, tras informar a la administración en cuestión, anulará del Registro o de sus ficheros de publicación anticipada o de coordinación las redes que no hayan notificado su puesta en servicio en el plazo mencionado anteriormente. Las administraciones que pretendan poner en servicio esas redes en una fecha posterior tendrán que reiniciar los procedimientos a partir de la etapa de publicación anticipada. Conforme al número S11.48, la Oficina informará a la administración responsable de la estación espacial no más tarde de tres meses antes de la fecha de expiración del periodo de cinco años y tres meses anterior a la fecha de expiración del periodo de siete años, si se ha concedido la ampliación (véanse los comentarios de las Reglas de Procedimiento relativas a los números S9.5D y S11.44 y a la Resolución 51 (Rev.CMR-2000).

3
El periodo de siete años (de cinco años más un máximo de dos años si se ha concedido la ampliación) mencionado en el § 1 anterior no se tiene en cuenta en el caso de la adición, en cualquier momento de una estación terrena, aun cuando ésta no estuviera prevista en la publicación anticipada.

Motivos:
Modificación redaccional; se trata de cambiar las referencias a la Resolución 51 (Rev.CMR‑2000).

MOD RESOLUCIÓN 51 (Rev.CMR‑2000)


Disposiciones transitorias relativas a la publicación anticipada
y a la coordinación de redes de satélites

resuelve
1
La Resolución 51 (Rev.CMR‑2000) se refiere a las disposiciones transitorias relativas a la publicación anticipada y a la coordinación de redes de satélites. En su resuelve, la Resolución 51 (Rev.CMR-2000) indica que: "para las redes de satélites sobre las cuales la Oficina recibió la API antes del 22 de noviembre de 1997, el máximo periodo de tiempo, a partir de la fecha de publicación de la API, para poner en funcionamiento las asignaciones de frecuencias pertinentes será de seis años más la prórroga señalada en el número 1550 (véase también la Resolución 49 (Rev.CMR‑2000))".

2
Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta decidió que:

2.1
Para las redes de satélite sobre las cuales la Oficina recibió la información de publicación anticipada antes del 22 de noviembre de 1997, el máximo periodo de tiempo reglamentario sea de nueve años a partir de la fecha de publicación de la API.

2.2
Si las características de una red de satélite se modifican una vez puestas en servicio las asignaciones y si se requieren nuevos acuerdos de coordinación sin necesidad de publicar una nueva API, el periodo de tiempo reglamentario total permitido para la puesta en servicio de cualquier asignación con las características modificadas debe ser de:

2.2.1
ocho años y medio a partir de la fecha de recepción de la petición de publicación de las características modificadas de las redes de satélites en cuestión, si la Oficina recibió la solicitud de modificación antes del 22 de noviembre de 1997.

2.2.2
cinco años a partir de la fecha de recepción de la petición de publicación de las características modificadas de las redes de satélites en cuestión, si la Oficina recibió la petición de modificación después del 22 de noviembre de 1997 (véase el número S11.43A).
Motivos:
La CMR‑2000 modificó la Resolución 51 de manera que para las redes sobre las cuales la Oficina recibió la API antes del 22 de noviembre de 1997, el cómputo del periodo en cuestión se inicia ahora a partir de la fecha de publicación de la API. La Resolución 51 cuenta actualmente con un solo resuelve.

Anexo 3

Reglas relativas a los números S9.19, S9.27, S9.36, S9.58, S11.32 y S11.43A
y a la sección 1 del apéndice S5 del RR

MOD S9.19

Esta disposición se refiere a los requisitos de coordinación de las estaciones terrenales transmisoras y de las estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite (Tierra‑espacio) con respecto a las estaciones terrenas típicas del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en bandas planificadas y no planificadas. Hasta la fecha, no hay ninguna Recomendación UIT-R que defina el nivel de densidad de flujo de potencia producido por las estaciones terrenales en el extremo de la zona de servicio del SRS no planificado, que puede utilizarse para iniciar la coordinación. Hasta el momento en que las Recomendaciones UIT-R pertinentes incluyan un método de cálculo y criterios técnicos, al aplicar esta disposición, para la identificación de la administración afectada, la Oficina utilizará, además del examen de la superposición de frecuencias, de forma provisional, los límites de la densidad de flujo de potencia en la banda o bandas de frecuencia más próximas, si se dispone de ellos.

Motivos:
Consecuencia de la adopción por la CMR-2000 de una modificación al número S9.19.

MOD S9.27

1
Asignaciones de frecuencia que deben tenerse en cuenta en el procedimiento de coordinación

Las asignaciones de frecuencia que deben tenerse en cuenta en el procedimiento de coordinación se indican en los § 1 a 5 del apéndice S5 (véanse también las Reglas de Procedimiento relativas al número S9.36 y el apéndice S5).

1.1
Tal como indican las Reglas de Procedimiento relativas al número S9.1, el periodo entre la fecha de recepción de la Oficina de la información pertinente según los números S9.1 y S9.2 para una red de satélites y la fecha de entrada en servicio de las asignaciones de la red de satélites en cuestión no excederá, en ningún caso, de cinco años, tal como se indica en el número S9.1, más toda ampliación de hasta dos años concedida según el procedimiento de los números S11.44B a S11.44I. En consecuencia, las asignaciones de frecuencia que no se ajusten a estos plazos dejarán de tenerse en cuenta según las disposiciones del número S9.27 y del apéndice S5 (véanse también los números S9.1, S9.2, S11.43A, S11.44, S11.48 y la Resolución 49 (CMR-97)/CMR‑2000, según corresponda).

Motivos:
Consecuencia de la adopción por la CMR‑2000 de una modificación de la Resolución 49.



	
	

	
	
	

	
	





	

	
	

	

	
	


	




	
	
	



Motivos:
La CMR‑2000 adoptó un nuevo régimen reglamentario para los Planes del SRS y de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 y la Lista de utilizaciones adicionales actualmente anexa al Registro Internacional de Frecuencias. La Conferencia también modificó el número S5.43 y añadió la disposición S5.43A. Las relaciones entre las distintas categorías de servicios están relativamente más claras ahora que antes. Sin embargo, es más difícil reflejar estas relaciones en forma tabular de manera que no se produzca ninguna confusión cuando se apliquen; por ello, se sugiere suprimir este cuadro. La aclaración sobre la categoría de las asignaciones de frecuencias con arreglo al S11.41 queda cubierta por la modificación de la Regla de Procedimiento relativa al punto 1 del apéndice S5.

2
Modificación de las características de una red de satélites durante la coordinación

2.1
Es fundamental que una administración, tras haber informado a la Oficina de una modificación de las características de su red, establezca sus propios requisitos de coordinación respecto a otras administraciones, es decir, con la administración o administraciones y la red o redes que la parte modificada de la red ha de efectuar la coordinación antes de notificarla para su inscripción.

2.2
Los principios que rigen el tratamiento de las modificaciones son:

–
obligación general de efectuar la coordinación antes de la notificación (número S9.6), y

–
el hecho de que no se exige la coordinación cuando el carácter de la modificación sea tal que no aumenta la interferencia causada a las asignaciones de otra administración, o recibida de ellas según sea el caso, como se especifica en el apéndice S5.

2.3
Sobre la base de estos principios y cuando se rebase el límite que da lugar a la coordinación, la parte modificada de la red tendrá que efectuar la coordinación respecto a las redes espaciales que deben tenerse en cuenta para la coordinación (véase el cuadro anterior):

a)
con fechas de recepción (DR) anteriores a la fecha original de presentación (D1) de la red en cuestión; y

b)
con fecha de recepción (DR) posterior a la fecha original de presentación (D1) de la red modificada pero anterior a la fecha de modificación (D2), si el carácter de la modificación es tal que aumenta la interferencia causada a las asignaciones de las redes que se recibieron en el periodo comprendido entre las fechas D1 y D2, o procedente de ellas según el caso. Cuando se trata de las redes OSG a las que se hace mención en el número S9.7 , incluidas aquellas a las que se ha aplicado el método del arco de coordinación (bandas de frecuencias 1), 2) y 3) del número S9.7 del cuadro S5-1 del apéndice S5), el aumento de interferencia se medirá en términos de la relación (T/T.

2.3.1
Cuando los requisitos de coordinación de la modificación afecten a cualquier red del caso b), se aplicará a las asignaciones modificadas la fecha de recepción (DR) de la presentación de la modificación (es decir, DR  D2). En caso contrario, mantendrán su fecha original de recepción (DR) (es decir, DR  D1).

2.3.2
En caso de modificaciones sucesivas de la misma parte de la red, si la modificación siguiente no aumenta (en comparación con la modificación anterior) la interferencia causada a una red particular no incluida en los requisitos de coordinación del § b) anterior, o procedente de ella según el caso, dicha red particular no se incluirá en los requisitos de coordinación de dicha modificación siguiente.

2.3.3
Si no es posible verificar que no hay aumento de interferencia (por ejemplo, a falta de criterios adecuados o métodos de cálculo), la fecha de recepción (DR) de las asignaciones modificadas será la de D2.

2.4
Tras haber examinado la red modificada como se indica en el § 2.3 anterior, la Oficina publicará la modificación, incluyendo sus requisitos de coordinación, en la Sección especial adecuada, para que las administraciones formulen comentarios en el periodo habitual de cuatro meses. Las características iniciales se sustituirán entonces por las características modificadas publicadas y sólo se tendrán en cuenta estas últimas en las aplicaciones posteriores del número S9.36.
Motivos:
Consecuencia de la adopción por la CMR‑2000 de la supresión de las disposiciones de los números S9.8 y S9.9. Como no hay ninguna metodología normalizada para verificar un aumento de la interferencia en los casos de examen con arreglo al S9.7A y al S9.7B (estas disposiciones fueron adoptadas por la CMR‑2000), se aplicará el punto 2.3.3 en estos casos.
3
Modificación de las características de una estación terrena

3.1
La utilización de otra estación espacial asociada puede ser una de las modificaciones de las características de una estación terrena. En el caso de examen con arreglo a los números S.915, S9.17 y S9.17A, se traza un nuevo contorno de coordinación y se compara con el anterior. Se requiere entonces la coordinación con toda administración en el interior de cuyo territorio aumenta la distancia de coordinación. En caso de examen con arreglo al número S9.19, la dfp de la estación terrena transmisora con características modificadas se calcula en el borde de la zona de servicio del SRS. Se requiere entonces la coordinación con toda administración en el interior de cuyo territorio la dfp en el borde de la zona de servicio del SRS aumenta como resultado de la modificación de las características de la estación terrena transmisora del servicio fijo por satélite y se encuentre por encima del nivel admisible. No obstante, si la estación espacial asociada inicial se ha anulado o si las asignaciones de frecuencia coordinadas de la estación terrena no incluyen las asignaciones notificadas recientemente, se considerará que esta notificación de las asignaciones de la estación terrena constituyen una nueva notificación (primera notificación).

3.2
En general, la Oficina utiliza el mismo enfoque, es decir, un aumento de la distancia de coordinación o de la dfp en el borde de la zona de servicio del SRS, según el caso, para decidir si hay un aumento de interferencia.

Motivos:
Consecuencia de la adopción por la CMR-2000 de la modificación del número S9.19 que amplía el ámbito de aplicación a una estación terrena transmisora del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en una banda de frecuencias compartida a título igualmente primario con el servicio de radiodifusión por satélite. (Véase también MOD Reglas de Procedimiento relativas al S11.32 y al S11.43A.)
MOD S9.36

1
Según esta disposición, la Oficina «identificará toda administración cuya coordinación pueda necesitar ser efectuada». Al aplicar el apéndice S5 con respecto al número S9.21, la Oficina utiliza los métodos de cálculo y criterios siguientes1:

–
red espacial – red espacial: apéndice S8;

–
estación terrena – estaciones terrenales (y viceversa): Reglas de Procedimiento B1, B2 (derivadas del apéndice S7);

–
estaciones terrenales transmisoras – estaciones espaciales receptoras: criterios del artículo S21;

–
estaciones espaciales transmisoras y servicios terrenales: límites de densidad de flujo de potencia (dfp) definidos en el artículo S21;


–
entre estaciones de servicios terrenales en algunas bandas de frecuencias específicas: Reglas de Procedimiento B4, B5 y B6, respectivamente.

Motivos:
Consecuencia de la adopción por la CMR-2000 de la nota revisada S5.488.

2
Para la coordinación solicitada conforme a los números S9.11 a S9.14 y S9.21, hay que señalar que, con independencia de su identificación por la Oficina según el número S9.36 (véase la nota de pie de página S9.36.1), toda administración, incluso una no identificada, puede plantear objeciones a la asignación publicada a tenor del número S9.52 y toda administración, incluso una identificada por la Oficina, que no haya formulado comentarios a la utilización propuesta en el límite de tiempo reglamentario, se considera que no plantea objeciones a dicha utilización de conformidad con el número S9.52C.

3
Véase también la Regla de Procedimiento relativa al apéndice S5.
Motivos:
Consecuencia del proyecto de revisión de las Reglas de Procedimiento relativas al número S9.27

MOD S9.58

Esta disposición hace referencia a las modificaciones de las características que se decidieron durante el procedimiento de coordinación de la asignación de la red. Para el proceso de modificación la Oficina aplicará el § 2 de las Reglas de Procedimiento correspondiente al número S9.27. Al publicar las características modificadas en una modificación de la Sección especial que contenga la petición original de coordinación, la Oficina indicará la naturaleza de la modificación según se especifica en el número S9.58.

Motivos:
Consecuencia del proyecto de revisión de las Reglas de Procedimiento relativas al número S9.27
MOD S11.32

1
Examen de una asignación de frecuencia a una estación espacial

La aplicación literal de esta disposición conduciría al examen de la asignación notificada con cualquier estación identificada en aplicación del número S9.27, examen que, en su totalidad o en su mayor parte, se habría realizado ya durante la aplicación del procedimiento de coordinación. La Junta adoptó un enfoque práctico que consiste en lo siguiente:

a)
Los cálculos con respecto a las redes de una administración que, según lo indicado en la notificación, ha dado su acuerdo para la coordinación (números S9.7 y S9.7B) no se efectúan dando por supuesto que cualquier diferencia que pueda existir entre las características notificadas y las publicadas en la Sección especial correspondiente, de acuerdo con los números S9.7 y S9.7B esté coordinada con y sea aceptada por dicha administración.

b)
Si todas las administraciones identificadas en las Secciones especiales pertinentes antes mencionadas no están incluidas en las casillas A5/A6, sin una referencia al § 6 del apéndice S5 o al número S11.32A, la notificación se devolverá a la administración con una conclusión desfavorable con respecto al número S11.32. Por motivos prácticos, cuando se pronuncia una conclusión desfavorable con respecto al número S11.32 en esta etapa, el examen previsto en el número S11.31 no se lleva a cabo.


(Véase la Carta circular N.° 104 del 10 de agosto de 1998 y las Reglas de Procedimiento en aplicación del número S9.52C.)


NOTA – En lo que respecta a los retrasos de tramitación en la Oficina de Radiocomunicaciones, el principio estipulado en la Regla indicada en el punto b) se puede aplicar de forma similar a todos los casos pendientes de tratamiento conforme a disposiciones equivalentes anteriores.

c)
Con el fin de determinar las otras administraciones que pudieran resultar afectadas, se comparan las características notificadas con las publicadas en las Secciones especiales mencionadas anteriormente, y si son idénticas, o están cubiertas por las publicadas en esas Secciones especiales se utiliza el resultado de los cálculos/exámenes ya realizados para esas Secciones especiales.

d)
Si las características notificadas son diferentes de las publicadas, los cálculos serán hechos teniendo como base los del apéndice S5 y si se identifican administraciones adicionales (distintas de las citadas en la columna A5/A6 de las correspondientes Secciones especiales) que debido a las características modificadas reciban o causen más interferencia que la que recibían o causaban anteriormente, se formulará una conclusión desfavorable y la notificación será devuelta a la administración notificante. Se ruega a la administración notificante que publique una modificación a la Sección especial en cuestión y que inicie una coordinación con la administración identificada en esa Sección especial modificada. Si no se identifica ninguna administración adicional que reciba o cause más interferencia debido a las características modificadas que aquella que recibía o causaba anteriormente, se formulará una conclusión favorable. Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas al número S9.27.

Motivos:
Consecuencia de la adopción por la CMR-2000 del número S9.7B y de la supresión de los números S9.8 y S9.9.

2
Examen de la asignación de frecuencia a una estación terrena respecto a la aplicación de los números S9.7, S9.12, S9.12A y S9.13
a)
Este examen normalmente conllevaría la aplicación del cuadro S5-1 del apéndice S5 a cada asignación de frecuencia de cada estación terrena, la comparación de los resultados así obtenidos con los valores correspondientes a las estaciones terrenas ya publicadas o notificadas y la identificación de las administraciones afectadas.

b)
Se observó que, en la práctica, al coordinar sus redes de satélite, las administraciones generalmente tienen en cuenta las estaciones terrenas, con independencia de que se hayan publicado sus características o no. La CAMR Orb-88 examinó la complejidad de los procedimientos de los antiguos artículos 11 (ahora S9) y 13 (ahora S11), sobre todo en lo que respecta a su aplicación a las estaciones terrenas y optó por un procedimiento de coordinación de la red. Ante esta situación, la Junta decidió aplicar el procedimiento simplificado siguiente.

2.1
Examen de una asignación a una estación terrena recibida por primera vez

El examen de las asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas respecto a la aplicación de los números S9.7, S9.12, S9.12A y S9.13, se llevará a cabo verificando el estado de las asignaciones correspondientes a la estación espacial asociada (por ejemplo la red de satélites).

2.1.1
Caso en que las asignaciones de la estación espacial están inscritas en el Registro

a)
En el caso de una estación espacial inscrita con una conclusión favorable según el número S11.32 (coordinado satisfactoriamente o que no requiera coordinación), se supondrá que la asignación a la estación terrena asociada ha sido coordinada y se formulará una conclusión favorable según el número S11.32, añadiendo la indicación siguiente en la columna A5/A6 de la Parte II-S de la IFIC de la BR:

–
Z/S9.7, S9.12, S9.12A y S9.13, según sea el caso/--- (véase el Prefacio) seguida de los nombres de las administraciones que figuran en la columna A5/A6 con el símbolo S9.7, S9.12, S9.12A y S9.13, según sea el caso/--- de la estación espacial asociada (si no se cita ninguna administración a consecuencia de la aplicación del § 6 del apéndice S5, sólo podrán indicarse Z/S9.7, S9.12, S9.12A y S9.13, según sea el caso); y

–
S9.7, S9.12, S9.12A y S9.13, según sea el caso/--- seguida de los nombres de las administraciones indicadas en la notificación de la estación terrena, si procede.

b)
Si, tras la publicación de dicha asignación a una estación terrena en la Parte II de la IFIC de la BR, cualquier administración se opone a las medidas adoptadas por la Oficina que se describen en el § a), la Oficina examinará la asignación registrada de la estación terrena con respecto a lo indicado en los números S9.7, S9.12, S9.12A y S9.13 aplicando el criterio y método descritos en el apéndice S5. Una vez efectuado este examen, la Oficina revisará o mantendrá la conclusión a la que inicialmente haya llegado sobre la asignación en cuestión y, en cualquier caso, comunicará sus conclusiones a la administración que se hubiera opuesto al registro.

c)
El enfoque de los § a) y b) anteriores se amplió al caso de una estación espacial inscrita con conclusión favorable según el número S11.32A (examen de la probabilidad de la interferencia perjudicial). La asignación de la estación terrena asociada obtendrá una conclusión favorable según el número S11.32 con respecto de la aplicación de los números S9.7, S9.12, S9.12A y S9.13 con las indicaciones adecuadas en la columna A5/A6, tal como se indicó en el § a) anterior.

d)
En el caso de una estación espacial asociada inscrita con una conclusión desfavorable según el número S11.36 (funcionamiento conforme al número S4.4), se formulará para la estación terrena una conclusión reglamentaria (número S11.31) y, si procede, una conclusión de conformidad de coordinación con independencia de la conclusión reglamentaria desfavorable de la estación espacial. No obstante, la conclusión de conformidad de coordinación afectará únicamente a su conformidad con el procedimiento de coordinación de los números S9.15, S9.17, S9.17A y S9.19. En el momento de la inscripción, se añadirá a la asignación un símbolo descriptivo de la situación a fin de indicar que la estación terrena tiene un estatuto únicamente respecto a los servicios terrenales y que no tiene reconocimiento en el contexto de la coordinación de red espacial (números S9.7, S9.12, S9.12A y S9.13).

2.1.2
Caso en que las asignaciones de la estación espacial no están inscritas en el Registro

Esta categoría puede incluir los casos siguientes:

a)
estación espacial para la que es aplicable el procedimiento de la sección II del artículo S9 y no se ha comunicado aún a la Oficina según los números S9.30 y S9.32;

b)
estación espacial que está en proceso de coordinación (no se ha completado aún el procedimiento de coordinación y la estación espacial no está todavía identificada según el número S11.15);

c)
estación espacial que ha completado satisfactoriamente el procedimiento del artículo S9, pero que no ha sido aún notificada a la Oficina según el número S11.15;

d)
notificación de estación espacial enviada (número S11.15) pero que se ha devuelto a la administración con una conclusión desfavorable según los números S11.31 ó S11.32 y S11.32A; y

e)
estación espacial ya notificada (número S11.15) pero no inscrita aún (en curso de procesamiento por la Oficina).

2.1.2.1
Partiendo del principio de que el elemento principal de una red espacial es la estación espacial y de que sería erróneo inscribir en el Registro estaciones terrenas para las que no se ha inscrito una estación espacial (red), la Junta decidió que no se podrá inscribir una estación terrena en el Registro antes de su estación espacial asociada. En consecuencia, las estaciones terrenas de las categorías § 2.1.2 a) a d) anteriores obtendrán una conclusión desfavorable según el número S11.32.

2.1.2.2
La Oficina procesará las notificaciones de estación terrena de la categoría e) anterior junto con las de la estación espacial asociada y la conclusión según el número S11.32 con respecto a la aplicación de los números S9.7, S9.12, S9.12A y S9.13 se otorgará conforme a la conclusión de la estación espacial o en aplicación de los § 2.1.1 a) (conclusión favorable) ó 2.1.2.1 (conclusión desfavorable).

2.1.3
Estación terrena fuera de la zona de servicio de la estación espacial asociada

Las estaciones terrenas que están fuera de la zona de servicio de la estación espacial asociada, serán motivo de una conclusión desfavorable de acuerdo con el número S11.32 con respecto a la aplicación de los números S9.7, S9.12, S9.12A y S9.13, según convenga, considerando que en la coordinación de la estación espacial asociada no se había podido tomar en cuenta la estación terrena fuera de la zona de servicio.

2.2
Examen de una modificación de la asignación a una estación terrena inscrita en el Registro

La modificación de una asignación a una estación terrena puede afectar a:

–
la modificación de la posición orbital de la estación espacial asociada, o

–
la sustitución de la estación espacial asociada por otra, o

–
la modificación de cualquier otra característica.

2.2.1
Modificación de la posición orbital de la estación espacial asociada

La modificación de la posición orbital de la estación espacial asociada puede afectar a otras redes de satélite y puede hacer que la administración responsable de la estación espacial reaplique el procedimiento de coordinación. La Oficina considera que las estaciones terrenas interesadas se tuvieron en cuenta en la coordinación de la modificación de la estación espacial asociada y, en consecuencia, aplicará las reglas indicadas en el § 2.1 anterior.

2.2.2
Sustitución de la estación espacial asociada

La Junta estima que, como resultado de la sustitución de la estación espacial asociada, la estación terrena participa en una red diferente. En consecuencia, la notificación de la modificación se considerará como una primera notificación, se modificará la notificación y se informará a la administración de acuerdo con ello. El examen previsto en el número S11.32 con respecto a la aplicación de los números S9.7,S9.12, S9.12A y S9.13 según corresponda, se realizará como se indica en el § 2.1 anterior.

2.2.3
Modificación de otras características

La Junta considera que las características modificadas de las estaciones terrenas interesadas se tuvieron en cuenta en la coordinación de la estación espacial asociada y, en consecuencia, aplicará las Reglas indicadas en el § 2.1 anterior.

2.3
Anulación de la asignación de una estación espacial

Si la administración notificante anula la asignación a una estación espacial, la Oficina examinará la estación o estaciones terrenas asociadas a dicha estación espacial y, conforme al número S13.13, propondrá a la administración notificante anular o modificar convenientemente las características fundamentales de la anotación.

Motivos:
Consecuencia de la adopción por la CMR-2000 de los números S9.7B y S9.12A y la supresión de los números S9.8 y S9.9. El examen de las asignaciones de frecuencias a estaciones terrenas con respecto a la aplicación del número S9.7A debe realizarse por separado. Se incluyen algunos cambios redaccionales debidos a la modificación del nombre y formato de la anterior circular semanal.
3
Examen de una asignación de frecuencia a una estación terrena con respecto a la aplicación de los números S9.15, S9.17,S9.17A y S9.19
Véanse los comentarios de las Reglas de Procedimiento correspondientes al número S9.27 (§ 3.1 y 3.2).
4
Examen de las notificaciones de asignación de frecuencia a estaciones en los servicios terrenales en las bandas compartidas con igualdad de derechos con el servicio espacial

4.1
En su examen de una notificación de asignación de frecuencia para una estación de un servicio terrenal, en las bandas compartidas con igualdad de derechos con servicios espaciales, desde el punto de vista de su conformidad con los procedimientos relativos a la coordinación respecto de las estaciones terrenas de otras administraciones, la Oficina toma en cuenta a las estaciones terrenas que están inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias.

Si, dentro del periodo de tres años siguientes a la fecha de notificación2 de la estación terrenal, la Oficina recibe un comentario de otra administración, en el que se indica que la asignación de que se trata estaba incluida en un procedimiento de coordinación iniciado por esta última administración, en cumplimiento del número S9.29 respecto de la coordinación de su estación(es) terrena(s) en virtud de los números S9.15 o S9.17, y no se la aceptó, o se la aceptó con características técnicas diferentes, la Oficina examinará la situación de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo S14 y procederá en consecuencia.

5
Examen de las notificaciones de asignación de frecuencia a estaciones terrenas que funcionan en sentido opuesto de transmisión

5.1
En su examen de una notificación de asignación de frecuencia para una estación terrena que funciona en sentido opuesto de transmisión, desde el punto de vista de su conformidad con los procedimientos relativos a la coordinación respecto de las estaciones terrenas y otras administraciones, la Oficina toma en cuenta a las estaciones terrenas que están inscritas en el Registro.

Si dentro del periodo de tres años siguientes a la fecha de notificación2 de la estación terrena que funciona en el sentido opuesto de transmisión, la Oficina recibe un comentario de otra administración, en el que se indica que la asignación de que se trata estaba incluida en un procedimiento de coordinación iniciado por esta última administración, en cumplimiento del número S9.29 respecto de la coordinación de su estación terrena en virtud del número S9.17A, y no se la aceptó, o se la aceptó con diferentes características técnicas, la Oficina examinará la situación de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo S14 y procederá en consecuencia.

Motivos:
Consecuencia de la adopción por la CMR-2000 de la modificación del número S9.19. Actualmente las partes pertinentes de dicho número se refieren a la coordinación de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite.
Debido a la acumulación y el retraso en el tratamiento de las notificaciones de las estaciones terrenas y terrenales, el periodo de tres años para recibir comentarios debe contarse a partir de la fecha de publicación de los datos de notificación.

6
Examen de las asignaciones de frecuencias a un enlace entre satélites de una estación espacial geoestacionaria que se comunica con una estación espacial no geoestacionaria

6.1
La Junta ha observado el requisito de establecer un método de cálculo para que la Oficina de Radiocomunicaciones examine, con respecto al número S11.32, los enlaces entre satélites de estaciones espaciales geoestacionarias que se comunican con estaciones espaciales no geoestacionarias en bandas de frecuencias atribuidas al servicio entre satélites.
6.2
Teniendo en cuenta los debates celebrados durante la CMR‑2000 y la actual ausencia de criterios, el método de cálculo y de herramientas asociadas para realizar dicho examen, hasta que las Comisiones de Estudio del UIT-R pertinentes proporcionen/establezcan los necesarios criterios y determinen el método de cálculo pertinente que pueda adoptar la Junta, la Oficina, al examinar los casos antes mencionados en bandas de frecuencias atribuidas al servicio entre satélites3 con respecto a su conformidad con el número S11.32, deberá proceder de la forma siguiente:
6.2.1
Conceder una conclusión reglamentaria favorable con respecto al S11.32 (símbolo "A" en la columna 13A2).

6.2.2
Insertar un símbolo "K" en la columna 13B2 con el texto siguiente:

"K": esta asignación de frecuencia a un enlace entre satélites de una estación espacial geoestacionaria que comunica con una estación espacial no geoestacionaria no se tiene en cuenta por la Junta en su examen con arreglo al S11.32.

6.3
Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas al S5.392.
Motivos:
La CMR‑2000 consideró el Informe de la Oficina (punto 2.3.1 del Documento 16) y una contribución de una administración sobre el tema del examen de los enlaces entre satélites con arreglo al S11.32 y aceptó la práctica actual (no establecimiento de requisitos de coordinación hasta que las Comisiones de Estudio del UIT-R pertinentes completen los estudios) para los enlaces de estaciones geoestacionarias que se comunican con estaciones no geoestacionarias (véanse las Actas de la Comisión 4 (Documento 532)). La Comisión de Estudio 4 está actualmente realizando estudios al respecto.

MOD S11.43A

1
La modificación de una red espacial puede efectuarse durante el proceso de coordinación; este caso queda contemplado en los comentarios de las Reglas de Procedimiento referentes a los números S9.27 (§ 3), S9.58, S11.28 y S11.32.

2
Respecto a los procedimientos aplicables a los casos de modificaciones de asignaciones a redes de satélite inscritas en el Registro, la CAMR Orb-88 decidió que, en el caso de redes de satélites geoestacionarios, toda modificación de las características básicas de una asignación, en aplicación del número S11.43A (antiguo número 1548 del RR), debía estar sujeta únicamente al procedimiento de coordinación, (sección II del artículo S9). Basándose en esta decisión, la Oficina no exige a una administración que empiece de nuevo el procedimiento de publicación anticipada para una modificación de una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, excepto que la modificación suponga la adición de una nueva banda de frecuencias no incluida en la publicación anticipada de la red o un cambio de la posición orbital superior a (12( (véase también la Regla relativa al S9.2).

El objetivo del examen según lo dispuesto en el número S11.43A es determinar si los requisitos de coordinación permanecen invariables o, llegado el caso, si la probabilidad de interferencia perjudicial no aumenta (véanse también las Reglas de Procedimiento correspondientes a los números S11.28 y S11.32). En estos casos, se aplican las disposiciones del número S11.43B cuyo efecto es mantener sin cambios el estatuto (Conclusiones) y la fecha de recepción de la asignación. Si debido a las modificaciones se identifican nuevos requisitos de coordinación, al comparar el nivel de interferencia (como (T/T) que resulte de la consideración de las características iniciales y de las características modificadas, se otorgará una conclusión desfavorable y se devolverá la notificación a la administración notificante. Esta administración debería solicitar la aplicación de la sección II del artículo S9. Las conclusiones respecto al número S11.32 se determinan sobre la base de los Acuerdos de coordinación alcanzados para satisfacer los nuevos requisitos de coordinación. En el caso en que sean aplicables las disposiciones de los números S11.32A y S11.33 y los exámenes muestren un aumento de la probabilidad de interferencia perjudicial comparada con la que resultaba de los exámenes iniciales, se otorgará una conclusión desfavorable y se devolverá la notificación de acuerdo con la disposición número S11.38. Véanse las Reglas de Procedi​miento correspondientes al número S11.43B.

3
La modificación de una estación terrena que consiste en cambiar la estación espacial asociada o el haz asociado, según el número S11.32, queda comprendida en los comentarios de las Reglas de Procedimiento correspondientes al número S11.32, § 2.2.2 y 2.2.3.

4
Cuando se examina la modificación de una asignación de frecuencia a una estación terrena con respecto a lo establecido en los números S9.15, S9.17 y S9.17A, se calcula la distancia de coordinación en cada azimut y sólo es necesaria la coordinación de acuerdo con los números S9.15, S9.17 y S9.17A con aquellos países en cuyo territorio aumenta la distancia de coordinación debido a la modificación. (Véanse los comentarios de las Reglas de Procedimiento referentes al número S9.27 (§3.1 y 3.2).)

5
Cuando se examina la modificación de una asignación de frecuencia en aplicación del número S9.19, la dfp de la estación transmisora (estación terrenal o estación terrena del SFS) con características modificadas se calcula en el borde de la zona de servicio del SRS y la coordinación con arreglo al número S9.19 es necesaria únicamente con aquellos países donde aumenta el límite de dfp en el borde de la zona de servicio del SRS como resultado de la modificación de las características de la estación transmisora y toma un valor superior al nivel admisible. (Véanse los comentarios sobre las Reglas de Procedimiento relativas al número S9.27 (§ 3.1 y 3.2).)
Motivos:
Consecuencia de la adopción por la CMR-2000 de las modificaciones de los números S9.2 y S9.19. (Véase también MOD Regla de Procedimiento relativa al S9.2 que fue adoptada en la 21ª reunión de la RRB y MOD Reglas de Procedimiento relativas al S11.27 y S11.32.)

MOD
Reglas relativas al apéndice S5 del RR

1 
Además de las asignaciones de frecuencias indicadas de a) a g), deberán tenerse en cuenta, en aplicación del número S11.41, las asignaciones inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias con una conclusión favorable con arreglo al número S11.32 y una conclusión desfavorable con arreglo al número S11.32A que no hayan causado interferencia perjudicial.
Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas a los números S9.27, S9.29, S9.31 y S11.32.
Motivos:
Consecuencia de la supresión propuesta del cuadro en la Regla de Procedimiento relativa al S9.27.

ANEXO 4

Reglas relativas al artículo S13 del RR

MOD Reglas relativas al artículo S13 del RR

Al reexaminar las secciones III y IV del artículo S13, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones observó que la CMR‑97 había introducido modificaciones, especialmente en relación con el proceso de consideración de las propuestas de modificaciones o ampliaciones de las Reglas de Procedimiento o con la oportunidad de que disponen las administraciones para comentar dichas propuestas.

Los números S13.14 y S13.15 de la sección III establecen procedimientos para cambiar las Reglas de Procedimiento y una secuencia relativa a la consideración por la Junta, la publicación, los comentarios de las administraciones y el posible examen posterior o estudio especial. Por otro lado, el número S13.17 de la sección IV se refiere también a la preparación de proyectos de modificación o de ampliación de las Reglas de Procedimiento.

La Junta ha llegado a la conclusión de que hay una falta de claridad en los procedimientos que han de seguirse para la modificación o ampliación de las Reglas de Procedimiento. También consideró la conveniencia de transparencia al examinar dichas propuestas de modificación o ampliación.

En consecuencia, la Junta decidió que se sigan los procedimientos indicados a continuación en relación con la aplicación de los números S13.14, S13.15 y S13.17:

a)
Las propuestas de modificación o ampliación de las Reglas de Procedimiento pueden proceder de las administraciones, de la Oficina de Radiocomunicaciones o de la propia Junta. Con independencia del origen de las propuestas, la Junta considera, en relación con el número S13.17, que la Oficina de Radiocomunicaciones debe preparar proyectos de modificación o ampliación de las Reglas de Procedimiento surgidos de dichas propuestas. En aras de la transparencia, la Junta considera que dichos proyectos deben publicarse durante un periodo de al menos cuatro semanas para que las administraciones formulen comentarios.

b)
La Oficina, de conformidad con el número S13.14, someterá a la Junta los proyectos definitivos de todas las propuestas de modificación de las Reglas de Procedimiento, así como los comentarios recibidos en respuesta al procedimiento a) anterior.

c)
Toda necesidad que surja, conforme al número S13.15, de un estudio especial en relación con las Reglas de Procedimiento sometidas por una administración o identificadas por la Junta o la Oficina, o toda necesidad de nuevas reglas o de modificación o ampliación de las Reglas de Procedimiento existentes se tramitará conforme al procedimiento de los apartados a) y b) anteriores.

Motivos:
Las Reglas de Procedimiento relativas al artículo S13 fueron señaladas a la atención de la CMR‑2000 y no hubo ninguna objeción durante la Conferencia. La CMR‑2000 decidió mantener las actuales disposiciones S13.14, S13.15 y S13.17.

ANEXO 5

Supresión de Reglas de Procedimiento actuales relativas al punto 3.9 del anexo 5 al apéndice S30 y punto 3 del anexo 3 al apéndice S30A

1
Las actuales Reglas de Procedimiento relativas al punto 3.9 del anexo 5 al apéndice S30 y al punto 3 del anexo 3 al apéndice S30 estipulan que:

"Las asignaciones de frecuencia en las bandas de guarda de los Planes sólo están sujetas a la publicación en las Secciones Especiales APS30/A/… y APS30A/A/… (se hace hincapié en la publicación anticipada) y la Oficina no realizará ninguna otra publicación o examen técnico."

2
La CMR‑2000 añadió el punto 2.2 al artículo 2 de los apéndices S30/S30A que estipula lo siguiente:

Para el APS30

"El uso de las bandas de guarda de los Planes del presente apéndice, definidas en el § 3.9 del anexo 3 a dicho apéndice, para proporcionar funciones al servicio de operaciones espaciales de conformidad con el número S1.23 en apoyo de las operaciones de las redes del SRS OSG, debe estar coordinado con las asignaciones sujetas a estos Planes, aplicando las disposiciones del artículo 7 de este apéndice. La coordinación entre las asignaciones destinadas a dichas funciones y los servicios no sujetos a ningún Plan deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el número S9.7 y con las disposiciones asociadas de los artículos S9 y S11. La coordinación de las modificaciones relativas al Plan de la Región 2 o de las asignaciones que se incluirán en la Lista de las Regiones 1 y 3, con las asignaciones destinadas a proporcionar dichas funciones se realizará de conformidad con los § 4.1.1 e), 4.2.3 e) o 4.2.3 f), según el caso, del artículo 4 del presente apéndice."

Para APS30A

"El uso de las bandas de guarda de los Planes del presente apéndice definidas en el § 3.1 y 4.1 del anexo 3 a dicho apéndice, para proporcionar funciones al servicio de operaciones espaciales de conformidad con el número S1.23 en apoyo de redes del SRS OSG, debe estar coordinado con las asignaciones sujetas a estos Planes, aplicando las disposiciones del artículo 7 de este apéndice. La coordinación entre las asignaciones destinadas a dichas funciones y los servicios no sujetos a ningún Plan deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el número S9.7 y con las disposiciones asociadas de los artículos S9 y S11. La coordinación de las modificaciones relativas al Plan de la Región 2 o de las asignaciones que se incluirán en la Lista de las Regiones 1 y 3, con las asignaciones destinadas a proporcionar de dichas funciones se realizará de conformidad con el § 4.1.1 d), según el caso, del artículo 4 del presente apéndice."

3
Ello significa que la utilización de las bandas de guarda de los apéndices S30/S30A para las funciones del servicio de operaciones espaciales en soporte de las redes del SRS OSG está actualmente sujeta a varios procedimientos de coordinación como indican los puntos anteriores.

4
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que las actuales Reglas se adoptaron debido a que esa época no se habían establecido procedimientos de coordinación para las funciones del servicio de operaciones espaciales en soporte de las redes del SRS OSG, se propone suprimir las actuales Reglas de Procedimiento relativas al punto 3.9 del anexo 5 al apéndice S30 y el punto 3 del anexo 3 al apéndice S30A.

5
En el Apéndice 1 al presente Anexo 5 aparece un proyecto de propuesta de supresión de las citadas Reglas de Procedimiento.

Apéndices:
1

APÉNDICE 1 AL ANEXO 5

Supresión de las actuales Reglas de Procedimiento relativas al punto 3.9 del anexo 5 al apéndice S30 y al punto 3 del anexo 3 al apéndice S30A


La Junta, al revisar este asunto decidió:

Suprimir:

3.9

Las disposiciones del § 3.9 del anexo 5 permiten la utilización de bandas de guarda en los extremos inferior y superior de las bandas planificadas para las transmisiones del servicio de operaciones especiales. No obstante, no se define ningún procedimiento para dichas transmisiones. En consecuencia, la Junta decidió que las asignaciones de frecuencia en las bandas de guarda de los Planes sólo están sujetas a la publicación en una Sección especial APS30/A/... y la Oficina no realizará ninguna otra publicación o examen técnico.

Suprimir:

3

Procedimientos en las bandas de guarda

Las disposiciones de los § 3.1 (Regiones 1 y 3) y 4.1 (Región 2) del anexo 3 permiten utilizar bandas de guarda en los límites superior e inferior de las bandas previstas para las transmisiones del servicio de operaciones espaciales. Sin embargo, en el apéndice S30A no se establece un procedimiento de coordinación para la protección de estas transmisiones.

En consecuencia, la Junta decidió que las asignaciones de frecuencias en las bandas de guarda de los Planes sólo estén sujetas a las publicaciones en una Sección especial del APS30A/A/... y que la Oficina no efectúe otras publicaciones o exámenes técnicos.

Motivos:

1
De conformidad con las decisiones de la  CMR‑2000, la utilización de las bandas de guarda de los apéndices S30 y S30A para proporcionar las funciones del servicio de operaciones espaciales en apoyo de las redes del SRS OSG, de acuerdo con el punto 2.2 del artículo 2 está actualmente sujeta a 3 tipos de coordinación.

a)
Con otras asignaciones destinadas a proporcionar las funciones del servicio de operaciones espaciales en apoyo de las redes del SRS OSG y/o enlaces de conexión asociados de los apéndices S30 y S30A, así como con los servicios no sujetos a un Plan, utilizando las disposiciones del S9.7.

b)
Con las asignaciones sujetas a los apéndices S30/S30A contenidas en los Planes y en las Listas, sobre las que hay una petición de modificación o inclusión de nuevas asignaciones en las Listas de las Regiones 1 y 3 y peticiones de modificación del Plan de la Región 2, utilizando el procedimiento del artículo 7 de los apéndices.

c)
Con respecto a modificaciones del Plan de la Región 2 y modificaciones y/o inclusiones de nuevas asignaciones en la Lista de las Regiones 1 y 3, utilizando los puntos 4.1.1.e, 4.2.3.e y 4.2.3.f del artículo 4 del apéndice S30 y el punto 4.1.1.d del artículo 4 del apéndice S30A.

2
Ello significa que la utilización de las bandas de guarda de los apéndices S30/S30A para las funciones del servicio de operaciones espaciales en apoyo de las redes del SRS OSG está sujeta actualmente a varios procedimientos de coordinación, como se indica en los párrafos anteriores.

3
Las Reglas actuales, que fueron adoptadas cuando no se habían establecido procedimientos de coordinación para las funciones del servicio de operaciones espaciales, deben suprimirse puesto que tales procedimientos ya aparecen ahora en el artículo 2 de ambos apéndices.

ANEXO 6

Criterios de protección y métodos de cálculo que deben utilizarse para la aplicación
del punto 2.2 del artículo 2 de los apéndices S30/S30A

1
La CMR-2000 incluyó en el nuevo punto 2.2 del artículo 2 de los apéndices S30 y S30A las disposiciones reglamentarias necesarias para coordinar las asignaciones destinadas a proporcionar las funciones del servicio de operaciones espaciales en las bandas de guarda de las bandas de frecuencias de los citados apéndices S30/S30A con otros servicios que utilicen las mismas bandas. Sin embargo, la CMR-2000 no se refirió explícitamente a los criterios de protección y a los métodos de cálculo que deberán utilizarse para aplicar estas nuevas disposiciones.

2
En su última reunión (Ginebra, 13-26 de septiembre de 2000) el Grupo de Trabajo 6S del UIT‑R consideró los criterios de protección y los métodos de cálculo aplicables para la coordinación de asignaciones destinadas a proporcionar las funciones del servicio de operaciones espaciales en las bandas de guarda de las bandas de frecuencias de los apéndices S30/S30A y consideró que, en ausencia de más estudios y hasta que la Comisión de Estudio 6 llegue a una conclusión definitiva sobre este tema, los criterios de protección y los métodos de cálculo aparecen implícitamente en los diversos procedimientos de coordinación citados en el punto 2.2 del artículo 2 de los apéndices S30 y S30A, revisados por la CMR-2000.

3
En consecuencia, para evitar cualquier futuro malentendido y permitir a la Oficina aplicar de manera práctica dicho punto 2.2 del artículo 2 de los apéndices S30/S30A (CMR-2000), se presenta en el Apéndice 1 a este Anexo 6 un proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa a ese punto.

Apéndices: 1

APÉNDICE 1 AL ANEXO 6

Criterios de protección y métodos de cálculo que deben utilizarse en la aplicación
del punto 2.2 del artículo 2 de los apéndices S30/S30A

1
La CMR-2000 incluyó en el nuevo punto 2.2 del artículo 2 de los apéndices S30 y S30A las disposiciones reglamentarias necesarias para coordinar las asignaciones destinadas a proporcionar las funciones del servicio de operaciones espaciales en las bandas de guarda de las bandas de frecuencias de los citados apéndices S30/S30A, con otros servicios que utilicen las mismas bandas. Sin embargo, la CMR-2000 no se refirió explícitamente a los criterios de protección y a los métodos de cálculo que deberán utilizarse para aplicar estas nuevas disposiciones.

2
En su última reunión (Ginebra, 13-26 de septiembre de 2000) el Grupo de Trabajo 6S del UIT‑R consideró los criterios de protección y los métodos de cálculo aplicables para la coordinación de asignaciones destinadas a proporcionar las funciones del servicio de operaciones espaciales en las bandas de guarda de las bandas de frecuencias de los apéndices S30/S30A y consideró que, en ausencia de más estudios y hasta que la Comisión de Estudio 6 llegue a una conclusión definitiva sobre este tema, los criterios de protección y los métodos de cálculo aparecen implícitamente en los diversos procedimientos de coordinación citados en el punto 2.2 del artículo 2 de los apéndices S30 y S30A, revisados por la CMR-2000.

3
En consecuencia, para evitar cualquier futuro malentendido y permitir a la Oficina aplicar de manera práctica el punto 2.2 del artículo 2 de los apéndices S30/S30A (CMR-2000), la Junta, al revisar este asunto junto con las prácticas actualmente utilizadas por la Oficina, decidió encargar a la Oficina que aplicase la siguiente norma:

En ausencia de estudios ulteriores y hasta que la Comisión de Estudio 6 llegue a una conclusión definitiva sobre el tema, la Oficina deberá utilizar los criterios de protección y los métodos de cálculo asociados con las disposiciones citadas en el punto 2.2 del artículo 2 de los apéndices S30 y S30A, adoptados por la CMR-2000.

ANEXO 7

Examen de las Reglas de Procedimiento relativas a la sección 1 del anexo 1 al
apéndice S30 y de la sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A

1
La CMR‑2000 revisó la sección 1 del anexo 1 al apéndice S30 y la sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A y adoptó nuevos criterios y métodos de protección asociados con los puntos 4.1.1 a) y 4.1.1 b) del artículo 4 de los apéndices S30/S30A (CMR‑2000) para la coordinación de las asignaciones nuevas o modificadas propuestas de las Listas de las Regiones 1 y 3 con las que ya figuraban en los Planes para las Regiones 1 y 3 o en las Listas de las Regiones 1 y 3, así como con otras asignaciones nuevas o modificadas propuestas de las Listas de las Regiones 1 y 3.

2
Para ello, la CMR‑2000 introdujo nuevos métodos y criterios de protección que se definen por una combinación de límites de dfp y un criterio de degradación del margen de protección equivalente. En los anteriores apéndices S30 y S30A sólo se utilizaba el criterio de degradación del margen de protección equivalente.

3
Al preparar la aplicación de estos nuevos criterios y métodos de protección, la Oficina observó que eran necesarias más aclaraciones o información complementaria y para ello presentó un documento en la última reunión del Grupo de Trabajo 6S del UIT-R (Ginebra, 13‑26 de septiembre de 2000).

4
Teniendo en cuenta las opiniones expresadas por dicho Grupo de Trabajo 6S, la Oficina presentó para información una versión revisada del citado documento a la 21ª reunión de la RRB (Ginebra, 20-24 de noviembre de 2000).

5
Teniendo en cuenta todo esto y considerando por un lado que las actuales Reglas de Procedimiento relativas a la anterior sección 1 del anexo 1 al apéndice S30 y a la anterior sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A fueron redactadas en diferentes circunstancias y por otro lado que estas secciones fueron revisadas por la CMR‑2000, se propone en el Apéndice 1 del presente Anexo 7 un proyecto de revisión de las Reglas de Procedimiento relativas a estas secciones.

6
Las actuales Reglas de Procedimiento relativas a la sección 1 del anexo 1 al apéndice S30 y a la sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A también aparecen en el Apéndice 2 del presente Anexo 7 para mayor facilidad de referencia.

7
El proyecto de Reglas revisadas propuesto en el Apéndice 1 del presente Anexo 7 debe señalarse a la atención de la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento, a la RPC‑02 y a la CMR‑03 para una posible revisión por dicha CMR‑03 de la sección 1 del anexo 1 al apéndice S30 y de la anterior sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A, según el caso.

Apéndices: 2
apéndice 1 del anexo 7

Proyecto de revisión de las Reglas de Procedimiento relativas a la sección 1 del anexo 1 al
apéndice S30 (CMR-2000) y a la sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A (CMR-2000)

La Junta, al revisar este asunto decidió examinar las Reglas de Procedimiento relativas a la anterior sección 1 del anexo 1 al apéndice S30 y a la anterior sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A, de la forma siguiente.

1
Reglas relativas al apéndice S30 (CMR-2000 del RR)

	An. 1


Límites para determinar si un servicio de una administración resulta afectado
por una modificación propuesta del Plan

	1


a)
Puntos de prueba

1
Al examinar una modificación propuesta se utilizan todos los puntos de prueba comunicados a la Oficina de Radiocomunicaciones por las administraciones. La Oficina publica periódicamente estos puntos de prueba junto con la situación de referencia actualizada de los Planes y las Listas.

b)
Aplicación del límite de dfp que figura en el primer párrafo de la sección 1 del anexo 1 al apéndice S30

1
El límite de dfp de ‑103,6 dB(W/(m2/27 MHz)) indicado en el primer párrafo de la sección 1 del anexo 1 al apéndice S30 se estableció para proteger a las asignaciones del SRS contra la interferencia que pueden causar las redes del SRS situadas fuera de un arco de +9º en torno a una red del SRS deseada, en las condiciones más desfavorables de mantenimiento en posición de la estación. Por lo tanto, parece que este límite de dfp tiene que considerarse como un límite estricto que no deberá rebasarse.

2
Para que la Oficina aplique de manera práctica esta disposición en un plazo de tiempo razonable (es decir, sin tener que recopilar y procesar los datos pertinentes del apéndice S4 lo cual se realiza actualmente varios meses después de la presentación de datos), la Junta llegó a la conclusión de que el límite de dfp de (103,6 dB(W/m2/27 MHz)) podría transformarse en los dos siguientes límites de p.i.r.e.:

2.1
"Primer límite de p.i.r.e.":

Un valor de p.i.r.e. de 58,4 dBW que corresponde al máximo nivel de p.i.r.e. por debajo del cual nunca se rebasa el límite de dfp; es decir, este valor de p.i.r.e. corresponde a un valor de la dfp de (103,6 dB(W/(m2/27 MHz)) producida por un satélite orientado hacia su punto subsatelital (la distancia más corta entre la OSG y la Tierra).

2.2
"Segundo límite de p.i.r.e.":

Un valor de p.i.r.e. de 59,8 dBW que corresponde al mínimo nivel de p.i.r.e. por encima del cual siempre se rebasa el límite de dfp, es decir, este valor de p.i.r.e. corresponde a un valor de la dfp de (103,6 dB(W/(m2/27 MHz)) producida por un satélite orientado hacia el borde de la parte visible de la Tierra (la distancia más larga entre la OSG y la Tierra).

3
Por lo tanto, la Junta decidió que la Oficina deberá aplicar el límite de dfp de (103,6 dB(W/(m2/27 MHz)) verificando el valor de p.i.r.e. de cada asignación de una red determinada en función de los límites de p.i.r.e. definidos en el punto 2 anterior.

4
A tal efecto, la Junta encargó a la Oficina que procediese de la forma siguiente:

4.1
Si el "primer límite de p.i.r.e." de 58,4 dBW no es rebasado por ninguna asignación de una red determinada, debe considerarse que se satisface el límite de dfp de (103,6 dB(W/(m2/27 MHz)).

4.2
Si el valor de la p.i.r.e. en al menos una asignación de una red determinada rebasa el valor del "segundo límite de p.i.r.e." de 59,8 dBW, la Oficina deberá consultar con la administración responsable de esta red solicitándole que reduzca este valor de p.i.r.e. al menos por debajo de 59,8 dBW y preferiblemente por debajo de 58,4 dBW. Esta consulta debe llevarse a cabo de acuerdo con las Reglas de Procedimiento relativas a la aceptabilidad de los formularios de notificación, es decir, en el plazo de 30+15 días indicado en el punto 3.2 de dichas Reglas.

Si la administración responsable insiste en mantener los valores de p.i.r.e. originales de las asignaciones en cuestión para esta red, se considerará que las asignaciones rebasan el límite de dfp señalado en el primer párrafo de la sección 1 del anexo 1 al apéndice S30 (es decir, (103,6 dB(W/(m2/27 MHz))), y por lo tanto que no están de conformidad con el artículo 4 del apéndice S30. En ese caso, las asignaciones se suprimirían de la red y la administración responsable sería informada en consecuencia.

4.3
Por otro lado, si el valor de p.i.r.e. de al menos una asignación de una red determinada se encuentra en la gama de valores comprendida entre los límites de p.i.r.e. antes mencionados (es decir, 58,4 dBW y 59,8 dBW) la Oficina continuará examinando esta red y estudiará con mayor detalle la conformidad con el límite de dfp de (103,6 dB(W/(m2/27 MHz)) cuando realice el resto de exámenes reglamentarios y técnicos.

Si observa que las asignaciones en cuestión rebasan el límite de dfp antes mencionado, se incluirá una nota en la correspondiente Sección Especial llamando la atención de la administración responsable sobre la necesidad de tomar las medidas necesarias en la etapa de la publicación de la parte B (aplicación del punto 4.1.12 del apéndice S30) para asegurar que el nivel de p.i.r.e. de las asignaciones satisface el límite de dfp de (103,6 dB(W/(m2/27 MHz)), de no ser así se considerará que las asignaciones no están en conformidad con el artículo 4 del apéndice S30 (CMR‑2000) y, por consiguiente, no se incluirán en la Lista aún cuando se apliquen con éxito al resto de párrafos del artículo 4.

5
La Junta ha observado que considerando el nivel de p.i.r.e. de las actuales redes de satélites del SRS, no es probable que se rebase este límite de dfp y, por lo tanto, la Oficina sólo tendrá que tratar un número muy limitado de casos de esta naturaleza.

c)
Aplicación de los valores de dfp y del criterio de margen de protección equivalente indicados en los apartados a) y b) de la sección 1 del anexo 1 al apéndice S30

1
De conformidad con los apartados a) y b) de la sección 1 del anexo 1 al apéndice S30 (CMR‑2000), una administración que tenga asignaciones en el Plan o en la Lista o asignaciones para las cuales ya se ha iniciado el procedimiento del artículo 4 del apéndice S30, se considera afectada por una asignación nueva o modificada propuesta en la Lista si se cumplen las siguientes condiciones:

(
la separación orbital entre ambas asignaciones es inferior a 9 grados en las condiciones más desfavorables de mantenimiento en posición de la estación; y

(
se produce una superposición de frecuencias entre las anchuras de banda asignadas a cada una de las asignaciones; y

(
en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, el valor de dfp obtenido de los valores de dfp adecuados que aparecen en el apartado a) de la sección 1 del anexo 1 al apéndice S30 se rebasa al menos en uno de los puntos de prueba1 de la asignación deseada; y

(
el margen de protección equivalente de referencia de al menos uno de los puntos de prueba1 de dicha asignación deseada se reduce más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o si ya es negativo más de 0,45 dB por debajo del valor del margen de protección equivalente de referencia.

d)
Margen de protección de referencia2
1
Los valores del margen de protección equivalente de referencia de:

(
las asignaciones en los Planes de enlaces descendentes o enlaces de conexión;

(
las asignaciones en las Listas de enlaces descendentes o enlaces de conexión;

(
las asignaciones para las cuales ya se ha iniciado el procedimiento del artículo 4 de los apéndices S30 o S30A,

incluyen los posibles efectos de la interferencia de las otras asignaciones del Plan y la Lista correspondientes, como estableció la CMR‑2000, y las de otras asignaciones inscritas en la Lista pertinente tras aplicar con éxito el procedimiento del artículo 4.

2
El margen de protección equivalente de referencia utilizado como base para comparar el efecto de una asignación nueva o modificada propuesta es el que publica periódicamente la Oficina y se actualiza cuando una asignación nueva o modificada se inscribe en la Lista correspondiente tras aplicar con éxito el procedimiento del artículo 4.

2
Reglas relativas al apéndice S30A (CMR‑2000) del RR

	An. 1


Límites para determinar si un servicio de una administración resulta afectado
por una modificación propuesta del Plan

	4


a)
Puntos de prueba

Véanse los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas al apartado a) de la sección 1 del anexo 1 al apéndice S30.

b)
Aplicación del límite de dfp que figura en el primer párrafo de la sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A

1
El límite de dfp de (76 dB(W/(m2/27 MHz)) indicado en el primer párrafo de la sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A se estableció para proteger a las asignaciones de enlaces de conexión del SRS contra la interferencia que pueden causar las redes de enlaces de conexión del SRS situadas fuera de un arco de +9º en torno a una red de enlaces de conexión del SRS deseada, en las condiciones más desfavorables de mantenimiento en posición de la estación. Por lo tanto, parece que este límite de dfp tiene que considerarse como un límite estricto que no deberá rebasarse.

2
Para que la Oficina aplique de manera práctica esta disposición en un plazo de tiempo razonable (es decir, sin tener que recopilar y procesar los datos pertinentes del apéndice S4 lo cual se realiza actualmente varios meses después de la presentación de datos), la Junta llegó a la conclusión de que el límite de dfp de (76 dB(W/m2/27 MHz)) podría transformarse en los dos siguientes límites de p.i.r.e.:

2.1
"Primer límite de p.i.r.e.":

Un valor de p.i.r.e. de 86 dBW que corresponde al máximo nivel de p.i.r.e. por debajo del cual nunca se rebasa el límite de dfp; es decir, este valor de p.i.r.e. corresponde a un valor de la dfp de (76 dB(W/(m2/27 MHz)) producida por un satélite orientado hacia su punto subsatelital (la distancia más corta entre la Tierra y la OSG).

2.2
"Segundo límite de p.i.r.e.":

Un valor de p.i.r.e. de 87,4 dBW que corresponde al mínimo nivel de p.i.r.e. por encima del cual siempre se rebasa el límite de dfp, es decir, este valor de p.i.r.e. corresponde a un valor de la dfp de (76 dB(W/(m2/27 MHz)) producida por un satélite orientado hacia el borde de la parte visible de la Tierra (la distancia más larga entre la Tierra y la OSG).

3
Por lo tanto, la Junta decidió que la Oficina deberá aplicar el límite de dfp de (76 dB(W/(m2/27 MHz)) verificando el valor de p.i.r.e. de cada asignación de una red determinada en función de los límites de p.i.r.e. definidos en el punto 2 anterior, junto con el cumplimiento del valor de p.i.r.e. relativa en ángulos fuera del eje de la antena del enlace de conexión asociado con relación a los valores dela figura A (curvas de la CMR-97) del anexo 3 al apéndice S30A.

4
A tal efecto, la Junta encargó a la Oficina que procediese de la forma siguiente:

4.1
Si el "primer límite de p.i.r.e." de 86 dBW no es rebasado por ninguna asignación de una red determinada y la p.i.r.e. relativa en ángulos fuera del eje de la antena del enlace de conexión asociado se ajusta a la figura A (curvas de la CMR‑97) del anexo 3 al apéndice S30A, debe considerarse que se satisface el límite de dfp de (76 dB(W(m2/27 MHz)).

4.2
Si el valor de la p.i.r.e. en al menos una asignación de una red determinada rebasa el valor del "segundo límite de p.i.r.e." de 87,4 dBW o si la p.i.r.e. relativa en ángulos fuera del eje de la antena del enlace de conexión asociado no se ajusta a la figura A (curvas de la CMR‑97) del anexo 3 al apéndice S30A, la Oficina deberá consultar con la administración responsable de esta red solicitándole que reduzca este valor de p.i.r.e. al menos por debajo de 87,4 dBW y preferentemente por debajo de 86 dBW y/o para asegurar que la p.i.r.e. relativa en ángulos fuera del eje de la antena del enlace de conexión asociado se ajusta a la figura A (curvas de la CMR‑97) del anexo 3 al apéndice S30A. Esta consulta debe llevarse a cabo de acuerdo con las Reglas de Procedimiento relativas a la aceptabilidad de los formularios de notificación, es decir, en el plazo de 30+15 días indicado en el punto 3.2 de dichas Reglas.

Si la administración responsable insiste en mantener las características originales de las asignaciones en cuestión para esta red, se considerará que dichas asignaciones no están de conformidad con el primer párrafo de la sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A y, por consiguiente, tampoco están de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del apéndice S30A. Por lo tanto, las asignaciones se suprimirían de la red y la administración responsable sería informada en consecuencia.

4.3
Por otro lado, si el valor de p.i.r.e. de al menos una asignación de una red determinada se encuentra en la gama de valores comprendida entre los límites de p.i.r.e. antes mencionados (es decir, 86 dBW y 87,4 dBW) y si la p.i.r.e. relativa en ángulos fuera del eje de la antena del enlace de conexión asociado se ajusta a la figura A (curvas de la CMR‑97) del anexo 3 al apéndice S30A, la Oficina continuará estudiando esta red y estudiará con mayor detalle la conformidad con el límite de dfp de (76 dB(W(m2/27 MHz)) cuando realice el resto de exámenes reglamentarios y técnicos.

Si se observa que las asignaciones en cuestión rebasan el límite de dfp antes mencionado, se incluirá una nota en la correspondiente Sección Especial llamando la atención de la administración responsable sobre la necesidad de tomar las medidas necesarias en la etapa de la publicación de la Parte B (aplicación del punto 4.1.12 del apéndice S30A) para asegurar que el nivel de p.i.r.e. de las asignaciones satisface el límite de dfp de (76 dB(W(m2/27 MHz)) y que la p.i.r.e. relativa en ángulos fuera del eje de la antena del enlace de conexión asociado se ajusta a la figura A (curvas de la CMR‑97) del anexo 3 al apéndice S30A; de no ser así, se considerará que las asignaciones no están en conformidad con el artículo 4 del apéndice S30A (CMR‑2000) y, por consiguiente, no se incluirán en la Lista aunque se apliquen con éxito el resto de párrafos del artículo 4.

5
La Junta ha observado que considerando el nivel de p.i.r.e. del enlace de conexión de las actuales redes de satélites del SRS no es probable que se rebase este límite de dfp y, por consiguiente, la Oficina sólo tendrá que tratar un número muy limitado de casos de esta naturaleza.

c)
Aplicación del criterio de degradación del margen de protección equivalente que aparece en el tercer párrafo de la sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A

1
De conformidad con el tercer párrafo de la sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A (CMR‑2000), una administración que tenga asignaciones en el Plan de 14 GHz o 17 GHz o en la Lista de 14 GHz o 17 GHz o asignaciones para las cuales ya se ha iniciado el procedimiento del artículo 4 del apéndice S30A, se considera afectada por una asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de 14 GHz o 17 GHz si se cumplen las siguientes condiciones:

(
la separación orbital entre ambas asignaciones es inferior a 9 grados en las condiciones más desfavorables de mantenimiento en posición de la estación; y

(
se produce una superposición de frecuencias entre las anchuras de banda asignadas a cada una de las asignaciones; y

(
el margen de protección equivalente de referencia de al menos uno de los puntos de prueba3 de dicha asignación deseada se reduce más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o, si ya es negativo, más de 0,45 dB por debajo del valor del margen de protección equivalente de referencia.

d)
Margen de protección de referencia

Véanse los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas al apartado d) de la sección 1 del anexo 1 al apéndice S30.

apéndice 2 al anexo 7

Reglas de Procedimiento actuales relativas a la anterior sección 1 del anexo 1 al apéndice S30 y a la anterior sección 4 del anexo 1 al apéndice S30A

1
Reglas relativas al anterior apéndice S30 del RR

An. 1

Límites para determinar si un servicio de una administración resulta afectado
por una modificación propuesta del Plan

1

a)
Puntos de prueba

Al examinar una modificación propuesta se utilizan todos los puntos de prueba comunicados a la Oficina de Radiocomunicaciones por las administraciones. La Oficina publica periódica​mente estos puntos de prueba junto con la situación de referencia del Plan actualizado.

b)
Margen de protección de referencia 4
El margen de protección equivalente (EPM – equivalent protection margin) de referencia utilizado como base para comparar el efecto de una modificación propuesta es el que publica periódicamente la Oficina y se actualiza una vez que una modificación del Plan se aplica con éxito. Al efectuar estos exámenes para determinar qué administraciones pueden resultar afectadas, las asignaciones que se consideran son:

–
todas las asignaciones que figuran en el Plan en el momento de la Conferencia;

–
todas las modificaciones que aplican el procedimiento del artículo 4 con éxito o en curso en virtud del artículo 4, por ejemplo, para las que se han recibido los datos completos del anexo 2.

Si los cálculos relativos a una modificación propuesta muestran que el margen de protección equivalente de cualquier asignación que es en ese momento de 0 dB o negativo disminuye más de 0,25 dB5, se identifica la administración como posiblemente afectada.

Al aplicar este punto se calcula y compara de la siguiente manera el efecto acumulativo de la modificación propuesta sobre todas las asignaciones inscritas en el Plan: 

i)
Para una asignación inscrita en el Plan por la Conferencia:


El efecto acumulativo se compara con la situación de referencia en la fecha de entrada en vigor del Plan, tal como ha quedado modificada tras el acuerdo de la administración responsable de esta asignación a la coordinación de otra asignación que, como consecuencia de esta aceptación, fue modificada o inscrita en el Plan. 

ii)
Para una asignación inscrita en el Plan por la Conferencia y modificada por la administración:


El efecto acumulativo se compara con la situación de referencia en la fecha de la modificación, tal como ha quedado modificada tras el acuerdo de la administración responsable de esta asignación a la coordinación de otra asignación que, como consecuencia de esta aceptación, fue modificada o inscrita en el Plan.

iii)
Para una nueva asignación inscrita en el Plan en aplicación del artículo 4:


El efecto acumulativo se compara con la situación de referencia en la fecha de inscripción de la nueva asignación en el Plan, tal como ha quedado modificada tras el acuerdo de la administración responsable de esta asignación a la coordinación de otra asignación que, como consecuencia de esta aceptación, fue modificada o inscrita en el Plan.

2
Reglas relativas al anterior apéndice S30A del RR

An. 1

Límites para determinar si un servicio de una administración resulta afectado
por una modificación propuesta del Plan

4

Véanse los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas al punto 1 del anexo 1 al apéndice S30.

anexo 8

Proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa al anexo 4 al apéndice S30 para alinear su título con las disposiciones contenidas en el nuevo artículo 7 y aclarar su aplicación

1
La CMR‑2000 adoptó nuevas Listas y Planes de enlaces descendentes en enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3 como se define en los artículos 11 y 9A de los apéndices S30 y S30A respectivamente y en la Resolución 542 (CMR-2000).

2
La Conferencia también revisó los procedimientos reglamentarios asociados con estos Planes y Listas para las Regiones 1 y 3 y estableció nuevos criterios y métodos de protección para la compartición entre servicios en las bandas de frecuencias de los apéndices S30 y S30A.

3
Alineamiento del título del anexo 4 al apéndice S30

3.1
Al revisar la aplicación de los procedimientos reglamentarios de estos apéndices, la Oficina observó que el título del anexo 4 al apéndice S30 (CMR‑2000) debe alinearse con las disposiciones contenidas en el nuevo artículo 7 del apéndice S30 (CMR‑2000).

3.2
Con arreglo al nuevo artículo 7 del apéndice S30 (CMR‑2000), las asignaciones de frecuencias a estaciones espaciales transmisoras del SFS y del SRS no sujetas a un Plan o no incluidas en la Lista, para las cuales la Oficina ha recibido la correspondiente petición de coordinación a partir del 3 de junio de 2000, deberán proteger, utilizando los criterios indicados en el anexo 4 al apéndice S30, las asignaciones de frecuencia de conformidad con el Plan Regional adecuado, las asignaciones de frecuencias incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3 y también aquellas para las cuales se ha iniciado el procedimiento del artículo 4 del apéndice S30 a partir del 3 de junio de 2000, con arreglo a la fecha de recepción de la información completa del apéndice S4.

3.3
El título actual del anexo 4 al apéndice S30 (CMR‑2000) sólo se refiere a asignaciones de los Planes Regionales. Por lo tanto, para evitar cualquier futuro malentendido en su aplicación, se propone incluir en el título del citado anexo 4 al apéndice S30 (CMR‑2000) una referencia a las asignaciones de la Lista de las Regiones 1 y 3 así como a las asignaciones del artículo 4 en las 3 Regiones, alineándolo de esa forma con las disposiciones contenidas en el nuevo artículo 7 del apéndice S30 (CMR‑2000).

3.4
Además, la Oficina observó que este anexo no contiene ninguna referencia a la protección de las asignaciones del SRS en la Región 1 contra las asignaciones del SFS en la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz. Por lo tanto, se propone incluir en el título del anexo 4 al apéndice S30 (CMR‑2000) la referencia a esta situación de compartición no contemplada actualmente.

4
Aclaración sobre la aplicación del anexo 4 al apéndice S30

4.1
Al examinar la aplicación de los criterios y métodos de protección de los apéndices S30 y S30A, la Oficina comprobó que el texto del anexo 4 al apéndice S30 (CMR‑2000) requiere más aclaración o información complementaria con respecto a la aplicación de los correspondientes criterios y métodos de protección para la compartición entre los servicios implicados.

4.2
El anexo 4 al apéndice S30 contiene los valores de dfp aplicables para proteger las estaciones terrenas receptoras del SRS sujetas a un Plan o incluidas en la Lista contra las estaciones espaciales transmisoras del SFS o del SRS no sujetas a un Plan o no incluidas en la Lista. Estos valores de dfp no se discutieron ni se examinaron en la CMR‑2000.

4.3
El método descrito en este anexo se refiere al cálculo de la "densidad de flujo de potencia producida en el territorio de una administración". Sin embargo, una asignación del SRS en un Plan, en la Lista o para la cual se haya iniciado el procedimiento del artículo 4 del apéndice S30 debe protegerse basándose en su zona de servicio.

4.4
Además de esta circunstancia y para permitir a la Oficina verificar el cumplimiento de estos valores de dfp en la zona de servicio de las asignaciones del SRS se propone tomar las siguientes medidas:

4.4.1
Cuando la zona de servicio de la asignación del SRS se defina mediante un contorno, la Oficina aplicará la misma metodología que la utilizada para los sistemas del SFS (véase la Regla de Procedimiento AP30/anterior punto 4.3.1.5, apartados 2 b) y 3 b));

4.4.2
En ausencia de un contorno de zona de servicio disponible, se verificará el valor de la dfp en cada uno de los puntos de prueba del SRS asociados con la zona de servicio.

5
Cabe señalar que este documento incluye las opiniones expresadas por el Grupo de Trabajo 6S del UIT-R que consideró los criterios y métodos de protección aplicables para la compartición entre servicios en su última reunión (Ginebra, 13-26 de septiembre de 2000) y aprobó las citadas medidas.

6
Como se menciona en el punto 3.4, la Oficina consideró que este anexo no contiene referencia a la protección de las asignaciones del SRS en la Región 1 contra las asignaciones del SFS de la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz. Por lo tanto, se propone proteger estas asignaciones del SRS en la Región 1 contra las asignaciones del SFS en la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz aplicando los mismos límites que aparecen en este anexo.

7
En el Apéndice 1 a este Anexo 8 aparece un proyecto de nueva Regla de Procedimiento que contempla las propuestas antes presentadas.

8
Los cambios citados deben señalarse a la atención de la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento, a la RPC 02 y a la CMR‑03 para una posible revisión del anexo 4 al apéndice S30 por la CMR‑03, si ha lugar.

Apéndices: 1

apéndice 1 del anexo 8

Proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa al anexo 4 al apéndice S30
para alinear su título con las disposiciones contenidas en el nuevo
artículo 7 y aclarar su aplicación

An. 4

Necesidad de coordinación de una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite cuando este servicio no está sujeto a un Plan: en la Región 2 (11,7-12,2 GHz) con respecto al Plan de las Regiones 1 y 3, en la Región 1 (12,5‑12,7 GHz) y en la Región 3 (12,2-12,7 GHz) 
con respecto al Plan para la Región 2

(Véase el artículo 7)

Alineamiento del título del anexo 4 al apéndice S30

1
La Junta, al revisar la aplicación de los procedimientos reglamentarios del apéndice S30, ha observado que el título del anexo 4 al apéndice S30 (CMR-2000) debe ser alineado con las disposiciones contenidas en el nuevo artículo 7 del apéndice S30 (CMR-2000).

2
De conformidad con el nuevo artículo 7 del apéndice S30 (CMR-2000), las asignaciones de frecuencia a las estaciones espaciales transmisoras del SFS y del SRS no sujetas a un Plan o no incluidas en la Lista, para las cuales la Oficina ha recibido la correspondiente petición de coordinación a partir del 3 de junio de 2000, deberán proteger, utilizando los criterios indicados en el anexo 4 al apéndice S30, las asignaciones de frecuencia de conformidad con el Plan regional adecuado, las asignaciones de frecuencia incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3 y también aquellas para las cuales se ha iniciado el procedimiento del artículo 4 del apéndice S30 a partir del 3 de junio de 2000, con arreglo a la fecha de recepción de la información completa del apéndice S4.

3
El título actual del anexo 4 al apéndice S30 se refiere únicamente a las asignaciones en los Planes regionales. Además, la Junta observó que este anexo no contiene ninguna referencia a la protección de las asignaciones del SRS en la Región 1 contra las asignaciones del SFS en la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz.

4
Teniendo en cuenta lo anterior y para evitar cualquier futuro malentendido en su aplicación, la Junta decidió, de forma provisional y hasta que este anexo se vuelva a examinar por la CMR‑2003, alinear el título del anexo 4 al apéndice S30 (CMR-2000) para que diga lo siguiente1:

Necesidad de coordinar una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite cuando éste no está sujeto a ningún Plan: en la Región 2 (11,7‑12,2 GHz) con respecto al Plan, la Lista o las asignaciones nuevas o modificadas
propuestas en la Lista de las Regiones 1 y 3,
en la Región 1 (12,5-12,7 GHz) y en la Región 3 (12,2-12,7 GHz) con respecto al Plan
o las modificaciones propuestas al Plan de la Región 2,
y en la Región 3 (12,2-12,5 GHz) con respecto al Plan, la Lista o las asignaciones nuevas
o modificadas propuestas en la Lista de la Región 1
(Véase el artículo 7)

Aclaración sobre la aplicación del anexo 4 al apéndice S30

1
La Junta, al revisar la aplicación de los criterios y métodos de protección del apéndice S30, consideró que el texto del anexo 4 al apéndice S30 (CMR-2000) necesita más aclaración o información complementaria con respecto a la aplicación de los criterios y métodos de protección correspondientes para la compartición entre los servicios implicados.

2
El anexo 4 al apéndice S30 contiene los valores de dfp aplicables para proteger las estaciones terrenas receptoras del SRS sujetas a un Plan o incluidas en la Lista contra las estaciones espaciales transmisoras del SFS o el SRS no sujetas a un Plan o no incluidas en la Lista. Estos valores de dfp no se discutieron ni se examinaron durante la CMR-2000.

3
El método descrito en este anexo se refiere al cálculo de "densidad de flujo de potencia producida en el territorio de una administración". Sin embargo, la Junta considera que una asignación del SRS en un Plan o en la Lista o para la cual ya se ha iniciado el procedimiento del artículo 4 del apéndice S30 debe protegerse basándose en su zona de servicio.

4
La Junta también observó que el anexo 4 al apéndice S30 (CMR-2000) no contiene ninguna referencia a la protección de las asignaciones del SRS en la Región 1 contra las asignaciones del SFS en la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz. Por lo tanto, la Junta decidió que para proteger dichas asignaciones del SRS en la Región 1 contra las asignaciones del SFS en la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz, deberán aplicarse los mismos límites contenidos en este anexo.

5
Además de eso y para permitir a la Oficina verificar el cumplimiento de los valores de dfp en la zona de servicio de las asignaciones del SRS, la Junta, al examinar este asunto junto con las prácticas actualmente utilizadas por la Oficina decidió encargar a la misma que tomase las siguientes medidas:

5.1
Cuando la zona de servicio de la asignación del SRS se defina mediante un contorno, la Oficina aplicará la misma metodología que la utilizada para la protección de los sistemas del SFS y que se describe en la Regla de Procedimiento AP30/anterior punto 4.3.1.5, apartados 2 b) y 3 b), es decir:

Una administración de la Región 1 o de la Región 3 figura entre aquéllas cuyo acuerdo se necesita cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier parte de la zona de servicio de la correspondiente asignación del SRS en la Región 1 o en la Región 3 resultante de la asignación propuesta del SFS en la Región 2 rebasa los límites indicados en el anexo 4 al apéndice S30.

Una administración de la Región 2 figura entre aquéllas cuyo acuerdo se necesita cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier parte de la zona de servicio de la correspondiente asignación del SRS en la Región 2 resultante de la asignación propuesta del SFS en la Región 1 o en la Región 3 o de la asignación propuesta del SRS en la Región 3 no sujeta a un Plan o no incluida en la Lista rebasa los límites indicados en el anexo 4 al apéndice S30.

Una administración de la Región 1 figura entre aquéllas cuyo acuerdo se necesita cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier parte de la zona de servicio de la correspondiente asignación del SRS en la Región 1 resultante de la asignación propuesta del SFS en la Región 3 rebasa los límites indicados en el anexo 4 al apéndice S30.

5.2
Si no se disponen del contorno de la zona de servicio de la asignación del SRS, se aplicará la metodología descrita en el punto 5.1, pero en vez de verificar los valores de densidad de flujo de potencia en cualquier parte de la zona de servicio se determinarán en cada uno de los puntos de prueba del SRS asociados con la zona de servicio de la correspondiente asignación del SRS.

anexo 9

Supresión de la actual Regla de Procedimiento y su sustitución por un proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa al anexo 7 al apéndice S30 para mejorar su texto

1
Supresión de la actual Regla de Procedimiento relativa al anexo 7 al apéndice S30

1.1
La CMR-2000 adoptó nuevos Planes y Listas de enlaces descendentes y enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3, como se define en los artículos 11 y 9A de los apéndices S30 y S30A, respectivamente y en la Resolución 542 (CMR-2000).

1.2
La Conferencia también revisó los procedimientos reglamentarios asociados con estos Planes y Listas para las Regiones 1 y 3 y estableció nuevos criterios y métodos de protección para la compartición entre servicios en las bandas de frecuencias de los apéndices S30 y S30A.

1.3
Al examinar la aplicación de los procedimientos reglamentarios de estos apéndices, la Oficina observó que la actual Regla de Procedimiento relativa al anexo 7 al apéndice S30 ya no es necesaria debido a la adopción del nuevo anexo 7 al apéndice S30 por la CMR-2000.

1.4
Teniendo en cuenta lo anterior se propone suprimir la actual Regla de Procedimiento relativa al anexo 7 al apéndice S30.

1.5
En el apéndice 1 al presente anexo 9 aparece un proyecto de propuesta para suprimir la actual Regla de Procedimiento relativa al anexo 7 al apéndice S30.

2
Proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa al anexo 7 al apéndice S30

2.1
Al examinar el nuevo anexo 7 al apéndice S30 (CMR-2000), la Oficina también observó que partes del texto de dicho anexo deben mejorarse para alinearlo con los actuales textos contenidos en otros artículos y anexos del apéndice S30 (CMR-2000), en particular con respecto a las referencias a las Listas de las Regiones 1 y 3.

2.2
En consecuencia, para evitar cualquier futuro malentendido en su aplicación, se propone modificar el texto del anexo 7 al apéndice S30 (CMR‑2000) alineándolo con las otras disposiciones contenidas en el apéndice S30 (CMR‑2000).

2.3
En el apéndice 2 al presente anexo 9 aparece el proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativo al anexo 7 al apéndice S30 (CMR‑2000).

3
Las modificaciones antes indicadas deben señalarse a la atención de la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento, a la RPC-02 y a la CMR‑03 para una posible revisión del anexo 7 al apéndice S30 por la CMR‑03, si ha lugar.

Apéndices: 2

apéndice 1 del anexo 9

Supresión de la actual Regla de Procedimiento y su sustitución por un proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa al anexo 7 al apéndice S30 para mejorar su texto

Al revisar la aplicación de los procedimientos reglamentarios de los apéndices S30 y S30A, la Junta observó que la actual Regla de Procedimiento relativa al anterior anexo 7 al apéndice S30 (CMR 97) ya no es necesaria debida a la adopción por la CMR‑2000 del nuevo anexo 7 al apéndice S30.

Por consiguiente, la Junta decidió suprimir la actual Regla de Procedimiento relativa al anterior anexo 7 al apéndice S30 (CMR-97).

apéndice 2 al anexo 9

Proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa al anexo 7
al apéndice S30 (CMR-2000)

(para sustituir la Regla suprimida en este anexo)

An. 7

Limitaciones de la posición orbital

1
La Junta, al revisar el nuevo anexo 7 al apéndice S30 (CMR-2000), observó que algunas partes de su texto exigen mejoras para alinearlo con los textos actuales contenidos en otros artículos y anexos del apéndice S30 (CMR-2000), en particular con respecto a las referencias a las Listas de las Regiones 1 y 3.

2
En consecuencia, para evitar cualquier futuro malentendido en su aplicación, la Junta decidió de forma provisional y hasta que el anexo sea nuevamente revisado por la CMR‑03, introducir los siguientes alineamientos en el texto del anexo 7 al apéndice S30 (CMR-2000), como se indica a continuación.

2.1
La Junta decidió alinear la sección A del anexo 7 al apéndice S30 (CMR-2000) para que diga lo siguiente:

"Al aplicar el procedimiento descrito en el artículo 4 para las modificaciones propuestas del Plan de la Región 2 o las asignaciones nuevas o modificadas propuestas en la Lista de las Regiones 1 y 3, las administraciones deben observar los siguientes criterios:"

2.2
La Junta decidió alinear la sección A3) del anexo 7 al apéndice S30 (CMR-2000) para que diga lo siguiente:

"La finalidad de las siguientes limitaciones en las posiciones orbitales y en la p.i.r.e. es preservar el acceso a la OSG por el servicio fijo por satélite de la Región 2 en la banda 11,7‑12,2 GHz. En el arco orbital de la OSG entre 37,2° W y 10° E, la posición orbital asociada con cualquier asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3 de utilizaciones adicionales deberá encontrarse en uno de los tramos del arco orbital indicados en el cuadro 1. La p.i.r.e. de esas asignaciones no deberá rebasar los 56 dBW, salvo en las posiciones indicadas en el cuadro 2."

2.3
La Junta decidió alinear la nota bajo el cuadro 2 del anexo 7 al apéndice S30 (CMR-2000) para que diga lo siguiente:

"*
Las asignaciones nuevas o modificadas propuestas en la Lista asociadas a esta posición orbital no deberán rebasar el límite de dfp de (138 dB (W/m2 · 27 MHz)) en cualquier punto de la Región 2."
ANEXO 10

Proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa a la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A para alinear su título y texto con las disposiciones contenidas
en el nuevo artículo 7 y aclarar su aplicación con respecto a las
asignaciones del Plan de 17 GHz

1
La CMR‑2000 adoptó nuevos Planes y Listas para enlaces descendentes y enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, como se define en los artículos 11 y 9A de los apéndices S30 y S30A, respectivamente, y en la Resolución 542 (CMR‑2000).

2
La Conferencia también revisó los procedimientos reglamentarios asociados con estos Planes y Listas de las Regiones 1 y 3 y estableció nuevos criterios y métodos de protección para la compartición entre servicios en las bandas de frecuencias de los apéndices S30 y S30A.

3
Alineamiento del título y texto de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A

3.1
Al revisar la aplicación de los procedimientos reglamentarios de estos apéndices, la Oficina observó que el título y el texto de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A (CMR‑2000) deben alinearse con las disposiciones contenidas en el nuevo artículo 7 del apéndice S30A (CMR‑2000).

3.2
De conformidad con el nuevo artículo 7 del apéndice S30A (CMR‑2000), las asignaciones de frecuencia a las estaciones espaciales transmisoras del SFS (en las 3 Regiones) y del SRS (Región 2) no sujetas a un Plan o no incluidas en la Lista para las cuales la Oficina recibió la correspondiente petición de coordinación a partir del 3 de junio de 2000, deberán proteger, utilizando los criterios indicados en la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A, las asignaciones de frecuencias de conformidad con el Plan Regional apropiado, las asignaciones de frecuencias incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3 y también aquéllas sobre las cuales se haya iniciado el procedimiento del artículo 4 del apéndice S30A a partir del 3 de junio de 2000, de conformidad con la fecha de recepción de la información completa del apéndice S4.

3.3
El título y texto actuales de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A se refieren únicamente a las asignaciones en los Planes Regionales. Por lo tanto, para evitar cualquier futuro malentendido en su aplicación, se propone incluir en el título y en el texto de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A una referencia a las asignaciones en la Lista de las Regiones 1 y 3, así como a las asignaciones del artículo 4 en las tres Regiones, alineándolos de esa forma con las disposiciones contenidas en el nuevo artículo 7 del apéndice S30A (CMR-2000).

4
Aclaración sobre la aplicación de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A con respecto a las asignaciones del Plan de 17 GHz

4.1
Al revisar la aplicación de los criterios y métodos de protección de los apéndices S30 y S30A, la Oficina consideró que el texto de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A (CMR‑2000) requiere una mayor aclaración o información complementaria con respecto a la aplicación de los correspondientes criterios y métodos de protección para la compartición entre los servicios implicados.

4.2
La sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A contiene el criterio y método aplicables para proteger las estaciones espaciales receptoras sujetas a un Plan de enlaces de conexión o incluidas en la Lista de enlaces de conexión contra las estaciones espaciales transmisoras del SFS (en las 3 Regiones) o del SRS (Región 2) no sujetas a un Plan o no incluidas en la Lista. El caso II del método que aparece en el apéndice S8 se utiliza conjuntamente con un criterio de (Ts / Ts del 4%. La CMR‑2000 no modificó estos elementos.

4.3
Sin embargo, como se menciona en la nota 7 de la sección 9A.2 del artículo 9A del apéndice S30A, la temperatura de ruido del sistema de la estación espacial receptora de la mayoría de las asignaciones del Plan de enlaces de conexión a 17 GHz para las Regiones 1 y 3 de la CMR‑2000 se cambió de 900º K a 600º K y el criterio de (Ts / Ts utilizado para llevar a cabo antes de la CMR‑2000 los estudios de viabilidad del proyecto de Plan con respecto a los otros servicios se modificó del 4% al 6%. Estas modificaciones fueron recomendadas por el GT 6S a través del Informe del GRI a la CMR‑2000 (Documento CMR‑2000/34) así como en el punto 5.3.1.6 del Capítulo 5 del Informe de la RPC a dicha Conferencia.

4.4
Teniendo en cuenta lo anterior y para evitar distintos niveles de protección, el GT 6S en su última reunión (Ginebra, 13-26 de septiembre de 2000), consideró este asunto y estimó que era urgente revisar la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A para tener en cuenta las modificaciones adoptadas por la CMR‑2000; es decir, proteger las asignaciones del Plan de enlaces de conexión a 17 GHz en las Regiones 1 y 3, para las cuales la temperatura de ruido del sistema en las estaciones espaciales receptoras se modificó de 900º K a 600º K, basándose en un criterio de (Ts / Ts del 6%. En consecuencia, se propuso modificar la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A de la forma correspondiente.

5
En el apéndice 1 al presente anexo 10 aparece un proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa a las propuestas presentadas anteriormente.

6
Las modificaciones antes indicadas deben señalarse a la atención de la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento, a la RPC‑02 y a la CMR‑03 para una posible revisión de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A por la CMR‑03, si ha lugar.

Apéndices: 1

apéndice 1 del anexo 10

Proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa a la sección 1 del anexo 4 al
apéndice S30A para alinear su título y texto con las disposiciones contenidas
en el nuevo artículo 7 y aclarar su aplicación con respecto a las
asignaciones del Plan de 17 GHz

An. 4

Criterios para la compartición entre servicios

1

Alineamiento del título y del texto de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A

1
La Junta, al revisar la aplicación de los procedimientos reglamentarios del apéndice S30A consideró que el título y el texto de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A (CMR‑2000) deben alinearse con las disposiciones contenidas en el nuevo artículo 7 del apéndice S30A (CMR‑2000).

2
De conformidad con el nuevo artículo 7 del apéndice S30A (CMR‑2000), las asignaciones de frecuencias a las estaciones espaciales transmisoras del SFS (en las 3 Regiones) y del SRS (Región 2) no sujetas a un Plan o incluidas en la Lista para las cuales la Oficina ha recibido la correspondiente petición de coordinación a partir del 3 de junio de 2000, deberán proteger, utilizando los criterios indicados en la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A, las asignaciones de frecuencia que estén de conformidad con el Plan regional apropiado, las asignaciones de frecuencia incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3 y aquéllas para las cuales se haya iniciado el procedimiento del artículo 4 del apéndice S30A a partir del 3 de junio de 2000, de acuerdo con la fecha de recepción de la información completa del apéndice S4.

3
El título y texto actuales de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A se refieren únicamente a las asignaciones de los Planes regionales. Teniendo en cuenta lo anterior y para evitar cualquier futuro malentendido en su aplicación, la Junta decidió, a título provisional y hasta que vuelva a revisarse este anexo por la CMR‑03, alinear el título y el texto de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A (CMR‑2000), para que diga lo siguiente1:

1
Valores umbral que han de tomarse en consideración para determinar cuándo se requiere la coordinación entre estaciones espaciales transmisoras del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite y una estación espacial receptora que figura en el Plan de enlaces de conexión o una Lista, o en la estación espacial receptora nueva o modificada incluida en la Lista en la banda de frecuencias 17,3‑18,1 GHz (Regiones 1 y 3) y en el Plan de enlaces de conexión o una modificación propuesta al Plan en la banda de frecuencias 17,3‑17,8 GHz (Región 2)

Con respecto al punto 7.1 del artículo 7 del presente apéndice, la coordinación de una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite con una estación espacial receptora en un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en el Plan o en la Lista de las Regiones 1 y 3, o una estación espacial receptora nueva o modificada propuesta en la Lista o en el Plan de la Región 2 o una modificación propuesta al Plan es necesaria cuando la densidad del flujo de potencia que llega a la estación espacial receptora de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite de otra administración puede provocar un aumento en la temperatura del ruido de la estación espacial del enlace de conexión que rebasa el valor umbral de (Ts / Ts correspondiente al 4%. (Ts / Ts se calcula de acuerdo con el Caso II del método indicado en el apéndice S8.

Aclaración sobre la aplicación de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A con respecto a las asignaciones del Plan de 17 GHz

1
La Junta, al revisar la aplicación de los criterios y métodos de protección del apéndice S30A consideró que el texto de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A (CMR-2000) necesita más aclaración o información complementaria con respecto a la aplicación de los correspondientes criterios y métodos de protección para la compartición entre los servicios implicados.

2
La sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A contiene el criterio y el método aplicables para proteger las estaciones espaciales receptoras sujetas a un Plan de enlaces de conexión o incluidas en la Lista de enlaces de conexión contra las estaciones espaciales transmisoras del SFS (en las 3 Regiones) o del SRS (Región 2) no sujetas a un Plan o no incluidas en la Lista. El Caso II del método indicado en el apéndice S8 se usa junto con un criterio de (Ts / Ts del 4%. La CMR‑2000 no modificó estos elementos.

3
Sin embargo, como se indica en la nota 7 de la sección 9A.2 del artículo 9A del apéndice S30A, la temperatura del ruido del sistema de la estación espacial receptora de la mayoría de las asignaciones en el Plan de enlaces de conexión de 17 GHz para las Regiones 1 y 3 establecido por la CMR‑2000 se modificó de 900º K a 600º K y el criterio de (Ts / Ts utilizado para llevar a cabo antes de la CMR-2000 los estudios de viabilidad del proyecto de Plan con respecto a los otros servicios se modificó del 4% al 6%. Estos cambios fueron recomendados por el GT 6S a través del Informe del GRI y a la CMR‑2000 (Documento CMR-2000/34) así como en el punto 5.3.1.6 del Capítulo 5 del Informe de la RPC a esta Conferencia.

4
Teniendo en cuenta lo anterior y para evitar distintos niveles de protección, el GT 6S en su última reunión (Ginebra, 13-26 de septiembre de 2000), consideró el asunto y estimó que la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A debe ser urgentemente revisada para tener en cuenta los cambios adoptados por la CMR‑2000; es decir, para proteger las asignaciones del Plan de enlaces de conexión a 17 GHz en las Regiones 1 y 3 en los cuales la temperatura de ruido del sistema en las estaciones espaciales receptoras se modificó de 900°K a 600°K, basándose en un criterio de (Ts / Ts del 6%.

5
La Junta, al revisar este asunto decidió modificar además el texto de la sección 1 del anexo 4 al apéndice S30A añadiendo la frase indicada a continuación.

En el caso de las asignaciones del Plan de 17 GHz de las Regiones 1 y 3 para las cuales la temperatura de ruido del sistema en las estaciones espaciales receptoras se modificó de 900° K a 600° K, deberá utilizarse un valor umbral de (Ts / Ts del 6%.

anexo 11

Proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa a la sección 2 del anexo 4 al apéndice S30A para alinear su título y texto con las disposiciones contenidas
en el nuevo artículo 7

1
La CMR‑2000 adoptó nuevos Planes y Listas de enlaces descendentes y enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3, como se define en los artículos 11 y 9A de los apéndices S30 y S30A, respectivamente, y en la Resolución 542 (CMR‑2000).

2
La Conferencia también revisó los procedimientos reglamentarios asociados con estos Planes y Listas de las Regiones 1 y 3 y estableció nuevos criterios y métodos de protección para la compartición entre servicios en las bandas de frecuencias de los apéndices S30 y S30A.

3
Alineamiento del título y texto en la sección 2 del anexo 4 al apéndice S30A

3.1
Al revisar la aplicación de los procedimientos reglamentarios de estos apéndices, la Oficina observó que el título y el texto de la sección 2 del anexo 4 al apéndice S30A (CMR‑2000) deben alinearse con las disposiciones contenidas en el nuevo artículo 7 del apéndice S30 (CMR‑2000).

3.2
De acuerdo con el nuevo artículo 7 del apéndice S30A (CMR‑2000), las asignaciones de frecuencia a las estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión del SFS en la Región 2 para las cuales la Oficina recibió la correspondiente petición de coordinación a partir del 3 de junio de 2000, deberán proteger, utilizando los criterios indicados en la sección 2 del anexo 4 al apéndice S30A, las asignaciones de frecuencia que estén de conformidad con el Plan para las Regiones 1 y 3, las asignaciones de frecuencia incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3 y también aquéllas para las cuales el procedimiento del artículo 4 del apéndice S30A se inició a partir del 3 de junio de 2000, de acuerdo con la fecha de recepción de la información completa del apéndice S4.

3.3
El título y texto actuales de la sección 2 del anexo 4 al apéndice S30A se refieren únicamente a las asignaciones en el Plan y la lista de las Regiones 1 y 3. Por lo tanto, para evitar cualquier futuro malentendido en su aplicación, se propone incluir en el título y en el texto de dicha sección 2 del anexo 4 al apéndice S30A una referencia a las asignaciones del artículo 4 en las Regiones 1 y 3, alineándolo de esa forma con las disposiciones contenidas en el nuevo artículo 7 del apéndice S30A (CMR‑2000).

4
En el Apéndice 1 al presente Anexo 11 aparece un proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa a la propuesta anterior.

5
Los cambios antes mencionados deben señalarse a la atención de la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento, a la RPC‑02 y a la CMR‑03 para una posible revisión de la sección 2 del anexo 4 al apéndice S30A en la CMR‑03, si ha lugar.

Apéndices: 1

apéndice 1 al anexo 11

Proyecto de nueva Regla de Procedimiento relativa a la sección 2 del anexo 4 al
apéndice S30A para alinear su título y texto con las disposiciones contenidas
en el nuevo artículo 7

An. 4

Criterios para la compartición entre servicios

2

Alineamiento del título y del texto de la sección 2 del anexo 4 al apéndice S30A

1
La Junta, al revisar la aplicación de los procedimientos reglamentarios del apéndice S30A observó que el título y el texto de la sección 2 del anexo 4 al apéndice S30A (CMR‑2000) necesitan un alineamiento con las disposiciones contenidas en el nuevo artículo 7 del apéndice S30A (CMR‑2000).

2
De acuerdo con el nuevo artículo 7 del apéndice S30A (CMR‑2000), las asignaciones de frecuencia a las estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión del SFS en la Región 2 para las cuales la Oficina recibió la correspondiente petición de coordinación a partir del 3 de junio de 2000, deberán proteger, utilizando los criterios indicados en la sección 2 del anexo 4 al apéndice S30A, las asignaciones de frecuencia de conformidad con el Plan de las Regiones 1 y 3, las asignaciones de frecuencia incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3 y también aquéllas para las cuales se inició el procedimiento del artículo 4 del apéndice S30A a partir del 3 de junio de 2000, de acuerdo con la fecha de recepción de la información completa del apéndice S4.

3
El título y texto actuales de la sección 2 del anexo 4 al apéndice S30A se refieren únicamente a las asignaciones del Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3. Teniendo esto en cuenta y para evitar cualquier futuro malentendido en su aplicación, la Junta decidió, a título provisional y hasta que este anexo sea revisado por la CMR‑03, alinear el título y el texto de la sección 2 del anexo 4 al apéndice S30A (CMR‑2000), para que diga lo siguiente1:

2
Valores umbral para determinar cuándo se requiere coordinación entre las estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión del servicio fijo por satélite en la Región 2 y una estación espacial receptora del Plan de enlaces de conexión o de la Lista, o una estación espacial receptora nueva o modificada propuesta en la Lista de las Regiones 1 y 3 en la banda de frecuencias 17,8-18,1 GHz

Con respecto al punto 7.1 del artículo 7 de este apéndice, es necesario realizar la coordinación de una estación terrena transmisora de enlace de conexión del servicio fijo por satélite con una estación espacial receptora en un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en el Plan o 

Lista de las Regiones 1 y 3 o una estación espacial receptora nueva o modificada propuesta en la Lista cuando la densidad de flujo de potencia que llega a la estación espacial receptora de un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite de otra administración puede provocar un aumento en la temperatura de ruido de la estación espacial del enlace de conexión que rebasa un valor umbral de (T/T correspondiente al 3%, calculándose (T/T de conformidad con el método indicado en el apéndice S8, salvo en que los valores máximos de densidad de potencia por hertzio promediados en la anchura de banda de 1 MHz más desfavorable se sustituyen por las densidades de potencia por hertzio promediadas en la anchura de banda de radiofrecuencia total de las portadoras del enlace de conexión.

anexo 12

Notificación de asignaciones contenidas en las Listas de las Regiones 1 y 3

1
La CMR‑2000, en su Resolución 542 resolvió que las asignaciones contenidas en las Listas de las Regiones 1 y 3 de utilizaciones adicionales deberán aparecer como anexos al Registro Internacional de Frecuencias. Sin embargo, no existe una referencia clara y específica sobre la forma en que se notificarán las asignaciones contenidas en las Listas (que ya aparecen como anexo en el Registro Internacional de Frecuencias). ¿Deben notificarse o no estas asignaciones?

2
Por otro lado, el punto 4.1.3 de los apéndices S30/S30A (CMR‑2000) se refiere a la fecha de puesta en servicio de las asignaciones en las Listas, lo cual implica que estas asignaciones deben notificarse antes de su puesta en servicio.

3
El título del artículo 5 de ambos apéndices S30 y S30A (CMR‑2000) "Notificación, examen e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite" es general e implica que cubre los Planes del SRS y de enlaces de conexión de todas las Regiones, así como el SRS y las Listas de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3.

4
Además, como principio general, el objetivo es que el Registro Internacional de Frecuencias incluya todas las asignaciones notificadas con sus características de funcionamiento.

5
Por esa razón, las asignaciones en las Listas (que aparecen como anexo al Registro Internacional de Frecuencias), una vez notificadas y cuando haya finalizado con éxito el procedimiento del artículo 5 de ambos apéndices S30 y S30A, según el caso, deben inscribirse en el Registro. Para ello, se presenta a consideración de la Junta un proyecto de Regla de Procedimiento en el Apéndice 1 al presente Anexo 12.

Apéndices: 1

apéndice 1 al anexo 12

Proyecto de Regla de Procedimiento relativa a la notificación de asignaciones
contenidas en las Listas de las Regiones 1 y 3

La CMR‑2000, en su Resolución 542 resolvió que las asignaciones contenidas en las Listas de las Regiones 1 y 3 de utilizaciones adicionales deberán aparecer como anexos al Registro Internacional de Frecuencias. Sin embargo, no se hace una clara referencia a la forma en que deben notificarse estas asignaciones.

De otro lado, el punto 4.1.3 de los apéndices S30/S30A (CMR‑2000) se refiere a la fecha de puesta en servicio de las asignaciones de la Lista, lo cual implica que estas asignaciones antes de entrar en servicio deben aplicar el procedimiento de notificación:

Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta ha llegado a la conclusión de que:

Las asignaciones contenidas en las Listas de las Regiones 1 y 3, una vez notificadas con arreglo al artículo 5 de los apéndices S30 y S30A y cuando hayan finalizado con éxito el procedimiento de dicho artículo, deberán incluirse/inscribirse en el Registro al igual que otras asignaciones notificadas de los Planes de las Regiones 1 y 3 y de la Región 2. Estas asignaciones también deben proporcionar la información de diligencia debida en aplicación de la Resolución 49 (Rev. CMR‑2000), cuando proceda.

La Junta también observó que la CMR‑2000 decidió incluir en las Listas de las Regiones 1 y 3 las asignaciones que fueron notificadas y que entraron en servicio antes del 3 de junio de 2000 y que no fueron inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias. Por lo tanto, estas asignaciones no necesitan seguir el procedimiento de aplicación oficial del artículo 5 de los apéndices S30 y S30A. En consecuencia, simplemente se copiarán o incluirán en el Registro, según el caso.

La Junta también decidió que la anterior conclusión se señale a la atención de la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento, a la RPC‑02 y a la CMR‑03 para que la Oficina tome, en su caso, las medidas correspondientes.

anexo 13

Proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento de los anexos 2A y 2B del apéndice S4 (CMR‑2000) para aclarar su utilización en aplicación de los apéndices S30, S30A y
S30B del Reglamento de Radiocomunicaciones

1
Al adoptar la versión revisada del anexo 2 de los apéndices S30 y S30A (CMR-2000), la CMR-2000 decidió incluir definitivamente en el apéndice S4 (CMR-2000) los elementos de datos contenidos previamente en el anexo 2. Dichos elementos de datos están relacionados con las características básicas que deben indicarse en las notificaciones relativas a las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite y a las estaciones de enlaces de conexión asociados del servicio fijo por satélite.

2
En respuesta a las instrucciones de la CMR-2000, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptó en su 20ª reunión (Ginebra, 11-15 de septiembre de 2000) una Regla de Procedimiento que solicita a las administraciones que utilicen el apéndice S4 (CMR-2000) cuando proporcionen los datos básicos relativos a estaciones del servicio fijo por satélite sujetas al apéndice S30B.

3
Al revisar el apéndice S4 en el contexto de su utilización a 3 de junio de 2000 para la presentación de notificaciones en aplicación de los apéndices S30, S30A y S30B, la Oficina ha identificado algunas discrepancias entre los anexos 2A y 2B del apéndice S4 (Actas Finales de la CMR-2000) por un lado, y los anteriores anexos 2 a los apéndices S30 y S30A y anexo 2 al apéndice S30B por otro lado. Estas discrepancias no fueron consideradas por la CMR-2000 y por consiguiente, la Conferencia no tomó decisiones explícitas al respecto.

4
El Apéndice 2 del presente Anexo 13 contiene los alineamientos propuestos para los elementos de datos en los anexos 2A y 2B al apéndice S4 (CMR-2000) que no se consideraron en la CMR-2000, con los del anterior anexo 2 a los apéndices S30 y S30A y los del anexo 2 al apéndice S30B.

5
Conviene mencionar que las mejoras propuestas al apéndice S4 en los Suplementos 1 y 2 del Apéndice 2 del presente Anexo 13 no tienen repercusiones sobre la utilización del apéndice S4 para la presentación de notificaciones en aplicación de otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones.

6
Además, el Suplemento 1 del Apéndice 2 de este Anexo 13 contiene un cuadro de referencias cruzadas entre los elementos de datos del anexo 2A al apéndice S4 (CMR-2000), por un lado, y los del anterior anexo 2 a los apéndices S30 y S30 A y el anexo 2 al apéndice S30B, por otro lado, con objeto de ayudar a las administraciones a utilizar el apéndice S4 a partir del 3 de junio de 2000 en vez de los mencionados anexos 2.

7
Cabe señalar que este documento incluye las opiniones expresadas por los Grupos de Trabajo 1A, 4A y 6S del UIT-R en sus últimas reuniones, Ginebra, 23-31 de octubre de 2000, 25 de septiembre ‑ 4 de octubre de 2000 y 13-26 de septiembre de 2000, respectivamente.

8
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone un proyecto de Reglas de Procedimiento en el Apéndice 1 de este Anexo 13 para indicar que las administraciones deben tener en cuenta los cambios propuestos en los anexos 2A y 2B al apéndice S4 (CMR-2000) a la hora de presentar nuevas notificaciones en aplicación de los apéndices S30, S30A y S30B.

9
Los cambios antes mencionados deben señalarse a la atención de la Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de procedimiento, a la RPC-02 y a la CMR-03 para una posible revisión del apéndice S4 por la CMR-03, si ha lugar.

Apéndices: 2

apéndice 1 del anexo 13

Proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento relativas a la utilización del apéndice S4 (CMR‑2000) en aplicación de los apéndices S30, S30A y S30B del
Reglamento de Radiocomunicaciones

apéndice s4 del rr

	Utilización del apéndice S4 en aplicación de los apéndices S30, S30A y S30B del RR


1
La Junta, al revisar el apéndice S4 en el contexto de su utilización a partir del 3 de junio de 2000 para la presentación de notificaciones en aplicación de los apéndices S30, S30A y S30B identificó algunas discrepancias entre los anexos 2A y 2B al apéndice S4 (Actas Finales de la CMR‑2000), por un lado, y los anteriores anexos 2 a los apéndices S30 y S30 A y el anexo 2 al apéndice S30B por otro lado. Estas discrepancias no fueron consideradas por la CMR-2000 y en consecuencia la Conferencia no tomó decisiones explícitas al respecto.

2
Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta decidió como medida temporal y hasta que la CMR-03 examine y revise el apéndice S4, si ha lugar, encargar a la Oficina la publicación de una carta circular que contenga las modificaciones y mejoras necesarias en los anexos 2A y 2B al apéndice S4 (CMR-2000). Esta carta circular también deberá describir el propósito de las modificaciones con objeto de ayudar a las administraciones a utilizar el apéndice S4 (CMR‑2000) a partir del 3 de junio de 2000 en vez de los anteriores anexos 2 a los apéndices S30 y S30A y el anexo 2 al apéndice S30B.

APÉNDICE 2 del ANEXO 13

Proyecto de mejora del apéndice S4 (CMR‑2000) con respecto a su utilización en aplicación
de los apéndices S30, S30A y S30B del Reglamento de Radiocomunicaciones

El Suplemento 1 a este apéndice contiene un cuadro de referencias cruzadas entre los elementos de datos pertinentes del anexo 2A al apéndice S4 (CMR‑2000) por un lado, y los del anterior anexo 2 a los apéndices S30 y S30A y el anexo 2 al apéndice S30B, por otro lado.

El citado Suplemento 1 también incluye el proyecto de mejoras propuestas a algunos de los elementos de datos del apéndice S4 (CMR‑2000), que son:

(
adiciones propuestas de elementos de datos que se encontraban previamente en los anexos 2 a los apéndices S30, S30A o S30B pero que no aparecen en el apéndice S4 (CMR‑2000) (véanse los puntos A.4.a.2, A.4.a.4, A.18, C.3.a, C.8.h, C.10.c.2, C.10.c.3, C.10.c.4, C.10.c.6, D.1); o

(
supresiones propuestas de elementos de datos que no se encontraban en los anexos 2 a los apéndices S30, S30A o S30B pero que la CMR‑2000 olvidó suprimir del apéndice S4 (véanse los puntos A.8, B.3.f, B.3.g.1, B.e.g.2, B.3.g.3, C.9.d*, C.10.c.1); o

(
modificaciones propuestas de algunos elementos de datos para suprimir otros elementos redundantes (véanse los puntos A.1.b, A.1.c, A.7.c.1, C.11.b, C.11.c); o

(
modificaciones redaccionales propuestas (véanse los puntos A.11, C.6 y C.8.j).

El Suplemento 2 al presente apéndice contiene un extracto del anexo 2B al apéndice S4 (CMR‑2000) únicamente con los elementos de datos pertinentes que se propone modificar de la manera indicada anteriormente.

El proyecto de mejoras contenido en este anexo aparece con marcas de revisión (es decir; el nuevo texto va subrayado o el texto suprimido aparece tachado) en la versión de los anexos 2A y 2B al apéndice S4 que aparecerá en el Reglamento de Radiocomunicaciones tras la inclusión de las modificaciones contenidas en las Actas Finales provisionales de la CMR‑2000 (2ª edición).

Las medidas propuestas para cada elemento de datos del apéndice S4 relativas a los apéndices S30, S30A o S30B se indican en la columna 3 del cuadro que figura en el Suplemento 1. En la columna 7 de dicho cuadro aparece una indicación sobre la utilización de estos elementos de datos para la presentación de notificaciones en aplicación de otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones.

SUPLEMENTO 1 APÉNDICE 2 DEL ANEXO 13

Correspondencia del anexo 2A al apéndice S4 y de los anteriores anexos 2 a los apéndices S30 y S30A y del anexo 2 
al apéndice S30B, y anteproyecto de perfeccionamiento del anexo 2A al apéndice S4 (CMR‑2000)

Notas/abreviaturas utilizadas en el cuadro:

1)
NOC:
No se requieren cambios

2)
MOD:
Se requiere una modificación del anexo 2A al apéndice S4 y/o, si se menciona, del anexo 2B al apéndice S4.

3)
ADD:
Dato adicional del apéndice S4.

4)
SUP:
Dato que no ha de utilizarse.

5)
NA:
Dato no aplicable.

6)
Los datos sombreados corresponden a proyectos adicionales.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Número del dato del anexo 2A al apéndice S4 
	Extracto del título del dato del anexo 2A al apéndice S4 (los proyectos de modificación de la versión de la CMR-2000 se proponen con marcas de revisión)
	Propuesta de actuación en relación con el apéndice S4
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30 
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30A
	Número del dato del anexo 2 al apéndice S30B
	Aplicable a otros casos7

	A
	Características generales que han de proporcionarse para la red de satélite o la estación terrena o de radioastronomía
	

	A.1
	Identidad de la red de satélite o de la estación terrena o de radioastronomía
	

	A.1.a
	Identidad de la red de satélite.
	NOC
	6
	2.4 & 3.2
	1.1 & 1.5 & 2.1
	Sí

	A.1.b
	País y número de la UIT (en el caso de las Regiones 1 y 3); país e identificación del haz (en el caso de la Región 2).No utilizado.
Motivos: Armonización con un elemento similar de los apéndices S30 y S30A. Además, no hay una definición del "número de la UIT"
	SUP
	NA1
	NA
	NA
	No


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Número del dato del anexo 2A al apéndice S4 
	Extracto del título del dato del anexo 2A al apéndice S4 (los proyectos de modificación de la versión de la CMR-2000 se proponen con marcas de revisión)
	Propuesta de actuación en relación con el apéndice S4
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30 
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30A
	Número del dato del anexo 2 al apéndice S30B
	Aplicable a otros casos7

	A.1.c
	País e identificación del haz.

Motivos:  Consecuencia de la anulación del elemento A.1.b.
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	1NA
	1.1
	NA
	No

	A.1.d
	País e identificación de la adjudicación; para una red que no se derive del Plan de adjudicaciones, identidad de la red.
	NOC
	NA
	NA
	1.1
	No

	A.1.f
	Símbolo de país de la administración notificante. En caso de información anticipada, debe indicarse el símbolo de la administración o los símbolos de las administraciones del grupo que presenta la información sobre la red de satélite para su publicación anticipada.
	NOC
	1
	1.1
	1.1
	Sí

	A.2
	Fecha de puesta en servicio
	

	A.2.a
	Fecha (efectiva o prevista, según el caso) de puesta en servicio de la asignación de frecuencia (nueva o modificada). La fecha de puesta en servicio representa la fecha en que la asignación de frecuencias entra en funcionamiento regular2a para suministrar el servicio de radiocomunicaciones publicado con los parámetros técnicos correspondientes a las características técnicas notificadas a la Oficina. Siempre que se modifiquen algunas de las características esenciales de la asignación (excepto la que figura en el § A.1 a)) la fecha que debe notificarse es la del último cambio (efectiva o prevista, según el caso).
	NOC
	5
	1.4
	1.4
	Sí

	A.3
	Administración o empresa de explotación
	NOC
	21
	2.11 & 3.11
	NA
	Sí

	A.4
	Información relativa a la órbita
	

	A.4.a
	En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario:
	

	A.4.a.1
	longitud geográfica nominal en la órbita de los satélites geoestacionarios;
	NOC
	2
	3.1
	1.2
	Sí

	A.4.a.2
	tolerancia de longitud y excursión de inclinación previstas.
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	13
	3.6
	1.10NA
	Sí

	A.4.a.4
	Arco de servicio (el arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en el que la estación espacial puede dar el servicio requerido a sus estaciones terrenas o zonas de servicio asociadas), también, en el caso del apéndice S30B para una red de satélite no obtenida a partir del Plan de adjudicaciones
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	NA
	NA
	1.2NA
	Sí

	A.5
	Coordinación
	

	A.6
	Acuerdos
	

	A.7
	Características del emplazamiento de la estación terrena
	

	
	Para una estación terrena específica:
	

	A.7.a
	Ángulo de elevación del horizonte (grados) en cada acimut alrededor de la estación terrenal.
	NOC
	NA
	2.6.g8
	NA
	Sí

	A.7.c
	Que funciona en relación con una estación espacial geoestacionaria asociada, habida cuenta del posible funcionamiento en órbita inclinada de la estación espacial asociada:
	

	A.7.c.1
	el ángulo mínimo previsto de elevación de la antena en la dirección de máxima radiación en grados a partir del plano del horizonte;

Motivos:  Esta información será obtenida por la Oficina directamente a partir del emplazamiento del satélite y de la estación terrena asociada.
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	NA
	NA2.6.i
	NA
	Sí

	A.7.e
	Altitud (m) de la antena sobre el nivel medio del mar
	NOC
	NA
	2.6.h
	NA
	Sí

	A.8
	Zona o zonas hidrometeorológicasNo utilizado
Motivos:  Este dato del antiguo anexo 2 al apéndice S30 fue suprimido en la CMR‑97. Se calcula por la Oficina
	SUP
	NADato que falta
	NA
	NA
	No

	A.11
	Horario regular de funcionamiento (UTC)
Motivos:  Como era en los antiguos anexos 2 a los apéndices S30 y S30A
	MOD
	17
	2.7 & 3.7
	NA
	No

	A.12
	Gama de control automático de ganancia
	NOC
	NA
	3.12
	NA
	No

	A.18
	Sistemas subregionales

En el caso de una estación espacial sometida de conformidad con el apéndice S30B, indicar el tipo de sistema y las administraciones participantes. Si es aplicable, indicar la parte de la adjudicación nacional que se propone utilizar para constituir el sistema subregional, y la administración notificante
	ADD
	NA
	NA
	5
	No


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Número del dato del anexo 2A al apéndice S4 
	Extracto del título del dato del anexo 2A al apéndice S4 (los proyectos de modificación de la versión de la CMR-2000 se proponen con marcas de revisión)
	Propuesta de actuación en relación con el apéndice S4
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30 
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30A
	Número del dato del anexo 2 al apéndice S30B
	Aplicable a otros casos7

	B.
	Características que han de proporcionarse para cada haz de antena de satélite o para cada antena de estación terrena o de radioastronomía
	

	B.1
	Designación del haz de antena del satélite y, si procede, indicación de si el haz de la antena es orientable o reconfigurable. La designación será un código de caracteres y el último carácter será una «R» si es orientable o reconfigurable
	NOC
	Dato que falta9
	Dato que falta3
	Dato que falta3
	Sí

	B.2
	Indicador de transmisión/recepción
	NOC
	NA
	NA
	Dato que falta10
	Sí

	B.3
	Características de la antena de la estación espacial geoestacionaria
	

	B.3.d
	Precisión de puntería de la antena.
	NOC
	12.b
	3.4.b
	1.8.c
	Sí

	B.3.f
	En caso de funcionamiento en una banda atribuida en el sentido Tierra-espacio y en el sentido espacio-Tierra, ganancia de la antena en dirección de las partes de la órbita de los satélites geoestacionarios que no están obstruidas por la Tierra.

Motivos:  Esta información fue incluida en el punto B.3.g.5 por la CMR-2000
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	NA
	NA3.4.g
	NA
	Sí

	B.3.g
	En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30, el apéndice S30A o el apéndice S30B:
	

	B.3.g.1
	ganancia copolar de la antena en la dirección de radiación máxima referida a un radiador isótropo (dBi), así como ganancia contrapolar de la antena en el caso de un haz de forma no elíptica;

Motivos:  La ganancia contrapolar no se utiliza en el apéndice S30B
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	12.a
	3.4.a
	1.8.a
	No

	B.3.g.2
	Forma del haz (elíptica, circular u otra)No utilizado
Motivos:  Este dato de los anexos 2 a los apéndices S30 y S30A fue suprimido por la CMR-97, y no es necesario en el caso del apéndice S30B
	SUP
	NADato que falta
	NADato que falta
	NA1.8.d
	No


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Número del dato del anexo 2A al apéndice S4 
	Extracto del título del dato del anexo 2A al apéndice S4 (los proyectos de modificación de la versión de la CMR-2000 se proponen con marcas de revisión)
	Propuesta de actuación en relación con el apéndice S4
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30 
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30A
	Número del dato del anexo 2 al apéndice S30B
	Aplicable a otros casos7

	B.3.g.3
	para los haces circulares: No utilizada

–
abertura angular del haz a potencia mitad (grados);

–
diagramas de radiación copolar y contrapolar;

–
intersección nominal del eje del haz de la antena con la Tierra (longitud y latitud del punto de intersección);

Motivos:  Este dato de los anexos 2 a los apéndices S30 y S30A fue suprimido por la CMR-97, y se incluye en el punto B.3.g.4 en el caso del apéndice S30B
	SUP
	NADato que falta
	NADato que falta
	NA1.8.e
	No

	B.3.g.4
	para los haces elípticos*:

–
diagramas de radiación copolar y contrapolar;

–
precisión de rotación (grados);

–
orientación del eje mayor, en grados a partir del Ecuador en sentido contrario al de las agujas del reloj;

–
eje mayor (grados) para la abertura del haz a potencia mitad;

–
eje menor (grados) para la abertura del haz a potencia mitad;

–
intersección nominal del eje del haz de la antena con la Tierra (longitud y latitud del punto de intersección);
*
Se considera que un haz circular es un caso particular de haz elíptico en el que los ejes mayor y menor son iguales y en el que la orientación del eje mayor y la precisión de rotación son iguales a 0(.
Motivos:  Esta nota fue incluida en los anteriores anexos 2 a los apéndices S30 y S30A por la CMR-97 y también es válida en el caso del anexo 2 al apéndice S30B
	NOC
	12.e & 8
	3.4.e
	1.8.f & 1.8.b
	No


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Número del dato del anexo 2A al apéndice S4 
	Extracto del título del dato del anexo 2A al apéndice S4 (los proyectos de modificación de la versión de la CMR-2000 se proponen con marcas de revisión)
	Propuesta de actuación en relación con el apéndice S4
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30 
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30A
	Número del dato del anexo 2 al apéndice S30B
	Aplicable a otros casos7

	B.3.g.5
	para los haces de forma no circular y elíptica:

–
contornos de ganancia copolar y contrapolar trazados en un mapa de la superficie de la Tierra; preferentemente en proyección radial desde el satélite a un plano perpendicular a la línea que va desde el centro de la Tierra hasta el satélite. La ganancia isótropa o absoluta se indicará en cada contorno que corresponda a una disminución de ganancia de 2, 4, 6, 10 y 20 dB y, a partir de ahí, en intervalos de 10 dB hasta el valor de 0 dB respecto a un radiador isótropo. Siempre que sea posible, ha de facilitarse una ecuación numérica o un cuadro que presente la información necesaria para poder representar los contornos de ganancia;

–
longitud y latitud del punto al que apunta el haz;

–
cuando se utilice un haz orientable (véase el número S1.191), los contornos de ganancia máxima de la antena y de ganancia efectiva de la antena (véase el número S1.176); se facilitarán estos contornos tal como se ha definido anteriormente;

–
para una asignación en las bandas 14,5-14,8 GHz o 17,7‑18,1 GHz, la ganancia isótropa en el sentido de aquellas partes de la órbita de los satélites geoestacionarios que no están obstruidas por la Tierra. Utilícese un diagrama que muestre la ganancia isótropa estimada con respecto a la longitud de la órbita;

Motivos:  Consecuencia de la supresión del punto B.3.g.3, teniendo en cuenta que ya no es necesario el último punto para los haces con forma elíptica, como decidió la CMR‑2000.
	MOD
	12.f & 8
	3.4.f & 3.4.g
	1.8.g & 1.8.b
	No

	C
	Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia correspondientes a un haz de antena de satélite o a una antena de estación terrena o de estación de radioastronomía
	

	C.1
	Gama de frecuencias

Para cada zona de servicio Tierra-espacio o espacio-Tierra o cada retransmisión espacio-espacio, gama de frecuencias dentro de la cual se encontrarán las portadoras.
	NOC
	NA
	NA
	1.3
	Sí


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Número del dato del anexo 2A al apéndice S4 
	Extracto del título del dato del anexo 2A al apéndice S4 (los proyectos de modificación de la versión de la CMR-2000 se proponen con marcas de revisión)
	Propuesta de actuación en relación con el apéndice S4
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30 
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30A
	Número del dato del anexo 2 al apéndice S30B
	Aplicable a otros casos7

	C.2
	Frecuencia o frecuencias asignadas
	

	C.2.a
	Frecuencia o frecuencias asignadas, según se define en el número S1.148 en kHz hasta 28 000 kHz inclusive, en MHz entre 28 000 kHz y 10 500 MHz inclusive y en GHz por encima de 10 500 MHz. Alternativamente, en el caso de una estación espacial presentada conforme a lo dispuesto en el apéndice S30, el número del canal.

Si las características básicas son idénticas, con excepción de la frecuencia asignada, puede proporcionarse una lista de las asignaciones de frecuencia.
	NOC
	3
	1.2
	NA
	Sí

	C.3
	Banda de frecuencias asignada
	

	C.3.a
	Anchura de la banda de frecuencias asignada (kHz) (véase el número S1.147).
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	4NA
	1.3
	NA
	Sí

	C.4
	Clase de estación o estaciones y naturaleza del servicio

Clase de la estación y naturaleza del servicio efectuado utilizando los símbolos que aparecen en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.
	NOC
	9
	3.3
	NA
	Sí

	C.5
	Temperatura de ruido del sistema de recepción
	

	C.5.a
	En el caso de una estación espacial, la temperatura total de ruido del sistema de recepción más baja (K), referida a la salida de la antena receptora de la estación espacial.
	NOC
	NA
	3.5
	1.9
	Sí

	C.6
	Polarización

Tipo de polarización de la antena y, si procede, sentido de su polarización. En el caso de la polarización circular, sentido de polarización (véanse los números S1.154 y S1.155). En el caso de la polarización lineal, ángulo (grados) medido en el sentido inverso a las agujas del reloj en un plano normal al eje del haz entre el plano ecuatorial y el vector eléctrico de la onda visto desde el satélite. En el caso de una estación espacial presentada conforme al apéndice S30 o S30A, esta indicación debe darse en el sentido del eje de puntería o la dirección en que se apunta o, como se define en los § B.3 g) 3), B.3 g) 4) y B.3 g) 5), respectivamente.

Motivos:  Alineación con la modificación del punto B.3.g.3.
	MOD
	12.c & 12.d
	2.6.e & 2.6.f
&
3.4.c & 3.4.d
	NA
	Sí


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Número del dato del anexo 2A al apéndice S4 
	Extracto del título del dato del anexo 2A al apéndice S4 (los proyectos de modificación de la versión de la CMR-2000 se proponen con marcas de revisión)
	Propuesta de actuación en relación con el apéndice S4
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30 
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30A
	Número del dato del anexo 2 al apéndice S30B
	Aplicable a otros casos7

	C.7
	Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión

De acuerdo con el artículo S2 y el apéndice S1:
	

	C.7.a
	clase de emisión y anchura de banda necesaria;
	NOC
	10
	1.5
	NA
	Sí

	C.8
	Características de potencia de la transmisión
	

	C.8.h
	En el caso de una estación espacial notificada de acuerdo con el apéndice S30: potencia suministrada a la antena (dBW) y densidad de potencia máxima por Hz suministrada a la antena (dB(W/Hz)) promediada en los 5 MHz, 4 kHz y 27 MHz más desfavorables, y promediada además en los 40 kHz más desfavorables en el caso de la Región 2.

Motivos:  Sigue necesitándose la densidad máxima de potencia por Hz suministrada a la antena (dB(W/Hz)), promediada en los 4 kHz más desfavorables para verificar los límites de la dfp de la sección 4 del anexo 1 al apéndice S30 (CMR-2000).
	MOD
	1111
	NA
	NA
	No


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Número del dato del anexo 2A al apéndice S4 
	Extracto del título del dato del anexo 2A al apéndice S4 (los proyectos de modificación de la versión de la CMR-2000 se proponen con marcas de revisión)
	Propuesta de actuación en relación con el apéndice S4
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30 
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30A
	Número del dato del anexo 2 al apéndice S30B
	Aplicable a otros casos7

	C.8.i
	En el caso de una estación terrena sometida de conformidad con el apéndice S30A:

–
potencia de transmisión (dBW) total en la banda de frecuencias asignada, aplicada a la entrada de la antena;

–
para la banda 17,3-18,1 GHz, densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz)) aplicada a la entrada de la antena, promediada en el ancho de banda de 1 MHz más desfavorable;

–
para la banda 14,5-14,8 GHz, densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz)) aplicada a la entrada de la antena, promediada en el ancho de banda de 4 kHz más desfavorable;

–
para la banda 17,3-17,8 GHz, densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz)) aplicada a la entrada de la antena, promediada en la anchura de banda de RF total (24 MHz para la Región 2 ó 27 MHz para las Regiones 1 y 3);

–
gama del control de potencia, expresada en dB, por encima de la potencia de transmi​sión indicada anteriormente (si se utiliza control de potencia).
	NOC
	NA
	2.5.a & 2.5.b
	NA
	No

	C.8.j
	En el caso de una estación espacial o de una estación terrena sometida de acuerdo con el apéndice S30B:

–
valor máximo de la densidad de potencia (dB(W/Hz)), promediada en el ancho de banda necesario de la portadora modulada, aplicada a la entrada de la antena (este valor se utilizará para el cálculo de los parámetros C y D en el caso de una estación espacial transmisora, o de los parámetros A y B en el caso de una estación terrena transmisora; véase la sección B del anexo 1 al apéndice S30B);

–
frecuencia por debajo de la cual estarán situadas las señales cuya relación valor de cresta/valor medio es inferior a 5 dB;

–
densidad de potencia máxima de la portadora (dB(W/Hz)), promediada en el ancho de banda de 4 kHz más desfavorable, aplicada a la entrada de la antena.

Motivos:  Alineación con el texto del anexo 1 al apéndice S30B.
	MOD
	NA
	NA
	1.7.a & 1.7.c & 1.7.b
&
2.2.a & 2.2.c & 2.2.b
	No


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Número del dato del anexo 2A al apéndice S4 
	Extracto del título del dato del anexo 2A al apéndice S4 (los proyectos de modificación de la versión de la CMR-2000 se proponen con marcas de revisión)
	Propuesta de actuación en relación con el apéndice S4
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30 
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30A
	Número del dato del anexo 2 al apéndice S30B
	Aplicable a otros casos7

	C.9
	Información sobre las características de modulación
	

	C.9.b
	En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30 o en el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30A:
	

	C.9.b.1
	tipo de modulación;
	NOC
	14.a
	1.6.a
	NA
	No

	C.9.b.2
	características de preacentuación;
	NOC
	14.b
	1.6.b
	NA
	No

	C.9.b.3
	norma de televisión;
	NOC
	14.c
	1.6.c
	NA
	No

	C.9.b.4
	características de la radiodifusión sonora;
	NOC
	14.d
	1.6.d
	NA
	No

	C.9.b.5
	excursión de frecuencia; 
	NOC
	14.e
	1.6.e
	NA
	No

	C.9.b.6
	composición de la banda de base;
	NOC
	14.f
	1.6.f
	NA
	No

	C.9.b.7
	tipo de multiplexión de las señales vídeo y sonoras;
	NOC
	14.g
	1.6.g
	NA
	No

	C.9.b.8
	características de la señal de dispersión de energía.
	NOC
	14.h
	1.6.h
	NA
	No

	C.9.b.9
	en el caso de modulación digital, las velocidades efectivas y transmitidas binarias (Mbit/s) y de símbolos (Msímbolos/s);
	NOC
	14.i
	1.6.i
	NA
	No

	C.9.b.10
	factor de reducción del filtro del receptor.
	NOC
	Elemento que falta12
	Elemento que falta6
	NA
	No

	C.9.d
	Para las estaciones que funcionan en una banda de frecuencias sujeta a S22.5C, S22.5D o S22.5F, proporcionar:

–
el tipo de curva;

–
el código de identificación de curva.
	MOD
(Véase el anexo 2B)

	NAElemento que falta13
	NAElemento que falta7
	NA
	Sí

	C.10
	Tipo e identidad de la estación o estaciones asociadas

La estación asociada puede ser otra estación espacial, una estación terrena típica de la red o una estación terrena específica.
	

	C.10.b
	Para una estación terrena asociada específica, la identidad de la estación terrena y las coordenadas geográficas del emplazamiento de la antena.
	NOC
	NA
	2.2
	NA
	Sí


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Número del dato del anexo 2A al apéndice S4 
	Extracto del título del dato del anexo 2A al apéndice S4 (los proyectos de modificación de la versión de la CMR-2000 se proponen con marcas de revisión)
	Propuesta de actuación en relación con el apéndice S4
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30 
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30A
	Número del dato del anexo 2 al apéndice S30B
	Aplicable a otros casos7

	C.10.c
	Para una estación terrena asociada (ya sea específica o típica):
	

	C.10.c.1
	clase de estación o estaciones y naturaleza del servicio efectuado, utilizando los símbolos que aparecen en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias;
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	NA
	NAElemento que falta14
	NAElemento que falta8
	Sí

	C.10.c.2
	ganancia isótropa (dBi) de la antena en la dirección de máxima radiación (véase el número S1.160);
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	16.aNA
	2.6.b
	2.3.a
	Sí

	C.10.c.3
	abertura angular del haz (grados), entre los puntos de potencia mitad (descrito con detalle si no es simétrico);
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	16.bNA
	2.6.c
	2.3.b
	Sí

	C.10.c.4
	ya sea el diagrama de radiación medido de la antena o el diagrama de radiación de referencia;
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	16.cNA
	2.6.d
	2.3.c
	Sí

	C.10.c.5
	cuando la estación asociada es una estación terrena receptora, temperatura de ruido total más baja del sistema receptor (K), referida a la salida de la antena receptora de la estación terrena en condiciones de cielo despejado;
	NOC
	NA
	NA
	2.4
	Sí

	C.10.c.6
	diámetro de la antena equivalente (m).

Motivos:  Alineación con el texto del anterior anexo 2 al apéndice S30.
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	16.dNA
	2.6.a
	NA
	No

	C.11
	Zona de servicio
	

	C.11.b
	En el caso de una estación espacial a la que se aplica el sometida conforme a los apéndices S30, S30A o S30B (para estaciones transmisoras y receptoras):

–
una serie de, como máximo, veinte puntos de prueba para el enlace de conexión y

–
un contorno de zona de servicio en la superficie de la Tierra o una zona de servicio definida por un ángulo de elevación mínimo en grados.

Motivos:  El punto C.11.b y C.11.c tienen ahora el mismo significado.
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	7.a & 7.bNA
	2.3.a & 2.3.b
	1.6NA
	No


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Número del dato del anexo 2A al apéndice S4 
	Extracto del título del dato del anexo 2A al apéndice S4 (los proyectos de modificación de la versión de la CMR-2000 se proponen con marcas de revisión)
	Propuesta de actuación en relación con el apéndice S4
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30 
	Número del dato anterior del anexo 2 al apéndice S30A
	Número del dato del anexo 2 al apéndice S30B
	Aplicable a otros casos7

	C.11.c
	En el caso de una estación espacial a la que se aplica el apéndice S30 o el apéndice S30B, la zona de servicio identificada por un conjunto de, como máximo, veinte puntos de prueba y mediante un contorno de zona de servicio en la superficie de la Tierra o una zona de servicio definida por un ángulo de elevación mínimo en grados. No utilizado

Motivos:  Consecuencia de la modificación del punto C.11.b.
	SUP
	NA7.a & 7.b15
	NA
	NA1.6
	No

	C.12
	Relación de protección necesaria

Relación portadora/interferencia total mínima aceptable, si es inferior a 26 dB. La relación portadora/interferencia ha de expresarse por el cociente entre las potencias promediadas en la anchura de banda necesaria de la señal deseada modulada y la señal interferente, suponiendo que tanto la señal portadora deseada como la señal interferente tienen anchuras de banda y tipos de modulación equivalentes.
	NOC
	NA
	NA
	6
	No

	C.15
	Descripción del grupo o los grupos requeridos en caso de transmisiones no simultáneas
	NOC
	23
	5
	NA
	No

	D
	Características globales del enlace

Sólo deben indicarse cuando la estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario contenga transpondedores convertidores de frecuencia sencillos.

En el caso de redes del SFS que emplean bandas de frecuencias especificadas en el número S9.7 (OSG/OSG) del apéndice S5, cuadro S5‑1 (puntos 1, 2 y 3 de la columna de bandas de frecuencias), los datos especificados en esta sección del apéndice no son obligatorios y no se presentarán a la Oficina.
	

	D.1
	Conexión entre las frecuencias Tierra-espacio y espacio-Tierra en la red

Conexión entre las asignaciones de frecuencia de enlace ascendente y de enlace descendente en cada transpondedor para cada combinación prevista de haces receptores y transmisores.

Motivos:  Requerido en el caso de la Región 2, apéndices S30 y S30A.
	MOD
(Véase el anexo 2B)
	22NA
	4NA
	NA
	Sí


SUPLEMENTO 2 AL APÉNDICE 2 DEL ANEXO 13

Propuesta de revisión de las partes pertinentes del anexo 2B al apéndice S4 (CMR-2000)
(Extracto del cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía)

A – Características generales de la red de satélite o de la estación terrena

	Puntos del apéndice
	Publicación anticipada de una red de satélite geoestacionario
	Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la sección II 
del artículo S9
	Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la sección II 
del artículo S9
	Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el apéndice S30B)
	Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario
	Notificación o coordinación de una estación terrena
	Notificación para estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite según el apéndice S30
	Notificación para estaciones de enlace de conexión según el apéndice S30A

	Notificación para estaciones del servicio fijo por satélite según el apéndice S30B
	Puntos del apéndice
	Radioastro-
nomía

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1.b
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	A.1.b
	

	A.1.c
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	A.1.c
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.a.2
	
	
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	A.4.a.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.a.4
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	A.4.a.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.7.c.1
	
	
	
	
	
	X11
	
	X
	
	A.7.c.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.8
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	A.8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	A.18
	


X  Información obligatoria
O  Información optativa
C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

11
No requeridas para la coordinación conforme con los números S9.7A o S9.7B.

B  –  Características que han de proporcionarse para cada haz de antena de satélite y cada antena de estación terrena
	Puntos del apéndice
	Publicación anticipada de una red de satélite geoestacionario
	Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la sección II 
del artículo S9
	Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la sección II 
del artículo S9
	Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el apéndice S30B)
	Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario
	Notificación o coordinación de una estación terrena
	Notificación para estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite según el apéndice S30
	Notificación para estaciones de enlace de conexión según el apéndice S30A
	Notificación para estaciones del servicio fijo por satélite según el apéndice S30B
	Puntos del apéndice
	Radioastro-
nomía

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.3.f
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	B.3.f
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.3.g.1
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X9
	B.3.g.1
	

	B.3.g.2
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	B.3.g.2
	

	B.3.g.3
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	B.3.g.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


X  Información obligatoria
O  Información optativa
C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

9
Sólo se requiere la información sobre el funcionamiento de la antena copolar. 

C  –  Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia 
para un haz de antena de satélite o una antena de estación terrena

	Puntos del apéndice
	Publicación anticipada de una red de satélite geoestacionario
	Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la sección II 
del artículo S9
	Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la sección II 
del artículo S9
	Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el apéndice S30B)
	Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario
	Notificación o coordinación de una estación terrena
	Notificación para estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite según el apéndice S30
	Notificación para estaciones de enlace de conexión según el apéndice S30A
	Notificación para estaciones del servicio fijo por satélite según el apéndice S30B
	Puntos del apéndice
	Radioastro-
nomía

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.3.a
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	C.3.a
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.9.d
	
	
	
	
	X
	
	X
	X
	
	C.9.d
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.10.c.1
	
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	C.10.c.1
	

	C.10.c.2
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	C.10.c.2
	

	C.10.c.3
	
	
	O
	X
	X
	
	X
	X
	X
	C.10.c.3
	

	C.10.c.4
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X9
	C.10.c.4
	

	C.10.c.5
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	C.10.c.5
	

	C.10.c.6
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	C.10.c.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.11.b
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	C.11.b
	

	C.11.c
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	C.11.c
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


X  Información obligatoria
O  Información optativa
C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

9
Sólo se requiere la información sobre el funcionamiento de la antena copolar. 

D - Características generales del enlace

	Puntos del apéndice
	Publicación anticipada de una red de satélite geoestacionario
	Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la sección II 
del artículo S9
	Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la sección II 
del artículo S9
	Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el apéndice S30B)
	Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario
	Notificación o coordinación de una estación terrena
	Notificación para estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite según el apéndice S30
*
	Notificación para estaciones de enlace de conexión según el apéndice S30A
*
	Notificación para estaciones del servicio fijo por satélite según el apéndice S30B
	Puntos del apéndice
	Radioastro-
nomía

	D.1
	
	
	
	X
	
	
	X14
	X14
	
	D.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


X  Información obligatoria
O  Información optativa
C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

*
La aplicación de esta columna se suspende en espera de la decisión de la CMR-99.

14
Información que se requiere únicamente en el caso de las notificaciones de la Región 2.

� 	La referencia a las utilizaciones "subregionales" que aparece en varias notas antes de la CRM�2000 no debe aparecer en ninguna disposición del actual artículo S5.


1	Las asignaciones de frecuencia con referencia al número S4.4 que se hayan presentado para publicación en cualquier Sección especial relativa a los procedimientos de coordinación, se incluyen únicamente a efectos de información.


1 	Para los casos no abarcados en este punto, la Oficina, en colaboración con las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones adecuadas continúa desarrollando métodos de cálculo y criterios aplicables en forma de Reglas de Procedimiento que presentará a la aprobación de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.





2 Cuando la Oficina no pueda publicar los datos de notificación con arreglo al número S11.28 en el plazo de tres años tras la fecha de notificación, tendrá en cuenta los comentarios recibidos tres meses después de la fecha de publicación.





3 	Bandas de frecuencias atribuidas al servicio entre satélites a las que se aplica el punto 6:


	22,55-23,55 GHz		24,45-24,75 GHz	25,25-27,5 GHz	32-33 GHz	59,3-71 GHz


	122,25-123 GHz		130-134 GHz		167-174,8 GHz	191,8-200 GHz.


1	En el caso de una asignación deseada en el Plan, los puntos de prueba a los que se refiere este párrafo son los definidos en dicho Plan. Si se trata de una asignación deseada en la Lista o para la cual ya se ha iniciado el procedimiento del artículo 4 de los apéndices S30/S30A, los puntos de prueba a los que hace referencia este párrafo son los que indica el anterior anexo 2 a los apéndices S30/S30A o los del apéndice S4.


2 	Un análisis efectuado por la Oficina de Radiocomunicaciones ha mostrado que, desde el punto de vista de su identificación como afectadas, la sensibilidad a la interferencia de las redes notificadas a la Oficina con arreglo al artículo 4 de los apéndices S30 y S30A causada por modificaciones propuestas posteriormente al Plan, disminuye cuando esas redes tienen un margen de protección equivalente muy bajo. En los casos en que, debido a dicho fenómeno, no se las identifique como afectadas (el margen de protección equivalente disminuye por lo menos 0,45 dB), corresponde a las administraciones interesadas tomar las medidas necesarias, si ha lugar.


3 	En el caso de una asignación deseada en el Plan, los puntos de prueba a los que hace referencia este párrafo son los definidos en dicho Plan. En el caso de una asignación deseada en la Lista o para la cual ya se ha iniciado el procedimiento del artículo 4 de los apéndices S30/S30A, los puntos de prueba indicados en este párrafo son los que aparecen en el anterior anexo 2 de los apéndices S30/S30A o en el apéndice S4.


4 	Un análisis efectuado por la Oficina ha mostrado que, desde el punto de vista de su identificación como afectadas, la sensibilidad a la interferencia de las redes notificadas a la Oficina a tenor del artículo 4 de los apéndices S30 y S30A causada por modificaciones propuestas ulteriores al Plan, disminuye cuando esas redes tienen un margen de protección equivalente muy bajo. En los casos en que, debido a dicho fenómeno, no se las identifica como afectadas (el margen de protección equivalente disminuye en por los menos 0,25 dB), corresponde a las administraciones interesadas tomar las medidas necesarias, en su caso.


5 	Por razones de uniformidad, la Junta ha decidido que la Oficina utilice el mismo margen de 0,25 dB indicado con el mismo fin en el § 2 del anexo 1 al apéndice S30.


1 	Los cambios propuestos aparecen en bastardillas.


1 	Las modificaciones propuestas aparecen en bastardillas.


1 	Los cambios propuestos aparecen en bastardillas.


*	La versión definitiva de las Actas Finales de la CMR�2000 incluye la modificación propuesta para este elemento de datos en la columna titulada "Notificación o coordinación de una red de satélites no geoestacionarios" del cuadro que aparece en el Suplemento 2 del Apéndice 2 del presente Anexo.


7 	Otros casos distintos de los de los apéndices S30, S30A o S30B, según el anexo 2B del apéndice S4 (CMR�2000).


2a 	Hasta la realización de nuevos estudios por el UIT�R sobre la aplicabilidad del término "funcionamiento regular" a las redes de satélite no OSG, la condición de funcionamiento regular se limitará a las redes de satélite OSG.


8 	Tal como decidió la CMR�2000, ya no se precisa la ganancia de antena en la dirección del horizonte para cada azimut alrededor de la estación terrena. Esta información será producida por la Oficina directamente a partir de la descripción de la antena y del ángulo de elevación en el horizonte, en grados, para cada azimut alrededor de la estación terrena.


9 	Esta información se ofrecía generalmente de forma implícita utilizando otro dato del anexo 2. 


10 	Dato exigido recientemente como consecuencia de la aplicación del apéndice S4 en lugar del anexo 2 al apéndice S30B, tal como decidió la CMR�2000. Este dato es pues necesario. 


11 	Aunque esta información se mantuvo en el documento de origen CMR2000/485 de la CMR�2000, ya no se necesita la densidad máxima de potencia por Hz suministrada a la antena (dB (W/Hz)) promediada en los 4 kHz más desfavorables, conforme a las Actas Finales provisionales de la CMR�2000 (2ª edición).


12 	Esta información se necesita para la implementación de la Recomendación UIT�R BO.1293-1, tal como decidió la CMR�2000.


13 	Información requerida recientemente como consecuencia de la aplicación del apéndice S4 en lugar de los anexos 2 a los apéndices S30 y S30A, tal como decidió la CMR-2000. No obstante, esta información no figuraba en los anteriores anexos 2 a los apéndices S30 y S30A y por tanto no se requiere. Se propone asignarla a la "notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario", conforme a las disposiciones a las que se hace referencia en la definición de este dato.


14 	Información requerida recientemente como consecuencia de la aplicación del apéndice S4 en lugar de los anexos 2 a los apéndices S30A y S30B, tal como decidió la CMR�2000. No obstante, esta información no figuraba en el anterior anexo 2 al apéndice S30A ni en el anexo 2 al apéndice S30B. Por tanto, no se requiere.


15 	Ya no se requiere el nombre de la(s) otra(s) administración(es) incluida(s) en la zona de servicio, tal como decidió la CMR�2000. Esta información será obtenida directamente por la Oficina a partir de los contornos de la zona de servicio.
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