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	Lettre Circulaire	21 avril 1997


	CR/71


Aux Administrations des Etats Membres de l’UIT





�
Objet:	Application de la Résolution No 703 (Rév. CAMR-92) relative aux méthodes de calcul et critères de brouillage recommandés en ce qui concerne le partage des bandes de fréquences entre services de radiocommunication spatiale et services de radiocommunication de Terre ou entre services de radiocommunication spatiale





Référence :	Lettre circulaire CR/49 du 12 février 1996 sur  la consultation au titre de la


	Résolution No 703








Monsieur le Directeur général,





	Conformément à la Résolution No 703 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Málaga-Torremolinos, 1992) le Bureau des Radiocommunications a, dans la lettre circulaire susmentionnée, consulté toutes les administrations pour savoir si elles acceptaient d'appliquer les Recommandations UIT-R nouvelles ou révisées ayant une incidence sur les méthodes de calcul ou les critères relatifs au partage des bandes de fréquences entre services de radiocommunication spatiale et services de radiocommunication de Terre ou entre services de radiocommunication spatiale.





	Conformément au point 4 du dispositif de cette Résolution, j'ai l'honneur de communiquer à toutes les administrations les résultats de cette enquête récapitulés dans le tableau ci-joint qui indique si les administrations consultées ont accepté d'appliquer les Recommandations considérées. Votre attention est par ailleurs attirée sur les notes annexées à ce tableau dans lesquelles certaines administrations ont fait connaître leur point de vue sur les Recommandations pertinentes.





	Conformément au point 6 du dispositif de la Résolution No 703, le Bureau tiendra compte des renseignements contenus dans le tableau annexé lorsqu'il procédera à des examens techniques n'intéressant que des administrations pour lesquelles les Recommandations UIT-R seront acceptables.





	Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération. 














	Robert W. Jones


	    Directeur du Bureau des radiocommunications 
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ANNEXE








APPLICATION  DE  LA  RÉSOLUTION  N(  703  DE  LA  CAMR-92














RECOMMAN- DATIONS�



ADMINISTRATIONS  ACCEPTANT  (Y)  OU  NON  (N)  D’APPLIQUER  LES  RECOMMANDATIONS  UIT-R  PERTINENTES
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RECOMMAN- DATIONS�



ADMINISTRATIONS  ACCEPTANT  (Y)  OU  NON  (N)  D’APPLIQUER  LES  RECOMMANDATIONS  UIT-R  PERTINENTES
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RECOMMAN- DATIONS�



ADMINISTRATIONS  ACCEPTANT  (Y)  OU  NON  (N)  D’APPLIQUER  LES  RECOMMANDATIONS  UIT-R  PERTINENTES
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NOTES











1)	(HNG)	1)	Page 54, paragraph 2.2.1, dernière phrase;


			Pour les systèmes qui transmettent des signaux numériques, il faut distinguer deux cas, selon qu’un régénérateur est intégré ou non au 				répéteur�			-  Dans l’affirmative, la puissance de bruit et la puissance de brouillage ne peuvent pas être ajoutées;


			-  S’il n’y a pas de régénérateur, le brouillage est assimilable à du bruit et peut être ajouté à la puissance de bruit.


�		2)	Il y a une contradiction entre le paragraphe 1.2 (page 51) et le tableau 1 (page 58).


	Dans la troisième colonne du Tableau 1 il faut écrire -152 + 0,5 /( -5/.


			En effet, ce n’est que dans ce cas que nous obtenons une limite de -142 dB (W/m() pour ( >25(.


		Nous acceptons cette Recommandation sous réserve des corrections susmentionnées.





2)	(HNG)	On lit dans la légende de la Figure 3, page 77:


		“Angle d’élévation minimum pour les stations terriennes :   -3(”.


		Il faut remplacer -3( par +3(, comme cela apparaît au numéro 2250 de l’Article 28 du Règlement des radiocommunications et sur le graphique 		lui-même.


		En outre, des valeurs et des unités devraient être portées en ordonnée.


		Nous acceptons cette Recommandation sous réserve des corrections susmentionnées.





3)	(B)	L’Administration brésilienne est d’avis que cette Recommandation dit être réexaminée dans un proche avenir pour tenir compte des systèmes 		à satellites représentatifs qui utiliseront des orbites terrestres basses de faible inclinaison (de zéro à 30 degrés).  Actuellement, les critères de 		brouillage sont fondés sur des systèmes représentatifs qui utilisent tous des orbites circulaires fortement inclinées (voir l’introduction de 			l’Annexe 1).





4)	(ARG)	Etant donné que la bande attribuée au service de recherche spatiale est en soi limitée et que l’on peut s’interroger sur la viabilité du partage 			compte tenu du “reconnaissant” de la Résolution, nous ne pouvons pas accepter les points 6 et 7 de cette Recommandation, dans la mesure 		où ils encouragent la mise ne oeuvre de nouveaux systèmes mobiles.





./.





�









5)	(HNG)	Nous souhaitons faire l’observation suivante :


		à la page 169, paragraphe 3.3.3


		-  Ner ne figure pas dans le Tableau 2.


-  les valeurs de Ner  par exemple à 15 GHz sont :


Nr + � EQ \f(Neu,y) � =  (-198,6 dB ( + � EMBED Equation.2  ���=


	(en puissance)		(en puissance)


	= -198,8 dB (W/Hz) 		ou	-166,8 dB (W/kHz)


(Selon les calculs effectués, les valeurs en dB doivent être converties en valeurs de puissance, puis reconverties)


Sur la base du rapport N/I de 10 dB nécessaire, la valeur Ner susmentionnée pourrait être :


-206,8 dB (W/Hz)           ou          -176,8 dB (W/kHz).


Cette valeur ne figure ni dans le Tableau 2, ni dans le Tableau 1.


Quelle est l’équation correcte ou quelles sont les valeurs correctes à inscrite dans ces tableaux ?


		Nous acceptons cette Recommandation sous réserve des corrections susmentionnées.





6)	(B)	L’Administration brésilienne remarque que la partie finale du considérant d) de cette Recommandation, dans sa version anglaise, n’est pas 			claire, peut-être en raison de l’omission de certains mots.  Par conséquent, l’Administration brésilienne suggère que la version anglaise soit 			revue de façon que le sens soit le même que dans les autres versions linguistiques.





7)	(ARG)	Il convient de maintenir les valeurs prescrites au numéro 2557 du Règlement des radiocommunications.





8)	(B)	L’Administration brésilienne est en désaccord avec l’application de ces Recommandations dans la procédure de coordination, du fait que les 			seuils de coordination sont déjà indiqués dans la Résolution 46 (CMR-95), laquelle est appliquée à des fins de coordination dans les bandes 			SMS et au FS à titre co-primaire.  Ces deux Recommandations insistent également sur l’impossibilité de partage dans le sens Terre vers 			espace, mais ne donnent pas de chiffres pour la coordination.
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� EMBED Equation.2  ���


9)	(ARG)	Les définitions et termes figurant à l’Annexe 1 devraient être indiqués de la façon suivante :


Arc de service actif : lieu géométrique des points orbitaux auxquels une station spatiale émet ou reçoit des signaux.


Zone de service active :  enveloppe des arcs de service actifs de deux ou plusieurs orbites.


Zone subsatellite active :  projection vers le nadir de la zone de service active.


Le symbole cos-1 ne corresponde pas à arccos mais peut être interprété comme étant la sécante.


Le symbole “*” correspond à un opérateur en langage de programmation, mais non en algèbre écrite.


Il convient d’uniformiser la valeur de rayon terrestre moyen.


La Figure 2 devrait indiquer la projection axonométrique du méridien où se trouve le point générique de la limite de la région affectée.


Les modifications précitées permettent d’améliorer la compréhension du texte et faciliteraient la formulation de l’algorithme de calcul.





10)	(B)	Les diagrammes de rayonnement de référence figurant dans cette Recommandation concernant des faisceaux hertziens à visibilité 				directe sous-estiment le brouillage causé ou reçu par d’autres stations de Terre ou spatiales utilisant en partage les mêmes bandes de 			fréquences.  En fait, ces diagrammes sont étroitement liés à des antennes à rendement élevé, qui sont utilisées au Brésil, uniquement pour 			certaines applications spéciales.  L’écart séparant ces diagrammes des diagrammes d’antennes classiques peut atteindre 6 dB.





11)	(ARG)	Il convient de laisser ce texte en suspens jusqu’à ce que l’on ait terminé les études visées dans la note du texte de la Recommandation et au 		dernier paragraphe du point 4 de l’Annexe 3 de ladite Recommandation.





12)	(HNG)	Nous souhaitons faire les observations suivantes :


1) 	Bas de la page 342.


	La définition du “noeud ascendant” (apparaissant dans la définition de (s) est incorrecte.  L’intersection du “plan du satellite” et du “plan 	équatorial” est une ligne droite et non un point.


	Page 343, Figure 1.


	M est représenté à côté du “point subsatellite”.


	Or, à la page 342, la définition de M dit  “la position du satellite”.


	Ces définitions ne sont pas les mêmes : quelle est celle qui est correcte ?


3)	Concerne seulement le texte anglais.


4)	Page 345, paragraphe 5.


	La visibilité du satellite est toujours inférieure à l’angle H, parce qu’il y a des arbres, des constructions ou des collines à l’horizon.  Cette 	zone de protection ou de sécurité peut être de 3( (RR2550, Article 28).  Par conséquent, l’angle de visibilité est de H-3(.
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5)	Page 364, Figure 13.


	Cette figure comprend une droite.  On lit à la page 361  “Les limites de brouillage déterminées dans la Recommandation UIT-R SF.357 	sont représentées dans la partie droite des graphiques … “


	La droite en question ne correspond pas à la Recommandation UIT-R SF.357, puisqu’elle présente une pente plus accentuée.


6)	Figures 15, 16 et 17.


	Quelle est l’unité se trouvant en abscisse ?


7)	Figures 14, 15, 16 et 17.


	Deux valeurs sont données pour la puissance surfacique, par exemple  -154/144 (dBW/m2), mais elles ne correspondent qu’à une seule 	courbe sur les graphiques.  Cette erreur doit être corrigée.


8)	Figure 17.


	Si l’on traçait une limite de brouillage, on pourrait observer que les valeurs de probabilité pour une puissance surfacique de                  


	-132 dB (W/m2) ( 4 kHz sont supérieures à la limite acceptable.  Il s’agit également d’une mauvaise version des satellites LEOS


		Nous acceptons cette Recommandation sous réserve des corrections susmentionnées.
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