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Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT


�






Objet:	Valeurs de p.i.r.e. de liaison descendante à utiliser pour la révision du Plan du SRS pour les Régions 1 et 3











Monsieur le Directeur général,





1.	Dans sa Résolution 531 (annexe 1, section 3, point 1.1), la CMR-95 a demandé d’appliquer, dans les Régions 1 et 3, les valeurs de p.i.r.e. aux fins de la planification: réduction générale de 5 dB par rapport au niveau indiqué dans l'appendice 30 du Règlement des radiocommunications, à l'exception des systèmes en exploitation (assignations de type A), c'est-à-dire des systèmes notifiés qui sont conformes aux appendices 30 et 30A et dont la date de mise en service a été confirmée au Bureau.





Dans la même Résolution (annexe 1, section 3, point 3) la CMR-95 demande "de maintenir les niveaux de p.i.r.e. appropriés pour les pays situés dans les zones climatiques à fortes précipitations".





3.	Le Rapport de la RPC-97, dans son paragraphe 6.2.2.1 donne une méthode de calcul permettant d'ajuster les niveaux de p.i.r.e. pour tenir compte de l'affaiblissement atmosphérique. La méthode proposée exige des Administrations qu'elles indiquent, dans les limites données, la valeur de la marge pour les précipitations à utiliser dans le calcul des valeurs de p.i.r.e, comme suit:





Une diminution générale de 5 dB est appliquée à toutes les valeurs de p.i.r.e. de liaison descendante (sauf pour les systèmes existants). La p.i.r.e. ainsi réduite est appelée PIRE1.





Sur la base des plus récents modèles de propagation de l'UIT et des méthodes de calcul les plus récentes (Recommandation UIT-R PN.618-4 et Recommandation UIT-R PN.837-1), on calcule une deuxième valeur de p.i.r.e appelée PIRE2.





La valeur de PIRE2 est calculée en utilisant pour un faisceau donné le point de mesure placé dans la zone hydrométéorologique la plus défavorable.





	La formule de calcul de PIRE2 (nouvelle p.i.r.e) est la suivante: 





PIRE2 (nouvelle p.i.r.e)  =  (p.i.r.e. actuelle)  -  (marge pour les précipitations utilisée à la CAMR�77)  +  (affaiblissement atmosphérique pour une disponibilité de 99% pendant le mois le plus défavorable en utilisant le nouveau modèle)  -  5 dB.





4.	Pour les "nouveaux pays", une valeur de p.i.r.e. de référence définie par la CAMR-77 de 63,9 dBW (obtenue à partir de la moyenne des p.i.r.e. et définie par la CAMR-77) est généralement appliquée et donne la formule suivante:





PIRE2 (nouvelle p.i.r.e)  =  63,9 dBW  -  (marge pour les précipitations utilisée à la CAMR�77)  +  (affaiblissement atmosphérique pour une disponibilité de 99% pendant le mois le plus défavorable en utilisant le nouveau modèle)  -  5 dB.





												./.





5.	Pour obtenir les valeurs minimales et maximales de p.i.r.e. pour les liaisons descendantes à partir des valeurs de PIRE1 et PIRE2 plusieurs autres contraintes doivent être observées: 





La réduction de 5 dB n'est pas appliquée aux assignations de type A.





Pour les assignations de type D�, la réduction du niveau de p.i.r.e. ne doit pas dépasser 5 dB pour rapport à la p.i.r.e. moyenne des assignations nationales correspondantes inscrites au Plan. Cependant, si la p.i.r.e. a déjà fait l'objet d'une réduction de plus de 5 dB par rapport à cette valeur résultant d'une coordination ou d'un accord, la valeur publiée dans la Partie B est utilisée.





Dans tous les cas, pour les assignations de Type D, les niveaux de p.i.r.e. ajustés (c'est-à-dire augmentés) ne doivent pas dépasser la valeur publiée dans la Partie B de la Section spéciale AP30/E�.





Pendant la CAMR-77, on a utilisé une marge de 1 dB pour les précipitations�. Les inscriptions au Plan, pour lesquelles une valeur d'affaiblissement pour les précipitations inférieure à 1 dB provient de calculs effectués avec les données de calcul de propagation les plus récentes de l'UIT (Recommandation UIT-R PN.837-1), conservent la marge de 1 dB actuellement prise en compte dans l'appendice 30 (CAMR-77), c'est-à-dire que les p.i.r.e. du Plan actuel ne doivent absolument pas être réduites de plus de 5 dB. Dans de tels cas, une p.i.r.e. minimale de liaison descendante sera égale à la p.i.r.e. maximale correspondante. 





Pour les nouveaux pays, une valeur de 58,9 dBW a généralement été utilisée pour la PIRE1 (et par conséquent la p.i.r.e. minimale de liaison descendante) et a servi de point de départ pour le calcul de la PIRE2. De plus, pour tenir compte des demandes particulières de la Fédération de Russie et de la République fédérale d'Allemagne (c'est-à-dire pour la Fédération de Russie, une p.i.r.e. inférieure à 58,9 dBW; et pour la République fédérale d’Allemagne la p.i.r.e. du Plan actuel), un deuxième ensemble de valeurs basées sur la p.i.r.e. de liaison descendante pour ces administrations a été inclus. (ce deuxième ensemble de données se trouve dans le tableau de l'Annexe 1 immédiatement après les données correspondant au cas où on utilise la valeur de base de 58,9 dBW).





6.	Le Bureau a utilisé un logiciel de calcul de la p.i.r.e. développé par les Commissions d'études UIT-R à partir d'un logiciel fourni par NHK (Japon) et adapté par le Bureau. Les résultats des calculs effectués par le Bureau des valeurs de PIRE1 et PIRE2, ainsi que les valeurs calculées de la p.i.r.e. minimale de liaison descendante et de la p.i.r.e. maximale de liaison descendante indiquées ci�dessus sont donnés en Annexe 1A et 1B dans lesquelles ces valeurs sont respetivement classées par positions orbitales et par pays de l’UIT ou par symbole. L'Annexe 2 contient les données de zone hydrométéorologique, conformes à la Recommandation UIT-R PN.837-1, pour tous les points de mesure utilisés dans le fichier d'entrée pour les calculs effectués dans le cadre de l'exercice de planification. Il convient de noter que suite aux observations formulées par les Administrations, les points de mesure de la République du Bélarus et de la République kirguize ne sont plus les mêmes que ceux qui figurent dans la Lettre circulaire CR/62 datée du 4 novembre 1996. De nouveaux points de mesure ont été ajoutés au Portugal à sa demande 





7.	Votre Administration est donc invitée à examiner les valeurs de p.i.r.e. minimales et maximales de liaison montante contenues dans le tableau à l'Annexe 1 de la présente Lettre circulaire et à indiquer quelle valeur, ou quelle valeur intermédiaire, elle souhaite voir utiliser dans les calculs relatifs à la révision des Plans du SRS pour les Régions 1 et 3 à la CMR-97.





												./.


�
8.	Lors du choix d'une valeur de p.i.r.e. de liaison descendante comprise entre la valeur maximale et la valeur minimale du tableau de l'Annexe 1, les Administrations en consultation avec leurs voisins géographiques et leurs voisins en position orbitale, devront prendre en considération les facteurs suivants:





Les pays situés dans des zones à fort taux de précipitation pourront souhaiter voir utiliser la valeur maximale de p.i.r.e. de liaison descendante afin de disposer d’une marge plus grande pour l'affaiblissement du signal lors des fortes précipitations. Cependant, les conséquences de ce choix sur les besoins en puissance de répéteur de satellite et sur les éventuels brouillages causés aux voisins précités devront également être pris en considération.





Les Administrations devront également se rappeler que le niveau de p.i.r.e. retenu, s'il est adopté par la CMR-97, deviendra la valeur de référence pour les futures modifications ou adjonctions au Plan dans le cadre de l’application de l'article 4 des appendices 30 et 30A. Cette valeur sera utilisée pour déterminer les Administrations affectées au cours de l'application de la procédure de l'article 4. Les systèmes mis en oeuvre avec des p.i.r.e. plus faibles que celles figurant dans le Plan pourront subir des brouillages supplémentaires non prévus étant donné que la protection est toujours déterminée par rapport au niveau de p.i.r.e. nominale. Il conviendra donc d'éviter d'adopter des valeurs de p.i.r.e. élevées sans nécessité. De plus, les considérations économiques devraient également être prises en compte dans le choix de la p.i.r.e. de liaison descendante. 





9.	Il convient également de mentionner que la méthode de calcul et la valeur de p.i.r.e. retenue seront examinées à la CMR-97 comme indiqué dans le rapport de la RPC. Par conséquent, le Bureau appliquera, dans l'intervalle, la p.i.r.e. de liaison descendante minimale (c'est-à-dire la p.i.r.e. de la CAMR-77  -  5 dB) sauf pour les assignations de type A, afin de procéder aux Exercices de planification en vue de la CMR-97.





	Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma haute considération.

















Robert W. Jones�Directeur du Bureau des radiocommunications

















Annexes: mentionnées




















GK/KSL/MS/nc/fh�11.07.97


� 	Réseaux pour lesquels la Partie B a fait l'objet d'une publication au titre des paragraphes  4.3.17 et 4.2.18 des appendices 30 et 30A respectivement, mais qui n'ont pas été notifiés au titre de l'article 5.


� 	Cette condition est générale mais n'a dans la pratique de sens que pour certaines assignations de type D.


� 	Cette valeur a été utilisée uniformément pour l'établissement du Plan à la CAMR-77 (voir le Document 27 "Rapport de l'IFRB", Conférence de radiodiffusion par satellite, 29 décembre 1976). L'indication de 2 dB dans l'article 2.2 de l'annexe 5 à l'appendice 30 a été utilisée pour choisir les positions orbitales avec des angles d'élévation appropriés pour diverses assignations.
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