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Objet:	Traitement des demandes de modifications ou d’adjonctions en suspens au titre de l'article 4 des appendices 30/S30 et 30A/S30A 


	Mise en oeuvre de la Résolution 533/PLEN-4 (CMR�97)

















Monsieur le Directeur général,








1. 	A la suite de l'adoption par la CMR-97 du Plan révisé du Service de radiodiffusion par satellite et des liaisons de connexion associées pour les Régions 1 et 3, tel qu'il figure dans les appendices 30/S30      (CMR-97) et 30A/S30A (CMR-97) et conformément à la Résolution 533/PLEN�4 (CMR-97), le Bureau des radiocommunications est chargé d'examiner la nécessité d'une coordination des réseaux à satellite ayant fait l'objet d'une demande au titre de l'article 4 des appendices susmentionnés y compris des réseaux ayant fait l’object d’une publication dans les Sections spéciales annexées aux Circulaires hebdomadaires du Bureau. 





2. 	Conformément à cette Résolution, le Bureau doit, lors de l’examen des demandes formulées au titre de l’article 4 et concernant le Plan pour les Régions 1 et 3, appliquer les nouveaux critères techniques de planification et la nouvelle situation de référence du Plan révisé pour les Régions 1 et 3 établie, notamment, d'après les rapports de protection appliqués pour les analyses des marges de protection équivalentes (MPE) à la CMR-97, tels que définis dans les annexes 5 et 3 des appendices 30/S30 (CMR-97) et 30A/S30A  (CMR- 97) respectivement (voir la Recommandation UIT-R BO.1297) en lieu et place des rapports de protection appliqués à la CAMR�77 et à la CAMR-ORB-88.





3.	En ce qui concerne les assignations conformes aux appendices 30/S30 (CMR�97) et 30A/S30A (CMR-97), notifiées au Bureau au titre de l'article 5 de ces appendices, mises en service avant le 27 octobre 1997 et dont la date de mise en service a été confirmée au Bureau conformément au paragraphe 5.2.8 des appendices précités, les paramètres utilisés pour l'établissement des Plans initiaux à la CAMR-77 et à la CAMR-ORB-88, ou ceux qui sont publiés dans les Sections spéciales correspondantes, selon le cas, continueront à être utilisés. 





Par ailleurs, la CMR-97 a adopté les nouveaux paramètres techniques suivants:


	


	Diagrammes de référence de l’antenne de la station terrienne de réception (Recommandation UIT-R BO.1213), tels que définis à la figure 7bis, paragraphe 3.7.2 de l'annexe 5 de l'appendice 30/S30 (CMR-97);





4.2	Diagrammes de référence de l’antenne de la station terrienne d'émission (Recommandation UIT-R BO.1295), tels que définis par les courbes A' et B' de la figure A, paragraphe 3.5.3 de l'annexe 3 de l'appendice 30A/S30A (CMR-97);








	./.











4.3	Diagrammes de référence de l’antenne de la station spatiale de réception (Recommandation UIT-R BO.1296), tels que définis par les courbes A' et B' de la figure B, paragraphe 3.7.3 de l'annexe 3 de l'appendice 30A/S30A (CMR-97);





	Diagrammes d'antenne à décroissance rapide de la station spatiale d'émission de liaison descendante, tels que définis à la figure 11b, paragraphe 3.13.3 de l'annexe 5 de l'appendice 30/S30 �(CMR-97);





4.5	Précision de pointage de l’antenne de la station spatiale de réception: 0,1° au lieu de 0,2° (telle que définie au paragraphe 3.7.4 de l'annexe 3 de l'appendice 30A/S30A (CMR-97));





4.6	Rotation angulaire maximale du faisceau d'émission autour de son axe: ( 1° au lieu de ( 2° (telle que définie au paragraphe 3.14 de l'annexe 5 de l'appendice 30/S30 (CMR�97));


	


4.7	Température de bruit réduite du système de réception de liaison de connexion (telle que définie au paragraphe 3.8 de l'annexe 3 de l'appendice 30A/S30A (CMR-97)).





5.	En ce qui concerne le Plan révisé pour les Régions 1 et 3, la CMR-97 a également appliqué pour les stations spatiales d'émission et de réception l'erreur de maintien en position de ( 0,1° dans la direction Est-Ouest (telle que définie au paragraphe 3.11 de l'annexe 5 de l'appendice 30/S30 (CMR�97)) et au paragraphe 3.15 de l'annexe 3 de l'appendice 30A/S30A (CMR-97), ainsi que les nouvelles zones hydrométéorologiques (Recommandation UIT-R P.837-1) telles que définies aux figures 1 et 2, paragraphe 2.1 de l'annexe 5 de l'appendice 30/S30 (CMR-97) et aux figures 1 et 3, paragraphe 2.2 de l'annexe 3 de l'appendice 30A/S30A (CMR-97).





6.	Lorsqu’il procédera à l’examen technique des modifications/adjonctions en suspens au titre de l'article 4 et à la révision de toutes les Sections spéciales déjà publiées, compte tenu de ce qui précède, le Bureau des radiocommunications: 





6.1	Appliquera les nouveaux paramètres techniques adoptés par la CMR-97 à savoir:





6.1.1	La valeur de ( 0,1°, pour l'erreur de maintien en position des stations spatiales d'émission et de réception dans la direction Est-Ouest, ou une valeur inférieure si l'administration en soumet une.





6.1.2	La valeur de 0,1° pour la précision de pointage de l'antenne de la station spatiale de réception et la valeur de ( 1° pour la rotation angulaire du faisceau elliptique d'émission autour de son axe, ou une valeur inférieure si une administration en soumet une. Les administrations qui ont soumis des valeurs plus élevées que celles-ci seront informées de la situation afin qu’elles prennent, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent. 





6.1.3	Les diagrammes de référence adoptés par la CMR-97 pour les antennes seront appliqués pour l'examen des réseaux en suspens au titre de l'article 4 ainsi que pour la révision de toutes les Sections spéciales déjà publiées, en lieu et place de ceux qui sont indiqués à la figure 7, paragraphe 3.7.2 de l'annexe 5 de l'appendice 30/S30 (CMR-97) et de ceux définis par les courbes A et B des figures A et B, paragraphes 3.5.3 et 3.7.3 respectivement de l'annexe 3 de l'appendice 30A/S30A (CMR-97).





6.1.4	Dans le cas de demandes utilisant des diagrammes de référence d'antenne différents de ceux qui sont indiqués à la figure 7, paragraphe 3.7.2 de l'annexe 5 de l'appendice 30/S30 (CMR�97) et de ceux définis par les courbes A et B des figures A et B, paragraphes 3.5.3 et 3.7.3 respectivement de l'annexe 3 de l'appendice 30A/S30A (CMR�97), le Bureau  consultera chacune des administrations ayant soumis ces demandes pour savoir si elles acceptent d'utiliser les nouveaux diagrammes de référence d'antennes adoptés par la CMR�97. Le Bureau agira en fonction des réponses reçues.





6.1.5	Pour tous les points de mesure demandés, les zones hydrométéorologiques définies aux figures 1 et 2, paragraphe 2.1 de l'annexe 5 de l'appendice 30/S30 (CMR�97) et aux figures 1 et 3, paragraphe 2.2 de l'annexe 3 de l'appendice 30A/S30A (CMR�97), seront utilisées.








6.1.6	Le Bureau consultera les administrations qui ont soumis pour les systèmes de réception des liaisons de connexion des valeurs de température de bruit supérieures à celle  adoptée par la CMR�97, afin de savoir si elles acceptent d'utiliser cette nouvelle valeur.





6.1.7	Le Bureau enverra une télécopie à toutes les administrations ayant soumis des demandes de modification ou d'adjonction au titre de l'article 4 des appendices 30/S30 (CMR�97) et/ou 30A/S30A (CMR�97) les informant de la situation de leur(s)  réseau(x)  afin qu’elles prennent, le cas échéant, les mesures appropriées.





6.2	Pour l'identification des administrations affectées conformément aux dispositions des paragraphes 4.3.1.1 et 4.2.1.1 de l'article 4 des appendices 30/S30 (CMR�97) et 30A/S30A (CMR�97) respectivement, on utilisera les nouveaux rapports de protection pour les analyses des marges de protection équivalentes (EPM) définies dans les annexes 5 et 3 des appendices 30/S30 (CMR�97) et 30A/S30A (CMR�97) respectivement en lieu et place des rapports de protection appliqués pour l'établissement des Plans initiaux à la CAMR�77 et à la CAMR�ORB�88, sauf pour les assignations visées au paragraphe 3 ci�dessus.





	Lors de son examen, le Bureau, conformément au point 3 du dispositif de la Résolution    533/PLEN�4 (CMR�97), utilisera les fichiers relatifs aux liaisons de connexion et aux liaisons descendantes établis d'après le fichier regroupé des Plans adopté par la CMR�97 et complété par l'inclusion des liaisons de connexion des réseaux Radiosat�6 et Radiosat�7. Les situations de référence calculées d'après ces deux  fichiers feront l’objet d’une prochaine Lettre circulaire.





6.3	Après avoir consulté chacune des administrations visées au paragraphe 6.1.7 ci�dessus, le Bureau établira la liste révisée des administrations susceptibles d'être affectées par le réseau en question au cas où les paramètres modifiés d'un réseau auraient une incidence sur:





6.3.1	les niveaux de puissance surfacique déjà calculés par le Bureau en application des dispositions des paragraphes 4.3.1.2 à 4.3.1.5 de l'article 4 de l'appendice 30/S30 (CMR�97);





6.3.2	les zones de coordination déjà calculées par le Bureau en application des dispositions des paragraphes 4.2.1.2 et 4.2.1.3 de l'article 4 de l'appendice 30A/S30A (CMR�97);





6.3.3	le niveau (T/T déjà calculé par le Bureau en application des dispositions du paragraphe 4.2.1.4 de l'article 4 de l'appendice 30A/S30A (CMR�97);





6.3.4	le niveau (T/T déjà calculé par le Bureau en application des dispositions du paragraphe 4.2.3.4 de l'article 4 de l'appendice 30A/S30A (CMR�97).





7.	Afin de ne pas retarder l'examen de tous les réseaux en suspens au titre de l'article 4, y compris ceux qui ont fait l'objet d'une demande par les Administrations de la Région 2 ainsi que pour les Sections spéciales déjà publiées, sur la base des nouveaux paramètres et critères techniques adoptés par la CMR�97, le Bureau tient à souligner que seules les demandes de modification concernant les paramètres spécifiés au paragraphe 4 de la présente Lettre circulaire pourront éventuellement être satisfaites. Toutes les autres demandes de modification soumises par une administration en réponse à la  télécopie du  Bureau (voir  paragraphe 6.1.7 ci�dessus), seront traitées conformément aux Règles de procédure applicables.





Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma haute considération.











					Robert W. Jones�	Directeur du Bureau des radiocommunications
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