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A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT�









Asunto:	Procesamiento de las modificaciones/adiciones pendientes presentadas en virtud del artículo 4 de los apéndices 30/S30 y 30A/S30A, 


Aplicación de la Resolución 533/PLEN�4 (CMR�97)




















Señor Director General:





1.	De conformidad con la adopción por la CMR�97, del Plan revisado para el Servicio de radiodifusión por satélite y los enlaces de conexión asociados de las Regiones 1 y 3, que figura en los apéndices 30/S30 (CMR�97) y 30A/S30A (CMR�97), y de acuerdo con la Resolución 533/PLEN�4 (CMR�97), se ha encargado a la Oficina de Radiocomunicaciones que reexamine la necesidad de coordinación de las redes de satélite presentadas a tenor del artículo 4 de los apéndices 30/S30 (CMR�97) y 30A/S30A (CMR�97) incluyendo las que ya fueron publicadas en las Secciones Especiales que se adjuntan a las Circulares Semanales de la Oficina.





2.	De acuerdo con esta Resolución, la Oficina aplicará, al examinar las solicitudes de modificación con arreglo al artículo 4 en las Regiones 1 y 3, los nuevos criterios de planificación y la situación de referencia del Plan revisado para la Región 1 y la Región 3, derivados, en particular, de la aplicación de las relaciones de protección utilizadas para los análisis del margen de protección equivalente (EPM) en la CMR�97, definidas en los anexos 5 y 3 a los apéndices 30/S30 (CMR�97) y 30A/S30A (CMR�97) respectivamente (Recomendación UIT�R BO.1297), en lugar de las relaciones de protección aplicadas en la CAMR�77 y CAMR�ORB�88).





3.	Conviene señalar que, para las asignaciones conformes a los apéndices 30/S30 (CMR�97) y 30A/S30A (CMR�97) notificadas a la Oficina con arreglo al artículo 5 de esos apéndices, puestas en servicios antes del 27 de octubre de 1997 y cuya fecha de puesta en servicio ha sido confirmada a la Oficina de acuerdo con el párrafo 5.2.8 de los mismos, se seguirán utilizando los parámetros empleados para el establecimiento de los Planes iniciales en la CAMR�77 y en la CAMR�ORB�88, o los publicados en las Secciones Especiales correspondientes, según sea el caso.





4.	La CMR�97 ha adoptado además los parámetros técnicos siguientes nuevos:





4.1	El diagrama de referencia de la antena de la estación terrena receptora (Recomendación UIT�R BO.1213) definido en la figura 7bis, sección 3.7.2 del anexo 5 al apéndice 30/S30 (CMR�97),








	./.


4.2	El diagrama de referencia de la antena de la estación terrena transmisora (Recomendación UIT�R BO.1295) definido en las curvas A' y B' de la figura A, sección 3.5.3 del anexo 3 al apéndice 30A/S30A (CMR�97),





4.3	El diagrama de referencia de antena de estación espacial receptora  (Recomendación UIT�R BO.1296) definido en las curvas A' y B' de la figura B, sección 3.7.3 del anexo 3 al apéndice 30A/S30A (CMR�97),





4.4	Los diagramas de antena de decremento rápido de la estación espacial transmisora en enlace descendente definidos en la figura 11b, sección 3.13.3 del anexo 5 al apéndice 30/S30 (CMR�97),





4.5	La precisión de puntería de la estación espacial receptora : 0,1º en vez de 0,2º (definido en la sección 3.7.4 del anexo 3 al apéndice 30A/S30A (CMR�97)),





4.6	La rotación angular del haz de transmisión alrededor de su eje, no superior a (1º en vez de (2º (definida en la sección 3.14 del anexo 5 al apéndice 30/S30 (CMR�97)),





4.7	Una temperatura de ruido reducida del sistema receptor del enlace de conexión (definida en la sección 3.8 del anexo 3 al apéndice 30A/S30A (CMR�97)).





5.	Para el Plan revisado de las Regiones 1 y 3, la CMR�97 ha aplicado también el error de mantenimiento de la posición Este�Oeste de la estación espacial receptora de (1º (definido en la sección 3.11 del anexo 5 al apéndice 30/S30 (CMR�97) y en la sección 3.15 del anexo 3 al apéndice 30A/S30A (CMR�97)), así como las nuevas zonas hidrometeorológicas (Recomendación UIT�R P837�1) definidas en las figuras 1 y 2 de la sección 2.1 del anexo 5 al apéndice 30/S30 (CMR�97) y las figuras 1 y 3 de la sección 2.2 del anexo 3 al apéndice 30A/S30A (CMR�97).





6.	En vista de todo lo anterior, la Oficina de Radiocomunicaciones tomará las siguientes medidas cuando proceda al examen técnico de las modificaciones/adiciones con arreglo al artículo 4 pendientes así como al reexaminar todas las Secciones Especiales publicadas previamente :





6.1	Aplicación de los nuevos parámetros técnicos adoptados por la CMR�97:





6.1.1	Para el error de mantenimiento de la  posición Este�Oeste de las estaciones espaciales transmisoras y receptoras, se utilizará en el examen el valor de (1º, o un valor mejor si así fue remitido por dicha administración.





6.1.2	Para la precisión de puntería de las estaciones espaciales receptoras, se utilizará en el examen el valor de 0,1º, y para la rotación angular del haz elíptico de transmisión alrededor de su eje su utilizará el valor de (1º o un valor mejor si así fue remitido por dicha administración. A las administraciones que hayan presentado valores peores que los indicados se les comunicará que habrán de tomar las medidas pertinentes, según proceda.





6.1.3	Para el examen de las redes pendientes a tenor del artículo 4, así como para el reexamen de todas las Secciones Especiales publicadas previamente, se aplicarán los diagramas de referencia de antena adoptados por la CMR�97 en lugar de los diagramas de la figura 7 de la sección 3.7.2 del anexo 5 al apéndice  30/S30 (CMR�97), y las curvas A y B de las figuras A y B, secciones 3.5.3 y 3.7.3 respectivamente del anexo 3 al apéndice 30A/S30A (CMR�97).





6.1.4	En el caso de solicitudes de modificación en las  que se utilicen diagramas de referencia de antena distintos de los de la figura 7 de la sección 3.7.2 del anexo 5 al apéndice 30/S30 (CMR-97) y las curvas A y B de las figuras A y B de la sección 3.5.3 y 3.7.3 respectivamente del anexo 3 al apéndice 30A/S30A    (CMR-97), sus administraciones respectivas serán consultadas para determinar si están de acuerdo con la utilización del nuevo diagrama de referencia de antena adoptado por la CMR-97. La Oficina actuará de conformidad con las respuestas recibidas.





6.1.5	Para todos los puntos de prueba presentados, se utilizarán las zonas hidrometeorológicas definidas en las figuras 1 y 2 de las sección 2.1 del anexo 5 al apéndice 30/S30 (CMR-97) y en las figuras 1 y 3 de la sección 2.2 del anexo 3 al apéndice 30A/S30A (CMR-97).





6.1.6	Aquellas administraciones que hayan solicitado un valor de temperatura de ruido del sistema receptor del enlace de conexión superior en comparación con el adoptado por la CMR-97 serán consultadas para determinar si están de acuerdo con la utilización del nuevo valor.





6.1.7	Se enviará un mensaje separado a cada una de las administraciones que haya presentado modificación(es)/adición(es) en virtud del artículo 4 de los apéndices 30/S30 (CMR-97) y/o                   30A/S30A (CMR-97) informándoles de la situación de la red objeto de su solicitud para que tomen las medidas oportunas cuando así proceda.





6.2	Para la identificación de las administraciones afectadas por las disposiciones 4.3.1.1 y 4.2.1.1 del artículo 4 de los apéndices 30/S30 (CMR-97) y 30A/S30A (CMR�97) respectivamente, se utilizarán las nuevas relaciones de protección para los análisis del margen de protección equivalente (EPM) definidas en los anexos 5 y 3 a los apéndices 30/S30(CMR-97) y 30A/S30A(CMR-97) respectivamente, en lugar de las aplicadas para el establecimiento de los Planes iniciales en la CAMR-77 y la CAMR-ORB-88, salvo en el caso de las asignaciones a las que se hace referencia en el punto 3 anterior.


	


	En el examen, la Oficina, de acuerdo con el resuelve 3 de la Resolución 533/PLEN�4(CMR-97), utilizará los ficheros de enlace de conexión y de enlace ascendente obtenidos del fichero del Plan fusionado adoptado por la CMR-97 y completado con la inclusión de los enlaces de conexión de las redes Radiosat-6 y Radiosat-7. Las situaciones de referencia calculadas a partir de esos ficheros de enlace de conexión y enlace descendente se publicarán en una Carta Circular aparte.





6.3	Como resultado de la consulta individual a la que se hace referencia en el punto 6.1.7, la Oficina determinará la lista revisada de administraciones que probablemente se vean afectadas por la red en cuestión, caso de que los parámetros modificados de una red repercutan en :





6.3.1	los niveles de densidad de flujo de potencia (PFD) ya calculados por la Oficina en aplicación de las disposiciones 4.3.1.2 a 4.3.1.5 del artículo 4 del apéndice 30/S30(CMR�97),





6.3.2	las zonas de coordinación ya calculadas por la Oficina en aplicación de las disposiciones 4.2.1.2 y 4.2.1.3 del artículo 4 del apéndice 30A/S30A(CMR-97),





6.3.3	el nivel de (T/T ya calculado por la Oficina en aplicación de la disposición 4.2.1.4 del artículo 4 del apéndice 30A/S30A(CMR-97),





6.3.4	el nivel de (T/T ya calculado por la Oficina en aplicación de la disposición 4.2.3.4 del artículo 4 del apéndice 30A/S30A(CMR-97).





7.	Conviene señalar que, para evitar cualquier demora posterior en el examen de todas las redes pendientes a tenor del artículo 4, incluidas las presentadas por las Administraciones de la Región 2, y de las Secciones Especiales presentadas previamente, en base a los nuevos parámetros técnicos y criterios adoptados por la CMR-97, sólo serán objeto de una posible modificación los parámetros mencionados en el punto 3. Cualesquiera otras modificaciones solicitadas por una administración en respuesta al telefax de la Oficina al que se refiere el punto 6.1.7 se tratará de acuerdo con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento.


	


Le saluda atentamente,











	Robert W. Jones


	Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
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