UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

�



Bureau des radiocommunications

	(N° de Fax direct +41 22 730 57 85)��



Circulaire administrative

	CR/102�30 juillet 1998��Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

Objet:	Demande invitant les administrations à fournir des données concernant les liaisons du SFS non OSG

Référence:	Document 4-9-11/TEMP/32



Au Directeur général





Monsieur,



1	Dans ses Résolutions 130 et 538 la CMR�97 a fixé des limites provisoires de PIRE pour les systèmes du SFS non OSG dans certains bandes de fréquences et a demandé à l'UIT�R de mener les études techniques, opérationnelles et réglementaires nécessaires pour revoir les dispositions réglementaires régissant la coexistence des systèmes du SFS non OSG et OSG afin de s'assurer qu'elles n'entravent pas indûment le développement des systèmes non OSG et OSG. Le Groupe d'action mixte 4�9�11 a été chargé de rendre compte des résultats de ces études à la RPC�99.

2	Pour cette raison, les administrations sont invitées à communiquer à l'UIT�R les caractéristiques des systèmes du SFS non OSG.

3	Les administrations pourraient utiliser les paramètres énumérés dans l'Annexe 1 pour faire une première évaluation de l'incidence des brouillages d'un système OSG sur les liaisons du SFS non OSG existantes ou en projet. L'UIT�R pourrait se servir des données fournies en réponse à la présente lettre dans d'autres études actuellement en cours. Les administrations sont vivement encouragées à fournir le plus de renseignements possible.

4	Les études de l'UIT�R devront être terminées suffisamment tôt pour être examinées par la CMR�2000. Toutefois, pour pouvoir terminer et traduire les documents de préparation à la conférence, les administrations sont priées de soumettre, à la réunion d'octobre 1998 du Groupe de travail 4A, dans le cadre de contributions, les renseignements demandés sur les systèmes du SFS non OSG. Le dernier délai a été fixé au 28 septembre 1998.

�5	Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter M. Jinxing Li (Conseiller de la CE 4, Bureau des radiocommunications) (Tél: +41 22 730 59 90, Télécopie: +41 22 730 58 06, E�mail: jinxing.li@itu.int).



Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de ma haute considération.











					Robert W. Jones�					Directeur du Bureau des radiocommunications



Annexe: 1



Distribution:

-	Administrations des Etats Membres de l’UIT

-	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications



�annexe 1



En l'absence de données définitives sur la configuration, veuillez donner les données représentatives actuelles.

1	Paramètres orbitaux

Cet ensemble de paramètres donne les renseignements minimums dont on a besoin pour modéliser la constellation de satellites non OSG. Le champ variation sert à définir la précision de maintien en position de la station crête à crête de la constellation. Au besoin, fournir plusieurs tableaux pour décrire le système dans sa totalité.



Paramètre�Valeur�Variation�Unités��Nombre de satellites��sans objet�-��Nombre de plans��sans objet�-��Nombre de satellites par plan��sans objet�-��Type d'orbite (en choisir un)�Circulaire, elliptique�sans objet�-��Trace au sol constante�oui/non�sans objet�-��Inclinaison de l'orbite���°��Période de l'orbite���minutes��Altitude de l'apogée���km��Altitude du périgée���km��Argument du périgée���°��Excentricité���-��Espacement angulaire des satellites à l'intérieur d'un plan���°��Mise en phase entre les premiers satellites de plans adjacents���°��Espacement angulaire entre les plans���°��Dans certains cas, il faudra fournir d'autres paramètres, par exemple, dans le cas d'une constellation avec une trace au sol constante la longitude du premier satellite du premier plan. La fourniture d'autres renseignements - durée de cohérence ou fréquence de passage en un même point permettrait de déterminer plus facilement la durée pendant laquelle une analyse devrait être faite.

�2	Paramètres des liaisons

2.1	Liaison montante vers un satellite non OSG

2.1.1	Configuration de l'antenne de satellite



Paramètre�Valeur�Unités�Référence��Orientation du faisceau (en choisir une)�Fixe par rapport à la Terre

Orientable

Fixe par rapport au satellite�-�2.1.2

2.1.3

2.1.4��Nombre maximal possible de faisceaux par satellite��-�-��Schéma de réutilisation des fréquences et des polarisations (joindre un diagramme ou une description suffisamment détaillée). Soumettre plusieurs entrées si nécessaire��-�-��2.1.2	Faisceaux à pointage fixe par rapport à la Terre

Dans ce cas, fournir les renseignements suivants:



Paramètre�Valeur�Unités�Référence��Diagramme de gain d'antenne��-�2.1.5��Dimensions et forme de la cellule��km���Emplacement des cellules (latitude et longitude)��°���2.1.3	Faisceaux orientables

Dans ce cas, fournir les renseignements suivants:



Paramètre�Valeur�Unités�Référence��Diagramme de gain��-�2.1.5���2.1.4	Faisceaux à pointage fixe par rapport au satellite

Dans ce cas, fournir les informations suivantes:



Paramètre�Valeur�Unités�Référence��Azimut de l'axe de visée��°���Elévation de l'axe de visée��°���Angle de rotation autour de l'axe de visée du faisceau (si le diagramme de gain n'est pas symétrique)��°���Diagramme de gain (texte à la liste de référence ci�dessous)��-�2.1.5��Les angles d'azimut et d'élévation sont mesurés dans un système de coordonnées droit où +Z est en direction du nadir et +X est dans le plan défini par le vecteur vitesse inertiel, rapporté au centre de la Terre, et le vecteur nadir. Voir les Figures 1 et 2 pour la définition de l'angle d'azimut et de l'angle d'élévation.

2.1.5	Diagrammes de gain

Pour chacun des diagrammes de gain utilisés, fournir les renseignements suivants:



Paramètre�Valeur�Unités�Référence��Méthode permettant de déterminer la forme (en choisir une)�Equation

Tableau unidimensionnel

Tableau bidimensionnel�-�2.1.5.1

2.1.5.2

2.1.5.3��Polarisation (en choisir une)�Aucune

Circulaire lévogyre

Circulaire dextrogyre 

Horizontale

Verticale

�-���Fréquence�-�GHz���Nombre maximal de porteuses par faisceau��-����2.1.5.1	Diagrammes de gain définis par une équation

Dans ce cas, fournir les renseignements suivants:



Paramètre�Valeur�Unités��Diagramme de référence (texte, par exemple Recommandation de l'UIT�R ou ensemble d'équations)

Décrire également le système de coordonnées de référence (texte, par exemple, fixe par rapport au satellite, fixe par rapport à la Terre)��-��Paramètres demandés pour le diagramme de référence��-��Les paramètres demandés pourraient être des ensembles tels que (gain de crête, dimensions du faisceau) ou (dimensions de la parabole, efficacité) ou (dimensions de l'empreinte).

2.1.5.2	Diagramme de gain défini par un/des tableau(x) unidimensionnel(s)

Dans ce cas, fournir les renseignements suivants. Si on utilise différents tableaux en fonction des angles de pointage, fournir alors plusieurs tableaux ainsi qu'une liste des angles mesurés à partir du point à la verticale du satellite. 



Paramètre�Valeur�Unités��Gain de crête��dBi��Colonne des angles mesurés à partir de l'axe de visée du faisceau��°��Colonne des valeurs de gain relatives��dB��Méthode d'interpolation (décrire)��-��2.1.5.3	Diagramme de gain défini par un/des tableau(x) bidimensionnel(s)

Dans ce cas, fournir les renseignements suivants. Si on utilise des tableaux différents en fonction des angles de pointage, fournir plusieurs tableaux ainsi qu'une liste des angles mesurés à partir du point à la verticale du satellite.



Paramètre�Valeur�Unités�Référence��Systèmes de coordonnées (en choisir un)�Azimut et élévation

( et (�-�2.1.5.3.1

2.1.5.3.2��Liste des angles d'azimut ou des angles (��°���Liste des angles d'élévation ou des angles (��°���Tableau des valeurs de gain absolues (en dBi)��dBi���Méthode d'interpolation (décrire)��-����Il doit y avoir dans le tableau une valeur de gain pour chaque combinaison possible d'angles d'azimut et d'angles d'élévation ou d'angles ( et d'angles (. Chacun des systèmes de coordonnées se définit comme suit:

2.1.5.3.1	Angles d'azimut et angles d'élévation

Ce système de coordonnées est le même que celui décrit dans la section 2.1.4. Voir Figures 1 et 2.

2.1.5.3.2	Angles ( et angles (

Dans ce système de coordonnées l'axe de visée est l'une des deux demi-droites qui déterminent l'angle ( tandis qu'il est compris dans l'angle (. Voir Figure 3.

2.2	Liaison descendante depuis un satellite non OSG

Les paramètres demandés pour la liaison descendante sont les mêmes que ceux demandés pour la liaison montante.

3	Choix des faisceaux et des satellites

Veuillez donner des renseignements sur les points suivants:

•	Grands principes de protection des satellites OSG et autres algorithmes de commutation si nécessaire.

•	Techniques de réduction des brouillages (hors zone d'exploitation).

•	Stratégies de poursuite de référence.

Fournir également les paramètres suivants:



Paramètre�Valeur�Unités��Angle d'évitement de l'arc OSG et indiquer si l'angle est mesuré à partir d'un point ou d'une zone��°��Angle d'élévation minimal par rapport à la station d'utilisateur et indiquer si l'angle est mesuré à partir d'un point ou d'une zone��°��Nombre maximal, par satellite, de faisceaux utilisant simultanément la même fréquence dans la zone d'exploitation et hors zone d'exploitation��-��Nombre maximal, par satellite, de faisceaux utilisant simultanément la même polarisation dans la zone d'exploitation et hors zone d'exploitation��-���4	Paramètres de la liaison RF

4.1	Charge utile transparente

Dans ce cas, fournir les paramètres suivants:



Objectifs de qualité de fonctionnement�Unités��Rapport porteuse/(bruit + brouillage) requis

% de l'année pendant lequel ce rapport doit être dépassé�dB��Puissance surfacique d'exploitation maximale au sol�dB (W/m2/4 kHz)�����Description de l'onde���Type d'accès (AMRT, AMRF, AMDC ...)���Si accès AMDC, indiquer le nombre maximal de porteuses utilisant la même fréquence���Type de modulation (MF, MDP-4, MDP-2)���Largeur de bande de bruit par porteuse�kHz��Largeur de bande occupée par porteuse�MHz��Largeur de bande assignée par porteuse�MHz�����Caractéristiques de la station terrienne d'émission���Modèle de pluie (UIT/Crane)���Gain d'antenne de crête�dB��Ouverture du faisceau de l'antenne�°��Affaiblissement dû au pointage de l'antenne�dB��Diagramme d'antenne���P.i.r.e. dans l'axe de la station terrienne d'émission/porteuse�dBW��Rapport d'intermodulation entre stations terriennes�dB��Fourchette de régulation de puissance (supérieure à 0, jamais égale à 0 dB)�dB��Précision de régulation de puissance (uniquement si on utilise la régulation de puissance sur la liaison montante)�dB��Isolement de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse)�dB�����Caractéristiques de la station terrienne de réception���Température de bruit de la station terrienne de réception�K��Gain d'antenne de crête�dBi��Ouverture du faisceau de l'antenne�°��Affaiblissement dû au pointage de l'antenne�dB��Diagramme d'antenne���Isolement de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse)�dB��Système de poursuite (le cas échéant)���

Si système fixe, indiquer si antenne équidirective ou fournir les angles de pointage en azimut et en élévation������Caractéristiques de la station spatiale de réception���Largeur de bande des répéteurs�MHz��Fréquence de réception�GHz��Polarisation à la réception (H: horizontale, V: verticale, C: circulaire)���Température du satellite à la réception �K��Rapport de découplage de polarisation à la réception (100 si sans objet)�dB��Rapport d'isolement de réutilisation des fréquences à la réception�dB�����Caractéristiques de la station spatiale d'émission���Largeur de bande des répéteurs�MHz��Polarisation à l'émission (H: horizontale, V: verticale, C: circulaire)���P.i.r.e. maximale du satellite�dBW��Rapport de découplage de polarisation à l'émission (100 si sans objet)�dB��Rapport de réutilisation des fréquences à l'émission (100 si sans objet)�dB��Rapport d'intermodulation entre répéteurs (100 si sans objet)�dB��4.2	Charges utiles de remodulation

Dans ce cas, fournir les paramètres suivants:



Objectifs de qualité de fonctionnement de la liaison montante���Rapport porteuse/(bruit + brouillage) requis

% de l'année pendant lequel ce rapport doit être dépassé�dB�����Description de l'onde sur la liaison montante���Débit de codage variable�OUI/NON��Type d'accès (AMRT, AMRF, AMDC …)���Si accès AMDC, indiquer le nombre maximal de porteuses utilisant la même fréquence���Type de modulation (par exemple MF, MDP-4, MDP-2)���Largeur de bande de bruit par porteuse�kHz��Largeur de bande occupée par porteuse�MHz��Largeur de bande assignée par porteuse�MHz��Largeur de bande de réception des répéteurs�MHz������

Objectifs de qualité de fonctionnement de la liaison descendante���Rapport porteuse/(bruit + brouillage) requis

% de l'année pendant lequel ce rapport doit être dépassé�dB��Puissance surfacique d'exploitation maximale au sol�dB(W/m2/4 kHz)�����Description de l'onde sur la liaison descendante���Débit de codage variable�OUI/NON��Type d'accès (AMRT, AMRF, AMDC …)���Type de modulation (par exemple MF, MDP-4, MDP-2)���Largeur de bande de bruit par porteuse�kHz��Largeur de bande occupée par porteuse�MHz��Largeur de bande assignée par porteuse�MHz��Largeur de bande d'émission des répéteurs�MHz�����Caractéristiques de la station terrienne d'émission���Modèle de pluie (UIT/Crane)���Gain d'antenne de crête�dB��Ouverture du faisceau de l'antenne�°��Affaiblissement dû au pointage de l'antenne�dB��Diagramme d'antenne���P.i.r.e. hors axe de la station terrienne d'émission/porteuse�dBW��Rapport d'intermodulation entre stations terriennes (100 si sans objet)�dB��Fourchette de régulation de puissance (supérieure à 0, jamais égale à 0 dB)�dB��Précision de régulation de puissance (uniquement si on utilise la régulation de puissance sur la liaison montante)�dB��Isolement de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse)�dB�����Caractéristiques de la station terrienne de réception���Température de bruit de la station terrienne de réception�K��Gain d'antenne de crête�dBi��Ouverture du faisceau de l'antenne�°��Affaiblissement dû au pointage de l'antenne�dB��Diagramme d'antenne���Isolement de polarisation (rapport polarisation utile/polarisation brouilleuse)�dB��Système de poursuite (le cas échéant)���Si système fixe, indiquer si antenne équidirective ou fournir les angles de pointage en azimut et en élévation�������

Caractéristiques de la station spatiale de réception���Fréquence de réception�GHz��Polarisation à la réception (H: horizontale, V: verticale, C: circulaire)���Température du satellite de réception �K��Rapport de découplage de polarisation à la réception (100 si sans objet)�dB��Rapport de réutilisation des fréquences à la réception (100 si sans objet)�dB�����Caractéristiques de la station spatiale d'émission���Polarisation à l'émission (H: horizontale, V: verticale, C: circulaire)���P.i.r.e. maximale du satellite�dBW��Rapport de découplage de polarisation à l'émission (100 si sans objet)�dB��Rapport de réutilisation des fréquences à l'émission (100 si sans objet)�dB��Rapport d'intermodulation entre répéteurs �dB��5	Distribution des stations terriennes non OSG

Fournir les données suivantes:



Paramètre�Valeur�Unités��Limites de la zone de couverture en latitude ��°��Nombre maximal de stations terriennes utilisant la même fréquence dans la zone de service d'un même satellite��-��Nombre maximal de stations terriennes types utilisant la même fréquence dans un faisceau��-��Densité unitaire prévisible de stations terriennes dans la zone géographique considérée (zone urbaine, zone suburbaine, zone faiblement peuplée)��m-2���� EMBED Word.Picture.6  ���

� EMBED Word.Picture.6  ���

� EMBED Word.Picture.6  ���
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