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	Carta Circular


CR/164
	19 de junio de 2001


A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:

Métodos para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena en las bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz

Referencia:

Apéndice S7 (CMR‑2000)

Señor/Señora Director/Directora General:

1
Introducción


La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) suprimió el apéndice S7 de la edición de 1998 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) e introdujo el nuevo apéndice S7 (CMR‑2000) titulado "Métodos para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación terrena en las bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz". Este apéndice S7 (CMR‑2000) incluye casos de los que se ocupan:

i)
el apéndice S7 (edición de 1998 del RR);

ii)
ciertas disposiciones del apéndice S5 (edición de 1998 del RR);

iii)
las Recomendaciones UIT‑R IS.847‑1, UIT‑R IS.848‑1 y UIT‑R IS.849‑1 del Volumen 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (edición de 1998);

iv)
el anexo 4 al apéndice S30A (edición de 1998 del RR); y

v)
las Reglas de Procedimiento, Parte B, sección B1 y sección B2 (edición de 1994).

2
Fecha de entrada en vigor del apéndice S7 (CMR‑2000)


La fecha de entrada en vigor y de aplicación provisional de la decisión de la CMR‑2000 viene determinada por el artículo S59 (CMR‑2000). Las Actas Finales de la CMR‑2000 entran en vigor el 1 de enero de 2002, excepto aquéllas respecto a las que se estipulan otras fechas efectivas en las Resoluciones enumeradas en el artículo S59.6. Teniendo en cuenta el artículo S59, la Resolución 59 y la Resolución 541, la RRB, en su vigésimo tercera reunión (14‑18 de mayo de 2001), decidió que la fecha de entrada en vigor del apéndice S7 (CMR‑2000) fuese el 1 de enero de 2002, para todos los casos excepto los presentados según el apéndice S30A, cuya fecha de entrada en vigor es el 3 de junio de 2000.

3
Examen por parte de la Oficina según el número S11.32 después del 1 de enero de 2002

3.1
El examen por parte de la Oficina de la petición de coordinación de estaciones terrenas notificada el 1 de enero de 2002 o después de esta fecha para su inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias se basará en la zona de coordinación determinada de conformidad con los métodos del apéndice S7 (CMR‑2000). Para todos los casos de notificación el 3 de junio de 2000 o después de esta fecha de notificaciones relativas al APS30A, las administraciones deben utilizar el método especificado en el apéndice S7 (CMR‑2000).

3.2
A la vista de lo anterior, y del hecho de que el proceso de coordinación de una estación terrena lleva como mínimo cuatro a cinco meses tras haberlo iniciado según los números S9.15, S9.17 o S9.17A, se avisa a las administraciones que deben utilizar los métodos del apéndice S7 (CMR‑2000) cuando se crean las zonas para la coordinación de estaciones terrenas que se notifiquen el 1 de enero de 2002 o tras esa fecha.

3.3
Una administración que haya iniciado la coordinación de una estación terrena que tenga ya preparada la zona de coordinación utilizando el apéndice S7 (edición de 1998 del RR) o las Recomendaciones UIT‑R IS.847‑849, de conformidad con el apéndice S5, puede notificar la estación terrena el 1 de enero de 2002 o después. La Oficina examinará dichos casos según el número S11.32, utilizando la zona de coordinación determinada según el apéndice S7 (CMR‑2000). Esto puede traducirse en peticiones adicionales de coordinación debido al hecho de que la distancia de coordinación obtenida utilizando el apéndice S7 (CMR‑2000) podría, en algunos sentidos, aumentar ligeramente, en ciertos casos en algunas decenas de kilómetros sobre el suelo, en comparación con la obtenida utilizando los métodos anteriores de cálculo de distancias de coordinación. Esta zona de coordinación ampliada podría, en casos raros, traducirse en la identificación de administraciones adicionales con las que habría que concluir la coordinación antes de inscribir las asignaciones en el Registro Internacional de Frecuencias. En consecuencia, teniendo en cuenta las disposiciones del § 1 de las Reglas de Procedimiento relativas al apéndice S7, adoptadas en la 23ª reunión de la RRB, según las cuales no se requiere la coordinación cuando la superposición es inferior al 5% de la distancia de coordinación, la Oficina informará a la administración notificante sobre los nuevos requisitos de coordinación, de haberlos.

4
Programa informático para computador personal R1448


El programa informático para computador personal R1448, útil desarrollado para la creación de distancia de coordinación, de conformidad con el método del apéndice S7 (CMR‑2000) puede obtenerse en la UIT. El programa R1448 se incluirá en la edición de septiembre de 2001 del SRS en CD‑ROM y puede adquirirse de forma inmediata (únicamente en línea) en el Departamento de ventas y comercialización de la UIT. En la presente Carta Circular figura la descripción del programa.

5
Se solicita también a las administraciones que señalen en esta Carta Circular a todos aquellos que puedan estar interesados.


Le saluda muy atentamente,

Robert W. Jones
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Adjunto: Breve descripción del programa R1448 para computador personal

Distribución:

· Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

· Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

YH/at

ADJUNTO

Programa:





R1448

Versión:





1.01

Fecha:






12.2000

Equipo:





IBM PC 386 o compatible

Originario:





BR de la UIT

Órgano de la UIT:



Oficina de Radiocomunicaciones

Sistema operativo:



MS DOS

Lenguaje de programación:

FORTRAN

Determinación de la zona de coordinación alrededor de una estación terrena
en las bandas de frecuencia entre 100 MHz y 105 GHz

________________________________________________________________________________

Descripción breve del programa: El programa sirve para determinar las zonas de coordinación alrededor de una estación terrena según la Recomendación UIT‑R SM.1448 que es idéntica al apéndice S7 (CMR‑2000) del Reglamento de Radiocomunicaciones. El programa utiliza el Mapa Mundial Digitalizado de la UIT (IDWM) para hallar la distribución de la franja costera y sobre el mar de trayecto en 72 acimus alrededor de la estación terrena. Esta distribución se utiliza para el cálculo de la propagación del trayecto mixto de modo (1) que también tiene en cuenta automáticamente la distribución del mar caliente y frío. El programa presenta una lista de países que caen dentro de la zona de coordinación.

Requisitos en cuanto a equipo: IBM PC‑386 o compatible, RAM de 640 Kbytes (como mínimo), disco duro: 4 Mbytes. Disco flexible. Es conveniente un coprocesador pero no obligatorio. Impresora PostScript (para representar un mapa). Pantalla de color EGA o VGA.

Requisitos de soporte lógico: MS DOS versión 5.0 o posterior. Compilador FORTRAN 77 (para efectuar cambios). IDWM (Mapa Mundial Digitalizado de la UIT). Los usuarios que deseen hacer representaciones en un trazador o impresora que no acepte ficheros con el original PostScript pueden conectar el programa con su GKS lib.

Datos de entrada: Banco de datos IDWM. Datos de entrada que describan los parámetros de las estaciones terrenas. Con el programa se facilitan ejemplos de datos de entrada.

Resultados: Informe impreso. Salida gráfica en la pantalla y/o la impresora PostScript.

Referencia: Recomendación UIT‑R SM.1448.

Medio de distribución: Telecarga.

Otra documentación impresa disponible: en inglés.

Fuente de programa disponible.

Dirigirse a: Peter Lundborg, Radiocommunication Bureau, International Telecommunication Union, Fax: +41 22 730 57 85; Tel.: +41 22 730 5943; Place des Nations, 1211 Ginebra 20, Suiza; correo‑e: lundborg@itu.int.
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