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Reglas relativas al

APÉNDICE  S30A al RR

(Las Reglas están dispuestas por orden de los puntos del Apéndice S30A)

Art. 2

Bandas de frecuencias

2.2

1
La Junta, al reexaminar el § 2.2 del Artículo 2 de los Apéndices S30/S30A (CMR-2000), decidió encargar a la Oficina que procediese de la forma siguiente:

2
Las funciones del servicio de operaciones espaciales en las bandas de guarda de los Apéndices S30/S30A se procesarán con arreglo al marco reglamentario contenido en los Apéndices S30/S30A (CMR‑2000) sin necesidad de publicar la información para publicación anticipada; es decir, la administración iniciaría el procedimiento de coordinación en virtud del número S9.7 presentando los datos de coordinación. El límite de tiempo reglamentario para la puesta en servicio de cualquier asignación en las bandas de guarda será el mismo que el de las asignaciones planificadas del SRS/enlaces de conexión; es decir, 8 años a partir de la fecha en que la Oficina reciba la información completa relativa a la modificación y/o inclusión de nuevas asignaciones en la Lista para las Regiones 1 y 3 (§ 4.1.3) y/o la modificación del Plan de la Región 2 (§ 4.2.6) del Artículo 4 de ambos Apéndices S30 y S30A (CMR‑2000).

3
Para la utilización de las bandas de guarda de los Apéndices S30/S30A por las funciones del servicio de operaciones espaciales para el Plan inicial, se aplicará el límite de tiempo reglamentario de 8 años que se contará a partir de la fecha en que la Oficina reciba los datos completos del Apéndice S4 destinados a dicha utilización.

4
Esto implica que el procedimiento de coordinación y de notificación para la utili​zación de las bandas de guarda se aplicará al mismo tiempo que la coordinación y notificación respectivas de las principales redes asociadas del SRS.

5
Criterios de protección y métodos de cálculo que deben utilizarse para la aplicación del § 2.2 del Artículo 2 del Apéndice S30A,
5.1
La CMR-2000 incluyó en el nuevo § 2.2 del Artículo 2 del Apéndice S30A las disposiciones reglamentarias necesarias para coordinar las asignaciones destinadas a propor​cionar las funciones del servicio de operaciones espaciales en las bandas de guarda de las bandas de frecuencias del citado Apéndice S30A, con otros servicios que utilicen las mismas bandas. Sin embargo, la CMR‑2000 no se refirió explícitamente a los criterios de protección y a los métodos de cálculo que deberán utilizarse para aplicar estas nuevas disposiciones.

5.2
Habida cuenta de lo antedicho y hasta que se disponga de la Recomen​dación UIT‑R pertinente, la Junta ha encargado a la Oficina que utilice los criterios de pro​tección y métodos de cálculo asociados con las disposiciones mencionadas en el § 2.2 del Artículo 2 del Apéndice S30A.

Art.  4

Procedimiento para las modificaciones de los Planes

4.1 a)
Este punto se refiere a la modificación en el sentido de cambio de «las características de cualquiera de sus asignaciones de frecuencia del servicio fijo por satélite que figuren en el Plan Regional correspondiente». Los Planes de los Artículos 9 y 9A contienen sólo ocho y dieciocho características respectivamente, mientras que el Anexo 2 contiene un gran número de características que fueron utilizadas por cada una de las conferencias para establecer el Plan. La Junta estima que las modificaciones de otras características no enumeradas en los Artículos 9 y 9A pueden considerarse modificaciones de los Planes. Esas otras características se enumeran en los comentarios al § 5.2.1 b) del Artículo 5.

Examinando los § 4.1 a) y 4.1 b) del Artículo 4 del Apéndice S30, la Junta ha llegado a la conclusión de que, al aplicar los puntos pertinentes del Anexo 1, la Oficina deberá comparar, cuando proceda, la densidad de flujo de potencia y los valores de la relación (T/T, según el caso, resultantes de la modificación del Plan con los valores del Plan. Si ello no fuera posible, la Oficina deberá utilizar el límite absoluto que se indica en los puntos pertinentes del Anexo 1 del Apéndice S30.

Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas al § 4.2.5.

4.1 b)
Véanse las Reglas de Procedimiento relativas al § 4.1 a) supra.

Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas al § 4.2.5.

4.1 c)
Si una administración anula una asignación de frecuencia del Plan Regional en virtud de este punto o si la Oficina suprime una asignación del Plan con arreglo al § 4.2.5, se deberá actua​lizar la situación de referencia de las asignaciones del Plan y de las que se encuentren en curso de modificación. La Oficina no tendrá que volver a realizar los cálculos para determinar cuáles son las administraciones afectadas como consecuencia de la anulación mencionada.

4.2.1.1

1
Al determinar las administraciones de las Regiones 1 y 3 que pueden resultar afectadas, la modificación propuesta se examina con respecto al Plan de las Regiones 1 y 3 existente en la fecha de recepción de la petición de modificación, incluidas las modificaciones 

propuestas recibidas antes de esa fecha (se haya completado o no el procedimiento del Artículo 4). El examen consiste en cerciorarse de que no se exceden los límites del Anexo 1 (§ 4) al Apéndice S30A. También se tiene en cuenta toda modificación de los Planes por un periodo limitado de conformidad con el § 4.2.16.

2
Tras la introducción por la Conferencia de 1983 del concepto de agrupación en la Región 2 (Artículos 9 y 10 de los Apéndices S30A y S30 respectivamente) y la decisión de la CAMR Orb-88 de aplicar el concepto de agrupación en el Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 (Artículo 9A del Apéndice S30A), la ex IFRB decidió ampliar este concepto al Plan para el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) de la Conferencia de 1977. Por otro lado, la Conferencia de 1983 introdujo el concepto de agrupación en la Región 2 para el SRS y los enlaces de conexión asociados (§ B del Anexo 7 al Apéndice S30, § 4.13 del Anexo 3 al Apéndice S30A), y la CAMR Orb-88 hizo lo propio en lo tocante a los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 (§ 3.15 del Anexo 3 al Apéndice S30A). La ex IFRB decidió que este concepto también podría aplicarse en las Regiones 1 y 3 en lo que respecta al Plan para el SRS, a condición de que obtenga el acuerdo necesario de las administraciones que constituyen la agrupación.

3
A juicio de la Junta, el concepto de grupo implica que, al calcular la interferencia causada a asignaciones que forman parte del grupo, sólo se ha de considerar la contribución a esa interferencia causada por las asignaciones que no forman parte del mismo grupo. En cambio, al calcular la interferencia producida por asignaciones que pertenecen a un grupo a asignaciones que no forman parte del mismo grupo, sólo se debe tomar en consideración la contribución de la fuente interferente más desfavorable causada por ese grupo.

En lo tocante a los Planes de las Regiones 1 y 3, la Junta no encontró ningún fundamento reglamentario para aceptar múltiples posiciones orbitales en las redes constituidas por agrupa​ciones, salvo los casos que fueron aceptados por la CMR-97 e incluidos en los Planes revi​sados de las Regiones 1 y 3.1
En cuanto al Plan de la Región 2, la Junta no encontró ninguna base reglamentaria para ampliar la utilización de agrupaciones que entrañan múltiples posiciones orbitales (salvo en el caso de una separación orbital de 0,4o, lo que se autorizó para las agrupaciones que figuran en el Plan de la Región 2 y sus modificaciones ulteriores).
4.2.1.2

Al determinar las administraciones afectadas de acuerdo con esta disposición, los límites del Anexo 1 (§ 1) y del Anexo 4 (§ 3) se utilizarán para las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que estén inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias o se hayan comunicado en la fecha de examen de los números S11.2 a S11.9.

4.2.1.3

Al determinar las administraciones afectadas de acuerdo con esta disposición, se aplicarán los límites del Anexo 1 (§ 2). Los § 4.2.1.2 y 4.2.1.3 mencionan «la zona de coordinación de la estación terrena de enlace de conexión del servicio fijo por satélite», lo que implica que toda modificación del Plan debe limitarse a los enlaces de conexión con estaciones terrenas fijas. La Junta ha observado que pocas inscripciones en el Plan contienen estaciones terrenas de enlace de conexión fijas. De esto cabe concluir que nada impide que una administración aplique el procedimiento del Artículo 4 a una estación terrena de enlace de conexión típica, cuya zona de coordinación debe calcularse como se indica en el § 7 del Apéndice S7.

4.2.1.4

Al determinar las administraciones de la Región 2 que pueden resultar afectadas, la modificación propuesta del Plan de las Regiones 1 y 3 se examina con respecto al Plan de la Región 2 existente en la fecha de recepción de la propuesta de modificación, incluidas las modificaciones recibidas antes de esa fecha (se haya completado o no el procedimiento del Artículo 4). En el examen se consideran únicamente las administraciones que poseen asignaciones cuya anchura de banda necesaria se superpone con la anchura de banda necesaria de la modificación propuesta. Se identifica que la administración de la Región 2 posee servicios que se consideran afectados cuando se exceden los límites especificados en el § 5 del Anexo 1 al Apéndice S30A.

4.2.2

Este punto se refiere, entre otras cosas, a las estaciones terrenas transportables de enlace de conexión en las bandas 14,5-14,8 GHz y 17,3-18,1 GHz. La Junta ha observado que una estación terrena transportable es una estación terrena que no incluye las siguientes caracte​rísticas: coordenadas geográficas, algunas características de su antena (por ejemplo, § g), h) e i) del § 2.6 del Anexo 2 al Apéndice S30A). Una vez definidas las características de las estaciones terrenas, la Junta tenía que determinar los procedimientos aplicables a ellas, y ha llegado a las siguientes conclusiones:

a)
Desde el punto de vista de la aplicación del Artículo 4:

Una administración puede poner en servicio cualquier estación terrena fija o transportable en las bandas 14,5-14,8 GHz y 17,3-18,1 GHz con las características enumeradas en el Anexo 3 al Apéndice S30A sin aplicar el procedimiento del Artículo 4.

b)
Desde el punto de vista del Artículo 5:

La estación terrena transportable no se define en ninguna parte del Reglamento de Radio​comunicaciones. La Junta entiende que la finalidad de una estación terrena transportable es permitir a la administración instalarla en cualquier punto de la zona de servicio sin necesidad de notificar coordenadas geográficas. Según esta interpretación, la Junta opina que lo que en 

el Apéndice S30A se llama «estación terrena transportable» es una «estación terrena típica», y ha decidido que la Oficina la trate como una estación terrena típica asociada con los puntos de prueba notificados que identifican la zona de servicio. Véase también el § 4.2.1.3 supra.

4.2.3.1

1
Al determinar las administraciones afectadas de la Región 2, la modificación propuesta se examinará con respecto al Plan de la Región 2 existente en la fecha de recepción de dicha modificación, incluidas todas las modificaciones propuestas recibidas antes de esa fecha (se haya completado o no el procedimiento del Artículo 4). Los exámenes consisten en cerciorarse de que no se exceden los límites del § 3 del Anexo 1 al Apéndice S30A. También se tienen en cuenta todas las modificaciones del Plan por un periodo limitado de acuerdo con el § 4.2.16.

2
De conformidad con la Resolución 42 (Rev.Orb-88), la Junta ha decidido que, al aplicar esta disposición, la Oficina no tendrá en cuenta los sistemas provisionales.

3
Para las consideraciones respecto a la aplicación del concepto de grupo, véanse las Reglas de Procedimiento relativas al § 4.2.1.1.

4.2.3.2

Véanse los comentarios al § 4.2.1.2 supra.

4.2.3.3

Véanse los comentarios al § 4.2.1.3 supra.

4.2.3.4

Al determinar las administraciones de las Regiones 1 y 3 que pueden resultar afectadas, la modificación propuesta del Plan de la Región 2 se examina con respecto al Plan de las Regiones 1 y 3 existente en la fecha de recepción de la modificación, incluidas las modifica​ciones propuestas recibidas antes de esa fecha (se haya completado o no el procedimiento del Artículo 4). El examen identifica únicamente las administraciones que tienen asignaciones cuya anchura de banda necesaria se superpone con la anchura de banda necesaria de la modificación propuesta. Se identifica que una administración tiene servicios que pueden resultar afectados cuando se exceden los límites especificados en el § 5 del Anexo 1 al Apéndice S30A.

4.2.5

1
El Apéndice S30A contiene Planes de asignación con haces que cubren solamente un territorio o una parte de un territorio, lo que lleva a concluir que la frase usual utilizada en disposiciones similares «o una administración en nombre de un grupo de administraciones» no es necesaria. Sin embargo, cabe señalar que en ambos Planes se han incluido algunos haces para grupos de administraciones. En consecuencia, la Junta ha decidido que la Oficina acepte la aplicación del procedimiento del Artículo 4 a una modificación de uno de los dos Planes por una administración en nombre de otras administraciones.

2
El § 4.3.5 del apéndice S30 estipula que las modificaciones del Plan presentadas en virtud del § 4.1 b) caducarán si la asignación no entra en servicio en la fecha indicada. Sin embargo, el § 4.2.5 del apéndice S30A no prevé una situación similar. En dicho punto no se contempla la posibilidad de que las administraciones aplacen esta fecha de entrada en servicio dentro de un periodo especificado como se hace en el número S11.44. Además, no se hace alusión a las modificaciones presentadas con arreglo al § 4.1 a) del artículo 4 del apén​dice S30A, que lógicamente deberán tramitarse del mismo modo. Por consiguiente, la Junta ha decidió que:

2.1
Las modificaciones de los Planes presentadas en virtud de los § 4.1 a) y 4.1 b) del artículo 4 del apéndice S30A caducarán si la asignación no entra en servicio con todas las de las características coordinadas y publicadas de acuerdo con el § 4.2.18 del presente apéndice, en la fecha notificada en la que deberían haber entrado en servicio.

2.2
Para las modificaciones de los Planes, la fecha de puesta en servicio de una asignación no deberá postergarse más de tres años con respecto a la fecha original. En todo caso, la nueva fecha de entrada en servicio deberá fijarse como máximo ocho años después de la fecha de recepción por la Oficina de todos los datos del anexo 2, tanto si dichos datos se reciben o no en relación con los apéndices S30 y S30A de manera conjunta o separada.

2.3
Durante el periodo reglamentario de ocho años, la asignación inicial y la asignación modificada presentada con arreglo al § 4.1 a) deberán protegerse hasta que la asignación modificada entre en servicio. Si una modificación realizada en virtud del § 4.1 a) se suprime consiguientemente del Plan, se deberá mantener en él la inscripción original que esté relacionada con la modificación caducada.

3
Si la Oficina anula una asignación de frecuencia aplicando el § 5.2.3 del artículo 5 del presente apéndice, la asignación correspondiente, que fue presentada en virtud del § 4.1 b) e incluida en el Plan, también deberá suprimirse de éste.

4
Véanse también las Reglas de Procedimiento relativas a la aceptabilidad de los formularios de notificación.

4.2.6

Véanse los comentarios de las Reglas de Procedimiento relativas al § 4.2.5.

4.2.9

La solicitud de una administración de que se la incluya en la lista de administraciones que se ha de publicar se ha de fundar solamente en razones técnicas que se verificarán utilizando el anexo 1 así como otros anexos pertinentes. Si esto indica que la administración solicitante debía haber figurado en la lista, la Oficina la incluirá; de lo contrario, se informará a la administración solicitante de que su nombre no se publicará y se deja a la administración notificante que decida si procede tomar en cuenta esa solicitud.

4.2.10

El acuerdo al que se hace referencia en esta disposición es el de las administraciones identificadas en virtud de los § 4.2.1 ó 4.2.3 y el de las administraciones mencionadas en el § 4.2.9 que la Oficina haya confirmado utilizando los criterios adecuados.

4.2.11

La Oficina no considerará que la administración que haya solamente solicitado información adicional en virtud del § 4.2.11 ha sometido comentarios en virtud del § 4.2.13.

4.2.13

Este punto especifica que se considerará que una administración ha dado su acuerdo a las modificaciones proyectadas si no comunica sus observaciones en un plazo de cuatro meses (desde la fecha de publicación de la sección especial). La Junta, tras examinar los efectos adversos de esa falta de respuesta, ha decidido que la Oficina deberá enviar telegramas recordatorios 30 días antes de la expiración de dicho periodo de cuatro meses.

4.2.14

Véanse también los comentarios con arreglo al § 4.2.5 y a las Reglas de Procedimiento relativas a la aceptabilidad de los formularios de notificación.

4.2.18

La segunda parte de esta disposición se aplica solamente a las asignaciones en relación con las cuales se haya aplicado con éxito el procedimiento del artículo 4, es decir, cuando todas las administraciones identificadas por la Oficina en aplicación de los § 4.2.7 y 4.2.9 hayan dado ya su acuerdo o no hayan formulado comentarios sobre la modificación propuesta.

La Oficina deberá actualizar la situación de referencia de las inscripciones en el Plan y de aquellas que sean objeto de peticiones de modificación del Plan que se encuentren todavía en la fase de aplicación del artículo 4.

4.3

Si las asignaciones en cuestión se suprimen del Plan, la Oficina actualizará la situación de referencia de las asignaciones del Plan y de aquellas que se encuentren en curso de modificación e informará a todas las administraciones de las medidas adoptadas y de las Secciones especiales publicadas como consecuencia de la anulación de las asignaciones de frecuencias del Plan Regional correspondiente.

Art. 5

Notificación, examen e inscripción

Campo de aplicación

1
En el examen de los Planes para los enlaces de conexión conforme al Apéndice S30A para las Regiones 1 y 3, la CMR-2000 ha excluido del procedimiento del Artículo 4 del Apéndice S30A la coordinación de las estaciones terrenas transmisoras espe​cíficas o típicas con respecto a las estaciones terrenas receptoras del SFS que funcionan en sentido de transmisión opuesto, así como con respecto a estaciones terrenales. Esta coordina​ción debería ser ahora emprendida por la administración notificante directamente con las otras administraciones interesadas con respecto a las estaciones terrenales y las estaciones terrenas receptoras del SFS/SRS que funcionan en sentido de transmisión opuesto, conforme con las disposiciones pertinentes/correspondientes del Artículo S9 del Reglamento de Radio​comunicaciones.

2
En razón de lo anterior, la Junta llegó a la conclusión de que el procedimiento de notificación del Apéndice S30A y el alcance de aplicación del Artículo 5 a dicho Apéndice, se aclarará de la siguiente manera:

3
En la etapa de notificación de las asignaciones incluidas en un Plan regional apropiado, o de asignaciones incluidas en la Lista o Listas después de una coordinación satisfactoria en virtud del Artículo 4 del Apéndice S30A, según sea el caso, la administración notificante requerirá la aplicación del Artículo 5 del Apéndice S30A sólo para la parte de dichas asignaciones relacionadas con la estación espacial receptora y la estación o estaciones terrenas transmisoras típicas asociadas con respecto a otras estaciones espaciales de otras asignaciones.

4
Como se indica en la Nota a pie de página al título del Artículo 5 del Apén​dice S30A (CMR‑2000), para la notificación de estaciones terrenas transmisoras específicas asociadas con una estación espacial receptora, la administración notificante solicitará la apli​cación del Artículo S11.

5.2.1 b)
1
La Junta ha considerado la cuestión de si el examen de la conformidad con el Plan se aplica únicamente a las columnas de los Artículos 9 y 9A del Apéndice S30A actualizado o si incluye también un examen con respecto a los criterios técnicos indicados en el Anexo 3 al Apéndice S30A que se utilizaron para establecer los Planes. La Junta ha llegado a la conclu​sión de que algunos de los criterios técnicos del Anexo 3 tienen que tenerse en cuenta en este examen. Por tanto, el examen de la conformidad con el Plan se efectúa en dos pasos, que son:

a)
Asegurarse de que las características notificadas son las especificadas en las columnas del Plan actualizado en cuestión (véase el § 3.1 del Artículo 3); si las características son diferentes, se realiza el examen según el § 5.2.1 c). Para los elementos indicados a continua​ción puede notificarse cualquier característica para la que se haya aplicado con éxito el procedimiento del Artículo 4.

b)
Asegurarse de que no se exceden los criterios de protección resultantes del Plan2, y con tal fin se examinan las siguientes características:

i)
Para una frecuencia receptora de una estación espacial:

–
identificación del haz de la estación espacial (como se indica en las Columnas 1 y 2 de los Artículos 9 y 9A, respectivamente, del Apéndice S30A);

–
posición orbital nominal (como se indica en las Columnas 2 y 3 de los Artículos 9 y 9A, respectivamente, del Apéndice S30A);

–
número de canal/frecuencia (como se indica en la Columna 3 del Artículo 9 y en las Columnas 4 y 5 del Artículo 9A del Apéndice S30A);

–
coordenadas del punto de intersección del eje del haz con la Tierra (como se indica en las Columnas 4 y 6 de los Artículos 9 y 9A, respectivamente, del Apéndice S30A);

–
en el caso de un haz elíptico:

–
abertura angular del haz de la antena (come se indica en las Columnas 5 y 7 de los Artículos 9 y 9A, respectivamente, del Apéndice S30A);

–
orientación de la elipse (come se indica en les las Columnas 6 y 7 de los Artículos 9 y 9A, respectivamente, del Apéndice S30A);

–
precisión de rotación de la antena (igual o mejor que la de los § 3.7.4 (Regiones 1 y 3) ó 4.6.4 (Región 2) del Anexo 3 al Apéndice S30A);

–
polarización (como se indica en las Columnas 7 y 12 de los Artículos 9 y 9A, respec​tivamente, del Apéndice S30A);

–
zona de servicio (los puntos de prueba estarán situados dentro de la zona de servicio);

–
clase de emisión y anchura de banda (como se indica en la Columna 15 del Artículo 9A en el caso del Plan de las Regiones 1 y 3 del Apéndice S30A, o si no como se indica en los § 3.1 y 3.8 del Anexo 5 al Apéndice S30);

–
características de la antena (iguales o mejores que las indicadas en las Columnas 8 ó 9, según proceda, del Artículo 9A del Apéndice S30A en el caso del Plan de las Regiones 1 y 3, o por otra parte, iguales o mejores que las del § 4.6 del Anexo 3 del Apéndice S30A);

–
precisión de puntería de la antena (igual o mejor que la de los § 3.7.4 (Regiones 1 y 3) ó 4.6.4 (Región 2) del Anexo 3 al Apéndice S30A);

–
temperatura de ruido del sistema (véanse los § 3.8 (Regiones 1 y 3) y 4.7 del Anexo 3 al Apéndice S30A, según proceda);

–
tolerancia de mantenimiento en posición de la estación (igual o mejor que la del § 3.16 del Anexo 3 al Apéndice S30A);

–
características de modulación (iguales a las de la Columna 15 del Artículo 9A del Apén​dice S30A en el caso del Plan de las Regiones 1 y 3, o si no como se indica en el § 3.1 del Anexo 5 al Apéndice S30);

–
gama de control automático de ganancia (igual que la del § 3.10 del Anexo 3 al Apén​dice S30A para las Regiones 1 y 3, y que la del § 4.9 del mismo Anexo para la Región 2).

ii)
Para una estación terrena transmisora:

En el examen de una notificación de asignación de frecuencia a una estación terrena de acuerdo con esta disposición se utilizan las características mencionadas seguidamente o aquellas a las que se ha aplicado satisfactoriamente el procedimiento del Artículo 4. En lo tocante a las Reglas que ha de aplicar la Oficina para tratar las asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas, las incertidumbres se deben a la mención en varias disposiciones de «las características que aparecen en el Plan», ya que el Plan indica solamente la p.i.r.e. de la estación terrena (Columna 8 idéntica para todas las inscripciones) en el caso del Plan de la Región 2 y la p.i.r.e. y el control de potencia de la estación terrena en el caso del Plan de las Regiones 1 y 3 (Columnas 13 y 14). Para reducir estas incertidumbres, la Junta ha decidido que la Oficina considere como «características que aparecen en el Plan» las características utilizadas para establecer el Plan, como se indica en el Anexo 3 a este Apéndice. Así pues, cuando una disposición del Apéndice S30A menciona las características de las estaciones terrenas que aparecen en el Plan, se utilizarán las características siguientes para las Regiones 1 y 3 o para la Región 2, según proceda:

–
p.i.r.e.: Columnas 8 y 13 de los Artículos 9 y 9A, respectivamente, del Apéndice S30A;

–
diámetro de la Antena: § 3.5.1 ó 4.4.1 del Anexo 3 al Apéndice S30A;

–
diagramas de referencia: Fig. 6 o Fig. A del Anexo 3 (como se indica en la Columna 11 del Artículo 9A del Apéndice S30A para el Plan de las Regiones 1 y 3);

–
potencia de transmisión: § 3.6 ó 4.5 del Anexo 3 al Apéndice S30A;

–
en el caso de una estación terrena de enlace de conexión fija:

–
sus coordenadas geográficas dentro de la zona de servicio;

–
el ángulo de elevación del horizonte en torno a la estación terrena;

–
en el caso de una estación terrena típica:

–
ubicación de la estación terrena que ha de asociarse con los puntos de prueba dentro de la zona de servicio;

–
el ángulo de elevación del horizonte en torno a la estación terrena se supone igual a cero;

–
dispersión de energía (igual que en el § 3.18 del Anexo 5 al Apéndice S30).

En relación con la potencia de transmisión, la Junta ha observado que según los § 3.11 y 4.10 del Anexo 3 al Apéndice S30A, el control de potencia debe permanecer dentro de los límites indicados en esos puntos.

5.2.1 d)
1
Si una administración notifica una asignación con características de modulación diferentes de las previstas en el § 1 b) de las Reglas de Procedimiento relacionadas con el § 5.2.1 b) del Artículo 5 al Apéndice S30A y las atribuidas al § 5.2.1 d), del mismo Artículo, la Oficina emprende un estudio para determinar si las nuevas características propuestas aumentarían el nivel de la interferencia causada a otras asignaciones inscritas en el Plan Regional correspondiente, en la Lista o las Listas de las Regiones 1 y 3 en el mismo servicio de un Plan entre regiones o en otro servicio que comparta las mismas bandas de frecuencias.

1.1
Con respecto a la compatibilidad de las características nuevas propuestas con otras asignaciones del mismo Plan y la misma Lista regional, según proceda, el incremento de la interferencia se verificará comparando los valores del margen de protección equivalente/ margen de protección global equivalente de esas otras asignaciones, resultantes de las carac​terísticas nuevas propuestas por un lado, y los obtenidos con las características anteriores3 de la red en cuestión, por otro. Los cálculos del margen de protección equivalente/margen de protección global equivalente se efectúan bajo las mismas hipótesis y condiciones técnicas, teniendo en cuenta el límite de separación orbital de ( 9º para las asignaciones que figuran en el Plan y en la Lista para las Regiones 1 y 3. Quizás hiciese falta además un análisis más detallado de la situación de interferencia, utilizando valores de la relación portadora/ interferencia (C/I) de una sola entrada para identificar las asignaciones de la red en cuestión que provocan el incremento de la interferencia.

Además, en el caso de las Regiones 1 y 3, las asignaciones notificadas con características nuevas para la red en cuestión se examinan respecto a su conformidad con el límite estricto de dfp definido en el § 4 del Anexo 1 al Apéndice S30A, o, como puede ocurrir, respecto a su conformidad con el nivel de dfp de las asignaciones correspondientes en el Plan o los Planes o en la Lista o las Listas si esas asignaciones fueron adoptadas por la CMR‑2000 con nivel o niveles de dfp superiores al límite estricto de dfp antes mencionado.

1.2
Con respecto a la compatibilidad con otras asignaciones interregionales en el mismo servicio o asignaciones en otro servicio compartiendo las mismas bandas de frecuencias, según proceda, el incremento de la interferencia se verificará calculando el valor de (T/T, según el caso, producido por las características nuevas propuestas en cualquier punto de prueba o dentro de la zona de servicio de las otras asignaciones, según el caso, y compa​rando los valores de (T/T resultantes, según el caso, con los obtenidos con las características anteriores3 de la asignación presentada.

1.3
Si los resultados de los cálculos descritos en los § 1.1 y 1.2 anteriores indicaran que las características nuevas propuestas aumentan la interferencia a otras asignaciones, la Oficina llegaría a una conclusión desfavorable con respecto al § 5.2.1 d) del Artículo 5 del Apéndice S30A (CMR‑2000) y procedería en consecuencia.

2
Con respecto al cuarto inciso del § 5.2.1 d), en el caso de las administraciones de la Región 2, se examinará la posición orbital para verificar si se respeta el concepto de agrupación (§ B del Anexo 7 al Apéndice S30 y § 4.13.1 del Anexo 3 al Apéndice S30A como sigue:

–
si la posición orbital es idéntica a la indicada en el Plan no hace falta ningún otro acuerdo;

–
si la posición es diferente de la indicada en el Plan pero se encuentra en la misma agrupación, hace falta el acuerdo de las administraciones que poseen asignaciones en la misma agrupación. Las agrupaciones se enumeran en el Adjunto 1 a las Reglas de Proce​dimiento relativas al Apéndice S30. En el los Apéndices S30 y S30A, ningún punto indica el procedimiento que ha de seguirse para obtener el mencionado acuerdo. La tarea de la Oficina a este respecto consiste en cerciorarse de que en las notificaciones se indica el acuerdo de las administraciones interesadas; de no ser así, debe considerar que la asignación no es conforme al Plan.

3
Con respecto al quinto inciso del § 5.2.1 d), en el caso de las administraciones de las Regiones 1 y 3, la utilización de una posición orbital que no coincida con la que figura en el Plan o los Planes o la Lista o las Listas requeriría, al igual que otros cambios importantes de las características, recabar el acuerdo de las administraciones que tengan asignaciones identificadas como afectadas por este cambio (véanse también los comentarios efectuados a propósito de las Reglas de Procedimiento relacionadas con el § 3.15 del Anexo 3 al Apén​dice S30A (CMR‑2000)).

4
Con respecto a la Nota 11 al quinto inciso del § 5.2.1 d), véase el § 3 anterior.

5.2.2.1

Este punto se refiere implícitamente a los casos en que la Oficina llega a una conclusión favorable respecto a los § 5.2.1 a) y 5.2.1 e) y a una conclusión desfavorable en relación con el § 5.2.1 b), aunque favorable respecto del § 5.2.1 c). En este caso, la asignación de frecuencia se deberá inscribir en el Registro.

5.2.2.2

Una parte de este punto se refiere a los sistemas provisionales que se presentan para la Región 2, en aplicación de la Resolución 42 (Rev.Orb-88).

En lo que respecta a las Regiones 1 y 3, si la Oficina llega a una conclusión favorable respecto al § 5.2.1 a), y a una conclusión desfavorable en relación con los § 5.2.1 b) y 5.2.1 c), las asignaciones de que se trate se devolverán inmediatamente por correo aéreo a la adminis​tración notificante indicando los motivos con los que la Oficina ha llegado a esta conclusión y las sugerencias que ésta pueda ofrecer para encontrar una solución satisfactoria al problema.

5.3.1

1
Véase el § 2 de los comentarios al § 4.2.5.

2
Para toda notificación distinta de las relativas a la modificación del Plan, la fecha de entrada en servicio de las asignaciones puede prorrogarse a petición de la administración notificante, pero no más de tres años.

No obstante, el periodo total de entrada en servicio de las asignaciones se limitará a ocho años, se reciba o no la notificación en relación con los Apéndices S30 y S30A.

Véanse los comentarios al § 4.2.5.

Art.  6

Coordinación, notificación e inscripción de asignaciones terrenales
de recepción cuando están implicados enlaces de conexión del SFS

6.1

1
Los puntos del Artículo 6 no mencionan los sistemas provisionales realizados de conformidad con la Resolución 42 (Rev.Orb-88). Estos sistemas pueden realizarse en las bandas de frecuencias siguientes, compartidas con igualdad de derechos con servicios terrenales:

–
17,7-17,8 GHz en la Región 2, y

–
(mediante la aplicación de la Resolución 519 (Orb-88) y del Artículo 4) 14,5-14,8 GHz y 17,7‑18,1 GHz en las Regiones 1 y 3.

Esta utilización puede afectar a estaciones terrenales.

2
Este punto alude a «la estación terrena de enlace de conexión más próxima situada en la frontera del territorio de otra administración». Esta estación terrena debe considerarse una estación terrena típica situada en la ubicación más desfavorable.

3
Para evaluar la interferencia, una administración A que proyecta utilizar esta​ciones terrenales necesita tener conocimiento de las estaciones terrenas fijas existentes o pro​yectadas. Para tenerlas en cuenta las administraciones pueden calcular la zona de coordi​nación como se indica en el § 7 del Apéndice S7 en torno a una zona de servicio como la mencionada en los comentarios al § 4.2.1.3.

6.2

1
Este punto se refiere a la necesidad de que la Administración B comunique la situación real de sus estaciones terrenales de enlace de conexión, sin especificar cuáles de ellas deben tenerse en cuenta. Como no se da ninguna indicación, la Junta entiende que la administración puede comunicar ubicaciones de estaciones terrenas sin ninguna limitación.

2
Las ubicaciones reales de las estaciones terrenas así comunicadas a la Adminis​tración A y a la Oficina serán examinadas para verificar su conformidad con las caracte​rísticas indicadas en los comentarios al § 5.2.1 b) de este Apéndice o aquellas a las que haya aplicado satisfactoriamente el procedimiento del Artículo 4. Este examen conducirá a lo siguiente:

–
las estaciones terrenas conformes a las anteriores características serán inscritas en el Plan sin aplicar el procedimiento del Artículo 4, y se informará de ello a la administración A;

–
las estaciones terrenas no conformes a las características indicadas en los comentarios al § 5.2.1 b) y para las que no se haya aplicado el procedimiento del Artículo 4 se inscribirán en el Plan una vez aplicado con éxito el procedimiento del Artículo 4, y al aplicar éste se tendrá en cuenta la utilización proyectada del servicio terrenal por la Administración A.

3
De acuerdo con esta disposición se llega a la conclusión de que no pueden utilizarse estaciones terrenas transportables en la banda 17,7-17,8 GHz en la Región 2.

6.5

Este punto implica que estas estaciones terrenas de enlace de conexión no se inscribirán en el Plan. Por esta razón, la Oficina recomendará en tales casos a la administración que aplique el procedimiento del Artículo 4 a fin de que sus estaciones terrenas puedan inscribirse en el Plan.

Art. 7

Coordinación, notificación e inscripción de asignaciones del SFS cuando
están implicadas asignaciones a enlaces de conexión del SRS

7.6

Se aplican los comentarios al § 6.5.

An. 1

Límites para determinar si un servicio de una administración
resulta afectado por una modificación propuesta del Plan

3

Véanse los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas al § 2 del Anexo 1 al Apéndice S30.

4

a)
Puntos de prueba

Véanse los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas al apartado a) de la Sección 1 del Anexo 1 al Apéndice S30.

b)
Aplicación del límite de DFP que figura en el primer párrafo de la Sección 4 del Anexo 1 al Apéndice S30A
1
El límite de DFP de –76 dB(W/(m2  27 MHz)) indicado en el primer párrafo de la Sección 4 del Anexo 1 al Apéndice S30A se estableció para proteger a las asignaciones de enlaces de conexión del SRS contra la interferencia que pueden causar las redes de enlaces de conexión del SRS situadas fuera de un arco de  9° en torno a una red de enlaces de conexión del SRS deseada, en las condiciones más desfavorables de mantenimiento en posición de la estación. Por lo tanto, parece que este límite de DFP tiene que considerarse como un límite estricto que no deberá rebasarse.

2
Para que la Oficina aplique de manera práctica esta disposición en un plazo de tiempo razonable (es decir, sin tener que recopilar y procesar los datos pertinentes del Apéndice S4 lo cual se realiza actualmente varios meses después de la presentación de datos), la Junta llegó a la conclusión de que el límite de DFP de –76 dB(W/(m2  27 MHz)) podría transformarse en los dos siguientes límites de p.i.r.e.:

2.1
«Primer límite de p.i.r.e.»:

Un valor de p.i.r.e. de 86 dBW que corresponde al máximo nivel de p.i.r.e. por debajo del cual nunca se rebasa el límite de DFP; es decir, este valor de p.i.r.e. corresponde a un valor de la DFP de –76 dB(W/(m2  27 MHz)) producida por un satélite orientado hacia su punto sub​satelital (la distancia más corta entre la Tierra y la OSG).

2.2
«Segundo límite de p.i.r.e.»:

Un valor de p.i.r.e. de 87,4 dBW que corresponde al mínimo nivel de p.i.r.e. por encima del cual siempre se rebasa el límite de DFP, es decir, este valor de p.i.r.e. corresponde a un valor de la DFP de –76 dB(W/(m2  27 MHz)) producida por un satélite orientado hacia el borde de la parte visible de la Tierra (la distancia más larga entre la Tierra y la OSG).

3
Por lo tanto, la Junta decidió que la Oficina deberá aplicar el límite de DFP de _76 dB(W/(m2  27 MHz)) verificando el valor de p.i.r.e. de cada asignación de una red deter​minada en función de los límites de p.i.r.e. definidos en el § 2 anterior, junto con el cumpli​miento del valor de p.i.r.e. relativa en ángulos fuera del eje de la antena del enlace de conexión asociado con relación a los valores de la Fig. A (curvas de la CMR-97) del Anexo 3 al Apéndice S30A.

4
A tal efecto, la Junta encargó a la Oficina que procediese de la forma siguiente:

4.1
Si el «primer límite de p.i.r.e.» de 86 dBW no es rebasado por ninguna asignación de una red determinada y la p.i.r.e. relativa en ángulos fuera del eje de la antena del enlace de conexión asociado se ajusta a la Fig. A (curvas de la CMR‑97) del Anexo 3 al Apéndice S30A, debe considerarse que se satisface el límite de DFP de _76 dB(W/(m2  27 MHz)).

4.2
Si el valor de la p.i.r.e. en al menos una asignación de una red determinada rebasa el valor del «segundo límite de p.i.r.e.» de 87,4 dBW o si la p.i.r.e. relativa en ángulos fuera del eje de la antena del enlace de conexión asociado no se ajusta a la Fig. A (curvas de la CMR‑97) del Anexo 3 al Apéndice S30A, la Oficina deberá consultar con la administración responsable de esta red solicitándole que reduzca este valor de p.i.r.e. al menos por debajo de 87,4 dBW y preferentemente por debajo de 86 dBW y/o para asegurar que la p.i.r.e. relativa en ángulos fuera del eje de la antena del enlace de conexión asociado se ajusta a la Fig. A (curvas de la CMR‑97) del Anexo 3 al Apéndice S30A. Esta consulta debe llevarse a cabo de acuerdo con las Reglas de Procedimiento relativas a la aceptabilidad de los formularios de notificación, es decir, en el plazo de 30  15 días indicado en el § 3.2 de dichas Reglas.

Si la administración responsable insiste en mantener las características originales de las asig​naciones en cuestión para esta red, se considerará que dichas asignaciones no están de confor​midad con el primer párrafo de la Sección 4 del Anexo 1 al Apéndice S30A y, por consi​guiente, tampoco están de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 del Apéndice S30A. Por lo tanto, las asignaciones se suprimirían de la red y la administración responsable sería informada en consecuencia.

4.3
Por otro lado, si el valor de p.i.r.e. de al menos una asignación de una red determinada se encuentra en la gama de valores comprendida entre los límites de p.i.r.e. antes mencionados (es decir, 86 dBW y 87,4 dBW) y si la p.i.r.e. relativa en ángulos fuera del eje de la antena del enlace de conexión asociado se ajusta a la Fig. A (curvas de la CMR‑97) del Anexo 3 al Apéndice S30A, la Oficina continuará estudiando esta red y estudiará con mayor detalle la conformidad con el límite de DFP de –76 dB(W/(m2  27 MHz)) cuando realice el resto de exámenes reglamentarios y técnicos.

Si se observa que las asignaciones en cuestión rebasan el límite de DFP antes mencionado, se incluirá una nota en la correspondiente Sección especial llamando la atención de la administración responsable sobre la necesidad de tomar las medidas necesarias en la etapa de la publicación de la Parte B (aplicación del § 4.1.12 del Apéndice S30A) para asegurar que el nivel de p.i.r.e. de las asignaciones satisface el límite de DFP de –76 dB(W/(m2  27 MHz)); de no ser así, se considerará que las asignaciones no están en conformidad con el Artículo 4 del Apéndice S30A (CMR‑2000) y, por consiguiente, no se incluirán en la Lista aunque se apliquen con éxito el resto de párrafos del Artículo 4.

5
La Junta ha observado que considerando el nivel de p.i.r.e. del enlace de conexión de las actuales redes de satélites del SRS no es probable que se rebase este límite de DFP y, por consiguiente, la Oficina sólo tendrá que tratar un número muy limitado de casos de esta naturaleza.

c)
Aplicación del criterio de degradación del margen de protección equivalente que aparece en el tercer párrafo de la Sección 4 del Anexo 1 al Apéndice S30A
1
De conformidad con el tercer párrafo de la Sección 4 del Anexo 1 al Apéndice S30A (CMR‑2000), una administración que tenga asignaciones en el Plan de 14 GHz o 17 GHz o en la Lista de 14 GHz o 17 GHz o asignaciones para las cuales ya se ha 

iniciado el procedimiento del Artículo 4 del Apéndice S30A, se considera afectada por una asignación nueva o modificada propuesta en la Lista de 14 GHz o 17 GHz si se cumplen las siguientes condiciones:

(
la separación orbital entre ambas asignaciones es inferior a 9° en las condiciones más desfavorables de mantenimiento en posición de la estación; y

(
se produce una superposición de frecuencias entre las anchuras de banda asignadas a cada una de las asignaciones; y

(
el margen de protección equivalente de referencia de al menos uno de los puntos de prueba4 de dicha asignación deseada se reduce más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o, si ya es negativo, más de 0,45 dB por debajo del valor del margen de protección equi​valente de referencia.

d)
Margen de protección de referencia

Véanse los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas al apartado d) de la Sección 1 del Anexo 1 al Apéndice S30.

An. 3

Datos técnicos utilizados para establecer el Plan
y que deben emplearse en su aplicación

1.7

La nota de esta disposición estipula que «en algunos casos (por ejemplo, cuando la separación de canal y/o la anchura de banda son diferentes de los valores indicados en los § 3.5 y 3.8 del Anexo 5 al Apéndice S30), se pueden utilizar márgenes de protección equivalentes para los segundos canales adyacentes. Deben utilizarse, en caso de estar disponibles, las plantillas de protección apropiadas que figuran en las Recomendaciones UIT-R. Hasta que una Reco​mendación UIT-R pertinente se incorpore en el presente Anexo por referencia, la Oficina utilizará el método del caso más desfavorable como fue adoptado por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.»

Observando que la Recomendación UIT-R BO.1293 (incorporada en el presente Anexo por referencia) prevé únicamente un método para calcular la interferencia entre asignaciones que utilizan distinta distribución de canales y anchura de banda en el caso de una fuente de interferencia digital, la Junta ha decidido en consecuencia que, como medida provisional, hasta que no haya Recomendaciones UIT-R pertinentes relativas a los límites de protección y los métodos de cálculo, para calcular la interferencia entre dos asignaciones de los Planes y/o las modificaciones de los Planes se aplicarán los métodos de cálculo que figuran en el Cuadro 1.

CUADRO  1
	Asignación deseada
	Asignación interferente
	Método que habrá de aplicarse

	Analógica «normalizada»1
	Analógica «normalizada»
	El definido en el Anexo 3 al Apéndice S30A

	Analógica «no normalizada»
	Analógica «normalizada»
	El descrito en la Regla interna de la Oficina relativa al Manual MSPACE

	Analógica «normalizada»
	Analógica «no normalizada»
	El descrito en la Regla interna de la Oficina relativa al Manual MSPACE

	Analógica «no normalizada»
	Analógica «no normalizada»
	El descrito en la Regla interna de la Oficina relativa al Manual MSPACE

	Digital
	Analógica «normalizada» o 
«no normalizada»
	El descrito en la Regla interna de la Oficina relativa al Manual MSPACE

	Analógica «normalizada» o
«no normalizada»
	Digital
	El definido en la 
Recomendación UIT-R BO.12932

	Digital
	Digital
	El definido en la 
Recomendación UIT-R BO.12932

	1
Las asignaciones analógicas normalizadas son aquéllas que utilizan los parámetros siguientes:


–
Para las Regiones 1 y 3: Anchura de banda de 27 MHz, separación de canales de 19,18 MHz y las frecuencias asignadas especificadas en el Artículo 9A del Apéndice S30A.


–
Para la Región 2: Anchura de banda de 24 MHz, separación de canales de 14,58 MHz y las frecuencias asignadas que se indican en el Artículo 9 del Apéndice S30A.

2
Aunque se hace referencia a la Recomendación UIT-R BO.1293-1 en el § 3.4 del Anexo 5 al Apéndice S30 y en el § 3.3 del Anexo 3 al Apéndice S30A, la citada Recomendación UIT-R BO.1293 continúa aplicándose hasta que se disponga de una nueva versión que contendrá los elementos necesarios para considerar algunas «nuevas» características de las asignaciones incluidas en los Planes de la CMR-2000.


3

Control de potencia

El § 3.11.4 del Anexo 3 al Apéndice S30A estipula que «En el caso de modificaciones del Plan, la Oficina calculará de nuevo el valor de control de potencia para la asignación objeto de la modificación e insertará en el Plan el valor apropiado para esa asignación. Una modi​ficación del Plan no exigirá el ajuste de los valores de aumento de potencia admisible de otras asignaciones del Plan.» Por consiguiente, la Junta decidió que, inmediatamente después de que se actualice el Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 (14 GHz o 17 GHz) y antes de que se efectúe la publicación de la Parte B, la Oficina calculará de nuevo los valores del control de potencia e informará de sus conclusiones a la administración responsable, cuando proceda. Si fuera necesario ajustar los valores a los que se refiere el párrafo anterior, la administración responsable procurará por todos los medios resolver el asunto con las administraciones afectadas.

3.15

1
El primer párrafo de este punto contiene una definición general de las posiciones orbitales utilizadas normalmente en los Planes para los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 a 14 y 17 GHz. Este párrafo no fue considerado por la CMR‑2000 teniendo en cuenta las nuevas posiciones orbitales adoptadas por esa Conferencia, para que quedasen reflejadas en el mismo.

En vista de lo anterior, la Junta llegó a la conclusión de que las posiciones orbitales a las que se hace referencia en ese párrafo no deberían interpretarse como una definición de las posiciones orbitales de los Planes para los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3, sino más bien como un principio general que se estableció en la CAMR Orb‑88 para preparar los Planes originales y que se aplicó ulteriormente en la CMR‑2000 para la revisión de esos Planes, señalando que las posiciones orbitales utilizadas en los Planes para los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 a 14 y 17 GHz, adoptados por la CMR‑2000, se indican en la Columna 3 del Artículo 9A del Apéndice S30A (CMR‑2000).

2
El segundo párrafo de este punto se refiere a la agrupación de estaciones espaciales en posiciones orbitales nominales de  0,2º con respecto al centro de la agrupación.

Al adoptar los Planes para los enlaces descendentes y enlaces de conexión asociados de las Regiones 1 y 3, la CMR‑2000 adoptó asimismo las asignaciones de esos Planes, situadas en posiciones orbitales desplazadas en  0,2º con respecto a algunas de las posiciones nominales. Ésta fue una de las medidas que se tomaron para resolver el problema del exceso de interferencia identificado durante los estudios de replanificación de los Planes para los enlaces de conexión a 14 y 17 GHz5.

Sin embargo, ninguna de las asignaciones situadas en uno de los lados de una determinada posición orbital (por ejemplo, ( 0,2º) se agrupó con otras asignaciones situadas en el otro lado de esa posición nominal (por ejemplo, + 0,2º).

En vista de lo anterior, la Junta llegó a la conclusión de que el segundo párrafo del § 3.15 del Anexo 3 al Apéndice S30A se refiere a una hipótesis establecida en la CAMR Orb‑88, que ya no se utilizó en la CMR‑2000.

3
El tercer párrafo del punto contiene una definición del concepto de agrupación en el caso de los Planes para los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3.

La Junta señaló que este párrafo podría entenderse como definitorio, en el caso de los Planes para los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3, de un concepto similar al de agrupación de la Región 2, que se define en el § 4.13.1 del Anexo 3 al Apéndice S30A.

Al adoptar los Planes para los enlaces descendentes y enlaces de conexión asociados de las Regiones 1 y 3, la CMR‑2000 adoptó asimismo algunas asignaciones de esos Planes situadas en posiciones orbitales desplazadas en  0,2º con respecto a algunas de las posiciones nominales para resolver el problema del exceso de interferencia identificado durante los estudios de replanificación de los Planes para los enlaces de conexión a 14 y 17 GHz sin asociarlas a ningún concepto de agrupación.

En vista de lo anterior, la Junta llegó a la conclusión de que, puesto que la CMR‑2000 no decidió considerar que las asignaciones situadas a  0,2º con respecto a una posición nominal dada formaban parte de una agrupación, no se interpretará el tercer párrafo del § 3.15 del Anexo 3 al Apéndice S30A en el sentido de que autoriza la aplicación del concepto de agrupación en el caso de los Planes para los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3, en contra de lo aprobado en la CAMR Orb‑88.

ADJUNTO  1
a las Reglas relativas al Apéndice S30A
DIAGRAMA  DE  RADIACIÓN  DE  ANTENA  DE  CAÍDA  RÁPIDA

del Plan de enlaces de conexión (Apéndice S30A (Región 2))

Se ha advertido que existe una discontinuidad en la Curva A para los haces de antena de caída rápida de los enlaces de conexión de la Región 2 (Fig. 8 del § 4 del Anexo 3 al Apéndice S30A). El límite superior del rellano a – 25,23 dB corresponde a 0  1,413.

Cuando se lo utiliza en la ecuación de – (22  20 log (0)), este valor arroja una ganancia relativa de _ 25,00 dB, lo que deja una laguna de 0,23 dB entre el rellano y la ecuación siguiente. Por esta razón, el valor de 1,413 debe reemplazarse por 1,45, como se indica a continuación:

Curva A:
Componente copolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)


– 12  (0)2
para  0    0    0,5


– 33,33  02 ((0) – x)2
para  0,5    0    (0,87/0)    x

– 25,23
para  (0,87/0)    x    0    1,45


– (22    20 log (0))
para  0    1,45

Después de la intersección con la Curva C: como la Curva C.

____________________

1	Las redes de enlace de conexión Radiosat-6 y -7 fueron aceptadas por la CMR-97 para la subsiguiente inclusión en el Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3, por la Oficina.


2	Cada vez que se menciona el «Plan» se entiende la versión presente del Plan actualizado, en la fecha del examen de la Oficina.


3 	Que aparecen en el Plan o la Lista correspondiente, según el caso.


4 	En el caso de una asignación deseada en el Plan, los puntos de prueba a los que hace referencia este párrafo son los definidos en dicho Plan. En el caso de una asignación deseada en la Lista o para la cual ya se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4 de los Apéndices S30/S30A, los puntos de prueba indicados en este párrafo son los que aparecen en el anterior Anexo 2 de los Apéndices S30/S30A o en el Apéndice S4.


5 	Para más detalles, véase el § 8.3 del Corrigéndum 1 al Documento CMR�2000/34.






