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	Bureau des radiocommunications

(N° de Fax direct +41 22 730 57 85)


	Lettre circulaire 

      CR/176
	le 26 mars 2002


Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

Objet:


Soumission de fiches de notification au Bureau des radiocommunications aux fins de la publication de renseignements relatifs aux systèmes non OSG du SFS

Référence:
Résolution 59 (CMR-2000)

A l'attention du Directeur général

Madame, Monsieur, 

1
La présente lettre circulaire vise à fournir aux administrations des renseignements et des directives sur les dispositions applicables à la soumission au Bureau des radiococommunications de renseignements supplémentaires (voir l'appendice 4, annexe 2A, Sections A.4 b) 6), A.4 b) 7), et A.14 et C.9 d) de l’appendice  4) conformément au point 2 du décide de la Résolution 59 (CMR-2000) pour les systèmes non OSG du SFS dans certaines bandes de fréquences. Elle s'applique aux fiches de notification contenant les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, considérés comme ayant été reçus par le Bureau entre le 22 novembre 1997 et le 2 juin 2000 pour un système non OSG du SFS dans les bandes de fréquences visées dans les Tableaux 22‑1A, 22‑1B, 22‑1C, 22‑1D, 22‑2 et 22‑3 de l'article 22 du Règlement des radiocommunications (voir la liste des réseaux à satellite concernés reproduite dans l'Annexe 1).

2
Les renseignements supplémentaires ajoutés par la CMR‑2000 dans l'appendice 4 relativement aux réseaux à satellite non géostationnaire ont été pris en compte dans la version 4 de la base de données SNS. Les administrations sont donc priées de soumettre ces renseignements supplémentaires sous forme électronique en utilisant la version la plus récente du logiciel de saisie de données SpaceCap (une version Beta 3.0 est mise à la disposition des administrations et autres utilisateurs sur le site web de l'UIT (http://www.itu.int/ITU-R/space/software/index-fr.html), ainsi que dans la Circulaire IFIC du BR sur CD‑ROM (services spatiaux)). Pour ce qui est des données à fournir concernant le gabarit spectral (appendice 4, Section A.14), le Bureau a décidé de stocker les 

données dans le SNS sous la forme de tableaux de référence et non pas d'équations, étant donné qu'il n'existe pas une seule et unique manière d'exprimer les données relatives au gabarit spectral sous la forme d'une équation. On trouvera dans l'Annexe 2 à la présente Lettre circulaire les renseignements détaillés à fournir en ce qui concerne le gabarit spectral. Le Bureau s'attend à recevoir les avis des administrations jusqu'à la fin de juin 2002, au sujet de l'utilisation de ces tableaux de référence pour le gabarit spectral, et il en tiendra compte lorsqu'il lancera la version 3 du logiciel SpaceCap.
3
Comme indiqué au point 2 du décide de la Résolution 59 (CMR‑2000), la soumission des renseignements supplémentaires précités vise à permettre au Bureau de formuler une conclusion conformément aux limites de puissance surfacique équivalente (epfd) prescrites à l'article 22, telles qu'elles ont été établies par la CMR‑2000. Pour pouvoir procéder à l'examen nécessaire, il est indispensable que le Bureau dispose d'un progiciel de simulation permettant de calculer les valeurs de la puissance surfacique équivalente.

4
Dans sa Lettre circulaire CR/84 du 2 février 1998, le Bureau a demandé si des administrations ou des entreprises privées avaient déjà conçu un outil de ce genre et, dans l'affirmative, si elles étaient prêtes à le mettre à sa disposition pour évaluation, avec la documentation correspondante. Il est évident depuis le début que le Bureau n'a ni les connaissances spécialisées, ni les moyens voulus pour mettre au point le logiciel nécessaire à la simulation de constellations non OSG et pour effectuer les calculs de la puissance surfacique équivalente, et que sans la participation extérieure et un certain niveau d'engagement de la part de fournisseurs de logiciels, il ne serait pas en mesure de mener à bien cet examen et de faire connaître l'outil de simulation qu'il choisirait et qui convient le mieux pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations. Etant donné le caractère assez exceptionnel de cette situation, qui amènera à utiliser un logiciel commercial pour un examen réglementaire, le Bureau a tenu à attirer l'attention de la CMR‑2000 sur cette question.

5
Deux sociétés de service informatique ont dans un premier temps collaboré avec le Bureau à l’élaboration et à la validation d’un logiciel d’examen des valeurs de puissance surfacique équivalente, tel que spécifié dans la Recommandation UIT-R S.1503. Il s’est avéré par la suite que ce logiciel n’était pas commercialement viable et ces sociétés se sont retirées du projet. Sans l'appui et les conseils précieux de ces deux entreprises, ou d'autres entreprises, pour la conception de tels outils, le Bureau ne sera pas en mesure de s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées au titre du point 2 du décide de la Résolution 59 (CMR‑2000).

6
Compte tenu des travaux effectués et des progrès déjà accomplis, le Bureau étudie actuellement toutes les solutions possibles en vue d'achever cette tâche et de disposer d'un outil de validation de la puissance surfacique équivalente. Dans l'intervalle, tout en reconnaissant que l'on pourrait trouver des dispositions spéciales pour faire face à des circonstances particulières et pour pouvoir traiter les demandes de coordination relatives aux systèmes à satellites visés au § 1 ci‑dessus sans retard supplémentaire, le Bureau propose que les administrations, lorsqu'elles fournissent les renseignements supplémentaires de l'appendice 4 concernant leurs systèmes non OSG du SFS, s'engagent en même temps à respecter les limites de puissance surfacique équivalente appropriées figurant dans les Tableaux 22‑1A, 22‑1B, 22‑1C, 22‑1D, 22‑2 et 22‑3 de l'article 22, telles qu'elles ont été établies par la CMR‑2000. Cette approche doit être considérée comme provisoire en attendant qu'un progiciel de simulation permettant de calculer les valeurs de la puissance surfacique équivalente soit mis à disposition. Il est prévu de traiter cette question dans le rapport du Directeur à la CMR‑03.

7
Le Bureau des radiocommunications espère que les renseignements précités clarifieront la manière dont il applique les dispositions du point 2 du décide de la Résolution 59 (CMR‑2000). En conséquence, il invite les administrations dont des systèmes non OSG du SFS sont visés par ce point du décide à soumettre tous les renseignements supplémentaires nécessaires, et à indiquer leur engagement à respecter les limites de puissance surfacique équivalente, dans les six mois qui suivent l'envoi de la présente lettre circulaire. Pour tout complément d'information concernant le contenu de la présente lettre, la personne à contacter au Bureau des radiocommunications est M. Yvon Henri (Tél.: +41 22 739 5536/E-mail: mailto:yvon.henri@itu.int).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.






Robert W. Jones





Directeur du Bureau des radiocommunications

Distribution:

(
Administrations des Etats Membres de l'UIT.

(
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications.

(
Présidents et Vice‑Présidents des Commissions d'études des radiocommunications et de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure

Annexes:
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annexe 1

Liste des réseaux à satellite concernés

	Administration
	Réseau à satellite
	Date de protection effective

	AUS
	FEDSAT-1
	07.10.1999

	F
	F-SATMULTI-1D
	22.11.1997

	F
	RSNG-B
	31.08.1998

	F
	F-SATMULTI-1C
	31.08.1998

	F
	RSNG-A
	31.08.1998

	F
	LEO-3192-A
	22.06.1998

	F
	F-SATMULTI-2
	22.05.1998

	F
	RSNG-C
	30.10.1998

	F
	RSNG-B
	31.08.1998

	F
	F-SATMULTI-1C
	31.08.1998

	F
	RSNG-A
	22.05.1998

	J
	N-SAT-HEO1
	16.05.2000

	LUX
	LUX-A
	21.05.1998

	LUX
	LUX-B
	21.05.1998

	LUX
	LUX-C
	22.05.1998

	LUX
	LUX-D
	22.05.1998

	RUS
	SIGNAL
	31.03.1998

	RUS
	ROSTELESAT-N
	25.05.1999

	RUS
	ROSTELESAT-V
	25.05.1999

	TON
	TONQUASI
	22.05.1998

	USA
	USCSID-P
	17.12.1997

	USA
	USAKU-L1
	24.05.1998

	USA
	USAKU-M1
	02.06.1998

	USA
	USAMEO-1
	18.11.1998

	USA
	LEOSAT-2
	12.11.1998

	USA
	USAMEO-4
	18.11.1998

	USA
	USAMEO-3
	18.11.1998

	USA
	USAMEO-2
	18.11.1998

	USA
	USAKA-L1
	18.11.1998

	USA
	HIBLEO-3FL
	22.01.1999

	USA
	HIBLEO-3FL
	22.01.1999

	USA
	HIBLEO-3FL
	22.01.1999

	USA
	USAKU-H2
	12.09.1999

	USA
	USAKU-L2
	12.09.1999

	USA
	USAKU-M3
	12.09.1999

	USA
	USAKU-M2
	12.09.1999


annexe 2

Renseignements à fournir en ce qui concerne le gabarit spectral

1)
Le gabarit spectral est identifié à l'aide des éléments de données suivants:

•
identificateur unique du gabarit;

•
la fréquence la plus basse pour laquelle le gabarit est valable; 

•
la fréquence la plus élevée pour laquelle le gabarit est valable; 

•
fanion indiquant si le type de gabarit est "p.i.r.e." au niveau de la station spatiale ou de la station terrienne ou "puissance surfacique" au niveau de la station spatiale.

2)
Le gabarit de p.i.r.e. au niveau de la station spatiale ou de la station terrienne associée comporte les éléments de données suivants:

•
identificateur unique du gabarit;

•
angle hors axe;

•
valeur correspondante de la p.i.r.e.

3)
De même, les éléments de données suivants sont associés au gabarit de la puissance surfacique au niveau de la station spatiale:

•
identificateur unique du gabarit;

•
latitude du point subsatellite du satellite non géostationnaire;

•
azimut ou angle X ou angle alpha (en fonction du fanion indiquant le type de gabarit);

•
élévation ou différence de longitude entre le point subsatellite du satellite non géostationnaire et le satellite géostationnaire (en fonction du fanion indiquant le type de gabarit);

•
valeur de la puissance surfacique en dB(W/m2).

Afin d'associer les gabarits aux "groupes" et aux "stations terriennes associées" du satellite d'un système non géostationnaire, on crée également les tableaux de référence suivants dans la base de données:

4)
Le lien entre le gabarit, le groupe et le satellite d'un système non géostationnaire est défini à l'aide des éléments de données suivants:

•
identificateur unique du groupe;

•
numéro de séquence du gabarit;

•
identificateur unique de la fiche de notification;

•
numéro de séquence du plan d'orbite;

•
numéro de séquence du satellite dans le plan d'orbite non géostationnaire;

•
identificateur unique du gabarit.

5
Le lien entre le gabarit, la station terrienne associée et le satellite d'un système non géostationnaire est défini à l'aide des éléments de données suivants:

•
identificateur unique du groupe;

•
numéro de séquence de la station terrienne associée;

•
numéro de séquence du gabarit;

•
identificateur unique de la fiche de notification;

•
numéro de séquence du plan d'orbite;

•
numéro de séquence du satellite dans le plan d'orbite non géostationnaire;

•
identificateur unique du gabarit.
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