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	Carta Circular 


CR/176
	26 de marzo de 2002


A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:

Presentación de notificaciones a la Oficina de Radiocomunicaciones para publicar la información relativa a los sistemas del SFS no OSG

Referencia:

Resolución 59 (CMR‑2000)

Señor Director General,

1
El objetivo de esta Carta Circular es ofrecer información y asesoría a las administraciones sobre las disposiciones para la presentación a la Oficina de Radiocomunicaciones de información suplementaria (véanse los puntos A.4 b) 6), A.4 b) 7) del anexo 2A al apéndice 4 y A.14 y C.9 d) del apéndice 4) con arreglo al resuelve 2 de la Resolución 59 (CMR‑2000) relativo a los sistemas del SFS no OSG en ciertas bandas de frecuencias. Se aplica para completar las notificaciones de coordinación o notificación, según el caso, que se consideren recibidas por la Oficina entre el 22 de noviembre de 1997 y el 2 de junio de 2000 para un sistema del SFS no OSG en las bandas de frecuencias especificadas en los Cuadros 22‑1A, 22‑1B, 22‑1C, 22‑1D, 22‑2 y 22‑3 del artículo 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones. (Véase la lista de las redes de satélites correspondientes en el anexo 1.)

2
La información suplementaria al apéndice 4 introducida por la CMR‑2000 relativa a redes de satélites no geoestacionarios ha sido tenido en cuenta en la Versión 4 de la base de datos SNS. Por lo tanto, se solicita a las administraciones que presenten la información adicional en formato electrónico utilizando la última versión del programa informático de captura de datos SpaceCap (las administraciones y el resto de usuarios disponen de la versión Beta Versión 3.0 en la dirección web de la UIT (http://www.itu.int/ITU-R/space/software/index-es.html), así como en la IFIC de la BR en CD‑ROM (servicios espaciales)). Con respecto a los requisitos de datos para la información de curvas del espectro (AP4, punto A.14) la Oficina decidió almacenar estos datos en la base de datos SNS en forma de cuadros de referencia y no en forma de ecuaciones, teniendo en cuenta el hecho de que no hay una única manera de expresar la información de las curvas como una ecuación. 

En el anexo 2 a la presente Carta Circular aparecen detalles de la información que debe proporcionarse respecto a las curvas del espectro. La Oficina espera recibir comentarios de las administraciones, hasta finales de junio de 2002, sobre la utilización de estos cuadros de referencia para la información sobre curvas y los tendrá en cuenta cuando publique la Versión 3 del programa informático SpaceCap.

3
Como se indica en el resuelve 2 de la Resolución 59 (CMR‑2000), el objeto de presentar la información suplementaria anterior es permitir a la Oficina formular una conclusión que esté de conformidad con los límites de densidad flujo de potencia equivalente (dfpe) del artículo 22, como estableció la CMR‑2000. Un requisito previo para que la Oficina pueda realizar el examen requerido es la disponibilidad de un paquete de programas informáticos de simulación que permitan calcular los valores de dfpe.

4
En la Carta Circular CR/84 de 2 de febrero de 1998, la Oficina preguntaba si alguna administración o empresa privada ya había desarrollado dicha herramienta informática y, en caso afirmativo, si deseaban presentarla a la Oficina junto con la documentación correspondiente para realizar una evaluación de la misma. Ha sido evidente desde el principio que el desarrollo del soporte lógico necesario para simular las constelaciones de satélites no geoestacionarios y llevar a cabo los cálculos de la dfpe están fuera del ámbito de los niveles de competencia y capacidad de la Oficina y que sin la intervención exterior y un cierto nivel de compromiso por parte de los suministradores de los programas informáticos la Oficina no podría completar su examen y anunciar su elección de la herramienta de simulación informática más adecuada para llevar a cabo su mandato. Como se trataba de una situación muy peculiar que implica la utilización de programas informáticos comerciales a fin de realizar exámenes reglamentarios, la Oficina señaló este asunto a la atención de la CMR‑2000.

5
Dos empresas privadas de desarrollo de programas informáticos comerciales manifestaron su interés inicial en trabajar con la Oficina para la elaboración y validación de una herramienta informática con objeto de realizar los exámenes de la dfpe como se especifica en la Recomendación UIT-R S.1503. Este interés inicial demostró no ser viable desde el punto de vista comercial y cesó la colaboración. Sin el importante apoyo y asesoría de esas u otras empresas para desarrollar las citadas herramientas la Oficina no podrá realizar las tareas que le encomienda el resuelve 2 de la Resolución 59 (CMR‑2000).

6
Teniendo en cuenta los trabajos realizados y los progresos obtenidos hasta la fecha, la Oficina está considerando actualmente todas las posibilidades con objeto de completar esta tarea y contar con una herramienta de validación de la dfpe. Mientras tanto, sin embargo, si bien la Oficina reconoce que podrían concluirse acuerdos especiales para satisfacer circunstancias particulares y poder procesar peticiones de coordinación con respecto a sistemas de satélites como se indica en el punto 1 anterior sin ningún retardo adicional, propone que cuando las administraciones proporcionen la información suplementaria del AP4 para sus sistemas del SFS no OSG, manifiesten al mismo tiempo su compromiso de satisfacer los límites correspondientes de densidad de flujo de potencia equivalente establecidos en los Cuadros 22‑1A, 22‑1B, 22‑1C, 22‑1D, 22‑2 y 22‑3  del artículo 22, como determinó la CMR‑2000. El método anterior debe considerarse provisional hasta que se disponga de un paquete de programas informáticos de simulación que permita calcular los valores de dfpe. Se tiene la intención de incluir este asunto en el Informe del Director a la CMR‑03.

7
La Oficina de Radiocomunicaciones confía en que la información proporcionada anteriormente aclare la forma en que cumple con lo dispuesto en el resuelve 2 de la Resolución 59 (CMR‑2000). Por lo tanto, la Oficina invita a las administraciones que tengan sistemas del SFS no OSG con arreglo al citado resuelve que presenten toda la información suplementaria necesaria y manifiesten su compromiso de cumplir con los valores de dfpe, en el plazo de seis meses a partir de la fecha de distribución de esta Carta Circular. Si tiene alguna duda con respecto al contenido de esta carta, la persona de contacto en la Oficina de Radiocomunicaciones es el Sr. Yvon Henri (Tel.: +41 22 7395536/ 

 HYPERLINK "mailto:yvon.henri@itu.int" 
mailto:yvon.henri@itu.int).

Atentamente,

Robert W. Jones
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Distribución:

(
Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

(
Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

(
Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de


Radiocomunicaciones y de la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento

Anexos: 2

RNS/YH/at

anexo 1

Lista de redes de satélites implicadas

	ADM
	Nombre del satélite
	Fecha de entrada en vigor de la protección

	AUS
	FEDSAT-1
	07.10.1999

	F
	F-SATMULTI-1D
	22.11.1997

	F
	RSNG-B
	31.08.1998

	F
	F-SATMULTI-1C
	31.08.1998

	F
	RSNG-A
	31.08.1998

	F
	LEO-3192-A
	22.06.1998

	F
	F-SATMULTI-2
	22.05.1998

	F
	RSNG-C
	30.10.1998

	F
	RSNG-B
	31.08.1998

	F
	F-SATMULTI-1C
	31.08.1998

	F
	RSNG-A
	22.05.1998

	J
	N-SAT-HEO1
	16.05.2000

	LUX
	LUX-A
	21.05.1998

	LUX
	LUX-B
	21.05.1998

	LUX
	LUX-C
	22.05.1998

	LUX
	LUX-D
	22.05.1998

	RUS
	SIGNAL
	31.03.1998

	RUS
	ROSTELESAT-N
	25.05.1999

	RUS
	ROSTELESAT-V
	25.05.1999

	TON
	TONQUASI
	22.05.1998

	USA
	USCSID-P
	17.12.1997

	USA
	USAKU-L1
	24.05.1998

	USA
	USAKU-M1
	02.06.1998

	USA
	USAMEO-1
	18.11.1998

	USA
	LEOSAT-2
	12.11.1998

	USA
	USAMEO-4
	18.11.1998

	USA
	USAMEO-3
	18.11.1998

	USA
	USAMEO-2
	18.11.1998

	USA
	USAKA-L1
	18.11.1998

	USA
	HIBLEO-3FL
	22.01.1999

	USA
	HIBLEO-3FL
	22.01.1999

	USA
	HIBLEO-3FL
	22.01.1999

	USA
	USAKU-H2
	12.09.1999

	USA
	USAKU-L2
	12.09.1999

	USA
	USAKU-M3
	12.09.1999

	USA
	USAKU-M2
	12.09.1999


anexo 2

Información que debe proporcionarse con respecto a la curva del espectro

1
La curva del espectro se identifica mediante los siguientes elementos de datos:

•
identificador característico de la curva;

•
la frecuencia más baja en la que es válida la curva;

•
la frecuencia más alta para la que es válida la curva;

•
una bandera que indica si la curva representa la PIRE en la estación espacial o en la estación terrena o la dfp en la estación espacial.

2
La curva de PIRE en la estación espacial o en la estación terrena asociada tiene los siguientes elementos de datos:

•
un identificador característico de la curva;

•
el ángulo con respecto al eje;

•
el correspondiente valor de PIRE.

3
De forma similar, los siguientes elementos de datos están asociados a la curva de dfp en la estación espacial:

•
identificador característico de la curva;

•
latitud del punto subsatelital del satélite no geoestacionario;

•
acimut o ángulo X o ángulo alfa (dependiendo de la bandera que indica el tipo de la curva);

•
elevación o diferencia en longitud entre el punto subsatelital del satélite no geoestacionario y el satélite geoestacionario (dependiendo de la bandera que indica el tipo de curva);

•
valor de la dfp en dB(W/m2).

Para asociar las curvas con los "grupos" y las "estaciones terrenas asociadas" del satélite de un sistema de satélites no geoestacionarios, también se han creado los siguientes cuadros de referencia en la base de datos:

4
La vinculación entre la curva, el grupo y el satélite de un sistema de satélites no geoestacionarios se define mediante los siguientes elementos de datos:

•
identificador característico del grupo;

•
número de secuencia de la curva;

•
identificador característico de la notificación;

•
número de secuencia del plano orbital;

•
número de secuencia del satélite en el plano orbital de los satélites no geoestacionarios;

•
identificador característico de la curva.

5
La vinculación entre la curva, la estación terrena asociada y el satélite de un sistema de satélites no geoestacionarios se define mediante los siguientes elementos de datos:

•
identificador característico del grupo;

•
número de secuencia de la estación terrena asociada;

•
número de secuencia de la curva;

•
identificador característico de la notificación;

•
número de secuencia del plano orbital;

•
número de secuencia del satélite en el plano orbital de los satélites no geoestacionarios;

•
identificador característico de la curva.

_________________
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