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Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT
Objet:
Mise à jour de la situation de référence des Plans et des Listes des Appendices 30 et 30A résultant de la mise en oeuvre des diagrammes d'antenne révisés

A l’attention du Directeur général,

Madame, Monsieur,

1.
La Conférence mondiale des radiocommunications de 2003 (Genève, CMR-03) a révisé les Appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications. Conformément à la Résolution 546 [COM6/2] (CMR-03), les Appendices 30 et 30A révisés sont entrés en vigueur le 5 juillet 2003, à l'exception des notes de bas de page relatives aux § 4.1.5, 4.1.15, 4.2.8 et 4.2.19, entrées en vigueur le 1er août 2003 et des Annexes révisées qui entreront en vigueur le 1er janvier 2004.

2.
Les Annexes révisées contiennent quatre diagrammes d'antenne modifiés, décrits dans la pièce jointe à la présente Lettre circulaire. La situation de référence (MPE/MPGE) du Plan et de la Liste des liaisons descendantes pour les Régions 1 et 3 et du Plan pour la Région 2 a été mise à jour compte tenu de la mise en oeuvre de ces diagrammes de référence d'antenne. Cette mise à jour est nécessaire avant que le Bureau des radiocommunications ne procède à de nouveaux examens techniques, conformément aux dispositions des Appendices précités, comme indiqué au point 3 du décide de la Résolution 546 [COM6/2] (CMR-03).

3.
La mise à jour de la situation de référence des Plans et des Listes des Appendices 30 et 30A figure dans la base de données SPS (Space Plans Systems) qui sera publiée dans la BR IFIC Nº 2510 du               13 janvier 2004. La base de données SPS peut être téléchargée depuis le site web de l'UIT, à l'adresse suivante:

http://www.itu.int/ITU-R/space/plans/MSPAGEg_files/

4.
Veuillez également noter que la situation de référence, en fonction de son évolution par suite de l'adjonction et/ou de la suppression de réseaux à satellite, sera accessible sur ce site et publiée périodiquement dans la BR IFIC.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma haute considération.


Valery Timofeev

Directeur du Bureau des radiocommunications

Pièce jointe : 1
Distribution:

-
Administrations des Etats Membres de l'UIT

- 
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications

PIECE JOINTE

Résumé des modifications apportées par la CMR‑03 des diagrammes d'antenne 

des Appendices 30 et 30A 


1.
§ 3.7.2 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30: Diagrammes de référence de l’antenne de réception de station terrienne ("MODRES")

La troisième formule relative au gain contrapolaire a été remplacée par la suivante:



Gcross = Gmax – 17 + C ∙ 
[image: image1.wmf]0

1

0

  

j

j

j

-

j

-



où 




C = 21 – 25 log 1 – (Gmax – 17)
Cette modification a une incidence sur la situation de référence.

La fréquence de référence utilisée pour calculer la longueur d'onde (() est maintenant de 12,1 GHz. Comme cette valeur avait été prise pour hypothèse dans le logiciel MSPACEg, cette modification n'a aucune incidence sur la situation de référence.

2.
§ 3.13.3 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30: Diagrammes de référence de l’antenne d'émission de satellite à décroissances rapide (R123FR")

La troisième formule concernant le gain copolaire relatif a été remplacée par une formule plus précise: (G1 = –25,23,  ce qui a permis de corriger une faute typographique dans la définition du diagramme.

Comme cette valeur avait été prise pour hypothèse dans le logiciel MSPACEg, cette modification n'a eu aucune incidence sur la situation de référence. 

3.
§ 4.4.2 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A: Diagrammes de référence de l’antenne d'émission de station terrienne pour la Région 2 ("R2TES")

Plusieurs modifications ont été apportées aux formules concernant les gains d'antenne copolaire et contrapolaire en vue d'éviter toute discontinuité. Ces modifications ont une incidence sur la situation de référence.

4.
§ 4.6.3 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A: Diagrammes de référence de l’antenne de réception de satellite à décroissances rapide pour la Région 2 ("R123FR")

Après la CAMR‑ORB‑88, une Règle de procédure a été adoptée en vue de remédier à une incohérence dans les formules définissant la courbe A de la Figure 8.

La CMR‑03 a modifié les troisième et quatrième formules définissant la courbe A en remplaçant la valeur 1,413 par 1,45 (conformément à la Règle de procédure).

Comme cette valeur avait déjà été utilisée dans le logiciel MSPACEg, cette modification n'a eu aucune incidence sur la situation de référence.
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