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On trouvera ci-joint la liste des Questions assignées à la Commission d'études 6 des radiocommunications. La définition des catégories des Questions données ci-après est extraite de la Résolution UIT‑R 5:

C:
Questions concernant les conférences, dans le cadre de la préparation proprement dite des conférences mondiales ou régionales des radiocommunications:

C1:
Etudes très urgentes et prioritaires requises pour la Conférence mondiale des radiocommunications qui se déroulera d'ici à deux ans.

C2:
Etudes urgentes probablement requises pour d'autres conférences des radiocommunications.

S:
Questions qui sont élaborées pour tenir compte:

–
des questions que la Conférence de Plénipotentiaires, toute autre conférence, le Conseil et le Comité du Règlement des radiocommunications soumettent à l'Assemblée des radiocommunications (voir la Note 1);

–
des progrès des techniques des radiocommunications ou bien des améliorations apportées à la gestion du spectre;

–
ou bien encore de l'évolution observée dans l'utilisation et l'exploitation des radiocommunications:


S1:
Questions urgentes qui doivent être étudiées dans un délai de deux ans;


S2:

études importantes nécessaires pour le développement des radiocommunications;


S3:
études requises qui devraient faciliter le développement des radiocommunications.

/AP :
Variante de la procédure d’approbation.

NOTE 1 – Quand cela s'est avéré nécessaire, les Questions maintenues (mais non modifiées) ont été mises à jour au plan rédactionnel. Dans ces cas, le numéro de la version de la Question et sa date n'ont pas été modifiés.
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QUESTION UIT-R 1/6

Formats d'image numérique pour la production et l'échange de 
programmes de radiodiffusion télévisuelle numérique

(2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant

a)
que la production numérique de contenu vidéo s'accroît;

b)
que des considérations pratiques ont conduit à plusieurs formats pour la production d'image;

c)
que les productions vidéo numériques peuvent être échangées dans plusieurs formats d'image et à plusieurs fréquences d'image;

d)
que des formats d'image à balayage progressif utilisant des caractéristiques spatiales situées entre celles des Recommandations UIT‑R BT.601, UIT-R BT.1358 et UIT-R BT.709 sont en cours d'examen;

e)
que certaines administrations estiment qu'il existe des applications pour des systèmes dans le fossé en termes de pixels qui existe entre les Recommandations actuelles;

f)
que le format de télévision numérique 1 280 x 720 p, 16 x 9 est utilisé pour la production et l'échange de programmes dans l'environnement à 60 Hz,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels formats d'image pour la production de programmes et pour l'échange international de programmes présentent suffisamment d'avantages pour être ajoutés à la série de Recommandations de l'UIT‑R et ce, afin de répondre à une large variété de besoins de la radiodiffusion télévisuelle numérique, compte tenu des Recommandations existantes (Recommandations UIT‑R BT.601, UIT‑R BT.709 et UIT‑R BT.1358)?

décide en outre

1
que les résultats de ces études doivent servir à élaborer une nouvelle Recommandation;

2
que ces études doivent être achevées d'ici 2005.

QUESTION uit-r 2/6

Caractéristiques de mesure audio à utiliser 
pour la production sonore numérique*
(2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la Recommandation UIT‑R BS.645 spécifie des caractéristiques de mesure pour les programmes sonores analogiques;

b)
que les techniques modernes de transmission sonore numérique offrent une plage dynamique très large;

c)
que la surcharge des supports numériques se fait brusquement et qu'il convient donc d'éviter les surcharges même lorsqu'elles sont temporaires;

d)
que les auditeurs souhaitent que les programmes audio soient uniformes en termes de niveau sonore subjectif;

e)
que les connaissances actuelles dans le domaine de la psychoacoustique humaine peuvent permettre de créer un algorithme de mesure qui donnerait une indication du volume sonore perçu;

f)
que, compte tenu de l'état du traitement des signaux numériques, il est possible de mettre en œuvre des algorithmes complexes dans des dispositifs rentables,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles caractéristiques de mesure audio convient-il d'utiliser pour pouvoir donner une indication précise du niveau des signaux afin d'aider l'opérateur à éviter toute surcharge des supports numériques?

2
Quelles caractéristiques de mesure audio convient-il d'utiliser pour pouvoir donner une indication précise du volume sonore subjectif des programmes?

3
Quelles caractéristiques d'affichage convient-il d'employer pour pouvoir indiquer de façon très efficace à l'opérateur les valeurs mesurées?

4
Quelle méthode convient-il d'employer pour déterminer si les caractéristiques de mesure et d'affichage sont appropriées, méthode qui pourrait faire l'objet d'une ou de plusieurs Recommandations? 

décide en outre

1
que les résultats de ces études doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études doivent être achevées d'ici 2005.

question uit-r 3/6*
Radiodiffusion numérique de plusieurs services et programmes 
dans le service de radiodiffusion par satellite

(2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que l'on cherche en permanence des moyens d'améliorer la souplesse et l'efficacité d'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;

b)
que des progrès importants ont été réalisés en ce qui concerne l'efficacité des techniques de modulation et de codage de canal, notamment les formats utilisant les techniques de modulation MDPQ et MDP8 mais pas uniquement;

c)
que les progrès réalisés dans le domaine des techniques de compression vidéo et audio ont montré qu'il était possible de transmettre plusieurs services de télévision et/ou audio et/ou de données par répéteur de satellite;

d)
que, compte tenu de la véritable nature des transmissions numériques et des récents progrès importants dans le domaine des techniques de multiplexage, il est possible de transmettre de façon souple et simultanée une large variété de services, codés numériquement et intégrés systématiquement, dans un même répéteur de satellite grâce à ces techniques de radiodiffusion par satellite multiservice;

e)
que les services vidéo, audio, d'images fixes, de télétexte, de télécopie et une variété de services de données utiles, y compris les services de distribution de logiciels ou les services multimédias interactifs, peuvent être incorporés dans ce type de radiodiffusion;

f)
que les spécifications de qualité et de disponibilité de ces différents services peuvent varier en fonction de leur application;

g)
que la radiodiffusion de services multimédias se généralisera à l'avenir;

h)
que l'on peut entre autres désigner le multiplexage de ces services par radiodiffusion numérique à intégration de services ou RDNIS;

j)
que les canaux de radiodiffusion par satellite constituent un moyen efficace de transmission des services de radiodiffusion numérique intégrés;

k)
que la transmission de plusieurs services vidéo, audio ou de données par répéteur permet de réduire les coûts de programme par canal, de faciliter la croissance du nombre de services et de fournir un service global plus attrayant;

l)
que l'évolution technique des circuits intégrés à grande échelle, des techniques numériques de traitement de l'information et des techniques de réduction du débit binaire, en particulier pour les signaux vidéo et son, facilite la mise en place économique de systèmes de radiodiffusion par satellite multiservice afin d'offrir des services radiodiffusés améliorés au public;

m)
que les systèmes de radiodiffusion par satellite multiservice sont aussi utilisés pour desservir des installations professionnelles par câble et SMATV afin d'assurer la distribution de Terre et qu'un haut degré d'harmonisation entre les signaux codés numériquement qui sont utilisés pour la radiodiffusion et pour les services de communication peut offrir d'autres avantages;

n)
que les signaux pour la radiodiffusion par satellite multiservice peuvent être transmis du studio aux stations terriennes de liaison de connexion par l'intermédiaire de liaisons de Terre (câbles, liaisons à hyperfréquences, etc.) utilisant une structure hiérarchique définie par des Recommandations de l'UIT‑T,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les techniques de modulation et de codage de canal qui conviennent et/ou qui sont optimales pour la radiodiffusion par satellite multiservice, quels sont les débits de transmission de canal possibles (capacité) et quelle est la qualité de fonctionnement pouvant être obtenue (par exemple le TEB en fonction de C/N et de C/I)?

2
Quelle est la qualité de fonctionnement requise en termes de disponibilité et quel est le taux d'erreur binaire requis pour la transmission par ces systèmes de radiodiffusion par satellite multiservice?

3
Quelles sont les méthodes de codage avec correction d'erreurs et/ou les procédés de masquage des erreurs qui permettent d'optimiser les paramètres de qualité, de largeur de bande et de coût?

4
Quelle est la sensibilité de la transmission de télévision analogique au brouillage causé par la radiodiffusion par satellite multiservice et vice-versa? Quelles sont les valeurs du rapport de protection nécessaires entre deux signaux numériques et entre un signal numérique et d'autres types de signaux susceptibles d'être transmis dans la bande attribuée au service de radiodiffusion par satellite?

5
En ce qui concerne les services vidéo, quel est le débit binaire minimal par programme qui est nécessaire pour fournir différentes qualités d'image allant de la qualité offerte par les systèmes de télévision analogique conventionnelle à celle offerte par la télévision à haute définition de qualité studio virtuellement transparente? Quel est le débit binaire minimal correspondant pour les services audio?

6
Quel est le type de structure de multiplexage optimal pour le transport souple de plusieurs services dans le répéteur de satellite? Quel est le type de structure de multiplexage optimal pour la transmission souple de services de type interactif? 

7
Quels sont les besoins en capacité de liaison pour la synchronisation, le masquage des erreurs, l'accès conditionnel, les informations d'abonné, l'embrouillage, la facturation, etc. qui pourraient venir s'ajouter à l'information de programmation des canaux?

8
Quelles sont les conditions optimales nécessaires pour garantir la compatibilité entre les canaux par satellite numériques et les réseaux de télécommunication de Terre, pour fournir le signal à la station terrienne d'émission?

9
Quels sont les paramètres optimaux des systèmes à satellites, tels que le débit binaire de transmission numérique (et le codage de canal et le taux de correction d'erreur associés), compte tenu de la qualité de fonctionnement actuelle des réseaux par câble et des installations SMATV?

NOTE 1 – Voir le Rapport UIT-R BO.2008 et les Recommandations UIT-R BO.1211, UIT‑R BO.1408 et UIT-R BO.1516,

décide en outre

1
que les résultats de ces études doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que les résultats de ces études doivent conduire à une Recommandation appropriée d'ici 2006.

QUESTION UIT-R 4-1/6

Paramètres de planification pour la radiodiffusion télévisuelle 
numérique dans les canaux de Terre

(1993-1994-1997-2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
les progrès réalisés actuellement dans les techniques de réduction du débit binaire;

b)
l'amélioration de la qualité que l'on peut obtenir avec les systèmes d'émission numérique;

c)
que différents pays peuvent utiliser des systèmes de télévision numériques et analogiques différents,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les paramètres de planification des fréquences pour ce type de service, par exemple:

–
champ minimum;

–
incidence des méthodes de modulation et d'émission;

–
caractéristiques de l'antenne de réception et d'émission;

–
valeurs de correction de site;

–
réseaux monofréquence;

2
Quels sont les rapports de protection nécessaires lorsque au moins deux émetteurs numériques, du même système ou de systèmes différents, ou au moins deux émetteurs de télévision numériques ou analogiques et numériques fonctionnent:

(
dans le même canal;

(
dans des canaux adjacents;

(
avec des canaux se chevauchant;

(
dans d'autres relations où un brouillage est possible (par exemple canal image);

(
avec des signaux numériques multiplexés dans le signal de télévision?

3
Quelles sont les caractéristiques de récepteur à utiliser pour la planification des fréquences, dans l'optique d'une plus grande efficacité d'utilisation du spectre des fréquences (par exemple sélectivité, facteur de bruit, etc.)?

4
Quels sont les rapports de protection nécessaires pour protéger les services de radiodiffusion vis-à-vis des autres services utilisant les bandes en partage ou fonctionnant dans des bandes adjacentes?

5
Quelles techniques (par exemple décalage de fréquence, fonctionnement synchrone) peuvent être utilisées pour réduire les rapports de protection nécessaires contre les brouillages?

6
Quelles sont les bases techniques nécessaires concernant la planification en vue d'une utilisation efficace des bandes 8 (ondes métriques), 9 (ondes décimétriques) et 10/11 (ondes centimétriques) par les services de télévision de Terre?

7
Quel type de modulation convient-il de recommander pour la radiodiffusion télévisuelle de Terre dans la bande 10 et dans la bande 11?

8
Quels sont les paramètres radioélectriques ‑ y compris les caractéristiques de système, les facteurs de propagation et les rapports de protection ‑ qui sont nécessaires pour la planification et le partage dans les bandes 10/11 (ondes centimétriques)?

9
Quelles sont les configurations de trajets multiples à prendre en compte pour planifier ces services?

10
Quels critères techniques ou de planification peuvent être optimisés afin de faciliter la mise en œuvre de la radiodiffusion numérique de Terre, compte tenu des services existants?

décide en outre
1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 5-1/6

Mécanisme de transport en série de paquets de données dans 
un studio de production de télévision sur la base (compatible)
des Recommandations UIT-R BT.656 et UIT-R BT.1120


(1997-2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que le contenu de programmes et les données connexes peuvent être transférés entre différents dispositifs d'enregistrement, soit sous la forme d'un flux continu soit sous celle de fichiers discontinus;

b)
que l'arrivée des nouveaux équipements de télévision de type informatique nécessite une interface qui puisse acheminer sous forme de paquets (en temps réel ou différé) des données produites ou comprimées par ordinateur ainsi que les données associées;

c)
qu'une telle interface devra tirer parti de l'infrastructure des interfaces existant actuellement en production de télévision, fondées sur les Recommandations UIT-R BT.656 et UIT-R BT.1120;

d)
qu'il faut donc examiner la façon de mettre en oeuvre un mécanisme de transport pour données empaquetées, fondé sur les Recommandations UIT-R BT.656 et UIT-R BT.1120;

e)
que ce mécanisme de transport doit fonctionner indépendamment du type de contenu utile;

f)
que ce mécanisme de transport devra être compatible avec les spécifications figurant dans les Recommandations UIT-R BT.656 et UIT-R BT.1120;

g)
qu'il faudra effectuer des études complémentaires pour établir des documents d'application spécifiant l'application du contenu utile (par exemple un flux MPEG-TS ou DV-DIF) sur le mécanisme de transport,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les besoins de l'utilisateur pour une interface série conforme aux Recommandations UIT-R BT.656 et UIT-R BT.1120, permettant de transporter des données empaquetées?

2
Quels autres protocoles et documents d'application faut-il définir (c'est‑à‑dire des spécifications pour le transfert en temps réel, en temps différé ou en temps plus rapide que le temps réel de contenu de programmes et de données connexes comprimées au moyen d'un tel mécanisme de transport)?

3
Si nécessaire, quelle méthode de détection et de correction des erreurs faut-il utiliser?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans des Recommandations  pour les mises en œuvre utilisant les Recommandations UIT‑R BT.656 et UIT‑R BT.1120;

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 6-1/6*
Normes pour le codage numérique en télévision 
à haute définition

(1990-1993-2001-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les normes pour la télévision à haute définition (TVHD) font l'objet de la Question UIT‑R 36/6;

b)
l'existence de la Recommandation UIT-R BT.709;

c)
que la Recommandation UIT-R BT.601 spécifie les niveaux de codage numérique 4:2:2 et 4:4:4;

d)
que l'élaboration de méthodes numériques de codage, de traitement, d'enregistrement et de transmission de TVHD permettrait de tirer parti des avantages des techniques numériques dans la production et le traitement de programmes de TVHD;

e)
que la normalisation de telles méthodes numériques rationaliserait la réalisation des équipements convenant aux programmes de TVHD et faciliterait l'échange international de ces programmes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles méthodes devrait-on utiliser pour le codage numérique des signaux d'image de TVHD:

–
à l'intérieur du complexe de studio y compris les interfaces d'enregistrement;

–
en diffusion à partir d'émetteurs de Terre, de satellites et au moyen de la télévision par câble?

NOTE 1 – Voir le Rapport UIT-R BT.801,

décide en outre
1
que les résultats de ces études devraient viser à:

–
mettre à jour la ou les Recommandation(s) existante(s);

–
préparer une ou plusieurs nouvelle(s) Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées d'ici 2005.

QUESTION UIT-R 7/6

Interface pour la webdiffusion et services de données associés


(2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
la progression rapide des techniques liées au protocole Internet (IP);

b)
la croissance rapide des distributions de programmes de base IP utilisant les techniques de distribution sélective (webdiffusion);

c)
que le réseau IP est largement implanté à travers le monde;

d)
l'importance d'une utilisation commune des programmes de télédiffusion numérique avec d'autres supports de diffusion, dont la webdiffusion;

e)
que ces systèmes doivent comporter des moyens de webdiffusion;

f)
que la contribution et la distribution primaire des programmes sonores/ télévisuels sont également échangées en utilisant un réseau IP à haut débit;

g)
que des ordinateurs individuels sont utilisés pour recevoir la webdiffusion;

h)
que la capacité de stockage de données d'un ordinateur individuel est en général beaucoup plus grande que celle d'un récepteur de télédiffusion traditionnel;

j)
qu'un ordinateur individuel peut enregistrer, modifier et distribuer les programmes de télédiffusion;

k)
que certains programmes de radiodiffusion peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle;

l)
l'existence de la Recommandation UIT-T J.120 - Distribution de programmes de son et de télévision sur le réseau Internet,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est la couche appropriée à recommander pour réaliser l'interface entre les programmes de radiodiffusion et la webdiffusion?

2
Quels sont les protocoles et/ou les données de contrôle à recommander pour permettre la webdiffusion, et quelles sont les spécifications pertinentes?

3
Quel est le type de format d'échange de données à recommander pour l'acheminement des programmes de radiodiffusion du radiodiffuseur vers le fournisseur de webdiffusion, dans le cas où l'on utilise un protocole de transfert de fichiers (ftp)?

4
Quels sont les protocoles et/ou les conteneurs de données appropriés à recommander pour adapter les mécanismes de protection des programmes de radiodiffusion lors de leur acheminement pour la webdiffusion, et quelles sont les spécifications applicables?

décide en outre

1
que les résultats des études susmentionnées doivent être inclus dans une (ou plusieurs) Recommandations;

2
que ces travaux doivent être coordonnés avec des Commissions d'études des Secteurs des radiocommunications et de la normalisation des télécommunications;

3
que les études susmentionnées devront être achevées d'ici à 2006.

QUESTION UIT‑R 8/6

Méthodes d'évaluation des systèmes d'extraction automatiques 
de métadonnées audio


(2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, à terme, des métadonnées accompagneront la plupart des systèmes de diffusion audio;

b)
que la production automatique de métadonnées sera nécessaire pour offrir dans l'avenir un service complet présentant un bon rapport coût‑efficacité;

c)
que l'identification automatique des séquences audio permet de suivre les programmes transmis;

d)
que différents systèmes d'extraction de métadonnées audio sont mis au point actuellement;

e)
que le GT 11 de l'ISO/CEI JTC 1/SC 29 élabore actuellement, sous leur forme définitive, des systèmes de codage de métadonnées pour les données multimédias;

f)
que jusqu'à présent, aucune procédure d'évaluation de la qualité des systèmes d'extraction de métadonnées audio n'a été normalisée,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles méthodes peut‑on utiliser pour déterminer la qualité des systèmes d'extraction automatiques de métadonnées audio?

2
Quel est le degré de précision des systèmes d'extraction automatiques de métadonnées audio?

3
Quel est le degré de précision des systèmes d'identification audio automatiques?

4
Quelles altérations des données audio faut-il prendre en compte en diffusion audio dans le contexte de l'extraction de métadonnées et de l'identification audio?

5
Quelles sont les conséquences de ces altérations sur la précision des systèmes d'extraction de métadonnées?

6
Quelles sont les conséquences de ces altérations sur la précision des systèmes d'identification audio?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient faire l'objet d'une ou de plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT‑R 9/6*
Emetteurs et réémetteurs universels pour la radiodiffusion télévisuelle analogique et numérique par voie hertzienne de Terre


(2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de terre devrait être mise en oeuvre compte tenu de la radiodiffusion par voie hertzienne de Terre existante;

b)
que la numérisation du réseau de distribution de télévision entraîne une nette augmentation du nombre de programmes distribués par le réseau et que de ce fait, des émetteurs et réémetteurs supplémentaires doivent être installés;

c)
que la plupart des émetteurs et réémetteurs supplémentaires sont actuellement installés pour la radiodiffusion par voie hertzienne de Terre existante;

d)
qu'il serait avantageux de réutiliser les émetteurs et réémetteurs installés actuellement pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre;

e)
que cette réutilisation est d'autant plus importante que la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre n'est pas destinée à s'ajouter à la radiodiffusion télévisuelle par voie hertzienne de Terre existante, mais à s'y substituer en raison de l'insuffisance de fréquences;

f)
qu'il serait préférable de réutiliser les émetteurs et réémetteurs déjà installés pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre en n'apportant qu'un minimum de changements, voire aucun changement;

g)
que le transfert des signaux dans la bande de fréquences attribuée à la radiodiffusion, l'amplification et la transmission sont des fonctions communes aux émetteurs analogiques (signal d'entrée PAL/NTSC/SECAM modulé en amplitude) et aux émetteurs numériques (signal de télévision numérique multiprogramme modulé pour la radiodiffusion numérique ou la TVHD comme signal d'entrée);

h)
qu'une partie des fonctions des émetteurs et des réémetteurs analogiques actuels, c'est‑à‑dire la modulation d'amplitude du signal de télévision et le filtrage de la bande latérale, peut être transférée aux décodeurs numériques du réseau de distribution, qui mettra en oeuvre ces procédures sous forme numérique avec une meilleure qualité, en produisant des signaux PAL/NTSC/SECAM modulés en amplitude, avec une bande latérale en partie supprimée et un son modulé en fréquence;

j)
que, au cas où ils devraient uniquement transférer les signaux modulés en amplitude PAL/NTSC/SECAM (produits par les décodeurs numériques précités) dans la bande de fréquences attribuée à la radiodiffusion, les amplifier et les transmettre, les nouveaux émetteurs et réémetteurs installés pourraient également accomplir ces fonctions avec un signal de télévision numérique multiprogramme modulé pour la radiodiffusion numérique (ou le signal de TVHD);

k)
que ces émetteurs et réémetteurs universels simplifiés doivent transférer, amplifier et transmettre un signal de télévision numérique multiprogramme modulé pour la radiodiffusion numérique, de façon à ne pas perturber les canaux de fréquences adjacents;

l)
que ces émetteurs et réémetteurs universels destinés à la radiodiffusion analogique et numérique par voie hertzienne de Terre et que les décodeurs numériques (qui produiront des signaux PAL/NTSC/SECAM modulés en amplitude avec une bande latérale en partie supprimée et un son modulé en fréquence) devraient satisfaire à des prescriptions particulières,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les prescriptions particulières applicables aux signaux PAL/NTSC/SECAM modulés en amplitude avec une bande latérale en partie supprimée, produits par un décodeur numérique du réseau de distribution pour le transfert, l'amplification et la transmission par un émetteur et un réémetteur universels utilisés pour la radiodiffusion par voie hertzienne de Terre existante?

2
Quelles sont les prescriptions particulières applicables aux signaux audio modulés en fréquence produits par un décodeur numérique du réseau de distribution pour le transfert, l'amplification et la transmission par un émetteur et un réémetteur universels utilisés pour la radiodiffusion par voie hertzienne de Terre existante?

3
A quelles prescriptions particulières doit satisfaire un émetteur universel utilisé pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre, pour éviter d'occasionner des perturbations pour la radiodiffusion par voie hertzienne de Terre existante?

4
Quel degré de précorrection et de filtrage additionnels faut‑il appliquer en cas d'utilisation d'un émetteur universel pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre, pour faire en sorte que cet émetteur n'occasionne aucune perturbation pour la radiodiffusion par voie hertzienne de Terre existante?

5
A quelles prescriptions doivent satisfaire les équipements de studio de télévision pour être compatibles avec un émetteur universel, au cas où cet émetteur serait alimenté directement par le signal de sortie du studio de télévision?

6
Dans quelle gamme de valeurs de puissance de sortie RF en radiodiffusion est‑il possible d'utiliser les émetteurs et réémetteurs sans modifier les systèmes d'alimentation et les systèmes d'antenne?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient faire l'objet d'une ou de plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT‑R 10/6

Télévision améliorée


(2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les systèmes de télévision actuels ne sont pas idéaux quant à la qualité de l'image. Par exemple, il y a des dégradations dues à la structure de balayage entrelacée et à une séparation imparfaite des signaux de chrominance et de luminance;

b)
qu'une meilleure qualité d'image peut être obtenue en traitant le signal dans le récepteur, car cela permet de rendre moins visible la structure lignée de l'image, de réduire le papillotement, etc.;

c)
que, en ce qui concerne les formats des signaux composites, la qualité de l'image peut également être améliorée par le traitement des signaux dans les équipements de studio et les récepteurs, ce qui permet de réduire la diaphotie chrominance-luminance, tout en améliorant la résolution;

d)
que certains systèmes d'émission, offrant une meilleure qualité d'image, sont opérationnels;

e)
qu'il y a un avantage évident à utiliser dans les studios des signaux en composantes et que l'UIT‑R a déjà recommandé des normes pour les composantes numériques;

f)
qu'il est nécessaire d'élaborer des Recommandations au sujet des signaux analogiques en composantes;

g)
que diverses techniques permettant de réaliser des systèmes de télévision avec format d'image élargi sont à l'étude;

h)
que le développement de la télévision à haute définition (TVHD) permettra d'obtenir des signaux sources à format d'image élargi et de réaliser les dispositifs de visualisation correspondants;

j)
que les systèmes proposés actuellement ont des degrés de compatibilité différents avec les systèmes de télévision conventionnelle existants,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles normes communes devraient être recommandées pour l'échange international de programmes de télévision améliorée de type composantes analogiques?

2
Quelles normes devraient être recommandées pour les systèmes de télévision améliorée, y compris les systèmes qui permettent d'obtenir des formats d'image 16:9 environ, compte tenu de la nécessité de faciliter les conversions entre la télévision améliorée et la TVHD et les systèmes de télévision existants?

décide en outre

1
que les résultats de ces études doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT-R 11/6

Polarisation des émissions dans le service
de radiodiffusion de Terre


(1978-1982-1990-2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les stations de radiodiffusion de Terre émettent habituellement en polarisation horizontale ou verticale;

b)
que les réflexions multiples à l'intérieur de zones de réception en terrain irrégulier, ou bien dans des villes où se trouvent des bâtiments élevés, peuvent avoir des conséquences indésirables sur les signaux reçus;

c)
que, dans certaines zones, pour éviter la réception de signaux non désirés, on a eu recours à la polarisation orthogonale entre stations de radiodiffusion fonctionnant dans le même canal radioélectrique,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
a-t-on intérêt, tant pour améliorer la qualité du signal reçu là où il y a des réflexions multiples que pour réduire les brouillages provoqués par des stations fonctionnant dans le même canal radioélectrique, à utiliser la polarisation circulaire ou elliptique pour les émissions des stations de radiodiffusion de Terre?

2
quels types d'antennes peut-on employer à l'émission et à la réception?

3
l'utilisation de la polarisation circulaire ou elliptique serait-elle compatible avec celle de la polarisation rectiligne (horizontale ou verticale) dans la même zone de réception?

décide en outre

1
que les résultats de ces études doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études doivent être achevées en 2006.

Question UIT-R 12-1/6*
Codage générique avec réduction du débit binaire des signaux numériques 
de télévision (TVDN, TVDA et TVHD) pour la production, la contribution,
la distribution primaire et secondaire, la diffusion et 
les applications connexes

(1993-1997-2001-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les techniques de codage avec réduction du débit binaire progressent rapidement;

b)
que le codage avec réduction du débit binaire des signaux numériques de TVDN, de TVDA et de TVHD trouve un vaste champ d'application pour la production, la transmission par voie hertzienne de Terre et par satellite, pour la contribution primaire et secondaire par réseaux de télécommunication ou de télévision câblée;

c)
que les méthodes de codage adoptées pour la TVDN, la TVDA et la TVHD devront présenter un maximum de caractéristiques communes afin de simplifier la conversion entre les normes et permettre également des économies d'exploitation;

d)
que, dans les canaux à bande étroite destinés à la diffusion par voie hertzienne de Terre, les systèmes de diffusion numérique offrent des avantages en termes de qualité de service et d'efficacité spectrale;

e)
que la très grande capacité requise sur un canal pour la transmission numérique et l'enregistrement des signaux de TVHD pose des problèmes qui sont à la fois d'ordre technique et économique et qu'il est souhaitable de réduire le débit binaire nécessaire pour ces signaux à un minimum compatible avec les objectifs de qualité de fonctionnement spécifiés;

f)
que les programmes seront présentés sur des récepteurs ayant des résolutions différentes et que cela nécessitera un certain degré de compatibilité entre les signaux numériquement codés de TVDN, de TVDA et de TVHD;

g)
que le fait de disposer d'un codage générique avec réduction du débit binaire pour les diverses applications présente des avantages;

h)
qu'un certain nombre de Commissions d'études des radiocommunications étudient ou envisagent l'utilisation des techniques de réduction du débit binaire pour diverses applications connexes;

j)
qu'une similitude des techniques de réduction du débit binaire utilisées pour les applications de radiodiffusion, ainsi que pour les applications autres que la radiodiffusion (par exemple, les équipements grand public), pourrait offrir d'autres avantages;

k)
qu'un certain nombre de familles de systèmes de compression ont été utilisées pour diverses applications télévisuelles,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les méthodes de réduction du débit binaire appropriées pour la production, la contribution, la diffusion par voie hertzienne de Terre ou par satellite, la distribution primaire et secondaire dans les réseaux de télécommunication et de télévision câblée, pour les supports d'enregistrement et les applications connexes?

2
Comment peut-on rationaliser les algorithmes à l'étude au sein de l'UIT‑R ou à l'extérieur pour les applications précitées ou similaires?

3
Quelles méthodes faut-il employer pour caractériser et évaluer les algorithmes de réduction du débit binaire et leur rationalisation, compte tenu de l'intérêt du public, des radiodiffuseurs, des exploitants de réseau et des fabricants de matériels et de récepteurs communs?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT-R 13/6

Évolution du multimédia et format commun du contenu

(2002)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)
que les services de radiodiffusion numérique (satellite, de Terre et câble) se généralisent et qu’ils permettent d’offrir la programmation conventionnelle et des applications multimédias ;

b)
que l’Internet, et en particulier le World Wide Web, peut fournir des services assimilables à la radiodiffusion qui complètent les services de radiodiffusion de plusieurs manières ; 

c)
qu’un accès simple à la radiodiffusion numérique et aux services offerts sur le web sera très apprécié des utilisateurs ;

d)
que le choix des solutions techniques doit tenir compte des considérations économiques relatives au marché ;

e)
que tous les services de radiodiffusion numérique, ainsi que d’autres systèmes de transmission numérique dans les deux sens, devront avoir une interface logicielle et que cela offrira des avantages considérables au plan des similarités et de l’interopérabilité ;

f)
que le Groupe de travail 6M de l’UIT-R ainsi que la Commission d’études 9 de l’UIT-T étudient actuellement les voies de retour pour les services interactifs ;

g)
que des organismes de normalisation internationaux ont recommandé l’adoption de normes pour la production, le transport et la réception de signaux de télévision, de programmes radiophoniques et de données ;

h)
que des applications multimédias associant images, son, images fixes, textes, éléments graphiques, etc., ont été mises au point dans les domaines de la communication et de l’informatique ;

j)
que divers services de télétexte et d’autres services de données sont exploités dans de nombreux pays ;

k)
que la normalisation de la structure de données d’information multimédia par le Groupe d’évaluation multimédia/hypermédia (MHEG), l’hyperarchitecture de document ouverte (ODA), se poursuit à la CEI/ISO,

décide de mettre à l’étude la Question suivante
1
Quelle(s) structure(s) de données est(sont) la(les) mieux adaptée(s) pour acheminer des informations multimédias à destination de récepteurs de radiodiffusion numérique ?

2
Quelles sont les interfaces de programmation des applications (API) nécessaires pour les applications multimédias dans un environnement de radiodiffusion ?

3
Quelles sont les interfaces de programmation des applications (API) nécessaires pour une présentation de type web transmise par divers moyens sur des téléviseurs, étant donné leur capacité de reproduction des images ?

4
Quelles sont les caractéristiques et valeurs qui s’imposent actuellement en ce qui concerne la plate-forme de base et comment faudrait-il en tenir compte dans les Recommandations UIT-R étant donné l’accroissement prévu de la fonctionnalité des téléviseurs et pour permettre à ces derniers de continuer d’offrir à l’utilisateur final une fonctionnalité accrue ?

5
Quelles sont les caractéristiques nécessaires pour le multimédia qu’il faudrait déterminer pour améliorer la flexibilité de systèmes conçus au départ pour la télévision numérique et la radiodiffusion sonore ?

6
Quel format commun de contenu devraient utiliser les radiodiffuseurs pour la production et l’échange international de contenu multimédia ?

7
Quels sont les besoins des utilisateurs en matière de radiodiffusion multimédia et que faut-il faire pour répondre à ces besoins ?

décide en outre

1
que les résultats des études ci-dessus devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que, compte tenu du développement de l’application de la programmation télévisuelle et radiophonique numérique dans de nombreux pays à des fins de radiodiffusion et autres, les études ci-dessus devraient être terminées d’ici à 2005.

NOTE 1 – Il conviendra de coordonner ces activités avec la Commission d’études 8 des radiocommunications et les Commissions d’études 9, 13, 15 et 16 de la normalisation des télécommunications. 

QUESTION UIT-R 14/6*
Téléviseurs numériques et analogiques-numériques et caractéristiques 
d’antenne de réception nécessaires pour la planification
des fréquences attribuées à la radiodiffusion
télévisuelle de Terre

(2002)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)
que, lors de la mise en œuvre de la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre (DTTB) sur la base d’un partage de spectre avec des émissions analogiques, le passage de la radiodiffusion télévisuelle analogique à la radiodiffusion télévisuelle numérique nécessite l’utilisation de téléviseurs analogiques, numériques et mixtes (analogiques-numériques) pendant la phase de transition; 

b)
que les téléviseurs qui sont utilisés pendant cette phase de transition doivent continuer de fonctionner et de recevoir de nouveaux modes de fonctionnement lorsqu’intervient le passage au tout numérique;

c)
que, dans un souci d’utilisation efficace du spectre et pour permettre aux administrations de modifier leurs plans de disposition des voies numériques, il peut être hautement souhaitable que les téléviseurs numériques puissent s’adapter aux changements de disposition des voies, à l’intérieur de la gamme des caractéristiques de fonctionnement des antennes de réception, moyennant une intervention minime, au plus, des utilisateurs;

d)
la conférence qui sera consacrée prochainement à la révision du Plan ST61;

e)
la nécessité de caractériser les téléviseurs et les antennes dans les travaux des conférences de l’UIT-R et d’autres organisations s’occupant de planification des fréquences;

f)
que, suivant l’organisation de l’UIT, les Questions relatives aux téléviseurs et aux antennes devraient être examinées par la Commission d’études 6;

g)
qu’il faudrait utiliser les méthodes de mesure des caractéristiques définies par la Commission électrotechnique internationale (CEI),

décide de mettre à l’étude la Question suivante

1
Quelles sont les principales caractéristiques des téléviseurs numériques et mixtes (analogiques-numériques) et des antennes de réception qui devraient être mises en œuvre à l’avènement des services DTTB pour permettre leur évolution future en modes attribution et planification des fréquences et en mode service?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R BT.804,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être pris en considération pour:

–
mettre à jour des Recommandations existantes;

–
élaborer une Recommandation ou des Recommandations nouvelles;

2
que ces études devraient être achevées d’ici à 2005.

question UIT-R 15-1/6
Imagerie numérique sur grand écran

(2002-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que dans certains pays fait actuellement son apparition l'imagerie numérique à très haute résolution sur grand écran (LSDI) grâce à laquelle des séries, des pièces, des manifestations sportives, des concerts, des événements culturels, etc., photographiés électroniquement ou sur film peuvent être distribués et diffusés avec une très bonne résolution dans des salles de cinéma, des salles de spectacles ou d'autres lieux dotés d'installations d'imagerie numérique;

b)
que cette technique peut permettre de produire une excellente qualité d'image, égale ou supérieure à celle disponible jusqu'à présent, et ouvre la voie à la distribution de programmes sous diverses formes numériques aux fins de diffusion auprès d'un large public;

c)
que cette technique est réputée présenter également d'importants avantages, la production/postproduction et la distribution, en particulier à destination de marchés plus petits, moins développés, étant plus rapides et d'un coût moins élevé;

d)
que les équipements de projection sur grand écran d'images très lumineuses et de haute résolution sont à présent disponibles auprès de plusieurs fabricants internationaux;

e)
qu'il peut être judicieux d'élaborer une hiérarchie uniforme ou compatible des normes techniques d'enregistrement, de matriçage
, d'échange, de distribution et de diffusion des programmes, harmonisée avec celle établie pour l'enregistrement, le matriçage, l'échange et la diffusion de programmes d'autres applications, étant donné qu'elles permettront de faciliter l'échange de programmes international;

f)
que l'UIT-R étudie l'imagerie à très haute résolution au titre de la Question UIT-R 40/6 en utilisant le concept d’une logique graduelle ou hiérarchique;

g)
que l'introduction des techniques numériques conduit à la convergence des voies de transmission de données de télécommunication et de radiodiffusion, de sorte que la distribution secondaire de programmes numériques prévoit maintenant aussi la possible distribution de données numériques en mode paquets, en temps réel ou non, associée ou non à un programme, à l'intention du grand public ainsi que de destinataires individuels ou groupes de destinataires;

h)
que la définition que donne de la radiodiffusion la Constitution de l'UIT (CS/A.1010)
 n'établit aucune distinction, du point de vue réglementaire, entre une distribution en temps réel ou en temps non réel, ni entre une programmation interactive et une programmation non interactive, ni entre le son, la télévision ou d'autres types de contenu, ni entre une diffusion analogique, une diffusion numérique ou une diffusion numérique en mode paquets;

j)
que divers aspects de l'imagerie LSDI relèvent du domaine de compétence de la Commission d'études 6 tel qu'il est défini dans la Résolution UIT-R 4-3, notamment:

–
l'acquisition, la production, la postproduction et le matriçage;

–
le stockage et le transfert sur film ou à partir de films pour les échanges internationaux;

–
le codage, le cryptage et l'assemblage avec commande et métadonnées;

–
la distribution par radiodiffusion par voie hertzienne de Terre ou par satellite;

–
les évaluations de qualité des solutions techniques proposées;

k)
que certains autres aspects de l'imagerie LSDI relèvent de la Commission d'études 9 de l'UIT-T, de la CEI, de l'ISO, d'autres organismes de normalisation internationaux ou régionaux ainsi que d'autres forums compétents;

l)
que, eu égard à son domaine de compétence, la Commission d'études 6 est bien placée pour coordonner les études pertinentes qui sont effectuées entre les différentes instances concernées, extérieures ou non à l'UIT;

m)
que les études consacrées à l'imagerie LSDI revêtent une grande importance, tant pour le théatre que pour la radiodiffusion, et qu'étant donné l'ouverture imminente, annoncée, de certains services opérationnels d'imagerie LSDI, il est urgent pour l'UIT de lancer ces études;

n)
que, même si, dans différents pays, des études sont actuellement menées sur tous les aspects de l'imagerie LSDI, celles qui concernent précisément les images animées
 ne sont pas encore complètement terminées,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les objectifs de qualité visuelle et sonore des diverses applications des systèmes d'imagerie LSDI, en termes subjectifs et objectifs?

2
Quelles sont les méthodes appropriées pour l'évaluation subjective et objective de la qualité visuelle et sonore des systèmes d'imagerie LSDI?

3
Quelles normes organisées de façon hiérarchique seraient requises pour atteindre les objectifs de qualité subjective de l'imagerie LSDI en ce qui concerne la prise de vues, la production, la postproduction ainsi que les échanges internationaux de programmes d'imagerie LSDI pour diverses applications?

4
Quels sont les formats, les normes et les méthodes de matriçage, de production, de postproduction, de stockage et d'échange de programmes numériques à recommander pour atteindre de manière fiable les objectifs de qualité de l'imagerie LSDI?

5
Quelles méthodes peut-on recommander pour transférer des éléments d'imagerie LSDI sur des films 35 mm, ou à partir de tels films?

6
Quelles informations liées aux programmes d'imagerie LSDI doivent être considérées comme des métadonnées dans le matriçage et acheminées dans la chaîne de distribution numérique, et sous quelle forme?

7
Quelles méthodes peut-on recommander pour le codage BRR et le cryptage des programmes d'imagerie LSDI?

8
Quelles méthodes peut-on recommander pour l'adaptation de programmes d'imagerie LSDI à la distribution par radiodiffusion par voie hertzienne de Terre ou par satellite?

9
Quelles méthodes peut-on recommander pour l'archivage d'éléments d'imagerie LSDI?

décide en outre

1
que la coopération entre la Commission d'études 9 de l'UIT-T et la Commission d'études 6 de l'UIT-R devrait permettre de sélectionner des méthodes de distribution des programmes d'imagerie LSDI à leurs utilisateurs finals par câblodistribution, par réseaux à fibres optiques et par réseaux de télécommunication;

2
que la coopération avec l'ISO/CEI JTC1/SC29/WG11 (MPEG) devrait permettre de choisir des outils de compression en vue de la distribution de programmes d'imagerie LSDI à leurs utilisateurs finals;

3
que la coopération avec l'ISO, la CEI et les autres organismes et forums de normalisation internationaux ou régionaux (voir les exemples de l'Annexe 1) devrait permettre de définir les objectifs d'environnement de présentation de programmes d'imagerie LSDI ainsi que les méthodes et dispositifs correspondants;

4
que la coopération avec d'autres instances comme celles citées en exemple dans l'Annexe 1 devrait permettre de définir des méthodes compatibles avec les spécifications de bout en bout actuellement élaborées pour l'imagerie LSDI;

5
qu'il conviendrait de se mettre en rapport avec des instances comme celles citées en exemple dans l'Annexe 1 afin d'aider la Commission d'études 6 à établir un calendrier et des priorités pour ses études;

6
qu'il y a lieu de choisir les instances avec lesquelles on se met en rapport au cas par cas en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné;

7
que les études consacrées par la Commission d'études 6 aux méthodes adaptées à la production, à la distribution et à la présentation de programmes d’imagerie LSDI devraient mettre à profit, lorsque cela est possible, les solutions et les outils existants;

8
que les études portant sur l'imagerie LSDI devraient aboutir à l'élaboration d'un ensemble de Recommandations basées sur une hiérarchie de niveaux de qualité de système en harmonie, lorsque cela est possible, avec les systèmes existants pour l'imagerie numérique;

9
que même s'il se peut que l'imagerie LSDI comporte des caractéristiques
 communes avec les images animées
 et relevant du domaine de compétence de la Commission d'études 6, celle-ci admet que des aspects
 concernant tout particulièrement les images animées devraient être fondés sur des normes élaborées par le groupe d'experts pour les images animées (MPEG);

10
que ces études sur l'imagerie LSDI devraient être achevées d'ici à 2005.

Catégorie: S1

Annexe 1

Certains organismes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UIT susceptibles 
d'apporter leur concours aux études consacrées à l'imagerie LSDI

La liste ci‑dessous indique certaines entités à l'intérieur et à l'extérieur de l'UIT qui possèdent des connaissances d'expert sur l'imagerie LSDI et qui pourraient coopérer aux études consacrées à l'imagerie LSDI à l'intérieur de la Commission d'études 6 de l'UIT‑R.

Organes de l'UIT

Groupe de travail 6A de l'UIT‑R

Groupe de travail 6E de l'UIT‑R

Groupe de travail 6M de l'UIT‑R

Groupe de travail 6P de l'UIT‑R

Groupe de travail 6Q de l'UIT‑R

Groupe de travail 6R de l'UIT‑R

Groupe de travail 6S de l'UIT‑R

Commission d'études 9 de l'UIT‑T

Commission d'études 16 de l'UIT-T

Certains autres organismes et forums de normalisation internationaux ou régionaux

ARIB – Association of Radio Industries and Businesses

ATSC –
 Comité de systèmes de télévision évolués

DVB – Radiodiffusion vidéonumérique

EDCF – European Digital Cinema Forum

CEI – Commission électrotechnique internationale

ISO – Organisation internationale de normalisation

ISO/CEI JTC1/SC29/WG11 (MPEG) – Groupe d'experts pour les images animées

SMPTE – Society of Motion Picture and Television Engineers

Unions et associations internationales ou régionales de radiodiffuseurs

WBU-TC – Commission technique des Unions mondiales de radiodiffusion

Unions et associations régionales de radiodiffuseurs (ABU, ASBU, CBU, UER, AIR, NABA, OTI, URTNA)

Autres organismes

Associations de producteurs

Associations de distributeurs de programmes

Associations de propriétaires et d'exploitants de salles de cinéma (par exemple, la National Association of Theatre Owners (NATO) aux Etats-Unis d'Amérique, l'Union internationale des cinémas (UNIC) ou l’Association des propriétaires de cinémas du Canada (MPTAC), etc.).

Question UIT‑R 16-1/6

Systèmes de radiodiffusion numérique interactive

(2002-2003)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)
les progrès réalisés dans le traitement de l’information et dans les technologies de communication;

b)
le développement rapide des systèmes de distribution de programmes numérique ou améliorée;

c)
la possibilité pour ces systèmes d’accepter l’interactivité pour diverses applications;

d)
le développement, sur divers supports de diffusion, de méthodes de transmission permettant aux utilisateurs de renvoyer des informations concernant les programmes (image, son, multimédia et données);

e)
le nombre important de récepteurs de programmes grand public sur lesquels la mise en œuvre de services interactifs aura probablement une incidence;

f)
le nombre important de systèmes multimédias grand public sur lesquels la mise en œuvre de services interactifs aura probablement une incidence;

g)
la possibilité pour les utilisateurs de renvoyer des informations en différé (les utilisateurs doivent stocker les informations puis veiller à ce qu’elles soient remises);

h)
l’existence de mémoires de masse permettant une interaction locale sans le recours à une voie de retour;

j)
la Recommandation UIT-R BT.1369 "Principes fondamentaux pour une famille mondiale de systèmes ayant en commun la fourniture de services interactifs de télévision", dont un grand nombre s’applique également à la diffusion sonore, à la diffusion multimédia et à la diffusion de données;

k)
la nécessité de développer la radiodiffusion interactive pour réduire plus rapidement la fracture numérique;

l)
le rôle que pourrait jouer la radiodiffusion interactive dans l’évaluation de l’audience des chaînes de radiodiffusion (par exemple médiamétrie) et de l’Internet,


décide de mettre à l’étude la Question suivante
1
Quelles similitudes sont possibles au niveau des systèmes et des interfaces de retour des données du récepteur au radiodiffuseur, et aux autres utilisateurs de ces données, pour les différents supports de diffusion (voie hertzienne de Terre, satellite, antenne collective, câble, Internet, etc.)?

2
Quels services interactifs (services interactifs différés ou locaux compris*) seront probablement nécessaires, et que faudra-t-il prévoir pour les voies de retour des données associées?

3
Quels protocoles et techniques de modulation et de transmission, choisis de préférence parmi ceux qui sont déjà normalisés à cette fin, convient-il de recommander comme étant adaptés à chaque type de support de transmission utilisé pour la voie de retour?

4
Quels sont les protocoles, les interfaces API et les supports mémoire qui permettent de collecter "diverses versions de données diffusées vers l’avant nécessitant une intervention de la part de l’utilisateur" ou "des données interactives résultant de l’intervention de l’utilisateur"?

5
Quelles sont les possibilités d’utilisation harmonieuse des systèmes multimédias pour le stockage satisfaisant des "diverses versions de données diffusées vers l’avant" ou des "données interactives créées par l’utilisateur"?

6
Comment peut-on, dans le contexte de programmes interactifs, maintenir une réception anonyme des programmes sans que le choix de la confidentialité ne soit indiqué explicitement?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
qu’il y a lieu de coordonner ces travaux avec les Commissions d’études compétentes du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des télécommunications;

3
que ces études devraient être achevées d’ici à 2005.

Question UIT‑R 17/6*
Radiodiffusion de données dans l'environnement
de la radiodiffusion numérique

(2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que de nombreux pays ont mis en place des services de radiodiffusion de données qui transmettent différents types de données, numériquement codées;

b)
que des activités de normalisation ont été consacrées à la radiodiffusion de données par l'UIT‑R ainsi que par d'autres organismes de normalisation, tels que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI), et par des groupements industriels, tels que ARIB, ATSC, DVB et CableLabs;

c)
que plusieurs couches physiques et plusieurs couches moyennes inférieures de systèmes de radiodiffusion numérique ont été développées pour divers types de voies de transmission numérique, à savoir par satellite, hertzienne de Terre, par câble et téléphonique;

d)
que les débits binaires de transmission des systèmes de radiodiffusion numérique couvrent une très large gamme en fonction des conditions des voies de diffusion et des conditions de réception, par exemple fixe ou mobile;

e)
qu'il est envisagé de recourir à certains mécanismes de présentation des déclarations et procédures et d'exécution des applications pour la couche présentation de la radiodiffusion des données;

f)
qu'il est souhaitable d'harmoniser le transport des données diffusées pour faciliter l'échange international du contenu multimédia;

g)
que l'utilisateur final peut allumer ou éteindre son récepteur et choisir le service souhaité à des moments arbitraires,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les mécanismes d'encapsulation qui devraient être recommandés pour les données de conditionnement et d'encodage aux fins d'émission?

2
Quels sont les mécanismes de synchronisation et de commande de rythme qui devraient être recommandés pour une présentation attractive des éléments de données et des éléments chronosensibles?

3
Quels sont les mécanismes de signalisation qui devraient être recommandés pour découvrir la présence de données dans un flux de transport à l'émission à acquérir?

4
Quels sont les mécanismes d'annonce qui devraient être recommandés pour notifier au récepteur l'horaire de la diffusion des données devant être transmises à l'avance au récepteur?

5
Quels sont les modèles de tampon de transport qui devraient être définis pour permettre à un récepteur d'être à même de recevoir le flux de données?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces travaux devraient être coordonnés avec des Commissions d'études du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des télécommunications;

3
que ces études devraient être achevées d'ici à 2005.

question uit‑r 19/6

Normes de codage audio à faible débit binaire

(1993-1995-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que différents systèmes de codage à faible débit binaire sont actuellement proposés pour les applications audionumériques;

b)
que les progrès récents des techniques numériques de codage audio permettent de réduire considérablement le débit binaire tout en maintenant une qualité élevée;

c)
qu'il existe des applications de codage numérique audio à faible débit binaire pour la radiodiffusion sonore numérique, le son en télévision (notamment en TVHD et en télévision à définition améliorée (TVDA)) et le stockage des signaux;

d)
que les exigences des différentes applications de radiodiffusion mentionnées au § c) pourraient être très différentes et devraient être définies avec soin eu égard aux services prévus;

e)
que la qualité de fonctionnement de l'ensemble de la chaîne de radiodiffusion doit être prise en considération et qu'il convient d'éviter autant que possible le transcodage multiple entre les normes à faible débit binaire utilisées pour la production, les liaisons de transmission et pour la radiodiffusion,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle qualité sonore et quelles autres exigences faut-il respecter pour la production, en particulier l'enregistrement, les liaisons de transmission et différentes applications de radiodiffusion par voie de terre et par satellite, y compris lors de l'utilisation des formats audio multicanaux définis dans la Recommandation UIT-R BS.775?

2
Quelles techniques de réduction du débit binaire permettraient d'obtenir le niveau de qualité requis et de répondre aux autres exigences pour chacune des applications énumérées au § 1, tout en utilisant efficacement les capacités de stockage ou les supports de transmission?

3
Quelles sont les techniques propres à maximiser l'interopérabilité entre les différentes parties de la chaîne de radiodiffusion?
4
Quelle est la nature des dégradations du signal imputables aux techniques de codage à faible débit binaire, notamment après un certain nombre de codecs en cascade?

5
Quelles techniques de réduction du débit binaire n'occasionnant pas de perte pourraient être appliquées au codage audio, notamment pour les applications de studio?

6
Quelles méthodes pourrait-on utiliser pour réduire au strict minimum les incompatibilités entre les diverses techniques de codage à faible débit binaire et quelle interface peut être recommandée pour les signaux audio à faible débit binaire afin d'éviter le transcodage des signaux numériques en format linéaire?

7
Quelles méthodes de transcodage peut-on recommander entre les techniques de codage à faible débit binaire adoptées par l'UIT-R, si le transcodage est inévitable?

NOTE 1 – La Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications étudie la transmission de programmes sonores aux fins de contribution et de contribution primaire ainsi que via des câbles de télévision. Il faut envisager une collaboration étroite avec cette Commission d'études.

NOTE 2 – Voir la Recommandation UIT-R BS.1196,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
qu'il convient d'achever, d'ici à 2005, les travaux additionnels sur les systèmes de codage à faible débit binaire aux débits inférieurs ou égaux à 192 kbit/s par canal stéréophonique d'émission, et inférieurs ou égaux à 60 kbit/s par canal monophonique pour les liaisons de commentaire;

3
qu'il convient d'achever d'ici à 2005, les études complémentaires sur le codage à faible débit binaire pour les systèmes audio multicanal.

QUESTION UIT-R 20/6

Interfaces numériques pour les studios de TVHD

(1994-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la Recommandation UIT-R BT.601 a défini les bases de normes de codage numérique pour les studios de télévision dans les pays utilisant le système à 525 lignes et dans ceux utilisant le système à 625 lignes, et que des études sont en cours pour définir d'autres normes pour la télévision à haute définition et la télévision améliorée;

b)
que, pour la mise en oeuvre pratique de la Recommandation UIT-R BT.709, il est nécessaire de définir les caractéristiques de plusieurs interfaces de studio ainsi que celles des trains de données qui traversent ces interfaces;

c)
que ces interfaces devraient, dans la mesure du possible, tirer parti des caractéristiques qui existent déjà dans la Recommandation UIT-R BT.656;

d)
qu'il est souhaitable de définir des interfaces tant en mode parallèle qu'en mode série, pour les supports électriques et optiques;

e)
qu'il est souhaitable de voir s'il faut inclure dans les spécifications la possibilité d'acheminer des signaux sonores et tous autres signaux auxiliaires à travers l'interface et s'il faut prévoir des signaux de référence de synchronisation;

f)
que, pour des raisons opérationnelles et économiques, il est souhaitable d'étudier la question de savoir si la spécification devrait également couvrir la possibilité d'utiliser la même interface pour transporter aussi les formats de balayage définis dans les Recommandations UIT‑R BT.601, UIT‑R BT.1358 et UIT‑R BT.1543, en plus de ceux propres à la TVHD définis dans la Recommandation UIT‑R BT.709;

g)
que les signaux de télévision numériques produits par ces interfaces peuvent constituer une source de brouillage d'autres services et qu'il faut tenir dûment compte du numéro 4.22 du Règlement des radiocommunications,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les paramètres nécessaires pour définir des interfaces numériques normalisées en mode série et parallèle, pour les ensembles de signaux définis dans la Recommandation UIT‑R BT.709?

2
Quels sont les paramètres nécessaires pour définir des interfaces numériques fibres optiques compatibles?

3
Quels sont les paramètres nécessaires pour spécifier les signaux de synchronisation de transport?

4
Quels signaux auxiliaires faut-il acheminer à travers les interfaces avec les signaux vidéo et quels sont les paramètres nécessaires pour définir les normes caractérisant ces signaux?

5
Quelles sont les dispositions nécessaires pour les voies son numériques associées?

6
Les interfaces numériques série et parallèle doivent-elles avoir des caractéristiques communes avec les interfaces série et parallèle définies dans la Recommandation UIT-R BT.656?

7
Quels sont les paramètres qui devraient être spécifiés pour utiliser la même interface pour transporter aussi les formats de balayage définis dans les Recommandations UIT‑R BT.601, UIT‑R BT.1358 et UIT‑R BT.1543, en plus de ceux propres à la TVHD définis dans la Recommandation UIT‑R BT.709?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R BT.709, UIT-R BT.601, UIT-R BT.656, UIT‑R BT.799 et UIT-R BT.1120 et le Rapport UIT-R BT.2003,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s) ;

2
que ces études devraient être achevées d’ici à 2005.

QUESTION UIT-R 21/6

Caractéristiques des systèmes de réception du service de radiodiffusion
par satellite (radiodiffusion sonore et télévisuelle)

(1993-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
les attributions de fréquences faites au service de radiodiffusion par satellite (SRS) par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) (CAMR-79) dans les bandes 42 et 84 GHz, par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Málaga‑Torremolinos, 1992) (CAMR-92) dans les bandes 17 et 21 GHz ainsi que dans les bandes 1,5, 2,3 et 2,6 GHz et la modification apportée aux attributions de fréquences faites au service de radiodiffusion par satellite (SRS) qui a été transféré de la bande 84 GHz à la bande 74 GHz par la Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000) (CMR‑2000);

b)
que les caractéristiques des systèmes de réception au sol affectent la capacité de l'orbite et du spectre;

c)
que le choix des bandes de fréquences à utiliser et des normes d'émission revêt une grande importance dans le choix des caractéristiques ci-après des équipements de réception:

–
facteur de qualité G/T;

–
diagramme du gain d'antenne;

–
largeur de bande de voie;

–
fiabilité;

–
facilité de commande;

–
coût;

d)
que des services de radiodiffusion sont assurés, dans les différentes bandes attribuées au SRS, d'une façon intégrant différents types de contenu avec divers débits binaires, propres à la TVHD, à la TVDN, à la radiodiffusion sonore et à la transmission de données par exemple;

e)
que vont être mis en oeuvre des services interactifs et à la demande ainsi que les services supposant l'existence d'une mémoire dans le téléviseur;

f)
que, pour tenir compte de l'importante atténuation due à la pluie à 17 GHz et au‑dessus, les systèmes de modulation peuvent être complexes (hiérarchiques, à plusieurs niveaux, à multiplexage temporel RF, etc.) et peuvent disposer de différents niveaux de codage des voies;

g)
qu'il faut être particulièrement attentif à la conception des récepteurs, au groupement des voies et aux critères de partage ainsi qu'à leur influence considérable sur la mise en oeuvre des Plans pour le SRS;

h)
que les matériels utilisés pour la réception communautaire et la réception individuelle peuvent différer sensiblement quant à la qualité technique et au coût;

j)
que certains pays en développement peuvent être spécialement intéressés par l'étude de la réception communautaire;

k)
que la qualité de réception souhaitée et les paramètres et normes de conception des systèmes qui en découlent sont vraisemblablement très différents pour la réception communautaire des signaux provenant de satellites de radiodiffusion et pour la réception individuelle;

l)
que l'utilisation éventuelle de nouveaux systèmes de télévision couleur, offrant des signaux audio et vidéo ainsi que des voies de données de haute qualité, nécessitera des techniques de réception appropriées;

m)
qu'il peut être souhaitable que le récepteur fonctionne avec plusieurs de ces systèmes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les techniques de réception les mieux appropriées, compte tenu de l'utilisation éventuelle de récepteurs de télévision existants, pour la réception individuelle et pour la réception communautaire?

2
Quelles sont les caractéristiques optimales des systèmes de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et télévision) pour réception communautaire et pour réception individuelle propres à fournir une couverture économique des régions qui doivent être desservies dans un pays ou un groupe de pays, compte tenu des techniques de réception identifiées au § 1?

3
Quelles sont les normes d'émission pour les différentes bandes en question attribuées au SRS qui seraient propres à assurer le service souhaité au coût le plus bas?

4
Quelles sont les puissances surfaciques nécessaires pour la réception communautaire et individuelle, l'objectif étant de spécifier des valeurs numériques qui feront la distinction entre ces types de réception?

5
Quelles sont les caractéristiques optimales du matériel de réception, pour réception individuelle et pour réception communautaire, dans les bandes de fréquences en question attribuées au SRS, compte tenu:

–
des différentes techniques de modulation pour l'émission des signaux image et son;

–
de la nécessité de partager les bandes de fréquences et l'arc orbital avec d'autres systèmes à satellites;

–
du coût de l'équipement et de sa qualité technique?

6
Quelles sont les relations entre la conception des récepteurs, le groupement des voies et les critères de partage ainsi que les effets de ces facteurs sur l'exploitation du SRS?

7
Quelle méthode de mesure devrait être utilisée pour déterminer le facteur de qualité des systèmes de réception, notamment ceux destinés à une réception individuelle?

NOTE 1 – Les études des techniques de réception devraient porter spécialement sur les paramètres susceptibles d'affecter le brouillage causé par ou à d'autres services.

NOTE 2 – Voir les Rapports UIT-R BO.473, UIT-R BO.632, UIT-R BO.810 et UIT‑R BO.1075 ainsi que les Recommandations UIT-R BO.652, UIT-R BO.790, UIT-R BO.1130, UIT-R BO.1408 et UIT‑R BO.1516 et le Manuel UIT-R «Radiodiffusion sonore numérique de Terre et par satellite à destination de récepteurs fixes portatifs ou placés à bord de véhicules en ondes métriques et décimétriques» Genève, 2002,

décide en outre

1
que les études faites en réponse à la présente Question devraient être axées sur les récepteurs utilisant des techniques numériques pour la radiodiffusion sonore et la TVHD, le but étant de réviser des Recommandations pertinentes, par exemple la Recommandation UIT‑R BO.790;

2
que ces études devraient être achevées d’ici à 2006.

QUESTION UIT-R 22-1/6

Technologie des orbites de satellite et des stations spatiales
pour le service de radiodiffusion par satellite
(radiodiffusion sonore et télévisuelle)
(1993-2002-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que le choix de l'orbite des satellites et les techniques disponibles pour la conception des stations spatiales affectent la quasi-totalité des autres caractéristiques d'un système de radiodiffusion par satellite, par exemple la largeur de bande RF disponible pour l'émission, la p.i.r.e. des stations terriennes des liaisons de connexion, la taille des antennes des stations terriennes de réception, le nombre de satellites nécessaires pour assurer une couverture continue, l'intervalle entre le remplacement des satellites et le niveau de brouillage causé aux systèmes à l'extérieur de la zone de service voulue;

b)
que la p.i.r.e. des stations spatiales est souvent plus élevée dans le service de radiodiffusion par satellite (SRS) que dans le service fixe par satellite (SFS). La limitation des émissions non essentielles dans les bandes adjacentes est importante pour ces stations spatiales;

c)
qu'une p.i.r.e. localement variable à l'intérieur de la zone de service peut être un moyen approprié de résoudre le problème de la forte atténuation due à la pluie dans les bandes attribuées au SRS à 17 GHz et au-dessus;

d)
que les progrès récents de la technologie des antennes à satellite facilitent la mise au point d'antennes à grande ouverte et de systèmes d'antenne régulant arbitrairement la p.i.r.e. d'une sous‑zone spécifique au moyen d'antennes à faisceaux reconfigurables et/ou orientables;

e)
qu'en combinant une p.i.r.e. variable avec une modulation hiérarchique numérique, à plusieurs niveaux ou à multiplexage temporel RF et avec un codage des voies, il est possible de mettre en oeuvre un SRS souple et efficace pour résoudre le problème d'atténuation due à la pluie; par exemple, il est possible de mettre en oeuvre des débits binaires à forte densité pour une réception dans des conditions de réception nominale et des débits binaires de moindre densité pour une réception en cas d'évanouissements dus à la pluie;

f)
que l'arc de coordination est défini comme faisant partie de l'arc d'orbite géostationnaire à l'intérieur duquel le Bureau des radiocommunications identifie les administrations susceptibles d'être affectées et avec lesquelles une coordination pourrait être nécessaire,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les orbites de satellite les plus satisfaisantes pour la radiodiffusion à partir de satellite, du point de vue de l'orbite et du partage des fréquences, de la puissance nécessaire des satellites et d'un angle d'élévation élevé au site de réception?

2
Quelle précision de maintien en position peut être obtenue?

3
Quelle pourrait être la puissance primaire maximale disponible pour exploiter un émetteur dans un satellite et quels sont les autres facteurs, associés à l'environnement spatial, qui jouent un rôle dans la limitation de la puissance qui pourrait être développée à l'émetteur aux diverses fréquences susceptibles d'être utilisées?

4
Quel gain, quelle directivité et quelle stabilité d'orientation peuvent être réalisés pour les antennes d'émission de satellite à différentes fréquences?

5
Quelle technologie d'antenne est disponible pour maintenir les diagrammes d'antenne de réception et d'émission à la fois à l'intérieur de la zone de couverture utile et dans la région des lobes latéraux?

6
Quelles sont les nouvelles techniques qu'on peut recommander pour une variation localement de la p.i.r.e., statique ou dynamique, à l'intérieur de la zone de service pour résoudre le problème des importants évanouissements dus à la pluie aux fréquences attribuées au SRS à 17 GHz et au‑dessus?

7
Quelle est la durée de vie probable d'un satellite, sachant qu'un défaut de précision dans le positionnement ou dans l'orientation de l'antenne risque de raccourcir sa durée de vie utile?

8
De quelle technique dispose-t-on pour limiter la couverture à des zones géographiques spécifiques?

9
Quelle réduction du rayonnement des émissions non essentielles par le répéteur de satellite peut être obtenue?

10
Quelles valeurs pourraient être applicables à un arc de coordination pour les bandes non assujetties à un Plan?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R BO.652,

décide en outre

1
que cette Question devrait conduire à la révision de Recommandations pertinentes, comme la Recommandation UIT‑R BO.652, et à l’élaboration d’une ou de plusieurs nouvelles Recommandations selon le cas;

2
que ces études devraient être achevées d’ici à 2006.

QUESTION UIT-R 23/6*
Caractéristiques des systèmes du service de radiodiffusion
par satellite (sonore) pour la réception individuelle
au moyen de récepteurs portatifs et à bord de véhicules

(1990-1993-2000-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que certains pays souhaitent disposer d'un service de radiodiffusion distribuant le même programme dans une assez vaste région et donnant à tout moment une qualité de réception satisfaisante lorsqu'on utilise des récepteurs portatifs et à bord de véhicules;

b)
que ce service ne peut pas toujours être assuré économiquement par des réseaux de Terre, mais qu'on pourrait peut-être utiliser dans ce but des satellites;

c)
que, du fait des niveaux de puissance surfacique nécessaires à la réception sur récepteurs portatifs et à bord de véhicules, le partage avec les services de Terre pourrait être difficile;

d)
que l'on a présenté avec succès des systèmes perfectionnés de modulation et de codage numériques qui exigent une puissance surfacique peu élevée et offrent des possibilités améliorées pour le partage;

e)
que différents taux de codage à la source peuvent être utilisés pour les systèmes du service de radiodiffusion par satellite (SRS) (sonore) selon la qualité sonore voulue;

f)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR‑92) a attribué des bandes de fréquences au SRS (sonore) et à la radiodiffusion de Terre complémentaire dans les bandes 1 452-1 492 MHz, 2 310-2 360 MHz et 2 535-2 655 MHz pour la radiodiffusion sonore numérique vers des récepteurs portatifs et à bord de véhicules;

g)
que par sa Résolution 528, la CAMR-92 a décidé qu'une conférence compétente devrait être convoquée par l'UIT, de préférence d'ici 1998, afin de planifier le SRS (sonore) dans les bandes attribuées à ce service et a invité les Commissions d'études des radiocommunications à mener les études nécessaires avant la conférence,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les objectifs de service et les différents types de services par satellite de nature à satisfaire ces objectifs?

2
Quelles sont les dégradations dues à la propagation susceptibles de se produire dans différents environnements de réception pour les bandes attribuées au service?

3
Quelles sont les techniques palliatives permettant de remédier aux dégradations prévues résultant de la propagation?

4
Quels sont les types et les caractéristiques des algorithmes de codage à la source les mieux adaptés et les techniques de codage et de modulation des canaux?

5
Quelles sont les caractéristiques à spécifier pour les récepteurs, et notamment pour les antennes de réception des récepteurs transportables, portatifs et/ou mobiles?
6
Quelles sont les caractéristiques à spécifier pour les satellites, notamment sous l'angle du choix de l'orbite, de la puissance d'émission et de la couverture, compte tenu de la possibilité de mettre en oeuvre des systèmes à satellites/de Terre mixtes?

7
Quelle est la largeur de bande nécessaire pour les liaisons de connexion?

8
Quelles sont les attributions de fréquences du service fixe par satellite convenant le mieux aux liaisons de connexion?

9
Quel est le coût prévu du système d'émission/diffusion et des récepteurs portatifs ainsi que des récepteurs installés à bord de véhicules?

10
Quelles sont les dispositions optimales en matière de partage avec le service de radiodiffusion audionumérique de Terre complémentaire?

11
Quelles sont les procédures d'essai et les méthodes de mesure à utiliser pour procéder à une évaluation d'ensemble de la qualité des systèmes de radiodiffusion sonore numérique?

NOTE 1 – Voir le Rapport UIT-R BO.2006, le Manuel «UIT-R Radiodiffusion Sonore Numérique», Genève, 2002, les Recommandations UIT‑R BO.789 et UIT‑R BO.1130.

NOTE 2 – Les questions relatives au partage des fréquences et à la mise en oeuvre du service font l’objet de la Question UIT-R 57/6,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 24/6

Enregistrement sur disque optique ou magnéto-optique
des programmes de télévision destinés
à l'échange international

(1990-1993-1996-1999-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les disques optiques et magnéto-optiques permettent, avec les techniques numériques, d'obtenir des densités d'enregistrement plus élevées;

b)
que le temps d'accès à certaines parties d'un enregistrement sur disque optique ou magnéto‑optique est suffisamment court,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles normes applicables à l'échange international de programmes de télévision lorsque ces programmes sont enregistrés sur disques optiques et/ou magnéto-optiques devraient être recommandées?

décide en outre

1
que les résultats de ces études doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études doivent être achevées d'ici à 2006.

QUESTION UIT-R 25/6

Données unifiées d'identification pour l'échange et l'archivage internationaux d'enregistrements de programmes radiophoniques et télévisuels
et de films pour la télévision

(1994-1999-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que diverses Recommandations UIT-R précisent les informations minimales sur les programmes qui doivent accompagner des bandes sonores enregistrées, des bandes de télévision et des films destinés à la télévision;

b)
que le contenu ou la présentation des informations minimales spécifiées pour ces différents enregistrements ne sont pas toujours homogènes;

c)
que les méthodes modernes utilisées pour la production, la radiodiffusion et le stockage des enregistrements et des films sont de plus en plus automatisées et font appel à une identification lisible par machine du contenu enregistré;

d)
qu'à l'heure actuelle, la plupart des radiodiffuseurs ont leurs propres données d'identification du contenu enregistré et que la plupart des fabricants d'équipements de radiodiffusion automatiques appliquent leurs propres données d'identification sous forme lisible par machine;

e)
que la définition de données et d'une méthode d'identification unifiées pour le contenu enregistré faciliterait l'échange et l'archivage internationaux de programmes et que ces données d'identification pourraient éventuellement, après traitement informatique simple, être rendues compatibles avec celles qui existent déjà en interne;

f)
que des études sont actuellement effectuées pour déterminer les métadonnées propres aux programmes qui accompagneront les programmes enregistrés, afin de faciliter en particulier les opérations d'archivage et de recherche, 

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les informations essentielles sur le contenu des programmes qui doivent accompagner les bandes de programmes radiophoniques et télévisuels enregistrés et les films destinés à l'échange internationaux de programmes?

2
Comment ces informations devraient‑elles être présentées:

–
un feuillet descriptif placé dans la boîte d'enregistrement;

–
une étiquette fixée sur la boîte d'enregistrement;

–
une étiquette fixée sur la bobine ou sur la cassette;

(
métadonnées stockées sur le même support servant à l'acheminement du programme;

(
métadonnées stockées sur un support différent de celui servant à l'acheminement du programme;

(
autres méthodes?

NOTE 1 – Les études consacrées aux caractéristiques et spécifications des métadonnées aux fins d'enregistrement et d'archivage font l'objet des Questions UIT-R 59/6 et UIT-R 90/6,

3
Comment les informations essentielles relatives aux programmes qui sont fournies avec les bandes et les films destinés à l’échange international pourraient-elles être corrélées à des informations similaires actuellement utilisées par les radiodiffuseurs pour l’exploitation automatisée et l’archivage internes?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées d’ici à 2005.

QUESTION UIT-R 26/6

Systèmes de radiodiffusion interactive par satellite
(télévision, son et données)*, **
(1995-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
les progrès réalisés dans le traitement de l'information, les technologies de stockage et de transmission;

b)
la mise au point de supports avancés de transmission pour la radiodiffusion (câble, antenne collective de réception de télévision par satellite, relais de Terre ou réception directe par satellite);

c)
la mise au point de systèmes de télévision améliorés et numériques utilisant ces supports;

d)
la nécessité de l'interactivité, dans ces systèmes, pour diverses applications;

e)
que l'interactivité pourrait effectivement permettre d'accroître les capacités des téléviseurs qui pourraient ainsi accéder au contenu web de l'Internet, ce qui aiderait à réduire la fracture numérique***;

f)
la multiplication des opportunités pour l'introduction de nouveaux types de radiodiffusion de données;

g)
la mise au point de méthodes de transmission permettant de recevoir des téléspectateurs des informations en retour concernant les programmes (vidéo, son et données);

h)
les conséquences de l'adoption des services interactifs par satellite sur le grand nombre de récepteurs grand public, et la nécessité qui en découle de mettre au point une architecture de système universelle,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les méthodes et supports qui se prêtent à la radiodiffusion interactive par satellite reçu par câble, antenne collective de réception de télévision par satellite, relais de Terre, réseau commuté ou réception directe?

2
Quels seront vraisemblablement les services interactifs (ou quasi interactifs) requis, et quels seront les besoins correspondants au niveau des voies de retour de données?

3
Quelles sont les méthodes de gestion et les techniques indiquées pour ces voies de retour de données e.g. (réseau commuté, système de communication personnelle, satellite en orbite basse, liaison par satellite, antenne collective de réception de télévision par satellite, etc.)?****
4
Quelles méthodes pourrait-on adopter pour utiliser les bandes de fréquences existantes allouées pour ces voies de retour de données, afin d'assurer la conservation des ressources requises?

5
Quels sont les éléments communs entre ces voies de retour de données et celles adoptées pour d'autres systèmes de radiodiffusion télévisuelle interactive?

6
Quelles sont les possibilités d'adopter à l'échelle universelle des supports de retour communs adaptables à divers moyens de transmission, et quels sont les paramètres techniques applicables aux voies de retour de données dans diverses configurations de radiodiffusion interactive par satellite?

7
Quelles caractéristiques requises par les services interactifs par satellite devraient être utilisées pour accroître la souplesse des systèmes?

8
Quelles dispositions pourrait-on incorporer pour faciliter la réception anonyme de programmes de radiodiffusion par des utilisateurs ne souhaitant pas recourir à l'interactivité?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R BT.1434, UIT-R BT.1435 et UIT-R BT.1436,

décide en outre
1
que les résultats de ces études devraient être coordonnés avec la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications;

2
que les résultats de ces études seront utilisés dans l'élaboration de nouvelles Recommandations concernant les caractéristiques du trajet de retour des systèmes de transmission par satellite, éventuellement en collaboration avec d'autres Groupes de travail concernés;

3
que ces études devraient être terminées d'ici à 2006.

Question UIT‑R 27/6

Récepteurs pour la radiodiffusion sonore en-dessous de 30 MHz

(1982-1990-1994-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'une planification efficace doit prendre en compte les caractéristiques principales des installations de réception;

b)
que les informations contenues dans la Recommandation UIT-R BS.703 devront peut-être être complétées et/ou mises à jour;

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les caractéristiques principales des installations de réception qui peuvent être utiles aux travaux de planification?

2
Quelles sont les caractéristiques techniques minimales des installations de réception permettant une qualité d'écoute conforme aux spécifications de l'UIT-R et adaptées aux différents systèmes de radiodiffusion sonore?

Ces caractéristiques techniques sont à définir dans les trois cas:

–
de réception individuelle;

–
de réception communautaire;

–
d'écoute collective.

NOTE 1 – Les caractéristiques techniques minimales devront tenir compte des travaux les plus récents de la Commission électrotechnique internationale (CEI),

décide en outre
1
que les résultats de ces études devraient viser à:

–
mettre à jour et compléter la Recommandation UIT-R BS.703;

–
élaborer une ou plusieurs nouvelles Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

Question UIT-R 28/6*
Radiodiffusion en ondes décamétriques à courte distance 
(bande 7) dans la Zone tropicale

(1990-1994-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que pour évaluer la puissance nécessaire pour assurer une qualité de service donnée en radiodifusion à courte distance dans la Zone tropicale, il faut connaître avec précision les caractéristiques d'émission et de réception et notamment les variations statistiques du bruit radioélectrique naturel;

b)
qu'il serait utile, pour la planification de nouveaux services de radiodiffusion dans la Zone tropicale, d'avoir des données plus fiables;

c)
que ces données plus fiables basées sur des conditions d'émission et de réception représentatives de la Zone tropicale seraient également utiles pour l'organisation de divers services dans les bandes attribuées en partage avec la radiodiffusion dans la Zone tropicale (voir le numéro 23.6 du Règlement des radiocommunications),

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles doivent être les valeurs à adopter pour le rapport signal sur bruit et le rapport signal utile sur signal brouilleur comme représentatives d'un service de radiodiffusion acceptable dans la Zone tropicale?

2
Les limitations de puissance, proposées dans la Recommandation UIT-R BS.215, doivent‑elles être remplacées par de nouvelles valeurs reposant sur des données concrètes recueillies sur une longue période afin d'assurer une qualité acceptable de service en radiodiffusion dans la Zone tropicale?

3
Quelle est la relation entre:

–
l'emplacement de l'émetteur,

–
la distance de l'émetteur,

–
la puissance porteuse rayonnée,

–
les antennes d'émission et de réception (voir Note 1),

–
la fréquence utilisée

pour atteindre la qualité de service requise?

NOTE 1 – Les renseignements donnés à ce sujet dans les textes de la Commission d’études 6 des radiocommunications doivent être pris en considération.

4
Comment devrait-on tenir compte de la valeur du bruit radioélectrique naturel dans la planification des services de radiodiffusion dans la Zone tropicale pour différentes heures de la journée et, si nécessaire, différentes zones géographiques ?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient viser à:

–
mettre à jour des Recommandations existantes;

–
élaborer une ou plusieurs nouvelles Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées d’ici à 2005.

Question UIT-R 29/6

Emission d'informations supplémentaires avec le même émetteur en radiodiffusion sonore à modulation de fréquence

(1990-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'il est techniquement possible de diffuser avec le même émetteur des informations supplémentaires qui constituent un complément aux autres programmes, notamment à l'aide de signaux numériques modulant une sous-porteuse;

b)
que l'on peut prévoir de nombreux types d'informations supplémentaires pour diverses applications;

c)
qu'il est ainsi possible de transmettre d'autres informations sans lien direct avec le programme principal;

d)
qu'il est souhaitable de favoriser la réalisation de systèmes compatibles ou, si possible, communs;

e)
que la Recommandation UIT-R BS.643 spécifie un «Système destiné à l'accord automatique ainsi qu'à d'autres fonctions dans les récepteurs de radiodiffusion MF et utilisable avec le système à fréquence pilote»,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les applications envisageables?

2
Quelles sont les caractéristiques minimales d'une voie pour ces applications, par exemple: débit d'information, temps d'accès, comparaison de la zone de couverture avec celle de la monophonie, taux de pertes et d'erreurs acceptables?

3
Quelles sont les possibilités d'utilisation de la même voie pour des applications ultérieures?

4
Quels sont les systèmes d'émission satisfaisant aux conditions minimales précédentes, en particulier quelle est la fréquence de la sous-porteuse, le type de modulation, le débit d'information, la structure de la trame numérique, les systèmes de détection et/ou de correction d'erreurs, la sensibilité au contenu du programme principal et aux conditions de réception?

5
Quelle est la compatibilité avec les services de radiodiffusion existants?

6
Quelle information et quelle méthode de présentation de quelques-uns des groupes non définis d'un système de diffusion de données (RDS) en ce qui concerne les applications comme la transmission graphique et de textes peut-on recommander?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R BS.643, UIT-R BS.1194 et UIT-R BS.1350,

décide en outre

1
que les résultats de ces études doivent viser à:

–
mettre à jour et compléter les Recommandations UIT-R BS.643 et UIT-R BS.1350;

–
préparer une ou plusieurs nouvelles Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

Question UIT-R 30/6*
Antennes d'émission et de réception en ondes métriques et décimétriques

(1990-1993-1994-1995-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les caractéristiques des antennes d'émission et de réception sont nécessaires pour la planification des fréquences;

b)
que la planification en vue de l'utilisation la plus efficace possible du spectre exige souvent une grande précision dans l'établissement des diagrammes de rayonnement des antennes;

c)
que la planification en vue de l'utilisation la plus efficace possible du spectre peut donner lieu à l'utilisation de la même antenne pour plusieurs émissions;

d)
que, pour établir les diagrammes de rayonnement à l'émission, il faut tenir compte de l'influence que peuvent avoir la structure qui supporte l'antenne, les structures voisines volumineuses et la stabilité électrique du système d'antennes;

e)
qu'il est essentiel de vérifier le diagramme de rayonnement de l'antenne au moyen de mesures;

f)
que la densité de puissance radiofréquence à proximité d'antennes d'émission est élevée;

g)
que les Commissions d'études des radiocommunications ont déjà effectué d'importantes études sur les caractéristiques de rayonnement des antennes en ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques et sur les antennes de satellite;

h)
qu'il n'est pas facile de trouver, dans les publications de l'UIT relatives aux radiocommunications, des informations complètes sur les caractéristiques des systèmes d'antennes d'émission et de réception en ondes métriques et décimétriques (y compris celles utilisées pour la radiodiffusion directe par satellite (RDS) à des fréquences supérieures à 1 GHz),

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les diagrammes de rayonnement des systèmes d'antennes d'émission et de réception en ondes métriques et décimétriques (y compris celles utilisées pour la radiodiffusion directe par satellite (RDS) à des fréquences supérieures à 1 GHz)?

2
Quelle est l'influence des structures de support et des structures voisines volumineuses sur les caractéristiques techniques des antennes en ondes métriques et décimétriques?

3
Quelles sont les différences prévisibles, liées à des considérations pratiques entre les caractéristiques théoriques et les caractéristiques réelles des antennes en ondes métriques et décimétriques?

4
Quelles sont les méthodes de calcul des champs électrique et magnétique à proximité des antennes d'émission?

5
Quelles procédures informatisées peut‑on recommander pour donner, sous forme normalisée, les diagrammes de gain et de directivité des antennes d'émission et de réception couramment utilisées pour les ondes métriques et décimétriques (y compris celles utilisées pour la radiodiffusion directe par satellite (RDS) à des fréquences supérieures à 1 GHz)?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R BS.1195,

décide en outre

1
que les résultats de ces études doivent viser à élaborer une nouvelle Recommandation sur:

–
les antennes de réception en ondes métriques et décimétriques (y compris celles utilisées pour la radiodiffusion directe par satellite (RDS) à des fréquences supérieures à 1 GHz);

–
les diagrammes de rayonnement de référence des antennes de réception à utiliser pour la planification;

–
les antennes d’émission en ondes métriques et décimétriques (y compris celles utilisées pour la radiodiffusion directe par satellite (RDS) à des fréquences supérieures à 1 GHz);

2
que ces études doivent être terminées fin 2005 au plus tard;

3
que les administrations sont invitées à fournir des mesures appropriées des diagrammes de rayonnement des antennes en ondes métriques et décimétriques (y compris celles utilisées pour la radiodiffusion directe par satellite (RDS) à des fréquences supérieures à 1 GHz).

Question UIT-R 31/6

Radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre

(1992-1993-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les techniques de compression du débit binaire et de modulation numérique progressent rapidement;

b)
que les systèmes d'émission numérique peuvent présenter des avantages du point de vue de la qualité et de l'efficacité d'utilisation du spectre et que certaines administrations envisagaient de les utiliser dès 1995;

c)
que le codage avec compression du débit binaire des signaux numériques de TV trouvera un vaste champ d'application pour les émissions de Terre et par satellite destinées à la distribution secondaire, par câble et par fibres optiques, et à la diffusion d'émissions enregistrées;

d)
qu'il est avantageux de disposer d'un maximum d'éléments communs pour le codage avec compression du débit binaire dans diverses applications;

e)
qu'un certain nombre de Groupes des radiocommunications étudient ou envisagent l'utilisation de techniques de compression du débit binaire, y compris la Commission d'études 6 des radiocommunications, les Groupes de travail 6S et 6R, dans la perspective d'applications connexes diverses;

f)
que des techniques communes aux techniques de compression du débit binaire utilisées dans des applications connexes (par exemple, équipements grand public) envisagées par la Commission électrotechnique internationale (CEI), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et l'UIT-T peuvent présenter d'autres avantages;

g)
qu'il existera différents types de services nouveaux (par exemple, télévision multivoie, services audio multivoie, services de données auxiliaires, etc.) dont les caractéristiques seront intéressantes et qui fonctionneront avec beaucoup de souplesse et d'efficacité en multiplexage;

h)
que l'on introduira des méthodes très performantes de protection contre les erreurs du point de vue de l'efficacité de transmission et de la commodité d'installation dans les récepteurs grand public;

j)
que des méthodes de modulation numérique appropriées aux trajets de transmission de Terre seront utilisées;

k)
que des stratégies d'harmonisation avec la radiodiffusion de Terre existante seront adoptées,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les méthodes à mettre en oeuvre pour multiplexer les signaux présents dans le canal (image, son, données, etc.)?

2
Quelles sont les méthodes de protection contre les erreurs à utiliser?

3
Quelles sont les méthodes de modulation et d'émission et les paramètres associés qui conviennent le mieux pour la radiodiffusion de signaux de TV à codage numérique dans les canaux de Terre?

4
Quelles sont les stratégies permettant de mettre en place et d'exploiter les services de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre compte tenu des services de radiodiffusion de Terre existants?

NOTE 1 – Voir également les Questions UIT-R 12/6, UIT-R 80/6 et UIT-R 4/6,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT-R 32/6*
Protection requise des systèmes de radiodiffusion contre les brouillages causés par les rayonnements provenant de systèmes de télécommunication filaires, d’appareils industriels, scientifiques et médicaux et de 
dispositifs à courte portée

(2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que l’on conçoit actuellement de nouveaux systèmes de télécommunication qui utilisent des alimentations électriques ou l’infrastructure filaire des systèmes de distribution téléphonique;

b)
que ces systèmes de télécommunication filaires utilisent les bandes d’ondes kilométriques, hectométriques, décamétriques et métriques, et occupent une grande largeur de bande;

c)
que ces lignes de transmission n’étant pas conçues ni installées pour la transmission de signaux large bande, elles émettent inévitablement des rayonnements;

d)
que des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) et des dispositifs à courte portée sont actuellement mis au point en vue de répondre à la demande croissante;

e)
que les rayonnements non désirés provenant de ces systèmes peuvent perturber la réception des signaux de radiodiffusion;

f)
que les systèmes de radiodiffusion sont conçus compte tenu du bruit intrinsèque du récepteur et du bruit radioélectrique extérieur, y compris le bruit atmosphérique, le bruit artificiel et le bruit galactique;

g)
que les rayonnements provenant des systèmes de télécommunication filaires, des appareils ISM et des dispositifs à courte portée augmentent le niveau du bruit radioélectrique artificiel et donc, le bruit radioélectrique extérieur;

h)
que l'augmentation du bruit radioélectrique extérieur entraîne une augmentation du champ minimal utilisable et une dégradation de la qualité de réception des services de radiodiffusion;

j)
que la Recommandation UIT-R P.372 décrit les niveaux de certains types de bruit radioélectrique;

k)
que la réception des services de radiodiffusion doit être protégée contre les brouillages,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est la protection requise des différents systèmes de radiodiffusion contre les brouillages en termes de niveau maximal acceptable du champ provenant des systèmes de télécommunication filaires, des appareils ISM et des dispositifs à courte portée compte tenu des paramètres suivants:

1.1
paramètres de planification des systèmes de radiodiffusion;

1.2
distance à respecter entre les câbles, les appareils ISM et les dispositifs à courte portée et l'antenne de réception de radiodiffusion;

1.3
augmentation probable du bruit artificiel au cours des prochaines décennies;

1.4
effet cumulatif des rayonnements non desirés provenant de certaines sources?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

NOTE 1 – Voir aussi les Questions UIT-R 213/1, UIT-R 218/1 et UIT-R 221/1.

QUESTION UIT-R 33/6

Normes applicables aux interfaces et au codage audionumériques 

(2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que bien que l'utilisation des signaux sonores numériques en studio doive permettre une amélioration de la qualité, les techniques numériques entraînent des dégradations qui leur sont propres;

b)
que les dégradations des signaux radiophoniques seront réduites au minimum et que le coût des équipements de transcodage pourra être abaissé si les normes de codage utilisées pour la production, les liaisons de transmission et la radiodiffusion sont liées entre elles de manière simple;

c)
que les équipements audio de studio peuvent nécessiter des paramètres de codage autres que ceux exigés pour l'émission des signaux radiophoniques de haute qualité, par exemple, un plus grand nombre de bits par échantillon pour disposer d’une marge de traitement;

d)
que d'autres facteurs peuvent influencer le choix des paramètres de codage dans le cas de certains équipements utilisés dans les studios de radiodiffusion, par exemple, certaines contraintes dues à l'enregistrement vidéo sur le même magnétoscope;

e)
que la Commission d'études 6 des radiocommunications étudie actuellement les paramètres de codage nécessaires pour répondre aux différentes exigences de la production des signaux vidéo dans les studios de télévision;

f)
que l'interconnection des équipements numériques est nécessaire pour éviter les dégradations résultant de la conversion analogique-numérique d'un signal sonore,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles méthodes de transcodage entre différentes représentations de signaux audio peut-on recommander?

2
Quelle(s) interface(s) audionumérique(s) peut-on recommander pour assurer l'interconnexion des équipements audionumériques, compte tenu de la nécessité de transmettre des données auxiliaires avec le programme? 

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

question uit-R 34/6*
Formats de fichiers pour l'échange de contenus audio, vidéo, de données
et de métadonnées dans les milieux professionnels
de la télévision et du cinéma numérique

(2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les systèmes de stockage sur supports informatiques, y compris les disques et les bandes de données, ont déjà commencé à être utilisés dans tous les domaines de la télévision professionnelle: production, montage non linéaire, reproduction, post-production, production décentralisée, archivage, contribution et distribution;

b)
que, dans le domaine de la production TV, il y aura à l'avenir de plus en plus de systèmes issus de l'informatique, par exemple des réseaux et des serveurs;

c)
que les applications pour la télévision professionnelle et le cinéma numérique feront de plus en plus appel à des logiciels traitant de façon générale le contenu sous forme de fichiers;

d)
que l'échange de fichiers n'entraîne pas de dégradation supplémentaire de la qualité de l'image ou du son si, par exemple, la compression audio et vidéo dans le corps du fichier est transférée dans sa forme originale comprimée;

e)
que l'échange de fichiers peut être adapté facilement à la largeur de bande du canal disponible de façon que l'utilisateur puisse trouver un bon compromis entre largeur de bande de transfert et temps de transfert;

f)
que le contenu essentiel (données, vidéo, audio et métadonnées) ainsi que les données auxiliaires peuvent être transférés dans un fichier commun;

g)
que le contenu essentiel (données, vidéo, audio et métadonnées) ainsi que les données auxiliaires peuvent être stockés et transférés sous forme de fichiers indépendants en prévision d'une synchronisation ultérieure;

h)
que les systèmes peuvent être construits avec des équipements informatiques génériques, ce qui présente des avantages économiques supplémentaires pour l'ensemble du système;

j)
que la technologie en matière de formats de fichiers et d'échange de fichiers offre d'importants avantages en termes de souplesse d'exploitation, de flux de production, d'automatisation des stations et d'économie;

k)
que les utilisateurs exigent l'interopérabilité des systèmes de gestion de contenu, ce qui suppose l'interopérabilité des formats de fichiers pour l'échange des contenus et des attributs clés;

l)
que l'échange de métadonnées (à savoir, en production TV) exige une compatibilité avec les normes existantes relatives aux métadonnées (par exemple, le Dictionnaire des métadonnées de la SMPTE);

m)
qu'il est nécessaire d'examiner la compatibilité avec les protocoles de transport de métadonnées binaires et XML;

n)
que l'adoption d'un petit nombre de formats de fichiers interopérables pour l'échange de signaux simplifierait grandement la conception et l'exploitation de studios distants et d'équipements;

o)
que les tests d'interopérabilité et de conformité sont simplifiés lorsqu'une seule structure de codage est spécifiée pour chaque norme de compression;

p)
que de nombreux radiodiffuseurs dans le monde utilisent déjà des systèmes fonctionnant avec des formats de fichiers normalisés (SMPTE 268M et SMPTE 360M, etc.);

q)
que les opérations d'échange entre radiodiffuseurs et entre les radiodiffuseurs et leurs fournisseurs ou leurs agences spécialisées, reposent sur ces formats de fichiers existants;

r)
que bon nombre de fabricants proposent de nombreuses applications fondées sur l'échange de fichiers dans ces formats;

s)
qu'il se peut, puisque les formats de fichiers actuels ne répondent pas à tous les besoins futurs des utilisateurs, que de nouveaux systèmes soient nécessaires;

t)
que, pour leur mise en oeuvre efficace, les futurs systèmes devront nécessairement être interopérables avec les systèmes existants normalisés,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle structure de formats de fichiers répondra le mieux aux besoins futurs des utilisateurs, tout en assurant l'interopérabilité avec les systèmes existants?

décide en outre

1
que la Commission d'études 6 de l'UIT‑R devrait suivre les travaux de normalisation des autres organisations en ce qui concerne les formats de fichiers, et que les formats de fichiers futurs ou existants appropriés devraient être soumis, pour adoption, à l'UIT‑R;

2
que l'étude devrait notamment porter sur les stratégies d'intégration et de transfert pour les formats de fichiers anciens, existants ou futurs;

3
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

4
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT-R 35/6

Temps de propagation aller et retour tolérables pour les inserts de
programmes radiophoniques et de télédiffusion* 

(1999-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que des programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle peuvent comprendre des interviews ou autres situations interactives faisant intervenir des inserts prélevés à différents emplacements physiques, reliés les uns aux autres à un emplacement de base;

b)
que ces inserts peuvent être fortement retardés du fait de la durée d'acheminement des signaux eux-mêmes ou du traitement des algorithmes de compression utilisés dans les allers-retours avec l'emplacement de base;

c)
qu’en pareils cas, le temps de propagation pour les programmes vidéo ou audio peut être un problème et rendre inacceptable le programme final, et que le temps maximal tolérable ne devrait pas être dépassé,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quel modèle de référence peut-on appliquer au trajet des signaux correspondant à des situations d'interaction distantes destinées à des programmes télévisuels ou radiophoniques?

2
Quel temps de propagation aller et retour est tolérable pour les signaux d'insert vidéo ou les signaux audio utilisés comme éléments de programme de télédiffusion?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT-R 36/6

Normes de studio de télévision à haute définition et normes 
pour l'échange international de programmes

(1974-1986-1990-1993-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les systèmes de télévision classiques ne sont pas idéaux du point de vue de la qualité de l'image, par exemple en ce qui concerne sa netteté et l'impression de réalité qu'elle donne;

b)
qu'il serait peut-être possible de transmettre des signaux de télévision à large bande dans les bandes attribuées aux services de radiodiffusion de Terre et par satellite aussi bien que sur des systèmes par câble;

c)
que les progrès dans le domaine de la présentation de l'image permettront de réaliser, pour la réception domestique, une présentation d'image de haute définition sur grand écran;

d)
l'existence de la Recommandation UIT-R BT.709;

e)
qu'il est souhaitable d'assurer la compatibilité de la norme de studio de TVHD avec un certain nombre de normes de télévision, dont probablement les systèmes classiques PAL/SECAM/NTSC, numériques 4:2:2, et les systèmes à images améliorées fondés sur des composantes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles normes communes convient-il de recommander pour le studio de TVHD et pour l'échange international de programmes?

NOTE 1 – Voir le Rapport UIT-R BT.801; voir aussi les Questions UIT-R 10/6 et UIT-R 6/6,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient viser à:

–
mettre à jour la ou les Recommandation(s) existante(s);

–
élaborer une ou plusieurs nouvelle(s) Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

question uit-r 37/6

Paramètres des systèmes sonores multivoie*
(1993-1997-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les améliorations apportées à la qualité de l'image par la télévision à haute définition et par la télévision à définition améliorée pourraient nécessiter l'étude du système sonore nécessaire pour tenir compte du réalisme accru de l'image;

b)
que la représentation stéréophonique classique à deux voies intègre une part importante d'information acoustique associée à des sources fantômes, ce qui empêche les images visuelles et auditives de coïncider correctement, quelle que soit la place occupée par le spectateur;

c)
que des systèmes de transmission avec codage avec réduction du débit binaire pour la transmission sonore multivoie sont en cours de mise au point dans divers pays;

d)
qu'il existe une liaison avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO)/la Commission électrotechnique internationale (CEI) concernant la normalisation d'un système sonore multivoie générique;

e)
qu'une première Recommandation (UIT-R BS.775) a été élaborée sur la question et qu'elle doit être développée,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les dispositions sonores optimales à prévoir pour le contrôle du son multivoie pendant la production, notamment:

–
les réponses haut-parleurs/salle;

–
les dispositions et caractéristiques convenant le mieux pour les haut-parleurs alimentés par des signaux à basse fréquence;

–
les méthodes permettant de régler les niveaux de reproduction des haut-parleurs de contrôle;

–
les méthodes d'observation visuelle des paramètres des signaux sonores multivoie, comme le niveau, la phase, le retard, etc.?

2
Quelles contraintes les systèmes multivoie imposent-ils à l'attribution des voies aux interfaces de voies, etc.?

3
Quelles sont les méthodes optimales permettant d'assurer la compatibilité des systèmes, notamment:

–
la compatibilité en amont entre systèmes sonores multivoie et systèmes sonores à deux voies;

–
la compatibilité en aval entre systèmes sonores à deux voies et systèmes sonores multivoie;

–
la conversion entre les formats sonores pour les films cinématographiques et les formats sonores pour la radiodiffusion?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

quESTION UIT-R 38/6

Normes relatives au codage numérique des signaux de télévision en couleur

(1993-1997-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que le développement des méthodes numériques de codage, de traitement, d'enregistrement et de transmission de signaux de télévision permet de bénéficier des avantages des techniques numériques en télévision;

b)
que, pour faciliter les échanges internationaux de programmes et rationaliser la construction des équipements, il y a intérêt à uniformiser dans toute la mesure possible les méthodes qui seront utilisées pour le codage numérique des signaux de télévision;

c)
que le niveau de codage numérique 4:2:2 est spécifié dans la Recommandation UIT‑R BT.601;

d)
l'existence de la Recommandation UIT-R BT.709;

e)
que des facteurs techniques, économiques ou autres conduisent à l'existence de normes différentes, utilisées à des fins différentes: télévision à haute définition ou améliorée, production destinée à la télévision conventionnelle, journalisme électronique, enregistrement sur magnétoscope, diffusion de programmes de télévision, lecteurs de cassettes vidéo et lecteurs de vidéodisques;

f)
que, à condition que les signaux soient codés numériquement sous une forme qui convient, des méthodes efficaces et économiques de traitement numérique des signaux peuvent effectivement permettre la conversion d'une norme de codage à une autre;

g)
que ces conversions peuvent se faire avec le maximum d'efficacité et d'économie si les normes numériques constituent une famille dont les niveaux sont reliés entre eux par des relations simples;

h)
que la spécification des normes de codage numérique doit tenir compte de la fréquence d'échantillonnage, des structures d'échantillonnage et des caractéristiques de filtrage associées,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont la qualité de l'image et le débit binaire correspondant nécessaires pour des applications faisant usage du codage numérique des signaux de télévision dans les domaines de la production, de la postproduction, de l'enregistrement et de la radiodiffusion?

2
Quelle famille de normes compatibles de codage numérique, dont les niveaux sont reliés par des relations simples afin de faciliter les conversions entre eux, faut-il recommander?

3
Quels sont les paramètres qui doivent être communs aux différentes normes de codage, en particulier, ceux qui conduiront à des algorithmes simples pour la conversion de codes et la conversion de normes de balayage?

4
Quel degré de compatibilité faut‑il maintenir avec les paramètres fondamentaux des systèmes de télévision analogique actuels?

5
Quelles fréquences et structures d'échantillonnage et quelles caractéristiques de filtrage faut‑il spécifier pour les diverses normes de codage?

6
Quelles sont les méthodes de filtrage et d'interpolation à appliquer pour la conversion numérique d'un niveau à l'autre de la famille des normes compatibles de codage?

NOTE 1 – Il convient de tenir compte également des études effectuées par la Commission d'études 9 de l’UIT-T et des études relatives aux normes applicables au codage numérique des signaux de télévision couleur.

NOTE 2 – Voir la Question UIT-R 12/6, et les Recommandations UIT-R BT.601, UIT‑R BT.656, UIT-R BT.709, UIT-R BT.801 et UIT-R BT.803,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient viser à:

–
mettre à jour la ou les Recommandation(s) existante(s);

–
élaborer une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 39/6

Normes relatives aux techniques numériques appliquées au son

(1993-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que bien que l'utilisation des signaux sonores numériques en studio doive permettre une amélioration de la qualité, les techniques numériques entraînent des dégradations qui leur sont propres;

b)
que les dégradations des signaux radiophoniques seront réduites au minimum et que le coût des équipements de transcodage pourra être abaissé si les normes de codage utilisées pour la production, les liaisons de transmission et la diffusion sont liées entre elles de manière simple;

c)
que les équipements audio de studio peuvent nécessiter des paramètres de codage autres que ceux exigés pour l'émission des signaux radiophoniques de haute qualité, par exemple, un plus grand nombre de bits par échantillon pour disposer d’une marge de traitement; 

d)
que d'autres exigences peuvent influencer le choix des paramètres de codage dans le cas de certains équipements utilisés dans les studios de radiodiffusion, par exemple, certaines contraintes dues à l'enregistrement vidéo sur le même magnétoscope;

e)
que la Commission d'études 6 des radiocommunications étudie actuellement les paramètres de codage nécessaires pour répondre aux différentes exigences de la production des signaux vidéo dans les studios de télévision;

f)
que l'interconnexion des équipements numériques est nécessaire pour éviter les dégradations résultant de la conversion analogique-numérique d'un signal sonore,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est la nature des dégradations du signal lors du traitement numérique dans les studios et comment définir les méthodes de mesure objective appropriées?

2
Quelles sont les limites objectives pour les dégradations du signal dans les différentes parties de la chaîne de production?

3
Quelles sont les exigences applicables au transcodage des signaux audio d'un format à l'autre?

4
Quels sont les problèmes posés par l'utilisation en studio de signaux asynchrones et quelles sont les méthodes de synchronisation appropriées?

5
Quels sont les problèmes découlant du retard introduit par le codage et le transcodage numériques?

6
Quelles techniques peuvent être appliquées pour atténuer au minimum les problèmes causés par le retard dans les applications où le retard est important?

7
Quelles sont les exigences applicables aux interfaces audionumériques pour assurer l'interconnexion des équipements audionumériques, compte tenu de la nécessité de transmettre des données auxiliaires avec le programme?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 40/6*
Imagerie à extrêmement haute résolution

(1993-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la technologie de la télévision, à un certain nombre de niveaux de qualité, peut trouver des applications dans des services avec diffusion comme dans des services sans diffusion;

b)
que le Secteur des radiocommunications étudie une gamme de systèmes de télévision pour des utilisations avec diffusion;

c)
que, dans certaines applications (par exemple: l’infographie, l’impression, les images mobiles), une résolution extrêmement haute est escomptée;

d)
que certaines organisations étudient actuellement l'architecture des images numériques,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quel type d'approche devrait être choisi pour réaliser ce système d'imagerie à extrêmement haute résolution, pour des applications avec et sans diffusion?

2
Quelles caractéristiques ce système devrait-il avoir pour permettre des applications futures en radio​diffusion et assurer l'harmonisation entre différentes applications?

3
Quels types de paramètres devraient être déterminés pour ces systèmes en matière de création de programme?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

question uit-r 41/6

Signaux auxiliaires pour faciliter l'édition et la concaténation 
des codecs de télévision numériques

(1997-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les systèmes de compression tels que MPEG2, MP@ML, MP@HL, 422P@ML, 422P@HL, etc. sont largement utilisés pour la production et la distribution;

b)
que les systèmes de compression qui utilisent le codage interimages peuvent être difficiles à éditer en mode comprimé sans retour aux formes non comprimées;

c)
que la concaténation de codecs interimages avec des signaux intermédiaires non comprimés peut provoquer des dégradations limitant la qualité de fonctionnement,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels signaux peut-on mettre au point et normaliser pour faciliter l'édition et la concaténation de codecs pour signaux de télévision comprimés?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être examinés dans un Rapport et traités en vue d'établir de nouvelles Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 42/6*
Interfaces pour les signaux vidéo numériques

(1990-1993-2002)

Q. UIT-R 65-1/11

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la Recommandation UIT-R BT.601 a défini les bases des normes de codage numérique pour les studios de télévision dans les pays utilisant le système à 525 lignes et dans ceux utilisant le système à 625 lignes et que des études sont en cours pour définir des normes supplémentaires pour des niveaux de codage inférieurs ainsi que pour la télévision à haute définition et la télévision améliorée;

b)
que, pour la mise en oeuvre de la Recommandation UIT-R BT.601, il est nécessaire de définir les caractéristiques de plusieurs interfaces de studio ainsi que celles des trains de données qui traversent ces interfaces;

c)
que ces interfaces devraient avoir le plus grand nombre de caractéristiques communes dans les systèmes à 525 lignes et les systèmes à 625 lignes ainsi que dans les systèmes correspondant aux membres inférieurs et supérieurs de la famille des normes de codage;

d)
que, pour l'application pratique de la Recommandation UIT-R BT.601, il est souhaitable de définir les normes des interfaces aussi bien en version série qu'en version parallèle et, étant donné que la transmission par fibres optiques présente des avantages, notamment aux débits binaires élevés et sur de grandes distances, il est souhaitable de définir des interfaces optiques compatibles;

e)
que, pour compléter les spécifications des interfaces, il est nécessaire de définir des signaux de synchronisation normalisés pour les studios de télévision utilisant le codage numérique;

f)
que les progrès accomplis dans le domaine de la réduction du débit binaire permettent à présent d'utiliser des signaux vidéo avec compression au niveau studio et donc de représenter les données de plusieurs signaux vidéo dans une seule interface;

g)
que les représentations vidéo avec débit binaire réduit sont étudiées par la Commission d'études 6 des radiocommunications et par les Commissions d'études 9 et 16 de la normalisation des télécommunications;

h)
qu'il convient d'étudier les voies son associées et les signaux auxiliaires pouvant être acheminés avec les signaux vidéo;

j)
que les signaux de télévision numériques produits par ces interfaces  peuvent constituer une source de brouillage d'autres services et qu'il faut tenir dûment compte du numéro 4.22 du Règlement des radiocommunications;

k)
que l’interface peut fonctionner par exemple aux fréquences de trames suivantes: 60 trames/sec, 30 trames/sec, 30/1.001, 25, 24 et 24/1.001,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les paramètres nécessaires pour définir les interfaces normalisées pour chaque norme de codage numérique, en version série et en version parallèle?

2
Quelles sont les caractéristiques communes aux interfaces en version série et en version parallèle et aux interfaces pour les différents niveaux de codage?

3
Quels sont les paramètres nécessaires pour définir des interfaces normalisées pour les signaux vidéo à débit binaire réduit, y compris éventuellement pour des signaux vidéo multiples?

4
Quels sont les paramètres nécessaires pour définir des interfaces optiques compatibles?

5
Quels sont les paramètres nécessaires pour spécifier les signaux de synchronisation, en tenant compte de la nécessité éventuelle de les définir pour des signaux vidéo tant analogiques que numériques?

6
Quels sont les signaux auxiliaires requis devant être acheminés à travers les interfaces avec les signaux vidéo et quels sont les paramètres nécessaires pour définir les normes applicables à ces signaux, tant pour les signaux vidéo à débit binaire réduit que pour les signaux vidéo sans réduction du débit binaire?

7
Quelles sont les dispositions devant éventuellement être prises pour les voies son associées?

NOTE 1 – Voir les Rapports UIT-R BT.629 et UIT-R BT.1088 ainsi que les Recommandations UIT-R BT.601, UIT‑R BT.656 et UIT-R BT.799,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

Question uit-r 43/6

Codage numérique de la télévision multiprogramme dans les 
circuits de contribution et de distribution

(1997-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'en radiodiffusion numérique, il est nécessaire d'utiliser efficacement la capacité disponible des canaux;

b)
qu'il est possible d'y parvenir en multiplexant les signaux de plusieurs programmes sur un même canal;

c)
que des méthodes spéciales sont nécessaires pour garantir une qualité d'image appropriée pour chaque programme compte tenu des contraintes de débit binaire global;

d)
que ces méthodes spéciales exigent généralement un système de contrôle permettant de gérer les fonctions de chacun des codeurs de signaux et du multiplexeur;

e)
que la Recommandation UIT-R BT.1437 définit les exigences des utilisateurs en matière de télévision multiprogramme, notamment les exigences fonctionnelles, opérationnelles et de qualité de fonctionnement;

f)
que les méthodes de codage devraient être compatibles avec celles des systèmes de télévision numérique existants ou en projet,

décide de mettre à l'étude la Question suivante 
1
Quelles méthodes de codage compatibles peut-on recommander?

2
Quel système de gestion associé des codeurs est nécessaire?

décide en outre

1
que les études devraient aboutir à l’élaboration d’une ou de plusieurs Recommandation(s) en 2006.

question uit-r 44-1/6

Paramètres de qualité objective des images et méthodes de mesure 
et de contrôle associées pour les images de télévision 

(1990-1993-1996-1997-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que des progrès considérables ont été accomplis dans le domaine des techniques de télévision numérique à définition normale (TVDN) et à haute définition (TVHD) et que ces progrès ont été communiqués à l’ancienne Commission d’études 11 des radiocommunications (actuelle Commission d’études 6);

b)
que le Bureau des radiocommunications est chargé de définir les caractéristiques de qualité globale des chaînes de radiodiffusion;

c)
que, pour les systèmes de télévision, qui vont de la TVDN à la TVHD et qui comprennent des applications spécifiques comme la programmation multiple et le codage modulaire, il est indispensable de définir des paramètres de qualité objective des images, ainsi que des méthodes de mesure et de contrôle associées pour les installations de studios et la radiodiffusion;

d)
qu'il serait avantageux de disposer à cette fin de méthodes de mesure unifiées pour la TVHD et la TVDN;

e)
que l'on peut démontrer que les dégradations des images de télévision sont en corrélation avec des caractéristiques mesurables des signaux;

f)
que la qualité globale des images est fonction de la combinaison de toutes les dégradations;

g)
que les progrès accomplis récemment en définition statistique des images de télévision et en modélisation du système visuel humain conduiront peut-être au remplacement de l'évaluation subjective par des mesures objectives dans certaines applications;

h)
que dans le cas de la télévision numérique, il faut notamment évaluer la qualité des méthodes de réduction du débit binaire en ce qui concerne les paramètres tant objectifs que subjectifs;

j)
que, pour évaluer la qualité, il faut du matériel d'essai normalisé et approuvé, constitué d'images en mouvement et de méthodes d'essai;

k)
que l'embrouillage qu'utilise la radiodiffusion à accès conditionnel peut rendre nécessaire la mise en oeuvre de processus spéciaux lorsque l'on a recours à la réduction du débit binaire; et

l)
qu’il est nécessaire d’évaluer et de contrôler en permanence la qualité (y compris la résolution dynamique),

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les paramètres de qualité objective pour chacune des applications définies et pour chaque norme numérique?

2
Quels sont les matériels et les signaux d'essai nécessaires aux mesures objectives de la qualité d'image de ces applications et de ces normes?

3
Quelles méthodes de mesure et de surveillance des paramètres définis aux § 1 et 2 convient‑il d’utiliser?

4
Quelles caractéristiques convient-il de recommander pour un mesureur de qualité présentant un bon rapport coût-efficacité et affichant directement la qualité des images?

5
Quelles dégradations risquent d'affecter les signaux à débit binaire réduit et quelles mesures faut-il prendre pour les éviter?

6
Lorsqu'on a recours à l'accès conditionnel, quelles mesures faut-il prendre pour coordonner l'embrouillage et la réduction du débit binaire de façon à garantir la qualité objective et subjective voulue?

7
Quelles caractéristiques convient-il de recommander pour disposer d’une méthode d’évaluation électronique de haute qualité permettant de tester la qualité des images de télévision numérique?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées d'ici à 2006.

question UIT‑R 45/6*
Radiodiffusion d’applications multimédia et d’applications de données
destinées à être reçues sur des terminaux mobiles
(2003)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)
que des systèmes de radiodiffusion télévisuelle et sonore numérique ont été mis en place dans de nombreux pays et que d’autres le seront dans beaucoup d’autres pays dans les années à venir;

b)
que des services de radiodiffusion multimédia et de données utilisant la capacité intrinsèque des systèmes de radiodiffusion numérique ont été mis en place ou devraient l’être;
c)
que certains pays prévoient de mettre en place des systèmes de télécommunications mobiles utilisant des technologies de l’information évoluées et que d’autres pays mettront en place de tels systèmes dans un avenir proche;

d)
que des services de radiodiffusion numérique devraient pouvoir être reçus chez soi comme en dehors de chez soi, sur des récepteurs fixes (par exemple postes de télévision dans la salle de séjour), sur des récepteurs portatifs (par exemple des dispositifs portatifs polyvalents) et sur des récepteurs de véhicule; 

e)
que les caractéristiques de réception sur des terminaux mobiles sont tout à fait différentes des caractéristiques de réception sur des terminaux fixes;

f)
que les formats d’affichage et les capacités ne sont pas les mêmes dans le cas des récepteurs portatifs et des récepteurs à bord de véhicule et dans le cas des récepteurs fixes;

g)
que le format des informations transmises devrait être tel que le contenu affiché soit lisible sur autant de types de terminaux que possible;

h)
que l’interopérabilité est nécessaire entre les services de télécommunications mobiles et les services de radiodiffusion numérique interactive;

j)
qu’il faut harmoniser les environnements et les formats du contenu des applications afin de pouvoir utiliser différents moyens pour la transmission des programmes, par exemple la radiodiffusion et la webodiffusion;
k)
qu’il faut harmoniser les environnements et les formats du contenu des applications afin de pouvoir échanger des programmes sur le plan international;
l)
qu’il faut harmoniser les conséquences techniques sur lesquelles est fondée la mise en œuvre d’une sécurité du contenu et d’un accès conditionnel,
décide de mettre à l’étude la Question suivante
1
Quels sont les besoins particuliers des utilisateurs en termes de radiodiffusion d’applications multimédia et de données destinées à être reçues sur des terminaux mobiles, par comparaison avec le cas des terminaux fixes, et qu’est-ce qui est nécessaire pour pouvoir répondre à ces besoins?

2
Quelles caractéristiques de système sont requises pour la radiodiffusion d’applications multimédia et de données destinées à être reçues sur des terminaux mobiles?
3
Quel(s) mécanisme(s) de transmission de données est (sont) le(s) mieux adapté(s) pour radiodiffuser des contenus multimédia et de données vers des récepteurs portatifs et des récepteurs de véhicule?
4
Quels formats de contenu conviennent le mieux pour la radiodiffusion d’applications multimédia et de données destinées à être reçues sur des terminaux mobiles?
5
Quelles solutions peut-on adopter pour garantir l’interopérabilité entre les services de télécommunications mobiles et les services de radiodiffusion numérique interactive?
décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s); 

2
que, compte tenu de la programmation croissante d’émissions numériques de radio et de télévision destinées à être reçues sur des terminaux mobiles dans de nombreux pays, émissions qui sont radiodiffusées ou transmises par d’autres moyens, ces études devraient être achevées en 2005.
Question UIT‑R 46/6*
Métadonnées pour la production et la post-production en radiodiffusion

(2003)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)
que la radiodiffusion numérique entraîne des changements fondamentaux au niveau de l’infrastructure et des méthodes de production et de post-production de l’audio, de la vidéo et des autres médias sous forme électronique;

b)
que la compatibilité des formats de codage des données et de flux binaires en production et post‑production numériques est souhaitable afin de faciliter l’échange et l’émission des programmes;

c)
que la terminologie adoptée par le Groupe d’étude mixte UER-SMPTE chargé de l’harmonisation des normes portant sur l’échange de données de programme sous forme de flux binaires, terminologie selon laquelle le flux de données est subdivisé en données proprement dites, préfixe, métadonnées et enveloppe, est maintenant largement acceptée dans le secteur de la radiodiffusion et dans les secteurs connexes;

d)
que la définition d’une terminologie, d’un ensemble de formats et d’un usage communs pour les métadonnées est susceptible d’améliorer l’utilité des métadonnées et de réduire les risques d’interprétation erronée, de mauvaise utilisation, de perte ou de corruption;

e)
que de nombreuses organisations de normalisation ont fait un énorme travail dans ce domaine, qui devrait être pris en considération;

f)
que les métadonnées sont fondamentales pour les systèmes de gestion de contenus multimédia dont l’importance est de plus en plus grande pour que les services de radiodiffusion et les autres services de transmission de média sous forme électronique puissent fonctionner efficacement et sans retard,

décide de mettre à l’étude la Question suivante
1
Comment les métadonnées devraient-elles être définies?

2
Quels rôles les métadonnées doivent-elles avoir maintenant et dans un avenir prévisible?

3
Comment les métadonnées peuvent-elles être le mieux formatées, stockées et transférées dans les environnements de production et de post-production?

4
Existe-t-il un modèle de données optimal ou un ensemble de modèles de données pouvant être utilisés pour décrire et définir de manière uniforme la structure des métadonnées, leurs composantes et leurs propriétés?

5
Quelles procédures convient-il d’adopter en production et en post-production pour garantir la création et la mise à jour de métadonnées appropriées?

décide en outre
1
que la coopération avec d’autres organes relevant ou non de l’UIT permettrait de choisir un ou plusieurs formats de métadonnées, une ou plusieurs méthodes de stockage des métadonnées, une ou plusieurs méthodes de transfert des métadonnées et un ou plusieurs modèles de données qui sont compatibles avec les spécifications requises dans les autres étapes de la chaîne de radiodiffusion;

2
que, pour ses études sur les métadonnées, la Commission d’études 6 devrait s’appuyer, dans la mesure du possible, sur les modèles de données, les formats, les méthodes de stockage et les méthodes de transfert qui existent;

3
que les études devraient notamment porter sur le transport des métadonnées dans les programmes et les émissions;

4
que les résultats des études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s) de l’UIT‑R; et

5
que les études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT‑R 47/6*
Prévention des crises d’épilepsie photosensible dues à la télévision

(2003)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)
que plusieurs cas isolés ou collectifs d’épilepsie photosensible chez des personnes vulnérables, notamment des enfants, dus au papillotement des images de télévision ont été signalés dans diverses régions du monde;

b)
qu’il est fortement souhaitable d’identifier des mesures simples permettant d’éviter qu’un programme de télévision susceptible d’entraîner des crises d’épilepsie photosensible ne soit créé par inadvertance; 

c)
qu’il est fortement souhaitable d’identifier des mesures permettant de réduire la probabilité d’occurrence, dans les programmes de télévision, de stimuli susceptibles d’entraîner des crises d’épilepsie photosensible;

d)
que la Commission d’études 6, responsable des Recommandations sur la radiodiffusion télévisuelle, est l’organe technique approprié au sein de l’UIT pour déterminer les approches techniques à adopter à cette fin;

e)
que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait savoir à la Commission d’études 6 qu’elle souhaitait être tenue informée des développements dans ce domaine,

décide de mettre à l’étude la Question suivante
1
Comment peut-on modéliser techniquement les données médicales disponibles sur les stimuli de télévision susceptibles de provoquer des crises d’épilepsie photosensible chez les téléspectateurs (par exemple seuil de danger de ces stimuli, en termes d’amplitude et de fréquence)?

2
Quels dispositifs électroniques peuvent être mis au point, sur la base du modèle susmentionné, pour fournir une indication objective fidèle du risque pour qu’un programme de télévision entraîne des crises d’épilepsie photosensible?

3
Quelles indications techniques peuvent être données aux administrations pour leur permettre de proposer des mesures, si besoin est, afin de minimiser raisonnablement l’occurrence de stimuli potentiellement nuisibles dans les programmes diffusés dans leurs pays?

4
Quelles indications techniques peuvent être données aux radiodiffuseurs, à leurs associations et unions, ainsi qu’aux associations de studios de télévision et associations de producteurs de programmes, pour leur permettre d’adopter des codes de pratique avec le même objectif?

5
Quelles indications techniques peuvent être données aux fabricants d’équipements grand public et à leurs associations pour leur permettre de prendre des mesures appropriées afin d’éviter que les nouveaux postes de télévision affichent de tels stimuli, au cas où les programmes diffusés en contiendraient?

décide en outre

1
que l’étude de cette Question devrait aboutir à une Recommandation;

2
que les études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT‑R 48/6

Contrôle en service de la qualité audio perçue dans les réseaux de distribution et de radiodiffusion

(2003)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)
que la croissance des services audio et audiovisuels numériques a été rapide ces dernières années, grâce aux progrès réalisés dans les domaines de la compression des signaux numériques et des technologies de communication;

b)
que les services numériques sont caractérisés par une multiplicité de signaux et notamment de signaux audio;

c)
que les réseaux de distribution et de radiodiffusion sur lesquels sont offerts des services numériques et notamment des services audio comprennent de nombreuses liaisons en cascade (liaisons par satellite, liaisons par voie hertzienne de Terre, réseaux informatiques, radiodiffusion hertzienne, distribution par câble, etc.) jusqu’à l’utilisateur final;

d)
que l’ensemble de la chaîne de diffusion comprend de nombreux systèmes de traitement en cascade (convertisseurs, codeurs, commutateurs, multiplexeurs, modulateurs, récepteurs, etc.);

e)
que les perturbations et les erreurs analogiques ou numériques qui se produisent dans la chaîne de diffusion engendrent différents types de dégradation des signaux audio;

f)
que certaines de ces perturbations ne sont pas audibles en raison de stratégies de masquage des erreurs intégrées dans le réseau et n’ont pas d’incidence sur la qualité audio perçue;

g)
que les systèmes récents de recherche des pannes sont adaptés à la détection des longues dégradations des séquences audio, mais sont d’une efficacité limitée pour la détection en service de coupures brèves qui sont plus fréquentes dans le cas des services numériques;

h)
que la Recommandation UIT‑R BS.1387 contient des méthodes d’évaluation de la qualité audio perçue de signaux mono ou stéréo en présence d’un signal de référence non dégradé utilisant toute la largeur de bande;

j)
que le contrôle en service n’a généralement pas accès au signal de référence non dégradé utilisant toute la largeur de bande;

k)
que, pour certains canaux, un canal secondaire à faible débit binaire est mis à disposition pour être utilisé pour le contrôle de la qualité de service;

l)
que, pour le contrôle en service, les calculs doivent être peu complexes et les interfaces d’utilisateur doivent être simples;

m)
que différentes solutions non normalisées sont proposées mais que certains ont exprimé le besoin de disposer d’une norme commune;

n)
que des contrats commerciaux imposent aux opérateurs de réseau de faire en sorte que la qualité audio perçue des services offerts reste dans les limites convenues;

o)
que l’UIT‑R et l’UIT‑T ont tous deux reconnu la nécessité d’évaluer la qualité en général et que des Questions sont à l’étude sur le sujet dans les deux Secteurs;

p)
qu’aucune de ces Questions ne porte sur le contrôle en service de la qualité audio perçue, 

décide de mettre à l’étude la Question suivante
1
Quelles sont les méthodes et techniques appropriées permettant de contrôler en service la qualité perçue des services audio offerts sur les réseaux de radiodiffusion?

décide en outre

1
que la coopération avec d’autres organes de l’UIT et d’autres organismes compétents est nécessaire pour pouvoir choisir les méthodes et les techniques;

2
que ces études devraient déboucher sur l’élaboration de Recommandations de l’UIT‑R;

3
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT‑R 49/6*
Systèmes de radiodiffusion à accès conditionnel**
(1990-1993-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que l'accès à certains programmes diffusés vers le public peut être tributaire du fait que le spectateur satisfait à certaines conditions fixées par le diffuseur du programme ou par le distributeur de service, rendant nécessaire l'inclusion dans le récepteur et dans l’enregistreur d'un circuit de traitement de signal complémentaire, éventuellement contrôlé par une "clé";

b)
que, à cette fin, le signal doit être soumis à un traitement avant l'émission;

c)
que le traitement particulier appliqué à cette fin au signal fait partie des caractéristiques du signal à prendre en compte pour la planification en radiodiffusion;

d)
qu’il peut être nécessaire de garder le signal dans un format embrouillé pour pouvoir le transférer de façon sécurisée du récepteur à un enregistreur ou à tout autre équipement de sorte que l’accès au programme puisse être contrôlé à tout moment et ce, afin de pouvoir mettre en œuvre intégralement la gestion des droits via la chaîne de présentation des programmes;

e)
qu'il serait certainement avantageux pour les radiodiffuseurs et les utilisateurs de disposer de systèmes communs à accès conditionnel;

f)
que ceux qui préconisent de nouveaux formats de signaux radiodiffusés devraient prendre en considération les techniques de l'accès conditionnel;

g)
que le processus d'accès conditionnel comporte des fonctions d'embrouillage/désembrouillage et de commande, et qu'une interface claire est nécessaire entre la fonction de commande de l'accès et la fonction de désembrouillage dans le récepteur;

h)
qu’il existe différentes méthodes permettant de mettre en oeuvre les fonctions de commande de l’accès conditionnel (à savoir directement dans les équipements, par le biais d’une carte à puce, etc.) mais que cette mise en œuvre ne devrait pas avoir d’incidence sur la mise en œuvre intégrale de la gestion des droits via la chaîne de présentation des programmes;

j)
que les systèmes à accès conditionnel peuvent influer de diverses manières sur la qualité et sur la performance des divers services de radiodiffusion,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les systèmes de commande de l'accès conditionnel à utiliser pour assurer la protection des services de radiodiffusion des images, du son et des données contre tout accès non autorisé?

2
Quelles méthodes d'embrouillage particulières faut-il utiliser pour les signaux d'image, de son et de données, pour satisfaire aux exigences de sécurité, compte tenu des besoins des radiodiffuseurs et pour réduire au minimum la complexité de l’équipement domestique?

3
Quelle configuration optimale d'une interface physique entre la fonction de commande de l'accès conditionnel et la fonction de désembrouillage dans le récepteur ou dans tout autre équipement de présentation convient-il de recommander?

4
Quelle est la méthode la plus efficace pour mettre en oeuvre les fonctions de désembrouillage et de commande de l’accès conditionnel et qui n’ait pas d’incidence sur la mise en œuvre de la gestion des droits via la chaîne de présentation des programmes?

5
Quels sont les effets des opérations d'embrouillage et de désembrouillage sur la qualité des signaux restitués, d'image, de son et de données?

6
Quelle est la sensibilité des signaux embrouillés et des données cryptées à l'égard des dégradations qui se produisent au cours du traitement, de la distribution et de la radiodiffusion du signal?

7
Quelles méthodes d'embrouillage et d'addition de données cryptées à l’ensemble multiplexé de signaux radiodiffusés sont compatibles avec les rapports de protection existants?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

question Uit‑r 50/6

Évaluation des champs provenant des systèmes d'émission de radiodiffusion par voie hertzienne de Terre fonctionnant dans n’importe quelle bande de fréquences  pour estimer l'effet de l'exposition aux
rayonnements non ionisants*
(1993-1995-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que l'énergie radioélectrique peut présenter certains risques pour la santé de la personne humaine;

b)
que l'énergie radioélectrique peut induire des charges électriques préjudiciables dans les matériaux conducteurs;

c)
qu'il est établi que l'énergie radioélectrique a des effets préjudiciables sur certains équipements (appareils de radiocommunication, instruments de navigation, stimulateurs cardiaques, matériel scientifique ou médical, etc.);

d)
que l'énergie radioélectrique peut entraîner la combustion accidentelle de matières inflammables ou explosives;

e)
que certains organismes compétents s'occupent actuellement d'établir les niveaux de rayonnement et les charges électriques dangereux, en termes de contenu spectral, d’intensité, d’effets cumulatifs, etc.;

f)
que des personnes non concernées peuvent être exposées accidentellement à de tels rayonnements (notamment les voyageurs aériens) et à de telles charges électriques;

g)
que les personnes chargées de l'exploitation et de la maintenance des émetteurs radioélectriques peuvent être appelées à travailler à proximité de la source de rayonnement,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles puissance surfacique et/ou valeurs des champs électrique et magnétique caractérisent généralement les zones proches et les zones éloignées des émetteurs de radiodiffusion par voie hertzienne de terre fonctionnant dans n’importe quelle bande de fréquences?

2
Quelle méthode faudrait-il appliquer pour calculer la puissance surfacique et/ou les valeurs des champs électrique et magnétique, notamment à proximité de la source de rayonnement?

3
Quelles méthodes conviendraient à la mesure de la puissance surfacique et/ou des valeurs des champs électrique et magnétique, notamment à proximité de la source de rayonnement?

4
Quelles précautions faudrait-il prendre au niveau de la conception et quelles procédures techniques d'exploitation faudrait-il prévoir dans les stations émettrices, et quelles précautions faudrait-il respecter à proximité de ces stations, d’un point de vue technique, lorsqu'il y a risque de rayonnement radioélectrique dangereux, pour éviter une exposition excessive des êtres humains, des appareils et des matières inflammables ou explosives aux rayonnements radioélectriques?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

 Question UIT-r 51/6*
Réception par onde ionosphérique en radiodiffusion
(B.km, B.hm et B.dam)

(1990-1997-2000)

L'Assemblée de radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les services de radiodiffusion en B.km, B.hm et B.dam font aussi appel à la propagation par onde ionosphérique;

b)
que, pour planifier un service satisfaisant faisant appel à la propagation par onde ionosphérique, il convient de prendre en compte les marges de protection contre les évanouissements,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est la nature de la distorsion due à l'ionosphère, pour des distances au-delà de la zone de couverture par onde de sol?

2
Quelle est la dégradation de la qualité subjective du signal transmis par onde ionosphérique au-delà de la zone de couverture par onde de sol suivant le système considéré, en fonction de la distance et, éventuellement, d'autres facteurs tels que l'emplacement géographique de l'émetteur, la fréquence, la saison et les caractéristiques de l'antenne d'émission?

3
Quel est le niveau de distorsion après démodulation, pendant un pourcentage de temps donné, permettant une réception satisfaisante par onde ionosphérique?

4
Quelle est la réduction de la distorsion due à l'ionosphère qui peut être obtenue grâce à une amélioration des méthodes de réception, par exemple, si l'on remplace les détecteurs d'enveloppe par d'autres systèmes de détection?

5
Quelles améliorations de la qualité de fonctionnement, du point de vue des paramètres des points 1 à 4 ci‑dessus du dispositif, peut‑on attendre de la mise en application des techniques de modulation numérique?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient viser à:
–
mettre à jour la ou les Recommandation(s) existante(s),

–
préparer une ou plusieurs nouvelle(s) Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en l’an 2005.

Question UIT-R 52/6

Couverture en radiodiffusion (B.km, B.hm et B.dam)

(1990-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
la nécessité d'assurer une utilisation efficace du spectre radioélectrique lors de la planification des services de radiodiffusion en B.km, B.hm et B.dam,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est l'influence sur la couverture par onde de sol et par onde ionosphérique en radiodiffusion sonore des paramètres suivants:

–
caractéristiques du système;

–
rapports de protection radiofréquence;

–
espacement des canaux;

–
champ minimal utilisable;

–
puissance rayonnée;

–
répartition géographique des émetteurs;

–
répartition de la densité de la population;

–
antennes d'émission directives;

–
groupes d'émetteurs synchronisés,

dans les bandes 5 (ondes kilométriques), 6 (ondes hectométriques) et 7 (ondes décamétriques)?

2
Comment peut-on déterminer le nombre minimal de canaux pour assurer le service de radiodiffusion en ondes kilométriques et hectométriques pour chacun des systèmes considérés, compte tenu des points énumérés au § 1 et en incluant la possibilité d'emploi d'ordinateurs?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R BS.598,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient viser à:

–
mettre à jour une ou plusieurs Recommandation(s) existante(s);

–
élaborer une ou plusieurs nouvelles Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

 QUESTION UIT-R 53/6

Normes pour la diffusion de plusieurs voies son dans un canal de télévision en radiodiffusion de Terre ou par satellite y comprisla télévision 
à haute définition et à définition améliorée

(1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'il existe des besoins de diffusion de plus d'un signal son y compris la stéréophonie, avec une image de télévision;

b)
qu'il est possible de loger plusieurs voies son dans un canal de télévision des systèmes actuels;

c)
que l'utilisation de certaines de ces possibilités supplémentaires pourrait imposer de modifier les normes de télévision actuelles;

d)
que l'on ne pourrait modifier les émissions actuelles qu'à condition d'assurer la compatibilité avec les récepteurs existants, au moins pendant une période transitoire suffisamment longue;

e)
qu'un nouveau système doit nécessairement être tel que les signaux son desservent au moins la même zone que les signaux d'image;

f)
qu'un nouveau système pourrait aussi permettre la diffusion de programmes sonores indépendants de l'image ou en remplacement de l'image de télévision;

g)
que la qualité technique des émissions de son peut être améliorée;

h)
que les améliorations apportées à la qualité d'image par la télévision à haute définition et par la télévision à définition améliorée peuvent justifier l'étude du système sonore nécessaire compte tenu du réalisme accru de l'image,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les normes unifiées (voir Note 1) pour la diffusion de plusieurs signaux son dans un canal de télévision en radiodiffusion de Terre ou par satellite, y compris l'utilisation de la modulation numérique et le cas où certains de ces signaux son doivent être intégrés au signal d'image?

NOTE 1 – Le terme «unifié» signifie ici que les normes doivent, dans toute la mesure possible, être applicables aussi bien à la radiodiffusion de Terre qu'à la radiodiffusion par satellite.

NOTE 2 – Voir la Recommandation UIT-R BS.707,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION ITU-R 54/6

Systèmes audio pour les malentendants

(1990-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les problèmes d'audition sont de plus en plus fréquents et que la population en a de plus en plus conscience;

b)
que pour les malentendants, le seuil d'audition augmente sans que cette augmentation ne soit nécessairement accompagnée d'une augmentation correspondante du seuil de la douleur;

c)
qu'en conséquence un contrôle automatique du gain est nécessaire dans les appareils de correction auditive, afin de limiter la gamme dynamique du signal sonore;

d)
que la gamme dynamique et l'équilibrage de certains programmes sonores peuvent par conséquent ne pas convenir aux malentendants,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est la gamme dynamique de programme sonore la mieux adaptée aux malentendants?

2
Quel est le rapport entre le niveau des dialogues, de la musique et des effets sonores qui leur convienne?

3
Comment faut-il choisir les valeurs des paramètres techniques afin d'améliorer les conditions d'audition pour les malentendants?

4
Quelle méthode efficace de production, de distribution et de diffusion de programmes sonores à leur intention peut-on recommander?

5
Quelles fonctions peut-on mettre en oeuvre sur les récepteurs afin d'améliorer l'audition des programmes sonores par les malentendants?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R BS.1116, UIT-R BS.1283, UIT-R BS.1284 et 
UIT-R BS.1286,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 55/6

Évaluation subjective de la qualité du son en radiodiffusion 
utilisant des techniques numériques

(1990-1993-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la mise en oeuvre des techniques numériques dans les équipements de studio et dans les circuits de transmission et de diffusion devrait permettre une amélioration de la qualité et de l'efficacité d'exploitation;

b)
que ces techniques entraînent des dégradations du signal qui leur sont propres;

c)
qu'il est souhaitable de garantir une haute qualité de fonctionnement sur l'ensemble de la chaîne de radiodiffusion, sans frais inutiles,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est la relation entre l'évaluation subjective et la mesure objective, pour les systèmes numériques?

2
Quelles sont les valeurs subjectives tolérables pour les dégradations de la qualité sur l'ensemble de la chaîne de radiodiffusion?

3
Quelle est l'influence subjective des différents traitements des signaux numériques à l'intérieur des studios (modifications d'amplitude, corrections de fréquence, etc.)?

4
Quel est le nombre maximal de traitements de toutes sortes auquel le signal peut être soumis dans les studios et quelle est leur influence subjective?

5
Quelles sont les valeurs tolérables pour les dégradations de la qualité (exprimées en termes objectifs):

–
dans les équipements d'enregistrement;

–
dans les autres équipements de studio;

–
à l'émission?

NOTE 1 – Il convient de remarquer que les signaux numériques utilisés dans les studios peuvent différer de ceux utilisés pour la transmission.

NOTE 2 – Voir, en particulier, le Rapport et UIT‑R BS.799.

NOTE 3 – Ces études devraient par ailleurs contenir une comparaison avec les meilleures techniques analogiques.

NOTE 4 – La Commission d'études 6 des radiocommunications et la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications devraient collaborer étroitement dans cette étude,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

 QUESTION UIT-R 56/6

Caractéristiques de systèmes de radiodiffusion sonore numérique de Terre 
pour récepteurs à bord de véhicules, portatifs et fixes

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, dans certains pays, le besoin se fait croissant de disposer de moyens appropriés pour de la radiodiffusion de haute qualité stéréophonique/multicanal à l'intention de récepteurs à bord de véhicules, portatifs et fixes;

b)
que les études de systèmes de radiodiffusion sonore numérique ont fait des progrès substantiels et que certains d'entre eux ont donné lieu à des démonstrations réussies;

c)
qu'il a été prouvé que les systèmes de radiodiffusion sonore numérique perfectionnés se montrent supérieurs aux systèmes de radiodiffusion sonore analogique classiques en ce qui concerne l'utilisation du spectre, le rendement en puissance et l'insensibilité aux effets de la propagation par trajets multiples;

d)
que les systèmes de radiodiffusion numérique peuvent être conçus de manière à permettre d'avoir dans les récepteurs un même traitement du signal pour les diverses bandes utilisées par la radiodiffusion;

e)
que les systèmes de radiodiffusion sonore numérique peuvent assurer des services de Terre nationaux, régionaux et locaux;

f)
qu'il serait avantageux pour un système de radiodiffusion sonore numérique qu'on puisse définir un récepteur commun pour les services de Terre et par satellite;

g)
qu'on peut définir des systèmes de radiodiffusion sonore numérique qui transmettent des programmes avec de faibles débits binaires afin d'avoir un bon compromis entre la qualité et le nombre de canaux sonores nécessaires;

h)
que les nouveaux systèmes de radiodiffusion sonore numérique seront capables d'offrir de nouvelles possibilités pour les données associées ou non au programme;

j)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Málaga‑Torremolinos, 1992) (CAMR‑92) a demandé à l’ex-CCIR d'entreprendre de façon urgente les études techniques relatives à la radiodiffusion sonore numérique de Terre,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les caractéristiques techniques des systèmes de radiodiffusion sonore numérique pour récepteurs de radiodiffusion à bord de véhicules, portatifs et fixes?

2
Quelles sont, en vue de mettre en oeuvre un service de radiodiffusion sonore numérique de Terre, les bandes d'ondes métriques et décimétriques les plus appropriées tant du point de vue technique, économique, que du point de vue du nombre de programmes et des possibilités de partage?

3
Quelles sont, en radiodiffusion sonore numérique, les exigences imposées aux systèmes et aux services?

4
Quelles sont les méthodes les plus appropriées pour le codage à la source, le codage de canal, le multiplexage et la modulation pour un service de radiodiffusion sonore numérique?

5
Quelle est l'influence sur les systèmes de radiodiffusion sonore numérique des propagations normale, anormale et très anormale, y compris la propagation par trajets multiples?

6
Quels sont les rapports de protection permettant d'éviter les brouillages mutuels entre services de radiodiffusion sonore numérique distincts et d'autres services dans la même bande ou des bandes adjacentes?

7
Quels sont les critères de planification nécessaires pour obtenir une couverture nationale, régionale et locale en réception avec des récepteurs à bord de véhicules, portatifs ou fixes?

8
Quels avantages résulteraient de l'utilisation conjointe de services par satellite et de Terre fonctionnant dans la même bande de fréquences?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R BS.774 et UIT-R BS.1114,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées d'ici 2005.

 QUESTION UIT-R 57/6

Questions relatives au partage des fréquences pour l'introduction du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans la gamme de fréquences 1-3 GHz
(1993-2000)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR‑92) a attribué des bandes de fréquences au service de radiodiffusion par satellite (SRS) (sonore) et à la radiodiffusion de Terre complémentaire dans les bandes situées au voisinage de 1,5, 2,3 et 2,6 GHz pour la radiodiffusion sonore numérique vers des récepteurs portatifs et des récepteurs installés à bord de véhicules;

b)
que chacune de ces trois bandes contient des attributions à certains services de Terre et que la bande des 2,6 GHz contient également une attribution au service fixe par satellite (espace-Terre) dans les Régions 2 et 3 et au service mobile par satellite (Terre-espace);

c)
qu'il est nécessaire de veiller à ce que la mise en place du SRS (sonore) et de la radiodiffusion de Terre complémentaire se déroule avec souplesse et équité;

d)
que cet objectif est énoncé dans la Résolution 528 (CAMR‑92), qui demande qu'une conférence compétente soit convoquée afin de planifier le SRS (sonore) dans les bandes attribuées à ce service et d'élaborer des procédures régissant l'utilisation coordonnée de la radiodiffusion de Terre complémentaire;

e)
que la Résolution 528 (CAMR‑92) définit également une procédure de coordination à appliquer pour la mise en oeuvre des systèmes de radiodiffusion audionumériques par satellite pendant la période intérimaire précédant ladite conférence et précise que les méthodes de calcul et les critères de brouillage à utiliser pour l'application de cette procédure doivent être fondés sur les Recommandations UIT‑R pertinentes;

f)
que dans sa Résolution 528, la CAMR‑92 invite la conférence visée au § d) ci‑dessus à examiner les critères de partage avec d'autres services;

g)
que les systèmes du SRS (sonore) pourraient utiliser des satellites placés sur l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) ou sur des orbites de satellites non géostationnaires (non OSG);

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les caractéristiques techniques et d'exploitation préférées des systèmes du SRS (sonore) – OSG et non OSG – devant faire l'objet d'une protection, notamment le nombre de satellites et leurs paramètres orbitaux, les spécifications en matière de bruit et de brouillage et la répartition des brouillages entre les diverses sources (à l'intérieur de systèmes, à l'intérieur de services et entre services)?

2
Quels sont les critères de protection contre les brouillages à définir pour les différents types de systèmes du SRS (sonore), par exemple le niveau maximal admissible de puissance surfacique rayonnée par d'autres systèmes?

3
Quelles sont les contraintes qu'il serait possible d'imposer aux caractéristiques techniques (par exemple la p.i.r.e., l'angle de pointage, la puissance surfacique) des systèmes du SRS (sonore) et aux services qu'ils assurent (par exemple la zone de couverture, la disponibilité), afin de ramener à des niveaux acceptables les brouillages causés aux systèmes d'autres services?

4
Quels sont les moyens permettant de coordonner et d'éviter les brouillages préjudiciables mutuels entre les systèmes OSG, entre les systèmes non OSG, entre les systèmes OSG et non OSG du SRS (sonore) par satellite et quelle est leur efficacité relative?

5
Quels sont les moyens à mettre en oeuvre pour coordonner les systèmes du SRS (sonore) avec les systèmes d'autres services et quels sont les critères de partage à appliquer pour engager cette coordination?

6
Quelles modifications éventuelles faut‑il apporter aux Recommandations UIT‑R qui définissent les méthodes de calcul et les critères de brouillage à appliquer pour évaluer les brouillages au titre des procédures de coordination intérimaires visées au § e)?

7
Quelles sont les bases techniques à adopter pour résoudre les problèmes que doit examiner la conférence visée au § d)?

NOTE 1 – Voir le Rapport UIT-R BO.2006 et la Recommandation UIT-R BO.1383,


décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 58/6

Enregistrement de programmes radiophoniques
pour les échanges internationaux

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les échanges internationaux de programmes radiophoniques sont particulièrement importants et intenses et qu'il importe de tenir compte de cette situation;

b)
que la normalisation internationale des supports et des formats d'enregistrement utilisés pour les échanges de programmes présente des avantages tant économiques que sur le plan de l'exploitation;

c)
que l'harmonisation des pratiques d'exploitation mises en oeuvre dans le cadre de l'enregistrement et de la lecture de programmes radiophoniques est éminemment souhaitable,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels supports d'enregistrement sont adaptés aux échanges internationaux de programmes radiophoniques?

2
Quels sont les formats d'enregistrement les plus intéressants à utiliser pour les échanges internationaux de programmes radiophoniques?

3
Quelles pratiques d'exploitation convient-il de recommander afin de faciliter les échanges internationaux de programmes?

NOTE 1 – Voir la Recommandations UIT-R BR.408,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 59/6

Archivage de programmes sonores en radiodiffusion

(1995-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la conservation d'enregistrements de programmes sonores importants est essentielle et fait partie intégrante des activités d'une organisation de radiodiffusion;

b)
que l'accès à un grand volume d'informations archivées n'est pas possible instantanément et prend beaucoup de temps;

c)
que le recours à un enregistrement audionumérique améliore la qualité finale du signal;

d)
que le support de stockage joue un rôle important dans la détermination de la durée de vie des informations archivées;

e)
que l'existence d'une relation simple entre les normes de codage audionumérique utilisées pour la production, la transmission, l'émission et l'archivage permet de réduire les dégradations des signaux audio ainsi que le coût des équipements de transcodage;

f)
qu'il existe déjà des Recommandations sur des normes de codage audionumérique pour les utilisations en studio et en diffusion;

g)
que les paramètres de codage du matériel d'archivage devront peut-être différer de ceux requis pour le studio et l'émission de signaux de diffusion de haute qualité;

h)
que la qualité de vieux enregistrements pourrait être améliorée par les techniques de restauration;

j)
que les progrès technologiques permettront éventuellement d'apporter de nombreuses améliorations aux techniques de restauration et qu'il faut peut-être, dans cette éventualité, sauvegarder les enregistrements originaux;

k)
qu'il est possible, en utilisant des techniques de réduction du débit binaire, de réduire l'importante capacité de transmission qu'exige l'enregistrement numérique de signaux audio;

l)
qu'il existe un certain nombre de techniques numériques de réduction du débit binaire et que l'ISO/CEI a déjà établi des normes pertinentes (ISO/CEI 11172-3),

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Dans quel format de signal (numérique ou analogique) devraient être stockés les programmes d'archives pour satisfaire les besoins des radiodiffuseurs?

2
Quelles méthodes d'enregistrement sont les mieux adaptées au stockage de programmes sonores dans les archives des radiodiffuseurs?

3
Quelles normes de codage audio numérique faudrait-il utiliser en cas d'enregistrement numérique, et une technique de réduction du débit binaire pourrait-elle être employée?

4
Quelle méthode pourrait être utilisée pour accéder, facilement et rapidement, aux programmes archivés?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 60/6

Radiodiffusion numérique aux fréquences en dessous de 30 MHz
(1995-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la qualité de réception de la radiodiffusion à modulation d'amplitude (MA) dans les bandes kilométrique, hectométrique et décamétrique (150 kHz à 26 MHz) est pénalisée par:

–
une largeur de bande audiofréquence limitée, notamment en raison des contraintes de planification;

–
les effets perturbateurs de la propagation ionosphérique;

–
le bruit artificiel;

b)
que la qualité de réception MA est relativement médiocre par rapport à la qualité de la radiodiffusion MF ou des disques compacts;

c)
que les nouvelles techniques numériques ont permis d'améliorer sensiblement la qualité de réception dans d'autres bandes de radiodiffusion;

d)
que la possibilité de mettre en oeuvre des systèmes de modulation numérique dans les bandes attribuées à la radiodiffusion en dessous de 30 MHz a été démontrée moyennant l'utilisation du codage à faible débit binaire;

e)
que la Résolution 517 (Rév.CMR‑97) invite l'UIT‑R à poursuivre d'urgence ses études sur les techniques numériques dans la radiodiffusion à ondes décamétriques, 

reconnaissant

a)
que l'application d'une seule et unique norme mondiale recommandée par l'UIT pour les émissions de radiodiffusion numérique aux fréquences en dessous de 30 MHz serait extrêmement profitable, en particulier pour les pays en développement, étant donné que la technique permet:

–
l'utilisation d'un seul et unique récepteur pour toutes les bandes de radiodiffusion en dessous de 30 MHz, comme c'est actuellement le cas pour les émissions analogiques;

–
une production en très grandes quantités de récepteurs aussi bon marché que possible;

–
un passage au numérique plus économique des infrastructures d'émission existantes;

b)
qu'à la réunion de son Comité technique inter‑unions (avril 1998), l'Union mondiale de radiodiffusion a exprimé son soutien aux activités de l'UIT‑R, ce qui a conduit à l'adoption de normes mondiales uniques pour la radiodiffusion;

c)
que l'adoption d'une seule et unique norme mondiale contribuerait grandement à améliorer le rôle prééminent qui est celui de l'UIT dans les télécommunications au sens de l'article 11 de la Convention de l'UIT (CV 159),

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quel système de radiodiffusion numérique unique est-il possible de recommander d'employer dans les bandes kilométrique, hectométrique et décamétrique pour améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre et la qualité de réception aux fins de couverture nationale et internationale?

2
Quels types de dispositif de modulation et de codage numériques sont mis en oeuvre dans le système mentionné ci‑dessus pour conserver la compatibilité avec la planification actuelle dans les bandes kilométrique, hectométrique et décamétrique?

3
A quel point le système de radiodiffusion numérique évoqué ci‑dessus permet-il d'améliorer le service par rapport à la radiodiffusion MA actuelle?

4
Comment le dispositif de modulation numérique évoqué ci‑dessus peut-il être mis en oeuvre avec les équipements d'émission actuels?

5
Quels types de nouveaux services, le cas échéant, est-il possible de mettre en oeuvre dans les bandes de radiodiffusion MA avec le système de radiodiffusion numérique évoqué ci‑dessus?

6
Quelle est la complexité des récepteurs à normes mixtes capables de recevoir des émissions utilisant un système de modulation numérique et des émissions en modulation d'amplitude?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R BS.1348 et UIT-R BS.1349,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient servir de base à l'élaboration d'une Recommandation appropriée d'ici à 2006;

2
que les administrations devraient être invitées à présenter des contributions pertinentes.

 QUESTION UIT-R 61/6

Questions de gestion du spectre liées à la mise en œuvre du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans la gamme
de fréquences 1-3 GHz
(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR‑92) a attribué des fréquences au service de radiodiffusion par satellite (SRS) et à la radiodiffusion de Terre complémentaire dans des bandes à proximité de 1,5, 2,3 et 2,6 GHz pour la radiodiffusion sonore numérique à destination de récepteurs fixes, portables et à bord de véhicules;

b)
qu'il est nécessaire de veiller à ce que la mise en place du service de radiodiffusion par satellite (sonore) et de la radiodiffusion de Terre complémentaire se déroule avec souplesse et équité;

c)
que cet objectif est repris dans la Résolution 528 (CAMR-92) qui demande que soit convoquée une conférence compétente afin de planifier le service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans les bandes attribuées à ce service et d'élaborer des procédures régissant l'utilisation coordonnée de la radiodiffusion de Terre complémentaire;

d)
que des activités sont en cours pour mettre en oeuvre des services de radiodiffusion sonore par satellite;

e)
que dans le cadre de ces activités, il est proposé de mettre en place des services nationaux et des services plus larges couvrant simultanément plusieurs pays;

f)
qu'il est souhaitable d'utiliser une bande de fréquences commune pour assurer une zone de couverture étendue;

g)
que l'UIT-R a constaté que la radiodiffusion sonore par satellite pose des problèmes de partage très complexes et difficiles à résoudre,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Comment utiliser au mieux la capacité existante pour tous les services de radiodiffusion sonore visés aux points e) et f) sous considérant?

2
Comment assigner au mieux des fréquences aux services par satellite destinés à être reçus par d'autres administrations que l'administration notificatrice et comment mettre en oeuvre ces services?

3
Quelles formules ou méthodes de planification permettront de mettre en oeuvre la radiodiffusion numérique sonore par satellite de façon équitable?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 62/6

Évaluation subjective des faibles dégradations de la qualité sonore

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu’avec l'arrivée de nouveaux types de traitement du signal sonore - codage numérique et réduction du débit - de nouveaux types de signaux de télévision à composantes multiplexées dans le temps et de nouveaux services - télévision améliorée et TVDH - il faudra peut‑être modifier les méthodes d'évaluation subjective de la qualité sonore ou en élaborer de nouvelles;

b)
que de nombreuses méthodes d'évaluation subjective différentes sont possibles et qu'il est hautement souhaitable de les normaliser ainsi que l'interprétation de leurs résultats afin de pouvoir faire les meilleures comparaisons possibles entre les résultats obtenus à des moments et à des endroits différents;

c)
qu'une méthode d'évaluation subjective des dégradations faibles dans les systèmes audio, en particulier les systèmes sonores multivoie, a été établie dans la Recommandation UIT‑R BS.1116;

d)
que l'application de la méthode de la Recommandation UIT-R BS.1116 peut être longue et onéreuse et qu'il est donc souhaitable de disposer d'une méthode simplifiée qui offrira le même degré de précision ou presque;

e)
que les résultats des essais peuvent varier beaucoup d'un laboratoire à l'autre;

f)
que des systèmes audio introduisant des dégradations moyennes et importantes sont actuellement mis en place,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles parties de la Recommandation UIT-R BS.1116 peut-on utiliser pour recommander une méthode simplifiée qui permettrait de maintenir une précision globale acceptable lors de l'évaluation de faibles dégradations?

2
Dans quelle mesure peut-on, dans la méthode simplifiée du point 1), réduire les différences constatées d'un laboratoire à l'autre dans les essais effectués conformément à la Recommandation UIT‑R BS.1116 et modifier en conséquence ladite Recommandation?

3
Quelles modalités faut-il prévoir dans la méthode simplifiée du point 1) ci-dessus pour permettre de procéder à l'évaluation subjective de dégradations moyennes ou importantes dans les systèmes audio, en particulier les systèmes sonores multivoie?

décide en outre

1
que les résultats des études ci-dessus doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandations et dans une version révisée appropriée de la Recommandation UIT-R BS.1116;

2
que les études ci-dessus doivent être achevées avant 2006.

Question UIT-R 63/6

Étalonnage du niveau d’écoute des casques 
utilisés pour les essais subjectifs

(1998)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la Recommandation UIT-R BS.1116 spécifie les méthodes d'évaluation subjective des dégradations faibles des systèmes audio;

b)
que la Recommandation UIT-R BS.1116 préconise d’utiliser, pour les essais, des haut‑parleurs et des casques;

c)
que la Recommandation UIT-R BS.1116 préconise de régler le niveau de façon à obtenir une intensité sonore égale au champ sonore de référence produit par des haut-parleurs;

d)
qu'il est hautement souhaitable de disposer d’une méthode simple de réglage du niveau;

e)
qu’il convient d’utiliser, dans les méthodes de mesure objective de la qualité sonore perçue, le niveau de reproduction comme paramètre d'entrée;

f)
que la Recommandation UIT-R BS.708 spécifie les propriétés électroacoustiques des casques de contrôle pour studio,

décide de mettre à l'étude les Questions suivantes
1
Quelle méthode convient-il d'utiliser pour régler le niveau de reproduction des casques dans les essais d'écoute subjectifs?

2
Quels sont les écarts propres à une même personne ou d’une personne à l’autre qui résultent de l’application de cette méthode aux réglages d'isosonie?

NOTE – Voir aussi la Recommandation UIT-R BS.1387 ainsi que la Question 62/6,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

 QUESTION UIT-R 64/6*
Paramètres de planification pour la radiodiffusion numérique aux fréquences inférieures à 30 MHz
(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, depuis quelques années, on s'efforce, dans plusieurs régions du monde, d'élaborer des systèmes de radiodiffusion numérique appelés à fonctionner dans les bandes d'ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques (150 kHz à 26 MHz);

b)
qu'une Recommandation doit être élaborée à ce sujet d'ici à 1999 pour donner suite à la Question UIT‑R 60/6;

c)
que la Recommandation UIT-R BS.1348 prescrit les caractéristiques techniques et d'exploitation et les capacités de radiodiffusion sonore numérique des émetteurs de Terre, pour la réception à bord de véhicules ou par équipements portatifs ou fixes, dans les bandes d'ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques;

d)
que la Recommandation UIT-R BS.1349 préconise que tout système élaboré pour la radiodiffusion sonore numérique à destination de récepteurs à bord de véhicules et de récepteurs portatifs ou fixes, dans les bandes d'ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques ait des caractéristiques d'émission compatibles avec les largeurs de canal couramment utilisées, par exemple 10 kHz, 9 kHz ou 5 kHz;

e)
qu'un tel nouveau système de radiodiffusion numérique doit être mis en service d'une manière compatible avec le contexte existant de radiodiffusion à modulation d'amplitude dans les bandes d'ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques;

f)
que certaines parties des bandes d'ondes kilométriques et hectométriques sont utilisées en partage avec d'autres services, par exemple les bandes 255-283,5 kHz (Région 1) et 525‑535 kHz (Région 2) avec le service de radionavigation aeronautique, ou encore la bande 1 625-1 705 kHz (Région 2) avec les services fixe et mobile,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les valeurs des critères de planification suivants applicables à la mise en oeuvre de systèmes de radiodiffusion sonore numérique dans les bandes 5 (ondes kilométriques), 6 (ondes hectométriques) et 7 (ondes décamétriques) dans un contexte de modulation d'amplitude qui fera progressivement place au tout numérique?

–
champ minimal utilisable;

–
rapports de protection en radiofréquences** pour:

	Signal utile
	Signal brouilleur

	Numérique
	Numérique

	Numérique
	MA

	MA
	Numérique


2
Quelles méthodes de partage avec les services de radionavigation aeronautique, fixe et mobile pourrait-on appliquer et quels sont les critères de protection, d'une part, des premiers vis‑à‑vis des brouillages causés par les émissions de radiodiffusion numérique et, d'autre part, des services de radiodiffusion contre les brouillages occasionnés par les premiers?

3
Quels sont les rapports de protection nécessaires pour protéger les systèmes de radiodiffusion sonore numérique dans les bandes 5 (ondes kilométriques), 6 (ondes hectométriques) et 7 (ondes décamétriques) contre les brouillages causés par des émissions hors bande d'appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) et contre les rayonnements des systèmes de télécommunication alimentés par le réseau de distribution de l'électricité ou par le réseau téléphonique?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2003.

QUESTION UIT-R 65/6*
Besoins en fréquence de la radiodiffusion sonore

(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que le passage du mode d'émission analogique au mode d'émission numérique en ce qui concerne la radiodiffusion sonore de Terre a commencé;

b)
que la technique numérique nécessite davantage de largeur de bande que la technique analogique, mais elle offre une plus grande capacité totale de traitement des informations pour une même largeur de bande;

c)
que les formats des systèmes d'émission numérique présentent des critères de protection différents de ceux définis pour les systèmes d'émission analogique;

d)
que le mode d'émission numérique peut fournir de nouvelles possibilités de radiodiffusion et notamment:

–
des services sonores de haute qualité;

–
des services de radiodiffusion de données;

–
des services de radiodiffusion multimédia;

–
des services de radiodiffusion interactifs;

e)
que l'amélioration de l'efficacité et d'utilisation des bandes attribuées à la radiodiffusion présente un intérêt considérable,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les prévisions de demande du spectre en ce qui concerne les applications de radiodiffusion sonore de Terre pendant et après le passage au mode numérique, compte tenu des types de service actuels et futurs?

2
Quels sont les critères de protection nécessaires pour les services de radiodiffusion sonore numérique de Terre par rapport à d'autres services de radiocommunication susceptibles d'utiliser les bandes en partage?

décide en outre

1
que les résultats de ces études doivent faire l'objet d'une Recommandation à communiquer à l'Assemblée des radiocommunications de l'UIT-R et à une CMR compétente;

2
que ces études doivent être terminées d'ici 2005.

QUESTION UIT-R 66/6

Systèmes de codage audio pour inserts de programmes
de radiodiffusion sonore

(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les programmes de radiodiffusion peuvent comporter des interviews ou d'autres éléments interactifs faisant intervenir des inserts enregistrés en différents endroits et montés au niveau d'une installation de base;

b)
que ces inserts peuvent connaître des temps de propagation dus à la durée d'acheminement des signaux eux-mêmes ou au traitement des algorithmes de compression utilisés dans les liaisons aller-retour en provenance ou en direction de l'installation de base;

c)
qu'en pareil cas, le temps de propagation du signal audio risque d'être gênant dans ces circonstances et de rendre le programme concerné inacceptable, d'où la nécessité de respecter les tolérances appropriées;

d)
que la présence ou l'absence d'un signal d'image peut influer sur le temps de propagation acceptable maximum;

e)
qu'une Recommandation relative aux exigences du temps de propagation des systèmes de transmission audio est en cours d'étude d'après la Question UIT-R 35/6;

f)
que des systèmes de codage audio appropriés pour les inserts de programmes de radiodiffusion sonore doivent garantir une qualité du son perçu à la fois pour les signaux son et parole,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les systèmes de codage audio appropriés pour les applications dans lesquelles l'interaction sur de longues distances est importante? 

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT-R 67/6

Méthodes d'évaluation subjective et d'optimisation 
de la qualité audio et vidéo

(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que dans les Recommandations UIT-R BS.1116, UIT-R BS.1283, UIT-R BS.1284, UIT‑R BS.1285 et UIT-R BT.500 et le Rapport UIT-R BT.1082 ont été définies des méthodes de base pour l'évaluation subjective de la qualité respectivement des systèmes audio (présentation multicanal) ou vidéo (présentation stéréoscopique);

b)
que dans la Recommandation UIT-R BS.1286 ont été définies des méthodes de base pour l'évaluation subjective de la qualité des signaux audio en présence d'une image de télévision haute qualité;

c)
que l'interaction, au niveau de la perception entre le son et les images, peut influer sur leur qualité respective et sur la qualité globale perçue;

d)
que les méthodes actuelles d'évaluation subjective de la qualité du son sont parfois mal adaptées aux systèmes audio avec image d'accompagnement;

e)
qu'il n'existe pas de méthodes généralement applicables pour l'évaluation subjective de la qualité de l'image avec son d'accompagnement;

f)
qu'il n'existe pas de méthodes connues pour l'évaluation subjective simultanément de la présentation du son et de l'image;

g)
que toute une gamme de systèmes multimédias comporte des présentations audiovisuelles. Ces systèmes ont des applications très diverses qu'il s'agisse:

–
des types de terminaux (télévision à définition normale ou télévision haute définition, terminaux informatiques, terminaux multimédia (mobiles);

–
des applications (divertissement, enseignement, services d'information); 

–
de la qualité de présentation (faible, intermédiaire, élevée); 

–
des environnements de présentation (domicile, bureau, extérieur, professionnel);

–
des systèmes de diffusion (Internet, réseaux mobiles, satellite, diffusion),

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les attributs de qualité applicables à la perception audiovisuelle?

2
Comment prendre en considération le compromis au niveau de la qualité, fonction du contexte, entre le son et l'image?* 

3
Quelles sont les méthodes d'évaluation subjective** nécessaires pour différentes applications et différents niveaux de qualité pour:

–
une présentation audiovisuelle?

–
une présentation visuelle en présence de signaux son (de niveau de qualité constant)?

–
une présentation audio en présence de signaux image (de niveau de qualité constant)?

4
Comment utiliser ces méthodes comme critères pour déterminer les attributs de qualité qui sont importants pour les différents domaines d'application de la présentation audiovisuelle?

5
Comment les utiliser pour exprimer les niveaux de qualité son et image exigés dans différents domaines d'application et pour en évaluer l’optimisation?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

NOTE 1 – La présente Question vient compléter la Question UIT-R 99/6.

 QUESTION UIT-R 68/6*
Synchronisation du signal son et du signal image de télévision 
nécessaire pour une réception satisfaisante

(1978-1986-1990-1993-1996)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'une différence de temps perceptible entre les composantes son et image d'un signal de télévision est gênante pour le téléspectateur;

b)
qu'en radiodiffusion, on utilise de plus en plus des systèmes de traitement séparés pour l'image et le son;

c)
qu’en raison des caractéristiques des équipements de production et de transmission, la transmission des signaux son et celle des signaux image peuvent être décalées;

d)
que la production de programmes peut impliquer l'utilisation en cascade de plusieurs studios;

e)
qu'au niveau du récepteur, la synchronisation du signal son et du signal image n’est pas toujours associée;

f)
qu'il est souhaitable de minimiser les différences de temps de transmission des signaux son et des signaux image dans toute la chaîne du programme, notamment à la sortie du studio et au point de transmission,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les tolérances de synchronisme nécessaires pour les procédés d'enregistrement utilisés?

2
Comment les tolérances globales de synchronisme doivent-elles être réparties entre les diverses parties du système global?

3
En quels points est-il préférable d'appliquer (le cas échéant) des corrections de synchronisation?

4
Quelle méthode doit-on adopter pour l'adjonction de données de synchronisation de référence dans les signaux son et image afin de faciliter le maintien d'une relation temporelle correcte entre ces signaux?

5
Quels mesures peut-on prendre pour minimiser les éventuelles dégradations pendant la correction (automatique ou manuelle) des différences de temps de transmission des signaux audio et vidéo?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

 QUESTION UIT-R 69/6

Conditions nécessaires au fonctionnement satisfaisant d'un 
service de télévision en présence de signaux réfléchis

(1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les signaux réfléchis qui provoquent des images fantômes peuvent être générés par des structures de rayonnement secondaire telles que les bâtiments de haute taille ou les installations d'antennes élevées;

b)
que la directivité de l'antenne réceptrice est parfois inefficace pour éliminer les images fantômes;

c)
que les images fantômes peuvent également être imputables aux systèmes de distribution par câble et aux systèmes à antennes collectives;

d)
que les signaux réfléchis peuvent entraîner une dégradation de l'image de télévision reçue et également perturber la réception des services de radiodiffusion supplémentaires, tels que le télétexte;

e)
qu'il est possible d'annuler les signaux réfléchis au moyen de circuits automatiques placés dans le récepteur;

f)
qu'il serait intéressant, s'il y a lieu, de définir un signal commun de référence en vue de la suppression des images fantômes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est la valeur requise du rapport signal direct/signal réfléchi retardé, pour obtenir une réception de la télévision de qualité satisfaisante, y compris les services de radiodiffusion supplémentaires, compte tenu:

–
de la polarité des images fantômes;

–
du déplacement des images fantômes par rapport aux images utiles;

–
de la variabilité des images fantômes due au mouvement des objets réfléchissants, par exemple aéronefs, turbines éoliennes;

–
de la variabilité des images fantômes due au mouvement des antennes d'émission et de réception?

2
Quelles méthodes de calcul peut-on utiliser pour déterminer le rapport et le déplacement des signaux directs et réfléchis, résultant de la présence d'installations d'antennes diverses au voisinage d'antennes émettrices de télévision, compte tenu de facteurs tels que le rayonnement, la polarisation, le mouvement, etc.?

3
Quelles méthodes peut-on envisager pour annuler les signaux réfléchis au moyen de circuits automatiques placés dans le récepteur de télévision?

4
Quelles sont, pour un système de radiodiffusion télévisuelle, les caractéristiques techniques appropriées d'un signal de référence en vue de la suppression des images fantômes?

5
Quels sont les critères objectifs appropriés à l'évaluation des performances relatives de divers systèmes de suppression des images fantômes utilisant un même signal de référence en vue de la suppression des images fantômes?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R BT.804,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

 QUESTION UIT-R 70/6*
Partage des fréquences pour les liaisons de connexion avec un satellite de radiodiffusion (radiodiffusion sonore et télévisuelle)

(1990-1993-2000)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, aux termes du Règlement des radiocommunications, les trajets Terre-espace utilisés pour les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite (SRS), notamment, emploient des bandes de fréquences attribuées au service fixe par satellite (SFS);

b)
que ces services peuvent imposer des contraintes importantes dans les bandes attribuées au SFS (Terre‑espace); 

c)
que, bien que certaines bandes attribuées au SFS (Terre-espace) soient réservées aux liaisons de connexion avec des satellites de radiodiffusion, la portion du spectre attribuée au SFS (Terre-espace) est nettement plus étroite que le total des portions du spectre attribuées au SFS (espace-Terre) et aux autres services spatiaux;

d)
que l'utilisation d'une fréquence Terre-espace par un service peut empêcher un satellite occupant la même position mais appartenant à un autre service d'utiliser non seulement cette fréquence, mais aussi la fréquence associée pour le trajet espace-Terre, ce qui réduit les possibilités d'utilisation de l'orbite et du spectre;

e)
que les rapports de protection peuvent être plus grands sur les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion que sur les liaisons descendantes de ces stations et qu'ils sont nécessaires à la planification des systèmes et à la coordination avec d'autres systèmes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les techniques et quels sont les critères de partage des bandes de fréquences attribuées au SFS entre les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion et les liaisons des satellites du SFS, de telle sorte que les deux services tirent le plus grand parti possible des bandes qui leur sont actuellement attribuées pour les trajets espace‑Terre, tout en respectant les exigences de l'exploitation de la radiodiffusion?

2
Quelles sont les techniques et quels sont les critères de partage des bandes de fréquences entre, d'une part, les trajets Terre-espace utilisés pour les liaisons de connexion des satellites de radiodiffusion et, d'autre part, les services de Terre et les services de radiocommunications spatiales autres que le SFS (tels que le service mobile par satellite, le service de radionavigation par satellite, le service de météorologie par satellite et le service d'exploration de la Terre par satellite) utilisant la même bande de fréquences?

3
Quelles sont les caractéristiques de rayonnement et de polarisation des antennes de réception des stations spatiales desservant le SRS qui permettraient d'obtenir par elles-mêmes, ou combinées à d'autres moyens de discrimination, les rapports de protection nécessaires sur les liaisons de connexion à des satellites de radiodiffusion occupant une position donnée sur l'orbite des satellites géostationnaires (OSG)?

4
Quelles sont les conditions requises pour la séparation des canaux adjacents sur les liaisons de connexion à des satellites de radiodiffusion occupant une position donnée sur l'OSG?

NOTE 1 – Voir les Rapports UIT-R BO.634, UIT-R BO.952 et les Recommandations UIT-R BO.652 et UIT-R BO.1296,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2003.

QUESTION UIT-R 71/6*
Études sur le partage entre la télévision à haute définition 
dans le service de radiodiffusion par satellite
et d'autres services

(1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la mise au point des techniques de radiodiffusion de télévision à haute définition (TVHD) progresse rapidement;

b)
que les Commissions d'études des radiocommunications ont déjà effectué plusieurs études concernant la radiodiffusion des signaux de TVHD;

c)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR‑92) a attribué de nouvelles bandes de fréquences au service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans la bande 17,3-17,8 GHz dans la Région 2 et dans la bande 21,4-22 GHz dans les Régions 1 et 3 pour l'exploitation de la TVHD à large bande RF;

d)
que la TVHD à bande étroite RF peut déjà figurer dans les plans de l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications (RR) pour la bande des 12 GHz;

e)
qu'il faut dûment tenir compte d'autres services de radiocommunication figurant dans l'Article 8 du RR et des attributions de fréquences utilisées en partage avec le SRS,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les dispositions techniques appropriées pour le partage entre le SRS, quand la TVHD est utilisée, et d'autres services partageant les bandes du SRS, dans les bandes des 12, 17 et 21 GHz?

2
Quel est le rapport de protection nécessaire entre les signaux de TVHD et les signaux de télévision à 525/625 lignes, tant analogiques que numériques, et entre les signaux de TVHD
eux-mêmes?

NOTE 1 – Voir les Rapports UIT-R BO.631 et UIT-R BO.951,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2003.

QUESTION UIT-R 72/6*
Utilisation des techniques numériques dans le service de radiodiffusion 
par satellite (radiodiffusion sonore et télévisuelle)

(1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) (CAMR-79) et la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) ont attribué certaines bandes de fréquences en partage avec égalité des droits entre le service de radiodiffusion par satellite et d'autres services spatiaux ou de Terre;

b)
que ce partage risque de donner lieu à des brouillages mutuels entre services et d'avoir des conséquences sur l'efficacité d'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires;

c)
que, dans les travaux de planification des systèmes destinés à fonctionner dans les bandes partagées, il faut, pour chacun des services concernés, spécifier à la fois le niveau (du champ ou de la puissance surfacique) que doit atteindre le signal utile pour que sa réception soit satisfaisante et celui que ne doit pas dépasser le signal brouilleur pour que le brouillage puisse être considéré comme acceptable;

d)
que les progrès rapides des techniques numériques en matière de compression vidéo et audio et de la modulation numérique peuvent contribuer à réduire la puissance rayonnée et/ou la largeur de bande;

e)
que les techniques progressent rapidement dans le domaine de la modulation numérique et de la réduction du débit binaire pour les signaux son et vidéo et qu'elles peuvent permettre un accroissement notable du nombre de canaux de programmes susceptibles d'être transmis dans une largeur de bande donnée,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les diverses méthodes de codage numérique, notamment celles qui sont proposées pour les signaux de radiodiffusion dans les installations de télécommunication, de studio et d'enregistrement, afin de déterminer si ces méthodes conviennent pour les signaux émis par des satellites de radiodiffusion (voir la Question UIT-R 55/6)?

2
Quelles estimations peut-on faire des débits binaires nécessaires pour obtenir des signaux son et vidéo d'une bonne qualité de réception (voir la Question UIT-R 38/6) et une qualité de réception proche de la «qualité-studio»?

3
Quelles sont les méthodes permettant de réduire le débit binaire des signaux son et vidéo?

4
Quelles sont les méthodes de codage pour correction d'erreurs ou les procédés de masquage des erreurs, fondés sur une évaluation destinée à en déduire les paramètres optimaux tenant compte des largeurs de bande et des prix de revient?

5
Quels sont les systèmes appropriés de codage des voies de modulation de l'onde porteuse pour les signaux numériques et les largeurs de bande dans lesquelles ces signaux peuvent être transmis efficacement?

6
Quelles sont les méthodes de multiplexage qui conviennent le mieux aux signaux d'image et aux signaux son?

7
Quels sont les rapports de protection entre deux signaux numériques et entre un signal numérique et d'autres types de signaux susceptibles d'être transmis dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion par satellite (voir la Question UIT-R 71/6)?

NOTE 1 – Il convient de faire en sorte que, dans ces études, on effectue une évaluation subjective adéquate de la qualité du signal de radiodiffusion, et que ces études portent sur les situations effectivement rencontrées dans la pratique, en ce qui concerne le niveau de bruit, les niveaux de brouillage et les restrictions liées aux équipements (voir les Questions UIT‑R 55/6 et UIT-R 44/6).

NOTE 2 – Voir les Recommandations UIT-R BO.651, UIT-R BO.712, UIT-R BO.788, UIT-R BO.1211 et les Rapports UIT-R BO.632, UIT-R BO.634 et UIT-R BO.954,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT-R 73/6

Antennes d'émission et de réception pour le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et télévisuelle) et pour les liaisons de connexion associées

(1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'il est nécessaire de recueillir de nombreux renseignements sur les antennes d'émission et de réception pour la planification et la coordination des systèmes du service de radiodiffusion par satellite (SRS) et pour les liaisons de connexion associées,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les moyens pratiques permettant d'affaiblir plus efficacement les lobes latéraux avec des antennes de réception au sol dans les différentes bandes attribuées au SRS et les conséquences économiques de ces méthodes et quels niveaux de qualité de fonctionnement ont été mesurés?

2
Quels sont les moyens pratiques permettant d'obtenir un niveau intéressant de modelage des faisceaux et de limitation des lobes latéraux avec des antennes d'émission et de réception par satellite dans les bandes attribuées au SRS et aux liaisons de connexion associées et les conséquences économiques de ces méthodes et quels niveaux de qualité de fonctionnement peut-on obtenir?

3
Quels sont les diagrammes de référence pour les composantes copolaire et contrapolaire des antennes d'émission et de réception pour le SRS, aussi bien en réception individuelle qu'en réception communautaire, et pour les liaisons de connexion associées?

4
Quelles sont les caractéristiques techniques nécessaires pour obtenir une précision de pointage des antennes d'émission et de réception telle que:

–
l'écart du faisceau d'antenne par rapport à sa direction nominale ne dépasse pas 0,1°;

–
dans les cas où le faisceau de l'antenne d'émission a une section transversale elliptique, l'orientation du grand axe puisse être maintenue dans les limites de  2° par rapport à la valeur spécifiée?

5
Quels sont les moyens pratiques et les conséquences économiques d'une amélioration de la précision de pointage des antennes d'émission des satellites, au-delà des limites citées au § 4 ci-dessus?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R BO.652, UIT-R BO.1443 et UIT-R.BO.1445 et les Rapports UIT-R BO.808 et UIT‑R BO.810.

NOTE 2 – Les travaux futurs entrepris au titre de cette Question devraient consister avant tout à réviser la Recommandation UIT-R BO.652 pour tenir compte des progrès techniques accomplis dans le domaine des antennes dans la bande des 12 GHz et des types d'antennes à prévoir pour la radiodiffusion audionumérique et la TVHD dans d'autres bandes du SRS,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2003.

QUESTION UIT-R 74/6*
Rayonnements non désirés produits par les stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite
(radiodiffusion sonore et télévisuelle)

(1990-1993-2000)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les rayonnements non désirés produits par les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite (SRS) pourraient causer des brouillages à d'autres services qui partagent la même bande de fréquences ou qui fonctionnent dans des bandes de fréquences adjacentes ou en relation harmonique;

b)
que ces rayonnements non désirés pourraient causer des brouillages à d'autres stations du SRS, et seraient de nature à réduire l'efficacité d'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires;

c)
que l'abaissement du niveau des rayonnements non désirés produits par les stations spatiales jusqu'à de très faibles valeurs est susceptible de poser des problèmes techniques très importants;

d)
que les divers services de radiocommunication ont des sensibilités très différentes aux brouillages;

e)
que le Règlement des radiocommunications (RR) ne définit pas de limites pour les rayonnements non désirés produits par les émetteurs qui fonctionnent sur des fréquences fondamentales supérieures à 17,7 GHz;

f)
que, le cas échéant, la suppression des rayonnements non désirés doit se faire avant le lancement de la station spatiale;

g)
que l'on doit tenir compte, lors de la planification du SRS, de la nécessité d'amener à un niveau acceptable le brouillage causé aux services assurés dans les bandes adjacentes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les limites à imposer aux rayonnements non désirés produits par les stations spatiales des systèmes de radiodiffusion par satellite, pour protéger le SRS ainsi que d'autres services fonctionnant conformément aux dispositions du RR?

NOTE 1 – Le Rapport UIT-R BO.807 n'a pas répondu entièrement à cette Question. Un complément d'étude s'impose en vue de sa révision,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2003.

QUESTION UIT-R 75/6

Signaux de télémesure, de poursuite et de télécommande et
signaux d'essai pour les essais de maintenance et des
caractéristiques radiofréquences des satellites de
radiodiffusion

(1990-1993-2003)

Q. UIT-R 99-1/11

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que le Règlement des radiocommunications spécifie les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion par satellite (SRS) et notant que la bande 11,7-12,7 GHz est assujettie à des Plans;

b)
que les signaux de télémesure, de poursuite et de télécommande (TTC) dans le SRS peuvent utiliser des fréquences radioélectriques dans la même bande que celle qui est attribuée à ce service;

c)
que, pour l'exploitation du SRS, il sera nécessaire de procéder périodiquement aux essais de maintenance destinés à vérifier les caractéristiques radiofréquences des satellites;

d)
que les signaux servant à l'exploitation des engins spatiaux et aux essais de maintenance peuvent être différents des signaux de télévision et peuvent créer des brouillages préjudiciables,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

pour les signaux de télémesure, de poursuite et de télécommande et pour les signaux destinés aux essais de maintenance sur les caractéristiques radiofréquences des satellites de radiodiffusion:

1
Quelles sont les caractéristiques de ces signaux?

2
Quels sont les rapports de protection à appliquer pour assurer la protection réciproque des signaux TTC émanant du SRS et vice versa?

3
Quelles sont les restrictions éventuelles qui résulteraient des essais de maintenance périodiques et du fonctionnement des systèmes de télémesure, de poursuite et de télécommande?

4
Quelles sont les caractéristiques et les exigences techniques et de conception qui affectent la mise en oeuvre de fonctions du service d'exploitation spatiale du SRS?

5
Quels sont les besoins particuliers à prendre en compte pour la télémesure de maintenance, la poursuite et la télécommande lors de la planification des fréquences pour le SRS et pour les liaisons de connexion associées, notamment pour les assignations concernant une seule position orbitale?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R BO.1505,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées d'ici à 2006.

QUESTION UIT-R 76/6

Radiodiffusion par satellite de télévision à haute définition

(1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR‑92) a attribué des bandes de fréquences au service de radiodiffusion par satellite (SRS) au voisinage de 17 et de 21 GHz pour répondre aux besoins en largeur de bande de la TVHD à large bande RF;

b)
que les signaux de télévision à haute définition (TVHD) peuvent améliorer sensiblement la qualité et la présence par rapport aux systèmes à 525 ou 625 lignes (par exemple, résolution accrue, meilleur rendu de la couleur, rapport d'aspect plus large avec son de haute qualité);

c)
que des progrès considérables ont été accomplis dans le domaine de la production de TVHD ainsi que des technologies et des équipements de transmission de Terre;

d)
que plusieurs administrations et organismes se sont engagés dans des activités pour examiner des normes TVHD de production et de radiodiffusion;

e)
que la mise en oeuvre possible, pour la radiodiffusion directe par satellite, d'un service de TVHD est envisagée par certaines administrations;

f)
qu'un plan pour le SRS doit tenir compte de la présence simultanée probable de signaux 525 ou 625 lignes et de signaux TVHD;

g)
que des progrès techniques considérables ont été réalisés en matière de stations spatiales en ce qui concerne la qualité de fonctionnement des récepteurs ainsi que les méthodes de transmission et que ces progrès pourraient améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'orbite et du spectre;

h)
que des progrès techniques considérables ont été réalisés en matière d'algorithmes de compression numérique, et qu'il est désormais possible de transmettre plusieurs programmes de télévision conventionnelle voire plusieurs programmes de TVHD dans un seul et même répéteur;

j)
qu'il serait avantageux d'envisager une compatibilité intégrale entre le codage à la source utilisé pour la radiodiffusion par satellite et la radiodiffusion sur les réseaux de Terre (câble, RNIS‑LB, radiodiffusion de Terre),

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est la configuration optimale des paramètres de système de la TVHD et du canal par satellite pour la transmission par satellite?

2
Quels sont les avantages et les inconvénients des schémas de codage et de modulation numériques et analogiques pour la radiodiffusion par satellite de la TVHD en termes d'efficacité d'utilisation du spectre et de facteurs de brouillage (partage entre services et à l'intérieur d'un même service)?

3
Quelles dispositions faut-il prendre pour réaliser la compatibilité entre les signaux TVHD et les signaux 525/625 lignes dans la conception des secteurs spatial et terrestre, pour la radiodiffusion directe par satellite, en veillant tout particulièrement à ne pas porter atteinte aux Plans de radiodiffusion par satellite existants dans la bande 11,7‑12,7 GHz, par exemple:

–
configuration d'amplificateurs à tubes à ondes progressives de puissance pour tenir compte des canaux TVHD;

–
structuration des canaux pour les répéteurs des engins spatiaux;

–
caractéristiques de conception des terminaux de réception pour la réception des signaux TVHD et des signaux de télévision 525/625 lignes?

4
Quelles dispositions faut-il prendre pour réaliser la compatibilité entre les signaux de TVHD à codage numérique et les signaux de télévision 525/625 lignes?

5
Quelles dispositions faut-il prendre pour réaliser la compatibilité avec d'autres réseaux de radiodiffusion lorsque les émissions utilisent le codage numérique?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R BO. 786, UIT-R BO.787 et les Rapports 
UIT-R BO.1075 et UIT-R BO.2007,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

 QUESTION UIT-R 77/6

Enregistrement en petit format sur bande magnétique des programmes 
de télévision destinés à l'échange international

(1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que l'utilisation des techniques numériques pour la production et l'enregistrement de programmes de télévision prend de l'importance;

b)
que la Recommandation UIT-R BT.657 définit déjà un format pour enregistrements numériques de haute qualité sur bande magnétique de signaux 4:2:2;

c)
que les techniques d'enregistrement magnétique numérique ne cessent de s'améliorer en ce qui concerne la densité d'enregistrement;

d)
que le nombre de formats pour l'échange international des programmes devrait être maintenu au strict minimum;

e)
que certaines applications nécessitent un format qui permet une mise en oeuvre plus économique avec des dimensions plus petites,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles spécifications de petit(s) format(s) d'enregistrement de la télévision numérique sur bande peut-on recommander pour les échanges de programmes ou le journalisme électronique?

2
Quels modes d'exploitation peut-on recommander pour ces échanges de programmes?

décide en outre

1
que les résultats de ces études doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

 QUESTION UIT-R 78/6

Enregistrement numérique de programmes de télévision
à haute définition destinés à l'échange international

(1990-1993-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la Question UIT-R 36/6 concerne les normes à recommander pour la radiodiffusion de programmes de télévision à haute définition (TVHD);

b)
que la production de programmes de TVHD nécessite des enregistreurs numériques;

c)
que, afin de faciliter l'échange international de programmes de TVHD, il est hautement souhaitable qu'une seule norme et qu'un seul format d'enregistrement soient adoptés pour l'enregistrement numérique des programmes de TVHD,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les besoins d'exploitation à satisfaire, pour la production, la postproduction et la distribution d'enregistrements de TVHD?

2
Quel format d'enregistrement numérique devrait être recommandé pour l'échange international d'enregistrements de TVHD?

3
Quels besoins techniques doivent être satisfaits par le format d'enregistrement afin d'assurer l'interchangeabilité de tels enregistrements?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R BR.1375,

décide en outre

1
que les résultats de ces études doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études doivent être achevées d'ici 2006.

 QUESTION UIT-R 79/6

Harmonisation des normes de télévision pour les applications de radiodiffusion 
et pour les applications autres que la radiodiffusion

(1991-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que certains niveaux de qualité des techniques de télévision peuvent avoir des applications dans des services de radiodiffusion et dans des services autres que la radiodiffusion;

b)
que le Secteur des radiocommunications étudie divers systèmes de télévision destinés à la radiodiffusion;

c)
que les systèmes de télévision conventionnelle, à haute définition (TVHD) et d'imagerie à haute résolution (HRI) sont largement utilisés dans des applications autres que la radiodiffusion, que ces applications peuvent faire l'objet d'études de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et que lesdites études présentent un intérêt pour le Secteur des radiocommunications;

d)
que divers équipements de télévision conventionnelle, de TVHD et de HRI, d'utilisation professionnelle ou à usage grand public, seront peut-être conçus en fonction des normes pertinentes du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des télécommunications, et que l'étude de la normalisation de ces équipements, qui sera peut‑être faite par la Commission électrotechnique internationale (CEI), intéresse aussi le Secteur des radiocommunications;

e)
qu'il faudra faire appel au nouveau réseau de transmission numérique pour acheminer les signaux de télévision à tous niveaux et à diverses fins, notamment pour la transmission ou la distribution de la radiodiffusion, et que cette question est actuellement étudiée par le Secteur de la normalisation des télécommunications (Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications);

f)
que les Résolutions UIT-R 6 et UIT-R 40 ont prévu des mécanismes pour coordonner les travaux du Secteur des radiocommunications, de la CEI, de l'ISO et du Secteur de la normalisation des télécommunications;

g)
qu'il peut être avantageux pour les utilisateurs et les constructeurs que les normes élaborées par ces organismes internationaux reposent sur des principes communs et comportent le plus d'éléments communs possible;

h)
que les techniques numériques offrent des possibilités nouvelles pour harmoniser les normes de télévision et les images relatives à la radiodiffusion et aux applications autres que la radiodiffusion,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les travaux actuellement menés par la CEI, l'ISO et le Secteur de la normalisation des télécommunications dans le domaine de la télévision et de la TVHD/HRI qui intéressent le Secteur des radiocommunications et quel est leur lien avec les travaux du Secteur des radiocommunications?

2
Quels sont les principes et les éléments communs qui devraient être les mêmes dans toutes les normes de TVHD relatives à la radiodiffusion et aux utilisateurs autres que la radiodiffusion?

3
Quel rapport convient-il d'établir entre des éléments divergents des normes relatives aux applications de radiodiffusion et aux applications autres que la radiodiffusion?

4
Comment faire en sorte que les normes relatives aux applications de radiodiffusion et aux applications autres que la radiodiffusion présentent à l'avenir davantage de caractéristiques communes?

5
Quelles Recommandations faut-il établir pour disposer d'un ensemble de normes homogènes en matière de télévision conventionnelle et de TVHD/HRI, et à quelles organisations faut-il en confier l'élaboration?

6
Quels moyens peut-on mettre en oeuvre pour assurer une meilleure coordination des travaux du Secteur des radiocommunications, de l'ISO, de la CEI et du Secteur de la normalisation des télécommunications dans le domaine de la télévision?

décide en outre

1
que les résultats de ces études doivent être présentés sous la forme d'une part, d'une ou de plusieurs Recommandations regroupant les principes de base nécessaires à une harmonisation des systèmes de télévision et d'imagerie et d'autre part, d'un ou de plusieurs Rapports à l'intention de la Commission d'études 6 des radiocommunications, Rapports qui contiendront des propositions relatives aux études et aux programmes de travail de la Commission d'études 6 des radiocommunications;

2
que ces Recommandation(s) et Rapport(s) devraient être soumis à la Commission d'études 6 des radiocommunications pour approbation et suite à donner;

3
que, étant donné que dans de nombreux pays, la télévision a de plus en plus d'applications, tant pour la radiodiffusion que pour d'autres applications, les études précitées devraient être achevées d'ici 2005.

 QUESTION UIT-R 80/6

Codage pour la radiodiffusion dans des canaux de Terre à bande 
étroite de signaux de télévision à codage numérique

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
les progrès rapides effectués dans le domaine des techniques de codage numérique pour la réduction du débit binaire et la protection contre les erreurs et dans celui des modulations numériques qui conviennent à la transmission et à l'émission des signaux d'image;

b)
que les systèmes d'émission numériques peuvent être avantageux en ce qui concerne la qualité et l'efficacité d'utilisation du spectre;

c)
que la Question UIT-R 31/6 concerne certes l'élaboration d'une Recommandation relative aux systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre, mais qu'il faudrait procéder à des études plus générales dans ce domaine,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les méthodes de codage de canal appropriées à la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre, y compris la TVHD?

2
Quelles sont les méthodes appropriées à mettre en oeuvre pour multiplexer dans le canal les signaux nécessaires (image, son, données, etc.)?

3
Quelles sont les méthodes appropriées à utiliser pour la protection du canal contre les erreurs?

4
Quelles sont les stratégies appropriées permettant de mettre en place et d'exploiter un tel service, compte tenu des services de radiodiffusion de Terre existants?

5
Quels sont les facteurs techniques, économiques et d'exploitation qui affectent le choix du scénario d'introduction de la radiodiffusion de télévision conventionnelle, améliorée et à haute définition?

NOTE 1 – Voir aussi les Questions UIT-R 12/6, UIT-R 4/6 et UIT-R 31/6,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées d'ici 2005.

 QUESTION UIT-R 81/6

Évaluation subjective de la qualité des images de télévision,
y compris les images alphanumériques et graphiques

(1993-1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'il est hautement souhaitable de disposer de méthodes normalisées pour mesurer la qualité de l'image de télévision de façon subjective, pour pouvoir comparer de façon appropriée les résultats obtenus dans des lieux différents;

b)
qu'il faut utiliser des méthodes d'évaluation subjective pour mettre à l'essai tous les types de télévision, analogique ou numérique, y compris la TV conventionnelle, améliorée et à haute définition, ainsi que des applications spécifiques telles que la programmation multiple et le codage pondérable;

c)
qu'il faut utiliser des méthodes d'évaluation subjective pour vérifier la qualité des systèmes conçus pour traiter des images graphiques et alphanumériques;

d)
que, si les méthodes d'évaluation subjective de la qualité des images ont été approuvées (voir la Recommandation UIT-R BT.500), les nouveaux systèmes et technologies exigeront sans doute qu'on généralise ces méthodes;

e)
que des efforts importants sont déployés pour caractériser des modèles de perception, pour procéder à l'analyse statistique de la probabilité d'occurrence des images de télévision par rapport à leur criticabilité, et pour définir plusieurs niveaux de qualité ainsi que de nouvelles méthodes d'évaluation de la qualité afin de tenir compte de la perception de la qualité des images de télévision dans différentes applications, y compris les récepteurs grand public;

f)
qu'il est nécessaire de considérer l'influence de toutes les causes possibles de dégradation, de la source d'image au récepteur, ainsi que toutes les combinaisons des conséquences subjectives de ces dégradations;

g)
qu'il faut tenir dûment compte des problèmes particuliers que posent le développement et l'usage de systèmes nouveaux et à venir (par exemple, numériques, stéréoscopiques, etc.), et qui peuvent nécessiter différentes méthodes et différentes conditions d'essai;

h)
que de nombreuses méthodes d'essais objectifs pourraient être améliorées si l'on connaissait leur relation avec la qualité de l'image;

j)
qu'il existe de nombreuses façons d'analyser, de présenter, d'interpréter les résultats des essais subjectifs et, partant, qu'il y a grand intérêt à normaliser davantage les méthodes d'analyse, de présentation et d'interprétation des résultats d'essais subjectifs, de manière que l'on puisse comparer avec plus d'exactitude les résultats obtenus par les divers chercheurs,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les modifications ou les compléments à apporter, éventuellement, aux spécifications des méthodes d'essai exposées dans la Recommandation UIT-R BT.500, afin de normaliser davantage et de rendre plus précise l'évaluation de la qualité des images de télévision, y compris celles que donnent les systèmes conventionnels, améliorés et à haute définition, tant analogiques que numériques, et les systèmes conçus en vue d'images graphiques et alphanumériques?

2
Quels sont les paramètres de qualité subjective des nouveaux systèmes et quelles nouvelles méthodes ou échelles d'évaluation conviendraient mieux à l'évaluation des images que donnent ces nouveaux systèmes, tout en étant en relation simple avec les méthodes et échelles de notation antérieures?

3
Quelle relation existe-t-il entre les caractéristiques objectives des signaux de télévision et l'évaluation subjective de la qualité des images visualisées?

4
Comment faut-il identifier et définir les attributs de perception qui contribuent à la qualité subjective et les caractéristiques connexes des systèmes?

5
De quelle manière se combinent les effets subjectifs lorsque plusieurs causes de dégradation de l'image sont présentes simultanément?

6
Quelles sont les méthodes d'évaluation subjective qui doivent être utilisées pour évaluer la qualité de l'image lorsque celle‑ci est perturbée par des erreurs de transmission relativement importantes se produisant occasionnellement?

7
Quels sont les matériels d'essai nécessaires à chaque cas pour l'évaluation subjective?

8
Quelles sont les spécifications concernant la qualité minimale de fonctionnement et les procédures de réglage à recommander pour les dispositifs de visualisation utilisés dans les essais subjectifs?

9
Quelles méthodes convient-il d'employer pour l'analyse et la présentation des résultats?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées d'ici 2006.

 QUESTION UIT-R 82/6*
Caractéristiques techniques des liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes des 12, 17 et 21 GHz
(1993-2000)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, aux termes du Règlement des radiocommunications, les trajets Terre-espace utilisés pour les liaisons de connexion entre les stations terriennes situées en des emplacements fixes spécifiés et des satellites utilisés pour des services autres que le service fixe par satellite (SFS) (tels que le service de radiodiffusion par satellite (SRS), tous les services mobiles par satellite, tous les services de radionavigation par satellite, le service de météorologie par satellite et le service d'exploration de la Terre par satellite) font partie du SFS;

b)
qu'il est nécessaire de disposer d'une documentation abondante sur les caractéristiques des liaisons de connexion, pour pouvoir planifier le SRS;

c)
que, pour la mise en oeuvre des systèmes de radiodiffusion par satellite, il importe de tenir compte de toutes les fonctions connexes des services d'exploitation spatiale (poursuite, télémesure, télécommande et télémétrie) liées au fonctionnement des satellites de radiodiffusion;

d)
que, pour la mise en oeuvre de liaisons de connexion desservant le SRS, il convient de tenir pleinement compte des caractéristiques d'exploitation de ce service;

e)
qu'un certain nombre de bandes du SFS (Terre-espace), comprenant des attributions au SFS (Terre-espace) identifiées pour l'utilisation des liaisons de connexion ou limitées à cette utilisation par la CAMR-92, pourraient être disponibles pour des liaisons de connexion aux futurs satellites de radiodiffusion qui utilisent les bandes attribuées au SRS par la CAMR-92,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les caractéristiques techniques les mieux appropriées pour les liaisons de connexion au service de radiodiffusion par satellite et quelle est la meilleure méthode pour utiliser les canaux radioélectriques des liaisons de connexion dans les bandes attribuées; quelles sont notamment les caractéristiques qui seraient nécessaires pour permettre de faire des assignations de fréquence pour différentes positions orbitales indépendamment les unes des autres?

2
La position orbitale se trouve-t-elle limitée en raison d'autres caractéristiques nominales de la ou des stations terriennes de liaisons de connexion?

3
Quelles techniques pourraient être utilisées dans les considérations de liaisons de connexion de manière à arriver à une conception efficace, souple et économique de l'ensemble du service?

4
Quelles sont les considérations techniques à prendre en compte dans le choix de fréquences pour les liaisons de connexion par rapport à la fréquence du trajet descendant?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R BO.652 et UIT-R BO.1296,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2003.

QUESTION UIT-R 83/6

Caractéristiques des systèmes du service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et télévisuelle) pour réception par 
des récepteurs portables ou fixes

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les systèmes de radiodiffusion par satellite assurant une réception individuelle (à domicile) à des récepteurs fixes sont toujours plus utilisés dans les pays industrialisés, à des fréquences attribuées au service de radiodiffusion par satellite (SRS) au voisinage de 12 GHz et au service fixe par satellite (SFS) au voisinage de 4 et 12 GHz;

b)
que les systèmes de radiodiffusion par satellite assurant la réception communautaire fonctionnent depuis de nombreuses années dans un certain nombre de pays industrialisés ou en développement, à des fréquences attribuées au SRS au voisinage de 2,6 GHz;

c)
que d'autres pays en développement pourraient juger souhaitable, individuellement ou au niveau régional, d'établir un système de radiodiffusion par satellite pour réception communautaire ou individuelle;

d)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR‑92) a prévu des attributions de fréquences supplémentaires pour de nouveaux services de radiodiffusion par satellite tels que la TVHD à large bande RF à des récepteurs fixes, à des fréquences voisines de 17 et 21 GHz;

e)
que le développement rapide des techniques numériques de compression de largeur de bande audio et vidéo a sensiblement amélioré l'efficacité d'utilisation de la ressource orbite/spectre par les systèmes de radiodiffusion par satellite, permettant des améliorations importantes de la capacité et du coût par canal de programme des systèmes de radiodiffusion par satellite existants et futurs;

f)
qu'il est apparu nécessaire d'avoir une publication faisant autorité et donnant des renseignements complets sur les techniques et la conception d'autres systèmes de radiodiffusion par satellite existants et futurs; cette publication devrait être présentée de manière didactique pour être accessible dans le monde entier aux membres de la communauté de radiodiffusion et de la réglementation qui ne sont pas spécialistes de la radiodiffusion par satellite;

g)
que les Rapports et Recommandations des Commissions d'études des radiocommunications contiennent la plupart des informations qui seraient nécessaires pour une pareille publication,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels types de services de programme et de couverture géographique les systèmes de radiodiffusion par satellite peuvent-ils fournir par comparaison avec d'autres supports de radiodiffusion et de distribution audio et vidéo?

2
Quelles sont les caractéristiques techniques et d'exploitation des principaux éléments d'un système de radiodiffusion par satellite (station(s) terrienne(s) de liaison de connexion, secteur spatial, système de réception) et quels sont les facteurs économiques associés à chaque élément?

3
Quels systèmes de radiodiffusion par satellite assurant une réception à domicile et/ou communautaire (dans les bandes attribuées au SRS ou au SFS) sont actuellement en exploitation et quels nouveaux systèmes ou systèmes améliorés sont en cours de développement; et quelles sont leurs caractéristiques techniques et d'exploitation et leurs capacités en matière de qualité de fonctionnement?

4
Quelles sont les caractéristiques de service qui doivent être spécifiées de manière à concevoir un système de radiodiffusion par satellite approprié, par exemple zone de service, taille du système de réception, contraintes en matière de coût et de site, nombre et type de voies de programme, objectifs en matière de qualité des signaux et de disponibilité, nécessité d'un accès conditionnel?

5
Quels facteurs environnementaux faut-il prendre en compte à l'intérieur de la zone de service, y compris le bruit artificiel, les sources de brouillage et les dégradations dues à la propagation?

6
Quelles sont les dispositions réglementaires pertinentes à prendre en compte dans la conception des systèmes, par exemple attributions de fréquences disponibles, procédures de coordination et/ou plans d'assignation applicables, et les dispositions relatives à la limitation des brouillages préjudiciables?

7
Quelles sont les solutions techniques et quels sont les compromis économiques à prendre en considération lors de la planification d'un système, y compris l'architecture du système, la disponibilité de répéteurs existants, le traitement des signaux analogiques et numériques, les méthodes de multiplexage et de modulation, les choix en matière d'antenne et d'émetteur de station terrienne de liaison de connexion, les techniques des antennes et des répéteurs de satellite, les techniques en matière de récepteur et d'antenne de réception au sol, la poursuite, la télémesure et les liaisons de commande?

NOTE 1 – Presque tous les Rapports et Recommandations relatifs au service de radiodiffusion par satellite sont pertinents, en tout ou partie, dans le cadre de cette Question,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans un Manuel;

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

 QUESTION UIT-R 84/6*
Rapports de protection pour les études de brouillage et la planification des systèmes dans le service de radiodiffusion par satellite 
(radiodiffusion sonore et télévisuelle)

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que presque toutes les attributions de fréquences au service de radiodiffusion par satellite (SRS) sont partagées avec d'autres services;

b)
que le développement de critères de partage avec ces services commence par une connaissance du rapport minimal acceptable de la puissance du signal utile sur la puissance du signal brouilleur à l'entrée du récepteur, c'est‑à‑dire du rapport de protection, pour tous les types de signaux en cause;

c)
que plusieurs bandes additionnelles attribuées au SRS par la Conférence administrative mondiale des radio​communications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) ont sensiblement augmenté le nombre de combinaisons signal utile/signal brouilleur à prendre en compte dans les études de partage et la planification des systèmes;

d)
que de nouvelles conditions d'essai et de procédures de mesure pourraient être nécessaires pour déterminer les rapports de protection appropriés pour certaines des nouvelles combinaisons de signaux,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les combinaisons signal utile/signal brouilleur les plus importantes pour lesquelles des données sur les rapports de protection sont nécessaires?

2
Quelles nouvelles conditions d'essai et procédures de mesure sont nécessaires pour déterminer les rapports de protection pour ces combinaisons?

3
Quelles sont les valeurs des rapports de protection pour ces combinaisons de signaux?

4
Quelles sont les valeurs des rapports de protection nécessaires pour des combinaisons non normalisées de signaux, dont il n'est pas question dans les Appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications, et quels sont leurs critères d'application?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R BO.600, UIT-R BO.792, UIT-R BO.1212, 
UIT-R BO.1293, UIT-R BO.1297, UIT-R BO.1383 et UIT-R BO.1444,

décide en outre

1
que la réponse au § 2 devrait être utilisée pour réviser la Recommandation UIT-R BO.600;

2
que la réponse au § 3 devrait être utilisée pour réviser la Recommandation UIT-R BO.792 de manière à couvrir de nouvelles combinaisons de signaux découlant de l'introduction des techniques numériques dans la bande des 12 GHz,

3
que la réponse au § 3 devrait aussi permettre la rédaction de nouvelles Recommandations fournissant des données sur le rapport de protection pour les études de partage dans les nouvelles bandes attribuées au SRS (radiodiffusion sonore) dans la gamme 1-3 GHz et dans les nouvelles bandes attribuées au SRS (TVHD) à 17 et 21 GHz;

4
que ces études devraient être achevées en 2003.

QUESTION UIT-R 85/6*
Transmissions simultanées de programmes de télévision dans les services de radiodiffusion par satellite et fixe par satellite à partir 
d'une station spatiale multiservice

(1993-2000)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que de nouvelles études de l'utilisation optimale du spectre disponible par le service de radiodiffusion par satellite sont nécessaires;

b)
que certains systèmes à satellites peuvent vouloir fournir des émissions de télévision de manière simultanée en utilisant des fréquences attribuées au service de radiodiffusion par satellite (SRS) et au service fixe par satellite (SFS) dans des bandes adjacentes;

c)
qu'il serait commode de pouvoir fournir ces services dans des conditions uniformes;

d)
que certains ajustements des paramètres techniques caractérisant chacun des services pourraient être nécessaires;

e)
que le numéro 5.485 du Règlement des radiocommunications (RR), relatif à l'attribution de la bande 11,7‑12,2 GHz au SFS (espace-Terre) dans la Région 2, permet l'utilisation de répéteurs dans ce service pour des émissions de satellites de radiodiffusion,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les bandes de fréquences du SRS et du SFS les mieux appropriées pour fournir des programmes de télévision simultanés à partir d'un engin spatial multiservice?

2
Quels types de caractéristiques d'émissions de télévision seraient les mieux appropriés afin que le spectateur ne remarque pas de différence de qualité significative entre les programmes de télévision transmis par les deux services?

3
Quels sont les objectifs de service (qualité et disponibilité) les mieux appropriés pour les programm adjacentes du SRS et du SFS, afin de normaliser la qualité de réception?

4
Quels seraient les paramètres techniques optimaux pour les stations spatiales et les stations terriennes de réception (par exemple polarisation, puissance de satellite, dispersion d'énergie, caractéristiques des antennes de réception) pour répondre aux besoins des deux services et pour respecter les dispositions du RR applicables à chaque bande de fréquences (SFS, SRS)?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R BO.1373,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT-R 86/6

Coordination générale des caractéristiques techniques
et des méthodes d'essai associées pour les différentes
parties de la chaîne du signal de télévision

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la qualité technique d'un service de télévision dépend de celle de chaque partie de la chaîne du signal;

b)
que les signaux de télévision sont produits et traités dans des studios avec codage composite comme avec codage des composantes;

c)
que ces signaux peuvent exister sous forme analogique comme sous forme numérique;

d)
que les formats d'image 16:9 et 4:3 peuvent être utilisés;

e)
que les systèmes de télévision à haute définition utilisent de nouvelles normes de balayage;

f)
que de nouveaux systèmes de radiodiffusion télévisuelle sont proposés, certains analogiques, certains numériques, certains composites et certains à composantes;

g)
que les signaux de télévision seront de plus en plus souvent brouillés aux fins d'accès conditionnel;

h)
que, compte tenu de ces différents facteurs, il faudra effectuer des conversions à certains points de la chaîne du signal et que ces conversions risquent d'entraîner des dégradations;

j)
que des techniques de réduction des débits binaires sont appliquées dans l'enregistrement, la transmission point à point et l'émission et risquent également de causer des dégradations;

k)
qu'il est donc probable que les traitements des signaux qui peuvent être effectués dans une partie de la chaîne du signal aient une influence sur les traitements admissibles dans d'autres parties de la chaîne,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Comment les caractéristiques techniques des différentes parties de la chaîne du signal devraient‑elles être coordonnées de manière à faire en sorte que la qualité technique générale réponde aux objectifs des services?

2
Comment les prescriptions et les méthodes d'essai utilisées dans l'évaluation des équipements ou des systèmes devraient-elles être coordonnées de manière à permettre d'établir la qualité de fonctionnement de la chaîne du signal dans son ensemble?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient viser à:

–
mettre à jour la ou les Recommandation(s) existante(s),

–
préparer une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

 QUESTION UIT-R 87/6

Délais d'acquisition et de récupération dans le codage
de télévision numérique

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les codecs de réduction du débit binaire sont de plus en plus utilisés dans la chaîne du signal de télévision;

b)
que les algorithmes utilisés dans ces codecs deviennent de plus en plus complexes;

c)
que les décodeurs contiennent un certain nombre de fonctions qui doivent être synchronisées au train de bits entrant;

d)
que, pour économiser l'utilisation du débit binaire disponible, les renseignements de synchronisation devraient être envoyés assez peu souvent;

e)
que, par conséquent, lorsque le train de bits entrant est perturbé, le décodeur peut prendre un laps de temps significatif pour resynchroniser;

f)
que, de la même façon, le décodeur peut prendre un laps de temps significatif pour acquérir un signal lors de la commutation entre sources;

g)
que les délais d'acquisition et de récupération se cumulent lorsque les codecs sont installés en cascade,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels facteurs influent sur les délais d'acquisition et de récupération dans les codecs de réduction du débit binaire de télévision?

2
Comment les délais d'acquisition et de récupération peuvent-ils être raccourcis?

3
Quelles sont les valeurs acceptables pour les délais d'acquisition et de récupération applicables aux différentes parties de la chaîne de télévision?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

 QUESTION UIT-R 88/6

Évaluation subjective des images de télévision stéréoscopiques

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT-R,

considérant

a)
que la télévision stéréoscopique est tenue pour être un type de service pouvant présenter de l'intérêt;

b)
qu'un certain nombre de pays ont déjà entrepris des travaux sur des systèmes de télévision stéréoscopique, travaux exposés en détail dans le Rapport UIT-R BR.312;

c)
que les systèmes de traitement et de transmission numériques faciliteront la mise en place de services fondés sur l'utilisation des images de télévision stéréoscopiques;

d)
qu'il est hautement souhaitable de disposer de méthodes normalisées pour évaluer la qualité subjective de telles images stéréoscopiques afin de pouvoir comparer les résultats obtenus au moyen de techniques différentes;

e)
que les méthodes d'évaluation subjective utilisées pour les images de télévision monoscopiques risquent de ne pas convenir aux images de télévision stéréoscopiques;

f)
que l'évaluation subjective d'images stéréoscopiques est nettement plus complexe que celle d'images monoscopiques, 

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quel protocole, en ce qui concerne notamment les conditions d'observation, l'échelle d'évaluation et l'interprétation des résultats, convient‑il d'appliquer à l'évaluation subjective des images stéréoscopiques?

2
Quels types de système de visualisation se prêterait le mieux à l'évaluation subjective des images stéréoscopiques?

3
Quelle est l'influence relative des divers paramètres physiques des images de télévision stéréoscopique sur la qualité subjective du programme présenté et sur la possible fatigue des téléspectateurs?

4
Quels sont les matériels d'essai dont il faut disposer pour réaliser de telles évaluations?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

 QUESTION UIT-R 89/6

Exigences des utilisateurs concernant le reportage
d'actualités par satellite

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les équipes de reportage d'actualités par satellite (RAS) doivent pouvoir opérer aux quatre coins du monde et partout où se crée l'événement;

b)
que ces équipes doivent transmettre leurs reportages d'actualités à une régie de télévision, qui est souvent éloignée de la zone dans laquelle elles travaillent;

c)
que la transmission d'un reportage d'actualités peut s'effectuer, selon les cas:

–
par la remise de vidéocassettes RAS enregistrées,

–
par la transmission hertzienne du signal au moyen d'équipements portables,

–
par l'émission du signal dans un réseau de télécommunication commuté,

–
par transmission par satellite;

d)
que les exigences des utilisateurs des reportages RAS en ce qui concerne:

–
la qualité de l'image reçue,

–
la qualité du son reçu,

–
le nombre de canaux son,

–
la fiabilité de la voie de transmission,

–
les dimensions et le poids du matériel,

–
les moyens de transmission vocale en retour, etc.,

diffèrent souvent de celles qui s'appliquent aux retransmissions télévisées normales et qu'elles sont propres à l'environnement du reportage RAS;

e)
que ces exigences sont généralement indépendantes de la méthode de transmission utilisée,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les exigences des utilisateurs de reportages RAS en ce qui concerne:

–
la qualité de l'image reçue,

–
la qualité du son reçu,

–
le nombre de canaux son,

–
les dimensions, le poids, la consommation d'énergie, la fiabilité, etc., du matériel de transmission,

–
les moyens de transmission vocale en retour, etc.?

2
Quels moyens techniques doit-on recommander afin de satisfaire aux exigences des utilisateurs de reportages RAS?

3
Comment ces exigences se traduisent-elles en termes de performance de fonctionnement prévue dans la transmission des reportages RAS:

–
par la remise de vidéocassettes enregistrées,

–
par la transmission hertzienne du signal au moyen d'équipements portables,

–
par l'émission du signal dans un réseau de télécommunication,

–
par transmission par satellite?

NOTE 1  – Une coopération étroite avec les Commissions d'études 4, 6 et 9 des radiocommunications et avec la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications sera nécessaire pour l'étude de cette Question, qui devrait être portée à leur attention,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

 QUESTION UIT-R 90/6

Format d'enregistrement de télévision pour 
l'archivage à long terme des programmes

(1995-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les radiodiffuseurs et les producteurs de programmes jugent de plus en plus urgent de choisir un format moderne d'enregistrement de télévision pour l'archivage à long terme de leurs meilleurs programmes;

b)
qu'il conviendrait idéalement de pouvoir définir un seul et unique format d'enregistrement de télévision, conforme aux exigences d'archivage à long terme de tous les utilisateurs et susceptible d'être adopté partout dans le monde;

c)
que, dans un premier temps, il est nécessaire de définir une liste de critères de choix d'un format d'enregistrement de télévision pour l'archivage sur le moyen et sur le long terme des programmes;

d)
que l'établissement de cette liste de critères devrait tenir compte des éléments suivants:

–
le choix entre enregistrement de télévision sur bande et sur disque;

–
la durée de vie des équipements utilisant le format d'enregistrement en question;

–
la durée de vie probable des supports (bande, disque ou film) enregistrés suivant le format retenu;

–
la qualité image et son nécessaire à l'archivage, compte tenu des utilisations futures des programmes;

–
l'intérêt que présente le maintien d'une certaine uniformité, dans la mesure du possible, parmi les enregistrements conservés par les radiodiffuseurs dans leurs archives à long, moyen et court termes;

–
les études consacrées à l'utilisation des solutions offertes par les technologies de l'information pour l'archivage et le transport sous forme de fichiers et supports conditionnés;

–
différentes considérations non techniques telles que la comparaison des coûts d'acquisition et de possession des enregistreurs,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
A quelles exigences doivent se conformer les formats d'enregistrement de télévision à recommander pour l'archivage à long terme des programmes?

2
Quel format unique d'enregistrement, s'il existe un tel format, peut-on recommander d'utiliser partout dans le monde pour l'archivage à long terme des programmes?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 91/6

Enregistrement de programmes de télévision
pour les échanges internationaux

(1995-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les échanges internationaux de programmes de télévision sont particulièrement importants et intenses;

b)
que la normalisation internationale des supports et des formats d'enregistrement utilisés pour les échanges de programmes présente des avantages tant économiques que pratiques;

c)
que l'harmonisation des pratiques opérationnelles mises en oeuvre dans le cadre de l'enregistrement et de la diffusion de programmes de télévision est éminemment souhaitable,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels supports d'enregistrement sont adaptés aux échanges internationaux de programmes de télévision?

2
Quels sont les formats d'enregistrement les plus intéressants à utiliser pour les échanges internationaux de programmes?

3
Quelles pratiques opérationnelles convient-il de recommander afin de faciliter les échanges internationaux de programmes?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 92/6

Utilisation de films cinématographiques en télévision

(1995-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les radiodiffuseurs utilisent largement les films cinématographiques pour l'émission de programmes de télévision;

b)
que l'adoption de normes reconnues pour les programmes enregistrés sur film facilite beaucoup l'échange international de programmes de télévision;

c)
que le film est un support qui peut être utilisé indépendamment de la norme de télédiffusion choisie;

d)
que le film cinématographique est en outre un support très important pour l'enregistrement de programmes de TVHD,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels paramètres convient-il de normaliser pour les programmes enregistrés sur film afin d'assurer la fiabilité de l'échange de programmes?

2
Quelles pratiques d'exploitation convient-il de recommander pour faciliter l'échange international de programmes sur film cinématographique ainsi que leur sauvegarde et leur stockage?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

 question UIT-R 93/6*
Besoins de fréquences associés aux reportages
d'actualités par satellite

(1996)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les reportages d'actualités par satellite (RAS) effectués au moyen d'équipements portatifs ou transportables et utilisés à l'appui des programmes de radiodiffusion offrent un moyen intéressant de collecte rapide d'informations pour la radiodiffusion;

b)
que différentes bandes de fréquences sont actuellement utilisées dans différents pays pour les RAS, dans les attributions aux services de Terre, fixe et mobile;

c)
qu'une harmonisation des besoins de fréquences des RAS permettrait d'utiliser le spectre avec davantage d'efficacité et de conférer davantage de compatibilité aux équipements;

d)
qu'une telle harmonisation ne serait envisageable qu'après un complément d'étude des caractéristiques techniques et opérationnelles des liaisons RAS;

e)
que l'utilisation de ces liaisons peut être source de problèmes croissants dans ces bandes, dans lesquelles les services existants doivent être protégés,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les besoins de fréquences des liaisons RAS?

2
Quelles sont les bandes de fréquences qui conviennent le mieux à l'exploitation des liaisons RAS?

3
Quels sont les facteurs techniques et opérationnels qui ont une incidence sur le choix des bandes de fréquences pour les liaisons RAS?

4
Quels critères de partage devraient être recommandés pour assurer la compatibilité avec les autres services qui partagent la même bande?

5
Est-il possible d'établir une configuration RAS préférée à l'échelle universelle?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que la présente Question devrait être étudiée en liaison étroite avec les Commissions d'études 8 et 9 des radiocommunications;

3
que ces études devraient être achevées en 2006.

 question UIT‑R 94/6

Accès aux ressources de l'orbite et du spectre pour le service de radiodiffusion par satellite et pour les applications «avec réception directe pour particuliers» dans le service fixe par satellite

(1996)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la Résolution 18 (Kyoto, 1994) a chargé l'UIT-R de procéder à un examen des méthodes utilisées par l’UIT pour la coordination et la planification des fréquences pour les réseaux à satellites;

b)
que le Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) a chargé un Groupe de travail WGRAG1 de déterminer les principales questions à examiner en l’occurrence;

c)
que le § 6 du rapport de la première réunion de ce Groupe (Document WGRAG1/10(Rév.1) du 7 avril 1995) définit un certain nombre de questions liées à l'élaboration et à l'application des Plans concernant les bandes attribuées au service de radiodiffusion par satellite (SRS) et au service fixe par satellite (SFS) qui doivent permettre de respecter le principe de l'accès équitable aux ressources de l'orbite et du spectre;

d)
que le § 7 du même rapport précise que les bandes non planifiées du SFS sont largement utilisées pour les services avec réception directe pour particuliers (DTH) et pose le problème de la distinction entre le SRS et le SFS et de l'éventuelle révision des dispositions réglementaires applicables à ces services;

e)
que, pour ce qui est des autres bandes attribuées au SRS, la Résolution 507 (CAMR-79) dispose «que les stations du service de radiodiffusion par satellite seront établies et exploités conformément à des accords et des plans associés établis par des conférences administratives mondiales ou régionales ....»;

f)
qu'en particulier, la Résolution 528 (CAMR-92) prévoit une telle conférence pour planifier le SRS (sonore) dans les bandes attribuées à ce service dans la gamme 1-3 GHz, tandis que la Résolution 526 (CAMR-92) recommande qu'une future conférence mondiale étudie «l’élaboration de futures dispositions réglementaires applicables au SRS (TVHD) pour assurer la souplesse d’utilisation des bandes 21,4-22,0 GHz pour les Régions 1 et 3 et 17,3-17,8 GHz pour la Région 2....»;

g)
que la Commission d’études 6 des radiocommunications disposent de l'autorité et des connaissances techniques nécessaires pour étudier les questions techniques, opérationnelles et réglementaires associées à ces aspects,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles méthodes, non encore exposées dans le Règlement des radiocommunications (RR), permettraient de garantir un accès équitable à l'orbite et d'améliorer la souplesse d'un tel accès? Comment pourrait-on modifier le RR afin de prendre ces méthodes en compte?

2
Quels sont les avantages et les inconvénients d'une révision des méthodes d'accès exposées dans les Résolutions 33 et 507 et les Appendices 30 et 30A du RR?

3
Comment conviendrait-il de traiter les satellites multiservices dans le RR dans le cas des bandes déjà planifiées?

4
Comment devrait-on structurer les utilisations non prévues dès lors que l'accès a été garanti pour les utilisations prévues?

5
Quelles sont les différences techniques que l'on peut observer entre le SRS et le SFS en fonction de la fréquence ou de l'utilisation, et de telles différences doivent‑elles continuer d'impliquer une différentiation des méthodes de traitement des deux services dans le RR?

NOTE 1 – Ces études devraient être effectuées en liaison étroite avec la Commission d’études 4 des radiocommunications.

NOTE 2 – Voir le Rapport UIT-R BO.2007 et les Recommandations UIT-R BO.1373 et 
UIT-R BO.1383,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2003.

 QUESTION UIT‑R 95/6*
Utilisation des technologies informatiques dans les
applications de radiodiffusion télévisuelle

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que l'utilisation des technologies informatiques en radiodiffusion télévisuelle se développe rapidement;

b)
que les techniques numériques sont très utilisées et que la numérisation des signaux vidéo facilite le traitement de ces signaux par du matériel informatique polyvalent;

c)
que les ordinateurs polyvalents sont un outil peu coûteux pour le traitement des données vidéo;

d)
que différents paramètres sont utilisés dans les dispositifs d'affichage informatiques et de télévision (par exemple pixels par ligne, fréquence de trame, format, colorimétrie et suppression de trame);

e)
qu'un certain nombre de Recommandations existantes traite de la représentation numérique des signaux de TVDN et de TVHD (Recommandations UIT-R BT.601, UIT-R BT.656, UIT-R BT.709 et UIT‑R BT.1120);

f)
que l'UIT-R étudie l'harmonisation des normes de télévision pour les applications radiodiffusion et les applications autres que la radiodiffusion;

g)
que des études portant sur les systèmes de radiodiffusion numérique et notamment sur les applications interactives sont en cours au sein de l'UIT-R;

h)
qu'on envisage dans certains secteurs l'harmonisation, de dispositifs d'affichage de télévision et des dispositifs d'affichage informatique;

j)
que l'utilisation de dispositifs d'affichage amélioré pour la télévision est étudiée à différents niveaux dans l'industrie informatique;

k)
qu'à l'avenir, le téléviseur sera doté de capacités "intelligentes";

l)
que plusieurs organisations de normalisation étudient les terminaux à récepteur-décodeur intégré (IRD);

m)
que les systèmes informatiques pourront utiliser les nouvelles technologies de radiodiffusion pour la représentation d'images à haute résolution;

n)
qu'une grande partie du logiciel de synthèse et de traitement d'images ne prend pas en compte les contraintes du domaine analogique (par exemple, les largeurs de bande, les temps de montée);

o)
qu'il serait préférable que les technologies de radiodiffusion télévisuelle et les technologies informatiques soient compatibles,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est la situation actuelle en matière d'utilisation des technologies informatiques en radiodiffusion télévisuelle?

2
Quelles sont les différences techniques entre la radiodiffusion télévisuelle et les applications informatiques (dispositifs d'affichage, vitesse de traitement, structures actuelles de fichiers d'image, format, gamma, etc.)?

3
Quelles sont les difficultés pratiques et les difficultés possibles associées à l'utilisation des technologies informatiques?

4
Quels sont les problèmes qui découlent de l'utilisation des technologies informatiques dans la production, le traitement et la radiodiffusion des images de télévision?

5
Quelles sont les conséquences de l'utilisation des réseaux de données pour acheminer à la fois des données informatiques et des signaux de télévision en temps réel et en temps différé?

6
Quels sont les besoins des utilisateurs en ce qui concerne les réseaux et les structures de fichiers génériques propres à faciliter le transfert des données d'image de télévision entre différents systèmes informatiques?

7
Quelles sont les possibilités d'harmonisation des paramètres fondamentaux des technologies informatiques et des technologies de radiodiffusion télévisuelle?

8
Quels domaines d'application des technologies informatiques, autres que celui des processus de production, appellent un complément d'étude et quel programme de travail faudrait-il définir?

9
Dans quels domaines faut-il établir des recommandations pour rendre possible l'interfonctionnement des systèmes informatiques et des systèmes de télévision?

10
Quelles liaisons sont nécessaires avec la CEI, l'ISO, l'UIT-T et l'industrie informatique pour permettre une mise en oeuvre coordonnée des nouvelles technologies développées?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

 QUESTION UIT-R 96/6

Besoins de l'utilisateur dans le domaine des protocoles de gestion et de 
transfert de fichiers pour l'enregistrement lors de la
production de programmes de télévision

(1997-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que le contenu de programmes peut être transféré entre différents dispositifs d'enregistrement, soit sous la forme d'un flux continu soit sous celle de fichiers discontinus;

b)
que les données peuvent être transférées au moyen de réseaux de zone locale ou de zone étendue;

c)
que tous les transferts nécessitent un certain nombre d'opérations afin d'identifier l'origine et la destination des fichiers ou du flux;

d)
qu'il est donc nécessaire d'examiner les questions de gestion de fichier, de protocoles de transfert et d'interconnexion de données;

e)
que des interfaces communes de commande de machine sont requises pour que les utilisateurs puissent passer facilement d'un dispositif d'enregistrement à un autre quel que soit son fournisseur,

décide de mettre à l'étude la question suivante
1
Quels sont les besoins de l'utilisateur pour ce qui est des formats de fichiers nécessaires pour obtenir une qualité de transfert garantie et délimitée (voir la Note 1)?

2
Quels sont les besoins de l'utilisateur pour ce qui est des protocoles de liaison employés (protocoles pour différentes classes de service, commandes en mode de transfert, commandes de lancement de transfert, commande de phase de transfert, format des données à transférer: nombre de bits par élément, type de codage, données de synchronisation)?

3
Quels sont les besoins de l'utilisateur pour ce qui est des méthodes utilisées pour activer le contrôle de flux (flux de données entre deux dispositifs, prévention d'un sur débit d'entrée dans l'enregistreur, etc.):

–
pour la détection et la correction des erreurs;

–
pour les commandes intercouches;

–
pour les commandes de machine; et

–
pour les ensembles de commandes, indépendants des plates-formes?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

NOTE 1 – Le terme “qualité délimitée” est utilisé pour qualifier une méthode de transfert conçue pour déplacer le contenu utile de la source à une (ou plusieurs) destination(s) mais sans qu'il soit absolument certain que ce contenu sera livré avec une véritable garantie. Les traditionnels signaux vidéo analogiques sont transférés actuellement en qualité délimitée selon une méthode de type “à lire tel que reçu”. De même, les données utiles qui sont déplacées par l'intermédiaire de l'interface numérique série qui est spécifiée dans la Recommandation UIT-R BT.656 sont transférées en mode de qualité délimitée. Habituellement, des liaisons à qualité délimitée sont utilisées pour transporter en temps réel des flux d'information continus. Une “livraison garantie” indique que tout le contenu utile atteindra la destination sans erreur sur les bits, sauf défaillance de la liaison physique.

 QUESTION UIT-R 97/6

Évaluation et optimisation de la qualité de reproduction
télévisuelle des couleurs

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'en télévision la qualité de reproduction des couleurs est un élément important de la qualité globale des images de télévision et du service de télévision proprement dit;

b)
qu'il est probable que les radiodiffuseurs continueront à s'intéresser à l'amélioration de la qualité colorimétrique des images de télévision;

c)
que, dans le monde entier, le développement de systèmes de télévision numérique se fonde sur la transmission d'un flux de transport contenant des signaux vidéo, audio et données, dans lequel des données additionnelles contiennent des informations de service pouvant servir à l'amélioration de la transmission des signaux vidéo, audio et données dans la chaîne de télévision de bout en bout (de la source lumineuse à sa perception). Il devient possible d'optimiser la qualité de la reproduction des couleurs au moyen d'un traitement de l'image aux deux extrémités de la chaîne de télévision. On pourra tenir compte du traitement des signaux dans les éléments constituants de la chaîne TV, des caractéristiques colorimétriques des caméras et écrans TV, ainsi que des conditions d'observation aux deux extrémités (et donc de l'adaptation lumineuse et chromatique des observateurs) pour des séquences, scènes, plans quelconques;

d)
que l'utilisation de statistiques d'images en couleur, de caractéristiques de perception humaine des couleurs et d'un modèle approprié de rendu chromatique permettra d'améliorer la compression des images et donc de réduire encore le débit du flux binaire, une décision devant être prise sur la base du compromis à réaliser entre la qualité de reproduction des couleurs et le taux de réduction du débit binaire;

e)
que certains récepteurs à venir pourront contenir des fonctions intelligentes qui définiront la procédure permettant d'obtenir une reproduction exacte des couleurs au point de vue de l'observateur, qui correspondra à une qualité subjective maximale des images en couleur;

f)
que la meilleure solution pour optimiser les couleurs peut consister à utiliser un modèle approprié de rendu chromatique;

g)
que le problème de l'évaluation de la qualité globale des images inclut deux éléments importants: l'évaluation objective et l'évaluation subjective de la qualité colorimétrique des images de télévision;

h)
que la meilleure solution du problème de l'évaluation objective de la qualité colorimétrique des images de télévision dépend du choix d'un modèle approprié de rendu chromatique ainsi que de l'algorithme utilisé pour évaluer l'exactitude de reproduction des couleurs,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels algorithmes de traitement faudra-t-il utiliser pour optimiser la qualité colorimétrique des images en couleur; quelles seront leur complexité et leur applicabilité à différents types de radiodiffusion TV?

2
Quelles informations faudra-t-il transmettre dans le flux de transport binaire pour optimiser la reproduction des couleurs de bout en bout de la chaîne de télévision?

3
Quel débit de données faudra-t-il utiliser pour les données additionnelles d'optimisation de la qualité colorimétrique des images TV à l'extrémité de réception?

4
Quel espace peut-on utiliser dans le flux de programme pour ces données additionnelles?

5
Quelle sera l'influence de l'optimisation des caractéristiques colorimétriques de bout en bout de la chaîne TV sur les mécanismes de compression d'image?

6
Quelle sera l'influence de l'optimisation des caractéristiques colorimétriques de bout en bout de la chaîne TV sur le degré optimal de compression d'image?

7
Quel modèle de rendu chromatique convient-il de choisir pour usage dans les algorithmes d'évaluation et d'optimisation de la qualité des images en couleur?

8
Quels critères de qualité d'image en couleur et quelle méthode d'évaluation des statistiques colorimétriques et des caractéristiques de perception humaine des images TV en couleur convient-il de choisir?

9
Dans quelle mesure peut-on appliquer à d'autres services audiovisuels le principe d'optimisation des caractéristiques colorimétriques de bout en bout de la chaîne de télévision?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus selon les cas, dans un Rapport ou dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT-R 98/6

Amélioration automatique de la qualité des images
dans les futurs systèmes de télévision

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que l'on met actuellement au point des systèmes numériques de télévision qui représentent un compromis entre la qualité et le taux de compression des images compte tenu des statistiques d'images et des caractéristiques des équipements d'émission et de réception;

b)
que l'utilisation de la représentation numérique offre la possibilité de transmettre, dans les signaux numériques de télévision, des informations additionnelles pouvant commander les caractéristiques de traitement du signal vidéo aux extrémités d'émission et de réception. L'objectif est d'obtenir une qualité subjective maximale de l'image reproduite sans tenir compte des séquences, des scènes, des plans, des méthodes et paramètres de compression d'image, des caractéristiques des dispositifs d'émission et de reproduction, des conditions d'observation des images aux deux extrémités de la chaîne de télévision de bout en bout, compte tenu des possibilités de changement de ces éléments;

c)
que les futurs récepteurs pourront contenir des éléments intelligents pouvant calculer les paramètres de traitement nécessaires pour obtenir une qualité maximale des images;

d)
que certaines suggestions de traitement de l'image aux extrémités d'émission et de réception pourront être envoyées par l'extrémité d'émission pour application automatique aux caractéristiques de l'équipement de réception,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles réponses de la chaîne de télévision de bout en bout peut-on commander automatiquement au moyen d'informations reçues de l'extrémité d'émission?

2
Quels paramètres et quelles autres informations faut-il émettre pour commander automatiquement les caractéristiques de bout en bout de la chaîne de télévision?

3
Quel doit être le débit binaire des données additionnelles utilisées pour la commande automatique?

4
Quel espace dans le flux de programmes peut-on utiliser pour insérer les données additionnelles utilisées pour émettre des paramètres et des recommandations de commande automatique?
5
Quelles sont les influences de la commande automatique des caractéristiques de bout en bout de la chaîne de télévision sur les mécanismes de compression d'image?

6
Quelle sera l'influence de l'utilisation de la commande automatique des caractéristiques de bout en bout de la chaîne de télévision sur le degré optimal de compression d'image?

7
Quelles sont les possibilités de commande automatique des caractéristiques de bout en bout de la chaîne lors de services de télévision interactive?

8
Comment peut-on appliquer à d'autres services audiovisuels le principe de la commande automatique des caractéristiques de bout en bout de la chaîne de télévision?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus, selon le cas, dans un Rapport ou dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

QUESTION UIT‑R 99/6

Relations entre qualité, méthode d'évaluation de la qualité et 
type d'application dans un environnement multimédia

(1998)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les radiodiffuseurs disposent actuellement, ou disposeront bientôt, d'une vaste gamme de supports de diffusion (Internet; "télévision Internet"; cassettes et disques préenregistrés, etc.);

b)
que ces systèmes permettront d’offrir un choix de services de divertissement, de services éducatifs et de services d'information;

c)
que ces systèmes seront utilisés avec des équipements de visualisation différents, de l’ordinateur personnel au téléviseur à grand écran;

d)
qu’un paquet multimédia peut être considéré comme une "application", c’est-à-dire un ensemble d'éléments vidéo, audio, graphiques et textuels interconnectés pouvant être visualisés comme un ensemble, et qui peut utiliser l’interactivité;

e)
que les applications auront des fonctions différentes, à savoir d'aider ou d’inciter l'utilisateur à exécuter certaines actions ou de le divertir;

f)
que l'évolution des techniques de compression et les nouveaux systèmes de diffusion auront une incidence sur la qualité de service,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1
Quelles directives peut‑on donner sur la relation entre les exigences de qualité et les applications multimédias offertes par les radiodiffuseurs?

2
Quelles méthodologies permettent d’apprécier l’adéquation entre systèmes de diffusion multimédia et applications?

3
Quelle priorité relative convient‑il d'accorder aux paramètres tels que le temps d'accès, la qualité de l'image et la qualité du son, le niveau d'interactivité et la navigabilité du multimédia pour la diffusion des applications multimédias?

4
Quelles seront les parts relatives de l'image, du son et de l'interactivité dans la perception globale de la qualité?

5
Quels méthodes et environnements d'évaluation des qualités subjective et objective (tels que la lumière ambiante, la distance d'observation, les effets contextuels) convient‑il d'utiliser ou de définir pour identifier les paramètres de qualité audiovisuelle ou multimédia et l’efficacité de l'interactivité?

6
Quelles méthodes de la Recommandation UIT-R BT.500 pourrait-on utiliser, en les adaptant aux stimuli spécifiques aux applications, aux conditions d’observation et aux consignes données aux observateurs?

7
Quel compromis peut-on obtenir entre qualité, débit binaire et contenu avec les équipements multimédias représentatifs (matériels ou décodeurs logiciels en temps réel) en utilisant les différentes techniques de codage appliquées aux divers systèmes de diffusion?

décide en outre

1
que les résultats des études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que les études ci‑dessus devraient être achevées en 2006.

 QUESTION UIT‑R 100/6

Niveaux de qualité des images de télévision
et des images multimedias

(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que des travaux de développement de systèmes de télévision, destinés à la diffusion ou non, sont entrepris partout et que, grâce à eux, on pourra disposer de nouveaux niveaux de qualité d'image;

b)
que, grâce au développement de nouvelles techniques de transmission et de présentation de l'image en télévision diffusée ou non, on peut choisir les paramètres des systèmes de télévision en optant pour des compromis entre qualité d'image et coût de transmission et de présentation;

c)
que, pour la définition des spécifications des systèmes de télévision et de leurs composantes, un élément important est le possible niveau de qualité d'image fourni par ces systèmes;

d)
que la Recommandation UIT‑R BT.1127 propose des niveaux de qualité d'image pour la télévision à haute définition (TVHD), la télévision à définition améliorée (TVDA), la télévision à définition normale (TVDN) et la télévision à faible définition (TVFD) aux fins de services de télédiffusion, que le projet de Recommandation UIT‑T P.911 propose les niveaux de qualité d'image TV0‑TV5, MM0‑MM5 pour les applications multimédias et qu'il importerait que les applications télévisuelles et multimédias bénéficient des niveaux de qualité d'image applicables à la télévision diffusée ou non, unifiés dans une seule et même classification;

e)
qu'avec les spécifications MPEG‑1, MPEG‑2 et MPEG‑4, on dispose de méthodes de compression vidéo permettant d'obtenir n'importe quel niveau de qualité d'image;

f)
que, grâce aux méthodes numériques de traitement de l'image, il est possible de trouver un compromis souple, entre qualité d'image, débit binaire et complexité du matériel et du logiciel;

g)
qu'avec les techniques nouvelles, il est possible de réaliser une base unifiée pour les systèmes, assurant différents niveaux de qualité de transmission d'images - depuis la haute résolution jusqu'à la qualité d'images multimédia transmises, par exemple, comme séquence d'images immobiles, avec une fréquence image quasi nulle;

h)
que dans l'avenir, concepteurs et utilisateurs de systèmes et d'équipements de télévision s'intéresseront aux niveaux de qualité fournis par les systèmes de télévision mis au point et en service,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Comment peut‑on classer de manière cohérente, logique et utile en fonction de la qualité de l'image les systèmes de télévision, y compris les systèmes de transmission d'images dans des environnements de radiodiffusion?

2
Comment les systèmes de transmission d'images pour l'IHD, la TVHD, la TVDE, la TVQE, la TVDN, la TVDL et le MM s'articulent‑il les uns par rapport aux autres et, à l'intérieur des marges d'évolution des équipements, par rapport aux débits binaires comprimés?

3
Quelles directives peuvent être données pour les algorithmes de codage, format spatial, fréquence image fournie, variation du temps de propagation, dégradation des voies pour chaque niveau de qualité?

4
Quels niveaux de qualité couleur, qualité analogique et qualité numérique conviennent pour chaque niveau de qualité d'image?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être destinés à:

–
actualiser la ou les Recommandation(s) existante(s);

–
élaborer une ou plusieurs nouvelle(s) Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005;

3
que la Recommandation UIT‑R BT.1127 peut être utilisée comme base initiale de cette étude.

NOTE 1 – La présente Question devrait être étudiée parallèlement à et à la lumière de la Question UIT-R 99/6 “Relations entre qualité, méthode d’évaluation de la qualité et type d’application dans un environnement multimédia”.

 QUESTION UIT‑R 101/6

Radiodiffusion de la signalisation de la protection
des copies pour la télévision

(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, grâce aux systèmes de radiodiffusion numériques, les radiodiffuseurs ont la possibilité de développer de nouveaux systèmes de signalisation et de transmission de données;

b)
que dans d'autres moyens de diffusion on utilise et met au point des systèmes de signalisation qui permettent au titulaire des droits d'un programme de diffuser une interdiction concernant tout enregistrement privé;

c)
que la communauté de la radiodiffusion doit être partie aux travaux de développement et aux décisions prises concernant ces systèmes pour garantir l'intérêt du public dans l'environnement de la radiodiffusion;

d)
que seule une position unifiée à l'échelle mondiale en matière de gestion des droits garantira l'efficacité des types de mécanismes envisagés,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les attentes des radiodiffuseurs et du public en matière de gestion des droits?

2
Quelles techniques et quels systèmes, destinés à permettre l'évolution future, devraient être recommandés pour la radiodiffusion mondiale?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées d'ici 2005.

NOTE 1 – Une liaison dans l’étude de la présente Question devrait être établie avec la Commission d’études 9 de la normalisation des télécommunications, qui étudie les méthodes de protection des copies pour la diffusion par câble de programmes chez le particulier.

 QUESTION UIT-R 102/6

Méthodes d'évaluation subjective de la qualité audio et de la qualité vidéo

(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que dans les Recommandations UIT-R BS.1116, UIT-R BS.1283, UIT-R BS.1284, UIT‑R BS.1285 et UIT-R BT.500 et le Rapport UIT-R BT.1082 ont été définies des méthodes de base pour l'évaluation subjective de la qualité respectivement des systèmes audio (présentation multicanal) ou vidéo (présentation stéréoscopique);

b)
que dans la Recommandation UIT-R BS.1286 ont été définies des méthodes de base pour l'évaluation subjective de la qualité des signaux audio en présence d'une image de télévision haute qualité;

c)
que l'interaction, au niveau de la perception entre le son et les images, peut influer sur leur qualité respective et sur la qualité globale perçue;

d)
que les méthodes actuelles d'évaluation subjective de la qualité du son sont parfois mal adaptées aux systèmes audio avec image d'accompagnement;

e)
qu'il n'existe pas de méthodes généralement applicables pour l'évaluation subjective de la qualité de l'image avec son d'accompagnement;

f)
qu'il n'existe pas de méthodes connues pour l'évaluation subjective simultanément de la présentation du son et de l'image;

g)
que toute une gamme de systèmes multimédias comporte des présentations audiovisuelles. Ces systèmes ont des applications très diverses qu'il s'agisse:

–
des types de terminaux (télévision à définition normale ou télévision haute définition, terminaux informatiques, terminaux multimédia (mobiles);

–
des applications (divertissement, enseignement, services d'information); 

–
de la qualité de présentation (faible, intermédiaire, élevée); 

–
des environnements de présentation (domicile, bureau, extérieur, professionnel);

–
des systèmes de diffusion (Internet, réseaux mobiles, satellite, diffusion),

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les attributs de qualité applicables à la perception audiovisuelle?

2
Comment prendre en considération le compromis au niveau de la qualité, fonction du contexte, entre le son et l'image*?

3
Quelles sont les méthodes d'évaluation subjective** nécessaires pour différentes applications et différents niveaux de qualité pour:

–
une présentation audiovisuelle?

–
une présentation visuelle en présence de signaux son (de niveau de qualité constant)?

–
une présentation audio en présence de signaux image (de niveau de qualité constant)?

4
Comment utiliser ces méthodes comme critères pour déterminer les attributs de qualité qui sont importants pour les différents domaines d'application de la présentation audiovisuelle?

5
Comment les utiliser pour exprimer les niveaux de qualité son et image exigés dans différents domaines d'application et pour en évaluer l’optimisation?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées d'ici 2005.

NOTE 1 – La présente Question vient compléter la Question UIT-R 99/6.

QUESTION UIT-R 103/6

Signaux de référence pour studio numérique en composantes

(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que le perfectionnement des méthodes numériques de codage, de traitement, d'enregistrement et de transmission des signaux de télévision permet de tirer parti des avantages du numérique en télévision;

b)
que la définition de signaux de référence pour les studios numériques en composante faciliterait la mise en oeuvre d'équipements fonctionnant conformément aux dispositions des Recommandations UIT-R BT.601, UIT-R BT.656, UIT-R BT.709 et UIT-R BT.1120;

c)
que ces signaux devraient présenter la plus grande similitude possible entre installations fonctionnant aux fréquences image liées aux systèmes standards 525 lignes et 625 lignes;

d)
que les équipements conformes aux Recommandations UIT-R BT.601, UIT-R BT.656, UIT‑R BT.709 et UIT-R BT.1120 fonctionnent à des fréquences image différentes et peuvent avoir à fonctionner dans un environnement mixte analogique/numérique pendant une durée considérable;

e)
que la compatibilité avec les signaux de référence pour les studios analogiques en composantes serait un avantage;

f)
que les signaux générés conformément à la Recommandation UIT-R BT.470 sont largement utilisés pour la synchronisation en studio,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles méthodes conviendrait-il d'utiliser pour fournir un signal de référence adapté aux installations numériques en composantes qui utilisent divers systèmes de télévision?

2
Quels signaux auxiliaires et de contrôle, éventuellement, devrait-on inclure avec le signal de référence?

3
De quelles technologies nouvelles dispose-t-on pour fournir, si nécessaire, des signaux de référence présentant des caractéristiques plus complètes que celles des signaux générés conformément à la Recommandation UIT-R BT.470?

4
Quel scénario serait utilisé pour passer des signaux de référence actuels à un nouveau signal de référence?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être destinés à:

–
actualiser la ou les Recommandations existantes;

–
élaborer une ou plusieurs nouvelle(s) Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT-R 104/6

Critères de partage applicables aux réseaux du SRS dans la
bande 17,3‑17,8 GHz en Région 2 et dans la bande 21,4‑22 GHz
en Régions 1 et 3 et à leurs liaisons
de connexion associées

(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR‑92) a attribué de nouvelles bandes de fréquences au service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans la bande 17,3-17,8 GHz (17 GHz) en Région 2 et dans la bande 21,4-22 GHz (21 GHz) en Régions 1 et 3;

b)
que conformément aux numéros 5.517 et 5.530, les attributions faites au SRS dans la bande des 17 GHz et dans la bande des 21 GHz, respectivement en Région 2 et en Régions 1 et 3, prendront effet le 1er avril 2007;

c)
que la Résolution 525 (CAMR-92) définit une procédure intérimaire pour la mise en oeuvre dans les meilleurs délais du SRS (TVHD) dans la bande des 21 GHz en Régions 1 et 3;

d)
que la CAMR-92 a également attribué de nouvelles bandes de fréquences aux liaisons de connexion du SRS dans les bandes 24,75‑25,25 GHz en Régions 2 et 3, dans la bande 27,5‑30 GHz en Régions 1 et 3 et dans la bande 18,1‑18,4 GHz dans toutes les Régions;

e)
que des progrès techniques considérables ont été faits dans le SRS depuis l'établissement des Plans des Appendices 30 et 30A;

f)
qu'en conséquence les caractéristiques des systèmes du SRS fonctionnant dans les bandes des 17 et des 21 GHz seront vraisemblablement différentes de celles actuellement utilisées dans les bandes des 11 et 12 GHz régies par l'Appendice 30;

g)
que ces progrès techniques conduiront vraisemblablement à une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'orbite et du spectre;

h)
que des systèmes du SRS font déjà l'objet d'études en vue de leur exploitation dans ces bandes;

j)
que certains problèmes de partage entre ces attributions du SRS et d'autres services bénéficiant d'attributions dans cette bande doivent être étudiés, par exemple, la protection des récepteurs de satellite OSG à 17 GHz qui fonctionnent avec le SRS à 12 GHz;

k)
qu'il serait en outre utile d'étudier les bandes disponibles pour les liaisons de connexion du SRS et leurs caractéristiques techniques,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles caractéristiques techniques des réseaux de liaison de connexion associés doivent être prises en ligne de compte dans l'élaboration de ces critères de partage?

2
Quelles caractéristiques techniques des réseaux du SRS doivent être prises en ligne de compte dans l'élaboration de ces critères de partage?

3
Quels problèmes de partage entre services et interservices doivent être examinés pour le SRS exploité dans la bande des 17 GHz et des 21 GHz, et quels sont les critères de partage appropriés?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT-R 105/6*
Spectre nécessaire à la radiodiffusion télévisuelle

(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la radiodiffusion télévisuelle de Terre a commencé à passer de l'analogique au numérique;

b)
qu'à l'intérieur d'une largeur de bande donnée, les techniques numériques offrent une plus grande capacité totale d'information que les techniques analogiques;

c)
que les impératifs de protection pour les formats des émissions numériques sont différents de ceux qui s'appliquent aux émissions analogiques;

d)
que le numérique peut offrir des possibilités pour de nouvelles formes de radiodiffusion, notamment:

–
TVHD;

–
réception portable;

–
réception mobile;

–
radiodiffusion de données haut débit;

–
radiodiffusion multimédia;

–
radiodiffusion interactive;

e)
que l'on a tout intérêt à utiliser le plus efficacement possible les fréquences dans les bandes des ondes métriques et décimétriques;

f)
que pendant le passage de l'analogique au numérique, qui peut durer de 10 à 15 ans, on utilisera les canaux de télévision “tabou” qui ne sont pas utilisés aujourd'hui dans des zones données en raison des contraintes imposées à la planification des canaux analogiques;

g)
que pendant la période de transition, le recours à l’utilisation des canaux “tabou” visés sous f) risque de ne pas suffire pour fournir la quantité de spectre nécessaire pour doubler complètement en numérique les services de télévision analogiques,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est la demande prévue de spectre pour les applications de radiodiffusion de Terre pendant le passage à la radiodiffusion numérique et après?

2
Quelle protection faut‑il assurer à la télévision numérique vis‑à‑vis d'autres services de radiocommunication qui pourraient être retenus en vue d'une utilisation en partage des bandes?

décide en outre

1
que les résultats de ces études doivent être inclus dans une Recommandation qui sera soumise à l'Assemblée des radiocommunications de l'UIT-R et à une CMR compétente;

2
que ces études doivent être achevées d'ici 2005.

QUESTION UIT-R 106/6

Formats d'enregistrement à utiliser dans l'échange international de bandes pour l'évaluation de programmes de télévision à haute définition

(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
l'existence de la Recommandation UIT-R BR.602 “Echange d'enregistrements de télévision pour l'évaluation des programmes”;

b)
la pénétration croissante des services de télévision à haute définition (TVHD);

c)
le besoin croissant qui en résulte pour l'échange international de programmes de TVHD;

d)
que ces échanges concernent en général la radiodiffusion de programmes mais souvent aussi l'évaluation des programmes;

e)
qu'une évaluation correcte d'un programme de TVHD nécessite une évaluation du contenu original du programme mais aussi une évaluation raisonnablement fiable de sa qualité technique;

f)
qu'il apparaîtrait donc que l'utilisation d'un format d'enregistrement TVDN grand public, telle que proposée dans la Recommandation UIT-R BR.602 pour l'évaluation de programmes de TVDN, ne permettra pas de satisfaire aux impératifs plus contraignants de l'évaluation de programmes de TVHD,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles attentes des utilisateurs les enregistrements télévisuels destinés à l'évaluation de programmes de TVHD doivent-ils satisfaire (par exemple coût, fiabilité, qualité de l'image et du son, facilité d'exploitation, taille et poids du support d'enregistrement échangé, etc.)?

2
Quel(s) format(s) d'enregistrement de télévision peut/peuvent répondre au mieux à ces attentes et être recommandés, aux fins d'échange international, pour l'évaluation des programmes de TVHD?

3
Quelles pratiques d'exploitation (par exemple, attribution de pistes audio, (en tête et en queue, légendage, etc.) peuvent être recommandées pour cet échange international d'enregistrements?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une Recommandation;

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

 question uit-r 107/6*
Harmonisation de la définition des diagrammes d'antenne de référence et 
du domaine d'application pour le service de radiodiffusion par satellite

(2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'au titre de diverses dispositions du Règlement des radiocommunications (RR), les administrations notifient au BR un nombre important de systèmes à satellites appartenant au service de radiodiffusion par satellite (SRS);

b)
que la détermination des prescriptions en matière de coordination et/ou des évaluations des brouillages entre les systèmes à satellites OSG appartenant au SRS et au service fixe par satellite (SFS) et entre les stations terriennes et d'autres services partageant la même bande de fréquences dépend considérablement de la précision des diagrammes d'antenne de référence utilisés lors de l'analyse;

c)
que les systèmes utilisent des diagrammes d'antenne différents fondés sur de nombreux paramètres d'entrée;

d)
que le domaine d'application de certains diagrammes d'antenne n'est pas défini (c'est‑à‑dire la gamme applicable des paramètres d'entrée, les bandes de fréquences applicables, etc.), ce qui entraîne une discontinuité dans les courbes de gain, un calcul inapproprié des valeurs de gain d'antenne, etc.;

e)
que certains diagrammes d'antenne ne sont pas définis dans certaines plages de l'angle hors axe; 

f)
que certains des paramètres d'entrée susmentionnés ne sont pas inclus dans l'Appendice 4 du RR;

g)
que le BR a commencé à élaborer une bibliothèque de logiciels concernant les diagrammes d'antenne à employer avec tous les logiciels utilisés pour appliquer les procédures pertinentes du RR et a identifié un certain nombre de divergences,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Est-il possible d'harmoniser la définition des diagrammes d'antenne utilisés par les systèmes SRS?

2
Quels paramètres d'entrée devraient être utilisés pour décrire les diagrammes d'antenne des systèmes de radiodiffusion par satellite et lesquels de ces paramètres pourrait-il être proposé d'inclure dans l'Appendice 4 du RR?

3
Quel est le domaine d'application de chaque diagramme d'antenne (bandes de fréquences, valeurs du diamètre d'antenne, etc.)?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations, révisées ou nouvelles;

2
que la définition harmonisée des diagrammes d'antenne devrait être applicable à tous les diagrammes (actuels et nouveaux);

3
que ces études devraient être achevées d'ici à 2006.

 question uit-r 108/6*
Radiodiffusion sonore numérique dans la bande 7
(ondes décamétriques) en Zone tropicale

(2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que le système de radiodiffusion numérique fonctionnant à des fréquences inférieures à 30 MHz est au stade de la mise au point dans plusieurs parties du monde;

b)
que la radiodiffusion en Zone tropicale est le moyen le plus économique et le plus efficace d'assurer une couverture de courte distance dans les zones concernées;

c)
que la Recommandation UIT-R BS.1348 indique les caractéristiques et capacités techniques et opérationnelles recommandées pour les services de radiodiffusion sonore numérique en provenance d'émetteurs de Terre et à destination de récepteurs à bord de véhicules, portables ou fixes fonctionnant dans les bandes d'ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques;

d)
que la Recommandation UIT-R BS.1349 recommande que tout système mis au point pour la radiodiffusion sonore numérique destinée à des récepteurs à bord de véhicules, portables et fixes fonctionnant dans les bandes d'ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques ait des caractéristiques d'émission compatibles avec la largeur de canal en cours d'utilisation, par exemple 10 kHz, 9 kHz et 5 kHz;

e)
que la Recommandation UIT-R BS.1514 recommande des caractéristiques système qui répondent aux prescriptions en matière de services énoncées dans la Recommandation UIT‑R BS.1348 et toute Recommandation nouvelle ou révisée pertinente;

f)
que la détermination de la puissance requise pour assurer en Zone tropicale une couverture satisfaisante à l'aide de systèmes numériques exige une connaissance précise des caractéristiques d'émission et de réception, ainsi que de l'incidence de la variation statistique du bruit radioélectrique atmosphérique sur les signaux numériques;

g)
que des études visant à déterminer les paramètres de planification pour la radiodiffusion numérique en Zone tropicale seraient utiles pour planifier les services dans les bandes attribuées à la radiodiffusion en Zone tropicale, 

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle serait la valeur du rapport porteuse/bruit nécessaire pour assurer une réception satisfaisante en Zone tropicale et quelle serait l'incidence du bruit radioélectrique atmosphérique sur la qualité de réception des services numériques dans cette Zone?

2
Quelles seraient les valeurs des paramètres ci-après pour la planification des services de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques en Zone tropicale?

–
champ utilisable minimal;

–
rapports de protection RF pour les cas suivants:

	Rayonnement utile
	Rayonnement non désiré

	Numérique
	Numérique

	Numérique
	MA

	MA
	Numérique


3
Quels devraient être les critères de partage entre les services de radiodiffusion numérique et les services fixes et mobiles dans les bandes d'ondes décamétriques en Zone tropicale?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une Recommandation;

2
que ces études devraient être achevées d'ici à 2005.

 question uit-r 109/6*
Surveillance en service de la qualité audiovisuelle perçue
pour les réseaux de radiodiffusion et de distribution

(2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les services audiovisuels numériques se sont rapidement développés au cours des dernières années grâce aux progrès réalisés dans les techniques de compression et de communication des signaux numériques;

b)
que les services numériques sont caractérisés par de nombreux signaux, y compris les signaux vidéo, les signaux audio et les métadonnées liées aux programmes;

c)
que la synchronicité de tous les éléments d'un programme audiovisuel constitue une question importante;

d)
que les réseaux de radiodiffusion et de distribution destinés aux systèmes numériques et, en particulier, aux services vidéo se composent de multiples liaisons en cascade, par exemple entre satellites, liaisons radioélectriques de Terre, réseaux informatiques et systèmes de radiodiffusion hertzienne ou de distribution par câble à destination de l'utilisateur final;

e)
que l'ensemble de la chaîne de distribution se compose d'une multitude de systèmes de traitement en cascade tels que convertisseurs, codeurs, commutateurs, multiplexeurs, modulateurs, récepteurs, etc.;

f)
que différents éléments d'un programme audivisuel peuvent être transportés sur différentes voies;

g)
que des perturbations ou des erreurs de systèmes analogiques et numériques constituant la chaîne de distribution sont à l'origine de différents types de dégradation;

h)
que certaines des perturbations sont imperceptibles en raison des stratégies de dissimulation des erreurs intégrées dans le réseau et n'affectent pas la qualité audiovisuelle perçue;

j)
que les systèmes de dépannage modernes conviennent bien pour la détection des dégradations de longue durée mais que leur efficacité est limitée en ce qui concerne la détection en service des interruptions de courte durée qui sont plus fréquentes pour les services numériques;

k)
que la Recommandation UIT‑R BS.1387 indique plusieurs façons d'évaluer la qualité sonore perçue des signaux mono et stéréo en présence d'un signal de référence pleine bande intact;

l)
que plusieurs méthodes d'évaluation de la qualité vidéo perçue en présence d'un signal de référence pleine bande intact ont été proposées;

m)
que la surveillance en service n'a en général pas accès au signal de référence pleine bande intact;

n)
que pour certaines voies, une voie latérale à faible débit binaire peut être utilisée pour la surveillance de la qualité du service;

o)
que la surveillance en service exige des caractéristiques informatiques de faible complexité et des interfaces utilisateur simples;

p)
que différentes solutions propriétaires ont été proposées mais que le besoin d'une norme commune a été exprimé;

q)
que les contrats commerciaux exigent que les exploitants de réseau maintiennent la qualité perçue des services fournis dans des limites convenues;

r)
que l'évaluation de la qualité a été reconnue d'une manière générale par l'UIT‑R et l'UIT‑T et que les deux Secteurs ont élaboré des Questions concernant les études relatives à ce sujet;

s)
qu'aucune de ces Questions n'est liée à la surveillance en service de la qualité perçue,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1
Quelles sont les méthodes et techniques appropriées pour la surveillance en service de la qualité audiovisuelle perçue pour les réseaux de radiodiffusion et de distribution?

décide en outre

1
qu'une coopération est nécessaire avec l'UIT‑T et d'autres organismes compétents pour le choix des méthodes et techniques appropriées;

2
que ces études devraient aboutir à l'élaboration de Recommandations de l'UIT‑R;

3
que ces études devraient être achevées d'ici à 2004.

 question uit-r 110/6*
Marges pour traitement nécessaires en production
télévisée de programmes de contribution

(2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, au cours des échanges internationaux de programmes de télévision, ceux-ci peuvent être envoyés à l'organisme destinataire par voie de Terre ou par satellite, ou sous forme enregistrée;

b)
qu'il faut distinguer les programmes de «distribution» que l'organisme destinataire peut émettre sans leur faire subir aucun traitement, et les programmes de «contribution» qu'il faudra traiter avant de les insérer dans le programme prêt à être diffusé;

c)
qu'il peut suffire que le programme de «distribution» se trouve sous un format qui soit transparent pour la qualité d'image que permet le signal diffusé;

d)
qu'en revanche, il peut être souhaitable de laisser au programme de «contribution» certaines marges pour traitement de l'image, afin qu'au bout de la chaîne de radiodiffusion, on obtienne la qualité voulue en dépit des opérations auxquelles l'image est soumise du fait des exigences techniques et de la création;

e)
que l'importance de ces marges souhaitables pour traitement peut dépendre du type de dégradation, des dégradations caractéristiques et du nombre des traitements que l'image est censée subir au cours du processus de production du programme;

f)
que, réciproquement, les marges pour traitement d'image dont peut avoir besoin l'organisme destinataire sont susceptibles d'imposer des restrictions au nombre et à la nature des traitements que pourrait subir le programme, notamment au cours de son acheminement sur les supports de transmission ou sous forme d'enregistrement,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les traitements de l'image qu'un programme de contribution est censé subir au cours de la production de programmes de télévision, à l'organisme d'origine ou après sa livraison à l'organisme destinataire, via des supports de transmission ou sous forme d'enregistrement?

2
Quelles seront l'importance et la nature des marges pour traitement  de l'image qu'il y aurait lieu de ménager pour tenir compte des divers types de traitement?

3
Comment les marges souhaitables pour traitement sont-elles modifiées s'il y a plusieurs traitements successifs, de même type ou non?

4
Quelles images d'essai et quelles méthodes d'essai peut-on suggérer pour évaluer subjectivement l'importance et la nature des marges disponibles pour traitement et comment les divers types de traitement de l'image influencent-ils ces marges?

5
Quels signaux d'essai peut-on suggérer pour effectuer objectivement les mêmes évaluations?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées d'ici à 2006.

Question UIT-R 111/6

Méthodes techniques pour la protection des données personnelles des utilisateurs finals de systèmes de radiodiffusion interactive (télévision, son, données)*
(2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
les progrès réalisés dans le traitement de l'information, les technologies de stockage et de transmission;

b)
la mise au point de supports évolués de transmission pour la radiodiffusion (câble, antenne collective de réception de télévision par satellite, relais de Terre ou réception directe de Terre ou par satellites par exemple) associés à l'utilisation de techniques interactives;

c)
que l'interactivité pourrait effectivement permettre d'accroître les capacités des récepteurs de radiodiffusion quant à la fourniture d'accès au contenu web de l'Internet, à l'utilisation du courrier électronique ou du commerce électronique, etc.;

d)
la mise au point de méthodes de transmission permettant de recevoir des téléspectateurs des informations en retour concernant les programmes (vidéo, son et données);

e)
les conséquences de l'adoption des services interactifs par satellite sur le grand nombre de récepteurs grand public, et la nécessité qui en découle de mettre au point une architecture de système universelle,

considérant en outre

que les signaux de radiodiffusion ne sont généralement pas destinés à des individus ou des groupes particuliers mais qu'ils sont censés être reçus par tous (parfois sous réserve de paiement),

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Comment peut-on conserver le caractère anonyme de la réception de signaux de radiodiffusion sans faire mention explicite d'une clause de protection des données personnelles dans le cadre de la radiodiffusion interactive?

2
Quelles méthodes pourraient être adoptées pour permettre à l'utilisateur final d'être, à tout instant, informé des données personnelles (profils d'utilisateur ou historique des connexions par exemple) qui ont été créées et/ou qui sont stockées dans le dispositif de réception (le décodeur par exemple) et de contrôler le cas échéant le stockage de ces données?

3
Quelles méthodes peuvent être adoptées pour permettre à l'utilisateur final de contrôler le volume de données personnelles susceptible (après accord de celui‑ci) d'être transmis au fournisseur de services ou à une autre entité ou d'être extrait par ces derniers via le canal d'interaction?

4
Quelles méthodes peuvent être utilisées pour permettre à l'utilisateur final d'être informé, à tout instant, d'un tel transfert de données personnelles vers le fournisseur de services et/ou de contenu ou vers un tiers?

5
Quelles méthodes peuvent être utilisées pour permettre à l'utilisateur final d'être informé, à tout instant, des mécanismes et des modifications éventuelles de caractéristiques ou d'offre de contenu au niveau du terminal de l'utilisateur final, en raison de l'utilisation de données personnelles locales, et pour empêcher le cas échéant cette utilisation?

6
Quelles méthodes peuvent être utilisées pour permettre à l'utilisateur final d'être informé, à tout instant, des mécanismes et des modifications éventuelles de caractéristiques ou d'offre de contenu ou de l'utilisation de données personnelles en tout endroit autre qu'au niveau du terminal d'utilisateur, et pour empêcher le cas échéant cette utilisation?

7
Quelles méthodes peuvent être utilisées pour s'assurer que tous les profils ou historiques de données relatifs aux utilisateurs finals (données de «médiamétrie» par exemple) resteront anonymes?

8
Quelles méthodes peuvent être utilisées pour informer l'utilisateur que le système utilise un canal de retour et pour empêcher le cas échéant cette utilisation?

9
Quelles méthodes peuvent être utilisées pour informer l'utilisateur, à tout instant et sous une forme facilement compréhensible, de la disponibilité de données personnelles (profils ou préférences de l'utilisateur par exemple) et du transfert éventuel de ces données vers un fournisseur de services ou un tiers à des fins, par exemple, de «médiamétrie»?

décide en outre

1
que la présente Question devrait faire l'objet d'une ou plusieurs Recommandations de l'UIT‑R;

2
que la présente Question devrait être examinée lors de l'étude des Questions de l'UIT-R sur la radiodiffusion interactive (Questions UIT-R 16/6 et UIT-R 26/6);

3
que la présente Question devrait être examinée lors des mises à jour de la Recommandation UIT-R BT.1369 («Principes de base d'une famille mondiale commune de systèmes pour la fourniture de services interactifs de télévision»);

4
que ces études devraient être achevées d'ici 2004.

                                  

* 	Etant donné que l'ensemble de la chaîne de radiodiffusion devrait être numérique, on estime que les mêmes caractéristiques s'appliqueraient tout au long de la chaîne.


*	Les travaux concernant cette Question se feront en collaboration étroite avec la Commission d’études 6 des radiocommunications et les Groupes de travail et les Groupes d'action de la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications qui s'occupent de télévision numérique. Cette Question doit être étudiée conjointement avec la Question UIT�R 72/6.


*	Cette Question doit être portée à l'attention du Bureau de la normalisation des télécommunications.


*	Cette Question doit être portée à l'intention de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI).


*	Cette Question devrait être portée à l’attention de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et du Secteur de la normalisation des télécommunications.


* 	Cette Question devrait être portée à l'attention de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et de la Commission d'études 1 des radiocommunications.


� 	L'imagerie numérique sur grand écran est une famille de systèmes d'imagerie numérique qui peuvent être utilisés pour des programmes tels que séries télévisées, des pièces de théâtre, des manifestations sportives, des concerts, des événements culturels, etc., de la production à la présentation sur grand écran avec une qualité haute résolution dans des salles de cinéma, des salles de spectacle ou d'autres lieux convenablement équipés.


� 	Le terme "matriçage" (mastering) désigne l'ensemble des opérations techniques qui conduisent à l'enregistrement de la version finie, éditée, (matrice) d'un programme, qui matérialise normalement l'intention créatrice des auteurs (voir, par exemple, la Recommandation UIT-R BR.1292).


� 	La Constitution de l'UIT (CS/A.1010) définit ainsi le service de radiodiffusion:�Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.


	Cette définition est reprise au numéro 1.38 de l'article 1 du Règlement des radiocommunications de l'UIT, et la Résolution UIT-R 4�4 en donne le détail dans le domaine de compétence défini pour la Commission d'études 6.


� 	Le terme "images animées" (aussi appelées film, long métrage, etc.) désigne un contenu qui est destiné à être d'abord diffusé dans une salle de cinéma.


� 	Comme les fréquences d'image, la colorimétrie, la résolution et les formats.


� 	Le terme "images animées" (aussi appelées film, long métrage, etc.) désigne un contenu qui est destiné à être d'abord diffusé dans une salle de cinéma.


� 	Comme la production, la postproduction, la distribution, la diffusion, les bandes-annonces, etc.


* 	Niveau d'interaction assuré en diffusant une gamme de contenus alternatifs à destination d'une mémoire de masse locale pour accès et sélection par l'utilisateur.


* 	Cette Question devrait être portée à l'attention des Commissions d'études 9 et 16 du Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT.


*	Les études relatives à la présente Question devraient être portées à l'attention de la Commission électrotechnique internationale (CEI).


* 		Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission électrotechnique internationale (CEI), de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), du Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT et des Commissions d'études 4, 8 et 9 des radiocommunications.


**		Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission électrotechnique internationale (CEI), de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), du Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT et des Commissions d'études 4, 8 et 9 des radiocommunications.


*** 	Selon la terminologie générale utilisée, le niveau d'accès à l'information électronique est élevé dans les pays développés et bas dans les pays en développement.


****	Se reporter également à la Recommandation UIT-R M.687 et aux Recommandations UIT-T E.750, E.751, E.770 et E.771.


* 	Cette Question devrait être portée à l'attention de la Commission d'études 3 des radiocommunications.


* Pour les études consacrées à la radiodiffusion par satellite, voir le Groupe de travail 6S.


* 	Cette Question devrait être portée à l'attention de la Commission d'études 5 de la normalisation des télécommunications, des Commissions d'études 1, 8 et 9 des radiocommunications et du Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR).


* 	Cette Question doit être portée à l’attention de la Commission d'études 9 de l'UIT-T et du Groupe MPEG de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI).


* 	Les études consacrées au temps de propagation aller et retour en télévision doivent prendre en considération, collectivement, les temps de propagation des signaux tant vidéo qu'audio; les Groupes de travail compétents de la Commission d'études 6 des radiocommunications et de la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications doivent donc effectuer de concert des études.


* 	Pour toutes les questions traitant de la conversion des formats sonores pour les films cinématographiques en formats sonores pour la radiodiffusion, voir les Recommandations UIT�R BR.1287 et UIT�R BR.1422.


* 	Cette Question devrait être portée à l'attention de la Commission électrotechnique internationale (CEI), de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et du Secteur de la normalisation des télécommunications.


* 	Les contributions soumises suite à cette Question intéressent également la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications.


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications.


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications.


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 5 de la normalisation des télécommunications.


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications et de la Commission électrotechnique internationale (CEI).


** Voir la Résolution 71 de la Conférence de Plénipotentiaires (Nairobi, 1982).


*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 1, 4, 8 et 9 des radiocommunications et de la CE 5 de la normalisation des télécommunications.


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 3 des radiocommunications.


* 	Il convient de porter cette Question à l'attention des Commissions d'études 8 et 9 des radiocommunications.


** Les rapports de protection devront être calculés au moyen des méthodes exposées dans la Recommandation UIT�R BS.559.


* 	Cette Question doit être portée à l’attention de l’Union mondiale de radiodiffusion – Comité technique (WBU�TC).


* 	A titre d'exemple on peut citer l'importance de la synchronisation entre le son et l'image pour la correspondance du texte et du mouvement des lèvres, pour le changement de plan dans les retransmissions sportives (depuis des objets se déplaçant rapidement, cas dans lequel le signal image prime jusqu'à une foule en délire après certains événements, cas où c'est le signal son qui l'emporte).


** Elles devraient comprendre, à titre d'exemple, l'harmonisation des échelles de notation utilisées actuellement dans les essais audio et vidéo (voir les Recommandations UIT�R BS et BT et les Recommandations UIT�T actuelles), les environnements d'essai, les distances de visualisation et d'écoute, les méthodes de formation, etc. 


*	Les contributions en réponse à cette Question intéressent également la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications.


*	Cette Question doit être portée à l’attention la Commission d'études 4 des radiocommunications.


*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 4, 7, 8 et 9 des radiocommunications.


*	Cette Question peut être associée aux études effectuées au titre de la Question UIT-R 3/6.


*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commission d'études 1, 4, 7, 8 et 9 des radiocommunications.


*		Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 4 des radiocommunications.


*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 4 des radiocommunications.


*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 4 des radiocommunications.


* 	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 8 et 9 des radiocommunications.


*	Cette Question doit être portée à l'attention de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et du Bureau de la normalisation des télécommunications. 


* 	A titre d'exemple on peut citer l'importance de la synchronisation entre le son et l'image pour la correspondance du texte et du mouvement des lèvres, pour le changement de plan dans les retransmissions sportives (depuis des objets se déplaçant rapidement, cas dans lequel le signal image prime jusqu'à une foule en délire après certains événements, cas où c'est le signal son qui l'emporte). 


** 		Elles devraient comprendre, à titre d'exemple, l'harmonisation des échelles de notation utilisées actuellement dans les essais audio et vidéo (voir les Recommandations UIT�R BS et BT et les Recommandations UIT�T actuelles), les environnements d'essai, les distances de visualisation et d'écoute, les méthodes de formation, etc. 


* 	Cette Question doit être portée à l’attention de l’Union mondiale de radiodiffusion – Comité technique (WBU-TC).


* 	Cette Question doit être portée à l'attention des Commission d'études 4 (GT 4A), 7, 8 (GT 8D) et 9 (GT 9D) des radiocommunications.


*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 3 des radiocommunications.


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications.


*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications.


*	Cette Question devrait être portée à l'attention de la Commission électrotechnique internationale (CEI), de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), du Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT et des Commissions d'études 4, 8 et 9 des radiocommunications.
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