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On trouvera ci-joint la liste des Questions assignées à la Commission d'études 9 des radiocommunications. La définition des catégories des Questions données ci-après est extraite de la Résolution UIT‑R 5:

C:
Questions concernant les conférences, dans le cadre de la préparation proprement dite des conférences mondiales ou régionales des radiocommunications:

C1:
Etudes très urgentes et prioritaires requises pour la Conférence mondiale des radiocommunications qui se déroulera d'ici à deux ans.

C2:
Etudes urgentes probablement requises pour d'autres conférences des radiocommunications.

S:
Questions qui sont élaborées pour tenir compte:

–
des questions que la Conférence de Plénipotentiaires, toute autre conférence, le Conseil et le Comité du Règlement des radiocommunications soumettent à l'Assemblée des radiocommunications (voir la Note 1);

–
des progrès des techniques des radiocommunications ou bien des améliorations apportées à la gestion du spectre;

–
ou bien encore de l'évolution observée dans l'utilisation et l'exploitation des radiocommunications:


S1:
Questions urgentes qui doivent être étudiées dans un délai de deux ans;


S2:

études importantes nécessaires pour le développement des radiocommunications;


S3:
études requises qui devraient faciliter le développement des radiocommunications.

/AP :
Variante de la procédure d’approbation.

NOTE 1 – Quand cela s'est avéré nécessaire, les Questions maintenues (mais non modifiées) ont été mises à jour au plan rédactionnel. Dans ces cas, le numéro de la version de la Question et sa date n'ont pas été modifiés.
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QUESTION UIT-R 102-4/9*
Disponibilité des systèmes hertziens fixes numériques

(1990-1993-1996-1997-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que toutes les interruptions du trafic dégradent la disponibilité;

b)
que le degré de disponibilité requis pour un faisceau hertzien a des répercussions profondes sur sa conception comme sur ses coûts de réalisation et d'exploitation;

c)
que l'on emploie fréquemment des dispositifs de réserve en vue d'accroître la disponibilité des systèmes;

d)
que des systèmes hertziens fixes numériques sont utilisés dans chaque partie des communications établies dans le réseau numérique à intégration de services (RNIS) et/ou sur des conduits numériques à débit binaire constant, égal ou supérieur au débit primaire;

e)
que l'UIT-R avait déjà élaboré plusieurs Recommandations sur la disponibilité des systèmes hertziens fixes et que les objectifs spécifiés dans ces Recommandations aideront l'UIT-T à définir la fiabilité et la disponibilité des communications numériques globales (Note 1);

f)
que la Recommandation UIT-T G.827 intitulée «Paramètres et objectifs de disponibilité pour les éléments de conduits numériques internationaux à débit constant égal ou supérieur au débit primaire» et la Recommandation UIT-T G.827.1 intitulée «Paramètres et objectifs de disponibilité pour les conduits numériques de bout en bout internationaux à débit constant égal ou supérieur au débit primaire»;

g)
que la section du système hertzien fixe numérique est l'élément principal dans la conception du conduit;

h)
que les systèmes hertziens fixes numériques sont utilisés pour le transport des cellules en mode asynchrone (ATM);

j)
la Recommandation UIT-T I.357 relative à la disponibilité des connexions ATM,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1
Quels sont les facteurs importants qui affectent la disponibilité des systèmes hertziens fixes numériques, par exemple: interruption des équipements, effets de la propagation, commutation de protection, etc.?

2
Quels sont les paramètres et objectifs de disponibilité adaptés aux systèmes hertziens fixes numériques exploités dans un conduit ou une connexion à débit binaire constant?

3
Comment convient-il de répartir les marges d'indisponibilité des systèmes hertziens fixes numériques entre les diverses causes d'indisponibilité: interruption des équipements, effets de la propagation, brouillages, etc.?

4
Quelle est la durée pendant laquelle les objectifs de disponibilité doivent être spécifiés?

5
Quels sont les paramètres et objectifs de disponibilité qui conviennent pour les systèmes hertziens fixes numériques utilisés pour le transport de cellules ATM?

décide en outre

1
que, la nouvelle Recommandation suivante devrait être élaborée:

–
paramètres et objectifs de disponibilité des liaisons hertziennes fixes numériques réelles utilisées dans des conduits ou des connexions fictifs de référence de 27 500 km;

2
qu'après l'approbation de la Recommandation précitée, les Recommandations UIT-R F.557, UIT-R F.695, UIT-R F.696, UIT-R F.697, UIT-R F.1492 et UIT-R F.1493 devraient être supprimées.

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.557, UIT-R F.695, UIT-R F.696, UIT-R F.697, UIT-R F. 1492 et UIT-R F.1493.

NOTE 2 – Il convient de mener les études au titre de cette Question en liaison étroite avec celles du Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T) et les Recommandations élaborées en réponse à cette Question devraient être compatibles avec celles qui pourraient être élaborées par l'UIT-T pour les communications entièrement numériques.

question uit‑R 107-2/9
Caractéristiques des systèmes hertziens fixes fonctionnant dans les
bandes de fréquences supérieures à 17 GHz environ

(1990-1993-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les systèmes hertziens fixes utilisent les bandes de fréquences attribuées au service fixe au‑dessus de 17 GHz;

b)
que les administrations mettent en oeuvre actuellement diverses techniques permettant l'utilisation de ces fréquences;

c)
que les caractéristiques de propagation des ondes radioélectriques à ces fréquences diffèrent, à certains égards, de celles aux fréquences plus basses, et que l'on pourrait tirer parti de certaines de ces différences;

d)
que les techniques relatives aux équipements correspondants pourraient différer de celles qui sont mises en oeuvre dans les bandes de fréquences inférieures,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les caractéristiques des systèmes hertziens fixes et des équipements, les mieux adaptées aux bandes de fréquences supérieures à 17 GHz environ?

2
Quelles sont les méthodes préférées qui peuvent être utilisées pour compenser les effets de la propagation sur les systèmes hertziens fixes fonctionnant dans les bandes de fréquences supérieures à 17 GHz environ?

3
Quels sont les procédés de modulation préférés à utiliser avec les systèmes hertziens fixes fonctionnant dans les bandes de fréquences supérieures à 17 GHz environ?

4
Quelle est la sensibilité de ces systèmes à l'égard des brouillages, et quels sont les brouillages qu'ils pourraient causer à d'autres systèmes?

5
Quelles sont les caractéristiques de la mise en place de systèmes hertziens fixes dans les bandes de fréquences supérieures à 17 GHz environ, notamment au-dessus de 30 GHz?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.1102 et UIT-R F.1498.

QUESTION UIT-R 108-2/9

Dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes fonctionnant dans les bandes de fréquences
supérieures à 17 GHz environ

(1990-1993-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les systèmes hertziens fixes utilisent les bandes de fréquences attribuées au service fixe au‑dessus de 17 GHz environ;

b)
que l'établissement de dispositions pour les canaux radioélectriques peut être nécessaire dans les bandes de fréquences qu'il est prévu d'utiliser pour des systèmes hertziens fixes tant analogiques que numériques;

c)
que les caractéristiques de propagation des ondes radioélectriques à ces fréquences diffèrent, à certains égards, de celles aux fréquences plus basses;

d)
qu'il peut y avoir une limite de fréquence au-delà de laquelle des Recommandations relatives aux dispositions des canaux radioélectriques ne sont pas nécessaires,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les dispositions préférées des canaux radioélectriques dans les bandes de fréquences supérieures à 17 GHz environ que peuvent utiliser les systèmes hertziens fixes?

2
Quel est l'espacement préféré des canaux radioélectriques et quelles sont les caractéristiques du système susceptibles d'influer sur cet espacement?

3
Existe-t-il une limite de fréquence au-delà de laquelle des Recommandations relatives aux dispositions des canaux radioélectriques ne sont pas nécessaires et, si oui, quelle est cette limite?

4
Quelles directives devraient être établies pour régir le contenu des Recommandations en ce qui concerne la disposition des canaux radioélectriques et l'utilisation des faisceaux hertziens dans les bandes de fréquences supérieures à 17 GHz environ et à toute fréquence visée au point 3 du décide?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.595, UIT-R F.637, UIT-R F.746, UIT-R F.748, UIT‑R F.749, UIT-R F.1496, UIT-R F.1497 et UIT‑R F.1520.

QUESTION UIT-R 110-1/9

Diagrammes de rayonnement des antennes des stations hertziennes fixes, à utiliser dans les études sur le partage des fréquences

(1990-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la détermination des critères de partage des fréquences entre systèmes hertziens fixes et systèmes des services de radiocommunications spatiales exige une connaissance des gains des antennes des stations hertziennes fixes le long de tous les trajets de brouillage possibles;

b)
que les diagrammes de rayonnement de référence des antennes des grandes stations terriennes peuvent ne pas être applicables aux antennes des systèmes hertziens fixes;

c)
que l'emploi de diagrammes de rayonnement de référence pour les antennes des systèmes hertziens fixes faciliterait les calculs de brouillage;

d)
que l'on peut avoir besoin de différents diagrammes de rayonnement de référence pour les divers types d'antennes en usage,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
quels sont les diagrammes de rayonnement mesurés, dans le plan vertical et dans le plan horizontal, pour les deux polarisations, d'antennes types utilisées dans les systèmes hertziens fixes, y compris les antennes à réflecteurs passifs (par exemple, périscopes) et les réflecteurs passifs éloignés;

2
quels diagrammes de rayonnement de référence peut-on définir pour les différents types d'antennes?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.699 et UIT-R F.1245.

QUESTION UIT-R 111-3/9*
Critères de partage entre le service de radiodiffusion
(sonore et télévisuelle) par satellite et le service fixe

(1990-1993-1995-2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les systèmes du service fixe sont largement exploités dans le monde et qu'ils utilisent largement une grande partie du spectre des fréquences;

b)
que le service de radiodiffusion par satellite (SRS) bénéficie dans un certain nombre de bandes d'attributions à titre primaire, en partage, avec égalité des droits, avec le service fixe;

c)
qu'il est nécessaire d'adopter des critères techniques de partage appropriés pour faire en sorte que les systèmes du service fixe puissent fonctionner sans subir des brouillages inacceptables de la part du SRS exploité dans les mêmes bandes;

d)
que l'utilisation du SRS dans une région peut causer des brouillages à des systèmes du service fixe exploités dans d'autres régions;

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les niveaux de brouillage produits par les systèmes du SRS exploité dans les mêmes bandes que les les systèmes du service fixe peuvent tolérer?

2
Quelles sont les contraintes qu'il faudrait imposer aux services et qui seraient acceptables pour faciliter le partage?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations ;

2
que ces études devraient être achevées d’ici à 2006.

NOTE 1 – Dans cette Question, les “systèmes du service fixe” comprennent les systèmes d’accès hertzien fixe (tant la technique fixe de base que la technique mobile dérivée)

NOTE 2 – Voir les Recommandations UIT-R F.760 et UIT-R F.1338.

QUESTION UIT-R 113-2/9*
Partage des fréquences et compatibilité entre les systèmes du service fixe et les systèmes des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale

(1990-1993-2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les systèmes du service fixe sont largement utilisés dans le monde entier et exploités dans un nombre important et sans cesse croissant de bandes de fréquences;

b)
qu'il existe des risques de brouillage entre, d'une part, les systèmes du service fixe et, d'autre part, les systèmes de radiocommunication par satellite géostationnaire et non géostationnaire exploités dans des bandes identiques ou différentes;

c)
qu'il faut accorder une attention spéciale aux caractéristiques spécifiques des systèmes utilisés dans les services de radiocommunication spatiale autres que le traditionnel service fixe par satellite;

d)
qu’il peut être nécessaire dans certaines situations d’étudier les effets possibles des rayonnements non désirés causés par des systèmes du service fixe et subis par des systèmes des services spatiaux utilisant des capteurs passifs et fonctionnant dans des bandes différentes ;

e)
que le Règlement des radiocommunications (RR) contient les limites pour les émissions des services fixe et fixe par satellite, respectivement, dans les numéros 21.5A et 21.16.2 du RR pour protéger les capteurs passifs du service d'exploration de la Terre par satellite et du service de recherche spatiale fonctionnant dans la bande 18,6‑18,8 GHz;

f)
que les administrations auront besoin de critères de partage convenus pour effectuer une analyse de compati​bilité en application des dispositions du RR, par exemple celles de l'Article 21,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quel est le niveau acceptable des brouillages causés aux systèmes du service fixe par les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite et du service de recherche spatiale exploités dans des bandes identiques ou différentes, y compris en matière de pourcentage de temps?

2
Quelles sont les contraintes qui seraient nécessaires et acceptables pour les services pour faciliter le partage dans les mêmes bandes et une exploitation compatible dans des bandes différentes?

3
Quelles considérations spéciales relatives au partage ou à la compatibilité sont nécessaires dans le cas où des satellites non géostationnaires sont utilisés par ces services spatiaux?

4
Quelles sont les possibilités du partage entre ces services, lorsque les services spatiaux utilisent des détecteurs passifs ou actifs, et les restrictions à appliquer au partage dans ce cas?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations ;

2
que ces études devraient être achevées d’ici à 2006.

NOTE 1 – Dans cette Question, les “systèmes du service fixe” comprennent les systèmes d’accès hertzien fixe (tant la technique fixe de base que la technique mobile dérivée) ainsi, le cas échéant, que les systèmes du service fixe utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude.

NOTE 2 – Voir les Recommandations UIT-R F.1247, UIT-R F.1248 et UIT‑R F.1502.

QUESTION UIT-R 118-4/9*
Critères de partage entre les services mobiles par satellite
et le service fixe 

(1990-1995-1999-2001-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les systèmes du service fixe sont largement exploités dans le monde et qu'ils utilisent largement une grande partie du spectre des fréquences;

b)
que, dans le cadre du Règlement des radiocommunications de l'UIT, le service mobile par satellite (SMS) bénéficie dans un certain nombre de bandes d'attributions à titre primaire, avec égalité des droits, en partage, avec le service fixe;

c)
que les systèmes géostationnaires et non géostationnaires des SMS risquent de causer des brouillages aux systèmes du service fixe;

d)
que plusieurs Conférences mondiales des radiocommunications ont examiné un certain nombre de questions liées aux attributions qui ont une incidence sur le partage entre le service fixe et le SMS,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels niveaux de brouillage causés par le SMS les systèmes du service fixe peuvent-ils tolérer tout en tenant compte des pourcentages de temps?

2
Quelles sont les contraintes qu'il faudrait imposer aux services et qui seraient acceptables pour faciliter le partage?

décide en outre

1
que les études initiales au titre de cette Question devraient être achevées en 2006.

NOTE 1 – Dans cette Question, les “systèmes du service fixe” comprennent les systèmes à accès hertzien fixe (tant la technique fixe de base que la technique mobile dérivée).

NOTE 2 – Voir les Recommandations UIT‑R F.758, UIT-R F.1107, UIT-R F.1108, UIT-R F.1246, UIT ‑R F.1335 et UIT-R F.1405.

question uit-r 119-1/9*
Limitation des rayonnements non désirés
des faisceaux hertziens

(1990-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
la définition du Règlement des radiocommunications (RR), selon laquelle les rayonnements non désirés sont constitués par l'ensemble des rayonnements non essentiels et des rayonnements provenant des émissions hors bande;

b)
que la définition du numéro 1.145 du RR établit qu'un rayonnement non essentiel est un rayonnement sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire et dont le niveau peut être réduit sans affecter la transmission de l'information correspondante, et que ces rayonnements comprennent les rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites, les produits d'intermodulation et de conversion de fréquence, à l'exclusion des émissions hors bande;

c)
que les rayonnements non essentiels produits par les faisceaux hertziens risquent de brouiller d'autres services et d'autres faisceaux hertziens et qu'il faut définir des limites pour ces rayonnements;

d)
que l'Appendice 3 du RR s'applique seulement à la puissance moyenne d'un émetteur et des rayonnements non essentiels, et qu'il existe une grande diversité d'émissions pour lesquelles il est difficile d'interpréter, et partant de mesurer, la puissance moyenne;

e)
que les conférences mondiales des radiocommunications ont recommandé de poursuivre l'étude des niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels provenant de faisceaux hertziens qui ne sont pas actuellement traités dans l'Appendice 3 du RR, en insistant particulièrement sur les systèmes numériques;

f)
que la définition du numéro 1.144 du RR établit qu'une émission hors bande est une émission sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire mais en son voisinage immédiat, due au processus de la modulation, à l'exclusion des rayonnements non essentiels;

g)
que les émissions hors bande provenant de faisceaux hertziens pourraient brouiller les autres faisceaux hertziens ou les autres services radioélectriques et qu'il est nécessaire de définir les limites de ces rayonnements;

h)
que les techniques à appliquer pour supprimer les émissions hors bande peuvent être différentes de celles qui sont utilisées pour supprimer les rayonnements non essentiels;

j)
que le RR ne spécifie pas les limites à imposer aux émissions hors bande provenant de faisceaux hertziens;

k)
que la Recommandation UIT-R SM.329 contient des limites applicables aux rayonnements non essentiels dans tous les services qui couvrent le service fixe et les modulations numériques,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
en ce qui concerne les rayonnements non essentiels:

1.1
quels sont les types de rayonnements non essentiels produits par des faisceaux hertziens à prendre en considération;

1.2
quelles sont les limites applicables aux rayonnements non essentiels;

1.3
quels sont, dans le faisceau hertzien, les points de référence auxquels il convient de définir ces valeurs;

1.4
quelles sont les techniques de mesure appropriées et les largeurs de bande de référence pour la mesure des rayonnements non essentiels;

1.5
quelle est l'interprétation à donner au terme «puissance moyenne» de l'Appendice 3 du RR pour les rayonnements non essentiels des faisceaux hertziens;

2
en ce qui concerne les émissions hors bande:

2.1
quels sont les types d'émissions hors bande produits par des faisceaux hertziens à prendre en considération;

2.2
quelles sont les limites applicables aux émissions hors bande;

2.3
quels sont, dans le faisceau hertzien, les points de référence auxquels il convient de définir ces valeurs;

2.4
quelles sont les techniques de mesure appropriées et la largeur de bande de référence pour la mesure des émissions hors bande;

2.5
quelle est l'interprétation à donner au terme «puissance moyenne» de l'Appendice 3 du RR pour les émissions hors bande des faisceaux hertziens?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans la Recommandation UIT‑R F.1191;

2
que les résultats de ces études pourront être communiqués à la Commission d'études 1 des radiocommunications sous forme de notes de liaison.

question uit-R 122-4/9*
Influence de la propagation sur la conception et le fonctionnement 
des systèmes hertziens fixes

(1990-1993-2000-2001-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques qui utilisent la transmission de données par trames, blocs, cellules ou paquets ou des faisceaux hertziens analogiques risque d'être gravement affectée par la propagation;

b)
que l'affaiblissement dû à la pluie constitue aussi un important facteur de dégradation dans les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz environ;

c)
que les techniques de polarisation croisées sont intéressantes si l'on veut obtenir un emploi plus efficace du spectre des fréquences radioélectriques;

d)
qu'il existe dans l'atmosphère, sur plusieurs fréquences supérieures à 20 GHz environ, des raies d'absorption dues à l'effet de l'oxygène et de la vapeur d'eau;

e)
que l'on peut rencontrer au-dessus du désert et de la jungle des conditions de propagation particulières, en particulier la propagation guidée;

f)
que l'utilisation de trajets optimisés et de types de systèmes hyperfréquences du service fixe optimisés présente des avantages techniques et économiques;

g)
qu'il faut disposer de méthodes de prévision appropriées pour évaluer la dégradation de la qualité de fonctionnement des systèmes hertziens fixes due aux effets susmentionnés de la propagation,

h)
que les techniques de polarisation croisée et de minimisation des brouillages permettent une meilleure efficacité d'utilisation du spectre,

décide de mettre à l'étude la Question suivante 

1
Quelles sont les méthodes de prévision préférées à appliquer pour évaluer la dégradation de la qualité de fonctionnement des systèmes hertziens fixes causée par la propagation par trajets multiples, notamment pour les systèmes analogiques ou numériques de grande capacité fonctionnant en mode de transmission plésiochrone ou synchrone?

2
Quelles sont les méthodes de prévision préférées à appliquer pour évaluer l'influence de l'affaiblissement dû à la pluie sur la qualité de fonctionnement des systèmes hertziens fixes, sur le choix de la longueur de bond optimale et sur la disponibilité de ces systèmes?

3
Quelles sont les méthodes préférées à appliquer pour estimer la discrimination de polarisations croisées en présence comme en l'absence d'évanouissements?

4
Quels avantages peuvent être procurés par l'utilisation des raies d'absorption dans des cas particuliers, quand on a besoin d'un très grand affaiblissement de propagation supplémentaire?

5
Quels seront les effets des conditions de propagation sur les caractéristiques techniques optimales pour des systèmes hertziens fixes exploités au-dessus du désert et de la jungle?

6
Quelles méthodes techniques serait-il possible d'utiliser pour réduire les effets préjudiciables dus aux conditions de propagation défavorables et quelles sont les méthodes à préférer pour prévoir la relation entre les probabilités d'interruption et les diverses caractéristiques des systèmes hertziens numériques?

7
Quelles méthodes de prévision des caractéristiques d'erreur et de disponibilité peut-on utiliser pour la conception de liaisons radioélectriques utilisant la transmission de données par trames, blocs, cellules ou paquets?

décide en outre

1
de réviser la Recommandation UIT-R F.1093 avec l'objectif de supprimer toute information spécifiquement liée à la propagation qui ne relève pas de la présente Question.

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R P.530, UIT-R F.1093 et UIT-R F.1605.

QUESTION UIT-R 125-6/9*
Systèmes hertziens fixes point à multipoint utilisés dans les réseaux d'accès ou de raccordement

(1990-1993-1995-1997-1999-2001-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les progrès rapides réalisés actuellement dans le domaine des systèmes point à multipoint permettent d’offrir des “accès sans fils fixes” (FWA) aux abonnés ainsi que des liaisons de raccordement aux stations centrales;

b)
que ces systèmes ont de très nombreuses applications: téléphonie de base, transmission de données à débit faible ou élevé, services large bande interactifs (vidéo, etc.);

c)
que ces applications peuvent être mises en oeuvre à l'aide de techniques de transmission numériques ou analogiques et offrir des avantages d'exploitation tels que: facilité d'installation, portabilité et mise en oeuvre rapide du raccordement;

d)
que l’évolution des techniques, ainsi que les nouveaux systèmes de codage, de modulation et d’accès permettent d’envisager la réalisation de nouveaux systèmes de partage qui améliorent, tant sur le plan économique que sur le plan technique, l’efficacité du partage du spectre et de l’utilisation des bandes de fréquences;

e)
que ces systèmes peuvent fonctionner dans des bandes de fréquences où des dispositions de canaux ont été recommandées par l’UIT-R pour les systèmes du service fixe;

f)
que ces systèmes conviennent pour des applications à haute densité;

g)
que ces systèmes peuvent partager des bandes de fréquences avec d'autres services et que de nouvelles techniques de coordination des fréquences pourraient être appropriées,

décide de mettre à l'étude la Question suivante (Note 1)
1
Quelles techniques de modulation, de multiplexage en bande de base et d’accès multiple sont adaptées aux systèmes hertziens fixes point à multipoint, pour différents types de signaux émis et différents besoins de service?

2
Quelles techniques permettent l'activation/désactivation des canaux radioélectriques, notamment lorsque le système fonctionne suivant le principe de l'accès multiple avec assignation en fonction de la demande?

3
Quelles sont les caractéristiques techniques et d'exploitation de ces systèmes, y compris celles des applications à haute densité, qui influent sur  les différents effets du brouillage causé à avec d'autres systèmes utilisant en partage la même bande de fréquences ou fonctionnant dans la bande adjacente?

4
Quelles bandes de fréquences attribuées au service fixe conviennent le mieux à ces systèmes?

5
Est-il nécessaire d’établir des variantes des dispositions de canaux radioélectriques spécifiquement pour ces systèmes et, dans l'affirmative, quelles sont les dispositions les plus appropriées, y compris celles fondées sur les blocs de fréquences (voir le point e) du considérant) et la Note 2)?

6
Quels sont les critères permettant de déterminer les limites des zones de service pour des systèmes hertziens?

NOTE 1 ( Les études au titre de cette Question se rapportent essentiellement aux systèmes hertziens point à multipoint n'utilisant pas la technique mobile. Il faudrait conduire des études semblables au titre de la Question UIT-R 140/9 concernant les systèmes FWA fondés sur les techniques mobiles.

NOTE 2 – Voir les Recommandations UIT-R F.701, UIT-R F.755, UIT-R F.756, UIT-R F.1104 et UIT-R F.1488.

QUESTION UIT-R 127-4/9

Dégradations maximales admissibles de la qualité de fonctionnement et de la disponibilité des  systèmes hertziens fixes sous l'effet des différentes 
sources de brouillage

(1990-1993-1997-1999-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, pour évaluer la qualité globale en matière d'erreur et la disponibilité d'un système hertzien fixes, il faut prendre en considération toutes les sources de brouillage;

b)
que des brouillages pourraient être causés par des émissions provenant d'autres systèmes hertziens fixes, de systèmes utilisés par d'autres services radioélectriques et par des rayonnements émanant de sources autres que les services radioélectriques;

c)
que les critères visant à limiter le brouillage causé par les services qui partagent des bandes de fréquences avec le service fixe à titre non primaire peuvent différer des critères applicables aux services partageant des bandes de fréquences à titre primaire;

d)
que les brouillages dus aux rayonnements provenant de sources autres que les services radioélectriques, par exemple des équipements ISM (industriels, scientifiques et médicaux), doivent aussi être étudiés;

e)
qu'un filtrage insuffisant des signaux modulés, en bord de bande, peut provoquer des brouillages mutuels, même si la stabilité de fréquence du signal utile et du signal brouilleur est bien assurée;

f)
que, quand coexistent plusieurs services dans une même bande de fréquences, les critères de brouillage peuvent ne pas être les mêmes que dans le cas de services exploités dans d'autres bandes de fréquences;

g)
que les réseaux à satellite non géostationnaire vont créer de nouvelles situations de partage avec le service fixe caractérisées par des brouillages peu fréquents et de courte durée, dont l'étude n'est pas encore entièrement terminée;

h)
qu'il faut, pour étudier de nouveaux scénarios de partage, comprendre les caractéristiques techniques de chaque service afin d'établir des critères de partage garantissant une bonne maîtrise des dégradations de la qualité de fonctionnement des systèmes hertziens fixes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les valeurs admissibles des dégradations de la qualité en matière d'erreur et de la disponibilité des systèmes hertziens fixes numériques sous l'effet global de toutes les émissions provenant d'autres  systèmes hertziens fixes et d'autres services radioélectriques, que la bande de fréquences utilisée soit ou non attribuée en partage, y compris les rayonnements provenant de sources autres que les services radioélectriques?

2
Quelles sont les valeurs admissibles des dégradations de la qualité en matière d'erreur et de la disponibilité des  systèmes hertziens fixes numériques sous l'effet du brouillage provenant d'autres systèmes hertziens fixes?

3
Quelles sont les valeurs admissibles des dégradations de la qualité en matière d'erreur et de la disponibilité des systèmes hertziens fixes numériques sous l'effet du brouillage provenant de services radioélectriques partageant les mêmes bandes de fréquences que le service fixe, à titre non primaire?

4
Quelles sont les valeurs admissibles des dégradations de la qualité en matière d'erreur et de la disponibilité des  systèmes hertziens fixes numériques sous l'effet des rayonnements non désirés provenant d'autres services radioélectriques ne partageant pas les mêmes bandes de fréquences?

5
Quelles sont les valeurs admissibles des dégradations de la qualité en matière d'erreur et de la disponibilité des systèmes hertziens fixes numériques sous l'effet des rayonnements provenant de sources autres que les services radioélectriques, dans les bandes partagées ou non partagées?

6
Quels sont les critères de brouillage correspondant aux dégradations de la qualité en matière d'erreur et de la disponibilité des faisceaux hertziens numériques sous l'effet des brouillages de courte durée tels que ceux produits par les réseaux à satellite non géostationnaire?

7
Quels sont les principes de répartition de ces dégradations sur l'ensemble du trajet d'un  système hertzien fixe?

8
Quels sont les principes de répartition de ces dégradations entre les divers systèmes exposés?

9
Quels sont les moyens acceptables et pratiques dont disposent les  systèmes hertziens fixes pour limiter efficacement ces dégradations?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.758, UIT-R F.1094, UIT‑R F.1331, UIT-R F.1494, UIT-R F.1495 et UIT‑R F.1565.

QUESTION UIT-R 133-1/9*
Critères pour le partage entre les services fixe et mobile terrestre dans les bandes de fréquences supérieures à 0,5 GHz environ

(1990-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, du fait de la demande accrue de fréquences radioélectriques, il est nécessaire d'améliorer le partage des fréquences entre les différents services;

b)
qu'il est plus particulièrement nécessaire de partager les fréquences entre les services fixe et mobile terrestre, y compris l’accès hertzien nomade (NWA) dans les bandes  supérieures à 0,5 GHz environ;

c)
que, moyennant des critères de partage appropriés, le service fixe peut utiliser le spectre requis pour les services mobiles;

d)
qu'on n'a pas établi de critères pour le partage fixe/mobile dans de nombreuses bandes de fréquences au-dessus de 0,5 GHz;

e)
que les caractéristiques techniques nécessaires pour le partage ne sont pas connues;

f)
qu'il est nécessaire d'élaborer des critères de partage valables à l'échelle mondiale, compte tenu des besoins particuliers de toutes les régions,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les types de situations se prêtant au partage entre les services fixe et mobile terrestre?

2
Quels sont les principes devant être établis pour permettre la détermination des critères de partage?

3
Quels sont les critères de partage applicables au service fixe et au service mobile terrestre y compris les systèmes d’accès hertzien nomade (NWA)?

4
Quels sont les mécanismes appropriés pour la coordination entre les deux services?

5
Quels sont les sujets à étudier plus avant?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient faire l'objet d'une ou de plusieurs Recommandation(s);

2
que ces études devraient être achevées en 2006.

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R F.1334.

QUESTION UIT-R 136-2/9

Dispositions des canaux radioélectriques pour les  systemes hertziens fixes numériques fonctionnant dans les bandes de fréquences inférieures à 
17 GHz environ

(1990-1993-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'il convient d'utiliser dans la mesure du possible des systèmes hertziens numériques compatibles avec l'interface de noeud de réseaux recommandée par l'UIT-T pour la hiérarchie numérique;

b)
que les Recommandations existantes sur les dispositions des canaux radioélectriques sont utilisées par diverses administrations pour les faisceaux hertziens analogiques et qu'il convient d'envisager une coexistence avec de tels systèmes hertziens;

c)
que les dispositions de canaux mentionnées dans ces Recommandations ne se prêtent peut‑être pas à une conception optimale de systèmes hertziens fixes numériques;

d)
qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions de canaux radioélectriques à l'intérieur de bandes de fréquences dans lesquelles on projette d'utiliser des systèmes hertziens numériques;

e)
qu'il convient d'étudier la question de l'utilisation efficace du spectre;

f)
que certaines administrations peuvent juger souhaitable d'établir des systèmes numériques en utilisant leurs stations de  systèmes hertziens fixes existantes;

g)
qu'il faut disposer d'informations supplémentaires pour déterminer les caractéristiques des systèmes numériques qui sont compatibles avec l'optimisation des dispositions de canaux radioélectriques;

h)
que l'on pourrait réduire à un minimum les brouillages tant dans les  systèmes hertziens fixes numériques qu'entre systèmes hertziens fixes numériques et analogiques moyennant la coordination des dispositions des canaux radioélectriques;

j)
que les conferences mondiales des radiocommunications ont attribué de nouvelles bandes de fréquences en dessous de 17 GHz en particulier dans la gamme 1‑3 GHz, à d'autres services de Terre ou spatiaux, pour partage avec le service fixe (voir la Résolution 225 (Rév.CMR-03)),

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les dispositions préférées des canaux radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes numériques dans les bandes de fréquences inférieures à 17 GHz environ?

2
Quelles directives devraient être établies pour régir le contenu des Recommandations en ce qui concerne la disposition des canaux radioélectriques?

3
En ce qui concerne les espacements des canaux pour les systèmes hertziens fixes numériques dans les bandes de fréquences inférieures à 17 GHz environ:

3.1
Quel est l'espacement préféré des canaux selon le type de modulation et le niveau de brouillage admissible?

3.2
Quelle est l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation du spectre due à l'usage de la polarisation croisée?

3.3
Quelles sont les autres caractéristiques du faisceau hertzien susceptibles d'avoir une influence sur l'espacement des canaux?

3.4
Quelle est l'influence du choix des dispositions des canaux radioélectriques sur la capacité globale d'un réseau réel de faisceaux hertziens?

NOTE 1 – Les dispositions des canaux radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes point à multipoint sont étudiées au titre de la Question UIT-R 125/9.

NOTE 2 – Voir les Recommandations UIT-R F.283, UIT-R F.382, UIT-R F.383, UIT-R F.384, UIT‑R F.385, UIT-R F.386, UIT-R F.387, UIT‑R F.497, UIT‑R F.635, UIT-R F.636, UIT-R F.746, UIT-R F.747, UIT-R F.1098, UIT‑R F.1099, UIT-R F.1242, UIT-R F.1243, UIT‑R F.1567 et UIT‑R F.1568.

QUESTION UIT-R 140-4/9*
Systèmes d’accès hertzien fixe utilisant des techniques mobiles 

(1990-1993-1997-1999-2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, comme il est indiqué dans la Question UIT-R 125/9, des progrès rapides sont actuellement réalisés dans les systèmes point à multipoint utilisés pour les “accès hertziens fixes” (FWA), mis en oeuvre dans les locaux de l'utilisateur final;

b)
qu'il est possible sur le plan technique et qu'il peut être dans certains cas souhaitable, de faire appel à des techniques mobiles pour une utilisation dans les systèmes FWA

c)
que les caractéristiques de base du système  pourde tels systèmes, notamment les différentes caractéristiques des techniques mobiles nécessaires pour atteindre ces objectifs doivent être étudiées en commun par les Commissions d'études 8 et 9 des radiocommunications,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les bandes de fréquences et les dispositions de canaux préférées concernant l'utilisation des techniques mobiles dans les systèmes FWA?

2
Quelles sont les techniques appropriées en matière de modulation, de multiplexage en bande de base et d’accès multiple avec assignation à la demande pour les systèmes FWA utilisant des techniques mobiles pour différents types de signal émis et de caractéristiques de service ?

3
Quels sont les critères de brouillage entre les systèmes mobiles et les systèmes FWA mobiles lorsqu'ils sont utilisés dans la même bande de fréquences?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.757, UIT-R F.1399, UIT-R F.1400, UIT-R F.1401, UIT-R F.1402, UIT-R F.1489, UIT-R F.1490 et UIT-R F.1518.

NOTE 2 – Ces études doivent être faites en commun par les Commissions d'études 8 et 9 des radiocommunications par le biais des travaux du Groupe mixte de Rapporteurs 8A-8B.

NOTE 3 – Le Groupe mixte de Rapporteurs 8A-8B pourrait aussi étudier, au titre de cette Question, les avant-projets de nouvelles Recommandations ou de Recommandations révisées traitant des dispositions de canaux radioélectriques dans les bandes du service fixe.
QUESTION UIT-R 142-2/9*
Réseaux locaux hertziens

(1990-1993-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que sur les lieux de travail, certains équipements informatiques transportables ou fixes doivent être raccordés à des réseaux de communication privés à grande vitesse;

b)
que les réseaux locaux hertziens (RLAN) à débit binaire élevé suscitent un grand intérêt;

c)
que les RLAN fonctionnent dans les bandes de fréquences attribuées aux services fixe ou mobile;

d)
qu'il est souhaitable d'établir  pour les RLAN des normes compatibles avec les réseaux locaux filaires;

e)
que l'UIT-T et d'autres organismes de normalisation étudient les aspects relatifs à l'architecture, à la qualité de fonctionnement et aux protocoles des systèmes RLAN;

f)
que, dans les réseaux filaires à large bande, le mode de transfert asynchrone (ATM) devient un mode essentiel de transfert des signaux et que l'on met actuellement en place des LAN filaires basés sur l'ATM;

g)
que ces LAN de type ATM à fréquence d'horloge élevée peuvent avoir une incidence sur la conception de la variante hertzienne et sur l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;

h)
qu'il est souhaitable de coopérer avec la Commission d'études 8 des radiocommunications pour l'étude de la Question UIT‑R 212/8,

décide de mettre à l'étude la Question suivante (voir la Note 2)
1
Quelles technologies jugées convenir aux RLAN à débit binaire élevé, y compris à ceux qui sont basés sur l'ATM, permettent une utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques?

2
Quels sont les modes d'accès multivoies préférés dans les RLAN à débit binaire élevé, y compris dans ceux qui sont basés sur l'ATM, et comment sont‑ils gérés?

3
Quels sont les plans de réutilisation de fréquences appropriés pour les RLAN dans les environnements intérieurs ou extérieurs?

4
Quels sont les critères de compatibilité ou de partage de fréquences entre les RLAN et d'autres services radioélectriques?

5
Quelles sont les caractéristiques d'équipement et d'antenne préférées pour améliorer la compatibilité entre les RLAN et d'autres services radioélectriques?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées d’ici à 2006.

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT‑R F.1244.

NOTE 2 – Les études au titre de cette Question devraient être effectuées en collaboration avec les Commissions d’études 8 et 9 des radiocommunications par le biais du travail du Groupe mixte de Rapporteurs 8A‑9B.

QUESTION UIT-R 145-1/9* 

Caractéristiques requises pour la transmission de données à grande rapidité de modulation sur des circuits radioélectriques
en ondes décamétriques

(1990-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que l'on constate un besoin croissant en matière de transmission de données à grande rapidité de modulation sur des circuits radioélectriques en ondes décamétriques et que l'on peut s'attendre à une nouvelle augmentation de ces besoins;

b)
que les progrès récents conduisent à la mise au point de systèmes qui utilisent la largeur de bande de façon beaucoup plus efficace, c'est-à-dire qui ont une plus grande capacité en bits par seconde et par unité de largeur de bande;

c)
qu'il est souhaitable que les effets des variations et des perturbations aléatoires se produisant dans le milieu de propagation constituent les facteurs qui déterminent en définitive la qualité de fonctionnement que l'on peut obtenir avec de tels systèmes;

d)
que les caractéristiques d'une “voie de 3 kHz” ont été élaborées dans une large mesure en se fondant sur l'emploi de cette voie pour la téléphonie,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les caractéristiques de qualité de fonctionnement nécessaires pour la transmission de données par des systèmes radioélectriques en ondes décamétriques?

2
Quel est le débit binaire maximal réalisable dans la voie radioélectrique en ondes décamétriques pour le taux d'erreur binaire souhaité?

3
Comment les techniques de codage de correction des erreurs, d'entrelacement dans le temps, de diversité de fréquence dans la bande et autres peuvent-elles être utilisées afin d'obtenir la probabilité d'erreur désirée?

4
Quelles sont les possibilités d'utilisation des bandes latérales indépendantes pour la transmission de données?

5
Quels sont les paramètres statistiques qu'il convient d'utiliser pour décrire le milieu de propagation radioélectrique dans l'évaluation d'un système de transmission de données à grande rapidité de modulation et quelles sont les valeurs dont il faut tenir compte?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.436 et UIT-R F.763.

QUESTION UIT-R 147-2/9

Systèmes et réseaux radioélectriques à commande automatique
dans le service fixe en ondes décamétriques

(1990-1993-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
les améliorations apportées par l'utilisation des systèmes automatiques, en particulier ceux qui font appel à la gestion adaptative de fréquence et à la gestion des liaisons;

b)
la nécessité de réduire le nombre d'opérateurs;

c)
la nécessité de réduire les niveaux de qualification requis pour les opérateurs;

d)
le peu de spectre disponible en ondes décamétriques pour le service fixe;

e)
la demande en matière de services de haute fiabilité en ondes décamétriques;

f)
la demande en matière de débits élevés;

g)
la demande des exploitants des réseaux du service fixe;

h)
la nécessité de simplifier les procédures d'attribution des fréquences;

j)
que les systèmes automatiques permettront de faire face à une gamme étendue de densité de trafic, de topologie et de taille de réseau;

k)
que les systèmes automatiques permettront, le cas échéant, d'offrir une gamme de services (téléphonie, messagerie, télécopie, etc.);

l)
que les systèmes automatiques permettront, dans la mesure du possible, l'utilisation d'une grande variété d'équipements radioélectriques, de modem et d'équipements annexes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles caractéristiques les réseaux automatiques en ondes décamétriques doivent-ils présenter?

2
Quelles caractéristiques les systèmes de gestion des fréquences en ondes décamétriques doivent-ils présenter?

3
Quelles caractéristiques les systèmes de gestion des liaisons en ondes décamétriques doivent-ils présenter?

4
Quelles caractéristiques les systèmes de gestion des réseaux en ondes décamétriques doivent-ils présenter?

5
Comment la qualité des systèmes automatiques doit-elle être déterminée?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.1110 et UIT-R F.1192.

QUESTION UIT-R 158-1/9*
Protocoles de transmission de données par paquets
pour les systèmes fonctionnant à des fréquences 
inférieures à environ 30 MHz

(1990-2000)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'il existe une demande croissante pour le transfert de grandes quantités d'informations sur les circuits radioélectriques en ondes décamétriques, notamment pour les applications du protocole Internet;

b)
qu'il est nécessaire d'assurer un service de données numériques pratiquement sans erreur au moyen de systèmes radioélectriques sur ondes décamétriques;

c)
qu'il existe une demande pour interfacer ces systèmes avec le fournisseur et l'usager de l'information en vue d'une utilisation automatique des données;

d)
que les résultats d'une étude sur les protocoles de transmission de données par paquets pourraient permettre des améliorations de l'efficacité des transmissions de données sur canal radioélectrique en ondes décamétriques,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1
Quel est le type de protocole de transmission par paquets le mieux adapté aux systèmes radioélectriques en ondes décamétriques, y compris les applications du protocole Internet?

2
Quelle méthode de détection et de correction d'erreur et quelle taille de paquet convient-il d'utiliser?

3
Quelles précautions faut-il prendre sur le plan de la conception et quelles procédures techniques d'exploitation convient-il d'utiliser?

4
Quel type de synchronisation faut-il utiliser pour la base de temps pour les bits et le verrouillage de trame des paquets?

5
Quelle doit-être la structure des paquets pour assurer l'interfaçage avec les réseaux pour données par paquets existants?

NOTE 1  – Voir la Recommandation UIT-R F.764.

QUESTION UIT-R 161-4/9*
Limites de qualité de fonctionnement pour la mise en service et la 
maintenance des systèmes hertziens fixes numériques

(1992-1993-1995-1997-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, pour la planification des systèmes hertziens fixes, des objectifs de qualité de fonctionnement sont spécifiés pour des connexions et des conduits numériques réels;

b)
qu'il faut spécifier des limites de qualité de fonctionnement pour la mise en service des systèmes hertziens fixes numériques;

c)
qu'il faut préciser des limites de qualité de fonctionnement pour la «maintenance» des systèmes hertziens fixes numériques;

d)
que l'UIT-T a approuvé des limites et des procédures de qualité de fonctionnement pour la mise en service et la maintenance, des conduits, sections et systèmes internationaux de transmission PDH, et des conduits et sections multiplex SDH dans les Recommandations UIT‑T M.2100, UIT‑T M.2101, UIT‑T M.2110 et UIT‑T M.2120;

e)
la Recommandation UIT-T G.826 (Paramètres et objectifs relatifs aux caractéristiques d'erreur pour les connexions et les conduits numériques internationaux à débit constant) et la Recommandation UIT-T G.829 (Evénements liés aux caractéristiques d'erreur pour les sections de multiplexage et de régénération en hiérarchie numérique synchrone);

f)
la Recommandation UIT-R F.[Doc.9/170 ]** relative aux liaisons réelles hertziennes fixes numériques utilisées dans les connexions et les conduits fictifs de référence de 27 500 km;

g)
que les conditions de propagation peuvent avoir une forte incidence sur la mise en service et la maintenance des systèmes hertziens fixes numériques, ainsi que sur les limites de qualité de fonctionnement et sur la procédure applicables en l'occurrence;

h)
qu'il conviendrait, dans la mesure du possible, de rechercher pour la mise en service les systèmes hertziens numériques des périodes où les effets de propagation sont négligeables,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les principes applicables à la répartition des limites de qualité de fonctionnement pour la mise en service et la «maintenance» des systèmes hertziens fixes numériques transportant des signaux PDH et/ou SDH?

2
Quelles sont les limites de qualité de fonctionnement à appliquer pour la mise en service des systèmes hertziens fixes numériques PDH et SDH acheminant des signaux PDH et/ou SDH?

3
Quelles sont les limites de qualité de fonctionnement à appliquer pour la «maintenance» des systèmes hertziens fixes numériques PDH et SDH acheminant des signaux PDH et/ou SDH?

4
Quelles sont éventuellement les conséquences sur les limites de qualité de fonctionnement de la mise en service et de la maintenance des systèmes hertziens fixes numériques découlant des Recommandations UIT-T G.826, G.828, M.2100, M.2101, M.2110 et M.2120?

5
Quelles sont les procédures adéquates pour la mise en service et la maintenance des systèmes hertziens fixes numériques PDH et SDH acheminant des signaux PDH et/ou SDH?

6
Quelles périodes de temps peut-on recommander dans les différentes parties du monde pour effectuer les mesures de courte durée destinées au contrôle des objectifs de qualité de fonctionnement et de disponibilité lors de la procédure de mise en service des ces systèmes?

décide en outre 

1
que, les Recommandations UIT-R F.1330 et UIT-R F.1566 devraient être modifiées.

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.1330 et UIT-R F.1566.

NOTE 2 – Les Recommandations en réponse à cette Question devraient être compatibles avec celles élaborées par l'UIT-T.

question uit-R 202-1/9

Diagrammes de rayonnement de référence d'antennes équidirectives et sectorielles de systèmes point-à-multipoint destinés à être utilisés dans 
les études de partage

(1995-2000)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, pour déterminer les critères de partage de fréquences entre les systèmes point à multipoint du service fixe et les systèmes d'autres services, il faut connaître les diagrammes de rayonnement des antennes équidirectives et sectorielles le long de tous les trajets possibles de brouillage;

b)
que l'utilisation de diagrammes de rayonnement de référence pour des antennes équidirectives et sectorielles faciliterait le calcul des brouillages;

c)
qu'il faudra peut-être des diagrammes de rayonnement de référence différents pour les divers types d'antennes utilisés,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont, dans les plans vertical et horizontal, les diagrammes de rayonnement mesurés en ce qui concerne les deux types de polarisation pour les antennes équidirectives et sectorielles types utilisées dans les systèmes point à multipoint?

2
Quels diagrammes de rayonnement de référence peut-on définir pour les différents types d'antennes?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R F.1336.

QUESTION UIT-R 205-1/9

Utilisation de systèmes à ondes décamétriques agiles en fréquence

(1995-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'on a mis au point, au cours des dernières années, des systèmes adaptatifs à ondes décamétriques capables de choisir automatiquement le canal optimal dans un groupe de canaux assignés;

b)
que les décisions récentes de la Conférence mondiale de radiocommunications (CMR) d'attribuer moins de spectre aux services fixes à ondes décamétriques pourraient rendre plus difficile l'utilisation efficace, dans des conditions équitables, du spectre attribué;

c)
que le trafic des signaux vocaux est remplacé de plus en plus par le trafic de données, pour lequel on a besoin de canaux de haute qualité pendant de courtes périodes;

d)
que l'emploi de systèmes adaptatifs à ondes décamétriques, qui libèrent les canaux lorsqu'ils n'ont pas de trafic à transmettre, permet le partage des fréquences entre plusieurs systèmes ou plusieurs utilisateurs;

e)
que la Résolution 802 (CMR-03) prévoit, au § 1.13 de l’ordre du jour, l'examen par la CMR-07 de l'utilisation de systèmes agiles en fréquence dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques, conformément à la Résolution 729 (CMR‑97). Cette dernière Résolution invite l'UIT‑R à continuer ses études sur le sujet en vue d'obtenir une qualité de fonctionnement et une compatibilité optimales,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles sont les incidences, sur le plan technique et en matière d'exploitation, de l'utilisation de systèmes à ondes décamétriques agiles en fréquence dans le service fixe, du point de vue:

1.1
de la qualité de service;

1.2
de l'efficacité d'utilisation du spectre;

1.3
de la réduction des brouillages à un minimum;

1.4
d'un meilleur accès au spectre;

1.5
d'autres facteurs?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.1110, UIT-R F.1337 et UIT‑R SM.1266.

QUESTION UIT-R 206-2/9

Critères de partage entre systèmes du service fixe et systèmes du
service fixe par satellite mettant en oeuvre un grand nombre de
satellites non géostationnaires dans des bandes de fréquences
entre 10 et 30 GHz

(1995-1997-1999)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)
que des réseaux à satellite mettant en oeuvre un grand nombre de satellites non géostationnaires, ainsi que les stations terriennes associées seront exploités dans le service fixe par satellite (SFS), utilisant les attributions de fréquences SFS existantes dans la gamme 10‑30 GHz;

b)
que ces réseaux à satellite créeront un nouveau cas de partage avec les systèmes du service fixe (SF) dans les bandes 10,7-12,75 GHz et 17,7-18,8 GHz, cas qui n’a pas encore été étudié;

c)
que les critères de partage appliqués pour le brouillage entre les réseaux du SFS à satellites géostationnaires et les systèmes du service fixe ne s’appliqueront peut-être pas au cas de partage utilisant des réseaux non OSG, visé au § b);

d)
que dans la CMR-97, il a été demandé à l’UIT-R d’étudier les valeurs de puissance surfacique appropriées à appliquer aux réseaux du service fixe par satellite non OSG dans les bandes 10,7-12,75 GHz et 17,7-19,3 GHz, afin d’assurer la protection du service fixe sans limiter le développement des deux types de réseau,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les critères de partage préférés, notamment les valeurs de puissance surfacique appropriées, des systèmes du service fixe pour les réseaux à satellite non OSG dans les bandes visées au § d)?

2
Quelles méthodes de calcul du brouillage faut-il utiliser pour analyser les risques de brouillage des systèmes du service fixe par les réseaux à satellite non OSG dans les bandes visées au § d)?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devront se traduire par l’élaboration de Recommandations appropriées avant 2005.

NOTE 1 – Cette Question est liée à la Question UIT-R 237/4, qu’elle complète.

NOTE 2 – Voir les Recommandations UIT-R SF.1482 et UIT-R SF.1483.

QUESTION UIT-R 209-1/9

Critères de partage des fréquences entre le service fixe et le service fixe par satellite utilisant des orbites fortement elliptiques du point de 
vue des conséquences pour le service fixe

(1996-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la CMR-03 a examiné "les dispositions réglementaires et techniques applicables aux réseaux à satellite utilisant des orbites fortement elliptiques";

b)
que les systèmes du service fixe par satellite (SFS) utilisant des orbites fortement elliptiques présentent certaines caractéristiques, à savoir que l’émission et la réception se font uniquement pendant les temps de passage longs, normalement au voisinage de l'apogée, d'un seul satellite dans une gamme de latitudes et de longitudes donnée avec trajectoires au sol répétitives et arcs de service stables et prévisibles;

c)
que les réseaux à satellite utilisant des orbites fortement elliptiques pourraient avoir des conséquences sur le partage entre le service fixe par satellite et le service fixe,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1
Quels sont les critères techniques applicables au partage des fréquences entre les systèmes du service fixe et les systèmes du service fixe par satellite utilisant des orbites fortement elliptiques du point de vue des brouillages causés au service fixe et des contraintes qui pourraient en résulter pour ce service?

2
La définition des orbites fortement elliptiques est-elle soumise à des prescriptions réglementaires du point de vue de l’utilisation en partage par le service fixe de bandes de fréquences avec le service fixe par satellite (voir la Note 1)?

décide en outre

1
que les études susmentionnées devraient être achevées en 2005.

NOTE 1 – Il convient de porter les résultats des études visées au point 2 du décide à l'attention de la Commission d'études spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure.

NOTE 2 – La présente Question et la Question UIT-R 240/4 sont complémentaires et interdépendantes.
QUESTION UIT-R 210-2/9*
Objectifs en matière d'erreur des sections fixes hertziennes numériques

(1997-1999-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les systèmes hertziens fixes numériques exploités au débit primaire de la hiérarchie numérique ou à des valeurs supérieures sont utilisés dans les sections internationales et les sections nationales du conduit fictif et d'une connexion de référence de 27 500 km, conformément à la Recommandation UIT‑T G.826;

b)
qu'il est nécessaire de spécifier les objectifs en termes d'erreur des sections de systèmes hertziens fixes numériques;

c)
la Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/170 ]** relative aux liaisons réelles hertziennes fixes numériques utilisées dans les connexions et les conduits fictifs de référence de 27 500 km;

d)
que la Recommandation UIT-T G.829 définit les événements d'erreurs et les structures de bloc pour les sections de multiplexage et de régénération SDH;

e)
que la Recommandation UIT-T G.828 définit les paramètres et les objectifs en termes d'erreur des conduits numériques internationaux synchrones à débit binaire constant;

f)
que les conditions de propagation peuvent se répercuter sur l'utilisation des systèmes hertziens fixes exploités dans diverses gammes de fréquences et sur diverses sections;

g)
que la Recommandation UIT-T I.356 définit les objectifs de qualité de fonctionnement du transfert de cellules des systèmes en mode de transfert asynchrone (ATM),

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1
Quelles sont les sections hertziennes fixes numériques adaptées aux différents tronçons et parties d'une connexion ou d'un conduit fictif de référence, compte tenu, si nécessaire, des bandes de fréquences et des conditions de propagation?

2
Quels sont les objectifs de qualité de fonctionnement adaptés aux liaisons réelles hertziennes fixes numériques utilisées dans les connexions et les conduits fictifs de référence de 27 500 km; 

3
Quels sont les principes de répartition adaptés aux liaisons hertziennes fixes numériques réelles constituant une partie ou la totalité d'une section de multiplexage ou d'une section de régénération du tronçon international ou national d'un conduit à débit binaire constant?

4
Quelle incidence la Recommandation UIT-T I.356 pourrait-elle avoir sur les objectifs de qualité de fonctionnement des systèmes hertziens numériques compte tenu des besoins de transmission des signaux ATM?

5
Quelle sera l'incidence des besoins des systèmes de transport de signaux de télévision numérique sur les objectifs de qualité de fonctionnement des systèmes hertziens fixes numériques?

6
Quelle incidence la Recommandation UIT-T G.828 pourrait-elle avoir sur les objectifs en matière d'erreur des systèmes hertziens fixes numériques?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R F.[Doc. 9/170 ]**.

NOTE 2 – Il convient de mener les études au titre de cette Question en liaison étroite avec celles du Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T); par ailleurs, les Recommandations élaborées en réponse à cette Question devront être compatib**les avec les Recommandations élaborées par l'UIT-T.

QUESTION UIT-R 212-2/9*
Caractéristiques et bandes de fréquences relatives aux systèmes du service fixe utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude

(1997-1999-2001)
L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que de nouvelles techniques faisant intervenir des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS) pour les réseaux du service fixe sont en cours de mise au point;

b)
que ces systèmes peuvent présenter des caractéristiques intéressantes pour les communications numériques large bande à grande vitesse du service fixe, en offrant un important potentiel de réutilisation des fréquences;

c)
que de tels systèmes permettent d'assurer la couverture à la fois de zones métropolitaines avec des angles d'élévation élevés et de courtes longueurs de trajet ou encore des régions rurales isolées ou des pays voisins avec des angles d'élévation plus faibles;

d)
que les services numériques large bande assurés par de tels systèmes HAPS dans le service fixe sont appelés à intervenir dans l'installation de vastes infrastructures d'infocommunication s'inscrivant dans le cadre de l'infrastructure mondiale de l'information;

e)
que les systèmes HAPS du service fixe peuvent être exploités dans des bandes de fréquences attribuées aussi à d'autres services;

f)
qu'il est nécessaire d'étudier les critères de brouillages mutuels entre les systèmes HAPS du service fixe et les autres systèmes du service fixe, en tenant compte en particulier de l'ensemble des valeurs d'angle d'élévation utilisées par ces systèmes HAPS;

g)
que les liaisons radioélectriques établies entre HAPS peuvent constituer un réseau de télécommunication national ou régional,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1
Quelles sont les caractéristiques préférées des systèmes du service fixe utilisant des HAPS?

2
Quelles sont les bandes de fréquences préférées pour ces systèmes du service fixe?

3
Quels sont les risques de captage, par ces systèmes, de signaux brouilleurs émanant d'autres systèmes du service fixe, et quel est leur potentiel de brouillage en ce qui concerne ces autres systèmes?

4
Quelles sont les méthodes et bandes de fréquences préférées pour les communications entre stations HAPS appelées à constituer un réseau national ou régional?

5
Quelles sont les méthodes préférées de communication entre différents systèmes stratosphériques utilisant des stations HAPS?

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT-R F.1500 et UIT-R F.1501.
QUESTION UIT-R 213-1/9*
Simulation de transmissions en ondes décamétriques par
canal ionosphérique

(1997-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les radiocommunications ionosphériques dans les bandes des ondes décamétriques sont rentables pour bon nombre d'applications du service fixe;

b)
que la simulation d'un canal de propagation ionosphérique ainsi que des conditions de bruit et de brouillage qui lui sont associées permettrait de réduire les délais et les débours qu'impliquent l'étude et la mise à l'essai de tels systèmes dans le service fixe;

c)
qu'il est essentiel qu'une telle simulation reproduise les effets, sur le plan de la propagation, des phénomènes de distorsion variables dans le temps, des divers phénomènes d'évanouissement, des bruits atmosphériques et des bruits artificiels représentatifs des conditions observées sur de tels trajets radioélectriques;

d)
que les simulateurs établis sur la base de la Recommandation UIT‑R F.1487 sont limités (Note 1) et ne sont valables que pour les bandes de 12 kHz;

e)
qu'il est nécessaire de concevoir et de mettre en service des simulateurs qui puissent simuler les caractéristiques des canaux à large bande;

f)
que les recherches récentes:

–
ont permis de rassembler des données de propagation qui caractérisent de façon plus précise la propagation ionosphérique;

–
ont permis d'établir des modèles plus exacts de la propagation ionosphérique et des conditions de bruit associées à la propagation en ondes décamétriques,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les profils caractéristiques des phénomènes d'évanouissement et des étalements de fréquence et de temps de propagation, variables dans le temps, qu'il conviendrait d'utiliser dans des simulateurs de canal ionosphérique en temps réel pour la mise à l'essai des systèmes de communication en ondes décamétriques?

2
Quels sont les profils et paramètres d'un modèle de transmission ionosphérique en ondes décamétriques qui représentent de façon réaliste les systèmes de transmission utilisant ces ondes, et comment peut-on utiliser ces paramètres de transmission dans un simulateur de canal en temps réel pour la mise à l'essai des systèmes de communication en ondes décamétriques?

3
Quels profils et paramètres spécifiques des bruits atmosphériques et des bruits artificiels faut-il connaître pour modéliser de façon exacte les conditions d'exploitation des systèmes à ondes décamétriques et comment peut-on utiliser ces paramètres de bruit et de brouillage dans un simulateur de canal en temps réel pour la mise à l'essai des systèmes de communication en ondes décamétriques?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R F.1487.

QUESTION UIT-R 216/9

Caractéristiques des systèmes du service fixe exploités dans les bandes de fréquences inférieures à 1 GHz et critères de partage associés

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les applications des systèmes du service fixe dans les bandes de fréquences inférieures à 1 GHz ne sont pas aussi nombreuses que dans les bandes de fréquences supérieures à cette valeur;

b)
que les applications relevant d'autres services sont de plus en plus souvent proposées dans les bandes de fréquences inférieures à 1 GHz;

c)
que les systèmes du service fixe dans les bandes de fréquences inférieures à 1 GHz jouent un rôle important dans certaines applications telles que les liaisons de télécommunication de capacité moyenne ou faible pour trafic de données ou trafic téléphonique;

d)
qu'il y a lieu de conférer à ces systèmes une protection adéquate contre les brouillages occasionnés par les systèmes d'autres services;

e)
que ces systèmes sont largement utilisés depuis de nombreuses années dans certains pays, notamment dans les pays en développement;

f)
que pourtant l'UIT-R ne dispose pas d'un volume suffisant de données sur lesquelles les études de partage pourraient être fondées,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1
Quelles sont les caractéristiques types des systèmes du service fixe exploités dans chaque bande de fréquences inférieure à 1 GHz attribuée au service fixe (Notes 1 et 2)?

2
Quels sont les critères de protection préférés pour les systèmes du service fixe fonctionnant au‑dessous de 1 GHz et partageant des bandes de fréquences avec d'autres services (Note 3)?

NOTE 1 – Les Administrations et autres organismes (République fédérative du Brésil et Finlande en particulier) sont priées de communiquer à l'UIT-R les paramètres des systèmes du service fixe (notamment les objectifs de qualité de fonctionnement applicables) pour le partage des fréquences selon une présentation analogue à celle des tableaux de la Recommandation UIT-R F.758.

NOTE 2 – Les Recommandations UIT-R F.754 et UIT-R F.1103 exposent les caractéristiques préférées pour les systèmes du service fixe utilisées dans les bandes de fréquences inférieures à 1 GHz, mais d'autres paramètres sont requis pour les études de partage.

NOTE 3 – On sait que les critères de protection applicables aux systèmes du service fixe au-dessous de 1 GHz pourront différer d'un scénario de partage à l'autre.

QUESTION UIT-R 217-1/9*
Faisabilité du partage de fréquences entre le service fixe et le service fixe par satellite dans la gamme 30-52 GHz

(1997-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, dans la gamme 30-52 GHz, le service fixe et le service fixe par satellite (SFS) disposent, aux termes de l'actuel Article 5 du Règlement des radiocommunications (RR), de plusieurs attributions à titre coprimaire;

b)
qu'en raison des particularités de la réutilisation des fréquences et des faibles dimensions des antennes à ces fréquences, la densité d'implantation des systèmes peut être élevée, ce qui se traduit par un faible espacement entre les stations d'utilisateur du service fixe et du SFS (OSG et non OSG); 

c)
que la qualité fonctionnement des systèmes du service fixe et du SFS dans ces bandes dépend essentiellement de l'affaiblissement dû à la pluie; 

d)
que la corrélation statistique des affaiblissements dus à la pluie sur des trajets de transmission radioélectrique spatialement séparés appelle un complément d'étude;

e)
qu’il peut être nécessaire d’exploiter certains systèmes du SFS sur des fréquences déjà utilisées dans le service fixe;

f)
que les configurations des systèmes du service fixe peuvent être de type point à point ou point à multipoint;

g)
que le partage peut s’avérer particulièrement difficile compte tenu de l’effet combiné des conditions de propagation et de la forte densité d'utilisateurs de stations faiblement espacées du service fixe et du SFS;

h)
que la CMR-97 a demandé à l'UIT-R de faire des études afin de déterminer si les limites de puissance surfacique prévues à l'Article 21 du RR pour la bande 37,5-40 GHz protègent convenablement les services de Terre contre les émissions des réseaux du SFS;

j)
que la CMR-97 a invité l'UIT-R à faire des études sur les critères et les méthodes de partage appropriés, y compris les limites de puissance surfacique, entre le SFS et les autres services ayant des attributions dans la bande 40,5-42,5 GHz,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1
Quelles sont les caractéristiques préférées des systèmes du service fixe qui utilisent des attributions dans la gamme 30-52 GHz?

2
Quel est l'effet des caractéristiques de propagation sur le partage des fréquences, dans la gamme 30-52 GHz, entre le service fixe et le SFS?

3
Quelle est la densité géographique escomptée des stations du service fixe dans ces bandes?

4
Quelles sont les méthodes qui permettent d’analyser les risques de brouillage préjudiciable entre systèmes du service fixe et systèmes du SFS dans ces bandes?

5
Les limites de puissance surfacique prévues à l'Article 21 du RR pour la bande 37,5‑40 GHz protègent-elles convenablement le service fixe contre les réseaux du SFS?

6
Quels sont les critères et méthodes de partage appropriés, y compris les limites de puissance surfacique, entre le SFS et le service fixe dans la bande 40,5-42,5 GHz?
7
Quelles techniques peut-on utiliser dans les systèmes du service fixe ou ceux du SFS pour permettre l'utilisation de ces attributions en partage?

8
Quel niveau de qualité de fonctionnement et d'utilisation peut-on atteindre dans le service fixe dans des conditions de partage?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient se traduire par l'élaboration de Recommandations appropriées au plus tard en 2005.

NOTE 1 – Cette Question est liée à la Question UIT-R 250/4, qu'elle complète.

NOTE 2 – Voir les Recommandations UIT-R SF.1395 et UIT-R SF.1484.

QUESTION UIT-R 218-1/9*
Critères de partage des fréquences entre systèmes du service fixe utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude et systèmes du
service fixe par satellite

(1997-1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que l'on met actuellement au point de nouvelles technologies utilisant des stations de télécommunication  placées sur des plates-formes fixes à haute altitude (HAPS);

b)
que les systèmes utilisant une ou plusieurs plates-formes de ce type peuvent présenter des caractéristiques intéressantes pour les communications numériques large bande à grande vitesse et à forte réutilisation des fréquences;

c)
que de tels systèmes permettraient de desservir des zones métropolitaines ou des zones frontalières fortement peuplées avec des angles d'élévation élevés et des trajets courts, ou encore des régions rurales reculées avec des angles d'élévation plus faibles mais sans réduction de la capacité théorique;

d)
que ces systèmes du service fixe à haute densité placés sur des plates-formes à haute altitude et assurant des services à large bande, sont destinés à former une infrastructure ubiquiste infocommunications pour le grand public;

e)
que les systèmes du service fixe utilisant des stations HAPS peuvent être exploités dans des bandes utilisées en partage avec le service fixe par satellite (SFS);

f)
qu'il est nécessaire d'étudier les critères de partage entre différents systèmes de ce type, en tenant compte tout particulièrement de l'ensemble des valeurs d'angles d'élévation utilisés dans ces systèmes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les critères de partage préférés pour ce qui est des brouillages entre ces systèmes et les systèmes du SFS utilisant les mêmes bandes de fréquences?

2
Quelles sont les méthodes de calcul des brouillages nécessaires à l’analyse des risques de brouillage entre systèmes du SFS et systèmes placés sur des plates-formes à haute altitude utilisant les mêmes bandes de fréquences?

3
Comment prendre en compte les facteurs de propagation dans l’évaluation des brouillages?

4
Quelles sont les bandes de fréquences adaptées au partage entre les systèmes du service fixe placés sur des plates-formes à haute altitude et les systèmes du SFS?

5
Quelles seraient les répercussions sur le partage des fréquences, si l’on utilisait les bandes 47,2‑47,5 GHz et 47,9‑48,2 GHz indifféremment pour les liaisons sol-HAPS et HAPS-sol?

décide en outre

1
que les études mentionnées ci-dessus devront être achevées avant 2005.

NOTE 1 – Cette Question est liée à la Question UIT-R 251/4, qu'elle complète.

NOTE 2 – Voir la Recommandation UIT-R SF.1481.

question UIT-r 219/9*
Détermination de la zone de coordination concernant le service
fixe pour des stations terriennes associées à des satellites
non géostationnaires dans le service fixe par satellite

(1997)

L’Assemblée des radiocommunications de l’UIT,

considérant

a)
que la CMR-95 a identifié certaines bandes de fréquences à utiliser pour les liaisons de connexion du service mobile par satellite et pour les systèmes à satellites non OSG, et que ces bandes sont également attribuées au service fixe;

b)
que les méthodes de détermination de la zone de coordination pour les stations terriennes exposées dans la Recommandation UIT-R IS.849 (1993), dans le cas de stations terriennes associées à des satellites non OSG, ont été établies pour les satellites utilisés dans les services scientifiques spatiaux;

c)
que les méthodes de détermination de la zone de coordination pour ces stations terriennes dans le service fixe par satellite (SFS) peuvent différer des méthodes définies selon la Recommandation UIT-R IS.847 et la Recommandation UIT-R IS.849;

d)
qu’aussi bien dans le service fixe que dans le SFS, on établit actuellement ou on envisage d’établir des services dans les bandes supérieures à 30 GHz;

e)
que les systèmes du SFS exploités au-dessus de 30 GHz peuvent être associés à des stations spatiales géostationnaires ou à des stations spatiales non géostationnaires;

f)
que les caractéristiques des systèmes du service fixe exploités à des fréquences supérieures à environ 17 GHz diffèrent sensiblement de celles des systèmes fonctionnant au-dessous de 17 GHz, en raison de la prédominance des effets des évanouissements dus à la pluie (voir la Recommandation UIT-R F.1102);

g)
que les méthodes de détermination de la zone de coordination concernant ces stations terriennes dans les bandes de fréquences supérieures à environ 17 GHz peuvent différer des méthodes exposées dans les Recommandations UIT-R IS.847 et UIT-R IS.849, en raison des effets des évanouissements dus à la pluie,

reconnaissant


que la Commission d’études 1 a regroupé les résultats des études entreprises par toutes les Commissions d’études concernées en vue de rédiger la Recommandation UIT-R SM.1448 qui a été utilisée pour modifier l’Appendice 7 du Règlement des radiocommunications,

décide de mettre à l’étude la Question suivante

1
Quelles sont les méthodes les plus appropriées pour la détermination de la zone de coordination concernant le service fixe pour les stations terriennes du SFS dans les bandes attribuées aux liaisons de connexion du SMS et pour la mise en place d’un service par satellite non OSG?

2
Quelles sont les éventuelles différences entre les méthodes de détermination de la zone de coordination des stations terriennes du SFS utilisées pour les liaisons de connexion du SMS d’une part et des stations utilisées pour le service fixe par satellite non OSG d’autre part, lorsque lesdites stations partagent des bandes de fréquences avec le service fixe?

3
Quelles sont les éventuelles différences entre les méthodes de détermination de la zone de coordination concernant le service fixe pour des stations terriennes du SFS associées à des satellites non géostationnaires, selon que ces stations fonctionnent à des fréquences inférieures à environ 17 GHz ou à des fréquences supérieures à environ 17 GHz, ou encore supérieures à 30 GHz?

4
Quelles sont les éventuelles différences entre les méthodes de détermination de la zone de coordination concernant le service fixe pour des stations terriennes du SFS associées à des satellites géostationnaires, selon que ces stations fonctionnent à des fréquences inférieures à environ 17 GHz ou à des fréquences supérieures à environ 17 GHz, ou encore supérieures à 30 GHz?

décide en outre

1
qu’une réponse à la présente Question doit être préparée pour 2005;

2
que les résultats de ces études doivent être coordonnés en permanence avec la Commission d’études 1 en ce qui concerne la rédaction des textes qui peuvent être utilisés pour modifier l’Appendice 7 du Règlement des radiocommunications.

NOTE 1 – Cette Question est liée à la Question UIT-R 253/4 qu’elle complète.

NOTE 2 – Voir la Recommandation UIT-R SF.1485.
question uit-R 220-2/9*
Systèmes d'accès hertzien fixe acheminant des paquets IP ou des cellules ATM 

(1999-2000-2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que le mode de transfert asynchrone (ATM) est couramment utilisé pour le transfert  en mode paquets dans le “réseau numérique avec intégration de services à large bande” (RNIS‑LB);

b)
que le protocole Internet (IP) est actuellement utilisé pour le transfert en mode paquets dans des réseaux comme l'Internet;

c)
que des terminaux d'utilisateur final avec interface ATM ou IP sont en cours de mise au point pour les services multimédias;

d)
que certains systèmes d'accès hertzien fixe (FWA) peuvent être munis d'une interface physique pour leur permettre de transmettre des cellules ATM ou des paquets IP de manière transparente, alors que d'autres systèmes FWA seront conçus spécialement pour le fonctionnement des couches supérieures; 

e)
qu'il est nécessaire d'avoir des systèmes FWA à large bande transportant des cellules ATM ou des paquets IP;

f)
que ces systèmes FWA auront une incidence sur l'utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques;

g)
que, dans ce type d'accès hertzien, on pourrait avoir besoin, pour les dispositifs d'accès multiple, de méthodes de conception différentes de celles qui s'appliquent à l'interface fonctionnant en mode de transfert synchrone;

h)
que l'UIT-R étudie, au titre de la Question UIT‑R 210/9, l'incidence sur la conception des systèmes numériques du service fixe des besoins propres au transfert de cellules ATM, définis dans la Recommandation UIT‑T I.356;

j)
que l'UIT-R étudie, au titre de la Question UIT-R 228/9, l'incidence sur la conception des systèmes numériques du service fixe des besoins propres à la transmission de paquets IP, définis dans la Recommandation UIT-T I.380 ; 

k)
que les systèmes FWA utilisant des techniques mobiles peuvent également transporter des paquets IP et des cellules ATM,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelles méthodes convient-il d'appliquer dans les systèmes FWA fonctionnant en mode ATM ou IP pour utiliser efficacement le spectre des fréquences radioélectriques?

2
Quelles sont les configurations et les caractéristiques techniques préférées de l'équipement de radiocommunication et de l'équipement connexe de ces systèmes FWA qui permettent de se conformer aux objectifs de qualité de fonctionnement de la couche ATM définis dans la Recommandation UIT-T I.356 ou aux objectifs de qualité de fonctionnement IP définis dans la Recommandation UIT-T I.380?

3
Quels sont, dans ces systèmes FWA, les dispositifs d'accès multiple préférés sur un tronçon radioélectrique et comment sont‑ils gérés?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées d’ici à 2006 au plus tard.

QUESTION UIT-R 221/9*
Vision d'avenir du spectre des fréquences pour le service fixe

(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que de nouvelles demandes de portions de spectre pour différents services de Terre et services spatiaux sont examinées par les Conférences mondiales des radiocommunications;

b)
qu'aucune ligne directrice donnant une idée de l'évolution du spectre à moyen terme et à long terme n'a encore été élaborée pour le service fixe;

c)
que des lignes directrices de ce type seraient très utiles aux administrations pour élaborer leurs projets d'utilisation du spectre pour le service fixe;

d)
qu'il existe dans le service fixe des besoins croissants en matière d'accès hertzien et de multimédias, en particulier pour les applications à large bande;

e)
que, selon les prévisions, les nouveaux besoins du service fixe vont correspondre à la mise en place généralisée de systèmes et à des opérations nécessitant des régimes d'attribution progressive de licences;

f)
que de nouvelles applications seront requises pour le service fixe, notamment dans les bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz, en vue d'accueillir les nouvelles architectures de réseau qui se dessinent;

g)
que ces exigences vont peut-être entraîner des attributions additionnelles de fréquences au service fixe dont les contraintes de partage avec d'autres services de radiocommunication dans les bandes existantes seront moins nombreuses et dont les conditions de partage avec ces bandes seront plus favorables;

h)
que la CMR-02 a considéré les résultats des études relatives à des attributions possibles dans les bandes de fréquences au-dessus de 275 GHz, en vue de leur inscription éventuelle à l'ordre du jour de futures conférences,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les besoins de spectre qui permettent l'évolution future du service fixe, notamment ceux qui sont visés aux considérants d), e), f) et h)?

2
Quelles méthodes faut-il employer pour définir les besoins de spectre visés au décide 1, compte tenu des calculs fondés sur le trafic pour le service fixe, les scénarios d'application, les considérations de propagation et les possibilités de partage avec d'autres services?

3
Quel serait le calendrier approprié pour satisfaire ces besoins de spectre?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que les résultats initiaux de ces études devraient être achevées d’ici à 2006.

QUESTION UIT-R 225/9

Améliorations de la Recommandation UIT-R F.758

(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la Recommandation UIT-R F.758 présente des renseignements utiles à prendre en considération pour l'élaboration des critères de partage entre le service fixe (SF) et d'autres services spatiaux et de Terre;

b)
que différents tableaux de la Recommandation UIT-R F.758 indiquent les paramètres courants des systèmes du SF à utiliser dans les études de partage des fréquences;

c)
que la longueur de la Recommandation s'accroît par suite de l'apparition de nombreux systèmes nouveaux du SF mais qu'il est préférable de maintenir cette Recommandation dans une limite raisonnable;

d)
qu'il est souhaitable de donner aux paramètres des systèmes du SF une présentation uniforme afin de faciliter l'application de la Recommandation;

e)
que le principal objectif déclaré de la Recommandation est de définir les caractéristiques techniques essentielles ainsi que les paramètres déterminants des systèmes du service fixe qu'il faut prendre en considération lors de la mise au point des critères de partage avec d'autres services,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est la méthode préférée de révision et de restructuration de la Recommandation UIT‑R F.758, l'objectif étant de simplifier et/ou de condenser son contenu d'une manière qui soit conforme à l'objectif déclaré de la Recommandation?

2
Quel est le format unifié que les administrations doivent utiliser de préférence pour soumettre des paramètres de systèmes du SF à incorporer dans la Recommandation UIT-R F.758?

3
Quelles autres données et informations faut-il incorporer dans la Recommandation
UIT-R F.758 afin de faciliter les études dans différentes situations de partage des fréquences?

décide en outre

1
que les résultats de l'étude seront présentés sous forme d'une révision de la Recommandation UIT-R F.758 qui devra intervenir d'ici à la fin de 2005.

QUESTION UIT-R 226-1/9*
Possibilités de partage des bandes entre stations terriennes de navire du
service fixe par satellite et stations du service fixe dans la band
5 925–6 425 MHz et dans d’autres bandes de fréquences
de liaison montante à 6 GHz et à 14 GHz

(1999-2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que des stations terriennes fonctionnant, à titre expérimental, avec des satellites géostationnaires dans les bandes 3 700‑4 200 MHz et 5 925‑6 425 MHz ont été placées sur des navires, des plates-formes pétrolières et des plates-formes de production gazière;

b)
que des communications large bande peuvent être assurées par des satellites géostationnaires du service fixe par satellite (SFS) pour les navires, dans les bandes 3 700‑4 200 MHz et 5 925‑6 425 MHz;

c)
que la CMR-2000 a décidé d'inviter l'UIT-R, de manière urgente, à étudier, à titre de complément aux bandes 3 700–4 200 MHz et 5 925–6 425 MHz, l'utilisation d’autres attributions du SFS pour les stations terriennes de navire émettant dans les bandes des 6 GHz et des 14 GHz;

d)
qu'à l'entrée et à la sortie d'un port, les stations terriennes de navire du SFS pourraient être amenées à fonctionner à proximité de systèmes du service fixe existants ou en projet, ou à proximité d'autres services;

e)
que les stations terriennes de navire peuvent être amenées à fonctionner lorsque le navire est immobile, par exemple lorsqu'il est à quai;

f)
qu'il est nécessaire de limiter les brouillages mutuels entre stations terriennes de navire et stations du service fixe ou d'autres services,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Dans quelle mesure les stations du service fixe peuvent-elles partager la bande 5 925‑6 425 MHz, ainsi que d'autres bandes de liaison montante à 6 GHz et à 14 GHz, avec des stations terriennes de navire assurant des communications large bande par l'intermédiaire de satellites géostationnaires du SFS?

2
Quelles sont les bandes de fréquences préférées à l'usage des stations terriennes de navire émettant dans les bandes des 6 GHz et des 14 GHz autres que la bande 5 925–6 425 MHz? (voir la Note 1)?

3
Quelles sont les méthodes de coordination appropriées entre les systèmes du service fixe et les stations terriennes de navire exploitées dans les bandes de fréquences du service fixe par satellite?

4
Quelles sont les contraintes réglementaires, techniques et opérationnelles à appliquer aux stations terriennes de navire dans le cas d’une exploitation correspondant aux points 1 et 2 du décide?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient permettre de formuler des Recommandations appropriées avant 2005.

NOTE 1 – Cette étude devrait porter, en plus du service fixe, sur d'autres services qui utilisent ces bandes en partage.

NOTE 2 – La présente Question est liée à la Question UIT-R 254/4 et la complète.

NOTE 3 – Voir la Recommandation UIT-R SF.1585.

QUESTION UIT-R 227/9

Critères de partage de la bande 3 400‑3 700 MHz entre systèmes d'accès
hertzien fixe point-à-multipoint du service fixe et systèmes
à microstations terriennes du service fixe par satellite 

(1999)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la bande de fréquences 3 400‑3 700 MHz est attribuée à titre primaire, entre autres services, au service fixe et au service fixe par satellite (SFS);

b)
que, dans de nombreux pays, cette bande, notamment, est utilisée par le SFS, en particulier par les systèmes à microstations terriennes (VSAT);

c)
que cette bande, notamment, est utilisée pour les systèmes de Terre point à multipoint d'accès hertzien fixe (FWA) du service fixe dans diverses situations, en particulier pour les pays en développement, et que ce type d'utilisation se développe rapidement dans bon nombre de pays;

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les critères de partage préférés de la bande 3 400‑3 700 MHz entre systèmes FWA point à multipoint du service fixe et systèmes VSAT du SFS?

NOTE 1 – Cette Question est liée à la Question UIT-R 255/4 et la complète.

NOTE 2 – Voir la Recommandation UIT-R SF.1486.

QUESTION UIT‑R 228-1/9*
Objectifs de qualité de fonctionnement et de disponibilité 
pour la partie accès du réseau constituée en totalité 
ou en partie de systèmes hertziens fixes

(2000-2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que des progrès rapides sont enregistrés dans le domaine des systèmes d'accès hertzien fixe (FWA);

b)
que les réseaux locaux hertziens à débit binaire élevé suscitent un grand intérêt;

c)
que le mode de transfert asynchrone (ATM) est couramment utilisé pour le transfert de signaux dans le réseau numérique à intégration des services à large bande (RNIS‑LB);

d)
que des stations placées sur des plates‑formes à haute altitude (HAPS) peuvent être largement utilisées dans les réseaux d'accès;

e)
que l'UIT‑T et d'autres organismes de normalisation étudient la qualité de fonctionnement et la disponibilité des réseaux d'accès et des réseaux locaux;

f)
que les Recommandations UIT-T I.356 et UIT-T I.357 définissent les paramètres et les objectifs de qualité de fonctionnement et de disponibilité des réseaux ATM;

g)
que les Recommandations UIT‑T Y.1540 et UIT-T Y.1541 définissent les paramètres ainsi que les objectifs de qualité de fonctionnement des réseaux à protocole Internet (IP);

h)
que la Recommandation UIT-T G.828 définit les caractéristiques d'erreur pour les conduits numériques synchrones dont les extrémités peuvent être chez l'abonné;

j)
que la Recommandation UIT-R F.[Doc.9/170 ]** définit les objectifs en matière d'erreur pour une liaison hertzienne fixe numérique constituant la totalité des sections du réseau d'accès du tronçon national de la connexion ou du conduit fictif de référence;

k)
que la Recommandation UIT‑R F.1493 définit les objectifs de disponibilité des liaisons hertziennes fixes numériques faisant partie du réseau d'accès du tronçon national d'un conduit numérique à débit binaire constant égal ou supérieur au débit primaire;

l)
que les nouveaux réseaux de télécommunication font de plus en plus appel à l'accès hertzien et à une infrastructure centrale filaire;

m)
que les conditions de propagation peuvent avoir une influence sur l'utilisation des systèmes hertziens fixes fonctionnant dans diverses gammes de fréquences, sur diverses sections;

n)
qu'il faut accorder une attention spéciale à la qualité de transmission des réseaux d'accès hertzien, car elle influera de plus en plus sur la qualité de fonctionnement générale du réseau;

o)
qu'il est nécessaire de spécifier les objectifs de qualité de fonctionnement et de disponibilité pour la partie accès du réseau constituée en totalité ou en partie de systèmes hertziens fixes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les paramètres de qualité de fonctionnement et de disponibilité propres à divers services, techniques ou applications: accès locaux, liaisons intercellulaires, distribution de télévision locale, réseaux large bande et multimédia y compris IP, transport SDH, transport compatible ATM et HAPS, utilisés dans la partie accès du réseau constituée en totalité ou en partie de systèmes hertziens fixes?

2
Quels objectifs de qualité de fonctionnement et de disponibilité convient-il de spécifier pour divers systèmes d'accès hertzien fixe?

3
Quelle pourrait être l'incidence des Recommandations UIT-T G.828, UIT-T I.356, UIT‑T I.357 et UIT-T Y-1541 sur les objectifs de qualité de fonctionnement des systèmes d'accès hertzien fixe, compte tenu des spécificités de la transmission ATM et IP?

4
Convient-il de définir un paramètre de qualité de fonctionnement général unique pour les systèmes d'accès hertzien fixe fonctionnant en mode paquet à des fréquences supérieures à 17 GHz, qui se substituerait aux paramètres actuels secondes gravement erronées (SES) et secondes non disponibles (UAS)?

décide en outre

que les études susmentionnées devront être terminées en 2005 au plus tard.

NOTE 1 – Voir les Recommandations UIT‑R F.1400, UIT‑R F.1491 et UIT‑R F.[Doc. 9/170 ]**.

NOTE 2 – Les études sur cette Question devront être effectuées en liaison étroite avec les études du Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT‑T), et les Recommandations qui découleront de cette Question devront être compatibles avec celles élaborées par l'UIT‑T.

QUESTION UIT-R 229-1/9

Dispositions de fréquences par blocs pour 
les systèmes du service fixe

(2000-2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que, depuis de nombreuses années, des plans de fréquences sont élaborés pour des faisceaux hertziens numériques point à point (P-P) et que ces plans sont fondés uniquement sur des dispositions de canaux conventionnelles;

b)
que les systèmes de la nouvelle génération sont du type point à point (P‑P), point à multipoint (P-MP) et multipoint à multipoint (MP-MP);

c)
que des systèmes peuvent réutiliser les fréquences dans des configurations contiguës de type cellulaire;

d)
que des systèmes du service fixe peuvent être configurés non pas par assignation de fréquence liaison par liaison, mais zone par zone et utiliser des dispositions de fréquences souples à l'intérieur d'une même zone;

e)
que des systèmes peuvent présenter, entre autres, les caractéristiques suivantes: commande dynamique de fréquences, trafic variable (par exemple: temporel, asymétrique fixe, symétrique ou adaptatif); infrastructure de réseau intégrale dans la bande (liaison de raccordement); structure de modulation variable ou dynamique;

f)
que des Recommandations relatives aux dispositions de fréquences par blocs devraient venir compléter d'autres Recommandations de l'UIT-R sur les radiocommunications du service fixe,

g)
que des dispositions de fréquences par blocs pourraient aussi s’appliquer aux systèmes d’accès hertzien fixe (FWA) utilisant des techniques mobiles,

et notant

a)
qu'un certain nombre de facteurs importants doivent être pris en considération lors de l'élaboration de ces dispositions de fréquences par blocs/sous-bandes, notamment: le choix de la (des) largeur(s) appropriée(s) pour la (les) sous-bande(s)/le (les) bloc(s); la prise en charge de certaines configurations en duplex temporel ou fréquentiel et de certains schémas de modulation; l'utilisation de différents niveaux d'architecture adaptative; les limites d'émission hors bloc et le choix de la technologie d'accès multiple,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les éléments dont il faut tenir compte concernant l'utilisation de dispositions de fréquences par blocs et quels sont les principaux avantages de ces dispositions par rapport aux systèmes classiques de distribution de canaux dans le service fixe?

2
Pour quelles applications du service fixe les dispositions de fréquences décrites dans le décide 1 sont‑elles nécessaires ou souhaitables, et, en conséquence, quelles bandes de fréquences conviendrait‑il d'utiliser pour ces dispositions?

3
Les Recommandations en vigueur pourraient-elles intégrer le concept décrit dans le décide 1?

décide en outre

1
que les résultats des études susmentionnées devraient être inclus dans des versions révisées de Recommandations existantes ou dans une ou plusieurs nouvelles Recommandation(s) (voir la Note 1);

2
que les études susmentionnées doivent être entreprises d'urgence.

NOTE 1 – Il peut aussi être utile d'inclure dans un manuel la documentation élaborée dans le cadre des études susmentionnées.

NOTE 2 – Voir la Recommandation UIT-R F.1519.

QUESTION UIT-R 230/9*
Partage et compatibilité entre les systèmes du service fixe utilisant des plates‑formes à haute altitude et le service de radioastronomie

(2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que le Règlement des radiocommunications désigne certaines bandes de fréquences à employer pour les systèmes du services fixe utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS);

b)
que des études sont en cours afin d'identifier les bandes de fréquences appropriées à l'emploi de systèmes du service fixe utilisant des stations HAPS;

c)
que les stations du service de radioastronomie peuvent être exploitées dans des bandes identiques ou adjacentes à certaines des bandes pouvant être utilisées pour les stations HAPS;

d)
qu'il existe des risques de brouillages inacceptables causés par les signaux principaux ou des rayonnements non désirés provenant des stations des systèmes HAPS et émis vers des stations du service de radioastronomie;

e)
que la Résolution 122 (Rév.CMR-03) demande à l'UIT-R d'étudier, entre autres, les conditions de coordination et de partage entre les systèmes utilisant des stations HAPS et les stations de radioastronomie,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quelle est la méthode préférée pour évaluer les possibilités de partage ou de compatibilité entre les stations des systèmes HAPS et les stations du service de radioastronomie?

2
Quelles sont les technique de réduction des brouillages à mettre en œuvre dans les systèmes HAPS pour protéger les stations du service de radioastronomie des rayonnements désirés et non désirés émis par les stations des systèmes HAPS?
3
Quelles seraient les contraintes nécessaires et acceptables à imposer aux systèmes du service fixe utilisant des stations HAPS, afin de faciliter le partage ou la compatibilité?

décide en outre

1
que les résultats des études ci-dessus devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que les études préliminaires sur cette Question devraient être achevées d'ici à 2006.

QUESTION UIT-R 231/9

Aspects techniques et opérationnels de la coordination des systèmes 
hertziens fixes soumis à des licences d’exploitation par zone

(2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que certains systèmes hertziens fixes font l’objet de licences d’exploitation par zone dans plusieurs pays;

b)
que les licences d’exploitation de systèmes hertziens fixes (point à point, point à multipoint) peuvent être attribuées par zone de service et que les titulaires de ces licences sont autorisés à déployer des systèmes n'importe où dans la zone considérée;

c)
que dans chaque zone de service, il se peut que plusieurs titulaires de licence utilisent différents canaux radioélectriques (RF) ou blocs de fréquences (dans la même zone/dans un canal adjacent ou dans des blocs adjacents);

d)
qu’il se peut aussi que les titulaires de licence présents dans des zones de service différentes utilisent le même canal RF ou le même bloc de fréquences (dans une zone adjacente/dans le même canal ou le même bloc);

e)
que les méthodes de coordination classiques site par site ne sont peut-être pas adaptées à ces situations;

f)
qu'il serait souhaitable de concevoir de nouvelles méthodes permettant de faciliter la compatibilité d'exploitation entre les systèmes hertziens fixes analogues faisant l’objet de licences par zone et géographiquement très proches;

g)
qu'il serait judicieux d'encourager une coordination entre opérateurs afin de promouvoir la mise en place rapide des systèmes hertziens fixes faisant l’objet de licences d’exploitation par zone;

h)
qu’une nouvelle procédure de coordination contribuerait à l’efficacité d’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques sur le plan géographique;

j)
que cette procédure devrait être applicable dans toute bande de fréquences;

k)
qu'avec l'accord des administrations concernées, la procédure de coordination pourrait s'appliquer au niveau national ou entre administrations dont des systèmes analogues sont exploités à proximité de la (des) zone(s) frontalière(s);

l)
que certaines administrations ont déjà adopté des procédures de coordination autres que le procédures classiques entre systèmes hertziens fixes faisant l’objet de licences d’exploitation par zone,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1
Quelles Questions faut-il examiner en ce qui concerne la coordination des systèmes hertziens fixes faisant l’objet de licences d’exploitation par zone?

2
Quelles procédures pourraient être envisagées pour la coordination des systèmes hertziens fixes faisant l’objet de licences d’exploitation par zone?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées d'ici à 2008.

question uit‑R 232/9

Évaluation des possibilités de partage et de réduction des brouillages pour faciliter l'utilisation de la bande 3 400‑3 700 MHz par certains
systèmes à accès hertzien fixe et les systèmes de radiolocalisation

(2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que la bande de fréquences 3 400‑3 800 MHz est notamment attribuée à titre primaire au service fixe, dans les trois Régions de l'UIT;

b)
que cette bande de fréquences est notamment utilisée par des systèmes de Terre du service fixe pour fournir un accès hertzien fixe (AHF) à diverses fins, y compris dans des pays en développement, et que cette utilisation se développe rapidement dans de nombreux pays;

c)
que, pour des raisons d'économie d'échelle, il est préférable de prévoir une harmonisation au niveau mondial;

d)
que dans certaines parties des Régions 1 et 2, cette bande fait l'objet d'une Recommandation visant à assurer une harmonisation au niveau régional,

notant

a)
qu’il se peut que certains pays choisissent de ne pas mettre en oeuvre des systèmes AHF dans cette bande, car celle‑ci est destinée à une autre utilisation;

b)
que la bande 3 400‑3 600 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à titre primaire dans les Régions 2 et 3 et à titre secondaire dans la Région 1;

c)
que les applications des systèmes AHF utilisent généralement des architectures multipoint qui comprennent une multitude de stations terminales de base et de terminaux d'usager dans une zone donnée;

d)
qu'il est nécessaire de protéger les services ayant des attributions à titre primaire avec égalité des droits et de continuer à définir des conditions de partage propres à favoriser la mise en place de systèmes AHF et de systèmes utilisés par d'autres services ayant des attributions dans cette bande;

e)
que des cas de brouillage préjudiciable entre des systèmes de radiolocalisation et des systèmes de communication utilisant cette bande et plusieurs autres bandes on été signalés;

f)
que des techniques de réduction des brouillages permettant de garantir la compatibilité entre des systèmes hertziens fixes numériques et les systèmes radars sont présentées dans la Recommandation UIT‑R F.1097,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1
Quelles sont les conditions de partage nécessaires pour garantir la compatibilité de fonctionnement des systèmes à AHF du service fixe et des systèmes du service de radiolocalisation?

2
Quelles techniques de réduction des brouillages pourraient être utilisées pour protéger les systèmes à AHF dans la bande 3 400‑3 800 MHz?

3
Quels sont les méthodes et les critères propres à garantir la compatibilité entre les systèmes de radiolocalisation et les systèmes à AHF?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées d'ici à 2006.

question uit-r 233/9(
Critères de partage entre stations du service fixe et stations 
du service mobile aéronautique dans les bandes
comprises entre 37 GHz et 50 GHz environ

(2002)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que le service fixe (SF) utilise en partage avec le service mobile (SM) (y compris le service mobile aéronautique) certaines bandes de fréquences entre 37 GHz et 50 GHz environ;

b)
que l'espacement géographique est une des méthodes de protection mutuelle des systèmes du SF et des systèmes du SM partageant ces bandes;

c)
qu'il est nécessaire de fournir des indications sur l'établissement des distances de séparation nécessaires pour protéger les systèmes du SF contre les émissions des stations, notamment des stations d'aéronef, du SM partageant les mêmes bandes de fréquences,

décide de mettre à l'étude la Question suivante
1
Quels sont les critères privilégiés permettant le partage des bandes de fréquences comprises entre 37 GHz et 50 GHz environ, entre les systèmes du SF et les stations d'aéronef du SM?

2
Quelle est la méthode privilégiée pour déterminer les distances de séparation nécessaires pour protéger les systèmes du SF contre les émissions des stations aéronautiques du SM partageant la même bande de fréquences dans les bandes comprises entre 37 GHz et 50 GHz environ?

3
Quelles sont les techniques de réduction des brouillages dont dispose le SF pour réduire sa sensibilité aux brouillages provenant des émissions des stations aéronautiques du SM?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient faire l'objet d'une ou de plusieurs Recommandations ou être intégrés dans les versions révisées des Recommandations existantes;

2
que ces études devraient être achevées en 2005.

QUESTION UIT-R 234/9*
Caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes hertziens
fixes exploités dans des bandes attribuées au service fixe
au-dessus de 57 GHz

(2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que l'utilisation des bandes de fréquences attribuées au service fixe au-dessus de 57 GHz commence à susciter de l'intérêt;

b)
que différentes techniques adaptées à l'utilisation de ces fréquences pourraient être mises en oeuvre par les administrations;

c)
qu'au-dessus de 57 GHz, les caractéristiques des systèmes hertziens fixes et des réseaux ainsi que les caractéristiques de propagation sont différentes de celles qu'on observe à des fréquences inférieures et que l'on peut tirer avantage de certaines de ces caractéristiques;

d)
que les caractéristiques des équipements peuvent être différentes de celles utilisées aux fréquences inférieures;

e)
que dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT, il est indiqué, entre autres, que les bandes 57-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications haute densité du service fixe (voir la définition dans la Recommandation UIT-R F.592),

notant

1
qu'aux termes des Résolutions 731 (CMR-2000) et 732 (CMR-2000) l'UIT-R est invitée à étudier le partage entre services dans les bandes au-dessus de 71 GHz,

décide de mettre à l'étude la question suivante
1
quelles sont les caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes et réseaux herztiens fixes qui sont les mieux adaptées aux bandes de fréquences au-dessus de 57 GHz?

2
quelles sont les techniques de modulation préférées pour les systèmes hertziens fixes aux fréquences supérieures à 57 GHz?

3
quels sont les avantages et les inconvénients des effets de propagation pour la mise en oeuvre de systèmes hertziens fixes dans des bandes de fréquences au-dessus de 57 GHz?,

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs recommandations

2
que les études devraient être achevées d'ici 2006.
QUESTION UIT-R 235/9*
Analyse et optimisation des caractéristiques d'erreur des systèmes hertziens numériques pour la maintenance et l'exploitation

(2003)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
que les Recommandations de l'UIT-R relatives aux objectifs de disponibilité et de qualité imposent des contraintes de conception et d'exploitation aux systèmes fixes hertziens;

b)
que les limites de qualité de fonctionnement applicables à la mise en service ou à la maintenance des systèmes sont spécifiées respectivement dans les Recommandations UIT‑R F.1330 et  UIT-R F.1566;

c)
que l'on peut également utiliser les limites spécifiées dans la Recommandation UIT‑R F.1330 comme seuils de déclenchement de la maintenance dans le cas de systèmes opérationnels;

d)
que les méthodes et les caractéristiques préférées pour la surveillance et la protection des systèmes hertziens fixes numériques sont décrites dans la Recommandation UIT-R F.753;

e)
qu'il est souvent nécessaire d'optimiser la qualité de fonctionnement ainsi que l'exploitation des systèmes hertziens fixes après leur installation;

f)
que les causes de dégradation des caractéristiques d'erreur des systèmes hertziens fixes peuvent être très variées;

g)
qu'il est nécessaire pour la maintenance des systèmes hertziens fixes opérationnels de disposer de méthodes d'analyse et d'optimisation des caractéristiques d'erreur de ces systèmes;

h)
que l'UIT-R a élaboré le projet de nouvelle Recommandation UIT-R F.[Doc.9/170 ]** sur les objectifs en matière de caractéristiques d'erreur des liaisons radioélectriques numériques réelles, pour les tronçons nationaux et internationaux d'un conduit fictif de référence de 27 500 km à débit supérieur ou égal au débit primaire;

j)
que les conditions de propagation, en particulier les effets des évanouissements par trajets multiples, et les brouillages peuvent avoir une forte incidence sur les limites de qualité de fonctionnement utilisées pour la mise en service et la maintenance des systèmes hertziens fixes numériques,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

Quelles sont les méthodes d'analyse et d'optimisation préférées pour la mise en service et à la maintenance des systèmes hertziens fixes numériques?

décide en outre

1
que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2
que ces études devraient être achevées d'ici à 2006.

__________________
*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 13 de la normalisation des télécommunications.


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'étude 6 des radiocommunications (GT 6S).


*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 7 des radiocommunications.


* 		Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications (GT 8D).


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 1 des radiocommunications.


*	Il convient de porter cette Question à l'attention de la Commission d'études 3 des radiocommunications (GT 3M).


* 	Cette Question doit être portée à l’attention des Commissions d'études 4 (GT 4A) et 8 (GT 8A) des radiocommunications et du Groupe mixte de Rapporteurs 8A-9B.


*	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 1 et 8 des radiocommunications.


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications (GT 8A) et du Groupe mixte de Rapporteurs 8A-9B.


*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications (GT 8A) et du Groupe mixte de Rapporteurs 8A-9B.


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications (GT 8B).


*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications.


*	Cette Question doit être portée à l'attention d'une Commission d'études de la normalisation des télécommunications.


** Note du Secrétariat: sous réserve de l'adoption par correspondance de ce projet de nouvelle Recommandation (Résolution UIT-R 1-4, § 10.2.3).


* 	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 13 et 15 de la normalisation des télécommunications.


**	Note du Secrétariat: sous réserve de l'adoption par correspondance de ce projet de nouvelle Recommandation (Résolution UIT-R 1-4, § 10.2.3).


** 	Note du Secrétariat: sous réserve de l'adoption par correspondance de ce projet de nouvelle Recommandation (Résolution UIT-R 1-4, § 10.2.3).


*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 4 des radiocommunications (GT 4A) et du Groupe de travail 4-9S.


* 	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 3 (GT 3L) et 8 (GT 8B) des radiocommunications.


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 3 des radiocommunications (GT 3M).


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 3 du Secteur des radiocommunications�et de la Commission d’études 2 du Bureau du développement des télécommunications.


* 	Il conviendrait de porter cette Question à l’attention des Commissions d’études 1, 3, 6, 7 et 8 des radiocommunications.


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications (GT 8A) et du Groupe mixte de Rapporteurs 8A-9B.


* 	Cette Question doit être portée à l’attention des Commissions d'études 4 et 8 des radiocommunications.


* 	Cette Question devrait être portée à l’attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications (GT 8D).


*	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications (GT 8A) et du Groupe mixte de Rapporteurs 8A-9B.


** 	Note du Secrétariat: sous réserve de l’adoption par correspondance de ce projet de nouvelle Recommandation (Résolution UIT-R 1-4, § 10.2.3).


** 	Note du Secrétariat: sous réserve de l’adoption par correspondance de ce projet de nouvelle Recommandation (Résolution UIT-R 1-4, § 10.2.3).


*	La présente Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 7 des radiocommunications.


( 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications.


* 	Cette Question doit être portée à l’attention de la Commission d’études 3 des radiocommunications (GT 3M).


* 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 3 des radiocommunications (GT 3M).


** 	Note du Secrétariat: sous réserve de l'adoption par correspondance de ce projet de nouvelle Recommandation (Résolution UIT-R 1-4, § 10.2.3).
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