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Adjunto encontrará las Cuestiones asignadas a la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones. La definición de las categorías de las Cuestiones que figura a continuación se ha extractado de la Resolución UIT-R 5:

C:
Cuestiones relativas a conferencias en el marco de los trabajos relacionados con los preparativos específicos para conferencias mundiales y regionales de radiocomunicaciones y las decisiones de éstas:

C1:
estudios muy urgentes y prioritarios requeridos para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se celebrará dentro del próximo periodo de dos años;

C2:
estudios urgentes, cuya necesidad se prevé para otras conferencias de radiocomunicaciones.

S:
Cuestiones que tienen por objeto responder a:

–
los asuntos remitidos a la Asamblea de Radiocomunicaciones por la Conferencia de Plenipotenciarios, cualquier conferencia, el Consejo y la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (véase la Nota 1);

–
los avances en la tecnología de radiocomunicaciones o en la gestión del espectro;

–
los cambios en la utilización o en la explotación de las radiocomunicaciones:

S1:
estudios urgentes que deben completarse en el plazo de dos años;

S2:
estudios importantes necesarios para el desarrollo de las radiocomunicaciones;

S3:
estudios necesarios para facilitar el desarrollo de las radiocomunicaciones.

/AP:
Proceso de aprobación alternativo.

NOTA 1 – Donde corresponde, las Cuestiones mantenidas (pero no modificadas) han sido editadas. En dichos casos, el número de la versión y la fecha de la Cuestión no han sido cambiados.
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CUESTIÓN UIT-R 102-4/9*
Disponibilidad de los sistemas inalámbricos fijos digitales

(1990-1993-1996-1997-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que todas las interrupciones de tráfico afectan a la disponibilidad;

b)
que el grado de disponibilidad requerido en un sistema de radioenlaces repercute profundamente en su diseño, así como en los costos de realización y de explotación;

c)
que se emplean frecuentemente dispositivos de protección para aumentar la disponibilidad de los sistemas;

d)
que en cada parte de las conexiones de red digital de servicios integrados (RDSI) y/o de los trayectos digitales de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior se utilizan sistemas inalámbricos fijos digitales;

e)
que el UIT-R ya ha formulado varias Recomendaciones sobre disponibilidad de los sistemas inalámbricos fijos y que los objetivos especificados en dichas recomendaciones ayudarán al UIT-T a definir la fiabilidad y disponibilidad de las conexiones digitales globales (Nota 1);

f)
la Recomendación UIT-T G.827 sobre Parámetros y objetivos de disponibilidad para elementos de trayectos digitales internacionales de velocidad binaria constante que funcionan a la velocidad primaria o a velocidades superiores y la Recomendación UIT‑R G.827.1 sobre Parámetros y objetivos de disponibilidad para trayectos digitales internacionales de extremo a extremo de velocidad binaria constante que funcionan a la velocidad primaria o a velocidades superiores;

g)
que la sección inalámbrica fija digital sirve como principal elemento en el diseño del trayecto;

h)
que los sistemas inalámbricos fijos digitales se utilizan para el transporte de células en modo de transferencia asíncrono (ATM);

j)
la Recomendación UIT-T I.357 sobre la disponibilidad de la conexión ATM,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son los factores importantes que afectan la disponibilidad de los sistemas inalámbricos fijos digitales, por ejemplo: interrupción del equipo, efectos de la propagación, conmutación de protección, etc.?

2
¿Qué parámetros y objetivos de disponibilidad son los adecuados para los sistemas inalámbricos fijos digitales reales que funcionan en un trayecto o conexión de velocidad binaria constante?

3
¿Cuál es la distribución adecuada de los márgenes de indisponibilidad para los sistemas inalámbricos fijos digitales causada por interrupción del equipo, efectos de la propagación, interferencia, etc.?

4
¿Cuál es la duración de los periodos de tiempo para los que deben especificarse los objetivos de disponibilidad?

5
¿Qué parámetros y objetivos de disponibilidad son los adecuados para los sistemas inalámbricos fijos digitales utilizados para el transporte de células ATM?

decide también 

1
que se elabore la nueva Recomendación siguiente:

–
parámetros y objetivos de disponibilidad para los enlaces inalámbricos fijos digitales reales utilizados en conexiones y trayectos ficticios de referencia de 27 500 km;

2
que después de aprobada esta Recomendación, se supriman las Recomendaciones UIT‑R F.557, F.695, F.696, F.697, F.1492 y F.1493

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.557, UIT-R F.695, UIT-R F.696, UIT-R F.697, UIT-R F.1492 y UIT-R F.1493.

NOTA 2 – Los estudios relativos a esta Cuestión deberán llevarse a cabo, en estrecha colaboración con los que realiza el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT‑T) y las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a esta Cuestión deberán ser compatibles con las de dicho Sector relativas a las conexiones digitales globales.

CUESTIÓN UIT-R 107-2/9

Características de los sistemas de acceso inalámbrico fijo que funcionan en bandas de frecuencias superiores a unos 17 GHz

(1990-1993-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que los sistemas de acceso inalámbrico fijo utilizan las atribuciones de frecuencias del servicio fijo por encima de 17 GHz;

b)
que las administraciones están empleando diversas técnicas que permiten el uso de tales frecuencias;

c)
que es sabido que las características de propagación de las ondas radioeléctricas en esas frecuencias difieren en algunos aspectos de las de frecuencias inferiores, y que quizás se puedan aprovechar algunas de esas diferencias;

d)
que las técnicas relativas al equipo pueden diferir de las empleadas en bandas de frecuencias más bajas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son las características de los sistemas de acceso inalámbrico fijo y el equipo más adecuados para las bandas de frecuencias superiores a unos 17 GHz?

2
¿Cuáles son los métodos preferidos que pueden utilizarse para compensar los efectos de la propagación sobre los sistemas de acceso inalámbrico fijo que funcionan a frecuencias superiores a unos 17 GHz?

3
¿Qué técnicas de modulación se prefieren para su uso en sistemas de acceso inalámbrico fijo a frecuencias superiores a unos 17 GHz?

4
¿Cuál es la sensibilidad de estos sistemas a la interferencia y posibilidad de que causen interferencia a otros sistemas?

5
¿Cuáles son las características de despliegue de los sistemas de acceso inalámbrico fijo en las bandas de frecuencia por encima de los 17 GHz, en particular, por encima de 30 GHz?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.1102 y UIT-R F.1498.

CUESTIÓN UIT-R 108-2/9

Disposiciones de radiocanales para los sistemas de acceso inalámbrico fijo que funcionan en bandas de frecuencias superiores a unos 17 GHz

(1990-1993-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que los sistemas de acceso inalámbrico fijo de radiocomunicaciones utilizan las atribuciones de frecuencias del servicio fijo superiores a unos 17 GHz;

b)
que pueden necesitarse disposiciones de radiocanales en esas bandas de frecuencias cuando se prevé el uso de sistemas de acceso inalámbrico fijo tanto analógicos como digitales;

c)
que es sabido que las características de propagación de las ondas radioeléctricas en esas frecuencias difieren, en algunos aspectos, de las de frecuencias inferiores;

d)
que puede haber un límite de frecuencias más allá del cual no se necesiten Recomendaciones sobre disposiciones de radiocanales,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son las disposiciones de radiocanales preferidas para las bandas de frecuencias superiores a unos 17 GHz, disponibles para su uso por los sistemas de acceso inalámbrico fijo?

2
¿Cuál es la determinación de la separación entre radiocanales preferida e investigación de las características del sistema que afectarán a esa separación?

3
¿Hay algún límite de frecuencia más allá del cual no se necesitan Recomendaciones sobre disposiciones de radiocanales y, en caso afirmativo, cuál es el límite?

4
¿Qué directrices deben establecerse para regir el contenido de las Recomendaciones con respecto a las disposi​ciones y la utilización de radiocanales en frecuencias superiores a unos 17 GHz y a cualquier frecuencia identificada de acuerdo con el decide 3 precedente?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.595, UIT-R F.637-1, UIT-R F.746, UIT-R F.748, UIT-R F.749, UIT-R F.1496, UIT-R F.1497 y UIT-R F.1520.

CUESTIÓN UIT-R 110-1/9

Diagramas de radiación de las antenas de estaciones inalámbricas fijas para uso en estudios sobre compartición

(1990-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que la determinación de criterios para la compartición de frecuencias entre sistemas inalámbricos fijos y sistemas de los servicios de radiocomunicación espacial exige conocer las ganancias de antena de las estaciones inalámbricas fijas a lo largo de todos los posibles trayectos de interferencia;

b)
que los diagramas de referencia correspondientes a antenas de grandes dimensiones de las estaciones terrenas pueden no ser aplicables a las antenas de los sistemas inalámbricos fijos con visibilidad directa;

c)
que el uso de diagramas de radiación de referencia para antenas de los sistemas inalámbricos fijos facilitaría el cálculo de las interferencias;

d)
que pueden ser precisos distintos diagramas de radiación de referencia para los diversos tipos de antena en uso,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cómo pueden medirse los diagramas de radiación en los planos vertical y horizontal, para ambas polarizaciones, de antenas típicas utilizadas en sistemas inalámbricos fijos, incluidas las antenas reflectoras pasivas (por ejemplo, periscopios) y los repetidores pasivos?

2
¿Qué diagramas de radiación de referencia pueden definirse para los distintos tipos de antena?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.699 y UIT-R F.1245.

CUESTIÓN UIT‑R 111‑3/9*
Criterios de compartición entre el servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión) y el servicio fijo

(1990-1993-1995-2001)
La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que los sistemas del sistema fijo están muy generalizados en todo el mundo y funcionan en una gran parte del espectro radioeléctrico;

b)
que el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) tiene atribuidas diversas bandas a título primario que comparte en pie de igualdad con el servicio fijo;

c)
que es indispensable adoptar unos criterios técnicos adecuados para cerciorarse de que los sistemas del sistema fijo pueden funcionar sin recibir un nivel inaceptable de interferencia del SRS que funciona en las mismas bandas;

d)
que la utilización del SRS en una región puede causar interferencia a los sistemas del servicio fijo de otras regiones,

decide poner en estudio la siguiente Cuestión

1
¿Qué niveles de interferencia generada por sistemas del SRS que funciona en las mismas bandas son aceptables para los sistemas del servicio fijo?

2
¿Cuáles son las limitaciones necesarias y aceptables que habrán de imponerse a los servicios para facilitar la compartición?

decide también

1
que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2
que dichos estudios se terminen en 2006.

NOTA 1 – Los “sistemas del servicio fijo” en esta Cuestión comprenden sistemas de acceso inalámbrico fijo (basados en tecnología fija y derivados de tecnología móvil).

NOTA 2 – Véanse las Recomendaciones UIT‑R F.760 y UIT-R F.1338.

CUESTIÓN UIT-R 113-2/9*
Compartición de frecuencias y compatibilidad entre sistemas del servicio fijo y sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite y del servicio de investigación espacial

(1990-1993-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que los sistemas del servicio fijo están ya muy generalizados en todo el mundo y que hacen uso cada vez mayor de varias bandas de frecuencias;

b)
que existen posibilidades de interferencia entre los sistemas del servicio fijo y los sistemas de radiocomunicación por satélite tanto geoestacionarios como no geoestacionarios que funcionan en las mismas bandas o en bandas diferentes;

c)
que se deben considerar especialmente las características específicas de los sistemas de los servicios de radiocomunicaciones espaciales distintos del servicio fijo por satélite tradicional;

d)
que en determinadas situaciones puede ser necesario estudiar los posibles efectos de las emisiones no deseadas de sistemas del servicio fijo en sistemas de los servicios espaciales que emplean sensores pasivos y funcionan en bandas diferentes;

e)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) contiene los límites para las emisiones de los servicios fijo y fijo por satélite en los números 21.5A y 21.16.2 del RR, respectivamente, para proteger los sensores pasivos para el servicio de exploración de la Tierra por satélite y el servicio de investigación espacial en la banda de 18,6 a 18,8 GHz;

f)
que las administraciones necesitarán criterios de compartición acordados para efectuar análisis de compatibilidad de conformidad con el RR, y en concreto con el Artículo 21,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son los niveles de interferencia de los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite y del servicio de investigación espacial que funcionan en las mismas bandas o en bandas diferentes aceptables para los sistemas del servicio fijo, incluidas las consideraciones referentes al porcentaje de tiempo?

2
¿Cuáles son las limitaciones necesarias y aceptables que habrán de imponerse a los servicios para facilitar la compartición en las mismas bandas y el funcionamiento compatible en bandas diferentes?

3
¿Qué consideraciones especiales de compartición o de compatibilidad son necesarias cuando esos servicios espaciales utilizan satélites no geoestacionarios?

4
¿Cuáles son la viabilidad y limitaciones de la compartición de estos servicios cuando los servicios espaciales utilizan detectores pasivos o activos de microondas?

decide también

1
que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2
que dichos estudios se terminen en 2006.

NOTA 1 – Los “sistemas del servicio fijo” en esta Cuestión comprenden sistemas de acceso inalámbrico fijo (fijos basados en tecnología y móviles derivados de tecnología) y pueden incluir sistemas del servicio fijo que utilizan estaciones en plataformas a gran altitud.

NOTA 2 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.1247, UIT-R F.1248 y UIT‑R F.1502.

CUESTIÓN UIT‑R 118-4/9*
Criterios de compartición entre el servicio móvil por satélite
y el servicio fijo

(1990-1995-1999-2001-2002)
La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que los sistemas del servicio fijo están muy generalizados en todo el mundo y funcionan en una gran parte del espectro radioeléctrico;

b)
que los servicios móviles por satélite (SMS) tienen atribuidas a título primario, diversas bandas del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que comparten en pie de igualdad con el servicio fijo;

c)
que existe la posibilidad de que los sistemas del SMS en órbita geoestacionaria y no geoestacionaria causen interferencia a los sistemas del servicio fijo;

d)
que diversas Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones examinaron diversos problemas de atribución que afectaban a la compartición entre el servicio fijo y el SMS,

decide poner en estudio la siguiente Cuestión

1
¿Qué niveles de interferencia del SMS son aceptables para los sistemas del servicio fijo, incluidas las consideraciones referentes al porcentaje de tiempo?

2
¿Cuáles son las limitaciones necesarias y aceptables que habrán de imponerse a los servicios para facilitar la compartición?

decide además

1
que los estudios iniciales sobre la Cuestión concluyan en 2006.

NOTA 1 – Los “sistemas del servicio fijo” en esta Cuestión comprenden sistemas de acceso inalámbrico fijo (fijos basados en tecnología y móviles derivados de tecnología).

NOTA 2 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.758, UIT-R F.1107, UIT-R F.1108, UIT‑R F.1246, UIT‑R F.1335 y UIT-R F.1405.

CUESTIÓN UIT-R 119-1/9*
Limitación de las emisiones no deseadas procedentes de los sistemas de relevadores radioeléctricos

(1990-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
la definición que se da en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de emisiones no deseadas, que incluyen las emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda;

b)
que según la definición de emisión no esencial dada en el número 1.145 del RR, se trata de una emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente, y que las emisiones no esenciales comprenden las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de conversión de frecuencia, pero excluyen las emisiones fuera de banda;

c)
que la radiación de emisiones no esenciales por los sistemas de relevadores radioeléctricos puede causar interferencia a otros servicios radioeléctricos y a otros sistemas de relevadores radioeléctricos, y que es necesario fijar límites para esas emisiones;

d)
que el Apéndice 3 al RR sólo se aplica a la potencia media de toda emisión no esencial producida por cualquier transmisor y que hay diversas emisiones respecto de las cuales la interpretación del término «potencia media» y su consiguiente medición son difíciles;

e)
que las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones han propuesto continuar el estudio de los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales procedentes de sistemas de relevadores radioeléctricos no incluidos actualmente en el Apéndice 3 al RR, y especialmente para los sistemas digitales;

f)
que, según la definición del número 1.144 del RR, la emisión fuera de banda es una emisión a una frecuencia o frecuencias inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria resultante del proceso de modulación, pero excluyendo las emisiones no esenciales;

g)
que las emisiones fuera de banda de los sistemas de relevadores radioeléctricos pueden producir interferencia en otros sistemas de relevadores radioeléctricos u otros servicios radioeléctricos y que es necesario definir los límites de estas emisiones;

h)
que las técnicas para suprimir las emisiones fuera de banda pueden diferir de aquéllas destinadas a suprimir las emisiones no esenciales;

j)
que el RR no contiene las limitaciones sobre las emisiones fuera de banda de los sistemas de relevadores radioeléctricos;

k)
que la Recomendación UIT-R SM.329 contiene los límites de las emisiones no esenciales para todos los servicios que incluyen al servicio fijo y las modulaciones digitales,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
En relación con las emisiones no esenciales:

1.1
¿qué tipos de emisiones fuera de banda generadas por sistemas de relevadores radioeléctricos se han de examinar;

1.2
cuáles son los límites aplicables a las emisiones fuera de banda;

1.3
cuáles son los puntos de referencia adecuados en el sistema de relevadores radioeléctricos en que deberían definirse esos valores;

1.4
cómo pueden determinarse las técnicas de medida adecuadas y anchuras de banda de medida de referencia para la medición de las emisiones fuera de banda;

1.5
cómo puede interpretarse la expresión «potencia media» del Apéndice 3 al RR en el caso de emisiones fuera de banda procedentes de los sistemas de relevadores radioeléctricos?

2
En relación con las emisiones fuera de banda:

2.1
¿qué tipos de emisiones no esenciales generadas por sistemas de relevadores radioeléctricos se han de examinar;

2.2
cuáles son los límites aplicables a las emisiones no esenciales;

2.3
cuáles son los puntos de los sistemas de relevadores radioeléctricos con referencia en que deberían definirse esos valores;

2.4
cómo pueden determinarse las técnicas de medición adecuadas y anchuras de banda de referencia para la medición de las emisiones no esenciales;

2.5
cómo puede interpretarse el término «potencia media» del Apéndice 3 al RR en el caso de emisiones no esenciales procedentes de los sistemas de relevadores radioeléctricos?

decide también

1
incluir los resultados pertinentes de los estudios en la Recomendación UIT-R F.1191;

2
que los resultados de esos estudios se envíen a la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones en forma de declaraciones de coordinación.

CUESTIÓN UIT-R 122-4/9*
Efectos de la propagación en el diseño y la explotación de los sistemas inalámbricos fijos

(1990-1993-2000-2001-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que una variedad de condiciones de propagación pueden afectar gravemente al funcionamiento de los sistemas digitales del servicio fijo que utilizan transmisión de datos por tramas, bloques, células y paquetes;

b)
que la atenuación debida a la lluvia puede ser un factor de degradación importante a frecuencias superiores a unos 10 GHz;

c)
que la propagación por trayectos múltiples puede ser una degradación importante de las aplicaciones radioeléctricas;

d)
que existen en la atmósfera bandas de absorción debidas al oxígeno y al vapor de agua, a distintas frecuencias por encima de 20 GHz aproximadamente,

e)
que pueden encontrarse condiciones especiales de propagación en desiertos y selvas, en particular, la propagación por conductos;

f)
que es técnica y económicamente ventajoso emplear trayectos y diseños de sistemas optimizados para los sistemas del servicio fijo de microondas;

g)
que se necesitan métodos de planificación de trayectos y diseño de sistemas adecuados para minimizar la degradación de la calidad de funcionamiento de los sistemas inalámbricos fijos debida a los efectos de la propagación antes mencionados;

h)
que las técnicas para la polarización cruzada y minimización de interferencia son de interés para permitir la utilización más eficaz del espectro de radiofrecuencias,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuáles son los métodos de planificación de trayectos y de diseño de sistemas preferidos para minimizar la degradación de la calidad de funcionamiento de los sistemas inalámbricos fijos debida al desvanecimiento por trayectos múltiples, especialmente en los sistemas digitales que funcionan en los modos plesiócrono o síncrono?

2
¿Cuáles son los métodos de planificación de trayectos y de diseño de sistemas preferidos para minimizar los efectos de la atenuación debida a la lluvia sobre la calidad de funcionamiento de los sistemas inalámbricos fijos?

3
¿Cuáles son los métodos de predicción preferidos para evaluar la discriminación por polarización cruzada, tanto en presencia como en ausencia de desvanecimiento?

4
¿Cuáles son las posibles ventajas del uso de las bandas de absorción en casos especiales en los que sea necesaria una atenuación de propagación adicional considerable?

5
¿Cuáles serían los efectos de las condiciones de propagación en las características técnicas óptimas de los sistemas inalámbricos fijos explotados a través de desiertos y selvas?

6
¿Qué métodos técnicos se pueden utilizar para reducir los efectos perjudiciales en condiciones adversas de propagación y cuáles son los métodos de predicción preferidos para estimar las relaciones entre la probabilidad de interrupción y diversas características de los sistemas inalámbricos digitales?

7
Cuáles son los métodos de estimación de la característica de error y disponibilidad que pueden utilizarse para diseñar radioenlaces que utilizan transmisión de datos por tramas, bloques, células y paquetes?

decide también

1
que se revise la Recomendación UIT-R F.1093 con el objetivo de suprimir toda información específica de propagación que pueda no ser pertinente a esta Cuestión.
NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R P.530, UIT-R F.1093 y UIT‑R F.1605.

CUESTIÓN UIT-R 125-6/9*
Sistemas inalámbricos fijos de punto a multipunto utilizados en redes de acceso o de retorno

(1990-1993-1995-1997-1999-2001-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que se están realizando rápidos progresos, en los sistemas punto a multipunto para ofrecer un acceso fijo inalámbrico (FWA), en las instalaciones de los clientes y enlaces de retorno (back‑haul) a estaciones centrales;

b)
que esos sistemas tienen muchas aplicaciones que abarcan la gama de telefonía básica, los datos a velocidad alta y baja y los servicios en banda ancha interactivas, como el vídeo;

c)
que para esas aplicaciones pueden emplearse técnicas de transmisión digitales y analógicas, y que dichos sistemas pueden ofrecer ventajas de servicio tales como facilidad de instalación, portabilidad y rápido establecimiento de conexiones;

d)
que los adelantos de la tecnología, y los nuevos métodos de codificación, modulación y acceso, están haciendo posibles nuevos esquemas de compartición que ofrecen ventajas tanto económicas como técnicas para mejorar la eficacia de la compartición del espectro y de la utilización de las bandas de frecuencias;

e)
que esos sistemas pueden trabajar en bandas de frecuencias en las que el UIT‑R ha recomendado planes de disposición de radiocanales para los sistemas del servicio fijo;

f)
que dichos sistemas se adaptan al despliegue de gran densidad;

g)
que dichos sistemas pueden compartir bandas de frecuencias con otros servicios y que pueden ser necesarios nuevos procedimientos de coordinación de frecuencias,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión (véase la Nota 1)
1
¿Cuáles son las técnicas de modulación, y multiplexión en banda de base y acceso múltiple apropiadas para sistemas inalámbricos fijos punto a multipunto para diferentes tipos de señal transmitida y necesidades del servicio?

2
¿Cuáles son los métodos adecuados para la activación/desactivación de radiocanales, especialmente cuando los sistemas se explotan con un esquema de acceso múltiple de asignación por demanda?

3
¿Qué características técnicas y operacionales de estos sistemas, incluidos los de despliegue de gran densidad, influyen sobre los diversos efectos de la interferencia causada a otros sistemas que comparten la misma banda de frecuencias o funcionan en la banda adyacente?

4
¿Cuáles son las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo que resultan más apropiadas para esos sistemas?

5
¿Es necesario elaborar disposiciones de radiocanales alternativas específicamente para esos sistemas punto a multipunto y, de ser así, cuáles son las disposiciones más adecuadas, incluidas las basadas en bloques de frecuencias (véanse el  considerando e) y la Nota 2)?

6
¿Cuáles son los criterios para determinar las fronteras de las zonas de servicio  de sistemas inalámbricos fijos?

NOTA 1 – Los estudios indicados en esta Cuestión se relacionan básicamente con los sistemas inalámbricos punto a multipunto que no utilizan tecnologías móviles. En el marco de la Cuestión UIT-R 140/9 se deben realizar estudios similares para los sistemas FWA basados en tecnologías móviles.

NOTA 2 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.701, UIT-R F.755, UIT-R F.756, UIT-R F.1104 y UIT-R F.1488.

cuestión uit-r 127-4/9

Degradaciones máximas admisibles de la calidad y disponibilidad de 
los sistemas  inalámbricos fijos debidas a diversas fuentes de interferencia

(1990-1993-1997-1999-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que para evaluar la característica de error global y la disponibilidad de los sistemas inalámbricos fijos han de tenerse en cuenta todas las fuentes de interferencia;

b)
que podrían producirse interferencias causadas por emisiones procedentes de otros sistemas  inalámbricos fijos y sistemas de otros servicios de  radiocomunicaciones, así como radiaciones procedentes de fuentes distintas de las de los servicios de radiocomunicaciones;

c)
que los criterios que limitan la interferencia producida por servicios que tienen compartición con el servicio fijo a título no primario pueden diferir de los criterios que se aplican a servicios que comparten bandas de frecuencias a título primario;

d)
que deben estudiarse también las interferencias debidas a radiaciones procedentes de fuentes distintas de los servicios de radiocomunicación, como son los equipos industriales, científicos y médicos (ICM);

e)
que el filtrado insuficiente de las señales moduladas en los bordes de la banda puede causar interferencia mutua aun en el caso en que estén bien controladas las estabilidades de las frecuencias de la señal deseada y de la interferente;

f)
que los criterios de interferencias para la coexistencia de servicios dentro de una banda de frecuencias pueden ser distintos a los de los servicios que funcionan en otras bandas de frecuencias;

g)
que las redes de satélites no geoestacionarios introducirán nuevas situaciones de compartición con el servicio fijo, caracterizadas por interferencias poco frecuentes y de corta duración que todavía no han sido estudiadas;

h)
que cuando se estudian situaciones de compartición, es necesario comprender las características técnicas de cada servicio para formular criterios de compartición que aseguren el control adecuado de las degradaciones de la calidad de funcionamiento de los sistemas  inalámbricos fijos,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas inalámbricos fijos digitales, causadas por el conjunto de todas las emisiones procedentes de otros sistemas inalámbricos fijos y de sistemas de otros servicios de radiocomunicaciones, en una banda de frecuencias con compartición o sin compartición, incluidas las radiaciones procedentes de otras fuentes distintas que los servicios de radiocomunicaciones?

2
¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas  inalámbricos fijos digitales ocasionadas por las interferencias de otros sistemas  inalámbricos fijos?

3
¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas inalámbricos fijos digitales, causadas por la interferencia procedente de sistemas de otros servicios de radiocomunicación radiocomunicaciones que tienen atribuciones que no son primarias en las mismas bandas del servicio fijo?

4
¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas  inalámbricos fijos digitales, causadas por emisiones no deseadas procedentes de sistemas de otros servicios de  radiocomunicaciones que no comparten la misma banda de frecuencias?

5
¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas  inalámbricos fijos digitales, causadas por radiaciones procedentes de fuentes distintas de los servicios de radiocomunicaciones en las bandas de frecuencias compartidas y no compartidas?

6
¿Cuáles son los criterios de interferencia correspondientes a las degradaciones de la calidad en cuanto a errores y la disponibilidad de los sistemas radioeléctricos digitales, causados por fuentes de interferencia de corta duración tales como son las redes de satélite no geoestacionarios?

7
¿Cuáles son los principios de repartición de esas degradaciones a lo largo del trayecto de un sistema inalámbrico fijo?

8
¿Cuáles son los principios de repartición de esas degradaciones en cada condición de interferencia?

9
¿Cuáles son los medios aceptables y prácticos de que disponen los sistemas  inalámbricos fijos para limitar eficazmente dichas degradaciones?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.758, UIT-R F.1094, UIT-R F.1331, UIT‑R F.1494, UIT-R F.1495 y UIT‑R F.1565.

CUESTIÓN UIT-R 133-1/9*
Criterios de compartición entre los servicios fijo y móvil terrestre
en las bandas de frecuencias por encima de unos 0,5 GHz

(1990-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que debido a la creciente demanda de espectro de radiofrecuencias, es necesario mejorar la compartición de frecuencias entre diferentes servicios;

b)
que existe una necesidad particularmente marcada de que los servicios fijo y móvil terrestre incluidos los sistemas de acceso inalámbrico nómadas (NWA – nomadic wireless access) y los sistemas inalámbricos fijos, compartan las frecuencias por encima de unos 0,5 GHz;

c)
que con los criterios adecuados de compartición, el servicio fijo puede utilizar el espectro previsto para el servicio móvil;

d)
que no se han determinado los criterios para la compartición entre los servicios fijo y móvil en muchas bandas de frecuencias por encima de 0,5 GHz;

e)
que no se conocen las características técnicas necesarias para la compartición;

f)
que es preciso elaborar criterios de compartición aplicables en todo el mundo teniendo en cuenta las necesidades especiales de todas las regiones,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son los tipos de situaciones que serían favorables para la compartición entre los servicios fijo y móvil terrestre?

2
¿Qué principios deberían elaborarse para permitir establecer criterios de compartición?

3
¿Qué criterios de compartición son aplicables a los servicios fijo y móvil terrestre, incluidos los sistemas NWA?

4
¿Cuáles son los tipos de mecanismos de coordinación que podrían ser apropiados entre los dos servicios?

5
¿Qué aspectos requieren ulterior estudio?

decide tambien

1
que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2
que dichos estudios estén finalizados en 2006.

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R F.1334.

CUESTIÓN UIT-R 136-2/9

Disposición de radiocanales para los sistemas inalámbricos fijos digitales que funcionan en bandas de frecuencias inferiores a unos 17 GHz

(1990-1993-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que en la medida que sea aplicable, los sistemas inalámbricos fijos digitales deben ser compatibles con el interfaz de nodo de red recomendado por el UIT-T para la jerarquía digital;

b)
que diversas administraciones aplican a los sistemas inalámbricos fijos las actuales Recomendaciones relativas a las disposiciones de radiocanales, y que debe prestarse atención al problema de la coexistencia con ese tipo de sistemas;

c)
que las disposiciones actuales de radiocanales pueden resultar inadecuadas para el diseño óptimo de los sistemas inalámbricos fijos digitales;

d)
que para los sistemas inalámbricos fijos digitales es necesario prever disposiciones de radiocanales en las bandas de frecuencias;

e)
que se debe estudiar la eficacia de utilización del espectro;

f)
que acaso algunas administraciones quieran establecer sistemas digitales empleando sus actuales estaciones  inalámbricas fijas;

g)
que se necesita información adicional para establecer aquellas características de los sistemas digitales que revisten importancia para la optimización de las disposiciones de radiocanales;

h)
que puede minimizarse la interferencia tanto entre sistemas inalámbricos fijos digitales y analógicos como dentro de esos sistemas, coordinando la disposición de los radiocanales;

j)
que las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones atribuyeron un nuevo espectro de frecuencias por debajo de 17 GHz, en particular en la gama 1‑3 GHz, a otros servicios terrenales y espaciales para su compartición con el servicio fijo (véase la Resolución 225 (Rev.CMR-03)),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son las disposiciones preferidas de radiocanales para los sistemas  inalámbricos fijos digitales en frecuencias inferiores a unos 17 GHz?

2
¿Qué directrices deben establecerse sobre el contenido de las Recomendaciones con respecto a las disposiciones de radiocanales?

3
En relación con la separación entre radiocanales en los sistemas inalámbricos fijos digitales en frecuencias inferiores a unos 17 GHz:

3.1
¿Cuál es la separación preferida entre radiocanales, habida cuenta del tipo de modulación y el nivel de interferencia admisible?

3.2
¿Cómo puede mejorarse la utilización del espectro de frecuencias mediante el empleo de la polarización cruzada?

3.3
¿Cuáles son las otras características del sistema que influyen en la separación entre radiocanales?

3.4
¿Cuál es la influencia de las disposiciones de los radiocanales sobre la capacidad total de una red real de radioenlaces?

NOTA 1 – Las disposiciones de canales de radiofrecuencias para sistemas punto a multipunto se estudian en la Cuestión UIT-R 125/9.

NOTA 2 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.283, UIT-R F.382, UIT-R F.383, UIT-R F.384, UIT-R F.385, UIT-R F.386, UIT‑R F.387, UIT-R F.497, UIT‑R F.635, UIT-R F.636, UIT-R F.746, UIT-R F.747, UIT-R F.1098, UIT-R F.1099, UIT-R F.1242, UIT-R F.1243, UIT‑R F.1567 y UIT‑R F.1568.

CUESTIÓN UIT-R 140-4/9*
Sistemas de acceso inalámbrico fijo que utilizan tecnologías móviles

(1990-1993-1997-1999-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que, como se indica en la Cuestión UIT-R 125/9, se están realizando rápidos progresos en los sistemas punto a multipunto para ofrecer un acceso fijo inalámbrico (fixed wireless access  ‑ FWA), al usuario final;
b)
que es técnicamente factible y en algunos casos puede ser deseable aplicar tecnologías móviles en sistemas FWA;

c)
que los requisitos básicos del sistema para tales sistemas, incluidas las diversas características de la tecnología móvil necesarias para satisfacerlos, deben ser examinados conjuntamente por las Comisiones de Estudio 8 y 9 de Radiocomunicaciones,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son las bandas de frecuencias y los planes de disposición de canales preferidos para la utilización de tecnologías móviles en sistemas FWA?

2
¿Cuáles son las técnicas apropiadas de modulación, multiplexión de banda de base y acceso múltiple con asignación a petición para los sistemas FWA que utilizan tecnologías móviles para diferentes tipos de señal transmitida y necesidades de servicio?

3
¿Cuáles son los criterios de interferencia entre los sistemas móviles y los sistemas FWA móviles cuando se utilizan en la misma banda de frecuencias?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.757, UIT‑R F.1399, UIT-R F.1400, UIT‑R F.1401, UIT‑R F.1402, UIT-R F.1489, UIT-R F.1490 y UIT-R F.1518.

NOTA 2 – Estos estudios deben realizarlos conjuntamente las Comisiones de Estudio 8 y 9 de Radiocomunicaciones mediante el trabajo del Grupo Mixto de Relatores 8A-9B. 

NOTA 3 – El Grupo Mixto de Relatores 8A-9B podría estudiar también proyectos de Recomendaciones nuevas o revisadas relativas a las disposiciones de canales en las bandas del servicio fijo, en el marco de esta Cuestión.

Cuestión UIT-R 142-2/9*
Redes radioeléctricas de área local 

(1990-1993-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que es necesario establecer redes de comunicaciones privadas de alta velocidad entre equipos informatizados fijos y móviles, dentro de las zonas de trabajo;

b)
que hay un gran interés en las redes radioeléctricas de área local (RLAN – Radio Local Area Networks) de alta velocidad binaria;

c)
que las RLAN funcionan en las bandas de frecuencias de los servicios fijo y móvil;

d)
que es deseable establecer normas de RLAN que sean compatibles con las LAN cableadas;

e)
que el UIT-T y otros organismos de normalización estudian los aspectos relativos a la arquitectura, calidad de funcionamiento y protocolo de todos los sistemas de RLAN globales,

f)
que en las redes alámbricas de banda ancha el modo de transferencia asíncrono (ATM) se está convirtiendo en un método de transferencia de la señal básico y se están introduciendo las LAN alámbricas basadas en ATM;

g)
que el funcionamiento de las LAN basado en ATM con frecuencia de reloj elevada puede tener repercusiones en el diseño de los medios inalámbricos así como en la utilización del espectro de radiofrecuencias;

h)
que es conveniente la cooperación con la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones en relación a sus estudios sobre la Cuestión UIT‑R 212/8,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión (véase la Nota 2)

1
¿Qué tecnologías se consideran adecuadas en las RLAN de alta velocidad binaria, incluidas las que se basan en ATM, para utilizar de forma eficaz el espectro de radiofrecuencias?

2
¿Cuáles son los esquemas de acceso multicanal preferidos en una sección radioeléctrica en las RLAN de alta velocidad binaria, incluidas las que se basan en ATM, y cómo se controlan?

3
¿Cuál es el modelo de reutilización de frecuencias adecuado para las RLAN en los entornos cerrados o abiertos?

4
¿Cuáles son los criterios de compatibilidad o de compartición de frecuencias entre las RLAN y otros servicios de radiocomunicaciones?

5
¿Cuáles son las características de la antena y del equipo preferidas para mejorar la compatibilidad entre las RLAN y otros servicios de radiocomunicaciones?

decide también

1
que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2
que dichos estudios se terminen en 2006.

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R F.1244.

NOTA 2 – Los estudios sobre esta Cuestión deben realizarse conjuntamente por las Comisiones de Estudio 8 y 9 de Radiocomunicaciones mediante el trabajo realizado por el Grupo Mixto de Relatores 8A-9B.

CUESTIÓN UIT-R 145-1/9*
Características requeridas para la transmisión de datos a gran velocidad por circuitos radioeléctricos en ondas decamétricas

(1990-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que se advierte una necesidad creciente en materia de transmisión de datos a gran velocidad por circuitos radioeléctricos de ondas decamétricas y que cabe esperar que tal necesidad se agudice;

b)
que los progresos recientes permiten la realización de sistemas que utilizan mucho más eficazmente la anchura de banda, es decir, que tienen mayor capacidad en bit por segundo y por unidad de anchura de banda;

c)
que es conveniente que los efectos de las variaciones y perturbaciones aleatorias que se producen en el medio de propagación sean los factores que determinen en definitiva la calidad de funcionamiento que puede obtenerse con tales sistemas;

d)
que las características de un “canal de 3 kHz” se han determinado en gran medida basándose en el empleo de ese canal para la telefonía,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Qué características de funcionamiento se precisan para la transmisión de datos por circuitos radioeléctricos en ondas decamétricas?

2
¿Cuál es la velocidad de transmisión de bits máxima que se puede conseguir en el radiocanal para una proporción de bits erróneos deseada?

3
¿Cómo se pueden utilizar las técnicas de codificación con corrección de errores, de entrelazado en el tiempo, de diversidad de frecuencias dentro de la banda, y otras para conseguir la probabilidad de errores deseada?

4
¿Cuáles son las posibilidades de emplear las bandas laterales independientes para la transmisión de datos?

5
¿Cuáles son los parámetros estadísticos que conviene utilizar para describir el medio de propagación radioeléctrica en la evaluación de un sistema de datos a gran velocidad, y cuáles son los valores que hay que tener en cuenta?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.436 y UIT-R F.763.

CUESTIÓN UIT-R 147-2/9

Sistemas radioeléctricos controlados automáticamente y redes del
servicio fijo por ondas decamétricas

(1990-1993-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
las mejoras que ofrece la utilización de sistemas automáticos, especialmente los que emplean una gestión adaptable de frecuencias y de enlaces;

b)
la necesidad de reducir la plantilla de operadores;

c)
la necesidad de disminuir el nivel de formación de los operadores;

d)
el limitado espectro de ondas decamétricas disponible para el servicio fijo;

e)
la demanda de una elevada fiabilidad por parte de los servicios de ondas decamétricas;

f)
la demanda de caudales de tráfico elevados;

g)
el número de redes que se necesita utilizar en el servicio fijo;

h)
la necesidad de simplificar los procedimientos de atribución de frecuencias;

j)
que los sistemas automáticos deben poder atender una amplia diversidad de densidades de tráfico, topologías y dimensiones de la red;

k)
que, en caso necesario, los sistemas automáticos deben suministrar una gama de servicios (por ejemplo: voz, mensajes, facsímil, etc.);

l)
que, en la medida de lo posible, los sistemas automáticos deben poder funcionar con diversos tipos de equipos radioeléctricos, módems y equipos auxiliares,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Qué características deben tener las redes automáticas de ondas decamétricas?

2
¿Qué características deben tener los sistemas de gestión de frecuencias de ondas decamétricas? 

3
¿Qué características deben tener los sistemas de gestión de enlaces de ondas decamétricas? 

4
¿Qué características deben tener los sistemas de gestión de red de ondas decamétricas?

5
¿Cómo debe determinarse la calidad de funcionamiento de los sistemas automáticos?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.1110 y UIT-R F.1192.

CUESTIÓN UIT-R 158-1/9*
Protocolos de transmisión de datos por paquetes para los sistemas que
funcionan a frecuencias inferiores a unos 30 MHz

(1990-2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que está aumentando la demanda de transmisión de grandes cantidades de información por circuitos radioeléctricos en ondas decamétricas en particular, para aplicaciones de protocolo Internet;

b)
que es necesario que los sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas proporcionen un servicio digital de datos prácticamente exento de errores;

c)
que existe una demanda de conectar esos sistemas a los proveedores y usuarios de la información, para proporcionar la utilización automática de los datos;

d)
que el resultado de un estudio sobre protocolos de transmisión de paquetes podría mejorar la eficacia de la transmisión de datos por el radiocanal en ondas decamétricas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Qué tipo de protocolo de paquetes está mejor adaptado a los sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas, incluidas las aplicaciones de protocolo Internet?

2
¿Qué métodos de detección y de corrección de errores y qué tamaño de paquete deben utilizarse?

3
¿Qué precauciones de diseño y qué procedimientos técnicos de explotación deben seguirse?

4
¿Qué tipo de sincronización debe utilizarse para la temporización de los bits y la alineación de trama de los paquetes?

5
¿Qué estructura deben tener los paquetes para asegurar el interfaz con las redes existentes de datos por paquetes?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R F.764.

CUESTIÓN UIT-R 161-4/9*
Límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio
y el mantenimiento de sistemas inalámbricos fijos

(1992-1993-1995-1997-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que los objetivos de calidad de funcionamiento para la planificación de los sistemas inalámbricos fijos se especifican para los trayectos y conexiones digitales reales;

b)
que es necesario especificar límites de calidad para la puesta en servicio de los sistemas inalámbricos fijos digitales;

c)
que es necesario especificar límites de calidad de funcionamiento para el «mantenimiento» de los sistemas inalámbricos fijos digitales;

d)
que el UIT-T ha establecido límites de calidad de funcionamiento y procedimientos para la puesta en servicio y el mantenimiento de los sistemas de transmisión, secciones y trayectos internacionales basados en la jerarquía digital plesiócrona (PDH) y trayectos y secciones múltiplex basados en la jerarquía digital síncrona (SDH) en las Recomendaciones UIT‑T M.2100, M.2101, M.2110 y M.2120;

e)
la Recomendación UIT-T G.826 (Parámetros y objetivos de las características de error en conexiones y trayectos digitales internacionales de velocidad binaria constante ) y la Recomendación UIT-T G.829 (Eventos de característica de error para las secciones múltiplex y de regeneración de la jerarquía digital síncrona);

f)
la Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/170]** sobre los objetivos de característica de error de enlaces inalámbricos fijos digitales reales utilizados en conexiones y trayectos ficticios de referencia de 27 500 km;

g)
que las condiciones de propagación pueden tener graves repercusiones en los límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y mantenimiento de sistemas digitales inalámbricos fijos;

h)
que sería conveniente, en la medida de lo posible, poner en servicio sistemas inalámbricos fijos durante periodos de tiempo que estén libres de los efectos de la propagación,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son los principios para la asignación de límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el «mantenimiento» de los sistemas inalámbricos fijos digitales que transportan señales PDH y/o SDH?

2
¿Cuáles son los límites de calidad de funcionamiento adecuados para la puesta en servicio de los sistemas inalámbricos fijos digitales que transportan señales PDH y/o SDH?

3
¿Cuáles son los límites de calidad de funcionamiento adecuados para el «mantenimiento» de los sistemas inalámbricos fijos digitales que transportan señales PDH y/o SDH?

4
¿Cuáles son las repercusiones, si hubiere alguna, resultantes de las Recomendaciones UIT‑T G.826, G.828, M.2100, M.2101, M.2110 y M.2120 sobre los límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de sistemas inalámbricos fijos digitales?

5
¿Cuáles son los procedimientos adecuados para la puesta en servicio y el mantenimiento de los sistemas inalámbricos fijos digitales que transportan señales PDH y/o SDH?

6
¿Qué periodo(s) de tiempo se puede recomendar en diferentes partes del mundo para las mediciones de corta duración de la verificación de los objetivos de disponibilidad y de calidad de funcionamiento durante el procedimiento de puesta en servicio?

decide también
1
que se modifiquen las Recomendaciones UIT‑R F.1330 y UIT‑R F.1566.

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.1330 y UIT‑R F.1566.

NOTA 2 – Las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a esta Cuestión deben ser compatibles con las del UIT-T.

CUESTIÓN UIT-R 202-1/9

Diagramas de radiación de referencia de antenas omnidireccionales y
sectoriales de sistemas punto a multipunto para su utilización en
estudios de compartición

(1995-2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que la determinación de criterios de compartición de frecuencias entre sistemas punto a multipunto del servicio fijo y sistemas de otros servicios requiere un conocimiento de los diagramas de radiación de antenas omnidireccionales y sectoriales en todos los posibles trayectos de interferencia;

b)
que la utilización de diagramas de radiación de referencia de antenas omnidireccionales y sectoriales facilitaría el cálculo de las interferencias;

c)
que pueden ser necesarios distintos diagramas de radiación de referencia para los diversos tipos de antenas en uso,

decide poner en estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son los diagramas de radiación medidos en los planos vertical y horizontal para ambas polarizaciones de las antenas omnidireccionales y sectoriales típicas utilizadas en los sistemas punto a multipunto?

2
¿Qué diagramas de radiación de referencia se pueden definir para los distintos tipos de antenas?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R F.1336.

CUESTIÓN UIT-R 205-1/9

Utilización de sistemas en ondas decamétricas adaptables

(1995-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que en estos últimos años se han desarrollado sistemas en ondas decamétricas adaptables que pueden seleccionar el canal óptimo de manera automática a partir de un grupo asignado;

b)
que las recientes decisiones de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR) de atribuir menos espectro para los servicios fijos en ondas decamétricas podrían provocar más dificultades para la utilización equitativa y eficaz del espectro atribuido;

c)
que el tráfico vocal está siendo sustituido cada vez más por el tráfico de datos, lo que exige contar con canales de alta calidad durante breves periodos;

d)
que la utilización de sistemas en ondas decamétricas adaptables, que liberan el canal cuando no tienen tráfico, permite la compartición de frecuencias entre diversos sistemas o usuarios;

e)
que el § 1.13 del orden del día de la Resolución 802 (CMR-03) incluye la consideración para la CMR-07 de la utilización de sistemas adaptativos en frecuencia en las bandas de ondas hectométricas de acuerdo con la Resolución 729 (CMR-97). Esta última Resolución invita al UIT-R proseguir sus estudios sobre el tema con objeto de lograr una calidad de funcionamiento y una compatibilidad óptimas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Qué implicaciones técnicas y de explotación se derivan de la utilización de los sistemas de ondas decamétricas adaptables del servicio fijo en cuanto a:

1.1
calidad de servicio;

1.2
utilización eficaz del espectro;

1.3
minimización de la interferencia;

1.4
mejor acceso al espectro;

1.5
otros factores?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-RF.1110, UIT-R F.1337 y UIT-R SM.1266.

CUESTIÓN UIT-R 206-2/9

Criterios de compartición entre sistemas de servicio fijo y sistemas del
servicio fijo por satélite con gran número de satélites
no geoestacionarios en las bandas de
la gama 10‑30 GHz
(1995-1997-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que se están implementando redes con gran número de satélites no geoestacionarios y las estaciones terrestres asociadas en el servicio fijo por satélite (SFS), mediante las atribuciones de bandas de frecuencias al SFS existentes en la gama 10-30 GHz;

b)
que dichas redes de satélites darán lugar a nuevas situaciones de compartición, aún no estudiadas, con los sistemas del servicio fijo (SF) en las bandas 10,7-12,75 GHz y 17,7-18,8 GHz;

c)
que los criterios de compartición relacionados con la interferencia entre redes de satélites geoestacionarios del SFS y sistemas del SF pueden no ser aplicables a las situaciones de compartición indicadas en el § b);

d)
que la CMR‑97 pide al UIT‑R que estudie los valores adecuados de densidad de flujo de potencia que se han de aplicar a las redes de satélites no geoestacionarios del SFS en las bandas 10,7 ‑ 12,75 GHz y 17,7 - 19,3 GHz para garantizar la protección del SF, sin limitar excesivamente el desarrollo de redes de uno u otro tipo,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos incluidos los valores adecuado de densidad de flujo de potencia entre las redes de satélites no geoestacionarios en las bandas indicadas en el considerando d) y los sistemas del SF?

2
¿Qué métodos de cálculo de la interferencia se requieren para analizar la posible interferencia  de las redes de satélites no geoestacionarios en las bandas indicadas en el considerando d) a los sistemas del SF?

decide además

1
que los resultados de estos estudios desemboquen en la elaboración de las Recomendaciones adecuadas para 2005.

NOTA 1 – Esta Cuestión complementa a la Cuestión UIT‑R 237/4 y guarda relación con ella.

NOTA 2 – Véanse las Recomendaciones UIT-R SF.1482 y UIT-R SF.1483.

cuestión uit-r 209-1/9

Criterios para la compartición de frecuencias entre el servicio fijo y el
servicio fijo por satélite que utiliza órbitas muy elípticas,
cuando afectan al servicio fijo

(1996-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que la CMR‑03 consideró las disposiciones técnicas y reglamentarias de las redes de satélite que utilizan órbitas muy elípticas;

b)
que los sistemas del servicio fijo por satélite que utilizan órbitas muy elípticas presentan características, tales como las de transmisión y recepción únicamente durante un largo periodo estable, normalmente alrededor del apogeo, de un solo satélite situado en una gama específica de latitudes y longitudes que repita trazas en el suelo y arcos de servicio estables y predecibles;
c)
que las redes de satélite en órbitas muy elípticas pueden tener consecuencias en la situación de compartición entre el servicio fijo por satélite (SFS) y el servicio fijo,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son los criterios para la compartición de frecuencias entre los sistemas del servicio fijo y los sistemas del servicio fijo por satélite que utilizan órbitas muy elípticas, cuando afectan a la interferencia creada al servicio fijo y a sus posibles restricciones?

2
¿Para definir la órbita cuasi geoestacionaria se impone requisitos reglamentarios desde el punto de vista de la compartición de frecuencias entre el SFS y el servicio fijo? (Véase la Nota 1.)

decide además

1
que los estudios mencionados concluyan en 2005.

NOTA 1 – La respuesta al decide 2 debe señalarse a la atención de la Comisión Especial sobre asuntos reglamentarios y de procedimiento.

NOTA 2 – Esta Cuestión es complementaria de la Cuestión UIT-R 240/4 y está relacionada con ella.

CUESTIÓN UIT-R 210-2/9*
Objetivos de características de error para las secciones
inalámbricas fijas digitales

(1997-1999-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que, de conformidad con la Recomendación UIT-T G.826, se están utilizando sistemas inalámbricos fijos digitales que funcionan en los tramos internacionales y nacionales de una conexión o trayecto ficticio de referencia de 27 500 km;

b)
que es necesario especificar los objetivos de característica de error para las secciones inalámbricas fijas digitales;

c)
la Recomendación UIT-R F.[Doc. 9/170]**, basada en la Recomendación UIT-T G.826, establece objetivos de característica de error para los enlaces inalámbricos fijos digitales reales utilizados en trayectos y conexiones ficticios de referencia de 27 500 km;

d)
que la Recomendación UIT-T G.829 define los sucesos de característica de error y estructuras de bloques para las secciones de regeneradores y múltiplex basadas en la jerarquía digital síncrona;

e)
que la Recomendación UIT-T G.828 define los parámetros de la característica de error y los objetivos para los trayectos digitales síncronos internacionales a velocidad constante;

f)
que las condiciones de propagación pueden tener repercusiones en la utilización de los sistemas inalámbricos fijos que funcionen en las diversas gamas de frecuencias en las distintas secciones;

g)
que la Recomendación UIT-T I.356 define los objetivos de calidad de funcionamiento en la transferencia de células para los sistemas en modo de transferencia asíncrono (ATM),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son las secciones inalámbricas fijas digitales adecuadas para los diferentes tramos y partes de la conexión y trayecto ficticios de referencia, teniendo en cuenta, si es necesario, las bandas de frecuencias y las condiciones de propagación?

2
¿Cuáles son los objetivos de calidad adecuados para los enlaces inalámbricos fijos digitales reales utilizados en trayectos y conexiones ficticios de referencia de 27 500 km?

3
¿Cuáles son los principios de atribución adecuados para los enlaces inalámbricos fijos digitales reales que forman parte de todas o de una sección múltiplex o una sección de regenerador en los tramos internacional o nacional de un trayecto de velocidad binaria constante?

4
¿Qué efectos produciría la Recomendación UIT-T I.356 en los objetivos de calidad de los sistemas inalámbricos fijos digitales, como consecuencia de los requisitos de transmisión de las señales ATM?

5
¿Qué repercusiones tendrán las condiciones de transporte de una señal de transmisión de televisión digital en los objetivos de calidad de los sistemas inalámbricos fijos digitales?

6
¿Qué influencia tendría la Recomendación UIT-T G.828 en los objetivos de característica de error de los sistemas inalámbricos fijos digitales?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R [Doc. 9/170]**
NOTA 2 – Los estudios relativos a esta Cuestión deberán llevarse a cabo en estrecha colaboración con los que realiza el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) y las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a esta Cuestión deberán ser compatibles con las elaboradas por el UIT‑T.

cuestión uit‑r 212-2/9*
Características de sistema y bandas de frecuencias para sistemas del servicio fijo que utilizan estaciones en plataformas a gran altitud

(1997-1999-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que se está desarrollando una nueva tecnología con utilización de estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS) para las redes de telecomunicaciones del servicio fijo;

b)
que tales sistemas pueden poseer atributos convenientes para las comunicaciones digitales en banda ancha de alta velocidad pertinentes al servicio fijo, que tienen la posibilidad de reutilizar intensamente las frecuencias;

c)
que esos sistemas pueden dar cobertura tanto a regiones metropolitanas que utilizan altos ángulos de elevación y trayectos de corta longitud como, a zonas rurales adyacentes o a países vecinos que utilizan ángulos de elevación más bajos;

d)
que los servicios digitales en banda ancha prestados por estos sistemas basados en HAPS del servicio fijo están concebidos para permitir infraestructuras de información para comunicaciones generalizadas, que promuevan la Infraestructura Mundial de la Información;

e)
que los sistemas basados en HAPS del servicio fijo se pueden instalar en bandas de frecuencia atribuidos también a otros servicios;

f)
que es necesario estudiar criterios para la interferencia mutua entre los sistemas basados en HAPS del servicio fijo y otros sistemas del servicio fijo, particularmente teniendo en cuenta la gama completa de ángulos de elevación utilizados por estos sistemas HAPS;

g)
que los enlaces radioeléctricos entre las HAPS pueden permitir una red de telecomunicaciones de alcance nacional o regional,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuáles son las características preferidas de los sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS?

2
¿Cuáles son las bandas de frecuencia preferidas para estos sistemas del servicio fijo?

3
¿Cuáles son las posibilidades de que estos sistemas fijo reciban interferencia de otros sistemas del servicio fijo, y de que causen interferencia a esos servicios?

4
¿Cuáles son los métodos y bandas de frecuencia preferidos para las comunicaciones entre las HAPS, a fin de construir una red de alcance nacional/regional?

5
¿Cuáles son los métodos preferidos para las comunicaciones entre diferentes sistemas estratosféricos que utilizan HAPS?

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.1500 y UIT-R F.1501.

CUESTIÓN UIT-R 213-1/9*
Simulación de transmisiones en ondas decamétricas a través de
un canal ionosférico

(1997-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que las radiocomunicaciones ionosféricas en las bandas en ondas decamétricas resultan económicas para muchas aplicaciones del servicio fijo;

b)
que mediante la simulación del canal de propagación ionosférica y su entorno de ruido e interferencia se puede reducir el tiempo y los gastos que supondría estudiar y poner a prueba la calidad de funcionamiento de esos sistemas del servicio fijo;

c)
que es esencial que un simulador de este tipo reproduzca los efectos de los parámetros variantes en el tiempo, como la propagación de las distorsiones, las pautas de desvanecimiento, el ruido atmosférico y los ruidos producidos por el hombre, que sean representativos de los que se encuentran en esos trayectos radioeléctricos;

d)
que los simuladores de canales basados en la Recomendación UIT-R F.1487 son limitados (véase la Nota 1) y sólo se refieren a anchuras de banda de 12 kHz;

e)
que es necesario diseñar y realizar simuladores capaces de simular las características de canal de banda ancha;

f)
que gracias a las últimas investigaciones:

–
se han obtenido datos de propagación que permiten caracterizar de forma más precisa el canal de propagación ionosférico;

–
es posible crear modelos más parecidos sobre la propagación ionosférica y el entorno de ruido en ondas decamétricas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son las pautas características de desvanecimiento y de frecuencia y distribución de la demora variantes en el tiempo que deben utilizarse en los simuladores de canales en tiempo real para poner a prueba sistemas de comunicaciones en ondas decamétricas?

2
¿Cuáles son las pautas y parámetros de un modelo de transmisión ionosférica en ondas decamétricas que representen de forma realista el medio de transmisión en ondas decamétricas y, de qué manera pueden utilizarse estos parámetros de transmisión en un simulador de canal en tiempo real para poner a prueba sistemas de comunicaciones en ondas decamétricas?

3
¿Cuáles son las pautas y parámetros característicos del ruido atmosférico y artificial necesarios para establecer un modelo preciso del entorno de funcionamiento en ondas decamétricas, y de qué manera pueden utilizarse estos parámetros de ruido en un simulador de canal en tiempo real para poner a prueba sistemas de comunicaciones en ondas decamétricas?

NOTA 1 – Véase la Recomendación UIT-R F.1487.

CUESTIÓN UIT-R 216/9

Características de sistemas y criterios de compartición para el servicio fijo que funciona en las bandas de frecuencias inferiores a 1 GHz

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que las aplicaciones de los sistemas del servicio fijo que funcionan en bandas de frecuencia inferiores a 1 GHz no son tan intensas como las de los que funcionan en las bandas de frecuencias superiores a 1 GHz;

b)
que cada vez más se proponen las aplicaciones de otros servicios en las bandas de frecuencias inferiores a 1 GHz;

c)
que el servicio fijo que funciona en las bandas de frecuencia inferiores a 1 GHz es muy importante para determinadas aplicaciones, tales como los enlaces de telecomunicaciones de capacidad media y baja para comunicaciones de datos y telefónica;

d)
que estos sistemas deben estar suficientemente protegidos de la interferencia causada por los sistemas de otros servicios;

e)
que estos sistemas han sido utilizados intensamente durante muchos años en determinados países, entre ellos, países en desarrollo;

f)
que, sin embargo, el UIT-R carece de datos que sirvan de base para llevar a cabo los estudios de compartición,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuáles son las características típicas de los sistemas del servicio fijo que funcionan en cada banda de frecuencia inferior a 1 GHz atribuida al servicio fijo (véanse las Notas 1 y 2)?

2
¿Cuáles son los criterios de protección preferidos para los sistemas del servicio fijo que funcionan en bandas inferiores a 1 GHz y que comparten bandas de frecuencias con otros servicios (véase la Nota 3)?

NOTA 1 – Se pide a las administraciones y demás organizaciones (en particular, la República Federal del Brasil y Finlandia) que sometan al UIT-R los parámetros de sistemas del servicio fijo (incluido los objetivos de calidad de servicio aplicables) para la compartición de frecuencias, en un formato similar al de los cuadros de la Recomendación UIT-R F.758.

NOTA 2 – En las Recomendaciones UIT-R F.754 y UIT-R F.1103 se consignan a las características de sistemas preferidas para el servicio fijo en las bandas de frecuencia inferiores a 1 GHz, pero se necesitan parámetros adicionales para los estudios de compartición.

NOTA 3 – Se reconoce que los criterios de protección para los sistemas del servicio fijo en bandas inferiores a 1 GHz pueden ser diferentes, según la hipótesis de compartición.

Cuestión uit‑r 217-1/9*
Viabilidad de la compartición del servicio fijo con el servicio fijo por satélite que funciona en las mismas frecuencias de la gama de 30‑52 GHz

(1997-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que en el actual Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) hay varias atribuciones en la gama 30‑52 GHz, que el servicio fijo y el servicio fijo por satélite (SFS) comparten a título primario;

b)
que, debido a la índole de la reutilización de frecuencias y el pequeño tamaño físico de las antenas en esas frecuencias, se puede llegar a instalaciones muy densas, lo que da como resultado que los terminales de usuario del servicio fijo y del SFS (OSG y no OSG) estén muy próximos entre sí;

c)
que la calidad de los sistemas del servicio fijo y del SFS en estas bandas se ve influida de manera predominante por la atenuación debida a la lluvia;

d)
que es preciso seguir estudiando la correlación estadística de la atenuación causada por la lluvia en los trayectos de transmisión radioeléctrica separados en el espacio;

e)
que es posible que a los sistemas del SFS les convenga utilizar las mismas frecuencias que los sistemas del servicio fijo;

f)
que los sistemas del servicio fijo pueden incluir configuraciones punto a punto y punto a multipunto;

g)
que la combinación de las condiciones de propagación y alta densidad de usuarios muy poco separados entre sí en el SFS crea nuevas condiciones de compartición que podrían plantear dificultades;

h)
que la CMR‑97 pidió al UIT-R que efectuara estudios para determinar si los límites de densidad de flujo de potencia del Artículo 21 del RR relativos a la banda 37,5‑40 GHz sirven para proteger adecuadamente los servicios terrenales respecto a las redes del SRS;

j)
que la CMR-97 pidió al UIT-R que efectuara estudios sobre los criterios y metodologías adecuados para la compartición, incluyendo los relativos a los límites de densidad de flujo de potencia entre el SFS y otros servicios en la banda 40,5‑42,5 GHz,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuáles son las características preferidas de los sistemas del servicio fijo que utilizan atribuciones en la gama de 30‑52 GHz?

2
¿Cuál es el efecto de las características de propagación en la compartición de las frecuencias de la gama 30‑52 GHz entre el servicio fijo y el SFS?

3
¿Cuál es la densidad geográfica que se prevé en la instalación de estaciones del servicio fijo en estas bandas?

4
¿Cuáles son los métodos de análisis de las posibilidades de interferencia perjudicial entre los sistemas del servicio fijo y el SFS en estas bandas?

5
¿Son los límites de densidad de flujo de potencia del Artículo 21 del RR relativos a la banda 37,5‑40 GHz adecuados para proteger el SF respecto a las redes del SFS?

6
¿Cuáles son los criterios y metodologías adecuados para la compartición, incluyendo los relativos a los límites de densidad de flujo de potencia entre el SFS y el SF en la banda 40,5‑42,5 GHz?

7
¿Qué técnicas pueden utilizar los sistemas del servicio fijo y del SFS para permitir una utilización compartida de esas atribuciones?

8
¿Qué nivel de calidad y de utilización puede obtener el servicio fijo en un entorno compartido?

decide además

1
que los resultados de estos estudios conduzcan a la formulación de Recomendaciones adecuadas, en 2005.

NOTA 1 – Esta Cuestión complementa a la Cuestión UIT-R 250/4 y guarda relación con ella.

NOTA 2 – Véanse las Recomendaciones UIT-R SF.1395 y UIT-R SF.1484.

cuestión uit‑r 218-1/9*
Criterios de compartición de frecuencias para los sistemas del servicio fijo que utilizan estaciones en plataformas de gran altitud y los sistemas del
servicio fijo por satélite

(1997-1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que se está desarrollando una nueva tecnología con utilización de estaciones de telecomunicaciones situadas en plataformas de gran altitud y en puntos fijos de la estratosfera;

b)
que los sistemas que utilizan una o más estaciones situadas en plataformas de gran altitud (HAPS) pueden poseer atributos convenientes para las comunicaciones digitales en banda ancha de alta velocidad que reutilizan intensamente las frecuencias;

c)
que estos sistemas podrían dar cobertura a regiones metropolitanas de alta densidad o a países vecinos con ángulos de elevación altos y trayectos de corta longitud, y a las zonas rurales adyacentes con ángulos de elevación baja, pero sin reducir capacidad potencial;

d)
que los servicios digitales en banda ancha prestados por estos sistemas de gran altitud de alta densidad del servicio fijo están concebidos para permitir infraestructuras de información de comunicaciones orientadas al usuario ubicuo;

e)
que los sistemas del servicio fijo situados en HAPS se pueden instalar en bandas compartidas con el servicio fijo por satélite (SFS);

f)
que es necesario estudiar criterios de compartición entre dichos sistemas, particularmente teniendo en cuenta la gama completa de ángulos de elevación utilizados por esos sistemas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos para la interferencia entre dichos sistemas del servicio fijo y sistemas del SFS que utilizan las mismas bandas de frecuencia?

2
¿Cuáles son los métodos de cálculo de la interferencia necesarios para analizar las posibilidades de interferencia entre los sistemas del SFS y los sistemas del servicio fijo situados en plataformas de gran altitud que utilizan las mismas bandas de frecuencia?

3
¿Cómo deberían tenerse en cuenta los factores de la propagación al evaluarse la interferencia?

4
¿Cuáles son las bandas de frecuencia adecuadas para la compartición entre los sistemas estratosféricos del servicio fijo y los del SFS?

5
¿Cuáles son las repercusiones para la compartición de frecuencias de la utilización de las bandas 47,2‑47,5 GHz y 47,9‑48,2 GHz en el sentido del suelo a la estación situada en HAPS o en el sentido inverso?

decide también

1
que los estudios mencionados concluyan en 2005.

NOTA 1 – Esta Cuestión complementa a la Cuestión UIT-R 251/4 y guarda relación con ella.

NOTA 2 – Véase la Recomendación UIT-R SF.1481.

cuestión uit-r 219/9*
Determinación de la zona de coordinación relacionada con el servicio fijo para estaciones terrenas que funcionan con satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que la CMR-95 identificó las bandas de frecuencias que se han de utilizar para los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite y los sistemas por satélites no geoestacionarios y que esas bandas están atribuidas también al servicio fijo;

b)
que los métodos de determinación de la zona de coordinación para estaciones terrenas que se indican en la Recomendación UIT-R IS.849 (1993) para estaciones terrenas que funcionan con satélites no geoestacionarios se elaboraron para satélites de los servicios científicos espaciales;

c)
que los métodos de determinación de la zona de coordinación para estas estaciones terrenas en el servicio fijo por satélite (SFS) pueden ser diferentes de los de las Recomendaciones UIT-R IS.847 y UIT-R IS.849;

d)
que tanto el servicio fijo como el SFS están implementando servicios en las bandas por encima de 30 GHz o tienen previsto hacerlo;

e)
que los sistemas fijos por satélite por encima de 30 GHz pueden funcionar con estaciones espaciales geoestacionarias o no geoestacionarias;

f)
que las características e los sistemas del servicio fijo a frecuencias superiores a unos 17 GHz son notablemente diferentes de las características de los sistemas por debajo de unos 17 GHz debido a los efectos predominantes del desvanecimiento debido a la lluvia (véase la Recomendación UIT-R F.1102);

g)
que los métodos de determinación de la zona de coordinación para estas estaciones terrenas en bandas por encima de unos 17 GHz pueden ser diferentes de los indicados en las Recomendaciones UIT-R IS.847 y UIT-R IS.849 a causa de los efectos del desvanecimiento debido a la lluvia,

reconociendo


que la Comisión de Estudio 1 recopiló los resultados de los estudios efectuados por todas la Comisiones de Estudio competentes para elaborar la Recomendación UIT-R SM.1448 que ha sido utilizada para la revisión del Apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuáles son los métodos más apropiados de determinación de la zona de coordinación relacionada con el servicio fijo para estaciones terrenas del SFS en bandas atribuidas a enlaces de conexión del SMS y a la prestación del servicio por satélite no geoestacionario?

2
¿Cuáles son las diferencias, si es que hay alguna, entre los métodos de determinación de la zona de coordinación de las estaciones terrenas del SFS utilizados para enlaces de conexión del SMS y los utilizados para el SFS no geoestacionario que comparte las mismas bandas de frecuencia que el servicio fijo?

3
¿Cuáles son las diferencias, si es que hay alguna, entre los métodos de determinación de la zona de coordinación relacionada con el servicio fijo para estaciones terrenas del SFS que funcionan con satélites no geoestacionarios a frecuencias inferiores a unos 17 GHz y las que funcionan a frecuencias superiores a unos 17 GHz, o por encima de 30 GHz?

4
¿Cuáles son las diferencias, si es que hay alguna, entre los métodos de determinación de la zona de coordinación relacionada con el servicio fijo para estaciones terrenas del SFS que funcionan con satélites geoestacionarios a frecuencias inferiores a unos 17 GHz y las que funcionan a frecuencias superiores a unos 17 GHz, o por encima de 30 GHz?

decide también

1
que se formule una respuesta a esta Cuestión en 2005;

2
que los resultados de estos estudios sean coordinados en forma ininterrumpida con la Comisión de Estudio 1 para la elaboración de textos con miras a la eventual revisión del Apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

NOTA 1 – Esta Cuestión complementa a la Cuestión UIT-R 253/4.

NOTA 2 – Véase la Recomendación UIT-R SF.1485.

cuestión uit-r 220-2/9*
Sistemas de acceso inalámbrico fijo que transportan paquetes IP o células ATM

(1999-2000-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que el modo de transferencia asíncrono (ATM) es ampliamente utilizado por un método de transferencia de señales en la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI‑BA);

b)
que el protocolo Internet (IP) se está utilizando como método de transferencia de paquetes en redes como Internet;

c)
que los terminales de usuario final con IP o interfaz ATM también se están desarrollando para servicio multimedios;

d)
que algunos sistemas de acceso inalámbrico fijo (fixed wireless access - FWA) pueden tener una interfaz física para permitirles la transmisión transparente de paquetes IP o células ATM, mientras que otros sistemas FWA se diseñarán específicamente para soportar la calidad de funcionamiento de la capa ATM;

e)
que existen necesidades específicas para los sistemas FWA de banda ancha que cursan paquetes IP o células ATM;

f)
que tales sistemas FWA tendrán repercusiones en la utilización eficaz del espectro de radiofrecuencias;

g)
que los esquemas de acceso múltiple en los citados sistemas de acceso inalámbrico pueden exigir métodos de diseño distintos de los empleados para la interfaz del modo de transferencia síncrono;

h)
que el UIT-R está estudiando las repercusiones en el diseño de los sistemas del servicio fijo digitales de los requisitos de la transferencia de células ATM, especificados en la Recomendación UIT‑T I.356, con arreglo a la Cuestión UIT-R 210/9;

j)
que el UIT-R está estudiando los efectos de los requisitos de transmisión de paquetes IP, especificados en la Recomendación I.380 del UIT-T sobre la concepción de sistemas digitales del servicio fijo, en virtud de la Cuestión UIT-R 228/9;

k)
que los sistemas FWA que utilizan tecnologías móviles pueden transportar también paquetes IP o células ATM,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Qué métodos se aplican en los sistemas FWA que utilizan IP o ATM para emplear de manera eficaz el espectro de radiofrecuencias?

2
¿Cuáles son las configuraciones y las características técnicas preferidas de los equipos radioeléctricos y asociados en tales sistemas FWA para satisfacer los objetivos de calidad de funcionamiento de la capa ATM especificados en la Recomendación UIT-T I.356 o cumplimentar los objetivos de calidad de funcionamiento de IP especificados en la Recomendación UIT-T I.380 del UIT‑T?

3
¿Cuáles son los esquemas de acceso múltiple preferidos para una sección de radiocomunicaciones en tales sistemas FWA y cómo se gestionan?

decide también

1
que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2
que dichos estudios estén finalizados a más tardar en 2006.

cuestión UIT-R 221/9*
Distribución del espectro para el servicio fijo

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que las conferencias mundiales de radiocomunicaciones están estudiando las demandas de nuevo espectro para diversas aplicaciones de servicios terrenales y espaciales;

b)
que para el servicio fijo, aún no se han establecido directrices que proporcionen una idea de la distribución del espectro a medio y largo plazo;

c)
que tales directrices serían de gran ayuda para las administraciones a la hora de elaborar sus futuros planes del espectro destinado al servicio fijo;

d)
el número cada vez mayor de requisitos de acceso inalámbrico y de acceso a multimedios del servicio fijo, en particular para aplicaciones de banda ancha;

e)
que es de esperar que los nuevos requisitos del servicio fijo tengan en cuenta las condiciones de instalación y explotación ubicuas que exigen regímenes de concesión de licencias progresivos;

f)
que se necesitarán nuevas aplicaciones del servicio fijo, especialmente en bandas de frecuencias por encima de 1 GHz, para soportar las nuevas arquitecturas de red en constante evolución;

g)
que tales demandas pueden exigir atribuciones de espectro adicionales al servicio fijo que supongan menos limitaciones de compartición y mejoren las condiciones de compartición con otros servicios de radiocomunicaciones en las bandas existentes;

h)
que la CMR-2000 consideró los resultados de los estudios relativos a posibles atribuciones en bandas de frecuencias por encima de 275 GHz, con objeto de considerar su inclusión en los órdenes del día de futuras conferencias,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Qué requisitos de espectro permiten la futura evolución del servicio fijo incluidos los indicados en los considerandos d), e), f) y h)?

2
¿Qué metodologías se necesitan para identificar los requisitos de espectro en el decide 1, tendiendo en cuenta los cálculos basados en el tráfico para aplicaciones del servicio fijo, los diversos tipos de instalación, las consideraciones de propagación y las posibilidades compartición con otros servicios?

3
¿Qué plazos de tiempo son los apropiados para estos requisitos de espectro?

decide además

1
que los resultados de estos estudios se incluyan en una o varias Recomendaciones;

2
que los resultados iniciales de los estudios estén completos en 2006.

CUESTIÓN UIT‑R 225/9

Mejoras en la Recomendación UIT‑R F.758

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que la Recomendación UIT‑R F.758 presenta información útil para su consideración a la hora de elaborar criterios de compartición entre el servicio fijo y otros servicios espaciales y terrenales;

b)
que en varios cuadros de la Recomendación UIT‑R F.758 figuran parámetros típicos de los sistemas del servicio fijo para su utilización en los estudios sobre compartición de frecuencias;

c)
que el tamaño de la Recomendación está creciendo debido a la aparición de gran cantidad de nuevos sistemas del servicio fijo pero que es preferible mantener dicho tamaño dentro de unos límites razonables;

d)
que conviene presentar de una manera uniforme los parámetros de los sistemas del servicio fijo para facilitar la utilización de la Recomendación;

e)
que el principal objetivo de la Recomendación es proporcionar las características técnicas esenciales y los parámetros de compartición más importantes de los sistemas del servicio fijo que deben tenerse en cuenta para elaborar criterios de compartición con otros servicios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuál es la metodología preferida para la revisión y reorganización de la Recomendación UIT‑R F.758 a fin de simplificar o condensar su contenido de manera coherente con el objetivo confesado de la Recomendación?

2
¿Cuál es el formato unificado preferido que deben de utilizar las administraciones para presentar los parámetros de los sistemas del servicio fijo a fin de incluirlos en la Recomendación UIT‑R F.758?

3
¿Qué datos e información adicionales deben incluirse en la Recomendación UIT‑R F.758 para facilitar los estudios de las diversas situaciones de compartición de frecuencias?

decide además

1
que los resultados de los estudios conduzcan a una revisión de la Recomendación
UIT‑R F.758 completada a finales de 2005.

CUESTIÓN UIT-R 226-1/9*
Viabilidad de la compartición de las estaciones del servicio fijo con las
estaciones terrenas a bordo de navíos que funcionan en el servicio fijo
por satélite en la banda 5 925-6 425 MHz y en otras bandas de
frecuencia de enlaces ascendentes de 6 GHz y 14 GHz

(1999-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que se han instalado en barcos, en plataformas petrolíferas y de extracción de gas y en otros navíos estaciones terrenas que funcionan, sobre una base experimental, con satélites geoestacionarios en las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz;

b)
que los satélites geoestacionarios que funcionan en el servicio fijo por satélite (SFS) son adecuados para las comunicaciones de banda ancha por satélite con navíos en las bandas 3 700‑4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz;

c)
que la CMR-2000 resolvió pedir al UIT-R, con carácter urgente, que estudiara, como complemento a las bandas 3 700‑4 200 MHz y 5 925‑6 425 MHz, la utilización de otras atribuciones al SFS para las estaciones terrenas a bordo de barcos que transmiten en las bandas de 6 GHz y 14 GHz;

d)
que cuando entran en un puerto y lo abandonan, las estaciones terrenas a bordo de navíos que funcionan en el servicio fijo por satélite pueden necesitar funcionar en las proximidades de los sistemas actuales o planificados del servicio fijo y de otros servicios;

e)
que las estaciones terrenas instaladas a bordo de navíos pueden necesitar funcionar con estaciones estacionarias en emplazamientos fijos, tales como las atracadas en los puertos;

f)
que es necesario controlar la interferencia mutua entre estaciones terrenas a bordo de navíos y las estaciones del servicio fijo y de otros servicios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿En qué medida pueden las estaciones del servicio fijo compartir la banda 5 925‑6 425 MHz, así como otras bandas de enlaces ascendentes de 6 GHz y 14 GHz, con las estaciones terrenas a bordo de navíos que dan comunicaciones de banda ancha mediante satélites geoestacionarios en el SFS?

2
¿Cuáles son las bandas de frecuencia preferidas para su utilización por las estaciones terrenas a bordo de navíos que transmiten en las bandas de 6 GHz y 14 GHz distintas de la banda 5 925‑6 425 MHz? (Véase la Nota 1)

3
¿Cuáles son los métodos apropiados para coordinar los sistemas del servicio fijo y las estaciones terrenas a bordo de navíos que funcionan en las bandas de frecuencia del SFS?

4
¿Cuáles son las restricciones reglamentarias, técnicas y de explotación que deben aplicarse al funcionamiento de las estaciones terrenas a bordo de navíos mencionadas en los decide 1 y 2?

decide también

1
que los resultados de estos estudios lleven a la formulación de las Recomendaciones apropiadas en 2005.

NOTA 1 – En este estudio se deben tener en cuenta los servicios diferentes del servicio fijo y que comparten las bandas.

NOTA 2 – Esta Cuestión se complementa con la Cuestión UIT-R 254/4 y está relacionada con ella.

NOTA 3 – Véase la Recomendación UIT-R SF.1585.

cuestión uit-r 227/9

Criterios de compartición aplicables a los sistemas punto a multipunto utilizados para el acceso fijo inalámbrico en el servicio fijo utilizando la misma banda de frecuencias que los sistemas con terminales de apertura muy
pequeña del servicio fijo por satélite en la
banda 3 400-3 700 MHz

(1999)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que la banda de frecuencias 3 400-3 700 MHz se atribuye con carácter primario al servicio fijo y al servicio fijo por satélite (SFS), entre otros servicios;

b)
que esta banda, entre otras, se utiliza en el SFS, especialmente por los sistemas con terminales de apertura muy pequeña (VSAT), en muchos países;

c)
que esta banda, entre otras, la utilizan los sistemas punto a multipunto que funcionan en el servicio fijo para el acceso fijo inalámbrico (FWA) en diversas situaciones, especialmente en el caso de los países en desarrollo, y que esta utilización aumenta rápidamente en muchos países,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos aplicables a los sistemas punto a multipunto utilizados para el FWA en el servicio fijo a fin de asegurar la compatibilidad con los sistemas que utilizan terminales VSAT del SFS, en la gama 3 400-3 700 MHz?

NOTA 1 – Esta Cuestión se complementa con la Cuestión UIT-R 255/4 y está relacionada con ella.

NOTA 2 – Véase la Recomendación UIT-R SF.1486.

cuestión UIT-r 228-1/9*
Objetivos de calidad de funcionamiento y disponibilidad para la sección acceso de la red constituida total o parcialmente por sistemas inalámbricos fijos

(2000-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
los rápidos adelantos que se están obteniendo en los sistemas de acceso inalámbrico fijo (fixed wireless access - FWA);

b)
que se ha manifestado sumo interés en las redes de área local de radiocomunicaciones a una velocidad binaria elevada;

c)
que el modo de transferencia asíncrono (ATM) es ampliamente utilizado para un método de transferencia de señales en la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI‑BA);

d)
que se pueden utilizar ampliamente estaciones de plataforma a gran altitud (HAPS) en el transporte de redes de acceso;

e)
que los aspectos de calidad de funcionamiento y disponibilidad de los sistemas generales de transporte de redes de acceso y redes de área local son objeto de estudio por parte del UIT‑T y otros órganos de normalización;

f)
que las Recomendaciones I.356 e I.357 del UIT‑T definen los parámetros y objetivos de calidad de funcionamiento y disponibilidad para ATM;

g)
que las Recomendaciones Y.1540 e Y.1541 del UIT‑T definen los objetivos de la calidad de funcionamiento y los parámetros del protocolo Internet;

h)
que la Recomendación G.828 del UIT-T define las características de error de los trayectos digitales síncronos cuando los puntos de final de trayecto pueden estar localizados en las instalaciones del usuario;

j)
que la Recomendación UIT‑R [Doc. 9/170]** establece los objetivos de característica de error para los enlaces inalámbricos fijos digitales reales que constituyen las secciones de redes de acceso del tramo nacional de la conexión y trayecto ficticios de referencia;

k)
que la Recomendación UIT‑R F.1493 establece los objetivos de disponibilidad para los enlaces inalámbricos fijos digitales reales que pertenecen a la red de acceso del tramo nacional de un trayecto digital internacional de velocidad binaria constante que funcionan a velocidad binaria primaria o superior;

l)
que, cada vez más, las nuevas redes de telecomunicaciones pueden estar caracterizadas por acceso inalámbrico e infraestructura básica alámbrica;

m)
que las condiciones de propagación pueden tener efectos en la utilización de los sistemas inalámbricos fijos que funcionan en diversas gamas de frecuencias en diversas secciones;

n)
que se debe prestar especial atención a las características de transmisión de las redes de acceso inalámbrico, debido a que la calidad de funcionamiento general de la red dependerá cada vez más de ese factor;

o)
que es necesario especificar los objetivos de calidad de funcionamiento y disponibilidad para la parte acceso de la red constituida total o parcialmente por sistemas inalámbricos fijos,

decide que se estudie la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son los parámetros de calidad de funcionamiento y disponibilidad para diversas técnicas, servicios y aplicaciones, tales como acceso local, enlaces intercelulares, distribución de televisión local, redes de banda ancha y multimedios, incluidas IP, transporte SDH, transporte compatible ATM y HAPS, utilizados en la parte acceso de la red constituida total o parcialmente por sistemas inalámbricos fijos?

2
¿Qué objetivos de calidad de funcionamiento y disponibilidad se adaptan a diversos sistemas de acceso inalámbrico fijo?

3
¿Qué efectos podrían tener las Recomendaciones G.828, I.356, I.357 e Y.1541 del UIT‑T sobre los objetivos de calidad de funcionamiento de los sistemas de acceso inalámbrico fijo, con motivo de las necesidades de ATM y transmisión IP?

4
¿Es razonable definir parámetros de calidad de funcionamiento general únicos para los sistemas de acceso inalámbrico fijo basado en paquetes que funcionan por encima de 17 GHz, en lugar de segundo con muchos errores (SES) y de segundos no disponibles (UAS)?

decide además

que los estudios mencionados estén finalizados a más tardar en 2005.

NOTA 1 – Véanse las Recomendaciones UIT‑R F.1400, UIT‑R F.1491 y UIT‑R F.[Doc. 9/170]**.

NOTA 2 – Los estudios sobre esta Cuestión deberán llevarse a cabo en estrecha colaboración con los del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT‑T), y las Recomendaciones en respuesta a esta Cuestión deberán ser compatibles con las elaboradas por el UIT‑T.

CUESTIÓN uit-r 229-1/9

Disposiciones de frecuencia basadas en bloques de frecuencias para sistemas en el servicio fijo

(2000-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que durante muchos años se han seguido elaborando planes de bandas de frecuencias para sistemas de radioenlaces digitales punto a punto (P‑P), que permiten exclusivamente disposiciones convencionales de distribución de canales;

b)
que las nuevas generaciones de sistemas incluyen sistemas punto a punto (P‑P), punto a multipunto (P‑MP) y multipunto a multipunto (MP‑MP);

c)
que los sistemas pueden permitir la reutilización de frecuencias en instalaciones geográficamente contiguas de tipo celular;

d)
que los sistemas de servicio fijo pueden instalarse basándose en zonas, y utilizar disposiciones de frecuencias flexibles dentro de la zona, en lugar de basarse en asignaciones de frecuencias para cada enlace;

e)
que los sistemas pueden permitir, entre otras cosas, control de frecuencia dinámico, tráfico variable (por ejemplo, temporal, fijo asimétrico, simétrico o adaptativo); infraestructura de red integral en banda (red de retroceso); disposiciones de modulación variables o dinámicas;

f)
que la Recomendación sobre disposiciones de frecuencias basadas en bloques debería ser complementaria de otras Recomendaciones del UIT‑R sobre radiocomunicaciones del servicio fijo;

g)
que las disposiciones de frecuencia basadas en bloques se pueden aplicar también a sistemas de acceso inalámbrico fijo (FWA) que utilizan tecnologías móviles,

y tomando nota

a)
de que hay una serie de importantes factores que deben considerarse al elaborarse tales disposiciones de bloques/subbandas, entre otras cosas, la elección de las anchuras apropiadas para las subbandas/bloques; el margen para dar cabida a disposiciones y sistemas de modulación de frecuencias en dúplex y en momentos diferentes; la utilización de diferentes niveles de arquitectura adaptativa; los límites de la emisión fuera de bloque; la elección de la tecnología de acceso múltiple,

decide que se estudie la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son los beneficios y consideraciones principales asociadas con la utilización de disposiciones de frecuencias basadas en bloques de frecuencias y no en los sistemas convencionales de distribución de canales para los sistemas en el servicio fijo?

2
¿Para qué aplicaciones del servicio fijo serían necesarias o deseables disposiciones de frecuencias como las descritas en el decide 1, y, por consiguiente, qué bandas de frecuencias deberían considerarse para estas disposiciones?

3
¿Las Recomendaciones en vigor podrían extenderse para dar cabida al concepto descrito en el decide 1?

decide además

1
que los resultados de los estudios mencionados se incluyan en revisiones de las Recomendaciones existentes o en una o varias nuevas Recomendaciones (véase la Nota 1);

2
que los estudios mencionados se emprendan con carácter urgente.

NOTA 1 – Podría ser también adecuado incluir en un manual el material elaborado en los estudios mencionados.

NOTA 2 – Veáse la Recomendación UIT-R F.1519.

Cuestión UIT-R 230/9*
Compartición y compatibilidad entre sistemas del servicio fijo que utilizan plataformas de gran altitud y el servicio de radioastronomía

(2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones designa determinadas bandas de frecuencias para uso en sistemas del servicio fijo que utilizan estaciones situadas en plataformas a gran altitud (HAPS);

b)
que se están realizando estudios para identificar las bandas de frecuencias que pueden ser apropiadas para los sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS;

c)
que es posible que estaciones del servicio de radioastronomía (SRA) estén funcionando en las mismas bandas o en bandas adyacentes a algunas de las que pueden ser utilizadas por HAPS;

d)
que existe la posibilidad de interferencia inadmisible debido a las señales principales o emisiones no deseadas causadas por los sistemas HAPS a las estaciones del SRA;

e)
que la Resolución 122 (Rev.CMR‑03) pide al UIT-R que estudie, entre otras cosas, los requisitos de coordinación y de compartición entre sistemas que utilizan HAPS y las estaciones del SRA,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuál es la metodología preferida para evaluar la viabilidad de compartición o de compatibilidad entre estaciones de sistemas HAPS y estaciones del SRA?

2
¿Cuáles son las técnicas de mitigación en los sistemas HAPS para proteger a las estaciones del SRA contra las emisiones deseadas o no deseadas de las estaciones de los sistemas HAPS?

3
¿Cuáles son las restricciones impuestas a los sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS que serían necesarias y aceptables para facilitar la compartición o la compatibilidad?

decide también

1
que los resultados de los estudios mencionados deben incluirse en una o más Recomendaciones;

2
que los estudios iniciales sobre esta Cuestión se terminen en 2006.

Cuestión UIT‑R 231/9

Aspectos técnicos y operacionales de la coordinación para
los sistemas fijos inalámbricos con licencia de zona

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que ciertos sistemas inalámbricos fijos han obtenido licencia en diversos países sobre una base de zonas;

b)
que las licencias de los sistemas inalámbricos fijos (punto a punto, punto a multipunto) pueden otorgarse por zonas de servicio y permiten instalar sistemas en cualquier parte de dichas zonas;

c)
que en cada zona de servicio puede haber uno o más beneficiarios de licencia que funcionen en distintos canales de radiofrecuencia (RF) o bloques de frecuencia (misma zona o canal o bloques adyacentes);

d)
que los beneficiarios de licencia que funcionan en distintas zonas de servicio pueden también funcionar en el mismo canal de RF o bloque de frecuencias (zona adyacente/mismo canal o bloque);

e)
que los métodos tradicionales de coordinación emplazamiento por emplazamiento pueden no ser prácticos en dichos casos;

f)
que convendría establecer nuevas formas de facilitar el funcionamiento compatible entre sistemas inalámbricos fijos con licencia en zonas similares que funcionen muy próximos geográficamente;

g)
que básicamente conviene fomentar la coordinación entre operadores a fin de promover un desarrollo rápido de los sistemas inalámbricos fijos con licencia de zona;

h)
que los nuevos procesos de coordinación contribuirán a la utilización eficaz a nivel geográfico del espectro de radiofrecuencias;

j)
que dichos procesos deben ser aplicables a cualquier banda de frecuencias;

k)
que, con el acuerdo de las administraciones en cuestión, el proceso de coordinación puede aplicarse a nivel nacional o entre administraciones cuando hay sistemas similares próximos a la zonas fronterizas;

l)
que algunas administraciones han adoptado ya procesos distintos de los tradicionales para abordar la coordinación entre los sistemas inalámbricos fijos con licencia de zona,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuáles son los temas que han de considerarse en relación con los aspectos de coordinación entre sistemas inalámbricos fijos con licencia de zona?

2
¿Qué procesos de coordinación abordarían los posibles procedimientos de coordinación entre sistemas inalámbricos fijos con licencia de zona?

decide además

1
que los resultados de los estudios anteriores se incluyan en una o más Recomendaciones;

2
que los estudios mencionados concluyan en 2008.

Cuestión UIT‑R 232/9

Evaluación de las opciones de compartición y reducción de interferencias
que faciliten la utilización de la banda 3 400‑3 700 MHz por ciertos
sistemas de acceso inalámbrico fijo y de radiolocalización

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que la banda de frecuencias 3 400‑3 800 MHz está atribuida con carácter primario al servicio fijo (FS), entre otros servicios, en todas las Regiones de la UIT;

b)
que esta gama de frecuencias, entre otras muchas, la utilizan los sistemas terrenales que funcionan en el SF para el acceso inalámbrico fijo (FWA) en diversas situaciones, incluyendo la de los países en desarrollo, y que esta utilización aumenta rápidamente en muchos países;

c)
que para lograr economías de escala, es preferible la armonización a nivel mundial;

d)
que en partes de las Regiones 1 y 2, esta banda es objeto de una Recomendación sobre armonización a nivel regional,

observando

a)
que hay países que pueden optar por no implementar sistemas FWA en esta banda, por tener otra utilización en esta gama de frecuencias;

b)
que el servicio de radiolocalización tiene una atribución con carácter primario en las Regiones 2 y 3 y con carácter secundario en la Región 1, en la banda 3 400‑3 600 MHz;

c)
que en general, las aplicaciones FWA utilizan la arquitectura multipunto, la cual incluye múltiples terminales de base y de usuario en una zona;

d)
que es necesario proteger los servicios co-primarios y continuar desarrollando condiciones de compartición que faciliten el despliegue de los sistemas FWA y de los de otros servicios con atribuciones;

e)
que se ha informado de casos de interferencia perjudicial entre sistemas de radiolocalización y de comunicaciones que funcionan en ésta y en otras bandas diversas;

f)
que en la Recomendación UIT‑R F.1097 figuran algunas alternativas de reducción de la interferencia para asegurar la compatibilidad entre sistemas de acceso inalámbrico fijo digitales y sistemas de radar,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuáles son las condiciones de compartición necesarias para asegurar el funcionamiento compatible entre los sistemas FWA del servicio fijo y los sistemas del servicio de radiolocalización?

2
¿Qué técnicas de reducción de la interferencia pueden utilizarse para proteger los sistemas FWA en la banda 3 400‑3 800 MHz?

3
¿Cuáles son los métodos y criterios adecuados para asegurar la compatibilidad entre los sistemas de radiolocalización y los sistemas FWA?

decide además

1
que los resultados de los estudios anteriores se incluyan en una o más Recomendaciones;

2
que los estudios iniciales sobre la Cuestión concluyan en 2006.

cuestión uit-R 233/9*
Criterios de compartición entre estaciones del servicio fijo y estaciones del servicio móvil aeronáutico en bandas comprendidas 
entre unos 37 GHz y 50 GHz

(2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que el servicio fijo comparte algunas bandas de frecuencias con el servicio móvil (incluido el servicio móvil aeronáutico) entre 37 GHz y 50 GHz aproximadamente;

b)
que la separación geográfica es uno de los métodos para proporcionar mutua protección en los sistemas de los servicios fijo y móvil cuando comparten estas bandas;

c)
que es necesario ofrecer directrices para determinar las distancias de separación requeridas a fin de proteger los sistemas del servicio fijo contra las emisiones de estaciones, particularmente estaciones en aeronaves del servicio móvil que comparte las mismas bandas de frecuencias,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1
¿Cuáles son los criterios preferidos para la compartición de frecuencias en bandas comprendidas entre unos 37 GHz y 50 GHz entre sistemas del servicio fijo y estaciones de aeronave del servicio móvil?

2
¿Cuál es el método más adecuado para determinar las distancias de separación necesarias a fin de proteger los sistemas del servicio fijo contra las emisiones de estaciones aeronáuticas del servicio móvil que comparten las mismas frecuencias en las bandas comprendidas entre unos 37 GHz y 50 GHz?

3
¿De qué técnicas de reducción de la interferencia dispone el servicio fijo para disminuir su sensibilidad a la interferencia procedente de emisiones de estaciones aeronáuticas del servicio móvil?

decide también

1
que los resultados de estos estudios se incluyan en una o más Recomendaciones o den lugar a revisiones de Recomendaciones existentes;

2
que estos estudios estén finalizados en 2005.

Cuestión UIT-R 234/9*
Características técnicas y operacionales de los sistemas inalámbricos 
fijos que funcionan en bandas de frecuencias atribuidas al 
servicio fijo por encima de 57 GHz

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que hay un creciente interés en la utilización de atribuciones del servicio fijo por encima de 57 GHz;

b)
que las administraciones debieran aplicar diversas técnicas para la utilización de dichas frecuencias;

c)
que las características de propagación y de la red de los sistemas inalámbricos fijos en bandas por encima de 57 GHz pueden diferir de las características en frecuencias más bajas y algunas de ellas pueden ser aprovechadas convenientemente;

d)
que las características de los equipos podrían diferir de los utilizados en bandas de frecuencias más bajas;

e)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT identifica, entre otras, las bandas 57‑59 GHz y 64‑66 GHz como disponibles para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (HDFS) (la definición de HDFS figura en la Recomendación UIT-R F.592),

observando

1
las Resoluciones 731 (CMR‑2000) y 732 (CMR-2000) que invitan al UIT‑R a estudiar la compartición de servicios en bandas por encima de 71 GHz,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión
1
¿Cuáles son las características técnicas y operacionales de las redes y sistemas inalámbricos fijos más adecuadas para las bandas de frecuencias por encima de 57 GHz?

2
¿Cuáles son las técnicas de modulación preferidas para utilizar en sistemas inalámbricos fijos en frecuencias por encima de 57 GHz?

3
¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de los efectos de propagación cuando se utilizan sistemas inalámbricos fijos en bandas de frecuencias por encima de 57 GHz?

decide también

1
que los resultados de los estudios mencionados se incluyan en una o más Recomendaciones;

2
que los estudios mencionados estén finalizados a más tardar en 2006.

CUESTIÓN UIT-R 235/9*
Análisis y optimización de la característica de error de los sistemas inalámbricos fijos digitales a los fines de la puesta en
servicio y mantenimiento

(2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)
que las Recomendaciones del UIT-R sobre objetivos de disponibilidad o calidad de funcionamiento fijan los criterios y explotación de los sistemas inalámbricos fijos (FWS, fixed wireless systems) que satisfagan dichos objetivos;

b)
que la Recomendación UIT-R F.1330 o la Recomendación UIT-R F.1566 establecen los límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio o el mantenimiento de los sistemas, respectivamente;

c)
que la Recomendación UIT-R F.1330 también se puede utilizar para establecer los puntos determinantes del mantenimiento para sistemas operacionales;

d)
que la Recomendación UIT-R F.753 establece los métodos y características preferibles para la supervisión y protección de sistemas inalámbricos fijos digitales;

e)
que es a menudo necesario optimizar la calidad de funcionamiento y la explotación de los sistemas inalámbricos fijos después de su instalación;

f)
que las degradaciones de la característica de error de los sistemas inalámbricos fijos pueden tener una amplia variedad de orígenes;

g)
que es necesario establecer métodos para el análisis y optimización de la característica de error de los sistemas inalámbricos fijos operacionales con fines de mantenimiento;

h)
que el UIT-R ha elaborado el proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[9/170]** para los objetivos de característica de error de los enlaces inalámbricos fijos digitales reales, utilizados en conexiones y trayectos ficticios de referencia de 27 500 km;

j)
que las condiciones de propagación, en particular el efecto del desvanecimiento por trayectos múltiples y la interferencia, pueden repercutir seriamente en los límites de calidad de funcionamiento de la puesta en servicio y mantenimiento de los sistemas inalámbricos fijos digitales,

decide poner en estudio la siguiente Cuestión
¿Cuáles son los métodos de análisis y optimización preferidos para los servicios inalámbricos fijos digitales a los fines de la puesta en servicio y mantenimiento?

decide también

1
que se incluyan en una o más Recomendaciones los resultados de los estudios mencionados;

2
que los estudios mencionados estén finalizados a más tardar en 2006.

_________________

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisión de Estudio 13 de Normalización de las Telecomunicaciones.


* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones (GT 6S).


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 7 de Radiocomunicaciones.


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones (GT 8D).


* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones.


* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones (GT 3M).


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 4 (GT 4A) y 8 (GT 8A) de Radiocomunicaciones y del Grupo Mixto de Relatores 8A�9B.


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 1 y 8 de Radiocomunicaciones.


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones (GT 8A) y del Grupo Mixto de Relatores 8A-9B.


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones (GT 8A) y del Grupo Mixto de Relatores 8A-9B.


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones (GT 8B).


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones.


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 4 de Normalización de las Telecomunicaciones.


**	Nota de la Secretaría – Este proyecto de nueva Recomendación está sujeto a la aprobación por correspondencia (Resolución UIT�R 1�4, § 10.2.3).


* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones 13 y 15 de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones.


** 	Nota de la Secretaría – Este proyecto de nueva Recomendación está sujeto a la aprobación por correspondencia (Resolución UIT�R 1�4, § 10.2.3).


** 	Nota de la Secretaría – Este proyecto de nueva Recomendación está sujeto a la aprobación por correspondencia (Resolución UIT�R 1�4, § 10.2.3).


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones (GT 4A) y del GT 4�9S.


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisiones de Estudio 3 (GT 3L) y 8 (GT 8B) de Radiocomunicaciones.


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones (GT 3M).


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones y a la Comisión de Estudio 2 de Desarrollo de las Telecomunicaciones.


* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 1, 3, 6, 7 y 8 de Radiocomunicaciones.


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones (GT 8A) y del Grupo Mixto de Relatores 8A-9B. 


*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 4 y 8 de Radiocomunicaciones.


* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones (GT 8D).


* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones (GT 8A) y del Grupo Mixto de Relatores 8A�9B.


** 	Nota de la Secretaría – Este proyecto de nueva Recomendación está sujeto a la aprobación por correspondencia (Resolución UIT�R 1�4, § 10.2.3).


** 	Nota de la Secretaría – Este proyecto de nueva Recomendación está sujeto a la aprobación por correspondencia (Resolución UIT�R 1�4, § 10.2.3).


* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 7 de Radiocomunicaciones.


* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones.


* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones (GT 3M).


* 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones (GT 3M).


** 	Nota de la Secretaría – Este proyecto de nueva Recomendación está sujeto a la aprobación por correspondencia (Resolución UIT-R 1-4, § 10.2.3).
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