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1
Introduction

La Règle de procédure relative au numéro 9.35 du Règlement des radiocommunications adoptée provisoirement par le RRB (Annexe 1) constitue une proposition acceptable pour réduire le retard pris dans le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite et devrait être adoptée. Toutefois, il faut concilier les besoins des trois parties intervenant dans le processus, à savoir:

a)
BR (UIT): réduction de la charge de travail résultant de l'examen des fiches de notification de satellites.

b)
Opérateurs de réseaux à satellite: possibilité d'appliquer le numéro 21.17 du Règlement des radiocommunications (RR).

c)
Administrations dont des réseaux de Terre sont affectés: ces administrations ignorent ce qu'elles doivent faire en pareil cas et comment procéder elles-mêmes aux examens de la puissance surfacique.

2
Problèmes que pose l'application de cette Règle de procédure

Les discussions qui ont eu lieu lors de la RPC-02 ont mis en lumière plusieurs problèmes (Annexe 1).

Il ressort d'une analyse de la base de données du SRS du BR (UIT) que les renseignements de notification au titre du numéro 11.31 n'ont pas été envoyés au BR (Annexe 2) pour de nombreux réseaux qui sont déjà en service.

L'application du numéro 21.17 du RR nécessite l'examen de la puissance surfacique et une coordination avec les administrations affectées avant la phase de notification.

La participation des administrations aux procédures d'examen des fiches de notification de réseaux à satellite constitue une mesure appropriée pour éliminer l'arriéré lié à la notification des réseaux à satellite, dans la mesure où elle permet de réduire la charge de travail du BR (UIT) et de simplifier les procédures, pour autant que des conditions appropriées soient définies à cette fin.

3
Propositions

On pourrait résoudre les problèmes signalés par la RPC-02 (inconvénients 1, 3, 4, 7 (Annexe 1)) en demandant au BR (UIT) de rassembler les renseignements préliminaires suivants et de les inclure dans sa Circulaire IFIC:

–
identification des réseaux à satellite, avec le nom de ces réseaux;

–
renseignements concernant les réseaux à satellite déjà en service, mais qui n'ont pas été envoyés aux fins de la notification conformément au numéro 11.31;

–
renseignements obtenus à partir des questions régulièrement posées par les administrations.

Pour remédier aux inconvénients 2, 5, 6, 8 et 9 (Annexe 1), on pourrait demander aux administrations de procéder elles-mêmes aux examens de la puissance surfacique, à condition que les logiciels et les données appropriés soient mis à leur disposition. Il conviendrait également d'insérer dans une Résolution sur l'application de la Règle de procédure relative au numéro 9.35 du RR les autres propositions suivantes:

–
le BR (UIT) devrait fournir des données appropriées sur les satellites, pour les calculs de la puissance surfacique, assorties de renseignements sur la manière de les utiliser;

–
le BR devrait communiquer aux administrations (gratuitement) des logiciels unifiés et faciles à utiliser pour les calculs de la puissance surfacique (à l'aide des données figurant dans la Circulaire IFIC);
–
ces logiciels devraient permettre de déceler et de corriger les erreurs de calcul de la «densité maximale de puissance» et de la «largeur de bande de l'émission» (voir l'Annexe 3);
–
les assignations de fréquence destinées aux émissions à bande étroite devraient être examinées dans les largeurs de bande de référence (numéro 21.16 du RR);
–
les faisceaux orientables ne devraient être examinés que sur la base des données publiées dans les Circulaires BR IFIC aux fins de la coordination avec les administrations affectées conformément au numéro 21.17 du RR;
–
le BR devrait accélérer la conception et la mise en oeuvre (par le Bureau et par les administrations) des logiciels conformément à la nouvelle Recommandation UIT‑R SF.[Doc. 4/117], intitulée «Descriptif des spécifications d'un logiciel de vérification automatisée de la conformité des fiches de notification à l'Article 5», (CE‑4), y compris le calcul de la puissance surfacique pour faciliter l'automatisation de la procédure d'examen des fiches de notification des réseaux à satellite.

annexe 1

Nouvelle Règle de procédure relative au numéro 9.35 du RR

La Règle de procédure relative au numéro 9.35 a été adoptée provisoirement par le RRB pour réduire le retard pris dans le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite au titre de l'Article 9 du RR (suspension des examens de la puissance surfacique lors de la phase de coordination des réseaux à satellite).

«A sa 25ème réunion (3-7 décembre 2001), le Comité du Règlement des radiocommunications a adopté une Règle de procédure prévoyant la suspension, dans le cadre des examens au titre du numéro 9.35, d'un certain nombre d'examens1. Le Bureau formulera une conclusion «favorable conditionnelle», comme indiqué dans la Lettre circulaire CR/180, qui devra être confirmée au stade de la notification. L'examen des éléments «suspendus» sera effectué au stade de la notification conformément au numéro 11.31. Cette Règle a été appliquée aux réseaux pour lesquels le Bureau a reçu les renseignements complets relatifs à la coordination le 1er juin 1999 et après cette date.»

La RPC-02 a noté que l'application de cette Règle de procédure pourrait présenter les inconvénients suivants:

1)
Cela pourrait alourdir la charge de travail du BR.

2)
Risque d'augmentation de la charge de travail du Bureau due à l'application des numéros 9.41/9.42 et aux demandes d'assistance. 

3)
Le rapport sur les examens (voir la liste des examens dans la note de bas de page 1 ci‑dessous) effectués par le BR ne sera pas communiqué aux administrations. 

4)
Plutôt que d'être effectué une fois par le Bureau pour le compte de toutes les administrations concernées, le travail devra être fait par toute administration qui le souhaite et même par le Bureau en réponse à des demandes d'assistance.

5)
Augmentation du nombre de coordinations due à un plus grand nombre d'assignations non conformes aux dispositions du Règlement des radiocommunications. 

6)
Les administrations sont tenues d'effectuer la coordination avec des assignations antérieures qui ne sont pas conformes au Règlement des radiocommunications; par conséquent, elles risquent de ne pas être en mesure d'effectuer à temps le nombre accru de coordinations requises pour respecter le délai réglementaire (5 + 2 ans) de mise en service des assignations de fréquence. 

7)
Augmentation possible du nombre de demandes d'assistance adressées au Bureau.

8)
Octroi, à toutes les assignations conformes au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, du statut «favorable conditionnel» au stade de la coordination et incidence éventuelle sur les dossiers du Bureau. 

9)
Etant donné qu'elle transfère la charge de travail liée au traitement des fiches de notification des réseaux à satellite de la phase de coordination vers la phase de notification, cette méthode risque simplement de déplacer l'arriéré. 

annexe 2 

Notification des réseaux à satellite

Il ressort d'une analyse de la base de données du SRS du BR (UIT) que pour un grand nombre de réseaux déjà en service, les renseignements relatifs à la notification au titre du numéro 11.31 n'ont pas été envoyés au BR: 

–
«INTELSAT5 XXX» – 57 fiches de coordination sont soumises à une coordination;

–
«INTELSAT7 XXX» – 106 fiches de coordination sont soumises à une coordination;

–
«INTELSAT8 XXX» – 126 fiches de coordination sont soumises à une coordination;

–
«INTELSAT9 XXX» – toutes les fiches de coordination sont soumises à une coordination.

On trouvera dans le tableau ci-dessous quelques exemples:

	ntc_id
	sat_name
	d_rcv
	d_inuse
	st_cur
	ntf_rsn

	90500662
	INTELSAT5 PAC3
	25.9.1984
	01.1.1985
	50
	C

	90500658
	INTELSAT5 183E
	30.11.1998
	01.9.1990
	50
	C

	90500574
	INTELSAT5A INDOC2
	30.11.1998
	01.1.1985
	50
	C

	90500620
	INTELSAT6 325.5E
	23.11.1987
	01.11.1990
	50
	C

	90500622
	INTELSAT6 335.5E
	17.7.1984
	01.10.1987
	50
	C

	90500623
	INTELSAT6 60E
	17.7.1984
	01.10.1990
	50
	C


Il s'agit de savoir si le réseau «INTELSAT5 183E» qui figure dans la base de données du SRS est bien le réseau «INTELSAT5 183E» déjà en service et quand la puissance surfacique doit être examinée, si les réseaux à satellite fonctionnent sans avoir été notifiés. Le BR doit répondre à ces questions. 

Annexe 3

Données incorrectes figurant dans la base de données du SRS

Il ressort d'un examen détaillé de la base de données du SRS et de la Circulaire IFIC correspondante que plus de 20 000 cas (assignations) contiennent des données incorrectes, à savoir: 

–
la densité maximale de puissance dans une bande de 1 Hz (Pd) est inférieure à la puissance moyenne, en Hz, de l'émission (Pav), de près de 76 dB (Pav_Pd) (Tableau 1);





Pav = Pa – BWdB

–
la densité maximale de puissance (Pd) est supérieure à la puissance totale (Pa) (Tableau 2);
–
la largeur de bande de l'émission (BWemiss) est plus grande que la largeur de bande du canal (bdwdth) (Tableau 3), etc. 

Du fait de l'examen de ces données incorrectes, les conclusions du BR sont incorrectes. Les réseaux à satellite ne fonctionneraient pas s'ils utilisaient ces valeurs de paramètres, mais sur le papier, les coordinations sont effectuées avec succès.

Tableau 1

Erreurs Pd < Pav dans la base de données sur les satellites (SRS) du BR (UIT)

	ntc_id
	adm
	sat_name
	grp_id
	Emiss
	BW
	BWdB
	Pd
	Pa
	Pav
	Pav_Pd
	fdg_reg

	94500315
	POR
	EUTELSAT 2-10E
	94613616
	307KG1D--
	307,00
	54,87
	–52,70
	62,50
	7,63
	60,33
	A-

	96520105
	INS
	PALAPA-C5
	96809197
	600KG7W--
	600,00
	57,78
	–91,10
	15,00
	–42,78
	48,32
	A-

	95500072
	MOZ
	INTELSAT5A 342E
	95601523
	4K00G1ECF
	4,00
	36,02
	–46,60
	37,60
	1,58
	48,18
	A-

	97520041
	USA
	USASAT-14I-2
	97649063
	51K0G7W--
	51,00
	47,08
	–61,00
	13,90
	–33,18
	27,82
	A-

	91975176
	G
	L-SAT
	91603744
	40K0G1D--
	40,00
	46,02
	–66,00
	0,00
	–46,02
	19,98
	A-

	91980022
	J
	N-STAR-A
	91616233
	4K00N0N--
	4,00
	36,02
	–40,00
	16,00
	–20,02
	19,98
	A-

	95520172
	INS
	PALAPA PACIFIC-4
	97689737
	22K0G7W--
	22,00
	43,42
	–66,70
	-3,70
	–47,12
	19,58
	A-

	95520173
	INS
	PALAPA PACIFIC-5
	97692292
	22K0G7W--
	22,00
	43,42
	–66,70
	-3,70
	–47,12
	19,58
	A-

	94520204
	USA
	INTELSAT8 60E
	97663931
	45K0G1X--
	45,00
	46,53
	–55,10
	10,10
	–36,43
	18,67
	A-

	94520041
	USA
	INTELSAT8 62E
	97662781
	45K0G1X--
	45,00
	46,53
	–55,10
	10,10
	–36,43
	18,67
	A-

	94520042
	USA
	INTELSAT8 64E
	97700225
	45K0G1X--
	45,00
	46,53
	–55,10
	10,10
	–36,43
	18,67
	A-

	92520101
	USA
	INTELSAT8 66E
	97717561
	45K0G1X--
	45,00
	46,53
	–55,10
	10,10
	–36,43
	18,67
	A-

	90503548
	E
	INTELSAT IBS 307E
	92612147
	82K0G1W--
	82,00
	49,14
	–50,90
	16,10
	–33,04
	17,86
	A-

	90998018
	HOL
	INTELSAT7 183E
	90606400
	36M0G7W--
	36 000,00
	75,56
	–52,90
	40,00
	–35,56
	17,34
	A-

	97520079
	B
	B-SAT F
	97655833
	1M50G7W--
	1500,00
	61,76
	–78,90
	0,10
	–61,66
	17,24
	A-

	97520078
	B
	B-SAT G
	97692937
	1M50G7W--
	1500,00
	61,76
	–78,90
	0,10
	–61,66
	17,24
	A-


TableAU 2

Erreurs Pd < Pa dans la base de données sur les satellites (SRS) du BR (UIT)

	ntc_id
	adm
	sat_name
	grp_id
	Emiss
	BW
	BWdB
	Pd
	Pa
	Pd_Pa

	96520214
	CHN
	ASIASAT-DKX
	96820784
	2M00G7W--
	2 000,00
	63,01
	62,20
	0,00
	62,20

	97520091
	G
	EAST-2
	97704647
	500KG7W--
	500,00
	56,99
	9,20
	5,00
	4,20

	97500295
	F
	F-SAT ICO WEST
	97987396
	500KG7W--
	500,00
	56,99
	9,20
	5,00
	4,20

	93520111
	J
	GMS-140E
	93666277
	1M00G3D--
	1 000,00
	60,00
	42,20
	–1,10
	43,30

	93500545
	USA
	INTELSAT7 174E
	93670536
	32M2G7W--
	32 200,00
	75,08
	63,20
	11,20
	52,00

	96520076
	J
	MTSAT-135E
	96632976
	2M00G1D--
	2 000,00
	63,01
	51,40
	6,80
	44,60

	96520077
	J
	MTSAT-140E
	96649668
	6K00G1D--
	6,00
	37,78
	35,60
	0,40
	35,20

	96520078
	J
	MTSAT-145E
	96774928
	260KF3C--
	260,00
	54,15
	46,90
	6,60
	40,30

	90504828
	IND
	SEO BHASKARA-1
	90604883
	30K0PXX--
	30,00
	44,77
	–9,00
	–27,00
	18,00

	97520041
	USA
	USASAT-14I-2
	97648940
	36M0G7W--
	36 000,00
	75,56
	60,70
	14,90
	45,80

	97520042
	USA
	USASAT-14J-2
	97657016
	36M0G7W--
	36 000,00
	75,56
	60,70
	14,90
	45,80

	98520575
	USA
	USASAT-31K
	98096025
	11M3G7W--
	11 300,00
	70,53
	69,00
	1,50
	67,50

	98520585
	USA
	USASAT-31U
	98098979
	11M3G7W--
	11300,00
	70,53
	69,00
	1,50
	67,50

	98520702
	USA
	USASAT-32I
	98099005
	11M3G7W--
	11 300,00
	70,53
	69,00
	1,50
	67,50

	98520714
	USA
	USASAT-32U
	98099031
	11M3G7W--
	11 300,00
	70,53
	69,00
	1,50
	67,50

	98520675
	USA
	USASAT-33C
	98099057
	11M3G7W--
	11 300,00
	70,53
	69,00
	1,50
	67,50


TableAU 3

Erreurs de Bw dans la base de données sur les satellites (SRS) du BR (UIT)
	ntc_id
	adm
	sat_name
	grp_id
	Emiss
	BWemiss
	bdwdth

	90502439
	D
	DFS-2
	85703231
	45M0F3F--
	45 000,000
	9 000

	90502878
	POR
	EUTELSAT 2-10E
	90741229
	300KG9X--
	300,000
	200

	90500116
	IND
	INSAT-2C
	87603163
	37M0F8W--
	37 000,000
	36 000

	90503612
	D
	INTELSAT5 ATL2
	86707887
	60M0G1X--
	60 000,000
	34 000

	90503706
	I
	INTELSAT5 ATL4
	87716469
	72M0G1X--
	72 000,000
	36 000

	90503765
	I
	INTELSAT5 INDOC1
	84720438
	72M0G1X--
	72 000,000
	36 000

	90503954
	AUS
	INTELSAT5 PAC1
	86708154
	72M0F9W--
	72 000,000
	71 000

	90503967
	J
	INTELSAT5 PAC1
	87716589
	36M0F9W--
	36 000,000
	34 000

	90504040
	USA
	INTELSAT5 PAC3
	84720682
	72M0F9W--
	72 000,000
	36 000

	91975080
	E
	INTELSAT5A CONT4
	91601741
	72M0F8W--
	72 000,000
	41 000

	91975079
	E
	INTELSAT5A CONT4
	91601711
	72M0F8W--
	72 000,000
	41000

	91975079
	E
	INTELSAT5A CONT4
	91601719
	41M0F8W--
	41 000,000
	36 000

	91975079
	E
	INTELSAT5A CONT4
	91601719
	72M0F8W--
	72 000,000
	36 000

	90504176
	UAE
	INTELSAT5A INDOC1
	90741880
	13M5F9WWF
	13 500,000
	2 500

	90504153
	D
	INTELSAT5A INDOC1
	90741794
	60M0G1X--
	60 000,000
	36 000

	93520118
	SNG
	ST-1A
	93669503
	45M0F3W--
	45 000,000
	36 000

	93520119
	SNG
	ST-1B
	93675815
	54M0F3W--
	54 000,000
	36 000

	90503081
	RUS
	STATSIONAR-7
	87716169
	40M0F3F--
	40 000,000
	36 000

	90500381
	USA
	USASAT-13I
	86703333
	54M0G7W--
	54 000,000
	36 000

	90500381
	USA
	USASAT-13I
	86703324
	54M0G7W--
	54 000,000
	36 000


_________________







1 	Ces examens concernent: 


i)	les limites de puissance visées dans les renvois, les Résolutions ou les Recommandations applicables;


ii)	les limites de puissance applicables aux stations terriennes, telles qu'elles sont prescrites aux numéros 21.8, 21.10, 21.12 et 21.13;


iii)	les limites de la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions de stations spatiales, telles qu'elles figurent dans le Tableau 21-4 (numéro 21.16) et dans les Tableaux 22-1A à 22-1D (numéro 22.5C);


iv)	les limites de la puissance surfacique produite par les émissions de stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires, telles qu'elles sont prescrites aux numéros 22.5 et 22.5A;


v)	les limites de la puissance surfacique produite par les émissions de stations terriennes sur l'orbite des satellites géostationnaires, telles qu'elles sont prescrites dans le Tableau 22�2 (numéro 22.5D);


vi)	les limites de la puissance surfacique produite par les émissions de stations spatiales en tout point de l'orbite des satellites géostationnaires, telles qu'elles sont indiquées dans le Tableau 22-3 (numéro 22.5F); et 


vii)	les limites de la puissance hors axe des stations terriennes du service fixe par satellite, prescrites aux numéros 22.26 à 22.39.
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