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1
Introducción

La Regla de Procedimiento relativa al número 9.35 del RR, aprobada por la RRB a título provisional (véase el Anexo 1), constituye una propuesta aceptable para reducir el retraso acumulado en la tramitación de notificaciones de redes de satélites, por lo que debe adoptarse. Sin embargo, es necesario encontrar un equilibrio que permita satisfacer las necesidades de las tres partes implicadas en el proceso:

a)
La BR de la UIT está reduciendo su carga de trabajo en lo que respecta a los exámenes de satélites.

b)
Los operadores de satélites obtienen las ventajas derivadas de la aplicación del número 21.17 del RR.

c)
Todas las administraciones que cuentan con redes terrenales afectadas no saben cómo actuar ante esta situación ni cómo realizar los exámenes de la dfp por sí mismas.

2
Problemas relativos a la aplicación de esta Regla de Procedimiento

En los debates celebrados durante la RPC02‑2, se indicaron algunos inconvenientes importantes, que se enumeran en el Anexo 1.

El análisis efectuado de la base de datos SRS de la BR‑UIT pone de manifiesto que, para muchas redes ya en funcionamiento, no se ha enviado a la BR la información necesaria para el examen de las notificaciones con arreglo al número 11.31 (véase el Anexo 2).

Para poder aplicar el número 21.17 del RR, es necesario examinar las dfp y coordinar con las administraciones afectadas antes de pasar a la fase de notificación.

La participación de las administraciones en los procedimientos relativos al examen de satélites es una medida pertinente para eliminar el retraso acumulado en la tramitación de las notificaciones de redes de satélites, puesto que reduce la carga de trabajo de la BR‑UIT y simplifica dichos procedimientos. Sin embargo, deben garantizarse unas condiciones adecuadas.

3
Propuestas

Los inconvenientes 1, 3, 4 y 7 indicados en la RPC02‑2 (véase el Anexo 1) podrían resolverse si la BR‑UIT prepara la siguiente información y se incluye posteriormente en las publicaciones IFIC.

–
Identificación de las redes de satélites por sus nombres correctos.

–
Información relativa a redes que ya se encuentran en funcionamiento, pero sobre las que no se ha enviado información para la notificación con arreglo al número 11.31.

–
Información obtenida a partir de las preguntas habitualmente formuladas por las administraciones.

Los inconvenientes 2, 5, 6, 8 y 9 (véase el Anexo 1) podrían resolverse si las propias administraciones realizaran los exámenes de la dfp, aunque para ello sería necesario disponer de programas informáticos y datos apropiados. Las propuestas formuladas a continuación deben incluirse en una Resolución pertinente sobre la aplicación de la Regla de Procedimiento relativa al número 9.35 del RR:

–
La BR‑UIT debe facilitar datos apropiados sobre satélites para el cálculo de la dfp, así como información sobre la forma de utilizarlos.

–
La BR debería proporcionar a las administraciones (gratuitamente) programas informáticos unificados y de fácil utilización para el cálculo de la dfp (a partir de los datos de las IFIC).

–
Estos programas deben detectar y corregir los errores que se producen al calcular la «máxima densidad de potencia» y la «anchura de banda de la emisión», descritos en el Anexo 3.

–
Deben examinarse las asignaciones de frecuencias para emisiones en banda estrecha en las anchuras de banda de referencia (número 21.16 del RR).

–
Los haces orientables deben examinarse únicamente basándose en los datos publicados en las IFIC de la BR al efectuarse la coordinación con las administraciones afectadas en virtud de lo dispuesto en el número 21.17 del RR.

–
La BR debe acelerar el desarrollo y utilización (por parte de la BR y de las administraciones) del soporte lógico descrito en la nueva Recomendación UIT‑R SF.[Doc. 4/117] «Descripción de una especificación de soporte lógico para la automatización de los exámenes de las notificaciones de redes de satélite sobre el cumplimiento del Artículo 5» (CE 4), incluido el cálculo de la dfp, a fin de automatizar el procedimiento de examen de los satélites.

anexo 1

Nueva Regla de Procedimiento relativa al número 9.35 del RR

A continuación figura la Regla de Procedimiento relativa al número 9.35 adoptada provisionalmente por la RRB con el fin de reducir el retraso acumulado en la tramitación de notificaciones de redes de satélites en virtud de lo dispuesto en el Artículo 9 del RR (suspensión de los exámenes de la dfp durante la fase de coordinación de las redes de satélites):

«La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, en su 25ª reunión (3‑7 de diciembre de 2001) adoptó una Regla de Procedimiento sobre la suspensión, en los exámenes según el número 9.35, de ciertos exámenes1. Se dará una conclusión «favorable cualificada», como se describe en la Carta Circular CR/180, que deberá ser confirmada en la etapa de notificación. Los exámenes «suspendidos» se harán en la fase de notificación con arreglo al número 11.31. La Regla se ha aplicado a aquellas redes para las cuales la Oficina había recibido información de coordinación completa el 1 de junio de 1999 y después de esa fecha.»

Inconvenientes de la aplicación de esta Regla de Procedimiento señalados durante la RPC2‑2

1)
Podría ocasionar más carga de trabajo para la BR.

2)
Posibilidad de aumento de actividades para la Oficina al aplicar los números 9.41/9.42 así como al responder a las solicitudes de asistencia.

3)
El Informe sobre los exámenes (ver la lista en la nota 1 más arriba) por la BR no se pondrá a disposición de las administraciones.

4)
El trabajo, en vez de realizarlo de una vez la Oficina en nombre de todas las administraciones, lo tendrá que hacer toda administración que lo desee, e incluso la Oficina cuando reciba una solicitud de asistencia.

5)
Aumenta el número de coordinaciones debido al excedente ocasionado por las asignaciones que no se conforman a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.

6)
Las administraciones tienen que coordinar con las asignaciones anteriores que no están conformes al Reglamento de Radiocomunicaciones y, por consiguiente, no pueden realizar en los plazos debidos el mayor número de coordinaciones necesarias para satisfacer los plazos reglamentarios (5 + 2 años) de puesta en servicio de las asignaciones de frecuencias.

7)
Posible aumento de las solicitudes de asistencia a la Oficina.

8)
Se daría a todas las asignaciones que se conforman al Cuadro de asignaciones de frecuencias la categoría «favorable cualificada» en la etapa de coordinación, con las posibles repercusiones que ello tendría en los registros de la Oficina.

9)
Al desplazar la carga de trabajo de la tramitación de notificaciones de satélite de la etapa de coordinación a la etapa de notificación, este método sencillamente traslada el retraso acumulado.

anexo 2

Notificación de redes de satélites

El análisis de la base de datos SRS de la BR‑UIT muestra que muchas redes que ya se encuentran en funcionamiento no envían información a la BR para que ésta pueda efectuar el examen de las notificaciones con arreglo al número 11.31:

–
«INTELSAT5 XXX» – 57 notificaciones sujetas a coordinación;
–
«INTELSAT7 XXX» – 106 notificaciones sujetas a coordinación;

–
«INTELSAT8 XXX» – 126 notificaciones sujetas a coordinación;

–
«INTELSAT9 XXX» – todas las notificaciones están sujetas a coordinación.

En el Cuadro que figura a continuación se dan algunos ejemplos:

	ntc_id
	sat_name
	d_rcv
	d_inuse
	st_cur
	ntf_rsn

	90500662
	INTELSAT5 PAC3
	25.9.1984
	01.1.1985
	50
	C

	90500658
	INTELSAT5 183E
	30.11.1998
	01.9.1990
	50
	C

	90500574
	INTELSAT5A INDOC2
	30.11.1998
	01.1.1985
	50
	C

	90500620
	INTELSAT6 325.5E
	23.11.1987
	01.11.1990
	50
	C

	90500622
	INTELSAT6 335.5E
	17.7.1984
	01.10.1987
	50
	C

	90500623
	INTELSAT6 60E
	17.7.1984
	01.10.1990
	50
	C


Se plantean las siguientes cuestiones: ¿Se encuentra ya en funcionamiento la red «INTELSAT5 183E» incluida en la base de datos SRS? ¿Cuándo debe examinarse la dfp, si las redes de satélites funcionan sin notificación? La BR responderá a estas preguntas.

anexo 3

Datos incorrectos incluidos en la base de datos SRS

Un examen detenido de la base de datos SRS, así como de las correspondientes IFIC, pone de manifiesto que existen más de 20 000 casos (asignaciones) que contienen datos incorrectos:

–
la máxima densidad de potencia en 1 Hz (Pd) es inferior a la potencia media en Hz de la emisión (Pav), con una diferencia de hasta 76 dB (Pav_Pd) (Cuadro 1);





Pav = Pa – BWdB

–
la máxima densidad de potencia (Pd) es mayor que la potencia total (Pa) (Cuadro 2.);

–
la anchura de banda de la emisión (BWemiss) es mayor que la anchura de banda del canal (bdwdth) (Cuadro 3), etc.

Al efectuar exámenes con estos datos incorrectos, la BR obtiene resultados igualmente incorrectos. Las redes de satélites no funcionarían si se utilizaran estos valores de los parámetros aunque, sobre el papel, las coordinaciones se lleven a cabo satisfactoriamente.

cuadro 1

Errores Pd <Pav  incluidos en la base de datos SRS sobre satélites de la BR‑UIT

	ntc_id
	adm
	sat_name
	grp_id
	Emiss
	BW
	BWdB
	Pd
	Pa
	Pav
	Pav_Pd
	fdg_reg

	94500315
	POR
	EUTELSAT 2-10E
	94613616
	307KG1D--
	307,00
	54,87
	–52,70
	62,50
	7,63
	60,33
	A-

	96520105
	INS
	PALAPA-C5
	96809197
	600KG7W--
	600,00
	57,78
	–91,10
	15,00
	–42,78
	48,32
	A-

	95500072
	MOZ
	INTELSAT5A 342E
	95601523
	4K00G1ECF
	4,00
	36,02
	–46,60
	37,60
	1,58
	48,18
	A-

	97520041
	USA
	USASAT-14I-2
	97649063
	51K0G7W--
	51,00
	47,08
	–61,00
	13,90
	–33,18
	27,82
	A-

	91975176
	G
	L-SAT
	91603744
	40K0G1D--
	40,00
	46,02
	–66,00
	0,00
	–46,02
	19,98
	A-

	91980022
	J
	N-STAR-A
	91616233
	4K00N0N--
	4,00
	36,02
	–40,00
	16,00
	–20,02
	19,98
	A-

	95520172
	INS
	PALAPA PACIFIC-4
	97689737
	22K0G7W--
	22,00
	43,42
	–66,70
	-3,70
	–47,12
	19,58
	A-

	95520173
	INS
	PALAPA PACIFIC-5
	97692292
	22K0G7W--
	22,00
	43,42
	–66,70
	-3,70
	–47,12
	19,58
	A-

	94520204
	USA
	INTELSAT8 60E
	97663931
	45K0G1X--
	45,00
	46,53
	–55,10
	10,10
	–36,43
	18,67
	A-

	94520041
	USA
	INTELSAT8 62E
	97662781
	45K0G1X--
	45,00
	46,53
	–55,10
	10,10
	–36,43
	18,67
	A-

	94520042
	USA
	INTELSAT8 64E
	97700225
	45K0G1X--
	45,00
	46,53
	–55,10
	10,10
	–36,43
	18,67
	A-

	92520101
	USA
	INTELSAT8 66E
	97717561
	45K0G1X--
	45,00
	46,53
	–55,10
	10,10
	–36,43
	18,67
	A-

	90503548
	E
	INTELSAT IBS 307E
	92612147
	82K0G1W--
	82,00
	49,14
	–50,90
	16,10
	–33,04
	17,86
	A-

	90998018
	HOL
	INTELSAT7 183E
	90606400
	36M0G7W--
	36000,00
	75,56
	–52,90
	40,00
	–35,56
	17,34
	A-

	97520079
	B
	B-SAT F
	97655833
	1M50G7W--
	1500,00
	61,76
	–78,90
	0,10
	–61,66
	17,24
	A-

	97520078
	B
	B-SAT G
	97692937
	1M50G7W--
	1500,00
	61,76
	–78,90
	0,10
	–61,66
	17,24
	A-


cuadro 2

Errores Pd>Pa incluidos en la base de datos SRS sobre satélites de la BR‑UIT

	ntc_id
	adm
	sat_name
	grp_id
	Emiss
	BW
	BWdB
	Pd
	Pa
	Pd_Pa

	96520214
	CHN
	ASIASAT-DKX
	96820784
	2M00G7W--
	2000,00
	63,01
	62,20
	0,00
	62,20

	97520091
	G
	EAST-2
	97704647
	500KG7W--
	500,00
	56,99
	9,20
	5,00
	4,20

	97500295
	F
	F-SAT ICO WEST
	97987396
	500KG7W--
	500,00
	56,99
	9,20
	5,00
	4,20

	93520111
	J
	GMS-140E
	93666277
	1M00G3D--
	1000,00
	60,00
	42,20
	–1,10
	43,30

	93500545
	USA
	INTELSAT7 174E
	93670536
	32M2G7W--
	32200,00
	75,08
	63,20
	11,20
	52,00

	96520076
	J
	MTSAT-135E
	96632976
	2M00G1D--
	2000,00
	63,01
	51,40
	6,80
	44,60

	96520077
	J
	MTSAT-140E
	96649668
	6K00G1D--
	6,00
	37,78
	35,60
	0,40
	35,20

	96520078
	J
	MTSAT-145E
	96774928
	260KF3C--
	260,00
	54,15
	46,90
	6,60
	40,30

	90504828
	IND
	SEO BHASKARA-1
	90604883
	30K0PXX--
	30,00
	44,77
	–9,00
	–27,00
	18,00

	97520041
	USA
	USASAT-14I-2
	97648940
	36M0G7W--
	36000,00
	75,56
	60,70
	14,90
	45,80

	97520042
	USA
	USASAT-14J-2
	97657016
	36M0G7W--
	36000,00
	75,56
	60,70
	14,90
	45,80

	98520575
	USA
	USASAT-31K
	98096025
	11M3G7W--
	11300,00
	70,53
	69,00
	1,50
	67,50

	98520585
	USA
	USASAT-31U
	98098979
	11M3G7W--
	11300,00
	70,53
	69,00
	1,50
	67,50

	98520702
	USA
	USASAT-32I
	98099005
	11M3G7W--
	11300,00
	70,53
	69,00
	1,50
	67,50

	98520714
	USA
	USASAT-32U
	98099031
	11M3G7W--
	11300,00
	70,53
	69,00
	1,50
	67,50

	98520675
	USA
	USASAT-33C
	98099057
	11M3G7W--
	11300,00
	70,53
	69,00
	1,50
	67,50


cuadro 3

Errores relativos a la anchura de banda (Bw) incluidos en la
base de datos SRS sobre satélites de la BR‑UIT
	ntc_id
	adm
	sat_name
	grp_id
	Emiss
	BWemiss
	bdwdth

	90502439
	D
	DFS-2
	85703231
	45M0F3F--
	45000,000
	9000

	90502878
	POR
	EUTELSAT 2-10E
	90741229
	300KG9X--
	300,000
	200    

	90500116
	IND
	INSAT-2C
	87603163
	37M0F8W--
	37000,000
	36000

	90503612
	D
	INTELSAT5 ATL2
	86707887
	60M0G1X--
	60000,000
	34000

	90503706
	I
	INTELSAT5 ATL4
	87716469
	72M0G1X--
	72000,000
	36000

	90503765
	I
	INTELSAT5 INDOC1
	84720438
	72M0G1X--
	72000,000
	36000

	90503954
	AUS
	INTELSAT5 PAC1
	86708154
	72M0F9W--
	72000,000
	71000

	90503967
	J
	INTELSAT5 PAC1
	87716589
	36M0F9W--
	36000,000
	34000

	90504040
	USA
	INTELSAT5 PAC3
	84720682
	72M0F9W--
	72000,000
	36000

	91975080
	E
	INTELSAT5A CONT4
	91601741
	72M0F8W--
	72000,000
	41000

	91975079
	E
	INTELSAT5A CONT4
	91601711
	72M0F8W--
	72000,000
	41000

	91975079
	E
	INTELSAT5A CONT4
	91601719
	41M0F8W--
	41000,000
	36000

	91975079
	E
	INTELSAT5A CONT4
	91601719
	72M0F8W--
	72000,000
	36000

	90504176
	UAE
	INTELSAT5A INDOC1
	90741880
	13M5F9WWF
	13500,000
	2500  

	90504153
	D
	INTELSAT5A INDOC1
	90741794
	60M0G1X--
	60000,000
	36000

	93520118
	SNG
	ST-1A
	93669503
	45M0F3W--
	45000,000
	36000

	93520119
	SNG
	ST-1B
	93675815
	54M0F3W--
	54000,000
	36000

	90503081
	RUS
	STATSIONAR-7
	87716169
	40M0F3F--
	40000,000
	36000

	90500381
	USA
	USASAT-13I
	86703333
	54M0G7W--
	54000,000
	36000

	90500381
	USA
	USASAT-13I
	86703324
	54M0G7W--
	54000,000
	36000


_______________







1 	Exámenes con respecto a:


i)	todo límite de potencia al que se haga referencia en las notas, Resoluciones o Recomendaciones aplicables;


ii)	los límites de potencia de las estaciones terrenas especificados en los números 21.8, 21.10, 21.12 y 21.13;


iii)	los límites de densidad de flujo de potencia de las estaciones espaciales producidos en la superficie de la Tierra, como se especifica en el Cuadro 21�4 (21.16), así como en los Cuadros 22�1A a 22�1D (22.5C);


iv)	los límites de densidad de flujo de potencia de las estaciones espaciales producidos en la órbita de los satélites geoestacionarios, como se especifica en los números 22.5 y 22.5A;


v)	los límites de densidad de flujo de potencia de las estaciones terrenas producidos en la OSG, como se especifica en el Cuadro 22.2 (22.5D);


vi)	los límites de densidad de flujo de potencia de las estaciones espaciales producidos en cualquier punto de la OSG, como se especifica en el Cuadro 22.3 (22.5F); y


vii)	los límites de potencia fuera del eje de la estación terrena del servicio fijo por satélite especificados en los números 22.26 a 22.39.
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