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1.5
examinar, con arreglo a la Resolución 736 (CMR‑2000), las disposiciones reglamentarias y requisitos de espectro para atribuciones nuevas y adicionales a los servicios móvil, fijo, de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial, así como el paso a la categoría superior del servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 5 150-5 725 MHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT‑R

Introducción

La Resolución 736 (CMR-2000) resuelve:

1
la atribución de frecuencias al servicio móvil en las bandas de frecuencias 5 150‑5 350 MHz y 5 470‑5 725 MHz para la implementación de sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las RLAN;

2
una posible atribución en la Región 3 al servicio fijo en la banda 5 250‑5 350 MHz protegiendo al mismo tiempo, totalmente, el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) a escala mundial;

3
atribuciones adicionales a título primario para el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) en la gama de frecuencias 5 460‑5 570 MHz;

4
el reexamen de la situación de las atribuciones de frecuencias al servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 5 350‑5 650 MHz, con miras a que pasen a una categoría superior,

La demanda de atribuciones de frecuencias a los sistemas de acceso inalámbrico (WAS), incluidas las RLAN, en la banda de 5 GHz, en la que ya están funcionando a título primario servicios tales como el SETS, el de radionavegación y el de radiolocalización, y que, por tanto, requieren protección ante cualquier nuevo servicio, requiere ampliar los estudios que deben realizarse con respecto a las cuestiones de compartición entre estos servicios. El Informe de la RPC resume los estudios que se han llevado a cabo y también menciona los resultados obtenidos por el UIT‑R que se han traducido en Recomendaciones, proyectos de nuevas Recomendaciones y nuevas Recomendaciones. Se incluyen en el texto los métodos y las consideraciones de reglamentación y de procedimiento para satisfacer cada uno de los resuelve anteriores.

Por lo que se refiere al resuelve 1 se dan cuatro métodos en el texto de la RPC: atribución primaria a nivel mundial (Método A), atribución secundaria a nivel mundial (Método B), ninguna atribución (Método C), y atribución mundial primaria sólo en la banda 5 150-5 350 MHz (Método D). El Método D se incorporó al Informe de la RPC durante su última reunión en noviembre de 2002.
En lo que respecta al resuelve 2 el texto de la RPC presta especial atención a los países de la Región 3, puesto que trata de la atribución al servicio fijo de la banda 5 250‑5 350 MHz en dicha Región. Se presentan cuatro métodos en respuesta al resuelve 2: una atribución primaria al servicio fijo en la Región 3 (Método A), una atribución primaria para países específicos de la Región 3 (Método B), una atribución secundaria (Método C), y ninguna atribución (Método D). La cuestión principal es la protección del SETS/SIE y de los servicios de radiolocalización. El UIT‑R ha preparado un PNR relativo a la protección de los servicios existentes.

En cuanto al resuelve 3, que trata de las atribuciones adicionales a título primario para el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) en la gama de frecuencias 5 460‑5 570 MHz, el texto de la RPC propone dos métodos: atribución primaria (Método A) y ninguna atribución (Método B).

Con referencia al resuelve 4, que observa la posibilidad de elevar la categoría de las atribuciones de frecuencias al servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias 5 350‑5 650 MHz, el texto de la RPC presenta dos métodos: elevar a la categoría primaria el servicio de radiolocalización en la banda 5 350‑5 650 MHz (Método A) y elevar a la categoría primaria el servicio de radiolocalización en la banda 5 350‑5 470 MHz, sin mejorar la categoría del servicio de radiolocalización en la banda 5 470‑5 650 MHz (Método B).

La República de Corea ha observado que la actual tendencia nacional de la infraestructura de la información converge hacia un mayor grado de integración de los servicios por cable e inalámbricos. La demanda nacional de servicios móviles públicos de alta velocidad y gran cobertura crece día a día. La República de Corea considera que la introducción de los WAS, incluidas las RLAN, en la banda de 5 GHz, es una de las posibles soluciones a esta situación.

Además, los estudios llevados a cabo por la Administración, la industria y los organismos de investigación de la República de Corea para evaluar la anchura de banda de espectro necesaria para el tráfico futuro estimado muestran que la banda de 5 GHz dispone de bastante espectro para ofrecer un número de canales disponibles suficiente teniendo en cuenta la baja probabilidad de que aparezca interferencia y el tráfico combinado típico generado por los usuarios. Considerando estos factores, los WAS, incluidas las RLAN, pueden introducirse e instalarse con éxito.

La República de Corea apoya en su integridad las propuestas comunes de la APT formuladas en la reunión de Tokio. No obstante, aún se está considerando la utilización de la banda 5 250‑5 350 MHz en exteriores.

A este respecto, la República de Corea apoya el Método A para el resuelve 1, el Método A para el resuelve 2, el Método A para el resuelve 3 y el Método A para el resuelve 4.
Propuestas

ARTÍCULO  5

MOD
KOR/109A3/1

4 800-5 830 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	5 150-5 250
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA





FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)  5.447A





MÓVIL ADD 5.WAS1




5.446   5.447B  5.447C


MOD
KOR/109A3/2

	5 250-5 255






EXPLORACIÓN DE LA TIERRA 



POR SATÉLITE (activo)





MÓVIL ADD 5.WAS2




RADIOLOCALIZACIÓN





INVESTIGACIÓN ESPACIAL  




5.447D





5.448  
	5 250-5 255
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo)

FIJO ADD 5.FWA1
MÓVIL ADD 5.WAS2
RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL 5.447D

5.448  


MOD
KOR/109A3/3

	5 255- 5 350






EXPLORACIÓN DE LA TIERRA 



POR SATÉLITE (activo)




MÓVIL ADD 5.WAS2




RADIOLOCALIZACIÓN





INVESTIGACIÓN ESPACIAL




(activo)






5.448  
	5 255- 5 350
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATÉLITE (activo)

FIJO ADD 5.FWA1
MÓVIL ADD 5.WAS2
RADIOLOCALIZACIÓN
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo)
5.448  


MOD
KOR/109A3/4

	5 350-5 460
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo)  5.448B




RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA  5.449




 RADIOLOCALIZACIÓN


MOD
KOR/109A3/5

	5 460-5 470
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MOD 5.448B




RADIONAVEGACIÓN  5.449





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) ADD 5.SRS




 RADIOLOCALIZACIÓN


MOD
KOR/109A3/6

	5 470-5 570
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo) MOD 5.448B




RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA





MÓVIL ADD 5.WAS2




INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) ADD 5.SRS




 RADIOLOCALIZACIÓN




5.450  5.451  5.452


MOD
KOR/109A3/7

	5 570-5 650
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA





MÓVIL ADD 5.WAS2




 RADIOLOCALIZACIÓN




5.450  5.451  5.452


MOD
KOR/109A3/8

	5 650-5 725
MÓVIL ADD 5.WAS2




RADIOLOCALIZACIÓN





Aficionados





Investigación espacial (espacio lejano)





5.282  5.451  5.453  5.454  5.455


Motivos:

5 150‑5 250: La República de Corea apoya una nueva atribución a título primario al servicio móvil en la banda 5 150 5 250 MHz para la introducción de los WAS (sistemas de acceso inalámbrico), incluidas las RLAN. Con objeto de garantizar la protección de los servicios existentes, deben añadirse nuevas notas especificando los límites operacionales y técnicos de estas nuevas aplicaciones (véase KOR/109A3/9 y 10). En cuanto a la utilización en exteriores de la banda 5 250‑5 350 MHz por las RLAN y los sistemas de acceso inalámbrico fijo (FWA), la República de Corea también está a favor de una nueva atribución a título primario al servicio móvil y al servicio fijo en la Región 3 (véase KOR/109A3/2).

5 250‑5 350 MHz, 5 470‑5 725 MHz: La República de Corea apoya una nueva atribución a título primario al servicio móvil en las bandas 5 250‑5 350 MHz y 5 470‑5 725 MHz para la introducción de los WAS (sistemas de acceso inalámbrico), incluidas las RLAN. A fin de garantizar la protección de los servicios existentes, debe añadirse una nueva nota que especifique las limitaciones operacionales y técnicas de estas aplicaciones (véase KOR/109A3/11).

La República de Corea también apoya la atribución a título primario de la banda de frecuencias 5 460‑5 570 MHz al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y al servicio de investigación espacial (activo), siempre y cuando esta banda esté también atribuida al servicio móvil a título primario.

Las limitaciones establecidas en el actual número 5.448B para el SETS (activo) deben ampliarse consecuentemente a la banda 5 460-5 570 MHz (véase KOR/109A3/14), y debe especificarse también ese mismo tipo de limitaciones para el servicio de investigación espacial (activo) (véase KOR/109A3/15).

Debe elevarse la categoría de la atribución al servicio de radiolocalización en la banda 5 350‑5 650 MHz cuando esta banda esté atribuida al servicio móvil a título primario, para otorgar al servicio de radiolocalización una categoría igual a la del servicio móvil.

ADD
KOR/109A3/9

5.WAS1
La utilización de la banda 5 150‑5 250 MHz por el servicio móvil está limitada a las aplicaciones descritas en la Recomendación UIT‑R M.1450 para los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, que deberán ser explotadas de conformidad con las siguientes condiciones (véase igualmente la Resolución [RLAN 1] (CMR‑03)):

–
la instalación de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, se limitará a su utilización en interiores;

(
el límite de densidad de p.i.r.e. media de cualquier estación del sistema de acceso inalámbrico, incluidas las estaciones de la red radioeléctrica de área local, no deberá sobrepasar el valor de –10 mW (10 dBm) en cualquier banda de 1 MHz (o, de manera equivalente, 0,04 mW (–14 dBm) en cualquier banda de 4 kHz).



En la banda 5 150-5 250 MHz, las estaciones del servicio móvil no reclamarán protección contra las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite. Las disposiciones del número 5.43A no se aplican a las atribuciones al servicio móvil en la banda 5 150‑5 250 MHz.

Motivos:
Es necesario considerar detenidamente la utilización de las RLAN en la banda 5 150‑5 250 MHz. Teniendo presente la importancia de la compartición de los recursos radioeléctricos entre los servicios existentes en esta banda, la República de Corea reconoce que es necesario proteger los actuales enlaces de conexión del SMS. Además, a fin de simplificar las notas necesarias para especificar las restricciones técnicas de los sistemas pertinentes con objeto de facilitar la compartición del espectro, estas restricciones se incorporan en forma de Resoluciones. Esta nota puede incluir la protección de los servicios existentes.

NOTA – KOR/109A3/9 y KOR/109A4/2 son idénticas.

SUP
KOR/109A3/10

5.447

Motivos:
La eliminación del número 5.447 se condiciona a la atribución a título primario al servicio móvil de la banda 5 150‑5 250 MHz, como se propone en KOR/109A3/1.
NOTA – KOR/109A3/10 y KOR/109A4/3 son idénticas.

ADD
KOR/109A3/11
5.WAS2
La utilización de la bandas 5 250-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz por el servicio móvil se limita a las aplicaciones descritas en la Recomendación UIT‑R M.1450 para los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, que se explotarán de conformidad con las condiciones siguientes.

–
la utilización en interiores y exteriores de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local, quedará restringida a un límite de p.i.r.e. media de 1 W (30 dBm) y a un límite de densidad de p.i.r.e. media de 50 mW (17 dBm) en cualquier banda de 1 MHz;

–
las estaciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las estaciones de las redes radioeléctricas de área local, aplicarán control de potencia del transmisor para garantizar un factor de reducción mínimo de 3 dB en la potencia de salida media. Si no se aplica dicho control de potencia del transmisor, los límites de p.i.r.e. establecidos anteriormente se reducirán 3 dB;

–
las estaciones del sistema de acceso inalámbrico, incluidas las estaciones de las redes radioeléctricas de área local, aplicarán la técnica de selección dinámica de frecuencias que se describen en [el proyecto de nueva] [la] Recomendación UIT‑R M. [8A‑9B.RLAN.DFS] para evitar el funcionamiento cocanal con otros sistemas terrenales, principalmente los sistemas de radar. Los dispositivos de selección dinámica de frecuencias deberán estar diseñados para garantizar una repartición uniforme de la carga de estos dispositivos en el espectro disponible a fin de mejorar la compartición con los servicios por satélite.

Motivos:
En lo que concierne al empleo de las bandas 5 250‑5 350 MHz y 5 470‑5 725 MHz por el servicio móvil, la República de Corea sobreentiende que se trata de una utilización en exteriores. La nota 5.WAS2 puede incluir la utilización en exteriores y asimismo considerar la compartición de frecuencias con los servicios existentes.

ADD
KOR/109A3/12

5.FWA1
La utilización de la banda de frecuencias 5 250‑5 350 MHz por el servicio fijo está autorizada en la Región 3 para los sistemas de acceso inalámbrico fijo, de conformidad con la Recomendación UIT‑R F.[Doc.9/BL/46, FWA5GHz‑EESS]. Además, los sistemas de acceso inalámbrico fijo no reclamarán protección contra los servicios de radiodeterminación, de exploración de la Tierra por satélite (activo), y de investigación espacial (activo), aunque el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) no están sujetos al número 5.43A. Una vez realizada la coordinación de los sistemas de acceso inalámbrico fijo para proteger los actuales sistemas de radiodeterminación, los futuros sistemas de radiodeterminación no deberán imponer limitaciones de coordinación más estrictas a los sistemas de acceso inalámbrico fijo.

Motivos:
Es importante permitir el funcionamiento de los sistemas FWA en los países de la Región 3 al tiempo que se protegen los servicios existentes en la banda 5 250‑5 350 MHz.

SUP
KOR/109A3/13

5.448A

Motivos:
La experiencia práctica ha demostrado la compartición sin problemas entre el SETS (activo) y el servicio de radiolocalización, por lo que la eliminación del número 5.448A no restringirá el desarrollo e instalación del servicio de radiolocalización.

MOD
KOR/109A3/14

5.448B
El servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) que funciona en la banda de frecuencias 5 350-5 570 MHz no ocasionará interferencia perjudicial al servicio de radionavegación aeronáutica ni obstaculizará su utilización y desarrollo.     (CMR-03)
Motivos:
Esta modificación es consecuente con la ampliación de las atribuciones al servicio de exploración de la Tierra (activo) en la banda 5 460‑5 570 MHz.

ADD
KOR/109A3/15

5.SRS
El servicio de investigación espacial (activo) que funciona en la banda 5 460‑5 570 MHz no deberá causar interferencia perjudicial, al servicio de radionavegación, ni limitar su uso y desarrollo.

Motivos:
Para proteger el servicio de radionavegación deben especificarse para el servicio de investigación espacial (activo) las mismas limitaciones que para el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo).

SUP
KOR/109A3/16

RESOLUCIÓN  736  (CMR‑2000)
Consideración por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente de los aspectos relacionados con nuevas atribuciones a 
los servicios móvil, fijo, de radiolocalización, de exploración de la 
Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) 
en la gama de frecuencias 5 150‑5 725 MHz

Motivos:
Todos los puntos del resuelve de la Resolución 736 (CMR‑2000) quedarán resueltos por la CMR‑03.
_______________
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