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	Grupo ad hoc 5C1

	Punto 1.32 del orden del día

	


El Grupo de Trabajo 5C ha llegado al siguiente acuerdo con respecto a las cuestiones relacionadas con la Resolución 84 a que se hace referencia en el punto 1.32 del orden del día, «considerar las disposiciones técnicas y reglamentarias relativas a la banda 37,5‑43,5 GHz de conformidad con las Resoluciones 128 (Rev.CMR-2000) y 84 (CMR‑2000)»

artículo 5

MOD
WG5C/167/1

5.551AA
Al abordar las condiciones de compartición entre el servicio fijo y el servicio fijo por satélite en las bandas 37,5‑40 GHz y 40,5‑42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra procedente de todo satélite del SFS debe estar en los niveles necesarios para cumplir los objetivos de disponibilidad y calidad de enlace del SFS, de las aplicaciones en cuestión, teniendo en cuenta los requisitos técnicos y de funcionamiento del diseño completo de la red de satélite. En cualquier caso, los niveles no rebasarán los límites aplicables de la densidad de flujo de potencia del Cuadro 21‑4.      (CMR‑03)
MOD
WG5C/167/2

34,2-40 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	37,5-38

FIJO





FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  MOD 5.551AA





MÓVIL





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)





Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 





5.547

	38-39,5

FIJO





FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  MOD 5.551AA





MÓVIL





Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 





5.547

	39,5-40

FIJO





FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  MOD 5.551AA





MÓVIL





MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)





Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 





5.547


MOD
WG5C/167/3

40,5-51,4 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	40,5-41

FIJO

FIJO POR SATÉLITE 
(espacio-Tierra) MOD 5.551AA
RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

Móvil

5.547
	40,5-41

FIJO

FIJO POR SATÉLITE 
(espacio-Tierra) MOD 5.551AA
RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

Móvil

Móvil por satélite (espacio-Tierra)


5.547
	40,5-41

FIJO

FIJO POR SATÉLITE 
(espacio-Tierra) MOD 5.551AA
RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

Móvil

5.547

	41-42,5









FIJO













FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  MOD 5.551AA














RADIODIFUSIÓN













RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE













Móvil


5.547  5.551F  5.551G


ARTÍCULO  21
Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

MOD
WG5C/167/4

CUADRO  S21-4 (Continuación)
	Banda de frecuencias
	Servicio*
	Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada  por encima del plano horizontal
	Anchura
de banda

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	de refe​rencia

	...
	
	
	
	
	

	37,5-40 GHz
	Fijo por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)

Móvil por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)
	–120  10
	–120 + 0,75(( – 5)  10
	–105  10
	1 MHz

	37,5-40 GHz
	Fijo por satélite 
(órbita de los satélites geoestacionarios)

Móvil por satélite 
(órbita de los satélites geoestacionarios)
	–127  
	5°-20°
	20°-25°
	–105  
	1 MHz

	
	
	
	–127 + (4/3)
(( – 5)

	–107 + 0,4
(( – 20)

	
	

	40-40,5 GHz
	Fijo por satélite
	–115
	–115 + 0,5(( – 5)
	–105
	1 MHz

	40,5-42 GHz
	Fijo por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)

Radiodifusión por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)
	–115  10
	–115 + 0,5(( – 5)  10
	–105  10
	1 MHz

	40,5-42 GHz
	Fijo por satélite
(órbita de los satélites geoestacionarios)

Radiodifusión por satélite
(órbita de los satélites geoestacionarios)
	–120  
	5°-15°
	15°-25°
	–105  
	1 MHz

	
	
	
	–120 + (( – 5) 
	–110 + 0,5
(( – 15) 
	
	


MOD

CUADRO  21-4 (Fin)
	Banda de frecuencias
	Servicio*
	Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada  por encima del plano horizontal
	Anchura
de banda de refe​rencia

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	42-42,5 GHz
	Fijo por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)

Radiodifusión por satélite
(órbita de los satélites no geoestacionarios)
	–120  10
	–120 + 0,75(( – 5)  10
	–105  10
	1 MHz

	42-42,5 GHz
	Fijo por satélite
(órbita de los satélites geoestacionarios)

Radiodifusión por satélite
(órbita de los satélites geoestacionarios)
	–127  
	5°-20°
	20°-25°
	–105  
	1 MHz

	
	
	
	–127 + (4/3)
(( – 5)  
	–107 + 0,4
(( – 20)  
	
	


SUP
WG5C/167/5

_______________

16
21.16.11
SUP
WG5C/167/6

_______________

17
21.16.12
SUP
WG5C/167/7

_______________

18
21.16.13

SUP
WG5C/167/8

RESOLUCIÓN  84  (CMR-2000)

Límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5‑42,5 GHz
para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión
por satélite y el servicio móvil por satélite

_____________
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