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	COMISIÓN 8

	

	SEGUNDA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 4 
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

	


ARTÍCULO  19
Identificación de las estaciones

Sección I  –  Disposiciones generales

NOC


19.1 a 19.28
Sección III  –  Formación de los distintivos de llamada

NOC


19.45 a 19.48
SUP
COM4/174/1

19.49
c)
NOC


19.50

MOD
COM4/174/2
_______________

4
19.50.1
Para la identificación de la nacionalidad de las series de distintivos de llamada que comienzan por B, F, G, I, K, M, N, R, W y 2 sólo se requiere el primer carácter. En el caso de medias series (esto es cuando los dos primeros caracteres se atribuyan a más de un Estado Miembro) se requieren los tres primeros caracteres para la identificación de la nacionalidad.

NOC


19.51 a 19.67

MOD
COM4/174/3

19.68
§ 30
1)


–
un carácter (a condición de que se trate de las letras B, F, G, I, K, M, N, R o W) y una sola cifra distinta de 0 ó 1 seguidos de un grupo de cuatro caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra, o

–
dos caracteres y una cifra distinta de 0 ó 1 seguidos de un grupo de cuatro caracteres como máximo, el último de los cuales será una letra.

ADD
COM4/174/4

19.AC01

1A)
En oportunidades especiales y para su utilización temporal, las administraciones podrán autorizar el uso del distintivo de llamada con más de los cuatro caracteres indicados en el número 19.68.

NOC


19.69 a 19.71

Sección IV  –  Identificación de las estaciones que utilizan la radiotelefonía

MOD
COM4/174/5
19.72
§ 32
Las estaciones que funcionen en radiotelefonía se identificarán como se indica en los números 19.73 a 19.AC02.

NOC


19.73 a 19.82

ADD
COM4/174/6

19.AC02
§ 35A
Estaciones de aficionados y estaciones experimentales

–
por un distintivo de llamada (véase el número 19.68).

ARTÍCULO  23

MOD
COM4/174/7

23.11
C  –  Bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión, salvo las mencionadas en el número 23.6.
MOD
COM4/174/8

23.12
§ 3
Las estaciones transmisoras que funcionen en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión deberán satisfacer las especificaciones de los sistemas establecidas en el Apéndice 11.

MOD
COM4/174/9

RESOLUCIÓN  136  (Rev.CMR-03)

Compartición de frecuencias en la gama 37,5‑50,2 GHz entre
redes del servicio fijo por satélite geoestacionario y sistemas 
del servicio fijo por satélite no geoestacionario

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que la CMR-2000 estableció disposiciones para el funcionamiento de redes del servicio fijo por satélite (SFS) geoestacionario (OSG) y de los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 10‑30 GHz;

b)
que hay un interés creciente en el funcionamiento de las redes del SFS OSG y de los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5‑50,2 GHz;

c)
que es necesario prever el desarrollo paulatino y la implementación de nuevas tecnologías de satélite en la gama de frecuencias de 37,5‑50,2 GHz;

d)
que los sistemas basados en la utilización de nuevas tecnologías asociadas con redes del SFS OSG y con sistemas del SFS no OSG son capaces de proporcionar a las regiones más aisladas del mundo medios de comunicación de alta capacidad a bajo costo;

e)
que debe haber un acceso equitativo al espectro de frecuencias radioeléctricas y a los recursos orbitales de manera mutuamente aceptable y que tenga en cuenta a los nuevos operadores;

f)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones debería ser lo suficientemente flexible para que puedan introducirse e implementarse tecnologías innovadoras a medida que evolucionan;

g)
que en las bandas 37,5‑50,2 GHz en las que los sistemas de satélites han tenido escaso desarrollo o ninguno hasta la fecha, cabe esperar que los operadores de sistemas del SFS OSG y del SFS no OSG muestren mayor flexibilidad en el logro de un equilibrio apropiado al entorno de compartición;
h)
que esta Conferencia, tras examinar el resultado de los estudios del UIT-R sobre este particular resumidos en el Informe de la RPC a la Conferencia, ha decidido que se precisan nuevos estudios antes de poder determinar de forma fiable las condiciones para que los sistemas del SFS no OSG compartan estas bandas con los sistemas del SFS OSG,

resuelve instar a las administraciones

a investigar esquemas de compartición equilibrada entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en aplicación del Artículo 22 a dichos sistemas en la gama de frecuencias de 37,5‑50,2 GHz, antes del examen por [una futura conferencia competente/CMR‑07] de los resultados de los estudios que solicita esta Resolución,
invita al UIT‑R

1
a que con carácter urgente, emprenda nuevos estudios técnicos, operacionales y reglamentarios sobre las disposiciones de compartición con las que se logre un equilibrio adecuado entre las redes del SFS OSG y los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias de 37,5-50,2 GHz. Estos nuevos estudios deben incluir, entre otros:
a)
las técnicas con las que se evite, individualmente o en combinación, o en su defecto se reduzca convenientemente, la interferencia resultante del acoplamiento de haces principales en ambos sentidos entre sistemas del SFS no OSG y del SFS OSG en los instantes en que se encuentren en línea. Los estudios deben basarse en los parámetros clave de los sistemas realmente previstos para funcionamiento en las bandas en cuestión, y deben efectuarse con la suficientemente profundidad para establecer criterios adecuados de interferencia a largo y corto plazo, y para calcular las estadísticas temporales de interferencia de los sistemas no OSG sobre las redes OSG, y de las redes OSG sobre los sistemas no OSG, a fin de determinar si pueden cumplirse dichos criterios. Los cálculos y comparaciones deben efectuarse en primer lugar suponiendo que no hay técnicas de reducción, y posteriormente con las diversas técnicas de reducción o combinación de técnicas de reducción previstas. Así pues las técnicas de reducción investigadas deben incluir:

•
diversidad de satélites o evitación del arco;

•
aislamiento geográfico entre estaciones terrenas;

•
diversidad de emplazamientos;

•
codificación adaptable;

•
equilibrado de los enlaces;

•
otras técnicas adecuadas, de haberlas;
b)
la elaboración de directrices técnicas, operacionales y reglamentarias que permitan a [una futura conferencia competente/CMR-07] decidir si se incluyen o no en el Reglamento de Radiocomunicaciones los límites de la dfpe de los sistemas SFS no OSG para la protección de las redes del SFS OSG, y los límites de la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje en las estaciones terrenas de las redes del SFS OSG para la protección de los sistemas del SFS no OSG en la gama de frecuencias 37,5‑50,2 GHz. Dichas orientaciones deben incluir valores cuantitativos de los límites adecuados de la dfpe(, la dfpe( y de la p.i.r.e. fuera del eje;
2
informar sobre los resultados de estos estudios [a una futura conferencia competente/CMR‑07].
SUP
COM4/174/10

RESOLUCIÓN  348  (CMR-97)

Estudios necesarios para dar prioridad a las comunicaciones de socorro emitidas por las autoridades de búsqueda y salvamento con base en la costa

SUP
COM4/174/11

RESOLUCIÓN  537  (CMR-97)

Examen de las estadísticas sobre los transmisores y receptores de radiodifusión por ondas decamétricas previstas en la Resolución 517 (Rev.CMR-97)

SUP
COM4/174/12

RECOMENDACIÓN  515  (Rev.CMR-97)

Introducción de transmisores y receptores para la radiodifusión en ondas decamétricas capaces de funcionar con técnicas de modulación que aprovechan eficazmente el espectro

SUP
COM4/174/13

RECOMENDACIÓN  519  (CAMR-92)

Introducción de las emisiones en banda lateral única (BLU) y posible adelanto de la fecha de cese de las emisiones en doble banda lateral (DBL) en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión

_______________
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