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	point 4 du décide DE LA RéSOLUTION 723 POUR LA BANDE 25,5‑27 ghz


Le rapport ci-après sur le point 1.12 de l'ordre du jour (point 4 du décide de la Résolution 723 (Rév.CMR-2000)) pour la bande 25,5-27 GHz est soumis à la Commission 5 pour examen.





J. ZUZEK




Président du Groupe de travail 5E, Casier 507

article 5

MOD
COM5/194/1

24,75-29,9 GHz

	Attribution aux services

	Région 1
	Région 2
	Région 3

	25,5-27

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  MOD 5.536A  5.536B




FIXE





INTER-SATELLITES  5.536




MOBILE




RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) MOD 5.536A  ADD 5.XXX




Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace)


MOD
COM5/194/2

5.536A
Les administrations qui exploitent des stations terriennes des services d'exploration de la Terre par satellite ou de recherche spatiale ne doivent pas prétendre à une protection vis-à-vis de stations des services fixe et mobile exploitées par d'autres administrations. En outre, les stations terriennes des services d'exploration de la Terre par satellite ou de recherche spatiale devraient tenir compte des Recommandations UIT‑R SA.1278 et UIT-R SA.1625.     (CMR‑03)
ADD
COM5/194/3

5.BE01
Dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Botswana, Brésil, Comores, Cuba, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, Iran (République islamique d'), Italie, Jordanie, Kenya, Maroc, Nigéria, Qatar, République arabe syrienne, Soudan, Tanzanie, Tunisie et Zambie, les stations terriennes du service de recherche spatiale exploitées dans la bande 25,5‑27 GHz ne doivent pas prétendre à une protection vis‑à‑vis des stations des services fixe et mobile ni limiter l'utilisation et le déploiement de ces stations.     (CMR‑03)

article 21

MOD
COM/194/4

TABLEAU  21-4 (suite)

	Bande de fréquences
	Service*
	Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence  au-dessus du plan horizontal
	Largeur
de bande de réfé​rence

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	

	19,3-19,7 GHz

22,55-23,55 GHz

24,45-24,75 GHz

25,25-27,5 GHz
	Fixe par satellite
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)

Inter‑satellites

Recherche spatiale (espace vers Terre)
	–115
	–115 + 0,5( – 5)
	–105
	1 MHz
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