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	COMISIÓN 5

	

	SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5E A LA COMISIÓN 5
SOBRE EL PUNTO 1.12 DEL ORDEN DEL DÍA

	RESOLUCIÓN 723, resuelve 4 PARA 25,5-27 GHz


Se presenta a la Comisión 5 para su consideración el siguiente Informe sobre el punto 1.12 del orden del día, Resolución 723 (Rev.CMR‑2000), resuelve 4 para 25,5‑27 GHz.

	J. ZUZEK

	Presidente, Grupo de Trabajo 5E, Casillero 507


artículo 5

MOD
COM5/194/1

24,75-29,9 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	25,5-27

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  MOD 5.536A  5.536B




FIJO





ENTRE SATÉLITES  5.536 




MÓVIL




INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) MOD 5.536A 




 ADD 5.BE01




Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio)


MOD
COM5/194/2

5.536A
Las administraciones que exploten estaciones terrenas de los servicios de exploración de la Tierra por satélite o de investigación espacial no reclamarán protección contra las estaciones de los servicios fijo y móvil que explotan otras administraciones. Además, las estaciones terrenas que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite o de investigación espacial tendrán en cuenta las Recomendaciones UIT‑R SA.1278 y UIT‑R SA.1625.     (CMR-03)
ADD
COM5/194/3
5.BE01
En Argelia, Bahrein, Brasil, Comoras, Irán (República Islámica del), Jordania, Kenya, Marruecos, Qatar, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos, las estaciones terrenas que funcionan en el servicio de investigación espacial en la banda 25,5‑27 GHz no reclamarán protección contra las estaciones de los servicios fijo y móvil, ni restringirán su utilización y despliegue.      (CMR-03)
artículo 21

MOD
COM5/194/4
CUADRO  21-4 (Continuación)
	Banda de frecuencias
	Servicio*
	Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada  por encima del plano horizontal
	Anchura
de banda

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	de refe-rencia

	...
	
	
	
	
	

	19,3-19,7 GHz

22,55-23,55 GHz

24,45-24,75 GHz

25,25-27,5 GHz
	Fijo por satélite
(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra por satélite
(espacio-Tierra)

Entre satélites

Investigación espacial (espacio-Tierra)
	–115
	–115 + 0,5( – 5)
	–105
	1 MHz
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