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A sa sixième séance, après avoir examiné les questions précitées se rapportant au point 1.29 de l'ordre du jour, le Groupe de travail 4B est parvenu aux conclusions suivantes:

–
il n'est pas nécessaire de modifier l'Article 15 au titre de ce point de l'ordre du jour (voir l'Annexe 1 du présent document);

–
il n'est pas nécessaire de modifier l'Article 22 du Règlement des radiocommunications au titre de ce point de l'ordre du jour (voir l'Annexe 2 du présent document), sauf éventuellement le numéro 22.5I qui n'est pas examiné dans le présent document;

–
la Résolution 78 (CMR‑2000) n'est plus nécessaire (voir l'Annexe 1 du présent document);

–
l'UIT a besoin de disposer d'urgence d'un logiciel de validation pour vérifier la conformité avec les limites d'epfd indiquées dans l'Article 22.

S'agissant de ce dernier point, le Groupe de travail 4B a analysé les § 3.2.2 et 3.6.6 du rapport du Directeur du BR (Document CMR‑03/04 Addendum 3) et compris les difficultés exprimées par le Bureau dans ce document. Toutefois, il a été reconnu que la CMR‑03 ne pouvait pas adopter de solution à cet égard et que les administrations ne peuvent que prier instamment le BR de continuer son travail et de coopérer le plus possible de façon que ce logiciel puisse être élaboré, testé et adopté dans les meilleurs délais.

Le Groupe de travail 4B a souscrit à la mesure temporaire adoptée par le Bureau dans la Lettre circulaire CR/176 du 26 mars 2002 en vertu de laquelle les administrations qui présentent des demandes pour des systèmes non OSG dans les bandes assujetties aux dispositions des numéros 22.5C, 22.5D et/ou 22.5F sont invitées également à indiquer leur engagement à respecter les limites de puissance surfacique équivalentes établies dans les Tableaux 22‑1A, 22‑1B, 22‑1C, 22‑1D, 22‑2 et 22‑3, mesure jugée appropriée en attendant qu'un logiciel de validation permettant de calculer les valeurs d'epfd soit disponible.





D. JANSKY




Président du Groupe de travail 4B1, Casier 46

ANNEXe 1

NOC
ARTICLE  15
Brouillages

SUP

RÉSOLUTION  78  (CMR-2000)

Elaboration de procédures à suivre en cas de dépassement des limites opérationnelles ou opérationnelles additionnelles fixées dans l'Article 22

ANNEXE 2

ARTICLE  22
Services spatiaux1
Section II  –  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

NOC

22.1 à 22.5H
NOC

TABLEAU  22-4A     (CMR‑2000)
Limites opérationnelles de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences20, 21, 22
NOC
TABLEAU  22-4A1     (CMR‑2000)
Limites opérationnelles additionnelles de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires
du service fixe par satellite pour des antennes de station terrienne de systèmes géostationnaires
du service fixe par satellite de 3 m et de 10 m

NOC
TABLEAU  22-4B     (CMR‑2000)
Limites opérationnelles de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences20, 24
NOC
TABLEAU  22-4C     (CMR‑2000)
Limites opérationnelles de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du
service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences25
NOC
22.5J à 22.39
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