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	COMISIÓN 8

	

	CUARTA SERIE DE TEXTOS QUE LA COMISIÓN 5 SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

	


El texto adjunto comprende las decisiones relativas a los Documentos 194, 195 y 196 en el marco del punto 1.12 del orden del día.

artículo  5

MOD
COM5/209/1

5 830-7 550 MHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	7 075-7 145
FIJO





MÓVIL





5.458  5.459

	7 145-7 235
FIJO





MÓVIL





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) MOD 5.460




5.458  5.459

	7 235-7 250
FIJO





MÓVIL





5.458


MOD
COM5/209/2

5.460
La utilización de la banda 7 145-7 190 MHz por el servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) está limitada al espacio lejano; no se efectuará ninguna emisión destinada al espacio lejano en la banda 7 190-7 235 MHz. Los satélites geoestacionarios del servicio de investigación espacial que funcionan en la banda 7 190-7 235 MHz no reclamarán protección respecto de los sistemas actuales y futuros de los servicios fijo y móvil y no se aplicará el número 5.43A.
ARTÍCULO 21

MOD
COM5/209/3

cUADRO  21-2     (CMR‑03)
	
Banda de frecuencias
	
Servicio
	Límites especificados en los números

	...

7 145-7 235 MHz
...
	Investigación espacial
	21.3 y 21.5


ARTÍCULO 21

MOD
COM5/209/4

CUADRO  21-3

	Banda de frecuencias
	Servicios

	...
	
	

	5 850-7 075 MHz

7 190-7 235 MHz
7 900-8 400 MHz
	
	Fijo por satélite

Exploración de la Tierra por satélite

Meteorología por satélite

Móvil por satélite

Operaciones espaciales

	
	
	Investigación espacial

	...
	
	


artículo 5

MOD
COM5/209/5

24,75-29,9 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	25,5-27

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  MOD 5.536A  5.536B




FIJO





ENTRE SATÉLITES  5.536 




MÓVIL




INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) MOD 5.536A 




 ADD 5.BE01




Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio)


MOD
COM5/209/6

5.536A
Las administraciones que exploten estaciones terrenas de los servicios de exploración de la Tierra por satélite o de investigación espacial no reclamarán protección contra las estaciones de los servicios fijo y móvil que explotan otras administraciones. Además, las estaciones terrenas que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite o de investigación espacial tendrán en cuenta, respectivamente, las Recomendaciones UIT‑R SA.1278 y UIT‑R SA.1625.     (CMR-03)
ADD
COM5/209/7
5.BE01
En Algérie, Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Brasil, Comoras, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Finlandia, Irán (República Islámica del), Italia, Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Lituania, Marruecos, Nigeria, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Tanzanía, Túnez, Uruguay, Zambia y Zimbabwe, las estaciones terrenas que funcionan en el servicio de investigación espacial en la banda 25,5‑27 GHz no reclamarán protección contra las estaciones de los servicios fijo y móvil, ni restringirán su utilización y despliegue.      (CMR-03)
artículo 21

MOD
COM5/209/8
CUADRO  21-4 (Continuación)
	Banda de frecuencias
	Servicio*
	Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada  por encima del plano horizontal
	Anchura
de banda

	
	
	0°-5°
	5°-25°
	25°-90°
	de refe-rencia

	...
	
	
	
	
	

	19,3-19,7 GHz

22,55-23,55 GHz

24,45-24,75 GHz

25,25-27,5 GHz
	Fijo por satélite
(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra por satélite
(espacio-Tierra)

Entre satélites

Investigación espacial (espacio-Tierra)
	–115
	–115 + 0,5( – 5)
	–105
	1 MHz


ARTÍCULO  5

MOD
COM5/209/9

34,2-40 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	35,5-36

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA





EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo)





RADIOLOCALIZACIÓN





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo)





5.549  ADD 5.BE02


SUP
COM5/209/10

5.551A

ADD
COM5/209/11

5.BE02
En la banda 35,5-36,0 GHz, la densidad de flujo de potencia media generada por cualquier sensor a bordo de un vehículo espacial del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) o del servicio de investigación espacial (activo) en la superficie de la Tierra, para cualquier ángulo mayor que 0,8º, medido a partir del centro del haz, no rebasará el valor de –73,3 dB(W/m2) en toda esta banda.

NOC
COM5/209/12

34,2-40 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	36-37


EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)





FIJO





MÓVIL





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)





5.149


NOC
COM5/209/13

34,2-40 GHz

	Atribución a los servicios

	Región 1
	Región 2
	Región 3

	37-37,5

FIJO





MÓVIL





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) 





5.547

	37,5-38

FIJO





FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)  5.551AA





MÓVIL





INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)





Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) 





5.547


ADD
COM5/209/14

RESOLUCIÓN [COM 5/3] (CMR-03)

Utilización de la banda de frecuencias 36‑37 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)
que se atribuye la banda de frecuencias 36‑37 GHz al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y al servicio de investigación espacial (pasivo) a título primario;

b)
que se atribuye la banda 36‑37 GHz al servicio fijo y al servicio móvil a título primario;

c)
que los criterios de protección para el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) figuran en la Recomendación UIT‑R SA.1029;

d)
que la Recomendación UIT‑R F.758‑2 proporciona las características de sistemas punto multipunto del SF que operan en la banda 36‑37 GHz, mas no proporciona información sobre las características de los sistemas punto a punto del SF que funcionan en esta banda;

e)
que la banda 36‑37 GHz no está disponible para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (véase el número 5.547);

f)
que el SETS (pasivo) que opera en la banda  36‑37 GHz puede sufrir interferencia de las emisiones de los sistemas de servicios activos,

reconociendo

a)
que los sistemas del SETS (pasivo) pueden sufrir interferencia perjudicial si se instala un gran número de estaciones del servicio fijo en la banda 36‑37 GHz;

b)
que hay que definir los criterios de compartición entre el SETS (pasivo) y los sistemas SF en la banda 36‑37 GHz,

resuelve

1
invitar al UIT‑R a llevar a cabo estudios de compartición entre los servicios pasivos y los servicios fijo y móvil en la banda 36‑37 GHz, para definir los criterios adecuados de compartición;

2
recomendar que una futura conferencia competente examine los resultados de los estudios y considere la posible inclusión de los criterios de compartición en el RR,

invita a las administraciones

1
a proporcionar las características de los sistemas activos de los servicios fijo y móvil que funcionan en la banda 36‑37 GHz;

2
a tener en cuenta que los sistemas SETS (pasivo) pueden sufrir interferencia perjudicial si la banda 36-37 GHz es utilizada intensamente por estaciones del servicio fijo o móvil antes del establecimiento de los criterios de compartición.

SUP
COM5/209/15

RESOLUCIÓN  730  (CMR-2000)

Uso de la banda de frecuencias 35,5‑35,6 GHz por los radares de medición
de las precipitaciones a bordo de vehículos espaciales

______________
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