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	COMISIÓN 4

	Presidente del Grupo de Trabajo 4C

	octavo informe del gt 4C a la Comisión 4 sobre las incoherencias del rr y examen de las resoluciones 
y recomendaciones de las camr/cmr

	


El Grupo de Trabajo 4C consideró el Informe del Director de la BR y examinó las Resoluciones y Recomendaciones de las CAMR/CMR relativas a su mandato. Se proponen las siguientes acciones para consideración de la Comisión 4.


A. ASHMAN

Presidente del Grupo de Trabajo 4C, Casillero 139

APÉNDICE 17

MOD
Punto 5 de la Sección I de la Parte B

5
Canal No 421 en la banda de 4 MHz;

–
Canal No 606 en la banda de 6 MHz;

–
Canal No 821 en la banda de 8 MHz;

–
Canal No 1221 en la banda de 12 MHz;

–
Canal No 1621 en la banda de 16 MHz;

–
Canal No 1806 en la banda de 18 MHz;

–
Canal No 2221 en la banda de 22 MHz;

–
Canal No 2510 en la banda de 25 MHz.

Se permitirán las llamadas en frecuencias de portadora 12 290 kHz y 16 420 kHz únicamente hacia y desde los centros de coordinación de salvamento (véase el número 30.6.1), sujeto a las salvaguardias de la Resolución [COM 4/3] (CMR‑03) (véanse los números 52.221A y 52.222A).

Las demás frecuencias de las Sub-secciones A, B, C-1 y C-2, son frecuencias de trabajo.     (CMR‑03)
APÉNDICE 13

MOD
Parte A2, Sección I, párrafo 8 1A)

§ 8
1A) La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz5 la utilizan, con fines de socorro y urgencia en radiotelefonía, las estaciones del servicio móvil aeronáutico que emplean frecuencias de la banda comprendida entre 117,975 MHz y 137 MHz. Esta frecuencia podrán también utilizarla con este fin las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros.

MOD
Parte A2, Sección I, párrafo 12 d)
d)
bandas comprendidas entre 117,975 MHz y 137 MHz: deberán poder emitir en la frecuencia de 121,5 MHz, utilizando emisiones moduladas en amplitud. Si el equipo comprende un receptor para alguna de estas bandas, éste deberá poder recibir emisiones de clase A3E en 121,5 MHz;

MOD

RESOLUCIÓN  339  (Rev.CMR-03)

Coordinación de los servicios NAVTEX

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,2003),

considerando

a)
que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido un Comité de coordi​nación de los servicios NAVTEX para coordinar, entre otros, los aspectos de explotación de NAVTEX como la atribución de caracteres de identificación del transmisor (B1) y horarios en las etapas de planificación, en lo que se refiere a las transmisiones en las frecuencias 490 kHz, 518 kHz o 4 209,5 kHz;

b)
que la coordinación en las frecuencias 490 kHz, 518 kHz y 4 209,5 kHz se refiere esencialmente a la explotación;


c)
que la banda de frecuencias en torno a 518 kHz también está atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica a título primario;


Nota de la Secretaría - El texto restante de la Resolución 339 (Rev.CMR‑97) no sufre modificaciones.

SUP


RESOLUCIÓN  300  (Rev.CMR-2000)

Utilización y notificación de frecuencias asociadas por pares reservadas para
los sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha y de
transmisión de datos en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo

SUP1



52.106

2)


SUP


RESOLUCIÓN  346  (CMR-97)

Protección de las comunicaciones de socorro y seguridad en las frecuencias de 12 290 kHz y 16 420 kHz contra la interferencia perjudicial causada por estas frecuencias si se utilizan también para llamadas que no sean de seguridad

SUP


RESOLUCIÓN  347  (CMR-97)

Utilización por el servicio móvil marítimo de las tecnologías digitales 
de telecomunicaciones en las bandas en ondas hectométricas 
y decamétricas

SUP


RESOLUCIÓN  350  (CMR-2000)

Estudio de la interferencia causada a las frecuencias de socorro y
seguridad 12 290 kHz y 16 420 kHz por llamadas de rutina

SUP


RESOLUCIÓN  602  (Mob-87)

Transmisión de datos desde radiofaros marítimos para sistemas 
de radionavegación que operan en modo diferencial

SUP


RECOMENDACIÓN  319  (Mob-87)

Necesidad de mejoras técnicas para minimizar el riesgo de interferencia 
perjudicial de canales adyacentes entre asignaciones utilizadas 
para sistemas de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha y de transmisión de datos, de conformidad con
el Apéndice 17 y la Resolución 300 (Rev.Mob-87)1, x
SUP


RECOMENDACIÓN  402
Relativa a la cooperación para la utilización eficaz de las frecuencias
del servicio móvil aeronáutico (R) previstas para uso mundial

MOD


11.39

Cuando el examen desde el punto de vista del número 11.34 lleve a una conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro. Cuando la conclusión sea desfavorable, la notificación será devuelta a la administración notificante, con una indicación de las medidas que corresponda tomar. Sin embargo, las notificaciones presentadas con arreglo a los Apéndices 25, 26 y 27 que cumplan los principios técnicos del Apéndice pertinente pero no el Plan de adjudicaciones asociado se tratarán como sigue:

ADD


11.39F

Cuando una notificación no se ajuste a los principios técnicos de los Apéndices 25, 26 y 27, según proceda, se devolverá a la administración notificante, salvo que la administración se comprometa a su explotación conforme al número 4.4. En este caso la asignación se inscribirá en el Registro a efectos informativos y con arreglo a la aplicación del número 8.5.

_____________







5	Normalmente, las estaciones de aeronave transmitirán los mensajes de socorro y urgencia en la frecuencia de trabajo que se utilice en el momento del siniestro.


* 	Nota de la Secretaría:  Edición de 1990, revisada en 1994.


1	La supresión del número S2.106 es consecuencia de la derogación de la Resolución 300(Rev.CMR�2000).
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