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A sa septième séance, le Groupe de travail 4B a examiné le projet de nouvelle Résolution (Document DT/143) proposé par le Sous-Groupe de travail 4B1 et a adopté la Résolution [COM4/6] reproduite dans l'Annexe 1 du présent document.

Suite à l'adoption de cette Résolution, le Bureau a indiqué que même si en principe, celle-ci entrerait en vigueur le [5] juillet 2003 et s'appliquerait aux demandes de coordination et aux fiches de notification reçues par le Bureau après cette date, il comprend que la Conférence souhaiterait appliquer également les points 1 et 2 du décide de cette Résolution, lors de l'examen effectué par lui, à tous les systèmes non OSG du SFS assujettis aux limites de puissance surfacique équivalentes spécifiées dans l'Article 22 pour lesquels le Bureau a reçu à ce jour une fiche de notification et qui ne sont pas déjà concernés par la Circulaire CR/176. De même, en appliquant le point 4 du décide, le Bureau instaurerait des obligations de coordination pour tous les systèmes non OSG du SFS et toutes les stations terriennes spécifiques assujettis aux dispositions des numéros 9.7A et 9.7B pour lesquels une fiche de notification a déjà été reçue. Dans tous les cas, le point 5 du décide s'appliquera.

A sa septième séance, le Groupe de travail 4B a également examiné des propositions du Sous‑Groupe de travail 4B1 relatives au numéro 22.5I et à la Résolution 137 (CMR-2000) figurant dans le Document DT/149. Le Groupe de travail 4B a adopté une modification du numéro 22.5I et la suppression de la Résolution 137 (CMR-2000), reproduites dans l'Annexe 2 du présent document.


D. JANSKY

Président du Groupe de travail 4B, Casier 46

Annexes: 2
annexe 1

ADD


PROJET DE RÉSOLUTION  [COM4/6]  (CMR‑03)

Protection des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite vis‑à‑vis des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans l'Article 22

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)
que la CMR-2000 a adopté dans l'Article 22 des limites opérationnelles pour une seule source de brouillage applicables aux systèmes à satellites non géostationnaires (non OSG) du service fixe par satellite (SFS) dans certaines parties de la gamme de fréquences 10,7‑30 GHz pour protéger les réseaux à satellite géostationnaire (OSG) fonctionnant dans la même gamme de fréquences;

b)
que, compte tenu des numéros 22.5H et 22.5I, tout dépassement des limites visées au considérant a) par un système non OSG du SFS auquel ces limites s'appliquent sans l'accord des administrations concernées constitue une violation des dispositions du numéro 22.2;

c)
que l'UIT‑R a élaboré la Recommandation UIT‑R S.1503 qui contient une description fonctionnelle à utiliser pour le développement d'outils logiciels destinés à déterminer la conformité des réseaux non OSG du SFS aux limites spécifiées dans l'Article 22 du Règlement des radiocommunications;

d)
que le Bureau ne dispose actuellement d'aucun outil logiciel pour les examens d'epfd;
e)
que le Bureau a publié les Lettres circulaires CR/176 et CR/182 conformément à la Résolution 59 (CMR‑2000), lettres par lesquelles il demande des renseignements supplémentaires relatifs aux systèmes non OSG afin d'examiner ces systèmes pour vérifier qu'ils respectent les limites d'epfd contenues dans l'Article 22;
f)
qu'en l'absence de logiciel de validation, le Bureau a demandé que les administrations notificatrices s'engagent à respecter les limites d'epfd indiquées dans les Tableaux 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22‑1D, [22-1E,]* 22-2 et 22-3 et que moyennant ces engagements, le Bureau formule une conclusion favorable conditionnelle concernant le système concerné;
g)
que le Bureau n'est pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions relativement au numéro 9.7A et 9.7B, faute de logiciel de simulation;
h)
que, durant l'examen conformément au[x] numéro[s] [9.35 et]** 11.31, le Bureau examine les systèmes à satellites non OSG du SFS pour vérifier qu'ils respectent les limites d'epfd pour une seule source de brouillage indiquées dans les Tableaux 22‑1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, [22‑1E,]* 22-2 et 22-3,

décide

1
que, étant donné que le Bureau n'est pas en mesure d'examiner les systèmes non OSG du SFS assujettis aux dispositions des numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F en application du [des] numéro[s] [9.35 et/ou]**11.31, l'administration notificatrice doit, lorsqu'elle communique les renseignements soumis en application des numéros 9.30 et 11.15, s'engager auprès du Bureau à faire en sorte que le système non OSG du SFS respecte les limites indiquées dans les Tableaux 22‑1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, [22-1E,]* 22-2 et 22-3;

2
que le Bureau doit formuler une conclusion favorable conditionnelle relativement au numéro 9.35 ou une conclusion favorable avec une date de réexamen relativement au numéro 11.31 s'agissant des limites indiquées dans les Tableaux 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, [22-1E,]* 22-2 et 22-3, si le point 1 du décide est satisfait, faute de quoi le système non OSG du SFS recevra une conclusion défavorable définitive;

3
que, si une administration estime qu'un système non OSG du SFS pour lequel l'engagement dont il est question au  décide 1 a été envoyé risque de dépasser les limites indiquées dans les Tableaux 22-1A, 22‑1B, 22-1C, 22-1D, [22-1E,]* 22-2 et 22-3, elle peut demander à l'administration notificatrice des renseignements supplémentaires concernant le respect des limites précitées. Les deux administrations doivent coopérer à la solution des éventuels problèmes, avec l'assistance du Bureau si l'une des deux le demande, et peuvent échanger tout renseignement pertinent supplémentaire disponible;

4
que le Bureau doit déterminer les besoins de coordination entre les stations terriennes OSG du SFS et les systèmes non OSG du SFS relativement aux numéros 9.7A et 9.7B sur la base du chevauchement des bandes, du gain isotrope maximal de l'antenne de la station terrienne OSG, du SFS, du facteur G/T et de la largeur de bande d'émission;

5
que la présente Résolution ne sera plus applicable lorsque le Bureau aura informé toutes les administrations par Lettre circulaire que le logiciel sera disponible et qu'il sera en mesure de vérifier le respect des limites indiquées dans les Tableaux 22-1A, 22-1B, 22-1C, 22-1D, [22-1E,]* 22-2 et 22‑3 et de déterminer les besoins de coordination relativement aux numéros 9.7A et 9.7B,
charge le Bureau des radiocommunications

1
d'encourager les administrations à élaborer le logiciel de validation;

2
de revoir, une fois le logiciel de validation disponible, ses conclusions formulées conformément au[x] numéro[s] [9.35 et/ou] 11.31;

3
de revoir, une fois le logiciel de validation disponible, les besoins de coordination conformément aux numéros 9.7A et 9.7B.

annexe 2

ARTICLE  22
Services spatiaux1
Section II  –  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

MOD
22.5I

6)
Une administration exploitant un système à satellites non géo​stationnaires du service fixe par satellite, qui respecte les limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F, est réputée avoir rempli ses obligations au titre du numéro 22.2 vis-à-vis d'un réseau à satellite géostationnaire quelconque, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements complets relatifs à la notification ou à la coordination, selon le cas, pour le système à satellites non géostationnaires et pour le réseau à satellite géostationnaire, à condition que la puissance surfacique équivalente epfd( rayonnée par le système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite vers toute station terrienne du service fixe par satellite géostationnaire en service ne dépasse pas les limites opération​nelles et les limites opérationnelles additionnelles indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22‑4A1, 22-4B et 22-4C, lorsque le diamètre de l'antenne de la station terrienne est égal aux valeurs données dans le Tableau 22-4A, 22-4A1 ou 22-4C ou le gain de la station terrienne est égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 22-4B pour l'inclinaison orbitale correspondante du satellite géostationnaire du service fixe par satellite. A moins que les administrations concernées en conviennent autrement, une administration exploitant un système à satellite non géostationnaires du service fixe par satellite assujetti aux limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F et qui rayonne une epfd( vers toute station terrienne du service fixe par satellite géo​stationnaire en service à des niveaux dépassant les limites opéra​tionnelles ou les limites opérationnelles additionnelles indiquées dans les Tableaux 22-4A, 22‑4A1, 22-4B et 22‑4C, lorsque le diamètre de l'antenne de la station terrienne est égal aux valeurs données dans le Tableau 22‑4A, 22‑4A1, ou 22-4C, ou le gain de la station terrienne est égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le Tableau 22-4B pour l'inclinaison orbitale correspondante du satellite géostationnaire du service fixe par satellite, est réputée enfreindre ses obligations au titre du numéro 22.2, et les dispositions de l'Article 15 (Section V) s'appliquent. En outre, les Recommandations de l'UIT-R pertinentes devraient être utilisées par les adminstrations.     (CMR‑03)

SUP

RÉSOLUTION  137  (CMR-2000)
Nouvelles études sur les conditions de partage entre réseaux du service fixe 
par satellite géostationnaire et systèmes du service fixe par satellite 
non géostationnaire et entre systèmes du service fixe par satellite 
non géostationnaire

____________







* Note rédactionnelle 1 – Le texte et les [ ] devraient être revus après que le GT 4B aura examiné la proposition de nouveau Tableau 22-1E (Document DT/138).


** Note rédactionnelle 2 – Le texte et les [ ] devraient être revus après que le GT 4A aura examiné le numéro 9.35.


* Note rédactionnelle 1 – Le texte et les [ ] devraient être revus après que le GT 4B aura examiné la proposition de nouveau Tableau 22-1E (Document DT/138).


1	A.22.1	Dans l'application des dispositions du présent Article, le niveau de brouillage accepté (voir le numéro 1.168) est fixé par accord entre les administrations intéressées, sur la base des Recommandations pertinentes de l'UIT-R.
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