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	COMISIÓN 4

	Presidente, Grupo de Trabajo 4B

	cuarto informe del presidente del grupo de trabajo 4B a la comisión 4 sobre el

	punto 1.29 del orden del día


El Grupo de Trabajo 4B examinó en su séptima sesión el proyecto de nueva Resolución contenido en el Documento DT/143 del Subgrupo de Trajo 4B1, y adoptó la Resolución [COM4/6] que figura en el Anexo 1 al presente documento.

A raíz de la adopción de esta Resolución, la Oficina indicó que, si bien en principio esa Resolución entraría en vigor el [5] de julio de 2003 y se aplicaría a las solicitudes de coordinación y presentaciones de notificaciones recibidas por la BR después de esa fecha, a su entender la Conferencia tendría la intención de aplicar también los resuelve 1 y 2 de dicha Resolución durante su examen, a todos los sistemas SFS no OSG sujetos a los límites de dfpe del Artículo 22, recibidos hasta la fecha por la Oficina y no contemplados aún por la CR/176. Análogamente, la Oficina establecería requisitos de coordinación para todos los sistemas SFS no OSG y estaciones terrenas específicas sujetas a las disposiciones de los números 9.7A y 9.7B, recibidos hasta la fecha en aplicación del resuelve 4. En cualquier caso, se aplicará el resuelve 5.

El Grupo de Trabajo 4B también consideró en su séptima sesión las propuestas del Subgrupo de Trabajo 4B1 relacionadas con el número 22.5.I y la Resolución 137 (CMR‑2000), contenidas en el Documento DT/149. El Grupo de Trabajo 4B adoptó una modificación al número 22.5.I y la supresión de la Resolución 137 (CMR‑2000) tal como se desprende del Anexo 2 del presente documento.


D. JANSKY

Presidente, Grupo de Trabajo 4B, Casillero 46

Anexos: 2
anexo 1

ADD

proyecto de resolución [com4/6] (Cmr‑03)

Protección de las redes OSG del SFS y del SRS frente a los 
sistemas no OSG del SFS en el Artículo 22

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003)

considerando

a)
que la CMR‑2000 adoptó en el Artículo 22 los límites de la interferencia de una sola fuente aplicables a sistemas no geoestacionarios (no OSG) del servicio fijo por satélite (SFS) en ciertas partes de la gama de frecuencias 10,7‑30 GHz para proteger a las redes de satélites geoestacionarios que funcionan en las mismas bandas de frecuencias;

b)
que, teniendo en cuenta los números 22.5H y 22.5I, cualquier rebasamiento de los límites indicados en el considerando a) por un sistema no OSG del SFS al que se aplican estos límites, sin que exista un acuerdo entre las administraciones concernidas, constituye una infracción de las obligaciones establecidas en el número 22.2;

c)
que el UIT‑R ha elaborado la Recomendación UIT‑R S.1503 para establecer una descripción funcional que ha de utilizarse en el desarrollo de herramientas de soporte informático para la determinación de la conformidad de redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite con los límites contenidos en el Artículo 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones; 

d)
que en la actualidad la Oficina no dispone de ninguna herramienta informática para realizar los exámenes de la dfpe;

e)
que la Oficina publicó, de conformidad con la Resolución 59 (CMR‑2000), las Cartas Circulares CR/176 y CR/182, en las que solicita información adicional sobre los sistemas no OSG para examinar la conformidad de estos sistemas con los límites de la dfpe establecidos en el Artículo 22;

f)
que, puesto que no dispone de ninguna herramienta informática, la Oficina ha solicitado a las administraciones notificantes que se comprometan a cumplir los límites de dfpe que figuran en los Cuadros 22‑1A, 22‑1B, 22‑1C, 22‑1D, [22‑1E, ](22‑2 y 22‑3, y que, en virtud de estos compromisos, la Oficina otorga una conclusión favorable calificada al sistema;

g)
que la Oficina no está en situación de cumplir con sus obligaciones en virtud de los números 9.7A y 9.7B debido a la falta de programas informáticos de simulación;

h)
que, durante los exámenes en virtud del [de los] número[s] [9.35 y](( 11.31, la Oficina examina los sistemas no OSG del SFS a fin de garantizar su conformidad con los límites de la dfpe para interferencia de una sola fuente que figuran en los Cuadros 22‑1A, 22‑1B, 22‑1C, 22‑1D, [22‑1E, ] 22‑2 y 22‑3,

resuelve

1
que, puesto que la Oficina no puede examinar los sistemas no OSG del SFS sujetos a los números 22.5C, 22.5D y 22.5F en virtud del [de los] número[s] [9.35 y/o](( 11.31, la administración notificante envíe a la Oficina su compromiso de que el sistema no OSG del SFS cumple los límites que figuran en los Cuadros 22‑1A, 22‑1B, 22‑1C, 22‑1D, [22‑1E, ] 22‑2 y 22‑3, además de la información presentada en virtud de los números 9.30 y 11.15;

2
que la Oficina otorgue una conclusión favorable calificada en virtud del número 9.35, o una conclusión favorable con la fecha del examen de conformidad con el número 11.31 con respecto a los límites que figuran en los Cuadros 22‑1A, 22‑1B, 22‑1C, 22‑1D, [22‑1E, ]( 22‑2 y 22‑3, si se cumple lo dispuesto en el resuelve 1; en caso contrario, el sistema no OSG del SFS recibirá una conclusión desfavorable definitiva;

3
que, si una administración considera que un sistema no OSG del SFS, para el cual se envió el compromiso al que se hace referencia en el resuelve 1 puede exceder los límites que figuran en los Cuadros 22‑1A, 22‑1B, 22‑1C, 22‑1D, [22‑1E, ]* 22‑2 y 22‑3, podrá solicitar a la administración notificante información adicional con respecto al cumplimiento de los límites mencionados anteriormente. Ambas administraciones deberán cooperar para resolver cualquier dificultad, con asistencia de la Oficina, si así lo solicitan una o ambas partes, y podrán intercambiar cualquier información pertinente adicional de que se disponga;

4
que la Oficina determine los requisitos de coordinación entre las estaciones terrenas del SFS OSG y los sistemas no OSG del SFS en virtud de los números 9.7A y 9.7B basándose en el solapamiento de la anchura de banda, y la ganancia isótropa máxima de la antena de la estación terrena del SFS OSG, el factor de calidad G/T y la anchura de banda de la emisión;

5
que la presente Resolución deje de estar en vigor una vez que la Oficina comunique a todas las administraciones, mediante una Carta Circular, que dispone de las herramientas informáticas necesarias y que puede verificar la conformidad con los límites de los Cuadros 22‑1A, 22‑1B, 22‑1C, 22‑1D, [22‑1E, ]* 22‑2 y 22‑3, así como determinar los requisitos de coordinación en virtud de los números 9.7A y 9.7B,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones 

1
que anime a las administraciones a desarrollar programas informáticos de validación;

2
que examine, una vez disponga de los programas informáticos de validación, sus conclusiones de conformidad con el [los] número[s] [9.35 y/o] 11.31;

3
que examine, una vez disponga de los programas informáticos de validación, los requisitos de coordinación en virtud de los números 9.7A y 9.7B.

ANEXO 2

ARTÍCULO  22
Servicios espaciales1
Sección II  –  Medidas contra las interferencias causadas a los sistemas
de satélites geoestacionarios

MOD


22.5I

6)
Se considerará que una administración que explote un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite conforme a los límites indicados en los números 22.5C, 22.5D y 22.5F ha cumplido sus obligaciones en virtud del número 22.2 con respecto de cualquier red de satélites geoestacionarios, independientemente de las fechas en que la Oficina reciba la información de notificación o coordinación completa, según proceda, relativa al sistema de satélites no geoestacionarios y la red de satélites geoestacionarios, siempre que la dfpe( radiada por el sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en cual​quier estación terrena del servicio fijo por satélite geoestacionario en funcionamiento no rebase los límites operacionales y los operacionales adicionales indicados en los Cuadros 22‑4A, 22‑4A1, 22-4B y 22-4C, cuando el diámetro de antena de la estación terrena es igual a los valores de los Cuadros 22-4A, 22‑4A1 ó 22-4C, o cuando la ganancia de la estación terrena es igual o superior a los valores del Cuadro 22-4B para la inclinación orbital correspondiente del satélite del servicio fijo por satélite geoestacionario. A menos que se acuerde otra cosa entre las administraciones concernidas, se considerará que una administración que explote un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite conforme a los límites indicados en los números 22.5C, 22.5D y 22.5F que radia una dfpe( en una estación terrena del servicio fijo por satélite geoestacionario en explotación a niveles que rebasan los límites operacionales u operacionales adicionales de los Cuadros 22-4A, 22‑4A1, 22-4B y 22-4C, ha quebrantado sus obligaciones en virtud del número 22.2, cuando el diámetro de antena de la estación terrena es igual a los valores de los Cuadros 22-4A, 22-4A1 ó 22-4C, o cuando la ganancia de la estación terrena es igual o superior a los valores indicados en el Cuadro 22-4B para la inclinación orbital correspondiente del satélite del servicio fijo por satélite geoestacionario, y se aplican las disposiciones del Artículo 15 (Sección V). Las Administraciones deberían utilizar además las Recomendaciones UIT-R pertinentes.     (CMR‑03)
SUP


RESOLUCIÓN  137  (CMR-2000)

Nuevos estudios sobre las condiciones de compartición entre redes del 
servicio fijo por satélite geoestacionario y sistemas del servicio fijo 
por satélite no geoestacionario, y entre sistemas del servicio fijo 
por satélite no geoestacionario

_______________







(	Nota Editorial 1 – El texto y los corchetes deberán ser revisados una vez que el GT 4B haya examinado el proyecto de nuevo Cuadro 22�1E que se propone en el Documento DT/138.


((	Nota Editorial 2 – El texto y los corchetes deben ser revisados una vez que el GT 4A haya examinado el número 9.35.


((	Nota Editorial 2 – El texto y los corchetes deben ser revisados una vez que el GT 4A haya examinado el número 9.35.


(	Nota Editorial 1 – El texto y los corchetes deberán ser revisados una vez que el GT 4B haya examinado el proyecto de nuevo Cuadro 22�1E que se propone en el Documento DT/138.


1	A.22.1	Al aplicar las disposiciones de este Artículo, el nivel de interferencia aceptada (véase el número 1.168) se determinará por acuerdo entre las administraciones interesadas, utilizando como guía las Reco�mendaciones UIT�R pertinentes.
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