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	COMISIÓN 4

	Presidente del Grupo de Trabajo 4B

	sexto informe del presidente del grupo de trabajo 4B a la comisión 4 sobre el punto 1.37 del orden del día
(cuestiones relativas a la DFPE en la banda 6/4 GHz) 

	


Sustitúyase el Cuadro 22-1E por el siguiente:

ADD

cuadro  22-1E

Límites de la dfpe( radiada por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en algunas bandas de frecuencias12bis

	Banda de
frecuencias
(MHz)
	dfpe(
(dB(W/m2))
	Porcentaje de tiempo durante
el cual la dfpe( no debe rebasarse
	Anchura de banda de referencia
(kHz)
	Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia

	3 700-4 200
	–195,4
	100
	4
	1,8 m13ter

	
	–197,9
	100
	4
	2,4 m13ter

	
	–201,6
	100
	4
	3,7 m13ter

	
	–203,3
	100
	4
	4,5 m13ter

	
	–204,5
	100
	4
	5,5 m13ter

	
	–207,5
	100
	4
	8 m13ter

	
	–208,5
	100
	4
	10 m13ter

	
	–212,0
	100
	4
	15 m13ter
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