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	COMISIÓN 4

	Presidente del Grupo de Trabajo 4C

	Decimosexto Informe del Grupo de Trabajo 4C a la Comisión 4 sobre las propuestas de enmiendas al Reglamento de Radiocomunicaciones de conformidad con 
las Resoluciones 27 y 28

	Punto 2 del orden del día


El Grupo de Trabajo 4C ha examinado en cumplimiento de su mandato las propuestas de enmiendas a los Artículos 5, 19, 32, 47, 51, 52 y 57 que se indican en el Documento DT/127.

Se ha llegado a un acuerdo sobre todos los cambios propuestos por la Comisión 7, con excepción de las disposiciones que hacen referencia a la Recomendación UIT‑R M.1170 en los Artículos 51 y 52. Los cambios propuestos por el Grupo de Trabajo 4C se recogen en el Anexo. Se señala que también se ha incluido una modificación del número 52.23 que no figura en el Documento DT/127.

A raíz de estas modificaciones de las referencias a la Recomendación UIT‑R M.1170 (y de la que figura en el número 55.1, anteriormente acordada por el Grupo de Trabajo 4C), ya no existe ninguna referencia obligatoria a la Recomendación. Por consiguiente, la Recomendación UIT‑R M.1170 puede suprimirse del Volumen 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones.


A. ASHMAN

Presidente del Grupo de Trabajo 4C, Casillero 139

Anexo: 1

ANEXO 1

Enmienda de las disposiciones que hacen referencia
a la Recomendación UIT‑R M.1170

ARTÍCULO  51
Condiciones de funcionamiento de los servicios marítimos

MOD
51.71
§ 28
Cuando se trate de una comunicación entre estaciones a bordo de aeronaves y estaciones del servicio móvil marítimo, podrá reanudarse la llamada radiotelefónica como se especifica en la Recomendación UIT‑R M.1171 y, para la llamada radiotelegráfica, transcurridos cinco minutos, no obstante el procedimiento contenido en la versión más reciente de la Recomendación UIT‑R M.1170.

ARTÍCULO  52
Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias

MOD
52.23
b)
por las estaciones costeras, para anunciar en telegrafía Morse la transmisión de sus listas de llamada, en las condiciones previstas en la versión más reciente de la Recomendación UIT‑R M.1170.

MOD
52.25

4)
Antes de transmitir en la frecuencia de 500 kHz, las estaciones deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente para cerciorarse de que no se cursa ningún tráfico de socorro (véase la versión más reciente de la Recomendación UIT‑R M.1170).

MOD
52.31
§ 13
1)
La frecuencia de respuesta a una llamada transmitida en la frecuencia general de llamada (véase el número 52.27) es:


–
la frecuencia de 500 kHz, o

–
la frecuencia indicada por la estación que llama (véanse el número 52.29 y la versión más reciente de la Recomendación UIT‑R M.1170).

MOD
52.32

2)
En las regiones de tráfico intenso, las estaciones costeras pueden responder a las llamadas de los barcos de su misma nacionalidad conforme a los arreglos particulares hechos por la administración interesada (véase la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1170).

MOD
52.63

2)
Cuando sea prácticamente posible, las estaciones costeras transmitirán sus llamadas a horas determinadas, en forma de listas de llamada, en la frecuencia o frecuencias indicadas en el Nomenclátor de las estaciones costeras (véase la versión más reciente de la Recomendación UIT‑R M.1170).

MOD
52.69
§ 28
A fin de reducir la interferencia en las frecuencias de llamada por radiotelegrafía Morse, las estaciones costeras tomarán las medidas adecuadas para asegurar, en condiciones normales, la pronta recepción de las llamadas por radiotelegrafía Morse (véase la versión más reciente de la Recomendación UIT‑R M.1170).

________________
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