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议项 1.13*


“在考虑到第729号决议（WRC-97）、第351号决议（WRC-03）和第544号决议（WRC-03），并顾及新的调制技术、自适应控制技术的影响和高频广播的频谱需求的同时，审议4 MHz和10 MHz之间HF频段的所有业务的频率划分，但7 000-7 200 kHz频率范围内的业务频率划分和其分配规划纳入附录25、26和27且其频道安排纳入附录17的那些频段的业务频率划分除外”

议项内容提要

为相关决议起草CPM案文的工作已分配给了第6研究组和6E、8A、8B和9C工作组。没有哪一个工作组为编写CPM整个报告担负主要责任，也没有哪一个工作组具体负责问题E。为方便在报告中汇编整理，现将CPM报告的有关内容简述如下：

第729号决议(WRC-97)（问题A和B）：本决议要求对MF和HF频段内的固定和移动业务和频率适应技术进行审议。这两个问题在CPM报告中作为问题A和问题B分别进行处理（分别为做出决议2和3）。问题A讨论的是自动将频率的同步使用限制在最低水平的必要性。问题B处理的是为避免有害干扰，在运行前和运行当中对频道占用情况进行评估的必要性。

第351号决议(WRC-03)（问题C）：这项决议要求对MF和HF频段内水上移动业务的频率和频道安排进行审议。审议内容主要针对《无线电规则》附录17，目的是考虑在水上移动业务上使用新型数字技术，以提高效率。 


第544号决议(WRC-03)（问题D）：该决议旨在为HF频段内的广播业务确定补充频率。决议专门指出：10 MHz以下频段内的广播业务频谱短缺少至250 kHz，多至800 kHz。 


审议频谱划分（问题E）：该问题研究的目的是审议除已排除的频率划分之外的在4-10 MHz内所有业务的划分，以便解决第729(WRC-97)、351(WRC-03)和544号决议
(WRC-03)之外并与这些决议有关的问题。目前对这一问题的范围尚未取得一致意见。
满足该议项要求的方法的摘要

CPM文件针对该议题的各个部分提出了8个解决方法。尽管这些方法看似数量过多，但是每一方法针对的是关于该议题的决议的部分或全部内容，甚或是该议题总体的审议方法。要解决议项1.13需要考虑多种方法。之所以有如此多方法，是由于存在多份决议以及该议题中许多问题的复杂程度所决定的。
方法 1（问题A和B）– 针对第729号决议(WRC-97)。有关工作组就选择一个方法达成一致意见，即，处理第729号决议(WRC-97)中的问题不必修改频率划分表，并对采纳这一方法未提出不利因素。

方法 2（问题C）– 针对第351号决议(WRC-03)。有关工作组就选择一个方法达成一致意见，即，建议修改《无线电规则》附录17，以便于水上移动业务能采用新的技术，并对采纳这一方法未列出不利因素。

方法 3和4（问题D） – 这些方法针对第544(WRC-03)号决议并就该议题的这一部分内容提供了两种截然不同的观点。方法3提出了为广播业务增加250-800 kHz的划分，列举了350 kHz划分的两个示例，并具体指出了优缺点。规则方面的考虑包括两种有关广播和固定/移动同为主要业务的共用的不同意见：一种意见认为不应通过规则条款强加共用条件；另一种意见则认为应强加此类条件。方法4未提出对广播业务增加频率划分，并具体列举了该方法的优缺点。

方法 5（问题E） – 该方法有两个方面，对频率划分进行了总体回顾，并可用以抵消方法3下受影响业务的频谱丢失。第一个方面是提出将固定和移动业务划分（根据第34号建议书(WRC-03)）合并从而进行范围更广的划分。第二个方面是通过与水上移动业务进行有限的共用来对固定和陆地移动业务进行补偿。该方法还具体列举了优缺点。规则方面的考虑包括两种有关广播和固定/移动同为主要业务的共用的不同意见：一种意见认为不应通过规则条款强加共用条件；另一种意见则认为应强加此类条件。
方法 6（问题E） – 根据对频谱划分的总体审查，该方法在5 260-5 410 kHz上对150 kHz的业余业务在全球范围内进行了次要业务划分，目的在于当传播条件不允许使用在3.5和7 MHz划分的频率时，可以进行通信。该方法具体列出了优缺点。

方法 7（问题E） – WRC-03未能给全球业余业务划分300 kHz频率。根据对频谱划分的总体审查，该方法提出在1区和3区在7 200-7 300 kHz进行主要业务划分，以协调全球业余业务的划分。这一方法具体列出了优缺点。

方法 8（问题E） – 针对频谱划分的总体审查，对所有业务未增加频谱划分，未在4-10 MHz内增加同业务共用。该方法具体列出了优缺点。

引言

WRC-07议题1.13的目的是审议HF频段内的业务划分，以应对日益变化的需求和使用方式。WRC-03在对水上MF和HF频段使用的新技术产生的影响、7 MHz周围的频段调整、以及4至10 MHz之间广播频谱等问题进行了研究之后提出了该项议题。


WRC-03制定了第351号和544号决议（WRC-03），就水上移动和广播业务未来的频谱需求研究和WRC-07的筹备工作提出了指导意见，并要求需根据第729号决议（WRC-97）继续研究频率适应系统在MF和HF频段内的使用。

其中所涉及的问题难以解决。由于频率拥挤，大部分使用HF频段的业务都出现了操作困难。HF频谱的主要使用者对未来频谱的要求莫衷一是。

对于固定、陆地移动、水上移动、业余和广播业务，继续获取充足的频谱以保持现有的业务水平是十分重要的。所有业务都具有利用数字调制和适应控制技术的可能性，这一点使人们对更高效地使用HF频段又看到了新的希望。
现有频率应用

HF系统支持广播、固定、业余、陆地、水上和航空移动应用，这些业务在4至10 MHz之间频段上都具有主要业务或共同主要业务的频率划分。由于其独特的传播特性，所有业务都十分珍视HF频段上的这一段频谱。

远距离覆盖范围取决于大气层中的电离层对HF上的电磁辐射产生的折射冲击。辐射不是按“直线”穿出大气层进入太空，而是被返回到地球，因此在距离发射地点成百上千公里之外也可以接收。某些能量在地表被反射到电离层，然后再返回到地球表面很远的地方，因此就存在在远距离进行接收的可能性。短距离（数百公里）（NVIS）条件仍然取决于电离层，但却是通过以近似垂直的角度在各电离层反射电辐射。

选择哪个频率取决于太阳黑子的数量、一天中的不同时刻、一年中的不同季节、发射和接收的纬度、以及与其他用户之间的干扰程度等因素。

HF通信可支持一些重要的服务，如公共信息、人道主义救援和防灾减灾等。HF通信的特性决定了它可以成为满足无中继长途通信要求的理想的解决方案。所有这些业务（固定、移动、广播和业务的）都在公共保护和赈灾方面发挥着重要作用。

图1和图2介绍了2009年3月30日之后为4-10 MHz内各种业务划分的频段。图1所示为4-10 MHz频段内专门划分给某一业务的频谱和在共用基础上划分给某一业务的频谱之间的比例，图2所示为在同为主要的情况下各种业务占共用频谱的比例。

应当注意，这里介绍的只是1区的情况，另外两个区有所不同。还应注意，为了使表格简化，在表格中取消了脚注或《无线电规则》第5条频率划分表中指出的对作为次要业务的某些业务划分的频率。

[image: image1.wmf]
	图 1

1区专用和共用频率划分
	图 2

1区内共用频谱内同为主要业务的频率划分


第729号决议（WRC-97） – 频率自适应系统在MF和HF频段内的使用。
请ITU-R
“1
继续研究这一问题（见ITU-R第 204-1/1、147-1/9、205/9或214/9号课题等），从而实现最佳操作性能和兼容性”
注 – 为开展上述研究，需参考做出决议2和3条的内容。
5/1.13/1
问题A－第729号决议(WRC-97)做出决议
“2
在符合通信要求的前提下，频率自适应系统应最大限度地自动限制频率的同步使用”
5/1.13/1.1
背景

在HF频段上至少存在两种频率的主要使用方法：传统非适应和适应系统，可以利用各种技术进行频率的动态选择、频道监测和探测进行实时频谱管理。

自WARC-92以来，28 MHz以下频段上自适应控制技术的使用和共用取得了飞快的发展（ITU-R SM.1266建议书）。以前人们就预见到适应系统是发送短脉冲数据包的理想方法，这样就可以为其他潜在用户释放频道，从而扩大了业务间和业务内频率共用的范围。

WRC-95和WRC-97对规则和通知程序的修改全面认可了频率捷变系统。上述发展部分源于第23号决议(WRC-95)的结果，该决议最终完成了28 MHz以下频段内频率指配的研究工作。其结果是无线电通信局停止研究或执行与有害干扰可能性有关的条款。1995年以来国际频率登记总表（MIFR）一直未进行定期更新，其中的条目并未反映出实际使用情况。此后，对拟进行的频率指配是否会产生干扰以及是否可在无干扰的情况下使用一直未进行检查。各主管部门一直非常关注其各自的频率指配，并在必要时与其他主管部门进行协调。

目前使用的自适应技术有若干种，其中一些是在特定情况下使用的。频率适应系统的一大优点是能够最大限度地减小人工建立HF无线电频道的必要性。自动链路建立（ALE）是一项通用技术。通常，ALE系统对指配给某一台站的若干频率（一般为7个以上）进行序列查询，以断定在这些频率上是否存在电离层电路。每一台站网络分配一组频率用于通信，每一台站分配一个唯一的台址（如字母数字编码）。该设备有一个事实数据库，记录用户网上每一个接收方频率的链路性能（如，接收的信噪功率比），并用这些数据选择启动链路的频率，以便挑选最佳可用频道。
5/1.13/1.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书

相关建议书、报告和手册：ITU-R F.240-7，ITU-R F.339-7，ITU-R F.1110-3，ITU-R F.1761，ITU-R F.1762，ITU-R SM 1266，ITU-R F.1778，ITU-R M.[8A/LMS.CHAR.HF]
（8/BL/37号文件），ITU-R F.2061报告，ITU-R F.2062报告，ITU-R F.2087报告，ITU-R M.2080报告，ITU-R M.2085报告，《ITU-R 频率自适应系统手册》。

自适应系统正在迅速取代固定和移动业务中的非自动化HF通信系统。动态频率共用和实施频率管理技术可以提供通常由于干扰限制无法提供的通信电路，因而被认为是提高无线电频谱使用效率的关键。

有了频率捷变无线电通信系统，只要再有充足的频率，保持顺畅通信的机会就会大大提高。特别是对于西-东或东-西向（纬度方向）的长途通信更是如此。

动态频率管理技术已成为摆脱不理想的频率选择方案的十分有价值的工具。对于从前在规划HF业务时依赖无线通信局的国家有着特殊的意义。从长期来看，使用频率适应系统将有助于克服在变化的传播条件下使用一成不变的频段划分体制所带来的困难，因此，可以更好地利用现有的频谱。MF/HF频段内的频率自适应通信系统和网络手册对频率适应系统提出了综合指导。

在某些情况下，适应系统可能无法提供有效的链路。有时在系统认为最佳的通信频率上，干扰妨碍了通信，但是用户不会意识到干扰是罪魁祸首。考虑到固定或移动业务与其他业务之间的频率共用，这一点很重要。

当一个系统的所有台站在相似的传播环境中运行，或一个系统被分为使用不同（昼夜）频率分配组的子系统时，就可能会出现这种情况。另一个有问题的情况是使用多跳技术的长途系统，因为在许多情况下，为在地球阴阳两面的地球站之间建立通信联系有必要采用这一技术提高功率电平。

鉴于未来的发展趋势，应注意下列问题：
–
固定和移动应用对HF频谱的使用和需求正在迅速增长。
–
随着新型和更高速度的HF调制解调器的到来，ALE设备和绑定（bonding）利用多个频道扩大带宽，提高容量，HF电子邮件比卫星通信在价格上有优势，因此需求看涨。

数字HF通信（数据、语音、声音和图像）的融合引发的技术趋势进展迅猛而又使人始料不及。为了应对这一融合的趋势，主管部门在频率规划方面面临挑战。
5/1.13/1.3
研究结果分析

自WRC-03以来，针对第729号决议(WRC-97)提出了一系列建议书和决议。适用系统的技术参数仍在研究当中。固定和移动业务中的动态频率选择技术的开发和部署进展迅速。

HF低频段对于中短距离上的覆盖（2000公里以下）在昼间是理想的，而且在夜间还可以支持长途业务。传播条件对HF链路的可用性和可靠性起着决定性作用。

对每种无线电业务分别划分了若干不同的频段，这样任何业务的用户都可以获得全天候使用的频率。无论电离层条件如何，都可以使用合适的频率保持通信。HF台站或电路，包括那些静默或待命的台站和电路，都需要一组待用频率，以备不时之需。

对于全面实施自适应HF系统，目前尚无需修改《无线电规则》的程序。但是，有些先进的HF系统（如，文件发送、电子消息和互联网）需要的带宽确实要大于目前普遍使用的带宽。这一问题需进一步研究，以便确定最佳的实施方法。

研究发现将多跳技术用于长途通信链路还有些困难。工作频率可靠性和选择受到频跳数量的影响。每跳一次，不稳定性和能量吸收就会增加。结果是，随着频率的每次跳动，可用频率范围就会减小，因为在沿途上，工作频率范围在最大可用的最低频率和最低可用的最高频率之间受到压缩。即使能够找到可以在全路径传播的频率，一般也需要使用提高了的功率电平才能克服增强的吸收损耗。当地球阴阳两面通信时，往往是这种情况。

与一个ALE系统内的台站频率指配数量相比，一个使用长距离链路的系统通常需要的频率指配要多。当网络中大多数台站需要同时发射时，有些台站就不能不排队等待，这样就减少了数据传输的及时性。在有些情况下（例如，在极端情况下向与世隔绝或边远地区提供通信的系统），这是无法接受的。
5/1.13/2
问题B－第729号决议(WRC-97)做出决议
“3
为避免有害干扰，该系统在运行前和运行当中应对频道占用情况进行评估”
5/1.13/2.1
背景

自适应HF系统利用数字数据格式与嵌入式网络和台站地址管理呼叫建立和保持。这类系统在有些主管部门已经使用了二十多年并已成为主要的通信手段。

根据第729号决议（WRC-97）做出决议3的要求，自适应系统的基本特性是，其频道接入协议应能够避免自适应系统之间以及与其他系统之间的干扰。

HF技术的完善提高了HF通信对各类用户的重要性。当内在的传播变化持续影响每一频率的质量和可用性时，如果能够在多个频率当中进行选择，就使系统具备了一定的灵活性，从而可以确定最佳频率。
5/1.13/2.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书

相关建议书、报告和手册：见第5/1.13/1.1段述及的清单。

在自适应系统中使用实时频道评估检测一组频率上某一电路的质量，如此便可以自动选择频率并同时指出一个备用频率，以适应现实的传播条件。最简单的策略是选择一个信号-背景噪音-干扰比最优化的频率作为最佳频率。但是，对一条电路的优化可能会引起对另一条电路的干扰。

自适应HF系统能够感知通信环境，自动调整运行，并可以改进性能。

这些技术提高了建立顺畅通信链路的几率。一个自适应系统具有评估频道占用情况的功能，但这不能保证其他系统可以与之在同频段中共存。如果过于拥挤，自适应系统也会无法提供令人满意的业务质量。
5/1.13/2.3
研究结果分析

除第5/1.13/1.3段（问题A）所列问题以外，分析中未提出其他问题。
第351号决议（WRC-03）– 审议划分给水上移动业务的MF和HF频段内的频率和频道安排，以便于水上移动业务使用新的数字技术提高效率。
5/1.13/3
问题C－第351号决议（WRC-03）请ITU-R

根据第351号决议（WRC-03）做出决议2，“最终完成正在进行的研究工作：
–
确定未来MMS的要求；
–
参照ITU-R相关建议书，确定必要的技术特性，以利于在划分给MMS的MF和HF频段内使用数字系统；
–
确定MMS在MF/HF频段内使用的数字系统；
–
确定对附录17中频率表的修改内容；
–
对于启用新数字技术和对附录17进行相应修改确定时间表；
–
提出符合遇险和安全要求的数字技术使用方法”。
5/1.13/3.1
背景

HF频段水上移动业务未来的频谱需求直接关系到是否可在水上移动业务中引进新的数字交换技术，后者可以作为窄带直接打印（NBDP）的替代标准。NBDP的使用正在迅速缩减。国际海事组织已注意到，目前捕鱼船队等正在使用NBDP进行 MSI广播、船舶报告、天气预报和业务通信。替代性数据通信技术同样可以提供所有这些功能。

通过让数据传输使用《无线电规则》附录17中目前指定用于模拟话音频道的某些部分。可以提高水上移动频谱在数据交换业务方面的灵活性，以便继续改进水上移动业务对现有频谱的利用。

在彻底取消NBDP的要求之前，须解决GMDSS是否合乎要求的问题。当极地地区（见A4区）无静止卫星覆盖，其他地面通信手段又不可靠时，NBDP仍可用于遇险通信。如果使用HF遇险和安全频率，这一功能仍可保留。
5/1.13/3.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书

相关建议书和报告：ITU-R M.[HF-DATA] (8/161(Rev.1)) 新建议书草案，ITU-R M.2082报告。

国际电联应国际海事组织（IMO）的要求提出了一份建议书，介绍了数据交换系统的技术特性，并顾及了此类系统的协调问题。
5/1.13/3.3
研究结果分析

鉴于水上移动业务用于安全目的的性质以及对水上MF/HF频谱需求的增长，有必要对MF/HF频段的数字技术进行审议，并必须制定此类数字系统特性的建议书，同时完成对《无线电规则》附录17的审议。

新的数据交换系统有许多NBDP不具备的优点，如可以提高频谱的利用率，包括模拟语音频道的使用。这就有必要对《无线电规则》附录17的组织结构进行审议。

由于NBDP的传播比语音更牢靠，因此，在A4中作为一种遇险情况下的后续通信手段，NBDP不可能立即停止使用。

发送水上安全信息（MSI）以及从A4海域的船舶发出观测和位置报告需要使用一个可发射数据的HF系统。NBDP可以做到这一点，其它某些新型HF数据交换系统也具备此功能。目前全球已采用此类数据交换系统，其发展预期亦将继续下去。此类系统可以使用《无线电规则》附录17中除遇险用频率以外的NBDP频率。

国际海事组织（IMO）认定没有充足的频谱用于新型数字数据系统，但认为，有必要在目前指定用于电话业务的水上HF频段中增加数据传输的流量。在全球，将无线电电话频道用于数据传输已日益普遍。

关于在水上移动业务内数字数据和电子邮件交换所用HF无线电设备特性的ITU-R M. [HF-DATA]（8/161(Rev.1)号文件）新建议书草案介绍了在《无线电规则》附录17和非附录17频率上水上移动业务进行数据和电子邮件交换所使用的MF/HF无线电系统和HF数据交换协议，并提出了窄带直接打印（NBDP）应具备的类似功能和其他特性。该建议书还介绍了在确保遵守《无线电规则》第七章规定的前提下，用户与HF船舶进行数据交换的透明的互通方法。在互联网协议（IP）层可以实现船对岸和岸对船方向上数据信息传输的系统互通。

为适应ITU-R M.2082报告中提出的新型HF数据业务，建议对《无线电规则》附录17进行修改，其目的是提供3 kHz带宽的频道化双工频率，在双工和单工应用中提供更大带宽，以及小于3 kHz的带宽。实施所建议的修改不会影响MF和HF频段内的安全和遇险通信，亦考虑了对全球水上遇险和安全系统（GMDSS）和水上安全信息（MSI）频率的保护，还保留了A4区的NBDP频率、剩余模拟语音业务的充足频率以及初始频道编号。为适应新型数字技术而对《无线电规则》附录17提出的修改建议不会影响今后这些频率的使用、系统功能以及MMS要求使用的新应用。
5/1.13/4
问题D－第351号决议（WRC-03）做出决议，请ITU-R
“1
从技术、操作、经济和其他相关因素角度，包括相应的过渡安排、数字发射的引入对HF广播要求的影响以及频率二次划分对使用这些频率的业务产生的影响等因素，主要针对注意到中指定的频段对这一问题进行研究”
第544号决议（WRC-03）– 在HF频段内为广播业务确定附加频率。
5/1.13/4.1
背景

第544号决议（WRC-03）指出：在10 MHz以下频段的广播业务频谱缺少250 kHz至800 kHz。决议还指出，WRC-07议程包括一项关于审议4至10 MHz之间HF频段内业务的频率划分的内容。

第544号决议（WRC-03）指出的具体首选频段有4 500-4 650 kHz、5 060-5 250 kHz、5 840-5 900 kHz、7 350-7 650 kHz、9 290-9 400 kHz和9 900-9 940 kHz，但是，4-10 MHz间的其他频段可能考虑划分给广播业务。
5/1.13/4.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书

ITU-R相关建议书和报告：ITU-R BS.1514-1、ITU-R BS.1615、ITU-RBS.705-1、《无线电规则》附录11、（WRC-03，修订版）、HF广播业务中双边带（DSB）、单边带（SSB）和数字调制发射的系统规范、ITU-R BS.[与HF广播业务有关的资料]（6E/357号文件的附件6）PDN报告，ITU-R BT.1774。

5 900 kHz-26 100 kHz间的HF广播（HFBC）的广播业务频段划分的季度规划是按照《无线电规则》第12条规定的协调程序制定的。考虑到实际操作计划，协调后仍会有一些“碰撞”，即，广播发射会受到其他广播台站的干扰。一些主管部门允许广播者利用《无线电规则》第4.4条，使用目前划分给广播业务以外的频率，这已成为试图满足广播需求的一种惯例。

协调程序建立的操作安排包括3 000 kHz和30 000 kHz之间HF频段内的广播要求，但不包括各国的所有要求。

自2001年以来，对于取消或减少相互干扰需要增加多少频率的问题进行了全面研究。自WRC-03以来，为确定在4-10 MHz范围的哪些频段需要多少频率，也一直在针对这些统计数字进行研究。

这些研究包括划分给广播业务的现有频段、2007年4月1日开始提供的WARC-92的扩展频段，以及《无线电规则》第4.4款规定所指频段以外的所有广播要求。发射机约16%的时间都处于划分给4-10 MHz内广播业务的频段之外。

这些研究表明，发射机总协调时间减少了约15%，但对10 MHz以下频率的HF广播频谱的需求基本未变。一份欧广联（EBU）调查表的调查结果预测今后10至15年内，频谱要求不会减少。从传播角度考虑，高峰期出现在早间和晚间，并需要4-10 MHz范围内的频谱。

表1.13-1依据目前划分的频段和WARC-92频段的数据，对减少同频道和邻频道拥塞所需增加的频谱量进行了估计。表内数据为各季度为B00至B05的平均值。
表 1.13-1

碰撞统计和额外频谱需求的估计
	HF广播
频段
(MHz)
	发射时间
(h)
	同频道相互碰撞时间
(h)
	邻频道相互碰撞时间
(h)
	满意
时间
	现有频谱（目前已划分频段和WARC 92频段）
(kHz)
	为满足同频道要求所需增加的频谱(kHz)
	为满足邻频道要求所需增加的频谱(kHz)
	满意时间的比例
(h)

	4
	70.6
	1.4
	2.5
	67.2
	50
	1*)
	2*)
	95.3%

	5
	392.1
	2.0
	17.7
	372.5
	300
	2*)
	14*)
	95.0%

	6
	2726.7
	378.1
	981.5
	1609.8
	300
	70
	183
	59.0%

	7
	1970.8
	497.3
	786.6
	977.6
	250
	127
	201
	49.6%

	9
	2909.9
	474.7
	1147.6
	1568.9
	500
	151
	366
	53.9%

	总计
	8070.0
	1353.4
	2935.8
	4596.0
	1400
	352
	766
	51.7% 


*）
表中的低数值是统计分析的直接结果。4 MHz和5 MHz频段被划分给热带地区的BS，并与FS共同使用。统计研究的结果表明，这些频段中几乎不存在拥塞现象，但并未向HFBC协调组提交全部要求。

由于同频道碰撞也会引起邻频道碰撞，因此满意小时数不是总小时数减去同频道和邻频道碰撞小时数所得的结果。

表1.13-1表明，目前，为满足同频道碰撞需要在350 kHz范围内增加频谱，满足同频道和邻频道碰撞需在770 kHz增加频谱。此表与第544号决议（WRC-03）中分析结果有所差异，原因是最初研究始于WRC-03之前，而此后太阳黑子的活动开始减少，因此对较低频段提出了更多要求。
5/1.13/4.3
研究结果分析

对这些研究的结果进行的分析表明，在目前已划分的频谱和WARC-92频谱内，HF广播频谱供需矛盾是用于抑制同频道干扰需350 kHz左右带宽、消除同频道和邻频道干扰1需
770 kHz左右带宽。这些结果与被列入第544号决议（WRC-03）的、ITU-R为筹备WRC-03而开展的研究保持一致。这与第544号决议中的分析结果有所差异，原因是最初研究始于
WRC-03之前而此后太阳黑子的活动开始减少，因此对较低频段提出了更多要求。如果考虑到《无线电规则》4.4款OOB区当前的广播水平所产生的影响，所需频谱的实际量则会升至650-1 000 kHz范围内。

7 MHz范围内的频谱缺口最大，损失的发射时间达50%以上，之后紧接着的就是9 MHz和6 MHz频段。在6-10 MHz频段内，60%的发射机时间没有受到同频道和邻频道干扰（见表1.13-1）。协调组对操作安排的分析（HFCC/ASBU/ABU-HFC）表明，要减少4-10 MHz之间广播频段拥塞程度，需要增加350 kHz至770 kHz的频率划分。对广播业务而言，最佳解决方案是增加550 kHz频率划分（约在350 kHz和770 kHz中间附近），分布如表1.13-2所示。
表 1.13-2

广播业务的优选附加划分
	从(kHz)
	至
(kHz)
	总带宽
(kHz)

	4 550
	4 650
	100

	5 750
	5 900
	150

	7 450
	7 650
	200

	9 350
	9 400
	50

	9 900
	9 950
	50



在中高纬度位置，在当地黎明和夜间的传播条件要求使用4 MHz 和 5 MHz 左右的频谱，当地进入冬季和太阳黑子活动水平处于中低阶段时尤其如此。在这些纬度位置可用的频谱只有1区的3 950-4 000 kHz 和3区的 3 900-4 000 kHz。这些频谱在4-10 MHz 频率范围之外，因此，统计分析未将其包括在内。由于1区的4 MHz 频段拥塞情况严重，因此广播公司使用6 MHz 和 7 MHz 频段。如果在4-5 MHz 频段附近提供附加频谱的话，6 MHz 和甚至7 MHz 频段的拥塞情况将有所改善。

4 550-4 650 kHz 频段被确定为一个可行的新频段，但同时应当考虑将1区现有的4 MHz 频段扩展 100 kHz 做为备选方案。7 450-7 650 kHz 频段将于2009年3月29日之后出现这种情况。

对监控台支持的运行时间表分析表明，表1.13-2列出的6‑10 MHz 频段范围内的很多频谱已为广播传输所占用。

经济因素：为现有广播频段设计的发射机和传输天线一般可以承受频率向高或向低扩展 100 kHz 左右的变化。对于间距更大的附加频谱，很多广播公司难以应付，特别是发射天线。尽管这些广播公司最终不得不承担高额成本，预期这些问题在过渡期内会得到解决。DRM接收机不会构成任何问题。

共用考虑：广播是一种单向业务，HF广播需要比其它业务更高的传输功率。广播业务很难与处于相同接收区的其它业务共用同一频率。同一频段可以实现分时和分区共用，但必须考虑多个技术和操作因素。经发射台站所处国家的主管部门的同意，固定和移动频段上已经进行过很多互不干扰的广播传输（《无线电规则》第4.4款）。

过渡安排：过渡阶段应尽量简短，但应留出足够时间供受到频段变化影响的业务进行调整。因此，有必要根据实际情况确定时间长短。一些主管部门预计固定和移动业务的过渡期应超过10年。其它主管部门认为，过渡期应比太阳黑子最小期提前一或两年，太阳黑子最小期是广播传输时间安排中人为控制以外的关键因素，预计将于2018年左右出现。


一些主管部门认为，在启用广播业务必需的附加频谱后，没有理由为《无线电规则》第12条或热带波段以外低于10 MHz的广播传输安排时间。主管部门应采取一切必要措施阻止该类行动。

数字传输对HFBC的影响：部署数字系统A-世界数字广播（DRM）预计将重新激发人们对HFBC的兴趣，并因此产生更多规划需求。在系统部署实现经济效益之前，没有办法量化需求。由于DRM更具依赖性的特征，意味着可能需要降低向同一广播区域同步传输相同节目的多重性，但仍能保证整体稳定性接近95%的理想规划目标，因此预计对频谱需求的影响无足轻重。单次传输不可能实现高于80%的稳定性。

迄今为止的经验表明，一次节目流的DRM传输很可能一对一地替换以前的模拟业务，因此没有必要为模拟向数字的转换专门划分更多频谱。数字HF广播将改善整体的共用条件。

数字无线电业务将带来改进的接收质量，大家希望在WRC-07大会上将要划分给HF广播业务的任何新增频谱上，尽可能多地优先推出数字业务。
确定候选频段

无线电通信部门共审查了3 360 kHz的频段，其中包括优选频段中的850 kHz。广播业务倾向使用的频段作为候选频段依然是第544号决议（WRC‑03）所确定的频段。
5/1.13/5
问题 E

审查4 MHz 和10 MHz之间HF频段中的全部业务划分

第729（WRC-97）、351（WRC-03）和544号决议（WRC-03）并未涵盖议项1.13的全部内容。该议项的任务是审查4-10 MHz频率范围（明确排除的频段除外）内的全部业务划分。本段包含各决议未曾明确的问题以及各决议相互关联的内容。
5/1.13/5.1
背景
决议之间的关系


虽然向WRC-03提交的有关HF的提案表明大家对各相关业务的需求意见不一，但是在WRC-07的筹备期间就下列问题达成一定程度上的共识：
–
受到新应用、新技术和视距通信的限制，固定和移动业务日益广泛地使用HF频段；
–
提高HF频段上各业务之间的共用，这是同时满足相互抵触的需求的一种方式；
–
HF广播业务需要至少250 kHz的频谱，以清除同频道的冲突情况，以及至多800 kHz的频谱，用于清除4至10 MHz频段范围内同频道和邻频道的冲突情况。最新研究证实，目前的频率范围为350 kHz至770 kHz。
5/1.13/5.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书

ITU-R相关建议书和报告：ITU-R M.1732、ITU-R M.1042-2、PDNR M.[8A/LMS.CHAR.HF]（8/BL/37号文件）ITU-R M.2085号报告。
（另见第729（WRC-97）、351（WRC-03）和544号决议（WRC-03）的清单。）
广播业务

有关广播的技术和操作研究摘要见第5/1.13/4.2段。
业余业务

WRC-03仅部分满足了将7 MHz频段上的300 kHz在全球范围内划分给业余业务的要求。对该频段的业余应用不断增加，这部分归因于对《无线电规则》第25条的修改。2区的业余业务继续要求使用300 kHz的全部，同时1区和3区的业余划分将从100增加至200 kHz。仍旧需要将300 kHz在世界范围内划分给业余业务。

有时候最高可用频率（MUF）低于7 MHz，但远远高于使用典型业余天线和功率电平进行通信的下一个较低业余频段。根据时间、季节和其它传播因素的不同，MUF通常为5 MHz附近的频谱，这对于业余台站进行通信十分重要。
固定和移动业务

固定和移动业务的技术和操作研究摘要见第5/1.13/1.2和5/1.13/2.2段。
5/1.13/5.3
研究结果分析

广播业务的研究结果见第5/1.13/4.3段。

随着HF技术的改进，HF无线电通信变得愈加重要。目前在4-10 MHz频率范围内，相当多的（超过数十万）的台站运行于固定和移动业务，将这些台站用于人烟稀少、难以企及和偏远地区的长途通信十分有效。在某些情况下它是唯一的通信方式。减少固定和移动业务的HF频谱划分将限制先进固定和移动技术的采用。 


将现有的固定和移动业务频率指配转移至研究中的频率范围以外的等量频谱，将引起因修改现有通信链路造成的技术困难。频率的实质性变化（若干MHz）将影响接收区的规模、接收区间的距离以及接收区实际位置与理想地点之间的差距。这种频率变化也将导致路径长度的变化。固定移动台站频率固定移动台站频率的实质性变化在很多情况下需要重新调整网络，可能包括更换设备。
5/1.13/5.3.1
4-10 MHz频率范围内业务共用的研究结果

下文i)和ii)列出了有关共用研究的不同意见： 


意见 i)
一些主管部门支持以下研究结果，即附加共用将危害到固定、陆地移动和水上移动业务。

研究考虑到目前4-10 MHz频段的使用情况，研究结果针对未使用适应性技术或用户拥塞限制自适应系统的整体有效性的情形。

意见 ii)
另外一些主管部门发现，根据《无线电规则》的程序、无线电通信部门通过各项WRC决议和ITU-R建议书确立的技术，并考虑到使用HF业务的频率、时间和空间因素，当频段划分给共用业务时可以实现HF频段上的兼容和更有效操作。
5/1.13/5.3.1.1
固定和移动业务之间的共用研究结果

意见 i)
鉴于一些主管部门已经大量占用了3-30 MHz频段上现有的固定和移动业务划分，适应性技术经常能够实现最高效率，原因在于大量系统尝试使用重叠频率进行操作。由于愈演愈烈的拥塞通常导致目前在用的适应性技术系统无法找到在特定时间和地点以电离层条件进行传播的足够的未占频道，因此不能进行更多的并置共用。其它一些主管部门曾建议在3-30 MHz频段进行固定和移动业务共用，这种共用日益普及将对固定和移动业务造成危害，原因在于并置共用有着极端的间隔距离要求。

意见 ii)
用于固定和移动业务一般共用的频段划分可以实现HF频段的兼容和更为有效的利用，考虑到：
–
4至30 MHz的若干频段已作为共用业务划分给各类无线电业务，包括固定和移动业务。2009年3月29日之后，4 至10 MHz 的主要频段将具有多种用途，自适应系统为实现最佳操作需要使用尽可能宽的频谱（见第729号决议（WRC-97）考虑到a)）；
–
随着新应用和新技术的开发和使用，固定和移动业务之间的区别不再那么明显。
5/1.13/5.3.1.2
固定和移动与广播业务之间的共用研究结果

意见 i)
共用分析结果明确表明，当相同频率的接收覆盖区重叠时，固定和陆地移动业务在任何情况下均受到广播业务的负面影响。鉴于HF电离层传输的典型接收覆盖区域非常大（数千公里）很可能出现同频率重叠的情况。当广播覆盖区与固定或移动业务台站之一相重叠时，固定和移动业务的适应性HF系统不能选择频率以建立台站之间的链路。当前的一些共用情况往往在国内要求有一些限制，以便在管理上实现固定/移动与广播业务之间的共用。

意见 ii)
固定、移动和广播业务共用的频段划分可以支持所有业务兼容地使用频谱，注意到：
–
3 950-4 000 kHz频段（1区和3区）划分给固定和广播业务，未规定具体的共用标准； 

–
已有一些分时间管理和按地区管理的固定和移动和广播业务之间的共用情况，因为二者均按时间安排运行，有一定规律性可以进一步发展；
–
应当设计可灵活选择频率的固定和移动链路，避免与事先计划的广播传输冲突。
5/1.13/5.3.1.3
固定和陆地移动业务与水上移动业务之间的共用研究结果

意见 i)
共用分析结果明确表明，当相同频率的接收覆盖区重叠时，固定和陆地移动业务在任何情况下均对水上移动业务造成负面影响。反之亦然，水上移动业务的陆地台站传输将对固定和陆地移动业务产生负面影响。同样，鉴于HF电离层传输的接收覆盖区非常大，可能出现同频率重叠的情况。当固定或陆地移动业务传输覆盖与水上移动业务台站之一重叠时，水上移动业务的适应性HF系统无法选择频率已建立水上移动台站的链路。这表明，其它一些主管部门建议的根据《无线电规则》附录17对固定和移动业务划分进行补偿的不可行，并将导致两种业务间的相互干扰。

意见 ii)
用于固定和建立陆上链路的移动业务与水上移动业务共用的频段划分可以支持所有业务兼容地使用频谱，注意到：
–
针对水上移动业务开发的新型数据交换系统在很多技术设计和操作特性上与现代的固定和移动业务通用系统类似；
–
共用机会是存在的，原因在于与相同地点/地区进行传输的短距离/移动业务陆地电路在8 MHz以下主要采用接近垂直入射天波（NVIS）技术，该技术较之水上移动业务长距离传输主要使用的新型入射天波路径而言，其操作频率较低；同时可以设计灵活选择频率的固定和移动链路以避免冲突。
5/1.13/5.3.1.4
广播和业余业务之间的共用研究结果

HF频段的各种共用情形请见应第29号决议（WRC-97）的要求向WRC-2000提交的主任报告。研究结论包括，由于系统不兼容，业余和广播业务共用频段是不适宜的，应当尽量避免。尽管技术有了进步并引入了新模式，这些结论依然有效。

由于WRC-03在议项1.23项所做的决定，一定时间内广播和业余业务之间的区域性共用实例屡见不鲜。
5/1.13/5.3.2
将相同频段作为主要业务划分给固定和移动业务，作为次要业务划分给
业余业务
–
一些主管部门指出，业余业务台站可以无法发现弱功率或低功率固定业务的接收信号，因此可能干扰固定业务。另外，频率自适应系统无法区分主要或次要频率指配，固定系统频率库中的一些指配可能变得毫无用处。很多固定业务系统使用单向点对多点传输，业余业务操作员可能选择使用未占用的频率，因此当频道被占时可能干扰固定业务接收机或妨碍固定业务接收机接收信号。由于业余台站不需要在许可使用的协调频率上操作，因此很难排除干扰源。
–
很多业余操作员具有在拥挤的HF频段操作的经验，他们知道可能发生干扰，并对传输进行持续监控，将干扰可能性减至最低。10 100-10 150 kHz频段作为主要业务划分给固定业务，作为次要业务划分给业余业务，但在一些国家该频段专门划分给业余业务使用。
5/1.13/5.3.3
时间表的影响

在确定过渡日期时，应考虑过渡过程中的各种因素。受影响的业务进行调整的适当时间非常重要，但同时也应顾及需要附加频谱的业务，有必要尽快获得频谱。因此必须根据实际情况确定过渡期终止时间。一些主管部门认为，过渡期应最多比太阳黑子最小期提前一或两年，预计太阳黑子最小期将在2018年左右出现。

任何过渡时间表应考虑将用户调整至新的HF频谱段面临的技术和经济困难。考虑到设备的生命周期，应有充足的时间保证用户的成功转移。根据对固定和移动业务影响的技术分析，其它一些主管部门认为，如果频率进一步划分给广播业务或进行固定和移动业务更为通用的划分，过渡期需要15年以上。
5/1.13/5.4
对研究结果做出的结论

如果对4-10 MHz频率范围内的频段进行重新划分以支持广播业务的话，可能对现有的无线电业务（固定和移动）造成困难。

将固定和移动业务转移至其它频段并引入适应性频率管理方法时，应当考虑与实施过渡有关的各种因素。 

5/1.13/6
满足该议项要求的方法

下述每一种方法均在某种程度上或全部与本议项的具体决议或本议项的总体审议相对应。需要考虑采用多种方法来满足议项1.13的要求。
5/1.13/6.1
方法 1（问题A和B）

该方法仅针对第729号决议（WRC-97）。

无需修改《无线电规则》第5条，但需要修改第729号决议（WRC-97），说明不需要再开展进一步的研究工作。 

优点：
–
承认2-30 MHz频段内固定和移动应用自适应技术的目前实施情况。
缺点：
–
无。

5/1.13/6.2
方法 2（问题C）

该方法仅针对第351号决议（WRC-03）。

根据ITU-R [HF-DATA]建议书（8/161(Rev.1)）提出的一种或多种可在全球实现互操作的技术，推出新的MF/HF数字技术。

WRC-07对《无线电规则》附录17做出修订，同时考虑到需要保持遗留下的传统通信方法以及向新的MMS数字技术进行过渡时的兼容性和频道。需要在《无线电规则》附录17中确定必须为NBDP和MSI（即，《无线电规则》附录15的频率）加以保留的频率。 


由于新的水上业务数字技术正在迅速发展并被广泛应用，因此有必要在《无线电规则》附录17中为此类型业务确定更多的频率，同时不预占或干扰仍在使用的、用于救险的NBDP和MSI频率。

一些主管部门将要求使用NBDP的配对频率，至少直到2012年。
优点：
–
可以满足客户对新的数字技术的需求并实现此类系统的协调一致。
–
实现由莫尔斯电报、无线电电话和NBDP向新的MMS数字技术进行过渡过程中的高效频谱过渡。在传播条件差的A4海区保留某些NBDP的功能，以满足救险、MSI和一般通信的要求。为遗留下的NBDP保留少量频率可以实现MMS可用性的最大化，同时可以将《无线电规则》附录17中的其余频率用于新的水上数据交换系统。 

缺点： 
–
无。
5/1.13/6.3
方法 3（问题D）

该方法仅针对第544号决议（WRC-03）并包括两个示例。

在4-10 MHz频率范围内为高频广播业务补充划分总数最少为250 kHz、最多为800 kHz的频率。 

优点：
–
根据不同的频谱划分数量，可以清除同频道和部分/全部相邻频道的冲突。
–
将提高广播业务的质量，促进各主管部门每年营运该业务的支出的合理使用。
–
这将有助于推出数字无线电广播业务。
–
如果在第544号决议（WRC-03）所述的“优选频段”为广播业务补充划分频率，则可以最大限度地降低广播公司的经济负担，因为大多数现有的发射机/天线组合结构均能够实现此类外插。
缺点：
–
根据不同的频谱划分数量，可能无法全部清除相邻频道的冲突。
–
将以固定和移动业务为代价实现这一频谱划分。固定和移动业务在WARC-79（失去125 kHz频率）、WRC-92（失去790 kHz频率，2007年4月起开始使用，其中200 kHz在4-10 MHz的频率范围内）和WRC-03（失去50 kHz频率，2009年起在2区开始使用）已蒙受频率损失。
–
由于固定和移动频谱更加拥塞，同时由于为广播业务划分频谱（取决于划分数量）而导致无频谱可用的情况的出现，固定和移动业务中基本和关键的应用，以及新的和不断增长的高频互联网业务、电子邮件、数据交换、传真、信息、图像和话音的技术将受到负面影响或完全停止。
–
由于电离层不断发生变化，同时由于无法使用整个4-10 MHz的频率范围（取决于划分给广播业务的频谱数量），因此将难以做到一天24小时保持政府的关键长距离天波通信。
–
在可行情况下，受到影响频段内的固定和移动用户将转移到相邻的固定和移动业务频段，从而增加这些频段的占有情况。目前，某些主管部门已难以找出将于2007和2009年空出的频段的替代频谱。根据划分给广播业务的频谱数量的情况，可能无法将更多的现有固定和移动业务指配转移至其它频段。
–
改变固定和移动业务台站的频率可能需要在频率协调、通信网络调整和可能的设备更改方面花费大量的财力、时间和资源。
–
将为在更大范围采用频率适配系统带来更多障碍。
–
如果只以共用方式为广播业务划分更多的频谱，则可能给固定和移动业务造成无法接受的负担。
示例 1


举例而言：为广播业务新划分350 kHz的频率，并于2018年3月25日开始实施，其中包括200 kHz由固定和移动业务让出的专门用于广播业务的频段和150 kHz广播与固定/移动业务共用的频段。某些主管部门认为，最终的实施日期非常遥远，因此可以实现固定/移动业务和广播业务之间的过渡。而另一些主管部门则认为，需要将实施日期确定为2022年或更远，以便在最终实施之前由相关的大会加以审议。

问题E下建议的方法（第5/1.13/6.5节，方法5（问题E））为水上移动业务与固定和移动业务之间提供350 kHz的共用频谱。该频谱属于《无线电规则》附录17的非频道安排部分，某些主管部门认为这已超出该议项的范围。在此方面有关问题D和问题E的建议相互联系。
示例 2


举例而言：为广播业务新划分350 kHz的、与固定/移动业务共用的频率，并于2018年3月25日开始实施。某些主管部门认为，最终的实施日期非常遥远，因此可以实现固定/移动业务和广播业务之间的过渡。而另一些主管部门则认为，需要将实施日期确定为2022年或更远，以便在最终实施之前由相关的大会加以审议。

在本方法中，关于上述两个示例，有两种意见：


意见 1是，向国际广播划分附加频率，如果将其作为主要业务划分，则不附带强制广播和固定/移动业务之间共用频率条件的条款。


意见 2是，如果将其作为共同主要业务划分，需要附加强制广播和固定/移动业务之间共用频率条件的规则和/或技术条款。


第7.3.1段为意见1提供了规则案文示例。第7.3.2段为意见2提供了规则案文示例。
5/1.13/6.4
方法 4（问题D）

该方法仅针对第544号决议（WRC-03）。

在4-10 MHz频率范围内不进行高频广播业务的附加划分。
优点：
–
固定和移动业务不会失去频谱。
–
利用现有的频谱划分，所有业务均将继续支持现有和未来的应用。
–
无须仅为了使一种业务受益而对网络进行昂贵和复杂的调整。
–
不会增加固定和移动业务目前在该高频频段部分的拥塞和干扰。
缺点：
–
无法实现为了清除广播业务的同频道冲突而增加划分250 kHz频谱的目标，同时亦无法实现为清除同频道和相邻频道冲突而增加划分800 kHz频谱的目标。
–
相关主管部门的大量营运支出将继续导致其提供低质量的服务。
5/1.13/6.5
方法 5（问题E）

该方法仅涉及对各项业务的频率划分的审议。

某些主管部门认为该方法已超出本议项的范围。
为定义最为广泛的业务划分频段 


按照第34号建议（WRC-95）建议1的理念，为固定和移动业务增加划分频谱。

在包括有固定或移动业务的划分的所有频段内修改划分，但不包括飞行安全所用的划分或应遵守《无线电规则》附录17、25、26或27的分配或频道规划的划分，以便使作为主要业务的“固定和除航空移动（R）业务之外的移动业务”使用这些频段。其它划分或《无线电规则》第5条脚注规定的这些频段的使用条件将保持不变。 


可以继续保持在陆地上的固定和陆地移动业务（使用NVIS）与水上移动业务之间的共存。这将有助于克服第544号决议（WRC-03）方法3（问题D）的影响，即，固定和移动业务在4、5和9 MHz频段内丢失的频谱可以通过固定和陆地移动业务与水上移动业务在4、6和8 MHz频段内的共用得到补偿。

在本方法中，关于上述两个示例，有两种意见：


意见 1 是，向国际广播划分附加频率，如果将其作为主要业务划分，则不附带强制广播和固定/移动业务之间共用频率条件的条款。


意见 2 是，如果将其作为共同主要业务分配，需要附加强制广播和固定/移动业务之间共用频率条件的规则和/或技术条款。


第7.5.1段为意见1提供了规则案文示例。第7.5.2段为意见2提供了规则案文示例。
优点：
–
承认固定和移动业务中现代数字数据交换系统的使用不断增加。
–
通过更灵活地选择最为适当的频率来操作高频电路，从而保持更高的通信可靠性而实现固定和移动业务对高频频谱的更为有效的使用。
–
通过结合使用自然和人工控制的时间共用，使得固定和移动业务能够得到更大的频谱划分。
缺点：
–
将需要花费大量时间和资金来重新配备现有台站，因为绝大多数此类台站不具备在适配频率管理模式下进行操作的设备。由于一些主管部门在该频率范围内运行着大量的台站，因此它们可能需要花费更多的时间和资金。分析表明，无法实现固定/移动业务和水上移动业务之间的更多的共用。进行一般性划分并在《无线电规则》附录17中目前专门划分给水上移动业务的频段部分进行共用将不能按照所需的共用条件为固定和移动业务提供任何更多的频谱，并将为水上移动业务带来有害影响。这将阻碍先进的高频系统的采用。
5/1.13/6.6
方法 6（问题E）

该方法仅涉及问题E（对各项业务的频率划分进行审议）。

修改《无线电规则》第5条，在5 260-5 410 kHz频率范围内为业余业务提供150 kHz的全球次要业务频率划分。 


某些主管部门认为该方法已超出本议项的范围。
优点：

–
当MUF低于7 MHz和LUF高于4 MHz时，可以提供传播，从而实现业余无线电业务在一日当中任何时间的可靠通信并支持ITU-R M.2085号报告。
缺点：

–
对于5 MHz频段业余业务的这一划分，在使用固定和移动业务的适配系统时，由于增加拥塞和取消了使用中的频道，将会减少固定和移动业务的可用频谱，并且将会对广播业务的新增划分造成影响，有关所建议的补偿问题目前也正在讨论中（方法3和5）。
5/1.13/6.7
方法 7（问题E）

该方法仅涉及问题E（对各项业务的频率划分进行审议）。

修改《无线电规则》第5条，在7 200-7 300 kHz的频率范围内为业余业务进行全球主要业务划分。

某些主管部门认为该方法已超出本议项的范围。
优点：

–
在7 MHz频段内实现全球协调一致的业余业务的频率划分。
–
消除区域间业余/广播业务之间的不兼容性。
缺点：

–
减少了目前划分给1和3区HF广播业务的频谱这一影响将不仅是阻碍了目前的广播业务，而且也妨碍了1和3区7 MHz 频段上广播业务的未来发展。
–
使为广播业务寻找频谱的问题更加复杂化，还将影响到广播台站，正如在WRC-03大会上在7 MHz上所发生的频段转移的情况一样，将要求这些台站使用该频谱的不同部分。
5/1.13/6.8
方法 8（问题E）

该方法针对问题A、B、D和E。

在4-10 MHz频率范围内无需为任何业务补充划分频率，亦无需更多地进行同业务共用。
优点：
–
优点已在第5/1.13/6.1–5/1.13/6.5段中加以阐述。
缺点：
–
缺点已在第5/1.13/6.1–5/1.13/6.5段中加以阐述。
5/1.13/7
规则和程序方面的考虑
5/1.13/7.1
方法1的规则和程序方面的考虑（问题A和B）
MOD

第 729 号决议（WRC-07，修订版）
在MF/HF频段内频率自适应系统的使用
世界无线电通信大会（2007年，日内瓦），
考虑到
NOC
a)、b)和c)
d)
无线电通信局不再对记录在国际频率登记总表（MIFR）内的28 MHz以下未规划频段内新的指配引起的有害干扰概率进行审查；
NOC
e)
做出决议
NOC
1 至 4






5/1.13/7.2
方法2的规则和程序方面的考虑（问题C）

对《无线电规则》附录17所建议的具体修改载于ITU-R M.2082号报告。主管部门可根据这一报告，编写2007年世界无线电通信大会（WRC-07）的提案。下文列出的修改是如何修改《无线电规则》附录17的示例，仅涉及4和6 MHz的有关内容，类似修改亦适用于该附录的其它部分。
附录 17（WRC-03，修订版）
水上移动业务高频频段内的频率和频道安排

MOD

A部分  –  分频段表     (WRC-07)
在4 000 kHz和27 500 kHz之间划分给水上移动业务的
各专用频段内使用的频率表（kHz）
	频段（MHz）
	4
	6

	限值（kHz）
	4 063
	6 200

	可指配给船舶电台用于海洋数据传输的频率
c)
	4 063.3
至
4 064.8

6 f.
0.3 kHz
	

	限值（kHz）
	4 065
	6 200

	可指配给船舶电台用于电话双工操作的频率
a) i) p)
	4 066.4
至
4 144.4

27 f.
3 kHz
	6 201.4
至
6 222.4

8 f.
3 kHz

	限值（kHz）
	4 146
	6 224

	可指配给船舶电台和海岸电台用于电话单工操作的频率
a) p)
	4 147.4
至
4 150.4

2 f.
3 kHz
	6 225.4
至
6 231.4

3 f.
3 kHz

	限值（kHz）
	4 152
	6 233

	可指配给船舶电台用于宽带
电话、传真和特殊传输系统
的频率
p)
	4 154
至
4 170

5 f.
4 kHz
	6 235
至
6 259

7 f.
4 kHz


在4 000 kHz和27 500 kHz之间划分给水上移动业务的
各专用频段内使用的频率表（kHz）（续）

	频段（MHz）
	4
	6

	限值（kHz）
	4 172
	6 261

	可指配给船舶电台用于海洋数据
传输的频率

c) p)
	
	6 261.3
至
6 262.5

5 f.
0.3 kHz

	限值（kHz）
	4 172
	6 262

	可指配给船舶电台用于宽带
电报、传真和特殊传输系统
的频率
p)
	4 174

1 f.
4 kHz
	6 264


1 f.
4 kHz

	限值（kHz）
	4 176
	6 266

	可指配给船舶电台用于窄带直接
印字（NBDP）电报和FSK速度
不超过100波特、PSK速度不超过200波特的数据传输系统的频率
（成对）
d) j) m) 
	4 176.5
至
4 179

5 f.
0.5 kHz
	6 266.5
至
6 270

7 f.
0.5 kHz

	限值（kHz）
	4 179.25
	6 270.25

	


可指配给船舶电台用于数据传输
的频率
p)
	
	

	限值（kHz）
	4 186.75
	6 284.75

	限值（kHz）
	4 186.75
	6 284.75

	
	
	

	
	
	

	
可指配给船舶电台用于数据传输
的频率
h) p)

	4 187
至
4 202

	6 285
至
6 300



在4 000 kHz和27 500 kHz之间划分给水上移动业务的
各专用频段内使用的频率表（kHz）（续）
	频段（MHz）
	4
	6

	限值（kHz）
	4 202.25
	6 300.25

	. . .
	
	

	可指给配船舶电台用于数据传输系统的频率（不成对）
b) p)
	4 202.5
至
4 207


	6 300.5
至
6 311.5

z

	限值（kHz）
	4 207.25
	6 311.75

	可指配给船舶电台用于数字选择性呼叫的频率
k) l)
	4 207.5
至
4 209

4 f.
0.5 kHz
	6 312
至
6 313.5

4 f.
0.5 kHz

	限值（kHz）
	4 209.25
	6 313.75

	可指配给海岸电台用于数据传输的频率

n), o), p)
	
	

	限值（kHz）
	4 214
	6 317.5

	可指配给海岸电台用于NBDP电报和FSK 速度不超过100波特、PSK速度不超过200波特的数据传输系统的频率（成对）

d)
	4 214.25
至
4 216.25

6 f.
0.5 kHz
	6 317.75
至
6 320.75

8 f.
0.5 kHz

	限值（kHz）
	4 216.5
	6 321

	限值（kHz）
	4 216.5
	6 321

	可指配给海岸电台用于数据
传输的频率
p)
	
	

	限值（kHz）
	4 219.25
	6 330.75

	可指配给海岸电台用于数字选择性呼叫的频率
l)
	4 219.5
至
4 220.5

3 f.
0.5 kHz
	6 331
至
6 332

3 f.
0.5 kHz


在4 000 kHz和27 500 kHz之间划分给水上移动业务的
各专用频段内使用的频率表（kHz）（续）
	频段（MHz）
	4
	6

	限值（kHz）
	4 221
	6 332.5

	可指配给海岸电台用于宽带
、传真、特殊
和数据传输系统及直接印字
电报系统的频率
p)
	
	

	限值（kHz）
	4 351
	6 501

	可指配给海岸电台用于电话
双工操作的频率
a) p)
	4 352.4
至
4 436.4

29 f.
3 kHz
	6 502.4
至
6 523.4

8 f.
3 kHz

	限值（kHz）
	4 438
	6 525


NOC 
注 a)至 d)
SUP 
注 e)至 g)


NOC 
注 h) 至 l)
SUP 
注 m)
 

NOC
注 n) 至 o)
MOD

p) 
这些子频段（注j)、n)和o)中提到的频率除外）亦可用于ITU-R M.[HF-DATA]建议书（8/161号文件）中所述的移动业务中新的数字技术的初步测试和引入。
MOD
B 部分 – 频道安排
第 I 节 –无线电话
ADD
6
d)
分节A和B中阐述的频道安排并未损害主管部门确立和公布不使用无线电话的水上移动业务台站的频率指配的权利，但：
–
占用带宽不得超过2 800 Hz，且必须全部位于一条频率频道内。
理由：这有助于主管部门在海岸和船舶台站的水上无线电话业务中使用数字技术。
第 II 节–窄带直接印字电报（成对频率）
MOD


双频率工作的海岸电台频率表（kHz）
	频道号
	4 MHz频段1
	6 MHz频段3

	
	发  射
	接  收
	发  射
	接  收

	 1
 2
 3
 4
 5
	
	
	
	

	 6
 7
 8
 9
10
	
4 214
4 214.5
4 215
	
4 176
4 176.5
4 177
	
6 317.5
6 318
6 318.5
6 319
	
6 266
6 266.5
6 267
6 267.5

	11
12
13
14
15
	4 177.5 2
4 215.5
4 216
4 216.5

	4 177.5 2
4 178
4 178.5
4 179

	6 268 2
6 319.5
6 320
6 320.5
6 321
	6 268 2
6 268.5
6 269
6 269.5
6 270

	16
17
18
19
20
	
	
	
	

	21
22
23
24
25
	
	
	
	

	26
27
28
29
30
	
	
	
	

	31
32
33
34
35
	
	
	
	



…

第 III 节 – 窄带直接印字电报（非成对频率）
SUP

应将第III节的全部内容从B部分中删除。
理由：修改了A部分后，可指配给船舶台站用于数据传输系统的不再是NBDP频段而是频段。
第 IV 节 – 莫尔斯电报（呼叫）
SUP

建议删除《无线电规则》附录17 B部分第IV节的全部内容。
第 V 节 – 莫尔斯电报（工作）
SUP

建议删除《无线电规则》附录17 B部分第V节的全部内容。
注:应增加一个脚注，准许主管部门根据需要使用莫尔斯电报频率。但不得寻求对该种使用的保护。
5/1.13/7.3
关于方法3的规则和程序方面的考虑（问题D）

本节包含与第5/1.13/6.3段所述的方法中示例1有关的部分规则性案文示例。本节展示了对《频率划分表》的一个修订示例以及新的第ZZ号决议（WRC-07），以便确定
WRC-07划分给广播业务的频谱的过渡期，以及随之对《无线电规则》第12和23条所做的修改。取决于大会采取的行动，将要求每一个频段补充应用《无线电规则》的下列修订示例。
5/1.13/7.3.1
示例1的规则性案文示例，意见1（第5/1.13/6.3段）
3 230-5 003 kHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	4 438- 550 



固定



移动（航空移动（R）除外）
	4 438- 550
固定
移动（航空移动除外）

	4 550-4 650
广播




固定




移动（航空移动（R）除外）




5.AAA


ADD – 脚注示例
5.AAA
2018年3月25日以前，4 550-4 650 kHz频段作为主要业务划分给固定业务，以及下列业务：在1和2区作为主要业务划分给移动业务（航空移动（R）业务除外），在3区作为主要业务划分给移动业务（航空移动业务除外）。

2018年3月25日以后，4 550-4 650 kHz频段作为主要业务划分给固定、移动（航空移动（R）除外）和广播业务。
5 003-7 450 kHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	5 060-5 110
固定




移动（航空移动除外）









广播 




5.BBB  

	5 110-5 450
固定




移动（航空移动除外）




5.CCC 5.133

	...

	
	
	

	

	

	


	5 730-5 790
固定




移动（航空移动（R）除外）




5.DDD

	5 790-5 900
广播  




5.EEE

	5 900-6 200
广播 5.134 




5.136


ADD – 脚注示例
5.BBB
2018年3月25日以前，5 060-5 110 kHz频段作为主要业务划分给固定业务，并作为次要业务划分给移动（航空移动除外）业务。
ADD – 脚注示例
5.CCC
2018年3月25日以前，5 110-5 250 kHz频段作为主要业务划分给固定业务，并作为次要业务划分给移动（航空移动除外）业务。2018年3月25日以后，该频段作为主要业务划分给固定和移动（航空移动除外）业务。
ADD – 脚注示例
5.DDD
2018年3月25日以前，5 730-5 790 kHz频段作为主要业务划分给固定业务以及下列业务：在1区作为主要业务划分给陆地移动业务，在2区作为主要业务划分给移动（航空移动（R）除外）业务。在3区作为次要业务划分给移动（航空移动（R）除外）业务。2018年3月25日以后，该频段作为主要业务划分给固定和移动（航空移动（R）除外）业务。
MOD

5.134
广播业务对5 900-5 950 kHz、7 300-7 350 kHz、
9 400-9 500 kHz、11 600-11 650 kHz、12 050-12 100 kHz、13 570-13 600 kHz、
13 800-13 870 kHz、15 600-15 800 kHz、17 480-17 550 kHz，18 900-19 020 kHz 频段和2018年3月25日以后的5 790-5 900 kHz、9 350-9 400 kHz*、9 900-9 940 kHz*频率的使用须以应用第12条所规定的程序为条件。鼓励各主管部门使用这些频段，促进根据第517号决议
（WRC-03，修订版）的规定采用数字调制发射。    (WRC-07)
MOD

5.136
5 900-5 950 kHz频段内的频率可供固定和移动（航空移动（R）除外）业务电台在其国境内通信使用，但不得对广播业务产生有害干扰。在将频率用于这些业务时，敦促各主管部门使用要求的最低功率并顾及按照《无线电规则》的规定公布的广播业务对频率的季节性使用情况。
ADD

5.EEE
2018年3月25日以前，5 790-5 900 kHz频段作为主要业务划分给固定业务，以及下列业务：在1区作为主要业务划分给陆地移动业务，在2区作为主要业务划分给移动（航空移动（R）除外）业务，在3区作为次要业务划分给移动（航空移动（R）除外）业务，但须执行第ZZ号决议（WRC-07）规定的程序。2018年3月25日以后，这个频段的频率可供固定和移动（航空移动（R）除外）业务台站在其国境内通信使用，但不得对广播业务产生有害干扰。在将频率用于这些业务时，敦促各主管部门使用要求的最低频率并顾及按照《无线电规则》的规定公布的广播业务对频率的季度性使用情况。
ADD

新的第ZZ号决议（落实对5 790 kHz至9 940 kHz之间的频率划分的修改）。

新的第ZZ号决议将以第21号决议的模式为基础，并考虑到自第21号决议最初于1992年世界无线电行政大会（WARC-92）会后生效以来，其它大会所做的决定对实施该决议中包含的程序产生了影响。2004年9月8日，无线电通信局发布了第CR/218号通函，其中详细介绍了这些修改情况、已采取的行动以及下一步的建议。
《无线电规则》第12条修改示例
MOD

第 12 条
划分给5 790 kHz与26 100 kHz之间的广播
业务的高频频段的季度规划
第 I 节 – 引言
12.1

划分给5 790 kHz与26 100 kHz之间的高频广播（HFBC）频段的使用应以下列原则为基础并应符合以第12.2至12.45款所述的主管部门之间的协调程序（本条中称为程序）为基础的季度规划。在这种协调中主管部门可以授权其中一个广播机构（本条中称为广播公司）代表其行为。
《无线电规则》第23条修改示例
MOD

第 23 条
广播业务
第 I 节 – 广播业务
23.1
A – 总则
23.2
§ 1
1)
禁止在国境以外的船舶、航空器、或者任何其他漂浮的、或在空中飞行的物体上设立和使用广播电台（声音广播或电视广播电台）。
23.3

2)
原则上，除3 900-4 000 kHz频段以及自2018年3月25日起的
4 550-4 650 kHz频段外，用5 060 kHz以下或41 MHz以上频率的广播电台不应该使用超过为在相关国家国境以内维持经济有效、质量良好的国内业务所必要的功率。
5/1.13/7.3.2
示例1和2的规则性案文示例，意见2（第5/1.13/6.3段）
3 230-5 003 kHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	4 438-4 550 



固定



移动（航空移动（R）除外）
	4 438-4 550 
固定
移动（航空移动除外）

	4 550-4 650
广播  5.VVV




固定




移动（航空移动（R）除外）




5.AAA


ADD
5.AAA
2018年3月25日以前，4 550-4 650 kHz频段作为主要业务划分给固定业务，以及下列业务：在1和2区作为主要业务划分给移动业务（航空移动（R）业务除外），在3区作为主要业务划分给移动业务（航空移动业务除外）。

2018年3月25日以后，4 550-4 650 kHz频段作为主要业务划分给固定、移动（航空移动（R）除外）和广播业务。     (WRC-07)
ADD
5.VVV
2018年3月25日以后，4 550-4 650 kHz和5 065-5 110 kHz频段中广播业务的使用应遵循第NNN号决议（WRC-07）的规定。

注：第NNN号决议（WRC-07）应包括广播业务与其它现有业务共用的规则和/或技术条件，其中包括对发射功率、地理区域以及发射广播电台工作时间的限制。
5 003-7 450 kHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	5 060-5 110
固定




移动（航空移动除外）









广播 5.VVV




5.BBB

	5 110-5 450
固定




移动（航空移动除外）




5.CCC  5.133

	


ADD
5.BBB
2018年3月25日之前，5 060-5 110 kHz频段作为主要业务划分给固定业务，作为次要业务划分给除航空移动以外的移动业务。
ADD
5.CCC
2018年3月25日之前，5 110-5 250 kHz频段作为主要业务划分给固定业务，作为次要业务划分给除航空移动以外的移动业务。自2018年3月25日起，该频段作为主要业务划分给固定和除航空移动以外的移动业务。     (WRC-07)
5/1.13/7.4
关于方法4的规则和程序方面的考虑（问题D）


使用该方法无需对《无线电规则》第5条进行修改，但需要针对第544号决议
（WRC-03）采取行动。
5/1.13/7.5
关于方法5的规则和程序方面的考虑（问题E）

本节包含与5/1.13/6.5节所述方法有关的部分规则性案文示例。本节提供了对《频率划分表》的修订示例。应当指出，修改是在5/1.13/6.3项下的修改内容实施后开始着手进行的。根据大会采取的行动，将要求每一个频段补充应用《无线电规则》的下列修订示例。
5/1.1.3/7.5.1
意见1的规则性案文示例（第5/1.1.3/6.5段）
3 230-5 003 kHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	4 063-4 271
水上移动  5.79A  5.109  5.110  5.130  5.131  5.132




5.128  5.129

	4 271-4 351
固定




移动（航空移动（R）除外）




5.129  5.MM1

	4 351-4 438
水上移动  




5.128   5.129

	4 438-4 550 



固定



移动（航空移动（R）除外）
	4 438-4 550
固定
移动（航空移动除外）

	4 550-4 650
广播




固定




移动（航空移动（R）除外）




5.AAA   


ADD – 脚注示例
5.AAA
2018年3月25日之前，4 550-4 650 kHz频段作为主要业务划分给固定业务以及下列业务：在1区和2区作为主要业务划分给除航空移动（R）以外的移动业务，在3区作为主要业务划分给除航空移动以外的移动业务。

自2018年3月25日起，4 550-4 650 kHz频段作主要业务划分给固定、除航空移动（R）以外的移动业务以及广播业务。
MOD

5.129
2018年3月25日之前，在不对水上移动业务产生有害干扰的条件下，仅在其国境内通信的固定业务电台，其平均功率不超过50 W者，可例外地使用4 063-4 123 kHz和4 130-4 438 kHz频段内的频率。自2018年3月25日起，在不对水上移动业务产生有害干扰的条件下，仅在其国境内通信的固定业务电台，其平均功率不超过50 W者，可例外地使用4 063-4 123 kHz、4 130-4 271 kHz和4 351-4 438 kHz频段内的频率。     (WRC-07)
ADD – 脚注示例
5.MM1
2018年3月25日之前，4 271-4 351 kHz频段作为主要业务划分给水上移动业务。自2018年3月25日起，该频段作为主要业务划分给固定和除航空移动（R）以外的移动业务。
5/1.1.3/7.5.2
意见2的规则性案文示例（第5/1.1.3/6.5段）
3 230-5 003 kHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	4 063-4 271
水上移动  5.79A  5.109  5.110  5.130  5.131  5.132




5.128  5.129

	4 271-4 351
固定




移动（航空移动（R）除外）




5.129  5.MM1

	4 351-4 438
水上移动




5.128   5.129

	4 438-4 550 



固定



移动（航空移动（R）除外）
	4 438-4 550
固定
移动（航空移动除外）

	4 550-4 650
广播  5.VVV




固定




移动（航空移动（R）除外）




5.AAA   


ADD
5.VVV
2018年3月25日以后，4 550-4 650 kHz频段中广播业务的使用应遵循第NNN号决议（WRC-07）的规定。

注：第NNN号决议（WRC-07）应包括广播业务与其它现有业务共用的规则和/或技术条件，其中包括对发射功率、地理区域以及发射广播电台工作时间的限制。
ADD – 脚注示例
5.AAA
2018年3月25日之前，4 550-4 650 kHz频段作为主要业务划分给固定业务以及下列业务：在1区和2区作为主要业务划分给除航空移动（R）以外的移动业务，在3区作为主要业务划分给除航空移动以外的移动业务。

自2018年3月25日起，4 550-4 650 kHz频段作主要业务划分给固定、除航空移动（R）以外的移动业务以及广播业务。
MOD

5.129
2018年3月25日之前，在不对水上移动业务产生有害干扰的条件下，仅在其国境内通信的固定业务电台，其平均功率不超过50 W者，可例外地使用4 063-4 123 kHz和4 130-4 438 kHz频段内的频率。自2018年3月25日起，在不对水上移动业务产生有害干扰的条件下，仅在其国境内通信的固定业务电台，其平均功率不超过50 W者，可例外地使用4 063-4 123 kHz、4 130-4 271 kHz和4 351-4 438 kHz频段内的频率。
ADD – 脚注示例
5.MM1
2018年3月25日之前，4 271-4 351 kHz频段作为主要业务划分给水上移动业务。自2018年3月25日起，该频段作为主要业务划分给固定和除航空移动（R）以外的移动业务。
5/1.13/7.6
关于方法6的规则和程序方面的考虑（问题E）
5 003-7 450 kHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	5 250-5 260
固定





移动（航空移动除外）

	5 260-5-410
固定




移动（航空移动除外）




业余

	5 410-5 450
固定




移动（航空移动除外）


5/1.13/7.7
关于方法7的规则和程序方面的考虑（问题E）
5 003-7 450 kHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	7 000-7 100
业余




卫星业余




5.140  5.141  5.141A

	7 100-7 300
业余


5.141A  5.141B  5.141C 5.142

	

	


	


	7 300-7 400
广播  5.134


5.143  5.143A  5.143B  5.143C  5.143D


MOD

5.142
2009年3月29日之前，2区内业余业务对7 100-7 300 kHz频段的使用不得对1区和3区内拟用的广播业务带来任何约束。    (WRC-07)
议项 1.14


“考虑到第331号决议（WRC-03，修订版）和第342号决议（WRC 2000，修订版）以及向全球水上遇险和安全系统（GMDSS）的不断过渡、自其引入以来的经验和各类船舶的需要，审议GMDSS的操作程序和需求以及《无线电规则》的其它有关条款”

内容提要

问题 A


实施GMDSS预期将导致删除《无线电规则》附录13。然而，附录13的一些条款仍将适用，并需要加以保留。删除《无线电规则》附录13要求对《无线电规则》第30、31、32和33条做相应修改。对附录13的内容可以不同方法进行处理，但无论采用何种方法，均应考虑在配备数字选呼（DSC）的船舶与未配备DSC的船舶之间确保互操作性。在做相应修改之后，需对第331号决议（WRC-03，修订版）做出全面修订。

国际海事组织已授权停止在2 182 kHz上对SOLAS（水上人命安全）船舶进行监测。然而，由于一些主管部门需要在2 182 kHz上保持监测以满足国内需求，因此已在一项新的决议中纳入了相关的规则程序。

《无线电规则》附件16包含了船舶应携带上船的文件一览表。此一览表大致以旧有的遇险和安全系统为基础，故需对其加以修订。

需对《无线电规则》附录18做出修订，以增加容量来满足日益增长的频谱需求，并针对数据需求做出特别响应。
需临时修订《无线电规则》附录19，并就其提出废止动议，以解决在2 182 kHz载频上工作的紧急位置指示无线电信标的问题。 


建议废止《无线电规则》第51、52和57条中有关摩尔斯电报的条款。

已找到一种可以解决议项1.14问题A的方法。此方法的原则是从《无线电规则》中去除若干有关旧有遇险和安全系统的问题，特别是《无线电规则》附录13，并做出若干相应修改。
问题B

对新技术的规划要求对《无线电规则》附录18进行仔细研究，并对当前的频率划分加以审查。在此项工作中，建议对《无线电规则》第5条做相应修改，以便为信道70提供与目前信道16相同的保护，并对自动识别系统进行卫星检测。

已找到一种可解决议项1.14问题A的方法。
第331号决议（WRC-03，修订版）– 向全球水上遇险与安全系统（GMDSS）进行过渡
5/1.14/1
问题A－向GMDSS进行过渡
5/1.14/1.1 
背景

实施GMDSS预期将导致删除《无线电规则》的附录13。然而，附录13的一些条款仍将适用并需要加以保留，且可能需要针对无需遵守《国际水上人命安全公约》（SOLAS）的GMDSS运送要求（特别是数字选呼（DSC）的运送）的非SOLAS船舶规定加以改写。此外，由于GMDSS是全球范围内的遇险报警系统，在第七章和第九章及适用的《无线电规则》中可加入一些适用的经验并做出一些必要的修改。 


《无线电规则》中的遇险接力程序以及最近修订的ITU-R M.493-11建议书和ITU-R M.541-9建议书中包含的DSC程序存在一些不一致之处，因此需要对《无线电规则》第32条进行修订。

此议项下的决定应包含对全球海事安全系统进行协调的内容，以便与国际海事组织（IMO）的通函和指令一道共同来推动水上人命安全工作。

《无线电规则》中的若干案文与水上遇险和安全系统存在直接联系，亦需要对这些案文进行修订。

此外，通过COSPAS-SARSAT卫星系统实现的121.5 MHz报警功能和紧急位置指示无线电信标（Inmarsat E）服务目前已被中止。
5/1.14/1.2
形势分析

遇险和安全通信程序（特别是第七章）体现了当前对建议书所做的修订及已获得的经验。对附录13的废止可通过多种方式来实现，但无论采用何种方式，均须考虑配备DSC和未配备DSC的船舶之间的互操作性。在海事大家庭完全过渡到GMDSS之前，为保证水上人命安全，必须满足互操作性要求。根据IMO的要求，GMDSS船舶有义务在VHF的信道16（156.8 MHz）上保持连续侦听，以便在SOLAS和非SOLAS船舶之间提供通信。我们鼓励所有非SOLAS船舶尽快采用GMDSS技术。

IMO已授权停止在2 182 kHz上对SOLAS船舶进行监测。在可预见的未来，考虑到在VHF之外的非SOLAS船舶方面一些国家仍然存在一些国内需求，因此有必要让这些国家继续在2 182 kHz上进行监测。

《无线电规则》附件16包含了船舶应携带上船的文件一览表。该一览表大致以旧有的遇险和安全系统为基础，故需对其加以修订。
第342号决议（WRC-2000，修订版）– 为提高156-174 MHz频段的利用效率，有关台站在提供水上移动业务时可采用的新技术。
5/1.14/2
问题B－用于水上VHF的新技术 


落实下列研究“请ITU-R：
a)
确定水上移动业务的未来要求；
b)
确定替代当前技术的系统或互操作系统的适当技术特性；
c)
确定对附录18中所含频率表所做的必要修改；
d)
针对新技术的引入建议一套过渡方案；
e)
针对在引入新技术时如何确保符合遇险和安全要求做出建议。”
5/1.14/2.1
背景

第342号决议（WRC-2000，修订版）呼吁审议《无线电规则》的附录18，以便在
156-174 MHz频段采用新的VHF技术。WRC-03修改了附录18，其中包括增加了（注o），以便在初期测试和未来引入新技术时，允许在自愿基础上使用一些在双工信道转换为单工信道时产生的不同信道或频段。在目前全球所使用的公众通信海岸台站的基础上，亦应对公众通信信道的未来用途进行重新评价。此议项还倡导提高VHF水上频段的利用效率，并在此频段内采用新的VHF技术。

第342号决议（WRC-2000，修订版）的考虑到 k)涉及到AIS。AIS是船舶到船舶、船舶到海岸和海岸到船舶之间进行信息通信的一种国际标准，此类通信所涉及的信息包括船舶位置、速度、航向、目的地和ITU-R M.1371-2建议书所规定的其它数据。设计AIS的原意是提高导航的安全性，但其在改进机密性方面却展现出重要而显见的潜力。AIS为监控可能影响某一主管部门的机密性、安全性、经济或环境的全球总体水上环境提供了一种有效手段。AIS可在《无线电规则》的附录18（脚注1）和ITU-R M.1371-2建议书所规定的频率上工作。

2000年12月6日，IMO修正了《SOLAS公约》的第五章，在其中加入了一份针对船载AIS运送要求的落实时间表。2002年，根据主管部门提出的改进其机密性的要求，IMO将AIS的运送要求时间表提速，原定的截至2008年的一种分阶段方法被改为要求所有国际航路上总吨位超过300吨的船舶在2004年12月31日前均装配AIS设备。

出于实验目的和机密性的考虑，一些主管部门正在开发其它新技术，以便通过检测船舶上的AIS传输来对船舶加以识别和定位。
5/1.14/2.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书 


ITU-R相关建议书和报告包括：M.541-9、M.493-11、M.489-2、M.585-3、M.822-1、M.1084-4、M.1371-2、ITU-R M.2084报告。

一个显见的事实是，对公众通信海岸台站的需求已不复存在。在此频段进一步引入数字无线电话系统可将经适当修改的陆地移动技术引向一种可在全球范围内互操作的标准。当此类无线电话技术出现时，未来的大会便需对《无线电规则》附录18做出相应修订，以体现出新技术的内容。关于水上VHF频段中的新数字数据业务问题，目前已存在此类技术。为支持WRC‑07的议程，目前正在编制ITU-R M.[VHF-DATA]（8B/559号文件附件12）新建议书草案。此技术将启动一个带宽高达225 kHz的连续频段的使用。

在此之前，可以使用模拟技术（如12.5 kHz信道间隔）来缓解水上VHF信道上的拥塞问题。应在水上VHF信道上推动数据传输的使用。WRC-07应修订《无线电规则》的附录18，以体现这些需求。
ITU-R已针对第342号决议（WRC‑2000，修订版）开展了研究。ITU-R M.M.2084报告涉及目前在用的两个AIS信道的卫星检测议题。此报告将AIS的卫星检测描述为一种实现长距离船舶检测的手段。报告阐述了其技术可行性，研究了不同条件下的卫星容量，并为提高卫星容量对可行方法进行了研究。此报告的其余部分分为八个分节，具体如下：
1)
AIS的操作和技术特性；
2)
AIS卫星检测概述；
3)
链路预算分析；
4)
系统内的干扰分析；
5)
与现有移动系统的兼容；
6)
用于提高性能的技术；
7)
共用；
8)
总结。 
5/1.14/3
研究结果分析

问题A：需要对《无线电规则》的若干条款、附录、决议和建议加以修改，去除过时案文，特别是与《无线电规则》的附录13相关的内容。注：附录13的一些内容仍需保留。 


此外，亦需对《无线电规则》附录16进行修订。此附录的部分内容已过时。 


问题B：需对《无线电规则》附录18做出修订，以便为满足日益增加的频谱需求提供更多容量，其中特别应满足数据通信的需求。应采纳一种可行的水上数字VHF技术来替代现有的模拟话音通信，但前提是在此之前应完成一项全面研究。在WRC-07时不可能存在此类广泛认可的话音技术。对VHF频段内的数字数据而言，一些主管部门目前正在部署此类技术。
5/1.14/4
满足该议项要求的方法
5/1.14/4.1
问题A

问题A的方法－完成向GMDSS的过渡

将《无线电规则》附录13有关甚高频（VHF）无线电话程序的内容并入第VII章。

将附录13中有关2 182 kHz频段无线电话程序的内容转而纳入一项新的WRC决议。这将满足那些在其国内需要与VHF覆盖区域以外的非SOLAS（《国际海上人命安全公约》）船只进行遇险通信的主管部门保留这些条款的要求。

由于《无线电规则》第30-33条以及其它内容发生变化，因此有必要修订第331号决议（WRC-03，修订版）和ITU-R M.541-9号建议书。

《无线电规则》第4、15、19、41、51、52和57条中含有对附录13的引证。有必要废止或修改这些引证。

第18号决议（Mob-83）中含有对附录13的引证。有必要废止或修改这些引证。

第14号建议（Mob-87）中含有对附录13的引证。有必要修改这些引证。而且应在
WRC-07议项4范围内考虑废止该建议。

废止《无线电规则》附录13。

废止《无线电规则》附录19。现不再使用在2 182 kHz频率上运行的应急示位无线电信标（EPIRB）。

修订《无线电规则》附录15。该附录中部分内容引证了附录13。有必要废止或修改这些引证。

修订《无线电规则》附录16。该附录的部分内容已过时（例如使用莫尔斯电报的船只）。该附录的部分其它内容依然具有现实意义。但某些要求不符合船只的操作需求。 


修订《无线电规则》附录17。该附录的部分内容引证了附录13。应废止或修改这些引证。

修订《无线电规则》附录18。该附录的部分内容引证了附录13。有必要废止或修改这些引证。

修订《无线电规则》第5条。以便为VHF信道70提供保护。 


修订《无线电规则》第19条。以便对呼号的构成加以更新。

修订《无线电规则》第5条以及第34条。鉴于121.5 MHz（2009年1月1日）的告警功能和国际海事卫星组织（Inmarsat E）（2006年12月1日）的中止，对规则进行相应的修改。
5/1.14/4.2
问题B

问题B的方法－水上VHF的新技术

修订《无线电规则》附录18，以便：
–
强调使用用于语音通信的12.5 kHz信道间隔及不会限制数据业务发展的频率选择；
–
推动将双频信道分解为单频信道；
–
提供一种信道编号方案；
–
便于在附录18的信道中引入数据业务。

修订《无线电规则》第5条，以便：
–
提供AIS（自动识别系统）消息的卫星探测。
5/1.14/5
规则和程序方面的考虑
5/1.14/5.1
问题A

问题A的方法
SUP

附录 13

SUP

附录 19

MOD

第 5 条
MOD
5.79A
当在490 kHz，518 kHz和4 209.5 kHz频率上为NAVTEX业务建立海岸电台时，强烈建议各主管部门按照国际海事组织（IMO）的程序协调操作特性（见第339号决议
（WRC-03，修订版）。(WRC‑07)
MOD

5.82
在水上移动业务中，490 kHz频率，
由海岸电台专用于通过窄带直接印字电报直接向船舶发送导航和气象告警及紧急信息。使用490 kHz频率的条件在第31和52条中规定。要求各主管部门在航空无线电导航业务使用415-495 kHz频段时，保证不对490 kHz频率产生有害干扰。 (WRC-07)。
MOD

5.83
500 kHz频率是莫尔斯无线电报的国际遇险和呼叫频率。第31和52条规定了其使用条件。
MOD

5.84
水上移动业务使用518 kHz频率的条件在第31和52条中作了规定。   (WRC-07)
MOD

5.108
2 182 kHz载波频率是国际无线电话遇险和呼叫频率。2 173.5-2 190.5 kHz频段的使用条件在第31和52条中作了规定。
MOD

5.111
2 182 kHz、3 023 kHz、5 680 kHz、8 364 kHz载波频率和121.5 MHz、156.525 MHz、156.8 MHz以及243 MHz频率，也可按照已经生效的地面无线电通信业务的程序，用于有人驾驶的空间飞行器的搜索和救援工作。这些频率的使用条件在第31条中作了规定。

上述规定同样适用于10 003 kHz、14 993 kHz和19 993 kHz这三个频率，但每个频率内的发射必须限制在相关频率 3 kHz频段内。
MOD

5.115
根据第31条，参与协调搜索和救援工作的水上移动业务电台也可使用载波（基准）频率3 023 kHz和5 680 kHz。
MOD

5.130
4 125 kHz和6 215 kHz载波频率的使用条件在第31和52条内作了规定。
MOD

5.145
8 291 kHz、12 290 kHz和16 420 kHz载波频率的使用条件在第31和52条内作了规定。
SUP

5.199
MOD

5.200
在117.975-136 MHz频段内，121.5 MHz频率为航空应急频率，如属需要，123.1 MHz频率亦可作为121.5 MHz频率的辅助航空频率。水上移动业务的移动电台为了遇险和安全目的，可根据第31条中规定的条件使用这些频率与航空移动业务的电台通信。

编辑性说明：有关150.05-174 MHz频段提出了两个方案。


方案1包括修改频率划分表，废止脚注5.227及新增脚注5.226之二和5.AAA。

方案2包括修改频率划分表，同时指出废止脚注5.227、新增脚注5.AAA及修改脚注5.226。
方案1

MOD

148-223 MHz
	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	...

	150.05-153
固定
移动（航空移动除外）
射电天文
5.149
	150.05-156.4875


固定


移动

	153-154
固定
移动（航空移动（R）除外）
气象辅助
	

	154-156.4875
固定
移动（航空移动（R）除外）
	

	5.226  
	

5.225  5.226  

	156.4875-156.5625
水上移动（通过DSC的遇险通信和呼叫）




5.111  5.226  5.226之二

	156.5625-156.7625
固定
移动（航空移动（R）除外）
	156.5625-156.7625


固定


移动

	5.226
	

5.225  5.226

	156.7625-156.8375
水上移动（遇险和呼叫）




5.111  5.226

	156.8375-174
固定
移动（航空移动除外）
	156.8375-174


固定


移动

	5.226  5.229  5.AAA
	

5.226  5.230  5.231  5.232  5.AAA

	...


MOD

5.226
156.8 MHz频率是水上移动VHF无线电话业务的国际遇险、安全和呼叫频率。该频率的使用条件载于第31条和附录18内。


156.525 MHz频率是使用数字选择性呼叫（DSC）的水上移动VHF无线电话业务的国际遇险、安全和呼叫频率。该频率的使用条件载于第31和52条以及附录18内。


在156-156. 4875 MHz、156.5625-156.7625 MHz、156.8375-157.45 MHz、160.6-160.975 MHz和161.475-162.05 MHz各频段内，各主管部门只应该在目前指配给水上移动业务电台的频率上，给予水上移动业务优先权（见第31和52条以及附录18）。



在可能对水上移动VHF无线电通信业务产生有害干扰的地区内，划分了这些频段的其他业务的电台应避免使用这些频段内的任何频率。


但是，156.8 MHz频率和给予水上移动业务优先权的各频段，可以用于内陆的水路无线电通信。但须经有关和受影响的主管部门之间达成协议，并考虑到目前频率的使用和现有的协议。

ADD
5.226之二
附加划分：在XXX、YYY和ZZZ（国家名），156.4875-156.5125和156.5375-156.5625 MHz频段亦划分给作为主要业务的固定和陆地移动业务。
SUP

5.227
ADD

5.AAA

161.9625-161.9875 MHz和162.0125-162.0375 MHz频段也作为次要业务划分给卫星移动业务（地对空），用于接收自动识别系统（AIS）发送的信息。
方案2
148-223 MHz
	划分给以下业务

	1 区
	2 区
	3 区

	…

	149.9-150.05
卫星移动（地对空） 5.209  5.224A


卫星无线电导航  5.224B


5.220  5.222  5.223

	150.05-153

固定
移动（航空移动除外）
射电天文
5.149
	150.05-156.7625


固定

移动

	153-154

固定
移动（航空移动（R）除外）
气象辅助
	

	154-156.7625

固定
移动（航空移动（R）除外）
	

	5.226   
	
5.225  5.226  

	156.7625-156.8375
水上移动（遇险和呼叫）

5.111  5.226

	156.8375-174

固定
移动（航空移动除外）
	156.8375-174


固定

移动

	5.226  5.229  5.AAA
	
5.226  5.230  5.231  5.232  5.AAA

	…


MOD

5.226
156.8 MHz频率是水上移动VHF无线电话业务的国际遇险、安全和呼叫频率。该频率的使用条件载于第31条和附录18


156.525 MHz频率是使用数字选择性呼叫（DSC）的水上移动VHF无线电话业务的国际遇险、安全和呼叫频率。该频率的使用条件载于第31和52条以及附录18内。


在156-156.4875 MHz、156.5625-156.7625 MHz、156.8375-157.45 MHz、160.6-160.975 MHz和161.475-162.05 MHz各频段内，各主管部门只应该在目前指配给水上移动业务电台的频率上，给予水上移动业务优先权（见第31和52条以及附录18）。


156.4875-156.5625 MHz的频段专门用于水上移动业务。在XXX、YYY和ZZZ（国家名）中，156.4875-156.5125 MHz频段和156.5375-156.5625 MHz频段亦可由固定和陆地移动业务作为主要业务使用。


在可能对水上移动VHF无线电通信业务产生有害干扰的地区内，划分了这些频段的其他业务的电台应避免使用这些频段内的任何频率。


但是，156.8 MHz频率和给予水上移动业务优先权的各频段，可以用于内陆的水路无线电通信。但须经有关和受影响的主管部门之间达成协议，并考虑到目前频率的使用和现有的协议。
SUP

5.227
ADD

5.AAA

161.9625-161.9875 MHz和162.0125-162.0375 MHz频段也作为次要业务划分给卫星移动业务（地对空），用于接收自动识别系统（AIS）发送的信息。
编辑性说明：以下列出的对脚注5.256、5.266和5.287的修改与150.05-174 MHz频段无关。就方案1和方案2而言，情况相同。
MOD

5.256
此频段内的243 MHz频率供营救器电台及以营救为目的的设备使用。
MOD

5.266
卫星移动业务使用406-406.1 MHz频段限于低功率卫星应急示位无线电信标（也见第31条）。
MOD

5.287
水上移动业务的船上通信电台可使用457.525 MHz、457.550 MHz、457.575 MHz、467.525 MHz，467.550 MHz和467.575 MHz各频率。需要时，为12.5 kHz信道间隔设计的设备也使用457.5375 MHz，457.5625 MHz，467.5375 MHz和467.5625 MHz补充频率的可以用于船上通信。可以在遵守有关主管部门的国内规则的条件下，在领水内使用这些频率。所用设备的特性应符合ITU-R M.1174建议书中规定的那些特性。     (WRC-07)”
MOD

第 15 条
MOD

15.8
§ 4
应特别考虑避免对第31条中规定的与遇险和安全有关的遇险和安全频率以及附录27中规定的有关飞行安全和管制的那些频率造成干扰。     (WRC‑07)

MOD

15.28
§ 20
考虑到遇险和安全频率以及飞行安全和管制使用的频率（见第31条以及附录27）上的发射需要绝对的国际保护，并且必须消除对此类发射的有害干扰，因此各主管部门承诺，在得到有关此类有害干扰的报告时，将立即采取行动。(WRC‑07)

MOD

第 19 条
MOD
19.55
§ 24
1)

–
两个字符和两个字母，或
–
两个字符、两个字母和一位数字（数字0或1除外），或
–
两个字符（前提为第二个是字母）后跟四位数字（紧跟在字母之后的数字不得为0或1），或
–
两个字符和一个字母，后跟四位数字（紧跟在字母之后的数字不得为0或1）。
SUP
19.56

MOD

19.76

4)
应急示位无线电信标电台


若使用话音传输时：

–
无线电信标所属母船的名称和/或呼号。
MOD

第 30 条
MOD

30.1
§ 1
本章载有全球海上遇险和安全系统（GMDSS）操作使用的各项规定，1974年修订的国际海上人命安全公约（SOLAS）规定了其功能要求、系统组成和设备承载要求。本章还载有通过在156.8 MHz频率（VHF频道16）上工作的无线电话发出遇险、紧急和安全通信的各项规定。
MOD

30.3
§ 3
本规则没有任何规定限制从事搜寻和救援工作的航空器电台、航舶电台及特殊情况下的陆地电台、海岸电台或海岸地球站使用其所能使用的任何手段以援助遇险中的移动电台或移动地球站（也见第4.9和4.16款）。
MOD

30.4
§ 4
本章规定的条款对于水上移动业务和卫星水上移动业务中，使用为本款所述功能（也见第30.5款）而规定的频率和技术的所有台站为强制性的。
ADD

30.11之二
进行搜救工作的航空器也可以在VHF DSC频率156.525 MHz上使用DSC设备以及在AIS频率161.975 MHz和162.025 MHz上使用AIS设备。 

MOD

第 31 条
MOD

31.1
§ 1
全球海上遇险和安全系统传送遇险和安全信息所使用的频率载于附录15内。除了附录15中所列表的频率外，船舶电台和海岸电台应使用其它合适的频率传送安全消息并与海岸无线电系统或网络进行一般无线电通信。
MOD

31.2
§ 2
对附录15中确定的任何具体频率上的遇险和安全通信造成有害干扰的任何发射均应禁止。
MOD

31.17
§ 8
1)
具有这样装备的船舶电台，在海上时应该在其工作频段内适当的遇险和安全呼叫频率上保持自动数字选择性呼叫的守听。具有这样装备的船舶电台也应该在自动接收向船舶传送气象和航行警报及其他紧急信息的适当频率上保持守听。
MOD

31.18

2)
符合本章规定的船舶电台（在可行情况下）应保持对156.800 MHz频率（VHF频道16）的通信的值守。

MOD

第 32 条
MOD

32.1
§ 1
遇险通信依赖使用陆地MF、HF和VHF无线通信以及采用卫星技术的通信。遇险通信应具有凌驾于其它各类传输的绝对优先权。
MOD
32.2
§ 2
1)
遇险告警信号（见第32.9款）通过卫星，无论在普通的通信频道上、在预留给地对空卫星EPIRB的遇险和安全的专用频率上，还是在MF、HF和VHF频段的遇险和安全指配频率上发送，都应享有绝对的优先权（见附录15）。
MOD

32.4
§ 3
接收到经由MF、HF和VHF频段上的遇险和安全频率发送的遇险告警信号的所有电台，应该立即停止可能干扰遇险通信的任何传输，并为随后的遇险通信做准备。
MOD

32.5
§ 4
使用数字选择性呼叫的呼叫应该使用最新版本的ITU-R M.493和ITU-R M.541建议书规定的技术结构和内容。
ADD

32.10B
各主管部门应采取可行且必要的措施，以避免虚假的遇险告警信号，其中包括因疏忽大意而误发的信号。
MOD

32.13
§ 9
1)
船对船的遇险告警信号用于向附近的其他船只发出该船遇险的警报，这些告警信号以使用VHF和MF频段内的数字选择性呼叫为基础。此外，也可使用HF频段。
ADD 
32.13A

2)
为吸引尽可能多的船舶电台的注意，装备了使用数字选择性呼叫程序的设备的船舶电台可以在156.525 MHz频率（VHF频道70）上数字选择性呼叫程序发出遇险警报之后，即刻通过156.8 MHz 频率（VHF频道16）发送无线电话遇险呼叫和电文。
ADD

32.13B

3)
未装备可使用数字选择性呼叫程序的设备的船舶电台，可通过在
156.8 MHz频率（VHF频道16）上发送无线电话遇险呼叫和电文启动遇险通信。无线电话遇险程序包括遇险呼叫和遇险电文2。
ADD

32.13C
§ 9A
1) 在156.8 MHz频率（VHF频道16）上发送的遇险呼叫应当采用以下格式：
–
遇险信号MAYDAY，报读三次；
–
用语THIS IS；
–
遇险船只的名称，报读三次；
–
呼号或其它标识； 

–
MMSI（如最初警报由 DSC发送的话）。
ADD

32.13D

2) 紧跟遇险呼叫的遇险电文应采用以下格式：
–
遇险信号MAYDAY；
–
遇险船只的名称；
–
呼号或其它标识；
–
MMSI（如最初警报由DSC发送的话）；
–
或以纬度和经度表示的方位，或参照已知地理位置给出的位置；
–
险情的性质；
–
请求何种援助；
–
其它有用信息。
ADD

32.13E
§ 9B
数字选择性呼叫程序同时使用自动功能和手动操作，按照ITU-R M.541号建议书最新版本规定的格式生成适当的遇险呼叫格式。数字选择性呼叫程序发送的遇险警报包含一次或多次试发的遇险警报，其中包括以文本格式发送的报知遇险电台标识、其最后一次纪录    的方位以及（如输入的话）险情的性质。在MF和HF频段，试发的遇险警报可以于一分钟之内在至多六个频率上作为一次单频试发或多频试发发送。在VHF频段，只使用单频试呼。遇险警报每隔几分钟便自动重复发送，直至收到数字选择性呼叫程序发送的收妥确认为止。
MOD

32.15
2)
转发的遇险告警信号应该包括遇险移动单位的标识、位置和所有能便于救助的其他信息。
B3 – 由非本身遇险的电台转发的遇险告警信号
MOD

32.16
§ 11
（例如通过无线电呼叫或观察）获悉某一移动单位遇险的移动业务或卫星移动业务的电台应该在其确知发生下列任意情况时，主动代替遇险移动单位发出和转发遇险告警信号：
MOD

32.17
a)
收到在156.8 MHz频率（VHF频道16）上经由无线电话发送的遇险呼叫，但海岸电台或另一船只未于5分钟之内确认收妥（另见第32.29A款）；
ADD

32.17A
b)
收到经HF频道发送的遇险警报，且于5分钟之内未收到海岸电台的收妥确认（另见第32.31款）。
MOD

32.18
c)
当确知遇险的移动单位不能或无法进行遇险通信，而且非遇险的移动单位的主管人或其他负责人认为有必要给以进一步帮助时。
MOD

32.19
§ 12
1)
代替遇险移动单位转发的遇险信号应根据实际情形采用适当格式，包括使用无线电话的MAYDAY转发（参见第32.19E款）、使用数字选择性呼叫程序转发至个别目的地的遇险呼叫（参见第32.19B款）或经由船舶地球站发送的优先遇险电文。
ADD

32.19A

2)
按照第32.16至32.18款转发遇险警报的电台应该指明其本身并未遇险。 

ADD

32.19B

3)
数字选择性呼叫程序转发的遇险警报应当使用ITU-R M.493和ITU-R M.541号建议书最新版本规定的呼叫格式，而且最好发至某一海岸电台或救援协调中心new。
ADD
_______________

new
32.19B.1
转发遇险呼叫的船只应当确保适当的海岸电台或救援协调中心已经收到最初的遇险信息。
ADD

32.19C

4)
但是收到遇险船只通过数字选择性呼叫程序发送的遇险警报的船只，不得在VHF或MF遇险频率上使用数字选择性呼叫程序将遇险警报转发至所有船只。
ADD

32.19D

5)
在海岸保持守听和通过无线电话可建立稳定的船舶至海岸通信时，无线电话可在适当频率5上将遇险呼叫转发给有关的海岸电台或救援协调中心new。
ADD
_______________

new
32.19D.1
转发遇险呼叫的船只应当确保适当的海岸电台或救援协调中心收到最初的遇险信息。
ADD

32.19E

6)
通过无线电话转发的遇险呼叫必须采用以下格式：
· 遇险信号MAYDAY RELAY，报读三次；
· 所有站台或海岸站台名称，报读三次；
–
用语THIS IS；
–
转发台站的名称，报读三次；
· 转发台站的呼号或其它标识；
· 转发台站（未遇险的船只）的MMSI（如最初的警报由DSC发送的话）。
ADD

32.19F

7)
应在发出该呼叫之后应发送一条遇险电文，该电文应尽量重复最初遇险警报中包含的信息new。
ADD

_______________

new
32.19F.1
如果无法识别遇险台站，则依然有必要发送遇险电文，其中使用“不明船只”或“不明直升机”等术语表示遇险移动单位。
ADD
32.19G

8)
当海岸没有保持守听，或者当通过无线电话建立可靠的船只至海岸的通信有困难时，应使用数字选择性呼叫程序仅向一个适当的海岸站台或救援协调中心以适当的呼叫格式转发一次遇险呼叫。
ADD

32.19H

9)
如果与一个海岸台站或救援协调中心直接取得联系的尝试连续宣告失败，则应当通过无线电话向所有船只或位于一定区域之内的所有船只转发MAYDAY信息。另见第32.19C款。
MOD

32.21
§ 13
1)
遇险警报（包括转发的遇险警报）的收妥确认应与警报发送方法相适应，确认的时间段应与台站在警报接收过程中的作用相符。卫星确认应即刻发出。
ADD

32.21A

2)
对数字选择性呼叫5new4遇险警报进行收妥确认时，地面业务中的确认应选用该遇险警报接收频段内的相关遇险和安全频率，根据具体情况使用数字选择性呼叫、无线电话或窄带直接印字电报等方式进行，并充分考虑ITU-R M.493和ITU-R M.541号建议书最新版本提供的指导意见。
ADD
_______________

new4
32.21A.1
为避免岸上主管部门在得知遇险事件发生之前的不必要的延误，一般情况下只有海岸电台或救援协调中心才能通过数字选择性呼叫程序对数字选择性遇险警报做出确认，原因在于数字选择性呼叫确认将撤销数字选择性呼叫遇险警报的自动重复。
ADD

32.21B
通过数字选择性呼叫对发至水上移动业务台站的数字选择性呼叫遇险警报做出的确认，应发送给发出该遇险警报5new5的台站。
ADD

_______________

new5
32.21B.1
为避免岸上主管部门在得知遇险事件发生之前出现不必要的延误，一般情况下只有海岸电台或救援协调中心才能通过数字选择性呼叫程序对数字选择性遇险警报做出确认，原因在于数字选择性呼叫确认将撤销数字选择性呼叫遇险警报的自动重复。
SUP

32.22

MOD

32.23
§ 15
1)
当使用无线电话对发自船舶电台或船舶地球站的遇险告警信号进行收妥确认时，应采用如下格式：

–
遇险信号MAYDAY；
–
发送遇险电文的电台名称呼号或MMSI或其它标识；

–
用语THIS IS；
–
确认收妥电台的名称和呼号或其它标识；
–
用语RECEIVED；

–
遇险信号MAYDAY。
MOD

32.24

2)
当使用窄带直接印字电报对发自船舶电台的遇险告警信号进行收妥确认时，应采用如下格式：

–
遇险信号MAYDAY；

–
发送遇险告警的电台呼号或其他标识；

–
电报用语DE；
–
遇险告警确认收妥电台的呼号或其他标识；

–
RRR信号；

–
遇险信号MAYDAY。
SUP

32.25
MOD

32.26
§ 17
接收遇险告警信号的海岸电台和适当的海岸地球站应确保遇险告警信号尽快地经过它们发送给救助协调中心。另外，对收到的遇险告警信号海岸电台或通过海岸电台或者适当的海岸地球站的救助协调中心应尽快地给予所需的确认。当接收方法确保可以向所有船只发送广播警报时或当遇险事件的具体情况表明需要进一步援助时，应当转发海岸至船舶的遇险警报（另见第32.14和32.15款）。
MOD

32.27
§ 18
海岸电台在使用数字选择性呼叫，确认遇险警报时，应该在接收该警报的遇险呼叫频率上发送收妥确认，并应发往所有船只。收妥确认应该包括被确认的遇险警报船只的标识。
MOD

32.29

2)
在与一个或多个海岸电台能可靠通信的地区内，收到发自另一船只的遇险告警信号的船舶电台，应该将收妥确认推迟片刻以便让海岸电台首先确认收妥。
ADD

32.29A

3)
收到无线电话在156.8 MHz频率（VHF频道16）上发送的遇险呼叫的船舶电台，在该呼叫于5分钟之内未经海岸电台或另一船只收妥确认时，应向遇险船只发送收妥确认，并使用任何可用方式将遇险警报转发至适当的海岸电台或海岸地球站（另见第32.16至32.19F款）。
MOD

32.30
§ 20
1)
在与海岸电台不能进行可靠通信的地区内作业的船舶电台，收到无疑是其邻近地区内的船舶电台的遇险告警信号时，如有合适装备的话，应该尽快向遇险船只确认收妥并通过海岸电台或海岸地球站通知援救协调中心（另见第32.16至32.19H款）。
MOD

32.31

2)
然而，为避免发送不必要或造成混乱的答复，接收到HF遇险告警信号但可能与事件发生地距离很远的船舶电台，不应确认收妥，但应遵守第32.36至32.38款的规定，并且在5分钟内海岸电台没有确认收妥告警信号时应转发该遇险告警信号。但仅限于向适当的海岸电台或海岸地球站发送（另见第32.16至32.19H款）。
MOD

32.32
§ 21
按照第32.29或32.30款，确认收妥通过数字选择性呼叫发送的遇险告警信号的船舶电台应该：
MOD

32.33
a)
在第一种情况下，用在告警信号使用的频段内的遇险和安全通信频率上利用无线电话确认收妥告警信号，并考虑做出回应的海岸电台可能发出的指令；
ADD

32.34A
§ 21A
但是，除非海岸站台或救援协调中心明确指示，否则船舶站台在以下情况下可以通过数字选择性呼叫程序发送一条收妥确认：
a)
未发现海岸站台使用数字选择性呼叫程序发送收妥确认；和
b)
未发现与遇险船只通过无线电话或窄带直接印字电报相互通信；以及
c)
至少在5分钟之后而且数字选择性呼叫遇险警报已经重复发送（参见第 32.21A.1款）。
MOD

32.45
§ 28
1)
负责控制搜索和救助作业的救助协调中心也应该协调与事件有关的遇险通信或指定其他电台进行协调。
MOD

32.51
§ 31
如果遇险通信在用做遇险通信的频率上已经停止，控制搜索和救助作业的台站应当开始用这些频率传输表示遇险通信业已结束的电文。
MOD

32.52
§ 32
1)
在无线电话中，第32.51款中所指的电文包括：

–
遇险信号MAYDAY；

–
“ALL STATIONS”呼叫，报读三次； 


–
用语THIS IS；

–
发送该电文的电台名称，报读三次；

–
发送该电文的电台呼号或其它标识；

–
交发电文的时间；

–
MMSI（如最初警报由DSC发出的话），和遇险移动台站的名称和呼号

–
用语SEELONCE FEENEE，按照法语单词“silence fini”读音。
ADD

32.53A
清除因疏忽而误发的遇险警报

因疏忽而误发遇险警报的台站应当清除该警报。

即刻在发送“遇险警报”频段的遇险和安全频率上口头清除该警报，应采用如下程序：
–
All Stations   All Stations   All Stations；
–
用语 THIS IS；
–
船只的名称报读三次；
–
呼号或其它标识；
–
MMSI（如最初警报由DSC发出的话）；
–
PLEASE CANCEL MY FALSE DISTRESS ALERT of time in UTC（请清除于UTC时间发出的假遇险警报）。

监听发送“遇险警报”的频段，并于适当时对有关遇险警报的通信做出回应。

如果最初警报由DSC发出而且DSC设备具有相关功能，可启用“自行清除”功能。 
MOD

32.63

3)
定位信号可以在下列频段内发射：

117.975-136 MHz；

156-174 MHz；

406-406.1 MHz；和



9 200-9 500 MHz。
SUP
32.64 
MOD

第 33 条

全球海上遇险和安全系统（GMDSS）
中的紧急和安全通信的操作程序
第 I 节 – 总则
MOD

33.1
§ 1
1)
紧急和安全通信包括：
ADD

33.7A

2)
紧急通信应优先于除遇险通信以外的其它各类通信。
ADD 

33.7B

3)
安全通信应优先于除遇险和紧急通信之外的其它各类通信。
MOD

33.8
§ 2
1)
在地面系统中，紧急通信包括使用数字选择性呼叫或无线电话进行的预告，以及随后由无线电话或窄带直接印字发送的紧急电文。紧急电文的预告应该使用第31条第I节中规定的一个或多个遇险和安全呼叫频率，并使用数字选择性呼叫技术以及紧急呼叫的格式，或视情况使用无线电话程序和紧急信号。数字选择性呼叫应采用ITU-R M.493和ITU-R M.541建议书最新版本中规定的技术结构和内容。
ADD

33.8A

2)
未安装数字选择性呼叫设备的船舶台站，可通过使用无线电话在
156.8 MHz频率（频道16）32.8A.1上发送紧急信号的方式预告一条紧急电文，但应考虑到VHF范围以外的其它台站可能无法收到该预告。
ADD

_______________

33.8A.1
请注意，如果由DSC发送，则成功接收一紧急电文的可能性更大。
ADD

33.8B

3)
在水上移动业务中，紧急通信可以发送全部台站或者某一特定台站。当采用数字选择性呼叫技术时，紧急预告应指出随后发送电文使用的频率，当电文发送所有船舶时，应使用“All Ships（所有船只）”的格式设置。
ADD

33.8C

4)
发自海岸台站的紧急通信亦可发往一组船只或给定地理区域内的船只。
MOD

33.9
§ 3
1)
紧急电文的发送应该使用第31条第I节中规定的一个或多个遇险和安全业务频率。
ADD

33.9A

2)
但是在水上移动业务中，在以下情况下应通过工作频率发送电文：

a)
电文篇幅较长或属于医疗呼叫；或

b)
电文重复发送时，所在地区流量过大。

预告中应包含此类说明。
ADD

33.9B

3)
在卫星水上移动业务中，不需要在发送紧急电文之前播发单独预告。但是在可行的情况下，应使用适当的网络优先接入设置发送电文。
MOD

33.11
§ 5
1)
紧急呼叫格式和紧急信号表示，该呼叫台站要发送一条涉及一个移动单元或人员安全的非常紧急的电文。
ADD

33.11A

2)
紧急信号应先于医疗咨询通信发送。请求医疗咨询的移动台站可通过无线电测定和特殊业务台站列表中任何一个陆地台站获得通信。
ADD

33.11B

3)
支持搜救工作的紧急通信无须先于紧急信号。
MOD

33.12
§ 6
1)
。紧急呼叫包括：
–
紧急信号PAN PAN，报读三次；
–
被呼台站或“all stations”的名称，报读三次；
–
用语“THIS IS”；
–
发送紧急电文的台站的名称，报读三次；
–
呼号或其它标识；
–
MMSI（如果最初预告的电文是通过DSC发送的话）。

随后是电文，或者在使用工作频道的情况下，是电文使用频道的详细信息。

在选定的工作频率上，通过无线电话发送的紧急呼叫和电文包括：
–
紧急信号PAN PAN，报读三次；
–
被呼台站或“all stations”的名称，报读三次；
–
用语THIS IS；
–
发送紧急电文的台站的名称报读三次；
–
呼号或其它标识；
–
MMSI（如果最初预告的电文是通过DSC发送的话）；
–
紧急电文的内容。
MOD

33.14
§ 7
1)
紧急呼叫格式或紧急信号只有经携带移动电台或移动地球站的负责船只、飞机或其它载体的负责人准许才能发送。
ADD

33.15A
§ 7A
1)
船舶台站在收到发至所有台站的紧急预告或呼叫后，不应确认收妥。
ADD

33.15B

2)
收到紧急电文预告或呼叫的船舶台站应保持对所显示的电文频率或频道至少五分钟的收听。在五分钟的收听时段结束后，如未收到任何紧急电文，应报知海岸台站未收到电文。然后可以恢复正常工作。
ADD

33.15C

3)
使用发送紧急信号或随后电文的频率之外的其它频率进行通信的海岸和船舶台站，可以毫无中断地继续正常工作，前提是该紧急电文既不是发给它们的亦不是向所有台站广播的。
MOD

33.16
§ 8


紧急电文的取消包括：
–
紧急信号PAN PAN，报读三次；
–
“all stations”报读三次；
–
用语THIS IS；
–
发送紧急电文的台站的名称报读三次；
–
呼号或其它标识；
–
MMSI（如果最初预告的电文是通过DSC发送的话）；
–
PLEASE CANCEL MY URGENCY MESSAGE（请清除于UTC时间发出的紧急电文）。
MOD

33.20
§ 11
1)
为宣布和识别受上述公约保护的医疗运输，应用第31条第II节的程序。使用窄带直接印字电报，紧急信号后应加上单独的用语MEDICAL，就像使用无线电话时加上的用法语读出的应该加上按单独用语MAY-DEE-CAL“médical”。
ADD

33.20A

2)
使用数字选择性呼叫技术时，有关数字选择性呼叫遇险和安全频率的预告应始终采用如下呼叫格式：

–
格式定义符：“ALL SHIPS”（所有船只）在VHF，地理区域在HF和MF；

–
类别：“URGENCY”（紧急）；

–
遥控指令：“MEDICAL TRANSPORT”（医疗传输）。
ADD

33.20B

3)
医疗运输可以使用第31条第I节规定的一个或多个遇险和安全交通频率，以便进行自我识别和建立通信。该通信应尽快转移至适当的工作频率。
MOD

33.21
§ 12
使用第33.20和33.20A款中所述信号，表示其随后的电文涉及受到保护的医疗传输。该电文应传达下列数据：
SUP

33.28 和 33.29

MOD

33.31
§ 15
1)
在地面系统中，安全通信包括使用数字选择性呼叫或无线电话发送的预告，以及随后使用无线电话或窄带直接印字发送的安全电文。安全电文的播发应该使用第31条第I节中规定的一个或多个遇险和安全呼叫频率，并使用两种数字选择性呼叫技术和安全呼叫格式，或者无线电话程序和安全信号来完成。 
MOD

33.31A

2)
但是，为避免数字选择性呼叫技术专用的遇险和安全呼叫频率上不必要的负载：。

a)
海岸电台根据预先设定的时间表发送的安全电文不应用数字选择性呼叫技术播发；

b)
当电文仅涉及邻近地区航行的船只时，亦可以使用无线电话程序播发安全电文。（WRC-07）
ADD

33.31B

3)
另外，未安装数字选择性呼叫设备的船舶台站可通过使用无线电话发送安全信号的方式预告安全电文。在这种情况下，应使用156.8 MHz 频率（VHF频道16）进行预告，同时考虑到VHF范围以外的其它台站可能无法收到该预告。
ADD

33.31C

4)
在水上移动业务中，安全电文在一般情况下发给所有台站。但是有些时候它们可能针对某一特定台站。当使用数字选择性呼叫技术时，安全预告应当指明随后发送电文所使用的频率，如果电文发往所有台站，应当使用“All Ships”的格式。
MOD

33.32
§ 16
1)
在水上移动业务中，安全电文的发送应该尽可能地使用与发送预告相同频段上的工作频率并在预报结束时，适当对此予以说明。率在没有其它选择的情况下，应使用无线电话在156.8 MHz频率（VHF频道16）上发送安全电文。
ADD

33.32A

2)
在卫星水上移动业务中，发送安全电文之前不需要单独进行预告。但是在可能的情况下，发送电文应采用适当的网络优先接入设置。
MOD

33.34
§ 18
1)
安全呼叫格式或安全信号表示该主叫台站要发送重要的航行或气象警报。
ADD

33.34A

2)
发自船舶台站、包含有关龙卷风侵袭的信息的电文应尽快发至邻近地区的其它移动台站，并通过海岸台站发至负责的主管部门，或者通过海岸台站或适当的海岸地球站发至营救协调中心。这些电文应在安全信号之后发送。
ADD

33.34B

3)
发自船舶台站包含有关危险浮冰、危险残骸或影响水上导航的危急险情的电文，应尽快发至附近的其它船只，并通过海岸台站发至负责的主管部门，或者通过海岸台站或适当的海岸地球站发至营救协调中心。这些电文应于安全信号之后发送。
MOD

33.35
§ 19
1)
完整安全呼叫包括：
–
安全信号SÉCURITÉ（安全），报读三次；
–
被呼台站的名称或“all stations”，报读三次；
–
用语“THIS IS”；
–
发送安全电文的台站名称，报读三次；
–
呼号或其它标识；
–
MMSI（如果最初的预报是通过DSC发送的话）。

随后是安全电文，在使用工作频道的情况下，是电文使用的频道的详细信息。

通过无线电话在选定的工作频率上发送的安全呼叫和电文包括：
–
安全信号SÉCURITÉ（安全），报读三次；
–
被呼台站的名称或“all stations”，报读三次；
–
用语“THIS IS”；
–
发送安全电文的台站名称，报读三次；
–
呼号或其它标识；
–
MMSI（如果最初的预报是通过DSC发送的话）：
-
安全电文的内容。
ADD 

33.38A
§ 20之二
1)
如果船舶电台收到使用数字选择性呼叫技术和“All Ships”格式发送或发往所有台站的安全预告，不应确认收妥。
ADD

33.38B

2)
收到安全电文预告的船舶台站应保持对电文发送频率或频道的收听，直至确认该电文与其毫无关系为止。这些台站不得进行任何可能干扰该电文的发送。
MOD

第 V 节 – 水上安全信息的传输MOD1
MOD

_______________

1 
33.V.1
水上安全信息包括导航和气象警告，气象预报和关于安全问题的来自海岸电台或海岸地球站的其它紧急电文。
SUP

33.39A 至 33.40

MOD

第 VII 节 – 用于安全的其它频率
MOD

33.53
§ 28
用于安全目的而且有关船舶报告通信、有关船舶导航、移动和需要的通信以及气象观测电文的无线电通信可使用任何合适的通信频率进行，包括那些用于公众通信的频率。在陆地系统中，415 kHz至535 kHz频段（见第52条）、1 606.5 kHz至4 000 kHz（见第52条）、4 000 kHz至27 500 kHz频段（见附录17）以及156 MHz至174 MHz之间的频段（见附录18）用于这一目的。在卫星水上移动业务中，1 530-1 544 MHz和1 626.5-1 645.5 MHz频段内的各频率用于此目的和遇险告警（见第32.2款）。
SUP

33.54 和 33.55
MOD

第 34 条
MOD

34.1
§ 1
用156.525 MHz发送的应急示位无线电信标和使用406-406.1 MHz
频段的卫星EPIRB信号应该符合相关的ITU-R建议书，包括但不限于604建议书（Mob-87，修订版）。
MOD

第 41 条
MOD
41.1
航空器上的台站用于遇险用途的通信和公众通信1可以与水上移动业务或卫星水上移动业务的台站通信。为此，它们应该遵守第VII和IX章，第51（第III节）、53、54、55、57和58条的有关规定（另见第4.19、4.20和43.4款）。
MOD

第 47 条
MOD

47.18
§ 5  每个主管部门可以决定对持有证书的哪些人员能按照第47.20至47.23款授予证书的条件。
MOD

第 IV 节 – 任用资格      (WRC‑07)
SUP


MOD

第 51 条

SUP

51.8 至 51.23 

MOD

51.53
a)
用载波频率2 182 kHz发送J3E类发射并用载波频率2 182 kHz接收J3E类发射，第51.56款中所述的这类设备除外；
MOD

51.58
§ 23
在4 000 kHz和27 500 kHz间规定频段内工作，配备有无线电话且不符合第VII章规定的所有船舶台站，应能在4 125 kHz和6 215 kHz载波频率上发送和接收。但是，遵守第VII章规定的所有船舶台站，应能在第31条中指定给遇险和安全业务的载波频率上通过在其工作频段内的无线电话进行发送和接收。
MOD

51.79

2)
航空器台站用于安全用途的通信可以使用156.3 MHz频率。在协调搜索和救援作业时，船舶台站和航空器台站之间的通信也可以使用该频率（见附录15）。
MOD

51.80

3)
航空器台站只有为了安全用途的通信才可以使用156.8 MHz频率（见附录15）。
MOD

第 52 条

SUP




SUP

52.17 至 52.93

MOD

52.101

2)
除了附录15中规定的以外，在2 170-2 194 kHz频段内，禁止使用窄带直接印字电报。
MOD

52.183
§ 86
1)
除非本规则中另有规定（见第51.53、52.188、52.189和52.199款），在1 606.5 kHz至4 000 kHz频段内的发射类别应是J3E。     (WRC‑07)
MOD

52.189
§ 87
1)
2 182 kHz2频率是无线电话使用的国际遇险频率。
MOD

52.209

2)
对同一国籍的电台之间的工作，不应该使用2 045 kHz和
2 048 kHz的载波频率*。
MOD

_______________

4
52.221.2
载波频率4 125 kHz和6 215 kHz也准许由海岸台站和船舶台站共同用于呼叫和应答单工单边带无线电话，条件是这种台站的峰包功率不超过1 kW，这些频率不准作工作用途（另见第52.221.1款）。
MOD

52.231
§ 101
1)
在156 MHz至174 MHz准许频段内，156.8 MHz是国际无线电话遇险通信和呼叫频率。（按照ITU-R M.489-2建议书的规定）156.8 MHz频率上无线电话使用的发射类别应为G3E。     (WRC‑07)
ADD

52.241A

10)
对于通过156 MHz至174 MHz准许频段进行数字选择性呼叫（DSC）的水上移动VHF无线电话业务，156.525 MHz是国际遇险、安全和呼叫频率。
ADD

52.241B

11)
在156.4875-156.5625 MHz频段内，禁止对156.525 MHz频率水上移动业务台站的获准传输产生有害干扰的一切发射。
ADD

52. 241C

12)
为便于接收遇险呼叫和遇险通信，应将使用156.525 MHz频率上的所有传输保持在最低限度。
MOD

52.242
§ 102
1)
向国际公众通信业务开放的海岸台站，在其工作时间内，应该在海岸台站列表内所标明的一个或多个接收频率上保持值守。

MOD

第 57 条
MOD

57.1
§ 1
ITU‑R M.1171建议书中详述的程序适用于无线电话电台，遇险、紧急和安全情况除外。    (WRC‑07)
MOD

57.8
§ 4
除遇险、紧急和安全情况外，用载波频率2 182 kHz或
156.8 MHz发射呼叫及通信的预备信号，不得超过一分钟。
MOD

附录15（WRC-07，修订版）
全球海上遇险和安全系统（GMDSS）的遇险
和安全通信频率
（见第31条）

30 MHz以下及以上的全球海上遇险和安全系统的遇险和安全通信频率分别见表15-1和表15-2。
表  15-1

30 MHz以下的频率
	频率(kHz)
	使 用 说 明
	注    释

	490
	MSI
	490 kHz 频率专门用于水上安全信息（MSI）     (WRC-03)

	518
	MSI
	518 kHz 频率专门用于国际NAVTEX系统。

	*2 174.5
	NBDP-COM
	

	*2 182
	RTP-COM
	2 182 kHz 频率用于J3E类发射。另见第52.190款。

	*2 187.5
	DSC
	

	3 023
	AERO-SAR
	3 023 kHz和5 680 kHz航空载波频率可用于从事协调搜寻和救援作业的移动电台之间的通信，以及用于按照附录27规定的这些电台与参与的陆地电台之间的通信（见第5.111和5.115款）。

	*4 125
	RTP-COM
	另见第52.221款。4 125 kHz 载波频率可用于航空器电台与包括搜寻和救援在内的遇险和安全目的的水上移动业务电台的通信（见第30.11款）。

	*4 177.5
	NBDP-COM
	

	*4 207.5
	DSC
	

	4 209.5
	MSI
	4 209.5 kHz频率专门用于NAVTEX类型的发射（见第339号决议
（WRC-03，修订版））。

	4 210
	MSI-HF
	

	5 680
	AERO-SAR
	见上述3 023 kHz的注释。

	*6 215
	RTP-COM
	另见第52.221款。


表  15-1 (完 )

	频率
(kHz)
	使用说明
	注释

	*6 268
	NBDP-COM
	

	*6 312
	DSC
	

	6 314
	MSI-HF
	

	*8 291
	RTP-COM
	

	*8 376.5
	NBDP-COM
	

	*8 414.5
	DSC
	

	8 416.5
	MSI-HF
	

	*12 290
	RTP-COM
	

	*12 520
	NBDP-COM
	

	*12 577
	DSC
	

	12 579
	MSI-HF
	

	*16 420
	RTP-COM
	

	*16 695
	NBDP-COM
	

	*16 804.5
	DSC
	

	16 806.5
	MSI-HF
	

	19 680.5
	MSI-HF
	

	22 376
	MSI-HF
	

	26 100.5
	MSI-HF
	

	说明：
AERO-SAR     这些航空载波（基准）频率用于遇险和安全目的从事协调搜寻和救援工作的移动电台。
DSC     按照第32.5款，这些频率专门用于采用数字选择性呼叫的遇险和安全呼叫（另见第32.9、33.11和33.34款）。
MSI     在水上移动业务中，这些频率专门用于海岸电台采用窄带直接印字电报方式对船舶进行海上安全信息（MSI）（包括船舶对海岸电台气象和导航告警和紧急信息）的发送。
MSI-HF     在水上移动业务中，这些频率专门用于海岸电台通过窄带直接印字电报对船舶进行公海上的 MSI发送。
NBDP-COM     这些频率专门用于采用窄带直接印字电报的遇险和安全通信（业务）。
RTP-COM     这些载波频率用于遇险和安全通信中的无线电话（业务）。
*
除了本规则中规定的以外，禁止在用星号（*）表示的频率上对遇险、告警、紧急或安全通信产生有害干扰的任何发射。禁止在本规定的任何遇险频率上对遇险和安全通信产生有害干扰的任何发射。



表 15-2

30 MHz以上的频率（VHF/UHF）
	频率
(MHz)
	使用说明
	注释

	*121.5
	AERO-SAR
	121.5 MHz 航空应急频率，由使用117.975 MHz和137 MHz之间各频率的航空移动业务电台用于遇险和安全目的的无线电话。这个频率也可以由营救器电台用于这些目的。应急示位无线电信标使用ITU-R M.690-1建议书中所示的121.5 MHz频率。
水上移动业务的移动电台只在作遇险和安全用途的通信时，可以在
121.5 MHz航空应急频率上与航空移动业务电台进行通信，以及在
123.1 MHz航空辅助频率上进行协调搜索和救援作业的通信。两个频率均使用A3E类发射（另见第5.111和5.200款），并且它们应遵守有关主管部门之间的对航空移动业务的任何特别规定。

	123.1
	AERO-SAR
	123.1 MHz频率是121.5 MHz航空应急频率的辅助频率，由航空移动业务电台和从事协调搜索和救援作业的其他移动和陆地电台使用（另见第5.200款）。
水上移动业务的移动电台只在作遇险和紧急用途的通信时，可以在
121.5 MHz航空应急频率上与航空移动业务电台进行通信，以及在
123.1 MHz航空辅助频率上进行协调搜索和救援作业的通信，两个频率均使用A3E类发射（另见第5.111和5.200款），并且它们应遵守有关主管部门之间的对航空移动业务的任何特别规定。

	156.3
	VHF-CH06
	156.3 MHz频率可以用于从事协调搜索和救援作业的船舶电台和航空器电台之间的通信，也可以由航空器电台用来与船舶电台作其他安全用途的通信（另见附录18的注f）。

	*156.525
	VHF-CH70
	156.525 MHz频率在水上移动业务中用于使用数字选择性呼叫的遇险和安全呼叫（也见第4.9、5.227、30.2和30.3款）。

	156.650
	VHF-CH13
	156.650 MHz频率按照附录18的注k）用于有关航行安全的船对船通信。

	*156.8
	VHF-CH16
	156.8 MHz频率用于无线电话的遇险和安全通信。另外，156.8 MHz频率可以由航空器电台只用作安全目的的通信。


表  15-2 (完 )

	频率
(MHz)
	使用说明
	注释

	 *406-406.1
	406-EPIRB
	这个频段专用于地对空方向的卫星应急示位无线电信标（见第5.266款）。

	 1 530-1 544
	SAT-COM
	除了可用于例行的非安全用途的通信外，1 530-1 544 MHz频段还用于卫星水上移动业务空对地方向的遇险和安全通信。GMDSS遇险、紧急和安全通信在这频段内具有优先权；见第5.353A款。

	*1 544-1 545
	D&S-OPS
	1 544-1 545 MHz 频段（空对地）的使用限于遇险和安全作业（见第5.356款），包括：将卫星应急示位无线电信标的发射转发给地球站所需的卫星馈线链路，以及从空间电台到移动电台的窄带（空对地）链路。

	1 626.5-1 645.5
	SAT-COM
	除了可以用于例行的非安全用途的通信外，1 626.5-1 645.5 MHz频段还用于卫星水上移动业务地对空方向的遇险和安全通信。GMDSS遇险，紧急和安全通信在这频段内具有优先权；见第5.353A款。

	*1 645.5-1 646.5
	D&S-OPS
	1 645.5-1 646.5 MHz频段（地对空）的使用限于遇险和安全作业（见第5.375款），包括自卫星EPIRB的发射和将低极地轨道卫星接收到的遇险告警信号转发给对地静止卫星。

	 9 200-9 500
	SARTS
	这个频段由便于搜索和救援的雷达转发器使用。

	说明：
AERO-SAR     这些航空载波频率用于遇险和安全目的，从事协调搜寻和救援工作的移动电台。
D&S-OPS     这些频段的使用限于卫星应急示位无线电信标（EPIRB）的遇险和安全作业。
SAT-COM     这些频段可供卫星水上移动业务的遇险和安全目的使用（见注释）。
VHF-CH#     这些VHF频率用于遇险和安全目的。频道编号（CH#）指应该进行协商的附录18中所列的VHF频道。
*
除了本规则中规定的以外，禁止在用星号（*）表示的频率上对遇险、告警、紧急或安全通信产生有害干扰的任何发射。禁止在本规定的任何遇险频率上对遇险和安全通信产生有害干扰的任何发射。


MOD

附录 16（WRC-07，修订版）
（见第42和51条）
第 I 节 –  依照国际协议要求备有全球海上遇险和安全系统
（GMDSS）的船舶电台

这些电台应备有：
1
第18条所规定的执照；
2
值机员或各值机员的各种证书；
3
记录发生下列事件及其发生时间的记事簿，除非主管部门对记录记事簿所含的各项资料已采用了另外的安排：
a)
有关遇险、紧急与安全报务通信的摘要；



b)
提及业务上的重要意外事件；
c)
如果船舶的规则允许，每天至少记录一次船舶的位置；

4
包含MMSI电台清单和其它水上移动业务操作资料的国际电联业务出版物，印刷和电子版均可（见第20条）；
5
包含可能进行通信的海岸电台和澳地球站详细信息以及为船舶提供导航和气象预警以及其它紧急信息的海岸电台和海岸地球站详细资料的国际电联出版物，印刷版和电子版均可（第20条）；
6
无线电通信的相关规则与程序，例如，《水上移动业务和卫星水上移动业务实用手册》（纸页版或电子版）（见第20条）。






注 – 在合适的情况下，主管部门可在适宜情况下，免除船只携带上述第4至6项提及的文件，或者，如果有同等竞争力的出版物存在，且内容更新相同或相似，主管部门可通知无线电通信局更改的载波要求，该局将会公开这一信息。
第 II节 –要求备有无线设备的其它船舶电台

这些电台应备有：
1
第18条规定的执照；
2
值机员或各值机员的各种证书；




3
记录有关遇险、紧急与安全报务通信的摘要及其发生时间的日志，或者主管部门为此目的而采用的其它安排；
4
包含可能进行通信的海岸电台和澳地球站详细信息以及为船舶提供导航和气象预警以及其它紧急信息的海岸电台和海岸地球站详细资料的国际电联出版物，印刷版和电子版均可（第20条）；
5
无线电通信的相关规则与程序，例如，《水上移动业务和卫星水上移动业务实用手册》（纸页版或电子版）（见第20条）。
注 – 在合适的情况下，主管部门可在适宜情况下，免除船只携带上述第4至5项提及的文件，或者，如果有同等竞争力的出版物存在，且内容更新相同或相似，主管部门可通知无线电通信局更改的载波要求，该局将会公开这一信息。
第 III 节 –  其他船舶电台

这些电台应备有：
1
第II节第1及2项中所述的文件；
2
按照有关各主管部门的要求，备有第II节第、4及5项中所述的文件；
注 – 在合适的情况下，主管部门可在适宜情况下，免除船只携带上述第2项提及的文件，或者，如果有同等竞争力的出版物存在，且内容更新相同或相似，主管部门可通知无线电通信局更改的载波要求，该局将会公开这一信息。 


















第 IV 节 – 航空器台站

这些台站应备有：
1
第I节第1及2项中所述的文件；
2
一本记事簿，除非主管部门对记事簿所含的各项资料已做出了另外的安排；
3
以纸版或电子版公布的文件包括有关航空器台站用于开展业务的台站官方资料。
MOD

附录17（WRC-07，修订版）

水上移动业务的高频频段内的频率和频道配置
（见第52条）

应删除所有对附录13的引证。
MOD

第331号决议（WRC-07，修订版）
向全球水上遇险和安全系统（GMDSS）的过渡
世界无线电通信大会（2007年，日内瓦），
注意到

属于经修正的1974年《国际海上人命安全公约》（SOLAS）种类的所有船只应配备全球海上遇险和安全系统（GMDSS），
进一步注意到
a)
许多主管部门已在设法为不属于经修正的1974年SOLAS种类的船只实施GMDSS；
b)
越来越多的不属于经修正的1974年SOLAS种类的船只正在使用第VII章中所述的GMDSS的技术和频率；
c)
本次大会修改了第VII章，以保持可配备（全球海上遇险和安全系统（GMDSS））的船舶和尚未完全装备GMDSS的船舶之间的互操作性；

d)
可能需要在本届大会之后的几年内继续现有的海岸遇险和安全业务，以便不属于经修正的1974年SOLAS公约的船只和还没有使用GMDSS技术和频率的船只能引起这些服务的注意并从中得到帮助，直至它们能够参加GMDSS为止；




e)
国际海事组织（IMO）认为，SOLAS（《国际海上人命安全公约》）船只在海上时应当在可预见的未来保持对VHF频道16的收听值守，以便：
–
为非SOLAS船舶提供遇险警报和通信频道；和
–
提供驾驶台对驾驶台的通信； 
f)
IMO已敦促主管部门要求所有的航海船舶遵守国内法律，并鼓励所有船舶自愿携带配备VHF无线电设备以便能发送和接收在VHF70频道上数字选择性呼叫（DSC）的紧急告警；

g)
《无线电规则》要求GMDSS船只在合适的DSC遇险频率上保持值守；
h)
现行《无线电规则》的单独条款指定VHF 16频道为无线电话一般呼叫的国际频道；

i)
若干主管部门建立了船只交通服务（VTS）系统，要求它们的船舶在本地的VTS频道上保持值守；
j)
SOLAS要求携带无线台站的船舶已经配备DSC，受国内携载要求支配的许多船舶也正在配备DSC，但在自愿基础上携带无线台站的大多数船只可能不具备DSC设备；
k)
同样，许多主管部门已在DSC值守的基础上建立了遇险和安全业务，但大多数港口台站，领航台站及其他运行中的海岸台站没有配备DSC设备；
l)
第52.190至52.192款和52.232至52.234款允许将2 182 kHz和频道16用于呼叫和应答，






认识到
a)
上文进一步注意到a)、b)、f)、j)和k)指出，水上移动业务台站正越来越多地使用GMDSS频率和技术；
b)
本届大会通过了使用无线电话在VHF频道16上进行遇险、紧急和安全呼叫的相关条款，并要求船舶在可行的情况下保持对VHF频道16的值守；
c)
有必要在本届大会之后的几年内继续保持现有的通过语音在VHF频道16上接受遇险、紧急和安全呼叫的海岸遇险和安全业务，以便不属于经修正的1974年SOLAS公约的船只和尚未使用GMDSS技术和频率的船只能够引起这些业务的注意并得到帮助，直至它们能够参加GMDSS为止；
d)
上文进一步注意到d)指出有必要保持现有的VHF频道16上的海岸遇险、紧急和
安全业务，
做出决议
1
VHF 16频道及2 182 kHz频率可继续用作话音呼叫频道；
2
敦促各主管部门通过以下方式帮助加强水上的安全：
–
鼓励所有的船舶尽快完成过渡，使用GMDSS；
–
鼓励视情况单独或与该地区的其他有关各方合作建立相适应的GMDSS海岸设备；
–
考虑到IMO的相关决定，鼓励所有的船舶尽快携带在VHF 70频道上使用DSC的VHF设备；
–
注意到第52.239款的规定，鼓励所有船舶将对VHF频道16和2 182 kHz频率的使用仅限于必不可少的呼叫；
3
纳入相关地区海岸计划、用于接收通过无线电话在VHF频道16上发送的遇险呼叫的海岸台站，应保持对VHF频道16的有效收听值守。应在海岸台站列表中指明该类值守台站。












4
考虑到在相关地区可用的GMDSS无线电系统，根据IMO和国际电联关于音频值守要求的决定，主管部门可以免除其船舶和海岸电台在遇险、紧急和话音安全呼叫时的值守义务：


此时，主管部门应：

－
将它们的决定通知IMO并将相关地区的详细情况提供给IMO：

－
将必要的详细情况通知秘书长，以便将其列入海岸电台表内。
责成ITU-R

监督GMDSS的发展和变化，尤其是
–
值守要求；
–
遇险警报；
–
配备要求；

并向未来一届世界无线电通信大会报告将于何时审议第VII章的进一步合理化问题，
进一步做出决议

秘书长应确保在相关的海事出版物中阐明这些安排及相关地区的详细情况，
责成秘书长

提请国际海事组织、国际民航组织（ICAO）和国际航标协会注意本决议。
MOD

第18号决议（ WRC-07，修订版）
关于非武装冲突国家的船舶和航空器的
识别和报告位置的程序1

年世界无线电通信大会（2007年，日内瓦），
考虑到
a)
船舶和航空器在武装冲突区域附近面临着很大的危险；
b)
为了生命和财产安全，希望对非武装冲突国家的船舶和航空器在这种情况下能够加以自身识别和报告其位置；
c)
在上述船舶和航空器进入武装冲突区域之前和通过该区域的航程中，无线电通信是提供其自我识别和位置信息的快速手段；
d)
按习惯做法，提供一种辅助信号和程序，在武装冲突的区域内，由船舶和航空器用来表示本身并非来自武装冲突国家，这一做法被认为是可行的，
做出决议
1
非武装冲突国家的船舶和航空器可以使用《无线电规则》规定的紧急信号和电文频率进行自身识别和建立通信。该发送包括第33条所述的适当的紧急或安全信号。使用无线电报时，该信号后加上一组“NNN”信号，使用无线电话时，加一个信号语“NEUTRAL”，按法文“neutral”发音。通信必须尽快地转换到一适当工作频率上进行；
2
使用前段所述的信号表示其后的通信是有关非武装冲突国家的船舶或航空器的。该通信至少应传达下列内容：
a)
此种船舶或航空器的呼号或其他经认可的识别手段；
b)
此种船舶或航空器的位置；
c)
此种船舶或航空器的编号及类型；
d)
预期航线；
e)
有关的预计在途及抵离时间；
f)
任何其他资料，如飞行高度，受保护的无线电频率，语言及二次警戒雷达型号和编码；
3
第33条关于应急与安全发射和医疗运输的条款，应酌情分别适用于此种船舶或航空器对紧急和安全信号的使用；
4
可以用适合的标准水上雷达转发器对非武装冲突方国家的船舶进行识别和定位。根据国际民用航空组织（ICAO）所建议的程序也可使用二次警戒雷达系统（SSR）对非武装冲突方国家航空器进行识别和定位；
5
上述信号的使用，除武装冲突方和非武装方之间共同协议认可的权力和义务以外，不给予或不意味着对非武装冲突方国家或武装冲突方任何权力和义务的认可；
6
鼓励武装冲突各方加入此种协议，
请求秘书长

将本决议的内容发送给国际海事组织（IMO）和国际民用航空组织（ICAO），以便其酌情采取有关行动，
请求国际电联无线电通信部门（ITU-R）

为水上移动业务数字选择性呼叫系统建议一个合适的信号，并按需要提供其它必要的适当资料。
ADD

第 [2 182 kHz] 号决议（WRC-07）
2 182 kHz频段上遇险和安全无线电话程序 

世界无线电通信大会（2007年，日内瓦）,

注意到
a)
属于经修正的1974年《国际海上人命安全公约》（SOLAS）的所有船舶，应适合配备全球水上遇险和安全系统（GMDSS）；
b)
不属于经修正的1974年SOLAS的一些船只可以不使用第VII章阐述的有关GMDSS的技术和频率，可继续使用无线电话程序进行2182 kHz频段上的遇险和安全通信，直至它们能够加入GMDSS为止；
c)
一些主管部门有必要保留2 182 kHz频段上的海岸无线电话遇险和安全业务，以便不属于经修正的1974年SOLAS公约的船只且尚未使用GMDSS技术和频率的船只能够获得上述业务的帮助，直至它们能够加入GMDSS为止，
考虑到
a)
有必要为使用无线电话在2 182 kHz频段进行遇险和安全通信提供经认可的指导意见；
做出决议
1
遇险或在2 182 kHz频段进行紧急或安全通信的船只，应使用本决议附件中包含的无线电话程序；
2
为保持与遇险或在2 182 kHz频段进行紧急或安全通信的非GMDSS船只之间的通信，海岸台站应使用本决议附件中包含的无线电话程序。
第[2 182 kHz]号决议（WRC-07）附件
2 182 kHz频段的遇险和安全无线电话程序 
第 A1 部分 – 总则
§ 1
本决议规定的频率和技术可在水上移动业务中供国内或国际规则未要求配备GMDSS设备的台站1以及上述台站与航空器之间的通信使用。但是，如果水上移动业务台站另外装配了根据第VII章所述条款操作的台站所使用的设备时，其对该设备的使用应当遵守该章的条款规定。
§ 2
1)
本规则并未阻止遇险移动台站或移动地球站采用任何可用方式，以吸引注意、告知位置并获得援助。

2)
本规则并未阻止参与搜救工作的航空器或船舶台站在例外情况下采用任何可用方式，以协助遇险移动台站或移动地球站。

3)
本规则并未阻止陆地台站或海岸地球站在例外的情况下采用任何可用方式，以协助遇险移动台站或移动地球站（另见第4.16款）。
§ 3
在遇险、紧急或安全情况下，使用无线电话进行的传输应当节奏缓慢且吐字清晰，以便于记录。
§ 4
应在可行的情况下2，使用ITU‑R M.1172建议书规定的缩略语和信号以及附录14中提供的语音字母表和数字电码。
§ 5
也可以使用数字选择性呼叫、卫星技术和/或直接印字电报进行遇险、紧急和安全传输，但应遵守第VII章和相关ITU-R建议书的规定。
§ 6
水上移动业务的移动台站3可出于安全目的与航空移动业务台站进行通信。该类通信在正常情况下必须使用获准频率，并遵守第I节第A2部分规定的条件（另见第 2 1)段）。
§ 6A
航空移动业务的移动台站可出于遇险和安全目的，按照本决议规定与水上移动业务台站进行通信。
§ 7
按照国内或国际规则要求与水上移动业务台站进行遇险、紧急或安全通信的任何航空器，应当能够使用载频2 182 kHz或载频4 125 kHz进行J3E发射级的发送和接收。
第 A2 部分 –  遇险和安全频率
第 I 节 – 频率的可用性
A  –  2 182 kHz

§ 1
1)
载频2 182 kHz是无线电话的国际遇险频率；请求水上业务援助的船只、航空器和营生艇台站均可使用该频率。它可用于遇险呼叫和通信、紧急信号和电文以及安全信号。在可行的情况下，安全电文应继2 182 kHz频率上的先期预告之后通过工作频率发送。无线电话在2 182 kHz频率上使用的发射级应为J3E。在收到使用数字选择性呼叫程序的遇险呼叫之后通过2 182 kHz频率发送遇险通信时，应考虑到附近地区的一些船只可能无法收到该通信。

2)
如果载频2 182 kHz上的遇险电文并未确认收妥，可在适当时通过载频4 125 kHz或6 215 kHz再次发送遇险呼叫和电文。

3)
但是，无法通过载频2 182 kHz亦或载频4 125 kHz或6 215 kHz进行发送的船舶台站和航空器可以使用能够吸引注意的任何其它可用频率。

4)
出于遇险目的使用载频2 182  kHz并发送导航警报的海岸台站，可发送为时较短的声响告警信号4以提请注意随后发送的电文。
B  –  4 125 kHz

§ 2
1)
载频4 125 kHz是载频2 182 kHz的补充，以用于遇险和安全目的以及呼叫和应答。该频率还用于无线电话的遇险和安全流量。

2)
航空器可以使用载频4 125 kHz，与水上移动业务台站进行遇险和安全通信，包括搜寻和救援。 
C  –  6 215 kHz

§ 3
载频6 215 kHz是载频2 182 kHz的补充，用于遇险和安全目的以及呼叫和应答。该频率亦用于无线电话的遇险和安全通信。
第 II 节 – 遇险和安全频率的保护
A  –  总则
§ 4
1)
应将上述遇险和安全频率上的传输测试保持在最低水平，并在可行的情况下尽量使用人工天线或降低功率。
§ 5
在使用确定用于遇险和安全通信的频率进行传输前，有关台站应进行收听，以确保该频率尚未发送任何遇险通信（见ITU-R M.1171建议书）。这一点不适用于遇险台站。
B –  2 182 kHz

§ 6
1)
除获准使用载频2 182 kH以及2 174.5 kHz、2 177 kHz、2 187.5 kHz 和
2 189.5 kHz频率进行的传输外，禁止使用2 173.5 kHz 和 2 190.5 kHz之间的频段进行一切传输（另见附录15）。

2)
为便于接收遇险呼叫，应将2 182 kHz频率上的一切传输保持在最低水平。
第 III 节 – 遇险频率的值守
A  –  2 182 kHz

§ 7
1)
海岸台站可根据主管部门的指示，保持对载频2 182 kHz的值守。海岸台站列表中应指明值守台站。

2)
鼓励未安装GMDSS兼容设备的船舶台站尽可能保持对载频2 182 kHz最大程度的值守。
B  –  4 125 kHz, 6 215 kHz

§ 8
1)
海岸台站应在许可的前提下保持对载频4 125 kHz和6 215 kHz的额外值守。如保持该类值守，应在海岸台站列表中指明。
第 A3 部分 – 遇险通信
第 I 节 – 总则
§ 1
遇险呼叫应绝对优先于其它各类传输。收听到遇险呼叫的所有台站必须立即停止可能干扰遇险通信的任何传输、并继续保持对发送遇险呼叫频率的收听。在随后的遇险电文发出之前该呼叫不应发至特定台站，亦不得进行收妥确认。
§ 2
有关遇险通信的RT程序请见第32条。
第 A4 部分 – 紧急和安全通信
第 I 节– 紧急信号和电文
§ 1
有关紧急和安全通信的RT程序请见第33条。
第 III 节 – 安全信号和电文
§ 7

在无线电话中，安全信号由以法文清晰读出的SÉCURITÉ一词组成。安全信号应于呼叫前重复三（3）次。
§ 8
1)
安全信号指明台站将播发包含重要导航或重要气象警报的电文。

2)
安全信号和呼叫应在一个或多个国际遇险频率（2 182 kHz）上发送，或在遇险情况下可使用的任何其它频率上发送（另见第33.32款）。

3)
紧随呼叫的安全电文应在工作频率上发送。呼叫结束时应做出适当预告。

4)
在水上移动业务中，一般情况下安全电文应发至所有台站。在某些情况下它们可以发至特定台站。
§ 9
§ 4
第4段收听到安全信号的所有台站应保持对安全电文的收听，直至确认该电文与它们无关为止。他们不应进行可能干扰该电文的任何传输。
5/1.14/5.2
解决问题B的方法 
MOD
附录 18（WRC-2007，修订版）
VHF水上移动频段内的发射频率表
（见第52条）
MOD

注 A – 为便于理解下表，请参见下列注a)至q)。      (WRC‑07)
ADD
注 B –下表规定了常规水上VHF频段的频道编号情况，该频段使用25 kHz的频道间隔以及若干双工频道，但也支持使用12.5 kHz的频道间隔。12.5 kHz频道的频道编号以及双频频道向单频操作的转换，应当符合ITU‑R M.1084-4建议书附件4的表1和3。

	频道标识
	注释
	发射频率
(MHz)
	

船舶之间
	港口作业
及船舶移动
	公众通信

	
	
	发自船舶
	发自海岸
	
	单频
	双频
	

	60
	m), o)
	156.025
	160.625
	
	
	x
	x

	01
	m), o)
	156.050
	160.650
	
	
	x
	x

	61
	m), o)
	156.075
	160.675
	
	x
	x
	x

	02
	m), o)
	156.100
	160.700
	
	x
	x
	x

	62
	m), o)
	156.125
	160.725
	
	x
	x
	x

	03
	m), o)
	156.150
	160.750
	
	x
	x
	x

	63
	m), o)
	156.175
	160.775
	
	x
	x
	x

	04
	m), o)
	156.200
	160.800
	
	x
	x
	x

	64
	m), o)
	156.225
	160.825
	
	x
	x
	x

	05
	m), o)
	156.250
	160.850
	
	x
	x
	x

	65
	m), o)
	156.275
	160.875
	
	x
	x
	x

	06
	f)
	156.300
	
	x
	
	
	

	66
	m), o)
	156.325
	160.925
	
	
	x
	x

	07
	m), o)
	156.350
	160.950
	
	
	x
	x

	67
	h)
	156.375
	156.375
	x
	x
	
	

	08
	
	156.400
	
	x
	
	
	

	68
	
	156.425
	156.425
	
	x
	
	

	09
	i)
	156.450
	156.450
	x
	x
	
	

	69
	
	156.475
	156.475
	x
	x
	
	

	10
	h)q)
	156.500
	156.500
	x
	x
	
	

	70
	f), j)
	156.525
	156.525
	用于遇险、安全和呼叫的数字选择性呼叫

	11
	q)
	156.550
	156.550
	
	x
	
	

	71
	
	156.575
	156.575
	
	x
	
	

	12
	
	156.600
	156.600
	
	x
	
	

	72
	i)
	156.625
	
	x
	
	
	

	13
	k)
	156.650
	156.650
	x
	x
	
	

	73
	h), i)
	156.675
	156.675
	x
	x
	
	

	14
	
	156.700
	156.700
	
	x
	
	

	74
	
	156.725
	156.725
	
	x
	
	

	15
	g)
	156.750
	156.750
	x
	x
	
	

	75
	n)
	156.775
	156.775
	
	x
	
	

	16
	f)
	156.800
	156.800
	遇险、安全和呼叫

	76
	n)
	156.825
	156.825
	
	x
	
	

	17
	g)
	156.850
	156.850
	x
	x
	
	

	77
	
	156.875
	
	x
	
	
	

	18
	m)
	156.900
	161.500
	
	x
	x
	x

	78
	m)
	156.925
	161.525
	
	
	x
	x

	19
	m)
	156.950
	161.550
	
	
	x
	x

	79
	m)
	156.975
	161.575
	
	
	x
	x

	20
	m)
	157.000
	161.600
	
	
	x
	x

	80
	m)
	157.025
	161.625
	
	
	x
	x

	21
	m)
	157.050
	161.650
	
	
	x
	x

	81
	m)
	157.075
	161.675
	
	
	x
	x

	22
	m)
	157.100
	161.700
	
	x
	x
	x

	82
	m), o)
	157.125
	161.725
	
	x
	x
	x

	23
	m), o)
	157.150
	161.750
	
	x
	x
	x

	83
	m), o)
	157.175
	161.775
	
	x
	x
	x

	24
	m), o)
	157.200
	161.800
	
	x
	x
	x

	84
	m), o)
	157.225
	161.825
	
	x
	x
	x

	25
	m), o)
	157.250
	161.850
	
	x
	x
	x

	85
	m), o)
	157.275
	161.875
	
	x
	x
	x

	26
	m), o)
	157.300
	161.900
	
	x
	x
	x

	86
	m), o)
	157.325
	161.925
	
	x
	x
	x

	27
	
	157.350
	161.950
	
	
	x
	x

	87
	
	157.375
	157.375
	
	x
	
	

	28
	
	157.400
	162.000
	
	
	x
	x

	88
	
	157.425
	157.425
	
	x
	
	

	AIS 1
	l),p),f)
	161.975
	161.975
	
	
	
	

	AIS 2
	l),p),f)
	162.025
	162.025
	
	
	
	


提及本表的注释
一般性注释
MOD

e)
主管部门可以根据ITU-R M.1084建议书的最新版本，在无干扰的基础上对25 kHz频道实施12.5 kHz频道交织，条件是：

–
频道
–
不得影响现有附录水上移动遇险和安全频率的25 kHz频道，特别是第6、13、15、16、17和70频道，也不得影响ITU-R M.489-2建议书中为这些频道规定的技术特性；
–
12.5 kHz频道交织的实施及随之产生的国家要求须经实施主管部门和船舶电台或业务可能受到影响的主管部门间事先达成协议。
具体注释
MOD

f)
156.300 MHz（第06频道）、156.525 MHz（第70频道）、156.800 MHz（第16频道）、161.975 MHz（AIS1）和162.025 MHz（AIS2）频率亦可用于航空器，以便进行搜救工作和其它与安全有关的通信。 

MOD

l)
根据ITU-R建议书的规定，这些频道（AIS 1和AIS 2）用于能提供在世界范围内作业的自动识别系统，除非各区域性为此指定了其他频率。
MOD

m)
根据相关的和受影响的主管部门之间事先达成的协议，这些频道可以作为单频频道来操作。     (WRC‑07)
MOD

o)
根据相关的和受影响的主管部门之间事先达成的协议，这些频道可为引入新技术提供频段。利用这些频道或频段引入新技术的台站不应对那些根据第5条规定操作的其台站造成干扰，亦不应要求它们的保护。     (WRC‑07)
ADD

p)
此外，水上卫星移动业务（地对空）可以使用AIS 1和AIS 2接收发自船舶的AIS传输。 
ADD

q)
使用这些频道（10和11）时，应采取一切预防措施来确保频道70不受有害干扰。
议项 1.15

“审议在135.7-137.8 kHz频段内业余业务的次要划分”

注 – 目前没有有关该议项的世界无线电通信大会决议。
内容提要

议项1.15旨在考虑在35.7‑137.8 kHz频段内为业余业务进行次要业务划分。ITU-R的研究表明，典型业余台站的实际天线的辐射效率一般低于1％，在实际工作中产生的e.i.r.p.约为1瓦。目前已证明：采用积分时间较长的接收系统可实现在较长路径上进行接收。

现已确定两种满足此议项要求的方法。方法A是在“频率划分表”中增加一条新的登记条目；方法B即为“不做任何修改”。

自1997年以来，在全部三个区的部分区域中，已有一些国家的无线电爱好者获准在此频段内进行操作。目前尚未有相关报告证明此类操作会对无线电通信业务产生干扰。
5/1.15/1
背景

在1994至2004年期间，已有20多个主管部门对其国内的业余业务进行了频率划分，或已授权在低频范围内（包括73 kHz、135.7-137.8 kHz和160-190 kHz）进行实验性质的业余通信。

1997年，根据欧洲邮电主管部门大会（CEPT）的62-01 E建议书（1997年，美因兹），欧洲的无线电爱好者正式获准在低频（LF）频段内进行操作，其中便涉及业余业务对135.7-137.8 kHz频段的使用。目前，在25个以上的欧洲国家中，无线电爱好者在135.7-137.8 kHz频段内均较为活跃。俄罗斯联邦亦已授权业余业务在联邦的欧洲和亚洲部分进行操作。

在3区，新西兰已批准在此频段内为业余业务划分频率，澳大利亚亦已授权在此频段进行一些实验性质的通信。

在2区，一些南美国家已授权业余业务使用135.7‑137.8 kHz 频段，加拿大和美国的无线电爱好者亦已开始凭借实验许可开始进行通信。随着CEPT建议书在欧洲的批准，法国亦已授权St. Pierre、Miquelon、Martinique和Guadeloupe使用135.7-137.8 kHz频段。
5/1.15/2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书

利用数字处理来恢复较弱信号可允许在较低的发射e.i.r.p.上进行长距离通信。结合较高的大气噪声电平及135.7-137.8 kHz频段的传播特性，这便大大降低了对其它业务产生干扰的可能。

将LF频段划分给业余业务符合ITU-R M.1044-2建议书的做出建议1和3的内容。
5/1.15/3
研究结果分析


目前，尚未有报告表明在135.7-137.8 kHz频段内操作的业余业务会对其它业务产生干扰。

135.7-137.8 kHz频段在三个区均划分给作为主要业务的固定和水上移动业务，并在3区划分给无线电定位业务使用。

《无线电规则》第5.67款规定，以上频段可在次要业务基础上划分给阿塞拜疆、保加利亚、蒙古、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚和土库曼斯坦的无线电导航业务使用。

由于得到的是次要业务频率划分，因此业余台站有义务不对根据《频率划分表》进行操作的主要业务台站产生干扰；为此需要做出额外规定，以便为根据《无线电规则》第5.67款进行操作的台站提供适当保护。
5/1.15/4
满足该议项要求的方法
5/1.15/4.1
方法A


在频率划分表中增加一条新的登记条目，允许所有三个区的业余业务作为次要业务使用135.7-137.8 kHz频段，并在相应脚注中确保对在同一频段内操作的其它业务提供保护。建议了两个备用脚注，一个明确标出功率限值，另一个将功率限值留待相关主管部门决定。
理由：135.7-137.8 kHz频段内业余业务的次要划分将在全球范围内统一该频段的使用。
优点：

135.7-137.8 kHz 频段内业余业务的次要划分将：

–
与北美、欧洲、澳大利亚、新西兰和亚洲部分地区已获批准或正在进行的类似划分协调共存；
–
令业余无线电爱好者有机会参与并致力于一种新的无线电通信方式，此类无线电通信符合业余业务的基础和宗旨，并将促进在无线电技能方面的自我培训，这也是业余业务的主要职责所在；
–
提供在众人所关注的频段对设备、技术、天线和传播现象进行试验的机会，而业余业务在从前无缘使用此频段；
–
提供试验其它业务的潜在好处的机会，且符合业余业务推动无线电通信技术和实践发展的一贯传统；
–
认识到相关试验在吸引年轻人使用业余业务方面的价值。
缺点：
–
目前尚未看到有任何缺点。

5/1.15/4.2
方法B


不对现行《无线电规则》第5条做任何修改。
5/1.15/5
规则和程序方面的考虑

需要由大会决定对《频率划分表》的修改（方法A）。

以下是对《无线电规则》第5条频率划分表可能进行的修改示例，为《无线电规则》第5.67款所列国家的无线电导航业务提供适当保护。
MOD
110-255 kHz

	划分给以下业务

	1区
	2区
	3区

	...

	130-135.7
固定
水上移动
5.64  5.67
	130-135.7
固定
水上移动
5.64
	130-135.7
固定
水上移动
无线电导航
5.64

	135.7-137.8

固定
水上移动
业余 ADD 5.AAA
5.64  5.67
	135.7-137.8
固定
水上移动
业余 ADD 5.AAA
5.64
	135.7-137.8
固定
水上移动
无线电导航
业余 ADD 5.AAA
5.64

	137.8-148.5
固定
水上移动
5.64  5.67
	137.8-160

固定
水上移动
	137.8-160
固定
水上移动
无线电导航

	...
	5.64
	5.64

	
	...
	...


ADD
5.AAA
使用135.7-137.8 kHz频段内频率的业余业务台站，其最大辐射功率不得超过1瓦（e.i.r.p.）且不应对在第5.67款所列国家运行的无线电导航业务台站造成有害干扰。

脚注5.AAA的备选案文：

ADD
5.AAA
使用135.7-137.8 kHz频段内频率的业余业务台站不应对在第5.67款所列国家运行的无线电导航业务台站造成有害干扰。应适用第25.7款的规定。
议项 1.16


“在考虑到第344号决议（WRC-03，修订版）和第353号决议
（WRC-03）的同时，审议除船载移动设备以外的设备的水上移动业务标识（MMSI）的规则性和操作性条款”

内容提要
问题A


需要在水上移动业务识别码（MMSI）的号码格式范围内对水上识别数字码（MID）资源的分配和分布进行管理（第344号决议（WRC-03，修订版））。在改进MID和MMSI资源的管理方面尚未发现存在迫切需求。
问题B


需要审议除船载移动设备以外的设备的MMSI操作和程序要求，并开发出一种适当的格式，且不与船舶和海岸台站所使用的格式发生混淆（第353号决议，（WRC-03））。

在针对WRC-07议项1.16开展的研究中，已确定了用于非船载移动设备的MMSI指配的若干应用。目前，此类应用包括用于搜救（SAR）飞机、助航设备以及与主船相关的飞机的MMSI指配。

为解决此议项下的问题，现已找到两种方法。所建议的方法包括：
a)
修订《无线电规则》第19条，同时考虑到ITU-R M.585建议书，
b)
修订《无线电规则》第19条，并以引证的方式将ITU-R M.585建议书纳入其中。

虽然两种方法将产生相同结果，但两者在实施及所带来好处方面却存在显著差异。
第344号决议（WRC-03，修订版）– 水上移动业务识别号码资源的管理。
5/1.16/1
问题 A

请ITU-R

“继续审议用于指配MMSI的建议书，以便： 

–
改进MID和MMSI资源的管理；
–
当此类资源出现迅速耗尽的迹象时找到其它可用的资源。”
5/1.16/1.1
背景

许多船载通信设备（如数字选呼（DSC）无线电和自动识别系统（AIS）设备）均要求提供水上移动业务识别码（MMSI）。MMSI包含9位数字，用来表明船舶台站、组船舶台站、海岸台站和组海岸台站的唯一身份。9位MMSI数字中的3位为水上识别数字码（MID）。MID代表主管部门的领土或地理区域，并由国际电联予以分配。
5/1.16/1.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书

在改进MID和MMSI资源管理方面尚未发现迫切需求。
5/1.16/1.3
研究结果分析

在改进MID和MMSI资源管理方面尚未发现迫切需求。
第353号决议（WRC-03）– 用于非船载移动设备的水上移动业务识别码（MMSI）。
5/1.16/2
问题 B
做出决议，请ITU‑R

“审议MMSI的操作和程序要求，并开发一种适当的格式，该格式不能与船舶和海岸台站所使用的格式相混淆。”
5/1.16/2.1
背景
目前尚不能向飞机发放MMSI。WRC-03曾讨论用于飞机的MMSI。当时主管部门主要关注的问题是在WRC-03期间修改《无线电规则》尚不成熟；ITU-R需要开展一些研究，以确保不会与现有系统存在不兼容的问题。此外，当时还存在一些其它令人担心的问题，即允许在飞机上使用DSC设备可能会令GMDSS的效果打折扣。
5/1.16/2.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书

国际电联相关建议书包括：ITU-R M.585-3（正在修订中，见8/156号文件）。

为进行有效的水上搜救（SAR）工作及改进水上导航系统，建议将MMSI的使用范围扩大到飞机。SAR飞机要求分配MMSI，以便保证在紧急情况下与船舶进行有效的无线电通信。在WRC-03期间，几个主管部门表示，需要按照第353号决议（WRC-03）的要求向助航

设备分配MMSI。此外，向助航设备分配MMSI将提升水上导航的安全性。向非船载移动设备分配的MMSI组必须是独一无二的，以防止与船舶和海岸台站所使用的MMSI发生混淆。
5/1.16/2.3
研究结果分析

应修改《无线电规则》第19条，以便允许向水上SAR所涉及的航空台站分配MMSI。目前，一些主管部门正在研究此问题，并在一些情况下开始用AIS设备来代替现有的雷达应答器信标（RACON），此类AIS设备要求使用MMSI来增强水上导航功能及提高安全性。AIS设备的使用将允许在更远的距离内检测并识别到助航设备，且有可能将数字数据集成到船载导航系统中。

向非船载移动设备发放MMSI应附加一个前缀，以便防止将一个或多个MID分配给多个国家。

用于飞机的识别系统需考虑到MMSI能够明确表明呼叫来自轮船还是飞机能力。
5/1.16/3
满足该议项要求的方法
5/1.16/3.1
问题B，方法A：

在考虑到对ITU-R M.585建议书修订的同时，修订《无线电规则》第19条。 

优点：
–
第19条中有关MMSI的条款既包括规则方面的内容也有程序方面的考虑，从而使第19条自成一体。
–
第19条中包含MMSI指配应使用的格式，并确定了MMSI使用条款的规则性地位。
缺点：
–
目前尚未发现任何缺点。
5/1.16/3.2
问题B，方法B：

修订第19条，以引证的方式将ITU-R M.585建议书纳入。
优点：

便于将来引入新MMSI要求，无须再设专门的WRC议项；可在研究期内批准ITU-R M.585建议书的修订，且现行的WRC议项2为各届WRC决定是否更新《无线电规则》中相应的参考提供了相关机制。

第19条中有关MMSI的条款数量已尽量压缩，且更着重于规则性问题而不是程序方面的考虑。

消除了条款的重复；MMSI编号格式将仅在ITU-R M.585建议书的修订中作出规范，而无须在第19条中作规定。
缺点：

目前尚未发现任何缺点。
5/1.16/4
规则和程序方面的考虑
5/1.16/4.1
方法 A


现提供第19条修改的示例：
MOD

19.30

2)
当需要时，应该按照本条第VI节把水上移动业务标识指配给第九章的规定所适用的各船舶电台和船舶地球站以及能与这种船舶台站通信的各海岸电台，海岸地球站、航空器、导航辅助设备，或与母船相关的船只。
MOD 

第 VI 节 – 水上移动业务标识
MOD

19.99
§ 39
当要求一个水上移动业务或卫星水上移动业务电台5使用水上移动业务标识时，负责的主管部门应该按照第19.100至19.126J款中所述的规定将标识指配给该电台；进行时应考虑ITU-R和ITU-T的有关建议书。按照第20.16款，当指配水上移动业务标识时，主管部门应立即通知无线电通信局。
MOD
19.100
§ 40
1)
水上移动业务标识由在其无线电通路上发送的一列9位数字组成，以便能唯一地识别各船舶电台、船舶地球站、海岸电台、海岸地球站群呼、航空器、导航辅助设备，或与母船相关的船只。
MOD

19.102

3)
有六种类型的水上移动业务标识：
MOD

19.107
v)
与用于搜救目地的水上移动业务台站进行通信的航空器标识；
ADD

19.107A
vi)
导航辅助设备以及与母船相关的船只。
MOD
19.108A
§ 41
水上识别数字M1I2D3是水上移动业务标识的组成部分，并表明负责如此标识的电台的主管部门所处的地理地区（见第19.102至19.107A款）。     (WRC-07
ADD

19.126A
G  –  航空器标识
ADD

19.126B
§ 46A
1)
在要求航空器使用水上移动业务标识与水上移动业务台站进行搜救通信时，负责主管部门应指配一个9位的数字代码，其形式如下：
111213M4I5D6X7X8X9
其中前三个数字为1且X可为0至9中任何一个数字。
ADD

19.126C

2)
MID仅表示为航空器指配标识的主管部门的领土或地理区域。
ADD

19.126D

3)
111213M4I5D6070809组合可作为某主管部门所有搜救航空器的航空器组标识，其中最后三位数字为零。
ADD

19.126E

H  –  导航辅助设备和与母船相关的船只
ADD

19.126F
§ 46B
1)
当海上辅助导航台站需要自动识别的方法时，负责主管部门应指配一个9位的数字代码，其形式如下：
9192M3I4D5X6X7X8X9
其中前两个数字为9且X可为0至9中任何一个数字。
ADD

19.126G

2)
MID仅表示为导航辅助指配呼叫标识的主管部门的领土或地理区域。
ADD

19.126H

3)
对位于隶属于母船的救生艇、救生筏和其它船只上的设备，相关主管部门应为其指配一个9位的数字代码，其形式如下：
9182M3I4D5X6X7X8X9

其中前两个数字分别为9和8且X可为0至9中任何一个数字。
ADD

19.126I

4)
这些MMSI与母船MMSI之间的关联应通过数据库登记实现。
ADD

19.126J

5)
MID仅表示为与母船相关的船只指配呼叫标识的主管部门的领土或地理区域。
5/1.16/4.2
方法 B


ITU-R M.585中包含的详细MMSI划分已从《无线电规则》第19条中删除，且在WRC-07召开时该建议书的最新版本将根据第27号决议（WRC-03）以引证的方式纳入。本方法中提供了一个修改《无线电规则》第19条的示例。在此例中，“ITU-R M.585-4建议书”这一术语是指WRC召开时有效的ITU-R M.585建议书
。示例如下：
MOD

19.30

2)
当需要时，应该按照本条第VI节把水上移动业务标识指配给第IX章条款所适用的各船舶电台和船舶地球站，以及能与这种船舶通信的各海岸电台或海岸地球站，或其它非船载台站。
MOD 

第 VI 节 – 水上移动业务标识
MOD

19.99
§ 39
当要求一个运行水上移动业务或卫星水上移动业务的电台5使用水上移动业务标识时，负责的主管部门应该按照ITU-R M.585-4建议书中所述的规定将标识指配给该电台；进行时应考虑ITU-R和ITU-T的所有其它有关建议书。按照第20.16款，当指配水上移动业务标识时，主管部门应立即通知无线电通信局。
MOD

19.100
§ 40
1)
水上移动业务标识由在其无线电通路上发送的一列9位数字组成，以便能一对一地识别各船舶电台、船舶地球站、海岸电台、海岸地球站、群呼和其它运行水上移动业务或水上卫星移动业务的非船载电台。
MOD 

19.102

3)
水上移动业务标识的类型应如ITU-R M.585-4建议书所述。
SUP

19.103至19.107
MOD

19.108A
§ 41
水上识别数字M1I2D3是水上移动业务标识不可分割的组成部分，并表明负责如此标识的电台的主管部门所处的地理区域。     (WRC-07)
MOD

19.110
C  –  水上移动业务标识
MOD

19.111
§ 43
1)
主管部门应遵循ITU R M.585-4 建议书中有关水上移动业务标识指配与使用的条款。
MOD

19.112

2)
主管部门应：
MOD

19.113

a)
尽最大可能地用为其划分的单个MID来组成标识；
MOD

19.114

b)
尤其注意指配六位有效数字的船舶电台标识（如三个零结尾的标识），这些标识只应指配给那些为了自动接入全球公众交换网络而预计确实需要一个这种标识的船舶电台，特别是对在2002年2月1日当日及之前被接受用于GMDSS的卫星移动系统而言，前提是这些系统把MMSI作为其编号方案的一部分。     (WRC-07)
SUP 

19.115至19.126







* 	沙特阿拉伯、巴林、吉布提、埃及、阿拉伯联合酋长国、约旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、毛里塔尼亚、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国和突尼斯主管部门反对任何有关议项1.13的规则提案，如果该提案建议修改并非由议项1.13所允许的、《无线电规则》附录17的话。通过引用第351号决议（WRC-03）来说明此类提案的正当理由恰恰违反了该决议的案文。该决议阐明，ITU-R有关《无线电规则》附录17的研究结果可以提交未来一届WRC。从定义上而言，这并不包括WRC-07，可能亦不包括WRC�11，除非WRC-07认为相关研究已经完成，并将《无线电规则》附录17的修订工作列入WRC�11的会议议程。


	由WRC-2000废止。


1 	使用5 kHz频道栅发射10 kHz广播信号导致产生这一要求，并酌情考虑到相应的地理因素。


(  秘书处注：该决议已由WRC-2000废止。


(	未包括本脚注所示的有关《频率划分表》中9 MHz频段的修改内容，因为该节只部分提供规则案文的示例。大会做出的有关划分的决定将使第5.134款的修订工作一目了然。


* 	秘书处注：该决议已由WRC-03修订。


* 	秘书处注：该决议已由WRC-03修订。


* 	秘书处的说明：该决议已由WRC-03修订。


* 	秘书处的说明：该决议已由WRC-03修订。


2	32.13B.1	应当指出，如能在遇险电文前增加DSC提示，将提高成功接收遇险电文的概率。


1	WRC-97对本决议进行了编辑性修正。


1 	《国际海上搜寻救助公约》（1979年）定义的“救援协调中心”一词，系指在搜寻救助区域内负责推进搜寻和救助的有效组织并协调搜寻和救助工作的单位。


2	《标准水上通信用语》，当存在语言障碍时，还建议使用《国际信号规则》。二者均由国际海事组织出版。


3	当移动台站使用划分给航空移动（R）业务的频段与航空移动（R）业务台站进行通信时，应遵守与该业务相关的《无线电规则》条款，并在适当时遵守政府间管理航空移动（R）业务的特殊安排。


4 	告警信号可能包含1 300 Hz、2 200 Hz或两个频率上的正弦音频传输。产生频率音的不同方式可以说明随后发送电文的类型，可以用一个持续10秒后结束的频率音确定海岸台站的发送。


� 	方法B假设该建议书的第4版在WRC-07召开时已被采纳。
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