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议项 2


“依照第28号决议（WRC-03，修订版），审议无线电通信全会散发的引证归并到《无线电规则》中的修订的ITU-R建议书，并依照第27号决议（WRC-03，修订版）附件中包含的原则决定是否更新《无线电规则》中相应的引证”

第27号决议（WRC-03，修订版）– 使用《无线电规则》中的引证归并
第28号决议（WRC-03，修订版）– 修订对引证归并至《无线电规则》中的ITU-R建议书文本的引证
7/2/1
《无线电规则》第1和2卷提及的ITU-R建议书的引证归并 – 对非强制性条款的修改

我们注意到，WRC无须对非强制性ITU-R建议书的引证进行更新。


我们注意到，第27号决议（WRC-03，修订版）和28号决议（WRC-03，修订版）未包含对非强制性ITU-R建议书参考资料进行更新的程序。


WRC-07可能希望审议建立此类程序以及酌情通过必要案文的必要性。

特委会在从引证归并角度对《无线电规则》不同脚注和条款进行研究后，将其提交CPM。CPM不准备对此进行研究，而是提交给WRC-07，供其参考。
MOD

5.208A
在对137-138 MHz、387-390 MHz和400.15-401 MHz频段内的卫星移动业务的空间站进行指配时，各主管部门应采取一切切实可行的措施保护150.05-153 MHz、
322-328.6 MHz、406.1-410 MHz和608-614 MHz频段内的射电天文业务免受无用发射的有害干扰。ITU-R RA.769建议书的表1内列有对射电天文业务有害干扰的门限电平。(WRC-07)
理由：以符合第27号决议（WRC-03，修订版）（附件2第5段）的规定，因为根据规定所做的说明，本建议书不具有强制性，因而未包括在《无线电规则》第4卷中。

针对第5.536A款确定了两个可选方案：
方案 1
MOD

5.536A
在卫星地球探测业务或空间研究业务中运行地球站的主管部门不得要求其他主管部门运行的固定和移动业务电台的保护。此外，在卫星地球探测业务或空间研究业务中运行的地球站应分别考虑最新版本的ITU-R SA.1278建议书和ITU-R SA.1625建议书。(WRC-07)
理由：以符合第27号决议（WRC-03，修订版）（附件2第5段）的规定，因为使用“应该”（should）一词说明，本建议书不具有强制性，因而未包括在《无线电规则》第4卷中。
方案 2
NOC
5.536A
理由：根据第27号决议（WRC-03，修订版）附件2使用的“最新版本”的术语，可以被理解为自行决定是否使用这种版本。
注 – 建议在以下情况下引证“最新版本”的ITU-R建议书，同时认识到，在这些情况下的这一引证不具有强制性。
MOD
47.26
§ 8
1)
无线电通信值机员通用证书、一级和二级无线电报值机员证书持有者，准许上船担任第四类船舶电台的值机长（见最新版本的ITU-R M.1169建议书）。
 (WRC-07)
理由：以符合第27号决议（WRC-03，修订版）（附件2第5段）的规定，因为该建议书在这种背景下只作资料参考。
MOD

47.27
2)
但是，无线电通信值机员通用证书、一级和二级无线电报值机员证书持有者，在担任按国际协定配有一名无线电报值机员的第四类船舶电台（见最新版本的ITU-R M.1169建议书）的值机长或唯一的值机员之前，应该有在海上担任船舶值机员的足够经验。  (WRC-07)
理由：以符合第27号决议（WRC-03，修订版）（附件2第5段）的规定，因为该建议书在这种背景下只作资料参考。
MOD

47.28
3)
无线电通信值机员通用证书、一级和二级无线电报值机员证书持有者，在担任第二或第三类船舶电台（见最新版本的ITU-R M.1169建议书）的值机长之前，应该至少具有在船舶或海岸电台值机六个月的经历，其中至少有三个月在船上。   (WRC-07)
理由：以遵守第27号决议（WRC-03，修订版）（附件2第5段）的规定，因为该建议书在这种背景下只作资料参考。
MOD

47.29
4)
无线电通信值机员通用证书、一级和二级无线电报值机员证书持有者，在担任第一类船舶电台（见最新版本的ITU-R M.1169建议书）的值机长之前，应该至少具有在船舶或海岸电台值机一年的经历，其中至少有六个月在船上。  (WRC-07)
理由：以遵守第27号决议（WRC-03，修订版）（附件2第5段）的规定，因为该建议书有在这种背景下只作资料参考。
7/2/2
WRC决议提及的ITU-R建议书的引证归并
如果WRC决议的做出决议部分以强制性用语（如即应该（shall））的具体方式（标明号码和版本），提及一份ITU-R建议书或其中的部分内容，该建议书或其中的部分内容可视为得到引证归并。
在一些情况下，这些ITU-R建议书未包含在《无线电规则》第4卷中。表2-1是一份不完全清单，它列出了在WRC决议中使用强制性语言（即，应该）引证一种ITU-R建议书的情况。该表用来确定建议书是否被引证归并。
为说明引证归并的范围并对这些ITU-R建议书的处理予以确认，第27号决议
（WRC-03，修订版）应按以下方式进行修改。
第27号决议（WRC-03，修订版）修改示例
MOD

第27号决议（WRC-03，修订版）附件1
引证归并的原则

1
就《无线电规则》而言，“引证归并”一词将只适用于具有强制性目的的那些引证。
2
如果相关文本比较简短，所引证的资料应包括在《无线电规则》正文内，而不能使用引证归并方式。

2之二
如果对一份ITU-R建议书或其中部分的引证被纳入一WRC决议的做出决议部分，而该部分本身又使用强制性语言（如：应该）得到《无线电规则》脚注或条款的援引，该ITU-R建议书或其中的某些部分也应被视为得到引证归并。
3
具有非强制性特点或涉及具有非强制性特点的其他文本的文本不能按照引证归并考虑。
4
如果在特定情况下决定在强制性的基础上对资料进行引证归并，那么应采用以下规定：
4.1
引证归并的文本应与《无线电规则》本身具有同样的条约地位；

4.2
引证必须明确，标明条文的具体部分（必要时）或版本或发行号；
4.3
引证归并的文本必须根据做出决议3提交有权的世界无线电通信大会通过；

4.4
所有引证归并的文本应根据做出决议4在世界无线电通信大会之后出版。
5
如果在两届世界无线电通信大会之间某一引证的条文（如某个ITU-R建议书）被更新,《无线电规则》中的引证应继续适用于引证的最初版本，直至有权的无线电通信大会同意包括新的版本。第28号决议（WRC-03，修订版）载有考虑这种做法的方式。
表 2-1

具有强制效应的WRC决议包含使用强制性语言提及 ITU-R 建议书或其中部分内容的
做出决议项的情况不完全列表
	《无线电
规则》
	决议
	解释

	
	条款
	标题
	做出决议
	

	第5.446A款
	229 (WRC-03)


	为实施无线接入系统（包括无线电局域网）移动业务对5 150-5 250 MHz、
5 250-5 350 MHz和5 470- 5 725 MHz频段的使用
	8
在5 250-5 350 MHz和5 470-5 725 MHz频段，移动业务中的系统应实施ITU-R M.1652建议书的附件1中的干扰减轻措施，以确保与无线电测定系统协调运行
	强制性

理由：在决议的做出决议项中“应该”一词的使用

	第5.328A款
	609 (WRC-03)
	保护航空无线电导航业务系统不受在
1 164-1 215 MHz频段内的卫星无线电导航业务网络和系统产生的等效功率通量密度的影响
	10
主管部门在计算1 164- 1 215 MHz频段内全部RNSS系统的所有空间站产生的集总epfd时，应使用ITU-R M.1642建议书中的方法和最差情况下的ANRS系统的参考天线
	

	第5.443B(款
	741 (WRC-03)
	保护4 990-5 000 MHz频段内的射电天文业务不受工作在5 010-5 030 MHz 频段内的卫星无线电导航业务（空对地）无用发射的影响
	2
为了不对4 990-5 000 MHz频段内的RAS造成有害干扰，在整个天空范围内，对于仰角高于射电望远镜规定的最小工作仰角θmin的情况，使用ITU-R M.1583建议书中的方法和ITU-R RA.1631建议书中给定的带辐射方向图的参考天线以及最大天线增益时，工作在5 010-5 030 MHz频段内的非对地静止RNSS系统的所有空间站在10 MHz频段内产生的epfd，在任何射电天文电台处超过(245 dB（W/m2）的时间百分比不应超过2%
	


注 – ITU-R M.1652、ITU-R M.1642和 ITU-R M.1583建议书未包含在最新版的《无线电规则》第4卷中。由于在WRC-03之后，其中一些建议书已得到更新。如果WRC-07同意对其进行引证归并，WRC-07需考虑是否更新《无线电规则》中的相应引证
( 
阿尔及利亚、沙特阿拉伯、巴林、吉布提、埃及、阿联酋、约旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、毛里塔尼亚、阿曼、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国和突尼斯主管部门反对将ITU-R M.1583和 ITU-R RA.1631建议书视为具有限制效应。
7/2/3
自WRC-03以来修订和通过的引证归并至《无线电规则》的ITU-R建议书

以下是一份引证归并到《无线电规则》（第27号决议（WRC-03，修订版））的ITU-R建议书的清单，这些建议书已在WRC-03之后的上一个研究期内得到修订和批准。
–
ITU-R M.541-8 建议书－水上移动业务中使用数字选择性呼叫设备的操作程序；
–
ITU-R P.838-2 建议书－预测方法所用的特定雨衰模型；
–
ITU-R M.1174-1 建议书－450至470 MHz频段船上通信使用的设备的技术特性；
–
ITU-R M.1187 建议书－用于1-3 GHz频段内采用圆轨道的卫星移动业务（MSS）网络的潜在受影响区的计算方法；
–
ITU-R BO.1443-1 建议书－《无线电规则》附录30涉及的频段内用于对非GSO卫星进行干扰估计的BSS的参考地球站天线辐射图；
–
ITU-R S.1586 建议书－在射电天文台址由非对地静止卫星固定业务系统产生的无用发射电平的计算。

CPM同时指出，在某些情况下，《无线电规则》的不同案文引证了不同版本的ITU-R建议书（例如：第22.5C.6款引证的是《无线电规则》第4卷中包含的ITU-R S.1428-1建议书、而第76号决议（WRC-2000）的附件1引证的是ITU-R S.1428建议书）。CPM认为，WRC-07还应在议项2下审议其它案文（如第76号决议（WRC-2000）的附件1）提及的对引证归并的ITU-R建议书的引证，并根据大会议项3预期做出的部分修改对其做出相应修正。
7/2/4
包含对ITU-R建议书引证的《无线电规则》条款和脚注的清单

根据第27号决议（WRC-03，修订版），CPM注意到一份包含对ITU－R建议书引证的《无线电规则》条款和脚注的清单。该清单见本文表2-2。
表 2-2
包含对ITU-R建议书引证的《无线电规则》条款和脚注的清单
	
	ITU-R 建议书

	《无线电规则》条款或脚注
	编号*
	包括在《无线电规则》第4卷中

	1.14
	TF.460-6
	是

	5.208A
	RA.769-1
	否

	5.279ª
	SA.1260-1
	是

	5.287
	M.1174
	否

	5.288
	M.1174-1
	是

	5.328A（经第609号决议(WRC-03)）
	M.1642 ((
	否

	5.391
	SA.1154
	是

	5.443B（经第741号决议(WRC-03)）
	M.1583 ((
RA.1631
	否
是

	5.446A（经第229号决议(WRC-03)）
	M.1652 ((
	否

	5.447E
	F.1613
	是

	5.447F
	M.1638,
SA.1632
	是
是

	5.450A
	M.1638
	是

	5.504B
	M.1643
	是

	5.504C
	M.1643
	是

	5.508A
	M.1643
	是

	5.509A
	M.1643
	是

	5.511A
	S.1341
	是

	5.511C
	S.1340
	是

	5.536A
	SA.1278,
SA.1625
	否
否

	5.543A
	RA.769
	否

	5.551H
	S.1586,
RA.1631
	是
是

	16.2
	SM.1139
	否

	16.6
	SM.1139
	否

	19.38
	M.257-3
	是

	19.48
	M.1172
	是

	19.83
	M.257-3,
M.476-5,
M.625-3,
M.627-1
	是
是
是
是

	19.92
	M.257-3
	是

	19.96A
	M.257-3,
M.476‑5
	是
是


表 2-2（续）
	
	ITU-R 建议书

	《无线电规则》条款或脚注
	编号*
	包括在《无线电规则》第4卷中

	19.112
	M.585
	否

	21.2.2
	SF.765
	否

	21.4.1
	SF.765
	否

	22.5A
	S.1256
	是

	表22-1A（和22.5C.6）
	S.1428-1
	是

	表22-1B（和22.5C.6）
	S.1428-1
	是

	表22-1C（和22.5C.6）
	S.1428-1
	是

	表22-1D（和22.5C.11）
	BO.1443-1
	是

	表22-2（和22.5D.3）
	S.672-4
	是

	表22-3（和22.5F.3）
	S.672-4
	是

	22.36
	S.732
	否

	25.6
	M.1544
	否

	29.12
	RA.769
	否

	32.7
	M.1172
	是

	47.26
	M.1169
	是

	47.27
	M.1169
	是

	47.28
	M.1169
	是

	47.29
	M.1169
	是

	50.9
	M.1169.
	是

	51.35
	M.541-8
	是

	51.41
	M.476-5,
M.625-3,
M.627-1
	是
是
是

	51.71
	M.1171,
M.1170.
	是
否

	51.77
	M.489-2
	是

	52.23
	M.1170
	否

	52.25
	M.1170
	否

	52.27
	M.492-6
	是

	52.31
	M.1170
	否

	52.32
	M.1170
	否

	52.63
	M.1170
	否

	52.69
	M.1170
	否

	52.148
	M.541-8
	是

	52.149
	M.541-8
	是

	52.152
	M.541-8
	是


表 2-2（续）
	
	ITU-R 建议书

	《无线电规则》条款或脚注
	编号*
	包括在《无线电规则》第4卷中

	52.153
	M.541-8
	是

	52.159
	M.541-8
	是

	52.181
	M.1173
	是

	52.188
	M.257-3
	是

	52.192
	M.1171
	是

	52.195
	M.1171
	是

	52.213
	M.1171
	是

	52.222.1
	M.257-3
	是

	52.224
	M.1171
	是

	52.229
	M.1173
	是

	52.231
	M.489-2
	是

	52.234
	M.1171
	是

	52.235
	M.257-3
	是

	52.240
	M.1171
	是

	54.2
	M.257‑3,
M.493-9,
M.541-8,
M.821-1,
M.825-2
	是
否
是
否
否

	55.1
	M.1170
	否

	56.2
	M.492-6
	是

	57.1
	M.1171
	是

	附录1（第1和2段）
	SM.1138
	是

	附录3
	
	

	第4段
	SM.329.
	否

	第10段
	M.1177
	否

	第10之二段
	SM.329,
M.1177
	否
否

	附件1（第1和3段）
	SM.1541
	否

	附录4 
	
	

	附件2
	S.1503,
SM.1413
	否
否

	附件2的表A、B、C、D的脚注
	SF.675
	否

	附件2第B.4.b.1.a项, 
	SM.1413
	否

	附件2第B.4.b.1.b项
	SM.1413
	否

	附件2第C.11.b项
	M.1187
	是


表 2-2（续）
	
	ITU-R 建议书

	《无线电规则》条款或脚注
	编号*
	包括在《无线电规则》第4卷中

	附录5、附件1
	IS.1143 (现为 M.1143),
SF.357
	否
否

	附录7、附件4、5、6 
	SM.1448
	否

	附录13 
	
	

	A1部分第5段
	M.1172
	是

	A2部分第10段
	M.489-2
	是

	A2部分第14A段
	M.1171
	是

	A5部分第1段
	M.690-1
	是

	A5部分第4段

	M.690-1
	是

	A5部分第9段

	M.1175
	是

	A5部分第11段
	M.257-3
	是

	附录15表15-2
	M.690-1.
	是

	附录17、B部分
	M.1173
	是

	附录18有关表格的说明
	M.1084-2
M.489-2
	否
是

	附录30 
	
	

	第11条第6栏
	BO.1445
	否

	第11条第9栏
	BO.1213
	否

	附件3第2.4.1段
	BO.1213
	否

	附件5第2.1段
	P.837-1,
P.618-5
	否
否

	附件5第3.1.1段
	F.405-1
	否

	附件5第3.2.4段
	BO.1212
	否

	附件5第3.4段
	BO.1293-2,
BO.1297
	是
否

	附件5第3.7.2段
	BO.1213
	否

	附件5第3.13.3段
	BO.1445
	否

	附件6的A部分第1.1段
	BO.1213,
S.580-5
	否
否

	附件6的B部分第1.5段
	S.483-3
	否

	附件6的B部分第2.1段
	S.465-5
	否

	附录30A
	
	


	第9A条第6栏
	BO.1296
	否

	第9A条第9栏
	BO.1295
	否

	附件3第2.1段 
	P.837-1
	否


表 2-2（续）
	
	ITU-R 建议书

	《无线电规则》条款或脚注
	编号*
	包括在《无线电规则》第4卷中

	附件3第2.2段
	P.618-5,
P.838-2,
P.841
	否
是
否

	附件3第2.4段
	P.618-5
	否

	附件3第3.3段
	BO.1297,
BO.1293‑2
	否
是

	附件3第3.5.3段
	BO.1295
	否

	附件3第3.7.3段
	BO.1296
	否

	附件3第3.9段
	BO.1212
	否

	* 
黑体编号指这些建议书已得到引证归并。

**   该建议书不包括在《无线电规则》第4卷中（见第7/2/2段）。


议项 4


“依照第95号决议（WRC-03，修订版），复审先前大会的决议和建议，以便对其进行可能的修订、取代或废止”

第95号决议（WRC-03，修订版）– 对世界无线电行政大会和世界无线电通信大会的决议和建议书的总体复查

应第95号决议（WRC-03，修订版）的要求，无线电通信局在酌情与研究组主席和副主席协商的基础上，就此方面展开了初步研究，并将研究结果提交无线电通信顾问组（RAG），以听取其相关意见（见RAG07-1/1号文件）。同样的研究内容亦提交大会筹备会议（CPM）。CPM收到了成员提交的附加文稿。附件4-1包括一些输入文件中对WARC/WRC决议和建议书提出的意见。

CPM希望强调指出，在“意见”一栏中列出的内容不应被视为为有关大会工作的提案，而仅作为就有关决议/建议可能采取的行动方案的建议，可能促进主管部门起草有关大会工作提案的工作。

就明确纳入WRC-07议程且在附件4-1的表格中以阴影显示的决议/建议，CPM未说明任何可能采取的行动方案。
附件 4-1

根据第95号决议（WRC-03，修订版）
对WARC/WRC决议和建议的意见
	决议编号
	题目
	备注
	意见

	决议

	1
	频率指配的通知
	依然具有现实意义。
	NOC

	2
	以平等权利公平地使用对地静止卫星轨道和空间业务频段
	依然具有现实意义；案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。
	NOC

	4
	使用对地静止卫星轨道空间系统的有效期
	依然具有现实意义；案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。提交下一届世界无线电通信大会（WRC）审议。可在议项1.10和1.12下审议该事宜。
	NOC


	5
	在热带地区的传播方面的技术合作
	依然具有现实意义；案文于近期（WRC-03）刚刚更新。由ITU-R的研究成果支持。
	NOC

	7
	国内无线电频率管理
	依然具有现实意义；案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。无线电通信局（BR）和ITU-R的研究支持发展中国家频谱管理系统方面的工作；该决议亦受到无线电通信局的世界和区域性研讨会的支持。
	NOC

	10
	由国际红十字会与红新月运动所使用的无线电通信
	依然具有现实意义。
	NOC

	13
	呼号的组成
	依然具有现实意义，目前未发生严重问题（BR向2007年世界无线电通信大会
（WRC-07）提交专门报告）。
	NOC


	15
	关于空间无线电通信领域内的国际合作
	依然具有现实意义；案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。通过与电信发展部门研究组和BR/电信发展局（BDT）研讨会合作加以落实。
	NOC

	18
	关于非武装冲突方国家的识别
	依然具有现实意义；如果WRC-07在议项1.14中做出废止附录13的决定，可能需要对其加以修改。
	NOC


	
	
	
	MOD



	20
	航空电信方面的技术合作
	依然具有现实意义；案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。
	NOC


	21
	2007年HF-FX的变更
	过渡期（2007年4月1日）结束后将过时。
第 5.136、5.143、5.146和5.151款均提及本决议。
	SUP


	25
	全球卫星个人通信系统的运营
	依然具有现实意义；案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。
	NOC

	26
	对脚注的审议
	依然具有现实意义（始终是各届WRC的议项）。可能需要更新一些内容（例如，进一步做出决议3）。
	–

	27
	引证/归并原则
	依然具有现实意义（始终是各届WRC的议项）。
	–

	28
	对ITU-R建议书文本引证的修订
	依然具有现实意义；与第27号决议相关联。
由2007年无线电通信全会向WRC-07报告，并纳入议项2。
	–

	33
	卫星广播业务的协议及相关规划生效之前的卫星广播业务（BSS）程序

	根据该决议进行的申报处理工作已经完成。
第5.311款（其脚注可能在议项1.11中复审）提及该决议。第5.396款提及该决议的前一版本。
	SUP


	
	
	根据本决议进行的申报处理工作尚未完成。
	NOC

	34
	3区12.5-12.75 GHz频段规划
	依然具有现实意义。案文可能根据WRC-07有关第33号决议的决定进行更新。
	NOC


	
	
	通过修改第21条的表21-4将第34号决议（WRC-03，修订版）的条款纳入《无线电规则》的主体中。
	SUP



	42
	附录30和附录30A述及频段内2区BSS和FSS（卫星固定业务）临时系统的使用
	依然具有现实意义；案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。
	NOC

	49
	行政尽职调查
	依然具有现实意义。
	NOC

	51
	协调和通知的过渡性安排
	在WRC-07召开前夕已落实过渡性安排。
	SUP

	55
	关于改进卫星网络协调和通知程序的临时程序
	依然具有现实意义。可能需要加以更新。
	MOD

	56
	根据WRC-03所做修订，尽早适用第9.2款 
	自2005年1月1日起已过时。
	SUP

	57
	对71 GHz以上网络的特别安排
	已经落实。可能被废除。SC已达成结论，WRC-07可能会考虑废止此决议。
	SUP


	
	
	如因历史原因保留此决议，则WRC-07将需要审查其条款，以便将WRC-03废止以前在第11.44款中规定的扩展的决定考虑在内。
	MOD


	58
	在10.7-12.75 GHz、17.8-18.6 GHz和19.7-20.2 GHz频段内进行协调的过渡性措施
	依然具有现实意义。鉴于目前BR内部的工作进展将促成“epfd”模拟软件包的完善，因此可能需要加以更新。
	MOD

	63
	免受工业、科学和医疗（ISM）设备的干扰
	依然具有现实意义；案文于近期（WRC-03）刚刚更新。ITU-R正在进行研究。
	NOC


	72
	区域性筹备工作
	已显多余。一些行动已经完成，其它行动被纳入其它案文（第80号决议（2002年全权代表大会）和第25号决议（2002年全权代表大会））。
	MOD


	73
	12 GHz频段内1区的卫星广播业务与3区的卫星固定业务之间的兼容性问题
	依然具有现实意义。
	NOC

	74
	持续更新附录7的技术基础工作
	依然具有现实意义。始终是各届WRC的议项；已被纳入WRC-07议项7.1。由第1和第3研究组继续进行审议。
	NOC

	75
	可能更新附录7中用于确定
31.8-32.3 GHz 和37-38 GHz频段内SRS接收地球站（ES）协调区的技术基础
	依然具有现实意义（ITU-R正在进行研究）。与第74号决议密切相关。 

第5.547款提及该决议。
	NOC

	76
	10.7-30 GHz 频段非对地静止卫星产生的最大集总等效功率通量密度（epfd）计算方法的制定 
	做出决议部分依然具有现实意义。请无线电通信部门（ITU-R）的部分可能需要根据生效的ITU-R S.1588建议书加以更新。
	MOD

	79
	确定保护RA站台免受
42.5- 43.5  GHz 频段内HDFS影响的协调距离标准 
	依然具有现实意义（对2006年通过的ITU-R F.1766建议书规定的方法继续进行研究）。
第5.547款提及该决议。
	NOC

	80
	将被考虑在内的《组织法》原则
	在WRC-07议项7.1下审议。
BR向WRC-07提交报告。
	–

	81
	行政尽职调查评估
	依然具有现实意义；可能需要更新。
	MOD

	85
	保护GSO系统（卫星固定业务和卫星广播业务）免受非对地静止卫星固定业务系统的影响 
	依然具有现实意义。鉴于目前BR内部的工作进展将促成“epfd”模拟软件包的完善，因此可能需要加以更新。
	MOD

	86
	实施第86号决议（PP-02，修订版）的标准
	在WRC-07议项1.12下审议。BR向WRC-07提交报告。
	–

	87
	有关未支付成本回收费用的某些条款的生效日期
	已经落实。
	SUP

	88
	《无线电规则》（RR）第9和11条的合理化
	在WRC-07议项1.12下审议。
	–

	89
	卫星网络申请的积压
	依然具有现实意义。不言自明地纳入
WRC-07议项1.12。ITU-R S.1656建议书已生效；ITU-R正在研究。
	NOC

	95
	复审决议和建议
	依然具有现实意义。（始终是各届WRC的议项）。
	–

	96
	WRC-03修订的《无线电规则》某些条款的临时实施和某些决议和建议的废止
	已经落实，可以废除。 
	SUP

	105
	附录30B中的改善
	不言自明地纳入WRC-07议程（议项1.10）。某些部分（例如26 dB C/I的相关内容）与WRC-03的决定相冲突。
	–

	111
	规划18、20和30 GHz频段内的卫星固定业务
	依然具有现实意义。

	NOC

	114
	5 GHz中的卫星固定业务（用于卫星移动业务的馈线链路）
	依然具有现实意义；案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。根据第803号决议，该事宜被纳入2010年世界无线电通信大会（WRC-10）的初步议程的议项3.1。ITU-R S.1342建议书已生效。第5.444和5.444A款提及该决议。
	NOC

	122
	47和48 GHz频段的高空平台（HAPS）
	在WRC-07议项1.8下审议。对该决议的修改由第4-第9S工作组审议。
第5.552A款提及该决议的前一版本。
	–

	124
	FX/EESS共用8 GHz频段上的频率
	ITU-R F.1502建议书包含的pfd限制与第5.462A款提及的内容不同。下届WRC将复审第5.462A款。ITU-R正在研究有关划分给EESS的频段的使用问题。
第5.462A款提及该决议。
	NOC/SUP
（复审第5.462A款之后）

	125
	卫星移动业务（MSS）与射电天文业务（RA）之间共用1.6 GHz频段上的频率
	持续研究，由下届WRC复审。ITU-R正在进行研究（对ITU-R SM.1633建议书进行修订或起草新的建议书）。该决议中对RA.769建议书的引述内容已过时（现在应为769-2）。
	NOC

	132
	18/28 GHz频段中的卫星固定业务
	已经落实。可以考虑将其废除。
	SUP

	136
	对地静止卫星固定业务网络和非对地静止卫星固定业务网络在
37.5-50.2 GHz频段范围内的频率共用标准
	依然具有现实意义；案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。该事宜被纳入WRC-10初步议程中的议项2.5。ITU-R S.1655建议书已生效。
	NOC

	139
	使用卫星固定业务系统提供直接入户电视广播（DTH）
	依然具有现实意义。研究结果要求WRC-03审议。需要对此决议中所述及的日期进行修改。
	MOD

	140
	19.7-20.2 GHz频段内等效功率通量密度（epfd）的限值
	依然具有现实意义。ITU-R S.1715建议书已生效。
	NOC

	141
	17.7-19.7 GHz频段内非对地静止卫星系统和卫星固定业务的频率共用
	在WRC-07议项1.18下审议。
	–

	142
	2区对地静止卫星卫星固定业务网络使用11.7-12.2 GHz频段的过渡安排
	已经落实做出决议1、2和4；做出决议3依然具有现实意义。
	
MOD

	143
	在已确定用于卫星固定业务高密度应用的频段内实施这种应用的指导方针
	依然具有现实意义。ITU-R正在进行研究。
第5.516B款提及该决议。
	NOC

	144
	在13.75-14 GHz频段运行卫星固定业务地球站的特殊要求
	部分内容依然具有现实意义（例如，做出决议2）。ITU-R S.1712建议书已经生效。
	
MOD

	145
	固定业务高空平台（HAPS）对27.5-28.35 GHz频段和31-31.3 GHz频段可能的使用
	在WRC-07议项1.8下审议。详情请见BR活动报告（迄今未公布任何系统）。
第5.537A和5.543A款提及该决议。
	–

	146
	实施附录30B修正条款的过渡安排
	已经落实。不言自明地纳入WRC-07议程（议项1.10）。
	–

	205
	关于划分给卫星移动业务的
406-406.1 MHz频段的保护
	依然具有现实意义（详情请见BR活动报告）。 
	NOC


	207
	监控水上移动业务（MMS）和航空移动（R）业务
	依然具有现实意义；案文于近期（WRC-03）刚刚更新。国际电联网站上定期发布监控报告。详情请见BR活动报告。
	NOC


	
	
	可能需要根据议项1.14进行修订。
	MOD


	212
	IMT-2000的实施
	很多内容已经落实。其它事宜由
WRC-07（议项1.4）审议。
第5.351A和5.388款提及该决议。
	–

	215
	非对地静止轨道卫星移动业务系统之间的协调
	一些内容依然具有现实意义；ITU-R正在进行研究。 
	MOD

	217
	风切变雷达
	依然具有现实意义。ITU-R正在进行研究。
第5.162A和5.291A款提及该决议。
	NOC


	221
	在2 GHz 左右的频段内使用高空平台提供IMT-2000业务 
	依然具有现实意义，案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。
第5.388A款提及该决议。
	NOC

	222
	卫星移动业务使用
1 525-1 559 MHz和
1 626.5-1 660.5 MHz频段
	依然具有现实意义（已纳入WRC-10的初步议程的议项2.3）。 

第5.353A和5.357A款提及该决议。
	NOC


	223
	确定用于IMT-2000的附加频段
	一些内容依然具有现实意义，继续进行研究。主题事宜由WRC-07审议（议项1.4）。
第5.384A和5.388款提及该决议。
	–

	224
	用于1 GHz频段以下IMT-2000地面部分的频段
	一些内容依然具有现实意义，继续进行研究。主题事宜由WRC-07审议（议项1.4）。
第5.317A款提及该决议。
	–

	225
	将附加频段用于IMT-2000的卫星部分
	依然具有现实意义。研究结果将报告给下一届WRC。主题事宜由WRC-07审议（议项1.4）。
第5.348C款提及该决议的前一版本。
	–

	228
	IMT-2000和超IMT-2000系统
的未来发展
	在WRC-07议项1.4下审议。 
	–

	229
	为实施无线接入系统（包括无线电局域网）对 5 150-5 250 MHz、
5 250-5 350 MHz和
5 470- 5 725 MHz频段的使用
	依然具有现实意义。ITU-R M.1739、RS.1166-3和S.1427-1建议书已经生效。ITU-R正在进行研究。
第 5.446A、5.447和5.453款提及该决议。
	NOC

	230
	为宽带航空遥测和相关遥令进行移动划分
	在WRC-07议项1.5下审议。 
	–

	331
	全球海上遇险和安全系统的（GMDSS）过渡安排
	在WRC-07议项1.14下审议。

第5.82款提及该决议的前一版本。
	–

	339
	NAVTEX业务的协调
	依然具有现实意义，案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。
第 5.79A款提及该决议前一版本。
	NOC

	
	
	进行修订，删除相关指令，以便在海岸台站列表中进行公布。
	MOD



	340
	需要补充的搜寻及救援（SAR）信息
	大部分内容已由国际电联落实，但是一些内容（例如“请”部分）依然具有现实意义。
	MOD


	342
	对附录18的修订
	在WRC-07议项1.14下审议。
	-

	343
	水上证书（在非强制性基础上使用GMDSS设备的船只）
	依然具有现实意义（以便确保SOLAS和非SOLAS船只之间的相互通信）

	NOC


	344
	水上移动业务标识（MMSI）编号资源枯竭
	在WRC-07议项1.16下审议。BR向各届WRC提交报告。
	–

	345
	非强制性配备的船只上的GMDSS操作
	依然具有现实意义；持续开展活动。鉴于很多活动已完成，某些内容可能需要更新。
	NOC/MOD

	349
	GMDSS中的假的遇险告警
	依然具有现实意义；持续开展活动。
	NOC


	351
	复审划分给水上移动业务的MF和HF频段的信道安排
	在WRC-07议项1.13议项下审议。
	–

	352
	发至和来自救援协调中心（RCC）的与安全相关的呼叫对12 290 kHz和16 420 kHz载波频率的使用
	依然具有现实意义。
	NOC


	353
	船载移动设备之外的设备对水上移动业务标识（MMSI）的使用
	在WRC-07议项1.16下审议。由BR落实 （详情请见BR提交给WRC-07的报告）。
	–

	405
	航空移动（R）业务频率
	依然具有现实意义；在ICAO内继续开展活动。
	NOC


	413
	航空业务使用108-117.975 MHz频段
	依然具有现实意义。（主题事宜在WRC-07议项1.6下审议）。 

第5.197A款提及该决议。
	–

	414
	考虑在108 MHz和6 GHz之间向航空移动（R）业务补充划分频率
	在WRC-07议项1.6下审议。 
	–

	415
	对可支持民航系统现代化的现有卫星频率划分的研究
	在WRC-07议项1.6下审议。 
	–

	506
	卫星广播业务频段（12 GHz）中的业务只使用对地静止卫星轨道
	依然具有现实意义，然而需要更新，以反映2000年世界无线电通信大会（WRC-2000）和WRC-03有关通过新的1区和3区规划和清单的决定。
	MOD

	507
	关于为卫星广播业务订立协议和制定相关规划
	依然具有现实意义，案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。
第5.311款提及该决议。
	NOC

	
	
	其结果是如果第33号决议被删除的话，也许就需要修改对第33号决议的提法。
	MOD



	517
	在HFBC中引入数字和单边带调制（SSB） 
	依然具有现实意义，案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。ITU-R正在进行研究。
第5.134款提及该决议。
	NOC

	525
	在22 GHz频段内引入HDTV
	依然具有现实意义；继续开展有关活动。可能需要更新一些内容。 

第5.530款提及该决议的前一版本。
	MOD


	526
	有关HDTV的更多规定
	依然具有现实意义。由下一届WRC审议。
	NOC

	527
	地面VHF数字声音广播
	（鉴于2006年区域性无线电通信大会已经采取的行动），一些内容已经过时。ITU-R P.1546-2建议书已经生效；ITU-R继续进行传播方面的研究。
	MOD

	528
	1.5 GHz频段内的BSS（声音）
	依然具有现实意义。由下一届WRC审议。 

第5.417A和5.418款提及该决议。第5.345和5.393款提及该决议前一版本。
	NOC

	533
	落实有关附录30/30A 的某些条款 
	一些内容依然具有现实意义（例如做出决议4.2）。 
	NOC

	535
	第12条的应用
	依然具有现实意义；案文于近期
（WRC-03）刚刚更新。
	NOC

	536
	服务于其他国家的BSS卫星
	过时（WRC-2000已经做出决定）。
	SUP

	539
	非对地静止卫星轨道卫星广播业务对2 630-2 655 MHz频段的使用
	一些内容依然具有现实意义，案文于近期（WRC-03）刚刚更新。
第5.417A和5.418款提及该决议。
	NOC

	543
	高频广播业务中模拟和数字发射适用的临时性射频保护比
	依然具有现实意义。将向WRC-07报告ITU-R的研究结果。ITU-R BS.1615建议书自2003年起生效。
该事宜纳入WRC-10初步议程的议项2.6。
	NOC

	544
	为HF频段的广播业务确定附加的频谱
	在WRC-07议项1.13下审议。 
	–

	545
	与620-790 MHz频段内的卫星广播业务有关的技术和规则程序
	在WRC-07议项1.11下审议。 

第5.311款提及该决议。
	–

	546
	根据WRC-03的决定处理按照附录30和附录30A提交的通知 
	一些内容依然具有现实意义（例如做出决议4.2、4.3、5.2和5.3）。
	NOC

	547
	更新附录30/30A中“备注”栏 
	在WRC‑03议项7.1下审议。BR向
WRC-07提交报告。
	–

	548
	在1区和3区应用附录30和30A中组的概念
	依然具有现实意义。
	NOC

	608
	卫星无线电导航业务（RNSS）（空对地）系统对
1 215-1 300 MHz频段的使用
	依然具有现实意义；持续开展有关活动。
第5.329款中提及该决议。
	NOC


	609
	保护航空无线电导航业务系统不受在1 164-1 215 MHz频段内的卫星无线电导航业务网络和系统产生的等效功率通量密度（epfd）的影响
	依然具有现实意义；持续开展有关活动。
第5.328A款中提及该决议。
	NOC


	610
	1 164-1 300 MHz、1 559-1 610 MHz和5 010-5 030 MHz频段内卫星无线电导航业务的网络和系统的协调
	依然具有现实意义；ITU-R正在进行研究（修订ITU-R SM.1633建议书或起草新的建议书）。
第5.328B款提及该决议。
	NOC


	641
	7 000-7 100 kHz频段的使用
	依然具有现实意义。
	NOC

	642
	关于卫星业余业务中地球站的启用
	依然具有现实意义。
	NOC

	644
	灾难通信
	依然具有现实意义（与BR和ITU-R正在进行的研究相结合）。可能需要更新，以便反映该项事宜的现状。 
	NOC


	646
	公众保护和救灾
	依然具有现实意义（与BR和ITU-R正在进行的研究相结合）。可能需要更新，以便反映该项事宜的现状。
	NOC/MOD

	670
	1 670-1 675 MHz频段内卫星气象业务地球站的通知和保护
	已经落实。SA.1745建议书（于2006年批准）已经生效。
第5.380A款提及该决议。
	SUP

	703
	ITU-R针对空间无线电通信和地面无线电通信业务间或空间无线电通信业务间的频率共用而建议的计算方法和干扰标准
	尽管该决议由WRC-03刚刚更新，但落实该决议困难重重，其价值亦值得怀疑。  
	SUP

	705
	对70-130 kHz频段内业务的保护
	一些内容依然具有现实意义；由下一届WRC审议。
	NOC


	
	
	既然从1987年以来，该问题没有被纳入任何大会的议程，“邀请1”就可以被删掉。
	MOD


	716
	使用2 GHz频段左右的频段
	一些内容依然具有现实意义；持续开展有关活动。可能需要更新一些内容，其进展情况将向各届WRC报告。ITU-R F.382-8建议书于2006年获得通过，该建议书规定了上述频段内（指本决议）的射频频道安排。
第5.389A、5.389C和5.390款提及该决议前一版本。
	MOD

	728
	470-862 MHz频段内的非对地静止轨道卫星移动业务 
	已完成相关研究。目前正在议项1.4和1.11项审议所述频段。
	SUP


	729
	MF／HF频段内的自适应系统
	在WRC-07议项1.13下审议。
	–

	731
	无源和有源业务在71 GHz
以上频段共用和邻近频段兼容性的问题
	依然具有现实意义；持续开展有关活动。此事宜纳入WRC-10初步议程的议项2.7。引用ITU-R RA.769和ITU-R SA.1029建议书的内容已过时（现应为769-2和1029-2）。
	NOC

	732
	71 GHz以上频段有源业务之间的共用问题
	依然具有现实意义；持续开展有关活动。此事宜纳入WRC-10初步议程的议项2.7。有关71 GHz以上的EESS和SRS的多份建议书（于2006年批准）已经生效。
	NOC

	734
	在3 GHz以上专门划分给地面业务的频段内的FX/MO高空平台的使用
	依然具有现实意义；持续进行有关研究（由下一届WRC审议）。ITU-R F.1764建议书（于2006年批准）已经生效。
	NOC

	
	
	既然该决议只提及未来的大会，而且该问题也将最终被纳入一个未来大会的议程，如果成员国同意的话，也许就没有必要保留这一决议。
	SUP


	738
	卫星地球探测业务（EESS ）（无源）与有源业务之间的兼容性分析
	在WRC-07议项1.20下审议。
	–

	739
	射电天文业务与有源空间业务之间的兼容性
	在WRC-07议项1.21下审议。
第5.347A款提及该决议。
	–

	740
	射电天文业务与有源空间业务之间未来的兼容性分析
	在WRC-07议项1.21下审议。
	–

	741
	保护4 990-5 000 MHz频段内的射电天文业务
	依然具有现实意义（对ITU-R RA.1513建议书的引述应为在1513-1）。
第5.443B款提及该决议。
	NOC

	742
	36-37 GHz频段的使用
	在WRC-07议项1.2下审议。
	–

	743
	保护42.5-43.5 GHz频段内的单反射面射电天文台站
	依然具有现实意义。
第5.551H和5.551I款提及该决议。
	NOC

	744
	1 668-1 668.4 MHz和
1 668.4-1 675 MHz频段内卫星移动业务（地对空）与其它业务之间的共用
	在WRC-07议项1.7下审议。

第5.379D款提及该决议。
	–

	745
	保护现有的业务不受在1.4 GHz频段附近次要非对地静止卫星网络/卫星固定业务的影响
	在WRC-07议项1.17下审议。
第5.339A款提及该决议。
	–

	746
	涉及科学业务划分的问题
	在WRC-07议项1.2下审议。
	–

	747
	将9 000-9 200 MHz和
9 300-9 500 MHz频段的无线电定位业务升级的可能性以及扩展在9 500-9 800 MHz频段的卫星地球探测业务（有源）和空间研究业务（有源）的可能性
	在WRC-07议项1.3下审议。
	–

	802
	WRC-07的议程
	鉴于理事会已经采取行动（第1227号决议），该决议已过时。
	SUP


	803
	2010世界无线电通信大会的初步议程
	在WRC-07议项7.2下审议。
	-

	900
	有关《无线电规则》第9.35款的“程序规则”的复审
	部分内容依然具有现实意义。
	MOD

	901
	轨道弧间隔的确定
	部分内容依然具有现实意义。不言自明地纳入WRC-07议项1.12；ITU-R正在进行研究。
	MOD

	902
	有关在5 925-6 425 MHz 和
14-14.5 GHz频段的卫星固定业务网络中运行的船载地球站的规定
	依然具有现实意义。ITU-R S.1587-1建议书已经生效，ITU-R正在进行研究。
第5.457A、5.457B、5.506A和5.506B款提及该决议。
	NOC

	950
	275和3 000 GHz之间频率使用的考虑
	依然具有现实意义；ITU-R正在进行研究。该事宜纳入WRC-10初步议程中的议项2.7。
	
MOD

	951
	改善国际频谱管理框架的方案
	依然具有现实意义。进展报告将纳入主任报告中，并一并纳入WRC-07议项7.1审议。
	–

	952
	关于使用超宽带（UWB）技术的设备的研究
	依然具有现实意义；“责成主任”部分已经落实。有关UWB的四份建议书（于2006年批准）已经生效，预计将开展进一步的研究工作。 
	NOC


	
	
	这些不再具有现实意义。
	SUP



	决议编号
	题目
	备注
	意见

	建议书

	7
	执照标准格式
	依然具有现实意义。
	NOC


	8
	自动识别
	（对于全新的环境）依然具有现实意义，持续进行有关研究。 
	MOD/NOC

	9
	船舶或航空器广播（BC）电台的操作
	依然具有现实意义。
	NOC


	14
	特别船舶的识别
	一些内容已经过时；持续进行研究（例如M.1371建议书）建议采用其它可选方法。 
	SUP


	34
	频段划分的原则
	依然具有现实意义；继续进行研究。
	NOC

	36
	对空间站辐射的国际监测
	依然具有现实意义；由第1研究组持续进行研究。
	NOC

	37
	船载地球站（ESV）使用的操作程序
	依然具有现实意义。ITU-R S.1587-1建议书已经生效，ITU-R正在进行研究。
	NOC


	63
	必要带宽的计算
	（对于全新的环境）依然具有现实意义。ITU-R SM.328-11建议书（于2006年批准）已经生效；继续进行研究。
	MOD

	71
	选型
	依然具有现实意义。
	NOC


	75
	使用磁控管的一次雷达的带外和杂散域之间界线的研究
	依然具有现实意义；持续进行研究。ITU-R SM.1541-2建议书（于2006年批准）已经生效。
	NOC


	100
	利用对流层散射的系统的频段
	依然具有现实意义；（已经由WRC-03更新）。
	NOC

	104
	功率通量密度（pfd）和等效全向辐射功率（e.i.r.p.）限值
	依然具有现实意义；持续进行研究。一些内容已经过时。 
	MOD

	316
	港内船舶地球站（SES）的使用
	一些内容依然具有现实意义。 
	NOC


	318
	经改善的附录18
	依然具有现实意义；持续进行研究，目的在于将研究结果呈交未来一届WRC（不言自明地纳入WRC-07议项1.14）。 
	–

	401
	附录27中世界性频率的使用
	尽管该建议对主管部门提出有益建议，但仅得到几个主管部门的遵守。
	NOC


	503
	高频广播
	依然具有现实意义。 
	NOC

	506
	关于卫星广播业务的基频谐波
	依然具有现实意义。
	NOC

	517
	在划分给广播业务的HF频段单边带发射的相对射频保护比值
	已经落实。
	SUP

	520
	消除带外HFBC的辐射
	依然具有现实意义。
	NOC

	522
	HF广播时间计划的协调
	依然具有现实意义。
	NOC

	604
	应急示位无线电信标（EPIRB）的特性
	仍然具有现实意义。
	
NOC


	
	
	EPIRB要求的定义见SOALAS IV。
	SUP


	605
	船载转发器的技术特性和所用频率
	一些内容已经过时；持续进行有关研究（例如M.1371建议书）建议采用其它可选方法。 
	SUP


	606
	压缩航空无线电导航业务中的无线电高度表所使用的
4 200-4 400 MHz频段的可能性


	依然具有现实意义，持续进行有关研究，目的在于将研究结果呈交未来一届WRC。 
	NOC

	
	
	不再具有现实意义。
	SUP


	608
	根据第609号决议设立的咨询会议的指导方针
	依然具有现实意义。
	NOC

	622
	2 025-2 110 MHz和
2 200-2 290 MHz频段的共用
	依然具有现实意义。
	NOC

	705
	700 MHz频段的BC和BSS的频率共用
	依然具有现实意义，持续进行有关研究（一些内容已经过时）。 
第5.311款提及该建议。
	MOD

	707
	32-33 GHz频段的共用
	依然具有现实意义，持续进行有关研究，其目的在于将研究结果呈交未来一届WRC。

ITU-R S.1151建议书已经生效。
第5.548款提及该建议。
	NOC

	722
	地面无线交互式多媒体应用的技术、操作和频率问题的复审
	持续进行有关研究。根据第803号决议，该事宜由WRC-10（议项2.8）审议。
	NOC

	723
	电子新闻采集（ENG）系统的频谱使用和操作特性
	持续进行有关研究。进展报告将纳入主任报告中，并一并纳入WRC-07议项7.1审议。
	–
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议项 5


“审议无线电通信全会根据《公约》第135和136款提交的报告并采取适当行动”
不包括在CPM的范围之内
议项 6


“在筹备下一届世界无线电通信大会的过程中确定需要无线电通信研究组采取紧急行动的项目”
不包括在CPM的范围之内

议项 7.1


“审议和批准无线电通信局主任有关以下各方面的报告：WRC-03以来无线电通信部门的活动；应用《无线电规则》过程中遇到的任何困难和不一致的地方；以及应第80号决议（WRC-2000，修订版）的要求所采取的行动”
7/7.1/1
问题 A – 第951号决议（WRC-03）

第951号决议（WRC-03）– 改进国际频谱规则框架的方案

无线电通信局主任的报告将包括ITU-R按照第951号决议（WRC-03）要求开展研究的结果。分配给。本文的以下部分报告了ITU-R研究的现状。


按照第951号决议（WRC-03）的规定，到目前为止已确定三种旨在提高《无线电规则》在现有、新兴和未来的应用、系统与技术演进方面的有效性、适用性和影响力的可选方案。亦可考虑将三种方案以及其它方案结合使用。
方案1 – 目前做法


这种方案认为当前的《无线电规则》和WRC程序具备充分的灵活度，在典型的WRC周期（3-4年）内可以满足任何当前或未来可能出现的要求。

尽管可以在更短的时间内引入新应用，例如在《无线电规则》第4.4款下实施，但这将无法得到免受有害干扰的保护，因而可能对大量新兴无线应用，如先进移动通信（IMT）、科学、公众安全、无线电定位、无线电导航、广播以及固定/移动/卫星广播系统等并非切实可行。
总体而言，《无线电规则》第1条中的业务定义看起来能够确保《无线电规则》动态适应最新技术的演进，如IMT、无线局域网（RLAN）、数字电视、公众保护和救灾（PPDR）以及科学领域的需求。
我们注意到，尽管固定和移动业务（除航空与水上业务外）定义不同，但是划分给两种业务中一种业务的大多数频段，另一业务也得到划分。这就表明，国际电联划分表中早已实现融合，只有一些频段除外，在那些频段内，两种业务的联合划分可按要求由未来WRC逐频段进行审议。

方案 2 – 对目前一些业务定义的审议和可能修订


根据这种方案，应对《无线电规则》第1条中目前的业务定义进行审议，以确保这些定义能够充分、明确地涵盖实际使用与新兴技术。在ITU-R研究组内部进行了广泛磋商之后，人们认为此项审议可能包括固定和移动业务（航空和水上移动业务除外），亦可能包括其它被认为合适的业务
,
。此项工作可能产生的结果为：
－
审议这些业务目前的定义，并根据需要对其进行修改；和/或
－
在业务定义清单中增加一项新业务。该清单中将包括若干现有业务。如果此种新业务定义将被纳入第1条，则人们对此的理解是，只能通过未来某届WRC为此项新业务进行频率划分。 


如果审议导致对相应台站定义做出修改，则可能有必要对移动地球站的定义进行相应修改。

对业务定义可能的修改还应从其对指配和频率使用的规则性影响角度加以审视，特别是国际电联的协调、通知和登记流程，以及对根据当前定义所做指配的影响。
方案 3 – 在《无线电规则》中引入一项新的条款，实现具体业务指配间的替代


根据这一方案，为实现具体业务指配间的替代，应在《无线电规则》中引入一项新的条款。例如，在固定和移动业务方面（水上和航空移动业务除外），替代可采用与第5.485或5.492款中针对卫星固定和卫星广播业务的应用一样的方式。
利用固定和移动业务示例，能够反映出当前的业务融合情况，解决这些业务定义之间的模糊之处，促进新应用的及时实施，为此类应用提供充分的规则保护，并保障其它主管部门不受其干扰的权利。此新条款的示例如下：
ADD

5.XXX
在国际频率登记总表（MIFR）中登记且审查结果合格的固定业务台站XXXX指配，亦可用于移动（航空或水上移动除外）业务发射，但前提是与MIFR中登记的相应固定业务指配相比，此种发射不会造成更多的干扰，也不要求得到更多的干扰保护。在MIFR中登记且审查结果合格的移动（航空或水上移动除外）业务台站指配，亦可用于固定业务发射，但前提是与MIFR中登记的相应移动（航空或水上移动除外）业务指配相比，此种发射不会造成更多的干扰，也不要求得到更多的干扰保护。

人们认识到，此种方法的实施要求无线电通信局具备必要工具，以便对此条款是否得到遵守进行评估。在不具备此类工具的情况下，只能在干扰情况明显未发生改变的情况下应用此条款（例如，两种业务使用相同的参数）。
规则/程序方面的问题

据某些主管部门反映，由于对定义包括范围观点的不同以及新技术与应用的出现，他们在将某种业务划归何种业务的抉择上遇到了困难。因此，主管部门有时也不能确定最佳的国际电联现行的规则程序问题行动方案。为克服这些困难，特别委员会提交了一种可选方案，即对《无线电规则》第1条中的业务定义进行审议，甚至修正。

为反映技术演进而修改或合并业务定义这一目标可能会影响主管部门在现有程序下的权利，并可能需要对其以及过渡期安排做相应修订。

在重点研究固定业务、陆地移动业务和广播业务通知程序差异的基础上，得出如下结论
：

1)
为响应技术更新以及内容、基础设施和业务提供方面的需求，强调及时对《无线电规则》进行修改的必要性至关重要。
2)
根据《无线电规则》，主管部门部署、运行和保护各频段不同业务的权利是通过将相关的协调和通知程序应用于分属这些业务的台站，特别是通过第11条和相关的《无线电规则》附录4，实现的。鉴于这些程序与业务相关，因此更显出将应用归入恰当业务定义以及同时审议定义和程序以反映技术演进的重要性。
3)
根据目前的情况，如需对《无线电规则》进行改进，现行WRC流程允许在3至6年的时间框架内，根据成员国的需要进行调整。从业务融合的角度来看，当前的划分表可能会导致下列限制：
a)
在固定、移动和广播业务分别享有不同地位的频段中，如果网络中的应用与三种业务均有关系，则在使用相关国际电联程序时可能会导致这些应用拥有不同的权利，进而限制此类网络的部署。

在这些划分地位不同的业务趋于融合的时代，这是一种巨大的限制；
b)
这种情况可以通过审议相应的划分来解决，以便根据需要，使特定频段内的这三种业务具备相同地位（例如，790-862 MHz、3.4-3.8 GHz，根据划分）；
c)
尽管在特定频段（ISM）内或在特定规则条件（《无线电规则》第4.4条或《无线电规则》第6条下的特别协议）下，引进新应用的时间会缩短，但这些应用的广泛部署可能仍然会因缺乏保护、频谱或协调等原因而受限。
4)
操作层面的通知程序的不同表明了规则定义的修改会如何影响各主管部门的现有权利。这一情况对于评估此类修改的优点来说是一个重要的步骤。
5)
固定业务、陆地移动业务和广播义务的定义的基本区别在于，移动业务的固定台站、基站和传输广播电台希望在规定点操作，而移动终端和广播接收机则希望在非规定点运作，即，在给定地理区域内，其确切地点是未知的，而且它们可以在相关业务区内任何地点操作。
6)
在这三种业务中，点对多点（或点对区域）网络亦出现了相似的情形。在这种网络中，对待通知单的方式是相似的，因此，《无线电规则》早已从程序的角度反映了融合。
7)
在多点对点的网络中，固定业务与移动业务的融合未能反映在程序中。在这种情况下，可以通过采用经修订的或全新的通知单，实现未指定的固定传输电台的批量通知，从而实现程序方面的融合。在这一方面，无线电通信局主任已在其提交给CPM的报告中表示，编制合适的通知单没有困难。
8)
为响应技术发展的步伐，也许可以按照上述方案2所建议的那样，修改或合并现行业务定义，以适应无线电通信业务在需求、属性和用途方面的变化。这可能要求修改现行的程序，以符合修订后的业务定义。这些修改将无可避免地影响各主管部门的现有权利。在未对此类修改做出决定之前，需要先对此方面做适当评估。

方案2下的其它可可能方法包括：
–
增加可包括若干现有业务定义的一项新业务定义。一旦某届有权能的WRC增加了此项新业务，则可以认为，后续的WRC可以考虑逐频段的划分，同时考虑到相关兼容性研究的结果；
–
对固定业务定义进行修订，以便允许拥有在非规定点工作的、无处不在的发射终端的固定业务应用开展工作；
–
修改固定和/或移动业务定义，以允许可能两者均不适用的某些应用。
9)
但是，7)中所述的通知单格式的修改或者8）中所述的对业务定义的修改（上述方案2），将等同于对与固定业务有同等地位且位于目前划分给固定业务的所有频段内的陆地移动业务进行全球划分，反之亦然。

鉴于目前划分给固定业务而非陆地移动业务的大多数频段是与其它地面或空间业务共用的，这一修改可能会影响此类业务
，而且，宜在未来有权能的WRC考虑到相关兼容性研究成果的情况下，针对每项频段划分做出决定。


为实现第7和8段中提及的可能修改，需对其技术、规则和程序方面的影响做出适当评估。
10)
另一种方案（上述方案3）是在现有指配的范围内，固定业务和陆地移动业务在其各自的频段划分内工作。这种方案可以看作是实现业务融合的一种备选方案，它源于规则处理中的共性。

但是，对于点对多点网络，很难在固定业务指配中使用陆地移动业务，因为我们不能通过简单地将涵盖固定业务应用的规定的参考点改为非规定点来覆盖移动网络的替代，而与此同时还要保持相同的干扰范围。这种情况还需要进一步研究，以便在为替代这两种业务中的指配制定标准时，将适当的地理因素考虑在内。
结论


根据包含《国际电联2008-2011年战略规划》的第71号决议（2006年，安塔利亚），为满足成员国在应用《组织法》时对频谱、轨道使用和操作要求，并重点考虑到加速无线电通信业务的融合，应继续定期对《无线电规则》进行重新评估。ITU-R针对第951号决议（WRC-03）开展的研究显示，任何旨在提高主管部门处理融合业务灵活性的改变，均有赖于一系列业务定义、划分和程序等的组合。因此，还需继续研究如何提高《无线电规则》的灵活性及其实施的时效性，并将重点进一步放在划分和共用问题上。

在审议ITU-R为响应第951号决议（WRC-03）而进行的研究结果时，如果WRC-07决定将此问题置于WRC-11的议程之中。我们建议，请ITU-R酌情在指定频段内做适当的共用研究，以便对技术、管理和程序方面的潜在影响做出适当评估。
7/7.1/2
问题 B – 第723号建议（WRC-03）

第723号建议（WRC-03）– 电子新闻收集系统的频谱使用和操作特性
内容提要


第723号建议（WRC-03）提议ITU-R继续将电子新闻收集在全球范围内的技术、操作和频谱使用问题及操作特性作为紧急问题予以研究。ITU-R已开展这些研究，内容见ITU-R BT.2069号报告。ITU-R亦认识到ENG、TVOB和EFP在固定业务中的重要性，制定了新的ITU-R建议书F.1777草案。


作为解决问题B的方法，ITU-R认为，重要的是应由WRC-07考虑批准第[ENG]号决议（WRC-07），呼吁开展研究,决定是否可以及在多大程度上在频段方面实现电子新闻收集用户要求和频谱使用的世界协调，并确定具体频段。

7/7.1/2.1
背景


电视已成为向广大公众提供新闻的主要手段。电视新闻报道的进步使人们对新闻事件的全面而及时的电视报道抱有很高的期待。自确定了目前用于地面电子新闻收集（ENG）的无线电频谱划分以来，电视受众数量显著增加，由此产生的效应是，具有新闻价值的事件发生概率提高了，与此同时，需要的摄影队和车辆数量也在增加，因此增加了所需要的无线电频谱传输信道数量。广播公司以静态和动态的方式使用辅助频谱。动态使用是由于事件的可预测性（安排内的事件和新闻广播）和不可预测性（突发事件，紧急状况和灾难）造成的。频谱的使用因此具有突发性而且非常混乱。广播行业通过行业内自愿频率协调计划管理这种使用状况。但是，随着频谱的减少，再好的管理计划也难以奏效。


ITU-R BT.2069号报告将ENG和包括声音报道应用的电视现场直播（TVOB）定义为广播辅助业务（SAB）。这些原来仅是公众广播公司在准备节目材料时才需要的应用，而节目制作辅助业务（SAP）指独立公司的节目制作和广告、戏剧表演、音乐会及体育事件。欲更好地了解ENG和OB之间的区别，请参见ITU-R BT.2069号报告的图1和图2。
7/7.1/2.2
研究摘要

为从主管部门收集有关ENG、TVOB及电子现场制作（EFP）的频谱使用情况和使用者要求，ITU-R于2003年制定了问卷调查表，作为第CA/131号行政通函予以分发。通过研究，有关ENG、TVOB和EFP的频谱使用情况和用户操作要求的研究状况的ITU-R BT.2069号报告应运而生。

ITU-R亦认识到ENG、TVOB和EFP在固定业务中的重要性，拟定了新的ITU-R 建议书F.1777草案。
研究摘要如下：

地方和国家声音广播台站使用SAP/SAB业务用于新闻收集、交通报道、体育报道和其他应用。现场直播报道的活动从吸引力、规模和地理覆盖角度往往不同寻常。对突发新闻（特别是影响公众安全的灾难或可能发生的灾难）做出实况报道符合公众利益。

迄今为止在ENG、TVOB和EFP上使用的频段由于一些其内在的技术特性相比其他一些无线电频段更适合广播辅助业务（BAS）的操作。在无线电低频段操作的BAS往往在障碍路径上提供更好的传播特性，因此提高从任何地点成功发射的概率。

频谱需求要考虑到一个国家一项应用所使用的技术以及该应用中使用的设备是否是海外机构带入另一个国家的可能性。由于广播“辅助”使用各频段范围所应用的规则不同，难以在各国国家指配之间进行直接比较。在竞争环境下收集新闻的突出特点，很可能有多家电视广播公司/组织/网络试图对同一境况加以报道。这就需要几条信道同时在一条路径上操作。

ITU-R通过研究已为支持视频SAP/SAB链路提供了备用频段。很多国际电联主管部门已为模拟和数字ENG、TVOB和EFP做出了频谱划分，其中一些体现在ITU-R建议书F.1777中。ITU-R已就在很多频段内SAP/SAB和其他业务之间的共用问题得到进一步咨询请求。
7/7.1/2.3
研究结果分析
深刻影响SAP/SAB行业发展的社会趋势中包括电视节目制作风格的变化。据估计，提供（一般情况下首都和大城市的）大量新闻事件报道的地面ENG运营商总共可需要的划分高达用于话音回传的50条窄带信道、用于无线电麦克风的30条宽带信道和用于各种视频联络的10条信道。

对未来10年声音广播公司的需求的预测表明，用于音频链路和无线电麦克风的链路数可能会增加近一倍，音频链路和无线电麦克风信道总数将分别达到20条和10条。

ITU-R BT.2069号报告指出，一个国家为某项特定应用所使用ENG、TVOB和EFP频段需要考虑到使用的设备是否是海外机构带入另一个国家的可能性）趋势会使很多国家的频谱规划从中受益。各主管部门和谐的频段规划将增强在不同地点开展活动的可行性。

广播公司正在考虑通过减少频偏模拟调频（FM）和最终向数字调节方案的过渡减少ENG指配频段内的传输带宽。这样可能会提高效率，但是，这些潜在的收益又将被数字电视业务（包括高清电视（HDTV））对高品质材料的需要所抵消。

ITU-R的研究表明，尽管不同国家、不同节目制作机构和不同活动对SAP/SAB频谱的需求存在显著差异，但从多数行业中可以看到SAP/SAB需求呈稳步上升的整体趋势。ITU-R BT.2069号报告对室内、移动和手持系统的无规则使用造成对支持广播系统的无线电通信系统的干扰状况表示担心。ITU-R BT.2069号报告亦对目前的模拟无线电麦克风和数字无线电麦克风的性能进行了比较。

ITU-R研究表明，对未来数字无线电麦克风的性能特性和共存能力做出可靠的估计是不可能的。470-862 MHz对于SAP/SAB应用来说似乎是至关重要的调谐范围。

ITU-R F.1777建议书为SAP/SAB链路提供了备用频段。很多国际电联主管部门已为模拟和数字ENG、TVOB和EFP做出了频谱划分。应指出的是，一些主管部门提出他们已在很多频段内将ENG、TVOB和EFP指定为移动业务。亦应指出的是，很多频段内存在SAP/SAB和其他业务之间的共用问题。
7/7.1/2.4
解决问题B的方法

ITU-R认为，重要的是应由WRC-07考虑批准第[ENG]号决议（WRC-07），呼吁开展研究,决定是否可以及在多大程度上在频段方面实现电子新闻收集用户要求和频谱使用的世界协调，并确定具体频段。
第[ENG]号决议草案（WRC-07）的示例如下：

ADD
第[ENG
]号决议（WRC-07）草案
地面电子新闻采集、现场节目制作和
电视实况转播业务的频率协调
世界无线电通信大会（2007年，日内瓦），
考虑到

a)
在相关固定和移动业务频段内以地面方式操作的广播辅助业务（统称为电子新闻采集（ENG））的便携和游牧式无线电设备的使用目前已成为各主管部门综合报道重大公共事件的重要组成部分；
b)
WRC-03通过制定第723号建议，要求作为紧急事宜继续在全球研究地面电子新闻采集系统（ENG链路）的便携和游牧式链路的技术、操作和频率使用问题以及其操作特性；
c)
在各国和全球范围内，电视广播已成为向普通公众提供新闻的首要方法，对于有关发展的和影响到公众安全的潜在灾害等突发事件进行现场新闻报道符合公众的利益；
d)
移动、卫星和其它无线电通信应用对于500 MHz至10 GHz之间频段的不断增加的使用大大减少了某些主管部门通过提供充分和适当的频率满足人们对ENG不断增长的需求的灵活性；
e)
根据有关研究，ITU-R认为WRC-07批准一项相关决议十分重要。在该决议中，WRC-07应从应用所用频段（包括具体频段确定）的角度确定是否可以在全球范围内协调ENG链路的频率使用和用户要求，以及可以在何种程度上实现这一目标；
f)
室内、移动和手持系统的不受监管的使用对辅助广播系统的ENG业务形成干扰，对此人们表示严重关注；
g)
模块式和小型化的地面ENG系统便携性更强，更易于从一个国家运往另一个国家；
h)
业已制定的ITU-R F.1777建议书确定了固定业务电视实况转播（TVOB）、ENG和现场节目制作（EFP）的系统特性，以便用于共用研究，
注意到
a)
ITU-R F.1777建议书确定了模拟和数字TVOB、ENG和EFP的频率调谐范围，以便用于共用研究；
b)
ITU-R BT.2069报告所含的ITU-R的研究结果表明，协调的频段规划将使诸多国家在频率规划方面受益，从而提高ENG系统的频率使用可行性；
c)
上述注意到a) 段所述研究的基础是各区诸多主管部门提供的、有关ENG链路频率使用和用户需求方面的数据；
d)
从诸多主管部门获得的这些数据显示，目前已为声音、电视和互联网广播的多种不同应用确定了多种频率范围；
e)
各主管部门协调频段规划将加强在全球不同地方进行事件的电子新闻采集、电视实况转播和现场节目制作的可行性；
f)
业已为这些业务确定的频段具有若干固有技术特性，使得它们更加适合于ENG操作；
g)
较低的射频频段往往能够在有障碍物的路径上提供更好的传播特性，从而提高了从某一特定地点传送声音、电视和互联网广播内容的成功概率；
h)
广播者目前正在考虑在分配给ENG的射频频段内降低传输带宽，并最终实现由模拟调制方案向数字调制方案的过渡；
i)
国际电联的诸多主管部门已经根据其国家规则框架，为模拟和数字ENG划分了频率，
认识到

a)
自从为ENG划分现有射频频率以来，电视观众大为增加，人们对有关事件的电子新闻采集、电视实况转播和现场节目制作的报道数量和质量的需求不断增加；
b)
广播者目前正在积极将有关技术用于静态和动态工作领域，而在制定频率使用规则之际，人们未曾预计到此类技术的出现；
c)
动态使用的驱动因素往往既包括计划之内的事件报道，亦包括意料之外的事件－突发新闻、紧急情况和灾害的报道；
d)
在竞争环境中进行新闻采集和现场节目制作即意味着极可能出现若干家电视广播者/组织/网络竞相报道同一事件、从而出现需要在同一路径上同时操作几个频道的现象；
e)
在确定频率需求时有必要考虑到一个国家的应用所采用的技术情况以及该应用使用的设备可能是由海外机构带入另一国家的情况，
做出决议

1
[WRC-11][未来一届有权力的会议]应当从频段和频率调谐范围（包括优选频段的确定）的角度确定在全球/区域层面协调ENG频率使用的可行性以及从何种程度上进行协调；
2
ITU-R着手进行频率协调研究工作，以便为[WRC-11][未来一届有权力的会议]做出准备；
3
ITU-R继续更新其有关声音、电视和互联网广播ENG的操作特性和频率要求的报告和建议书，并向[WRC-11][未来一届有权力的会议]提供相关结果，
请各主管部门


提供文稿，积极参加ITU-R的相关研究工作。
7/7.1/3
问题 C – 第74号决议（WRC-03，修订版）
第74号决议（WRC-03，修订版）– 保持附录7当前技术基础的程序。

此问题目前正由第1研究组进行酌情审议。
7/7.1/4
问题 D – 第547号决议（WRC-03）
第547号决议（WRC-03）- 更新《无线电规则》附录30A第9A条及附录30第11条所含表中的“备注”栏。

此问题目前正由无线电通信局审议，主任的报告将提交至WRC-07。
7/7.1/5
问题 E – 考虑可能规划1区和3区21.4-22 GHz频段内卫星广播业务的技术参数
第507号决议（WRC-03，修订版）–卫星广播协议和相关规划的确定
第525号决议（WRC-03，修订版）– 在1区和3区21.4-22 GHz频段内引入卫星广播业务高清晰度电视（HDTV）系统
内容提要

第525号决议（WRC-03，修订版）确定了在1区和3区21.4-22 GHz频段内引入卫星广播业务高清晰度电视的临时程序，包括用于2007年4月1日前和在2007年大会之后下一个有权能的大会前引入的系统的程序。


有两个可能满足问题E要求的方案：


为解决1区和3区21.4-22 GHz频段内可能规划卫星广播业务的技术参数问题，已确定了两个方案：

1)
请WRC-07在WRC-10的议程中增加一项内容，在考虑到第507号决议
（WRC-03，修订版）和第525号决议（WRC-03，修订版）的情况下审议《无线电规则》第5.530款，以便使WRC-11为1区和3区21.4-22 GHz频段内的卫星广播业务做出规划；
2)
修订第525号决议（WRC-03，修订版）。

ITU-R得出结论，考虑到上述第7/7.1/5.2段所述研究结果，修订第525号决议
（WRC-03，修订版）并为考虑在1区和3区21.4-22 GHz频段内规划卫星广播业务开展进一步的研究。

7/7.1/5.1
背景

第525号决议（WRC-03，修订版）确定了在1区和3区21.4-22 GHz频段内引入卫星广播业务高清电视的临时程序，包括用于2007年4月1日前和在2007年大会之后下一个有权能的大会前引入的系统的程序。CPM06-1号报告附件5包含一个有关议项7.1的脚注，提出了ITU-R应就1区和3区21.4-22 GHz频段内可能规划卫星广播业务的技术参数问题开展紧急研究的要求，同时，请无线电通信局主任将研究状况纳入其向WRC-07提交的报告之中。

7/7.1/5.2
研究摘要

ITU-R研究了与在1区和3区21.4-22 GHz频段内可能规划卫星广播业务相关的技术问题，包括雨衰减轻技术、系统参数、功率流量密度电平和业务内共用标准。有关在1区和3区21.4-22 GHz频段内可能规划卫星广播业务相关的技术问题的研究结果见下列ITU-R文本：

－
ITU-R BO.1659建议书就为便于在17.3 GHz至42.5 GHz，特别是21 GHz频段内引入卫星广播业务系统而缓解雨衰的技术手段做出建议。
－
ITU-R BO.1776建议书建议将−105.0 dB(W/m2 · MHz)一值认作地球表面的参考功率流量密度，用于1区和3区21.4-22 GHz频段内卫星广播业务的共用研究。
－
新的ITU-R BO.建议书［6/310号文件］草案规定了主管部门为启动针对旨在按照第525号决议（WRC-03，修订版）操作的卫星广播业务系统的协调可能使用的在21.4-22 GHz频段内卫星广播业务系统间共用的pfd保护值。

－
ITU-R BO.2071号报告阐述了21.4-22 GHz频段内卫星广播业务系统的系统参数及相关馈线链路。

7/7.1/5.3
研究结果分析

为解决1区和3区21.4-22 GHz频段内可能规划卫星广播业务的技术参数问题，已确定了两个方案：

1)
请WRC-07在WRC-11的议程中增加一项内容，在考虑到第507号决议
（WRC-03，修订版）和第525号决议（WRC-03，修订版）的情况下审议《无线电规则》第5.530款，以便WRC-11对１区和3区21.4-22 GHz频段内的卫星广播业务做出规划；
2)
修订第525号决议（WRC-03，修订版）。

ITU-R做出结论，考虑到上述7/7.1/2.5.2款得出的结论，应修订第525号决议
（WRC-03，修订版）。同时，需要开展进一步研究以审议1区和3区21.4-22 GHz频段内卫星广播业务的规划问题。

以下为可能采用的有关第525号决议（WRC-03，修订版）的修订本示例。应由
WRC-07决定相应条款的生效日期（日、月）。

MOD

第525号决议（WRC-07，修订版）

在1区和3区21.4-22.0 GHz频段内引入卫星广播业务（BSS）
高清晰度电视系统

世界无线电通信大会（2007年，日内瓦），

考虑到

a)
WARC-92已将21.4-22.0 GHz频段重新划分给1区和3区的BSS业务，并将于2007年4月1日后实施；
b)
2007年4月1日之前，1区和3区根据《频率划分表》使用21.4-22.0 GHz频段的现有业务有权在不受到其它业务干扰的情况下继续工作；
c)
但是有必要在2007年4月1日之前在不影响现有业务继续工作的情况下，为在此频段引入实验性HDTV系统提供便利；
d)
亦有可能在2007年4月1日之前在不影响现有业务继续工作的情况下，在此频段引入运营性的HDTV系统；
e)
2007年4月1日之后在此频段引入HDTV系统必须采取灵活和公平的方式进行管理，直至未来有权的世界无线电通信大会根据第507号决议（WRC-03，修订版）对此制定了明确的规定为止；
f)
需要一定的程序来处理上述考虑到中设想的情况，
进一步考虑到
a)
现已制定BSS的雨衰减轻技术并由ITU-R BO.1659建议书提供；
b)
已为1区和3区21.4-22.0 GHz频段的BSS制定了参考功率通量密度并由ITU-R BO.1776建议书提供；
c)
已为1区和3区21.4-22.0 GHz频段的GSO BSS系统制定了业务内共用标准并由
ITU-R BO.[6/310号文件]建议书提供；
d)
在1区和3区21.4-22.0 GHz频段内，已为17.3 GHz和42.5 GHz之间的BSS及相关馈线链路制定了系统参数并由ITU-R BO.2071报告提供，
注意到
a)
ITU-R BT.1201建议书包含极高分辨率图像（EHRI）；
b)
ITU-R BT.1769建议书包含用于节目制作和国际节目交换的扩展分层大屏幕数字成像（LSDI）图像格式参数值；
c)
使用21.4-22.0 GHz频段的未来BSS系统的HDTV应用可能包括ITU-R BT.2042报告所述的此类EHRI应用，
做出决议


通过本决议附件中的临时程序，自[      年     月     日]起生效，

请各主管部门

遵守上述程序，

责成无线电通信局

采用上述程序。
第525号决议（WRC-07，修订版）附件
在1区和3区21.4-22.0 GHz频段内引入
BSS（HDTV）系统的临时程序

NOC

第 I 节 － 一般规定
1
应当认识到2007年4月1日之前，1区和3区21.4-22.0 GHz频段内所有按照《频率划分表》工作的现有业务有权继续工作。在该日期之后，这些业务可以继续工作，但它们不能对BSS（HDTV）系统造成有害干扰，亦无权要求这类系统予以保护。应当认识到，1区和3区在21.4-22.0 GHz频段内引入运营性BSS（HDTV）系统应按照临时程序采取灵活和公平的方式进行管理，直至未来有权的世界无线电通信大会就此做出决定。
SUP




SUP









MOD

第 II 节 － 与2007年4月1日之后引入BSS（HDTV）系统有关的临时程序
2
为了在2007年4月1日之后且在未来大会就程序做出明确决定之前，在1区和3区21.4-22.0 GHz频段内引入和运营BSS（HDTV）系统，第9至14条中除第9.11款外的所有相关条款均应适用。

3
对于在1区和3区21.4-22.0 GHz频段内引入的运营性BSS（HDTV）系统，主管部门应当在最大可能的范围内努力确保其特性考虑了ITU-R为准备未来有权的世界无线电通信大会所做的研究。
7/7.1/6
问题 F – 用地面自由空间光通信的技术问题
第118号决议（2002年，马拉喀什）– 3 000 GHz以上频谱的使用
使用地面自由空间光通信的技术问题

CPM06-1确认问题F – “使用地面自由空间光通信的技术问题（见全权代表大会第118号决议（2002年，马拉喀什）”为ITU-R研究组急需研究的项目。此外，全权代表大会第118号决议（2002年，马拉喀什）责成无线电通信局主任向WRC-07汇报有关3 000 GHz以上频率的使用研究方面的进展。
ITU-R就此问题的研究现状反映在基于已获批准的ITU-R相关课题的下列案文的编撰之中：
–
ITU-R P.[FSO_PREDICT]新建议书初步草案 – “设计自由空间光链路所要求的预测方法”（《第3M工作组主席报告》附件4（3M/178号文件））。 
–
ITU-R P.[FSO_ATOMS]新建议书初步草案 – “设计自由空间光链路所要求的传播数据”（《第3J工作组主席报告》附件4）（3J/159号文件））。
–
为形成一份新的“将3 000 GHz以上频段纳入《无线电规则》的可能性和重要性”ITU-R初步报告草案而编制的一份工作文件（《第1A工作组主席报告》附件6（1A/134号文件））。

–
新的初步报告草案“使用3 000 GHz以上频段的固定业务应用”。（《第9B工作组主席的报告》附件7（9B/203号文件）。
7/7.1/7
问题 G – HDFSS的定义
内容提要

ITU-R从规则/程序角度以及技术/操作角度对定义HDFSS的必要性进行了考虑。

由于首字母缩略语HDFSS用以表示卫星固定业务中的高密度应用，而非规则/程序意义上的某种单独业务，且由于《无线电规则》第5条中为此类应用所确定的唯一频段亦被允许用于其它FSS应用，因此ITU-R的研究结论是：不必在《无线电规则》第1条中对HDFSS进行定义。如此便可解决问题G。
7/7.1/7.1
背景

ITU-R从规则/程序以及技术/操作角度审议了对HDFSS作出定义的必要性。
7/7.1/7.2
技术和规则研究摘要

鉴于HDFSS项下可以涵盖广泛的应用、卫星类型、地球站特性、载波参数和部署备选方案，仅以一种十分简明的术语概括可用的技术/操作定义是不现实的。

然而既然有必要就术语的含义达成共识，题为“描述卫星固定业务高密度应用（HDFSS）的技术与操作特性”的ITU-R S.1783 建议书草案现已编制完成，并适当考虑到题为“在为这些应用确定的频段中实施卫星固定业务高密度应用的导则”的第143号决议（WRC-03），以及题为“在30 GHz范围内向对地静止卫星固定业务空间站发射的高密度卫星固定业务地球站的最大发射电平和相关要求”的ITU-R S.1594建议书。
7/7.1/7.3
研究结果分析

由于HDFSS这一首字母缩略语是用于表示卫星固定业务内的高密度应用，而不表示规则/程序意义上的另一种业务，还因为《无线电规则》第5条为这类应用确定的频段也可用于其它FSS应用，ITU-R的研究结论认为，没有必要在《无线电规则》第1条中为HDFSS作出定义。
7/7.1/7.4
解决问题G的方法

ITU-R 的研究结论认为，没有必要在《无线电规则》第1条中为HDFSS作出定义。
7/7.1/8
问题H – HEO 的定义
内容提要

过去几年中，“HEO”这一术语在若干ITU-R建议书中被用于不同业务。在这些建议书中，HEO要么被用作一个未加定义的术语，要么用作一个描述几种不同类型对地静止卫星轨道的首字母缩略语。ITU-R未对HEO这一术语做出正式定义。

作为满足问题H要求的方法，ITU-R就HEO作出了以下结论：
–
CPM报告向WRC-03，§ 3.7.1再次确认，“HEO是非对地静止卫星轨道（non-GSO）系统的一个子类别”；
–
不可能对HEO作出一个适用于所有空间无线电业务的简要定义；
–
在对某个无线电通信业务而不是FSS进行HEO描述时，可以，但对于FSS是必须，包括轨道和操作两种特性；
–
包括此类特性的描述既不适于也无必要纳入《无线电规则》第1条或ITU-R S.673建议书；
–
在FSS内部，HEO不是一个首字母缩略语，而是指ITU-R S.1758建议书确定为共用研究使用的一类FSS卫星和系统。
7/7.1/8.1
背景

过去几年中，“HEO”这一术语在若干ITU-R建议书中被用于不同业务。在这些建议书中，HEO要么被用作一个未加定义的术语，要么用作一个描述几种不同类型对地静止卫星轨道（GSO）的首字母缩略语。ITU-R未对HEO这一术语做出正式定义。
7/7.1/8.2
研究摘要

ITU-R在当前和上一个研究期研究了HEO类型系统，并支持CPM报告对WRC-03，§3.7.1的提法，即“HEO是non-GSO系统的一个子类别”。 


ITU-R研究的non-GSO系统主要特性是HEO 类型non-GSO系统和GSO网络间的频谱共用问题。ITU-R的结论认为，HEO-GSO频谱共用的性质在极大程度上取决于涉及的无线电业务。在某些情况下，HEO-GSO频谱共用还取决于无线电业务之中的具体频段。

ITU-R还得出结论，FSS HEO类型non-GSO系统的描述必须包括被称为有效弧（active arcs）的操作特性，即向FSS HEO类型non-GSO空间站发射和从该站接收FSS业务链路期间的一部分或多部分轨道。该有效弧永远处于地球表面每一点和GSO每一点之间的视距之外，还通常被大角度隔离在视距外。然而，当卫星处于有效弧之外时，是可以运行FSS划分内的TT&C链路的。ITU-R S.1759建议书的研究主题，是分析TT&C对HEO类型non-GSO系统造成的干扰。
7/7.1/8.3
研究结果分析
考虑了以下几种解决HEO定义问题的可能性：
–
将HEO的定义纳入《无线电规则》第1条；
–
将HEO的定义纳入ITU-R S.673建议书；
–
编制一份新的建议书。
根据以上7/7.1/8.2节 提出的两个结论，ITU-R确定：
1)
对HEO的描述是针对无线电业务的；以及
2)
对所有FSS HEO类型non-GSO系统的描述，都必须包括轨道和操作特性。 


这些描述若纳入《无线电规则》第1条或ITU-R S.673建议书，则显得过于冗长、过于详细和过于专业化，因此ITU-R得出结论：不适宜为所有业务定义HEO，而且将这样一个定义置于《无线电规则》第1条或ITU-R S.673建议书，既无必要、也不妥当。

显然，ITU‑R根据WRC-03议项1.37开展的研究也得出结论：没有必要为定义HEO而修改《无线电规则》第1条（提交WRC‑03的CPM报告第 3.7.3.2款）。

使用HEO的无线电卫星系统也仅仅是一具体类型的非对地静止卫星轨道（non-GSO）系统。应当看到，现行的《无线电规则》仅确定了两类空间网络或使用卫星轨道的空间系统，即使用对地静止卫星轨道的网络和使用非对地静止卫星轨道的系统。
（注 – 任何使用对地静止卫星以外的经《无线电规则》第1.189款定义的某种类型卫星的空间系统，均为非对地静止卫星系统。然而尽管根据现行的《无线电规则》，所有使用低地球轨道（LEO）、中地球轨道（MEO）或高地球轨道（HEO）的卫星系统均为non-GSO系统，但在某些情况下，也会采用《无线电规则》第21.16.17 和 21.16.18款提出的其它规则。）

为了开展共用研究，题为“对FSS中HEC类型系统的描述”的ITU-R S.1758建议书，对FSS中HEC类型系统做了说明。根据这份建议书，可以作出以下描述：

“在FSS之中，“HEO”这一术语系指某种类型的non-GSO卫星系统，该系统：
1)
包括一个或多个使用椭圆形轨道并具有以下特性的卫星：
a)
乘以m/n的对地同步周期（23小时56分钟），其中m和n为整数，m/n比率可能低于、等于或大于1；
b)
一个或多个重复地面跟踪；
c)
倾角在35º至145º之间；
d)
远地点至少为18 000公里；
2)
正如ITU-R S.1758建议书附件1第1段第1.1项进一步说明的那样，业务链路只有当卫星处于不相交的有效弧内时才投入运行，并且被远远隔离在地球表面每一点和GSO每一点之间的视距之外；
3)
并具有ITU-R S.1758建议书附件1第1节第1.2-1.7项确定的某些或所有其它特性。”

ITU-R不再认为HEO是某一类或多类non-GSO卫星轨道的首字母缩略语，而认为对于FSS而言，它是用于表示上述类型FSS卫星和系统的术语。其它空间业务可自行选择是否采用为FSS确定的特性描述。
7/7.1/8.4
解决问题H的方法

总之，ITU-R就 HEO得出了如下结论：
–
提交WRC-03的CPM报告在第3.7.1段再次确认，“HEO是非对地静止卫星轨道（non-GSO）系统的一个子类别”；
–
不可能对HEO作出一个适用于所有空间无线电业务的简要定义；
–
在对某个无线电通信业务而不是FSS进行HEO描述时，可以，但对于FSS是必须，包括轨道和操作两种特性；
–
包括此类特性的描述既不适于也无必要纳入《无线电规则》第1条或ITU-R S.673建议书；
–
在FSS内部，HEO不是一个首字母缩略语，而是指ITU-R S.1758建议书确定为共用研究使用的一类FSS卫星和系统。
7/7.1/9
问题 I – 由WRC-07审议《无线电规则》第23.3款

《无线电规则》第23.3款规定：“原则上，除3 900-4 000 kHz的频段外，用5 060 kHz以下或41 MHz以上频率的广播电台不应使用超过为在有关国家国境以内维持经济有效、质量良好的国内业务的必要的功率。”

无线电规则委员会在不同会议上讨论了此问题，结论如下：它不能对第23.3款进行任何规则方面的解释。

规则/程序问题特别委员在其2006年12月的会议上审议了此问题，结论如下：不应由它就第23.3款向无线电通信局进行解释。

经PP-06责成（见全权代表大会184号文件的附件A），CPM07-2审议了28、28（Add.1）和102号文件，承认此问题十分重要，且WRC-07需要审议第23.3 款，并酌情采取行动。
7/7.1/10
将GE06协调和通知数据纳入附录4 

7/7.1/10.1
背景 

区域性无线电通信大会（RRC-06）于2006年5月15日- 6月16日在日内瓦召开。会议通过了有关在1区和3区部分地区174-230 MHz和470-862 MHz频段内规划数字地面广播规划的区域性协议。RRC-06还通过了第2号决议，请WRC-07酌情审议《无线电规则》附录4，以便将协议附件3中将提交无线电通信局用于规划区内频率指配的协调和通知特性纳入其中。
7/7.1/10.2
技术和规则研究摘要

对于地面业务，附录4的附件1A包含一份地面数据项目列表，而附录4的附件1B包含一份表格，使用相关通知表（T01至T04用于地面广播，包括GE06之前的区域性规划、T11至T17用于固定和移动业务（包括世界和区域性规划）、AR12用于HFBC）相互引证数据项目的参考代码。尽管该表格标明哪些项目为强制性项目，但仅在特别条件下要求的数据项目的表示各不相同，而且没有相关条件的说明。

在整个GE06规划区内，广播业务与一系列主要地面业务共用174-230 MHz和
470-862 MHz频段。为使这些主要地面业务得到协调发展并落实和进一步制定GE06规划，需要复杂的协调程序和规划实施程序。除此之外，GE06协议允许其他主要地面业务在某些情况下，在保护数字广播规划登记条目的保护值范围内工作。为此，满足协调和通知程序需要提交大量数据内容。为使主管部门方便确定何时需要提供数据，GE06协议的附件3提供了必要的信息，不仅提出具体要求，还规定了必须提供各项数据的条件。

为将GE06的数据要求纳入附录4，有可能在修订附录4各部分内容时，履行WRC-03的决定，删除附件1A并将其内容合并至附录4的附件1B，在合并的附件中纳入要求提交数据项目的具体条件。正如WRC-03所指出的，采用这种方法还可以避免各附件之间可能出现的相互矛盾。
7/7.1/10.3
研究结果分析

为落实GE06协议，无线电通信局制定了10个新的通知单，用于数字广播指配和分配、模拟广播（在过渡阶段）、地面发射和接收台站及地面典型发射台站。目前，附录4的附件1B包含12个通知的数据。在一些通知中，资料按台站类别分列在不同栏下，由此产生16栏。纳入GE06协议数据后产生26栏。但是，对所要求的数据项的条件做出规定可以使一些栏合并起来。

按照WRC-03附录4中的附件2关于将复合数据内容相互分离的决定，在对附件进行修订时也采用了同样的方法。同时，在起草附录4附件1A和1B所附修订版本时，在建议的资料和方法中发现了一些不一致的地方。

对附录4附件1A和1B提出的修订建议（附件7-1）可认为是在现有结构限制内可采用的一种合理方法。然而，附录4当前的结构难以修改。提出附录4的备选修订方案，扩大建议修改范围，增加对附录结构的修订，将有益于WRC-07的工作。特别要考虑对通知栏进行进一步合理化（见附件7-1.Y）。

另一新增的考虑便是，WRC-03根据第221号决议，制定了一套数据特性，用于在这些频段内作为IMT-2000基站工作的HAPS。WRC-07对附录4的修订将为把此数据纳入第11条的应用提供机遇。
7/7.1/10.4
满足该议项要求的方法
7/7.1/10.4.1
总体考虑


为响应2006年区域性无线电通信大会（RRC-06）所做的第2号决议，现已确定了三种方案。

这三种方法均允许GE06协议的非签约成员国继续使用当前的通知单，而无须重新调整数据处理系统以适应新的格式。这一规则亦适用于其频段规划区未包括在GE06协议范围以内的成员国。
7/7.1/10.4.2
方法A

除将附件1A和1B并入附录4之外，此方法遵循附录4当前版本采用的方法，通过加入新栏目确定GE06规划区内所需的新增数据内容。
优点：

–
符合RRC-06第2号决议的要求。
–
可以处理当前附录4数据中不一致的地方。
–
延用根据通知单确定通知要求的概念。
–
不对附件1B通知单栏的现有结构进行修改。

缺点：

–
难以修改附录4当前的数据和表格结构。
–
需要使用额外的文件来确定数据要求。
–
难以将制定的新通知单纳入附录4，有可能使实施第11条所需的信息不能保存在如HAPS附加数据要求这种单一清单之中。
–
限制了向电子通知单转换的优势。
7/7.1/10.4.3
方法B

方法B将用于独立业务或台站的多个栏目合而为一（例如，将列出VHF/UHF广播的两栏合并）并将普通的数据单元进行了分组。新生成的表格与WRC-2000之前的附录4结构相似。

方法B还应包括第221号决议中为HAPS提供的总体特性。
优点：

–
符合RRC-06第2号决议的要求。
–
允许删除用于确定未在《无线电规则》中保留的通知的数据，并代之以直接引用各栏下所需数据的标识以及它所适用的业务或应用，从而在无须使用额外文件的情况下，更加容易地确定数据要求。
–
可以处理当前附录4数据中不一致的地方。
–
促进向电子通知单的转换。
–
使用与附录4的附件2相似的结构有助于向共享频段内的各国提供援助。

缺点：

–
该结构偏离了当前版本的附录4附件1B。

7/7.1/10.4.4
方法C


根据这一方法，附录4将不做任何改变。当前附录4中附件A中的脚注（1）
（WRC-03，修订版）规定：“无线电通信局应制定并不断更新通知单，以充分满足本附录的法定条款以及未来大会相关决定的需求。此附件所列条目的新增信息以及对符号的解释，请参见《国际频率表》的‘前言’”。RRC-06之后，无线电通信局拟定了此类通知单，将其纳入“前言”部分，并给出了必要的解释。附录4中还将新增一条脚注，以便就此为GE06协议的签约成员国提供适当的指导。
优点：

–
如果未来的大会决定对通知单的格式进行更新，则此方法为无线电通信局保留了顺利更新相关通知单格式的现有灵活性，确保所有相关数据单元之间的完整性、一致性和正确性。
–
附录4将不会太复杂。

缺点：

–
对于受GE06协议管辖的频段而言，GE06协议的签约成员国需要参考另一案文（前言）。但是，鉴于“前言”部分已经在附录4的脚注（1）中进行了对照索引用，这不算是一个真正的缺点。
–
应用第11条所需的数据将不再列入单一的附录中；
–
限制了向电子通知单转换的优势。
7/7.1/10.5
规则和程序方面的考虑
7/7.1/10.5.1
方法A


实施方法A的一种可能的规则性程序是根据附件7-1.X中示范案文对附录4进行修改。
7/7.1/10.5.2
方法B


实施方法B的一种可能的规则性程序是根据附件7-1.Y中示范案文对附录4进行修改。
7/7.1/10.5.3
方法C


实施方法C的一种可能的规则程序：
–
不对附录4中的附件1A和1B进行修改（WRC-03，修订版）；
–
为附件1A新增一条具有以下这段话的脚注：“（2）为了GE06协议签约成员国在该协议规定的规划区和频段内应用GE06协议规定的程序，提交所需数据内容的电子格式包括在BR IFIC和《国际频率表》的“前言”部分中。”
附件 7-1.X
附录《无线电规则》4附件1A和1B的修订

在以下建议中，表格中的第一栏是为简化对各数据项目的引证而临时设立的一栏。

附录4（WRC-03，修订版）
应用第三章程序时所使用的各种特性的综合列表和表格
SUP

附件 1A

地面业务台站的特性一览表

MOD

附件 1
地面业务频率指配或分配应提交的特性表
     (WRC‑2000)
	
	通知
类型
	
	T01
	T02
	T03
	T04
	GS2
GT2
	GS1
GT1
GB1
	G02
	G11
	T11
	G12
	T12
	
	
	G13
	T13
	
	G14
	T14
	T15
	T16
	T17
	
	AR
21
	通知
类型

	
	项目
号
	
	VHF声音广播（BC）不包括GS1, GS2, GB1 或G02涉及的台站 
	VHF/UHF电视广播（BT）不包括GT1, GT2, GB1 或G02涉及的台站
	1区和3 区LF/MF 声音广播（BC）
	2区MF 声音广播（BC）
	GE06 数字声音或电视分配 [1]
	GE06数字声音或电视指配 [1]
	GE06模拟指配（仅在过渡阶段）[1]
	GE06固定业务发射台站 [1]
	固定业务（FX）发射台站 
	GE06 发射台站（不包括固定业务台站或典型台站）[1]
	发射台站（AL, BC1, FA, FB, FC,  FD, FG, FL, FP, LR, NL, OE, RN, SM, SS），不包括 T01 - T04, GS1, GS2, GT1, GT2, GB1, G02, G11, T11, G14, 
T14 - T17涉及的台站
	 [2]
	 [2]
	GE06陆地接收台站 [1]
	陆地接收台站（AM, MA, ML, MO, MR, MS, NR, OD, RM, SA）
	 [2]
	GE06 典型发射台站 [1]
	典型发射台站（AL2, FA3, FB3, FC2, FD2, FG2,
FL, FP, FX3, LR, NL2, OE, RN, SM, SS）
	水上移动业务频率分配（RR Ap 25）（FC4）
	发射台站（1985年，日内瓦更新规划）（AL5,FC5）
	使用自适应系统的发射台站（FA, FB, FC2,
FD2, FG2, FL, FP , FX）
	 [2]
	第12条高频广播（BC）
	项目
号

	1
	
	一般性资料和频率特性
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	B
	
提出通知的主管部门的符号（见前言）
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	B

	3
	GE06
	条款代码

提交通知时使用的《无线电规则》或区域性协议条款代码
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	GE06

	4
	GE06
	如果再次提交通知，提交通知时使用的条款代码

再次提交通知时使用的区域性协议的条款代码
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	GE06

	5
	GE06
	该通知的计划行动代码[3]
针对该通知将采取的行动（如，增补、修改） 
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	
	
	GE06

	6
	GE06
	请求公布
只在提出通知的主管部门在下列情况下请求应用GE06/第4条程序时要求
-
按照GE06/4.1.2.5、GS1、GS2、GT1、GT2 或 G02
-
按照GE06/4.2.2.4、G11、G12、G13 或 G14
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	GE06

	7
	GE06
	该主管部门独特的识别代码
该主管部门为分配或指配提供的独特的识别代码
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	GE06

	8
	GE06
	如果指配与分配关联或是由分配转换而来，该主管部门为此分配提供的独特的识别代码
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GE06

	9
	GE06
	如果已通知的指配按照GE06/5.1.3以数字广播指配的保护值工作，该主管部门为相关数字广播指配提供的独特的识别代码
GS1 或 GT1不要求
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GE06

	10
	GE06
	规划登记条目代码
识别指配或分配所属的规划登记条目类别的代码
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GE06

	11
	GE06
	指配代码

识别指配类型的代码
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GE06

	12
	SYNC
	
如果台站在同步网内工作，该同步网的标识符号
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SYNC


X  强制性

+  在规定条件下具有强制性 
O  可选 
C  如果用作启动与其它主管部门的协调的基础，则具有强制性
附件7-1.Y
《无线电规则》附录4附件1A和1B的修订

在以下建议中，表格中的第一栏是为简化对各数据项目的引证而临时设立的一栏。

附录4（WRC-03，修订版）
应用第三章程序时所使用的各种特性的综合一览表和表格
SUP

附件 1A

地面业务台站特性一览表

SUP

附件 1B
地面业务频率指配或分配应提交的特性表 (WRC‑2000)
ADD

附件1
地面业务台站特性
如何阅读附录4的本表

用以将符号与案文相联系的规则以包括具体程序和具体业务的表中相关栏的标题为基础。
1
如数据项目附有条件，则以“+”表示。
	1.5.3
	GE06
	GE06规则中，如数字指配与某一分配相联系或由某一分配转换而来，则此为相关主管部门该分配的独特识别代码
	+


2
小标题旨在限制表的某一栏标题下的程序、业务或频段的范围。集中于该小标题下的数据项目以“X”表示，以反映小标题所述的条件。
	1.5
	
	须遵守2006年日内瓦区域性协议的指配和分配：
	

	
	
	
	

	1.5.6
	GE06
	数字广播指配代码
	X


提交给地面业务
频率指配或分配的特性表
	第1栏
	项目
编号
	通知类型
	高达960 MHz的VHF和UHF广播（声音与电视）电台：第11条，适用时，亦包括规划修改（ST61，GE84，GE89和GE06区域协议）
	LF和MF广播（声音）电台：第11条与规划修改（GE75和R1081区域协议）
	VHF和UHF广播（声音与电视）分配：规划修改（GE06区域协议）
	发射电台（除LF和MF规划频段内的广播电台、受第12条约束的频段内的HF以及高达960 MHz的VHF和UHF频段之外：第11条，适用时亦包括第9条，GE85 EMA与GE06区域协议
	陆地接收电台：第11条，适用时亦包括第9条与GE06区域协议
	典型发射电台：第11条，适用时，亦包括GE06区域协议
	水上移动频率分配：规划修改（《无线电规则》附录25）
	航空无线电导航与水上移动电台：规划修改（GE85M区域协议）
	高空平台电台：第11条
	HF广播电台：第12条
	项目
编号

	1
	
	通用信息与频率特性
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	B
	通知主管部门的符号（见序言）
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	B

	1.2
	GE06
	提交该通知单所依据的《无线电规则》或《区域协议》条款的代码
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	GE06

	1.3
	GE06
	通知单[3]意欲采取的行动代码
与通知单有关的行动（例如增加、修改）
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	GE06

	1.4
	GE06
	重新提交通知单指示
只有在应用第11条重新提交下列通知单时要求： 

– 
根据符合GE06区域协议的VHF和UHF广播电台或典型发射电台 

–
根据符合GE06区域协议或第9.16, 9.18或9.19款的发射电台或陆地接收电台
	+
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	1.5
	
	根据符合日内瓦06区域协议的指配和分配
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	GE06
	公布请求
只有当发出通知的主管部门请求采用GE06区域性协议第4条针对下列情况完成修改/协调程序时才需要：
–
第4.1.2.5段，VHF和UHF广播电台或VHF和UHF广播分配
–
第4.2.2.4段，发射电台、陆地接收电台或典型发射电台
	+
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	GE06

	1.5.2
	GE06
	用于指配或分配的主管部门独特识别码
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	GE06

	1.5.3
	GE06
	如果在GE06规划中，一个数字指配与一个分配相联系或由一个分配转换而成，则此为用于该分配的主管部门独特识别码
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GE06

	1.5.4
	GE06
	如果被通知的指配将按照第5.1.3段根据数字广播登记条目保护限值运行，则此为用于相关数字广播登记条目的主管部门独特识别码
	+
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	GE06

	1.5.5
	GE06
	识别指配或分配所属的规划登记条目类别的数字广播规划登记条目代码
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	GE06

	1.5.6
	GE06
	数字广播指配代码
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GE06

	1.6
	SYNC
	同步网络的识别符号
只有当指配或分配运行在用于下列目的同步网络时才需要：
–
根据GE06区域性协议，运行–数字指配的VHF/UHF广播电台
– 
LF和MF广播电台
– 
VHF/UHF广播分配
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	SYNC

	1.7
	
	得到指配的频率、频道或频段
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1
	1A
	如第1条所定义的得到指配的频率
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	 [4]
	1A

	1.7.2
	1G
	备选频率
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	O
	1G

	1.7.3
	1B
	如第1条所定义的参考频率
对于发射电台、陆地接收电台、典型发射电台或GE85M规划的更新版本而言，只有其发射类别的首个字母为C、H、J或R的指配才需要
	
	
	
	+
	+
	+
	
	+
	
	X [4]
	1B

	1.7.4
	1X
	拟议的或已分配频道的频道号
对于水上移动频率分配而言，只有按照AP25/1.1.1, /1.1.2, /1.25提交的通知才需要
	
	
	
	
	
	
	+[6]
	O
	
	
	1X

	1.7.5
	1Y
	备选的拟议频道的频道号
	
	
	
	
	
	
	O
	
	
	
	1Y


X  强制性资料；
+  特定条件下的强制性资料；
O  选择性资料；
C  如作为与另一个主管部门协调的基础则为强制性资料
议项7.2


“在考虑到第803号决议（WRC-03）的同时，向理事会建议纳入下一届世界无线电通信大会议程的项目，并对随后一届大会的初步议程以及未来大会可能的议项发表意见”

7/7.2/1
WRC-11的初步议项

见第803号决议（WRC-03）和CPM07-2/35（后附资料3的附件2）、44和65+Add.7号文件。

7/7.2/2
将纳入未来大会议程的议项

见第803号决议（WRC-03）做出决议3。
7/7.2/3
建议增加的议项

纳入未来世界无线电通信大会（WRC-11）议程的议项建议已提交大会筹备会议（CPM）并被记录在案（CPM-07-2/4、5+5(Corr.1)、6（第6和7节）、35（第2节第5至10项）和52号文件）。


区域性组织和各主管部门仍在筹备WRC-07的过程中。预计在这一过程中将会考虑到第800号建议（WRC-03）。

7/7.2/4
审议第800号建议（WRC-03）


现有两种观点（无论该建议修改与否）：

观点1：不将第800号建议（WRC-03）升级为WRC的一项决议。

观点2：将第800号建议（WRC-03）升级为WRC的一项决议。






� 	有关可能需要将广播业务纳入此次审议，相应的定义可能会受到此次审议的影响。


� 	ITU-R研究表明，卫星固定业务的现行定义可以接纳卫星规定业务领域的新技术和新应用。


� 	需明确界定这一用语。


� 	出于简化的目的本文件中“陆地移动”应理解为“除航空和水上移动业务外的移动业务”。


� 	在与空间业务共用的频段内，目前不允许通知运作在非特定点的固定电台。


� 	在本决议中，ENG系指各种广播辅助业务，包括地面电子新闻采集、现场节目制作、电视实况转播、无线传声器和现场无线电广播制作及广播。


� 	我们注意到，纳入与《无线电规则》中未包含的程序（例如修改《区域协议》附件中“规划”的程序）应用有关的数据内容需经仔细审议。


� 	无线电通信局应制定并保持最新的通知表以充分满足本附录的条例规定和未来大会的相关决定。本附件列举的各项数据的补充资料及符号说明在国际频率表的前言中。


� 	无线电通信局应制定并保持最新的通知表以充分满足本附录的条例规定和未来大会的相关决定。本附件列举的各项数据的补充资料及符号说明在国际频率表的前言中。


� 	无线电通信局应制定并保持最新的通知表以充分满足本附录的条例规定和未来大会的相关决定。本附件列举的各项数据的补充资料及符号说明在国际频率表的前言中。


� 	无线电通信局应制定并保持最新的通知单以充分满足本附录的条例规定和未来大会的相关决定。本附件列举的各项数据的补充资料及符号说明在国际频率表的前言中均可找到。






