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附 件

附件

CPM报告附件
CPM报告使用的ITU-R决议、建议（书）和报告
以及其它国际电联出版物一览表
1
ITU-R新决议草案一览表
	ITU-R系列
	决议草案编号
	现有文件/状态
	决议标题
	议项
	CPM
报告章节

	M.
	[IMT.NAME]
	ITU-R 第[IMT.NAME]号新决议草案
（8/1004号文件
附件 1（Rev.1))
	国际移动通信系统(International Mobile Telecommunications)的命名
	1.4
	1


2
ITU-R现有建议书一览表
	ITU-R 系列
	建议书编号
	最新版本
	建议书标题
	议项
	CPM
报告章节

	F.
	0240
	ITU-R F.240-7建议书
	低于大约30 MHz的固定业务各类发射的信号干扰保护比
	1.13
	5

	F.
	0339
	ITU-R F.339-7建议书
	整个系统的带宽、信号噪声比和衰落余量
	1.13
	5

	F.
	0384
	ITU-R F.384-9建议书
	在6 GHz 频段上端运行的中高容量数字固定无线系统的射频频道配置
	1.5
	1

	BT.
	0417
	ITU-R BT.417-5建议书
	模拟电视业务规划中可能寻求保护的最低场强
	1.11
	3

	BT.
	0419
	ITU-R BT.419-3建议书
	电视广播接收天线的方向性和极化鉴别
	1.11
	3

	P.
	0452-12
	ITU-R P.452-12建议书
	评估0.7 GHz以上频率地面电台之间微波干扰的预测程序
	1.5
1.2
	1
2

	S.
	0465-5
	ITU-R S.465-5建议书
	用于2至大约30 GHz频率范围协调和干扰评估的地球站参考辐射图
	1.5
1.20
	1
2

	M.
	0489-2
	ITU-R M.489-2建议书
	间隔为25 kHz的水上移动业务所用的VHF无线电话设备的技术特性 
	1.14
	5

	M.
	0493-11
	ITU‑R M.493-11建议书修订草案 
（8/BL/39号文件）
	水上移动业务使用的数字选择呼叫系统
	1.14
	5

	SA.
	0509
	ITU-R SA.509建议书
	用于干扰计算包括协调程序使用的空间研究地球站和射电天文参考天线辐射图
	1.5
	1

	RS.
	0515-4
	ITU-R RS.515-4建议书
	卫星无源遥感使用的频段和带宽
	1.2
	2

	RA.
	0517-4
	ITU-R RA.517-4建议书
	射电天文业务免受相邻频段发射机干扰的保护
	1.21
	2

	S.
	0524-7
	ITU-R S.524-9建议书
	卫星固定业务对地静止卫星网络地球站在6 GHz、13 GHz、14 GHz 和30 GHz频段进行发射的离轴e.i.r.p.的最大允许电平
	1.5
	1

	P.
	0525-2
	ITU-R P.525-2建议书
	自由空间衰减的计算
	1.6
	1

	P.
	0526-9
	ITU-R P.526-9(Rev.)
建议书
	衍射传播
	1.6
1.2
	1
2

	M.
	0541-9
	ITU-R M.541-9建议书
	水上移动业务使用的数字选择呼叫设备的操作程序
	1.14
	5

	S.
	0580-6
	ITU-R S.580-6建议书
	用作对地静止卫星地球站天线设计指标的辐射图
	1.2
	2

	M.
	0585
	ITU‑R M.585-3建议书
修订草案
（8/156(Rev.1)号文件）
	水上移动业务标识的指配和使用
	1.14, 1.16
	5

	P.
	0618-8
	ITU-R P.618-8建议书
	地对空通信系统设计所需的传播数据和预测方法
	1.10
	6

	S.
	0672-4
	ITU-R S.672-4建议书
	用作对地静止卫星固定业务设计指标的卫星天线辐射图 
	1.18
	4

	P.
	0676-6
	ITU-R P.676-6(Rev.)
建议书
	大气气体造成的衰减 
	1.18
1.10
	4
6

	F.
	0699-7
	ITU-R F.699-7建议书
	用于100 MHz至大约70 GHz频率范围协调研究和干扰评估的固定无线系统天线的参考辐射图
	1.2
1.11
	2
3

	BS.
	0705-1
	ITU-R BS.705-1建议书
	高频发射与接收天线的特性和方向图
	1.13
	5

	F.
	0758-4
	ITU-R F.758-4建议书
	制定地面固定业务和其它业务之间共用标准需考虑的问题
	1.5
1.2
1.11
	1
2
3

	RA.
	0769
	ITU-R RA.769-2建议书
	射电天文测量使用的保护标准
	1.5
1.21
1.7, 1.17
1.8
	1
2
3
4

	BT.
	0798
	ITU-R BT.798-1建议书
	VHF/UHF频段的数字电视地面广播
	1.11
	3

	M.
	0818-2
	ITU-R M.818-2建议书
	国际移动通信-2000 (IMT-2000)系统内的卫星操作 
	1.4
	1

	M.
	0819-2
	ITU-R M.819-2建议书
	发展中国家的国际移动通信-2000 (IMT-2000)
	1.4
	1

	M.
	0822-1
	ITU-R M.822-1建议书
	水上移动业务的数字选择呼叫（DSC）系统的呼叫频道负荷
	1.14
	5

	P.
	0833-5
	ITU-R P.833-5(Rev.)
建议书
	植被衰减
	1.2
	2

	P.
	0837
	ITU-R P.837-4建议书
	传播模型的降雨特性
	1.10
	6

	SF.
	1006
	ITU-R SF.1006建议书
	卫星固定业务地球站和固定业务台站之间干扰可能性的确定
	1.5
1.11
	1
1

	RS.
	1028-2
	ITU-R RS.1028-2建议书
	卫星无源遥感的性能标准
	1.2
	2

	RS.
	1029-2
	ITU-R RS.1029-2建议书
	卫星无源遥感的干扰标准
	1.2, 1.20
1.17
	2
3

	M.
	1036
	ITU-R M.1036-2建议书
	在806-960 MHz、1 710-2 025 MHz、2 110-2 200 MHz和2 500-2 690 MHz 频段实施国际移动通信-2000 (IMT-2000)地面部分的频率安排
	1.4
1.9
	1
3

	M.
	1037
	ITU-R M.1037建议书
	卫星航空移动(R)业务(AMS(R)S)无线链路的误码性能指标
	1.6
	1

	M.
	1040
	ITU-R M.1040建议书
	通过使用1 670-1 675 MHz 和1 800-1 805 MHz频段的航空器提供的公共移动通信业务
	1.7
	3

	M.
	1042
	ITU-R M.1042-2建议书
	业余和卫星业余业务中的救灾通信
	1.13
	5

	M.
	1044-2
	ITU-R M.1044-2建议书
	业余和卫星业余业务的频率共用标准
	1.15
	5

	M.
	1084-4
	ITU-R M.1084-4建议书
	提高水上移动业务台站使用156-174 MHz 频段效率的临时解决方案
	1.14
	5

	M.
	1089-1
	ITU-R M.1089-1建议书
	在1 545 至 1 555 MHz 和 1 646.5 至 1 656.5 MHz频段中涉及航空卫星移动业务(AMS(R)S)的移动卫星系统进行协调的技术考虑
	1.6
	1

	F.
	1107-1
	ITU-R F.1107-1建议书
	计算对地静止轨道卫星对固定业务干扰的概率分析
	1.2
1.11
	2
3

	F.
	1108
	ITU-R F.1108-4建议书
	确定固定业务接收机免受共用频段的非对地静止轨道空间站的干扰标准
	1.5
1.11, 1.17
	1
3

	F.
	1110
	ITU-R F.1110-3建议书
	30 MHz 以下频率的自适应无线电系统
	1.13
	5

	BT.
	1123
	ITU-R BT.1123建议书
	在VHF/UHF 频段625行地面电视的规划方法
	1.11
	3

	BT.
	1125
	ITU-R BT.1125建议书
	规划和实施数字地面电视广播系统的基本指标
	1.11
	3

	RS.
	1166-3
	ITU-R RS.1166-3建议书
	有源空载遥感器的性能和干扰标准
	1.3
	1

	M.
	1167
	ITU-R M.1167建议书
	国际移动通信-2000 (IMT-2000)的卫星部分框架
	1.4
	1

	M.
	1171
	ITU-R M.1171建议书
	水上移动业务的无线电话程序
	1.14
	5

	M.
	1172
	ITU-R M.1172建议书
	水上移动业务中无线电通信使用的多种缩略语和信号
	1.14
	5

	M.
	1180
	ITU-R M.1180建议书
	卫星航空移动(R)业务(AMS(R)S)通信电路的可用性   
	1.6
	1

	M.
	1184-2
	ITU-R M.1184-2建议书
	用于制定卫星移动业务（MSS）和其它业务共用标准的3 GHz以下频段卫星移动系统技术特性
	1.6
1.21
	1
2

	BT.
	1206
	ITU-R BT.1206建议书
	数字地面电视广播使用的频谱整形限值
	1.11
	3

	M.
	1229
	ITU-R M.1229建议书
	不构成ISDN一部分在1 525 至 1 559 MHz 和 1 626.5 至 1 660.5 MHz频段运行的卫星航空移动业务（AMSS）数字信道的性能指标
	1.6
	1

	M.
	1233-1
	ITU-R M.1233-1建议书
	在卫星移动业务（MSS）（不包括航空卫星移动(R)业务(AMS(R)S)）和AMS(R)S之间共用卫星网络资源的技术考虑
	1.6
	1

	M.
	1234-1
	ITU-R M.1234-1建议书
	1 545 至 1 555 MHz 和 1 646.5 至 1 656.5 MHz 频段卫星航空移动(R)业务(AMS(R)S)对地静止卫星网络数字信道及其相关馈线链路受到同一业务的其它网络和卫星固定业务干扰的容许电平
	1.6
	1

	SA.
	1236
	ITU-R SA.1236建议书
	410-420 MHz 频段空间研究舱外活动（EVA）链路和固定及移动业务链路之间的频率共用 
	1.4
	1

	F.
	1245
	ITU-R F.1245-1建议书
	用于1 GHz至大约70 GHz频率范围某些协调研究和干扰评估的视距内点对点无线中继系统天线平均辐射图数学模型
	1.5
1.18
	1
4

	RS.
	1260-1
	ITU-R RS.1260-1建议书
	420-470 MHz频率范围的有源空载遥感器和其它业务共用的可行性
	1.4
	1

	SM.
	1266
	ITU-R SM.1266建议书
	自适应 MF/HF 系统
	1.13
	5

	RS.
	1280
	ITU-R RS.1280建议书
	为降低1-10 GHz频段地面雷达干扰可能性而选用的有源空载遥感器的发射特性
	1.3
	1

	M.
	1313
	ITU-R M.1313-1建议书
	水上无线电导航雷达的技术特性
	1.3
	1

	SF.
	1320
	ITU-R SF.1320建议书
	卫星移动业务馈线链路使用并与无线中继系统共用同一频段的卫星固定业务非对地静止卫星产生的地面功率通量密度的最大容许值
	1.5
	1

	S.
	1328
	ITU-R S.1328-4建议书
	在卫星固定业务内进行频率共用分析应考虑的卫星系统特性
	1.5
1.2
1.18
	1
2
4

	F.
	1334
	ITU-R F.1334建议书
	在1至 3 GHz范围内与陆地移动业务共用同一频段的固定业务系统的保护标准
	1.4
	1

	F.
	1336-1
	ITU‑R F.1336-1建议书
修订草案
（9/BL/23号文件）
	用于1 GHz至大约 70 GHz范围共用研究的点到多点系统的全向、扇形和其它天线的参考辐射图
	1.5
1.9
	1
3

	BT.
	1368
	ITU-R BT.1368-6建议书
	VHF/UHF 频段内的数字地面电视业务的规划标准
	1.11
	3

	M.
	1371-2
	ITU‑R M.1371-2建议书
修订草案
（8/178(Rev.1)号文件）
	在VHF水上移动频段内使用时分多址通用船载自动识别系统的技术特性
	1.14
	5

	M.
	1372-1
	ITU-R M.1372-1建议书
	无线电测定业务雷达站对频谱的有效利用
	1.3
	1

	M.
	1391-1
	ITU-R M.1391-1建议书
	国际移动通信-2000 (IMT-2000)卫星频谱需求的计算方法
	1.4
	1

	SF.
	1395
	ITU-R SF.1395建议书
	卫星固定业务和固定业务间共用研究使用的大气气体引起的最小传播损衰
	1.18
	4

	S.
	1432
	ITU-R S.1432-1建议书
	对卫星固定业务（FSS）假设参考数字路径分配在30 GHz以下运行的系统的时间不变干扰造成的容许误差性能劣化
	1.5
1.10
	1
6

	M.
	1457-5
	ITU-R M.1457-5建议书
	国际移动通信-2000 (IMT-2000)无线接口的详细规范
	1.4
	1

	M.
	1459
	ITU-R M.1459建议书
	航空移动业务遥测系统的保护标准和促进1 452-1 525 MHz和2 310-2 360 MHz 频段对地静止卫星广播和卫星移动业务间共用的干扰减轻技术
	1.5
1.17
	1
3

	M.
	1461-1
	ITU‑R M.1461-1建议书
	无线电测定业务雷达和其它业务系统间干扰可能性的确定程序
	1.3
1.4
	1

	M.
	1463
	ITU‑R M.1463建议书
修订草案
（8/172(Rev.1)号文件）
	1 215-1 400 MHz频段无线电测定业务雷达的特性和保护标准
	1.17
	3

	M.
	1464-1
	ITU-R M.1464-1建议书
	无线电定位雷达的特性，以及2 700-2 900 MHz频段无线电测定业务的航空无线电导航和气象雷达共用研究的特性和保护标准
	1.4
	1

	M.
	1465
	ITU‑R M.1465建议书
修订草案
（8/173(Rev.1)号文件）
	3 100-3 700 MHz频段无线电测定业务雷达的特性和保护标准
	1.4
	1

	SF.
	1481-1
	ITU-R SF.1481-1建议书
	在47.2-47.5和47.9-48.2 GHz频段卫星固定业务对地静止轨道卫星系统与高空平台电台固定业务系统之间的频率共用
	1.8
	4

	SF.
	1483
	ITU-R SF.1483建议书
	17.7-19.3 GHz 频段卫星固定业务(FSS)non-GSO卫星在地球表面产生的功率通量密度(pfd)的最大容许值
	1.18
	4

	F.
	1494
	ITU-R F.1494建议书
	保护固定业务免受来自同为主要使用条件共用10.7-12.75 GHz 频段的其它业务的时变集总干扰的干扰标准
	1.5
	1

	F.
	1495
	ITU-R F.1495建议书
	保护固定业务免受来自同为主要使用条件共用 17.7-19.3 GHz 频段的其它业务的时变集总干扰的干扰标准
	1.18
	4

	F.
	1500
	ITU-R F.1500建议书
	47.2-47.5 GHz 和 47.9-48.2 GHz频段内采用高空平台的固定业务系统的优选特性
	1.8
	4

	F.
	1501
	ITU-R F.1501建议书
	与固定业务其它系统共用47.2-47.5 GHz 和
47.9-48.2 GHz频段的高空平台电台(HAPSS)固定业务(FS)系统的协调距离
	1.8
	4

	P.
	1511
	ITU-R P.1511建议书
	地对空传播模型的地形
	1.18
	4

	RA.
	1513-1
	ITU-R RA.1513-1建议书
	作为主要业务划分给射电天文频段受到干扰后造成射电天文观测造成的数据丢失程度和时间比例标准
	1.21
1.7, 1.17
	2
3

	BS.
	1514-1
	ITU-R BS.1514-1建议书
	30 MHz 以下广播频段的数字声音广播系统 
	1.13
	5

	S.
	1528
	ITU-R S.1528建议书
	在30 GHz 以下频段卫星固定业务非对地静止轨道卫星天线辐射图
	1.18
	4

	SM.
	1541-2
	ITU-R SM.1541-2建议书
	带外无用发射
	1.20
	2

	P.
	1546
	ITU-R P.1546-2建议书
	30 MHz 至 3 000 MHz频段地面业务点到区的预测方法
	1.11
	3

	F.
	1568-1
	ITU-R F.1568-1建议书
	10.15-10.3/10.5-10.65 GHz范围内固定无线接入系统的射频组（block）配置 
	1.2
	2

	F.
	1570-1
	ITU-R F.1570-1建议书
	高空平台分电台固定业务上行链路传输对
31.3-31.8 GHz频段地球卫星探测业务（无源）的影响
	1.8
	4

	SF.
	1572
	ITU-R SF.1572建议书
	卫星固定业务空对地发射对降雨衰减主要频段内的固定业务造成干扰的评估方法
	1.18
	4

	M.
	1583
	ITU-R M.1583建议书
	non-GSO MSS 或 RNSS 卫星系统和射电天文望远镜站点之间干扰的计算
	1.21
	2

	S.
	1586
	ITU‑R S.1586-1建议书
	非对地静止卫星固定业务系统对射电天文台产生的无用发射电平的计算
	1.17
	3

	SF.
	1601-1
	ITU-R SF.1601-1建议书
	对27.5-28.35 GHz 频段内高空平台电台固定业务下行链路对地静止卫星卫星固定业务上行链路造成干扰的评估方法
	1.8
	4

	SF.
	1602
	ITU-R SF.1602建议书
	用于固定无线业务系统和卫星固定业务多卫星之间共用研究的功率通量密度统计的确定方法
	1.11
1.18
	3
4

	F.
	1607
	ITU-R F.1607建议书
	高空平台电台(HAPS)在27.5-28.35 GHz 和
31.0-31.3 GHz 频段使用的干扰减轻技术
	1.8
	4

	F.
	1609-1
	ITU-R F.1609-1建议书
	27.5-28.35 和 31.0-31.3 GHz 频段内高空平台电台固定业务系统对传统固定业务系统的干扰评估
	1.8
	4

	F.
	1612
	ITU-R F.1612建议书
	为使射电天文业务免受31.3-31.8 GHz频段高空平台电台上行链路传输干扰而对高空平台电台固定业务进行的干扰评估
	1.8
	4

	BS.
	1615
	ITU-R BS.1615建议书
	30 MHz 以下频率的数字声音广播使用的“规划参数”
	1.13
	5

	RA.
	1631
	ITU-R RA.1631建议书
	根据epfd概念用于non-GSO 系统和射电天文业务之间兼容性分析的射电天文天线参考图
	1.21
1.17
	2
3

	SM.
	1633
	ITU-R SM.1633建议书
	对分配在相邻或相近频段的无源和有源业务的兼容性分析
	1.20 1.21
	2

	M.
	1643
	ITU-R M.1643建议书
	包括使用14-14.5 GHz（地对空）频段卫星固定业务网络转发器在内的航空卫星移动业务机载地球站的技术和操作要求
	1.6
	1

	M.
	1645
	ITU-R M.1645建议书
	IMT-2000 和IMT-2000未来系统未来发展的框架和总体目标
	1.4
1.9
	1
3

	M.
	1646
	ITU-R M.1646建议书
	2 630-2 655 MHz频段的地面IMT-2000 和BSS（声音）业务之间的同频共用和pfd 门限研究使用的参数
	1.9
	3

	SF.
	1650
	ITU-R SF.1650-1建议书
	运动中的船载地球站不会对5 925-6 425 MHz 和 
14-14.5 GHz 频段的地面业务造成不可接受干扰的最小基线距离
	1.5
	1

	M.
	1652
	ITU-R M.1652建议书
	旨在保护5 GHz频段无线电测定业务而对包括无线局域网（RLAN）在内的无线接入系统（WAS）进行动态频率选择（DFS）
	1.5
	1

	BO.
	1659
	ITU-R BO.1659建议书
	17.3 GHz 和42.5 GHz频段之间的卫星广播业务系统使用的雨衰减减轻技术 
	7.1
问题 E
	7

	F.
	1670-1
	ITU-R F.1670-1建议书
	保护固定无线系统免受VHF和UHF共用频段中地面数字视频广播系统的干扰
	1.11
	3

	S.
	1709
	ITU‑R S.1709-1建议书
	全球宽带卫星系统空中接口的技术特性
	1.19
	4

	S.
	1711
	ITU-R S.1711建议书
	卫星网络传输控制协议的强化性能
	1.19
	4

	BO.
	1724
	ITU-R BO.1724建议书
	互动式卫星广播系统（电视、声音和数据）
	1.19
	4

	M.
	1732
	ITU-R M.1732建议书
	用于共用研究的业余和卫星业余业务的系统特性
	1.13
	5

	M.
	1739
	ITU-R M.1739建议书
	根据第229号决议（WRC-03）在5 150-5 250 MHz、5 250-5 350 MHz 和 5 470-5 725 MHz频段运行移动业务的包括无线局域网在内的无线接入系统的保护标准
	1.5
	1

	S.
	1758
	ITU-R S.1758建议书
	卫星固定业务HEO 类型系统的特性描述
	1.18
	4

	F.
	1761
	ITU-R F.1761建议书
	高频（HF）固定无线电通信系统特性
	1.13
	5

	F.
	1762
	ITU-R F.1762建议书
	增强型高频（HF）无线电通信系统的特性
	1.13
	5

	F.
	1763
	ITU-R F.1763建议书
	在66 GHz 以下频段运行的固定业务宽带无线接入系统的无线接口标准
	1.9
	3

	M.
	1768
	ITU-R M.1768建议书
	IMT‑2000 和IMT‑2000未来系统地面部分未来发展的频谱需求计算方法
	1.4
	1

	BO.
	1776
	ITU-R BO.1776建议书
	1区和3区21.4-22.0 GHz 频段内卫星广播业务的参考功率通量密度
	7.1
问题 E
	7

	F.
	1777
	ITU-R F.1777建议书
	用于固定业务的电视实况转播（TVOB）、电子新闻采集（ENG）和电子现场制作（EFP）共用研究的系统特性
	1.9
	3

	F.
	1778
	ITU-R F.1778建议书
	固定业务的高频自适应系统的信道接入要求
	1.13
	5

	S.
	[FSS/BSS]
	ITU-R S.1780建议书
	17.3-17.8 GHz频段内对地静止卫星轨道卫星固定业务网络和卫星广播业务网络之间的协调
	1.12
	6

	S.
	[BBIAS]
	ITU-R S.1782建议书
	通过FSS系统实现全球宽带互联网接入的可能性
	1.19
	4

	S.
	1783
	ITU-R S.1783建议书
	描述卫星固定业务（HDFSS）高密度应用的技术和操作特性
	1.19
7.1
问题 G
	4
7
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	ITU-R 
系列
	建议书草案编号
	现有文件/状态
	建议书标题
	议项
	CPM
报告章节

	BO.
	[Doc.6/310]
	ITU-R BO.[Doc. 6/310]
新建议书草案
（6/310(Rev.1)号文件）
	1区和3区21.4-22.0 GHz 频段内GSO BSS系统的业务内共用标准
	7.1
问题 E
	7

	F.
	[9D/219 ANNEX 6]
	为形成 ITU-R
F.[9D/219 ANNEX 6]新建议书初步草案的工作文件
(9D/219号文件附件6)
	旨在促进10.6-10.68 GHz频段内地球卫星探测（无源）和空间研究（无源）业务共用的固定业务系统的技术和操作特性
	1.2
	2

	M.
	[8/167]
	ITU-R M.[8A/BWA]
新建议书草案
（8/167(Rev.1)号文件）
	在6 GHz 以下频段运行的包括移动和游牧应用在内的宽带无线接入系统的无线接口标准
	1.5
	1

	M.
	[8A/LMS.CHAR.
HF]
	ITU-R
M.[8A/LMS.CHAR.HF]
新建议书草案
（8/BL/37号文件）
	陆地移动MF/HF系统的技术和操作特性
	1.13
	5

	M.
	[8B.8-10 GHz]
	ITU-R M.[8B.8-10 GHz]
新建议书草案
(8/BL/38号文件)
	在8.5-10.5 GHz 频段运行无线电测定业务的雷达特性和保护标准
	1.3
	1

	M.
	[8B/441 Annex 10]
	ITU-R 
M.[8B/441 annex10]
新建议书初步草案
(8B/441号文件附件10)
	645-862 MHz频段航空无线电导航业务系统的技术特性和保护标准
	1.11
	3

	M.
	
[AM(R)S/AS 
5 091-5 150]
	ITU-R M.[AM(R)S/AS 5 091-5 150]
新建议书初步草案
(8B/559号文件附件7)
	5 091-5 150 MHz频段内限于机场地面应用的航空移动（R）业务台站和限于航空安全（AS）应用的航空移动业务台站的技术和操作要求
	1.6
	1

	M.
	[AMS-MLS]
	ITU-R M.[AMS-MLS]
新建议书初步草案
(8B/559号文件附件2)
	5 GHz频段内运行航空无线电导航业务的国际标准微波着陆系统（MLS）台站和支持遥测的运行航空移动业务（AMS）的发射机之间距离的确定[协调]方法
	1.6
	1

	M.
	
[AMT 5 030-5 250 MHz]
	ITU-R M.[AMT 5 030-
5 250 MHz]
新建议书初步草案
(8B/559号文件附件1)
	5 030-5 250 MHz频段内限于飞行测试遥测发射的航空移动业务航空器电台的技术和操作要求
	1.5
	1

	M.
	[HF-DATA]
	ITU-R M.[HF-DATA]
新建议书初步草案
（8/161(Rev.1)号文件）
	用于水上移动业务数字数据和电子邮件交换的高频无线电设备特性
	1.13
	5

	M.
	[LMS.Char.cell]
	ITU-R 
M.[LMS.CHAR.CELL]
新建议书初步草案
(8A/468号文件附件9)
	共用研究使用的数字蜂窝陆地移动系统的技术和操作特性
	1.11
	3

	M.
	
[LMS.Char.
VHF-UHF]
	ITU-R M.[LMS.CHAR.
VHF-UHF]
新建议书初步草案
（8/168(Rev.1)号文件）
	用于共用研究的工作在960 MHz以下移动业务划分频段的常规和集群陆地移动系统的技术和操作特性
	1.11
	3

	M.
	[MS-MSS-1.6 GHz]
	ITU-R M.[MS-MSS-1.6 GHz]
新建议书初步草案
（8/165(Rev.1)号文件）
	1 668.4-1 675 MHz 频段移动业务和卫星移动业务之间的共用
	1.7
	3

	M.
	[VHF-DATA]
	ITU-R 
M.[VHF-DATA]
新建议书初步草案
(8B/559号文件附件12)
	在附录18水上频道中交换数据和电子邮件使用的VHF 无线电系统和设备的特性
	1.14
	5

	RS.
	
[10/36 GHz MITIGATE]
	ITU-R RS.[10/36 GHz MITIGATE]
新建议书草案
(经修订的7/67号文件)
	旨在促进10.6-10.68 GHz和36-37 GHz频段固定和移动业务共用的地球卫星探测（无源）业务无源传感器的技术和操作特性
	1.2
	2

	SA.
	[MET 18 GHz]
	ITU-R SA.[MET 18 GHz] 
新建议书草案
（7/29号文件）
	在大约18 GHz 频段工作的气象卫星系统的系统特性和共用标准
	1.2
	2
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	ITU-R
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	报告编号
	最新版本
	报告标题
	议项
	CPM
报告章节

	M.
	2039
	ITU-R M.2039号报告
	用于频率共用/干扰分析的地面IMT-2000系统特性
	1.4
	1

	M.
	2050
	ITU-R M.2050号报告
	说明水上无线电导航雷达易受2 900-3 100 和 
9 200-9 500 MHz频段数字通信和脉冲系统干扰的测试结果 
	1.3
	1

	F.
	2060
	ITU-R F.2060号报告
	IMT-2000 传送网络中固定业务的使用
	1.8
	4

	F.
	2061
	ITU-R F.2061号报告
	高频固定无线电通信系统
	1.13
	5

	F.
	2062
	ITU-R F.2062号报告
	可提供增强型应用的增强型高频数字无线电通信系统
	1.13
	5

	BT.
	2069
	ITU-R BT.2069号报告
	地面电子新闻采集（ENG）、电视实况转播（TVOB）和电子现场制作（EFP）系统的频谱利用和操作特性
	7.1
问题B
	7

	BO.
	2071
	ITU-R BO.2071号报告
	在17.3 GHz 和 42.5 GHz 以及相关馈线链路之间的BSS系统参数 
	1.21
	2

	BO.
	2071
	ITU-R BO.2071号报告
	在17.3 GHz 和 42.5 GHz 以及相关馈线链路之间的BSS系统参数
	7.1
问题 E
	7

	M.
	2072
	ITU-R M.2072号报告
	世界移动电信市场预测
	1.4
	1

	M.
	2073
	ITU-R M.2073号报告
	在1 525-1 559 MHz 和1 626.5-1 660.5 MHz 频段的不同MSS网络之间进行优先排序和实时预占接入的可行性和实用性
	1.6
	1

	M.
	2074
	ITU-R M.2074号报告
	IMT-2000 和IMT-2000未来系统地面部分的无线电方面的问题
	1.4
	1

	BT.
	2075
	ITU-R BT.2075号报告
	防止GSO 和non-GSO 卫星广播系统和网络可能对620-790 MHz频段地面电视广播业务造成干扰的保护要求
	1.11
	3

	M.
	2076
	ITU-R M.2076号报告
	减轻无线电定位和卫星地球探测业务/空间研究业务（有源）雷达对9.0-9.2 和 9.3-9.5 GHz 频段的水上和航空无线电导航雷达以及9.3-9.5 和 9.8-10.0 GHz 频段的卫星地球探测业务/空间研究业务（有源）雷达和无线电定位雷达之间干扰的因素
	1.3
	1

	M.
	2077
	ITU-R M.2077号报告
(8/145(Rev.1) 号文件)
	对2010 至 2020年间IMT-2000 和IMT-2000未来系统卫星部分业务预测和频谱需求的估计 
	1.4
	1

	M.
	2078
	ITU-R M.2078号报告
（8/148号文件）
	对IMT-2000 和 IMT-Advanced 系统未来发展的频谱带宽需求估计 
	1.4
	1

	M.
	2079
	ITU-R M.2079号报告
	为IMT-2000 和 IMT-Advanced 系统未来发展的地面部分确定频谱的技术和操作信息
	1.4
	1

	M.
	2080
	ITU-R M.2080号报告
（8/159号文件）
	对4-10 MHz 频段共用条件和使用的考虑
	1.13
	5

	M.
	2081
	ITU-R M.2081号报告
（8/160号文件）
	说明8.5-10 GHz 频段典型无线电导航系统和无线电定位及EESS系统之间兼容性的测试结果 
	1.3
	1

	M.
	2082
	ITU-R M.2082号报告
（8/162号文件）
	为在WRC-03期间为议项1.13（第351号决议）寻求可能的解决方案而就附录17（水上移动业务使用的高频频段的频率和频道安排）提出的修订建议
	1.13
	5

	M.
	2084
	ITU-R M.2084号报告
（8/176号文件）
	自动识别系统信息的卫星探测
	1.14
	5

	M.
	2085
	ITU-R M.2085号报告
	业余和卫星业余业务在减灾救灾工作中发挥的支撑作用
	1.13
	5

	F.
	2087
	ITU-R F.2087号报告
（9/110号文件）
	高频（HF）通信系统的要求
	1.13
	5

	SM.
	2091
	ITU-R SM.2091报告
(经修订的1/100号文件)
	关于在相邻或相近频段划分的有源空间业务对射电天文业务影响的研究 
	1.21
	2

	SM.
	2092
	ITU-R SM.2092号报告
(经修订的1/103号文件)
	关于在相邻或相近频段划分的有源业务对EESS 无源业务影响的研究
	1.20
	2
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ITU-R新报告初步草案或ITU-R新报告草案一览表，或将形成ITU-R新报告初步草案的工作文件一览表
	ITU-R 系列
	报告草案编号
	现有文件/状态
	报告标题
	议项
	CPM
报告章节

	BS.
	[Doc. 6E/357 ANNEX 6]
	新的ITU-R BS.[Doc.]号报告初步草案
（6E/357号文件附件6）
	关于高频广播业务的信息
	1.13
	5

	F.
	[10 GHz EESS-FS]
	将形成新的ITU-R 
F.[10 GHz EESS-FS]号报告初步草案的工作文件(9D/219号文件附件9)
	10.6-10.68 GHz 频段内固定电台和无源传感器之间的共用研究
	1.2
	2

	F.
	[36 GHz EESS-FS]
	将形成新的ITU-R 
F.[36 GHz EESS-FS]号报告初步草案的工作文件(9D/219号文件附件8)
	36-37 GHz频段内固定电台和无源传感器之间的共用研究
	1.2
	2

	M.
	[AM(R)S 960-1164]
	将形成新的ITU-R M.[AM(R)S 960‑1164]号报告初步草案的工作文件
(8B/559号文件附件10)
	960-1 164 MHz频段内AM(R)S 共用的可行性
	1.6
	1

	M.
	
[AM(R)S Spectrum Requirements]
	将形成新的ITU-R M.[AM(R)S Spectrum Requirements]号报告初步草案的工作文件
（8B/559号文件附件9）
	对新的航空AM(R)S 频谱需求的初步估计
	1.6
	1

	M.
	
[AM(R)S-RNSS/RAS]
	将形成新的ITU-R 
M.[AM(R)S-RNSS/RAS]号报告初步草案的工作文件
(8B/559号文件附件8)
	建议的新型航空移动(R)业务(AM(R)S)和5 000-
5 010 MHz 及 5 010-5 030 MHz 频段内无线电导航业务和 4 990-5 000 MHz 频段内射电天文业务之间的兼容性
	1.6
	1

	M.
	[AMS-FSS]
	新的ITU-R 
M.[AMS-FSS]号
报告初步草案
（8B/559号文件附件6）
	建议的航空移动业务系统和5 091-5 150 MHz频段内现有卫星固定业务之间的兼容性 
	1.5
	1

	M.
	[AMT 4/6 GHz]
	新的ITU-R 
M.[AMT 4/6 GHz]号
报告初步草案
（8B/559号文件附件4）
	在4 400-4 940 和 5 925-6 700 MHz 频段航空移动遥测系统和其它同为主要业务系统之间的共用
	1.5
	1

	M.
	[Duty Cycle Tests]
	新的ITU-R 
M.[占空因数]号
报告初步草案
(8B/559号文件附件11)
	说明调频脉冲无线电定位和EESS波形在水上无线电导航接收器中有效占空因数的测试结果 
	1.3
	1

	M.
	[MSS-SRS-1.6 GHz]
	新的ITU-R M.[MSS-SRS-1.6 GHz]号报告初步草案
(8D/452号文件的附件)
	评估1 668-1 668.4 MHz 频段内GSO MSS 和空间研究（无源）业务共用的干扰计算方法
	1.7
	3

	SM.
	2091
	ITU-R SM.2091号报告
（1/100号文件）
	关于在相邻或相近频段划分的有源空间业务对射电天文业务影响的研究 
	1.21
	2

	SM.
	2092
	ITU-R SM.2092号报告
（1/103号文件）
	关于在相邻或相近频段划分的有源业务对EESS 无源业务影响的研究
	1.20
	2

	RS.
	2094
	ITU-R RS.2094号报告
（7/69号文件）
	关于9 300-9 500 MHz 和9 800-10 000 MHz 频段的EESS（有源）和无线电测定业务之间以及 9 800-10 000 MHz 频段的EESS（有源）和固定业务之间兼容性的研究
	1.3
	1

	RS.
	2095
	ITU-R RS.2095号报告
(7/65号文件)
	固定及移动业务和地球卫星探测业务（无源）共用36-37 GHz频段
	1.2
	2

	RS.
	2096
	ITU-R RS.2096号报告
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