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议项 1.7

“审议ITU-R依照第744号决议（WRC-03）开展的关于1 668-1 668.4 MHz频段内卫星移动业务与空间研究业务（SRS）（无源）之间以及
1 668.4-1 675 MHz频段内卫星移动业务与移动业务之间共用研究的结果”

内容提要

议项1.7主要涉及卫星移动业务（MSS）使用1 668-1 675 MHz频段的两个问题。问题A涉及移动地球站（MES）和空间研究业务（无源）（SRS（无源））系统共用
1 668-1 668.4 MHz频段。问题B探讨移动业务（MS）和MSS共用1 668.4-1 675 MHz频段的问题。

关于问题A，无线电通信局已确定了规划在1 668-1 668.4 MHz频段工作的MSS和SRS（无源）系统，并开展了共用研究，以评估MES对SRS（无源）卫星的干扰。研究表明，规划中的MSS系统和SRS（无源）系统之间的共用总体上是可行的。但应对一些MES的e.i.r.p.或MES天线功率加以限制，以便对规划中SRS（无源）系统提供足够的保护。目前存在不同的规则性选择方案，例如可以按照对未来SRS（无源）系统和MSS系统限制的适当平衡，选择协调门限值或e.i.r.p.硬限值以及不同的参数和数值。关于问题B，无线电通信局确定了在1 668.4-1 675 MHz全部或部分频段工作的一些移动系统。另外还审查了其它类型的移动系统，尽管这些系统目前或规划中并非在该频段工作，但未来可能出现这种情况。研究表明，总体而言两种业务之间的共用非常困难，而且可能妨碍该频段用于MSS。但是鉴于目前该频段几乎没有用于移动系统，因此对MS施加共用条件是可行和实用的，为规划中的MSS操作提供某种保护，且没有对现有的MSS造成重大影响。

建议就问题A采用三种方法（A1、A2和A3），就问题B同样采用的三种方法（B1、B2和B3），以满足该议项的要求。第3/1.7/3段阐述的所有方法建议或者修改《无线电规则》附录5表5-1，或为《无线电规则》第5条增加脚注，或修改第744号决议（WRC-03）。


就两个问题而言，修改第744号决议（WRC-03）都是必要的。

第744号决议（WRC-03）– 1 668-1 668.4 MHz频段内卫星移动业务（地对空）与空间研究（无源）业务之间以及1 668.4-1 675 MHz频段内卫星移动业务（地对空）与固定和移动业务之间的共用
3/1.7/1
问题A－第744号决议（WRC-03）请ITU-R

“1
作为紧急事项，在WRC-07之前完成与保护空间研究（无源）空间站不受
1 668-1 668.4 MHz频段移动地球站有害干扰影响的条款有关的研究，同时注意避免给双方带来不适当的限制”
3/1.7/1.1
背景

1 668-1 668.4 MHz频段被划分给空间研究（无源）业务（SRS（无源））和卫星移动业务（MSS）（地对空）。空间研究划分可用于基于空间的射电天文应用，该应用是空间甚长基线干涉法（S-VLBI）的一部分。此前曾有一个系统在该频段工作（“HALCA”），但现在其操作已终止。曾有建议在该频段运行另一个S-VLBI系统（“Radioastron”）。
1 668-1 668.4 MHz是已划分给SRS（无源）的1 660.5-1 668.4 MHz频段的一部分。但是S‑VLBI空载接收机一般在较大的频段内接收，原因是在更宽的频段内观察对于提高系统的敏感度是必要的（参见ITU-R RA.769-2建议书），因此必须根据《无线电规则》第4.4款使用其它频段，包括1 626.5-1 660.5 MHz等用于MSS的频段。

WRC-03将1 668-1 668.4 MHz频段划分给MSS。目前没有任何系统在该频段工作，但是约有10个主管部门向国际电联无线电通信局提交了MSS系统的申报。

MES可能对S-VLBI卫星造成干扰，该问题已根据第744号决议（WRC-03）得到研究。
3/1.7/1.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书和报告

ITU-R相关建议书和报告：ITU-R RA.769-2建议书和ITU-R M.[MSS-SRS-1.6 GHz]新报告草案。

无线电通信局开展了共用研究，评估MSS网络中的MES对星载S-VLBI接收机可能产生的干扰。MSS网络特性以GSO MSS系统为基础，后者预期将引入1 668-1 675 MHz频段。共用研究结果见ITU-R M.[MSS-SRS-1.6 GHz]新报告草案。

就S-VLBI系统而言，研究审议了前HALCA系统和拟议的Radioastron系统的特性。
ITU-R RA.769-2和ITU-R RA.1513-1建议书，尽管并非明确适用于空间射电天文应用，但是为陆地VLBI系统提供了标准，经适当改动便可用于这种情形。干扰标准以接收机噪音1%的干扰限值（I/N = –20 dB）为基础，单一的MSS网络可超出2%倍，而全部MSS网络可超出5%倍。
3/1.7/1.3
研究结果分析

以前HALCA系统特性为基础的研究表明，上述超出门限值15-25 dB的干扰是可以发生的。另一方面，以拟议的射电天文（Radioastron）系统特性为基础的研究得出的结果比前HALCA系统更为乐观，这主要由于两个系统的轨道特性不同。

射电天文系统在相对较高的高度工作，因此较少受到MES干扰的影响。研究表明MSS和该S-VLBI系统的共用是可行的，但具有相对较高的e.i.r.p.值或相对较高的发射机功率的某些MES可能受到限制。不过，未来S-VLBI系统如具有更易受影响/兼容性较低的轨道特性的话，将受到MSS系统的超量干扰，或者严重限制或妨碍MSS系统工作。而截至目前未收到使用该系统的建议。


为保证不对S-VLBI系统造成有害干扰，有必要进行详细评估。在某些情况下，可能有必要考虑S-VLBI卫星天线特性、MES的实际部署情况、实际的业务量情况和MES功率控制等因素。共用研究是在一些较差情况下的参数值的基础上开展的，因此，实际上是可能在不对MSS施加限制的情况下实现共用的，同时还能对规划的MRS（无源）系统提供足够的保护。特别是所有有源MES在同一时间以最大e.i.r.p.或功率发射的概率非常低。实际上，单一的MES通常在低e.i.r.p.或功率电平下工作，仅在对传输中可能出现的任何遮蔽或衰落做出补偿时才以最高限值运行。因此，有必要考虑现实的操作参数，而不是峰值或最大值。MSS和SRS（无源）系统（见《无线电规则》第5.379B款）目前的协调要求《无线电规则》第9.11A款）以及该协调程序的继续使仔细审议此类因素成为可能。

尽管当目前按规划用于该频段的唯一系统（射电天文）和MSS的共用可行（对MSS的限制有限），如果具有与前HALCA系统相同的轨道特性的新S-VLBI系统希望获得的保护达到第3/1.7/1.2段中普遍认同的标准水平，这将对MSS 的运作构成严重限制，需要将e.i.r.p.降低15-25 dB，这样会使MSS完全无法运作。因此有必要平衡对MSS的限制和对S-VLBI系统的干扰保护程度。

一种方案是使用协调门限值，为MSS提供的预期保护设定一个有效上限。该方法并未禁止部署新的S-VLBI系统，但将限制共用该频段的MSS 系统为该类系统提供保护的水平。任何新的S-VLBI系统在设计时应考虑到预期的干扰水平，并在可能的情况下采用干扰缓解技术。

研究表明，对于e.i.r.p.为2.2 dBW/4 kHz的MES，协调门限值将确保适当保护目前按规划在该频段工作的唯一SRS（无源）系统免受目前所研究的两种MES的干扰。研究未涉及手持MES可能对1 668-1 668.4 MHz频段的使用，因此有必要就该问题进一步展开研究。在限制一些规划中的MES运作的同时，该值还为通过协调以更高的e.i.r.p.运作MES了实际可能性。不太可能同时，为相对于目前规划的在更高远地点的S-VLBI系统敏感特性更强或轨道位置更低的新S-VLBI系统提供适当的保护似乎不太可能。

研究表明，对于唯一已知计划在1 668-1 668.4 MHz频段运行的SRS（无源）系统而言，基于e.i.r.p.为2.2 dBW/4 kHz的MES的协调门限值将确保免受上述两种MES的干扰。但是，虽然“手持”型MES的e.i.r.p.值较低，但考虑到最坏情况的操作参数，该门限值或许不能满足要求，并可能仍然需要协调。尽管如此，考虑到功率控制和现实操作参数方面的具大优势，是可能通过协调实现适当保护的。同时，为相对于目前规划的在更高远地点的S-VLBI系统敏感特性更强或轨道位置更低的新S-VLBI系统提供适当的保护似乎不太可能。

另一方案是根据MES天线接收功率设定MES的协调门限值。研究表明，为天线接收功率为1.5 dBW的MES设定协调门限值将适当保护目前按规划使用该频段的唯一一个已知SRS（无源）系统免于该研究考虑的各类MES的干扰。对需要协调的MES系统进行成功协调具有现实可能性。

第三个方案是取消协调要求并为MES e.i.r.p.功率频谱密度及MES天线接收功率频谱密度设定硬限值。建议e.i.r.p.限值取–4 dBW/4 kHz ，天线接收功率限值取–11.5 dBW/4 kHz。这些值将确保适当保护射电天文系统以及轨道参数与射电天文相似的未来SRS（无源）系统。同时，建议采用的限值将只支持研究所考虑的三类MES系统之中的一类在
1 668-1 668.4 MHz频段工作。


对于可能使用的硬性限值，可能还有其它参数值和备选参数（例如，向MES天线的提供的总功率）可以同上述所使用的参数一样对SRS（无源）系统提供同样的保护。

该频段的划分理论上也可用于非GSO MSS系统，但由于某些地理区域的规则限制，非GSO MSS系统不可能使用1 668-1 668.4 MHz频段。目前无线电通信局尚未收到有关非GSO MSS系统的申报，因此仅研究了GSO MSS系统。

3/1.7/2
问题B－第744号决议（WRC-03）请ITU-R
“2
作为紧急事项，在WRC-07之前研究移动业务对1 668.4-1 675 MHz频段的使用，并完成此频段内移动业务和MSS之间所有相关的共用研究，同时注意避免给任何一方带来不适当的限制”
3/1.7/2.1
背景

1 668.4-1 675 MHz频段作为主要业务划分给了MSS（地对空）和MS 。可能的干扰情形有两种：
1)
MS发射站对MSS的接收空间台站造成的干扰；和
2)
MES发射站对移动接收站的干扰。WRC-03在《无线电规则则》附录7中增加了协调机制和适当参数，构成有关情况2)的规则条款。但是目前没有针对1 668.4-1 675 MHz频段上MS系统对MSS系统可能造成干扰的规则条款，因此国际电联的共用研究应着重于情形1。
3/1.7/2.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书和报告

ITU-R相关建议书和报告：ITU-R M.1040建议书和ITU-R M.[MS-MSS-1.6 GHz]新建议书草案（8/165（Rev.1）号文件）

ITU-R对目前MS使用1 668.4-1 675 MHz频段的情况进行了评估。在一些国家，该频段用于视为MS一部分的可搬移无线电接力系统。仅在一个国家（美国）1 670-1 675 MHz频段用于数字视频广播手持终端（DVB-H），这是一个高密度的移动系统。另有一个国家（加拿大）正计划引入高密度移动系统。在ITU-R的研究中尚未确定由目前或规划中的移动系统来使用该频段。

根据《无线电规则》第5.380款旨在将1 670-1 675 MHz（以及1 800-1 805 MHz）频段用于全球范围内有意愿的实施航空公众通信系统。目前在这些频段内没有发现在用或已规划的航空公众通信系统。尽管如此，ITU-R开展研究时仍然考虑了如根据《无线电规则》第5.380款将1 670-1 675 MHz频段用于航空公众通信系统的话，是否可能对MSS产生干扰的情形。


ITU-R M.1040建议书包含一种所谓地面飞行电信系统（TFTS）的航空公众通信系统的特性。该系统特性已用于评估地对空接收空间台站可能受到的干扰。

ITU-R M.[MS-MSS-1.6 GHz] 新建议书草案（8/165（Rev.1）号文件）包含了各MS 系统和GSO MSS接收空间台站之间的研究结果。就MSS 系统而言，其特性以窄点波束GSO 系统为基础，与工作于1 626.5-1660.5 MHz频段的系统类似。由于某些地理区域的规则限制，非GSO MSS系统不可能使用1 668.4-1 675 MHz频段。
3/1.7/2.3
研究结果分析

已分析的MS系统类型分为三种：
1)
可搬移无线电接力系统；
2)
航空公众通信系统；
3)
蜂窝或相似的高密度移动系统。
有关可搬移的无线电接力系统的研究表明，有可能对MSS接收空间台造成不可接受的干扰。为确保MSS航空器受到适当保护，该系统的e.i.r.p.在对地静止轨道方向的4 kHz参考带宽内不得超出−27 dBW。该数值适用于集总干扰，考虑到多个干扰源的情况，有必要采用更低值。这将导致对可搬移无线电接力系统而言无法接受的指向和/或e.i.r.p.限制（多达60%的方位角将被排除），因此将无法在该频段内使用该类应用。因此，总体结论是，该系统与MSS的共用不可行。但是值得注意的是，某些主管部门允许该系统作为固定业务（FS）继续在1 668.4-1 675 MHz频段工作。考虑到这种情况以及此类MS系统对该频段的低利用率（仅有相对少数国家使用）的情况，因此，做出结论，对此类MS系统设置共用条件不会对该频段内的MS操作造成严重影响。

有关航空公众通信系统的研究表明，地面台站将对任何“可视”MSS空间站造成有害干扰。这意味着，例如，赤道附近的一个地面台站可能对距该地面台站经度±81º范围内的任何MSS GSO空间站造成有害干扰。因此得出结论，航空公众通信系统与MSS的共用不可行。由于尚未发现已经或规划使用航空公众通信系统的情况，因此可以考虑从《无线电规则》第5.380款中删除1 670-1 675 MHz频段，或者彻底取消《无线电规则》第5.380款的规定。

对于第三类移动系统，同覆盖共用不可行。人们已经认识到，MES的发射很可能对移动接收台站造成干扰。而且，移动台站的发射可能对MSS 接收卫星造成干扰。更有甚者，移动基站的干扰可能影响到较低仰角“可视”MSS空间站。因此如果一个国家部署蜂窝或类似的高密度系统，位于距MS系统较远的经度位置的MSS 空间站将受到有害干扰，而该类设

备可能在为另一国家或地区提供业务。如果没有“可视”卫星，则不会产生此类干扰。然而MSS卫星可在部署移动网络之前或之后放入“可视”轨道位置，且会受到有害干扰。因此得出总体结论，该系统与MSS共用不可行。


1 668-1 675 MHz频段可能结合对应的MSS下行链路频段，即1 518-1 525 MHz频段使用。在该下行链路频段上，《无线电规则》第21条规定了用于特定地理区域（71ºW至125ºW）的pfd限值。这些限值有效地阻止了MSS系统在该地理区域的操作，同时也为MSS空间站带来了一些轨道限制。下行链路频段设置的限值与在上述区域自由部署MS系统将对MSS造成同样的轨道和操作限制。因此，在上述地理区域不能在1 668-1 675 MHz频段上使用MSS上行链路频谱，因此没有必要对该地区在1 670-1 675 MHz频段工作的移动系统进行限制。

我们可以根据上述原因在1 668.4-1 675 MHz频段排除第三类系统的使用，但是在MSS操作根本行不通的部分北美领土上实行这一排除规定毫无意义。如果仅在该地理区域取消对移动操作的限制的话，将不会造成对MSS的严重限制。应当保留目前第744号决议
（WRC-03）中的做出决议部分的实质内容。

总的结论是，很难实现MSS和 MS 系统之间的共用。如果1 668-1 675 MHz频段继续供各类MS应用使用的话，可能妨碍MSS使用该频段，包括服务于不同地理区域的MSS系统以及在MS网络和MSS卫星具有可视性的地区的MS系统。但是鉴于目前移动系统几乎没有真正使用该频段，为MS设定共用条件并为未来的MSS操作提供某种保护是可能的。
3/1.7/3
满足该议项要求的方法
3/1.7/3.1
问题 A

可以考虑采用三种不同的方法：方法A1和A2又各衍生出两种方法。

方法 A1a

由以2.2 dBW/4 kHz MES的e.i.r.p.为基础的协调门限值补充现有的协调触发值（以频率重叠为基础）。该方法将为新的SRS（无源）系统的保护提供上限。
优点：
–
将充分保护该频段中目前人们唯一知道的、已规划的S-VLBI系统免受所研究的两类MES系统的干扰。
−
可能实现各类MES系统的协调。
–
通过对未来S-VLBI系统施加比目前规划系统更严格的保护要求限制前者对MSS业务在该频段操作的限制程度。
缺点：
–
如果未来发展的新的S-VLBI系统比目前规划的射电天文系统（Radioastron）更加敏感或使用更低的轨道，则该系统将受到高于有害于射电天文的干扰。
−
如果没有需要进行协调的SRS（无源）系统，MSS系统将不会受到任何协调限制，因此无论协调触发值如何，随后的SRS（无源）系统将不能得到免受以前存在的MSS系统干扰的保护。
–
如果考虑最坏情况下的操作参数，可能无法确保对目前规划中的射电天文系统进行适当保护，免受“手持”类MES的干扰。
方法 A1b


该方法与方法A1a相同，不同之处正如“第3/1.7/4段”所示，将采用有关MSS和SRS（无源）系统间协调的特别规则性规定。采用该方法将保留方法A1a 的优点，但缺点将减少为：
缺点：

–
如果未来研发的新S-VLBI系统比目前规划的射电天文系统更加敏感或使用更低的轨道，则该系统将受到高于有害于射电天文的干扰。
–
如果考虑最坏情况下的操作参数，可能无法确保对目前规划中的射电天文系统进行适当保护，免受“手持”类MES的干扰。
方法 A2a

由基于提供给MES天线的1.5 dBW总功率的协调门限值补充现有的协调触发值（以频率重叠为基础）。
优点：
–
将充分保护该频段中目前人们唯一知道的、已规划的S-VLBI系统。
–
通过对未来S-VLBI系统施加比目前规划系统更严格的保护要求限制前者对MSS业务在该频段操作的限制程度。
−
可能实现各类MES系统的协调。
缺点：
–
如果未来发展的新的S-VLBI系统比目前规划的射电天文系统更加敏感或使用更低的轨道，则该系统将受到高于有害于射电天文的干扰。
−
如果没有需要进行协调的SRS（无源）系统，MSS系统将不会受到任何协调限制，因此无论协调触发值如何，随后的SRS（无源）系统将不能得到免受以前存在的MSS系统干扰的保护。
方法 A2b

该方法与方法A2a相同，不同之处正如“第3/1.7/4段”所示，将采用有关MSS和SRS（无源）系统间协调的特别规则性规定。采用该方法将保留方法A2a的优点，但缺点将减少为： 

缺点：
–
如果未来研发的新S-VLBI系统比目前规划的射电天文系统更加敏感或使用更低的轨道，则该系统将受到高于有害于射电天文的干扰。
方法 A3


采用1 668-1 668.4 MHz频段中任何频率部分的对地静止（GSO）MSS网络MES的最大e.i.r.p.均将被限制为−4 dBW/4 kHz，为MES天线提供的功率将被限制为−11.5 dBW/4 kHz。

可能还有其它参数值和备选参数（例如，向MES天线提供的总功率）可以同上述参数一样对SRS（无源）系统提供同样的保护。一些主管部门提出建议，在保留−4 dBW/4 kHz的最大e.i.r.p.功率频谱密度的情况下，提供给MES天线的功率频谱密度可为−7.4 dBW/4 kHz。其它主管部门根据模拟的结果尚未接受该建议。
优点：
–
将充分保护射电天文系统和未来具有与射电天文系统类似的轨道参数的SRS（无源）系统免受工作于1 668-1 668.4 MHz频段的GSO MSS网络MES的干扰。
–
目前正在考虑的一类未来GSO MSS网络MES（地对空）将可以在
1668-1668.4 MHz频段内工作。
–
不需要在MSS和SRS（无源）系统之间进行协调。
缺点：
–
研究中考虑的其它两类MES将无法在1 668-1 668.4 MHz频段内工作。
–
如果未来的SRS（无源）系统比目前规划的射电天文系统更加敏感或使用更低的轨道，则该系统将不能得到免受工作于1 668-1 668.4 MHz频段的GSO MSS网络MES产生的干扰的保护。
−
此种情况下，如果出现射电天文系统完成使命之后SRS（无源）系统并不使用该频段的情况，MSS系统将受到不必要的限制。
3/1.7/3.2
问题 B


某些国家目前在利用该频段营运可搬移无线电接力系统，因此可以考虑采用不同的方法来对可搬移无线电接力系统可能产生的干扰进行管理。现提出三种方法供大会考虑。这三种方法的共同之处是：将1 668.4-1 675 MHz频段的使用仅限于MS的可搬移无线电接力系统台站（第744号决议（WRC-03）做出决议部分中包括的主管部门除外）；废止或修改《无线电规则》第5.380款；酌情修改第744号决议（WRC-03）。
方法 B1


仅限于由可搬移无线电接力系统使用为MS划分的频率（第744号决议（WRC-03）做出决议部分中包括的主管部门的领土除外）。将为可移动无线电接力台站的e.i.r.p.频谱密度设定硬性规定限值（例如通过第744号决议（WRC-03））。
优点：
–
在单入干扰情况下，充分保护MSS免受MS的干扰。
–
如果仅限于在北美的一个领土上对移动操作不加限制，则不会对MSS造成严重限制。
缺点：
–
对于较少数目前拥有可搬移无线电接力系统的国家而言，系统在1 668.4-1 675 MHz频段内的操作将受到严重限制。

方法 B2


仅限于由可搬移无线电接力系统使用为MS划分的频率（第744号决议（WRC-03）做出决议部分中包括的主管部门的领土除外）。鼓励各主管部门将对地静止弧段方向的e.i.r.p.频谱密度限制为−27 dBW/4 kHz，从而鼓励有关方面将可搬移无线电接力系统的频段过度至替代频段。
优点：
–
可以充分保护MSS空间站免受可搬移无线电接力系统以外的MS应用产生的干
扰。
–
可能随着时间的推移，保护MSS系统免受可搬移无线电接力系统的干扰。
–
方便拥有可搬移无线电接力系统的国家继续使用这些系统。
缺点：
–
至少在短期内无法确保充分保护MSS空间站免受可搬移无线电接力系统的干扰。
方法 B3

仅限于由可搬移无线电接力系统使用为MS划分的频率（第744号决议（WRC-03）做出决议部分中包括的主管部门的领土除外），但不限制（强行或建议）可搬移无线电接力系统台站的e.i.r.p.。

优点：
–
将保护MSS空间站免受除可搬移无线电接力系统以外的MS应用的干扰。
–
方便拥有可搬移无线电接力系统的国家继续使用这些系统。
缺点：
–
对可搬移无线电接力系统台站的e.i.r.p.不加限制（强行或建议），将会对MSS空间站产生有害干扰。
3/1.7/4
规则和程序方面的考虑
3/1.7/4.1
问题 A

方法 A1a和A1b

可将协调门限值增加到《无线电规则》附录5的表5-1中，如下所示。
MOD

表 5-1（WRC-07，修订版）
	对第9条的
参引
	案例
	需要协调的业务的频段
（和区域）
	门限值/条件
	计算方法
	备注

	第9.13款
GSO/非GSO
	相对于任何其它非对地静止卫星网络的、其频段脚注述及第9.11A或9.13款的对地静止卫星网络的台站，在相反发射方向运行的地球站之间的协调除外
	其脚注述及第9.11A或9.13款的频段
	带宽重叠。
对于涉及MSS网络与SRS（无源）网络协调的1 668-1 668.4 MHz频段而言，除带宽重叠以外，MSS网络的MSS e.i.r.p.在4 kHz的参考带宽内超过2.2 dBW。
	使用指配的频率和带宽核对
	


方法 A2a和A2b

除了基于频率重叠的门限值外，将在《无线电规则》附录5中增加有关MES天线总功率的1.5dBW的门限值。如上述方法A1所示，可以将此内容增加到《无线电规则》附录5的
表5-1中，但在标题为“门限值/条件”一栏中加入下列文字：


除带宽重叠之外，提供给MES天线的功率还超过1.5dBW，1 668-1 668.4 MHz频段中MSS网络与SRS（无源）网络之间的协调。

对于方法A1b和A2b，所有满足1 668-1 668.4 MHz频段门限/条件（附录5的表5-1）的系统需与已提交提前公布资料（在2005年12月8日之前收到的）的SRS（无源）系统进行协调。提出该日期是为确保射电天文系统（国际电联申报名称为“SPECTR-R”）得到考虑，因为收到该系统提前公布资料的日期为2005年12月7日。该建议可通过对《无线电规则》第5.379B款做出以下增补加以实施：
MOD

5.379B
卫星移动业务使用1 668-1 675 MHz频段须按照第9.11A款进行协调。在1 668-
1 668.4 MHz频段中，符合相关协调门限/条件的卫星移动业务系统，无论何时收到协调资料，均应与2005年12月8日之前由无线电通信局收到完整的提前公布资料的任何空间研究业务（无源）系统进行协调。(WRC-07)

亦应指出的是，1 668-1 668.4 MHz频段内的SRS（无源）系统现在，并且可能继续应按照第9条第II节进行协调。因此，有必要对附录4予以更新以确保其满足提供
1 668-1 668.4 MHz频段内SRS（无源）系统协调资料的要求。议项1.12也在探讨类似的问题。
方法 A3


按照该方法，可在《无线电规则》第5条中增加下列脚注，同时有必要取消目前《无线电规则》附录5中规定的1 668-1 668.4 MHz频段中SRS（无源）网络与MSS网络之间的协调要求。
ADD

5.SSS
为保护1 668-1 668.4 MHz频段中的空间研究业务（无源），在该频段工作的卫星移动业务GSO网络移动地球站的最大e.i.r.p.在任何4 kHz中均不得超过–4 dBW，提供给MES天线的功率在任何4 kHz中均不得超过–11.5 dBW。
3/1.7/4.2
问题 B

可以删除《无线电规则》第5.380款的脚注，或如果WRC-07决定仅针对
1 800-1 805 MHz频段保留该脚注，则可以按如下方法修订这一脚注。此外，由于目前在1 670-16 75 MHz和1 800-1 805 MHz频段尚不存在已知的航空公众通信系统，因此删除或修改《无线电规则》第5.380款不会对现有业务带来明显后果。

MOD

5.380
现计划由希望实施航空公众通信的主管部门在全世界范围内使用1 800-1 805 MHz频段。1 800-1 805 MHz频段的使用限于由航空器台站进行的发射。
方法B1


方法B1建议将1 668.4-1 675 MHz频段仅限于可搬移无线电接力系统的使用，为实现这一目标，可根据下列示例修改第744号决议（WRC-03）的做出决议部分。


有关人员建议将加拿大国名加入第744号决议（WRC-03）的做出决议部分。考虑到现有适用于1 518-1 525 MHz频段内美国土的条款对MSS施加的限制（见《无线电规则》21条），使MSS网络可用的轨道位置受到局限，（由于其地理位置）增加该国家将对MSS操作产生可忽略的附加影响。但是，研究表明，如果将其它国家的领土也包括在内，对MSS操作的影响将极其严重：不仅使这些领土内的MSS操作无法进行，也使其它地理区域内的MSS操作无法进行，从而进一步限制了可供MSS网络使用的轨道位置。
MOD

第744号决议（WRC-07，修订版）

做出决议
1
移动业务系统对1 668.4-1 675 MHz频段的使用仅限于可搬移无线电接力系统；
2
在该频段运行此类系统的主管部门须将对地静止弧段方向的e.i.r.p.功率频谱密度限制在本频段的–27 dBW/4 kHz；
3
在1 670-1 675 MHz频段内的MSS台站不应当要求在加拿大和美国操作的固定和移动电台对其给予保护；
4
做出决议1和2不适用于在加拿大和美国使用的固定和移动电台，
方法 B2


方法B2建议对第744号决议（WRC-03）的做出决议部分按照上文进行修改，但用下文代替做出决议2。

2
在该频段运行此类系统的主管部门须将对地静止弧段方向的e.i.r.p.功率频谱密度限制在本频段的–27 dBW/4 kHz。
方法 B3


方法B3建议采用方法B1提出的有关第744号决议（WRC-03）的修订案，但是去除做出决议2部分。

在上述三种方法中均有必要考虑可能出现的这一情况，即，某一主管部门将可搬移无线电接力系统作为固定业务的一部分加以运行并且进行通知，而对此却没有可适用的限制，因此这些系统避开了所提议的限制。
3/1.7/4.3
有关问题A和B的其它方面的考虑


在完成有关这两个问题的研究工作的基础上，有必要对第744号决议（WRC-03）做出修改，特别是将不再需要其中的请ITU-R、各主管部门和有关方面以及建议这两个部分的内容。
议项 1.9


“复审对空间业务使用2 500-2 690 MHz频段适用的技术、操作和规则性条款，以促进与目前和未来地面业务的共用，同时不对频段内划分的业务造成不适当的限制”
注 – 没有涉及该议项的相关WRC决议。

CPM报告草案中有关该段的更多资料请见第6-8-9联合任务组主席报告
（JTG 6-8-9/125号文件，2006年7月31日）附件2。
内容提要

ITU-R就2 500-2 690 MHz频段作为主要业务划分的各类空间和地面业务开展了共用研究，以便提出满足该议项要求的方法。研究考虑了地面及空间业务的最新特性。

有三种可行的方法供选择：
–
方法A – 用于各类空间业务的PFD 限值；
–
方法B  – 用于某些空间业务的PFD限值，及卫星移动业务的协调门限值；
–
方法C – 对所有空间业务实行协调门限值；

此外，针对MSS业务的规则性限制还提出了补充方法，可分别结合其它方法使用。

人们一致认为，在各种情况下需遵守《无线电规则》第5.417A和5.418款且与地面业务有关的BSS（声音）系统的规则问题已通过WRC-03得到解决，因此没有必要进一步考虑该问题。

就上述各种方法而言，无线电通信部门未能就可用于2 500-2 690 MHz频段内空间业务的一个适当PFD保护值（限值或协调门限值）达成共识，以促成现有及未来地面业务之间的共用，并避免对频段划分的共同主要业务造成不适当的限制。但是，CPM案文草案中该节提供了PFD值的范围，供WRC-07进一步审议。

3/1.9/1
背景

3/1.9/1.1
目前2 500-2 690 MHz频段的业务划分


2 500-2 690 MHz频段作为主要业务划分给固定业务（FS）和移动业务（MS），包括为IMT-2000确定了频率。只有一个国家也将该频段作为主要业务划分给无线电定位业务（RLS）。

各脚注还将该频段有关部分作为主要业务划分给了卫星固定业务（FSS）、卫星广播业务（BSS）（仅限于供集体接收的国内和区域系统）、卫星广播业务（声音）（BSS（声音））、卫星航空移动业务（AMSS）和卫星移动业务（MSS），而且在两个国家还划分给了卫星无线电测定业务（RDSS）。该频段还作为次要业务划分给了射电天文业务（RAS）、卫星地球探测业务（无源）和空间研究业务（无源）。
3/1.9/1.2
影响空间和地面业务共用的现有规则制度和相关决议


目前针对空间和地面业务共用的规则由pfd限值（《无线电规则》第21条、第5条脚注和WRC决议均有提及）、pfd协调触发值（见附录5、第5条脚注或WRC决议）和协调方面的规定，例如第9条组成。

FSS须符合表21-4（《无线电规则》第21条第21.16款）的pfd限值。BSS（《无线电规则》第5.417A和5.418款规定的BSS（声音）除外）须遵守同样的pfd限值。同样的限值也适用于RDSS。

MSS取决于根据《无线电规则》第9.21款就2 520-2 535 MHz和2 655-2 670 MHz达成的协议。（见《无线电规则》第5.403和5.420款）。如果超出《无线电规则》附录5规定的门限值，2 500-2 535 MHz频段内的MSS在《无线电规则》第9.14 款的地面业务方面亦须遵守《无线电规则》第9.11A 款的协调规定。根据卫星是GSO或非GSO以及所在频段不同，分别规定了不同门限值。BSS（声音）在《无线电规则》第5.418和5.417A款所列的3个区国家中均有划分。除实行《无线电规则》第9.11款协调规定的国土附近有限地区以外，均须执行pfd限值（见《无线电规则》第5.418和5.417A款及第539号决议（WRC-03，修订版））。应当指出，对于2005年6月1日之后送交的全部附录4协调资料的BSS（声音）系统，应实行《无线电规则》第5.418款规定的pfd限值。

图1.9-1描述了各类空间业务的pfd限值和协调触发值。

[image: image1.wmf]

BSS（声音）和地面系统的共用在WRC-03议项1.34下得到彻底研究并得出结论。同时《无线电规则》第5.418和5.417A款脚注及第539号决议（WRC-03，修订版）均反映了这一内容。

经证实，当水平面以上入射波的到达角在45至90度之间时，《无线电规则》第5.417A和5.418款规定的GSO BSS（声音）网络对地面系统的pfd限值比第539号决议
（WRC-03，修订版）规定的NGSO BSS（声音）系统低至多5 dB。
3/1.9/2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书

很多主管部门已经或正规划在划分给FSS、MSS、RDSS和BSS的整个
2 500-2 690 MHz频段部署固定和/或移动系统，并在其部分频率上部署卫星系统。ITU-R在研究中广泛审议了FS现有及规划的地面系统（点对点和点对多点），包括电子新闻采集 – 实况广播（ENG-OB）和MS的相应系统（IMT-2000和非IMT-2000系统）。研究同时审议了FSS、MSS（包括IMT-2000的卫星部分）及BSS的现有和规划的卫星系统。
3/1.9/2.1
研究摘要

表1.9-1列出了ITU-R有关空间站对地面台站的研究摘要，包括主要的假设和结论。一些主管部门并非对所有假设表示认同。

一个主管部门开展了另一项研究，根据目前《无线电规则》条款（第5.403、5.414、5.419和5.420款）规定的2 500-2 535 MHz和2 655-2 690 MHz频段现有MSS系统参数，评估pfd水平。该项研究表明，在确保未超出所有（或几乎所有）地面台站的Isat/Nth时，该系统无法在pfd保护值内运行。对结果的分析指出，对于旨在用于国内通信的空间系统而言，均匀的卫星天线波束可以降低需与之进行协调的国家数量。一些主管部门对该项研究持有不同意见。
3/1.9/2.2
ITU-R相关建议书


ITU-R M.1036，ITU-R M.1645、ITU-R M.1646、ITU-R F.1763、ITU-R F.1 777、F.1336-1 和ITU-R F.1 336-2建议书。
表 1.9-1
各项研究的假设和分析摘要
	
	研究 1 (ENG)
	研究 2
(固定和非
IMT-2000系统)
	研究 3
(IMT-2000移动
台站和基站)
	研究 4
(IMT-2000移动台站和基站)
	研究 5
(IMT-2000移动台站和基站)
	研究 6
(非IMT-2000
移动台站
和基站)
	研究 7
（点对多点
地面系统：MCS）

	Isat/Nth 标准 (dB)

	–6
	–10
	–10
	–10
	–10
	–10
	–10

	带有馈线损耗的最大天线增益 (dBi)
	15.5
	基站为18.15

CPE
台站为7
	基站为16
移动台站为0
	基站为16 

移动台站为0
	分扇区的移动台站为18 

全向基站为10 

移动台站为0
	基站为16

移动台站为0
	基站为16 

室外CPE为13或
全向CPE为2

	扇区数量
	中心站址为6
	基站为4
	基站为3
	基站为3
	分区基站为3
	基站为3
	1至4

	垂直天线方向图
或使用的具体天线
	k=0.025的ITU-R F.1336-1建议书
	BS采用Andrew
DMA 18W090-H
CPE台站采用Navini
	k=0.2的ITU-R F.1336-1建议书 

手机采用
全向天线
	k=0.2的ITU-R F.1336-1建议书
手机采用
全向天线
	k=0.2的ITU-R F.1336-1建议书
手机采用
全向天线
	基站参见k=0.2（平均值）的ITU-R F.1336-2 建议书修订草案
(9/102号文件)

手机采用
全向天线
	BS采用 Tiltek 2504-8-80 

CPE采用实际测量的天线

	基站下倾角 (°)
	2.5
	1
	2.5
	2.5
	分扇区基站为2.5 

全向基站为0
	2.5
	基站为3 




表 1.9-1 （续）
	
	研究 1 (ENG)
	研究 2
(固定和非
IMT-2000系统)
	研究 3
(IMT-2000移动台站和基站)
	研究 4
(IMT-2000移动台站和基站)
	研究 5
(IMT-2000移动台站和基站)
	研究 6
（非IMT-2000 移动台站
和基站)
	研究 7
（点对多点
地面系统：MCS）

	噪声系数 (dB)
	2.5
	基站为3

CPE台站为5
	基站为2.5
移动台站为7
	基站为2.5
移动台站为7
	基站为2.5
移动台站为7
	基站为4

移动台站为5
	基站为4
CPE为 4

	研究区域
	澳大利亚**
	美国大陆
（阿拉斯加除外）
	亚洲
	全球 
6大区域
	澳大利亚
	亚洲
	加拿大**

	极化损耗 (dB)
	协定的模式 
	协定的模式
	协定的模式
	协定的模式
	协定的模式
	协定的模式

	1.7 dB


	卫星系统类型
（覆盖）
	全球
	全球
	全球
	全球
	全球
	全球
	全球

	卫星组合方式
	3 GSO + 1 
non-GSO*
	3 GSO + 1
 non-GSO
	3 GSO
	3 GSO + 1 
non-GSO
	3 GSO
	3 GSO + 1
 non-GSO
	3 GSO

	用于模拟的
地面台站分布
	在11个特定地点与3个卫星轨道位置呈方位角
	在横跨大陆板块的国家每隔125 km呈均匀分布
	每2个纬度和经度呈均匀分布
	每1个纬度和经度中呈均匀分布在6 大洲进行平均
	9000个IMT基站方位角
指向
呈平均分布
	每1个纬度和经度呈均匀分布
	每1个纬度和经度呈均匀分布

	pfd 保护限值 dB(W/m2 · MHz)
 
(先于敏感度分析)***
	–134/–117
	基站为–139/–119 

外围台站为
–128/–127 
	基站为–140/–137 

移动台站为
–128/–122
	基站为
–138/–128

移动台站为
–125/–125 
	分扇区的基站为–138/–122 
移动台站为
–122/–122
	基站为–137/–127 
移动台站为
–132/–125 


	基站和CPE
 –133/–123


表 1.9-1 （续）
	
	研究 1 (ENG)
	研究 2
(固定和非
IMT-2000系统)
	研究 3
(IMT-2000移动台站和基站)
	研究 4
(IMT-2000移动台站和基站)
	研究 5
(IMT-2000移动台站和基站)
	研究 6
（非IMT-2000 移动台站
和基站)
	研究 7
（点对多点
地面系统：MCS）

	当超出Isat/Nth标准时的pfd保护值 dB(W/m2 · MHz) 和最终的台站百分比（晚于敏感度分析）***
	–130/–116，6.5%*
	基站为
–136/–122，
百分比为5.5%

CPE台站为4.9%
	基站为
–130/–124
，百分比为8.4%

移动台站为0%
	基站为
–133/– 125，
百分比2.2% 

移动台站为0% 
	分扇区的基站为–136/–122，
百分比为2.0%

移动台站为0%
	基站为
–132/–124，
百分比为2%

移动台站为7.2% 
	室外CPE为
–133/–123，
百分比为0.2%

基站为2.3% 


*
此处所列内容与研究的一个特定情形有关。去除中间的GSO将导致pfd保护值为1 dB的示例不够严格。去除非GSO将导致pfd保护值为2 dB的示例不够严格。
**
这些研究结果以运行中的地面系统为基础。
***
第一个pfd值适用于5˚以下的角，第二个pfd值适用于25˚至90˚之间的角，线性内插在5˚至25˚之间。
3/1.9/3
研究结果分析

现已决定，无线电通信部门无需在议项1.9下进一步开展2 605-2 655 MHz频段卫星广播业务（声音）（须符合《无线电规则》第5.417A或5.418款）和地面业务之间的共用研究，原因在于WRC-03已就共用情况做出了决定。

ITU-R根据此议项进行的、同时作为表1.9-1中pfd数值基础的研究未涉及地面业务对空间业务的干扰问题。

鉴于2 500-2 690 MHz频段已经或计划部署不同的地面系统，研究表明应顾及共用该频段的各地面业务系统的要求。

议项1.9的结果是，应修改将用于空间业务的pfd保护值。根据新保护值的不同取值，可能需要对地面业务或空间业务或二者实行某些限制。

表1.9-2简要列出了空间系统干扰对地面系统造成的一般限制。表1.9-3简要列出了在与地面业务共用频段的情况下，规则对卫星系统造成的一般限制。
表 1.9-2

空间站干扰对地面系统造成的限制
	
	直接限制
（技术）
	间接限制
（操作）
	可能的干扰减轻措施

	P-MP/蜂窝应用
(FS, MS)
	由于外部干扰增加而造成传输质量劣化
	减少覆盖
	–
部署更多基站
–
使用大型天线
–
使用带有更优仰角方向图的天线

	P-P/回程传输应用
(FS)
	
	缩短链路长度
	–
部署更多台站
–
使用大型天线
–
使用带有更优仰角方向图的天线

	模拟/数字ENG
(FS, MS)
	
	缩小工作范围
	–
安置更多中央接收站或转发器设施


表 1.9-3

在与地面系统共用频段的情况下建议减少pfd对卫星系统造成的限制
	
	直接限制
（技术）
	间接限制
（技术/操作）
	可能的干扰缓解措施

	卫星系统
	以较低的e.i.r.p./e.i.r.p.
密度运行
	–
缩小覆盖
–
传输质量劣化
–
在地球站安装可能不太现实的大型天线
	–
使用增强型卫星天线（在服务区以外成滚降形式）
–
在地球站安装大型天线
–
特定情况下在地球站安装较低噪音放大器



当采取干扰减轻措施以抵消限制的影响时，如果实行起来在技术/操作方面很困难（或根本不可行）或者需要大量资源的话，则可能产生不适当的限制。这些限制的不适当程度因系统及其运行条件不一而同。
3/1.9/3.1
各主管部门对研究结果分析所持的观点


一些主管部门认为，ITU-R的研究表明，适用于在2 500-2 690 MHz频段拥有业务划分的空间站的功率通量密度电平无法在不对地面系统造成不必要限制的情况下运行地面系统，同时不利于空间和地面系统的共用。因此，考虑到没有研究表明，降低pfd电平将对空间系统产生不必要限制，他们建议降低pfd的这些电平，以便确立一项公平和平衡的解决方案。


其它一些主管部门认为，目前的pfd保护值是有关共用的公平和平衡的解决方案，能够满足该议项的要求并不会造成不必要的限制。而ITU-R研究得出的新的电平将不利于空间和地面系统之间的共用。
3/1.9/4
满足该议项要求的方法

3/1.9/4.1
总体考虑


ITU-R在开展研究的过程中，讨论了下列相关内容并被大家接受：
－
人们认识到，以第21条规定的功率通量密度（pfd）保护限值为基础的pfd限值规则机制确保从长远角度在无需对空间站和地面台站进行协调的条件下，保护2 500-2 690 MHz频段的地面系统免受卫星系统的干扰。由于一套明确定义的pfd限值是人们明确了解的数值，因此这一机制有益于空间业务的长期发展，只要这些限值不会对在该频段中具有频率划分的共同主要业务造成不必要的限制。
－
由于上述机制优势明显，因此，如果无法确定既能充分保护地面业务又有利于空间业务运行的合适的pfd限值，则可以考虑采用协调门限值的pfd数值。
－
在目前进行的研究中，需要采用地面和卫星系统的最新共同技术特性来进行有关共用条件的评估。

－
在了解到用于地面业务的有关技术、操作和规则规定不被审议的情况下进行了研究。人们对此的理解是，以一套pfd限值或协调门限值为基础进行空间和地面业务之间的共用，需要现有和未来地面系统能够接受这些pfd值的干扰。因此，在审议这些pfd限值时，某些技术和/或操作限制可能为固有限制。但不需要在《无线电规则》中制定新的有关地面业务的规则条款，亦不需要对现有的针对地面业务的规则条款进行修改。
－
应当强调指出，《无线电规则》并未规定空间系统不可以在已通知相关系统和同意该相关系统的主管部门领土上空产生超过任何限值或门限值的pfd水平（如见《无线电规则》第21.17款
）。
－
在2 500-2 690 MHz频段内，无法从技术上实现同一地理区在同频率上操作MSS和地面业务系统。
3/1.9/4.2
方法

3/1.9/4.2.1
方法A

1)
在《无线电规则》第21条中为所有空间业务
规定功率通量密度（pfd）限值，根据《无线电规则》第5.418和5.417A款以及第539号决议（WRC-03，修订版）提供的卫星广播业务（BSS）（声音）除外；
2)
将这些pfd门限值设定为下列以dB(W/(m2 · MHz))表示的数值：
X

用于
0º ≤ θ ≤ 5°

X + (Y-X)/20*(θ – 5)
用于
5º ≤ θ ≤ 25°

Y
用于
25º ≤ θ ≤ 90°

到达角θ高于水平面，其中：
－140 ≤ X ≤ －128*

－137 ≤ Y ≤ －113*

* 
《无线电规则》表21-4的目前数值。

根据对研究结果的分析（见表1.9-1），某些主管部门认为–133/–125的低/高角度（X/Y）dBW/m2/MHz PFD保护值为合适的保护值，而其它一些主管部门则认为–136/–122为合适的保护值。这些主管部门认为，上述两个保护值提供了一种平衡的解决方案，使空间和地面业务均承受限制。

其它一主管部门认为，上述数值未考虑对空间业务的影响，因此目前的限值，即第21条目前为此频段规定的–128/–113更为合适。
优点：

–
有利于各种业务的长期发展和长期规则性保护，因为采用一套定义明确的
pfd限值，消除了影响未来投资决策的一项主要不确定因素。

–
明确地面系统受干扰的特定程度。
–
在规则上保证空间系统在面对地面业务时的确定性。
–
不需要相关主管部门之间进行协调，因此为双方节省了大量资源和成本

–
为空间和地面系统确定了清晰和简洁的共用框架。

缺点：

–
在必要时空间业务获得有关更高pfd电平的协议的灵活性降低（但是，
见脚注2）。
–
按照数值的不同，对于覆盖面积大并带有小型地面终端的空间站的设计和营运可能造成影响和限制。
–
在邻国之间，空间业务很难或不现实达到pfd限值，因为邻国之间需应用比第21条目前现有的更加严格的pfd限值。
3/1.9/4.2.2
方法B


按照这一方法，《无线电规则》表21-4中新的以dB(W/(m2 · MHz))表示的pfd保护值（与方法A中的数值相同）需应用于2500-2690 MHz频段的卫星固定业务系统（FSS）、2 500-2 516.5 MHz频段的卫星无线电测定业务系统（RDSS）（符合《用无线电规则》第5.404款的规定）和2 520-2 670 MHz频段的卫星广播业务系统（BSS）（符合《无线电规则》第5.416款的规定），根据《无线电规则》第5.417A和5.418款以及第539号决议
（WRC-03，修订版）提供的卫星广播业务（声音）除外。

然而，对于2 500-2 520 MHz频段和2 520-2 535 MHz频段的卫星移动业务（MSS）系统分别（符合《无线电规则》第5.414和5.403款的规定）而言，应采用《无线电规则》附录5
表5-2中以dB(W/(m2 · MHz))表示的pfd门限值。
X

用于
0º ≤ θ ≤ 5°

X + (Y-X)/20*(θ – 5)
用于
5º ≤ θ ≤ 25°

Y
用于
25º ≤ θ ≤ 90°

到达角θ高于水平面，其中：
–140 ≤ X ≤ –136*/–128*

–137 ≤ Y ≤ –121*/–118*

*
《无线电规则》附录5中目前分别适用于2 520-2 535 MHz频段和2 500-2 520 MHz频段。GSO MSS空间站的数值（以1 MHz表示）。
优点：
–
在大多数情况下将充分保护在2 500-2 690 MHz频段内拥有划分的地面业务系统。

–
将促进在2 500-2 535 MHz频段和2 655-2 690 MHz频段划分的MSS系统和地面业务系统之间的频率共用。
缺点：
–
可能对FSS和BSS系统的设计和操作带来影响。

–
可能需要努力协调2 500-2 535 MHz频段内的MSS空间站和地面台站：
–
由于具有相同地球表面pfd数值的FSS、BSS和MSS空间站对地面业务的干扰影响相同，因此对于与拥有MSS系统相邻的国家的地面系统而言，这是一项无法实际操作的解决方案。
–
一个主管部门在MSS系统公布之日起的四个月之内未发表意见则被视为接受了相关干扰。按照MSS空间站的不同超限pfd数量，这可能排除了未及时对此类公布做出反应的国家部署地面业务的可能性。
–
一个计划部署地面台站的主管部门可以根据《无线电规则》附录5仅仅因为MSS系统现有或将在MSS系统公布之后三年内启用的的地面台站特性而反对MSS
系统。《无线电规则》第9.50.2款规定了延长这一期限的可能性，但必须通过双边协议。因此，该方法可能无法确保长期保护2 500-2 690 MHz频段内的地面系统。
–
如无法达成协议，按照《无线电规则》第11.41款启用MSS系统将使人们不能肯定应当对未予以认可的主管部门的地面业务给予何种有效保护。

–
将为卫星和地面系统运行机构及主管部门带来额外的资源和成本影响。

3/1.9/4.2.3
方法C


为所有在2 500-2 690 MHz频段内拥有划分的空间业务规定下列以dB(W/(m2 · MHz))表示的门限值（根据《无线电规则》第5.418和5.417A以及第539号决议（WRC-03，修订版）提供的卫星广播业务（声音）除外）。
X


用于
0°
≤ θ
≤ 5°

X + (Y − X)/20 * (θ − 5)
用于
5°
≤ θ
≤ 25°

Y



用于
25°
≤ θ
≤ 90°


到达角θ高于水平面，其中：
–140 ≤ X ≤ –136*/–128*

–137 ≤ Y ≤ –121*/–118*

*
《无线电规则》附录5中目前分别适用于2 520-2 535 MHz频段和2 500-2 520 MHz频段范围内GSO MSS空间站的数值（以1 MHz表示）。
优点：
–
对空间系统的设计和操作的影响及限制可能更小。

缺点：
–
可能需要努力在空间站和地面台站之间做出协调。 

–
对于计划覆盖包括诸多国家领土在内的极大地理区域的卫星系统而言，这可能不是一个可以实际操作的方案。 

–
一个主管部门在空间系统公布之日起的四个月之内未发表意见则被视为接受了相关干扰。按照空间站的不同超限pfd数量，这可能排除了未及时对此类公布做出反应的国家部署地面业务的可能性。
–
一个计划部署地面台站的主管部门可以根据《无线电规则》附录5仅仅因为MSS系统现有或将在MSS系统公布之后三年内启用的的地面台站特性而反对MSS系统。《无线电规则》第9.50.2款规定了延长这一期限的可能性，但必须通过双边协议。因此，该方法可能无法确保长期保护2 500-2 690 MHz频段内的地面系统。
–
如无法达成协议，按照《无线电规则》第11.41款启用空间系统将使人们不能肯定应当对未予以认可的主管部门的地面业务给予何种有效保护。

–
将为卫星和地面系统运行机构及主管部门带来额外的资源和成本影响。

3/1.9/4.2.4
可以与方法A、B和C一道给予考虑的补充方法


将2 500-2 520 MHz频段的MSS下行链路划分仅限于国家或区域性系统。
注–应当结合方法A、B和C考虑这一方法。

优点：
–
由于在2 500-2 690 MHz频段内，无法从技术上实现同一地理区在同频率上操作MSS和地面业务系统，因此将MSS系统限制为国家和区域性系统将不会对MSS带来限制。

缺点：
–
完全排除了覆盖面积大于国家或区域面积的MSS系统的开发可能性。

3/1.9/5
规则和程序方面的考虑

应当指出，在考虑到现有和已规划的卫星系统需求的情况下，大会最终通过的规则条款可具体确定这些规则条款修正案的生效日期。
注－在实施各方法时，可能需要对《无线电规则》第5条的脚注做出下列修改。


某些主管部门难以接受下列规则条款示例。

3/1.9/5.1
方法 A


为实施方法A，可能需要对现有《无线电规则》第5条、第21条和附录5做出下列修正：
MOD

第 5 条
频率划分
第IV节 – 频率划分表
MOD

5.403
在按照第9.21款达成协议的情况下，2 520-2 535 MHz频段亦可以用于卫星航空移动业务以外的卫星移动（空对地）业务，限于国境内操作。在此适用9.11A款的规定。
MOD

5.414
划分给卫星移动业务的2 500-2 520 MHz（空对地）频段须按照第9.11A款进行协调。
MOD

5.415
卫星固定业务在2区使用2 500-2 690 MHz频段、在3区使用2 500-2 535 MHz和2 655-2 690 MHz频段仅限于国内和区域内的系统并须按照第9.21款达成协议和特别注意1区的卫星广播业务。。
MOD
5.419
在2 670-2 690 MHz频段内推出卫星移动业务系统时，各主管部门应采取一切必要的措施保护1992年3月3日以前在这一频段内操作的卫星系统。这一频段内的卫星移动系统的协调应按照第9.11A款进行。

MOD

5.420
2 655-2 670 MHz频段亦可用于除航空卫星移动业务以外的卫星移动业务（地对空），但限于国境内操作，并须按照第9.21款达成协议。在此应采用第9.11A款进行协调。
MOD

第 21 条
共用1 GHz以上频段的地面业务和空间业务
第 V 节 – 空间站的功率通量密度限值
表 21-4     (WRC-07)

	频段
	业务*
	水平面以上的到达角 () 的限值
dB(W/m2)
	参考带宽

	
	
	0-5
	5-25
	25-90
	

	2 500-2 690 MHz

2 520-2 670 MHz

2 500-2 516.5 MHz
（第5.404款）
2 500-2 520 MHz
2 520-2 535 MHz
（第5.403款）
	卫星固定
卫星广播
卫星无线电测定
卫星移动
卫星移动（航空卫星移动除外）
	[X]
	
[X] + ([Y] − [X])/20 * (δ − 5)
	[Y]
	1 MHz


注 – 需要将该表与就不同方法决定的数值协调统一。

MOD

附录 5（WRC-07，修订版）

按照第9条的规定确定需与之进行协调或达成协议的主管部门
表 5-2（续）  (WRC-07)

注 – 应从该表中删除所有与2 500-2 520 MHz和2 520-2 535 MHz频段有关的信息。
3/1.9/5.2
方法B


为实施方法B，需要对目前的《无线电规则》做出下列修正。
注－下列脚注需按照与方法A相同的方式加以修改。
5.403、5.414、5.415、5.419和5.420。
MOD

第 21 条
共用1 GHz以上频段的地面业务和空间业务
第 V 节 – 空间站的功率通量密度限值
表 21-4     (WRC-07)

	频段
	业务*
	对水平面之上的到达角 () 适用的限值
dB(W/m2)
	参考带宽

	
	
	0-5
	5-25
	25-90
	

	2 500-2 690 MHz

2 520-2 670 MHz

2 500-2 516.5 MHz
（第5.404款）

	卫星固定
卫星广播
卫星无线电测定

	[X1]
	[X1] + ([Y1]-[X1])/20*( – 5)
	[Y1]
	
1 MHz


注 – 本表需与不同方法确定的取值保持一致。
MOD

附录5（WRC-07，修订版）
按照第9条的规定确定需与之进行协调或达成
协议的主管部门
表5-2（续）（WRC-07）
	频段
(MHz)
	应保护的
地面业务
	协调门限值

	
	
	对地静止空间站
	非对地静止空间站

	
	
	pfd（每个空间站）
计算系数
（注2） 
	功率通量密度
（每个空间站）
计算系数
（注2） 
	部分性能
恶化的％ 
（每1 MHz）
（注1）

	
	
	P
	r dB/
度
	P
	r dB/
度
	

	
	

	
	
	
	
	

	2 500 – 2 520
	所有
情况
	[X2]
dB(W/m2)
1 MHz
	([Y2]-[X2])
*0.05
	– [Y2] 
dB (W/m2)
1 MHz
	([Y2]-[X2]) *0.05
	25

	
	


	) 
 )

	
	) 
 )

	
	

	2 520-2 535
	所有
情况
	–[X3] dB(W/m2) 
1 MHz
	([Y
3]-[X3]) *0.05
	[Y3] dB(W/m2) 
1 MHz
	([Y3]-[X3]) *0.05
	25


注 – 本表需与不同方法确定的取值保持一致。
注 – 附录5表5-2中目前的数值以ITU-R M.1142建议书为基础（该建议书涉及FS和MSS之间的共用问题）。某些主管部门认为，该建议书规定的这些数值不能用作MS和MSS之间的协调标准。然而，其它一些主管部门认为，该表中的这些数值可以用于所有地面业务和MSS之间的协调，正如过去各届大会的决定及迄今为止的做法一样。
3/1.9/5.3
方法C

注 –《无线电规则》附录5表5-2和《无线电规则》表21-4需要与有关各不同方法的规则条款决定协调统一。同时本方法亦需要方法A所示的多数脚注修改。
3/1.9/5.4
可与方法A、B和C中任何一种方法结合使用的补充方法

ADD

5.AAA
卫星移动业务对于2 500-2 520 MHz频段的使用仅限于国内和区域系统，并须按照第9.21款达成协议。
注 – 应当结合方法A、B和C考虑这一方法。
3/1.9/5.5
过渡和实施安排

CPM除审议各种旨在满足议项要求的方法外，亦审议了可能与这些方法相关的过渡和实施程序。在此过程中，会议考虑了关注地面和卫星领域情况的主管部门的不同意见。WRC-07在审议与大会决定生效和临时应用有关问题时可能希望审议下述两项备选方案。某些主管部门赞成方案1，而其它一些主管部门则赞成方案2。

在制订下列方案1和2过程中，同时为了反映以往的做法，会议认为最好通过第59条所述的WRC-07决议来实施新的pfd限值，而非在第5条的《频率划分表》中以脚注形式说明过渡性安排。

下述有关经修订的条款的生效日期纯属指示性日期，具体日期需由大会决定。

方案1和2以方法A的实施为基础。根据所选择的方法并进行适当调整，这些方案同样可以成为实施其它方法时建议采用的方案示例。

除了上述两个方案，一些主管部门建议了第3个方案，指明过渡和实施安排问题应由WRC-07，而非CPM酌情审议和做出决定。
3/1.9/5.5.1
方案1


该方案的制定基于这样的理解，即，其目的并非是将这些新的pfd限值用于在这些条款生效日期之前已收到完整附录4协调资料的卫星网络。因此，无线电通信局在审查相关卫星网络的频率指配通知时，需要明确说明将使用哪种pfd限值。

本方案确保已经开始协调过程的卫星网络对于新的pfd限值的非追溯性应用，同时允许这些网络能够从《无线电规则》第11.44款所规定的七年规则期限中选择任何日期作为启用日期。

第59条修改示例：
第 59 条

《无线电规则》的生效和临时应用  （WRC‑07）
59.1

经修订并载入WRC‑95、WRC‑97、WRC‑2000 、WRC‑03和WRC-07《最后文件》的本《规则》，作为国际电信联盟《组织法》和《公约》的条款的补充，应按照
《组织法》第54条在下列基础上应用。（WRC-07）
[…]
59.9

除下列内容外，经WRC-07修订的本《规则》的其它条款应于[年/月/日1]生效：（WRC-07）
59.10
–
各决议中规定了其它生效日期的经修订的条款：
…
______________

1
例如：2009年1月1日。
新决议示例：

ADD

新的第XXX号决议（WRC-07）
临时应用WRC-07修订的《无线电规则》的某些条款
世界无线电通信大会（2007年，日内瓦），
考虑到
a) 
本届大会按照其职责范围，通过了对将于[年/月/日1]开始生效的《无线电规则》（RR）的部分修订；
______________

1
例如：2009年1月1日。

b) 
经本届大会修正的一些条款需要在一个更早的日期之前临时应用；
c) 
按照一般性规定，新的和经修订的决议和建议应在签署大会《最后文件》时开始生效；
d) 
按照一般性规定，一届WRC决定废止的决议和建议应在签署大会《最后文件》时废止，
做出决议
1
自[年/月/日2]起，应临时应用本届大会修订或制定的《无线电规则》的以下条款：第…款，表21-4，…；
2
当无线电通信局按照第11.31款审查2 500-2 690 MHz频段内的卫星网络频率指配是否符合功率通量密度（pfd）限值时，其审查结果应基于在[年/月/日3]之前对这些卫星网络适用的pfd限值，且在此日期之前已收到附录4所规定的有关这些网络的完整协调信息。
______________

2
例如：2007年11月16日。
3
例如：2007年11月16日或2009年1月1日。
3/1.9/5.5.2
方案2


此方案的确立基于以下理解：对于在WRC-07闭幕之前（即2007年11月17日之前）无线电通信局已收到完整通知信息、且在年/月/日3之前相应的频率指配已被启用的卫星系统（卫星固定业务、卫星广播业务或卫星无线电测定业务）而言，我们的初衷是让这些卫星系统按照《无线电规则》的现行限值进行运行。

本方案确保已经开始协调进程的卫星网络对于新的pfd限值的非追溯性应用，同时允许这些网络根据第11条的适用条款选择任何日期作为启用日期。

______________

3
例如：2008年12月31日。
MOD

第 21 条
共用1 GHz以上频段的地面和空间业务
第 V节 –  空间台站的功率通量密度限值
表 21-4     (WRC-07)

	频段
	业务*
	对水平面之上的到达角（）适用的限值dB(W/m2)
	参考带宽

	
	
	0-5
	5-25
	25-90
	

	2 500-2 690 MHz

2 520-2 670 MHz

2 500-2 516.5 MHz
(第 5.404款)

2 500-2 520 MHz

2 520-2 535 MHz
(第 5.403 款)
	卫星固定
卫星广播
卫星无线电测定
卫星移动
卫星移动（航空卫星移动除外）
	
X]21
	
[X] + ([Y] – [X])/20*( – 5)21

	
[Y]21
	1 MHz



注 – 本表需与不同方法所确定的取值保持一致。

……

21  21.16.19

在2 500-2 690 MHz频段，对于在例如：年/月/日1之前无线电通信局已收到完整通知信息、且其在2 500-2 690 MHz频段内的频率指配已于年/月/日2之前启用的卫星固定业务、卫星广播业务或卫星无线电测定业务中的任一系统空间台站的发射而言，这些限值将不适用。在此情况下，以下限值适用：


–152

dB(W/m2)
当
    5°时


–152 + 0.75( – 5)  dB(W/m2)
当
5°  ≤    ≤  25°时


–137

dB(W/m2)
当
    25°时

在任一 4 kHz频段，且为水平面之上的到达角。
注 – 本表需与不同方法所确定的取值保持一致。
______________

1
2007年11月17日。
2
2008年12月31日。

MOD
第 59 条

《无线电规则》的生效和临时应用（WRC-07）
59.1

经修订并载入WRC‑95、WRC‑97、WRC‑2000 、WRC‑03和WRC-07《最后文件》的本《规则》，作为国际电信联盟《组织法》和《公约》的条款的补充，应按照《组织法》第54条在下列基础上应用。（WRC-07）
[…]
59.9

除下列内容外，经WRC-07修订的本《规则》的其它条款于[年/月/日1]生效：
59.10
–
各有关决议规定了其它生效日期的经修订的条款。
______________

1
例如：2009年1月1日。
新决议示例：

ADD

新的第XXX号决议（WRC-07） 

临时应用WRC-07修订的《无线电规则》的某些条款
世界无线电通信大会（2007年，日内瓦），
考虑到
a) 
本届大会按照其职责范围，通过了对将于[年/月/日1]开始生效的《无线电规则》（RR）的部分修订；
b) 
经本届大会修正的一些条款需要在一个更早的日期之前临时应用；
______________

1
例如：2009年1月1日。
c) 
按照一般性规定，新的和经修订的决议和建议应在签署大会《最后文件》时开始生效；
d) 
按照一般性规定，一届WRC决定废止的决议和建议应在签署大会《最后文件》时废止，
做出决议
1
自年/月/日2起，经本届大会修订或制定的以下《无线电规则》的条款将临时应
用：第5.403、5.414、5.415、5.419、5.420、21.16.19款、表21-4、附录5的表5-2。
______________

2
2007年11月17日。
议项 1.11


“按照第545号决议（WRC-03），审议保护620-790 MHz频段内的地面业务，特别是地面电视广播业务的共用标准和规则性条款，使其不受卫星广播业务网络和系统的影响”

第545号决议（WRC-03）–与工作在620-790 MHz频段内的卫星广播业务网络有关的技术和规则程序。
内容提要

WRC-03确定了WRC-07的议项1.11，“根据第545号决议（WRC-03）审议共用标准和规则条款，以保护在620-790 MHz频段内的地面业务，特别是地面电视广播业务免受BSS网络和系统的影响”。

该频段在三个区均作为主要业务，划分给了地面广播业务，若干主管部门已经完成了将该频段用于地面数字电视的过渡，而其它一些主管部门和各区正在进行这一过渡。

在全世界范围内，地面业务，特别是广播电视业务广泛使用620-790 MHz频段，国际频率登记总表中已有大量记录。目前仅有两颗卫星根据《无线电规则》第5.311款进行操作，原因在于该款脚注是于1979年添加的。

虽然GE-06（2006年区域性无线电通信大会）制定了在除蒙古以外的1区和伊朗伊斯兰共和国进行数字广播的频率规划，GE-06第1号决议（RRC-06）就“620-790 MHz频段内的卫星广播业务”做出决议，请WRC-07采取适当和必要的措施，以有效保护RRC-06通过的广播规划以及随后的演变免受2003年7月5日之后启用的GSO-BSS和/或非GSO BSS网络/系统的影响。GE-06第1号决议还做出决议，请WRC-07采取适当和必要措施，以避免2003年7月5日之后启用的GSO和/或非GSO BSS网络/系统的地面终端寻求本次大会通过的规划及其以后的演变的保护，或对根据规划及其以后的演变规定的指配进行操作施加任何限制。

规划区以外的主管部门未曾考虑到在其广播分配规划中为在这一频段采用BSS留出任何附加余量。这些主管部门确认，未出席GE-06的其它国际电联成员国，已经为其模拟和数字地面系统广泛探讨了利用620-790 MHz频段以及UHF V频段的问题，而且有些国家正在进行未来地面广播的探索。ITU-R BT.2075号报告考虑到了这些问题。

世界上许多地区都将这一频率范围作为主要业务划分给固定和移动业务，而且目前已有许多系统部署到位。许多主管部门希望在不远的将来进一步扩大和发展这类地面系统。这些固定和移动系统以及航空无线电导航业务（ARNS）（《无线电规则》第5.312款）也需要得到在同一频段运行的所有BSS的充分保护。

为满足该议项要求，建议采用以下方法：

每种方法的首要目标都是使现有卫星系统不受任何规则限制地继续运行，并保证可用技术参数相同并遵守WRC-03之前业已存在的相同规则程序的系统取而代之。会议建议通过废止第705号建议并通过废止或取代《无线电规则》第5.311款（WRC-03）达到这一目的。

实际上，已有人提出建立一个新的规则机制，以保护该频段内现有和未来的业务，并利用两种方法实现与BSS的频段共用。
－
方法A1建议修改《无线电规则》第5.311款和第545号决议（WRC-03），以便使这项决议适应最新的变化并规定未来处理BSS申报和保护2003年7月13日前启用的卫星系统指配的方法。这一方法提出的硬性限值，是为保护现有和未来地面业务而制定的。
－
方法A2建议修改《无线电规则》第5.311款（WRC-03），要求为BSS达成明确协议，以确保现有和未来地面业务受到充分保护，还要修改第545号决议
（WRC-03），以更新这项决议并确定未来BSS申报的处理方法。
－
方法B建议废止《无线电规则》第5.311款（WRC-03）并编制新的[620-790 MHz]决议草案（WRC-07），以保护已通知的工作于620-790 MHz频段并于2003年7月5日之前启用的GSO BSS的指配。
第545号决议（WRC-03）请国际电联无线电通信部门（ITU-R）

“作为紧急事项进行研究，并在WRC-07之前制定出共用标准和规则条款，以保护在620-790 MHz频段内的地面业务，特别是地面电视广播业务，使其免受计划在此频段内工作的GSO BSS网络和非 GSO BSS卫星网络或系统的影响”
3/1.11/1
背景

在620-790 MHz频段内目前分配的业务为电视广播业务（BS）（有关电视广播的定义请参见《无线电规则》第1.128和1.38款）、固定业务（FS）、移动业务（MS）、航空无线电导航业务（ARNS）和卫星广播业务（BSS），目前仅限于两大现有的卫星系统。

目前可做的一个选择是：或者利用此频谱继续为地面业务提供最大程度的覆盖，或者允许BSS在此频谱上进一步发展。一个固有的问题是：若两种业务共用同一频谱，则两者均将受到限制。同时，BSS将会通过同一卫星对多个国家同时产生固有的影响，且不可能通过地形屏蔽来针对频谱实现迅速的地理复用。

地面电视业务的规划取决于通常可在最小的台站间分隔距离上复用的频谱。地面电视的规划亦取决于俗称的低背景噪声电平，以便将业务提供给偏远的社区。2006年区域性无线电通信大会（RRC-06）亦刚刚制定出新的《数字广播规划》（GE-06），其中涉及大约120个国家，并在向WRC-07提交的一份决议中提出需要保护这些规划及其未来发展。此新规划要求在该特定频谱方面做到物尽其用，不给其它带来干扰的业务留出任何预留余量。
3/1.11/1.1
电视广播

BS在全部三个区均为主要业务，有几个主管部门已将此频段向数字电视业务过渡，而在其他一些主管部门和区域，正在计划进行此类过渡。

GE-06（RRC-06）为数字广播制定了一项频率规划。GE-06的第1号决议 – 620-790 MHz频段内的卫星广播业务 – 做出决议，请WRC-07采取适当的必要措施，以便有效地保护RRC-06通过的广播规划，并使其在随后从GSO BSS和/非GSO BSS网络/系统向前演进（此类网络/系统在2003年7月5日之前并未得到启用）。GE-06的第1号决议亦做出决议，要求采取适当的必要措施，以便使在2003年7月5日之前未被启用的GSO和/或非GSO BSS网络/系统的地面终端不提出受本届大会通过的规划及其随后的演进版的保护要求，同时不会给规划及其随后的演进版中的指配操作带来任何限制。
3/1.11/1.2
固定业务

《无线电规则》第1.20款规定了固定业务的定义。620-790 MHz频率范围的固定业务（FS）在3区为主要业务。此频率范围的固定业务在2区和1区的若干国家为次要业务（见《无线电规则》第5.300款）。在2区的一些主管部门中，此频段作为主要业务频段划分给固定业务，但须遵守《无线电规则》第9.21款规定的协议要求（见《无线电规则》第5.293和5.309款）。《无线电规则》第5.311款中的规定适用于对2区和3区中的固定业务的保护。
3/1.11/1.3
移动业务

《无线电规则》第1.24款规定了移动业务的定义。在遵守《无线电规则》第9.21款规定的协议要求的前提下（见《无线电规则》第5.293款），2区中的11个主管部门将此频段作为主要业务频段划分给了移动业务。在国际电联的《频率划分表》中，3区有一个将移动业务作为主要业务的频率划分，2区有一个将移动业务作为次要业务的频率划分。根据《无线电规则》第5.296款（WRC-03），25个1区的主管部门将陆地移动业务（LMS）作为次要业务进行了频率划分，用于广播辅助应用。《无线电规则》第5.311款适用于3区某些国家中的移动业务划分的保护。
3/1.11/1.4
645-790 MHz频段内的航空无线电导航业务

《无线电规则》第1.46款规定了航空无线电导航业务的定义。适用于620-790 MHz频段内的航空无线电导航业务（ARNS）的第5条相关条款包含《无线电规则》第5.312款。在1区的一些国家中，645-862 MHz频段被分配给作为主要业务的ARNS使用。在此业务范围内，在645-790 MHz频段内存在几类无线电导航系统，其中包括短程无线电导航系统（俄罗斯短程航空导航系统），以及包括地面雷达和机载应答器在内的空中交通管制（ATC）二次监视雷达。各种规定手段均被用于为导航和空中交通管制工作提供支持。
3/1.11/1.5
卫星广播业务

《无线电规则》第1.39款规定了卫星广播业务的定义。

《无线电规则》第23.13、23.13A、23.13B和23.13C款适用于卫星广播业务（BSS）。
3/1.11/1.6
《无线电规则》中的规则程序的现状


《无线电规则》第5.311款定义了目前在620-790 MHz频段内使用的已登记系统的条件，在此频段内，频率被指配给使用BSS频率调制的电视台。这些条件包括小于20°到达角的功率通量密度的限值，其依据为第705号建议的内容，此建议对数字BSS发射或数字BS发射未作具体阐述。同样，鉴于一些主管部门目前或未来操作的电视广播业务可能会受到影响，因此运行BSS系统需与这些相关主管部门达成协议。

第705号建议旨在为采用模拟调频（FM）技术的卫星系统做出规定。在《无线电规则》第5.311款和第705号建议的基础上，WRC-03之前所开展的研究发现在《无线电规则》第5.311款和第705号建议的基础带宽方面存在一些模棱两可的情况。在WRC-03期间未就此议题达成一致意见，WRC-07的议项1.11和第545号决议（WRC-03）均旨在解决这一问题。
第545号决议（WRC-03）亦在做出决议6中规定了对《无线电规则》第22.2款的处理方式。
3/1.11/2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书
3/1.11/2.1
ITU-R相关建议书
以下ITU-R建议书与620-790 MHz 频率范围内的广播业务相关：ITU-R BT.417、ITU-R BT.419、ITU-R BT.798、ITU-R BT.1123、ITU-R BT.1125、ITU-R BT.1206和ITU-R BT.1368建议书。
与620-790 MHz频率范围内的固定业务相关的ITU-R建议书包括：ITU-R F.699、ITU-R F.1670、ITU-R F.758、ITU-R F.1107、ITU-R F.1108、ITU-R SF.1006、ITU-R SF.1602建议书。
3/1.11/2.2
GSO BSS网络和非GSO BSS卫星网络/系统的包括天线方向图、空间段和地面设备/接收在内的系统特性


ITU-R的研究集中于那些所建议的数字GSO BSS网络和非GSO BSS卫星网络/系统的系统特性，而非采用频率调制技术的现有GSO BSS网络的系统特性。在ITU-R BT.2075报告的附录1中，举例说明了有关新的或规划中的GSO BSS网络和非GSO BSS卫星网络/系统的系统特性内容。这包括所建议的轨道类型、上行和下行链路频段、发射信号参数、天线方向图、空间和地球站特性及链路预算。所描述的BSS系统特性在低仰角（ ≤ 20°+x°）时的功率通量密度电平为–138 dBW/m2/MHz，在高仰角（≥ 60°+x°）时为–122 dBW/m2/MHz。

3/1.11/2.3
所建议的GSO BSS网络和非GSO BSS卫星网络/系统的操作特征


有关内容亦见ITU-R BT.2075报告的附录1，其中介绍了用户终端（仅为接收）、为通过卫星段向用户终端转发信息而与地面网络互连的地面网关、卫星活动的持续时间以及GSO和非GSO卫星群情况，考虑了后者的两种卫星配置：

–
覆盖低纬度区（赤道区）的GSO系统；

–
覆盖高纬度区（中纬度和高纬度区）的三颗非GSO卫星形成的卫星群。

3/1.11/2.4
620-790 MHz频段内的地面电视广播业务的系统特性

几类电视广播系统（包括模拟和数字系统）的相关特性和参数见ITU-R BT.2075报告的表1至7。这些特性摘自上述ITU-R建议书，特别是ITU-R BT.417、ITU-R BT.419和
ITU-R BT.1368建议书。
保护BS接收免受BSS信号影响的标准

在BSS信号的自由空间传播条件下，可从以下公式中得出广播业务的保护标准：
模拟广播业务：
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数字广播业务：
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其中：

Emax_int ：
所需接收天线的最大允许BSS场强 (dB(µV/m))


Emin ：
根据ITU-R BT.417-5建议书所需接收天线的最小所需模拟
BS场强 (dB(µV/m)) 
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在模拟边缘覆盖地区，Emin在700 MHz时低6 dB。

Emed： 
根据ITU-R BT.1368-6建议书所需（BS）接收天线的所需数字
BS场强中值 (dB(µV/m))，且
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σw： 
有用信号（数字BS信号）的正态分布标准偏差

σi： 
干扰信号（数字BSS信号）的正态分布标准偏差。
应当指出，在计算中σi 被假设为0 dB。

q： 
补充累计逆正态函数提供的校正因子 Q(x%)，
其中x%代表存在特定场强（此处为Emin）的位置

qσw：
位置校正因子（ITU-R P.1546建议书）
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传播校正因子（ITU-R P.1546建议书）

PR： 
相应的BS保护比，且仅当在模拟BS情况下（dB）提供一个额外的时间校正因子（3 dB）

IM： 
业务间共用容限（dB）。（10 dB，但在数字系统A中采用9.1 dB。）

Ddir： 
BS接收机对BSS信号（dB）的天线指向性鉴别。（见ITU-R BT.419-3建议书）

Dpol： 
BS接收机对BSS信号（dB）的极化鉴别。Dpol = 1.25 dB（在固定接收高仰角情况下，Dpol = 0 dB）

(max_int： 
在标称BSS信道带宽内接收天线的最大BSS功率通量密度（dBW/m2）（620-790 MHz频段内的BS信道带宽范围为6至8 MHz）。

此方法符合ITU-R BT.1368-6建议书中所述的方法。

在执行此标准时，曾假设在最高为20°的仰角时，所有方位角上固定接收电视天线的增益均为其最大值，而在大于60°的仰角上的增益比最大值小16 dB，在20°和60°之间的仰角上则提供线性插值。这符合ITU-R BT.419-3建议书，并简化了对最大允许干扰的评价。

当部分通过绕射信号接收或当业务发射机置于接收机之上的仰角位置时，可安装符合ITU-R BT.419-3建议书规定的电视接收天线，其主要指向轴对应于本地水平方向仰起。表1.11-1在仰角数据中纳入了x° 因数以便允许进行此类安装。x° 的取值为15º或表1.11-1脚注规定的其它值。

在极化鉴别方面，曾根据ITU-R BT.2075报告中所做的研究，假设所有最高为20° + x°的仰角均为最大值1.25 dB。根据ITU-R BT.419-3建议书，针对到达角大于60°+ x°的BSS发射已考虑极化鉴别，因此在固定接收时对较高的仰角未使用极化鉴别。
3/1.11/2.5
移动业务系统的系统特性

在2区中，移动业务已经或正在计划运行于620-790 MHz的部分频段，根据《无线电规则》第5.293款，2区中的一些国家在614-806 MHz频段内将移动业务作为主要业务进行了划分。

为开展共用研究，DNR ITU-R M.[LMS.Char.VHF-UHF]，[8/168号文件]，和PDNR 
ITU-R M.[LMS Char.cell]，[8A/468号文件，附件9]包含了陆地移动系统的技术和操作特性，这些系统中有一些在2区和3区仅运行于620-790 MHz频段。新的ITU-R M.[LMS.Char.VHF-UHF]阐述了在用于共用研究的960 MHz以下的移动业务划分频段内运行的常规和集群陆地移动系统的技术和操作特性。在此草案中提到了M和SM系列的一系列其它ITU-R建议书，并做

出建议：为了在低于960 MHz的频段内进行业务间和业务内频率共用研究，应使用附件1中提供的常规和集群陆地移动系统的具有代表性的技术和操作特性。

此外，预期当前有关评价620-790 MHz频段内BSS对陆地移动系统的影响的研究将会导致产生一份有关BSS与陆地移动系统兼容性的评价的ITU-R报告。

为了研究在764-770 MHz和794-800 MHz频段内BSS对公共安全系统的干扰的潜在影响，曾考虑了具有以下轨道位置的GSO BSS和非GSO BSS*的集总干扰的统计分析：
–
东经26º的GSO BSS和东经0º、北纬63.4º内距离为53 481公里的非GSO BSS*。

研究认识到：在此频段内亦需解决一些区域的移动业务划分问题，特别是《无线电规则》第5.293款的脚注说明，2区的若干国家将固定和移动业务作为主要业务在频段上得到划分。此外，第646号决议（WRC-03）鼓励2区的主管部门考虑将746‑806 MHz频段用于先进公共保护和救灾任务。2区的一些主管部门已将764-776 MHz和794-806 MHz频段内的频谱用于公共安全应用。 


现已开展使LMS免受BSS干扰的研究，此类研究假设的参考带宽为8 MHz和24 MHz。
3/1.11/2.6
固定业务系统的系统特性

固定业务系统的系统特性见ITU-R F.758-4建议书。此建议书包含了确定固定业务中数字系统共用标准的原则，亦包含了有关固定业务中数字系统的技术特性和共用参数的内容。有关模拟系统的内容见此建议书的较早版本。
3/1.11/2.7
航空无线电导航业务系统的系统特性


航空无线电导航业务（ARNS）系统的系统特性见关于“645‑862 MHz频段航空无线电导航业务系统的技术特性和保护标准”的新的ITU-R M.[8B/441号文件，附件10] 建议书的初步草案。此新建议书的初步草案包括在645-862 MHz频段内操作的不同类型航空无线电导航台站的基本特性和保护标准，其中包括所使用的不同类型的无线电导航系统：
–
短程无线电导航系统（RSBN）；

–
空中交通管制（ATC）的二次雷达，包括地面雷达和机载应答器；

–
ATC的一次机场/和航路雷达。

3/1.11/3
研究结果分析
3/1.11/3.1
地面电视广播业务的保护

在620-790 MHz频段内，需要保护的地面广播业务为模拟和数字电视广播业务。
最大干扰功率通量密度计算结果摘要

针对不同情况的模拟和数字地面电视广播系统，现已算出干扰功率通量密度的最大值。主要研究结果见ITU-R BT.2075报告的表8，这些结果被转换为1 MHz的参考带宽，并四舍五入为最近似整数。所述新报告草案中的表8见下表1.11-1（欲了解各系统的标称系统带宽中的功率通量密度，请参见第2列中所提到的各表。）
表 1.11-1

干扰功率通量密度最大值的计算结果摘要
	实施保护以使其免受BSS干扰的BS系统
	ITU-R BT.2075报告中的参考内容
	最大干扰pfd (dBW/m2/MHz)
 ≤ 20°+x°
《无线电规则》注1
	最大干扰 pfd (dBW/m2/MHz)
 ≥ 60°+x°
《无线电规则》注 1

	模拟电视业务 – 标称覆盖范围
（固定接收）
	表 1
	–142
	–127

	模拟电视业务 – 边缘覆盖范围
（固定接收）
	表 1
	–148
	–133

	数字系统 A（ATSC）（固定接收）
	表 2
	–142
	–127

	数字系统 B（DVB-T）（固定接收）
	表 3
	–137
	–122

	数字系统 C（ISDB-T）（固定接收）
	表 4
	–138
	–123

	数字系统B和C（DVB-T和ISDB-T)
（便携式室外接收）
	表 5
	–130
	–130

	数字系统B和C（DVB-T和ISDB-T）
（便携式室内接收）
	表 6
	–122
	–122

	数字系统B和C（DVB-T和ISDB-T）
（移动接收）
	表 7
	–130
	–130


注 1 – 因数 x° 在此表明鉴别接收天线时直接使用了ITU-R BT.419-3建议书，因此假设这些天线的典型倾角为0°。研究表明，在山区环境中，此假设不再有效。ITU-R BT.2075报告的结论是：可使用具有代表性的平均倾角x° = 10°，但一些主管部门提出，为解决此现象带来的问题，具有代表性的倾角为x = 15°或一些其它值可能更为适宜。在数字系统A（ATSC）的情形中未对倾角做出规定（x = 0°）。

在有关使BS接收免受BSS信号影响的保护标准方面的结论

一些主管部门认为，ITU-R所做的分析及在ITU-R BT.2075报告的表8中进行的总结可为建议在620-790 MHz 频段内运行的BSS系统的适当可允许功率通量密度电平的规定提供一种依据。

在新报告草案附录1内容的基础上，所建议的数字BSS系统特性在低仰角（ ≤ 20°+x°）时相当于–138 dBW/m2/MHz 的功率通量密度电平，在高仰角（ ≥ 60°+x°）时相当于
–122 dBW/m2/MHz的功率通量密度电平。 


表1.11-1中的摘要表明，模拟电视系统和数字系统A在低和高到达仰角的情况下均要求提供更大的保护（即更低的pfd限值）。

数字系统B和C的固定接收的保护要求大致相当于所建议的BSS功率通量密度电平，但是，在高仰角的便携式室外和移动接收情形下，数字系统B和C要求提供更大的保护（即更低的pfd限值）。
3/1.11/3.2
620-790 MHz频段内的移动业务的保护

迄今为止的研究结果表明，在LMS的–6 dB的I/N保护标准的基础上，在8 MHz参考带宽内以第705号建议的pfd电平运行的BSS系统可超出I/N标准，在最恶劣时可超出4.6 dB。当在24 MHz参考带宽内采用相同的pfd电平时，所产生的I/N并未超出–6 dB的I/N标准。

具体而言，关于参考带宽，如假设带宽为8 MHz，则在所给定的pfd限值范围内可能会对公共安全系统产生一些影响。如假设参考带宽为24 MHz，则在给定的pfd限值内似乎不会对公共安全系统产生影响，但前提是假设载频功率均匀分布在此24 MHz带宽内。

一些系统（包括LMS中的公共安全系统）可能要求I/N标准高达–10 dB。在此情形下，如果我们假设参考带宽分别为8 MHz 或 24 MHz，那么在最恶劣的情况下，具有第705号建议的pfd电平的BSS系统的影响将比所要求的I/N高出8.6 dB 或3.5 dB。

由于MS无处不在的性质，根据《无线电规则》第5.293款，具有此类陆地移动系统的2区的主管部门认为，不应为使BSS免受这些系统的影响而对其进行保护，此外，对地面业务施以任何限制都是不可接受的。 
3/1.11/3.3
对620-790 MHz频段内的固定业务的保护

ITU-R已考虑到以下事实，即关于在兼容性分析中所使用的保护标准，ITU-R F.1107建议书已指出：

“对于具有受多径控制衰落的频段，ITU-R F.758建议书指出，原则上，相对于接收机热噪声的干扰电平不应超过(10 dB。在数字固定业务系统的情况下，这些值分别对应于10%（或25%）的FDPhop。建议采用(10 dB的值”。

ITU-R认为，为了对固定业务进行保护，在此频率范围内应采用–10 dB的值。
3/1.11/3.4
对645-790 MHz频段内的航空无线电导航业务的保护

《无线电规则》第5.312款适用于645-790 MHz频段内的航空无线电导航业务（ARNS），在此频段内，一些主管部门将645-862 MHz频段划分给作为主要业务的ARNS使用。 


为了在645-790 MHz频段内保护ARNS，ITU-R已针对最大干扰功率通量密度的确定进行了研究。研究表明，为保护ARNS所需的数字BSS空间站的功率通量密度的最大允许值为： 
φ＝–137 dBW/m2/MHz = –161 dBW/m2/4 kHz 
用于小于60°的到达角
φ＝–136  dBW/m2/MHz = –160  dBW/m2/4 kHz
用于圆形极化BSS信号的60°至90°的到达角
φ＝–137 dBW/m2/MHz = –161 dBW/m2/4 kHz
用于其它极化BSS信号的60°至90°的到达角

但是，我们注意到：在《无线电规则》第5.312款所列的一些国家中，现有的模拟BSS网络运行于–121 dBW/m²/MHz的pfd电平。频率共用的依据为频率分离，此外亦应确保按照与受影响的主管部门达成的协议，一些模拟系统在运行时采用比上述取值要求更为宽松的pfd。
3/1.11/3.5
BSS卫星网络/系统对特定电视广播地面业务的单独影响和集体影响

ITU-R已研究了BSS卫星网络/系统对特定地面电视广播业务的单独影响和总体影响。相关研究结果见ITU-R BT.2075报告的附录1，其中指出：

“为评估BSS发射卫星对地面接收台站的干扰，可对单次干扰或集总干扰加以研究。集总干扰电平将总是大于单次干扰电平。分析表明，在研究对位于BSS业务区内的地面BS接收机的干扰时，集总干扰电平和单次干扰电平之间的差异不大。”
3/1.11/3.6
对可在此频段内部署的BSS网络/系统中卫星的最大数目的研究

ITU-R的研究已表明，为解决若干卫星可能产生的集合功率通量密度的问题，单入功率通量密度的限值需比其在其它情况下的取值约低1 dB。ITU-R BT.2075报告的附录1指出：

利用《无线电规则》附录5有关需要在GSO卫星网络之间展开协调的标准，现已确定了BSS系统的最大数目。在所需的BSS接收下行链路中，由于干扰网络导致的噪声温度的增加在以 T/T 比率来表示时不应超过6%，其中T为所需链路中的接收系统噪声温度。 


六个系统可以可接受的系统间干扰电平共同运行。如试图以可用的业务区来引入其它BSS系统，则将需要在系统间进行极其困难的协调，原因是在BSS接收终端内缺乏定向性。
3/1.11/3.7
空间业务之间的关系

ITU-R已确定，在审议《无线电规则》第9.11和22.2 款时，应结合考虑620-790 MHz频段内的其它空间业务以及空间业务之间的关系。
3/1.11/4
满足该议项要求的方法
3/1.11/4.1
总体考虑

若能就满足该议项要求的各种方法达成一致将决定WRC-07是否需要取消对《无线电规则》第5.311款的临时中止或保留或删除其脚注，是否需要对第545号决议（WRC-03）和/或提议的第[620-790 MHz]号决议（WRC-07）做出修改。需要得到考虑的研究工作，特别是ITU-R BT.2075报告概述的工作已基本完成，但是对下列问题也需要给予考虑：
a)
2006年区域性无线电通信大会（RRC-06）第1号决议（RRC-06）阐明的、国际电联120个国家在该次会议制定的GE-06规划及其未来演进版本中提出的明确和坚决的保护要求； 

b)
并非GE-06协议（RRC-06）签署国的国际电联其它成员已经对将620-790 MHz频段以及UHF频段V的剩余部分用于其模拟和数字地面系统进行了广泛探索；
c)
这些国家在未来将进一步探索其地面广播系统的使用情况；

d)
目前的规则案文规定，620-790 MHz频段内的GSO和非GSO BSS卫星网络/系统不应对该频段内的地面电视广播系统造成有害干扰，并不得要求后者对其给予保护；
e)
第1号决议（RRC-06）已经对该要求予以确认；
f)
如果没有必要的操作证据并完全保证“无有害干扰”和“无保护”状况下的操作条件，已制定的规划及其未来演进版本以及在RRC-06规划区以外使用该频段可能会受到严重制约；
g)
最初通过《无线电规则》第5.311款是25年之前，而且直到最近无线电通信局仅收到两个已记录在国际频率登记总表（MIRF）并已启用的有关
“Statsionar t”和“Statsionar t2”的指配通知； 
h)
上述g)段所述的指配未对任何国家的地面系统，包括地面电视系统造成有害干扰，亦并未要求这些系统对其给予保护；和
i)
《无线电规则》第23.13款适用于方法A和B。
3/1.11/4.2
方法A


方法A被分成两种方案，其中方法A1规定了被某些主管部门认为足够保护地面业务的硬性保护限值。方法A2则要求提交卫星申报资料的主管部门寻求协议的程序以确保对地面业务的保护。


在这一方法中，能够使WRC-03之前启用的卫星系统继续运行，或被使用同样技术参数的卫星替代的程序规则是通过对第545号决议（WRC-03）适当章节的修订加以保障的。


第3/1.11/5段提供了方法A1和A2中对《无线电规则》第5.311款（WRC-03）的修改示例以及对第545号决议（WRC-03）的修改。建议添加的脚注中包括了有关620-790 MHz频段上主要地面业务的规定。认识到对于方法A1和A2，《无线电规则》第23.13款应适用，而不管其是否需要遵守这些方法中所提到的特定技术条件。
3/1.11/4.2.1
方法 A1


方法A1建议修改《无线电规则》第5.311款，修改第545号决议（WRC-03）以便更新该决议的内容，并明确未来如何处理BSS申报。方法A1为未来的BSS系统提供适当的pfd值，以保护ITU-R BT.2075报告所述的地面电视广播业务和其它主要地面业务，其中包括RRC-06所制定的数字地面广播规划及其演进。

第3/1.11/5段给出了有关修改《无线电规则》第5.311款、增加《无线电规则》第5.311之二以及修改第545号决议（WRC-03）的示例。所提议增加的脚注包括有关620-790 MHz频段主要地面业务的规定。

优点：
-
方法A1为BSS与BS之间的共用提供了一定的可行性，并旨在保护目前和未来
620-790 MHz频段中的地面广播、移动、固定和ARNS业务。
-
该方法有助于在现行条件下在不对任何主管部门造成困难的前提下继续运行“Statsionar t”和“Statsionar t2”GSO卫星网络，并为未来在
620-790 MHz频段发展BSS系统提供了一定的空间。
-
该方法寻求为包括地面广播在内的地面主要业务的规则性保护提供pfd限值。

-
消除目前《无线电规则》中混淆不清的情况，其中包括确保未来不会由《无线电规则》第5.311款产生混淆。

缺点：
-
方法A1提出的pfd限值超过了ITU-R BT.2075报告确定的、保护模拟边缘覆盖区所需的该限值。

-
由于方法A1中的pfd值不包括集总干扰的余量，这种影响也许需要进一步审议。
-
使用BSS系统的主管部门没有义务将干扰减少到可接受的水平。

-
在卫星网络或系统的运行阶段，并无明确的承诺来避免对作为主要业务的地面业务产生不可接受的干扰。
3/1.11/4.2.2
方法A2

方法A2提出了修改《无线电规则》第5.311款（WRC-03）和修改第545号决议
（WRC-03）的一个规则程序，前者规定需要征求那些从GSO BSS网络轨道位置或非GSO BSS轨道弧可见其领域的主管部门的明确同意。
优点：
-
方法A2为BSS与BS之间的共用提供了一定的可行性，并为地面广播、移动、固定和ARNS业务目前和未来对620-790 MHz频段的使用提供规则保护。

-
该方法有助于在保持不对任何主管部门造成困难的条件下继续运行“Statsionar t”和“Statsionar t2”GSO卫星网络，并为未来在
620-790 MHz频段发展BSS系统提供了一定的空间。

-
这些指配将不会对全球的，特别是那些由RRC-06及其演进所建立的电视台造成无法接受的干扰。

-
消除目前《无线电规则》中混淆不清的情况，它同时确保未来不会由《无线电规则》第5.311款产生混淆。
缺点：
-
就方法A2而言，获得必要的协议以使卫星得到启用也许会很复杂。
3/1.11/4.3
方法B


方法B建议删除《无线电规则》第5.311款并制定新的第[620-790 MHz] （WRC-07）号决议草案。

《无线电规则》第5.311款由几十年前的一届WARC大会制定并在WRC-03得到些许更新。但是，《无线电规则》第5.311款确定的却是目前已登记并在使用中的620-790 MHz频段系统的条件，卫星广播业务中的调频电视台在该频段中拥有指配。这些条件包括到达角小于20º的功率通量密度限值（以第705号建议为基础），但上述建议并未具体涉及数字BSS传输，亦未涉及数字BS传输。

方法B考虑到了1、2和3区的众多国家均在采用620-790 MHz频段大量开展模拟地面广播业务，以及若干国家已在该频率范围内发展了数字BS系统的情况，预计在今后诸多年内将会继续存在进行同时广播传输的情况，因此我们需要谨慎做出规划，以便在最大程度上降低业务的中断。

方法B考虑到的另外一个事实便是“STATSIONAR T”和“STATSIONAR T2”GSO卫星网络已运行几十年，但并未有人提出这些网络对包括地面电视系统在内的任何国家的地面系统造成过有害干扰或要求后者对其给予保护。

第3/1.11/5段以具体示例说明方法B建议的规则案文。
优点：
-
它能确保对地面业务（包括数字地面广播）的必要保护。尤其是保护GE-06
（RRC-06）制定的模拟和数字规划及其未来演进版本在RRC-06规划区以外的世界其它地方已经开始运行或计划运行的模拟和数字规划不受BSS的干扰。

-
与依然将已经中止的BSS GSO和BSS非GSO BSS考虑在内的情况相比，除去了主管部门需要进行协调的负担，并消除了无线电通信局的工作量。
-
保护所述频段内除广播业务以外的正在运行或计划运行的地面业务。
-
在保持不对任何主管部门均造成困难的条件下继续运行“STATSIONAR T”和“STATSIONAR T2”GSO卫星网络。
-
去除了现有《无线电规则》的含混不清之处。同时确保未来不会产生与《无线电规则》第5.311款（WRC-03）有关的含混不清之处。
缺点：
-
除2003年7月5日之前已在运行的BSS系统外，该方法无法满足未来在620-790 MHz频段实施BSS系统的要求。请参见第[620-790 MHz]号决议（WRC-07）草案。
3/1.11/5
规则和程序方面的考虑
3/1.11/5.1
方法A


方法A包括两个方案-方法A1和方法A2。

3/1.11/5.1.1
方法A1


通过下列有关对《无线电规则》第5.311款（WRC-03）的修改、增加《无线电规则》第5.311之二款以及修改第545号决议（WRC-03），可以从规则程序上满足该议项的要求：
MOD

5.311
在620-790 MHz频段内，可对于WRC-07结束后启用的卫星广播业务调频电视台进行指配上述指配的GSO BSS和/或非GSO BSS终端不得要求电视台，包括RRC-06制定的规划的演进版对其给予保护，亦不得对规划及其今后的发展版本中指配/分配的操作，以及已经在或将在广播业务规划区以外运行的电视台造成任何限制。第545号决议（WRC-07/方法A1，修订版）（WRC-07）适用。《无线电规则》第23.13款应适用。这些指配的发射在地球表面产生的功率通量密度：


−142 dB(W/(m2 · MHz))

用于

  20 + x

−142 + 0.4 (δ − 20) dB(W/(m2 · MHz))
用于
20 + x <
  60 + x

−130 dB(W/(m2 · MHz))

用于
60 + x <
  90

在其它国家领土内，且未经这些国家主管部门的批准，，其中为高于射频波水平面的到达角（度）。

其中，x为电视广播接收天线的代表性倾角。
[编者注：CPM会议无法就x的值达成一致，但是下表1.11-1中的研究结果表明，各主管部门表示，代表性倾角x = 15°，或一些其它值可能更适于这种现象。]
ADD
5.311之二
第5.311款（WRC-07）所述的GSO BSS和/或非GSO BSS对该频段的使用不得对该频段内除广播业务以外的主要地面业务造成不可接受的干扰。上述指配的GSO BSS和/或非GSO BSS终端不得要求主要地面业务对其给予保护，亦不得对指配的操作造成任何限制。在未征得第5.312款所列国家主管部门同意的情况下，按照第5.311款（MOD WRC-07）进行的的指配在这些国家领土内地球表面产生的功率通量密度不得超过：
–137 dB(W/m²/MHz) 
用于
0° ≤ δ ≤ 90°


其中δ为射频波高于水平面的到达角（度）。须应用《无线电规则》第23.13款。第545号决议（WRC-07，修订版）适用。
MOD

第 545 号决议（WRC-07/方法A1，修订版）
与在620-790 MHz频段内的卫星广播业务
网络有关的技术和规则程序
世界无线电通信大会（2007年，日内瓦），
考虑到

a)
第5.311款规定了可以将620-790 MHz频段指配给卫星广播业务（BSS）中使用调频技术的电视台的条件；
b)
有必要对620-790 MHz频段内诸如地面电视广播业务、固定、移动和航空无线电导航业务等地面业务进行保护（亦见《无线电规则》第5.293, 5.300, 5.309和5.312款）；


c)
在620-790 MHz频段内，对地静止（GSO）BSS卫星网络和非对地静止（非GSO）BSS卫星网络或系统根据实际情况处于提前公布和/或协调阶段，或已经进行通知； 

d)
GE-06制定了1区（蒙古除外）和3区一个国家使用的地面数字电视广播规划；

e)
两个GSO网络于2003年7月5日之前在
620-790 MHz频段启用；

f)
很多主管部门在620 MHz到790 MHz之间广泛存在用于模拟和数字电视业务的发射和接收的基础设施以及除广播业务以外的其它地面业务；
g)
一些主管部门正在使用或计划使用620-790 MHz之间的部分频段，用于固定、移动业务及ARNS应用。
注意到


参考带宽

a)
在WRC-07做出决定之前，WRC-03已中止处理620-790 MHz频段内有关BSS网络或系统提交资料的通知，无论其收到日期为何；
b)
WRC-03具体规定，620-790 MHz频段内GSO BSS网络和非GSO BSS卫星网络或系统在WRC-07结束之前不得启用，已经通知、启用而且启用日期已经在WRC-03结束之前得到确认的此类网络或系统除外；
c)
为落实注意到a)和b)部分中的WRC-03决定，需要采取过渡性措施，
做出决议
1
对于无线电通信局已经收到的并且在2003年7月5日之前未投入使用的、在
620-790 MHz频段的GSO BSS网络和非GSO BSS卫星网络或系统的提交资料，不论其收妥日期如何，无线电通信局恢复处理；
2
无线电通信局酌情对于已收到协调和/或通知资料的620-790 MHz频段的GSO BSS网络和非GSO BSS卫星网络或系统适用第MOD 5.311款（WRC-07）和ADD 5.311之二款（WRC-07）；
3
应允许已经通知、启用并用启用日期已经在2003年7月5日之前得到确认的
620-790 MHz频段内的GSO BSS网络继续按照国际频率登记总表中记录的审查合格的参数运行；



4
第11.44和11.48款中涉及的启用的通知日期，对于此频段内GSO BSS网络和非GSO BSS卫星网络或系统，如果无线电通信局是在2003年7月5日之前收到通知资料的，但在此日期前尚未启用通知日期应予延长，延长时间为自无线电通信局收妥完整的提前公布资料日期到WRC-07结束；


5
在620-790 MHz频段内，对BSS中非GSO卫星系统的指配，包括无线电通信局认为其完整的协调和/或通知资料在2003年7月5日之前已经收妥的指配，第22.2款将适用，
责成无线电通信局主任

在应用《无线电规则》第MOD 5.311（WRC-07）和ADD 5.311之二（WRC-07）款、9.34和11.30款以及其它相关条款时落实本决议。
3/1.11/5.1.2
方法A2 


满足该议项要求的规则程序可以包括以下内容对《无线电规则》第5.311款
（WRC-03）的修改和对第545号决议（WRC-03）的修改：
MOD

5.311
在620-790 MHz频段内，经从GSO BSS网络轨道位置或运行中的非GSO BSS系统的轨道弧可视其领土的主管部门的明确同意，可对WRC-07结束后启用的GSO和/或非GSO卫星广播业务电视台进行指配。这些指配不得对地面电视广播业务（BS）和其它主要地面业务造成不可接受的干扰，并不得限制其未来在世界范围内的发展。上述指配的GSO BSS和/或非GSO BSS终端不得要求地面电视广播业务、其它主要业务及其未来发展给予保护。第545号决议（WRC-07/方法A2，修订版）（WRC-07）适用。第23.13款应适用。

在按照《无线电规则》第11条将相应指配通知无线电通信局时，负责GSO和/或非GSO卫星网络/系统的主管部门应在处理相关事务的主管部门提交一份由被授权人签署的正式书面承诺，以说明上述条件在运作阶段得到了全面遵守。为此，应在附录4中酌情创建一列，并由发出通知的主管部门在将协调/通知资料酌情提交无线电通信局时进行填写。上述承诺还应明确说明：如果GSO和/或非GSO对其它主管部门的地面台站造成了实际干扰，那么对这些GSO和/或非GSO负责的主管部门应在收到其指配受到干扰影响的主管部门发出的建议后立即消除不可接受的干扰。
MOD

第545号决议（WRC-07/方法A2，修订版）
与在620-790 MHz 频段内卫星广播业务网络相关的技术和规则程序
[编者注：与方法A1相同，但不包含做出决议2和责成无线电通信局主任部分中对ADD 5.311之二的参引]
3/1.11/5.2
方法B


从程序规则上满足该议项要求的方法可以包括由WRC-07通过对《无线电规则》第5.311款（WRC-03）和第705号建议的删除并通过第[620-790 MHz]（WRC-07）号新决议草案，以便承认在WRC-03结束之前已经通知的、投入使用的和启用日期已经确定的卫星网络对620-790 MHz频段进行使用的权利和义务。
SUP
5.311 和第705号建议
ADD

第 [620-790 MHz] 号决议（WRC-07）
卫星广播业务现有指配对620-790 MHz频段的使用
2007年世界无线电通信大会（WRC-07），
考虑到

a)
2006年日内瓦区域性无线电通信大会（RRC-06）已制定有关1区（蒙古除外）和伊朗伊斯兰共和国174-230 MHz和470-862 MHz频段数字地面广播业务的协议和相关规划；
b)
上述大会通过了其第1号决议（RRC-06）请（WRC-07）在审议议项1.11时，确保所制定的规划得到有效保护，特别是得到已经或计划在620-790 MHz频段内运行的BSS GSO和非GSO卫星广播网络/系统的保护；
c)
许多主管部门在620 MHz和790 MHz频段之间存在广泛的模拟和数字电视信号的发射和接收基础设施；
d)
有必要对620-790 MHz 频段内诸如地面电视广播业务、固定、移动和航空无线电导航业务等地面业务进行保护（亦见《无线电规则》第5.293、5.300、5.309和5.312款），
认识到

a)
根据上届大会（1979年）制定的第5.311款的规定，对620-790 MHz频段内“Statsionar t”和“Statsionar t2” BSS网络的指配已通知；
b)
第545号决议（WRC-03）规定，没有即将启用且其启用日期已在世界无线电通信大会（2003年，日内瓦）（WRC-03）结束之前得到确认的新的卫星网络或系统；
c)
按照无线电通信局的有关记录，没有任何主管部门提出其地面电视系统受到上述指配的有害干扰的投诉，亦没有任何主管部门提出其系统需要得到这两个指配的保护；
d)
有关620‑790 MHz 频段卫星广播业务的GE-06第1号决议（RRC-06）做出决议请WRC-07采取适当和必要的措施，有效地保护RRC-06通过的广播规划及其后续演进免受2003年7月5日之前启用的GSO-BSS和/或非GSO BSS网络/系统的影响，
进一步认识到

a)
需要授权继续进行运行这两个指配，并向其目标服务区提供卫星广播业务；
b)
本届大会按照考虑到中提出的地面电视系统的保护要求，删除了第5.311款（WRC-03），

做出决议
1
应允许在620-790 MHz 频段内已经通知的，记录在国际频率登记总表中且在2003年7月5日之前启用的GSO BSS网络继续使用记录在国际频率登记总表中审查合格的参数工作，
责成无线电通信局主任

落实本项决议。

议项 1.17


“依照第745号决议（WRC-03），审议ITU-R关于1.4 GHz附近卫星固定业务与其它业务之间兼容性研究的结果”

第745号决议（WRC-03）–保护各区内的现有业务免受作为次要业务并使用1.4 GHz附近频段的卫星固定业务中的非对地静止卫星网络的影响
内容提要

卫星固定业务计划使用1 390-1 392 MHz和1 430-1 432 MHz频段来实现连至非对地静止MSS卫星的馈线链路，并要求对相应的地球站进行全球部署。1.4 GHz附近频段为一些不同业务大量使用，针对这些业务已进行了一系列研究。研究结果表明，由一些业务共用频段是不可行的，但可以通过对FSS系统采用非常苛刻的运行条件而在其它业务上实现共用。

对于运行于1 390-1 392 MHz频段附近的业务而言，与航空无线电定位系统进行共用是不可行的，原因是无线电定位业务所需的保护电平将被超出若干数量级。若与基于地面的无线电定位系统进行共用，则要求有较大的分隔距离，鉴于其十分广泛的部署范围，这在操作起来将普遍十分困难。与可携带或移动（特别是船载）无线电定位系统进行共用同样不可行。

假设可以与在1 400-1 427 MHz频段内运行的无源业务实现兼容性，则须以极其苛刻的条件来减少带外发射的数量。迄今为止，尚无可在工作系统中使用的设备发射的测量结果。 


关于在1 430-1 432 MHz频段附近运行的业务，若FSS链路上的功率通量密度被减至足够低的水平，则与一些业务进行共用是可行的。与航空移动业务进行共用将不可行，原因是利用所预期的操作功率通量密度水平将无法满足所需的保护电平，两者之间约相差2个数量级。

在第3/1.17/5节中所阐述的一种方法可解决此议项的问题，此方法为：在1 390-1 392 MHz（地对空）和1 430-1 432 MHz（空对地）频段内，废止对MSS馈线链路的FSS次要业务频率划分。
3/1.17/1
问题 A－第745号决议（WRC-03）进一步做出决议，请ITU-R，作为紧急事项
“1
继续研究，并进行测试和演示验证有利于在1.4 GHz附近，包括1 390-1 392 MHz频段实现现有的和目前规划的业务与业务链路在1 GHz以下的MSS中非对地静止卫星系统使用的FSS馈线链路（空对地）共用的操作和技术措施”
3/1.17/1.1
背景
在各区，1 350-1 400 MHz频段均分配给作为主要业务的无线电定位业务（RLS），在1区，则分配给固定业务（FS）和移动业务（MS）等。在各区，1 370-1 400 MHz频段被分配给作为次要业务的空间研究（无源）业务（SRS（无源））以及卫星地球探测（无源）业务（EESS（无源）），有关规定见《无线电规则》第5.339款。此外，在一些国家，目前部署的无线电导航业务（RNS）可能会继续运行于1 350-1 400 MHz频段，有关规定见《无线电规则》第5.338款。1 330-1 400 MHz频段亦用于射电天文业务（RAS），以便对红移氢线（red-shifted hydrogen line）进行观测，《无线电规则》第5.149款敦促各主管部门采取各种务实措施来保护其免受有害干扰的影响。
3/1.17/1.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书
ITU-R相关建议书一览表：ITU-R M.1463、ITU-R RS.1029-2。
固定业务

在很多国家，1 350-1 400 MHz 频段被大量用于低容量、长距离的无线电接力系统，其中包括一些安全性应用。在此频段内，固定业务在全球的应用取得了一定发展，主要用于在发展中国家和发达国家实现低成本的农村点对多点系统，与其它业务不存在实际的共用问题。
移动业务
在一些国家，1 350-1 400 MHz频段被用于可移动的无线电接力系统，此类系统在移动业务内运行。这些系统的特性类似于点对点固定业务系统或点对多点固定业务系统的定向台站。
无线电定位业务
一些主管部门将1 350-1 400 MHz频段用于地面、船载或机载长距离空中监视雷达。此类无线电定位系统在全球有相当多的部署。ITU-R M.1463 建议书介绍了有关无线电定位接收机的特性。
无线电导航业务
目前尚无针对可能受影响的RNS 系统的信息。
射电天文业务
对运行于1 390-1 392 MHz频段内的固定（地对空）链路而言（仅限于具有在1 GHz 以下的业务链路的非对地静止卫星移动系统的馈线链路），可结合使用地理分隔以及对无用发射进行适当的衰减来防止在1 330-1 400 MHz频段内对射电天文业务产生有害干扰，如此一来因（地对空）和（空对地）链路而产生的总数据损失便不会超过2%。
卫星地球探测业务(EESS)（无源）
卫星关于对地球探测业务（EESS）（无源）的影响，ITU-R RS.1029-2建议书针对1 370‑1 400 MHz频段提出了所允许的干扰电平以及相关的超时标准或数据可用性标准。在27 MHz 参考带宽内，可接受的干扰功率为–174 dBW，且最多容许的超时为0.1%。
空间研究业务（无源）
目前尚未提供可能会受影响的SRS（无源）系统的有关信息。
3/1.17/1.3
研究结果分析
固定业务
以地理分隔的方式来实现与固定业务的共用是可行的。当某一主管部门部署与在
1 390-1 392 MHz频段内操作的固定业务台站有关的FSS地球站时，应注重保持适当的分隔距离，只有这样FSS地球站才不会对其它主管部门领土内的固定业务台站造成有害干扰。
移动业务
与移动业务进行共用将要求在FSS发射地球站和移动接收机之间保持地理上的分隔。一般而言，对移动业务系统来说，特别是对可移动的无线电接力系统来说，在使用或计划使用移动业务系统的主管部门的领土内或附近进行共用是不可行的。
无线电定位业务
在1 350-1 400 MHz频段内运行着不同类型的无线电定位系统。
与航空无线电定位系统进行共用是不可行的。研究表明，在有利条件下以及最恶劣的条件下，无线电定位接收机的保护标准的超出值介于38 dB和85 dB之间。一般而言，干扰超出电平介于52和75 d之间。
与可搬移的地面或船载无线电定位系统进行共用是不可行的。

对固定位置的地面无线电定位系统而言，当某一主管部门部署与在1 350-1 400 MHz频段内运行的无线电定位台站有关的FSS地球站时，需要注意保持适当的分隔距离，只有这样FSS 地球站才不会对其它主管部门领土内部署的无线电定位台站造成有害干扰。ITU-R所开展的共用研究表明，地面雷达和FSS地球站之间的分隔距离宜保持在150至600公里之间，当然这取决于所考虑的情况。在较大水体上的传播路径可能要求更远的分隔距离。在所有3个区中部署的为数众多的地面无线电定位系统将使MSS馈线链路地球站的部署变得十分困难。
射电天文业务
对运行在1 390-1 392 MHz频段内的FSS（地对空）链路而言，可通过地理分隔来避免在1 330-1 400 MHz 频段内对射电天文业务产生有害干扰，但这可能会阻碍在这些射电天文台站附近的较大范围内部署FSS地球站。
为保护射电天文台站，对在1 330-1 400 MHz 频段内执行观测的射电天文台站而言，目前已确定的分隔距离为600公里以上。
卫星地球探测业务(EESS)（无源）
只要EESS（卫星）在 FSS 地球站的视距范围之内，那么EESS（无源）便无法操作。鉴于FSS地球站的全球部署情况，共用也将不可行。
3/1.17/2
问题 B－第745号决议（WRC-03）进一步做出决议，请 ITU-R，作为紧急事项
“2
继续研究，并进行测试和演示，验证有利于在1.4 GHz附近，包括1 430-1 432 MHz频段实现现有的和目前规划的业务与业务链路在1 GHz以下的MSS中非对地静止卫星系统使用的FSS馈线链路（空对地）共用的操作和技术措施”
3/1.17/2.1
背景
1 427-1 429 MHz频段在全球范围内除被划分给其它业务外，亦被划分给固定和移动业务（航空移动业务除外）。在1区中，1 429-1 452 MHz频段被划分给固定和移动业务等业务（航空移动业务除外）。在2区和3区中，1 429-1 452 MHz频段被划分给固定和移动业务等业务。
在一些国家中，出于按照《无线电规则》第5.342款在一国领土范围内进行航空遥测的目的，1 429-1 535 MHz 频段亦仅被划分给作为主要业务的航空移动业务并由其独家使用。 

在各区中，1 427-1 429 MHz频段亦被划分给作为主要业务的空间操作业务（地对空）。
3/1.17/2.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书
ITU-R相关建议书一览表：ITU-R F.1108-4、ITU-R M.1459。
固定业务
在很多国家中，1 427-1 452 MHz频段被大力用于低容量、长距离的无线电接力系统，其中包括一些安全性应用。在此频段内，固定业务在全球的应用取得了长足的发展，主要用于在发展中国家和发达国家实现低成本的农村点对多点系统，且不存在与其它业务进行共用的实际问题。
按照ITU-R F.1108-4建议书中所含的性能部分劣化（FDP）标准，有关方面已经开展了研究，以便获得保护固定业务免受FSS 链路（空对地）影响的pfd值。
移动业务（含航空移动业务）
在1 430-1 432 MHz频段内，航空遥测系统的保护标准和典型特性完全符合ITU-R M.1459建议书中针对1 452-1 535 MHz频段所提出的保护标准和系统特性。
对于按照《无线电规则》第5.342款在1 430-1 432 MHz频段内运行的接收航空移动台站而言，在其可见范围内，若存在非对地静止空间台站，则此类台站在地球表面所产生的pfd 在
4 kHz参考带宽内不得超过以下限值：
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其中：

θ:
到达角（高于水平面的角度）。
空间操作业务
目前尚未就可能受影响的空间操作业务系统提供任何信息。
3/1.17/2.3
研究结果分析
固定业务
ITU-R根据FDP标准开展的研究已做出结论：以下pfd限值应足以在1.4 GHz频段附近保护固定业务：


pfdlimit = –164 dB/(W/(m2 ( 4 kHz))

可用此pfd限值来保护数字固定无线系统，亦可用来保护模拟固定无线系统。事实上，所需的pfd 限值是FSS链路（空对地）数的函数，但研究表明，对多数非对地静止系统而言，所需限值约为−164 dB/(W/(m2 ( 4 kHz))。
移动业务
ITU-R的研究表明，在1 430-1 432 MHz 频段内的任何4 kHz 带宽中以−164 dB(W/m2)的pfd电平运行的FSS链路（空对地）均比所规定的保护标准超出17 dB。因此，在
1 430-1 432 MHz频段内不可能与FSS链路（空对地）兼容。
3/1.17/3
问题 C－第745号决议（WRC-03）进一步做出决议，请ITU-R，作为紧急事项
“3
进行研究，包括测量运行系统将要使用的设备的发射，来验证系统满足
1 400-1 427 MHz频段内无源业务的所有要求，使其能够不受业务链路在1 GHz以下的MSS中非对地静止卫星系统使用的约1.4 GHz 附近的FSS馈线链路的无用发射的影响”
3/1.17/3.1
背景
1 400-1 427 MHz频段在全球被划分给EESS（无源）、RAS和SRS（无源）。对RAS而言，此频段对氢线研究和连续谱观测均至关重要。
对EESS而言，1 400-1 427 MHz 频段是测量地球及其大气盐度和其它指标的一种重要资源。《无线电规则》第5.340款禁止在此频段内进行各种发射，并强调了由科学界使用此频段的重要意义。
3/1.17/3.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书

ITU-R相关建议书一览表：ITU-R RA.769-2、ITU-R RS.1029-2、ITU‑R RA.1513-1、ITU-R S.1586、ITU-R RA.1631。
射电天文业务
ITU-R RA.769-2建议书列出了在1 400-1 427 MHz频段内对RAS有害的干扰的门限电平。ITU-R RA.1513-1建议书则提供了由于系统原因所造成的RAS数据遗失标准。ITU-R RA.1631建议书介绍了在兼容性研究中需要考虑的RAS台站天线方向图和最大增益。利用这些取值，便有可能推导出MSS网络的馈线链路应遵守的epfd电平：
–
对于在此频段内进行谱线观测的各射电天文台站而言，在超过98%的2 000秒积分周期内，在1 400-1 427 MHz频段的任一20 kHz带宽中epfd的限值为–259dBW/m2；
–
对在此频段内进行连续谱观测的各射电天文台站而言，在超过98%的2 000秒积分周期内，整个1 400-1 427 MHz频段中的epfd限值为–243 dBW/m2。
对运行在1 390-1 392 MHz频段内的FSS链路（地对空）而言，对1 400-1 427 MHz频段内的射电天文业务造成有害的干扰可以通过结合采用地理分隔和对无用发射进行适当衰减的方法来加以防止，如此一来由于地对空链路和空对地链路而产生的数据遗失总量才不会超过2%。
卫星地球探测业务（无源）
关于对 EESS （无源）所产生的影响 ITU-R RS.1029-2建议书介绍了适用于
1 400-1 427 MHz频段的允许干扰电平以及相关的超时标准或数据可用性标准。在27 MHz的参考带宽内，可接受的干扰功率为–174 dBW，超出此值的时间不得超过总时间的0.1%。由于干扰来自若干来源，ITU-R决定将此干扰时间的5% 分别分配给1 400-1 427 MHz频段上下的各个FSS链路。
3/1.17/3.3
研究结果分析
射电天文业务
FSS空对地链路

当针对一个有代表性的射电天文台站执行 ITU-R S.1586建议书时，将要求具有FSS链路（空对地）的MSS网络的各个卫星均遵守以下 pfd 限值：
–
对在此频段内进行观测的任一射电天文台站而言，在任一20 kHz中的 pfd限值为
–201 dBW/m2；
–
对在此频段内进行观测的任一射电天文台站而言，在27 MHz 中的pfd限值为
–185 dBW/m2 。
为了在相隔约40 MHz的两个频率信道内提供全双工通信，在MSS卫星和地球站上均要求安装后置发射机滤波器。
实验室测试和模拟研究表明，在卫星上加入此滤波器意味着采用具有300 kHz带宽以及天线输入端为3 W输出功率的高斯最小移频键控（GMSK）调制，这将导致在天线输入端产生一定量的无用发射，此无用发射在整个无源频段内为−90 dBW，在1 427 MHz的20 kHz的带宽内为–103 dBW。目前，尚未针对可能在工作系统中使用的设备产生的发射进行测量。
假设天线增益为–6 dBi，距离为1 000公里，将导致在整个1 400-1 427 MHz频段内对每颗卫星产生−227 dBW/m2的pfd，在1 427 MHz的20 kHz带宽内产生–240 dBW/m2的pfd。这些数值对应于与上述pfd限值有关的40 dB余量，这基本上可以消化在实验室试验/模拟与实际在轨道中运行的系统之间可能出现的任何偏差。
FSS 地对空链路

对运行于1 390-1 392 MHz频段内的FSS链路（地对空）而言，可通过结合使用地理分隔以及对无用发射进行适当衰减的方法来避免在1 400-1 427 MHz频段内产生对射电天文业务有害的干扰，由于将部署的FSS地球站的数目有限，这一目标较易实现。
现已确定为保护射电天文台站所需的距离，对在1 400-1 427 MHz频段内进行观测的射电天文台站而言，此距离在100公里之内。100公里分隔距离的得出基于以下假设：FSS地球站的无用发射电平恰好可以用于EESS的保护（−63 dBW）。实际系统的发射功率最多比此值低40 dB，这将使分隔距离减少到7公里左右。因此，在计算实际分隔距离时需要逐案进行研究。
卫星地球探测业务（无源）
关于FSS链路（地对空），ITU-R的研究结论为：在1 400-1 427 MHz频段内，若FSS地球站的天线端口处无用发射功率的限值为–63 dBW，则将可以保护运行于1 400-1 427 MHz频段内的EESS无源传感器免受有害干扰的影响。100 kHz信号所需的实际衰减为97 dB。如此高的无用发射衰减电平是不常见的，却被认为是可行的，前提是采用具有适当脉冲整形和严格硬件性能规范的调制技术，并结合使用一部后置放大器滤波器。目前，尚未对可能在工作系统中使用的设备的发射进行测量。
关于FSS链路（空对地），ITU-R的研究结论为：在1 400-1 427 MHz频段内，卫星天线端口处达到–46 dBW的无用发射功率限值将保护在1 400-1 427 MHz频段内运行的EESS无源传感器免受有害干扰的影响。对100 kHz信号而言，实际所需的衰减为70 dB，这被认为是可以实现的。
3/1.17/4
问题 D－第745号决议（WRC-03）进一步做出决议，请ITU-R，作为紧急事项
“4
研究保护工作在1 400-1 427 MHz频段内的EESS（无源）传感器所要求的功率通量密度（pfd）值”
3/1.17/4.1
背景
有关EESS保护（无源）的一般性问题的阐述见第3/1.17/3段。在WRC-03期间，人们认为有必要对导致第745号决议（WRC-03）的做出决议4产生的某些操作模式的无源传感器的pfd保护电平加以具体阐述。
3/1.17/4.2
技术和操作研究摘要以及ITU-R相关建议书
研究期间，已达成共识的一点是：保护EESS（无源）传感器所需的pfd值为在第3/1.17/3段中规定的适用于27 MHz参考带宽内的无用发射功率电平中。
3/1.17/4.3
研究结果分析
第3/1.17/3.3段中所含的有关FSS无用发射功率电平的规范亦足以说明此问题。
3/1.17/5
满足该议项要求的方法
方法 1


在1390-1392 MHz（地对空）和1 430-1 432 MHz（空对地）频段内删除MSS馈线链路的次要FSS划分。
优点：
–
现有各种业务享受毫无限制的运行条件。
–
对于在1 400 MHz以下工作的航空、船载和地面无线电定位接收机以及EESS（无源）不产生有害干扰。
–
对于在1 427 MHz以下工作的航空移动业务不产生有害干扰。
–
避免为MSS馈线链路造成限制性很强的操作条件。
缺点：
–
在1.4 GHz附近没有MSS馈线链路的FSS划分。
3/1.17/6
规则和程序方面的考虑

采用方法1时，WRC-07可以考虑废止《无线电规则》第5.339A款和第745号决议（WRC-03）的可能性。






































































































� 	一些主管部门不同意在推断中采用-10 dB Isat/Nth值。


� 	CPE：用户驻地设备


� 	尽管使用了平均方向图，一些主管部门认为将峰值方向图放在议项1.9下更为适合。


� 	所有仰角均采用 1.7dB的极化损耗。


� 	Pfd保护值满足了假定的I/Nth标准。


� 	在研究3中，表中所列研究结果针对研究的全部区域，在文稿中包含的其它研究结果不包括到达角低于5°的地区、海洋地区和纬度高于65°的地区。


� 	注：在应用《无线电规则》第21.17款时，需要遵守某些特定条件。


� 	该方法并不排除就在其领土上超过限值的pfd电平与有关主管部门进行谈判并征得其同意的可能性（见《无线电规则》第21.17款）。


* 有关研究考虑了一个HEO系统的情况。
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