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议项 1.10


“在不对附录30B中的分配、现有的系统或指配表中的指配采取行动的前提下，审议附录30B的规则程序和相关的技术标准”
内容提要

在WARC-Orb-85上通过的并被纳入WARC-Orb-88的附录30B的原则旨在通过制定《分配规划》（“规划A部分”）和“现有系统”（“规划B部分”）向所有国际电联成员国平等提供与本附录管理的频段相关的轨道/频谱资源。与此《分配规划》相关的是在国家领土内800 MHz频谱的使用，其中包括6/4 GHz频段的300 MHz和13/10-11 GHz频段的500 MHz。

大会同意对《无线电规则》附录30B的修订应基于以下原则：

a)
《无线电规则》附录30B规划中的分配规划仍应为各国保留一个轨道位置，但在6/4和13/10-11 GHz频段的800 MHz频段上，由WARC-Orb-88指配了一个以上的轨道位置的国家除外。
b)
任何加入跨国网络的或同意另一主管部门网络业务区覆盖其部分或全部领土的任何主管部门，均有权对其自身的分配或指配提出意见。
c)
WARC-Orb-88确立的作为《无线电规则》附录30B依据的其它原则。

大会确定了两种满足该议项要求的方法。一种方法提议保持顺序处理的方法和预定弧（PDA）的概念。另一种方法提议取消预定弧概念并引入非顺序处理的方法。对每种方法技术与规则问题的详细分析列在以下各节中。

方法1（顺序处理）提供的规则性解决方案中，提交资料按照顺序进行审查，这与目前的方法相同，但其中包括一系列针对其它已确定的问题做出的改变。参见附件1.10-1。

方法2（非顺序处理）提供的规则性解决方案中，提交资料按照非顺序的方式审查，且其中包括一系列针对其它已确定的问题做出的改变。参见附件1.10-2。

本报告中的意见，包括附件1.10-1和1.10-2，代表了某些主管部门的观点，出席
ITU-R/CPM的各主管部门并未就此达成一致。
6/1.10/1
背景

一些主管部门提出了在应用目前包括在附录30B中的程序过程中所面临的一些困难，其中有些程序对主管部门并不完全透明。此外，为弥补当前规则程序中的缺陷和/或模糊之处制定了大量的《程序规则》。有些《程序规则》在解决现有难题或缺陷之时，又造成了其它难题或缺陷。技术标准的制定是基于80年代中期的技术，因此需要根据当前的技术进行重新审议。所以，有必要更新技术标准并克服附录30B中的某些规则缺陷，以提高其易用性。

在研究期间，人们注意到当前《无线电规则》附录30B的一些条款已经过时（例如《无线电规则》附录30B第6条第6.60段）或存在印刷错误（例如《无线电规则》附录30B附件1中的表1和表2）。在修订《无线电规则》附录30B的内容时，应尽量发现并对此种情况进行修正。
6/1.10/2
技术和规则研究摘要以及ITU-R相关建议书

这些研究的结果将在下节讨论。
6/1.10/3
研究结果分析

根据附录30B当前的程序，无线电通信局按照接收的顺序审查根据第6条所提交的资料，并确定提出的指配是否符合规划和指配表的要求。基于审查结果，在给主管部门30天时间达到规划和指配表要求之后，无线电通信局将该指配列入指配表或将提交的资料退还发出通知的主管部门。由于采用顺序处理的方式，无线电通信局每年仅能处理有限数量的提交资料（2005年22份、2004年14份、2003年11份）。每年处理提交资料的数量亦取决于无线电通信局是否能够同时处理来自同一主管部门的多个网络。截至2007年1月31日，无线电通信局还有100份提交资料未处理。

由于使用预定弧，因此目前的程序是基于顺序处理的，所以在无线电通信局审查完其提交资料之前主管部门无法知道协调要求。审查结束后，主管部门需要在上述30天之内来获得必要的认可或对其技术特性进行修改，这给许多主管部门带来了难题。与顺序处理一起使用的预定弧概念为在规划和指配表中加入新的条目提供了一些灵活性。但这也为那些准备提出分配转换的主管部门造成了不确定性。

ITU-R研究了两种方法，一种是基于顺序处理，另一种是基于非顺序处理。

对于顺序处理，进入指配表的提交资料若在8年的规定期内未被使用，则将在8年后过期，这可以防止其它大量的提交资料排队等待。对于非顺序处理，提交资料可以排队等待，并有可能通过协调协议或在阻碍其进入的指配过期后被载入指配表（主管部门可能会为此等待8年）。

研究注意到，这种或那种方法中某些问题的一些备选方案可能同样适用于另一种方法。
6/1.10/3.1
顺序处理
6/1.10/3.1.1
技术问题
6/1.10/3.1.1.1
技术参数

现已就此问题的目标达成了一致，即更新《无线电规则》附录30B规划中分配的技术参数，使其能够与目前的卫星网络设计相适应。大会注意到新的一套参数有可能对指配表中的指配带来影响，需要由一个过渡性的安排加以解决。同时还注意到新的一套参数对于《无线电规则》附录30B中已提交但尚未纳入指配表的网络也需要通过一个过渡性的安排加以解决。

现已就练习的范围达成一致，即不应仅限于对少量参数的改变，而应同时考虑改变几个参数。可以考虑下述参数数值的变化、参数间的相互关系以及对保护标准的影响：载噪比（同时应考虑，比特差错率（BER）与Eb/No以及雨衰模型等）；地球站天线仰角；干扰标准；地球站特性（直径、接收系统噪声温度、天线效率、参考方向图），空间站特性（接收系统噪声温度、天线效率、参考方向图）。任何考虑规划参数不同值的研究均应保持轨道位置和国内覆盖不变，且应验证任何完整的技术参数是否符合这些要求，现已对此达成一致。

但是，应考虑保护那些按照频率划分表运行的其它业务的指配，在新的一套参数推出之后，它们也许会受到附录30B规划的影响。

会议同意如果分配的技术参数被修改，就有必要保证对新的规划参数在不改变轨道位置和国家覆盖的情况下进行适当的保护和可能的实施。为此目的，相关的载噪比、载干比、分配的基准情况和指配，都应该利用规划(中这些分配的新的技术参数加以重新计算。如果做不到这一点将会导致分配得不到足够的保护，而且也难以实施。
一些主管部门认为，为使《无线电规则》附录30B规定的频段上运行网络保持一定的统一性，应该在新网络提交资料，包括分配向指配的转换，分区域系统和新增使用时，为其所允许的技术参数的数值设定一个范围。

其它一些主管部门认为，只要能够保障在规划和指配表中的其它分配和指配得到适当的保护，而且提出通知的主管部门接受使用这些新参数所造成的干扰电平，就没有必要而且也不适宜向那些主管部门为其新网络提交的技术参数强加具体的限制。
6/1.10/3.1.1.1.1
C/N

将来使用《无线电规则》附录30B频段应仅以使用数字调制为基础，且C/N要求的确定应基于BER与Eb/No对比方面的考虑。本文注意到使用模拟调制的系统还在运行。针对不同类型调制（BPSK、QPSK和8 PSK）的实际调制解调器性能以及纠错方法展开了多种研究。研究考虑了10-6 – 10-8范围内的比特差错率。

目前附录30B中分配的C/N值是1988年设计的，因此最差的上下行链路C/N分别为23 dB和17 dB。这一结论是基于最坏情况的整体C/N为16 dB，即当上下行链路同时出现最坏情况时，C/Nup = C/Noverall + 7 dB且C/Ndown = C/Noverall + 1 dB。在审查C/N值时，有些研究将噪声按此比例分配给上下行链路，而另一些研究基于对整个链路性能的考虑修订规划参数。

结论建议使用的降雨衰落C/N值处在下文表1.10-1中给出的范围内。在C/N降低的情况下，规划中单个国家分配的以Bit/Hz表示的传输容量将会下降。这将能够缩小地球站天线的尺寸和/或发射器的功率，进而增加对《无线电规则》附录30B频段的使用。
6/1.10/3.1.1.1.2
地球站天线的直径

一些研究发现，缩小天线直径只有在相应降低规划中分配的C/I时才能实现。这些研究还显示，天线尺寸的缩小若超出了《无线电规则》附录30B附件1中所示的范围，而没有对分配或指配重新定位，也未全面提高地球站或空间站的等效全向辐射功率（e.i.r.p.）密度，则产生的C/I值会导致分配无法实施。可考虑的天线尺寸的可能范围如下文表1.10-1所示。

如果上行和/或下行链路的e.i.r.p.密度水平提高到超出规划中目前的水平，则会导致指配表中指配达到被参考引用情况的劣化。
6/1.10/3.1.1.1.3
接收机噪声温度

自附录30B的规划制定并获得通过以来，接收机设计出现了巨大的技术进步，且当今典型网络中的噪声温度也大大低于目前《无线电规则》附录30B中的描述。噪声温度的降低可以提高系统余量或降低功率要求，从而有利于引入其它经修订的技术参数，如降低的天线尺寸。在介绍的技术研究中，使用了下文表1.10-1中所列噪声温度范围。建议在更新《无线电规则》附录30B的技术参数时，考虑这些范围内的噪声温度。
6/1.10/3.1.1.1.4
地球站天线方向图

如《无线电规则》附录30B附件1表1和表2中所定，未转换成指配的分配有两种可能的地球站天线方向图。使用《无线电规则》附录30B附件1表2中经改进的天线方向图，将为引入其它技术参数和为国际电联新成员国的分配提供更大的灵活性。一项研究表明这种改进对地球站天线直径明显小于当前《无线电规则》附录30B规划中所述天线的地球站天线（在6/4和13/10-11 GHz频段内的直径分别低于3.5米和1.5米）作用尤为明显。

建议系统地应用使用改进型旁辨模式的参考地球站天线方向图，即附录30B附件1表2。
6/1.10/3.1.1.1.5
空间站天线方向图

《无线电规则》附录30B通常使用的空间站参考图为《无线电规则》附录30B附件1第1.7.2节图1中的方向图。如《无线电规则》附录30B附件1第1.7.2节图2所示，在主管部门指定时，可以使用快速滚降模式。建议尚未转换成指配的分配系统性地应用此快速滚降模式。
6/1.10/3.1.1.1.6
降雨衰落模式

建议使用ITU-R P.618-8建议书，而不是ITU-R 564-3号报告，该报告曾是制定《无线电规则》附录30B的基础且已不再使用。

在使用ITU-R P.618-8建议书重新计算所有分配的上行链路地球站或下行链路空间站的功率时，有必要重新制定卫星天线波束的特性。

当前的《无线电规则》附录30B是基于降雨衰落模式，其最大上下行链路衰落限于
8 dB。研究结论认为，对降雨衰落模式的这一8 dB限制，使目前规划中许多分配的可用性目标均无法实现（特别是13/10-11 GHz频段）。在计算国际电联新成员国的分配功率和重新计算规划中所有分配的功率时，这一8 dB的限制可以取消。应注意，在某些情况下取消这一限制可能会对分配与指配间的兼容性产生影响。

应当指出，《无线电规则》附录30B附件1（第A款，第1.3项）未规定Q气候区的最小仰角。无线电通信局特声明传播的计算是基于ITU-R P.837号建议书。建议Q区（或相应的降雨率范围） 使用40º的最小仰角。
6/1.10/3.1.1.1.7
技术参数可能使用的值
表 1.10-1

《无线电规则》附录30B规划中分配的技术参数
	参数
	当前的AP30B值
	新值的可用范围

	调制
	不依赖调制
	仅为数字调制

	(C/N)↑, (C/N)↓,(C/N)total
在衰落的条件下
	23 dB, 17 dB, 

16 dB
	15.5 ↔ 19 dB, 10 ↔ 13 dB, 

8.9 ↔ 12 dB

	C/N目标的可用性
	6/4 GHz：每年>99.95%*
(雨衰余量 = 8 dB)

13/10-11 GHz：每年>99.9%*
(雨衰余量 = 8 dB)
	无变化或
6/4 GHz：每年>99.9%*
13/10-11 GHz：每年>99.8%*


	雨衰模式
	ITU-R第564-3号大会报告
	ITU-R P.618-8建议书

	气体衰减的余量
	
	ITU-R P.676-6建议书

	地球站天线仰角
	雨气候区A至G为10º
雨气候区H至L为20º
雨气候区M至N为30º
雨气候区P为40º
	无改变，
但增加雨气候区Q与40º的关联

	地球站特性

	直径
	6/4 GHz：7 米
13/10-11 GHz：3 米
	6/4 GHz：3.5 ↔ 5.5 米
13/10-11 GHz：1.8 ↔ 2.4 米

	参考图
	AP30B/附件1，表1或2
	AP30B/附件1，表2

	最小发射功率密度
	6 GHz频段：–60 dBW/Hz

13 GHz频段：–60 dBW/Hz
	无改变或
6 GHz频段：-55.5 dBW/Hz
13 GHz频段：-56.0 dBW/Hz**

	最大发射功率密度
	未指定
	< 最小发射功率密度 + 6 dB**

	接收系统噪声温度
	4 GHz: 140 K

10-11 GHz: 200 K
	4 GHz: 75 ↔ 100 K

10-11 GHz: 110 ↔130 K

	空间站特性

	参考图
	AP30B/附件1，图1或2
	AP30B/附件1，图2

	接收系统噪声温度
	6 GHz: 1 000 K

13 GHz: 1 500 K
	6 GHz: 450 ↔ 500 K

13 GHz: 550 ↔ 600 K


* 
在设定链路参数时，上述可用性目标应分别应用于上下行链路。
**
这些值取决于其它被选参数的值。
6/1.10/3.1.1.2
保护标准

《无线电规则》附录30B附件4中的单入和集总干扰标准与制定《无线电规则》附录30B时的有效ITU-R建议书中定义的单入和集总干扰标准一致：
–
在解调器的输入端，单入干扰功率电平不应超过总噪声功率电平值的4%。换言之，单入载干比应比载噪比高14 dB（C/Ise = C/Nref + 14 dB）；
–
在解调器的输入端，集总干扰功率电平不应超过总噪声功率电平值的10%。换言之，集合载干比应比载噪比高10 dB（C/Iagg = C/Nref + 10 dB）。

鉴于C/Nref = 16 dB，这意味着如《无线电规则》附录30B附件4所述，单入干扰标准为30 dB且集总干扰标准为26 dB。在2003年世界无线电通信大会（WRC-03）期间，这些值被分别降低至27 dB和23 dB。保护标准与分配的技术参数值密切相关。
6/1.10/3.1.1.2.1
协调弧原则的引入

《无线电规则》附录30B附件1的附录4提供了计算单入和集合C/I值的方法。现已对修改这一方法以便能够使用协调弧的概念来确定应纳入此种计算的网络，展开了研究。

对在这些频段引入协调弧所产生的影响进行研究的结论是，《无线电规则》附录30B完全适用于引入协调弧的原则。因此，建议为13/10-11 GHz频段引入9°的协调弧并为6/4 GHz频段引入10°的协调弧。这样，计算时将不考虑规划中的分配、指配表中的指配或无线电通信局过去收到的指配（如果是非顺序处理的情况），这些分配和指配位于某个正在计算其达到被参考引用情况网络的轨道位置周围的协调弧之外。有主管部门提出在计算集合C/I时，考虑在协调弧外的网络的建议，但会议并未就此达成一致。
6/1.10/3.1.1.2.2
用于保护协调弧外网络的功率通量密度（pfd）限值

如果引入了协调弧的概念，则需要有保护协调弧外分配和指配的机制，且为此引入硬性pfd限值来保护协调弧外的分配和指配要优于由主管部门提出意见的程序和寻求达成协议的机制。

大家一致同意对上下行链路的pfd硬性规定限值，对所有网络都使用一个共同的值或保护限值。这将促进网络使用相同的参数。

包含协调弧概念的研究考虑为上行链路采用硬性pfd限值。对于下行链路，考虑采用pfd保护限值和硬性pfd限值，其适用条款与《无线电规则》第21.17款相似。硬性下行链路pfd保护限值需要保护协调弧外的所有位置，因此有必要考虑最保守的值，即协调弧边缘处的值。硬性pfd保护限值可以为协调弧之外的保护提供更精确的定义，但这还需要进一步的审查。
6/1.10/3.1.1.2.3
将pfd保护限值作为触发值或硬性规定限值

鉴于单入pfd限值是基于保护具有最低或近似最低地球站或空间站e.i.r.p.密度水平的分配，单入pfd限值只能用于指示单入C/I标准无法满足的可能性。由于pfd保护限值由计算单入C/I值得出，超出限值可能会造成空间站或地球站上下行链路的单入C/I标准无法达到。由于有些地球站和空间站可能使用更高的e.i.r.p.密度，因此只能使用C/I的计算来最终确定规划中的C/I标准是否得到满足。为此，一种观点认为pfd保护限值只能用作触发值而不是硬性规定限值。
6/1.10/3.1.1.2.4
集总干扰标准


所有研究中均有全部干扰信号集合的保护标准，其值是基于总集合C/I值。某研究建议，C/I值的确定应基于对所需系统余量的考虑，并在13/10-11 GHz频段使用22 dB，6/4 GHz频段使用20 dB。其它研究确定C/I值是基于ITU-R S.1432建议书，该建议书中规定分配来自

其它FSS业务的集总干扰在受干扰网络不使用频率再用时应为系统噪声的25%，当受干扰网络使用频率再用时应为20%。这与C/Ioverall agg = C/N + (分别为6或7 dB) 相对应。现已考虑了评估C/Ioverall agg可能使用的两种C/N值：
−
在每个测试点计算C/N，其最大值与C/Noverall reference相应
−
C/N即为C/Noverall reference；

此外，某项研究建议测试点的集合C/I容差（例如0.45 dB）使用低于参考值的集合C/I。
6/1.10/3.1.1.2.5
单入标准1

研究为保护规划和指配表中的网络提出了不同的单入标准。

一项研究“A”建议将独立的上下行链路单入C/I值与上下行链路的pfd保护限值建立关联。这些值是在考虑到因频率差异造成的上下行链路地球站天线增益比的基础上得出的。计算pfd保护限值时考虑了两种天线直径。

第二项研究“B”建议使用组合：
−
基于C/Nuplink的上行链路单入C/I，该值是在未考虑最大值为23 dB的雨衰的影响下，使用规划或指配表中的参数在各测试点计算的。（C/Nuplink参考值），和
−
下行链路pfd保护限值（见下文中的表1.10-2）。

第三项研究“C”建议用基于C/Noverall的总（上行链路和下行链路）单入C/I，在未考虑最大值为C/Noverall reference。的雨衰的影响下，使用规划或指配表中的参数在各测试点进行计算。

第四项研究“D”建议使用组合：
−
基于C/Noverall reference的总单入C/I，和
−
pfd保护限值由规划中的参数，天线尺寸的范围和ΔT/T = 6%来确定，并且
−
测试点的单入C/I容差（例如0.45 dB）使用低于参考值的单入C/I。

在此项研究中，如果没有遵循上述任何一种标准，则认为网络会受影响。
6/1.10/3.1.1.2.6
四项研究中提出的集合与单入标准
表 1.10‑2

	
	当前的
附录30B
	研究 A**
	研究 B
	研究 C
	研究 D

	集合保护标准
	C/Ioverall aggregate 
= 23* dB
	C/Nthreshold = 12 dB
和
6/4 GHz频段
C/Ioverall agg = 20 dB

13/10‑11 GHz频段
C/Ioverall agg = 22 dB
	C/Ioverall agg = C/N overall + 7 dB

其中C/Noverall = Min {16 dB,
 C/Noverall calculated}
	C/Ioverall agg = 
C/Noverall ref +
 6 dB

C/I 容差

	单入标准
	C/Ioverall single entry = 27* dB

* 对于2003年7月5日前收到的提交资料，
C/Ioverall aggregate 和 
C/Ioverall single entry 值分别为26和30 dB。
	6/4 GHz频段
C/Isingle entry uplink =
C/Ioverall agg +9.03 dB


C/Isingle entry downlink =
C/Ioverall agg +5.64 dB
13/10‑11 GHz频段
C/Isingle entry uplink =
C/Ioverall agg +7.71 dB

C/Isingle entry downlink =
C/Ioverall agg +6.41 dB

Pfd保护限值由单入C/I限值确定
	C/Isingle entry uplink =
C/N uplink + 12.2 dB

其中C/N uplink = 
Min {23 dB, 
C/N uplink calculated}
下行链路pfd
保护限值
(这种保护
限值可以
通过计算
Min{C/N downlink calculated +12.2 dB; 29.2 dB; C/I downlink calculated }获得)
	C/Ioverall single entry =C/Noverall + 12.2 dB

其中C/Noverall = 
Min {16 dB, C/Noverall calculated}
	C/Ioverall single entry =
C/Noverall
 reference +12.2 dB

其中
C/Noverall
 reference =12 dB

上下行链路的
pfd保护限值
(这种保护限值可以通过规划和 ΔT/T = 6%
来确定)

C/I 容差 
(例如0.45 dB)


** 
此项研究亦会更新规划的技术参数。

在讨论上述研究时，有些主管部门认为单入和集合C/I的使用都不能对分配产生任何容差。但如果指配并不是源于分配的转换，则可以使用0.25 dB的C/I容差。
6/1.10/3.1.1.3
宏分段概念

如《无线电规则》附录30B附件3B所述，宏分段概念可以理解为一种概略的业务匹配方式，其中高密度载波（通常为模拟调制）被安排在该频段的上60%，低密度载波（通常为数字调制）被安排在该频段的下40%。应用宏分段概念时，针对该频段下40%的高密度载波提交的有关新网络的资料，需为规划和指配表中的其它网络提供额外的保护。

但当今几乎所有新网都使用数字调制。此外，宏分段概念仅应用于新网络的提交资料，且任何改变都不会对目前采用模拟调制方式的网络产生影响。

在修订《无线电规则》附录30B时，请各主管部门考虑全部基于数字调制的修订，并将宏分段概念从《无线电规则》附录30B中取消。执行时应照顾到指配表中保护标准会因宏分段概念的取消而进行修改的指配。
6/1.10/3.1.1.4
综合参数A、B、C和D

综合参数A，B，C和D为无线电通信局和主管部门确定某建议的分配转换是否与规划相符提供了工具，有时会出现虽然达到规划和指配表的要求，却突破一个或多个这类综合参数值的情况。《无线电规则》附录30B中分配和指配的保护是通过对C/I的评估实现的，尽管一个或多个综合参数A、B、C和D的值都被超出了。基于这些对C/I的评估，MSPACE为确定某建议的网络是否按要求符合规划和指配表提供了一种易行的方法。这意味着无线电通信局不需要（实际上也没有明确规定）确定所建议的分配转换是否符合使用综合参数的规划，为规划和指配表中的所有分配和指配提供全面的保护，可在没有综合参数的情况下得到保证。

无线电通信局向会议通报，它其正在不使用综合参数的情况下对《无线电规则》附录30B进行技术和规则性审查。

在将指配表中的指配转换成规划（见第6.10/3.1.2.3.6段）中的分配时，综合参数也许有用。因此，建议无线电通信局为规划中的分配保留一份综合参数的记录，并在为新的分配设定综合参数的同时以通函的形式加以公布。
6/1.10/3.1.2
规则问题
6/1.10/3.1.2.1
处理提交资料的程序

FSS GSO 网络使用《无线电规则》附录30B频段的权利是通过将相应的指配输入《无线电规则》附录30B的指配表获得的。为将这些指配载入《无线电规则》附录30B的指配表，可以采用五种不同的程序（第6条的第I、IA、IB、II和III节）。研究认为简化将会降低规则的复杂程度，并为频谱的使用提供更大的灵活性。

目前，分配的暂停与“子区域系统”相关。

有些主管部门认为，如果让暂停分配延续下去，则有必要就更明确的“暂停分配”定义达成一致，特别是针对部分暂停。如果保留了与“子区域系统”相关的程序，则需要考虑将其限制在“相邻国家”的相关性，并对“相邻国家”给出一个明确的定义。

有些主管部门认为，在所提交资料的数目方面，新增使用的主要目的和目标并未得到正确利用。因此，在此方面必须采用一种控制机制，以避免轨道位置的囤积。对非政府间子区域系统可能需要采用此种手段。

有些主管部门认为，鉴于当今制造卫星的预期寿命至少为15年，所以对包括新增使用在内的提交资料不应把最大有效期限制在15年。

方案1：《无线电规则》附录30B第6条中包括一条程序，用于处理有关特性发生或未发生改变的分配转换的提交资料和所有其它提交资料。该方法的另一个方案是还包括指配的暂时中止。

方案2：《无线电规则》附录30B第6条包括两个程序。其中一个程序涉及特性未发生改变的分配转换的提交资料，另一种程序与所有其它提交资料相关，其中包括其特性发生改变的分配转换提交资料。相对于第二个程序，也许考虑给予第一个程序更高的优先权（在处理顺序上）。

方案3：《无线电规则》附录30B第6条包含两个程序。一个程序涉及在其参数改变或不改变的情况下分配的转换，另一程序涉及所有其它的提交资料，这两条程序都不会限制网络的有效期，后者对主管部门提出申请的次数没有任何限制。

方案4：《无线电规则》附录30B第6条包含两个程序。一个程序涉及在其参数改变或不改变的情况下分配的转换，另一条程序涉及所有其它的提交资料，后者为网络规定了一个有限的有效期（如15年），并可以延期一次，同一主管部门在任何8年的时间内单独或作为某些主管部门小组的一部分，只能进行一定次数的申请（如3次）。

方案5：第6条包含当前《无线电规则》附录30B第6条第I（与IA节合并）、II和III节中的三个程序。第II节（子区域系统）将要求强制暂停对参加子区域系统的所有成员国的分配。子区域系统的国家成员的主管部门应（通过删除第6.39段中从“…除非…”到该段结束的部分）说明其在此方面需要暂停的国家分配的情况。

这一方案将继续对中止的国家分配给予保护。


上述条件应仅适用于按照第6条在将由大会确定的日期前提交但未纳入指配表的子区域系统。
6/1.10/3.1.2.2
国际电联的新成员国

目前，一些国际电联的新成员国没有其自己的分配。研究认识到，必须为这些成员国以及那些在规划制定后，地区状态发生变化的成员国赋予和其它成员国同样的权利，这些成员国的权利在规划制定并被批准纳入国际电联《无线电规则》时得到了考虑。WRC-07应考虑到接纳新成员国的需求。

《无线电规则》附录30B第7条中目前的条款可能不足以确保主管部门能够找到可列入规划的合适的轨道位置，特别是无法满足国际电联新成员国在提交其分配要求时提出的需要与无线电通信局过去根据《无线电规则》附录30B第6条接收的网络进行协调的要求。

无线电通信局报告，认为《无线电规则》附录30B第7条中没有明确的条款允许发出通知的主管部门可应用预定弧概念针对此条款提交资料，而通过改进此条款的程序，明确地将这种可能性包括进去，将十分有益。

方案1：为在规划中引入新的分配，国际电联的新成员国应按照收到的日期使用与《无线电规则》附录30B第6条下其它提交资料相同的程序。

方案2：以新成员国身份加入国际电联的国家主管部门，在应用第6条时应以最高的优先级（以收到日期为准）在规划中获得一个国家分配。为此，在收到完整的信息后，无线电通信局将在按照第6条收到的其它提交资料中优先处理此信息，那些在收到新成员国的要求时正由无线电通信局审查的提交资料除外。
6/1.10/3.1.2.3
规则的改进

《无线电规则》附录30B的程序自1988年便开始使用。在使用《无线电规则》附录30B程序的过程中发现了一些需要进一步明确的主题。
6/1.10/3.1.2.3.1
指配表中指配的修改

为便于使用相关的频段，应包括那些允许主管部门修改其包括在指配表中的指配的规则程序，因为目前没有这类程序。这将通过修改第6条中的程序，使其能够适用于指配表中的指配修改，并要求指配表中指配的修改应用该条中的规则。
6/1.10/3.1.2.3.2
特性与指配表中指配特性不同的指配通知

对于特性与指配表中指配特性不同的指配通知，在《无线电规则》附录30B第8条的程序中，在有关通知单是否与《无线电规则》附录30B相符的审查，以及当通知的指配特性与指配表中的指配特性不同时的相关条款方面，未做出明确说明。

应该指出，通知的指配特性与指配表中用于在国际频率登记总表（MIFR）中登记的指配特性不会导致对指配表中的这些特性修改。还应注意的是，MIFR中记录的特性并未用于《无线电规则》附录30B第6条中的兼容性分析。

无线电规则委员会为此采纳了一条程序规则，其归纳请参见下文中的方案1。

方案1：如果新的特性不会产生比指配表中特性更大的干扰，则可以在MIFR中使用与指配表中指配特性不同的指配通知。

方案2：如果新的特性不会产生比指配表中特性更大的干扰也不需要更多的保护，则可以在MIFR中使用与指配表中指配特性不同的指配通知。

方案3：任何有关特性与指配表中指配特性不同的指配通知的通知单，均应被赋予一个新的接收日期并应用《无线电规则》附录30B第6条中的程序。
6/1.10/3.1.2.3.3
将分配或指配分割用于多个轨道位置

为确保6/4 GHz 和13/10-11 GHz频段内的国家分配的轨道位置在两个频段内完全相同，现已通过了一条程序规则。当预定弧概念应用于两个频段段中的任何一个时，它将同时被应用在另一频段段，同时保持单一的轨道位置。此外，当某个主管部门只将《无线电规则》附录30B第6条和第8条应用在两个频段段之一时，会造成该频段段预定弧大小的改变，而另一频段段的预定弧大小将与其保持一致。

如果无法将分配分割用于两个轨道位置，希望仅将分配中的13/10-11 GHz 或6/4 GHz部分转至新轨道位置的主管部门，亦需要在新的轨道位置协调未提出进行转换的部分。这一要求也许会阻止该分配在不同轨道位置上实施。

如果这种分割仅可用于主管部门自己的分配，每一分割的分配都将占用两个轨道位置，且预定弧概念被保留而且纳入《无线电规则》附录30B的条款中时，它的使用可能受限。 


对其它主管部门分配或指配的分割，除其它规定之外，还应与预定弧概念的应用相关。

有些主管部门认为应禁止在800 MHz上分割位于两个不同轨道位置的分配，无论该分配是属于发出通知的主管部门还是其它主管部门。

其它一些主管部门认为，将与分配相关的800 MHz带宽分为6/4 GHz或13/10-11 GHz的两个不同轨道位置（通过采用第6条），只有在负责该分配的主管部门主动提出或得到了被影响的主管部门的明确同意的情况下才可以接受。这一分割从某种程度上增强了实施规划的灵活性，并且在转换分配时更容易达到要求的标准。
6/1.10/3.1.2.3.4
仅使用附录30B频段中涵盖的地对空或空对地划分

目前《无线电规则》附录30B未指出是否以及如何处理只包括附录30B中地对空或空对地部分，或仅包括6/4 GHz 中300 MHz以下的频率或13/10-11 GHz频段中500 MHz以下频率的提交资料。

然而，一个“现有系统”只包括空对地频率。因此，与指配表中指配相兼容的提交资料，如果只限于“现有系统”中不存在的频段，则材料变为不兼容材料。换言之，由于毫无意义的规则限制，可以使用的频谱仍未被使用。

现已同意在规则中加入明确的规则性案文，指出有关附加使用的提交资料应只包括一个或两个频段的上下行链路频率。（6/4 GHz 和13/10-11 GHz）。
6/1.10/3.1.2.3.5
通过频段分段在两种指配间共用容量

与《无线电规则》附录30B第6条第6.12款相关的《程序规则》指出，两个主管部门可就频段共用达成协议。《程序规则》中还指出，“无线电通信局在进行兼容性审查时，其审查结果的制定不应考虑非重叠频率指配间的相互干扰”。

目前无线电通信局的兼容性审查只能在6/4 GHz频段或13/10-11 GHz频段进行，而不能在这两个频段的子频段进行。现已对这一限制的影响进行了讨论。因此，《程序规则》有关该问题的内容不得进行一般性归纳，亦不得纳入《无线电规则》。
6/1.10/3.1.2.3.6
规划中分配的复原

对如《无线电规则》附录30B第6条第6.1款所述，在由分配转换为指配后8年内未加使用或在使用后又终止使用的情况，需要制定明确的条款。

方案 1：有些主管部门认为目前无线电通信局使用的程序，即将指配复原为分配并使用该指配在指配表中的原有参数，是一种恰当的方法。这种方法符合上届WRC-03的决定。当该国地理情况发生变化，从而导致与该指配相关的一个或多个测试点被置于该国领土之外时，可能还需要考虑正在被转换为规划分配的指配的情况。

方案 2：另一些主管部门认为，为确保《无线电规则》附录30B的规划严格保持其国家分配规划的本质，对那些领土地理状况未发生变化的主管部门，将指配表中的指配转换回规划中的分配应采用下述方式：
a)
指配表中的指配应被删除；
b)
定义原分配的综合参数应当恢复；以及
c)
恢复的分配应使用指配表内指配已协调成功的轨道的位置。

如果发出通知的主管部门的领土地理情况发生了变化，该主管部门应启动适用于国际电联新成员国的程序，以获得新的国家分配。

方案 3：另一些主管部门认为应使用下述方法：


当某个分配被转换为指配表中的指配后，该分配应被转换至指配表中该指配的轨道位置（但保留所有其它国家分配参数），并在无线电通信局下一次审查时与其它提出使用的指配一同考虑。当要从指配表中取消指配时，该分配应还在规划中保留，以备将来转换之用。

会议讨论了是否有必要进行研究，在新建分配的轨道位置与引发此指配转换的分配轨道位置不同的情况下，是否需要重新讨论因上述指配转换而进行的对规划中分配的预定弧定义。会议未对此做出结论。
6/1.10/3.1.2.3.7
根据附录30B第6和第8条提交资料对附录4中的数据进行调整

会议考虑了根据《无线电规则》附录30B第6条和第8条提交的数据，对《无线电规则》附录4的数据进行调整的可能性，承认此种调整会降低无线电通信局和主管部门的工作量。但是，是否有必要根据《无线电规则》附录30B第6条和第8条的不同阶段提交相同数据元素还未确定。

此外，如果进行这种调整，当所通知的指配特性与指配表中的特性一致时，发出通知的主管部门可根据第8条向无线电通信局发出一份通知函，无须已登记在指配表中的附录 4 的数据库。
6/1.10/3.1.2.3.8
在应用附录30B第6条的阶段对Pfd进行审查

目前，在《无线电规则》附录30B第6条中，没有条款责成无线电通信局对《无线电规则》中的其它条款进行审查，特别是针对《无线电规则》第21条中的Pfd限值，但这一工作已在《无线电规则》附录30B第8条第8.8段的通知阶段执行。因此，根据目前的规则，可以在指配表中载入与pfd要求不符的指配。

为避免仅在后期，即根据《无线电规则》附录30B第8条处理提交资料时进行这一重要的审查，会议同意《无线电规则》第21条中的Pfd限值应在处理第6条的提交资料时审查。但是，在按顺序处理的情况下，此种审查不得在原调整期，即为寻求达成必要的协议或修改提议指配的特性而提供的时间段，的基础上增加额外的为期30天的调整期。

可在《无线电规则》附录30B第6条中加入某些规则性案文，这些案文指出无线电通信局应根据附录30B第8条第8.8段审查根据《无线电规则》附录30B第6条提出的指配。 

6/1.10/3.1.2.3.9
对BR IFIC中公布信息的意见

附录30B第6条第6.50段提供了一个与BR IFIC“次区域系统”特节相关，为期45天的“意见征求期”。根据第6.50段提出的意见仅针对“认为获认可的保护标准未得到遵守的主管部门”。在处理根据《无线电规则》附录30B第6条提交的材料时，无线电通信局将对后续提交资料的审查日期推迟45天。《无线电规则》附录30B中的所有其它情况均无“意见征求期”。

有些主管部门认为第6.50段的“意见征求期”应当取消，且不应在《无线电规则》附录30B第6条中的其它条款内再次出现。

另一些主管部门认为“意见征求期”不应取消，但可以将时间缩短为14至30天。

如果为在附录30B中没有设这类“意见征求期”的程序或节中引入“意见征求期”，则应进一步降低无线电通信局对《无线电规则》附录30B提交资料的处理速度。对允许使用非顺序方法审查提交资料的程序，此种讨论机制不会对无线电通信局处理提交资料的能力产生影响。
6/1.10/3.1.2.4
各发展阶段的预定弧
6/1.10/3.1.2.4.1
预设计阶段的预定弧

有些主管部门认为在预设计阶段，预定弧应等于业务弧。在此方案中，可能有必要重新讨论业务弧的定义并将其纳入附录30B中的第2条。

另一些主管部门认为，在预设计阶段，预定弧应为±10º的固定弧与业务弧的交集。
6/1.10/3.1.2.4.2
设计阶段的预定弧

会议一致认为，不管信息能否受理，设计阶段应在《无线电规则》附录4的信息到达无线电通信局后立即开始。

对于与此阶段分配相关的预定弧大小，有些观点认为，鉴于应用预定弧概念所具备的灵活性，应支持使用± 5（与目前所用相同），而另一些观点认为，由于提交后改变轨道位置会给卫星设计带来困难，例如卫星要容纳来自其它频段的容量（提交资料是针对一个特定轨道位置）或卫星需要与另一正在运行的卫星共轨，因此支持使用0。
6/1.10/3.1.2.4.3
指配表中指配的预定弧

大会一致认为指配载入指配表时，预定弧应为0º。
6/1.10/3.1.2.5
业务和覆盖区

目前，根据《无线电规则》附录30B第6条提交的《无线电规则》附录4数据中包括业务区的表征，业务区“最多由20个测试点组成，并在地球表面由一条业务区等高线或最小仰角确定”。在附录30内，负责该业务的主管部门有权利要求提供已达成一致的保护条件。提供规划中的分配时有多达十个测试点保护的国家业务区。在其向指配转换的过程中，附录30B第6条的第6.4节禁止将业务区扩展为跨国业务区。 


相反，覆盖区的概念并未在《无线电规则》附录30B附录4或第1条中定义。在《无线电规则》附录30的附件5中，覆盖区的定义为“用功率通量密度给定常数轮廓线表示的地表区域，功率通量密度允许在无干扰的情况下获得所需的接收质量”。

《无线电规则》附录30B是基于国家分配。对任何业务区超越了发出通知的主管部门国家领土的次区域系统或附加使用，无线电通信局均应审查发出通知的主管部门是否能够提供部分或全部领土被包括在业务区轮廓内的主管部门的认可协议，或在根据第2条第2.6段中的程序规则和《无线电规则》附录30B第6条第6.38段，对申报的可受理性（在收到申报后一年）进行审查时，在其领土上设有测试点的主管部门的认可协议。

方案 1：有些主管部门认为，由于下述原因，不应再要求提供部分或全部领土包括在(《无线电规则》附录30B第2条第2.6段业务区内的主管部门的认可协议：

即使在由于将其领土并入业务区而未提供主管部门A认可的情况下，若任何分配或指配受到了提交资料的影响，则仍需提供主管部门A的认可协议。此外，主管部门A领土内的地面系统受到需满足《无线电规则》第21条中功率通量密度限值的保护。

方案 2：其它一些主管部门认为，《无线电规则》附录30B第2条第2.6段中规定的协议，不是一种技术协议而是一种行政协议。因此，应在技术协议的基础上获得此种协议。其原因如下：
–
将来使用《无线电规则》附录30B频段中的频谱可能会受到限制，而这会对要求提供此协议的国家的无线电通信系统扩张产生负面影响。
–
需要与之达成协议的国家的领土上存在测试点，这就要求该主管部门保护发出通知的主管部门的卫星网络。

方案3：其它一些主管部门认为只有当测试点位于其领土内时，才应要求领土部分或全部位于业务区内的主管部门达成协议。

方案4：其它一些主管部门认为，业务区的定义可参照目前《无线电规则》附录30中的定义方式，即：与业务区所包括的任一主管部门达成协议已成为各方默认的假设事实。但是，任一主管部门可在协调期内或网络载入指配表后的任一时间将其领土从网络的业务区中删除。为此，可在附录30B中纳入与《无线电规则》第23.13C款类似的措辞。

方案5：其它一些主管部门认为，业务区的定义可参照《无线电规则》附录30中的定义方式，但需加以修改，即：与业务区中所含的任一主管部门达成协议已成为各方默认的假设事实，除非某一主管部门在四个月的意见征求期内对此类默认表示反对。在此方面如需要无线电通信局提供帮助，则此意见征求期将依照附录30加以延长。当某一主管部门对此类默认表示反对时，则有关主管部门的领土将被排除在业务区之外，而发出通知的主管部门将向无线电通信局提供经修改的新的空间站天线图，以便在不改变收到提交资料日期的前提下将提出反对意见的主管部门的领土排除在外。

对于覆盖区的定义包括在《无线电规则》附录30B中的情况，存在两种不同观点：

－
一种观点认为业务区和覆盖区应为两种独立的概念，且甚至在要求业务区内的主管部门同意的情况下，也不应要求覆盖区内的主管部门同意。

－
另一种观点是，主管部门应始终有权要求从与《无线电规则》附录30B第6条提交资料相关的覆盖区内剔除，并且覆盖区应在《无线电规则》中第15.5款中所述的技术可行性范围内，尽量靠近业务区。

一些主管部门认为，应对纳入《无线电规则》附录30B的业务区和覆盖区进行定义。
6/1.10/3.1.2.6
“现有系统”

在FSS分配规划获得通过时，在这些频段内已存在一些卫星网络申请。针对此类“现存系统”，在《无线电规则》附录30B规划中编制了B部分。在《无线电规则》附录30B规划的B部分中不能载入新网络。

无线电通信局现已确认所有这些“现存网络”或者已被载入附录30B的指配表中并投入使用（并在频率登记总表中通知和登记）或已经被取消。因此，规划的B部分已经清空。

附录30B第6条第IB节中包含用于在规划B部分中记录指配表中“现存系统”的程序，因此这一节已经没有存在的必要，且可以废止。

会议还注意到在当前的附录30B中，规划B部分列出的“现存系统”在2010年3月16日前仍可继续运行（附录30B生效后20年（WARC-Orb 88））。

附录30B中没有条款说明2010年3月16日后应该怎样做。

会议一致认为，在这一日期断然中止指配表中所有“现存系统”的运行既不合适也不实际，对那些其上行或下行链路具有其它用途或用于未规划频段内其它网络的“现存系统”尤其如此。对此，会议一致认为可寻求并实施规则性解决方案，例如应用第4号决议（WRC-03，修订版）中的概念，以便按照《无线电规则》的基本原则处理这一问题。

方案1：在(2010年3月16日从附录30B的指配表中取消剩余的“现存系统”。但是，新决议将授权主管部门将指配表中“现存系统”的有效期延长至2010年3月16日以后，而前提是这些系统的参数未被修改，且新提议的有效期不会延长通知的初始有效期。

方案2：取消《无线电规则》附录30B第9条第9.2段以及《无线电规则》附录30B中任何对“现存系统”的引证。决议能够授权主管部门延长“现有系统”通知的有效期。

方案3：在不从指配表中删除这些系统也不改变达到被参考引用情况的前提下，通过取消《无线电规则》附录30B第9条第9.2段以及《无线电规则》附录30B中任何对“现有系统”的引证，在2010年3月16日以后取消对“现有系统”运行的限制。

方案4：在不从指配表中删除这些系统也不改变达到被参考引用情况的前提下，通过取消30B第9条第9.2段以及《无线电规则》附录30B中任何对“现有系统”的引证，在2010年3月16日以后取消对“现有系统”运行的限制。这样，与《无线电规则》附录30B中其它系统相比，“现有系统”的保护会降低。但这一问题需要进一步研究。

方案5：取消《无线电规则》附录30B第9条第9.2段并在WRC-07上通过一项新决议，决议中规定所有“现存系统”都有机会将其通知有效期延长到WRC-07闭幕后的42个月。如主管部门希望将指配的有效期在WRC-07闭幕日之后42个月的基础上继续加以延长，则应在相关有效期到期3年以前将有关情况通知无线电通信局。如指配特性保持不变，则无线电通信局应按照请求修正在总表中最初登记的指配有效期。此决议可以使各个发出通知的主管部门，按照其意愿，根据《无线电规则》就这些系统有效期采取必要的行动。

方案6：由WRC-07废除《无线电规则》附录30B第9条第9.2段并通过一项决议，使所有“现存系统”有机会或将其已通知的指配有效期从WRC-07结束之日起最多延长至36个月，或按照诸如第4号决议（WRC-03，修订版）程序延长指配的有效期。但是，下列条件亦应适用：
a)
延长只能申请一次，

b)
有效期的延长不能超出已通知并记录在MIFR中的有效期。

6/1.10/3.1.2.7
《无线电规则》附录30B频段内FSS地球站（接收和发射）与地面电台之间的协调

在《无线电规则》附录30B中，既有接收地球站（下行链路）也有发射地球站（上行链路）；需要协调两种类型的地面电台。有些主管部门认为无须修改《无线电规则》。另一些主管部门认为需要修改《无线电规则》，以便适当地弥补当前的缺陷。关于此问题存在几种观点：
第一种观点

一些主管部门认为，目前，《无线电规则》中并无条款保护《无线电规则》附录30B的下行链路中的典型接收地球站免受发射地面电台的干扰。此外，在航空器电台的情况下，也没有明确的条款来涵盖此种问题。规划的上行链路（发射地球站）和接收地面电台之间仅在通知时才建立起关系。因此，有必要建立协调程序来保护《无线电规则》附录30B中的上行链路和下行链路地球站。这些主管部门认为：
a)
在第9条中没有保护接收地球站（下行链路）的条款；
b)
在通知时保护发射地球站（上行链路）并不能充分保护这些发射地球站。在通知之前，这些发射地球站根本得不到任何保护；
c)
在《无线电规则》附录7中缺少实施《无线电规则》第9.17和9.18款程序应采用的标准。

因此，根据现行的《无线电规则》条款，地面业务的频率指配可登记在总表中，却无需与附录30B规划网络的规划地球站进行协调。这可能会导致一种情形，即在将《无线电规则》附录30B规划中的分配转换为指配的过程中，相邻国家的地面业务（特别是航空业务）可能会提出保护要求，以致大量限制（或彻底阻止）《无线电规则》附录30B规划中FSS地球站的充分使用。

现行《无线电规则》中所含的第9.15款和第9.17款不能充分和正确地满足附录 30B 中接收地球站和发射地球站的保护要求（见第9.15款和第9.17款的措辞）。第9.19款涉及与BSS未规划频段相对应的发射地面电台或FSS地球站（见第9.19款）。

考虑到《无线电规则》附录30B网络在其部署的任一阶段均应得到保护，有必要建立一种协调程序来使附录30B规划的网络免受地面业务的干扰。

建立有关协调程序的方法如下：
1)
在《无线电规则》第9条中增加一种类似于第9.19款的协调要求，以实现地面业务与附录30B规划中的典型FSS地球站的协调：
ADD

9.19之二
…)
对划分为主要业务的地面业务的任一发射或接收台站而言，涉及附录30B频段内的卫星固定业务空间站业务区内所包含的典型地球站。
2)
为《无线电规则》附录30B补充一种与《无线电规则》附录30/30A第6条相类似的协调程序。

要解决附录网络的实施对地面业务台站所产生的干扰问题，可在计划实施附录30B规划频段内的地面电台指配的主管部门与负责因应用所建议的协调程序而致使附录30B指配/分配受到影响的主管部门之间达成相应的协议。因此，在保护地面业务免受规划网络实施时受到的干扰方面，无需制定任何协调条款。 

第二种观点

一些主管部门认为，多数出现问题的（与可能限制实施《无线电规则》附录30B规划指配有关）情况为在4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz和12.75-13.25 GHz频段内《无线电规则》附录30B规划的典型地球站与航空器电台之间的共用问题。产生这一情况的原因是对航空器电台的保护要求更为严格，以及相互干扰效应所涉及的范围较大。在典型地球站和地面业务中陆地/水上电台之间的共用问题似乎并不过于复杂，可以在双边基础上通过台站地理分割的手段加以解决，同时考虑到实际的地面特征、基础地表、天线选择的方法、极化等因素。

根据这一观点，为保护典型地球站，需要增加补充条款。《无线电规则》第9条第
9.19之二款和附录30B第8条之二的新条款示例见附件1.10-1（同样适用于附件1.10-2的案文示例）。
第三种观点

一些主管部门指出，《无线电规则》附录30B的频段被平等地划分给同时作为主要业务的空间业务和地面业务使用，其中包括移动业务。目前，《无线电规则》对完成这一协调的手段有非常具体的规定（见《无线电规则》附录30B第8.18款，其中指出“本附录条款不应被视为修改第9条的要求，即关于卫星固定业务中的地球站与同样作为主要业务并平等共用所规划频段的地面业务电台之间的协调要求。”）。这意味着将适用第9.17和9.18款中的现行协调条款。按照这些条款进行的协调为一种双边程序，可在任一时间开始，且所协调的地球站的地位将取决于双边协调的结果。在WARC-79期间，对FSS进行的划分基于按照《无线电规则》第9.17和9.18款等效条款进行协调的FSS地球站。《无线电规则》附录30B没有给规划分配相关的典型地球站规定任何地位。由于《无线电规则》第9.17和9.18款仅限于特定地球站，因此某一主管部门仅可在特定位置保护《无线电规则》附录30B的地球站。但是，如允许《无线电规则》附录30B典型地球站的指配进行协调，结果将是FSS抢占其它在该频段内共同划分为主要业务的频谱资源，并进而改变最初的划分意图。按照这一观点，解决此问题无需修改《无线电规则》。总之，支持这一观点的主管部门认为，现行的《无线电规则》附录30B第8条以及《无线电规则》第9条的条款规定了地球站和地面电台的协调程序，因此不必对《无线电规则》做任何修改。
6/1.10/3.1.2.8
附录30B的测试点

会议注意到，在WARC-Orb-88期间一个主管部门的分配收到了九个而不是十个测试点。会议认为将此情况做出一个特殊情况而不是普遍情况处理更为合适，即允许该主管部门在其国家领土范围内增加一个测试点，并审查增加此测试点后是否还符合《无线电规则》附录30B规划和《无线电规则》附录30B指配表的规定。

有一种观点认为，就本节处理的这一特定情况，如果在分配规划中增加的测试点在相关主管部门的国土范围内，且未改变分配的特性（例如，波束大小和天线方向图），则不应将其当作是规划修改。
6/1.10/3.1.2.9
配备成形波束天线框图的测试点


有关成形波束天线框图及其与测试点的关系，目前对规划中业务区分配和指配表中指配的保护是通过一组测试点保证的。目前无线电通信局在按照《无线电规则》附录30B处理某些提交资料时所遇到的问题应得到考虑。这些问题包括：

–
无线电通信局已提请WRC-03注意，一些已提交的空间站成形波束天线框图在指向某些具体测试点时包含若干个孔（在小区域内增益很低）。大会并未对此问题采取任何明确的行动。

–
为适当保护规划中的分配和指配表中的指配，考虑使用极其有限数量的测试点有效保护大面积测试区是非常有益的。


该问题需得到适当解决。

6/1.10/3.2
非顺序处理


下列各节的分析和备选方案也适用于此方法，其中包括：

–
第6/1.10/3.1.1节：
技术问题；

–
第6/1.10/3.1.2.1节：
处理提交资料的程序；

–
第6/1.10/3.1.2.2节：
国际电联的新成员国；

–
第6/1.10/3.1.2.3.1节：对指配表中指配的修改；

–
第6/1.10/3.1.2.3.2节：对其特性不同于指配表的指配的通知；
–
第6/1.10/3.1.2.3.4节：仅使用《无线电规则》附录30B频段范围内地对空或空对地的分配；
–
第6/1.10/3.1.2.3.5节：通过频段分割实现两个指配间的容量共用；
–
第6/1.10/3.1.2.3.7节：为根据《无线电规则》附录30B的第6和8条提交资料而统一《无线电规则》附录4的数据；
–
第6/1.10/3.1.2.3.8节：在《无线电规则》附录30B第6条的实施阶段进行的Pfd审查；
–
第6/1.10/3.1.2.5节：
业务和覆盖区；

–
第6/1.10/3.1.2.6节：“现有系统”；
-
第6/1.10/3.1.2.7节：《无线电规则》“附录30B频段中FSS（接收和发射）和地面电台之间的协调”；
-
第6/1.10/3.1.2.8节：
《无线电规则》附录30B的测试点；
-
第6/1.10/3.1.2.9节：
具有成形波束天线框图的测试点。

有关“恢复规划中的分配”的6/1.10/3.1.2.3.6节中确定的备选方案也适用于此方法。但是，针对预定弧概念的考虑并不适用。

非顺序处理方法的其它解释分别位于附件1.10-2中的“理由”标题下。
6/1.10/4
满足该议项要求的方法

已确定出使用未满足该议项要求的相关技术参数和标准的两个主要规则方法。

亦确定了与上述两种问题相关的不同问题的若干方案，并已在上述第6/1.10/3节的各小节中进行了讨论。
6/1.10/4.1
两种方法的说明：

6/1.10/4.1.1
提交资料的顺序处理

《无线电规则》附录30B的现行程序是以顺序处理提交资料为基础的。此间对顺序处理提交资料的理解是，无线电通信局在按接收顺序审议提交资料的过程中，确定建议的指配是否与符合规划和指配表的要求。无线电通信局根据这一审议结果，要么将指配登入指配表并更新参考应用情况，要么很有可能在给主管部门一段时间（如现行的30天）以达到规划和指配表要求（如通过修改参数、双边协调或采用PDA概念）之后，将提交资料退回发出通知的主管部门。PDA概念有可能改变提交资料的网络以及分配的轨道位置，因而需要采用顺序处理方式，因为只有在针对以往的提交资料全部完成第6条规定的程序之后，才能确定分配的轨道位置。无线电通信局在针对前一提交资料完成了第6条的程序之后，才着手处理下一提交资料（顺序处理）。
6/1.10/4.1.2
提交资料的非处理程序

提交资料的非顺序处理类似于目前《无线电规则》附录30/30A的处理方法。此间对非顺序处理提交资料的理解是，无线电通信局在按接收顺序审议提交资料的过程中，确定协调要求并在一特节中予以公布。此后，无线电通信不待协调结果产生即着手审议下一提交资料。发出通知的主管部门可在提交资料的管理期限（八年）结束前的时间内，完成与所有确定的主管部门的双边协调或修改其技术参数，使这些主管部门不受提交资料的网络的影响。在成功完成这一程序后，无线电通信局将不按提交资料的最初接收顺序，把申请的指配登入指配表并更新参考应用情况。在无法达标或另有协议的情况下，无线电通信局可退回通知，也可按大会通过的方法另行采取行动。

6/1.10/4.2
规则性案文示例

基于提交资料顺序处理和非顺序处理的可能对《无线电规则》附录30B进行修订的规则性案文示例，分别包括在附件1.10-1和1.10-2中，以使读者能够从技术和规则的角度对各种方法有一个全面的了解。

这些案文是在ITU-R的框架内草拟的，未经详细审议和讨论，而且仅以少数主管部门的文稿为依据，因此不一定代表所有主管部门的观点。

此外，为使案文更为可读并重点说明两种主要解决方案的差异，案文范本没有包括上述6/1.10/3节的分节列出的所有选择。这不代表对有关这些问题的任何选择的偏好。
6/1.10/4.3
两种方法的优点和缺点

提交资料的顺序处理
优点：
–
按顺序处理提交资料的情况是，在一特定时间内只对一个网络进行协调，并在对每一网络完成协调后更新规划和指配表的参考应用情况。当无线电通信局确定协调要求和将建议的指配登入指配表时，规划和指配表的参考应用情况保持不变，从而能够清楚地说明干扰情况和对分配和指配的保护程度。
–
采用PDA概念可为主管部门达到规划和指配表的要求提供灵活性。
缺点：
–
顺序处理方法的一个后果是，无线电通信局每年只能处理有限数量的资料，因而可能导致工作的大量积压。
–
基于顺序处理的程序使主管部门无法在无线电通信局审议其提交资料前了结参考应用情况。从主管部门收到无线电通信局对其提交资料的审查结果，以便达成必要协议或对其技术特性进行修改之时起，到将这些资料提交无线电通信局之间，留给主管部门的时间十分有限（如现行的30天）。
–
其它主管部门采用PDA概念，会使人无法确切了解了那些计划提出将分配转为指配要求的主管部门的分配的具体轨道位置。
一些主管部门认为，上述第一条缺点具有一定程度的暂时性，可以通过将评论期全面压缩或削减至最短的必要时间（一或两周）、限制提交指配的数量和有效期以及若干年后进行自我调整（类似于《无线电规则》附录30/30A迄今采用的方法）等适当措施加以缓解。
提交资料的非顺序处理
优点：
–
提交资料的非顺序处理，将使提交资料的审议工作能够在确定前一批提交资料能否登入指配表之前开始，并能够增加无线电通信局在特定时间内审议提交资料的数量。
–
主管部门可以做到对分配的具体轨道位置心中有数。
–
主管部门可以确定协调要求，并在其到期日（如自提交资料收到之日起八年）之前达成所有必要协议或对其技术特性进行修改。
缺点：
–
在前一资料的协调完成之前就对资料进行处理，会出现同时协调大量提交资料的情况。这会给分配和指配的保护带来不确定因素。
–
采用提交资料的非顺序处理方式，就无法采用使主管部门能够灵活地达到规划和指配表要求的PDA概念。
–
采用非顺序处理方法时，长期处于协调状态或从未成功完成协调程序的提交资料，可能会延误后续提交资料完成协调工作的时间（如长达八年）。
–
系统的某些参数会在协调程序中发生变化，因而可能需要采取后续的协调措施。
–
过渡安排可能很复杂。

一些主管部门认为需要考虑下述问题。其中某些问题已在此前的案文中涉及，但为了引证方便而重新呈现于此。

制定《无线电规则》附录30B规划的基本目标是：
1)
平等地向发展中国家提供有保障的轨道/频谱接入，因为出于各种众所周知的原因，这些国家无法使用FSS的非规划频段。
2)
将规划限制在国家覆盖区的范围内，但也有一些例外情况，因为某些主管部门之间就共用其规划内轨道/频谱资源达成协议，并以经济高效的方式建立分区系统和/或根据《无线电规则》附录30B确定的某些条件申请新增使用。
3)
利用最恰当的干扰标准确定受影响的主管部门。这些标准是： 

3.1)
单入C/I标准，可逐一确定来向干扰信号与现有受干扰信号之间的关系；
3.2)
集总C/I标准，可累进地确定来向干扰信号以及其它干扰信号与现有信号之间的关系，以说明所有干扰信号的总体效应。


需要达到这两项标准才能确认，来向信号既未逐一也未累进地产生超过WARC-Orb-88规定限度的干扰。

4)
此外，应不留任何余量/容差地满足这两项条件。

5)
如现有信号受到干扰，则需与受影响的主管部门达成明确而非默许（答复不构成协议）的协议。

6)
如果建立的分区系统和/或新增使用涉及其它主管部门的领土，无论其规划内的分配或其指配表中的指配是否受到影响，都要同这些其它主管部门达成明确协议。

7)
最初规划是一项国家分配规划，提供了根据附录所列的某些限制性条件建立分区系统和/或新增使用的可能性。今天，这些条件都未得到充分满足。值得注意的是，分区系统和/或新增使用的数量急剧增长。SNL和CPM07-2/64号文件指出，仅一个机构就在附录30B指配表中占有25个以上的分区系统。同时，仅属于少数几个主管部门/区域性机构的超过这一数量的分区系统正在等待处理。就新增使用而言，也有极少数主管部门提交了大量网络，而新增使用的初衷却与此大相径庭。因此，必须制定明确规定，限制少数主管部门使用这些分区系统和新增使用。

8)
因此，必须采取对分区系统和新增使用限量使用的原则，以便大幅度减少单一主管部门在有限时间内使用多个分区系统和/或新增使用的情况，不允许发生轨道/频谱囤积现象。

9)
分配的确定方式能够使其各自主管部门方便地将它们转变为指配。
10)
与实际要求的C/I相比，规划确定的C/I留有充足余地，负责分配的主管部门有足够的余地为将其分配转化为指配而缩小其天线直径或执行其它标准。

11)
如现有的27 dB单入C/I和24 dB的集总C/I标准降低到24 dB和21 dB的更低数值，其4/6和10-11/13 GHz频段内天线直径小于7米和3米的发展中国家永远无法将其分配转变为指配。


这些主管部门认为，在这些情况得到澄清和问题得到解决之前，谈论任何其它问题都是徒劳的。

顺序处理方式
就顺序和非顺序处理方式而言：
1)
对这两种方式必须作出明确充分的说明。
2)
对每种方式的优缺点都必须作出说明。
3)
必须对选择非顺序处理方式的原因作出解释。
4)
顺序处理方式的困难/缺点产生于以下几个因素：
4.1)
大量收到的提交材料（60%的提交资料是在2005年5月至12月之间提交的，以躲避理事会2005年会议在其经修订的第482号决定中确定的成本回收程序）。
4.2)
在现行的45天的评论期内，无线电通信局无法对排在等待审查的提交资料清单中的下一个的网络进行审查。
4.3)
顺序审议的概念意味着无线电通信局不能按《无线电规则》附录30和30A提出的方式同时审议多个网络。
4.4)
《程序规则》规定的30天调整期使主管部门能够在将不达标网络退回相关主管部门之前，进行必要调整或达成协议。
由于下述原因，上述4.1和4.2提出的问题很容易得到解决：
a)
免除成本回收的追溯期现已结束。因此这一问题是临时性的，不能一概而论。此外，如果采用对上述使用分区系统和/或新增使用设置限量的原则，多重使用的数量将大幅度减少。
b)
可以缩短或取消评论期，从而使无线电通信局不必等待45或x天再处理排队中的下一个网络，而可以立即开始下一个网络的审议工作。然而如有主管部门就前一网络发表任何意见，无线电通信局应研究这一情况并酌情采取必要行动。
c)
上述4.3提到的问题是一种积极的行动方式，在WARC-Orb-85上得到广泛讨论并作为处理和实施《无线电规则》附录30B的最有效工具得到通过，因此必须得到保留。
d)
《程序规则》为调整技术标准和解决不达标问题而规定的30天宽限期是一有力工具，因为它使主管部门能够在将不达标的网络退回相关主管部门之前，进行必要调整或达成协议。

非顺序处理方式

此方式是根据《无线电规则》附录30和30A规定的现行提交资料处理概念提出的。


然而在根据这两个附录开展的实际工作中，这一方式存在若干不足和缺点：

1)
在A部分《无线电规则》附录30/30A第4条的实施阶段，无线电通信局在“A”网络之后收到的“B”网络已成功完成了《无线电规则》附录30/30A第4条规定的程序并登入规划或指配表，根据这一情况并考虑到先于“B”网络收到的“A”网络不会与“B”网络进行协调，而且“B”网络已登入规划或指配表，因此，“A”网络未与“B”网络进行协调。其结果是，如果“A”网络在随后阶段也视情况成功完成了附录30/30A第4条规定的程序并登入规划或指配表，网络“A”可能对网络“B”造成干扰。已向多届WRC报告了这一问题，但尚未找到解决方案。
2)
在B部分《无线电规则》附录30/30A第4条的实施阶段，无线电通信局在“A”网络之后收到的“B”网络已通过修改一个或多个数据元素而成功完成了《无线电规则》附录30/30A第4条规定的程序并登入规划或指配表，根

据这一情况并考虑到该网络经修改的数据元素尚未与在网络“A”之后收到的网络“B”进行协调，而且考虑到网络“B”也可能已经视情况成功完成了《无线电规则》附录30/30A第4条规定的协调程序并登入规划或指配表，这些已登记的网络（即修改后的网络“A”和网络“B”）未曾进行任何协调，因而可能造成相互干扰。

3)
如果一个网络被取消，其参考引用情况会得到更新，但协调要求并没有经过重新计算。

4)
如果一个特定网络的参考引用情况因为使用EPM或OEPM而降至某个负数值以下，该网络将由于极低的保护余量而不再被视为未受影响的网络。


因此，如果WRC-07决定采用非顺序方式处理根据《无线电规则》附录30B第6条提交的资料，就必须：

a)
采用能够充分维护在用网络权利的最为现实和具有保护作用的方式；并且

b)
消除非顺序处理方式现存的不足。
附件 1.10-1

采用顺序处理方法对附录30B进行变更的
规则性案文示例

本附件包括一份规则范本，既不代表所有主管部门的观点，也不包括CPM案文中提出的所有意见。亦见6/1.10/42段。
NOC

第 1 条
NOC
各项条款和相关规划的目标
NOC 
1.1
MOD
1.2
本附录中所述的程序不得妨碍根据规划中的国家分配进行指配。
NOC
第 2 条
NOC
定义
NOC 
2.1

MOD 
2.2
规划：本附录所载频段内的卫星固定业务规划包括：
国家分配

编辑性说明：以下两个规则性示例对应于CPM报告第3.1.1.4段 – 综合参数A、B、C、D – 中的两种观点：

{MOD 
2.3
分配：对于本附录，一个分配包括：
–
一个标称轨道位置；
–
本附录第3条中所列各频段内800 MHz（上行链路和下行链路）的带宽；
–
国内覆盖的一个业务区；

–
预定弧（PDA）。}
{NOC 
2.3}
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.6段 – 现有系统 – 中的方案1、5和6：
{MOD 
2.4
现有系统：经第[XXX]号决议 (WRC-07)确定的、本附录所涉及频段内的下列卫星系统




}
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.6段 – 现有系统 – 中的方案2、3和4：

{SUP 
2.4}
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案1、2、3和4：

{SUP 
2.5 至 2.6}
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案5：
{MOD 
2.5
子区域系统：对于本附录各项条款的应用，次区域系统是由国际电联会员国或其经核准的电信经营机构在其国家分配基础上通过协议建立的卫星系统，旨在提供相关国家地区范围内的国内或次区域业务。当次区域系统的业务区全部或部分地包括其它主管部门（发出通知的主管部门除外）的领土时，发出通知的主管部门应寻求与该主管部门达成明确共识。
MOD
2.6
新增使用：对于本附录各项条款的应用，新增使用系指某个主管部门在下列情况的使用
卫星系统具有的一个需求的特性与规划准备使用的特性不同[；考虑到技术限制，除非另有协议，任何这种需求应限于相关主管部门的国内业务区。] 
}
编辑性说明：在上述MOD 2.6中，有代表询问是否需要保留方括号中的句子。
ADD 
2.7
指配表（下文中简称“指配表”）：指配表与规划相关，包括因成功应用附录30B第6条中的条款而产生的指配。
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案1：
{ADD
2.8
预定弧（PDA）：分配的预定弧（PDA）是对地静止卫星轨道（GSO）的一段，涉及分配的标称轨道位置，旨在为规划提供灵活性。分配的PDA是GSO的固定部分，其定义为说明大会规定的标称轨道位置的一个 [±10°] 弧段和相应业务弧的重叠部分，除非无线电通信局已收到一份提交资料，且该资料要求无论进行可接收性分析与否，均将分配或分配的一

部分ADD 2.8A转换为一个指配。当无线电通信局已收到附录4规定的资料时，即按照第6.1款的要求将分配或分配的一部分ADD 2.8A转换为一个指配，在分配的整个800 MHz带宽内PDA将被视为零。PDA概念可适用于第6条和第7条的所有程序。}
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案5：
{ADD
2.8
预定弧（PDA）：分配的预定弧（PDA）是对地静止卫星轨道（GSO）的一段，涉及分配的标称轨道位置，旨在为规划提供灵活性。分配的PDA是GSO的固定部分，其定义为说明大会规定的标称轨道位置的一个 [±10°] 弧段和相应业务弧的重叠部分，除非无线电通信局已收到一份提交资料，且该资料要求无论进行可接收性分析与否，均将分配或分配的一部分ADD 2.8A转换为一个指配。当无线电通信局已收到附录4规定的资料时，即按照第6.1款的要求将分配或分配的一部分ADD 2.8A转换为一个指配，在分配的整个800 MHz带宽内PDA将被视为零。PDA概念仅可适用于第6条和第7条的所有程序：

–
为国际电联的新成员国提供一个分配；
–
在将一个分配转换为一个指配的过程中；
–
为满足一个次区域系统的要求；}
编辑性说明：关于±10°外的方括号，见第6/1.10/3.1.2.4.1段 – 预设计阶段预定弧。
NOC
第 3 条
NOC
频段
NOC
第 4 条
NOC
各项条款和相关规划的执行
SUP

第 5 条   (WRC-03)

规划和相关指配表
MOD
第 6 条   (WRC-03)
MOD
已规划频段内卫星固定业务
的规划和管制的实施程序MOD 1   (WRC-03)
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.2段 – 国际电联的新成员国– 中的方案2：
{ADD 
6.0
在本条下收到的提交资料应按照无线电通信局收到的次序进行处理。无线电通信局应优先于在第7条下收到的任何其它提交资料来处理在此条下收到的国际电联新成员国的提交资料，但收到新成员国要求时无线电通信局正在审查的提交资料除外。}

NOC
第 I 节 – 分配转换成指配的程序
MOD
6.1
当一个主管部门打算使用其规划中的全部或部分分配将一个分配转换成指配时，应在该指配启用的规划日期前不早于八年和不迟于两年内将附录4中规定的资料送交无线电通信局。一旦收到此类资料，无线电通信局应将零度的PDA与有关分配的任意部分建立关联。表     (WRC-07)
ADD
6.1之二
如果无线电通信局收到的有关第6.1款的信息不完整，无线电通信局应立即请求相关主管部门提交所需的澄清以及未提交的信息。
ADD
6.1之三
如果在无线电通信局收到有关第6.1或6.1之二款（酌情而定）[或由发出通知的主管部门提出请求]的相关完整信息后，该指配在八年内未启用，则无线电通信局应，[在根据此条对任何网络进行过处理之后立即][在根据第6或第7条处理后续提交资料之前]：
a)
酌情取消相关特节和/或通函电报，并删除附录30B指配表中记录的指配；并且
b)
利用附录30B规划第2条第2.9款中定义的预定弧（PDA）恢复附录30B规划中的分配。
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.3.6段 – 规划中分配的复原 – 中的方案1： 

{ 恢复指配的参数应为，包括标称轨道位置在内的，从指配表中删除的指配参数，指配表中记录的其它分配或指配的技术参数未作任何改变。无线电通信局应在八年结束之前三个月，告知发出通知的主管部门该局将会采取的措施（亦见6.23之三）。}
编辑性说明：需要解释无线电通信局应在何时有效废止指配表中的指配，并更新与废止之日所处理提交资料有关的引证状况。
SUP 
6.2至6.3

NOC 
6.4
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.3.3段 – 将分配或指配分割用于多个轨道位置 – 中的一个观点：
{ADD 
6.4之二
当分配已部分转换成轨道位置与建议轨道位置不同的指配时，应通知发出通知的主管部门。}
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案5：
{ADD 
6.4之三
当国内分配的业务区已纳入次区域系统的业务区时，应将通知返回发出通知的主管部门。}
SUP
6.5 至 6.11

SUP
第 IA 节 – 将一个分配转换成不符合规划A部分的
或不遵守附件3B的一个指配的程序
编辑性说明：以下两个规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.3.3段 – 将分配或指配分割用于多个轨道位置 – 中的两个观点：
{MOD 
6.12
在收到完整的（附录4）与建议指配相关的通知后，无线电通信局应审查此通知以及位于所建议轨道位置的分配中的剩余部分（如果存在）：

。
}
{MOD 
6.12
在收到完整的（附录4）与建议指配相关的通知后，无线电通信局应审查此通知：

。
}
ADD
6.12之二
a)
有关其是否符合《频率划分表》和本规则中其它条款ADD 6.12A的要求，但与卫星固定业务规划相关的条款除外。
ADD
 6.12之三
b)
使用附件4中的定义的限值判定建议的指配是否符合规划中的分配以及指配表中出现的指配。
编辑性说明：见第6/1.10/3.1.2.3.8段 – 在应用第6条的阶段对Pfd进行审查。
MOD
6.13
如果审查有关第6.12之二和/或6.12之三款的审查结果为不合格，无线电通信局应将审查结果发送给发出通知的主管部门。无线电通信局将该指配第一次审查结果发出后，该主管部门可以在此后30天内：
a)
修改其所建议的指配特性以解决不兼容的问题（包括选择一个替用轨道位置{ADD 6.13A}，最好在其预定弧内）；或
b)
使用包括附件6中所述的技术在内的方法，寻求与受影响主管部门达成协议；；或
c)
在两种情况下均请求无线电通信局的帮助，

并在30天内将变更和/或协议寄送无线电通信局。
SUP 
6.14 

NOC
6.15
MOD 
6.16
如果在考虑寻找一个替用轨道位置的可能性后不能解决第6.13款中所述问题，在请求发出通知的主管部门或无线电通信局的帮助时，发出通知的主管部门或无线电通信局可以使用预定弧概念（见附件5）。
ADD 
6.16之二
在应用了第6.13款后，无线电通信局应再次应用6.12款和6.12之二款中的条款。
SUP 
6.17至6.22

MOD 
6.23
如果第二次审查有关第6.12之二和/或6.12之三款的审查结果为不合格，通知单应退还发出通知的主管部门，并指出再次提交的申请将按照新的接收日期予以考虑。
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.3.3段 – 将分配或指配分割用于多个轨道位置 – 中的两个观点：
{ADD 
6.23之二
如果酌情根据第6.12款至6.12之三进行的第一次审查，或根据6.16之二款进行的第二次审查的审查结果为合格，无线电通信局应将建议的指配载入指配表并用BR IFIC特节的方式公布该指配的特性以及审查的结果。分配中还未转换的部分，如果存在，应位于与建议的指配相同的轨道位置。此后，该主管部门便可以根据第8条通知此指配。}
{ADD 
6.23之二
如果酌情根据第6.12款至6.12之三进行的第一次审查，或根据6.16之二款进行的第二次审查的审查结果为合格，无线电通信局应将建议的指配载入指配表并用BR IFIC特节的方式公布该指配的特性以及审查的结果。此后，该主管部门便可以根据第8条通知此指配。}
ADD 
6.23之三
在收到发出通知的主管部门删除由分配转换而来的指配的请求后，或由分配转换而来的指配暂停使用两年（见第8.17款）后，无线电通信局应在根据此条对任何网络进行了处理后立即：
a)
酌情取消相关特节，并删除附录30B指配表中记录的指配；而且
b)
并使用附录30B第2条第2.8款中定义的预定弧（PDA）恢复附录30B规划中的分配。
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.3.6段 – 恢复规划中分配 – 中的方案1：
{被恢复分配的参数应是那些从指配表中删除的指配的参数，包括标称轨道位置，在指配表中登记的其它分配或指配的技术参数未做任何改变。无线电通信局应在八年到期前的三个月内将它准备采取的行动通报给发出通知的主管部门。}
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.3.6段 – 恢复规划中分配 – 中的方案1的一个变量：

{被恢复分配的参数应是该主管部门的初始国家分配的那些参数，且所有测试点均位于对此负责的主管部门的国家领土之内，前提是该分配与规划中的所有分配和指配表中的指配保持一致。同样，这些参数应是从指配表中删除的指配的参数，包括标称轨道位置，在指配表中登记的其它分配或指配的技术参数未做任何改变。

无线电通信局应提前三个月将准备采取的行动通报给发出通知的主管部门。}
SUP

第 IB 节 – 在指配表中记录规划的B部分中所含有的现行系统的程序
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案2、3和4：
{MOD

第 II 节 – 引入非由分配转换而来的指配的程序
MOD
6.38
当一个主管部门，或一个ADD 6.38A代表一组已指明的主管部门打算启用一个非由分配转换而来的空间站指配时，该主管部门应在不早于指配计划启用日期前八年并不迟于两年将附录4中规定的信息寄送通信局。


   (WRC-07)}
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案5：

{NOC

第II节 – 引入次区域系统的程序

MOD 
6.38
当一个主管部门ADD 6.38A代表一组已指明的主管部门打算启用一个次区域系统时，应为在不早于指配计划启用日期八年并不迟于两年将附录4中规定的信息寄送通信局。



(WRC-07)}
ADD 
6.38-1
如果无线电通信局发现其按照第6.38款所收到资料不尽完整，那么它应立即要求有关主管部门做出必要解释并补充提供所需资料。
ADD
6.38-2
发出通知的主管部门应寻求与领土包括在业务区中的其它国家的主管部门达成明确共识。
ADD 
6.38之二
在无线电通信局收到有关此条的相关完整资料后八年内未启用此指配，无线电通信局应，在对此条下的任一网络进行了处理之后立即： 

a)
酌情取消相关特节和/或通函电报，以及附录30B指配表中登记的指配；和
b)
更新规划中所有分配以及指配表中指配的引证状况，而不改变其技术参数。

无线电通信局应在八年到期前的三个月内将它准备采取的行动通报给发出通知的主管部门。
编辑性说明：关于以下两个规则性示例，见CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中有关中止的观点以及相应方案：
{SUP
6.39 至 6.42}
{ADD
6.38之三 
当主管部门作为发出通知的主管部门，或参加第6.38款所述的一组已指明的主管部门时，其相应的系统不能超过指配表中的[X]个系统。
MOD
6.39
次区域系统使用的全部和部分国家分配在次区域系统操作期间应予中止。作为次区域系统的一部分的主管部门应说明其国家分配将因次区域系统的进入而中止。
NOC
6.40 至 6.42.}
MOD
6.43
在收到关于所建议的指配的完整的通知单后（附录4），无线电通信局应对其进行审查：


(WRC-07)
ADD
6.43-1
a)
关于其是否符合《频率划分表》和本规则中其它条款ADD 6.43-1的要求，但与卫星固定业务规划相关的条款除外。
ADD

6.43-2
b)
使用附件4中的定义的限值判定是否符合规划中的分配以及指配表中出现的指配。
ADD

6.43-3
c)
确定已达成第6.38-2款所规定的共识。
NOC
6.43之二
MOD
6.44
如果审查有关第6.43-1和6.43-3款的审查结果为合格，无线电通信局应将所建议的指配载入指配表内，并用BR IFIC特节的方式公布该指配的特性以及审查的结果。然后主管部门按照第8条通知该指配。
MOD
6.45





如果审查有关第6.43-1、6.43-2和/或6.43-3款的审查结果为不合格，无线电通信局应将审查结果寄送发出通知的主管部门。该主管部门可以在无线电通信局将第一次审查该卫星网络的结果寄出后的30天内：
a)
改变其所建议的指配的属性，以解决审查结果不合格的问题（包括选择一个替用轨道位置）；或
b)
通过包括附件6中描述的技术在内的方法，寻求与受影响的主管部门和/或未按照第6.43-3款与之达成协议的主管部门达成协议；或
c)
在两种行动中要求无线电通信局协助，

并且在30天内将变更内容和/或协议寄送无线电通信局。
SUP 
6.46 至 6.47

MOD 
6.48
为解决第6.45款中所述问题，在请求发出通知的主管部门或无线电通信局的帮助时，发出通知的主管部门或无线电通信局可以使用预定弧概念（见附件5）。
ADD
6.48之二
在应用了第6.45款之后，无线电通信局应再次应用第6.43款至6.43-3款。
编辑性说明：以下两个规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.3.9段 – 对BR IFIC中公布信息的意见 – 中的两个观点：
{ MOD
6.49
如果有关第6.43-1至6.43-3款的第二次审查的审查结果为合格，无线电通信局应将所建议的指配载入指配表，并在BR IFIC特节中公布指配特性及其审查结果，然后主管部门按照第8条通知该指配。
SUP
6.50}
{MOD
6.49
如果有关第6.43-1至6.43-3款的第二次审查的审查结果为合格，无线电通信局应在BR IFIC特节中公布指配特性及其审查结果和修改的轨道位置。无线电通信局的审查结果亦应通过国际电联网站提供给主管部门。
MOD
6.50
如果无线电通信局在第6.49款所提到的BR IFIC的日期起［14-30］天内没有收到意见，应认为对所建议的方案没有意见，且所建议的指配应登记在指配表中。无线电通信局可以在随后按照第8条通知该指配。如果有反对意见的话，应限于主管部门认为商定的保护标准没有得到满足的情况。如果收到这种意见，无线电通信局应开始适宜的行动以解决该问题。(WRC-07)}
MOD
6.51
如果有关第6.43-1、6.43-2和/或6.43-3款的第二次审查的审查结果为不合格，无线电通信局应将通知单退还发出通知的主管部门，并指出再次提交的申请将按照新的接收日期予以考虑。
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案1、2、3和4：
{SUP
6.52 至 6.53}
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案5：
{MOD
6.52
如果某一主管部门从一个次区域系统中撤出，应通知无线电通信局。从次区域系统中撤出的主管部门的领土应从该系统的业务区中删除。
MOD
6.53
如果从某一次区域系统撤出的某一主管部门希望实施国家系统，但在使用其全部或部分分配方面又不能满足与次区域系统兼容的条件，可以按照本条第III节的规定处理。}
MOD
6.54
在收到发出通知的主管部门中止按照本节条款登入指配表的指配后或在指配暂停使用两年（见第8.17款）后，无线电通信局应在根据此条对任何网络进行了处理后立即：
a)
在其BR IFIC特节中公布此信息；
b)
取消附录30B指配表中记录的指配；
c)
更新规划中所有分配以及指配表中指配的引证状况，而不改变其技术参数。
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案1、2、3和4：
{SUP
第 III 节 – 适用于规划的频段中新增使用的补充条款}
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案5：
{NOC
第 III 节 – 适用于规划的频段中附加使用的补充条款
SUP
6.55
MOD
6.56
某一主管部门或代表一组主管部门行事的一个主管部门可以为第2条中规定的附加使用应用本节的程序，但所建议的指配具有的最长有效期为15年，并且除非得到受影响的主管部门的同意，不得要求移动规划A部分中分配的轨道位置或指配表中指配的轨道位置，也不得与下列各项不相兼容：
a)
规划中的各个分配；
b)
指配表中的各个指配。

NOC
6.56之二至 6.59
SUP
6.60}
NOC
第 7 条
NOC
关于为国际电联新成员国在规划中增加一个新频率分配的程序
MOD
7.1
一个国家的主管部门作为一个新成员国加入国际电联时可按照下列程序得到规划中的一个国家分配。
NOC 
7.2
编辑性说明：以下规则性示例对应CPM报告第6/1.10/3.1.2.2段 – 国际电联的新成员国 – 中的方案2：
{ MOD 
7.3
收到（上述第7.2款中）所述的完整的资料后，无线电通信局应根据第6.0段，为请求的主管部门确定并建议一个适宜的轨道位置，此后，该主管部门可以选择一个建议的位置。为解决可能出现的不兼容问题，如果请求发出通知的主管部门或无线电通信局提供协助，则发出通知的主管部门或无线电通信局可以使用预定弧概念（见第5条第5.3款和附件5）。如果对第8条第8.8款以及与其它主管部门的分配和指配的兼容性的[审查结果]为合格，无线电通信局将把国际电联新会员国的国家分配登入规划中，并以BR IFIC特节的形式公布相关分配的特性及其审查结果。}
编辑性说明：以下规则性示例对应CPM报告第6/1.10/3.1.2.2段 – 国际电联的新成员国 – 中的方案1。 

{MOD
7.3
收到（上述第7.2款中）所述的完整的资料后，无线电通信局应为请求的主管部门确定并建议一个适宜的轨道位置，此后，该主管部门可以选择一个建议的位置。为解决可能出现的不兼容问题，如果请求发出通知的主管部门或无线电通信局提供协助，则发出通知的主管部门或无线电通信局可以使用预定弧概念（见第5条第5.3款和附件5）。如果对第8条第8.8款以及与其它主管部门的分配和指配的兼容性的[审查结果]为合格，无线电通信局将把国际电联新会员国的国家分配登入规划中，并以BR IFIC特节的形式公布相关分配的特性及其审查结果。}
SUP 
7.4

NOC
第 8 条   (WRC-03)

NOC
卫星固定业务规划的频段内指配的通知和
在频率登记总表中记录的程序
编辑性说明：见议项 1.12 讨论的成本回收问题，以便决定是否需要对该标题增加一个脚注。
NOC 
8.1
编辑性说明：以下规则性示例对应CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案2、3和4：
{ MOD
8.2
如果在第6条的第6.1或6.38款中提及的八年期限内无线电通信局未收到第8.1款中规定的第一个通知，无线电通信局和主管部门将酌情不再考虑指配表中的指配。适当时，无线电通信局应按表中指配没有按第6条的第6.1或6.38款中规定启用的情况采取行动。无线电通信局应在八年期限到期前三个月发出通知的主管部门其将采取的行动。   (WRC-07)}
编辑性说明：以下规则性示例对应CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案 5：
{NOC


8.2}

NOC 
8.3
SUP 
8.4

MOD
8.5
无线电通信局将收到的完整的通知标明收到的日期，并按接收的日期顺序进行检查。收到完整通知后，无线电通信局将：在不多于2个月内，在BR IFIC中公布其内容，连同所有的图表和接收日期。这将作为对发出通知的主管部门其通知被接收的确认。当无线电通信局不能遵守上述时限时，它应定期地通知主管部门并告知其原因。（WRC-07）
NOC
8.6-8.8
MOD
8.9
b)
关于其是否符合卫星固定业务规划和相关条款。ADD 8.9A   (WRC-07)

NOC 
8.10-8.12
编辑性说明：以下规则性示例对应CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案2、3和4：
{MOD
8.13
一个关于已记录指配的特性变化的通知（见附录4），应由无线电通信局适当地按照第8.8和8.9款进行检查。一个已经通知并确认为启用的指配的任何特性的变化，应在修改通知之日起8年内启用。一个已经通知但尚未被启用的指配的任何特性的变化，应在第6条的第6.1或6.38款规定的期限内酌情启用。   (WRC-07)}
编辑性说明：以下规则性示例对应CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案5：
{MOD 
8.13
一个关于已记录指配的特性变化的通知（见附录4），应由无线电通信局适当地按照第8.8和8.9款进行检查。一个已经通知并确认为启用的指配的任何特性的变化，应在修改通知之日起8年内启用。一个已经通知但尚未被启用的指配的任何特性的变化，应在第6条的第6.16.38或6.57款规定的期限内适当地启用。   (WRC-07) }
SUP 
8.14
NOC 
8.15-8.16
MOD 
8.17
在已记录用于空间站的指配暂停使用后，发出通知的主管部门应尽快通知无线电通信局关于使用暂停的日期以及指配再被正常使用的日期。如果该指配在暂停日期后两年还未投入使用，无线电通信局应将该指配从频率登记总表中删除，并酌情应用第6.23之三或6.54款中的条款。   (WRC-07)
编辑性说明：以下规则性示例对应CPM报告第6/1.10/3.1.2.7段 – 附录30B频段中FSS地球站（接收和发射）与地面站间的协调 – 中的第三种观点：
{NOC
8.18}
NOC
8.19
编辑性说明：以下规则性示例对应CPM报告第6/1.10/3.1.2.7段 – 附录30B频段中FSS地球站（接收和发射）与地面站间的协调 – 中的第二种观点：
{ADD

第 8之二 条 (WRC-07)
ADD
4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz、12.75-13.25 GHz频段
地面站频率指配的协调、通知以及在国际频率登记总表中的登记
ADD
8之二1
计划对4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz和12.75-13.25 GHz频段内的航空器电台实施指配主管部门，应与领土全部或部分位于与规划中的航空器电台相连的，接收陆地站协调区内的各主管部门协调。通过将陆地站的业务区扩展到500公里的预定协调距离来确定协调区，而航空器电台便在此业务区内运行。
ADD 
8之二2
如果，因应用此条规定，完成了与负责在AP 30B规划中的4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz 和12.75-13.25 GHz频段运行的典型地球站相关主管部门的协调，则负责该航空器电台的主管部门可以根据第11条通知此频率指配，以便登记在国际频率分配总表中。其中应包括一条注示，指明与相关主管部门进行的协调是否已经完成。}
NOC
第 9 条
NOC
一般性条款
编辑性说明：以下规则性示例对应CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案2、3和4：
{MOD 
9.1
规划只限于提供国内业务的国家系统。然而各主管部门可以按照第6条第II节的规定次区域系统提供跨国业务。}
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.1段 – 处理提交资料的程序 – 中的方案5：
{MOD 
9.1
规划只限于提供国内业务的国家系统。然而各主管部门可以按照第6条第II和第III节的规定次区域系统提供跨国业务。}
SUP 
9.2
NOC
第 10 条
NOC
4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz、10.70-10.95 GHz、
11.20-11.45 GHz和12.75-13.25 GHz 5频段内
卫星固定业务的规划
MOD 
A.1
规划各栏的标题
NOC 
第 1栏


NOC 
第 2栏
MOD 
第 3栏
业务弧（西和东的限值用度和十分之几度表示）MOD 6
NOC
第 4栏
NOC
第 5栏
NOC
第 6栏
NOC
第 7栏
NOC
第 8栏
NOC
第 9栏
MOD
第10栏
地球站最大e.i.r.p.密度 (dB(W/Hz))
MOD
第 11栏
卫星峰值e.i.r.p.密度 (dB(W/Hz))
NOC
第 12栏
NOC
A.2
规划备注栏内各符号的文字说明
SUP 
1
SUP 
2
SUP 
3
SUP 
4

NOC 
5

NOC
秘书处的说明…
NOC
4 500-7 025 MHz

NOC
10.70-13.25 GHz
SUP 
B
规划B部分各栏标题
NOC
第 11 条
NOC
附件 1    (WRC-03)
NOC
卫星固定业务规划中使用的特性参数
编辑性说明：在有关分配的新参数的讨论结束后进行更新。
SUP

附件 2   (WRC-03)
关于进入设计阶段且使用该规划频段的
卫星固定业务电台的通知单中
应提供的基本数据
SUP

附件 3A

判定拟议的指配何时被认为符合规划的标准
SUP

附件 3B

宏分段概念
NOC
附件 4   (WRC-03)
NOC
确定按照附录30B的规定所做的一项分配
或指配是否受到影响的限值
编辑性说明：待讨论了AP30B新保护标准的问题后进行更新。
NOC
附件 4的附录 1

NOC
用于确定已调载波必要带宽内平均的单入
和集合载波干扰比的方法
编辑性说明：待讨论了AP30B新保护标准的问题后进行更新。
NOC
附件 5   (WRC-03)
NOC
预定弧（PDA）概念的应用
MOD
1
下述方法将在应用预定弧概念（见第6.16、6.48和7.3段）时使用，这种方法以下文第1.1段中所规定的标准为基础。
MOD 
1.1
为此附件的目的起见，如果计算的单入载波干扰比小于或等于[27] dB，或小于等于由于其它任何主管部门的原因、根据规划在卫星网络受干扰的业务区内的任何测试点上的计算值（两者取[最低][较低者]），则一个主管部门被认为受到另一主管部门的影响。单入载波干扰比可以用附件4中的附录1的方法计算。

即使单入载波干扰比大于[27] dB，或大于由于[任何][其它]主管部门的原因根据规划或划分表计算的值，（取两者中[最低][较低者]）如果使用附件4的附录1计算的总的集合C/I低于[23]dBMOD 9或根据规划或划分表计算的指配的值（两者取较低者），一个主管部门应被认为受到影响。  

如果与一个主管部门规划中的分配相关标称轨道位置在相应的PDAADD 1.1A 内移动，同时符合上述规划和指配表，则该主管部门将不被认为受到影响。 (WRC-07)
编辑性说明：见6/1.10/3.1.1.2段 – 保护标准。
MOD 
1.2
预定弧概念应按下述方法应用：
a)
规划中指配的标称位置可予调整以便补偿降低的C/I比。标称位置的调整应限于其有关的预定弧范围内；
b)
轨道位置已经过调整的各频率分配的椭圆应按照这些分配的测试点重新计算。



NOC 
1.3
NOC
附件 6   (WRC-03)
NOC
为避免卫星固定业务系统之间在实施阶段的
不兼容可能使用的技术措施
编辑性说明：会议将讨论如何使用此附件。
ADD

第 [XXX] 号决议草案（WRC-07）
附录30B的B部分中的卫星系统
世界无线电通信大会（2007年，日内瓦），
考虑到

a)
WARC-Orb-88通过了附录30B中包括的，4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz、10.70-10.95 GHz、11.20-11.45 GHz和12.75-13.25 GHz频段内的卫星固定业务规划；
b)
在此规划获得通过时，同一频段中的某些卫星系统正处于协调阶段，或已被记录在国际频率登记总表（MIFR）中，或无线电通信局已于1985年8月8日之前收到了其与提前公布相关的信息，这些卫星系统在所有情况下均在WARC-Orb 88会上被列入规划的B部分；
c)
在附录30B（WARC-Orb 88）原来的条款中，上文考虑到b)中所指的卫星系统被指定为现有系统；
d)
考虑到b)所确定的卫星系统，已被载入附录30B的指配表或已被取消，因此，规划的B部分中已没有内容；
e)
因此，WRC-07废除了附录30B规划中的B部分，
认识到

a)
规划中B部分提及的卫星系统的运行期于2010年3月16日到期；
b)
有些主管部门表示希望在认识到a)中所述的截止日期后继续运行这些系统；
c)
考虑到b)中所指的卫星系统与附录30B中的卫星网络兼容，
做出决议
编辑性说明：以下规则性示例对应CPM报告第6/1.10/3.1.2.6段 – 现有系统 – 中的方案5：
{1
应提出的通知的主管部门的要求，考虑到 c)中提及的对“现有系统”的指配的有效期应从大会（WRC-07）结束延长至42个月；
2
希望继续运行考虑到c)提及的“现有系统”的指配的主管部门应在2010年3月16日之前将此情况通报无线电通信局，说明涉及到哪些指配；
3
在发出通知的主管部门按照做出决议2采取行动后，考虑到c)部分提及的“现有系统”的指配可继续按照有效期（酌情包括做出决议1规定的延长）继续运行；
4
希望进一步延长考虑到c)中提及的已通知的“现有系统”指配的有效期的主管部门应该在此期限到期前的三年之前向无线电通信局予以通报，而且如果该指配没有改变，无线电通信局应根据请求修正有效期并在无线电通信局国际频率信息通报（BR IFIC）的特节中公布此信息，}
编辑性说明：以下规则性示例对应CPM报告第6/1.10/3.1.2.6段 – 现有系统 – 中的方案1：
{1
仍然在使用 “现有系统”的指配，并希望将这些记录于附录30B指配表中的指配的有效期延长至2010年3月16日以后的主管部门，应将这些指配的特性和新的有效期一并寄送无线电通信局；
2
做出决议1中提及的指配特性应与指配表中记录的特性相同，且新的有效期不应长于国际频率总表中记录的相应指配的有效期，}
责成无线电通信局
编辑性说明：以下规则性示例对应CPM报告第6/1.10/3.1.2.6段 – 现有系统 – 中的方案5：
{1
如果发出的通知的主管部门未能根据做出决议2)向无线电通信局做出确认，考虑到 c)提及的“现有系统”的指配将于其有效期到期日或2010年3月16日从国际频率登记总表中和指配表中被取消；
2
根据做出决议1和4采取适当行动。}
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.6段 – 现有系统 – 中的方案1：
{1
根据做出决议1和2采取适当行动。}
编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.7段 – 附录30B频段上的FSS地球站（接收和发射）与地面站间的协调 – 的第二种观点相对应：
{
第 9 条
启动协调或取得其它主管部门同意的程序1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (WRC-03)
第 II 节 – 启动协调的程序12, 13
第 IIA 分节 – 协调的需求和请求
ADD 
9.19之二
在主要业务划分频段中的任何航空器收发台站，其中涉及与《无线电规则》附录30B相关频段中的卫星固定业务空间站业务区内的典型地球站（亦见附录30B第
[8之二]条）。
}

附件 1.10-2

采用非顺序处理方法对附录30B
进行变更的规则案文范例

本附件是一规则示例范本，既不代表所有主管部门的观点，也不包括CPM案文提出的所有意见。
NOC
第 1 条
NOC
各项条款和相关规划的目标
NOC 
1.1
MOD 
1.2
本附录中所述的程序不得妨碍根据规划中的国家分配进行指配。
理由：缘于从规划中取消了B部分。
NOC

第 2 条
NOC
定义
NOC 
2.1
MOD 
2.2
规划：本附录所含频段内的卫星固定业务规划，由国家分配组成。


理由：“现存系统”与规划制定时已经提交给国际电联无线电通信局（ITU BR）的卫星固定业务（FSS）卫星网络相关。到目前为止，这些网络中的频率指配已经投入使用并已成为附录30B指配表中的指配，或已经被取消。因此，没有必要保留规划中B部分的概念。
MOD 
2.3
分配：对于本附录，一个分配包括：
–
一个标称轨道位置；
–
本附录第3条中所列各频段内800 MHz（上行链路和下行链路）的带宽；
–
国内覆盖的一个业务区；


理由：认为没有必要保留通用参数，因为无需对这些参数进行计算就可以审查所有建议的指配与规划的分配或指配表的指配之间的兼容性。正如下述第6条进行的讨论和证实的情况一样，在此提出对提交资料采用非顺序处理方法，且此方法与保留预定弧的概念不符。
编辑性说明：以下示例案文对应于第6/1.10/3.1.2.6段 – 现存系统 – 中的方案1、5和6。
{MOD 
2.4
现存系统：本附录所涉及频段内的，由第[XXX]号决议（WRC-07）确定的那些卫星系统。



}
编辑性说明：该条款的废除对应于第6/1.10/3.1.2.6段 – 现存系统 – 中的方案2、3和4。
{SUP 
2.4}
SUP 
2.5
理由：根据附录30B第6条提出的单一综合程序，子区域系统连同将分配转换为指配和对指配表中的指配进行的修改目前都被视为“新增系统”。
MOD 
2.6
新增系统：对于本附录各项条款的应用，新增系统应理解为这样一种系统，即该系统中由主管部门通知的指配并非由分配转换而来。此外，还可以由一个指定的主管部门作为发出通知的主管部门，代表一组确定的主管部门向国际电联提交有关新增系统的资料。



理由：有关“新增系统”这一新种类的定义涵盖了以前的“新增使用”和“子区域系统”两个方面。出于不同的动机，在附录30B规划中引入了子区域系统和新增使用的概念。特别是子区域系统希望允许邻国将其分配与区域性复盖系统相结合。因此，暂停分配的可能性与子区域系统相关。但是，目前为止针对子区域系统的提交资料还没有暂停或部分暂停分配的请求，而且此类提交资料历来采用的实施方式都未对规划中的分配或指配表中的指配产生影响。因此，从子区域系统将和新增使用一样与分配和指配共存这一角度来看，子区域系统实际被当做一种“新增使用”实施。根据上述观点，现建议取消子区域系统这一种类，并为“新增系统”制定一个新的和更为简单的定义，以便能够适应两种现有类别目前能够达到的要求。
编辑性说明：以下示例案文对应于第6/1.10/3.1.2.6段 – 现存系统 – 中的方案1、5和6。
{ADD 
2.7
频率指配表（以下简称“指配表”）：与规划相关的指配表内包括成功应用附录30B第6条款[或应用第[XXX]号决议（WRC-07）]而产生的指配。
理由：这是修改第6条的规定以及根据第 [XXX] 号决议（WRC-07）处理过去的B部分“现存系统”的结果。}
编辑性说明：以下示例案文对应于第6/1.10/3.1.2.6段 – 现存系统 – 中的方案2、3和4：
{ADD 
2.7
频率指配表（以下简称“指配表”）：与规划相关的指配表内包括成功应用附录30B第6条的规定。
理由：这是修改第6条的规定以及根据第 [XXX] 号决议（WRC-07）处理过去的B部分“现存系统”的结果。}
NOC
第 3 条
NOC
频段
理由：第3条无需修改，因为附录30B所属频段将保持不变。
NOC
第 4 条
NOC
各项条款和相关规划的执行
理由：第4条应当保留不变，因为该条传达了有关规划（第4条第4.1段）特性操作的通用概念，同时提及了《无线电规则》附录30B本身或他处中的可能特例。
SUP
第 5条     (WRC-03)
规划和相关指配表
理由：预定弧的概念与本附件提供考虑的示例无关。此外，与指配表相关的资料已经被转移到包括相关定义的第2条。 

编辑性说明：虽然有人提出为明确起见删除第5条，其后各条尚未重新编号。如果对删除的第5条之后的各条重新编号的话，第6条（WRC-03，修订版）将成为第5条（WRC-07），以此类推。
NOC
第 6 条
SUP
对规划频段内卫星固定业务的规划
和管制的实施程序1     (WRC-03)
理由：
新的单一程序只需要一个单一的标题。用于经修订的第6条第II部分的新标题（如下所示）也适用于整个第6条。
SUP

第I节 – 分配转换成指配的程序
理由：这是在第6条当中除第二节以外的其它各节被删除的结果，第二节被用为新的单一综合规则程序的依据。
SUP

第IA节 – 将一个分配转换成不符合规划A部分
或不符合附件3B的指配的程序
理由：这是在第6条当中除第二节以外的其它各节被删除的结果，第二节被用为新的单一综合规则程序的依据。
SUP

第IB节 – 将规划B部分中所含的现存系统登记
在指配表中的程序
理由：本节目前已不适用。规划B部分中的卫星系统或已投入使用并成为附录30B指配表中的指配，或已被取消，故规划B部分中已无内容。第[XXX]号决议（WRC-07）现已包括了第2条第2.4款“现存系统”的内容。 
MOD
  将一个分配转换成一个指配，以引入一个新增系统
或对指配表中的一个指配进行修改的程序MOD 1, ADD 6A
理由：新的综合规则程序的新标题，也是经修订的第6条的标题。
MOD 
6.1
当某个主管部门打算将一个分配转换为一个指配或者当某个主管部门或代表一组主管部门的某个主管部门ADD 6.1A打算引入一个新增系统或对指配表中已启用的系统指配特性进行修改时，它不得早于计划启用指配表中的指配或特性修改的日期前八年不迟于两年

向无线电通信局寄送附录4中规定的资料。


(WRC-07) 
理由：案文清晰地指出三种适用情形：a) 无论对规划中的分配进行修改与否，都对分配进行转换 b) 新增系统以及 c) 为投入使用的系统修改指配表中的指配。上述c) 中“已投入使用”这一限定语十分重要，因为它保证了八年的系统实施时限得到遵守。请注意，经协调磋商后对原附录4中的资料所做的修改不应与上述c) 情形相混淆，应根据本条中其它款项处理（见有关此问题的ADD 6.17- ADD 6.21款的规定。）
ADD 
6.2
如果无线电通信局根据第6.1款收到的资料不完整，无线电通信局应当立即寻求相关主管部门澄清情况并提供未尽资料。
理由：
使无线电通信局能够向主管部门提出要求，并使主管部门具有提供不完整的通知单所缺资料的能力。这一程序也旨在保证无线电通信局能够像第11条第11.27款规定的那样，高效地履行通知审查程序。
SUP 
6.39至 6.42

MOD 
6.3
在收到关于所建议的指配的完整通知单后（附录4），无线电通信局应当审查通知单是否符合频率划分表及本规则中的其它条款ADD 6.3A，但有关是否符合固定卫星业务规划的条款除外。



编辑性说明：以下第ADD 6.4款中的规则性示例对应于第6/1.10/3.1.2.5段–业务和覆盖区–中的方案2和3。不增加该条款对应于CPM报告该节中方案1、4和5。
{ADD 
6.4
无线电通信局这时便可以确定其领土被第6.1款建议的指配的服务区包括在内的主管部门。发出通知的主管部门应征得其领土部分或全部被建议指配的服务区包括在内的主管部门的同意。
理由：如果一个系统的服务区打算包括发出通知的主管部门领土之外的领土，这明显表示发出通知的主管部门打算在这些领土上提供服务。因此，发出通知的主管部门自然要寻求与其领土被该系统服务区部分或全部包括在内而且无线电通信局已确定在服务区内已包括其领土的主管部门达成协议。为了方便协调并有助于无线电通信局高效处理，发出通知的主管部门只需在向无线电通信局提出将其指配纳入指配表请求的同时提交与相关主管部门达成的协议即可。}
ADD 
6.5
当按第6.3款审查通知单全部或部分内容得出不合格结论时，即将通知单中相关部分内容退回发出通知的主管部门，并说明随后重新提交的资料将按收到的新日期予以考虑。
理由：是应用第6.3款的直接结果。建议，不合格的审查结果应承担类似第11条规定的后果。 
ADD 
6.6
如果按第6.3款审查通知单全部或部分内容得出合格结论时，无线电通信局应当采用附件4中的方法，使用通知单中相关部分内容确定那些主管部门：
–
在规划中的分配；或者
–
在指配表中的指配；或者
–
无线电通信局曾经根据本条收到过完整资料的指配，

被认为是受到了影响。
理由：这是应用MOD 6.3的直接结果，并因为对于分配、指配表中的指配以及无线电通信局已在此前收到其完整资料的系统的平等处理而得到简化。
ADD 
6.7
无线电通信局应在其国际频率信息通报（BR IFIC）的特节中公布根据第6.1款收到的全部资料和第6.4和6.6款提及的主管部门的名称、以及规划中的相应分配、指配表中的指配以及无线电通信局根据本条的规定曾经收到过完整资料的那些指配。
理由：无线电通信局通过公布其审查结果保持其审查程序的透明度，以便于国际电联的所有成员审议与验证。这是所有受影响的主管部门通常希望得到提供的必要资料。
编辑性说明：以下ADD 6.8中的规则性示例对应于第6/1.10/3.1.2.5段–业务和覆盖区–中的方案2和3。
{ADD 
6.8
无线电通信局应当立即将其审查结果寄送给提出指配的主管部门，并提请该主管部门注意，如果其系统的业务区域包括了其它主管部门的国家领土，或者影响到这些主管部门的分配，则必须寻求与这些主管部门达成协议。
理由：这里需要强调两类受影响的主管部门。首先，主管部门的领土包含在一个系统的业务区域内，第二，根据附录30B附件4的标准（待确定），主管部门在规划中的分配或者将分配转换成的指配被认为受到了影响。显然，在上述两种情况下，应由发出通知的主管部门启动并完成双边协商工作，以寻求与受到影响的主管部门达成协议，而不是由受到影响的主管

部门在规定的时段内有责任提出保护请求。因此，ADD 6.8这一条款明确要求发出通知的主管部门在向无线电通信局提出将其指配纳入指配表的请求之前，要求与相关主管部门达成协议}
编辑性说明：以下第ADD 6.8款中的规则性示例对应于第6/1.10/3.1.2.5段–业务和覆盖区–中的方案1、4和5。
{ADD 
6.8
无线电通信局应当立即将其审查结果寄送给提出指配的主管部门，并提请该主管部门注意，影响到这些主管部门的分配，则必须寻求与这些主管部门达成协议。
理由：即使在未得到主管部门A同意的情况下，由于将其领土纳入服务区域内，如果其分配或指配受到提交材料的影响，仍将需要得到主管部门A的同意。而且主管部门A领土内的地面系统是受到《无线电规则》第21条中规定的功率通量密度限值要求的保护。或者即使得到了被包括在服务区的任何主管部门的同意，该条款仍然允许主管部门在协调期内的任何时间或网络已经被登录到指配表中之后，都可以将其领土从已被包括的网络服务区内撤出。为此，《无线电规则》第23.13C款中的文字可以被纳入附录30B中。}
ADD 
6.9
无线电通信局应当向列在BR IFIC特节中的主管部门寄送一份电报/传真，请其注意其中资料，并应向这些主管部门寄送审查结果。
理由：这是ADD 6.7导致的直接结果。这一交流是所有受影响的主管部门通常希望得到提供的必要资料。 
ADD 
6.10
受影响的主管部门对根据第6.7款公布的资料所提出的意见应当在BR IFIC公布之日起的四（4）个月内寄送给提出指配的主管部门，并将其抄送无线电通信局。
理由：被确定（受影响）的主管部门履行在四（4）个月的规定时限内答复提出指配的主管部门的义务，同时及时向无线电通信局报告磋商情况，以备其中一方需要提供其帮助。
ADD 
6.11
四个月限期到期之前三十天，无线电通信局向尚未根据第6.10款的规定提出意见的主管部门发出提示电报或传真，请其注意此项事宜。
理由：出于对主管部门的礼貌以及当主管部门不知道是何种原因受到影响时的一种保护。
ADD 
6.12
如果一个主管部门认为应将其纳入上述第6.7款所述公布资料中，则应当在相关BR IFIC公布之日后四个月内请求无线电通信局将其名称纳入公布资料中，并指出受到影响的分配、指配或提议的指配。无线电通信局应当根据附件4进行研究，并将研究结果告知发出通知的主管部门和受到影响的主管部门。如果无线电通信局同意该主管部门的请求，则应当就第6.7款所述的公布资料发布一份补遗文件。
理由：向主管部门提供追索权，以表明它应列入无线电通信局原先受影响主管部门的名单中并具有进入协调的机会。
编辑性说明：以下第ADD 6.13款中的规则性示例对应于第6/1.10/3.1.2.5段–业务和覆盖区–中的方案2和3。
{ADD 
6.13
除根据第6.6款被认为在规划中的分配或分配转换成的指配受到影响的主管部门之外的主管部门，而且它未能在第6.7款所述的BR IFIC日期之后四（4）个月内将其意见通知正在寻求达成协议的主管部门或无线电通信局，它将被认为同意所提议的指配。
理由：提出和运行新增系统的受影响主管部门负有在4个月的规定时段内采取行动的责任，以保证自己被纳入寻求达成协议的程序。}
编辑性说明：以下第ADD 6.13款中的规则性示例对应于第6/1.10/3.1.2.5段–业务和覆盖区–中的方案1、4和5。
{ADD 
6.13
除根据第6.6款被认为在规划中的分配或分配转换成的指配受到影响的主管部门之外的主管部门，而且它未能在第6.7款所述的BR IFIC日期之后四（4）个月内将其意见通知正在寻求达成协议的主管部门或无线电通信局，它将被认为同意所提议的指配。
理由：提出和运行新增系统的受影响主管部门负有在4个月的规定时段内采取行动的责任，以保证自己被纳入寻求达成协议的程序。}
ADD 
6.14 
在所提议的指配的意见征求期到期之后，无线电通信局应当根据其记录，公布一个特节，列出为完成第6条的程序所需要征得其同意的主管部门的名称。
理由：在规定的四（4）个月期限内最终确定受影响主管部门的名单。
编辑性说明：以下规则性示例对应于第6/1.10/3.1.2.5段–业务和覆盖区–中的方案4和5，不增加该条款对应于CPM报告该节中方案1、2和3：
{ADD 
6.14之二
主管部门可以在上述的四个月期间随时通知无线电通信局，它反对被纳入公布网络的业务区内。无线电通信局则将在不对该业务区其它部分造成不良影响的情况下，从相关网络业务区中删除提出异议的主管部门的领土，并告知负责任的主管部门。}
ADD 
6.15
如根据第6.14款已与被确定的主管部门达成了协议，提出新的或修改过的指配的主管部门可以要求无线电通信局将指配登入指配表中，表明频率指配的最终特性以及与之达成协议的主管部门的名称。为此，该主管部门应向无线电通信局提供附录4规定的资料。该主管部门在提交通知单时，可以要求无线电通信局根据第6.18、6.20、6.21、6.22（登入指配表）和8.8及8.9款（通知）的规定，对通知单进行审查。
ADD 
6.16
如果无线电通信局根据第6.43-10款收到的资料不完整，无线电通信局应当立即要求相关主管部门予以澄清，并提供未提交的信息。
ADD 
6.17
如果在寻求达成协议的过程中，某主管部门对原通知单进行了修改，则应再次应用第6.1款的各项规定及后续程序，因为其它主管部门的业务可能因为原通知单的修改而受到影响。根据第6.6款的规定进行的审查应当包括审议规划的分配、指配表中的指配以及无

线电通信局此前已根据本条款收到完整资料的指配。对于无线电通信局在原通知单和修改过的通知单接收日期之间收到的完整资料的审查，是为了确保相应指配不受影响或免受经修改的通知单的更多干扰。
ADD 
6.18
一旦接到关于所提议指配的完整通知单（附录4），无线电通信局应当审查对原通知单所做的修改，看其是否符合频率划分表和本规则的其它条款ADD 6.18A，但是否符合卫星固定业务规划的各项条款除外。
ADD 
6.19
如果根据第6.18款所做的审查结果不合格，则应将通知单退回给发出通知的主管部门，并指出尔后再次提交的资料将根据新的接收日期予以考虑。
ADD 
6.20
如果根据第6.18款对通知单所有或部分修改内容进行审查的结果不合格，无线电通信局应当采用附件4中与通知单相关部分有关的方法，来判断根据第6.14款公布的特节中列出的并且尚未根据第6.15款达成协议的那些受影响的主管部门和其下列相应分配和指配是否仍被认为受到通知单修改的影响：
–
规划中的分配；
–
指配表中登记的指配；
–
无线电通信局[曾]根据本条规定收到过完整资料的指配。

第6.14款公布的特节中表明的，而且未能依照第6.15款达成协议的，仍旧被认为是受到修改通知单影响的。
ADD 
6.21
无线电通信局应当根据第6.18和6.17款对审查合格的每一份通知单或通知单的某些部分进行进一步审查，以确定哪些主管部门因为原通知单的修改而导致其在规划中的分配、指配表中的指配和/或无线电通信局曾根据本条规定收到过完整资料的指配受到影响。
编辑性说明：以下第ADD 6.22至6.25之三款中的规则性示例对应于第6/1.10/3.1.2.5段–业务和覆盖区–中的方案2和3：
{
ADD 
6.22
按照发出通知的主管部门寻求与他国领土被该系统业务区部分或全部覆盖的主管部门达成协议的要求，无线电通信局应根据第6.18款进一步审查每份已审查合格的通知单或通知单的某些部分。
SUP 
6.43之二
ADD 
6.23
如果根据第6.20、6.21和6.22款审查结果合格，无线电通信局应当将所建议的指配登入指配表，并在其BR IFIC的一个特节中公布根据第6.15款收到的该指配的特性，以及成功应用本条款的那些主管部门的名单。然后，主管部门可以按照第8条通知该指配。
ADD 
6.24
如果根据第6.20、6.21和/或6.22款审查结果不合格，无线电通信局应当在其BR IFIC的一个特节中公布其根据第6.15款的规定收到的资料以及成功和不成功应用本条款的那些主管部门的名单。寻求的协议一旦达成，发出通知的主管部门可以再次应用从第6.15款开始的程序。
编辑性说明：第ADD 6.25至6.25之三款描述了在何种条件下指配在未满足协调要求的情况下可以进入指配表。一种观点认为这类条款应该包括到附录30B中（见以下两个规则性示例，其中一个涉及到新增的系统，另一个涉及到指配表中所有的指配）。另一种观点认为，这类条款不应被包括进去。在后一种情况下，第ADD 6.25至6.25之三款将不会被插入到附录30B中。
{ADD 
6.25
根据第6.24款公布通知单之后，如果发出通知的主管部门重新提交通知单并坚持对其进行重新审议，无线电通信局应以涉及第6.22款和涉及第6.20和6.21款的规划中分配[或自分配转换而成的指配]的审查合格为条件，将指配临时登入指配表，同时指出那些导致指配审查结果ADD 6.25A不合格的主管部门。只有在无线电通信局得知新的指配已经同导致审查不合格的指配共存至少四个月而没有引起有害干扰投诉的情况下，才能将临时登记在指配表中的指配变成最终登记。}
{ADD 
6.25
根据第6.24款公布通知单之后，如果发出通知的主管部门重新提交通知单并坚持对其进行重新审议，无线电通信局应以涉及第6.22款和涉及第6.20和6.21款的规划中分配的审查合格为条件，将指配临时登入指配表，同时指出那些导致指配审查结果ADD 6.25A不合格的主管部门。只有在无线电通信局得知新的指配已经同导致审查不合格的指配共存至少四个月而没有引起有害干扰投诉的情况下，才能将临时登记在指配表中的指配变成最终登记。} 

ADD
6.25之二
当一项指配按照第6.25款的规定被临时登入指配表时，无线电通信局应待该项登记根据第6.25款变为最终登记后，再更新规划和指配表中的引证资料。
ADD 
6.25之三
如果根据第6.25款登入指配表的某一指配对该表中的任何其它指配造成有害干扰并引起争议，使用按照第6.25款登入指配表的该项指配的主管部门，应在得到有关通知后立即消除这一有害干扰。
}

编辑性说明：以下ADD 6.22至6.25之三中的规则性示例对应于第6/1.10/3.1.2.5段–业务和覆盖区–中的方案1、4和5。
{
SUP 6.43之二
ADD 
6.23
如果根据第6.20、6.21和6.22款审查结果合格，无线电通信局应当将所建议的指配登入指配表，并在其BR IFIC的一个特节中公布根据第6.15款收到的该指配的特性，以及成功应用本条款的那些主管部门的名单。然后，主管部门可以按照第8条通知该指配。
ADD
6.24
如果根据第6.20和/或6.21款审查的结果为不合格，无线电通信局应当在其BR IFIC的一个特节中公布其根据第6.15款的规定收到的资料以及成功和不成功应用本条款的那些主管部门的名单。寻求的协议一旦达成，发出通知的主管部门可以再次应用从第6.15款开始的程序。
编辑性说明： ADD 6.25至 6.25之三款说明指配可在协调要求未得到满足的情况下进入指配表的条件。一种观点认为，此类条款应纳入附录 30B （见以下两个规则性示例，一个有关增补的系统，另一个有关指配表中的所有指配）。另一种观点认为，此类条款不应纳入其中。在后一种情况下，不将ADD 6.25至 6.25之三款插入附录30B。
{ADD 
6.25
根据第6.24款公布通知单之后，如果发出通知的主管部门重新提交通知单并坚持对其进行重新审议，无线电通信局应以涉及第6.20和6.21款的规划中分配或自分配转换而成的指配的审查合格为条件，将指配临时登入指配表，同时指出那些导致指配审查结果ADD 6.25A不合格的主管部门。只有在无线电通信局得知新的指配已经同导致审查不合格的指配共存至少四个月而没有引起有害干扰投诉的情况下，才能将临时登记在指配表中的指配变成最终登记。}
{ADD 
6.25
根据第6.24款公布通知单之后，如果发出通知的主管部门重新提交通知单并坚持对其进行重新审议，无线电通信局应以涉及第6.20和6.21款的规划中分配的审查合格为条件，将指配临时登入指配表，同时指出那些导致指配审查结果ADD 6.25A不合格的主管部门。只有在无线电通信局得知新的指配已经同导致审查不合格的指配共存至少四个月而没有引起有害干扰投诉的情况下，才能将临时登记在指配表中的指配变成最终登记。}
ADD 
6.25之二
当一项指配按照第6.25款的规定被临时登入指配表时，无线电通信局应待该项登记根据第6.25款变为最终登记后，再更新规划和指配表中的引证资料。
ADD 
6.25之三
如果根据第6.25款登入指配表的某一指配对该表中的任何其它指配造成有害干扰并引起争议，使用按照第6.25款登入指配表的该项指配的主管部门，应在得到有关通知后立即消除这一有害干扰。
}
SUP 
6.44 至 6.53
MOD 
6.26
如果不再需要登入指配表中的某一频率指配，发出通知的主管部门应当立即通知无线电通信局。



ADD 
6.27
发出通知的主管部门可以顺延启用日期，但延期不得超过自无线电通信局根据第6.1款收到附录4完整资料之日起的八年时间。
ADD 
6.28
当：
–
不再需要一项指配；或者
–
指配表中登记并投入使用的一项频率指配已被中止两年，而且其结束时间超过了第6.27款规定的到期日；或者
–
指配表中登记的一项频率指配在无线电通信局根据第6.1款收到相关完整资料后八年内仍未投入使用，但由新的成员国提交并适用第6.30款的国家系统除外，
则无线电通信局应当：
a)
在其BR IFIC的特节中公布注销相关特节，以及登记在附录30B中的指配；
b)
适当时恢复附录30B规划中的分配；
c)
更新规划中的各项分配和指配表中的各项指配的引证资料。
d)
如注销的指配是因分配转换的修改引起，则恢复其轨道位置和技术参数与注消的指配相同的分配，但恢复其分配的主管部门国土的业务区除外。
编辑性说明：一种观点认为，应在第6条中纳入明确的条款以便删除在提交资料到期日之前未录入指配表的网络。另一种观点认为，该内容已涵盖在第8条（第8.2款），不应在两处涉及该问题。根据第2种观点，第ADD 6.28之二款将不被纳入。
{ADD 
6.28之二
当建议的新的和经修改的频率指配未能在第6.27款规定的到期日之前全部满足按第6.23或6.25款登入指配表的要求时，在BR IFIC特节中公布取消相关特节。}
ADD 
6.29
国际电联新的成员国主管部门可以应用本条的程序将新的指配登入指配表中。完成这一程序之后，可以请下一届世界无线电通信大会考虑，在那些成功完成本程序后被登入指配表中的指配中间，将一个覆盖新成员国领土的分配纳入规划中。
编辑性说明：一种观点认为，希望修改其分配（如，将分配移至不同的轨道位置）但不将其转换为指配的主管部门也可以应用这些条款。另一种观点认为不需要此类程序。在后一种情况下，第ADD 6.29之二款将不被纳入。见以下两个规则性示例:

{ADD
6.29之二
在某一主管部门成功使用了这一程序并收到了所有同意将覆盖其领土的而且不同于其国家在规划中轨道位置的新增系统的指配纳入指配表的协议ADD 6.29之二A后，它可要求下届世界无线电通信大会考虑将这些指配纳入规划，以取代其规划中的分配。如这一做法得到支持，原有的分配将作为新增系统登入指配表。 

ADD 
6.30
如果第6.29和6.29之二款提及的覆盖主管部门国土的指配未能在无线电通信局根据第 6.1款收到相关完整资料之日起的八年内启用，这些指配将保留在指配表中，直至成功完成第6.29和6.29之二款提及的程序后接踵而至的世界无线电通信大会结束，然后再转换为国家分配纳入规划，并删除指配表中登记的相关指配。}
{ADD
6.30
如果第6.29款提及的覆盖主管部门国土的指配未能在无线电通信局根据第 6.1款收到相关完整资料之日起的八年内启用，这些指配将保留在指配表中，直至成功完成第6.29款提及的程序后接踵而至的世界无线电通信大会结束，然后再转换为国家分配纳入规划，并删除指配表中登记的相关指配。}
理由：国家分配规划需要不断更新，以反映地缘政治的变化。新的成员国有权根据本附录的条款得到规划中的登记条目。因此，在成功完成这些程序之后，即使新成员国无法满足八年实施期限的要求，本附录程序成功应用的结果仍将保存和登记在规划中。这种方法能够保证国际电联新成员国和现有成员国得到同等待遇。
SUP
第 III 节 – 适用于规划频段中新增使用的补充条款
理由：第6条提出的新的综合程序目前将新增使用的处理归入了新增系统类别，其标题为“分配向指配转换、采用新增系统和修改指配表的指配的程序”。
编辑性说明：以下两个规则性示例对应于有关是否需要单独的第7条以便使国际电联新成员国获得分配或该条款规定是否能够满足此目的两种观点。
{SUP
第 7 条
SUP
为国际电联新成员国在规划中增加一个新分配的程序
}

{NOC
第 7 条
NOC
为国际电联新成员国在规划中
增加一个新分配的程序
MOD 
7.1
一个国家的主管部门作为一个新成员国加入国际电联时可应用本条程序获得规划中的一个国家分配。
理由：这是取消B部分和重新命名A部分为“国家分配”的结果。
ADD 
7.1之二
一旦收到完整资料，作为新成员国的国家分配无线电通信局应给予最高度的重视处理该完整资料。
理由：本附录30B的目的在于切实保证，所有国家都能平等使用FSS规划频段中的对地静止卫星轨道。因此，新的国际电联成员国也有获得其国家分配的权利。
MOD 
7.2
主管部门应向无线电通信局提交其分配要求，并提供下列资料：
a)
不多于10个测试点的地理坐标以确定覆盖其国内领土的最小椭圆；
b)
每个测试点的海拔高度及雨强（以mm/h计）；
c)
尽可能考虑除固定轨道位置外的所有特别要求。
MOD 
7.3
一旦收到（第7.2款中所述的）完整资料，无线电通信局应寻找一个合适的轨道位置，并将国际电联新会员国的国家分配登入规划中。
理由：这是由于采用提交资料的非顺序处理、取消PDA概念以及删除规划中的B部分的结果。
NOC
7.4
}
NOC
第  8   条 (WRC-03)
NOC
卫星固定业务规划频段内指配的通知和
在登记总表中登记的程序
MOD 
8.1
应采用附录4中所列相关特性，将所有已成功实施第6条相关程序的指配通知无线电通信局。     (WRC-07)
MOD 
8.2
如果在第6条第6.1款中提及的八年期限内无线电通信局未收到第8.1款规定的第一次通知单，无线电通信局和主管部门将不再考虑指配表中的指配。无线电通信局应按指配表中指配没有按第6条第6.1款的规定启用来作处理。无线电通信局应在八年期限到期前三个月通知主管部门其将采取的行动。     (WRC-07)
NOC 
8.3
SUP 
8.4
理由：此段的删除是因为取消了预定弧的概念。
MOD 
8.5
无线电通信局对收到的完整通知单标明收到日期，并按接收的日期顺序进行审查。收到完整通知单后，无线电通信局将在不超过2个月内，在BR IFIC中公布其内容，连同所有的图表、地图和接收日期。这将作为对发出通知的主管部门通知单的签接收。当无线电通信局不能遵守上述时限时，它应定期地通知主管部门并告知其中原因。      (WRC-07)
NOC 
8.6至 8.12

MOD 
8.13
对附录4规定的登记的指配特性变化的通知单，应由无线电通信局酌情按照第8.8和8.9款进行审查。已经通知并确认启用的指配特性的任何变化，应在变化通知之日起八年内启用。已经通知但尚未启用的指配特性的任何变化，应在第6条第6.1和6.27款规定的期限内启用。      (WRC-07)
理由：因第6条内容的变化而变化。
SUP
8.14

NOC 
8.15 和8.16
MOD 
8.17
在登记用于空间站的指配暂停使用不超过十八个月时，发出通知的主管部门应尽快通知无线电通信局关于暂停使用的日期以及指配重新正常使用的日期。后者应不超过暂停之日起两年。如果该指配自暂停之日起的两年内未重新投入使用，无线电通信局将从登记总表中取消这一指配，并执行第6.28款的规定。      (WRC-07)
NOC 
8.18
NOC 
8.19
NOC
第 9 条
NOC
一般规定

MOD 
9.1
规划只限于提供国内业务的国家系统。然而各主管部门可以按照第6条的规定将其分配进行转换或提议一个新增系统来提供跨国业务。
理由：因第6条中综合规则程序的变化而变化。
SUP 
9.2
理由：现存系统与制订规划时已提交给国际电联无线电通信局的FSS卫星网络相关。目前为止，这些网络的频率指配或者已投入使用并成为指配表中的指配，或者已被注销。

严格执行第9.2段，意味着所有这些频率指配都必须在2010年3月16日之后停止使用（或根据《无线电规则》第4.4款的规定使用）。根据第4.4款使用不现实，因为附录30B的频率使用范围比以前更加广泛。此外，要求那些现行的拥有大量用户的卫星网络突然停止运行是不合情理的。

删除第9.2段之后，已投入使用的现存系统的频率指配仍保留在指配表之中，这与目前对子区域系统相关指配的处理方式相同。第[XXX]号决议（WRC-07）草案旨在负责处理第2条第2.4款确定的“现存系统”。
NOC
第 10 条
MOD
4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz、10.70-10.95 GHz、
11.20-11.45 GHz和12.75-13.25 GHz频段内
卫星固定业务的规划
理由：这是提议修改附件1A节第1.4款的干扰标准的结果。
MOD
A.1

规划各栏的标题
NOC 
第1栏
波束标识（第1栏载有国际频率表序言的表B1中表示国家或地理地区的符号）
NOC 
第2栏
标称轨道位置，用度和十分之几度表示
SUP 
第3栏
业务弧（西和东的限值用度和十分之几度表示）
SUP 
第4栏
预定弧（西和东的限值用度和十分之几度表示）
MOD 
第3栏
瞄准点经度，用度和十分之几度表示
MOD 
第4栏
瞄准点纬度，用度和十分之几度表示
MOD 
第5栏
椭圆截面半功率波束长轴，用度和十分之几度表示
MOD 
第6栏
椭圆截面半功率波束短轴，用度和十分之几度表示
MOD 
第7栏
椭圆方位确定如下：在与波束轴相垂直的平面上，椭圆的长轴方向由从赤道平面的平行线到椭圆长轴按逆时针方向测得的最近度数的角度来确定。
MOD 
第8栏
地球站e.i.r.p.密度 (dB(W/Hz))
MOD 
第9栏
卫星e.i.r.p.密度 (dB(W/Hz))
MOD 
第10栏
备注
NOC 
A.2
规划备注栏内各符号的文字说明
SUP 
1
SUP 
2
SUP 
3

SUP 
4


NOC 
5


NOC 
秘书处注（适用于第12栏内有（*）符号的情况。）：
NOC
4 500-7 025 MHz

NOC
10.70-13.25 GHz

SUP 
B
规划B部分各栏的标题
理由：这是取消B部分和对“现存系统”提出处理建议的结果（见第[XXX]号决议
（WRC-07））。
NOC
第 11 条
NOC
各项条款和相关规划的有效期
NOC 
11.1


理由：第11.1 款再次强调了第1条提出的规划目标，因此应当保留。
MOD 
11.2
在任何情况下，在按照有效公约的相关条款召开有权力的世界无线电通信大会进行修改前，这些条款和相关规划应一直保持有效。
理由：做编辑性修改以顾及到世界无线电行政大会目前改称为世界无线电通信大会的情况。
NOC
附件 1     (WRC-03)
NOC
卫星固定业务规划中使用的特性参数
MOD
第A节 – 制定分配规划和相关条款中所采用的技术数据
编辑性说明：本节介绍了两组技术参数备选方案。在确立每组备选方案时，均力图在附件1至4中保持前后一致。亦见第6/1.10/3.1.1.1段和第6/1.10/3.1.1.1.7段中的摘要参数表。
备选方案 1

{

NOC

1
基本技术特性

规划中的各个分配以具有下列假设的参考卫星网为基础：
MOD

1.1
调制类型

规划是以支持载噪（C/N）比门限值达到12 dB的最大调制指数为依据的。
理由：现代卫星系统主要采用数字调制方式，因而载噪比门限值较低。12 dB 的门限值应适合于多数在用和计划中的卫星。
MOD

1.2
载波–噪声比

载波 – 噪声比（C/N）如下：
a)
雨衰条件下的总链路（C/N）应当超过12 dB的门限值；

)
b)
对于6/4 GHz频段，一年中99.9%的时间内均超过门限值；


c)
对于13/10-11 GHz频段，一年中99.8％的时间内均超过门限值；

；
d)
使用的气体大气衰减和雨衰减模式见ITU-RP.676-6和ITU-R P.618-8号建议书。
理由：

a)
商业卫星系统主要使用“弯管”（透明）转发器，故只在接收地球站设有C/N门限值。
b)
99.9%的总链路可用性与上下行链路各99.95% 的可用性相吻合。
c)
99.8%的总链路可用性与上下行链路各99.9%的可用性相一致。
d)
列出的是现行生效的有关建议书。
MOD

1.3
地球站天线仰角

确定业务区的每个测试点的最小仰角是以下列各项降雨量值R0.01（在最差的0.01%的时间内被超出）‡‡为依据的:
10° 基于A至气候区 R0.01 ( 30 mm/h；
20° 基于 H至气候区30 < R0.01 ( 60 mm/h；
30° 基于60 < R0.01 ( 95 mm/h；
40° 基于P气候区R0.01 > 95 mm/h。

各主管部门对于其业务区可选用较低的仰角。对于高纬度国家或领土分散的国家，如果没有这种要求，并且如果不能使用上述最小仰角，可应用导致一个非零业务弧的最高仰角。在山区，仰角由相关主管部门规定。
理由：现用最新版本的ITU-R P.837（-4）号建议书，采用以在最差的0.01%时间内超出（mm/hr）表示的降雨量为依据，利用P.618-8建议书确定雨衰减。与第1版ITU-R P.837建议书中的“老”气候区相对应的降雨量范围，被用于取代列出的气候区。
MOD

1.4
干扰标准

制定规划的目的是保证对于13/10-11 GHz频段，每个分配在自由空间条件下的集总载波—干扰比为22 dB或更高。对于6/4 GHz频段，则为20 dB 或更高 （WRC-07）
NOC

1.5
极化

在制定分配规划中没有使用卫星网络间的极化隔离。
NOC 
1.6
地球站特性
MOD 
1.6.1
地球站天线直径是：
6/4 GHz频段为4.5米；
13/10-11 GHz频段为2.4米。
理由：技术研究表明，当使用经修改的载噪门限值（MOD 1.2）、干扰标准（MOD 1.4）、地球站接收系统噪声温度（MOD 1.6.2）和空间站接收系统噪声温度（MOD1.7.3）时，这些是天线最小直径；指配表中的国家分配和指配受到了充分保护（根据附录30B（WRC-07）的规定）。
MOD 
1.6.2
收信天线输出端的地球站收信系统噪声温度是：
4 GHz频段为95K；
10-11 GHz频段为125K。
理由：这些地球站的噪声温度是可以利用现代技术达到的典型温度。
NOC 
1.6.3
地球站天线效率为70%。
MOD 
1.6.4
适用于地球站天线基准方向图示于表1。如果主管部门认为需要，可以使用表2中的改进的旁瓣图。     (WRC-07)
NOC

表 1     (WRC-03)
	
	Gmax    10 log ((D/)2)

	
	G()  =  Gmax  –  2.5  ×  10–3 
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其中：

	
	D：天线直径
：波长
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：天线的偏轴角（度）

	
	G1：第一旁瓣增益  
[image: image3.wmf]l

+

-

D

log

15

1


	

	
[image: image4.wmf]度

λ

20

1

G

G

D

max

m

-

-

=

j



	
：天线效率


MOD 
1.6.5
如果不能得到在本附件1.4中规定的需要的集总C/I比，可由相关国家同意使用具有改进的旁瓣图天线或采取其他适用的方式以得到上述比值（见下表2）。     (WRC-07)
理由：这是修改附录30B第1.4款中干扰标准的结果。
NOC

表 2     (WRC-03)
	
	Gmax    10 log ((D/)2)

	
	G()  =  Gmax  –  2.5  ×  10–3 
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其中：

	
	D：天线直径
：波长
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：天线的偏轴角（度）
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：天线效率


NOC 
1.7
空间站特性
NOC
1.7.1
分配规划是以使用具有椭圆或圆截面波束的空间站天线为基础的。
NOC 
1.7.2
天线辐射特性如图1所示。当主管部门有要求时，可采用图2所示的快速滚降特性。
NOC


[image: image10.wmf]
Gmax    44.45  –  10 log  (01  ·  02)               dBi
曲线A：
相对于主波束增益的dB值
– 12 (/0)2
 
对于

0  
(0)    1.45

–  (22    20 log (/0))
对于


(0)    1.45

与曲线B相交后，按曲线B计算。
曲线 B:
负的轴上的增益（本图中的曲线B说明了具有46 dBi轴上增益天线的特殊情况）。
01, 02:
分别为椭圆波束的长轴和短轴半功率波束宽（度）。
0:

在所考虑的方向上的截面半功率波束宽（度）。
图 2(
(WRC-03)

在主波束中具有快速滚降的卫星天线的基准方向图


[image: image11.wmf]
曲线A：
dB相对主波束增益
–12 (/0)2
对于 0    (/0)    0.5

–
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对于 0.5    (/0)    
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对于 
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对于 (0)    1.45

在与曲线B相交后，按曲线B。
曲线B：
负的轴上增益（曲线B代表如图2中所标记的具有不同(0值的4种天线的例子。这些天线的轴上增益分别约为28.3，34.3，40.4和46.4 dBi，）
其中：

(：
偏轴角（度）

(0：
所考虑方向上的截面半功率波束宽（度）
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其中：
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MOD 
1.7.3
收信天线输出端的空间站收信系统的噪声温度是：
6 GHz频段为500 K；
13 GHz频段为550 K。
理由：这些空间站的噪声温度是可以利用现代技术达到的典型温度。
NOC 
1.7.4
用半功率波束宽表示的最小波束宽度对6/4 GHz频段为1.6°而13/10-11 GHz频段为0.8º。
NOC 
1.7.5
空间站天线效率为55%。
NOC 
1.7.6
空间站天线波束从其标称指向方向的偏移在任何方向上都限于0.1º。椭圆波束的旋转精度为±1.0º。
ADD 
1.7.7
空间站从其标称轨道位置的最大东/西偏移是0.05º。
理由：这种程度的东/西偏差是现代对地静止卫星位置保持精度所特有的情况。这种偏差是非零的，因此应予以适当确认，并在制定限值以确定按附录30B规定进行的分配或指配是否可视为受影响时，考虑到这一偏差。
NOC

1.8
带宽

分配规划是以调制载波必要带宽上的平均载波功率为基础的，并指的是1 MHz带宽。
}
备选方案 2

{
1
基本技术特性

规划中的各个分配以具有下列假设的参考卫星网为基础：
1.1
调制类型

该规划是独立于调制特性和接入技术的
1.2
载波–噪声比

载波–噪声比（C/N）如下：
a)
雨衰条件下的总链路（C/N）应当超过12 dB的门限值； 

)
b)
对于6/4 GHz频段，一年中99.9%的时间内均超过门限值；


c)
对于13/10-11 GHz频段，一年中99.8％的时间内均超过门限值；


d)
使用的气体大气衰减和雨衰减模式分别见ITU-RP.676-4和ITU-R P.618-8号建议书。









1.3
干扰标准

制定规划的目的是保证每个分配在自由空间条件下的集总载波—干扰比为18 dB或更高。
1.5
极化

在制定分配规划中没有使用卫星网络间的极化隔离。
1.6
地球站特性
1.6.1
地球站天线直径是：
6/4 GHz频段为[7]米；
13/10-11 GHz频段为[3]米。
1.6.2
收信天线输出端的地球站收信系统噪声温度是：
4 GHz频段为95 K；
10-11 GHz频段为125 K。
1.6.3
地球站天线效率为70%。
1.6.4
适用于所有A部分分配的地球站天线基准方向图见以下表1。   (WRC-07)

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	

	

	
	

	

	


	



表 1    
	
	Gmax    10 log ((D/)2)

	
	G()  =  Gmax  –  2.5  ×  10–3 
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	G()  =  G1
	对于  m
   r
	

	
	G()  =  29 – 25 log 
G()  =  – 10
	对于  r
   36.3°
对于  36.3°    180°
	

	
其中：

	
	D：天线直径
：波长
	
[image: image22.wmf]þ
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用同样单位表示
	

	
：天线的偏轴角（度）

	
	G1：第一旁瓣增益  
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：天线效率


1.7
空间站特性
1.7.1
分配规划是以使用具有椭圆或圆截面波束的空间站天线为基础的。
1.7.2
天线辐射特性如图1所示。
图1
卫星天线的基准方向图










[image: image27.wmf]
编辑性说明：经修改的编号应是图1。与现行的附录30B相同，图中数字所带的星号应引出一脚注，注明“图1表示相同Bmin 和φ0组合的图形”。
曲线A：
dB相对主波束增益
–12 (/0)2
对于 0    (/0)    0.5

–
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在与曲线B相交后，按曲线B。
曲线B：
负的轴上增益（曲线B代表如图2中所标记的具有不同(0值的4种天线的例子。这些天线的轴上增益分别约为28.3，34.3，40.4和46.4 dBi，）
其中：

(：
偏轴角（度）

(0：
所考虑方向上的截面半功率波束宽（度）
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其中：
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1.7.3
收信天线输出端的空间站收信系统的噪声温度是：
6 GHz频段为500 K；
13 GHz频段为550 K。
1.7.4
用半功率波束宽表示的最小波束宽度对6/4 GHz频段为1.6°，而13/10-11 GHz频段为0.8°。
1.7.5
空间站天线效率为55%。
1.7.6
空间站天线波束从其标称指向方向的偏移在任何方向上都限于0.1°。椭圆波束的旋转精度为±1.0°。
1.7.7
空间站从其标称轨道位置的最大东/西偏移是0.05°。
1.8
带宽

分配规划是以调制载波必要带宽上的平均载波功率为基础的，并指的是1 MHz带宽。
}

SUP

第B节 – 用以判定建议的卫星网络的各个指配何时符合规划所采用的综合参数
理由：
这项建议是提议取消综合参数的结果（见第2.3款）。
SUP
附件 2    (WRC-03)
关于进入设计阶段且使用该规划频段的卫星固定业务
电台的通知单中应提供的基本数据

理由：这是修改目前直接引证附录4的第6和第8条的结果。
SUP
附件 3A
判定建议的指配何时被认为符合规划的标准

理由：这项建议是取消综合参数的结果。
SUP

附件3B
宏分概念
理由：部署中的卫星网络目前采用的是数字调制技术，因此在业务分布趋于均匀时，无需根据载波密度的高低在每个分配频段内预订业务。
SUP

附件 4     (WRC-03)
用于确定按照附录30B规定做出的分配或
指配是否受到影响的限值
SUP

附件 4 的附录 1
用于确定调制载波必要带宽内平均单入和
集总载波 – 干扰比的方法
编辑性说明：这是为本附件规定的两组保护标准备选方案。每组方案在起草时都力图在附件1至4中保持一致。方案1大致以“研究A”为基础，方案2大致以“研究B、C和D”为基础。亦见第6/1.10/3.1.1.2段“保护标准”和第 6/1.10/3.1.1.2.6段“四项研究中提出的集总与单入标准”中的摘要参数表。
备选方案 1
{

ADD
附件 4
用于确定按照附录30B规定做出的分配或
指配是否受到影响的限值
确定受影响分配或指配的标准


如果具备以下两个条件，某个分配或指配被视为受到另一主管部门的影响：
1)
在受干扰的卫星网络*服务区的任意测试点，在标称轨道位置上计算得出的单入功率通量密度都超过适用频段内的任何适用pfd 限值（见以下数值）。
2)
不是所有受干扰卫星网络的测试点都能达到13/10-11 GHz 频段26 dB 或6/4 GHz 频段24 dB 的单入载波干扰比。
在采用条件（1）进行审查、而且造成干扰的pfd 在受干扰卫星网络的所有测试点都处于适用的限值之内时，就不进行进一步审查。可能受到影响的卫星网络被视为未受影响的网络，除非按照第6.12款的规定，其网络处于“协调弧”（见下述定义）以内的主管部门依据载波干扰比标准证明，不是所有测试点都满足了条件（2）。如果处于受干扰的卫星网络的协调弧以外的系统超出了适用的pfd 限值，这些网络便不被认为受到影响，除非受影响的主管部门可以根据载波干扰比标准证明，不是所有测试点都满足了条件（2）。
定义


为对造成干扰的卫星网络对受到干扰的卫星网络的干扰情况做出评估，将采用如下定义：
“协调弧”：
此弧是分别沿13/10-11 GHz 和6/4 GHz 频段的标称轨道位置9° 和 10°以内的对地静止弧测得的。 

“Pfd”：
即任意测试点或沿对地静止弧任意点的以 dB(W/(m2 ( MHz)) 为单位的功率通量密度。对于下行链路方向的pfd 的计算方法是，从标称轨道位置至测试点路径上以dB(W/MHz) 为单位的卫星e.i.r.p 密度中，减去扩展损耗（SL）。对于上行链路的pfd 的计算方法是，从测试点至沿与标称轨道位置有(º间隔的对地静止弧路径上、以dB(W/MHz)为单位的卫星e.i.r.p.密度中，减去扩展损耗(SL)。pfd 是在自由空间传播条件下计算的，其以dB 为单位的扩展损耗SL是以下述算式确定的：
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其中 

d：处于协调弧的标称轨道位置的卫星与地表测试点之间的距离（米）。
适用的 Pfd 限值


为了估测受干扰卫星网络的干扰电平，在自由空间传播的条件下，与规划中任意频率指配相关的业务区内任意测试点的功率通量密度均不应超过以下dB值 (W/(m2 ( Hz))：

对13 GHz频段上以dB(W/(m2 ( MHz))为单位的pfd保护限值的估算结果如下：

所用天线的直径为2.4至3米：
–145.9



对于 θ ( 0.1°
–145.9 + 51.193 (θ – 0.1)²



对于 0.1° < θ ( 0.41°

26.9 θ – 152





对于 0.41° < θ ( 0.51°

–143.8 + 32.764 (θ – 0.1)²



对于 0.51° < θ ( 0.84°

–95.22 – min (30.71, 27.97 – 25 log(θ – 0.1))    
对于 0.84° < θ ( 18.24°

–95.22 – max (min (–3.5, 30.97 – 25 log(θ – 0.1)), –10)  
对于 θ >18.24°

对6.875 GHz频段上以dB(W/(m2 ( MHz)) 为单位的pfd保护限值的估算结果如下：

所用天线的直径为4.5至7米：
–145.3



对于 θ ( 0.1°

–145.3 + 77.952 (θ – 0.1)²



对于 0.1° < θ ( 0.27°

21.63 θ – 148.89




对于 0.27° < θ ( 0.38°

–143.2 + 32.215(θ – 0.1)²



对于 0.38° < θ ( 0.88°

–94.53 – min (29.2, 27.97 – 25 log(θ – 0.1))    
对于 0.88° < θ ( 18.24°

–94.53 – max (min (–3.5, 30.97 – 25 log(θ – 0.1)), –10)  
对于 θ >18.24°


对11.2 GHz频段上以dB(W/(m2 ( MHz)) 为单位的pfd保护限值的估算结果如下：

所用天线的直径等于或大于2.4为至3米：
–166.4




对于 θ ( 0.1°

–166.4 + 38 (θ – 0.1)²



对于 0.1° < θ ( 0.58°

32.61 θ – 176.59




对于 0.58° < θ ( 0.76°

–162.4 + 24.32 (θ – 0.1)²



对于 0.76° < θ ( 0.9°

–117.02 – min (29.74, 27.97 – 25 log(θ–0.1))    
对于 0.9° < θ ( 18.24°

–117.02 – max (min (–3.5, 30.97 – 25 log(θ–0.1)), –10)  
对于 θ >18.24°


对4.65 GHz频段上以dB(W/(m2 ( MHz)) 为单位的pfd保护限值的估算结果如下：

所用天线的直径为4.5至7米：
–177.6



对于 θ ( 0.1°

–177.6 + 35.66 (θ – 0.1)²



对于 0.1° < θ ( 0.51°

24.21 θ – 183.95




对于 0.51° < θ ( 0.9°

–171.6 + 14.74 (θ – 0.1)²



对于 0.9° < θ ( 1.12°

–128.49 – min (29.54, 27.97 – 25 log (θ – 0.1))    
对于 1.12° < θ ( 18.24°

–128.49 – max (min (–3.5, 30.97 – 25 log (θ – 0.1)), –10)    
对于 θ >18.24°

请注意：(角是在对地静止轨道弧中测出的有用和造成干扰的卫星网络之间的角间距。所有pfd 保护限值均考虑到最坏相对轨道间隔，即假设根据附件1A节第1.77款提出的东/西位置保持精度容限，每个有用和造成干扰的卫星网络都可偏离其标称轨道位置0.05度（因而相互靠近0.1度）。

pfd保护限值偏离其适用单入载波干扰比标准是，假设集总载波干扰比低于标准4 dB 。
确定受影响卫星网络的方法

对分配或新增系统，包括那些无线电通信局已经收到但尚未处理或者在WRC-07结束后收到的分配或新增系统所提出的所有修改建议均应根据本条中下列内容加以审查，以确定是否会对以下分配或指配造成潜在干扰：
–
规划中的分配，
–
指配表中的指配，
–
无线电通信局收到完整资料的指配：
a)
如果系统以低于协调弧的一个数量与受干扰的卫星网络的标称轨道位置分开，且并不超过适用pfd限值，在这种情况下，系统将被认为是符合附录30B的各项条款，除非受影响的主管部门根据第6.12款证明，在受干扰卫星网络的所有测试点都未能达到适用的最低单入载干比。

b)
如果系统以低于协调弧的一个数量与受干扰卫星网络的标称轨道位置分开，但超过了适用pfd限值，在这种情况下，将对系统进一步进行审查，以保证在受干扰的卫星网络的所有测试点都达到了适用的最低单入载干比；
c)
如果系统在受干扰的卫星网络的协调弧之外，并且不超出适用pfd限值，则被认为是符合附录30B的各项条款；
d)
处于受干扰的卫星网络的协调弧之外并且超出了适用pfd限值的系统，将被认为符合附录30B的规定，除非受影响的主管部门可以证明，在受干扰的卫星网络的所有测试点都未达到了适用的最低限度单入载干比。


ADD

附件 4的附录 1（WRC-07）
用于确定在1 MHz基准带宽上平均单入功率通量密度的方法

在计算卫星还是地球站的pfd时，使用评估中的空间站或地球站到可能受到影响的地球站或空间站的实际路径长度。然后可将计算得出的pfd与附件4中的pfd保护限值相比较，以确定评估中的卫星网络是否包含在审议中的可能受影响的网络之中或排除在外。由于pfd保护限值由单入载波干扰比（C/I）标准得出，其目的是作为方便的“筛选”工具，以便于确定卫星网络之间的干扰。计算这些网络之间的单入和集总C/I应使用ITU-R建议书S.[方法 C/I]。单入pfd限值的得出过程见下文。 

保护临近卫星系统的上行链路pfd限值和保护地球站的下行链路pfd限值见附件4。这些限值是在以下公式的基础上得出的：
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其中pfdw：

1)
在上行链路的情况下，使用发射地球站输入端0 dBW/MHz输入功率密度得出； 

2)
在卫星下行链路的情况下，代表最小有用功率通量密度水平。在10-11 GHz和4 GHz频段内，分别为-134 dBW/m²/MHz和-146 dBW/m²/MHz。 

在计算有用pfd时，使用下列假设：
–
扩展损耗相当于25°仰角的损耗。
–
使用附录30B附件1表1中的地球站天线参考方向图连同附件4中与适用pfd限值一道列出的天线尺寸大小来计算接收和发射地球站天线的增益。（当在给定(值的情况下，得到两个不同的pfd数值时，使用二者中较小的数值）。 

–
G(φtopo)为接收或发射天线的增益，其中φtopo是在测试点测量的有用和干扰卫星之间的地面角（用度表示）。
在使用等式 (1) 得出下行链路pfd保护值时，使用了下列假设：
–
使用倍数1.1，其中φtopo=1.1(，其中(是最小地心角分离。这种简化做法旨在得出pfd保护值，因为，倍数实际根据两个测试点相关位置的不同而变化。 

–
使用了从以下公式 (4) 至 (7) ，得出单入(C/I)SE 值。

对由上行链路和下行链路造成的整个链路干扰总量的分配假设是有用和干扰信号之间的地面角分离在上行链路和下行链路上保持相同。因此，下列公式(2)和(3)是正确的。
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其中 
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 = 上行链路的载波干扰比（用dB表示该比例）
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 =下行链路的载波干扰比（用dB表示该比例）
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6/4 GHz频段
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13/10-11 GHz频段
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其中
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是单入C/I标准，在13/10-11 GHz和6/4 GHz频段分别为26 dB和24 dB。假设保持4 dB的差异，那么集总标准(C/I)aggregate将比单入标准(C/I)SE少4 dB。
已知在任何给定测试点的干扰pfd (pfdi)、有用pfd电平(pfdw)、接收地球站天线增益(Gmax)和地球站天线方向图包峰，可使用等式(1)计算单入C/I。通过计算上行链路和下行链路的单入C/I，可用等式(2)计算总链路C/I。
理由：可与pfd保护值联合使用的协调弧和审查潜在干扰的资料（按照a)、b)、c)和d)的规定）可以用“pfd筛选工具”（条件1）使协调弧概念得到应用。对于在协调弧内的系统，使用C/I计算结果（条件2），纳入寻求协议进程的规定见a)（即使在计算得出的pfd干扰电平在pfd保护限值内的情况下）。对于满足pfd限值并如c) 所示的在协调弧以外的系统，没有这种纳入规定。要使协调弧具有意义，这种差异必不可少。请注意，在 d)的情况下，受到影响的主管部门如能显示其系统在条件(2)下受到影响，仍可以进入到寻求协议的进程中。   

}

备选方案2

{

ADD

附件 4
用于确定按照附录30B的规定做出的分配或
指配是否受到影响的限值
在假设的自由空间传播条件下，指配表中建议的新的或修改的指配在地球表面任何部分产生的功率通量密度（空对地）不得在4 GHz频段超过数值[-185.7 dBW/ m2· Hz]，在
10-11 GHz频段超过数值[-172.9 dBW/ m2· Hz]。当主管部门同意时，在其国家的领土上可以超过这些限值。
在假设的自由空间的条件下，指配表中建议的新的或修改的指配功率通量密度（地对空）在6 GHz频段不应超过数值[-204.2 dBW/ m2· Hz]，在12-13 GHz频段不应超过
[-199.9 dBW/ m2· Hz]（在6 GHz频段中，指向对地静止卫星轨道与天线指向方向之间超过±10(且在12-13 GHz频段，与天线指向方向之间超过±9(的任何位置）。
提出在指配表中增加一个新的或修改的指配的主管部门应寻求业务受到影响的主管部门的同意，例如下列主管部门：
a)
在规划中具有频率分配；或
b)
在指配表中具有频率指配，且无线电通信局已按照第6.1段的规定收到其完整的附录4资料。当该指配的一些部分处于所建议指配的必要带宽之中；
以及
c)
有用和干扰空间站在最差轨位保持精度条件下的最小轨道分隔对于6/4和12-13/
10-11 GHz频段内的网络分别小于10º和9º。
但是，如果提出通知的主管部门可证明对于上述主管部门受到影响的网络满足下列条件之一，该主管部门被视为未受到影响：
i)
对于受到影响的网络，在假设自由空间传播条件下，建议的新的网络的功率通量密度未超过下列数值：
上行链路
6 GHz-频段
[-204.2] dBW/m2·Hz

Pfd限值(：12-13 GHz 频段
[-199.9] dBW/m2·Hz

下行链路
4 GHz 频段
[-235.8+72.7·(2  dBW/m2·Hz
对于
( < 0.18(
pfd 限值((：


-218.2+20.2·log( dBW/m2·Hz
对于
0.18( ≤ ( < 1.4(




-222.5+3.46·(2  dBW/m2·Hz
对于
1.4( ≤ ( < 2.2(




-210.7+25·log(] dBW/m2·Hz
对于
2.2( ≤ ( < 10(
10-11 GHz 频段


[-224.1+123.2·(2  dBW/m2·Hz
对于
( < 0.18(




-204.3+20.2·log( dBW/m2·Hz
对于
0.18( ≤ ( < 1.4(




-207.7+2.77·(2  dBW/m2·Hz
对于
1.4( ≤ ( < 2.4(




-196.8+25·log(]    dBW/m2·Hz
对于
2.4( ≤ ( < 9(
其中(是航天器之间的标称轨道分隔。
编辑性说明：以下两个规则性示例对应于第6/1.10/3.1.1.2.6段 – 集总与单入标准 – 的研究D。亦见第6/1.10/3.1.1.1.1段 – C/N、第6/1.10/3.1.1.2.4段 – 集总干扰标准 – 和第6/1.10/3.1.1.2.5段 – 单入标准。”）。
{
ii)
指配表中建议的新的或修改的指配的影响为，对于有关主管部门受到影响的网络的所有测试点，在考虑到上行和下行链路的情况下，受到影响的网络的集总C/I值不低于18 dB，或若已低于该数值，衰减不超过[0.45] dB。

iii)
指配表中建议新的或修改的指配的影响为，对于有关主管部门的受到影响的网络的所有测试点，在考虑到上行和下行链路的情况下，受到影响的网络的单入C/I值不低于24 dB。
}

编辑性说明：以下两个规则性示例对应于第6/1.10/3.1.1.2.6段 – 集总与单入标准 – 的研究B和C。亦见第6/1.10/3.1.1.1.1段 – C/N、第6/1.10/3.1.1.2.4段 – 集总干扰标准 –和第6/1.10/3.1.1.2.5段 – 单入标准）
{
ii)
指配表中建议的新的或修改的指配的影响为，对于有关主管部门受到影响的网络的所有测试点，在考虑到上行和下行链路的情况下，受到影响的网络的集总C/I值不低于C/Ioverall agg = C/NoverallADD 4A + 7 dB，或若已低于该数值，衰减不超过
[0.45] dB。
iii)
指配表中建议新的或修改的指配的影响为，对于有关主管部门的受到影响的网络的所有测试点，在考虑到上行和下行链路的情况下，受到影响的网络的单入C/I 值不低于C/Ioverall single entry = C/NoverallADD 4B + 12.2 dB。
}

SUP

附件 5     (WRC-03)
预定弧（PDA）概念的应用

理由：该删除是建议取消预定弧概念的结果。
SUP
附件 6     (WRC-03)
为避免卫星固定业务系统之间在实施阶段的
不兼容可能使用的技术
编辑性说明：以下决议草案对应于第6/1.10/3.1.2.6段 – 现存系统 – 的方案1和5：

{ADD

第 [xxx] 号决议草案（WRC-07）

附录 30B B部分中的卫星系统

参见CPM案文草案附件1.10-1中的第[XXX]号决议草案。
}
议项1.12

“依照第86号决议（WRC-03），审议应全权代表大会第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）“卫星网络频率指配的提前公布、协调、通知和登记程序”的要求可能做出的修改”
内容提要

第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）邀请2007年世界无线电通信大会在其议项1.12中，审议对卫星网络频率指配的提前公布、协调、通知和登记程序可能做出的修改，其中包括对相关技术特性和《无线电规则》有关附录的修改。

根据对议项1.12的范围和准则作了规定的第86号决议（WRC-03），无线电通信部门（ITU-R）审议了《无线电规则》的一些条款，旨在解决各主管部门在落实《无线电规则》过程中遇到的困难，修正缺陷，简化或更新程序以及将《程序规则》转换为规则性案文。

ITU-R研究了17个不同问题，并拟定了涉及《无线电规则》第5、9、11、21和22条的一些条款、《无线电规则》附录4、5和7以及第86号决议（WRC-03，修订版）的相关提案。鉴于这些研究虽然具有上述共同目标，但涉及卫星程序的不同方面，本提要不再一一赘述，欲知详情请查阅各具体的问题。

由于第88号决议（WRC-03）要求开展使《无线电规则》第9和11条中的协调和通知程序得以合理化的研究，ITU-R正拟议不再细究这一问题，原因在于缺少提案、相关研究范围不明确以及由于对《无线电规则》的相关条款进行重新调整而出现的众多困难。
第86号决议（WRC-03）– 执行全权代表大会第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）所用的范围和准则
第88号决议（WRC-03）–《无线电规则》第9和11条的合理化
要求国际电联无线电通信部门（ITU-R）

“在适当考虑第0.3款的同时，承担使协调和通知程序得以合理化的研究”
6/1.12/1
《无线电规则》第5.538款的规定
6/1.12/1.1
背景

《无线电规则》第5.538款的最后一句话提及在27.500-27.501 GHz频段内使用《无线电规则》第21条表21-4规定的功率通量密度（pfd）的限值，然而表21-4并不包含这一频段。
6/1.12/1.2
技术和规则研究摘要

《无线电规则》表21-4包含的相邻频段较低部分（25.25-27.5 GHz）的pfd限值也可能适用于27.500-27.501 GHz频段。无线电通信局已经意识到内容上的不一致，因此一直将这些限值用于27.500-27.501 GHz频段。ITU-R认为，在《无线电规则》表21-4中，将25.25-27.5 GHz频段的pfd限值延伸至27.500-27.501 GHz频段是恰当的做法。
6/1.12/1.3
研究结果分析

参见上文6/1.12/1.2段。
6/1.12/1.4
满足该议项要求的方法

建议在《无线电规则》第21条表21-4中加入27.500-27.501 GHz频段，并将目前适用于相邻频段较低部分（25.25-27.5 GHz）的pfd限值用于27.500-27.501 GHz频段。对《无线电规则》表21-4和第5.538款建议修改的示例见下文。
MOD

表 21-4 （续）（WRC-07）
	频段
	业务*
	水平面以上的到达角()的限值
dB(W/m2)
	基准
带宽

	
	
	0-5
	5-25
	25-90
	

	...
	
	
	
	
	

	19.3-19.7 GHz

22.55-23.55 GHz

24.45-24.75 GHz

25.25-27.5 GHz

27.500-27.501 GHz
	卫星固定
（空对地）
卫星地球探测
（空对地）
卫星之间
空间研究
（空对地）
	–115
	–115 + 0.5( – 5)
	–105
	1 MHz


MOD
5.538
附加划分：27.500-27.501 GHz和29.999-30.000 GHz频段作为主要业务也划分给卫星固定业务（空对地），用于上行链路功率控制的信标传输。这种空对地传输在对地静止卫星轨道中相邻卫星的方向上，其等效全向辐射功率（e.i.r.p.）不得超过+10 dBW。
6/1.12/2
用于启动对2区卫星广播业务（BSS）网络和17.3-17.8 GHz频段卫星固定业务（FSS）（空对地）网络之间以及2区17.3 GHz以上频段的BSS网络之间进行业务间协调的协调弧的值
6/1.12/2.1
背景

根据第901号决议（WRC-03），ITU-R研究了启动2区17.3-17.8 GHz频段的BSS网络和1区17.3-17.7 GHz频段和三大区17.7-17.8 GHz频段上的FSS（空对地）网络之间的协调的适当协调弧的值。ITU-R还研究了启动2区17.3-17.8 GHz频段（空对地）和24.75-25.25 GHz频段（地对空）上BSS网络之间协调的适当协调弧的值。
6/1.12/2.2
技术和规则研究摘要

ITU-R进行了详细研究，以确定2区运行于17.3-17.8 GHz频段（空对地）和24.75-25.25 GHz频段（地对空）的BSS网络之间适当的协调弧的值。研究中使用了(T/T的方法。

另外，ITU-R还进行了详细研究，以确定1区17.3-17.8 GHz频段的FSS（空对地）网络和2区相同频段上的BSS网络之间适当的协调弧的值。研究使用了(T/T的方法。值得注意的一点是，ITU-R已经批准了有关这一题目的新建议书草案（ITU-R S.1780）。
6/1.12/2.3
研究结果分析

ITU-R内所开展的研究表明，以±8°为协调弧的值，较之目前的±16º而言，对于启动2区GSO BSS网络和17.3-17.8 GHz频段上的GSO FSS（空对地）网络（其服务区限于1区）之间的协调已经足够了。由于这一结果是1区和2区大陆板块之间自然的地理分隔所造成的结果，因此也可能将这一结果用于协调3区GSO FSS网络和2区的GSO BSS网络。

另外，《无线电规则》第5.517款的脚注规定，2007年4月1日之后，2区17.7-17.8 GHz频段内FSS（空对地）网络不应寻求2区BSS网络的保护，亦不应对此网络造成有害干扰。 


ITU-R内开展的研究证实，其值为±16º的协调弧对于2区17.3 GHz以上频段的GSO BSS网络之间的协调是适当的。由于《无线电规则》现已采用该值，因此对于这一具体情况没有必要修改。
6/1.12/2.4
满足该议项要求的方法 

6/1.12/2.4.1
17.3-17.7 GHz频段

在17.3-17.7 GHz频段上2区的GSO BSS网络和1区的GSO FSS（空对地）网络之间引入±8°作为协调弧的值。
优点：
–
降低不必要的协调程序的数量，同时确保正确识别协调要求。
缺点：

目前未发现任何缺点。
6/1.12/2.4.2
17.7-17.8 GHz频段

在2区GSO BSS网络和GSO FSS（空对地）网络之间引入±8°作为协调弧的值，同时注意《无线电规则》第5.517款的规定适用于2区。还应当注意到，这一方法将2区FSS/BSS协调弧的值从±16°降至±8°。
优点：
–
三大区17.7-17.8 GHz频段上的所有FSS和BSS网络采用相同协调弧，简化了无线电通信局的审查工作。
–
降低了不必要的协调程序的数量，同时确保正确识别协调要求。
–
统一了17.3-17.8 GHz频段以上1区FSS（空对地）网络和2区BSS网络之间的协调弧的值。
缺点：
–
2区FSS（空对地）相对于BSS而言处于次要地位，这一点仅在《无线电规则》第5.517款中有所提及，这有可能造成2区FSS网络相对于2区BSS网络的规则性地位方面的混乱。

为实行上文所述的方法，可以下列方式修改《无线电规则》附录5。
附录 5（WRC-07，修订版）
按照第9条的规定确定应与其进行协调或达成协议的主管部门
MOD

表 5-1 （续）     (WRC‑07，修订版)
	参阅第9条
	情况
	寻求协调的频段
（和区域）
	门限值/条件
	计算方法
	备注

	第9.7款
GSO/GSO
（续）
	
	3)
17.7-20.2 GHz频段
（2和3区），
17.3-20.2 GHz频段
（1区）和
27.5-30 GHz频段
	i)
带宽重叠，和
ii)
FSS的任一网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款）其空间站位于FSS拟议中的网络的标称轨道位置( 8°的轨道弧内
	
	

	
	
	4)
17.3-17.7 GHz 
（1和2区）
	i)
带宽重叠，和
ii)
a)
FSS的任一网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间站位于BSS拟议中的网络的标称轨道位置( 8°的轨道弧内

或

b)
BSS任一网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间站位于FSS拟议中的网络的标称轨道位置( 8°的轨道弧内
	
	


表5-1 （终）     (WRC‑07，修订版)
	参阅第9条
	情况
	寻求协调的频段
（和区域）
	门限值/条件
	计算方法
	备注

	
	
	5)
17.7-17.8 GHz
	i)
带宽重叠，和
ii)
a)
FSS的任一网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间站位于BSS拟议中的网络的标称轨道位置( 8°的轨道弧内

或

b)
BSS的任一网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间站位于FSS拟议中的网络的标称轨道位置( 8°的轨道弧内
注–第5.517款适用于2区。
	
	

	
	
	6)
高于17.3 GHz频段；§ 3)中规定的频段除外
	i)
带宽重叠，和
ii)
FSS的任一网络和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间站位于FSS拟议中的网络的标称轨道位置(8°的轨道弧内（也见第901号决议（WRC-03））
	
	

	
	
	7)
高于17.3 GHz频段，§ 4)和5)规定的频段除外
	i)
带宽重叠，和
ii)
不需要规划的FSS或BSS的任一网络，和任何相关的空间操作功能（见第1.23款），其空间站位于不需要规划的FSS或BSS拟议中的网络的标称轨道位置(16°的轨道弧内；FSS的某个网络与FSS的某个网络的情况除外（也见第901号决议（WRC-03））
	
	


6/1.12/3
第11.43A款的规定
6/1.12/3.1
背景

《无线电规则》第11.43A款涉及国际频率登记总表（MIFR）已经登记的指配特性的修改问题。一系列程序规则具体规定了相关条件和可以并入这些规定的内容。

《无线电规则》第11.43A款（S11.43A）的最初规定请见《无线电规则》第1548款。《无线电规则》第1043款的程序规则（1994年版）规定了在1988年有关空间业务的世界无线电行政大会（WARC Orb-88）通过的一项决定的基础上执行《无线电规则》第1548款的条件，特别是经修改的指配不必遵守新的提前公布资料（API），除非修改与新频段的使用有关。此后，程序规则不断更新这些条件，但并未将其并入《无线电规则》。

1997年世界无线电通信大会（WRC-97）修改了S11.43A的有关规定，具体明确了采用经修改的指配的最后期限。2002年1月8日发布的第CR/173号通函也规定了有关采用《无线电规则》第11.43A款规定的程序的实际问题。无线电规则委员会（RRB）在其第34次会议上（2004年9月6-10日），通过了对《无线电规则》第11.43A款的程序规则的修改。有必要将该程序规则的实质内容转而纳入《无线电规则》第11条，从而使《无线电规则》的主体内容更加完备。
6/1.12/3.2
技术和规则研究摘要
6/1.12/3.2.1
《无线电规则》第11.43A款的可适用性

关于对登记总表登记的卫星网络频率指配进行修改时可适用的程序，WARC Orb-88决定，如果是对地静止卫星网络，当根据《无线电规则》第11.43A款（即前《无线电规则》第1548款）对一项频率指配的基本特性进行任何修改时，仅需遵守协调程序即可（《无线电规则》第9条第II节）。根据这一决定，对于登记总表已登记的频率指配的修改，无线电通信局不要求主管部门重新开始提前公布程序。

《无线电规则》第11.43A款的程序规则规定，只有涉及轨道位置变化大于(6(的修改，才需要实施提前公布程序（另见《无线电规则》第9.2款的规定）。而且，如果修改涉及登记总表已登记的指配尚未涵盖的频段的指配通知，则不适用《无线电规则》第11.43A款的规定，而应酌情按照《无线电规则》第11.2或11.9款进行处理。

至于与轨道位置变化有关的准则，人们对此的理解是：程序规则参照了API中包含的最初轨道位置，以及与《无线电规则》第9.2款的程序规则规定的过渡情形有关的程序。尽管对于尚未启用的指配应当参照API，但是早在七或九年之前即已存在的最初的API对于已经启用的指配可能不再具有现实意义；对于前述第二种情形，可采用的一种方法是，将MIFR中的轨道位置视为变动的新起点。如果将MIFR中的轨道位置用作起点，则有必要考虑轨道位置的累积变化情况。
6/1.12/3.2.2
《无线电规则》第11.43A款项下的频率指配审查

根据《无线电规则》第11.43A款的规定，应按照《无线电规则》第11.31至11.34款对已修改的指配进行审查。在《无线电规则》第11.31款项下的审查阶段，人们对此的理解是：可以实行《无线电规则》第11.36款的规定，即：
–
如果经修改的指配不符合《无线电规则》第11.31款的规定，该指配只有在主管部门保证按照第4.4款操作时才登记在登记总表内供参考并需执行第8.5款的规定；否则该通知单应予退回主管部门；
–
如果经修改的指配符合《无线电规则》第11.31款的规定，无线电通信局将根据《无线电规则》第11.32至11.34款的规定酌情进行进一步审查。

在《无线电规则》第11.32款
规定的审查阶段，人们对此的理解是：可以执行《无线电规则》第11.37款的规定，即：
–
当按照《无线电规则》第11.32款进行的审查得出合格结论时（协调要求保持不变或适当时，有害干扰的概率并未增加），则该指配将登记在登记总表内。另外，还应执行《无线电规则》第11.43B款的规定，特别是经修正的指配应继续沿用最初录入登记总表的日期
。
–
如果按照《无线电规则》第11.32款进行的审查得出不合格的结论，《无线电规则》第11.43A款的程序规则规定，该通知单应退回主管部门并指明应采取的适当行动。另外，要求主管部门实行第9条第II节的相关协调程序。

在执行了《无线电规则》第9条第II节的相关条款以后，无线电通信局认为按《无线电规则》第11.43A款提送的通知单也可用于登记。
6/1.12/3.3
研究结果分析

见上文6/1.12/3.2段。
6/1.12/3.4
满足该议项要求的方法

建议修改《无线电规则》第11.43A款的内容，纳入《程序规则》中有关《无线电规则》第11.43A款的内容，以便明确与第11.43A款的可适用性相关的标准。

下文为对《无线电规则》第11.43A款进行修改的示例，有两种可行方案。
方案 A
MOD

11.43A
按附录4规定对已登记的某个指配特性修改的通知单，应由无线电通信局酌情按照第11.31至11.34款进行审查。对已经登记的和已经确认启用的某个指配特性的任何修改应从通知修改日期起五年内启用。对已经登记的但还未启用的某个指配特性的任何修改应在第11.44款规定的期限内启用。相对于参考轨道位置*，轨道位置的累积变化不应大于 (6°，否则应实行第9条第I节的程序。如果通知的指配修改未涉及登记总表中已登记指配涵盖的频段，则不适用该款的规定，而应根据第11.2或11.9款酌情予以处理。
ADD

_______________
*
如果本条款（第11.43A款）在第9.1款应用之后的7年内用于该网络，则参考轨道位置为根据第9.1款提交的相关资料中所述的轨道位置；否则参考轨道位置为在国际频率登记总表中已登记的初始轨道位置。
理由：关于参考轨道位置，当指配所对应的7年期尚未结束时，即使应提到提前公布资料，但当收到日期比《无线电规则》第11.43A款要求的日期早7年时，初始提前公布资料便不再相关；因此，在后者的情况下，建议将在国际频率登记总表中提到的初始轨道位置视为一个新的变更起点。
方案 B

人们注意到，在《无线电规则》第9.2款中：
–
对于2003年7月5日以后收到的申报资料而言，参考轨道位置由提前公布资料（API）定义。考虑到协调请求，申报资料需有(6°的轨道修改灵活度，对于一个提前公布资料七年以后的卫星网络而言，国际频率登记总表中登入的指配的最大轨道更改范围，可再从(6°的轨道范围更改到(12°。这可能与使轨道位置变成更窄的轨道范围的趋势相矛盾；
–
根据《无线电规则》《程序规则》第9.2款第6段的规定，“轨道位置的改变介于6°到12°之间的，报送时间在2000年6月3日-2003年7月4日的卫星系统，可以保留该位置，也可以在基准位置的方向进行更改。一旦其轨道位置在基准位置的±6°的弧段，进一步的修改只能限制在该弧段”。但是，方案A中的附加脚注可能再重新开始两个方向的轨道更改；

根据这一方案，提出了以下另一个修改方法示例。
MOD
11.43A
按附录4规定对已登记的某个指配特性修改的通知单，应由无线电通信局酌情按照第11.31至11.34款进行审查。对已经登记的和已经确认启用的某个指配特性的任何修改应从通知修改日期起五年内启用。对已经登记的但还未启用的某个指配特性的任何修

改应在第11.44款规定的期限内启用。轨道位置的累积变化应符合第9.2款的要求。如果通知的指配修改未涉及登记总表中已登记指配涵盖的频段，则不适用该款的规定，而应根据第11.2或11.9款酌情予以处理。
6/1.12/4
《无线电规则》第11.47款的规定
6/1.12/4.1
背景

《无线电规则》第11.47款依然引证“根据第11.44款获得的延长期限”，但是2003年世界无线电通信大会（WRC-03）修改了第11.44款的内容，排除了延长启用期限的可能。而且，《无线电规则》第11.47款程序规则规定，发出通知的主管部门能够修改一项指配的通知启用日期，但应在第11.44款规定的7年时限内完成。

6/1.12/4.2
技术和规则研究摘要

WRC-03修改了《无线电规则》第11.44款，排除了延长启用期限的可能。但是，WRC‑03并未根据该决定对第11.47款的规定进行审议。ITU-R认为，可能应修正这些规定，以实现与WRC‑03有关第11.44款的决定相一致。

另外，第11.47款规定：“按照本款临时记录的任何频率指配应在通知单中规定的日期前启用…”。我们已经注意到，通知单中规定的启用日期是可预期的日期，是可以改动的。第11.47款的程序规则规定，发出通知的主管部门无需任何理由便可修改启用日期，但须遵守第11.44款规定的期限。因此可以看出，即使频率指配未在该日期前启用，也不应予以取消，但如果不遵守7年的期限，则应取消该指配。当负责的主管部门未能在总表登记日期之前通知启用临时登记的指配情况时，《程序规则》（RoP）亦规定了无线电通信局在此情况下应遵循的程序。

《无线电规则》第11.47款在提及《无线电规则》第11.45款规定的延长期及地球站时，还提及了给地面台站指配的临时登记问题。ITU‑R的结论是，在此方面不需做出更改。
6/1.12/4.3
研究结果分析

见上文第6/1.12/4.2节。
6/1.12/4.4
满足该议项要求的方法

建议修改《无线电规则》第11.47款中的规定，并根据WRC‑03有关修改第11.44款的决定，删除第11.44款赋予的延长期限的引证。还建议删除登记总表临时登记的空间站指配在通知单规定的日期前启用的要求，原因在于该日期被视为计划启用的日期，而第11.44款规定的最后日期是唯一管理截止日期。如使用这种方法，只有在主管部门未能告知无线电通信局临时登记的指配已经根据第11.44款启用时，无线电通信局才发出提示函电。下文是对第11.47款可能进行的修改的示例。

最后，建议不要修正第11.47款中有关地球站和地面业务的规定。
MOD

11.47
所有提前通知启用的频率指配都应临时记入登记总表内。按照本款临时登记的任何空间站的频率指配均应在第11.44款规定的期限届满前启用。根据本款临时登记的其它任何频率指配应在通知单中规定的日期或按照第11.45款赋予的延长期前酌情使用。除非发出通知的主管部门通知无线电通信局已启用频率指配，否则对于地球站，无线电通信局将酌情在通知的启用日期的十五天之前、或第11.44或11.45款规定的规则期届满之时发出提示函电，要求确认在规则期限内有关指配已经启用。如果在地球站的情况下，无线电通信局未能在通知的启用日期后三十天内收到该确认，或在第11.44或11.45款规定的期限（视情况而定）届满后三十天之内收到该确认，则无线电通信局应注销该项登记条目。无线电通信局在采取这种行动前应通知相关主管部门。
6/1.12/5
《无线电规则》第22.2款的规定
6/1.12/5.1
背景

《无线电规则》第22.2款规定了卫星固定业务（FSS）和卫星广播业务（BSS）中非对地静止卫星（非GSO）系统和对地静止卫星（GSO）网络之间的共用问题，除非《无线电规则》第5条某个脚注或世界无线电通信大会（WRC）通过的某项决议明确加以禁止。根据往届WRC通过的决定，在《无线电规则》第22.2款适用的情况下，需要对非GSO系统和GSO网络各自的地位加以说明。
6/1.12/5.2
技术和规则研究摘要

以往各届WRC审议了实行《无线电规则》第22.2款规定的具体情形。WRC通过的决定可以分为两类：
1)
删除《无线电规则》第22.2款，并引入一个协调非GSO和GSO的机制（《无线电规则》第9.12A和9.13款），从而赋予二者平等的权利。例如，WRC-97在《无线电规则》第5.523A至5.523D款（28.6-29.4/18.8-19.7 GHz频段上的非GSO FSS和非GSO MSS的馈线链路）中采用了这一方法；WRC-2000在《无线电规则》第5.418A至5.418C款（2 630-2 655 MHz频段上的非GSO BSS系统）中采用了这一方法；而WRC-03在第5.417B至5.417D款（2 605-2 630 MHz频段上的非GSO BSS系统）中采用了这一方法。
2)
通过采用具体的规则机制（适用于非GSO系统的epfd限值），扩充《无线电规则》第22.2款的内容，并确认《无线电规则》第22.2款中规定的非GSO系统相对于GSO系统的地位，但是为确保一致性，应说明非GSO系统不应寻求GSO网络的保护。例如，WRC-2000在《无线电规则》第5.441、5.484A、5.487A和5.516款中（在14-13/10-11-12 GHz和30/20 GHz频段的某些部分中的非GSO FSS）采用了这一方法。
6/1.12/5.3
研究结果分析

各届WRC在审议《无线电规则》第22.2款的应用问题时所采用的方法一直保持一致：或者将非GSO系统和GSO网络置于平等地位（即不实行《无线电规则》第22.2款的规定并引入协调机制），或者非GSO系统既不得对GSO网络造成不可承受的干扰，也不得寻求其保护（依然实行第22.2款的规定）。后一种情况不是《无线电规则》的全新概念（参见《无线电规则》第5.43和5.43A款中次要业务的定义），而且如上文所述，在实行《无线电规则》第22.2款规定的具体情况中充分说明了非GSO系统相对于GSO网络的地位。
6/1.12/5.4
满足该议项要求的方法

建议修改《无线电规则》第22.2款的内容，并说明非GSO不得寻求GSO网络的保护。下文给出了对第22.2款进行可能的修改的示例，其中使用类似《无线电规则》第5.441、5.484A、5.487A和5.516款的行文。
MOD
22.2
§ 2
1)
非对地静止卫星系统不得对按照本规则的规定运行的卫星固定业务和卫星广播业务中的对地静止卫星网络产生不可接受的干扰或寻求其保护。第5.43A款不适用于该情况。（WRC-07）

在上文的修改示例中，最后一句话谈及不实行第5.43A款的规定，这是为了避免第22.2款中涉及不可接受的干扰（由相关主管部门考虑到脚注A.22.1等规定通过协商确定的干扰电平）的操作性质和第5.43A款中涉及有害干扰概念（由于出现“也不得寻求保护”的用语，在没有具体说明的情况下，以默认方式实行该款规定）的规则性质之间产生任何不一致的情况。
6/1.12/6
有关地面地球站和航空器台站的协调距离
6/1.12/6.1
背景

机载台站的飞行高度可以大大超过其它类型的地面电台的高度，从而附录7中根据具体情况计算协调距离时使用的传播模式在技术上不可行。附录7的表10主要针对使用预定协调距离的航空器台站，但并未涉及3 GHz以上的某些案例。
6/1.12/6.2
技术和规则研究摘要

技术研究的重点在于为涉及《无线电规则》附录7表10目前未触及的航空器台站和地面地球站的情况确定适当的预定协调距离。对上述表格审议后发现，缺少一些有关航空器台站和利用使用对地静止卫星轨道（GSO）和非对地静止卫星轨道（NGSO）（不为卫星移动业务提供馈线链路）空间站的地面地球站之间的频率共用情况。

其它三种（在地面移动业务中）涉及航空器台站的情况显示在表10的第一行和最后一行，均将预定协调距离规定为500公里。附录7表10第一行指《无线电规则》第9.11A款适用的1 GHz以下频段内地面地球站和移动（航空器）地面台站之间的共用。它亦针对《无线电规则》第9.11A款适用的1-3 GHz频率范围内地面移动地球站和移动（航空器）地面台站之间共用的频段。最后一行针对（所有频段）非对地静止卫星轨道卫星移动业务馈线链路地球站和移动（航空器）地面台站。

航空器台站现采用的500公里协调距离以IFRB的分析为基础，通过后纳入IFRB《程序规则》H.25款（见IFRB1988年5月4日的第736号通函）。500公里的距离比高度为12公里且折射干扰信号路径为4/3地球半径的航空器的450公里无线电水平距离多50公里。IFRB过去的分析和《无线电规则》附录7表10目前显示的航空器台站情况均支持对《无线电规则》附录7表10未涉及的航空器台站使用500公里的预定协调距离。ITU-R对在接近4 GHz频率发射遥测信号的航空器台站开展了共用研究。该遥测系统是ITU-R掌握代表特性的唯一一种3 GHz以上的航空移动系统。结果表明，航空器台站和在同一频率上共同操作的接收地球站之间必要的分割距离根据天线指向情况可在106公里至500公里之间。鉴于《无线电规则》附录7规定协调的目的是假设需要启动协调的近乎最差情况的情形以便引发协调，500公里是纳入《无线电规则》附录7表10的正确数值。

频率变标效应表明，在没有代表性航空移动系统参数时，500公里的协调距离对于更高频率来说是适当的。今后，当具备航空系统参数时，可对该问题进行重新审议。
6/1.12/6.3
研究结果分析
上文概述的三项技术评价均表明，500公里的预定协调距离对于航空器台站和地球站共用的3 GHz以上频段是适用的。
6/1.12/6.4
满足该议项要求的方法

为涵盖3 GHz以上航空器台站和地面地球站之间共用的所有情况，可在《无线电规则》附录7表10最后按如下增加新的一行：
MOD

附录 7 （WRC-07，修订版）
在100 MHz至105 GHz间各频段内确定
地球站周围协调区的方法
表  10     (WRC-07，修订版)

预定协调距离

	频率共用状况
	协调距离（包括具有同等划分地位的
业务共用的情况）
（km）

	地球站类型
	地面电台类型
	

	…
	…
	…

	频率共用情况未包含在以上各行各频段内的地面地球站
	移动（航空器）
	500


6/1.12/7
《无线电规则》附录4数据内容（C.8.d.2）；邻接的卫星带宽
6/1.12/7.1
背景

WRC-03审议了《无线电规则》附录4的附件2。除其他修改外，WRC-03增加了C.8.d.2 “邻接的卫星带宽”一项。在《无线电规则》附录4中引入该项旨在将发射卫星转发器在多载波模式下操作的具体情况包含进去。在这种模式中，已发射的载波的集总带宽不同并小于转发器带宽。

在《无线电规则》附录4中引入该项是为了帮助主管部门在多载波传输情况下开展协调。这里考虑到了该项与C.3.a项的“指配频段的带宽”之间的关系。
6/1.12/7.2
技术和规则研究摘要

ITU-R审议了该问题并指出，经过约两年的实践（经修订的《无线电规则》附录4于2004年1月1日生效），主管部门提供的有关此项的数值似乎在多数情况下等同于指配频率的带宽（即，C.3.a项的转发器带宽）。无线电通信局通函中发表的调查数据表明，在申报的上述两项数值中约90%是相同的。在10%不同的情况中，约15%表现出邻接带宽高于指配频率带宽。
6/1.12/7.3
研究结果分析

ITU-R得出结论，有必要对《无线电规则》附录4做出一些修改以便：
–
减轻主管部门的工作，无须在90%的情况下将同样数值填写两次；
–
避免无线电通信局向主管部门要求缺失的信息（当主管部门提交于2004年1月1日前上交的申报副本而缺少C.8.d.2项时，经常出现这种情况）而增加负担；
–
将无线电通信局数据库不准确条目的出现率降低到各种情况的1.5%。
6/1.12/7.4
满足该议项要求的方法

该方法旨在修改《无线电规则》附录4的附件2，以便要求提交的资料，仅在C.8.d.2项不同于C.3.a时才需要提交。

为实施上文阐述的方法，可将《无线电规则》附录4修改如下：
MOD

附录 4（WRC-07，修订版）
实施第三章程序时使用的各种特性的综合列表和表格

MOD

附件 2

卫星网络或地球站或射电天文电台的特性     (WRC-07)
MOD
	附录内的项目
	C _ 卫星天线波束或地球站或射电天文天线的

每组频率指配应提供的特性

	…
	

	C.8.d.2
	每个邻接的卫星带宽
对于卫星转发器的最大饱和峰包功率，相当于每个转发器的带宽
只有当不同于C.3.a项时，只对空对地或空对空链路要求

	…
	


6/1.12/8
第88号决议（WRC‑03）
6/1.12/8.1
背景

第88号决议（WRC‑03）做出决议，由WRC‑07在充分考虑到《无线电规则》第0.3款的情况下，审议ITU-R就《无线电规则》第9和11条合理化而开展的研究结果，并采取适当行动。
6/1.12/8.2
技术和规则研究摘要

尽管《无线电规则》第9条经过合理化获得一些有利之处，但仍然存在一些缺点：

–
实现合理化需要一定量的工作；
–
可能会中断第9和11条的目标的实现及其与《无线电规则》其他条款的关系；
–
由于合理化，主管部门和无线电通信局熟悉的条款需要重新编号，因此有可能给他们造成困难。

这些缺点似乎使主管部门对开展必要的研究失去信心。
6/1.12/8.3
研究结果分析

见上述第6/1.12/8.2段。
6/1.12/8.4
满足该议项要求的方法

因为没有开展研究，所以，结论是，在此议项下不做任何修改是适宜的。同时，需要废除第88号决议（WRC-03）。
SUP

第 88 号决议（WRC‑03）
《无线电规则》第9和11条的合理化
6/1.12/9
《无线电规则》附录4 – 有关无需协调的非对地静止卫星轨道卫星系统的提前公布资料

6/1.12/9.1
背景

对于“无需按照第9条第II节进行协调的非对地静止卫星轨道卫星网络的提前公布”，《无线电规则》现行附录4包括许多任选项。尽管多数主管部门一直在其API申请中提供此类资料，但在有些情况下，主管部门只在通知阶段才会提供此类资料，这使干扰分析难度加大或为时过晚，以致不能使两个相关主管部门从中受益。ITU-R已审议了将这些数据作为必填数据或在API阶段提供此类数据的可能性。
6/1.12/9.2
技术和规则研究摘要

对于“无需按照《无线电规则》第9条第II节进行协调的非对地静止卫星轨道卫星网络的提前公布”，《无线电规则》附录4中的下列数据并非必填数据：
－
所需带宽；
－
发射的载频或频率；
－
馈至各类载波天线输入端的、以dBW表示的峰值包络功率最大值； 

－
馈至各类载波天线输入端的、以dBW表示的峰值包络功率最小值；
－
馈至各类载波天线输入端的、以dB(W/Hz)表示的功率密度最小值；
－
所需的载噪比（C/N）。

然而，此类信息是必要的，可以用来评估所规划的卫星网络或系统，反之亦然，可能造成的各类预期干扰的详情，或在必要时按照《无线电规则》第9.3款将这些详情通知做出公布的主管部门。因此，按照目前的《无线电规则》，希望确定API中所述系统对其系统，反之亦然，所产生影响的主管部门需要与做出公布的主管部门联络，以便在进一步推迟干扰分析时了解此类信息。如到通知阶段才获得此类信息，则将使相关分析为时过晚，以致不能使两个主管部门从中受益。 


提前公布资料中目前不作要求的数据内容应成为必填项目，以确保主管部门在较早阶段即获得必要信息来进行有意义的干扰分析，同时在必要时将相关主管部门之间的沟通集中于提供更多资料或就干扰减轻技术展开进一步讨论。
6/1.12/9.3
研究结果分析

为解决各种问题，在提出公布的主管部门和受到影响的主管部门之间进行讨论期间，可能需要在频率范围的上下限之间对最初确定的载频和/或各载频所需的带宽做出一定调整。我们认为，只要这些调整处于频率上下限范围之内，便不应影响无线电通信局在通知期间进行审议，因此不应要求对API做出任何修正。

迄今为止，在不同主管部门的非对地静止系统之间进行干扰评估和协调是可能的，原因之一是已经提供了并非必填的信息，其次是已通过空间机构之间的非正式环节（如空间频率协调组）进行了协调。但是，在很多情况下，为评估干扰情况，仍需要通过无线电通信局来寻求信息。此外，随着专用遥感卫星的出现，可能无法通过空间频率协调组来享受非正式协调所带来的便利。

ITU-R认为，上述必填信息将为干扰分析提供极大的便利，且不会给无线电通信局或提出公布的主管部门带来诸如附加审查和支付费用之类的额外负担。这将促进对此类信息的审查，并减少主管部门之间的无谓通信联络。
6/1.12/9.4
满足该议项要求的方法

以下内容是对《无线电规则》附录4所做修改的示例，在确定无需按照《无线电规则》第9条第II节进行协调的所规划的非对地静止卫星轨道卫星网络是否可能造成不可接受的干扰时，此类修改可促进对必要信息进行交流，并将此类信息减至最少。
附录 4 （WRC-07，修订版）
附件 2

卫星网络、地球站或射电天文电台的特性2     (WRC-07，修订版)
MOD

空间业务和射电天文业务应提供的特性表   (WRC-07，修订版)
	附录内的项目
	C _ 卫星天线波束或地球站或射电天文天线的
每组频率指配应提供的特性
	无需按第9条第II节协调的
非对地静止卫星网络的
提前公布

	C.7
	必要的带宽和发射类别
	 

	
	（按照第2条和附录1）

对于无需按照第9条第II节协调的非对地静止卫星网络的提前公布，在C1规定范围内修改本资料不应影响按照第11条对通知的审议。 
	 

	C.7.a
	必要的带宽和发射类别：对每个载波
	X

	
	在附录30B情况下，只对根据第8条进行的通知有要求 
	

	C.7.b
	载波频率或发射频率
	X

	C.8
	传输的功率特性
	 

	C.8.a
	在确定单种载波的情况下：
	 

	C.8.a.1
	对于每种载波类型，供给天线输入端的峰包功率最大值（dBW）
	+

	
	如果C.8.b.1未提供，则要求
	

	C.8.a.2
	对于每种载波类型，供给天线输入端的最大功率密度2（dB(W/Hz)）
	+

	
	如果C.8.b.2未提供，则要求
	

	C.8.b
	在每种载波不可以适当确定的情况下：
	 

	C.8.b.1
	供给天线输入端的总的峰包功率（dBW）
	+

	
	对于附录30A地球站的协调或通知，该值包括最大范围的功率控制
	

	
	如果C.8.b.1未提供，则要求
	

	C.8.b.2
	供给天线输入端的最大功率密度2（dB(W/Hz)）
	+

	
	对于附录30A地球站的协调或通知，该值包括最大范围的功率控制
	

	
	如果C.8.b.2未提供，则要求
	

	C.8.c.1
	对于每种载波类型，供给天线输入端的峰包功率最小值（dBW） 
	+

	
	如未提供，按照C.8.c.2给出缺少的原因
	

	C.8.c.2
	如果C.8.c.1未提供，给出缺少最小峰包功率值的原因
	+

	C.8.c.3
	对于每种载波类型，供给天线输入端的最小功率密度2（dB(W/Hz)）
	+

	
	如未提供，按照C.8.c.4给出缺少的原因
	

	C.8.c.4
	如果C.8.c.3未提供，给出缺少最小功率密度的原因
	+

	C.8.d.1
	对于每个邻接的卫星带宽，供给天线输入端的总的最大峰包功率（dBW）
	O

	
	对于卫星转发器，相当于最大饱和峰包功率
	

	
	只对空对地或空对空链路有要求
	

	C.8.d.2
	每个邻接的卫星带宽
	O

	
	对于卫星转发器的最大饱和峰包功率，相当于每个转发器的带宽
	

	
	只对空对地或空对空链路有要求
	

	C.8.e.1
	对于空对地、地对空或空对空链路。对于每种载波类型，满足晴空条件下链路性能所需的载波噪声比（dB）或满足必须包括余量的链路的短期目标所要求的载波噪声比（dB）中较大者
	+

	
	如果未提供，按照C.8.e.2给出缺少的原因
	

	C.8.e.2
	如果C.8.e.1未提供，给出缺少载波噪声比的原因
	+


理由：修改“无须按照第9条第Ⅱ节协调的非对地静止卫星网络的提前公布”，以便在API阶段强制要求提供更多技术信息。
6/1.12/10
《无线电规则》附录4 – 有源和无源卫星传感器
6/1.12/10.1
背景

应负责有源和无源卫星传感器（如第1.182和1.183款所定义的）运行的科学和研究机构的要求并通过与其协调，已确定了一套有关这些传感器的技术数据，供所有主管部门登记使用。无线电通信局（BR）主任在2000年2月14日的第CR/137号通函中要求各主管部门，在向无线电通信局提交有关使用有源和/或无源传感器的计划内卫星地球探测业务（EESS）/空间研究业务（SRS）卫星网络的提前公布资料时，同时提交上述通函附件规定的具体资料。


继第CR/137号通函之后，无线电通信局主任在其向2003年世界无线电通信大会
（WRC-03）
提交的报告中指出，第CR/137号通函包含有关EESS/SRS的附加数据要求，建议大会考虑对附录4予以审议以便纳入附加信息。但是，大会并未对此做出决定。


目前，按照第CR/137号通函提交无线电通信局的附加信息正在认真研究之中，并将作为仅与提前公布（API）相关的特节的附件公布在国际频率信息通报（IFIC）（空间业务）中。在通知之际，这些信息不在IFIC中提供。经认真研究的文件将一次性以IFIC CD-ROM的形式发表。这些数据既不保存在空间网络系统（SNS）的数据库中，亦不发表在有关空间无线电通信台站的CD-ROM
上。因此，在有关IFIC公布API后很难获得关于使用有源和无源传感器系统的EESS和SRS卫星网络信息。这些信息有益于分析上述传感器是否与其他业务中的系统相互兼容并有助于提前公布、通知及之后在国际频率登记总表（MIFR）中的登记。

6/1.12/10.2
技术和规则研究摘要

为满足需求，无线电通信局审议了附录4中的数据内容，以便决定需要哪些现有数据以尽力推进卫星有源和无源传感器的提前公布和通知。特委会工作组在去年的会议上曾经研究过该问题，2005年11月由传感器专家和ITU-R空间业务部工作人员共同召开的会议也讨论过该问题。

为方便各主管部门审议BR IFIC（空间业务）并使其得以在提前公布和通知信息中将有源和无源传感器与EESS/SRS中的其他应用区别开来，无线电通信局在BR IFIC（空间业务）前言的表3中创建(了四个新的台站类别，即E1 – 空间研究（有源传感器）空间站、E2 – 空间研究（无源传感器）空间站、E3 – 卫星地球探测（有源传感器）空间站和E4 – 卫星地球探测（无源传感器）空间站。主管部门在提交其通知时将使用这些新的符号。


将传感器信息纳入《无线电规则》附录4的附件2可让全球了解EESS/SRS（有源和无源）的频谱使用情况。
6/1.12/10.3
研究结果分析

ITU-R已经确定了适当描述有源和无源传感器起码需要的一套参数。这些参数中的大多数内容应该能够涵盖在目前的《无线电规则》附录4的数据中。因此，有必要将四个新创建的空间站类别（EESS无源、EESS有源、SRS无源、SRS有源）纳入其中，这些数据与已确定的《无线电规则》附录4参数子集相互关联。


无线电通信局注意到，目前实施第CR/137号通函需要人工干预，而将数据直接纳入附录4会简化无线电通信局的数据输入程序。

6/1.12/10.4
满足该议项要求的方法

从示例可以看出对《无线电规则》附录4附件2的修改，通过增加一些评述，提出具体有关有源和无源传感器的数据内容的要求。对《无线电规则》附录4附件2表B和C的可能修改示例见下文（表A和D不要求修改）。

附录 4 （WRC‑07，修订版）
实施第三章程序时使用的各种特性的综合列表和表格
MOD

附件 2

卫星网络或地球站或射电天文电台的特性2     (WRC-07，修订版)
空间业务和射电天文业务应提供的特性表   (WRC-07，修订版)
	附录中的项目
	B _ 每个卫星天线波束或每个地球站
或射电天文天线应提供的特性
	对地静止卫星网络的提前公布
	需要按照第9条第II节进行协调的非对地
静止卫星网络的提前公布
	无需按照第9条第II节进行协调的非对地
静止卫星网络的提前公布
	对地静止卫星网络的通知或协调
（包括按照附录30或30A第2A条
进行的空间操作功能）
	非对地静止卫星网络的通知或协调
	地球站的通知或协调（包括按照
附录30A或30B进行的通知）
	按照附录30（第4条和第5条）进行的
卫星广播业务中的卫星网络的通知
	按照附录30A（第4条和第5条）进行的
卫星网络（馈线链路）通知
	按照附录30B（第6条和第8条）进行的
卫星固定业务中的卫星网络通知
	附录中的项目
	射电天文

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	B.4
	非对地静止空间站天线的附加特性
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B.4
	 

	B.4.a.1
	使用空间站天线特性的每个轨道平面的参考号
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	B.4.a.1
	 

	B.4.a.2
	如果空间站的天线特性对每个规定的轨道平面中的卫星不是共同的，使用空间站天线特性的规定轨道平面中的每个卫星的基准号
	 
	 
	+
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	B.4.a.2
	 

	B.4.a.3
	按照第9.11A、9.12、9.12A提交的空间站或无需按照第9条第II节进行协调的非对地静止卫星网络星载有源或无源传感器：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.4.a.3
	

	B.4.a.3.a
	卫星反射和接收天线波束的方向角：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B.4.a..3.a
	

	B.4.a.3.a.1
	方向角α，以度表示（见最新版本的ITU-R SM.1413建议书）
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	B.4.a.3.a.1
	

	B.4.a.3.a.2
	方向角ß，以度表示（见最新版本的ITU-R SM.1413建议书）
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	B.4.a.3.a.2
	

	B.4.b
	按照第9.11A、9.12、9.12A款提交的空间站：
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	B.4.b
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.4.b.2
	在地球上的固定点，卫星天线增益G((e)作为仰角((e)的函数
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	B.4.b.2
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


	附录中的项目
	C _ 卫星天线波束或地球站或射电天文天线的
每组频率指配应提供的特性
	对地静止卫星网络的提前公布
	需要按照第9条第II节进行协调的非对地
静止卫星网络的提前公布
	无需按照第9条第II节进行协调的非对地
静止卫星网络的提前公布
	对地静止卫星网络的通知或协调
（包括按照附录30或30A第2A条
进行的空间操作功能）
	非对地静止卫星网络的通知或协调
	地球站的通知或协调（包括按照
附录30A或30B进行的通知）
	按照附录30（第4条和第5条）进行的
卫星广播业务中的卫星网络的通知
	按照附录30A（第4条和第5条）进行的
卫星网络（馈线链路）通知
	按照附录30B（第6条和第8条）进行的
卫星固定业务中的卫星网络通知
	附录中的项目
	射电天文

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.2
	指配频率
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.2
	 

	C.2.a.1
	指配的频率，定义见第1.148款 
	 
	 
	+
	+
	+
	X
	X
	X
	+
	C.2.a.1
	 

	
	_ 28 000 kHz以下（包括28 000 kHz）（kHz）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	_ 28 000 kHz到10 500 MHz（包括10 500 MHz）（MHz）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	_ 10 500 MHz以上（GHz）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	如果除指配频率外的其他的基本特性相同，可以提供一份频率指配表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	在附录30B情况下，只对根据第8条进行的通知有要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	对于卫星地球探测或空间研究业务中的卫星网络，对无源传感器无要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	只对有源传感器要求提前公布资料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.2.a.2
	频道号
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	C.2.a.2
	 

	C.2.b
	所观测的频段中心
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	C.2.b
	X

	
	_ 28 000 kHz以下（包括28 000 kHz）（kHz）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	_ 28 000 kHz到10 500 MHz（包括10 500 MHz）（MHz）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	_ 10 500 MHz以上（GHz）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	对于卫星地球探测或空间研究业务中的卫星网络，仅对无源传感器有要求
只对无源传感器要求提前公布资料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.2.c
	如果频率指配根据第4.4款提出，为此做出表示
	 
	 
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	C.2.c
	+

	C.3
	指配的频段
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.3
	 

	C.3.a
	指配频段的带宽（kHz）（见第1.147款）
	 
	 
	+
	+
	+
	X
	X
	X
	+
	C.3.a
	 

	
	在附录30B情况下，只对根据第8条进行的通知有要求 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	对于卫星地球探测或空间研究业务中的卫星网络，对无源传感器无要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	只对有源传感器要求提前公布资料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.3.b
	台站观测到的频段带宽（kHz）
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	C.3.b
	X

	
	对于卫星地球探测或空间研究业务中的卫星网络，对有源传感器无要求
只对无源传感器要求提前公布资料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.4
	台站类别和业务性质
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.4
	 

	C.4.a
	台站类别，采用前言中的符号
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	C.4.a
	X

	C.4.b
	执行的业务性质，采用前言中的符号
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	C.4.b
	X

	C.5
	接收系统噪声温度
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.5
	 

	C.5.a
	指空间电台接收天线输出端的整个接收系统的最低噪声温度（以开尔文计）
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	X
	X
	C.5.a
	 

	
	对卫星地球探测或空间研究业务卫星网络星载有源或无源传感器无要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.5.b
	指晴空条件下地球站接收天线输出端的整个接收系统的最低噪声温度（以开尔文计）
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	C.5.b
	 

	
	当相关发射台站安装在对地静止卫星上时，该值应标明为仰角的标称值，其他情况视为仰角最小值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.5.c
	指接收天线输出端的整个接收系统的噪声温度（以开尔文计）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.5.c
	X

	C.5.d
	空间研究和卫星地球探测业务中的有源传感器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C.5.d
	

	C.5.d.1
	信号处理器输出端的系统噪声温度
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	C.5.d.1
	

	C.5.d.2
	接收机噪声带宽
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	C.5.d.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.7
	必要的带宽和发射类别
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.7
	 

	
	（按照第2条和附录1）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	C.7.a
	必要带宽和发射类别：每载波
	 
	 
	O
	+
	+
	X
	X
	X
	+
	C.7.a
	 

	
	在附录30B的情况下，只对根据第8条进行协调的通知有要求 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	对卫星地球探测或空间研究业务卫星网络星载有源或无源传感器无要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.7.b
	发射的载频或频率
	 
	 
	O
	C
	C
	C
	 
	 
	 
	C.7.b
	 

	
	对卫星地球探测或空间研究业务卫星网络星载有源或无源传感器无要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.8
	发射的功率特性
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.8
	 

	C.8.a
	在每种载波可以确定的情况下：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.8.a
	 

	C.8.a.1
	对于每种载波类型，供给天线输入端的峰包功率最大值（dBW）
	 
	 
	O
	+
	+
	C
	 
	 
	 
	C.8.a.1
	 

	
	如果C.8.b.1或者C.8.b.3.a未提供，则要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.8.a.2
	对于每种载波类型，供给天线输入端的最大功率密度2（dB(W/Hz)）
	 
	 
	+ 
	+
	+
	O
	 
	 
	 
	C.8.a.2
	 

	
	如果C.8.b.2或者C.8.b.3.b未提供，则要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.8.b
	在每种载波不可以适当确定的情况下：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.8.b
	 

	C.8.b.1
	供给天线输入端的总的峰包功率（dBW）
	 
	 
	O
	+
	+
	 +1
	X
	X
	 
	C.8.b.1
	 

	
	对于附录30A地球站的协调或通知，该值包括最大范围的功率控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	如果C.8.a.1或C.8.b.3.a未提供，则要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.8.b.2
	供给天线输入端的最大功率密度2（dB(W/Hz)）
	 
	 
	+
	+
	+
	 +1
	X
	X 
	X
	C.8.b.2
	 

	
	对于附录30A地球站的协调或通知，该值包括最大范围的功率控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	如果C.8.a.2或C.8.b.3.b未提供，则要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.8.b.3
	卫星地球探测或空间研究业务卫星网络星载有源传感器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C.8.b.3
	

	C.8.b.3.a
	供给天线输入端的平均峰包功率（dBW）
	
	
	O
	
	+
	
	
	
	
	C.8.b.3.a
	

	C.8.b.3.b
	供给天线输入端的平均功率密度（dB(W/Hz)）[2]
	
	
	O
	
	+
	
	
	
	
	C.8.b.3.b
	

	C.8.c
	最小功率值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C.8.c
	

	
	对卫星地球探测或空间研究业务卫星网络星载有源或无源传感器无要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.8.c.1
	对于每种载波类型，供给天线输入端的峰包功率最小值（dBW）
	 
	 
	O
	+
	+
	 + 1
	 
	 
	 
	C.8.c.1
	 

	
	如未提供，按照C.8.c.2给出缺少的原因
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.9
	关于调制特性的资料 

对卫星地球探测或空间研究业务卫星网络星载有源或无源传感器无要求
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.9
	 

	C.9.a
	对于每个载波，按照其调制信号的性质：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.9.a
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.10
	相关台站的类型和标识
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.10
	 

	
	（相关台站可能是另一个空间站、网络的一个典型的地球站或一个特定的地球站）
对卫星地球探测或空间研究业务卫星网络星载有源或无源传感器无要求 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	C.10.a
	相关空间站：
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.10.a
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.11
	服务区
对卫星地球探测或空间研究业务卫星网络星载有源或无源传感器无要求
	 
	C.11
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.14
	有源和无源传感器系统的描述
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C.14
	 

	C.14.a
	有源传感器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C.14.a
	

	C.14.a.1
	脉冲长度（μS） 
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	C.14.a.1
	

	C.14.a.2
	脉冲重复频率（kHz）
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	C.14.a.2
	

	C.14.a.3
	线性调频速率（MHz/μS） 
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	C.14.a.3
	

	C.14.b
	无源传感器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C.14.b
	

	C.14.b.1
	敏感度门限（以开尔文计）
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	C.14.b.1
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6/1.12/11
1 215‑1 300 MHz和1 559‑1 610 MHz频段内卫星无线电导航业务
6/1.12/11.1
背景

WRC-2000在1 215-1 300 MHz以及1 559-1 610 MHz频段内现有卫星无线电导航业务（RNSS）（空对地）划分中增加了空对空方向，还增加了第5.329A款。WRC-03增加了第5.328B款，用于在2005年1月1日之后，按照《无线电规则》第9.12、9.12A和9.13款在1 164-1 300 MHz、1 559-1 610 MHz和5 010-5 030 MHz频段内的两个非GSO RNSS系统以及非GSO和GSO RNSS系统之间协调，但未规定方向（如空对地或空对空）。《无线电规则》第9.7款涉及GSO RNSS网络间的协调。

《无线电规则》第9.11A款采用第9.12至9.16款的协调规定，而这些条款提出的协调要求被纳入频率划分表的一个脚注中。RRB认为，对《无线电规则》第5.329A款涉及的频段（即1 215-1 300 MHz和1 559-1 610 MHz）执行《无线电规则》第9.11A款的规定，须遵守“不得对其它系统和业务施加任何附加限制”的条件，并将规定理解为《无线电规则》第5.329A款所述频段内的RNSS（空对空）指配无任何义务与其它业务和RNSS（空对地）进行协调，但这些RNSS（空对空）指配有义务进行相互协调。

第610号决议（WRC-03）要求计划或运行RNSS系统或网络的某些主管部门，在涉及双边协调的具体情况下，通报（并抄送无线电通信局）其他主管部门是否满足提交提前公布资料并达成有约束力协议的条件，从而能够生产、采购和推出RNSS系统和网络。
6/1.12/11.2
技术和规则研究摘要

《无线电规则》第5.329A款中“不得对按照划分表运行的其它系统和业务施加任何附加限制”一句的表述含糊。ITU-R审议了RRB的决定，并制定了对第5.328B和5.329A款的修改范本。这些范本将《无线电规则》第9.12、9.12A和9.13款的应用限于1 215-1 300 MHz和1 559‑1 610 MHz频段内的卫星无线电导航业务（空对空）。此外，为保证根据《无线电规则》第5.329A款运行的RNSS（空对空）网络的义务也在对地静止RNSS（空对空）网络（在《无线电规则》第9.12、9.12A和9.13款未包括的协调情况下）中得到充分体现，对《无线电规则》5.328B款的修改也涉及《无线电规则》第9.7款。

ITU-R考虑了对第5.329A款涉及频段内的RNSS（空对空）网络和系统应用第610号决议（WRC-03）的情况，并确认可以只要求得到这一有关发射RNSS（空对空）台站的数据。许多RNSS接收机将RNSS发射信号用于导航目的，并独立于RNSS发射网络。要求对这类台站应用第610号决议（WRC-03）既无必要，也不现实。

对《无线电规则》第5.329A和5.328B款做出修改是必要的，以便1) 体现与《无线电规则》第5.329A款所述频段内RNSS（空对空）网络和系统相关的《无线电规则》第9.11A款的程序规则；2) 将第610号决议（WRC-03）对《无线电规则》第5.329A款所述频段内的RNSS（空对空）网络和系统的应用仅限于发射台站。
6/1.12/11.3
研究结果分析

见第6/1.12/11.2段。
6/1.12/11.4
满足该议项要求的方法

以下的示例可以说明，怎样修改《无线电规则》第5.329A款才能明确《无线电规则》5.329A款所指的“其它系统”是指卫星无线电导航业务（空对地），而“业务”是指卫星无线电导航以外的业务。还有必要对《无线电规则》第5.328B款做出修改，以明确对RNSS（空对空）系统和网络采用《无线电规则》第9.7、9.12、9.12A和9.13款提及的协调程序，仅限于1 215-1 300 MHz和1 559-1 610 MHz频段内的其它卫星无线电导航业务（空对空）系统和网络，并在这些频段中，将第610号决议（WRC-03）仅用于发射空间站的协调。
MOD
5.328B
无线电通信局自2005年1月1日之后收到的协调或通知完整资料的卫星无线电导航业务中的系统和网络，其使用1 164-1 300 MHz、1 559-1 610 MHz和5 010-5 030 MHz频段应遵守《无线电规则》第9.12、9.12A和9.13款的规定。第610号决议（WRC‑03）也同样适用；然而就卫星无线电导航业务（空对空）网络和系统而言，第610号决议（WRC-03）将（仅）适用于发射空间站。根据《无线电规则》第5.329A款的规定，对于1 215‑1 300 MHz和1 559-1 610 MHz频段内的卫星无线电导航业务（空对空）系统和网络，《无线电规则》第9.7、9.12、9.12A和9.13款将（仅）适用于卫星无线电导航业务（空对空）的其它系统和网络。     (WRC-07)
MOD
5.329A
工作在1 215-1 300 MHz和1 559-1 610 MHz频段的卫星无线电导航业务（空对空）系统不是为了提供安全业务应用，不得对根据频率划分表工作的卫星无线电导航业务（空对地）系统或其它业务强加任何附加限制。     (WRC‑07)
6/1.12/12
《无线电规则》第11.49款

ITU-R审议了一项有关修改《无线电规则》第11.49款、以便明确其应用的建议。该建议提出了除不可抗力情况外这些条款的最多应用次数。人们认为，无线电通信局难以对不可抗力的概念做出评估。事实上，这亦是WRC-03决定废止《无线电规则》第11.44I款的原因之一。上述建议亦提出，应将主管部门向无线电通信局通报其指配已中止的18个月时间予以缩短。

《无线电规则》第11.49款的规定主要由主管部门在卫星发生故障时加以应用，从而使他们继续享有相关指配得到保护的权利。ITU-R的结论是，《无线电规则》第11.49款规定的两年时间是替换故障航天器并适应实际情况的适当时段。

ITU-R的结论是，不应对《无线电规则》第11.49款做出修订。

6/1.12/13
《无线电规则》第9.1款的规定
6/1.12/13.1
背景

《无线电规则》第9条第9.1款要求无线电通信局在收到按照第9条第II节要求进行协调的卫星网络提前公布资料（API）之后至少有六个月的时间再接收完整的协调请求资料，即使两套资料同时提交无线电通信局亦是如此。某些主管部门对这一六个月期限的目的和效果提出了质疑。该问题首次于特别委员会会议（2006年12月4-8日，日内瓦）上提出。
6/1.12/13.2
技术和规则研究摘要

要求无线电通信局在收到API和相关协调请求之间等待六个月时间的目的在于让主管部门考虑API中包含的资料并提出意见，同时还在于允许对拟议的卫星网络负责的主管部门能够将其它主管部门对此发表的意见加以考虑。

由于WRC-95对《无线电规则》进行了简化，按照《无线电规则》第9条第II节要求进行协调的卫星网络提前公布资料（API）提供的信息已十分有限（例如包括轨道位置和频段），因此，某些主管部门认为，他们能够审议和发表意见的资料内容已少之又少。

一方面，无线电通信局同时收到API和协调请求资料有益于各主管部门，因为他们无须等待六个月时间来由无线电通信局处理其拟议的卫星网络协调资料；但另一方面，提出申报的主管部门则无法倾听到其它方面针对API中公布的资料发表的意见。
6/1.12/13.3
研究结果分析

ITU-R考虑了两种旨在解决该问题的方法。 

方法A：保留六个月的最低期限
赞成方法A的观点

某些主管部门认为，由于对地静止卫星轨道拥挤，难以为新的卫星系统选出最佳轨道位置和频率，因此目前规定的六个月最低期限可能有益于对卫星网络负责的主管部门，因为他们可以利用这段时间评估并确定适当的轨道位置和相应频率。这些主管部门认为，对于提交API的主管部门而言，这一期限是一个有益的机遇，他们可以考虑审议API的主管部门的意见，以便在提交协调请求之前对其网络做出必要修改。这些主管部门进一步认为，从成本回收的经济角度而言，利用6个月的最低期限评估并确定最终轨道位置和频率，将避免因提交经修改的协调请求资料或进行新的申报方面产生的费用。最后，这些主管部门认为，从实际工作角度而言，尽管存在该六个月的最低期限，但是相关主管部门之间可以开始非正式协调，特别是在将协调资料提交无线电通信局之后。
反对方法A的观点

其它主管部门认为，由于WRC-95对《无线电规则》进行了简化，目前在按照《无线电规则》第9条第II节要求进行协调的卫星网络API中包含的信息已十分有限（例如包括轨道位置和频段），在现有的六个月期限内，主管部门可以进行审议和发表意见的内容已少之又

少。因此，这些主管部门认为，如果某一主管部门因为无线电通信局尚未正式收到相关协调资料而反对对协调请求做出答复，则六个月的最低期限将延误与其它主管部门之间的协调工作。这些主管部门认为，六个月的最低期限可能导致申报API之时可用的轨隙在六个月之后不再可以使用，因为在此期间，无线电通信局收到了相互冲突的协调请求（与之前在(6°范围内申报的API相关联）。因此，该六个月的最低期限大大增加了卫星网络申报总体程序的不确定性。
方法B：取消六个月的最低期限
赞成方法B的观点

某些主管部门认为，如果取消六个月的最低期限，并且无线电通信局可以同时收到对卫星网络负责的主管部门提交的API和CR/C，则可以在目前情况下更早地就该卫星网络开始与其它相关主管部门进行正式协调。这些主管部门进一步认为，该方案有助于选择合适的轨道位置，因为可以预期，对此负责的主管部门将谨慎评估为其未来和新系统选择合适的轨道位置和相关频率的工作，同时一旦找到这样的合适轨道位置，情况无需六个月时间即会发生改变。这些主管部门认为，取消期限可能消除在轨道位置可用性方面存在的不确定性。该方案将为主管部门带来更多的灵活性，同时也使主管部门可以沿用仅提供一份API、并在随后24个月之内的任何时间提交相应的CR/C资料的做法。
反对方法B的观点
其它主管部门认为，在该方法中，提出申报的主管部门将不再有机会在六个月之前了解是否能够通过提交简单的API资料即可使用其期望的轨道位置。如果主管部门在轨道位置和频率并不确定的情况下同时提交API和协调请求资料（CR/C），则按照《无线电规则》第11.44款的规定，该卫星网络将并非必要地存在七年之久，而非目前的通过分别提交API和CR/C可以存在两年的情况。因此，对于今后出现的网络而言，预期将会增加更多的协调要求。此外，对卫星网络负责的主管部门将不再有机会或灵活性来对最终轨道位置和频率做出调整，除非该主管部门提交经修改的协调请求资料或提交新的申报。提交经修改的协调请求将导致主管部门不得不提出额外的申报并增加其成本。
6/1.12/13.4
满足该议项要求的方法 

6/1.12/13.4.1
方法A

这一方法未对当前的规则提出修改建议。
6/1.12/13.4.2
方法B


此方法建议对《无线电规则》第9.1款进行修改，以取消无线电通信局在收到根据第9条第II节要求协调的卫星网络提前公布资料后须等待六个月才接收协调请求资料的要求。下文提供了对这些条款进行可能修订的示例。
MOD
9.1
在按照本条或第11条就某一卫星网络或卫星系统的频率指配采取任何行动之前，一个主管部门或代表一组指名的主管部门行事的主管部门9在视情况启动下列第9条第II节所述协调程序之前，应向无线电通信局送交将在国际频率信息通报（BR IFIC）内提前公布的网络或系统的一般说明，送交日期不早于该网络或系统的规划启用日期7年之前，并且最好不迟于该日期2年之前（也见《无线电规则》第11.44款）为此应提供的特性列示于《无线电规则》附录4内。与此同时也可将协调或通知资料送交给无线电通信局；在第9条第II节要求协调的情况下，该资料将被认为在实际收到日期由无线电通信局收妥。在第II节不要求协调的情况下，该通知将被认为在提前公布资料的公布日期后不早于6个月由无线电通信局收妥。（WRC-07）
6/1.12/14
第86号决议（WRC-03）

6/1.12/14.1
背景

第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）涉及卫星网络频率指配各种程序（提前公布、协调、通知及在MIFR中登记）的审议及更新。在自愿专家组（VGE）对这些程序进行了深入审查、并对《无线电规则》进行大幅修改之后，此项决议最初由PP-98通过。此项决议的主要目的是请WRC审议并更新有关空间网络/系统规则程序的各个环节。

PP-02对此项决议进行了修订，确立了审议空间程序的总体框架，包括与公平使用轨道/频谱资源及为无线电通信局和各主管部门节约成本相关的内容。PP-02亦请WRC-03确定实施该决议的范围和标准。

按照邀请，WRC-03通过了第86号决议（WRC-03），其中包括将在相应WRC议项中使用的各类标准。

2006年全权代表大会曾考虑对第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）进行修订，但由于未就修改范围达成一致，因此最终决定不对其进行修订。然而，PP-06决定请WRC-07进一步审议此问题并向PP-10做出报告。
6/1.12/14.2
技术和规则研究摘要

全权代表大会第86号决议的主要目标是，通过WRC持续对提前公布、协调和通知程序，包括相关技术特性和《无线电规则》相关附录进行审议与更新，以反映最新的技术进步并实现为无线电通信局和各主管部门进一步简化工作和节约成本的目标。

有些主管部门持下列观点（观点A）：

过去7年间，若干与WRC任何议项无关联的问题均按照此项决议提交大会，从而造成了一些困难。换言之，在前一届WRC未能达成一致且未包括在随后几届WRC议项中的问题，被再次按照第86号决议（WRC-03）提交随后的一届WRC讨论。

自尼斯全权代表大会成立自愿专家组以来，经过15年不懈的努力，简化空间业务规则程序的进程目前已在某种程度上陷入停滞状态。在这段漫长的时间里，某些集团/大会对特定程序进行了反复修改，但在下一届大会上却又恢复为原有的案文，或有时会对案文做一些毫无作用的修饰性修订。某些情况下这种所谓的简化却使问题更为复杂。

此外，WRC的任务日益复杂。一方面而言，由于能够仔细地分析大量提案的复杂性的出席WRC的规则问题方面的专家不断减少，因此难以决定这些提案是简化了程序还是使其更加繁杂，提出的修改建议是次区域性的、区域性的还是世界性的，亦或这些提案仅旨在解决某个特殊国家或少数国家的问题，但却给其它大部分成员国造成了困难。

如果由于缺乏充分的调查时间且未经仔细审查的情况下，或者因讨论已使人精疲力竭因而会议一致通过了这些所谓的简化程序，则这些简化程序常常要求制定一系列《程序规则》，而在无线电规则委员会通过这些规则时，国际电联大部分成员国均无时间或资源对其进行审议或提出意见。此后，这些《程序规则》便构成新增的规则程序，为成员国的理解和应用带来了很大困难。

另一个能够说明因实施此项决议而带来或目前正造成的困难的实例是，根据此项决议，通常在将一项较简单的现有成熟《程序规则》转变为规则程序纳入《无线电规则》时，会因案文增加或规则意图扩大而变得复杂难懂。此种转变可能超出了《规则》最初制定时所基于的目标。

另一些主管部门持下列观点（观点B）：

WRC有必要持续更新空间网络/系统程序并在全权代表大会第86号决议制定的框架下对这些程序进行审议。为研究这些程序并向WRC提交必要/相关提案，以克服《无线电规则》相应条款的缺陷及不一致之处，主管部门需要这一框架。如国际电联《组织法》第44条所述，通过妥善处理轨道/频谱使用问题，将某项决议保留在全权代表大会这一层面，可确保其被永久地列为WRC议程。此外，第86号决议（WRC-03）界定了议项的范围，列出了各适用标准，为实施第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）提供了一个合适的框架。将本议项与涉及无线电通信局主任报告的常设议项结合起来，将剥夺各主管部门提交自己提案的权利，因为无线电通信局主任可在其报告中自由纳入自己希望在WRC上提出的问题。
6/1.12/14.3
研究结果分析

见上文第6/1/12/14.2段。
6/1.12/14.4
满足该议项要求的方法

应2006年全权代表大会的请求，ITU-R考虑了两种可能的方法。 


一些主管部门认为（观点A），第86号决议（WRC-03）应当废止，并将其执行部分案文按下列示例置于WRC议项7.1（该议项为各届WRC常设议项）之中。这些主管部门相信，

通过此议项，无线电通信局主任可以在向此后WRC提交有关“应用《无线电规则》过程中遇到的不一致和困难”的报告时，同时提交有关空间业务程序的一切良好与符合逻辑的简化方法。

另外一种可能性是，对第86号决议（WRC-03）进行修改或代之以一项新的决议，以便解决第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）目前的不一致和困难，条件是WRC-07可做出一个结论，向2010年全权代表大会建议，废除第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）。

另外一些主管部门则认为（观点B），第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）和第86号决议（WRC-03）所提供的框架是令人满意的，因此这两份决议均应予以保留，但可以对其做适当更新。
示例（观点A）

第86号决议（WRC-03）的“做出决议”部分规定/描述的范围和目标，可以纳入未来WRC常设议项7.1的第二缩格段，并可以酌情修订或废止该决议。如果保留第86号决议（WRC-03），则须对本决议做必要修订，以避免增加不符合第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）的问题而给WRC带来压力。如果废止第86号决议（WRC-03），可以通过下列方式将其纳入WRC议项7.1：
MOD


今后世界无线电通信大会的议项7.1：审议并批准无线电通信局主任关于下列内容的报告：
–
自WRC-03以来无线电通信部门的活动；
–
应用《无线电规则》过程中遇到的任何困难和不一致的地方，其中包括对卫星网络或系统频率指配的提前公布、协调、通知和登记程序相关的任何改进建议；
–
应第80号决议（WRC-2000，修订版）的要求所采取的行动；
理由：将内容相似的世界电通信大会的议项合并一起，以避免议程的不当使用。
6/1.12/15
《无线电规则》第9.14款规定的应用
6/1.12/15.1
背景

据认为，《无线电规则》的正文可以适当反映已执行多年且主管部门或无线电通信局从未反映遇到任何困难的《无线电规则》第9.14款的某些《程序规则》。
6/1.12/15.2
技术和规则研究摘要

《无线电规则》第9.14款的程序规则规定：“第9.14款仅适用于空对地频率划分，即超过门限值时发射空间站与地面接收电台的协调。如果没有门限值，第9.50.1款的规定适用（亦见附录5）”。

考虑到本程序规则未曾造成困难并可转化为《无线电规则》正文，建议为体现程序规则而修改《无线电规则》第9.14款的措辞，从而有关这方面的《无线电规则》第9.14款的程序规则应该删除。
6/1.12/15.3
研究结果分析

见上述第6/1.12/15.2段。
6/1.12/15.4
满足该议项要求的方法

以下对《无线电规则》第9.14款的修改示例旨在反映上述分析结果。
第 9 条
与其他主管部门进行协调或达成
协议的程序1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (WRC-03)
第 II 节 – 启动协调的程序12, 13
第 IIA 分节 – 协调的需求和请求
MOD

9.14
i)
用于卫星网络发射空间站，其协调要求列入参阅本条款的频率划分表的脚注内，或者列入参阅超过门限值的地面业务接收电台的第9.11A款的脚注内；     (WRC-07)
6/1.12/16
《无线电规则》第9.15至9.18款的规定

自WRC-95以来的几届WRC在审议和通过自愿专家组（VGE）报告的基础上，多次试图将《无线电规则》第9.15款并入《无线电规则》第9.17款并将《无线电规则》第 9.16款并入《无线电规则》第9.18款，因为这两对条款表面上具有相似性。实际上，《无线电规则》第9.15和9.16款来自以前的第46号决议（WARC-92），而《无线电规则》第9.17和9.18款源于过去的《无线电规则》（1990年版）第RR1107和RR1148款。然而几届WRC经长时间讨论后认识到，这两对条款的目标和宗旨是截然不同的。

第一对条款（《无线电规则》第9.15和9.16款）涉及：


《无线电规则》第9.15款：非对地静止卫星网络的特定地球站或典型地球站的协调，其协调要求列入第9.11A款提及的频率划分表的脚注内，该协调涉及以同等权利划分给空间和地面业务频段内的地面电台并且地球站的协调区包括另一个国家的领土。

《无线电规则》第9.16款：地面业务发射电台的协调，其协调要求列入参阅《无线电规则》第9.11A款的频率划分表的脚注内，而且该电台位于非对地静止卫星网络的地球站协调区内。


第二对条款（《无线电规则》第9.17和9.18款）涉及：

《无线电规则》第9.17款：在以同等权利划分给空间和地面业务的100 MHz以上频段内的特定地球站或典型移动地球站与地面电台的协调并且地球站的协调区包括另一个国家的领土，但按照《无线电规则》第9.15款的协调除外。

《无线电规则》第9.18款：位于某个地球站协调区域内且在《无线电规则》第9.17款所述频段内的地面业务发射电台与该地球站的协调，但按照《无线电规则》第9.16款的协调除外。

可以看出，由于宗旨和目标不同，两对条款中的几处措辞和用语也有差异。尤其是《无线电规则》第9.15款涉及典型的地球站，而《无线电规则》第9.17款则涉及与典型地球站有着巨大差异的典型移动地球站。另外，第一对条款针对的是根据《无线电规则》第9.11A款运行的非对地静止系统地球站，而另一对条款则一般针对第一对条款涉及的台站以外的地球站。

这两对条款的合并，可能带来意想不到的困难。将《无线电规则》第9.15款与《无线电规则》第9.17款以及《无线电规则》第9.16款与《无线电规则》第9.18款归纳/合并，不符合《无线电规则》的规定与精神。这种归纳/合并非但不能简化这些条款的实施，反而可能给主管部门在执行条款过程中造成混乱。

ITU-R的结论是，不对这些条款做出修改。
6/1.12/17
就业务分类实施《无线电规则》第9.11A款的规定
6/1.12/17.1
背景

《无线电规则》第9.11A款中的某些程序规则已生效多年。根据《无线电规则》第13条的精神，ITU-R已经研究了其合适性，或者将这些程序规则转移至《无线电规则》。在这方面，有两种观点，分述如下。
6/1.12/17.2
对技术和规则研究的总结

《无线电规则》附录5的第1段规定：“为了按照《无线电规则》第9条（《无线电规则》第9.21款除外）进行协调以及为了确定与其进行协调的主管部门，应考虑的频率指配是处于计划指配的同一频段，属于同一业务或具有同等权利划分或更高一类划分的其他业务而且可能影响或受到影响的频率指配。”

《无线电规则》然而脚注1规定：“按照《无线电规则》第9.15、9.16、9.17、9.18和9.19款进行地球站与地面电台之间协调或按照《无线电规则》第9.17A款进行相反发射方向操作的地球站之间的协调，仅适用于以同等权利划分的频段内指配。”

此外，《无线电规则》第9.11A款（见2.3段）的程序规则指出：“无线电规则委员会决定，相对于具有同等权利的、脚注中提及该款适用的那些空间业务划分而言，该程序适用于所有其它空间和地面业务。”这些规则自2001年生效，但无线电通信局自1992年以来的做法是，只审查具有平等权利的业务之间按《无线电规则》第9.11A-9.14款开展的协调（见《程序规则》（1994年版）RS46的表1）。WRC-03在议项7.1注意到了《无线电规则》和《程序规则》之间这一差异，但主要出于缺乏成员国提案的原因，大会未对这一问题进行审议。

考虑到上述问题，ITU-R形成了以下两种观点：

观点A


一些主管部门认为，适宜将这方面的《程序规则》移至《无线电规则》中。尽管看起来主要业务和次要业务之间的协调可能为各主管部门提供了一个就次要业务如何兼容地与主要业务共同操作达成一致的机会，但是，会议注意到，次要业务与主要业务进行协调没有积极性，因为不可能互惠，而且《无线电规则》第5.28至5.31款适用，无论协调结果如何。此类讨论可以在主管部门之间以双边的形式进行。


根据“平等权利划分或更高类别的划分”这一现行原则，以次要业务划分的新网络须与此前以主要业务划分的网络进行协调，但是无需与其后的网络进行协调。此外，主要和次要划分电台之间的协调可能使得或导致人们对于次要划分电台权利地位的困扰。


这些主管部门认为，《无线电规则》应当被修订，以反映《无线电规则》第9.11A款中所涉及的协调仅适用于具有同等权利划分的业务之间。
观点B


其它一些主管部门认为，上述《程序规则》有缺陷，因此，在无线电规则委员会对其进行审议之前不应考虑将其移至《无线电规则》中。

观点B的理由：


根据目前生效的规则条款，无论是从《频率划分表》本身还是从该表的脚注中划分到一个给定频段业务中的非GSO系统可采取以下条款的一种：
a)
《无线电规则》第9.11A款。
b)
《无线电规则》第22.2款。

c)
“无干扰和无保护”各条款；《无线电规则》第4.4款。


将《无线电规则》第4.4款应用于上述非GSO系统涵盖了那些在《无线电规则》第5条中没有得到划分的相关业务的情况。


如果上述非GSO系统在《无线电规则》第9.11A款所参照的《频率划分表》的脚注中有所提及，则《无线电规则》第22.2款不再适用，因为《无线电规则》第9.11A款和《无线电规则》第22.2款相互排斥。


 那么，如果《无线电规则》第9.11A款的程序仅适用于拥有同样地位的划分，则非GSO次要业务将不再进入与任何GSO主要业务协调的程序。其结果是，上述非GSO系统既不适用《无线电规则》第9.11A款，亦不适用《无线电规则》第22.2款。这意味着，上述次要业务中的非GSO系统和主要业务中的GSO系统仅由《无线电规则》第5.25-5.31款涵盖。换言之，受到《无线电规则》第22.2款制

约的非GSO系统和GSO系统之间的实际关系现在应受到《无线电规则》第5.25-5.31款的制约。但是，在《无线电规则》第22.2款和《无线电规则》第5.25-5.31款之间有一个区别。前者涉及“不可接受的干扰”，而后者则涉及“有害干扰”。显然，在《无线电规则》第22.2款下的GSO网络受到比在《无线电规则》第5.25-5.31款下更为有效且实际的保护。



而且，次要业务有不对主要业务产生有害干扰或不得要求主要业务保护的唯一义务，这不足以满足所需的条件，因为没有任何证据表明实际上此类义务得到履行。在观点A中，提到了“次要业务与主要业务进行协调没有积极性，因为不可能互惠，而且《无线电规则》第5.28至5.31款适用”。虽然这可能正确，但是在应用《无线电规则》某一特定条款的积极性和满足某些条件与应用这些特定条款和满足某些条件的义务之间确有区别。


将《程序规则》移至《无线电规则》正文中，除了在附录5脚注1的案文中增加互不一致的内容，从而使次要业务不履行和不执行义务以外，还增加了主要业务的不确定性，即，在实际中不能确保这些义务得到履行，或没有保障方式。



因此，次要业务与主要业务的协调过程被视为一种向主要业务确保不产生有害干扰的证据和支持行为。



因此，这些主管部门不同意将《程序规则》移至《无线电规则》中。这些规则，虽然目前与《无线电规则》的原则本身不一致，但一直由无线电通信局使用，而且没有必要给予它们比目前更高的地位，因为人们认识到，《程序规则》可随时修改（在两届目前定为每四年召开一次的世界无线电通信大会之间）；同时人们进一步认识到，在存在上述缺陷的情况下，将《程序规则》移至《无线电规则》会使情况更为混乱。

6/1.12/17.3
研究结果分析

见上文第6/1/12/17.2节。
6/1.12/17.4
满足该议项要求的方法 

以下是对《无线电规则》附录5的修改示例，以反映出上述观点A。
附录 5（WRC-07，修订版）
按照第9条的规定确定应与其进行协调
或达成协议的主管部门
1
为了按照第9条（第9.21款除外）开展协调以及为了确定与其进行协调的主管部门，应考虑的频率指配，是处于计划指配的同一频段，属于同一业务或具有同等权利划分或更高一类划分MOD1的其他业务而且可能影响或受到影响的频率指配，具体为：
MOD

1
按照第9.11A至9.19款进行的协调程序，仅适用于以同等权利划分的业务指配。
提议修改的理由：
–
有关《无线电规则》第9.11A款的程序规则的转移说明，《无线电规则》第9.11A（即《无线电规则》第9.11A至9.16款）款的规定，仅在以同等权利划分的业务之间适用；
–
由于《无线电规则》第9.17A款已有明确说明，因此对“按照《无线电规则》第9.17A款进行相反发射方向操作的地球站”进行提及已无必要。

根据上述观点B，无需对《无线电规则》做出修改。
议项 7.1*



审议和批准无线电通信局主任有关以下各方面的报告：WRC-03以来
无线电通信部门的活动；应用《无线电规则》过程中遇到的任何困难
和不一致的地方；以及应第80号决议（WRC-2000，修订版）
的要求所采取的行动
6/7.1/1
附录30和附录30A的第2A条中不一致之处

6/7.1/1.1
背景

《无线电规则》附录30和附录30A的第2A条均涉及根据《无线电规则》第1.23款使用保护带，提供空间操作功能，以分别支持卫星广播业务（BSS）与BSS馈线链路的对地静止卫星网络的操作。
《无线电规则》附录30和附录30A的第2A条确定了在支持BSS网络的保护带内启用空间操作功能指配的规则时限。同时，该条针对根据《无线电规则》第11条通知该指配提供了指导意见。但是，通知指配的规则时限并不明确，因为《无线电规则》第11.44.1款指出，自收到相关提前公布资料(API)之日起，最长可达7年，但是对于此类BSS或BSS馈线链路的指配，并不提交API。
此外，当支持BSS的对地静止卫星网络的指配已经启用时，目前并不存在为保护带内空间操作功能增加新的登记条目或修改某一指配的规则程序。如果某一BSS替代卫星恰好与被通知的网络的特性相同，就可能出现这种情形，空间操作功能指配除外。为将这种情形考虑在内，需要制定新的规则程序，包括相关时限。
6/7.1/1.2
技术和规则性研究概要
针对《无线电规则》附录30和附录30A的第2A条案文的具体修改已经审议，以澄清在支持BSS网络的保护带内启用空间操作功能指配的通知时限，并在支持BSS的对地静止卫星网络的指配已启用的情况下，并将为保护带内空间操作功能增加新的登记条目或修改该指配的情况考虑在内。
6/7.1/1.3
研究结果分析

在审议了第6/7.1/1.2段中提及的修改建议之后，我们认为，为确保完全澄清情况，同时保留《无线电规则》附录30和附录30A的第2A条的主题“协调和通知程序”本来的目的，需要对《无线电规则》附录30和附录30A的第2A条全部案文进行更加完整和全面的审议。
6/7.1/1.4
满足该议项要求的方法

《无线电规则》附录30和附录30A的第2A条案文可以进行修改，以便重新安排各条款的先后顺序，完善逻辑关系；澄清为支持BSS网络在保护频段内用于空间操作的指配的通知和启用的截止日期；并在支持BSS的对地静止卫星网络的指配已启用的情况下，将为保护频段内空间操作功能增加新的登记条目或修改该指配的情况考虑在内；同时保留第2A条协调和通知程序本来的目的。

反映本行动的案文仍有待各主管部门起草并提交大会（WRC-07），如果它们有此意愿的话。
附件1

审议延长《无线电规则》第11条规定的启用时限的请求


依据WRC-07议项1.12，CPM-07审议了一份来自一个主管部门的文件，其中建议在《无线电规则》第11条中加进适度的和限定性的条款，以延长卫星网络空间站启用指配的规定时限。第一个建议涉及到将由于发射延迟/失败造成延长时限的规则条件与适用于附录30和30A频段的条件统一问题。第二个建议涉及由于两颗卫星同时发射造成的发射延迟问题。

该主管部门特别表明，他们真心实意地愿意在规定的时限内将其卫星网络的指配投入使用。该主管部门还特别强调他们已经为这个网络提交了与第49号决议（WRC-03，修订版）相关的资料。

CPM-07注意到了该主管部门所表明的担忧，即由客观条件造成的潜在的发射延迟或失败是完全不可控制的，也注意到以往的WRC所准许的《无线电规则》第11.44款的某些例外情况的具体案例，也就是在规定的时限内某一主管部门无法将指配使用于其空间站上的情况。因此，WRC-07仍旧有可能对此问题以及其它一些特殊的案例加以审议，以便于能够缓解主管部门在这种关键情况下所面对的极为困难的情况，特别是那些发展中国家尤为如此。CPM-07同时还认可2006年全权代表大会上所作出的决定，将加大WRC大会议之间的间隔，这将主管部门放到了一个困难的境地，因为他们需要在《无线电规则》第11.44款规定的期限到期后再等待起码三至四年。

鉴于对此特殊问题WRC-07选择以个案处理，CPM-07倾向于采用这种方法，而不是对《无线电规则》建议任何修改。CPM-07亦表示同情，希望该主管部门在WRC-07上提出的问题能够找到满意的解决方案。

因此，CPM-07建议相关的、有此意愿的主管部门采用适当方式将这一案例提交
WRC-07审议，以采取适当行动，请大会对此事项进行特别审议，同时考虑到国际电联《组织法》的第44条、《无线电规则》第0.3款、第80号决议（WRC-2000，修订版）以及该主管部门在WRC-07上提供的任何其它相关内容。请无线电通信局采取适当行动协助WRC-07大会对此问题进行审议。
附件2

有关在1 467-1 492 MHz频段执行《无线电规则》
第22.2款的其它事项


CPM07-2收到的两份文稿（CPM07-2/79号文件和CPM07-2/36号文件）认为，通过WRC-07 议项1.12来废止对1 467-1 492 MHz频段的卫星广播业务执行《无线电规则》第22.2款，并按照《无线电规则》第9.11A款的要求用一项协调程序来“替代”，且此议项的主旨并非研究特定的划分情形。两份文件均做出了如下结论：不应由WRC-07的任何议项来讨论该问题。

CPM07-2/79号文件亦指出，按照第9.11A条的要求，在1 452-1 492 MHz频段的NGSO系统和GSO网络之间引入一项协调程序来“替代”执行《无线电规则》第22.2款将有效地修改此划分的特有性质，且之前就此所展开的研究只是让WRC-03做出了保留《无线电规则》第22.2款的决定，除此之外别无其它。

此外，CPM07-2/36号文件亦强调，在《无线电规则》第22.2款和《无线电规则》第9.11A款的执行范围之间存在较大差别，原因是《无线电规则》第22.2款提及“不可接受的干扰”这一术语；而在不做出任何回应的情况下，执行《无线电规则》第9.11A款的结果是GSO网络不应对NGSO系统造成有害干扰，也不应要求NGSO 系统提供保护。

CPM07-2亦审议了CPM07-2特别委员会的报告，该报告指出，许多主管部门认为，上述建议包含了技术问题和划分问题，而这已超出规则和程序问题的范围，因此不能在议项1.12下对其进行讨论；也有几个主管部门认为，此问题应属于WRC-07议项1.12的讨论范围。因此，特别委员会不能就是否应在WRC-07议项1.12下审议该建议达成一致意见。

CPM07-2审议上述文稿后的结论是，可由WRC-07审议该问题。







*	议项7.1下对ITU-R研究情况的考虑，包括在CPM报告的第7章中。


* 	议项7.1下对ITU-R研究情况的考虑，包括在CPM报告的第7章中。


(	目前无线电通信局没有这类分析所需的所有软件工具。 


� 	WRC-03在处理议项7.1时，同意在计算MSPACE时将计算精度的容差定为0.05 dB。


1 	WRC-03在处理议项7.1时，同意在计算MSPACE时将计算精度的容差定为0.05 dB。


ADD 2.8A 	针对本附录，分配的一部分应包括分配的两个方向上6/4 GHz中的300 MHz或�13/10-11 GHz 中的500 MHz部分。


编辑性说明：见第6条。


MOD 1 	如果无线电通信局根据有关对卫星网络登记实施成本回收机制的经修订的理事会第482号决定没有收到款项，可以在通知相关主管部门之后取消第6.26、6.33和6.49款中规定的出版物和第6.26、6.34、6.50款指配表内的相应登记条目，或在必要时根据第6.23之二或第6.44款取消指配表中的登记条目。无线电通信局应将该行动通知所有主管部门，无线电通信局和其他主管部门无需再考虑该出版物中提到的网络。如果在该日期之前未收到款项，无线电通信局应在上述第482号决定中规定的支付日到期之前不晚于两个月的时间内给发出通知的主管部门发出一份提醒函。（另见第87号决议（WRC-03））。（WRC�037）


编辑性说明：见议项1.12下讨论的成本回收问题。


ADD 6.12A 	应确定这些“其它条款”并将其纳入《程序规则》。


编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.3.3段 – 将分配或指配分割用于多个轨道位置 – 中的一个观点：


{ADD 6.13A 	除非该分配的一部分已转换为一个指配。}


ADD 6.38A 	当某个主管部门根据此条款，作为一组明确的主管部门的代表时，该组中的所有成员均保有对其自身网络或系统作出相应决定的权利。


ADD 6.43-1 	应确定这些“其它条款”并将其纳入程序规则。


编辑性说明：以下规则性示例对应于CPM报告第6/1.10/3.1.2.3.2段 – 特性与指配表不同的指配的通知 – 中的方案1：


{ADD 8.9A	当一个主管部门通过成功应用附录30B第6条，通知了与指配表中特性不同的指配，则无线电通信局应进行计算，以判定建议的新特性是否会提高对规划和指配表中其它分配和指配的干扰水平或导致这些分配和指配要求保护。对于干扰上升的检查，或因不同于指配表中登记的特性而要求增加保护的情况，将通过比较其它分配和指配的，因使用相关指配建议的新特性而产生的载噪比（C/I）（功率密度），和根据指配表中相关指配特性而产生的载噪比来实现的。这一C/I的计算是基于相同的技术假设和条件。}


编辑性说明：见第6/1.10/3.1.2.3.2段 – 特性与指配表不同的指配的通知。


{ADD 8.9A	当一个主管部门通过成功应用附录30B第6条，通知了与指配表中特性不同的指配，则无线电通信局应进行计算，以判定建议的新特性是否会提高对规划和指配表中其它分配和指配的干扰水平。对干扰上升的检查，将通过比较其它分配和指配的，因使用相关指配建议的新特性而产生的载噪比（C/I）（功率密度），和根据指配表中相关指配特性而产生的载噪比来实现的。这一C/I的计算是基于相同的技术假设和条件。}


MOD 6	规划A部分第3栏所示的业务弧代表对地静止卫星轨道的该段。该段对于本附录附件1第1.3段中给定的最小仰角的每个测试点的所有单独业务弧都是通用的。


SUP 7


MOD 9	对于集合C/I比小于26 dB（WRC-03决定检查从2003年7月5日起收到的提交时采用23 dB代替26 dB）23 dB的分配，可使用以规划和划分表为基础计算的C/I比。但是，如果通过使用预定弧概念后使这个数值在以后应用本程序时得到改进，将使用改进的值直到达到23 dB 26 dB（WRC-03 决定检查从2003年7月5日起收到的提交时采用23 dB代替26 dB）。     (WRC-037)


ADD 1.1A	经负责主管部门事先同意，该分配可移至PDA之外。


MOD 1	如果无线电通信局根据经修订的有关对卫星网络资料实施成本回收的理事会第482号决定没有收到支付款项，可以在通知相关主管部门之后取消按第6.26、6.33和6.496.7款规定公布的资料以及酌情按第6.23或6.256.26、6.34，6.50款取消指配表中的相应登记条目。无线电通信局应将该行动通知所有主管部门，无线电通信局和其他主管部门无需再考虑该公布的资料中提到的网络。无线电通信局应在上述第482号决定规定的支付日到期之前不晚于2个月的时间内给发出通知的主管部门发出一份提示函电，如果在该日期之前未收到款项的话。（也见第87号决议（WRC-03））。     (WRC�037)


编辑性说明：见在议项1.12下讨论的成本回收问题。


ADD 6A	第49号决议（WRC-07，修订版）的规定适用。


ADD 6.1A 	每当一主管部门根据第2.6款出任一组被点名的主管部门的代表时，该组的所有成员都具有就其网络或系统做出反应的权利。


理由：	使加入提供多国业务的“新增系统”的主管部门享有对各自网络的平等权利。


ADD 6.3A 	应确定这些“其它条款”，并将其纳入程序规则。


ADD 6.18A	应确定这些“其它条款”并将其纳入程序规则。


编辑性说明：在依据第ADD 6.25款将指配录入指配表的情况下作为不合格审查结果基础的分配或指配有可能对提出通知的主管部门的指配造成干扰。这一脚注所反映的观点认为在一个网络依据该条款被录入指配表的情况下提出通知的主管部门承诺将不会对该分配（当其转换成指配时）或指配造成的任何干扰投诉。另一种观点认为，根本就不需要这种承诺，这样也就不需要有这个脚注了。


{ADD 6.25A	对于一个接收电台的频率指配，登入的指配应当是确定的，前提是，发出通知的主管部门能够保证，导致审查结果不合格的指配对上述电台频率指配不会造成有害干扰投诉。}


编辑性说明：在指配按照第ADD 6.25款录入指配表的情况下，作为不合格审查结果分配或指配可能对发出通知的主管部门的指配造成干扰。该脚注所反映的观点认为，当一个网络按照该款录入指配表时，发出通知的主管部门不对该分配（当其转换为指配时）或指配产生的任何干扰予以投诉。另一种观点认为没有必要采用这种做法。在这种情况下，不需要该脚注。


{ADD 6.25A	对于一个接收电台的频率指配，登入的指配应当是确定的，前提是，发出通知的主管部门能够保证，导致审查结果不合格的指配对上述电台频率指配不会造成有害干扰投诉。}





编辑性说明：一种观点认为，如果主管部门被允许通过应用这些程序修改其国家分配，则不应适用第6.25款,另一种观点认为，在这些情况下也可以适用这些程序。根据后一种观点,该脚注将不被纳入。


{ADD 6.29之二A	第6.25款不适用于这种情况。}


SUP 5	


SUP 6	


SUP 7


*  该报告不再有效。


‡‡	根据ITU- R P.837-4建议书“提出建议2”，降雨量相当于普通年份当中在最差的0.01% 时间内超出的降雨量。


( 	图2代表 Bmin 和 0 各相同组合的方向图。     (WRC-03)


*  	该报告不再有效。


* 	在本附件中，“受干扰的卫星网络”可以是正在运行的卫星网络、指配表中的指配、无线电通信局已收到完整资料的网络以及规划中的分配。


( 	该pfd限值是受到影响的航天器收到的限值并根据受影响航天器天线指向上行干扰地球站位置的敏感度和该天线最大敏感度之间的差而提高。


(( 	该pfd限值应在受到影响的分配/指配的服务区内任何地方得到满足。


ADD 4A C/Noverall = Min {[16] dB, C/Noverall calculated}


ADD 4B C/Noverall = Min {[16] dB, C/Noverall calculated}


� 	有关《无线电规则》第11.43A款的程序规则规定，与《无线电规则》第11.32款有关的结论应根据为满足新的协调要求而生效的协调协议做出。


�  	最初录入登记总表的日期被认为是收到最初通知单的日期，但1999年1月1日之前收到的通知单除外，该类通知单的最初录入登记总表的日期为2A、2B或2D栏中记录的适当日期（见《无线电规则》第11.43B款的程序规则）。


� 	阿尔及利亚、沙特阿拉伯、巴林、吉布提、埃及、阿拉伯联合酋长国、约旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、毛里塔尼亚、阿曼、卡塔尔、叙利亚阿拉伯共和国和突尼斯主管部门保留其权利直至无线电通信局确认此种要求不会增加成本却将满足大多数会员国而不是少数操作者的需要为止。


� 	请在以下网址查阅4(Add.3)号文件：� HYPERLINK "http://www.itu.int/md/choice_md.asp?id=R03-WRC03-C-0004!A3!MSW-E&lang=e&type=sitems" ��http://www.itu.int/md/choice_md.asp?id=R03-WRC03-C-0004!A3!MSW-E&lang=e&type=sitems� 。


� 	请在以下网址查阅CD形式的SRS：� HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-R/software/space/srscdrom/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-R/software/space/srscdrom/index.html� 。


( 	见2006年5月15日的第CR/256号通函。


2	见脚注1。


* 	议项7.1下对ITU-R研究情况的考虑，包括在CPM报告的第7章中。
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