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1	Введение
Председатель 5-й Исследовательской комиссии направил предлагаемый проект новой Рекомендации МСЭ-R M.[BSMS700] (Документ 5/1009 АР-15) Ассамблее радиосвязи на утверждение. Этот ПНР относится к пункту 1.2 повестки дня ВКР-15, который состоит в том, чтобы рассмотреть результаты исследований МСЭ-R, касающихся использования полосы частот 694–790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой в Районе 1, в соответствии с Резолюцией 232 (ВКР‑12), и принять надлежащие меры. 
2	Базовая информация
[bookmark: _GoBack]В соответствии с Резолюцией 232 (ВКР-12) Объединенная целевая группа 4-5-6-7 (ОЦГ 4-5-6-7) подготовила предварительный проект новой Рекомендации МСЭ-R M.[BSMS700] "Конкретный предел внеполосного излучения подвижных станций IMT, работающих в полосе частот 694–790 МГц, для защиты существующих служб в Районе 1 в полосе частот ниже 694 МГц", который был поддержан множеством администраций и организаций, но не получил полного консенсуса и поэтому не мог быть одобрен согласно правилам ОЦГ 4-5-6-7. ППНР в дальнейшем был рассмотрен 5‑й Исследовательской комиссией в ноябре 2014 года после Отчета ОЦГ 4-5-6-7 (Документ 5/127), представленного 5-й и 6-й Исследовательским комиссиям, а затем был рассмотрен Рабочей группой 5D.
На своем собрании в июне 2015 года РГ 5D решила повысить статус ППНР до статуса проекта новой Рекомендации и представить его ИК5 для рассмотрения (Документ 5/214).
На собрании 5-й Исследовательской комиссии МСЭ-R в июле 2015 года рассматривался вопрос об одобрении проекта новой Рекомендации на основе результатов деятельности РГ 5D и других вкладов. Но на собрании Исследовательской комиссии не был достигнут консенсус в отношении одобрения проекта новой Рекомендации. В связи с этим, в соответствии с подпунктом а) пункта 10.2.1.2 Резолюции МСЭ-R 1-6 собрание ИК5 приняло решение направить соответствующие тексты Ассамблее радиосвязи.
3	Преимущества проекта новой Рекомендации МСЭ-R M.[BSMS700]
Проект новой Рекомендации МСЭ-R M.[BSMS700] является результатом существенной работы, проделанной в ОЦГ 4-5-6-7. Подписавшие настоящий документ администрации из ASMG, АТСЭ и СЕПТ считают, что этот ПНР достаточно проработан для его утверждения в качестве новой Рекомендации МСЭ-R, принимая во внимание, что в ней рассматриваются основные вопросы, которые беспокоят заинтересованные стороны в области подвижной связи и радиовещания, и что она представляет собой с трудом  достигнутый компромисс между администрациями из различных частей Района 1. 
Утверждение данной Рекомендации поможет администрациям, желающим использовать диапазон 700 МГц для подвижной службы, в определении технических условий для ограничения помех радиовещательной службе на частотах ниже 694 МГц. 
4	Предложение
Ассамблее радиосвязи предлагается утвердить новую Рекомендацию МСЭ-R M.[BSMS700]. Авторы настоящего вклада считают, что данный текст отражает хрупкий баланс, достигнутый в ОЦГ 4-5-6-7, между желанием администраций защитить радиовещание и при этом разрешить широкую продажу оконечного оборудования с ограниченными дополнительными затратами. 


ПРОЕКТ НОВОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ МСЭ-R M.[BSMS700]
Конкретный предел внеполосного излучения подвижных станций IMT, работающих в полосе частот 694–790 МГц, для защиты существующих служб в Районе 1 в полосе частот ниже 694 МГц
Сфера применения
В настоящей Рекомендации представлено руководство для администраций в отношении конкретного уровня внеполосного излучения (OOBE) подвижных станций IMT, работающих в полосе частот 694−790 МГц, в полосе частот ниже 694 МГц в Районе 1 для защиты существующих служб. 
Ассамблея радиосвязи МСЭ,
учитывая,
a)	что в Рекомендациях МСЭ-R M.1581 и МСЭ-R M.[IMT OOBE MS] определяются общие характеристики нежелательного излучения подвижных станций IMT-2000 и IMT Advanced, соответственно;
b)	что в Рекомендации МСЭ-R M.1036 представлены планы размещения частот для сетей IMT, в том числе планы, подлежащие использованию в полосе 694–790 МГц;
c)	что в Резолюции 232 (ВКР-12) предлагается МСЭ-R исследовать совместимость подвижной службы и других первичных служб, которым распределена эта полоса частот, в том числе в соседних полосах частот;
d)	что внеполосные излучения подвижных станций IMT, работающих в Районе 1 в полосе частот 694−790 МГц, должны быть ограничены;
e)	что излишне жесткие ограничения могут привести к увеличению размеров и стоимости радиооборудования IMT или к его усложнению;
f)	необходимость содействовать согласованию и перемещению оборудования на глобальном уровне для обеспечения роуминга и экономии, достигаемой за счет масштаба;
g)	что администрации принимают решение о ширине полосы канала, которая должна использоваться в оборудовании пользователя;
h)	что, как ожидается, в некоторых странах Района 1 развертывание систем IMT в диапазоне 700 МГц начнется сразу после ВКР-15,
признавая,
a)	что предел OOBE подвижных станций IMT является одним из необходимых факторов защиты существующих служб в полосе ниже 694 МГц;
b)	что рекомендуемый предел OOBE подвижной станции IMT должен удовлетворять следующим условиям:
•	обеспечивать управление риском помех, обусловленных использованием подвижной связи;
•	быть технически осуществимым с точки зрения практической реализации подвижных станций IMT; и
•	обеспечивать согласование подвижных станций на глобальном уровне;
c)	что администрациями Района 1 рассматривается возможность использования разных переделов OOBE для подвижных станций IMT, работающих в диапазоне 700 МГц;
d)	что исследования МСЭ-R показывают разные пределы OOBE в полосах ниже 694 МГц, в том числе:
•	−25 дБм/8 МГц для канала IMT с шириной полосы до 20 МГц;
•	−42 дБм/8 МГц для канала IMT с шириной полосы до 10 МГц;
•	−56 дБм/8 МГц для канала IMT с шириной полосы до 10 МГц,
отмечая,
a)	что исследования МСЭ-R основывались на нижнем дуплексере плана размещения частот A5, содержащегося в Рекомендации МСЭ-R M.1036 (т. e. линии вверх в полосе 703−733 МГц), и на максимальной выходной мощности в 23 дБм;
b)	что предел OOBE в −26,2 дБм/6 МГц для подвижной станции IMT, использующей план размещения частот A5, применим в рамках одной региональной организации и включен в соответствующую спецификацию 3GPP;
c)	что в новых соответствующих спецификациях 3GPP содержится предел OOBE в −25 дБм/8 МГц для канала IMT с шириной полосы до 20 МГц, а также указано значение в −42 дБм/8 МГц для канала IMT с шириной полосы до 10 МГц;
d)	что может продолжаться развертывание существующих мобильных устройств, не соответствующих пределу OOBE, который указан в пункте 2 раздела рекомендует,
рекомендует,
1	чтобы внеполосные излучения подвижной станции IMT, работающей в Районе 1 в полосе частот 703−733 МГц с использованием ширины полосы канала IMT более 10 МГц, не превышали −25 дБм/8 МГц в полосе частот 470−694 МГц; 
2	чтобы внеполосное излучение подвижной станции IMT, работающей в Районе 1 в полосе частот 703−733 МГц с использованием ширины полосы канала IMT 10 МГц или менее, не превышало −42 дБм/8 МГц в полосе частот 470−694 МГц;
3	чтобы администрации учитывали пункты 1 и 2 раздела рекомендует при принятии решения о соответствующей ширине полосы канала.
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