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En el periodo de estudios 2012-2015, la Comisión de Estudio 7 preparó un informe sobre la protección de las estaciones terrenas del SIE frente a las estaciones de aeronave en la banda 2 2002 290 MHz, que se aprobó como Informe UIT-R SA.2276-0. En este Informe se muestran las distancias de separación necesarias, entre las estaciones de aeronave y varias estaciones terrenas del SIE en función de las altitudes de las aeronaves, para proteger las estaciones terrenas del SIE. El resultado demuestra que la distancia de coordinación predeterminada actual de 500 km indicada en el Cuadro 10 del Anexo 7 del Apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones no es suficiente para proteger a las estaciones terrenas del SIE y que, de hecho, se necesitaría una distancia de 880 km para protegerlas. Sobre la base de estos resultados, el UIT-R adoptó una nueva Recomendación UIT-R SA.2078, en la que se recomienda utilizar los 880 km como distancia de coordinación entre las estaciones terrenas del SIE y las estaciones de aeronave.
Como se indicaba en la Sección 4 del Addéndum 1 al Documento CMR15/4(Add.1), y de acuerdo con el resuelve 1 de la Resolución 74 (Rev. CMR.03), se señaló a la atención de la Asamblea de Radiocomunicaciones 2015 este asunto (véase Documento 7/1005-S).
De acuerdo con el resuelve 2 de la resolución 74 (Rev. CMR-03), la Asamblea de Radiocomunicaciones confirmó las mejoras presentadas por el UIT-R de los métodos mencionados en el considerando d) para la determinación de la zona de coordinación de una estación terrena y/o de los valores de los parámetros técnicos de coordinación.
En consecuencia, de acuerdo con el  invita 1 de la Resolución 74 (Rev. CMR-03), se invita a la CMR-15 a que considere la revisión del Apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones que se muestra en el Adjunto 1.


ADJUNTO 1
Propuesta de revisión del Apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones
APÉNDICE 7 (REV.CMR-12)
Métodos para determinar la zona de coordinación alrededor
de una estación terrena en las bandas de frecuencias
entre 100 MHz y 105 GHz
ANEXO 7
Parámetros de sistemas y distancias de coordinación predeterminadas
para determinar la zona de coordinación alrededor
de una estación terrena
3	Ganancia de antena hacia el horizonte para una estación terrena receptora con respecto a una estación terrena transmisora
MOD
[bookmark: _GoBack]CUADRO 10     (CMR-07)
Distancias de coordinación predeterminadas
	Situación de compartición de frecuencias
	Distancia de coordinación (en situaciones
de compartición en las que intervienen servicios
que tienen atribuciones con igualdad de derechos)
(km)

	Tipo de estación terrena
	Tipo de estación terrenal
	

	Basada en tierra en las bandas por debajo de 1 GHz a las que se aplican al número 9.11A.
Móvil basada en tierra en las bandas dentro de la gama 13 GHz a las que se aplican al número 9.11A
	Móvil (aeronave)
	500

	Aeronave (móvil) (todas las bandas)
	En tierra
	500

	Aeronave (móvil) (todas las bandas)
	Móvil (aeronave)
	1 000

	En tierra, en las bandas:
400,15401 MHz
1 668,4-1 675 MHz
	Estación del servicio de ayudas a la meteorología (radiosonda)
	580

	Aeronave (móvil) en las bandas:
400,15401 MHz
1 668,4-1 675 MHz
	Estación del servicio de ayudas a la meteorología (radiosonda)
	1 080

	En tierra, del servicio de radiodeterminación por satélite (SRDS) en las bandas:
1 6101 626,5 MHz
2 483,52 500 MHz
2 5002 516,5 MHz
	En tierra
	100

	Estación terrena aerotransportada del servicio de radiodeterminación por satélite (SRDS) en las bandas:
1 6101 626,5 MHz
2 483,52 500 MHz
2 5002 516,5 MHz
	En tierra
	400

	Estación terrena receptora del servicio de meteorología por satélite
	Estación del servicio de ayudas a la meteorología
	Se considera que la distancia de coordinación es la distancia de visibilidad que es función del ángulo de elevación sobre el horizonte de la estación terrena para una radiosonda situada a una altitud de 20 km sobre el nivel medio del mar, suponiendo 4/3 del radio de la Tierra (véase la Nota 1)

	Estación terrena de enlace de conexión del SMS no OSG
	Móvil (aeronave)
	500

	Estaciones terrenas receptoras del servicio de investigación espacial en la banda 2 200-2 290 MHz
	Móvil (aeronave)
	880

	Situada en tierra que funciona en bandas cuya compartición de frecuencias no queda contemplada en las filas anteriores
	Móvil (aeronave)
	500



______________
P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR15\000\004ADD07S.docx (389364).	29.10.15	29.10.15

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR15\000\004ADD07S.docx	29.10.15	29.10.15
P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR15\000\004ADD07S.docx (389364).	29.10.15	29.10.15
image1.png
15@

1865-2015




