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	الأصل: بالإنكليزية

	

	مقترحات أوروبية مشتركة 

	مقترحات بشأن أعمال المؤتمر

	

	البنـد 10.1 من جدول الأعمال


10.1	النظر في المتطلبات من الطيف وتوزيعات الطيف الإضافية الممكنة للخدمة المتنقلة الساتلية في الاتجاهين أرضفضاء وفضاءأرض، بما في ذلك المكون الساتلي لتطبيقات النطاق العريض، بما فيها الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، في مدى الترددات من GHz 22 إلى GHz 26، وفقاً للقرار 234 (WRC-12)؛
مقدمة
قرر المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بموجب القرار 234 (WRC12) أن يدعو قطاع الاتصالات الراديوية: إلى أن يقوم، قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015، باستكمال دراسات التقاسم والتوافق المتعلقة بتوزيعات إضافية للخدمة المتنقلة الساتلية في الاتجاهين أرضفضاء وفضاء أرض، في أجزاء من النطاقات بين GHz 22 وGHz 26 مع ضمان الحماية للخدمات القائمة في هذه النطاقات وكذلك مراعاة الرقمين 340.5 و149.5 من لوائح الراديو.
تم النظر في مدى التردد من GHz 22 إلى GHz 26 ودراسته إلى أقصى حد ممكن فيما يتعلق بالبند 10.1 من جدول الأعمال. ويُوزع مدى التردد لمجموعة كبيرة ومتنوعة من خدمات الاتصالات الراديوية المختلفة، من بينها خدمة استكشاف الأرض الساتلية والخدمة بين السواتل والخدمة الثابتة وخدمة الفلك الراديوي وهي خدمات رئيسية في أوروبا.
وأُجريت دراسات قطاع الاتصالات الراديوية في عدد من نطاقات التردد ضمن مدى التردد من GHz 22 إلى GHz 26. وأظهرت هذه الدراسات إمكانية التوافق مع بعض الخدمات الحالية في نطاقات تردد معيّنة (مثل GHz 22,9522,65 وGHz 23,423,15 وGHz 25,525,25) إلا أن هذه الدراسات لم تُستكمل في نطاقات تردد أخرى (مثل GHz 24,5524,25).
ونظراً إلى الاستخدام المكثف للكثير من التوزيعات الحالية وأن دراسات قطاع الاتصالات الراديوية أظهرت إما حالات عدم التوافق مع الخدمات التي لديها توزيع حالياً أو أن هذه الدراسات لم تستكمل بعد، فإن أوروبا لا تؤيد أي توزيعات إضافية للخدمة المتنقلة الساتلية ضمن المدى من GHz 22 إلى GHz 26. 
وإضافة إلى ذلك، قُدمت دراسات غير وافية إلى الاتحاد لتحديد كمية الطيف المطلوبة لتوزيعات إضافية للخدمة المتنقلة الساتلية في المدى من GHz 22 إلى GHz 26. ومع أخذ الدراسات التي أجريت حتى هذا التاريخ بعين الاعتبار، يمكن معالجة الطلب الحالي المتزايد في السوق على التطبيقات المتنقلة عريضة النطاق في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 من خلال المحطات الأرضية المقامة على منصات متنقلة في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق Ka دون الحاجة إلى أي توزيعات إضافية للخدمة المتنقلة الساتلية بين GHz 22 وGHz 26. 
تتوافق هذه المقترحات الأوروبية مع الأسلوب A الوارد في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.
المـادة 5
[bookmark: _Toc331055733]توزيع نطاقات التردد
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القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)
[bookmark: _GoBack]الأسباب:	إن الدراسات المتعلقة بنطاقات التردد من GHz 22 إلى GHz 26 التي أجريت في إطار هذا البند من جدول الأعمال تبين حالات من عدم التوافق مع الخدمات الحالية أو أنها لم تُستكمل. ومع أخذ الدراسات التي أُجريت حتى هذا التاريخ بعين الاعتبار، فإن الطلب في أسواق الاتصالات المتنقلة الذي كان يُفترض تلبيته من خلال أنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية المقترحة العاملة في نطاقات التردد بين GHz 22 وGHz 26، يمكن تلبيته بصورة أفضل من خلال المحطات الأرضية المقامة على منصات متنقلة في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق Ka. وبالتالي، فإن التعديلات التي يتوقع إدخالها على لوائح الراديو في إطار البند 2.9 من جدول الأعمال تمثل طريقة أكثر كفاءة وفعالية لتلبية الطلب الحالي على التطبيقات المتنقلة المزمع معالجته في إطار البند 10.1 من جدول الأعمال.
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[bookmark: _Toc327956640]توزيعات أولية إضافية للخدمة المتنقلة الساتلية 
في النطاقات من GHz 22 إلى GHz 26
الأسباب:	لم يعد هذا القرار مطلوباً.
___________
P:\ARA\ITU-R\CONF-R\CMR15\000\009ADD10A.docx   (383590)	17.07.15	15.07.15
P:\ARA\ITU-R\CONF-R\CMR15\000\009ADD10A.docx   (383590)	17.07.15	15.07.15
image1.png
15@

1865-2015




